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2PANORAMA PROIZVODA

51 - MODULARNA OPREMA Multi 9 

     INDUSTRIJSKE UTIČNICE I UTIKAČI 

1232 - KOMPAKTNI PREKIDAČI Compact NS

2413 - VAZDUŠNI PREKIDAČI Masterpact NT / NW

2774 - RASTAVLJAČI Interpact INS / INV

3175 - SISTEMI ZA PROMENU IZVORA NAPAJANJA

3476 - OSIGURAČKE LETVE I  
     OSIGURAČI RASTAVLJAČI Fupact

3877 - DIFERENCIJALNI ZAŠTITNI RELEJI Vigirex

4038 - TeSys ZAŠTITNI UREĐAJI

4659 - TeSys KONTAKTORI

53310 - TeSys MOTORNI POKRETAČI



 Ključni sektori: proizvodnja električne  
energije, njen prenos i distribucija; gasna, naftna i 
vodovodna infrastruktura, aerodromi, luke, tuneli i 
podzemne železnice; telekomunikacioni i kanali za 
prenos podataka. 
Naša misija: obezbediti visok kvalitet električne 
energije, osigurati pouzdan prenos i distribuciju, 
garantovati dostupnost i bezbednost infrastrukture, 
poboljšati program nadzora.

•  Zelena energija 

Doprinosimo efikasnom razvoju električne energije 
generisane putem sunca ili vetra.

•  Bezbedna infrastruktura

Besprekidno napajanje, nadzor i monitoring 
sistema, osvetljenja, ventilacije, protivpožarnih 
alarma i elektronskih podataka. Sve to utiče na 
bezbednost i performanse same infrastrukture i igra 
veoma važnu ulogu u celom sistemu.

 Ključni sektori: roba široke potrošnje i 
sredstva za proizvodnju, elektronske komponente, 
automobilska industrija, farmacija, itd.
Naša misija: distribucija električne energije, opti-
mizacija njene upotrebe; poboljšanje produktivnosti; 
obezbeđivanje sigurnosti, kvaliteta i kapaciteta 
proizvodnih linija i lokaliteta.

•  Efektivnija postrojenja

Naša rešenja za automatizaciju poboljšavaju 
performanse u procesima kao što su pakovanje, 
flaširanje, upravljanje motorima, u sušarama i 
ostalim aplikacijama, tako što konstantno 
poboljšavamo produktivnost i kontinuitet rada.

•  Sigurnija, inteligentnija vozila

Zahvaljujući naprednim senzorima i detektorima,
farovi i brisači sada se pale automatski. I više od
toga, vozači su danas odmah upozoreni na sve
moguće prepreke, poledice i ostale katastrofe na
putu.

1 Energija 
    i infrastruktura

2 Industrija

 Performanse, sigurnost i pouzdanost za četiri tržišta

1

2

→ →



 Ključni sektori: poslovni objekti, tržni centri
i stadioni; servisne, komercijalne i industrijske
zgrade.
Naša misija: snabdevanje i distribucija električne 
energije; kontrola i upravljanje osvetljenjem, venti-
lacijom, liftovima i kontrola prilaza; električne mreže 
za razmenu podataka; omogućavamo daljinsko 
upravljanje postrojenjima; garantujemo energetsku 
efikasnost i neprekidno napajanje energijom.

•  Energetski efikasnije zgrade

Naša rešenja su u stanju da u jednom hipermarketu
smanje utrošak energije za 15%, a da pri tome
poboljšaju udobnost za potrošače.

•  Važni potrošači

Od bolnica, pa sve do berzanskih kuća, sve je više
i više mesta koja zahtevaju potpuno pouzdano na-

pajanje, čak i u slučaju prekida napajanja iz distribu-

tivne mreže.

 Ključni sektori: ovo tržište je veoma
rasprostranjeno i raznovrsno, sa akcentom na 
razvoj stambenih zgrada ili pojedinačnih porodičnih 
kuća u zavisnosti od regiona.
Naša misija: visoka stručnost lokalnih graditelja 
i kvalitet proizvoda sa rešenjima za distribuciju 
električne energije i automatizaciju u domovima koja 
su jednostavna za upotrebu i u skladu sa lokalnim 
standardima i navikama stanovništva.

•  Udobniji stanovi

Sa našim novim automatizovanim rešenjima, lakše
je nego ikada kontrolisati funkcionisanje vrata i 
roletni, upravljati termostatima i osvetljenjem kao i 
baštenskim prskalicama.

•  Potpuno umreženi stanovi

VDI (Voice-Data-Image) i PLC (Power Line Carrier)
tehnologije od električnog ožičenja prave komu-

nikacionu mrežu, koja omogućava telefon, televiziju 
i internet pristup u svakoj sobi preko najobičnijeg 
električnog utikača.

3 Građevinarstvo 4 Stambeni
    objekti

 Performanse, sigurnost i pouzdanost za četiri tržišta
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Pregled pribora za C60 i C120 
prekidače

1    -  automatski prekidač

Električni pribor
2   - Vigi diferencijalni zaštitni modul

3   - Tm motorni mehanizam

4   - MN podnaponski okidač ili

 MNs podnaponski okidač sa odloženim  

 isključenjem

5   - MX+OF naponski okidač sa pomoćnim 

 kontaktom stanja prekidača

6   - SD alarmni kontakt

7   - OF pomoćni kontakt stanja prekidača

8   - ATm relej za automatsko ponovno uključenje

 prekidača nakon njegovog okidanja usled

 greške (u kombinaciji s Tm motornim

 mehanizmom i Vigi modulom sa obaveznim

 SD alarmnim kontaktom)

Priključni pribor
  9  - pribor za zaključavanje prekidača

10  - adapter za izvlačivu verziju prekidača

11  -  zakretna ručica

12  - sabirnica

13  - izolovani dovodni priključak za sabirnicu 

 (konektor)

14  - poklopac priključaka s mogućnošću

 pečaćenja 

15  - pregrade između polova prekidača 

16  - poklopci zavrtnjeva

17  - zavrtnji za kablovske priključke

18  - element za razmak (1 modul od 9 mm) 

19  - oznake za prekidače

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija

Pregled pribora za C60 i C120 prekidače
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Prekidači           C60N    C60H    C60L     C60L      C60L

Nazivna struja (A)         0.5...63   0.5...63     25       32-40       50-63 

Krive okidanja(1)         B, C, D    B, C, D     B, C, D, K/Z, MA   B, C, D, K/Z, MA   B, C, D, K/Z,MA

Max. nazivni napon Ue (V)  AC   440      

         DC  60 V/po polu    

Min. nazivni napon Ue min (VAC-DC)  12

Nazivni napon izolacije Ui (V)    500

Nazivni udarni napon Uimp (kV)   6     

Broj polova           1  2 3 4  1  2 3 4  1    2 3 4   1    2 3 4    1    2 3 4

Prekidna moć AC            

IEC 898   Icn   230/400 V   6000  6000  10000 10000         

(A)   Ics    230/400 V   6000 6000  7500 7500     

IEC 947-2  Icu   130 V     20      30      50       50        50  

(kA)       240 V      10    20   15      30   25       50   20       40     15      30

       415 V      3    10    4      15    6       25    5        20     4       15

       440 V         6      10       20       15        10

   Ics          75 % Icu    50 % Icu    50 % Icu     50 % Icu      50 % Icu 

Prekidna moć DC        

IEC 947-2  Icu   60 V (1P)     15      20       25       25        25  

(kA)(2)       125 V (2P)   20      25       30       30        30

       125 V (3P)   30      40       50       50        50

       250 V (4P)   40      50      60       60         60

Vigi diferencijalni zaštitni modul    n     n      n       n        n 

Brzo zatvaranje polova prekidača (3)  svi prekidači      

Sigurno odvajanje svih polova    svi prekidači 

prekidača u OFF položaju (4) 

Klasa selektivnosti (IEC 898)    3 

Električni pribor OF, SD, OF+S, MN, svi prekidači 

     MNs, MX-OF     

Ugradnja    odvijač  (mm)    glava odvijača maksimalno 6.5 mm (POSIDRIVE br. 2)

     zakretni moment za-  25 A: 2      

     vrtnja stezaljki (Nm)    63 A: 3.5      

     vrsta i presek                do 25 A   (16mm2 fleksibilni / 25mm2 kruti)                                                                        

     provodnika (mm2)    32 do 63 A        (25mm2 fleksibilni / 35mm2 kruti)   

Radna temperatura (°C)      -30 do +60      

Temperatura skladištenja (°C)    -40 do +70

Klimatska otpornost        tropikalizacija klase 2 (relativna vlažnost: 95% pri 55 °C) 

Mehanički vek trajanja (O-CO)    ≥ 20000

Izolacioni materijal        samogasivi 960 °C    

(1) Krive okidanja (delovanje kratkospojne zaštite)

o B kriva

 - prag prorade: (3 - 5) In

 - namena: za zaštitu vrlo dugih kablova i opterećenja napajanih generatorom

o C kriva

 - prag prorade: (5 - 10) In

 - namena: za zaštitu strujnih kola opšte namene

o D kriva

 - prag prorade: (10 - 14) In

 - namena: za potrošače koji imaju velike polazne struje (motori, transformatori, uređaji za varenje...)

o MA kriva

 - prag prorade: 12 In ± 20%

 - namena: za zaštitu motorskih pokretača

   
(2) broj polova koji učestvuju u prekidanju nalazi se u zagradi

(3) Brzina zatvaranja polova prekidača ne zavisi od brzine pomeranja ručice prekidača (uključenja prekidača).

(4)  Proizvođač deklariše potpuno odvajanje svih polova prekidača kada je ručica prekidača u OFF položaju (vizuelna indikacija pomoću zelene 

ON-OFF oznake na ručici prekidača)

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija

Tehnički podaci za C60 prekidače
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Prekidači                  C120N        C120H

Nazivna struja (A)                63...125       10…125 

Krive okidanja(1)                B, C, D        B, C, D 

Max. nazivni napon Ue (V)   AC   440   

          DC    125 V/po polu   

Min. nazivni napon Ue min (VAC-DC)   12

Nazivni napon izolacije Ui (V)     500

Nazivni udarni napon Uimp (kV)    6 

Broj polova                   1     2 3 4      1      2 3 4 

Prekidna moć AC      

IEC 898   Icn    230/400 V          10000  10000     15000   15000 

(A)   Ics     230/400 V          7500        7500  

IEC 947-2  Icu    130 V            20         30  

(kA)        240 V            10     20       15    30 

        415 V            3     10       4.5    15 

        440 V            6         10 

   Ics                  75 % Icu        50 % Icu 

Prekidna moć DC     

IEC 947-2  Icu    125 V (1P)          10         15  

 (kA)(2)        250 V (2P)         10         15 

        375 V (3P)         10         15 

        500 V (4P)         10         15 

Vigi diferencijalni zaštitni modul           n          n 

Brzo zatvaranje polova prekidača (3)   svi prekidači      

Sigurno odvajanje svih polova     svi prekidači 

prekidača u OFF položaju (4) 

Klasa selektivnosti (IEC 898)     3

Nosač oznake na ručici prekidača    2P, 3P i 4P prekidači

Električni pribor OF, SD, OF+S, MN,  svi prekidači 

     MNs, MX-OF     

Ugradnja    odvijač  (mm)     glava odvijača maksimalno 6.5 mm (POSIDRIVE br. 2)

     zatezni moment    3.5  

     zavrtnja stezaljki (N.m)    

     vrsta i presek provodnika 1.5 do 35mm2 (fleksibilni) 

             1 do 50mm2 (kruti) 

Radna temperatura (°C)       -30 do +60   

Temperatura skladištenja (°C)     -40 do +70  

Klimatska otpornost        tropikalizacija klase 2 (relativna vlažnost: 95% pri 55°C) 

Mehanički vek trajanja (O-CO)      ≥ 20000

Električni vek trajanja (O-C)  63A   ≥ 10000

         80 do 125A ≥ 5000

Izolacioni materijal         samogasivi 960°C  

(1) Krive okidanja (delovanje kratkospojne zaštite)

o B kriva

 - prag prorade: (3.2 - 4.8) In

 - namena: za zaštitu vrlo dugih kablova i opterećenja napajanih generatorom

o C kriva

 - prag prorade: (7 - 10) In

 - namena: za zaštitu strujnih kola opšte namene

o D kriva

 - prag prorade:  (10 - 14) In

 - namena: za potrošače koji imaju velike polazne struje (motori, transformatori, uređaji za varenje...)

(2) broj polova koji učestvuju u prekidanju nalazi se u zagradi

(3) Brzina zatvaranja polova prekidača ne zavisi od brzine pomeranja ručice prekidača (uključenja prekidača).

(4)  Proizvođač deklariše potpuno odvajanje svih polova prekidača kada je ručica prekidača u OFF položaju (vizuelna indikacija pomoću zelene 

ON-OFF oznake na ručici prekidača)

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija

Tehnički podaci za C120 prekidače
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C60N automatski prekidači (0.5 - 63A)
B, C i D kriva
IEC 898: 6000 A, IEC 947-2: 10kA

Tip br. mod. Nazivna Reference

 od 9mm struja (A) Kriva

    B C D

C60N

1P 2 0.5 – 24067 –

  1 24045 24395 24565

  2 24046 24396 24566

  3 24047 24397 24567

  4 24048 24398 24568

  6 24049 24399 24569

  10 24050 24401 24571

  16 24051 24403 24572

  20 24052 24404 24573

  25 24053 24405 24574

  32 24054 24406 24575

  40 24055 24407 24576

  50 24056 24408 24578

  63 24057 24409 24579

2P 4 0.5 – 24068 –

  1 24071 24331 24580

  2 24072 24332 24581

  3 24073 24333 24582

  4 24074 24334 24583

  6 24075 24335 24584

  10 24076 24336 24586

  16 24077 24337 24587

  20 24078 24338 24588

  25 24079 24339 24589

  32 24080 24340 24590

  40 24081 24341 24591

  50 24082 24342 24593

  63 24083 24343 24594

3P 6 0.5 – 24069 –

  1 24084 24344 24595

  2 24085 24345 24596

  3 24086 24346 24597

  4 24087 24347 24598

  6 24088 24348 24599

  10 24089 24349 24601

  16 24090 24350 24602

  20 24091 24351 24603

  25 24092 24352 24604

  32 24093 24353 24605

  40 24094 24354 24606

  50 24095 24355 24608

  63 24096 24356 24609

4P 8 0.5 – 24070 –

  1 24097 24357 24610

  2 24098 24358 24611

  3 24099 24359 24612

  4 24100 24360 24613

  6 24101 24361 24614

  10 24102 24362 24616

  16 24103 24363 24617

  20 24104 24364 24618

  25 24105 24365 24619

  32 24106 24366 24620

  40 24107 24367 24621

  50 24108 24368 24623

  63 24109 24369 24624

24094

24107

24083

24067

C60N automatski prekidači primenjuju se u 
građevinarstvu i industriji za:
n zaštitu električne mreže od:
o preopterećenja
o struja kratkog spoja
n upravljanje (motorni mehanizam + okidači)
n sigurno odvajanje

 Tehnički podaci
n nazivna struja: 0.5 - 63 A
n nazivni napon: 440 V AC
n prekidna moć
o prema IEC 947-2:
struja br. polova napon prekidna moć

(A)  (V) Icu(kA)(1)

0.5...63 1P 230…240  10

  400…415 3(2)

 2P, 3P, 4P  230…240 20

 2P, 3P, 4P 400…415 10

o prema IEC 898:
struja br. polova napon prekidna moć

(A)  (V) Icn(kA)(1)

0.5...63 1P 230…400  6 000  

 2P, 3P, 4P 400 6 000

(1) Icu, Icn: nazivna granična prekidna moć (O-CO)

(2) prekidna moć 1 pola u IT mreži (za slučaj dvostrukog 

kvara) 

n priključak
o provodnika
struja presek  provodnika (mm2)

(A) fleksibilni kruti

≤ 25 16 25

32...63 25 35

o sabirnice: pogledati spojni pribor

n krive okidanja (delovanje kratkospojne 

zaštite)

o B kriva

- prag prorade: (3 - 5) In

- nazivna struja: 1 do 63A pri 30°C

o C kriva

- prag prorade: (5 - 10) In

- nazivna struja: 0.5 do 63A pri 30°C

o D kriva

- prag prorade: (10 - 14) In

- nazivna struja: 1 do 63A pri 40°C

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija

1

2

31

42

531

642

7531

8642
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24729

Tip br. mod. Nazivna Reference

 od 9mm struja (A) Kriva

    B C D

C60H

1P 2 0.5 – 24900 25171

  0.75 – 24901 –

  1 – 24955 25080

  2 – 24956 25081

  3 – 24957 25082

  4 – 24958 25083

  6 24699 24959 25084

  10 24700 24960 25085

  16 24701 24961 25086

  20 24702 24962 25087

  25 24703 24963 25088

  32 24704 24964 25089

  40 24705 24965 25090

  50 24706 24966 25091

  63 24707 24967 25092

2P 4 0.5 – 24902 25172

  0.75 – 24903 –

  1 – 24981 25108

  2 – 24982 25111

  3 – 24983 25112

  4 – 24984 25113

  6 24725 24985 25114

  10 24726 24986 25115

  16 24727 24987 25117

  20 24728 24988 25118

  25 24729 24989 25119

  32 24730 24990 25120

  40 24731 24991 25121

  50 24732 24992 25122

  63 24733 24993 25123

3P 6 0.5 – 24906 25173

  0.75 – 24907 –

  1 – 24994 25124

  2 – 24995 25125

  3 – 24996 25126

  4 – 24997 25127

  6 24738 24998 25128

  10 24739 24999 25129

  16 24740 25000 25131

  20 24741 25001 25132

  25 24742 25002 25133

  32 24743 25003 25134

  40 24744 25004 25135

  50 24745 25005 25136

  63 24746 25006 25137

 

4P 8 0.5 – 24908 25174

  0.75 – 24909 –

  1 – 25007 25138

  2 – 25008 25139

  3 – 25009 25140

  4 – 25010 25141

  6 24751 25011 25142

  10 24752 25012 25143

  16 24753 25013 25145

  20 24754 25014 25146

  25 24755 25015 25147

  32 24756 25016 25148

  40 24757 25017 25149

  50 24758 25018 25150

  63 24759 25019 25151

24643

24742

C60H automatski prekidači primenjuju se u 
građevinarstvu i industriji za:
n zaštitu električne mreže od:
o preopterećenja
o struja kratkog spoja
n upravljanje (motorni mehanizam + okidači)
n sigurno odvajanje

 Tehnički podaci
n nazivna struja: 0.5 - 63 A
n nazivni napon: 440 V AC
n prekidna moć
o prema IEC 947-2:
struja br. polova napon prekidna moć

(A)  (V) Icu(kA)(1)

0.5...63 1P 130  30

  240 15

  415 4(2)

 2P, 3P, 4P 240  30

  415 15

  440 10

o prema IEC 898:
struja br. polova napon prekidna moć

(A)  (V) Icn (A)(1)

0.5...63 1P 230…400  10 000

 2P, 3P, 4P 400…415 10 000

(1) Icu, Icn: nazivna granična prekidna moć (O-CO)

(2) prekidna moć 1 pola u IT mreži (za slučaj dvostrukog 

kvara) 

n priključak
o provodnika
struja presek provodnika (mm2)

(A) fleksibilni kruti

≤ 25 16 25

32...63 25 35

o sabirnice: pogledati spojni pribor

n krive okidanja (delovanje kratkospojne 

zaštite)

o B kriva

- prag prorade: (3 - 5) In

- nazivna struja: 6 do 63A pri 30°C

o C kriva

- prag prorade: (5 - 10) In

- nazivna struja: 0.5 do 63A pri 30°C

o D kriva

- prag prorade: (10 - 14) In

- nazivna struja: 0.5 do 63A pri 30°C

C60H automatski prekidači (0.5 - 63A)
B, C i D kriva
IEC 898: 10000 A, IEC 947-2: 15kA

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija

1

2

31

42

531

642

7531

8642
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Tip br. mod. Nazivna Reference

 od 9mm struja (A) Kriva

    B C

C60L

1P 2 0.5 – 25406

  1 – 25392

  2 – 25393

  3 – 25394

  4 – 25395

  6 25331 25396

  10 25332 25397

  16 25333 25398

  20 25334 25399

  25 25335 25400

  32 25336 25401

  40 25337 25402

  50 25338 25403

  63 25339 25404

2P 4 0.5 – 25407

  1 – 25418

  2 – 25419

  3 – 25420

  4 – 25421

  6 25357 25422

  10 25358 25423

  16 25359 25424

  20 25360 25425

  25 25361 25426

  32 25362 25427

  40 25363 25428

  50 25364 25429

  63 25365 25430

 

3P 6 0.5 – 25408

  1 – 25431

  2 – 25432

  3 – 25433

  4 – 25434

  6 25370 25435

  10 25371 25436

  16 25372 25437

  20 25373 25438

  25 25374 25439

  32 25375 25440

  40 25376 25441

  50 25377 25442

  63 25378 25443

 

4P 8 0.5 – 25409

  1 – 25444

  2 – 25445

  3 – 25446

  4 – 25447

  6 25383 25448

  10 25384 25449

  16 25385 25450

  20 25386 25451

  25 25387 25452

  32 25388 25453

  40 25389 25454

  50 25390 25455

  63 25391 25456

25361

25374

25387

25335

C60L automatski prekidači primenjuju se u 
građevinarstvu i industriji za:
n zaštitu električne mreže od:
o preopterećenja
o struja kratkog spoja
n upravljanje (motorni mehanizam + okidači)
n sigurno odvajanje

 Tehnički podaci
n nazivna struja: 0.5 - 63 A
n nazivni napon: 440 V AC
n prekidna moć
o prema IEC 947-2:
struja br. polova napon prekidna moć

(A)  (V) Icu(kA)(1)

0.5...25 1P 230…240  25

  415 6(2)

 2P, 3P, 4P  230…240  50

  400…415 25

  440 20 

32...40 1P 230…240  20

  415 5(2)

 2P, 3P, 4P  230…240  40

  400…415 20

  440 15

50...63 1P 230…240  15

  415 4(2)

 2P, 3P, 4P  230…240  30

  400…415 15

  440 10 
 (1) Icu: nazivna granična prekidna moć (O-CO)

(2) prekidna moć 1 pola u IT mreži (za slučaj dvostrukog 

kvara) 

n priključak
o provodnika
struja presek provodnika (mm2)

(A) fleksibilni kruti

≤ 25 16 25

32...63 25 35

o sabirnice: pogledati spojni pribor 
n krive okidanja (delovanje kratkospojne 

zaštite)

o B kriva

- prag prorade: (3.2 - 4.8) In

- nazivna struja: 6 do 63A pri 40°C

o C kriva

- prag prorade: (7 - 10) In

- nazivna struja: 0.5 do 63A pri 40°C

C60L automatski prekidači (0.5 - 63A)
B i C kriva
IEC 947-2: 25 kA ( ≤ 25 A), 20 kA (32 - 40A) i 15 kA (50 - 63 A) 

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija

1

2

31

42

531

642

7531

8642
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Tip br. mod.  MA kratkospojna nazivna Reference

 od  9mm zaštita zaštita (A) struja (A)

C60LMA 

2P 4 MA 1.6 20 1.6 26345

  MA 2.5 30 2.5 26346

  MA 4 50 4 26347

  MA 6.3 75 6.3 26348

  MA 10 120 10 26349

  MA 12.5 150 12.5 26350

  MA 16 190 16 26352

  MA 25 300 25 26353

  MA 40 480 40 26355

3P 6 MA 1.6 20 1.6 26357

  MA 2.5 30 2.5 26358

  MA 4 50 4 26359

  MA 6.3 75 6.3 26360

  MA 10 120 10 26361

  MA 12.5 150 12.5 26362

  MA 16 190 16 26368

  MA 25 300 25 26369

  MA 40 480 40 26370

26369 

C60LMA automatski prekidači primenjuju se 
za zaštitu motornih pokretača i provodnika 
od struja kratkog spoja.
Opremljeni su samo magnetnom 
(kratkospojnom) zaštitom. Za zaštitu od 
preopterećenja potrebno je za C60LMA 
prekidače odabrati odgovarajući Schneider 
Electric termički relej.

 Tehnički podaci
n nazivna struja pri 40 °C: 1.6 - 40 A
n nazivni napon: 440 V AC
n prekidna moć
o prema IEC 947-2:
broj struja napon prekidna moć

polova (A) (V) Icu(kA)(1)

2P, 3P 1.6...25 230...240 50

  400...415 25

  415 6(2)

  440 20

2P, 3P 40 230...240 40

  400...415 20

  415 5(2)

  440 15 
 (1) Icu: nazivna granična prekidna moć (O-CO)

(2) prekidna moć 1 pola u IT mreži (za slučaj dvostrukog 

kvara) 

n priključak
o provodnika
struja presek provodnika (mm2)

(A) fleksibilni kruti

≤ 10 16 25

≥ 12.5 25 35

o sabirnice: pogledati spojni pribor

n mehanički vek trajanja (O-C):  ≥ 20000

n sigurno odvajanje svih polova prekidača u 

OFF položaju

n klimatska otpornost: tropikalizacija klase 2 

(relativna vlažnost: 95 % pri 55 °C)
n zemljospojna zaštita: kombinacija 
C60LMA prekidača i Vigi C60 modulа
MA zaštita Vigi modul

(A) (A)

1.6...10 A ≤ 25 A

12.5 i 16 A ≤ 40 A

25 i 40 A ≤ 63 A

C60LMA automatski prekidači
(za motorne pokretače)
IEC 947-2: 25 kA ( ≤ 25 A), 20 kA (40 A)

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija

26353

31

42

531

642
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Tip br. mod. Nazivna Reference

 od 9mm struja (A) Kriva

    B C D

C120N

1P 3 63 18340 18356 18378

  80 18341 18357 18379

  100 18342 18358 18380

  125 18343 18359 18381

2P 6 63 18344 18360 18382

  80 18345 18361 18383

  100 18346 18362 18384

  125 18347 18363 18385

3P 9 63 18348 18364 18386

  80 18349 18365 18387

  100 18350 18367 18388

  125 18351 18369 18389

4P 12 63 18352 18371 18390

  80 18353 18372 18391

  100 18354 18374 18392

  125 18355 18377 18393

18340

18344

18349

18355

C120N automatski prekidači primenjuju se u 
građevinarstvu i industriji za:
n zaštitu električne mreže od:
o preopterećenja
o struja kratkog spoja
n upravljanje (motorni mehanizam + okidači)
n sigurno odvajanje

Tehnički podaci
n nazivna struja pri 40°C: 63 - 125 A
n nazivni napon: 440 V AC
n prekidna moć
o prema IEC 947-2:
struja br. polova napon prekidna moć

(A)  (V) Icu(kA)(1)

63...125 1P 130 20

  230…240 10

  400…415 3(2)

 2, 3, 4P 230…240 20

  400…415 10

  440 6

o prema IEC 898:
struja br. polova napon prekidna moć

(A)  (V) Icn (A)(1)

63...125 1, 2, 3, 4P 230…400 10000
 (1) Icu, Icn: nazivna granična prekidna moć (O-CO)

(2) prekidna moć 1 pola u IT mreži (za slučaj dvostrukog 

kvara) 

n priključak
o provodnika
struja presek provodnika (mm2)

(A) fleksibilni kruti

63...125 1.5...35 1...50

n krive okidanja (delovanje kratkospojne 

zaštite)

o B kriva: (3.2 - 4.8) In

o C kriva: (7 - 10) In

o D kriva: (10 - 14) In

C120N automatski prekidači (63 - 125A)
B, C i D kriva
IEC 898: 10000 A, IEC 947-2: 10 kA

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija

1

2

31

42

531

642

7531

8642
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Broj br. mod. Nazivna Reference

polova od 9mm struja (A) Kriva

    B C D

C120H

1P 3 10 18394 18438 18482

  16 18395 18439 18483

  20 18396 18440 18484

  25 18397 18441 18485

  32 18398 18442 18486

  40 18399 18443 18487

  50 18400 18444 18488

  63 18401 18445 18489

  80 18402 18446 18490

  100 18403 18447 18491

  125 18404 18448 18492

2P 6 10 18405 18449 18493

  16 18406 18450 18494

  20 18407 18451 18495

  25 18408 18452 18496

  32 18409 18453 18497

  40 18410 18454 18498

  50 18411 18455 18499

  63 18412 18456 18500

  80 18413 18457 18501

  100 18414 18458 18502

  125 18415 18459 18503

3P 9 10 18416 18460 18504

  16 18417 18461 18505

  20 18418 18462 18506

  25 18419 18463 18507

  32 18420 18464 18508

  40 18421 18465 18509

  50 18422 18466 18510

  63 18423 18467 18511

  80 18424 18468 18512

  100 18425 18469 18513

  125 18426 18470 18514

4P 12 10 18427 18471 18515

  16 18428 18472 18516

  20 18429 18473 18517

  25 18430 18474 18518

  32 18431 18475 18519

  40 18432 18476 18520

  50 18433 18477 18521

  63 18434 18478 18522

  80 18435 18479 18523

  100 18436 18480 18524

  125 18437 18481 18525

18412

18424

18437

18394

C120H automatski prekidači primenjuju se u 
građevinarstvu i industriji za:
n zaštitu električne mreže od:
o preopterećenja
o struja kratkog spoja
n upravljanje (motorni mehanizam + okidači)
n sigurno odvajanje

Tehnički podaci
n nazivna struja pri 40°C: 10 - 125 A
n nazivni napon: 440 V AC
n prekidna moć
o prema IEC 947-2:
struja br. polova napon prekidna moć

(A)  (V) Icu(kA)(1)

10...125 1P 130 30

  230…240 15

  400…415 4.5(2)

10...125 2, 3, 4P 230…240 30

  400…415 15

  440 10

o prema IEC 898:
struja br. polova napon prekidna moć

(A)  (V) Icn (A)(1)

1, 2, 3, 4P 230…400 15000
 (1) Icu, Icn: nazivna granična prekidna moć (O-CO)

(2) prekidna moć 1 pola u IT mreži (za slučaj dvostrukog 

kvara) 

n priključak
o provodnika
struja presek vodiča (mm2)

(A) fleksibilni kruti

10...125 1.5...35 1...50

n krive okidanja (delovanje kratkospojne 

zaštite)

o B kriva: (3.2 - 4.8) In

o C kriva: (7 - 10) In

o D kriva: (10 - 14) In

C120H automatski prekidači (10 - 125A)
B, C i D kriva
IEC 898: 15000 A, IEC 947-2: 15 kA

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija

1

2

31

42

531

642

7531

8642
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Moguće kombinacije električnog pribora  

MN ili MNs 

podnaponski okidač

SD

alarmni 

kontakt

prekidačMX + OF

naponski okidač

s  pomoćnim 

kontaktom

Ugradnja električnog pribora

o ugradnja električnog pribora sa leve strane 

prekidača (ukupna maksimalna širina do 54 mm) 

o ugradnja bez upotrebe alata

o moguća ugradnja Vigi diferencijalnog zaštitnog 

modula s desne strane prekidača

Na jedan prekidač može se ugraditi:

o maksimalno 3 SD alarmna kontakta

o maksimalno 2 OF pomoćna kontakta

o maksimalno 2 MX+OF ili MN okidača

o maksimalno 1 MNs okidač

+ + ++
OF+SD/OF 

preklopni 

kontakt

+
OF 

pomoćni 

kontakt

maksimalno 54 mm

maksimalno 36 mmmax 27 mm

Električni pribor
za C60, C120, ID i DPN N Vigi

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija

Daljinsko isključenje prekidača

MX + OF naponski okidač
(s pomoćnim kontaktom stanja prek.)
n daljinsko isključenje prekidača
n OF pomoćni kontakt signalizira stanje 
prekidača (O - otvoreno, F - zatvoreno)

MN podnaponski okidač (trenutni)
n isključenje prekidača usled pada napona 
napajanja
n prag isključenja: (70 % do 35 %) Un
n uslov za ponovno uključenje: Un > 85 %
n opremljen pokazivačem isključenog stanja 
(crvene boje)
n primena:
o u kombinaciji sa tasterima za nužno 
isključenje
o za zaštitu od nekontrolisanog uključenja 
uređaja nakon povratka napona mreže

MNs podnaponski okidač (sa kašnjenjem)
n isključenje prekidača usled pada napona 
napajanja sa kašnjenjem od 200 ms
n vremensko kašnjenje zanemaruje uticaj 
kratkotrajnog gubitka napona 
n ostale karakteristike: iste kao MN

Tehnički podaci
n zadovoljava standard IEC 60947.2
n potrošnja okidača
tip napon   snaga

 (V AC ili DC)   (W ili VA)

MX+OF 415 V AC uključenje 120

 220...240 V AC uključenje 50

 110...130 V AC uključenje 200

  DC uključenje 10

 48 V AC uključenje 22

  DC uključenje 12

 24 V AC uključenje  120

  DC uključenje 120

 12 V AC uključenje 20

  DC uključenje 20

MN 220...240 V AC držanje 4.1

 48 V AC držanje 4.3

  DC držanje 2.0

MNs 220...240 V AC držanje 4.1

Daljinska signalizacija

OF pomoćni kontakt
n signalizacija stanja prekidača (O - 
otvoreno, F - zatvoreno)
n test taster: omogućava proveru ispravnosti 
kontakta bez uključenja prekidača

SD alarmni kontakt
n signalizacija okidanja prekidača usled 
struje kratkog spoja ili preopterećenja
n opremljen pokazivačem isključenog stanja 
(crvene boje)
n test taster: omogućava proveru ispravnosti 
kontakta bez prorade zaštite prekidača

OF+SD/OF s preklopkom
n odabir funkcije (OF + SD ili OF) pomoću 
zakretnog mehanizma sa desne strane 
uređaja
n odabrana funkcija prikazuje se na prednjoj 
strani uređaja
n SD: opremljen pokazivačem isključenog 
stanja (crvene boje)

Tehnički podaci
n zadovoljava standard IEC 60947.5
n nazivna struja pomoćnih kontakata
napon  nazivna struja

 (V AC ili  DC)  (A)

415 V AC 3

≤ 240 V AC 6

130 V DC 1

≤ 48 V DC 2

≤ 24 V DC 6

Priključak provodnika
n zavrtnji za 1 do 2 provodnika (maksimalno 
2.5 mm2)
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Tip  Upravljački napon br. mod. Reference

  (V AC) (V DC) od 9mm 

MX + OF naponski okidač

  220...415 110...130 2 26946

  48...130 48 2 26947

  12/24 12/24 2 26948

 

MN podnaponski okidač

MN trenutni  220...240  2 26960

  48 48 2 26961

 

MNs (sa kašnjenjem)  220...240  4 

26963

SD alarmni kontakt

    1 26927

OF pomoćni kontakt

    1 26924

    

 

OF+SD/OF preklopni kontakt

    1 26929

26946

26960

26927

26924

26929

Električni pribor
za C60, C120, ID i DPN N Vigi

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija

D2D1

U <

111214

C1C21214

U >

919492

OF pozicija SD pozicija

14 12 11

21
91

22
94

24
92

OF

SD

14 12 11

21
91

OF

22
94

24
92

SD
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26981

26976

26970

Tip Pakovanje (kom.) Reference

poklopci zavrtnjeva

C60         2 26981

C120         2 18527

Vigi C60        10 26982

Tip Broj polova Reference

poklopci priključaka

C60 1P 26975

 2P 26976

 3P 26975 + 26976

 4P 26978

C120 1P 18526

 2P 2 x 18526

 3P  3 x 18526

 4P 4 x 18526

Tip  Reference

zakretna ručica (za C60/C120 prekidače)

modul za prihvat ručice 27046

odvojiva ručica  27047

fiksna ručica  27048

Tip Pakovanje (kom.) Reference

modul za zaključavanje prekidača

C60        2 26970

C120        2 27145

Tip  Reference

adapter za izvlačivu 

varijantu prekidača  26996

 Poklopci zavrtnjeva
n zaštita od direktnog dodira zavrtnja 
kablovskih priključaka
n stepen zaštite: IP4
n mogućnost pečaćenja

 Poklopci priključaka
n zaštita od direktnog dodira priključaka (s 
gornje i donje strane prekidača)
n stepen zaštite: IP4
n mogućnost pečaćenja 

 Zakretna ručica
n primena: za prednje ili bočno upravljanje 
C60 i C120 prekidačima (2P, 3P i 4P) 
n stepen zaštite: IP 54, IK 10
n ugradnja:
o modul za prihvat ručice (referenca 27046) 
ugrađuje se na prednju stranu prekidača
o odvojiva ručica (referenca 27047) 
ugrađuje se na vrata ormara
o fiksna ručica (referenca 27048) ugrađuje 
se s bočne strane ormara 
n komplet za zakretnu ručicu sastoji se od:
modula za prihvat ručice (referenca 27046) 
odvojive ili fiksne ručice (referenca 27047 ili 
27048)

 Modul za zaključavanje 

 prekidača
n zaključavanje prekidača pomoću katanca 
u ON ili OFF položaju (maksimalan  
∅ = 8 mm, posebno naručiti)

 Adapter za izvlačivu varijantu 

 prekidača
n primena: za 1P C60 i C120 prekidače 
do 63A (bez električnog pribora i Vigi 
diferencijalnog zaštitnog modula)
n sigurno odvajanje svih polova prekidača u 
OFF položaju
n zaključavanje adaptera pomoću katanca 
(maksimalan ∅ = 8 mm, posebno naručiti) u 
slučaju kada je prekidač izvučen
n ugradnja na DIN šinu
o vertikalno ili horizontalno
o razmak između DIN šina:  
minimalno 200 mm
o presek provodnika: do 35 mm2

27046 + 27048

26996

Priključni pribor
za C60/C120 prekidače, diferencijalne 
zaštitne prekidače i I rastavljač

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija
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27060

27062

18528

Izolovani priključak (ref. 19091)
n 3 uvoda za priključak aluminijumskog ili 
bakarnog provodnika
n presek provodnika:
o kruti do 16 mm2

o fleksibilni do 10 mm2

Izolovani priključak (ref. 27060)
n 1 uvod za priključak Al provodnika
n presek provodnika: od 16 do 50 mm2

Zavrtnji za kablovske priključke
n prednji ili zadnji priključak provodnika,    
(∅ zavrtnja = 5 mm), za struje do 
maksimalno 32 A
n upotreba u kombinaciji sa pregradama 
između polova (referenca 27001)

Zadnji priključak 
n priključak provodnika do 50 mm2 
n isporuka s 1P poklopcem priključaka

Pregrade između polova
n osiguravaju potrebni razmak između 
polova prekidača u odnosu na tip priključka

Element za razmak
n primena:
o poravnavanje uređaja
o popunjavanje redova
o razdvajanje uređaja radi boljeg hlađenja 
(sprečavanja pregrevanja)

Brojčane i znakovne oznake 

(Schneider Electric)
n za C60 i C120 prekidače

Priključni pribor
za C60/C120 prekidače, diferencijalne 
zaštitne prekidače i I rastavljač

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija

Tip  Reference

izolovani priključak
 za Al ili Cu provodnike do 16 mm2 (4 kom.) 19091

za Al provodnik  do 50 mm2  (1 kom.)  27060

Tip  Reference

zavrtanj

za kablovske priključke

komplet od 8 kom.  27053

Tip  Reference

zadnji priključak 

s 1P poklopcem priključaka

komplet od 2 kom.  18528 

Tip  Reference

pregrade između polova

komplet od 10 kom.  27001

Tip  Reference

element za razmak

širina = 9 mm  27062

Tip  Reference

brojčane i znakovne oznake (Schneider Electric)

10 brojčanih oznaka  AB1-Rll(1)

10 znakovnih oznaka  AB1-Gl(2)

(1) Dopuniti reference sa:  V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

                                Oznake:  prazna 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 do 9 + -

(2) Dopuniti reference sa slovom (A-Z), npr. slovo X: AB1-GX

27001
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Tip Broj  br. mod.  Reference

 sabirnica od 9mm 

sabirnice za C60 prekidač (igličaste)

1P 1 24 14881

 2 48 14891

 1 108 (1 metar) 14801

2P 1 24 14882

 2 48 14892

 1 108 (1 metar) 14802

3P 1 24 14883

   2 48 14893

 1 108 (1 metar) 14803

4P 1 24 14884

 2 48 14894

 1 108 (1 metar) 14804

Isporuka uključuje po 2 x IP 2 krajnja poklopca po 

sabirnici.

Pomoćni pribor   Reference

komplet od 4 izolovana dovodna priključka

za provodnik od 25 mm2  14885

komplet od 40 krajnjih poklopaca

 za 1P, 2P sabirnicu 14886

 za 3P, 4P sabirnicu 14887

komplet od 40 poklopaca zuba

 za 1P, 2P, 3P, 4P sabirnicu 14888

14881, 14882, 14883 i 14884

14888

14885

1, 2, 3 i 4P sabirnice za 

C60 prekidač 
n napajanje prekidača:
o direktno preko bakarnog polučvrstog 
provodnika (P/PM) 25 mm2

o pomoću polučvrstog provodnika 25 mm2 

preko dovodnog priključka (referenca 14885)
o sabirnicom preseka 16 mm2

n dozvoljena struja na sabirnici (pri 40 °C):
o 100 A za napajanje iz sredine
o 125 A za napajanje iz dve tačke 
n nazivni napon izolacije (Ui): 500 V (prema 
IEC 664)
n otpornost na struju kratkog spoja: u skladu 
sa prekidnom moći Multi9 automatskih 
prekidača

Izolovani dovodni priključci 

(konektori)
n za priključak ulaznih provodnika do 25 
mm2

n karakteristike
o može se skratiti po dužini na potrebnu 
dimenziju
o čvrst spoj priključka i sabirnice
o prihvata oznake za identifikaciju 
električnih kola

Spojni pribor:
sabirnice, izolovani dovodni priključci

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija
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MX + OF ili

MN okidači

OF ili SD 

pomoćni 

kontakti

Tm motorni 

mehanizam

+ +

Vigi diferencijalni 

modul

SD alarmni

kontakt (obavezan)

ATm relej za

automatsko

ponovno uključenje

prekidač

+

+

Tm motorni mehanizam

Namena
n daljinsko uključenje/isključenje C60 i C120 
prekidača (sa ili bez Vigi modula) putem 
električnog signala (promenom stanja)

Primeri upotrebe
n za grejanje, za niskonaponsku rasvetu , 
za motore malih snaga

Karakteristike 
n preklopka na prednjoj strani prekidača 
služi za:
o odabir automatskog ili lokalnog upravljanja 
uključenjem/isključenjem prekidača
o zaključavanje Tm motornog mehanizma 
i pridruženog prekidača u isključenom 

položaju (katanac ∅ = 7 mm, posebno 
naručiti)

n mehanički indikator uključenog/isključenog 
stanja Tm motornog mehanizma
n ponovno uključenje nakon greške
o mora biti sproveden ručno nakon lokalnog
pronalaženja i otklanjanja greške
o za onemogućavanje automatskog i 
daljinskog ponovnog uključenja, potrebno 
je dodati SD alarmni kontakt (referenca 
26927), serijski spojen s upravljačkim kolom 
Tm motornog mehanizma
o za daljinsko ponovno uključenje: potrebno 
je isključiti upravljačko kolo barem na 1.5 s
n električni pribor
o isti kao za C60 i C120 prekidače
o upotreba ACTc modula za impulsno 
upravljanje i ACTt za vremensko kašnjenje

Tm motorni mehanizam i ATm relej za  
automatsko ponovno uključenje
za C60 i C120 prekidače

Multi9
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Atm rele za automatsko 
ponovno uključenje

Namena
n ATm rele u kombinaciji s Tm motornim 
mehanizmom omogućava automatsko 
ponovno uključenje prekidača nakon 
njegovog okidanja usled greške

Primeri upotrebe
n za instalacije u objektima teško 
pristupačnim ili bez nadzora, tamo gde se 
postavlja zahtev za kontinualnim radom 
(mobilna telefonija, autoputevi...)

Karaktereristike
n ATm rele se spaja s Tm motornim 
mehanizmom uz obaveznu upotrebu SD 
alarmnog kontakta (referenca 26927)

Tehnički podaci
n napon upravljanja (Uc):
230 V AC (-15 % +10 %)
n frekvencija: 50…60 Hz
n potrošnja
o uključenja:
  - Tm C60: 28 VA
  - Tm C120: 35 VA
o držanja: 2 VA 
n neosetljiv na padove napona do 0.45 s
n podnaponsko ponašanje:
o > 0.45 s, mehaničko otvaranje svih polova
o ponovno uključenje 2 s nakon povratka 
napona
n vek trajanja (O-C) pri 40 °C:
o Tm + C60: 20 000
o Tm + C120 (≤ 63 A): 10 000
o Tm + C120 (80...125 A): 5 000
n vreme uključenja/isključenja prekidača 
pomoću Tm motornog mehanizma: 2s/0.5s
n priključak provodnika
o 1 x 6 mm2 

o 2 x 1.5 mm2 ili 2.5 mm2 

n prepoznaje tip greške (privremena ili 
trajna). U slučaju privremene greške, ATm 
rele omogućava automatsko uključenje 
prekidača nakon otklanjanja greške. U 
slučaju trajne greške, ATm rele blokira rad 
Tm motornog mehanizma.
n podešavanje pomoću tri preklopke na 
prednjoj strani modula:
o P1: broj ponovnih uključenja prekidača 
(0-10)
o P2: kašnjenje ponovnog uključenja Tm 
uređaja (30 - 300 s)
o P3: max vreme u kojem je moguć 
odabrani broj ponovnih uključenja, 
odabranih na P1 (12 - 120 min)
n ATm indikacija stanja (žuta boja):
o bez indikacije: bez napajanja ili u OFF/
reset stanju
o trepćuće (sporo): normalni radni režim
o trepćuće (brzo): ponovno uključenje u 
toku

o trajna indikacija: blokiran rad Tm 
motornog mehanizma
n dodatna mogućnost: sigurnosno i 
daljinsko upravljanje
o na ulaznu stezaljku Y2 priključiti kontakt ili 
kontakt vrata; aktiviranjem kontakta blokira 
se rad Tm motornog mehanizma (ista 
funkcija kao “0” pozicija preklopke) 
n ručno upravljanje Tm motornim 
mehanizmom ima prioritet nad automatskim 
upravljanjem ATm relejom

Tehnički podaci
n upravljački napon: 230 V AC, 50/60 Hz
n NO izlazni kontakt: 230 V AC, 2 A 
maksimalno (AC1)
n priključak provodnika:
o fleksibilni: 2 x 1.5 mm2 

o kruti: 2 x 2.5 mm2
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1

auto

230 V

A2

A1

SD

MX

MN

OF

auto

230 V

A2

A1

SD

MX

MN

OF

auto

230 V

A2

A1

SD Tm C60 VigiC60ATm

9291A21828

A1 Y2 Y1

T

L

N

Tm motorni mehanizam + Napon br. mod. Reference

tip prekidača (V) od 9mm 

Tm C60 (1-2P)  230 7 18310

Tm C120 (2P)  230 7 18312

Tm C60 (3-4P) 230 7 18311

ATm relej za automatsko 
ponovno uključenje  230 6 18316

Tm motorni mehanizam i ATm relej za  
automatsko ponovno uključenje
za C60 i C120 prekidače

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija

18310
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Tip br. mod. Nazivna Reference

 od 9mm struja (A)

C32H-DC,  C kriva

1P 2 1 20531

  2 20532

  3 20533

  6 20534

  10 20535

  16 20536

  20 20537

  25 20538

  32 20539

  40 20540

 

2P 4 1 20541

  2 20542

  3 20543

  6 20544

  10 20545

  16 20546

  20 20547

  25 20548

  32 20549

  40 20550

20536

20550

C32H-DC automatski prekidači primenjuju 
se u sistemima sa jednosmernim 
napajanjem za zaštitu mreže od struja 
kratkog spoja i preopterećenja.

 Tehnički podaci

n nazivna struja pri 40°C: 1 - 40 A
n nazivni napon:
o 1P 127 V DC,
o 2P 250 V DC
n prekidna moć
o prema IEC 947-2:
struja br. polova napon prekidna moć

(A)  (V) Icu(kA)(1)

1…40 1P  127  10

 2P 127 20

 2P 250 10
 (1) Icu: nazivna granična prekidna moć (O-CO) 

n električni vek trajanja (O-C): ≥ 10 000 pri 
L/R 0.015 s
n klimatska otpornost: tropikalizacija klase 2 
(relativna vlažnost: 95 % pri 55 °C)

n priključak
o provodnika
struja presek provodnika (mm2)

(A) fleksibilni kruti

1...40 16 25

o sabirnice
o obratiti pažnju na pravilno priključivanje 
″+″ i ″-″ stezaljki prekidača na izvor 
napajanja

n krive okidanja (delovanje kratkospojne 
zaštite)
o kriva C: (7...10) In

napajanje

dovoda

napajanje

odvoda

napajanje

dovoda

napajanje

odvoda

ili

ili

C32H-DC automatski prekidači (1 - 40A)
za jednosmerni napon: Un ≤ 250V DC
IEC 947-2: 10 kA

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija
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Daljinsko isključenje 
prekidača

MX + OF naponski okidač
(s pomoćnim kontaktom stanja prek.)
n daljinsko isključenje prekidača
n OF pomoćni kontakt signalizira stanje 
prekidača (O - otvoreno, F - zatvoreno)
MN podnaponski okidač (trenutni)
n isključenje prekidača usled pada napona 
napajanja
n prag isključenja: (70 % do 35 %) Un
n uslov za ponovno uključenje: Un > 85 %
n opremljen pokazivačem isključenog stanja 
(crvene boje)
n primena:
o u kombinaciji sa tasterima za nužno 
isključenje
o za zaštitu od nekontrolisanog uključenja 
uređaja nakon povratka napona mreže
MNs podnaponski okidač (sa kašnjenjem)
n isključenje prekidača usled pada napona 
napajanja sa kašnjenjem od 200 ms
n vremensko kašnjenje zanemaruje uticaj 
kratkotrajnog gubitka ili pada napona 
n ostale karakteristike: iste kao za MN
Tehnički podaci
n zadovoljava standard IEC 60947.2
n potrošnja okidača
tip napon  snaga

 (V AC ili DC)   (W ili VA)

MX  AC uključenje  240

 DC uključenje 200

MN,MNs  AC držanje 4,1

 DC držanje  4,1

Daljinska signalizacija

OF pomoćni kontakt
n signalizacija stanja prekidača (O - 
otvoreno, F - zatvoreno)
SD alarmni kontakt
n signalizacija okidanja prekidača usled 
struje kratkog spoja ili preopterećenja
n opremljen pokazivačem isključenog stanja 
(crvene boje)
Tehnički podaci
n varijanta prema standardu IEC 60947.5
n nazivna struja pomoćnih kontakata
napon  nazivna struja

 (V AC ili  DC)   (A)

 415 V AC 3

≤ 240 V AC 6

130 V DC 1

≤ 48 V DC 2

≤ 24 V DC 6

Priključak provodnika
n za 2 provodnika od 1.5 mm2  ili  
1 provodnik od 2.5 mm2

o ugradnja električnog pribora
- na levu stranu prekidača: SD i OF
- na desnu stranu prekidača: MX + OF i MN

   + + + ili

Tip  Upravljački napon br. mod. Reference

  (V AC) (V DC) od 9mm

MX + OF naponski okidač

   220…415  2 27136

  110…220  110…125 2 27137

  24…48 24…48 2 27138

MN podnaponski okidač

MN trenutni  220…240 220…240 2 27140

MNs (200 ms)  220…240  220…240 2 27143

OF pomoćni kontakt

    1 27132

SD alarmni kontakt
 
    1 27135

27140

27132

27135

27136

MN ili MNs

podnaponski

okidač

SD

alarmni 

kontakt

prekidač MX + OF

naponski okidač

s  pomoćnim 

kontaktom 

OF 

pomoćni 

kontakt

Električni pribor
za C32H-DC

Multi9
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D2D1

U <

C1C21214

U >

111214

919492

Moguće kombinacije 
električnog pribora
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Funkcije NG125 prekidača
u distributivnoj mreži
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NG125

MERLIN GERIN

6T3

SDV

MXV

poklopac zavrtnjeva

stopica za kabl 

od

izolovani

priključak
priključak za

aluminijumski prekidač

 

Vigi modul

     fiksni

     podesivi

razdelni blok

70 mm2

70 mm2

Pregled pribora za NG125 prekidačeMulti9
Zaštita električnih 
instalacija
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Prekidač              NG125N    NG125H     NG125L      NG125LMA

Nazivni udarni napon Uimp (kV)    8     

Maksimalan nazivni napon Ue (V)    500     

Nazivni napon izolacije Ui (V)     690     

Broj polova             1   2, 3, 4    1    2, 3, 4     1   2, 3, 4     -    2, 3

Prekidna moć Icu AC   110…130V    50  -    70  -     100  -      -   -

IEC 947-2 (kA)(1)      220…240V    25  50     36  70      50  100     -   100

         380…415V    6  25    9  36      12.5 50      -   50

         440V     -  20    -  30     -  40      -   40

         500V      6  8     6  10      6  12      6   12

      DC  60V       25  -    36  -     50  -      -   -

         125V po polu    25  -    36  -     50  -      -   -

         250V      -  25 (2P)  -  36 (2P)    -  50 (2P)    -   -

         500V      -  25 (4P)  -  36 (4P)    -  50 (4P)    -   -

    Ics  AC         75% Icu    75% Icu     75% Icu      75% Icu 

      DC        100% Icu    100% Icu     100% Icu      100% Icu

Krive okidanja(2)        

    B  40ºC        80…125    -       10…80       -  

    C  40ºC        10…125    10…80      10…80       -  

    D  40ºC        80…125    -       10…80       -  

    MA 40ºC        -      -       -        4…80

Vigi diferencijalni zaštitni modul       n      n       n        n

Brzo zatvaranje polova prekidača(3)   svi prekidači      

Sigurno odvajanje svih polova     svi prekidači 

prekidača u OFF položaju (4)

Klasa selektivnosti (IEC 898)     3

Električni pribor OF, SD, OF+S, MN,  svi prekidači 

     MNs, MX-OF 

Ugradnja    odvijač  (mm)     glava odvijača maksimalno 6.5 mm (POSIDRIVE br. 2)

     zakretni moment   25 A: 2      

     zavrtnja stezaljki (N.m)     63 A: 3.5      

     vrsta i presek provodnika do 25 A  (16mm2 fleksibilni / 25mm2 kruti)

     (mm2)        32 do 63 A  (25mm2 fleksibilni / 35mm2 kruti) 

Radna temperatura (°C)       -30 do +60     

Temperatura skladištenja (°C)      -40 do +70

Klimatska otpornost         tropikalizacija klase 2 (relativna vlažnost: 95% pri 55°C)

Mehanički vek trajanja (O-CO)     ≥ 10000 

Izolacioni materijal         samogasivi 960°C

(1) broj polova koji učestvuju u prekidanju nalazi se u zagradi

(2) Krive okidanja i pragovi prorade (delovanje kratkospojne zaštite)

o B kriva: 4 In ± 20%

o C kriva: 8 In ± 20%

o D kriva: 12 In ± 20%

o MA kriva: 12 In ± 20%

  
(3) Brzina zatvaranja polova prekidača ne zavisi od brzine pomicanja ručice prekidača (uklapanje prekidača).

(4) Proizvođač deklariše potpuno odvajanje svih polova prekidača kada je ručica prekidača u OFF položaju (vizuelna indikacija pomoću zelene 

ON-OFF oznake na ručici prekidača)

Tehnički podaci za NG125 prekidačeMulti9
Zaštita električnih 
instalacija
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Tip br. mod. Nazivna Reference

 od 9mm struja (A) Kriva

    B C D

NG125N

1P 3 10 – 18610 –

  16 – 18611 –

  20 – 18612 –

  25 – 18613 –

  32 – 18614 –

  40 – 18615 –

  50 – 18616 –

  63 – 18617 –

  80 – 18618 –

2P 6 10 – 18621 –

  16 – 18622 –

  20 – 18623 –

  25 – 18624 –

  32 – 18625 –

  40 – 18626 –

  50 – 18627 –

  63 – 18628 –

  80 – 18629 –

3P 9 10 – 18632 –

  16 – 18633 –

  20 – 18634 –

  25 – 18635 –

  32 – 18636 –

  40 – 18637 –

  50 – 18638 –

  63 – 18639 –

  80 18663 18640 18669

  100 18664 18642 18670

  125 18665 18644 18671

3P + N 12 80 – 18646 –

  100 – 18647 –

  125 – 18648 –

4P 12 10 – 18649 –

  16 – 18650 –

  20 – 18651 –

  25 – 18652 –

  32 – 18653 –

  40 – 18654 –

  50 – 18655 –

  63 – 18656 –

  80 18666 18658 18672

  100 18667 18660 18673

  125 18686 18662 18674

18644

18648

18628

18617

531

642

7531

8642

1

2

31

42

NG125N automatski prekidači namenjeni su 
za funkcije koje zahtevaju visoke prekidne 
moći (do 25kA):
n dovodni prekidač u ormanu s modularnom 
opremom
n dovodni prekidač u podrazdelnicima
n odvodni prekidač za potrošače napajane 
iz glavnog razdelnika

Primenjuju se:
n za zaštitu električnih instalacija od:
o preopterećenja
o struja kratkog spoja
n za upravljanje (okidači)
n za sigurno odvajanje

Tehnički podaci

n nazivna struja pri 40°C: 10...125 A
n maksimalni nazivni napon: 500 V AC
n prekidna moć
o prema IEC 947-2:
br. polova  napon prekidna moć

  (V) Icu(kA)(1)

1P  220…240 25

  380…415 6

2, 3, 4P  380…415 25
 (1) Icu: granična prekidna moć (O-CO)  

n 3-položajna ručica prekidača: otvoren 
- položaj greške - zatvoren
n 3P i 4P prekidači fabrički se isporučuju s 
mogućnošću zaključavanja u isključenom 
položaju (za katanac ∅ = 5 - 8 mm, posebno 
naručiti)
n indikacija greške na prednjoj strani 
prekidača pomoću:
o indikatora greške
o položaja ručice prekidača
n test taster za proveru ispravnog rada 
okidnog mehanizma

n priključak
o provodnika
struja (A) presek provodnika (mm2)

 ≤ 63 1.5...50

80...125 16...70

o sabirnice

NG125N automatski prekidači (10-125A)
B, C i D kriva
IEC 947.2: 25 kA

Multi9
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Tip br. mod. Nazivna Reference

 od 9mm struja (A) C kriva

NG125H 

1P 3 10 18705

  16 18706

  20 18707

  25 18708

  32 18709

  40 18710

  50 18711

  63 18712

  80 18713

2P 6 10 18714

  16 18715

  20 18716

  25 18717

  32 18718

  40 18719

  50 18720

  63 18721

  80 18722

3P 9 10 18723

  16 18724

  20 18725

  25 18726

  32 18727

  40 18728

  50 18729

  63 18730

  80 18731

4P 12 10 18732

  16 18733

  20 18734

  25 18735

  32 18736

  40 18737

  50 18738

  63 18739

  80 18740

18712

18721

31

42

1

2

531

642

7531

8642

NG125H automatski prekidači namenjeni su 
za funkcije koje zahtevaju visoke prekidne 
moći (do 36kA):
n dovodni prekidač u podrazdelnicima
n odvodni prekidač za potrošače napajane 
iz glavnog razdelnika

Upotrebljavaju se:
n za zaštitu električnih instalacija od:
o preopterećenja
o struja kratkog spoja
n za upravljanje (okidači)
n za sigurno odvajanje

Tehnički podaci
n nazivna struja pri 40°C: 10...80 A
n maksimalni nazivni napon: 500 V AC
n prekidna moć
o prema IEC 947-2:
br. polova  napon prekidna moć

  (V) Icu(kA)(1)

1P  220…240 36

  380…415 9

2, 3, 4P  380…415 36

(1) Icu: granična prekidna moć (O-CO)  

n 3-položajna ručica prekidača: otvoren 
- položaj greške - zatvoren
n 3P i 4P prekidači fabrički se isporučuju s 
mogućnošću zaključavanja u isključenom 
položaju (za katanac ∅ = 5 - 8 mm, posebno 
naručiti)
n indikacija greške na prednjoj strani 
prekidača pomoću:
o indikatora greške
o položaja ručice prekidača
n test taster za proveru ispravnog rada 
okidnog mehanizma

n priključak
o provodnika
struja (A) presek provodnika (mm2)

 ≤ 63 1.5...50

 80 16...70

o sabirnice

18730

18739

NG125H automatski prekidači (10 - 80A)
C kriva
IEC 947.2: 36 kA

Multi9
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NG125L automatski prekidači namenjeni su 
za funkcije koje zahtevaju visoke prekidne 
moći (do 50 kA):
n dovodni prekidač u ormanu s modularnom 
opremom
n dovodni prekidač u podrazdelnicima
n odvodni prekidač za potrošače napajane 
iz glavnog razdelnika

Primenjuju se:
n za zaštitu električnih instalacija od:
o preopterećenja
o struja kratkog spoja
n za upravljanje (okidači)
n za sigurno odvajanje

Tehnički podaci

n nazivna struja pri 40°C: 10...80 A
n maksimalni nazivni napon: 500 V AC
n prekidna moć
o prema IEC 947-2:
br. polova  napon prekidna moć

  (V) Icu(kA)(1)

1P  220…240 50

  380…415 12.5

2, 3, 4P  380…415 50
 (1) Icu: granična prekidna moć (O-CO) 

n 3-položajna ručica prekidača: otvoren 
- položaj greške - zatvoren
n 3P i 4P prekidači fabrički se isporučuju sa 
mogućnošću zaključavanja u isključenom 
položaju (za katanac ∅ = 5 - 8 mm, posebno 
naručiti)
n indikacija greške na prednjoj strani 
prekidača pomoću:
o indikatora greške
o položaja ručice prekidača
n test taster za proveru ispravnog rada 
okidnog mehanizma

n priključak
o provodnika
struja (A) presek provodnika (mm2)

 ≤ 63 1.5...50

    80 16...70

o sabirnice

Tip br. mod. Nazivna Reference

 od 9mm struja (A) Kriva

    B C D

NG125L
 

1P 3 10 18741 18777 18830

  16 18742 18778 18831

  20 18743 18779 18832

  25 18744 18780 18833

  32 18745 18781 18834

  40 18746 18782 18835

  50 18747 18783 18836

  63 18748 18784 18837

  80 18749 18785 18838

2P 6 10 18750 18788 18839

  16 18751 18789 18840

  20 18752 18790 18841

  25 18753 18791 18842

  32 18754 18792 18843

  40 18755 18793 18844

  50 18756 18794 18845

  63 18757 18795 18846

  80 18758 18796 18847

3P 9 10 18759 18799 18848

  16 18760 18800 18849

  20 18761 18801 18850

  25 18762 18802 18851

  32 18763 18803 18852

  40 18764 18804 18853

  50 18765 18805 18854

  63 18766 18806 18855

  80 18767 18807 18856

4P 12 10 18768 18810 18857

  16 18769 18811 18858

  20 18770 18812 18859

  25 18771 18813 18860

  32 18772 18814 18861

  40 18773 18815 18862

  50 18774 18816 18863

  63 18775 18817 18864

  80 18776 18818 18865

  

18748

18757

18766

1

2

31

42

531

642

7531

8642

18775

NG125L automatski prekidači (10 - 80A)
B, C i D kriva
IEC 947.2: 50 kA

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija
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31

42

531

642

NG125LMA magnetni motorni prekidač 
upotrebljava se za zaštitu motornih 
pokretača i provodnika od struja kratkog 
spoja.
Opremljeni su samo magnetnom 
(kratkospojnom) zaštitom.
Za zaštitu od preopterećenja potrebno je za 
NG125LMA prekidač odabrati odgovarajući 
Schneider Electric termički relej.

Tehnički podaci

n nazivna struja pri 40°C: 1.6...80 A
n maksimalni nazivni napon: 500 V AC
n prekidna moć
o prema IEC 947-2:
br. polova  napon prekidna moć

  (V) Icu(kA)(1)

2, 3P  380…415 50
 (1) Icu: granična prekidna moć (O-CO) 

n 3-položajna ručica prekidača: otvoren 
- položaj greške - zatvoren
n 3P i 4P prekidači fabrički se isporučuju sa 
mogućnošću zaključavanja u isključenom 
položaju (za katanac ∅ = 5 - 8 mm, posebno 
naručiti)
n indikacija greške na prednjoj strani 
prekidača pomoću:
o indikatora greške
o položaja ručice prekidača
n test taster za proveru ispravnog rada 
okidnog mehanizma

n priključak
o provodnika
struja (A) presek provodnika (mm2)

 ≤ 63 1.5...50

 80 16...70

o sabirnice

Tip br. mod. MA zaštita Kratkospojna Reference

 od 9mm zaštita zaštita (A)

NG125LMA
 

2P 6 MA4 50 18868

  MA6.3 75 18869

  MA10 120 18870

  MA12.5 150 18871

  MA16 190 18872

  MA25 300 18873

  MA40 480 18874

  MA63 750 18875

  MA80 960 18876

 

  

 

3P 9 MA4 50 18879

  MA6.3 75 18880

  MA10 120 18881

  MA12.5 150 18882

  MA16 190 18883

  MA25 300 18884

  MA40 480 18885

  MA63 750 18886

  MA80 960 18887

18885

NG125LMA automatski prekidači
MA kriva (za motorne pokretače)
IEC 947.2: 50 kA

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija
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Tip Upravljački napon br. mod. Reference

 (V AC) (V DC) od  9mm 

OF + OF pomoćni kontakti

  220-240 (6 A) 1 19071

 

 

  

 

 

OF + SD pomoćni kontakti

 220-240 (6 A) 1 19072

 

 

 

 

 

OF+OF / OF+SD s preklopkom

 240 (6 A)  1 19073

 

 

 

 

 

MX + OF naponski okidač 

 230-415 110-130 2 19064

 48-130 48 2 19065

 24 24 2 19066

 

 

MN podnaponski okidač

 

MN trenutni 220-240  2 19067

 48  2 19069

  48 2 19070

MNs (sa kašnjenjem) 230-240  4 19068

 

MNx 230-240  4 19061

 230-240  4 19062

19071

19072

19064

19067

Električni pribor
za NG125 prekidače

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija

MN, MX, MNs i MNx

okidači

NG125 Vigi modul2 OF + OF

2 OF + SD

kontakti

NG125 prekidač 

+ ++ +

Daljinska signalizacija

OF pomoćni i SD alarmni kontakti
n OF i SD kontakti dolaze u sledećim 
kombinacijama: 
o OF + OF
o OF + SD
o OF + OF/OF + SD s preklopkom 
o OF: signalizacija stanja prekidača (O 
- otvoreno, F - zatvoreno)
o SD: signalizacija okidanja prekidača usled 
struje kratkog spoja ili preopterećenja

Daljinsko isključenje 
prekidača

MX + OF naponski okidač
(s pomoćnim kontaktom stanja)
n daljinsko isključenje prekidača
n OF pomoćni kontakt signalizira stanje 
prekidača (O - otvoreno, F - zatvoreno)

MN podnaponski okidač (trenutni)
n isključenje prekidača usled pada napona 
napajanja
n prag isključenja: (70 % do 35 %) Un
n uslov za ponovno uključenje: Un > 85 %
n opremljen pokazivačem isključenog stanja 
(crvene boje)
n primena: u kombinaciji sa tasterima za 
nužno isključenje

MNs podnaponski okidač (sa kašnjenjem)
n isključenje prekidača usled pada napona 
napajanja sa kašnjenjem od 250 ms
n vremensko kašnjenje zanemaruje uticaj 
kratkotrajnog gubitka ili pada napona 
n ostale karakteristike: iste kao za MN

MNx podnaponski okidač
n neosetljiv na gubitak napona

Tehničke karakteristike
n Varijanta prema sledećim standardima:
o IEC 947.5.1 (MX + OF, OF + SD i OF + 
OF)
o IEC 947.2 (MN, MNs i Mx)

n električni vek trajanja (O-C): ≥ 10 000 
(AC 15)
n napon izolacije (Ui): 690V, klasa 2
n nazivni udarni napon (Uimp): 8 kV
n stepen zagađenja: 3
n priključak provodnika
o 1 - 2 fleksibilna ili kruta 2.5 mm2 
provodnika

MN:19068
MNs:

141211

21

   95

22

   98

24

   96

C1C214 12

U >

D2D1

U <

E2E1

U <

N L

141211

95 9698

141211

242221
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19087

19083

19088

19092

19090

Tip  Reference

poklopci zavrtnjeva za prekidač (10 kom.)

 1P 19084

 2P 19085

 3P 19086

 4P 19087

 

 

 

 

poklopci priključaka za prekidač (2 kom.)

 1P 19080

 2P 19081

 3P 19082

 4P 19083

 

 

zakretna ručica

produžena standardna (crna ručica) 19088

 crvena ručica, žuta natpisna pločica 19089

 

 

 

 

direktna standardna (crna ručica) 19092

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul za zaključavanje prekidača (1P/2P)

 

 komplet od 4 kom. 19090

Priključni pribor
za NG125 prekidače

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija

I . O
N

Poklopci zavrtnjeva
n zaštita od direktnog dodira zavrtnjeva 
kablovskih priključaka
n stepen zaštite od direktnog dodira: IP40D
n klasa II zaštite - ugradnja u metalni ili 
plastični orman
n mogućnost pečaćenja

Poklopci priključaka
n zaštita od direktnog dodira priključaka (sa 
gornje i donje strane prekidača)
n napon izolacije između faza (Ui): 1000 V
n stepen zaštite (direktni dodir): IP40D
n klasa II zaštite - ugradnja u metalni ili 
plastični orman
n mogućnost pečaćenja

Zakretna ručica
n ugradnja na prekidač sa prednje strane
n sigurno odvajanje svih polova u OFF 
položaju
n zaključavanje prekidača u OFF položaju 
(do 3 katanca)
n stepen zaštite: IP55
n 3 pozicije okretne ručice: ON - položaj 
greške - OFF
n blokada vrata: vrata se mogu otvoriti 
samo u OFF položaju prekidača

Modul za zaključavanje prekidača
n zaključavanje 1P/2P prekidača u ON ili 
OFF položaju
n 3P/4P prekidači fabrički se isporučuju sa 
mogućnošću zaključavanja u OFF položaju 
(katancem, ∅ = 5 - 8 mm, posebno naručiti)
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Tip  Reference

izolovani dovodni priključci (konektori)

 

 (4 kom.)  19091

 

 

 

 

zavrtnjevi i matice za priključak stopicama ili pravouglom sabirnicom

 

  19093

 

 

 

 

kablovske stopice

 

 komplet od 4 kom. 19094

 

 

 

 

priključak za Al kabl (za NG125 prekidače, 80 - 125A) 

 

 komplet od 4 kom. 19095

 

 

sabirnica za NG125 prekidače

 

 1P (L = 430mm, 48 mod. od 9 mm) 14811

 2P (L = 430mm, 48 mod. od 9 mm) 14812

 3P (L = 405mm, 45 mod. od 9 mm) 14813

 4P (L = 430mm, 48 mod. od 9 mm) 14814

 komplet od 20 poklopaca zuba 14818

19091

19093

19094

14814

Izolovani dovodni priključci (konektori)
n 3 uvoda za priključak provodnika
n presek provodnika:
o kruti do 16 mm2

o fleksibilni do 10 mm2

Komplet zavrtnjeva i matica za priključak 
kablovskih stopica ili sabirnice
n ugradnja: na gornje ili donje priključke
n priključak struje od 80, 100 i 125 A 
putem:
o bakarnih stopica:
 - za fleksibilni provodnik do 35 mm2

 - za kruti provodnik do 50 mm2

o pravouglih sabirnica: 16x3 mm, 15x4mm
n zatezni moment i tip alata: 6 Nm
s imbus 4 mm ključem (M6 zavrtanj)
n napon izolacije između faza (Ui): 1000V 

Kablovske stopice
n za NG125 prekidače: 80 - 125A
n presek bakarnog provodnika:
o fleksibilni: 50 mm2

o kruti: 70 mm2

Priključak za Al kabl
n za NG125 prekidače s nazivnom strujom 
od 80 do 125A
n presek provodnika: 25…70 mm2

n zatezni moment i tip alata: 6 Nm
s imbus 4 mm ključem (6-ugaona usadna 
glava)

Sabirnice za NG125 prekidače (češljaste)
n za NG125 prekidače do 63 A
n napajanje: direktno pomoću krutog 
provodnika do 50 mm2

n dužina sabirnice (moguće kraćenje): 48 
modula od 9 mm
n dozvoljena struja na sabirnici (pri 40°C): 
125 A za napajanje iz sredine 
n napon izolacije (Ui): 690 V
n nazivni udarni napon (Uimp): 8 kV
n stepen zaštite kada se upotrebljava s 
poklopcima zuba: IPxxB

Priključni pribor
za NG125 prekidače

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija

19095
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STI nosači osigurača

n primena: u građevinarstvu i industriji 
za zaštitu od struja kratkog spoja ili 
preopterećenja

Tehnički podaci
n sigurno odvajanje svih polova STI nosača 
osigurača u OFF položaju
n prihvat jednog radnog i jednog rezervnog 
rastavnog uloška po polu
struja veličina rastavni ulošci

(A) (mm) aM gG

 

0.5...20 8.5 x 31.5  n

1...20 10.3 x 38 n

25...32 10.3 x 38  n

n priključak provodnika: krutog do 10 mm2 i 
fleksibilnog do 6 mm2 
n izvedeno prema standardu IEC 947.3

Rastavni ulošci
n aM ili gG (gL, gl) tipa bez utiska
n prekidna moć prema standardima NF C 
60-200, NF C 63-210 i IEC 269-1/2:
dimenzije struja napon prekidna moć

∅ x L (mm) (A) (V AC) (kA)

   aM gG

8.5 x 31.5  sve 380 20 20

10 x 38 ≤ 10 500 80 80

 25 660 80 80

Pomoćni pribor za STI
n neonski indikator pregorelih osigurača
o crvene boje u slučaju pregorevanja 
osigurača, dok u protivnom ne svetli
n češljaste sabirnice: isti tip kao za C60 
prekidače
n zaključavanje ručice u otvorenom ili 
zatvorenom položaju (za katanac ∅ = 8mm, 
posebno naručiti)
n nosač za oznake na prednjoj strani

Tip br. mod. Napon Dimenzija Reference

 od 9mm (V) ∅ x L (mm)

STI nosači osigurača

1P 2 400 8.5 x 31.5 15635

  500 10.3 x 38 15636

2P 4 400 8.5 x 31.5 15650

  500 10.3 x 38 15651

3P 6 400 8,5 x 31,5 15655

  500 10,3 x 38 15656

Dimenzija  Struja  Reference

∅ x L (mm) (A)  (komplet od 10 kom.)

aM rastavni ulošci

8.5 x 31.5  2 15733

   4 15734

   6 15735

   10 15737

10.3 x 38  2 15742

   4 15743

   6 15744

   10 15746

   25 15750

 

gG (gL, gl) rastavni ulošci

8.5 x 31.5  2 15767

   4 15768

   6 15769

10.3 x 38  2 15775

   4 15776

   6 15777

   10 15779

Tip   Tehnički podaci Reference

pomoćni pribor

indikator pregorenih osigurača maksimalno do 400V 15668

pribor za zaključavanje (1 kom.)   15669

češljaste sabirnice  1P, 24 mod. 14881

   2P, 24 mod.  14882

   3P, 24 mod.  14883

izolovani napojni  

priključak (4 kom.)  za provodnik do 25mm2 14885

15655

 
 

STI nosači osigurača (2 - 25A)
za cilindrične rastavne uloške: aM ili gG tipa

Multi9
Zaštita električnih 
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SBI nosači osigurača

n primena: u građevinarstvu i industriji 
za zaštitu od struja kratkog spoja ili 
preopterećenja

Tehnički podaci
n namenjen za aM ili gG (gL, gl) rastavne 
uloške
n priključak provodnika do 25 mm2

n izvedeno prema standardu NF C 63-211 i 
IEC 269-2

Rastavni ulošci
n aM ili gG (gL, gl) tipa bez utiskivanja
n prekidna moć prema standardima  
NF C 60-200, NF C 63-210 i IEC 269-1/2:
dimenzije struja napon prekidna moć

∅ x L (mm) (A) (V AC) (kA)

   aM  gG

14 x 51 ≤ 25 660 140 100

 32 i 40 500 140 100

 50 400 140 100

22 x 58 ≤ 80 660 140 100

 100 500 140

Pomoćni pribor za SBI
n neonski indikator pregorenih osigurača
o crvene boje u slučaju pregorevanja 
osigurača, dok u protivnom ne svetli

MGN15713

MGN15718

Tip Napon Struja (A) br. mod. Reference

 (V) aM gG od 9mm

SBI nosači osigurača (14 x 51)

N 500 50 40 3 MGN15708

1P 500 50 40 3 MGN15707

1P + N 500 50 40 6 MGN15709

2P 500 50 40 6 MGN15710

3P  500 50 40 9 MGN15711

3P  + N 500 50 40 12 MGN15712

 

SBI nosači osigurača (22 x 58)

N 660 100 - 4 MGN15714

1P 660 80 80 4 MGN15713

 500 100 - 

1P + N 660 100 - 8 MGN15715

2P 660 80 80 8 MGN15716

 500 100 - 

3P  660 80 80 12 MGN15717

 500 100 - 

3P  + N 660 80 80 16 MGN15718

 500 100 - 

Dimenzije   Struja  Reference

∅ x L (mm)   (A)  (komplet  od 10 kom.)

aM rastavni ulošci 

14 x 51   25  15762

   32  15763

   40  15764

   50  15765

22 x 58   40  15751

   50  15752

   63  15753

   80  15754

   100  15755

    

gG (gL - gl) rastavni ulošci

14 x 51   10  15787

   16  15788

   32  15791

   40  15792

22 x 58   32  15794

   40  15795

   50  15796

   63  15797

   80  15798

Tip   Tehnički podaci Reference

pomoćni pribor

indikator pregorenih osigurača za uloške 14 x 51 15726

SBI nosači osigurača (25 - 100A)
za cilindrične rastavne uloške: aM ili gG tipa

Multi9
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Tip br. mod. Nazivna Napon Reference

 od 9mm struja (A) (V AC)

I rastavljači

1P 2 20 250 15005

  32 250 15009

  40 250 15024

  63 250 15013

  100 250 15090

  125 250 15057

2P 2 20 415 15006

  32 415 15010

 4 40 415 15020

  63 415 15014

  100 415 15091

  125 415 15058

3P 4 20 415 15007

  32 415 15011

 6 40 415 15023

  63 415 15015

  100 415 15092

  125 415 15059

4P 4 20 415 15008

  32 415 15012

 8 40 415 15019

  63 415 15016

  100 415 15093

  125 415 15060

Tip br. mod. Struja Napon Reference

 od 9mm (A) (V AC)

I rastavljač

s crvenom signalnom sijalicom

1P 2 20 250 15063

  32 250 15100

2P 2 20 250 15064

  32 250 15101

rezervna crvena signalna sijalica

komplet od 10 kom. 230 15111

Tip   br. mod. Reference

   od 9mm

C/O pomoćni kontakt

   

   2 15096

command control

I switches 20 to 125 A
auxiliary and accessories

15092

15100

15096

I rastavljači
n primena: glavna dovodna sklopka za:
o uključenje i isključenje električnog kola 
pod opterećenjem
o rastavljanje

Tehnički podaci
n izveden prema standardima:
o 20...63 A: EN 60669-1, IEC 669-1
o 40...125 A: IEC 947-3
- stepen zagađenja: 3
- napon izolacije (Ui): 500 V AC
- nazivni udarni napon (Uimp): 6 kV
- stepen zaštite: IP 4
- frekvencija: 50…60 Hz
n sigurno odvajanje svih polova rastavljača 
u OFF položaju - vizuelna indikacija pomoću 
zelene oznake (ON-OFF) na ručici
n primena na jednosmernom naponu: 48 V 
DC (110 V DC s 2 pola serijski spojena)
n Trajnost kontakata
Trajnost kontakata struja (A) broj (O-C)

mehanička   20...32            200.000

  40...125 50.000

električna 20...32 30.000

(AC22, p.f. = 0.6) 40...63  20.000

  100 10.000

  125 2.500 

n termički podnosiva struja kratkog spoja:  
20 x In tokom 1 sekunde
n klimatska otpornost: tropikalizacija klase 2 
(relativna vlažnost 95% pri 55 °C)
n priključak
o provodnika
struja presek provodnika (mm2)

(A) fleksibilni kruti

20...32 10 10

40...125 35 50

o sabirnice

n rastavljač sa signalnom sijalicom
o isporučuje se sa 230 V neonskom 
crvenom signalnom sijalicom
o signalna sijalica:
 - zamenljiva, 12, 24, 48 V AC/DC (P = 1.2W)

Pomoćni kontakt (preklopni)
n signalizacija položaja (C/O) rastavljača
n prekidna moć kontakta:
o 3 A pri 400 V AC
o 6 A pri 230 V AC
n ugradnja na DIN šinu s leve strane 
rastavljača
n priključak provodnika do 10 mm2

Priključni pribor
n za I rastavljače isti je kao i za C60 
prekidače
o poklopci zavrtnjeva (za In = 40 - 125A)
o direktna i zakretna ručica
o mogućnost zaključavanja 
o sabirnice 1P, 2P, 3P i 4P za C60 prekidače 

15090

I rastavljači (20 - 125 A)Multi9
Zaštita električnih 
instalacija
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NG125NA rastavljači
n primena: glavna dovodna sklopka za:
o uključenje i isključenje električnih kola pod 
opterećenjem
o rastavljanje

Tehnički podaci
n nazivna struja: 63…125 A
n maksimalni nazivni napon Ue: 500 V AC
n izveden prema standardu EN 60947.3
n nazivna termička podnosiva struja kratkog 
spoja (pri 50 ms) Icw: 1.5 kA
n maksimalni napon izolacije Ui: 690 V
n otpornost na udarnu struju Uimp: 8 kV
n električna trajnost kontakata:
napon kat. primene 63/80A 100/125A

500 V AC AC22B 1500 1000

440 V AC AC22B 1500 1000

415 V AC AC22A-AC23B 1500 1000

125 V DC DC22A 1500 1000 

(2P serijski spojena)

250 V DC DC22A 1500 1000 

(4P serijski spojena)

n sigurno odvajanje svih polova rastavljača 
u OFF položaju - vizuelna indikacija pomoću 
zelene oznake (ON-OFF) na ručici
n 3P i 4P prekidači fabrički se isporučuju sa 
mogućnošću zaključavanja u isključenom 
položaju (OFF) (za bravicu ∅ = 5 - 8 mm, 
posebno naručiti)
n priključak: fleksibilnog i čvrstog provodnika 
do 70 mm2

n električni i priključni pribor: isti kao za 
NG125 prekidače
n diferencijalna zaštita: ista kao za NG125 
prekidače (Vigi NG125 moduli)

Tip Nazivna struja br. mod. Reference

 (A) od 9 mm

NG125NA
 

3P 63 9 18889

 80 9 18890

 100 9 18891

 125 9 18892

 

 

 

  

 

4P 63 12 18893

 80 12 18894

 100 12 18895

 125 12 18896

18891

NG125NA rastavljačiMulti9
Zaštita električnih 
instalacija
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Fiksni
odvodnici prenapona

Izvlačivi
odvodnici prenapona

Zaštita  Broj br. mod. Up (V) In (kA) Imax (kA) Uc (V)   Rezervno Udaljena Signalizacija Reference 

dovoda odvoda polova od 9mm  (val 8/20) (val 8/20) MC MD napajanje signalizacija dotrajalosti

          stanja
    

PRD65r  1P 2 2000 20 65 440  n n n 16555 

  1P 2 1500 20 65 275  n n n 16556

  1P+N 4 1200 20 65 440 275 n n n 16557

  3P 6 2000 20 65 440  n n n 16558

  3P+N 8 1200 20 65 440 275 n n n 16559

PRD40r  1P 2 1800 15 40 440  n n n 16560 

  1P 2 1200 15 40 275  n n n 16561

  1P+N 4 1200 15 40 440 275 n n n 16562

  3P 6 1800 15 40 440  n n n 16563

  3P+N 8 1200 15 40 440 275 n n n 16564

PRD40  1P 2 1800 15 40 440    n 16565 

  1P 2 1200 15 40 275    n 16566

  1P+N 4 1200 15 40 440 275   n 16567

  3P 6 1800 15 40 440    n 16568

  3P+N 8 1200 15 40 440 275   n 16569

PRD15  1P 2 1800 5 15 440    n 16570 

  1P 2 1200 5 15 275    n 16571

  1P+N 4 1200 5 15 440 275   n 16572

  3P 6 1800 5 15 440    n 16573

  3P+N 8 1200 5 15 440 275   n 16574

 PRD8 1P 2 1800 2 8 440    n 16575 

  1P 2 1200 2 8 275    n 16576 

  1P+N 4 1200 2 8 440 275   n 16577

  3P 6 1800 2 8 440    n 16578

  3P+N 8 1200 2 8 440 275   n 16579

Izveden prema standardu: IEC 61643-1, -klasa 2

Zaštita  Broj br. mod. Up (V) In (kA) Imax (kA) Uc (V)   Rezervno Udaljena Signalizacija Reference 

dovoda odvoda polova od 9mm  (val 8/20) (val 8/20) MC MD napajanje signalizacija dotrajalosti

          stanja

STH65  1P 2 1500 20 65 MC 275   n 16608 

  1P+N 4 1500 20 65 MC 275   n 16609 

  3P 8 1500 20 65 MC 275   n 16610 

  3P+N 8 1500 20 65 MC 275   n 16611

STM40  1P 2 1200 15 40 MC 275   n 16604 

  1P+N 4 1200 15 40 MC 275   n 16605 

  3P 8 1200 15 40 MC 275   n 16606 

  3P+N 8 1200 15 40 MC 275   n 16607

STD10 STD10 1P 2 1200 5 10 MC 275   n 16600 

  1P+N 4 1200 5 10 MC 275   n 16601 

  3P 8 1200 5 10 MC 275   n 16602 

  3P+N 8 1200 5 10 MC 275   n 16603

Izveden prema standardu: IEC 61643-1, klasa 2

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija

Odvodnici prenapona za 240/415V mreže 
Fiksni i izvlačivi

Napomena: Nakon izbora odvodnika prenapona potrebno je odabrati zaštitni prekidač prema tablici na sledećoj strani.

Napomena: Nakon Izbora odvodnika prenapona potrebno je odabrati zaštitni prekidač prema tablici na sledećoj strani.
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 Tip  br. mod. Napon Tip Snaga Reference

 od 9mm  napajanja kontakta 

EM i RM moduli 2 + 2 230 V AC NO/NC 6 V DC/10 mA 16592

  50-60 Hz  250 V AC/5 A

 Tip br. mod. Napon Un (V) Up (V) In (kA) Imax (kA) Reference

 od 9mm   (talas 8/20) (talas 8/20)

    MC MC (L/uzemljenje) 

PRC paralelni 2 200 700 5 10 15462

PRC serijski 2 200 300 5 10 16593

PRI 6 V 2 6 15 5 10 16594

PRI 12...48 V  2 12...48 70 5 10 16595

Multi9
Zaštita električnih 
instalacija

Odvodnici prenapona za   
komunikacione mreže 

Maksimalna vrednost struje koju  Izbor prekidača

provodi odvodnik prenapona (Imax) nazivna struja kriva prekidač 

8-10-15-40 kA 20 A C C60

65 kA 50 A C C60-C120

Izbor zaštitnog prekidača ili 

rastavnog osigurača
Nakon izbora odvodnika prenapona potrebno je 

odabrati zaštitni prekidač prema tablici desno:

n prekidna moć odvodnika prenapona mora biti 

izabrana saglasno struji kratkog spoja štićene 

instalacije

n svaki provodnik pod naponom mora biti štićen 

prekidačem (primer: odvodnik prenapona 1P+N 

mora se kombinovati s 2P prekidačem; štićena 

oba pola)

Maksimalna vrednost struje koju  Odabir gG rastavnog osigurača

provodi odvodnik prenapona (Imax) nosač osigurača 14x51 22x58 

8-10-15 kA 20 A 25A 32A

30-40 kA - 50A 40A

65 kA - - 80A

Primer spajanja prenaponske 

zaštite u TNS sistemu uzemljenja

PRC i PRI

odvodnici prenapona za 

komunikacione mreže

PRC

PRI

M E R L IN  G E R IN

multi 9

PF15

1 5 6 9 3

I n

I m a x

U p ( L N /      )

U p ( L / N )

U c

5 k A  ( 8 / 2 0 )

1 5 k A  ( 8 / 2 0 )

1 , 8 k V

1 , 1 k V

2 5 0 / 4 4 0 V

L1
L2
L3
N
PE

L1

M E R L IN  G E R IN

multi 9
C60N
C 4 0

4 0 0 V a

6 0 0 0

2 4 2 3 2 2 4

1 0 k A  I E C  9 4 7 . 2

O - OFFO - OFFO - OFFO - OFF

6 8

1 3 5 7

L2 L3N

razdelnik

el. oprema

koja se štitizaštitni

prekidač

odvodnik

prenapona

(1P+N)

glavna sabirnica uzemljenja

L1

N

PE

N L

M E R L IN  G E R IN

multi 9

C60N

C 4 0

4 0 0 V a

6 0 0 0

2 4 2 0 6

O - OFFO - OFF

1 0 k A  I E C  9 4 7 . 2

1 3

2 4

M ERLIN  GERIN

C65r-275
Imax:65kA(8/20)

In:20kA(8/20)

Up:1,5kV

Uc:275V

multi 9
PRD

if red

replace

L

14 11 12

1
6

5
5
7

M ERLIN  GERIN

C Neutral r

multi 9
PRD

if red

replace

N

U
p

 (
k

V
)

U
c 

(V
)

L
/N

1
,2

1
,5

2
7

5

L
/

1
,2

1
,5

4
4

0

N
/

1
,2

1
,2

4
4

0

C
8

..
C

4
0

C
8

..
..

C
6

5

razdelnik

zaštitni

prekidač

odvodnik

prenapona

(1P+N)

el. oprema

koja se štiti

glavna sabirnica uzemljenja

EM i RM moduli
za udaljenu signalizaciju stanja 
odvodnika prenapona

Primena: 
n PRC za paralelni spoj i PRC za serijski spoj: za prenaponsku zaštitu analognih telefonskih 

instalacija (telefona, automatskih sekretarica, fotokopir aparata)

n PRI: za prenaponsku zaštitu modema (npr. 64 kbit/s), komunikacijskih portova (npr. RS232 za 

12V), strujnog kola od 12...48V (npr. za računare)  

Primena:
EM i RM moduli za udaljenu signalizaciju 

stanja odvodnika prenapona sastoje se od 

dva modula: predajnika (EM) i prijemnika 

(RM).  
EM (emiter modul) ugrađuje se s leve 
strane, RM (receiver modul) s desne strane 
PRD, ST, PRC ili PRI odvodnika prenapona.
RM prijemni modul ima izlazni kontakt za 
udaljenu signalizaciju dotrajalosti (prestanka 
rada) odvodnika prenapona.
Moguće je spojiti do 15 polova odvodnika 
prenapona (18 mm), odnosno ukupne 
dužine do 270 mm.

Tehnički podaci
n nazivni napon: 230 V AC
n frekvencija: 50...60 Hz
n signalizacija stanja odvodnika prenapona: 
pomoću zelenog i crvenog indikatora na EM 
i RM modulima
n Izlazni kontakt:
o NO/NC (zatvoreni kontakt signalizira 
neispravan odvodnik prenapona)
o minimalna snaga: 6V DC i 10mA
o maksimalna snaga: 250 V AC i 5A
o izolacija između kontakta: 1 kV AC
o izolacija između kontakta i zavojnice: 
2.5kV AC
n presek provodnika: do 2.5 mm2

n radna temperatura: -20 oC do +40 oC

1 3 51 3 5

1 3 51 3

5

EM RM

13 5

24 6

I1

I2

L1

L2

napajanje

trošila

komunikacijska

mreža

štićena strana

1

PRC

3 5

24 6 F

E

GB

I

NL/B

1 6 4 2 0

M E R L IN  G E R IN

TRC1

multi 9

telefonska mreža
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ID diferencijalne zaštitne sklopke i Vigi 
moduli primenjuju se u građevinarstvu i 
industriji:
n za zaštitu osoblja:
o od direktnog dodira (10, 30 mA)
o od indirektnog dodira (300, 500 mA)
n za zaštitu instalacije od izbijanja požara 
(300 mA, 500 mA)

Klase zaštitnih sklopki
n AC klasa
o zaštitnu sklopku aktivira samo 
naizmenična diferencijalna struja
n A klasa
o zaštitnu sklopku aktivira naizmenična 
i pulsirajuća diferencijalna struja 
(naizmenična komponenta superponirana 
jednosmernoj struji)

Tipovi zaštitnih sklopki
n trenutna
o zaštitna sklopka isključuje trenutno 
n s  tip
o selektivna zaštitna sklopka AC ili A klase 
sa kašnjenjem (60 ms)
n si tip
o ″super immune″ zaštitna sklopka A klase, 
posebno neosetljiva na smetnje koje bi 
mogle prouzrokovati slučajno okidanje 
(primena u ekstremnim atmosferskim 
uslovima, u električnoj mreži s uređajima koji 
generišu harmonike...)

Tablica potpune selektivnosti (prema IEC 60947):

U tablici su naznačene vrednosti osetljivost dovodne i odvodne diferencijalne strujne sklopke (Vigi modula) za koje 
vredi potpuna selektivnost pri struji greške.

   Dovod: Osetljivost (mA)
      trenutna         selektivna s             kašnjenje R
      30  100 300 500 1000 3000 100 300  500 1000 3000 1000 3000

Odvod:
Osetljivost (mA)
trenutna   30              n  n  n  n  n  n  n

   100               n  n  n  n  n  n

   300                   n  n  n  n

   500                     n    n

   1000                     n    n

   3000

selektivna s 100                       n  n  

   300                         n

   500                         n

   1000                         n

   3000

kašnjenje R 1000
   3000

Praktično pravilo:
n osetljivost:
o I∆n (dovodne zaštitne sklopke) > 2 x I∆n (odvodne zaštitne sklopke)
n vreme: 
o t (kašnjenje okidanja dovodne zaštitne sklopke) ≥ 1.2 x t (kašnjenje okidanja odvodne zaštitne sklopke)

Selektivnost između diferencijalnih sklopki

   selektivna

   trenutna

Diferencijalne zaštitne sklopke imaju različito 
vreme kašnjenja okidanja pri struji greške:
n trenutno okidanje (bez kašnjenja)
n selektivna s  (60 ms)
n sa kašnjenjem R (150 ms)

Princip selektivnosti:
Pri struji greške u tački A, trenutno će delovati 
diferencijalna zaštita odvodne sklopke, dok će 
selektivna dovodna sklopka (sa kašnjenjem od 
60ms) ostati uključena.

Izbor diferencijalne zaštite
Tablica potpune selektivnosti

S

A

Multi9

Diferencijalna zaštita
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DPN N Vigi – Kombinacija prekidača i  
strujne zaštitne sklopke
trenutna (30 i 300 mA), AC klase EN 60.898/EN 61.009

Tip br. mod.  Osetljivost Struja Reference
 od 9mm (mA) (A) B kriva C kriva
DPN N Vigi 
 
1P + N 4 30 4 19650 -
   6 19651 19661
   10 19653 19663
   16 19655 19665
   20 19656 19666
   25 19657 19667
   32 19658 19668
   40 19659 19669

  300 4 19670 -
   6 19671 19681
   10 19673 19683
   16 19675 19685
   20 19676 19686
   25 19677 19687
   32 19678 19688
   40 19679 19689

Tip Broj sabirnica  br. mod.  Reference
    od 9mm

sabirnica za DPNN Vigi

1P+N 1  26 14880
 2  48 14890
3P+N 2  48 14889

Priključni pribor    Reference

priključni pribor

komplet od 4 izolovana priključka (konektora)

 za kabl od 25 mm2   14885

komplet od 40 krajnjih poklopaca

 za 1P+N sabirnicu   14886
 za 3P+N sabirnicu   14887

komplet od 40 poklopaca zuba
 za 1P+N, 3P+N sabirnicu  14898

19679

14885

14888

1 2

jednostavna zamena DPNN Vigi uređaja
bez skidanja 1P+N sabirnica (koraci: 1 - 2) 

N 1

R

N 2

Multi9

Diferencijalna zaštita

DPN N Vigi sastoji se od prekidača i strujne 
zaštitne sklopke ugrađene u zajedničko 
kućište
n primena:
o za zaštitu strujnih krugova od 
preopterećenja i kratkog spoja
o za zaštitu osoblja
 - od indirektnog dodira (30 ili 300mA)
 - od direktnog dodira (30mA)
o za zaštitu instalacije od izbijanja požara 
(300mA)
n selektivnost
o 30mA DPN N Vigi postiže potpunu 
selektivnost s 300mA s   ID zaštitnom 
sklopkom (ili Vigi modulom) selektivnog tipa 
ugrađenom u dovodu
n neosetljivost na smetnje uzrokovane 
prenaponima na mreži (usled grmljavine, 
uključenjem potrošača na mreži i sl.)

Tehnički podaci
n nazivni napon: 230 V AC
n prekidna moć:
o EN 60.898/EN 61.009:
- nazivna prekidna moć (Icn): 6 kA
- nazivna prekidna struja greške (faza/
uzemljenje): 6 kA
n nazivna struja: 4 do 40 A pri 30°C
n brzo zatvaranje polova (brzina zatvaranja 
polova prekidača ne zavisi od brzine 
pomicanja ručice prekidača)
n sigurno odvajanje svih polova u OFF 
položaju
n indikator prorade diferencijalne zaštite: 
crveno - belo
n trajnost kontakata (O-C): 
o mehanička: 20 000
o električna: 
- 20 A: 20 000
- 25 A: 15 000
- 32 A: 10 000
- 40 A: 6 000
n klimatska otpornost: tropikalizacija klase 2
(relativna vlažnost: 95 % pri 55°C)
n presek provodnika: fleksibilni 10 mm2 ili 
kruti 16 mm2 
n krive okidanja (delovanje kratkospojne 
zaštite)
o B kriva: (3 - 5) In
o C kriva: (5 - 10) In

n električni pribor
o isti kao za C60N prekidače (OF, SD, 
MX+OF, MN)

Sabirnice za DPN N Vigi: 1P+N i 3P+N

n napajanje za DPN N Vigi:
o direktno preko bakarnog polučvrstog 
(P/PM) provodnika 16 mm2

o pomoću polučvrstog provodnika 25 mm2 

preko izolovanog priključka (referenca 
14885)
o sabirnicom preseka 16 mm2

n dozvoljena struja na sabirnici (pri 40 °C):
o 100 A za napajanje iz sredine
o 125 A za napajanje iz dve tačke 
n nazivni napon izolacije (Ui): 250 V (prema 
IEC 664)
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23203

23166

Tip br. mod. Napon Struja Osetljivost Reference

 od 9mm (V AC) (A) (mA) AC klasa  A klasa

ID zaštitna sklopka

2P 4 240 16 10 – 23415
   25 10 23008 23353
    30 23009 23354
    300 23011 23356
   40 30 23014 23358
    100 23015 –

    300 23016 23360
    500 23017 –

   63 30 23018 23362
-    100 – –

    300 23021 23364
    300  s 23028 23370
    500 23022 –

    500  s 23029 23371
   80 30 – –

    100 – –

    100  s – –

    300 23030 –

    300  s 23032 23372
    500 23026 –

    500  s 23033 –

   100 30 – –

    100 – –

    300 23034 –

    300  s 23035 23279

4P 8 415 25 30 23038 23378
    300 23040 23380
   40 30 23042 23382
    100 15176 23304
    300 23045 23384
    300  s 23062 23399
    500 23046 23385
    500  s 23063 –

   63 30 23047 23386
    100 15177 –

    300 23049 23388
    300  s 23066 23402
    500  s 23067 –

   80 30 – –

    300 23054 23326
    300  s 23069 23284
   100 300 23056 –

    300  s 23059 23294

Tip Napon Struja Osetljivost  Reference

 (V AC) (A) (mA)  AC klasa  A klasa

SI tip - ID zaštitna sklopka

2P 4 230 25 30 – 23523
   40 30 – 23524
   63 30 – 23525
    300  s – 23363
   80 300  s – 23372

4P 8 400 25 30 – 23526
   40 30 – 23529
   63 30 – 23530
    300  s – 23392
   80 30 – 23390
    300  s – 23394

Tehnički podaci

n okidanje nezavisno od mrežnog napona
n nazivni napon: 230/400 V AC, -15…+10 %
n nazivna frekvencija: 50…60 Hz
n nazivna struja (Ith) pri 40 °C: 16…100 A
n izvedena prema IEC 61008:
o nazivna prekidna moć:
- nazivna prekidna struja greške (I∆m): 
2.5kA
- nazivna prekidna moć (Im): 1.5 kA
n izvedena prema IEC 60947-3:
o sigurno odvajanje svih polova (kontakata) 
kada je zaštitna sklopka u OFF položaju, 
indikacija putem zelene oznake na ručici
o nazivni udarni napon (Uimp): 6 kV
o nazivni napon izolacije (Ui): 440 V
o kategorija primene:
- AC 23A za ≤ 63 A
- AC 22B za 80 do 100 A
o zaključavanje u položaju greške 
(okidnom položaju) pomoću mehanizma za 
zaključavanje (katanac posebno naručiti)
n sve zaštitne sklopke neosetljive su 
na smetnje koje bi mogle prouzrokovati 
neželjeno okidanje (npr. usled grmljavine, 
uključenja potrošača na mreži...)
n otpornost na udarnu struju 8/20 µs:
o AC i A klasa:
- 250 A za trenutno okidanje
- 3 kA za s  (selektivna)
o SI tip
- 3 kA za trenutno okidanje
- 5 kA za s  (selektivna)
n termički podnosiva struja kratkog spoja 
(I∆c = Inc): 10 kA sa predosiguračem 100 A
n trajnost kontakata (O-C): 20 000
n potpuna selektivnost postiže se primenom 
30 mA strujne sklopke u odvodu
n indikator prorade diferencijalne zaštite: 
crveno-belo
n klimatska otpornost: tropikalizacija klase 2 
(relativna vlažnost 95 % pri 55 °C)
n radna temperatura:
o AC klasa: -5…+40 °C
o A klasa i SI tip: -25…+40 °C
n temperatura skladištenja: -40…+60 °C
n presek provodnika: fleksibilni 35 mm2 i 
kruti 50 mm2

n u saglasnosti sa sledećim standardima:
o IEC 61008
o IEC 60947-1
o IEC 60947-3

ID strujne zaštitne sklopke
trenutna (10-500mA)
selektivna (300 i 500mA)

Multi9

Diferencijalna zaštita
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26923

Tip  Upravljački napon br. mod. Reference

  (V AC) (V DC) od 9mm 

OF.S adapter

    1 26923

MX + OF naponski okidač

  220...415 110...130 2 26946
  48...130 48 2 26947
  24 24 2 26948
 

 

MN podnaponski okidač

trenutni  220...240  2 26960
  48 48 2 26961
  

sa kašnjenjem  220...240  4 26963

SD alarmni kontakt

    1 26927

OF pomoćni kontakt

    1 26924
    

26946

26963

26927

26924

OF.S adapter
(sa pomoćnim kontaktom stanja)
n upotreba: samo za ID diferencijalne zaštitne 

sklopke

n sastoji se od OF pomoćnog kontakta i adaptera 

za prihvat ostalog električnog pribora (MX, MN...) 

iz programa C60

Električni pribor
za ID diferencijalne zaštitne sklopke i DPN N Vigi

Multi9

Diferencijalna zaštita

C1C21214

U >

D2D1

U <

919492

111214

111214
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Tip br. mod. Struja Napon Osetljivost Reference

 od 9mm (A) (V AC) (mA) AC klasa  A klasa SI tip

Vigi C60 modul

2P 3 ≤ 25 130…230 30 26502 – 26747
    300 26503 – –

   220…415 30 26581 26743 –

    300 26583 26745 –

 

 4 ≤ 63 130…230 30 26506 – –

    300 26507 – –

   220...415 30 26611 26773 26774
    300 26613 26775 –

    300 s 26616 26616 26779

3P 6 ≤ 25 220…415 30 26588 26750 26751
    300 26590 26752 –

 

 7 ≤ 63 220…415 30 26620 26784 26789
    300 26622 26790 –

    300 s 26631 26618 26794

4P 6 ≤ 25 220…415 30 26595 26757 26756
    300 26597 26759 –

 

7  ≤ 63 220…415 30 26643 26798 26799
    300 26645 26800 –

    300 s 26648 26648 26804

Pomoćni pribor      Reference

poklopci zavrtnjeva za 1P, mogućnost pečaćenja   
pakovanje od 20 kom.     26982

 Tehnički podaci

n okidni mehanizam Vigi modula ne zavisi 
od mrežnog napona
n spajanjem Vigi modula i prekidača u jednu 
celinu, prekidač zadržava svoje električne 
karakteristike (izveden prema EN 61009 
standardu)
n Vigi moduli neosetljivi su na smetnje koje 
bi mogle prouzrokovati neželjeno okidanje 
(npr. usled grmljavine, uključenja potrošača 
na mreži...)
n ručica na Vigi modulu omogućava dva 
načina ponovnog uključenja nakon greške:
o uključenje C60 prekidača i Vigi modula 
istovremeno
o zasebno uključenje C60 prekidača i Vigi 
modula. Vigi modul mora biti uključen pre 
prekidača.
n indikator prorade diferencijane zaštite: 
pomoću crvene oznake na ručici Vigi modula
n nije moguće nepravilno spojiti Vigi modul 
s prekidačem (npr. nije moguće spojiti modul 
i prekidač sa različitim brojem polova i za 
različitu nazivnu struju)
n priključak provodnika
struja presek provodnika (mm2)

(A) fleksibilni kruti

≤ 25 A 16 25

≤ 63 A 25 35

C60 prekidač Vigi diferencijalni modul diferencijalni zaštitni uređaj 

 

26588

26503

Način spajanja prekidača s diferencijalnim modulom 

Vigi C60 diferencijalni zaštitni moduli
za C60 prekidače (2, 3 i 4P)

Multi9

Diferencijalna zaštita

1 3
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T
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1 3 5
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1 3 5
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T
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82 4 6
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Vigi C120 moduldiferencijalni zaštitni uređaj

+

C120 prekidač

=

Tip br. mod. Napon Osetljivost Reference

 od 9mm (V AC) (mA) AC klasa  A klasa SI tip

Vigi C120 modul

2P 7 230…415  30  18563  18572  18591
   300  18564  18573  18592
   300 s 18544  18581  18556
   500  18565  18574  18593
   1000 s  18545  18583  18557

3P  10 230…415  30  18566  18575  18594
   300  18567  18576  18595
   300 s  18546  18584  18558
   500  18568  18577  18596
   1000 s  18547  18586 18586

4P  10 230…415  30  18569 18578  18597
   300  18570 18579 18598
   300 s  18548  18587 18560
   500 18571  18580  18599
   1000 s  18549 18589  18561

18564

18570

Vigi C120 diferencijalni zaštitni moduli
za C120 prekidače (2, 3 i 4P)

Multi9

Diferencijalna zaštita

2 4

T
1 3 5

6

2 4

T
1 3 5 7

6 8

2 4

T
1 3

Način spajanja prekidača s diferencijalnim modulom Tehnički podaci

n okidni mehanizam Vigi modula ne zavisi 
od mrežnog napona
n spajanjem Vigi modula i prekidača u jednu 
celinu, prekidač zadržava svoje električne 
karakteristike (izveden prema EN 61009 
standardu)
n Vigi moduli neosetljivi su na smetnje koje 
bi mogle prouzrokovati neželjeno okidanje 
(npr. usled grmljavine, uključenja potrošača 
na mreži...)
n ručica na Vigi modulu omogućava dva 
načina ponovnog uključenja nakon greške:
o uključenje C60 prekidača i Vigi modula 
istovremeno
o zasebno uključenje C60 prekidača i Vigi 
modula. Vigi modul mora biti uključen pre 
prekidača.
n priključak provodnika
o fleksibilni: 1.5 - 35 mm2

o kruti: 1 - 50 mm2

n indikator prorade diferencijalne zaštite: 
pomoću crvene oznake na ručici Vigi modula
n nije moguće nepravilno spojiti Vigi modul 
sa prekidačem (npr: nije moguće spojiti 
modul i prekidač sa različitim brojem polova i 
za različitu nazivnu struju)



47

1

19003

19001

Tip br. mod. Napon Osetljivost Reference

 od 9mm (V AC) (mA) AC klasa  A klasa SI tip

Vigi NG125 modul

2P 5 ≤ 63 30 19000 19010 -
   300 19001 - -

3P 9 ≤ 63 30 19002 19013 -
   300 19003 - -

 11 ≤ 125 30 - 19039 19100

4P 9 ≤ 63 30 19004 19015 -
   300 19005 - -
 11 ≤ 125 30 19041 19101 -

Tehnički podaci

n okidni mehanizam Vigi modula ne zavisi 
od mrežnog napona
n spajanjem Vigi modula i prekidača u jednu 
celinu, prekidač zadržava svoje električne 
karakteristike (izveden prema EN 61009 
standardu)
n Vigi moduli neosetljivi su na smetnje koje 
bi mogle uzrokovati neželjeno okidanje (npr. 
usled grmljavine, uključenje potrošača na 
mreži...)
n nazivni napon: 230...415 V AC
n frekvencija: 50/60 Hz
n nazivni udarni napon (Uimp): 8 kV
n nazivni napon izolacije (Ui): 690 V
n otpornost na udarnu struju 8/20 µs:
o selektivni ili sa kašnjenjem: 5 kA
o trenutni 3 kA
n indikator prorade diferencijane zaštite: 
pomoću položaja ručice Vigi modula
n nije moguće nepravilno spojiti Vigi modul 
sa prekidačem
o moguće kombinacije:
Vigi modul prekidač

63A ≤ 63A

125A 80, 100 i 125A

n priključak provodnika
struja presek provodnika

(A)  (mm2)

≤ 63 A 1.5 - 50

80 - 125A 16 - 70

n električni pribor za Vigi modul
o SDV alarmni kontakt (signalizacija 
okidanja Vigi modula usled greške)
o MXV naponski okidač

Vigi NG125 diferencijalni zaštitni moduli
za NG125 prekidače (2, 3 i 4P)

Multi9

Diferencijalna zaštita

Vigi NG125 moduldiferencijalni zaštitni uređaj

+

NG125 prekidač

=

Način spajanja prekidača sa diferencijalnim modulom 
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Električni pribor Kontakt Napon (V) / Struja (A) Reference

SDV 

 
 NO 250 / (0.1 do 2 A)  19058
 NC 250 / (0.1 do 2 A)  19059
 

 

 

MXV 

 
  110 - 415  19060 

Priključni pribor Struja Broj polova  Reference

poklopci priključaka za Vigi modul (2 kom.)

 63 A 2P   19074
  3P   19075
  4P   19076
 

 125 A 3P   19077
  4P   19078

 

 

 

 

 
 
 

19058

19060

19076

Električni pribor

SDV alarmni kontakt
n signalizacija okidanja Vigi modula (usled 
greške)

MXV naponski okidač
n u slučaju visoke impedanse ulaza: 
primeniti ACTp prigušni modul ako je 
diferencijalna struja veća od 1 mA

Tehnički podaci
n izveden prema standardima:
o IEC 947.5.1 (SDV)
o IEC 947.2 (MXV)
n električni vek trajanja (O-C): ≥ 10 000 
(AC 15)
n nazivni napon izolacije (Ui): klasa 2, 690 V
n nazivni udarni napon (Uimp): 8 kV, (6kV 
za MXV)
n stepen zagađenja: 3
n priključak provodnika:
o 1 - 2 fleksibilna ili kruta 2.5 mm2 
provodnika

Priključni pribor

Poklopci priključaka za Vigi modul
n zaštita gornjih priključaka prekidača i 
donjih priključaka Vigi modula
n napon izolacije između faza (Ui): 1000 V
n stepen zaštite od direktnog dodira: IP40D
n mogućnost pečaćenja

Električni i priključni pribor
za NG125 Vigi module

Multi9

Diferencijalna zaštita

M2M1

U >

1211 1413

ili
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15967

Tip Vrsta Struja Napon upravljanja br. mod. Reference

 kontakta (A) (V AC) od 9 mm 

CT kontaktor
 

1P 1NO 25 230... 240 2 15958

 

2P 1NO-+1NC 16 230...240 2 15956
 2NO 16 230...240 2 15957
 2NO 25 230...240 2 15959
 2NO 25 24 2 16020
 2NC 25 230...240 2 15960
 2NO 40 230...240 4 15966
 2NO 63 230...240 4 15971
 2NO 63 24 4 16024
 2NO 100 230...240 6 15977
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3P 3NO 25 230...240 4 15961
 3NO 40 230...240 6 15967
 2NO+1NC 63 230...240 6 15319
 3NO 63 230...240 6 15972
 
 
 
 

 

 
4P 4NO 25 230...240 4 15962
 4NO 25 24 4 16022
 4NC 25 230...240 4 15963
 4NC 25 24 4 16023
 2NO+2NC 25 230...240 4 15964
 4NO 40 230...240 6 15968
 4NC 40 230...240 6 15969
 4NO 63 230...240 6 15973
 4NO 63 24 6 16025
 4NC 63 230...240 6 15974
 4NC 63 24 6 16026
 2NO+2NC 63 230...240 6 15975
 4NO 100 230...240 12 15978

15958

Tehničke karakteristike

n energetsko kolo
o nazivni napon:
- 250 V 1P i 2P
- 400 V 3P i 4P
o nazivna struja (pri 40 °C): 16 do 100 A 
- režim rada: AC7a
o frekvencija: 50 Hz

n upravljačko kolo:
o upravljački napon:
- 24 V: -10 %  +10 %
- 230/240 V: -15%  +6 %
o frekvencija zavojnice: 50…60 Hz

n radna temperatura: -5 °C do +60 °C
n klimatska otpornost: tropikalizacija klase 2 
(relativna vlažnost: 95 % pri 55 °C)
n izveden prema EN 61.095, IEC 61095 
standardima
n bešumni rad (< 20 dB) za celu familiju 
kontaktora
n priključak
kolo   nazivna        fleksibilni          kruti

   struja        provodnik          provodnik

   (A)        (mm2)          (mm2)

energetski 16 i 25 2 x 2.5 6

 40 i 63 2 x 10 25

 100 2 x 35 50

upravljački  2 x 2.5 2 x 1.5

n pokazivač sklopljenog stanja (crveno 
- zavojnica pod naponom)
n označavanje kontaktora utisnim 
oznakama
n potrošnja zavojnice
tip nazivna potrošnja snaga

 struja uključenja držanja (W)

 (A) (VA)    (VA)

1P, 2P 16/25 15    3.8 1.3

3P, 4P 25 34    4.6 1.6

2P 40/63 34    4.6 1.6

3P, 4P 40/63 53    6.5 2.1

2P 100 53    6.5 2.1

4P 100 106    13 4.2

1596015957, 15959, 15966,

15971, 15977, 16020,

16024

15961, 15967, 15972

15962, 15968, 15973, 

15978, 16022, 16025

15963, 15969, 15974, 

16023, 16026

15956

15319

15964, 15975

15958

CT kontaktori (16 - 100A)Multi9

Upravljanje i nadzor
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Grejanje: AC7a i AC1 kat.
Uputstvo za upotrebu
n odabrati kontaktor prema maksimalnoj 
snazi potrošača kojim se upravlja i 
prosečnom broju uključenja tog potrošača 
dnevno.

tip grejanja maksimalna snaga (kW) 

  grejanja za datu struju

broj uključenja dnevno CT kontaktori

  25 A 40 A 63 A 100 A

230 V grejanje
 25 5.4 8.6 14 21.6

 50 54 8.6 14 21.6

 75 4.6 7.4 12 18

 100 4 6 9.5 14

 250 2.5 3.8 6 9

 500 1.7 2.7 4.5 6.8

 
400 V grejanje
 25 16 26 41 63

 50 16 26 41 63

 75 14 22 35 52

 100 11 17 26 40

 250 5 8 13 19

 500 3.5 6 9 14

Primena za male motore
AC7b kategorija
n odabrati kontaktor prema maksimalnoj 
snazi motora kojim se upravlja.

Primena za maksimalna snaga (kW)

male motore za datu struju

  CT kontaktori

 napon 25 A 40 A 63 A

 
1 - fazni motor s pogonskim 
kondenzatorom
 230 V  1.4 2.5 4

 
3 - fazni motor 
 400 V 4 7.5 15

Rasveta: AC5a i AC5b kat.

Uputstvo za upotrebu
n u tablici je prikazana snaga i maksimalni 
broja rasvetnih tela (sijalica, fluo cevi...) 
koji se mogu priključiti u 1-faznom 230V 
električnom kolu
n za 3-fazni 230/400V sa N - provodnikom: 
vrednosti snage i broja rasvetnih tela u 
tablici pomnožiti s faktorom 3

tip rasvete maksimalan broj sijalica/cevi

  za datu struju

1 - fazno 230V električno kolo

  CT kontaktori

 snaga (W) 16 A 25 A 40 A 63 A 100 A

 
sijalice sa ili bez halogenog gasa
 40 38 57 115 172 250

 60 30 45 85 125 187

 75 25 38 70 100 150

 100 19 28 50 73 110

 150 12 18 35 50 75

 200 10 14 26 37 55

 300 7 10 18 25 37

 500 4 6 10 15 22

 1000 2 3 6 8 12

 
12 V halogene sijalice 
(napajanje preko ELV elektromagnetskog 
transformatora )
 20 15 23 42 63 94

 50 10 15 27 42 63

 75 8 12 23 35 52

 100 6 9 18 27 40

 150 4 6 13 19 28

 
26 mm fluo cevi 
(jednostruke, paralelno kompenzovane)
 15 15 20 40 60 90

 18 15 20 40 60 90

 20 15 20 40 60 90

 36 15 20 40 60 90

 40 15 20 40 60 90

 58 10 15 30 43 64

 65 10 15 30 43 64

 115 5 7 14 20 30

 140 5 7 14 20 30

 
26 mm fluo cevi 
(jednostruke, nekompenzovane)
 15 22 30 70 100 150

 18 22 30 70 100 150

 20 22 30 70 100 150

 36 20 28 60 90 135

 40 20 28 60 90 135

 58 13 17 35 56 84

 65 13 17 35 56 84

 115 7 10 20 32 48

 140 7 10 20 32 48

 
26 mm fluo cevi 
(duo spoj, serijski kompenzovane)
 2 x 18 30 46 80 123 180

 2 x 20 30 46 80 123 180

 2 x 36 17 25 43 67 100

 2 x 40 17 25 43 67 100

 2 x 58 10 16 27 42 63

 2 x 65 10 16 27 42 63

 2 x 118 6 10 16 25 37

 2 x 140 6 10 16 25 37

 

26 mm fluo cevi 
(4 cevi, serijska kompenzacija)
 4 x 18 15 23 46 69 100

 
elektronska prigušnica (1 x 26 mm cevi)
 18 74 111 222 333 500

 36 38 58 117 176 260

 58 25 37 74 111 160

 
elektronska prigušnica (2 x 26 mm cevi)
 2 x 18 36 55 111 166 250

 2 x 36 20 30 60 90 135

 2 x 58 12 19 38 57 85

 
štedne sijalice 
(niske potrošnje)
 7 133 200 400 600 900

 11 80 120 240 360 540

 15 58 88 176 264 396

 20 44 66 132 200 300

 23 38 57 114 171 256

 
natrijumovi izvori niskog pritiska 
(nekompenzovani)
18  18 34 57 91

35  4 9 14 24

55  5 9 14 24

90  3 6 9 19

135  2 4 6 10

180  2 4 6 10

 
natrijumovi izvori niskog pritiska 
(paralelno kompenzovani)
18  14 21 40 60

35  3 5 10 15

55  3 5 10 15

90  2 4 8 11

135  1 2 4 6

180  1 2 5 7

 
natrijumovi izvori niskog pritiska
(bez kompenzacije)
70  8 12 20 32

150  4 7 13 18

250  2 4 8 11

400  1 3 5 8

1000 - 1 2 3

 
natrijumovi izvori niskog pritiska 
(paralelno kompenzovani)
70  6 9 18 25

150  6 9 18 25

250  2 3 6 9

400  2 4 8 12

1000 1 2 4 6

tip rasvete maksimalan broj sijalica/cevi

  za datu struju

1 - fazno 230V električno kolo 

  CT kontaktori

 snaga (W) 16 A 25 A 40 A 63 A 100 A

 

n za 3-fazni sistem bez N - provodnika 
230V: vrednosti snage i broja rasvetnih tela 
u tablici pomnožiti s faktorom 1.7

Izbor CT kontaktoraMulti9

Upravljanje i nadzor
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18308

15917

15920

Tip Struja Upravljački br. mod. Reference

 (A) napon od 9mm

ACTo+f - modul za signalizaciju položaja

1NC+1NO 2   1 15914
 
 
 
 

 
 

 
 

ACTc - modul za izbor upravljačkog signala

  

  230...240 V AC 2 18308
  24...48 V AC/DC 2 18309
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ACTp - prigušni modul

 

  230...240 V AC 2 15920
  24 V AC 2 15919
 

 

 

 

 

 

 

 
ACTt - modul za vremensko kašnjenje

 

  24/240 V AC 2 15917

ACTo+f
n upotreba: za signalizaciju položaja (uključen, 
isključen) energetskih priključaka CT kontaktora
Tehnički podaci (ACTo+f)
n 1NC + 1NO kontakt
n napon: 24/240 V DC/AC- 50 Hz
n struja: 
o minimalno 10 mA za ispod 24 V DC/AC - 
cos ϕ = 1
o maksimalno 2 A za ispod 240 V DC/AC - 
cos ϕ = 1
n priključak flaksibilnih provodnika do 
2 x 2.5 mm2  
n ugradnja na desnu stranu kontaktora

ACTc
n upotreba: modul omogućava upravljanje 
pridruženom kontaktoru pomoću:
o impulsnog signala za lokalno upravljanje 
- ulaz T
o bistabilnog signala za centralno upravljanje 
- ulaz X
n zadnji primljeni signal ima prioritet
Tehnički podaci (ACTc)
n minimalno trajanje impulsa: 250 ms
n potrošnja: 3 VA
n gubitak napona napajanja:
o < 1 s: nema uticaja
o u 5 s: povratak na nulu
o  ponovno pokretanje delovanjem lokalno na 
ulaze X ili T
n priključak provodnika do 6 mm2

n ugradnja na levu stranu kontaktora
Tehnički podaci (ACTc, 230 V AC)
n napon: 230 V ± 10 %
n frekvencija: 50 - 60 Hz
n maksimalna potrošnja svih kontaktora 
upravljanih preko ACTc:
o 400 VA uključenje
o 100 VA držanje
Tehnički podaci (ACTc, 24/48 V AC/DC) 
n napon: 24 - 48 V ± 10 %
n frekvencija: 0 - 60 Hz
n maksimalna potrošnja svih kontaktora 
upravljanih preko ACTc:
o uključenje: 
- 96 VA za 48 V i 48 VA za 24 V
o držanje: 
- 24 VA za 48 V i 12 VA za 24 V

ACTp
n upotreba: prigušni modul, ograničavanje 
prenapona u upravljačkom krugu
Tehnički podaci (ACTp)
n ugradnja na levu stranu kontaktora
n napon: 230 V AC ili 24 V AC
n potrošnja: 3 VA
n priključak provodnika do 4 mm2

ACTt
n upotreba: modul za vremensko kašnjenje 
uključenje/isključenje CT kontaktora
n u zavisnosti od načina ožičenja, moguće su 4 
vrste vremenskog kašnjenja:
o A tip: zakasnelo uključenje
o B tip: impuls
o C tip: zakasnelo isključenje sa upravljačkim 
signalom 
o H tip: impuls pri uključenju
Tehnički podaci (ACTt)
n ugradnja na levu stranu kontaktora
n područje vremenskog kašnjenja: 1s do 10h
n upravljački napon: 24…240 V AC
n frekvencija: 50 Hz
n potrošnja: 5 VA
n radna temperatura:  -5…+60 °C
n tranzistorski izlaz: 
o 200 mA trajno
o 3 A za 50 ms
n priključak provodnika do 1.5 mm2

n tačnost: ± 0.5 %

Pomoćni moduli za CT kontaktore
ACTo+f, ACTc, ACTp i ACTt

Multi9

Upravljanje i nadzor
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TL impulsni releji
TLI preklopni releji

Multi9

Upravljanje i nadzor

15510

15500 

15520 + 15530

15530

Zajednički tehnički podaci
za TL i TLI 16/32A
n trajanje impulsa 50 ms (za automatsko 
upravljanje preporučena vrednost 200 ms)
n maksimalno 5 uključenja/isključenja u 
minuti
n ručno upravljanje:
o ručno upravljanje ručicom (ON-OFF) na 
prednjoj strani
n vizuelna indikacija položaja stanja 
kontakta: ON - OFF položajem ručice
n radna temperatura: -20...+50 °C
n klimatska otpornost: tropikalizacija klase 2 
(relativna vlažnost 95 % pri +55 °C)
n nosač oznaka na prednjoj strani
n buka uključenja/isključenja: ≤ 60 dBA (na 
1 m)

TL i TLI 16A
Tehnički podaci
n energetsko kolo
o struja: 16 A, cos ϕ = 0.6
o napon:
- 1P i 2P  250 V, 50 - 60 Hz
- TL 3P i 4P (TL + ETL) : 415 V, 50 - 60 Hz
o električni vek trajanja: 
- 200 000 prekidanja AC22 (cos ϕ = 0,6)
- 400 000 prekidanja AC21 (cos ϕ = 1)
n upravljačko kolo
o upravljački napon (Uc) : 12 - 240 V AC,      
6 - 110 V DC
- tolerancija pri 50 Hz: Uc +6 %  -15 %
- tolerancija pri 60 Hz: Uc ± 6 %
- tolerancija u DC: +6 %  -10%
o snaga uključenja zavojnice
- 1P i 2P : 19 VA 
- 3P i 4P (TL + ETL): 38 VA
n priključak provodnika: 0.5 - 6 mm2 (“±” 
zavrtanj)
n izveden prema standardima: NF C 61-800
NF C 61-112, IEC 669-1 i IEC 669-2 

Tip br. mod. Napon zavojnice Uc Reference

 od 9mm (V AC)  (V DC) 

TL 16 A impulsni relej

1P 2 230...240 110 15510
  130 48 15511
  48 24 15512
  24 12 15513
  12 6 15514

2P 2 230...240 110 15520
  130 48 15521
  48 24 15522
  24 12 15523
  12 6 15524

Tip br. mod. Napon zavojnice Uc Reference

 od 9mm (V AC)  (V DC) 

TL 16A impulsni relej 

3P 2 + 2 230...240 110 15510 + 15530
  130 48 15511 + 15531
  48 24 15512 + 15532
  24 12 15513 + 15533
  12 6 15514 + 15534

 

 

4P 2 + 2 230...240 110 15520 + 15530
  130 48 15521 + 15531
  48 24 15522 + 15532
  24 12 15523 + 15533
  12 6 15524 + 15534

TLI 16A preklopni relej

1P 2 230...240 110 15500
  48 24 15502
  24 12 15503

ETL dodatni kontakti (za TL i TLI 16 A )

ETL 2 230...240 110 15530 

  130 48 15531 

  48 24 15532 

  24 12 15533 

  12 6 15534 
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TL impulsni releji
TLI preklopni releji

Multi9

Upravljanje i nadzor

15515 + 2 x 15505

TL 32 A 
Tehnički podaci
n energetsko kolo:
o struja: 32 A, cos ϕ = 0.6
o napon:
- 1P 250 V, 50 - 60 Hz
- TL 2P, TL 3P i 4P (TL + ETL) : 415 V, 50 
- 60 Hz
o električni vek trajanja: 
- 1P : 200 000 prekidanja (AC22, cosϕ=0.6)
- 2P, 3P, 4P : 100 000 prekidanja (AC22, 
cosϕ=0.6)
n upravljačko  kolo: 
o upravljački napon (Uc): 230 - 240 V AC, 
110 V DC
- tolerancija pri 50 Hz : Uc +6% -15%
- tolerancija pri 60 Hz : Uc ± 6%
- tolerancija u DC: Uc +6%  -10%
o snaga uključenja zavojnice: 
- 1P: 19 VA, 2P: 38 VA
- 3P: 57 VA, 4P: 76 VA 
n priključak provodnika: ("±" zavrtanj): 
o energetsko kolo: do 10 mm2 
o upravljačko kolo: 0.5 - 6 mm2 

Tip br. mod. Napon zavojnice Uc Reference

 od 9mm (V AC)  (V DC) 

TL 32 A impulsni relej

1P 2 230…240 110 15515

2P 2 + 2 230…240 110 15515 + 15505

 

3P 2 + 4 230…240 110 15515 + 2 x 15505

4P 2 + 6 230…240 110 15515 + 3 x 15505

ETL dodatni kontakti (za TL 32 A)

ETL 2 230…240 110 15505

1

2

A1

A2

1

2

A1

A2

1

2

A1

A2

1

2

A1

A2

15505
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 mehanički električni

 spoj spoj

  (priključne stezaljke A1 i A2)

 
dodatni kontakti za TL 
ETL n n

 

moduli

ATLt n n

ATLz n  n

ATL4 n n  samo stezaljke A1 

  (sa impulsnim relejom

  ugrađenim na levoj

  strani modula)

ATLc+s n n samo stezaljka  A1

ATLc+c ne može ostvariti mehanički i električki 

spoj s impulsnim relejom 

Rasveta: maksimalni broj rasvetnih tela za 1-fazno 230V električno kolo
 
maksimalni broj rasvetnih tela za 1-fazno 230 V električno kolo max. snaga (W) 

      TL 16 A TL 32 A

 
sijalice 
sa W užarenom niti snaga (W)

(230 V) 40 60 75 100 200

maksimalni broj   40 25 20 16 8 1600

maksimalni broj  106 66 53 42 21  4260

halogene 

(230 V)  300 500 1000 1500

maksimalni broj   5 3 1 1 1500

maksimalni broj  13 8 4 2  4000

ELV halogene 

(12 ili 24 V sa transf.)  20 50 75 100

maksimalni broj  70 28 19 14 1400

maksimalni broj  180 74 50 37  3700

 
fluo cevi
jednostruke sa starterom

(nekompenzovane)   18 36 58 

maksimalni broj   70 35 21 1300

maksimalni broj   186 93 55  3400

jednostruke sa starterom

(paralelno kompenzovane)   18 36 58

maksimalni broj   50 25 16 930

maksimalni broj   133 66 42  2400

dvospoj sa starterom

(serijski kompenzovane)   2x18 2x36 2x58

maksimalni broj   56 28 17 2000

maksimalni broj   148 74 45  5300

VF cevi sa prigušnicama 

   16 32 50 

maksimalni broj   80 40 26 1300

maksimalni broj   212 106 69  3400

VF dvostruke cevi s prigušnicama 

   2x16 2x32 2x50

maksimalni broj   40 20 13 1300

maksimalni broj   106 53 34  3400

 
Sijalice sa gasom pod pritiskom
natrijumovi izvori niskog pritiska

                                             55    90   135 180    

maksimalni broj         24    15    10    7 1300

maksimalni broj         63    40    26   18  3400

živini ili natrijumovi izvori visokog pritiska 

   250 400 1000

maksimalni broj   5 3 1 1300

maksimalni broj   13 8 3  3400

Grejanje: maksimalna snaga (W) u  1-faznom 230 V električnom kolu

max. snaga (W) za 1-fazno 230 V električno kolo  max. snaga (W)

      TL 16 A TL 32 A

grejanje (AC1)      3600 7200

Uputstvo za upotrebu
n u tablici je prikazana snaga i maksimalni 
broj rasvetnih tela (sijalica, fluo cevi...) 
koji se mogu priključiti u 1-faznom 230 V 
električnom kolu
n za 3-fazni 230/400V s N-provodnikom: 
vrednosti snage i broja rasvetnih tela u 
tablici pomnožiti sa faktorom 3
n za 3-fazni sistem bez N-provodnika 230V: 
vrednosti snage i broj rasvetnih tela u tablici 
pomnožiti sa faktorom 1.7

mehanički i električni spoj n 2 ETL dodatna kontakta i ATLt, ATLz, 
ATL4, ATLc+s moduli pridodaju se na 
impulsni relej bez upotrebe alata ili ožičenja.
n spojnica žute boje osigurava uvek 
mehaničku vezu i u većini slučajeva i 
električnu vezu (vidi tablicu desno)
n spoj je prikazan isprekidanom crtom u 
električnom dijagramu

Izbor TL impulsnih relejaMulti9

Upravljanje i nadzor
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Impulsni releji sa ugrađenim funkcijama
TLc, TLm, TLs

Zajednički tehnički podaci
n energetsko kolo
o struja: 16 A, cos ϕ = 0.6
o napon: 1P 250 V, 50 - 60 Hz
2P, 3P i 4P: 415 V, 50 - 60 Hz
o električni vek trajanja:
- 200 000 prekidanja AC22 (cos ϕ = 0,6)
- 400 000 prekidanja AC21 (cos ϕ = 1)
n upravljačko kolo
o upravljački napon (Uc) : 12 - 240 V AC,      
6 - 110 V DC
- tolerancija pri 50 Hz: Uc +6 %  -15 %
- tolerancija pri 60 Hz: Uc ± 6 %
- tolerancija za jednosmerni napon:
+6 %  -10%
o snaga uključenja zavojnice
- 1P: 19 VA 
- 2P, 3P i 4P (TL• + ETL): 38 VA
n trajanje impulsa 50 ms (za automatsko 
upravljanje preporučena vrednost 200 ms)
n maksimalno 5 uključenja/isključenja u 
minuti
n  ručno upravljanje ručicom (ON-OFF) na 
prednjoj strani (osim TLm impulsnog releja)
n vizuelna indikacija položaja stanja 
kontakta: ON - OFF položajem ručice

TLc impulsni relej 
n centralno upravljanje uključenjem/
isključenjem TLc grupe releja zahvaljujući 
ON - OFF upravljačkom kolu, uz 
istovremeno lokalno upravljanje svakog 
releja posebno
n moguće kombinacije
o ETL za TL 16 A (referenca 15530), ATLt, 
ATLz,  ATLc+c
o ATLc+s (koristi se samo funkcija 
indikacije)

TLm impulsni relej 
n upravljanje jednim ili više TLm relejom 
pomoću stalnog napona (preko izborne 
preklopke, tajmera, ...). U ovom slučaju nije 
moguće ručno upravljanje relejima.
n moguće kombinacije
o ETL za TL 16 A referenca 15530)
o ATLc+s (koristi se samo funkcija 
indikacije)

TLs impulsni relej
n udaljena indikacija stanja releja
n moguće kombinacije
o ETL za TL 16 A (referenca 15530), ATLt, 
ATLz, ATLc+s

Tip                                 Napon zavojnice Uc br. mod. Reference

 (V AC) (V DC) od 9mm

TLc 16A impulsni relej

1P 230...240  2 15518
 48  2 15526
 24  2 15525

TLm 16A impulsni relej

1P 230...240 110 2 15516

TLs 16A impulsni relej

1P 230...240 110 2 15517
 48 24 2 15528
 24 12 2 15527

1

2on offff

A1

A2

2on ff

A2

1

212 14

11

A1

A2

1

2on offff

A2

1

212 14

11

A1

A2

1

212 14

11

A1

A2



56

1

15409

15410

15412

15411

15413

ATLt
modul za vremensko kašnjenje

n modul automatski vraća TL ili TLI relej u 
početno stanje nakon vremenskog kašnjenja 
od 1s do 10h
n vremensko kašnjenje se aktivira u 
trenutku zatvaranja releja
n novi impulsni signal menja stanje releja i 
poništava vremensko kašnjenje
n dodaje se sa leve strane TL i TLI releja

ATLz
modul za kompenzaciju paralelno 
spojenih tastera sa svetiljkom

n paralelno spojene sijalice tastera sa 
svetiljkom stvaraju reaktivne struje, koje 
se mogu kompenzovati  ATLz modulom, 
radi sprečavanja prekomernog zagrevanja 
zavojnice releja
n za ispravnu kompenzaciju potreban broj 
ATLZ modula odgovara umnošku od 3mA
o npr: za struju sijalica od 7 mA, dodati 
releju 2 ATLz modula
n dodaje se sa leve strane TL i TLI releja

ATLc+s
modul za centralno upravljanje 
(uključenje/isključenje) i indikacija stanja 
grupe releja
n centralno upravljanje uključenja/
isključenja grupe releja zahvaljući ON - OFF 
upravljačkom krugu, uz istovremeno lokalno 
upravljanje svakog releja zasebno. Takođe, 
omogućena je indikacija stanja svakog releja
n dodaje se sa desne strane TL, TLI i ETL 
releja
n pomoćni kontakt: 6 A, 240 V, cos ϕ = 1

ATLc+c
modul za centralno upravljanje na više 
nivoa uključenjem/isključenjem nekoliko 
grupa releja

n centralno upravljanje na više nivoa 
uključenja/isključenja grupa releja 
zahvaljući ON - OFF upravljačkom kolu, 
uz istovremeno lokalno upravljanje svakog 
releja zasebno
n svaka grupa releja koja se sastoji od (TL, 
TLI) + ATLc+s, mora sadržati jedan ATLc+c

ATL4 s- modul za koračno upravljanje

n upravljanje u koracima sa dva releja:
impuls stanje releja

 TL1 TL2

1 zatvoren otvoren

2 otvoren zatvoren

3 zatvoren zatvoren

4  otvoren otvoren

5  zatvoren otvoren

itd. 
n dodaje se između dva impulsna releja

Tip                                 Napon zavojnice Uc br. mod. Reference

 (V AC) (V DC) od 9mm

ATLt

1P 24…240 24…110 2 15411

ATLz

1P 130…240  2 15413

ATLc+s

1P 130…240  2 15409

ATLc+c

1P 130…240  2 15410

ATL4

1P 230…240 110 2 15412

Pomoćni moduli za TL impulsne releje
ATLt, ATLz, ATLc+s, ATLc+c, ATL4

Multi9
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Šeme spajanja za TL· i ATL·

ATL4
n funkcija
o koračno upravljanje sa dva releja
n način spajanja

ATLc+c
n funkcija
o centralno upravljanje na više nivoa 
uključenjem/isključenjem nekoliko grupa 
releja
n način spajanja
o pogledati šeme spajanja za ATLc+s

pomoćni moduli za TL

ATLt modul za vremensko kašnjenje +

TL impulsni relej
ATLz modul za kompenzaciju paralelno spojenih 

tastera sa svetiljkom  + TL impulsni relej

ATL4 modul za koračno upravljanje +

2 TL impulsna releja

ATLc+s i ATLc+c upravljački moduli

+ TL impulsni relej

impulsni releji sa 
ugrađenim funkcijama
TLc 
n funkcija
o centralno upravljanje uključenjem/
isključenjem grupe TLc releja dovođenjem 
impulsa
n način spajanja

TLm
n funkcija
o upravljanje TLm relejom pomoću stalnog 
napona
n način spajanja

TLs
n funkcija
o signalizacija statusa TLs releja
n način spajanja

TLc impulsni relej

TLm impulsni relej + CM izborna preklopka

TLs impulsni relej

A1

A2

1

2on off

A1

A2

1

2on off

off
L

on

N

lokalno
upravljanje

centralno
upravljanje

1

212 14

L

N

11

A1

A2

1

2on off

L

N

1

2

CM

4 A2

14

11 1

2

3

4

L

N

A1

A2

1

2

A2

A1

L

N

Z

1

2

A1

A2

L

N

on off 12 14

11

1

2

A1

A2

L

N

on off 12 14

11

off off

on on

off off

on on

lokalno
upravljanje

lokalno
upravljanje

centralno
upravljanje

upravljanje na
više nivoa

centralno
upravljanje

2 1

A1

A2

L

N

A1

A2

1

2

A1

A2

1

2

TL1 TL2

ATLt
n funkcija
o automatsko vraćanje releja u početno 
stanje nakon vremenskog kašnjenja od 1 s 
do 10 h
n način spajanja

ATLz
n funkcija
o omogućava ispravan rad releja, 
kompenzujući reaktivnu struju paralelno 
spojenih tastera sa svetiljkom
n način spajanja

ATLc+s
n funkcija
o centralno upravljanje uključenjem/
isključenjem grupe releja + indikacija stanja 
grupe releja
n način spajanja
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15376

Tip Napon br. mod. Reference

 (V AC) od 9mm 

MIN stepenišni automat
 

 230 2 15363

PRE modul za najavu gašenja svetla

 

 230 2 15376
 

 

Pomoćni pribor

poklopci priključka za MIN  15359

15363

MIN stepenišni automati

n funkcije vremenskog releja: trajno svetlo i 
automatski rad
n 3 i 4 žičani spoj
n nazivni napon: 230 V AC, 50...60 Hz
n podesivo vremensko područje: 1 do 7 
minuta (u koracima po 15 s)
n potrošnja:
o za vreme rada: 1.1 VA
o pri struji uključenja: 200 VA 
n stepen zaštite: IP 40
n izlazni preklopni kontakt (C/O): 16A, 230 
V AC, cos ϕ = 1 
n područje primene: za sijalice i fluo cevi do 
2000 W
n maksimalni broj sijalica paralelno spojen 
sa upravljačkim tasterom: 50 kom po 1 mA
(samozaštita u slučaju prekoračenja struje 
od 50 mA)
n priključak provodnika do 6 mm2

PRE moduli za najavu gašenja svetla

n upotreba u kombinaciji s MIN stepenišnim 
automatom (vidi šemu spajanja za 3 i 4 
žičani spoj)
n funkcija: 50% smanjenje intenziteta svetla 
pre isteka vremena stepenišnog automata
n podesivo vremensko područje: 20...60 s
n područje primene: samo za sijalice do 
2000 W
n napon napajanja: 230 V ± 10 %; 50...60Hz
n priključak provodnika do 6 mm2

     

 

 

MIN stepenišni automati 
PRE moduli za najavu gašenja svetla

Multi9
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15338

16364

15366

15367

Mehanički vremenski prekidači (IH)
60 minuta, 24 h, 7 dana i 24 h + 7 dana

Tehnički podaci
n program vremenskih prekidača
tip program

IH 60 minuta satni

IH 24 h dnevni

IH 7 dana nedeljni

IH 24 h + 7 dana dnevni i nedeljni

n nazivni napon  
o 230 V AC ± 10 %, 50 Hz (za reference 
15338, 16340, 16364)
o 110…240 V AC ± 10 %, 50…60 Hz (za 
reference 15337, 15365, 15366,
15367)  
n potrošnja: 2.5 VA, (osim 15338 i 16340: 
1VA)
n nazivna struja
(preklopnog kontakta pri 250 V AC)
In(A) reference

cosϕ = 1 cosϕ = 0,6

10 4 15337 

14 4 16364

16 4 15338, 15365, 15367

16 2,5 16340

Napomena: Svetiljke sa gasom pod pritis-
kom potrebno je spojiti preko CT kontaktora 
na vremenski prekidač. 

n max. broj ON-OFF preklopnog kontakta
reference maksimalan broj program

 prekidanja

15338 24 ON - 24 OFF satni

16364 24 ON - 24 OFF dnevni

15365 24 ON - 24 OFF dnevni

15337 24 ON - 24 OFF dnevni (po 

  svakom kanalu)

16340 24 ON - 24 OFF dnevni

 28 ON - 24 OFF nedeljni

15366 24 ON - 24 OFF dnevni

 24 ON - 24 OFF nedeljni

15367 24 ON - 24 OFF dnevni

 
n programiranje:  
o pomoću umetaka (isporuka uključuje)
reference broj i boja umetka

15337 4 crvenih + 4 zelena + 2 žuta

15366 6 žutih (24 h) 

 12 plavih + 2 crvena (7 dana)

15367 7 zelenih + 7 crvenih

o putem segmentnih prstenova za druge 
reference
n preklopka za trajno uključenje (ON) 
n preciznost: kvarcni pogon, ± 1s dnevno pri 
20 °C 
n mogućnost pečaćenja prozirnog zaštitnog 
poklopca 
n radna temperatura: -10...+50 °C 
n priključak provodnika do 6 mm2 

Pomoćni pribor  
n rezervni umeci za reference 15337, 15366 
i 15367

Broj br. mod. Rezervno Minimalno vreme  Reference

kanala od 9mm napajanje prekidanja

IH 60 minuta (satni program)

1 6 0 1 minut 15 s 15338

IH 24 h (dnevni program)

1 6 0 30 minuta 16364
1 6 150 h 30 minuta 15365
2 6 150 h 30 minuta 15337

IH 24 h + 7 dana (dnevni i nedeljni program)

1 + 1 12 0 30 minuta/3 h 16340
1 + 1 6 150 h 45 minuta/12 h (1) 15366

 (1): podesivo prekidanje u podne i ponoć

IH 7 dana (nedeljni program)

1 6 150 h 4 h 15367

   

Pomoćni pribor   Reference

rezervni umeci     

(20 kom: 5 crvenih, 5 zelenih, 5 belih i 5 žutih)   15341

 

Mehanički vremenski prekidači (IH)
60 minuta, 24 h, 7 dana i 24 h + 7 dana

Multi9
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15335

Kompaktni vremenski prekidači  
(širina = 18mm)
IH 24h, IHH 7 dana

Tehnički podaci
n program vremenskih prekidača
tip program

IH 24 h dnevni

IHH 7 dana nedeljni

    
n nazivni napon:   
o 230 V AC ± 10 % ; 50...60 Hz (15331, 
15335 i 15336) 
o 120 V AC ± 10 % ; 50...60 Hz (15349) 
n potrošnja: 2.5 VA  
n nazivna struja
(preklopnog kontakta pri 250 V AC)
In(A) reference

cosϕ =1 cosϕ =0,6

16 4 15335, 15336,

  15349, 15331

Napomena : Svetiljke sa gasom pod pritis-
kom potrebno je spojiti preko CT kontaktora 
na vremenski prekidač. 

n max. broj ON-OFF preklopnog kontakta
reference maksimalan broj program

 preklapanja

15335 48 ON - 48 OFF dnevni

15336 48 ON - 48 OFF dnevni 

15349 48 ON - 48 OFF dnevni 

15331 42 ON - 42 OFF nedeljni 

    
n programiranje pomoću segmentnih  
prstenova 
n preklopka za trajno uključenje/isključenje 
(ON/OFF)  
n tačnost: kvarcni pogon, ± 1s po danu pri  
20 °C 
n mogućnost plombiranja providnog 
zaštitnog poklopca  
n radna temperatura: -10…+50 °C 
n priključak provodnika do 6 mm2

IHP 24h ili 7 dana

Tehnički podaci
n LCD displej: prikaz sati, minuta, dana u 
nedelji i stanja kanala (ON-OFF ili uključenje/
isključenje)
n tačnost : kvarcni pogon, ± 1s po danu uz 
20°C
n programiranje
o minimalno vreme prekidanja: 1 minut
o blokovsko programiranje za prekidanja 
koja se ponavljaju tokom nedelje (smanjen 
broj utrošenih memorijskih mesta)
n privremeno zaustavljanje programa za 
državne praznike, godišnje odmore...
o trajanje podesivo od 1 do 45 dana
o trenutno ili predprogramirano do 21 dan 
unapred
o reset funkcija: vraćanje fabričkog 
podešenja parametara
o automatsko prebacivanje na letnje-zimsko 
vreme bez promene u programu
o mogućnost lokalnog upravljanja
n mogućnost plombiranja providnog 
zaštitnog poklopca
n napon: 230 V AC ± 10 %, 50...60 Hz
n priključak provodnika do 6mm2

Broj br. mod. Rezervno Minimalno vreme  Reference

kanala od 9mm napajanje prekidanja

IH 24 h (dnevni program)

1 2 0 15 minuta 15335
1 2 100 h 15 minuta 15336
1 2 100 h 15 minuta 15349
     

 

IHH 7 dana (nedeljni program)

1 2 100 h 2 h 15331

Broj br. mod. Rezervno Broj memorijskih  Reference

kanala od 9mm napajanje mesta

IHP 24 h ili 7 dana (dnevni ili nedeljni program)

1 2 3 god. 12 15724

Kompaktni vremenski prekidači širine  
18 mm (IH, IHH, IHP)
24 h, 7 dana

Multi9
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command control / time management

IHP programmable time switches
daily, weekly, yearly

Vremenski       Broj Br.  memorijskih Dodatne Preklopni kontakt Rezervno br. mod. Reference

prekidač           kanala mesta mogućnosti(1) pri 250 V AC napajanje od 9mm

    (A) (godina)

 

IHP  24 h i/ili 7 dana (dnevni i/ili nedeljni program)

IHP 1C 1 28 - 16 3 5 15720
IHP +1C 1 42 da 16 5 5 15721
IHP 2C 2 42 - 16 5 5 15722
IHP +2C 2 42 da 16 5 5 15723

(1) Dodatne mogućnosti: pozadinsko osvetljenje, privremeno zaustavljanje programa (za praznike,...), random funkcija 

(slučajno uključivanje) i impulsna funkcija

1 i 2-kanalni programabilni vremenski 
prekidači IHP 24 h + 7 dana

Zajednički tehnički podaci
n LCD displej prikazuje
o sate, minute i dane u nedelji
o stanje kanala (ON-OFF)
o stanje napajanja i baterije
n navigacija i programiranje pomoću 4 
tastera: 
o menu, <-, >+, OK 
n automatski ili datumski definisano  
prebacivanje letnje-zimsko vreme bez  
promene programa
n mogućnost lokalnog upravljanja
n zaustavljanje programa:
o privremeno
o stalno
o direktan pristup pomoću tastera na  
prednjoj ploči
n minimalno vreme preklapanja: 1 minuta
n blokovsko programiranje za prekidanja 
koja se ponavljaju tokom nedelje (smanjen 
broj utrošenih memorijskih mesta)

1 i 2-kanalni programabilni vremenski 
prekidači (IHP)
24 h + 7 dana

Multi9

Upravljanje i nadzor

o može se pojedinačno podesiti
n reset funkcija: vraćanje fabričkog 
podešenja parametara
n mogućnost pečaćenja providnog zaštitnog 
poklopca
n napon: 230 V AC ± 10 %, 50...60 Hz
n tačnost: kvarcni pogon,  ± 1 s po danu pri
20 °C
n program je skladišten u memoriji do
12 godina (osim za IHP 1c: 5
godina)
n potrošnja: 6 VA
n izlazni preklopni kontakt: 16 A, 250 V AC
n priključak provodnika do 6 mm2

IHP +1c i IHP +2c
n privremeno zaustavljanje programa za 
državne praznike, godišnje odmore...
n random funkcija
n impulsna funkcija
o za postizanje vremena preklapanja od 1 
do 59 s (ima prioritet)
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1

Broj Br.  memorijskih Potrošnja Preklopni kontakt Rezervno br. mod. Reference
kanala mesta (VA) pri 250 V AC napajanje od 9mm
   (A) (godina)

IHP 7 dana (impuls, nedeljni program)

3 128 8.5 10 3 10 15350
4 128 8.5 10 3 10 15351

IHP godišnji prog.
1 116 3.5 10 4 10 16355
2 116 3.5 10 4 10 16356

3 i 4-kanalni programabilni vremenski 
prekidači IHP 24 h + 7 dana

Zajednički tehnički podaci
n LCD displej prikazuje
o sate, minute i dane u nedelji

o stanje kanala (ON-OFF)
n minimalno vreme prekidanja: 1 minut
n blokovsko programiranje za prekidanja 
koja se ponavljaju tokom nedelje (smanjen 
broj utrošenih memorijskih mesta)
n mogućnost lokalnog upravljanja
n preklopni kontakt: 10A, 250 V AC
n mogućnost pečaćenja providnog zaštitnog 
poklopca
n napon: 230 V AC ± 10%,  50...60 Hz
n priključak provodnika do 6 mm2

IHP 7 dana
(7 dana, impuls)
n LCD displej prikazuje
o sate, minute i dane u nedelji
o stanje kanala (ON-OFF)
n impulsna funkcija
o za postizanje vremena prekidanja od 1 do 
59 s (ima prioritet)
n privremeno zaustavljanje programa za 
državne praznike, godišnje odmore...
o trajanje podesivo od 1 do 45 dana
o trenutno ili predprogramirano do 21 dan 
unapred
n automatski ili datumski definisano preba-
civanje letnje-zimsko vreme bez promene 
programa
n tačnost: kvarcni pogon,  ± 1 s dnevno pri 
20 °C

IHP godišnji program
(7 dana i 52 nedelje)
n automatsko prebacivanje letnje/zimsko 
vreme
n automatska korekcija prestupne godine
n tačnost: sinhronizacija sa naponom 
napajanja

3 i 4-kanalni programabilni vremenski 
prekidači (IHP), godišnji programabilni  
vremenski prekidači (IHP)
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Upravljanje i nadzor
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Tip br. mod. Reference
 od 9mm

RTA - zakasnelo uključenje 
 2 16065

RTB - impuls

 2 16066
 

 

 

 

 

 

 

RTC - zakasnelo isključenje sa upravljačkim kontakom
 2 16067
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTH - impuls pri uključenju
 2 16068
 

 

 

 

 

 

 
RTL - treptajući asimetričan, start impulsom
 2 16069
 
 

RTMF - multifunkcijski

 2 16070

16067

16066

16068

16069

16070

Zajednički tehnički podaci
n podesivo vremensko kašnjenje: 0.1 s do 
10 h
n upravljačko kolo
o upravljački napon:
- RT•: 24 V AC/DC, 110…240 V AC
- RTMF: 24…240 V AC/DC, 12 V DC
o frekvencija: 50…60 Hz
o potrošnja: 5 VA
n radna temperatura: -20…+55°C
n energetsko kolo
o RTA, RTB, RTC, RTH, RTL: NO kontakt 
o RTMF: C/O kontakt
o nazivna struja kontakta:
- min: 5 mA/250 V DC i 10 mA/250 V AC
- max: 1 A/250 V DC i 5 A/250 V AC
n vek trajanja
o mehanički: > 107 prekidanja
o električni (AC1 kategorija): > 105 
preklapanja
n indikator stanja kontakta: zeleno svetlo
n tačnost ponavljanja: ±0.5 % (pri stalnim 
parametrima)
n neosetljiv na propade napona ≤ 20 ms
n stepen zaštite ugrađenog releja: IP 40
n priključak provodnika do 2 x 2.5 mm2 

Tipovi vremenskih releja

n RTA - zakasnelo uključenje
n RTB - impuls
n RTC - zakasnelo isključenje sa 
upravljačkim kontaktom
n RTH - impuls pri uključenju 
n RTL - treptajući asimetričan, start 
impulsom
n RTMF - multifunkcijski: izbor preklopkom 
4 tipa vremenskih releja: RTA, RTB, RTC i 
RTH 

16065

Vremenski releji
RTA, RTB, RTC, RTH, RTL i RTMF

Multi9

Upravljanje i nadzor
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1

N 2 4 6

L 3 5

220 - 240V

2 35

M

izlaz:

preklopni kontakt

Svetlosni prekidači (luxomati)

IC200
n područje podešenja: 2...200 lux
n isporučuje se sa foto senzorom
o foto senzor: IP54, ugradnja na panel
n kašnjenje uključenja i isključenja: 40 s
n indikator stanja: prilikom uključenja LED 
lampica se gasi
n presek kabla: do 6 mm2

n preklopni kontakt:
o 10 A: cos ϕ  = 1
o 6 A: cos ϕ  = 0.6
n potrošnja: 3 VA
n radna temperatura: -10…+50 °C

IC2000
n područje podešenja - 2 podesiva praga 
prorade: 2 do 35 lux ili 35 do 2000 lux
n isporučuje se sa foto senzorom
o foto senzor: IP54, ugradnja na zid
n indikator stanja: prilikom uključenja LED 
lampica se gasi
n kašnjenje uključenja i isključenja: 80 s
n ostali tehnički podaci: isti kao za IC200

IC2000P
n kombinacija tehničkih karakteristika 
IC2000 svetlosnog prekidača i 1 kanalnog 
programabilnog IHP vremenskog prekidača 
(referenca 15354)
n LCD displej prikazuje
o sate, minute i dane u nedelji
o stanje kanala (ON-OFF)
n minimalno vreme preklapanja: 1 minut
n broj memorijskih mesta: 42
n program: 24 sata i 7 dana
n program se skladišti u memoriji do 6 
godina
n automatski preklop letnje-zimsko vreme 
bez promene u programu
n privremeno zaustavljanje programa za 
državne praznike, godišnje odmore...: 1 do 
45 dana
n radna temperatura: -10…+50 °C

Tip  br. mod.  Reference
  od 9mm
IC200 

 
  5  15284
 

IC2000
 

  7  15368

IC2000P
 

  10  15286

 

Pomoćni pribor

 zamenski foto sezor za ugradnju na vrata ormana 15281

  za ugradnju na zid 15268

15284

15286

Svetlosni prekidači (luxomati)
IC200, IC2000, IC2000P

Multi9

Upravljanje i nadzor
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1

Tip br. mod. Reference
 od 9mm
RCP relej za nadzor faza

 4 21180

 

 

RCI relej za nadzor struja

 4 21181

RCU relej za nadzor napona

  4 21182

 

 

 

21182

21181

21180

Releji za nadzor

Zajednički tehnički podaci
n postavljanje parametara pomoću 
preklopke na prednjoj strani
n tačnost: ±10 % pri maksimalnoj vrednosti
n frekvencija: 50…60 Hz
n radna temperatura: -5…+55 °C
n potrošnja: 3 VA         
n indikacija stanja:
o pod naponom: zelena LED
o greška: crvena LED
n izlazni C/O kontakt: 8 A, 250 V AC,
cosϕ = 1
n priključak provodnika: 1.5 do 6 mm2

RCP relej za nadzor faza
n upotreba: za nadzor prisustva, redosleda i 
asimetrije faza u 3-faznom sistemu
n primer za motorno napajanje: dojava 
gubitka napona na fazi ili promena smera 
okretanja
n radni napon: 400 V AC
n prag asimetrije faze: 5...25 %
n histerezis: fiksni, 5% od praga asimetrije 
faze
n vremensko kašnjenje pri okidanju: 0.3 s

RCI relej za nadzor struja
n merno područje: 0.15...10 A
o izbor područja definisan ožičenjem: 
0.15...1.5 A i 1...10 A
o automatsko prepoznavanje AC ili DC 
oblika struje
n prekostrujni i podstrujni nadzor (izbor 
preklopkom)
n prag: podesiv, 10...100 %
n histerezis: podesiv, 5...50 %
n preklopni kontakt je aktiviran u mernom 
području (failsafe kontakt) 
n vremensko kašnjenje praga prorade: 
0.1...10s
n napon napajanja: 230 V AC
n dodatna mogućnost: memorisanje greške 
sa resetom
n po potrebi spajanje preko TI strujnih 
transformatora sa odnosom transformacije 
Ip/5 (Ip - struja primara)

RCU relej za nadzor napona
n merno područje: 10...500 V 
o izbor područja definisan ožičenjem: 
10...50 V i 50...500 V
o automatsko prepoznavanje AC ili DC 
oblika napona
n naponski i podnaponski nadzor (odabir 
preklopkom)
n prag: podesiv, 10...100 %
n histerezis: podesiv, 5...50 %
n preklopni kontakt je aktiviran u mernom 
području (failsafe kontakt)
n vremensko kašnjenje praga prorade: 
0.1...10s
n napon napajanja: 230 V AC
n dodatna mogućnost: memorisanje greške 
sa resetom

Releji za nadzor faza (RCP), struja (RCI) i 
napona (RCU)

Multi9

Upravljanje i nadzor
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1

Tip Broj kanala Napon br. modula Referenca
  (V DC) od 9mm
 
TRC 3
 

 3 230 10 16422

Tehnički podaci
n paralelan rad s automatskom sekretaricom 
ili fax uređajem
n napon: 230 V AC, 50 Hz
n potrošnja: 4 VA
n izolacija: klasa 2
n 3 izlazna preklopna kontakta:

o 2 A (230 V ~)
o gubitak napajanja ili telefonske mreže 
nema uticaj na izlazne kontakte
n indikacija stanja uređaja žutom sijalicom:
svetli - ON, ugašena - OFF
n ugrađen odvodnik prenapona za 

telefonsku liniju (48 V, 10 kA za talas 8/20µs, 

rezidualni napon < 900 V) 
n sinteza glasa
o 5 jezika (francuski, engleski, italijanski, 
španski, holandski)
o odabir jezika tipkama na prednjoj strani 
uređaja

TRC3 uređaj koristi se za upravljanje 

električnim uređajima (grejanje, rasveta i 

dr.) preko telefonske mreže. Sastoji se od 

tri kanala (preklopnih kontakata) kojima 

se može zasebno upravljati preko fiksne 

telefonske mreže ili upotrebom GSM 

mobilnih telefona.

16422

TRC3 uređaj za daljinsko uključenje/
isključenje
(preko telefonske mreže, 3 - kanalni)

Multi9

Upravljanje i nadzor

Uređaj poseduje integrisani odvodnik 

prenapona za telefonsku liniju koji štiti 

TRC3 uređaj od indukovanih atmosferskih 

prenapona koji se šire telefonskom linijom.

n upravljanje uređajem
o daljinski (nakon 6 ili 7 zvonjenja) pritiskom 
na tipke telefona (fiksni ili mobilni)
o lokalno pritiskom na tipke 1, 2 ili 3
n mogućnost programiranja kašnjenja rada 
svakog kanala: od 1 do 255 sati  
n pristupna šifra:
o unos nakon zvučnog signala
o indikator pristupne šifre (svetli: pristupna 
šifra aktivna)
n stepen zaštite: IP30

n radna temperatura: 0°C do +40°C
n priključak provodnika: krutog do 4 mm2, 
fleksibilnog do 2.5 mm2
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1

CDS uređaj za predavanje i ponovno 
preuzimanje opterećenja

n upotreba: kada ukupna potrošnja pređe 
postavljeni prag prorade, u vreme strujnog 
preopterećenja, CDS uređaj privremeno 
isključuje napajanja podređenih električnih 
krugova, time sprečava okidanje dovodnog 
zaštitnog prekidača.

Zajednički tehnički podaci  
n nazivna struja
o glavni krug: 90 A
o podređeni krugovi: 
- 15 A kontakt releja (100 000 prekidanja) za 
omske otpore bez uklopive struje prilikom 
uključivanja
- za druge slučajeve, obavezna upotreba CT 
kontaktora
n frekvencija: 50…60 Hz
n indikacija isključenja: žuta LED svetiljka
n potrošnja: 12 VA
n presek provodnika:
o glavno kolo: 4 do 50 mm2

o podređena kola: 2.5 do 10 mm2

n upravljanje strujom većom od 90 A:
o upotreba strujnih transformatora In/5 
o prag prorade: 5 A
n radna temperatura: -5...+55 °C
n izveden prema standardima: NFC 61.750,
EN 500 81.1, EN 500 81.2

Specifični tehnički podaci

CDS
n 1-fazna varijanta
o predavanje i ponovno preuzimanje 
opterećenja za konfiguraciju 2 podređena kruga 
sa 2 releja s vremenskim kašnjenjem
o vreme preuzimanja opterećenja:
-  predavanje opterećenja samo kruga 1:
 • preuzimanje opterećenja nakon 5 minuta
- predavanje opterećenja kruga 1 i kruga 2:
 • preuzimanje opterećenja kruga 2: nakon 10 
minuta
 • preuzimanje opterećenja kruga 1: 5 minuta 
nakon kruga 2
n 3-fazna varijanta
o predavanje i ponovno preuzimanje 
opterećenja za svaku fazu posebno
o 1 relej po fazi
o vreme preuzimanja opterećenja: 5 minuta po fazi
n ulaz za prisilni prekid funkcije predavanja i 
preuzimanja opterećenja
n NO kontakt za udaljenu signalizaciju: 1 A, 250 
V AC

CDSc
n predavanje i ponovno preuzimanje opterećenja 
za konfiguraciju 4 podređena kruga (1 -  2 - 3 - 4)
o cikličko preuzimanje opterećenja:  
svakih 5 minuta
n ulaz za prisilni prekid funkcije predavanja i 
preuzimanja opterećenja

Tip Prag prorade Napon napajanja br. mod. Reference

 (A) (V AC) od  9mm

CDS
1P 5/10/15/20/25/30  

 40/45/50/60/75/90  230 10 15908

 

3P 5/10/15/20/25/30  

 40/50/60/70/80/90 230 16 15913

CDSc

1P 5/10/15/20/25/30  

 40/45/50/60/75/90  230 16 15906

CDS uređaj za predavanje i ponovno  
preuzimanje opterećenja
(load-shedding)
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Upravljanje i nadzor

1 2 3 4

L1 L2 L3

5 6 7 8

9

N

10 11 12 13 14 1615

izlaz 1 izlaz2 izlaz3

1 2 3 4

L1

5 6

7

N

8 9 10 11 12

1 2 3 4

L

IS

5 6 7 8

9

N

10 11 12 13 14

I IIII IV

1615

IS

glavni krug

podređeni krugovi

15913



68

1

18032

18035

BP tasteri

Broj i vrsta kontakata

BP taster:

BP taster sa signalnom svetiljkom:

Tehnički podaci

n upotreba: za upravljanje impulsnim signalima
n nazivni napon: 250 V AC
n nazivna struja: 20 A
n električni vek trajanja (AC22, cos ϕ = 0.8): 30 000 preklapanja
n zadovoljava standarde: IEC 60669-1 i  IEC 60947-5-1
n LED signalna svetiljka
o potrošnja: 0.3 W
o do 100,000 radnih sati sa jednakim kvalitetom osvetljenja
n radna temperatura: -20°C... +50°C
n temperatura skladištenja: -40°C... +80°C
n klimatska otpornost: tropikalizacija klase 2 (relativna vlažnost: 95 % pri 55°C)
n priključak provodnika: fleksibilni ili kruti do 2 x 2.5 mm2 

Tip  br. mod.  Boja Kontakti Reference

  od  9mm  tastera (broj i vrsta)

 jednostruki taster

  2  siva 1NC 18030
    crvena 1NC 18031
    siva 1NO 18032
    siva 1NO+1NC 18033

dvostruki taster
  2  zelena/crvena 1NO / 1NC 18034
    siva/siva 1NO / 1NO 18035

Tip br. mod Napajanje Boja Boja Kontakti Reference

 od 9mm svetiljke svetiljke tastera (broj i vrsta)

jednostruki taster + signalna svetiljka

 2 110...230 V AC zelena siva 1NO 18036
   crvena siva 1NC 18037
  

  12...48 V AC/DC zelena siva 1NO 18038
   crvena siva 1NC 18039

BP tasteriMulti9

Merenje i signalizacija

1 NO + 1 NC 1 NO / 1 NC 1 NO / 1 NO1 NO

3
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2

3
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1

2

1
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x2

1
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1 NC

3
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1

18321

18325

18326

18327

Tehnički podaci

n upotreba: za vizuelnu signalizaciju
n zadovoljava IEC 60947-5-1 standard
o (referenca 18327 u skladu sa standardima IEC 73 i IEC 1000-4)
n radna frekvencija: 50...60 Hz 
n LED signalna svetiljka
o potrošnja: 0.3 W
o do 100.000 radnih sati sa jednakim kvalitetom osvetljenja
n frekvencija treptanja: 2 Hz 
n stepen zaprljanosti: 3 (2 za referenca 18325)
n radna temperatura: -20°C... +50°C
n temperatura skladištenja: -40°C... +100°C
n klimatska otpornost: tropikalizacija klase 2 (relativna vlažnost  95 % pri 55°C)
n priključak kabla: fleksibilni ili kruti do 2 x 2.5 mm2 

Tip br. mod. Boja Reference Reference

 od 9mm  110...230  V AC 12...48 V AC/DC

jednostruka signalna svetiljka

 

 2  crvena 18320  18330
  zelena 18321  18331
  bela 18322  18332
  plava 18323  18333
  žuta 18324  18334 

dvostruka signalna svetiljka

 

 2  zelena/crvena 18325

trepćuće svetlo

 
 2  crvena 18326

Tip br. mod. Boja Reference 

 od 9mm  230...400  V AC

signalno svetlo (3P + N /  3P)

  

 2                      crvena/crvena/crvena 18327

V signalne svetiljke

jednostruka dvostruka trepćuće svetlo  signalno svetlo
svetiljka svetiljka  (3P + N /  3P)
 

V signalne svetiljkeMulti9
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X2
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max.
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CM izborni prekidači

2-položajni izborni prekidač 3-položajni izborni prekidač
1 preklopni 2 preklopni 1NO+NC 1 preklopni 2 preklopni

Tehnički podaci

n upotreba: za ručno upravljanje električnim kolima
n nazivni napon: 250 V AC
n nazivna struja: 20 A
n električni vek trajanja (AC22): 30,000 preklapanja
n zadovoljava standarde: IEC 60669-1 i IEC 60947-5-1
n radna temperatura: -20°C... +50°C
n temperatura skladištenja: -40°C... +80°C
n klimatska otpornost: tropikalizacija klase 2 (relativna vlažnost 95 % pri 55°C)
n priključak kabla: fleksibilni ili kruti do 2 x 2.5 mm2 

Tip br. mod. Kontakti Reference

 od 9mm

dvopoložajni CM (0 - 1)

 
 2 1 preklopni  18070
 4 2 preklopni 18071
 2 1 NO + 1 NC 18072

tropoložajni CM (1 - 0 - 2)

 

 2 1 preklopni 18073
 4 2 preklopni 18074

18070

18074

CM izborne preklopkeMulti9
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Nosači za ∅22 elemente 

n upotreba: za tastere, izborne prekidače i signalne svetiljke  ∅22 tipa XB4 / XB5 (Schneider 
Electric)
n dubina ispod DIN šine: 60 mm
n prečnik otvora: ∅ 22.3  
n samogasivi izolacioni materijal  
n boja: svetlo siva RAL 7035  

Nosači za univerzalne elemente 
 
n upotreba: za univerzalne tastere i signalne svetilljke (LED), potenciometre i dr.
n jednostavno bušenje na željenu dimenziju  
n dubina ispod DIN šine: 60 mm
n samogasivi izolacioni materijal  
n boja: svetlo siva RAL 7035

Tip br. mod. Reference

 od 9mm

nosač za ∅22 element

 6 15151

nosač za univerzalni element

 6 15152

 

Tip br. mod.  Reference

  od 9mm 

šuko utičnica 16 A (250 V)

2P + E 5 15310

PC šuko utičnice - ugradnja na DIN šinu

Tehnički podaci
n zadovoljava standarde: NFC 61-303, DIN 49440 i VDE 0620

15310

Nosači za univerzalne ili ∅22 elemente
PC šuko utičnice (ugradnja na DIN šinu)

Multi9
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15151

15152
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Tip Napon br. mod Reference

 (V AC) od 9mm

SO zvono

 230 2 15320
 8…12 2 15321

RO zujalica

 230 2 15322
 8…12 2 15323

Snaga Napon sekundara br. mod. Reference

(VA) (V AC) od 9mm

transformator za zvono i  zujalicu

4 8 4 15214
4 8-12 4 15213
8 8-12 4 15216
16 8-12 4 15212
25 12-24 6 15215

sigurnosni transformator

16 12-24 10 15218
25 12-24 10 15219
40 12-24 10 15220
63 12-24 10 15222

poklopci priključaka

  4 15228
  6 15229
  10 15230

SO zvona i RO zujalice
n upotreba: zvučna indikacija za 
domaćinstva ili  u industriji
n nivo zvuka (na udaljenosti od 60 cm):
o RO zujalica: 70 dBA
o SO zvono: 80 dBA
n frekvencija: 50...60 Hz
n potrošnja:
o 3.6 VA: 8…12 V
o 5 VA: 220…240 V
n priključak kabla do 4 mm2

TR transformatori
n upotreba: transformatori za zvona/zujalice 
i sigurnosni transformatori osiguravaju male 
napone (ELV 8 V, 12 V ili 24 V) od  
niskonaponske mreže (LV 230 V)
n svi Multi 9 transformatori imaju:
o strujno odvojeno (izolovano) primarno i 
sekundarno kolo
o ugrađenu zaštitu od struje kratkog spoja
o poklopce priključaka klase II (posebno 
naručiti)

Tehnički podaci
n napon na primaru: 230 V AC ± 10 %
n napon na sekundaru (pod opterećenjem):
o 8-12-24 V AC  ± 15 % za transformator za 
zvono/zujalicu 
o 12-24 V AC  ± 5 % za sigurnosne 
transformatore
n frekvencija: 50... 60 Hz
n zadovoljava standarde: NF EN  60742, 
EN 61558-1, IEC 61558-1
n priključak kabla do 4 mm2

referenca nazivni napon napon bez

 sekundara (V) opterećenja (V)

15214 8 12

15213 8 12

 12 16

15216 8 13

 12 18

15212 8 13

 12 18

15215 12 16

 24 32

15218 12 14

 24 28

15219 12 14

 24 28

15220 12 14

 24 28

15222 12 14

 24 28

Napomena: Transformatorski napon bez 
opterećenja je viši od nazivnog napona. Za 
uređaje koji su osetljivi na preopterećenje 
(elektro-magnetna kola), transformator mora 
raditi pri nazivnoj struji (In). Nakon prorade 
zaštitnog uređaja zbog preopterećenja, 
odvojiti napajanje i ostaviti transformator 
da se ohladi pre ponovnog priključenja na 
napajanje.

15322

15320

15218-15219 15220-15222 15220-15222

15214 15212-15213-15216 15215

15212

15218

SO zvona i RO zujalice 
TR transformatori

Multi9

Merenje i signalizacija

V

7V

6 1208

1

V

7

6 1208

1

V

1 7V

V0 128

1 7230 V

4 88 V

12 V

1 7230 V

8 V6 84

24 V

1 7230 V

12 V6 84

12 V

7230 V

6 12108

1

24 V

7230 V

6 12108

1

24 V

1 7230 V

12 V10 128



73

1

Strujni transformatori s odnosom 
transformacije Ip/5 primenjuju se za merne 
uređaje (ampermetre, električna brojila...)

Zajednički tehnički  podaci
n struja sekundara: 5 A
n maksimalni nazivni napon (Ue): 720 V
n frekvencija: 50...60 Hz
n rad pri stalnom opterećenju: 1.2 In
n za merenje struje u motornom odvodu 
odabrati TI sa strujom primara Ip = Id/2 (Id = 
struja motornog pokretača)
n sigurnosni faktor:
o 40 do 4000 A: fs ≤ 5
o 5000 do 6000 A: fs ≤ 10
n stepen zaštite: IP20
n radna temperatura: - 5° C do + 55° C
o relativna vlažnost 95 % za tropikalizacioni
 tip TI

n zadovoljava standarde:
IEC 44-1, NFC42502, VDE 0414, BS 7626 
i IEC 38-1
n masa: 
reference  masa (g)

16500... 16506  i  16451... 16455 200   
16509... 16515  i  16460... 16465 270
16518... 16521  i  16468... 16471 430
16523... 16524  i  16473... 16474 500 
16526... 16535  i  16476... 16483 600
16537... 16538 700
16540... 16544 1500

16545... 16547 1500
16548... 16549 5000

Tehnički podaci
n priključak na sekundar: kablom ili 
kablovskim priključcima
n cilindar ∅ = 8.5 i 12.5 mm 
n isporučuje se sa:

Prolazni strujni transformatori TI

Tehnički podaci
n priključak na sekundar: direktno kablom,  
kablovskim priključcima ili zavrtnjima
n isporučuje se sa:

TI strujni transformatoriMulti9

Merenje i signalizacija

reference adapter za adapter za  zaš. poklopac

 DIN šinu montažnu ploču (pečaćenje)
16500... 16506 and 16451... 16455 n n   n

16509... 16515 and 16460... 16465 n n   dodatna opcija

reference adapter za adapter za izolovani zavrtanj zaštitni 
 DIN  šinu montažnu za spajanje                   poklopac
  ploču na sabirnicu (pečaćenje)
16500... 16506    i   16451... 16455 n n   n

16509... 16515    i   16460... 16465 n n n  dodatna opcija

16518... 16521    i   16468... 16471 n n n  dodatna opcija

16523... 16524    i   16473... 16474  n n  n 

16526... 16535    i   16476... 16483    n  n

16537... 16538     n  n

16540... 16544     n  n

16545... 16547     n  n

16548... 16549     n  n

n maksimalne dimenzije otvora za sabirnicu
 reference          dimenzije otvora (mm x mm)
   o   ∅

16500... 16506   i   16451... 16455  20 x 5    21
16509... 16515   i   16460... 16465  30 x 10    22
16518... 16521   i  16468... 16471  40 x 10    35
16523... 16524   i  16473... 16474  64 x 11  i 51 x 31  
16526... 16535   i  16476... 16483  65 x 32    32
16537... 16538   34 x 84 
16540... 16544   38 x 127 
16545... 16547   52 x 127 
16548... 16549   55 x 165 

Strujni transformatori TI:
spajanje vijkom i maticom

K

S1

S2

P1

K

L

K

P2

S1S1

P1P1

K
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Prolazni strujni transformatori TI
 
Prenosni Reference  Izolovani        Prisma Izolovana Linergy Kruta 
odnos standardni tip TI tropikalizacioni tip TI kabl vertikalna fleksibilna  vertikalna sabirnica
    sabirnica sabirnica sabirnica      

40/5 16500 (*) - n

50/5 16501 16451 n

75/5 16502 16452 n

100/5 16503 16453 n

125/5 16504 16454 n     n

150/5 16505 16455 n n    n

 16509 16459   n

200/5 16506 16456 n n    n

 16510 16460   n

 16526 16476     n

250/5 16511 16461 n n n

 16518 16468      n

 16527 16477     n

300/5 16512 16462 n

 16519 16469  n n   n

 16528 16478     n

400/5 16520 16470 n n n   n

 16529 16479     n

500/5 16521 16471 n  n

 16523 16473      n

 16530 16480     n

600/5 16524 16474   n   n (1)

 16531 16481  n   n n (2)

800/5 16532 16482   n  n n

1000/5 16533 16483   n  n n

1250/5 16534 (*) -   n  n n (3)

 16537 (*) -      n (4)

 16540 (*) -      n (5)

1500/5 16535 (*) -     n n (3)

 16538 (*) -      n (4)

 16541 (*) -      n (5)

2000/5 16542 (*) -      n

2500/5 16543 (*) -      n

 16545 (*) -      n (6)

3000/5 16544 (*) -      n

4000/5 16547 (*) -      n

5000/5 16548 (*) -      n 

6000/5 16549 (*) -      n

(*) standardni tip transformatora s klimatskom otpornošću

16503

16512

16503 + 16550

16552, 16553

Strujni transformatori TI: spajanje zavrtnjem i maticom

Prenosni Reference  
odnos Standardni tip TI  Tropikalizacioni tip TI Cilindar
       

40/5  16500 ili -  +  16550
50/5  16501 ili 16451  +  16550
75/5  16502 ili  16452  +  16550
100/5  16503 ili  16453  +  16550
125/5  16504 ili  16454  +  16550
150/5  16505 ili  16455  +  16550

200/5  16506 ili  16456  +  16550

250/5  16511 ili  16461  +  16551

300/5  16512 ili  16462  +  16551

400/5  16513 ili  16463  +  16551

500/5  16514 ili  16464  +  16551

600/5  16515 ili  16465  +  16551

Pomoćni pribor Za strujne transformatore   Reference

poklopci priključaka (mogućnost pečaćenja)

 16509...16515  i 16459 ... 16465   16552
 16518...16521  i 16468 ... 16471    16553

TI strujni transformatoriMulti9
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(1) kruta ravna sabirnica 

(2) kruta vertikalna sabirnica 

(3) < 80 mm kruta sabirnica 

(4) 80 mm kruta sabirnica 

(5) 100 mm kruta sabirnica  

(6) 100 mm  trostruka kruta sabirnica  

16542
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Izbor strujnih transformatora prema:
n odnosu Ip/5A 
n tipu instalacije

Odnos Ip/5A :
n odabrani odnos neposredno veći od merene 
struje (In)
o Primer: za In = 1103 A, odabrani odnos 
1250/5

Tip instalacije:
Odabir modela strujnog transformatora zavisi 
od tipa sabirnice:
n izolovani kabl
n Prisma vertikalne sabirnice
n izolovane fleksibilne sabirnice
n Linergy vertikalne sabirnice
n čvrste sabirnice

Važno upozorenje
Nikada ne odvajati opterećenje sa sekundara  
strujnog transformatora dok je primar pod 
naponom.
Za potrebe održavanja potrebno je kratko spojiti 
stezaljke sekundara.

presek bakarnog  snaga u VA za dva
kabla  mm2 instrumenta pri 20 °C
1 1

1.5 0.685
2.5 0.41
4 0.254
6 0.169
10 0.0975
- za temperaturnu promenu od 10 °C, 
apsorbovana snaga u kablu poraste  
za 4 %.
Schneider Electric potrošnja uređaja
uređaj (VA)
ampermetar 72 x 72 0.75
analogni ampermetar 1.25
CDS 0.25
digitalni ampermetar 0.55

ME4zrt 0.05
PM merni uređaj 0.25
RCI 0.5
Varlogic regulator 0.7

Klase tačnosti TI 
n klasa 0.5: za tačna merenja i baždarena 
kWh brojila
n klasa 1: za opšta merenja i nebaždarena 
kWh brojila
n klasa 3: za gruba merenja, releje i zaštitu
pri višestrukom namotavanju primarnog kabla 
oko strujnog transformatora dobijamo svakim 
namotajem polovinu primarne struje pri čemu 
snaga i klasa ostaju nepromenjeni

Određivanje klase tačnosti 
Klasa tačnosti se definiše kao funkcija 
snage transformatora i potrošnje merenog 
sistema. Za datu klasu tačnosti, potrošnja 
merenog sistema ne sme prekoračiti snagu TI 
transformatora.

Primer: potrošnja mernog sistema pri 20 °C:
CDS    0.25 VA
digitalni ampermetar + 0.30 VA
2 m dvožilnog kabla 2.5 mm2 + 0.82 VA
potrošnja mernog sistema = 1.37 VA

Prenosni odnos Reference    Snaga (VA)
 Ip/5 standardni tip TI tropski tip TI  klasa  tačnosti
     0.5 1 3

40 A 16500  -  - - 1

50 A 16501  16451  - 1.25 1.5
75 A 16502  16452  - 1.5 3
100 A 16503  16453  2 2.5 4
125 A 16504  16454  2.5 4 5
150 A 16505  16455  3 4 6.5

 16509  16459  1.5 5.5 6.5
200 A 16506  16456  4 6 7
 16510  16460  4 7 8.5
 16526  16476  2 5
250 A 16511  16461  6 9 11
 16518  16468  2.5 5 8
 16527  16477  1 4 6
300 A 16512  16462  7.5 11 13.5
 16519  16469  4 8 12
 16528  16478  1.5 6 7
400 A 16513  16463  10.5 15 18
 16520  16470  8 12 15
 16529  16479  5 7.5 10
500 A 16514  16464  12 18 22
 16521  16471  10 12 15
 16523  16473  2 4 6
 16530  16480  8 10 12
600 A 16515  16465  14.5 21.5 26
 16524  16474  4 6 8
 16531  16481  8 10 12
800 A 16532  16482  12.5 15 20
1000 A 16533  16483  15 20 25
1250 A 16534  -  20 25 30
 16537  -  12 15 20
 16540  -  8 12
1500 A 16535  -  22.5 30 35
 16538  -  15 20 25
 16541  -  10 15 -

2000 A 16542  -  15 20 -
2500 A 16543  -  20 25 -
 16545  -  40 50 60

3000 A 16544  -  25 30 -
4000 A 16547  -  60 80 100
5000 A 16548  -  60 120 -
6000 A 16549  -  70 120 -

Klasa tačnosti TI:
n klasa 3 za TI sa odnosom 50/5
n klasa 0.5 za TI sa odnosom 100/5
n klasa 0.5 za TI sa odnosom 125/5

Izbor strujnih transformatora TI 
i određivanje klase tačnosti

Multi9
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Tip Raspon skale Spajanje br. mod.  Reference
  preko TI od  9mm 
 
AMP za direktni priključak

 

 0...30 - 8 16029
 

 
 

AMP za priključak preko strujnog trans. TI

 

osnovni uređaj   

(skala se naručuje posebno) X/5 8 16030
 

 

Skala ampermetra
 

 0...5 - - 16031
 0...50 50/5 - 16032
 0...75 75/5 - 16033
 0...100 100/5 - 16034
 0...150 150/5 - 16035
 0...200 200/5 - 16036
 0...250 250/5 - 16037
 0...300 300/5 - 16038
 0...400 400/5 - 16039
 0...500 500/5 - 16040
 0...600 600/5 - 16041
 0...800 800/5 - 16042
 0...1000 1000/5 - 16043
 0...1500 1500/5 - 16044
 0...2000 2000/5 - 16045
 

 
VLT voltmetar

 

 0...300  8 16060
 0...500  8 16061

AMP ampermetri i VLT voltmetri

n klasa tačnosti: 1.5
n zadovoljava standarde IEC 51 i IEC 414
n feromagnetni uređaj
n pseudo-linearna skala preko 90°
n ampermetri (osim reference 16029):  
o spajanje preko TI strujnog transformatora 
In/5 (naručiti posebno)
o zamenljive skale
n temperatura:
o radna temperatura: -25…+55 °C
o referentna  temperatura: 23 °C

n uticaj temperature na tačnost:
± 0.03 %/°C
n frekvencija: 50…60 Hz
n potrošnja: 
o AMP: 1.1 VA
o VLT referenca 15060: 2.5 VA
o VLT referenca 16061: 3.5 VA
n stalno opterećenje:
o AMP: 1.2 In
o VLT: 1.2 Un
n maksimalno opterećenje za 5 s:
o AMP: 10 In
o VLT: 2 Un
n priključak krutog kabla: 1.5 - 6 mm2  

16061

16029

Analogni merni uređaji
AMP ampermetri i VLT voltmetri
Za ugradnju na DIN šinu

Multi9
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15121

15120

CMA ampermetarski prekidač

n 4 položajni prekidač: 0 - L1 - L2 - L3
n upotreba u kombinaciji sa jednim 
ampermetrom (AMP) i strujnim 
transformatorima (TI) za sukcesivno merenje 
struja 3-faznog sistema

CMV voltmetarski prekidač

n 7 položajni prekidač: N - faza/ faza – faza/N
n upotreba u kombinaciji sa jednim 
voltmetrom (VLT).

Izborni prekidači

n CMB prekidač: 1-0-2
n CMC prekidač: 1-2
o mogućnost zaključavanja (pomoću ključa) u 
oba položaja
n CMD prekidač: 0-1-2-3-4

Zajednički tehnički podaci

n zakretna ručica
n maksimalni nazivni napon: 440V, 50/60 Hz
n nazivna struja: 10 A
n radna temperatura: od  -20 do +55 °C
n temperatura skladištenja: -25°C do +80 °C
n vek trajanja:  
o mehanički (AC21A-3x440 V): 2.000.000 
prekidanja
o električni: 1.000.000 prekidanja
n priključak kabla do 1.5 mm2

n zadovoljava standard IEC 60947-3

15125

15126

Tip Napon  Struja br. mod. Reference
   (A) od 9mm    

CMA ampermetarski prekidač

 415 10 4 15126
  

CMV voltmetarski prekidač

 415 10 4 15125 

CMB prekidač (1 - 0 - 2)

 415 10 4 15120
  

CMC prekidač (1 - 2)

 415 10 4 15123

  
CMD prekidač (0 - 1 - 2 - 3 - 4)

 415 10 4 15121

Ampermetarski, voltmetarski (CMA, CMV) 
i 1-0-2, 1-2, 0-1-2-3-4 izborni prekidači
Za ugradnju na DIN šinu

Multi9
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16009

16006

Tip Raspon Spajanje         Reference
 skale preko TI

AMP standardni

 –  X/5 16004
 osnovni uređaj (skalu posebno naručiti)

Skala ampermetra (1,3 x In)
 

 0...50 50/5 16009
 0...100 100/5 16010
 200 200/5 16011
 400 400/5 16012
 600 600/5 16013
 1000 1000/5 16014
 1250 1250/5 16015
 1500 1500/5 16016
 2000 2000/5 16019

AMP za merenje struje motora

 –  X/5 16003
 osnovni uređaj (skalu posebno naručiti)

Skala ampermetra (3 x In)

 30 30/5 16006
 75 75/5 16007
 200 200/5 16008

Tip Raspon skale  Reference

VLT

 0… 500   16005
 

Tip Struja Napon Broj Reference
 (A) (V) pozicija 

CMA

 20  -  4  16017

CMV

 -  500  7  16018

72 x 72 AMP ampermetri i VLT voltmetri
n klasa tačnosti: 1.5
n zadovoljava standarde IEC 414 - IEC
61010
n feromagnetni instrument 
n dužina skale: 62 mm, 90°
n ampermetri:
o zamenljiva skala
o TI strujni transformatori In/5 naručuju se 
posebno
n stepen zaštite IP 52
n radni položaj: maksimalni nagib  
30°/vertikalno
n radna temperatura: -25...+50 °C
n referentna temperatura: 23 °C
n uticaj temperature na tačnost: ±0.003 %/°C
n frekvencija: 50…60 Hz
n potrošnja:
o AMP: 1.1 VA
o VLT 3 VA
n stalno opterećenje:
o AMP: 1.2 In
o VLT: 1.2 Un
n maksimalno opterećenje za 5 s:
o AMP: 10 In
o VLT: 2 Un

48x48 CMA ampermetarski prekidači
n 4 položajni prekidač: 0 - L1 - L2 - L3
n upotreba u kombinaciji sa jednim 
ampermetrom (AMP) i strujnim 
transformatorima (TI) za sukcesivno merenje 
struja 3-faznog sistema

48x48 CMV voltmetarski prekidači
n 7 položajni prekidač: N - faza/ faza – faza/N
n upotreba u kombinaciji sa jednim 
voltmetrom (VLT)

Tehnički podaci
n vek trajanja
o električni: 105 prekidanja
o mehanički: 2 x 106 prekidanja
n materijal kontakta: AgNi
n radna temperatura: -25…+50 °C

16018

16017

16005

Analogni merni uređaji, AMP ampermetri i 
VLT voltmetri, CMA i CMV prekidači
Za ugradnju na vrata

Multi9
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CH brojači radnih sati
n primena: prikaz ukupnog broja radnih sati
n priključak u odvodu prekidača
n prikaz maksimalne vrednosti:  
99 999.99 sati
n priključak kabla do 2.5 mm2 

CI brojači impulsa
n primena: prikaz ukupnog broja primljenih 
impulsa npr. od CE električnih brojila  
n napon napajanja i merenja: 230 V ± 10 %, 
50-60 Hz
n potrošnja: 0.05 W
n prikaz maksimalne vrednosti:  
999 999 impulsa
n za brojanje impulsa
o minimalno trajanje impulsa: 50 ms
o minimalno vreme između 2 impulsa: 50 ms
n radna temperatura:  -10…+60 °C
n priključak kabla do 2.5 mm2 

Tip Napon Frekvencija br. mod. Reference
 (V AC) (-15…+6 %) od 9mm
  (Hz)  
 
CH brojač radnih sati 

 220…240 50 4 15440

Pomoćni pribor

 poklopci priključaka  (mogućnost  pečaćenja) 15439

Tip Napon Frekvencija br. mod. Reference
 (V AC) (-15…+6 %) od 9mm
  (Hz)  
 
CI brojač impulsa

 

 220…240 50 4 15443

15440

Analogni merni uređaji, CH brojači radnih 
sati, CI brojači impulsa

Multi9
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15202

15201

Zajednički tehnički podaci
n napon napajanja: 230 V AC, 50...60 Hz
n LED displej: prikaz do 3 cifre
n tačnost: 0,5% ± 1 cifra pri maksimalnoj 
vrednosti
n potrošnja: 0.3 VA
n priključak provodnika do 2.5 mm2

AMP ampermetri (0...10A)
n za direktan priključak
n minimalna merena vrednost: 4 % od 
mernog područja
n potrošnja: 1 VA

AMP ampermetri (0...5000A)
n merna područja
o direktno očitavanje: 5 A
o preko strujnog transformatora TI (posebno 
naručiti): 10, 15, 20, 25, 40, 50, 60, 100, 150, 
200, 250, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 
2000, 2500, 4000, 5000 A
n minimalna merena vrednost: 4 % od 
mernog područja
n potrošnja: 0,55 VA

VLT voltmetri
n za direktan priključak: 0...600 V
n frekvencija: 50...60 Hz 
n ulazna impedansa: 2 MΩ
n minimalna merena vrednost: 4 % od 
mernog područja

FRE merači frekvencije
n minimalna merena vrednost: 20 Hz
n maksimalna merena vrednost: 100 Hz
n prikaz maksimalne vrednost na displeju: 
99.9 Hz
n Zadovoljava standarde:
o sigurnost: IEC EN 61010-1
o elektromagnetna kompatibilnost (EMC):  
IEC EN 50081-1 i IEC EN 50082-2

Tip Raspon Priključak na br. mod. Reference
 skale strujni trafo (TI) od 9mm  

AMP za direktni priključak

 0...10 A              ne 4 15202

AMP za priključak  preko strujnih transformatora (TI)

  - 5 A direktno 

 0...5000 A - zavisno od odabranog
  strujnog transformatora 4 15209

VLT

 0...600 V - 4  15201

FRE

 20...100 Hz - 4  15208

Digitalni merni uređaji
AMP ampermetri i VLT voltmetri
FRE merači frekvencije

Multi9
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N L

N L

ME1zr

1

3

L2 3

N

N L 3

E4zr

p.

impulsni izlaz
(ME 1zr)

N L1

3

L2 L3

N

N L1 L2 L3

1
7

0
7
1

ME4zr

0.1 imp. / kWhp..

N L1 L2 L3

P1

P2

S1

1
7

0
7
2

10/x imp./ kWhp..

S1SS

1

x/5A

impulsni izlaz
(ME 4zr)

impulsni
izlaz

ME1
 jednofazno brojilo
n direktni priključak do 63 A
n indikator merenja: 1000 impulsa za kWh
n indikacija nepravilnog ožičenja

ME1z
jednofazno brojilo s dodatnim 
mogućnostima (parcijalno merenje)
n direktni priključak do 63 A
n indikator merenja: 1000 impulsa za kWh
n indikacija nepravilnog ožičenja

ME1zr
jednofazno brojilo + dodatne mogućnosti 
(parcijalno merenje +  impulsni izlaz)
n direktni priključak do 63 A
n indikator merenja: 1000 impulsa za kWh
n prenos merenja: NO impulsni kontakt
o ELV napon izolacije: 4 kV, 50 Hz
o 18 mA (24 V DC), 100 mA (230 V AC)
o 1 impuls od 200 ms (zatvoren kontakt) za 
kWh
n indikacija nepravilnog ožičenja

Tip ukupno parcijalno prenos vrednosti CT (obavezno)
 merenje merenje merenja 40...6000/5
  s resetom

ME1 n

ME1z n n

ME1zr n n n

ME4 n

ME4zr n n n

ME4zrt n n n n

ME4
trofazno brojilo
n direktni priključak do 63 A
n indikator merenja: 100 impulsa za kWh

ME4zr
trofazno brojilo s dodatnim mogućnostima 
(parcijalno merenje +  impulsni izlaz)
n direktni priključak do 63 A
n indikator merenja: 100 impulsa za kWh
n prenos merenja: NO impulsni kontakt
o ELV napon izolacije: 4 kV, 50 Hz
o 18 mA (24 V DC), 100 mA (230 V AC)
o 1 impuls od 200 ms (zatvoren kontakt) za
10 kWh

ME4zrt
trofazno brojilo s dodatnim mogućnostima 
(parcijalno merenje +  impulsni izlaz + 
impulsni izlaz za priključak preko strujnih 
transformatora CT)
n CT merenje: prenosni odnos: 40/5 do 
6000/5 (podesivo)
n potrošnja svakog merenog ulaza: 0.05 VA 
do 5 VA
n indikator merenja: 10,000/x impulsa za kWh 
(x = vrednost CT-a)
primer: CT 500/5 = 10,000/500 impulsa za 
kWh = 20 treptaja za kWh
n prenos merenja: NO impulsni kontakt
o ELV napon izolacije: 4 kV, 50 Hz
o 18 mA (24 V DC), 100 mA (230 V AC)
o 10/x impulsa od 200 ms za kWh
(x = CT prenosni odnos) = x/10 kWh po 
impulsu, primer: CT 500/5 —> 500/10 kWh za
impuls = 50 kWh za impuls

17072

17067

ME4

ME4zr ME4zrt

ME1zr

Digitalni merni uređaji
ME brojila aktivne energije (kWh)
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Tip Struja Napon br. mod. Reference
 (A) (V AC) od 9mm 
 
ME 1P+N
ME1  63  230  4 17065 
ME1z  63  230  4 17066 
ME1zr  63  230  4 17067 

ME 3P+N
ME4  63  3x230/400  8 17070 
ME4zr  63  3x230/400  8 17071 
ME4zrt  40...6000  3x230/400  8 17072 

Tehnički podaci
n primena: za merenje aktivne energije (kWh)
n klasa tačnosti: 2
n frekvencija: 50/60 Hz
n potrošnja: 2.5 VA
n ukupno merenje:
o 1-fazna ili 3-fazna mreža
o maksimalni prikaz na displeju:
- ME1, ME1z, ME1zr, ME4, i ME4zr: 999.99 
MWh
- ME4zrt sa strujnim transformatorom           
CT <= 150 A: 999.99 MWh
- ME4zrt sa strujnim transformatorom         
CT > 150 A: 9 999.9 MWh
n LCD displej: u kWh ili MWh sa 5 važnih cifri
n parcijalno merenje:
o u 1-faznoj ili 3-faznoj mreži
o s resetom (povratkom na nulu)
o maksimalni prikaz na displeju:
- ME1z, ME1zr, ME3zr, i ME4zr: 99.99 MWh
- ME4zrt sa strujnim transformatorom         
CT <= 150 A: 99.99 MWh
- ME4zrt sa strujnim transformatorom         
CT > 150 A: 999.9 MWh
n LCD displej: u kWh ili MWh sa 4 važne cifre
n indikator merenja na prednjoj ploči uređaja 
(žute boje)
n radna temperatura: -25 °C to +55 °C
n priključak kabla: 6 do 16 mm2

n zadovoljava IEC 1036 standard
n dodatne mogućnosti ME brojila
o z - parcijalno merenje
o r - prenos vrednosti merenja (impulsni izlaz)
o t - priključak strujnih transformatora CT
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113735

Mini Pragma

n zadovoljava IEC 439.3 standard
n boja: beli RAL 9003
n materijal: izolacioni, samogasivi s 
termičkom izdržljivošću 650OC/30s
n nazivna struja: 63A
n kapacitet: 4 - 36 modula od 18mm
n Tipovi montaže:
o ugradna i nadgradna
o providna i bela vrata
n isporuka uključuje PE/N redne stezaljke 
i nalepnice za svaki red ispod automatskih 
prekidača
n stepen zaštite: IP40
n otpornost na udarce: IK07
n klasa zaštite od indirektnog dodira: 2

Nadgradna

Broj Kapacitet Broj otvora PE/N Reference (*)
redova (18mm) rednih stezaljki Bela vrata Providna vrata

1 4 2x(2x102+2x162) 13376 13366
 6 2x(2x102+2x162) 13377 13367
 8 2x(4x102+4x162) 13378 13368
 12 2x(2x102+2x162)+2x(4x102+4x162) 13379 13369
 18 2x(8x102+8x162) 13380 13370
2 24 2x(8x102+8x162) 13912 13922
3 36 2x(11x102+11x162) 13913 13923
(*) Isporuka uključuje: PE/N redne stezaljke

Ugradna
  

Broj Kapacitet Broj otvora PE/N Reference (*)
redova  (18mm) rednih stezaljki Bela vrata Providna vrata

1 4 2x(2x102+2x162) 13371 13301
 6 2x(2x102+2x162) 13372 13302
 8 2x(4x102+4x162) 13373 13303
 12 2x(2x102+2x162)+2x(4x102+4x162) 13374 13304
 18 2x(8x102+8x162) 13375 13305
2 24 2x(8x102+8x162) 13932 13942
3 36 2x(11x102+11x162) 13933 13943
(*) Isporuka uključuje: PE/N redne stezaljke

Dodatni pribor Reference

bravica: za 1-rednu Mini Pragmu 14180
 2 i 3-rednu 13315
komplet za ugradnu tablu u šupljem zidu (npr.: zid od gips ploča) 13360
nalepnice sa simboličkim prikazom potrošača 13735

Plastični ormani za instalacionu opremu
Mini Pragma
IP40, 1 - 3 reda, 4 - 36 modula

Multi9
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n lomivi uvodnici za kablove

Nosač i vrata:

n blago zakrivljena vrata

n označavanje električnog kola 

pomoću nalepnica 

(razvodni orman se isporučuje sa 

jednom nalepnicom za svaki red), 

n nalepnice sa simboličkim 

prikazom potrošača i  bravica za 

zaključavanje vrata (posebno se 

naručuje)

n isporuka sa PE/N rednom stezaljkom

ugradni

nadgradni

Zidno kućište:

n brza i jednostavna ugradnja 

n ugradna dubina: 7cm

n za ugradnju u punom zidu (cigla, 

beton...)

n za ugradnju u šupljem zidu  (od 

gips ploča...) naručiti opremu za  

ugradni tip (referenca: 13360)

n DIN šine pojedinačno rastavljive

n dovoljan prostor za prolaz kabla 

iza DIN šine

dim. sa otvorenim vratima

širina

dubina ot
širina otvora

dim. sa otvorenim vratima

broj kapacitet dimenzije ormana dim. sa otvorenim
redova (od 18mm) V x Š x D (u cm) vratima (u cm)
1 4 20    x   11     x  9.5 19

 6 20    x   14.5  x  9.5 19

 8 20    x   18.5  x  9.5 19

 12 20    x   25.5  x  9.5 19

 18 22    x   36     x  10 20

2 24 22.5 x   25.5  x  10 34

3 36 45   x   25.5  x  10 34

broj kapacitet                       dimenzija otvora               dim. sa otvorenim   
redova (od 18mm) V x Š x D (u cm) vratima (u cm)
1 4 21.5  x   13      x   min. 6.5 12

 6 21.5  x   16.5   x   min. 6.5 12

 8 21.5  x   20.5   x   min. 6.5 12

 12 21.5  x   27.5   x   min. 6.5 12

 18 24     x   38.5   x   min. 7.6 13

2 24 33     x   28.5   x   min. 7.6 26

3 36 45.5  x   28.5   x   min. 7.6 26

Nosač i vrata:

n blago zakrivljena vrata

n označavanje električnog kola 

pomoću nalepnica 

(razvodni orman se isporučuje sa 

jednom nalepnicom za svaki red), 

n nalepnice sa simboličkim 

prikazom potrošača i  bravica za 

zaključavanje vrata (posebno se 

naručuje)

n isporuka sa PE/N rednom stezaljkom

Zidno kućište:

n brza i jednostavna ugradnja

n podešavanje po vertikali  

okretanjem kućišta

n DIN šine pojedinačno rastavljive

n dovoljan prostor za prolaz kabla 

iza DIN šine

n lomivi uvodnici za kablove

Plastični ormani za instalacionu opremu
Mini Pragma
Dimenzije i ugradnja
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KAEDRA višenamenski
vodonepropusni ormani: IP65, IK09

1 redni

Referenca 13175 13176 13177 13975 13441 13442 13443 13444

Br. modula 4 4 4 3 4 6 8 12 

Širina 98 98 98 80 123 159 195 267

Visina 248 310 392 150 200 200 200 200

mm 138 236 340 340 448 448

 5 modula 8 modula 12 modula 12+1 modula 18 modula u redu 19 modula
   u redu   
  

280

335

460

610

842

13431 13438

13432

13180 13191

13178 13179 13433 13181 1319613434 13182

13993 13185 13189 13186 13190 13187 13192 13439 13188 13193

13435 1319813436

1344013994

13437 13199

Dodatni pribor

Naziv pribora           Veličina                    Reference

Sabirnice nule i uzemljenja
Širina 85mm  8 rupa  13576
Širina 202mm 16 rupa  13577

Oprema za međusobno spajanje
4 matice i 2 uvodnice   13934

Primeri 

upotrebe:

vi
si

n
a

  širina

13195

13197

Vodonepropusni 
ormani
dubine 160 mm
n 1 redni
n višeredni

Multi9
Vodonepropusni ormani, 
utikači i utičnice
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KAEDRA višenamenski vodonepropusni 
ormani: IP65, IK09
Izbor adaptera za PK priključni pribor

Multi9
Vodonepropusni ormani, 
utikači i utičnice
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PK utikači i utičnice
Niski napon
PK i PK PratiKa

Kompletna ponuda 
industrijskih utikača i 
utičnica visokog kvaliteta

PK serija industrijskih utikača i utičnica 
može se primeniti za sve tipove aplikacija 
u građevinarstvu (prodajni centri, skladišta, 
bazeni), industriji (proizvodne hale, 
radionice, brodogradilišta), poljoprivrednom 
sektoru, kao i za ugradnju na svim ostalim 
objektima.
Industrijski pribor odgovara 
internacionalnim IEC309-1 i IEC309-2 
standardima.

Kompletna ponuda utikača 
i utičnica, koje su robustne, 
otporne na hemijske 
i atmosferske uticaje 
rezultat je dugogodišnjeg 
iskustva i znanja 
Schneider Electrica.

n Proizvodi visokog kvaliteta
n Jednostavna ugradnja
n Kompletnost ponude Serija

PK PratiKa: 
svetski 
patentirana 
inovacija

Sastoji se od dve 
serije proizvoda 
sa inovativnim 
tehničkim 
rešenjima: prva 
serija proizvoda je 
PK PratiKa BRZI 
PRIKLJUČAK 
za priključivanje 
provodnika bez 
skidanja izolacije 
i upotrebe alata, 
dok je druga serija 
proizvoda PK 
PratiKa VIJČANI 
PRIKLJUČAK 
za priključivanje 
provodnika vijcima.

Serija PK: 
kompletna 
ponuda

Serija PK 
predstavlja 
kompletnu ponudu 
utičnica za niski 
napon od 16, 
32, 63 i 125A u 
različitim verzijama 
broja polova, 
prema važećim 
standardima.

Multi9 
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PK PratiKa 
BRZI PRIKLJUČAK
Nova tehnologija nudi inovativno rešenje 
koje omogućava priključivanje provodnika 
na priključak bez skidanja izolacije 
provodnika i upotrebe alata, a sve to u 
potpunosti bez vijaka. Simbolom       je 
označena serija proizvoda PK PratiKA 
BRZI PRIKLJUČAK. 
Takođe, svi proizvodi imaju ugrađeni 
novi tip uvodnice i prstena za pritezanje 
kabla i nova ergonomska rešenja za lakše 
rukovanje.

PK Utikači i utičnice
Niski napon
Serija PK PratiKa

PK PratiKa
Sastoji se od dve serije proizvoda sa 
inovativnim tehničkim rešenjima: prva 
serija proizvoda je PK PratiKa BRZI 
PRIKLJUČAK za priključivanje provodnika 
bez upotrebe alata, dok je druga 
serija proizvoda PK PratiKa VIJČANI 
PRIKLJUČAK za priključivanje provodnika 
vijcima.

Obe serije proizvoda postoje za nazivne 
struje od 16 i 32 A sa IP44 i IP67 zaštitom, 
ugradne ili ravne.

PK PratiKa BRZI PK PratiKa VIJ^ANI 

PK PratiKa 
VIJČANI PRIKLJUČAK
Nije potrebno okretanje nosača kontakata 
prilikom priključivanja provodnika jer svi 
vijci su jednake orijentacije.
Glave vijaka su zaštićene i okružene 
plastičnim profilom, tako da prilikom 
ugradnje glava odvijača ne može skliznuti 
sa glave vijka.
Takođe, svi proizvodi imaju ugrađeni 
novi tip uvodnice i prstena za pritezanje 
kabla i nova ergonomska rešenja za lakše 
rukovanje.

PK PratiKa 
ugradna 
Nove ugradne utičnice i utikači za 
BRZI i VIJČANI PRIKLJUČAK imaju 
standardizovane dimenzije za ugradnju. To 
se odnosi na ravne utičnice i utičnice pod 
uglom.

n 65x85 mm: 2P+T i 3P+T, 16 A
n 90x100 mm: 3P+N+T, 16 i 32 A

Jednostavno se ugrađuju u sve otvore 
Kaedra ormana za utičnice.

Multi9 
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PK utikači i utičnice
Niski napon
Serija PK PratiKa

Multi9 

PK utikači i utičnice
Predstavljanje

Ravni utikači i utičnice isporučuje se u 
otpuštenom položaju, tako da prva ugradnja 
ne zahteva upotrebu alata.
Naknadno rastavljanje kućišta i nosača 
kontakata postiže se laganim pritiskom 
odvijača (ili sličnog alata).

PK PratiKA BRZI PRIKLJUČAK 
Nova tehnologija omogućava brzi priključak 
provodnika bez alata, pomoću mehanizma 
na principu poluge koji skida izolaciju 

provodnika i osigurava ispravan mehanički 
kontakt. Takođe, svi polovi su u različitim 
bojama radi brže identifikacije. Tako je 
pojednostavljena i ubrzana operacija 
spajanja.

PK PratiKA VIJČANI PRIKLJUČAK
Nova verzija nosača kontakata 
olakšava spajanje provodnika 
zahvaljujući jednakoj orijentaciji vijaka 
za spajanje. Svi vijci su u otpuštenom 
položaju bez mogućnosti ispadanja. 
Upotreba odvijača za ravne ili krstaste 
glave.

Spajanje kućišta s nosačem 
kontakata ostvaruje se 
zakretanjem za 1/4 zakreta. 
Mehanički spoj je ostvaren 
opružnim spojem od nerđajućeg 
čelika koji garantuje kompaktnost 
celine. “CLICK” označava 
pravilnu operaciju spajanja.

Spoljno pritezanje kabla postiže se 
kablovskom uvodnicom i zateznim 
prstenom bez mogućnosti ispadanja. Vrlo 
je jednostavno pritezanje rukama bez 
upotrebe alata.

Takođe, novo rešenje kablovske uvodnice 
onemogućuje slučajno otpuštanje usled 
vibracija ili mehaničkog opterećenja.
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Nova serija PK PratiKa utikača i utičnica u verziji 
za BRZI PRIKLJUČAK bez alata ili VIJČANI 
PRIKLJUČAK za spajanje vijcima jednostavno 
se ugrađuju u Kaedra ormane, kao i naknadno u 
ormane koji su u pogonu.

Nova serija PK PratiKa u potpunosti je 
kompatibilna u tehničkom i funkcijskom 
smislu sa serijom PK i Kaedra 
vodonepropusnim ormanima. 

Mogućnost vešanja utikača, a po 
potrebi i utičnice za jednostavnije 
rukovanje i dostupnost u svakom 
trenutku.

Jednostavno otvaranje zaštitnog 
poklopca IP44 utičnice prilikom 
stavljanja utikača.
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PK PratiKa 
BRZI PRIKLJUČAK 

Brzi priključak provodnika bez upotrebe 
alata daje značajnu prednost novih utikača 
i utičnica pred tradicionalnim rešenjima, 
kao i dodatnu vrednost u tehničkom i 
funkcionalnom pogledu:

n omogućeno priključivanje provodnika 
bez skidanja njegove izolacije
n garantovana električna provodnost 
i mehanička otpornost čak i za slučaj 
pogrešnog skidanja izolacije.

n jednostavno priključivanje provodnika 
bez skidanja izolacije,

n polovi su različitih boja radi jednostavne 
identifikacije,

n nema održavanja priključnog pribora i 
ponovnog pritezanja vijaka.

...još brže

n garancija trajnog kontaktnog pritiska u 

životnom veku proizvoda, uz smanjeno 
zagrevanje,

n priključci nisu osetljivi na vibracije i 
udarce,

n ne postoji rizik od kidanja ili oslabljivanja 
bakarnog provodnika usled prejakog 
zatezanja vijaka.

...još sigurnije

...i još praktičnije

PK utikači i utičnice
Niski napon
PK PratiKa BRZI PRIKLJUČAK

Svetski patent 

Nova serija PK PratiKa za brzi priključak 
bez alata omogućava skraćivanje vremena 
priključivanja do 80% u poređenju sa 
klasičnim proizvodima. To je danas sigurno 
najbrži način spajanja na tržištu.

n intuitivni sistem spajanja bez alata, 
garantuje ispravno obavljen posao 
i u slučaju kada proizvodima rukuju 
korisnici koji nikada nisu radili s novom 
tehnologijom,

n garancija sigurnog spajanja i 

mehaničkog spoja, čak i za slučaj kada 
je provodniku skinuta izolacija,

n zvuk “KLIK” označava ispravno 
priključivanje provodnika sa priključkom.

Multi9 

PK utikači i utičnice
Predstavljanje
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PK 63 i 125A
Serija utikača i utičnica nazivne struje 
od 63 i 125 A izvedena je samo u 
IP67 zaštiti. Niklovani kontakti i vijci, 
opruge od nerđajućeg čelika, plastični 
delovi od najnovijih tehno-polimera 
osiguravaju izvršne električne i mehaničke 
karakteristike u vlažnim i prašnjavim 
uslovima.

Utikači pod uglom 90°
Ova verzija utikača kompaktne je 
dimenzije, a svojim oblikom smanjuje 
mehanička naprezanja provodnika.

PK utikači i utičnice
Niski napon
Serija PK

Invertovanje faza
Utikači sa mogućnošću invertovanja faza 
upotrebljavaju se za napajanje rotacionih 
mašina. Običnim odvijačem sigurno i 
brzo zamenjuju se pozicije dva kontakta 
(odnosno redosled faza), i na taj način 
menjamo smer rotacije mašina.

Nije potrebno otvaranje utikača i 
intervencija na spoju.

Sistemski adapteri
Ovi uređaji omogućavaju prelaz sa 
industrijskog tipa utičnice (prema 
standardu IEC 309) na šuko utičnice za 
napajanje prenosnih alata.

Utikači/utičnice 
za kontejnere
Specijalno namenjeni za kontejnere 
u lukama, železničkim stanicama i 
brodovima za prenos kontejnera.
Garantuju maksimalnu zaštitu i 
funkcionalnost u izrazito agresivnoj i 
korozivnoj sredini. Ravna i ugradna verzija 
postoji i u PratiKa seriji.

Multi9 
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PK i PratiKa utikači
Niski napon (100 - 500V)

Utikači 16 - 32A
U skladu sa IEC 309-1 i IEC 309-2

Utikači 63 - 125A
U skladu sa IEC 309-1 i IEC 309-2

1) kablovski uvod:   16 A: 8...15 mm, 32 A: 11,5...21 mm

2) presek provodnika: brzi priključak: 16 A: 1...2,5 mm2, 32 A: 2,5...6 mm2

                vijčani priključak: 16 A: 1...4 mm2, 32 A: 2,5...10 mm2

Nazivna Broj polova Frekvencija Nazivni Satni broj Ravni utikači Ravni utikači Utikači pod uglom (90°)

struja (provodnika)  napon  Brzi priključak  

 A  Hz V  IP 44 IP 67 IP44 IP67 IP 44 IP 67

  2 P+  50/60  4 h PKX16M413 PKX16M713 PKE16M413 PKE16M713 81701 81751 

  3 P+  50/60 100-130 V AC 4 h PKX16M414 PKX16M714 PKE16M414 PKE16M714 81702 81752 

  3 P+N+  50/60  4 h PKX16M415 PKX16M715 PKE16M415 PKE16M715 81703 81753

  2 P+  50/60  6 h PKX16M423 PKX16M723 PKE16M423 PKE16M723 81704 81754 

  16A 3 P+  50/60 200-250 V AC 9 h PKX16M424 PKX16M724 PKE16M424 PKE16M724 81705 81755 

  3 P+N+  50/60  9 h PKX16M425 PKX16M725 PKE16M425 PKE16M725 81706 81756

  2 P+  50/60  9 h PKX16M433 PKX16M733 PKE16M433 PKE16M733 81707 81757 

  3 P+  50/60 380-415 V AC 6 h PKX16M434 PKX16M734 PKE16M434 PKE16M734 81708 81758 

  3 P+N+  50/60  6 h PKX16M435 PKX16M735 PKE16M435 PKE16M735 81709 81759

  3 P+  50/60 480-500 V AC 7 h PKX16M444 PKX16M744 PKE16M444 PKE16M744 81711 81761 

  3 P+N+  50/60  7 h PKX16M445 PKX16M745 PKE16M445 PKE16M745 81712 81762

  2 P+  50/60  4 h PKX32M413 PKX32M713 PKE32M413 PKE32M713 81713 81763 

  3 P+  50/60 100-130 V AC 4 h PKX32M414 PKX32M714 PKE32M414 PKE32M714 81714 81764 

  3 P+N+  50/60  4 h PKX32M415 PKX32M715 PKE32M415 PKE32M715 81715 81765

  2 P+  50/60  6 h PKX32M423 PKX32M723 PKE32M423 PKE32M723 81716 81766 

  32 A 3 P+  50/60 200-250 V AC 9 h PKX32M424 PKX32M724 PKE32M424 PKE32M724 81717 81767 

  3 P+N+  50/60  9 h PKX32M425 PKX32M725 PKE32M425 PKE32M725 81718 81768

  2 P+  50/60  9 h PKX32M433 PKX32M733 PKE32M433 PKE32M733 81719 81769 

  3 P+  50/60 380-415 V AC 6 h PKX32M434 PKX32M734 PKE32M434 PKE32M734 81720 81770 

  3 P+N+  50/60  6 h PKX32M435 PKX32M735 PKE32M435 PKE32M735 81721 81771 

  3 P+  50/60 KONTEJNER 3 h  PKX32M7C4  PKE32M7C4  81799

  3 P+  50/60 480-500 V AC 7 h PKX32M444 PKX32M744 PKE32M444 PKE32M744 81723 81773 

  3 P+N+  50/60  7 h PKX32M445 PKX32M745 PKE32M445 PKE32M745 81724 81774

 

  3 P+  50/60 100-130 V AC 4 h    81376   

  3 P+N+  50/60  4 h    81377  

  2 P+  50/60  6 h    81378   

  63 A 3 P+  50/60 200-250 V AC 9 h    81379   

  3 P+N+  50/60  9 h    81380  

  3 P+  50/60 380-415 V AC 6 h    81382   

  3 P+N+  50/60  6 h    81383  

  3 P+  50/60 480-500 V AC 7 h    81385   

  3 P+N+  50/60  7 h    81386  

  3 P+  50/60 100-130 V AC 4 h    81388   

  3 P+N+  50/60  4 h    81389  

  2 P+  50/60  6 h    81390   

  125 A 3 P+  50/60 200-250 V AC 9 h    81391   

  3 P+N+  50/60  9 h    81392  

  3 P+  50/60 380-415 V AC 6 h    81394   

  3 P+N+  50/60  6 h    81395  

  3 P+  50/60 480-500 V AC 7 h    81397   

  3 P+N+  50/60  7 h    81398  

Multi9 

PK utikači i utičnice
Reference

1) kablovski uvod: 63 A: 17...31 mm/PG36, 125 A: 26...48 mm/PG48

2) presek provodnika: brzi priključak: 63 A: 6...25 mm2, 32 A: 16...70 mm2 
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  81576

  81577

  81578

  81579

  81580

  81582

  81583

  81585

  81586

  81588

  81589

  81590 

  81591 

  81592

  81594

  81595

  81597 

  81598 

Tip
PKX = utikač, brzi priključak
PKY = utičnica, brzi priključak
PKE = utičnica, vijčani priključak
PKF = utikač, vijčani priključak

Polovi
3 = 2P+
4 = 3P+

5 = 3P+N+

Napon
1 = 110V

2 = 220V
3 = 380V
4 = 480V
C = za kontejner

Stepen zaštite
4 = IP44

7 = IP67

Struja (A)
16
32

Tip
M = ravna
F = ugradna, pod uglom

G = ugradna, ravna

PKX 324M16

Definisanje referenci za PratiKa utikače i utičnice

Nadgradni utikači Ugradni utikači Invertori faza

Ravni utikači Utikači pod uglom od 90° Nadgradni utikači Ugradni utikači

IP 44 IP 67 IP 44 IP 67 IP 44 IP 67 IP 44 IP 67 IP 44 IP 67 IP 44 IP 67

83501 83551 81801 83851

83502 83552 81802 83852 83904 83914 81726 81776 83526 83576 83826 83876

83503 83553 81803 83853 83905 83915 81727 81777 83527 83577 83827 83877

83504 83554 81804 83854

83505 83555 81805 83855 83901 83911 81728 81778 83528 83578 83828 83878

83506 83556 81806 83856 83906 83916 81729 81779 83529 83579 83829 83879

83507 83557 81807 83857

83508 83558 81808 83858 83902 83912 81730 81780 83530 83580 83830 83880

83509 83559 81809 83859 83903 83913 81731 81781 83531 83581 83831 83881

83511 83561 81811 83861 83907 83917 81732 81782 83532 83582 83832 83882

83512 83562 81812 83862 83908 83918 81733 81783 83533 83583 83833 83883

83513 83563 81813 83863

83514 83564 81814 83864

83515 83565 81815 83865

83516 83566 81816 83866

83517 83567 81817 83867

83518 83568 81818 83868

83519 83569 81819 83869

83520 83570 81820 83870

83521 833571 81821 83871

83523 83573 81823 83873

83524 83574 81824 83874

PK i PratiKa utikači
Niski napon (100 - 500V)

Multi9 
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PK i PratiKa utičnice
Niski napon (100 - 500V)
  

Ugradne utičnice

Utičnice 65 - 125A
U skladu sa IEC 309-1 i IEC 309-2

1) kablovski uvod:   16 A: 8...15 mm, 32 A: 11,5...21 mm

2) presek provodnika: brzi priključak: 16 A: 1...4 mm2, 32 A: 2,5...6 mm2 (ravne utičnice), 2,5...10 mm2 (ugradne i zidne utičnice) 

                vijčani priključak: 16 A: 1...4 mm2, 32 A: 2,5...10 mm2

1) kablovski uvod: 63 A: 17...31 mm/PG36, 125 A: 26...48 mm/PG48

2) presek provodnika: brzi priključak: 63 A: 6...25 mm2, 32 A: 16...70 mm2

 Nazivna Broj polova Frekvencija Nazivni Satni Ravne utičnice   

   struja (provodnika)  napon broj Brzi priključak Brzi priključak, pod uglom Brzi priključak, ravni

 A  Hz V  IP 44 IP 67 IP44 IP67 IP 44 IP 67

  2 P+  50/60  4 h PKY16M413 PKY16M713 PKY16F413 PKY16F713 PKY16G413 PKY16G713 

  3 P+  50/60 100-130 V AC 4 h PKY16M414 PKY16M714 PKY16F414 PKY16F714 PKY16G414 PKY16G714 

  3 P+N+  50/60  4 h PKY16M415 PKY16M715 PKY16F415 PKY16F715 PKY16G415 PKY16G715

  2 P+  50/60  6 h PKY16M423 PKY16M723 PKY16F423 PKY16F723 PKY16G423 PKY16G723 

  16A 3 P+  50/60 200-250 V AC 9 h PKY16M424 PKY16M724 PKY16F424 PKY16F724 PKY16G424 PKY16G724 

  3 P+N+  50/60  9 h PKY16M425 PKY16M725 PKY16F425 PKY16F725 PKY16G425 PKY16G725

  2 P+  50/60  9 h PKY16M433 PKY16M733 PKY16F433 PKY16F733 PKY16G433 PKY16G733 

  3 P+  50/60 380-415 V AC 6 h PKY16M434 PKY16M734 PKY16F434 PKY16F734 PKY16G434 PKY16G734 

  3 P+N+  50/60  6 h PKY16M435 PKY16M735 PKY16F435 PKY16F735 PKY16G435 PKY16G735

  3 P+  50/60 480-500 V AC 7 h PKY16M444 PKY16M744 PKY16F444 PKY16F744 PKY16G444 PKY16G744 

  3 P+N+  50/60  7 h PKY16M445 PKY16M745 PKY16F445 PKY16F745 PKY16G445 PKY16G745

  2 P+  50/60  4 h PKY32M413 PKY32M713 PKY32F413 PKY32F713 PKY32G413 PKY32G713 

  3 P+  50/60 100-130 V AC 4 h PKY32M414 PKY32M714 PKY32F414 PKY32F714 PKY32G414 PKY32G714 

  3 P+N+  50/60  4 h PKY32M415 PKY32M715 PKY32F415 PKY32F715 PKY32G415 PKY32G715

  2 P+  50/60  6 h PKY32M423 PKY32M723 PKY32F423 PKY32F723 PKY32G423 PKY32G723 

  32 A 3 P+  50/60 200-250 V AC 9 h PKY32M424 PKY32M724 PKY32F424 PKY32F724 PKY32G424 PKY32G724 

  3 P+N+  50/60  9 h PKY32M425 PKY32M725 PKY32F425 PKY32F725 PKY32G425 PKY32G725

  2 P+  50/60  9 h PKY32M433 PKY32M733 PKY32F433 PKY32F733 PKY32G433 PKY32G733 

  3 P+  50/60 380-415 V AC 6 h PKY32M434 PKY32M734 PKY32F434 PKY32F734 PKY32G434 PKY32G734 

  3 P+N+  50/60  6 h PKY32M435 PKY32M735 PKY32F435 PKY32F735 PKY32G435 PKY32G735 

  3 P+  50/60 KONTEJNER 3 h  PKY32M7C4  PKY32F7C4  PKY32F7C4

  3 P+  50/60 480-500 V AC 7 h PKY32M444 PKY32M744 PKY32F444 PKY32F744 PKY32G444 PKY32G744 

  3 P+N+  50/60  7 h PKY32M445 PKY32M745 PKY32F445 PKY32F745 PKY32G445 PKY32G745

 

  3 P+  50/60 100-130 V AC 4 h  

  3 P+N+  50/60  4 h 

  2 P+  50/60  6 h  

  63 A 3 P+  50/60 200-250 V AC 9 h  

  3 P+N+  50/60  9 h 

  3 P+  50/60 380-415 V AC 6 h  

  3 P+N+  50/60  6 h 

  3 P+  50/60 480-500 V AC 7 h  

  3 P+N+  50/60  7 h 

  3 P+  50/60 100-130 V AC 4 h  

  3 P+N+  50/60  4 h 

  2 P+  50/60  6 h  

  125 A 3 P+  50/60 200-250 V AC 9 h  

  3 P+N+  50/60  9 h 

  3 P+  50/60 380-415 V AC 6 h  

  3 P+N+  50/60  6 h 

  3 P+  50/60 480-500 V AC 7 h  

  3 P+N+  50/60  7 h 

Utičnice 16 - 32A
U skladu sa IEC 309-1 i IEC 309-2
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  81476  81276  81676    81176

  81477  81277  81677    81177

  81478  81278  81678    81178

  81479  81279  81679    81179

  81480  81280  81680    81180

  81482  81282  81682    81182

  81483  81283  81683    81183

  81485  81285  81685    81185

  81486  81286  81686    81186

  81488  81288  81688    81188

  81489  81289  81689    81189

  81490  81290  81690    81190

  81491  81291  81691    81191

  81492  81292  81692    81192

  81494  81294  81694    81194

  81495  81295  81695    81195

  81497  81297  81697    81197

  81498  81298  81698    81198

 Ravne utičnice Ugradne utičnice Male nadgradne utičnice Nadgradne utičnice

  pod uglom ravne

 IP 44 IP 67 IP 44 IP 67 IP 44 IP 67 IP 44 IP 67 IP 44 IP 67

 PKF16M413 PKF16M713 PKF16F413 PKF16F713 PKF16G413 PKF16G713 82201 82251 83101 83151

 PKF16M414 PKF16M714 PKF16F414 PKF16F714 PKF16G414 PKF16G714 82202 82252 83102 83152

 PKF16M415 PKF16M715 PKF16F415 PKF16F715 PKF16G415 PKF16G715 82203 82253 83103 83153

 PKF16M423 PKF16M723 PKF16F423 PKF16F723 PKF16G423 PKF16G723 82204 82254 83104 83154

 PKF16M424 PKF16M724 PKF16F424 PKF16F724 PKF16G424 PKF16G724 82205 82255 83105 83155

 PKF16M425 PKF16M725 PKF16F425 PKF16F725 PKF16G425 PKF16G725 82206 82256 83106 83156

 PKF16M433 PKF16M733 PKF16F433 PKF16F733 PKF16G433 PKF16G733 82207 82257 83107 83157

 PKF16M434 PKF16M734 PKF16F434 PKF16F734 PKF16G434 PKF16G734 82208 82258 83108 83158

 PKF16M435 PKF16M735 PKF16F435 PKF16F735 PKF16G435 PKF16G735 82209 82259 83109 83159

 PKF16M444 PKF16M744 PKF16F444 PKF16F744 PKF16G444 PKF16G744 82211 82261 83111 83161

 PKF16M445 PKF16M745 PKF16F445 PKF16F745 PKF16G445 PKF16G745 82212 82262 83112 83162

 PKF32M413 PKF32M713 PKF32F413 PKF32F713 PKF32G413 PKF32G713 82213 82263 83113 83163

 PKF32M414 PKF32M714 PKF32F414 PKF32F714 PKF32G414 PKF32G714 82214 82264 83114 83164

 PKF32M415 PKF32M715 PKF32F415 PKF32F715 PKF32G415 PKF32G715 82215 82265 83115 83165

 PKF32M423 PKF32M723 PKF32F423 PKF32F723 PKF32G423 PKF32G723 82216 82266 83116 83166

 PKF32M424 PKF32M724 PKF32F424 PKF32F724 PKF32G424 PKF32G724 82217 82267 83117 83167

 PKF32M425 PKF32M725 PKF32F425 PKF32F725 PKF32G425 PKF32G725 82218 82268 83118 83168

 PKF32M433 PKF32M733 PKF32F433 PKF32F733 PKF32G433 PKF32G733 82219 82269 83119 83169

 PKF32M434 PKF32M734 PKF32F434 PKF32F734 PKF32G434 PKF32G734 82220 82270 83120 83170

 PKF32M435 PKF32M735 PKF32F435 PKF32F735 PKF32G435 PKF32G735 82221 82271 83121 83171 

  PKF32M7C4  PKF32F7C4  PKF32G7C4    

 PKF32M444 PKF32M744 PKF32F444 PKF32F744 PKF32G444 PKF32G744 82223 82273 83123 83173

 PKF32M445 PKF32M745 PKF32F445 PKF32F745 PKF32G445 PKF32G745 82224 82274 83124 83174

PK i PratiKa utičnice
Niski napon (100 - 500V)
  

Multi9 
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PK utikači i utičnice
Niski napon
Šuko adapter i vodonepropusni poklopci

Šuko adapter
Upotreba: za prelaz sa industrijskog priključka na priključak u građevinarstvu ili 
domaćinstvu.
Primena za povremenu upotrebu u situacijama i u određenom industrijskom 
okruženju sa industrijskim utičnicama koje su u skladu sa IEC 309 standardom, 
npr. za priključak ručnih alata koji su opremljeni sa šuko utičnicom.
Ne smeju se upotrebljavati u okolini gde postoji mogućnost eksplozije ili požara, 
i u okolini gde propisi zahtevaju upotrebu utičnice sa sklopkom i mehaničkom 
blokadom (PK Unika).

Tehničke karakteristike
n vatrootpornost prema IEC 695-2-1: 850oC
n materijal:

o kućište izrađeno od samogasivog polimera
o energetski kontakti su bronzani, potom niklovani postupkom galvanizacije
o svi vijci su od nerđajućeg čelika

U skladu su sa IEC 309 standardom

Tip Industrijski priključak    Napon Priključak                      Reference  
 (IEC 309) u građevinarstvu

Šuko adapter 16 A  2P +            230V AC30   1 šuko utičnica  83990 

   10/16A 2P +   

Vodonepropusni poklopci za utikače (IP67)

Nazivna Broj polova Reference

struja (provodnika) 

 16A 2P+     83933

 3P+     83934

 3P+N+     83935

 32A 2P+     83936

 3P+     83936

 3P+N+     83937

Multi9 
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PK utikači i utičnice
Niski napon
Šuko utičnice

Šuko utičnice
Jednostavna ugradnja u Kaedra ormane. Šuko utičnica 65 x 85 može se ugraditi i 
na zid.

Tehničke karakteristike
n stepen zaštite: IP44 i IP 55 (IEC 529)
n stepen zaštite od udaraca: IK07 (EN  50102)
n vatrootpornost prema IEC 695-2-1: 850oC
n materijal:

o kućište izrađeno od samogasivog polimera
o boja RAL 7035, plava ili crna
o svi vijci i opruge su od nerđajućeg čelika

Šuko utičnice 65 x 85
IP55, ugradnja: na zid ili u Kaedra ormane

Šuko utičnice 50 x 50

IP44, ugradne

Šuko utičnice 65 x 65
IP44, ugradne

Nazivna  Br. polova Nazivni   Reference

struja   napon   siva plava

zadnji priključak provodnika

10/16 A   2P +  250V   83942 83943

bočni priključak provodnika

10/16 A   2P +  250V   83945 83946

Nazivna Br. polova Nazivni   Reference

struja   napon   siva plava

zadnji priključak provodnika

10/16 A   2P +  250V   83948 83949

bočni priključak provodnika

10/16 A   2P +  250V   83951 83952

verzija sa zadnjim pritezanjem provodnika verzija sa bočnim pritezanjem 
provodnika

Nazivna Br. polova Nazivni            Reference  
struja  (provodnika) napon       RAL 7035

10/16 A   2P +   250V    81141

Multi9 
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 Nazivna struja Br. polova Frekvencija Nazivni  Satni broj Ravni utikači                            Nadgradni 

 (provodnika)   napon                utikači

 A  Hz V  IP 44 IP 67 IP 44

   2 P 50/60 20-25 V bez 82301 82351 82501

  3 P 50/60   bez 82302 82352 82502

  2 P 50/60 40-50 V 12 h 82303 82353 82503

  3 P 50/60   12 h 82304 82354 82504

 16 A 2 P 100-200 20-25 V i 40-50 V   4 h 82305 82355 82505

  3 P 100-200    4 h 82306 82356 82506

  2 P 401-500 20-25 V i 40-50 V 11 h 82311 82361 82511

  3 P 401-500  11 h 82312 82362 82512

  2 P _ _ _ 20-25 V i 40-50 V 10 h 82313 82363 82513

          

  2 P 50/60 20-25 V bez 82315 82365 82515

  3 P 50/60   bez 82316 82366 82516

  2 P 50/60 40-50 V 12 h 82317 82367 82517

  3 P 50/60   12 h 82318 82368 82518

 32 A 2 P 100-200 20-25 V i 40-50 V   4 h 82319 82369 82519

  3 P 100-200    4 h 82320 82370 82520

  2 P 401-500 20-25 V i 40-50 V 11 h 82325 82375 82525

  3 P 401-500  11 h 82326 82376 82526

  2 P _ _ _ 20-25 V i 40-50 V 10 h 82327 82377 82527

    

PK utikači i utičnice
Mali napon (20 - 50 V)

PK utikači i utičnice
IEC 309-1 i IEC 309-2

PK utikači i utičnice za male napone (20 - 50 V)
PK utikači i utičnice za male napone namenjeni su prvenstveno za primene gde se 
traže naponi od 20 do 50 V.
Primeri su instalacije u vlažnoj okolini, kao i instalacije u prostorima gde postoji 
mogućnost izbijanja požara ili ekspozije.

Tehničke karakteristike
n stepen zaštite: IP44 i IP 67
n stepen zaštite od udaraca: IK08
n vatrootpornost prema IEC 695-2-1: 850oC
n materijal:

o kućište izrađeno od samogasivog polimera
o energetski kontakti su bronzani, potom niklovani postupkom galvanizacije
o svi vijci su od nerđajućeg čelika

U skladu su sa IEC 309-1 i IEC 309-2 standardom.

1) kablovski uvod:   16 A i 32 A: 6...23 mm/PG21

2) presek provodnika: ravni utikači i utičnice, zidni utikači i utičnice 16 A i 32 A: 4...10 mm2

                ugradne utičnice: 16 A: 1...2,5 mm2, 32 A: 2,5...6 mm2

Multi9 

PK utikači i utičnice
Reference
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 Nadgradne utičnice Nadgradne utičnice Ugradne ravne utičnice

    za otvor 65 x 65  

 IP 44 IP 67 IP 44 IP 67 IP 44 IP 67 

 82401 82451 82101 82151 82901 82951 

 82402 82452 82102 82152 82902 82952 

 82403 82453 82103 82153 82903 82953 

 82404 82454 82104 82154 82904 82954 

 82405 82455 82105 82155 82905 82955 

 82406 82456 82106 82156 82906 82956 

 82411 82461 82111 82161 82911 82961 

 82412 82462 82112 82162 82912 82962 

 82413 82463 82113 82163 82913 82963   

    

 82415 82465 82115 82165 82915 82965 

 82416 82466 82116 82166 82916 82966 

 82417 82467 82117 82167 82917 82967 

 82418 82468 82118 82168 82918 82968 

 82419 82469 82119 82169 82919 82969 

 82420 82470 82120 82170 82920 82970 

 82425 82475 82125 82175 82925 82975 

 82426 82476 82126 82176 82926 82976 

 82427 82477 82127 82177 82927 82977 

PK utikači i utičnice
Mali napon (20 - 50 V)

Multi9 

PK utikači i utičnice
Reference
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PK Unika utičnice sa sklopkom i 
mehaničkom blokadom

PK Unika utičnice
IEC 309-1 i IEC 309-2

Zidne i ugradne kutije

 Broj  Kutija za ugradnju u zid ili 
 utičnica  u univerzalni orman 
 

 1  83924

   1 obična 

 1 sa otvorima za izbijanje 

      1 sa spojnom kutijom  

    2 sa spojnom kutijom 

    3 sa spojnom kutijom

PK Unika
Ugradnja u Kaedra ormane (otvor 103 x 225 mm)

PK Unika utičnice sa sklopkom i mehaničkom blokadom
Sve PK Unika utičnice sa sklopkom i mehaničkom blokadom konstrukcijski 
zadovoljavaju sigurnosne preporuke prema IEC 309 standardu za instalacije u 
prostorima gde postoji mogućnost izbijanja požara ili eksplozije. One poseduju 
mehaničku blokadu koja onemogućava slučajno stavljanje ili rastavljanje utikača od 
utičnice koja je pod opterećenjem. 
Mehanička blokada dozvoljava uklop sklopke na PK Unika utičnici samo u slučaju 
kada je utikač u potpunosti stavljen u utičnicu, odnosno kada je uspostavljena 
potpuna mehanička i električna veza između utikača i utičnice. Utikač se može 
rastaviti samo u slučaju kada je sklopka u isključenom položaju.

  Nazivna Broj polova Frekvencija Nazivni Satni brojevi  Ugrađena zaštita:
   struja (provodnika)  napon   nosači osigurača 10,3x38
 A Hz V  IP 44 IP 65 IP 44 IP 65

 2 P+  50/60  4 h 82028 82078 82128 82178 

 3 P+  50/60 100-130 V 4 h 82029 82079 82129 82179 

 3 P+N+  50/60  4 h 82030 82080 82130 82180 

 2 P+  50/60  6 h 82031 82081 82131 82181 

   3 P+  50/60 200-250 V 9 h 82032 82082 82132 82182  

            16A 3 P+N+  50/60  9 h 82033 82083 82133 82183 

 2 P+  50/60  9 h 82034 82084 82134 82184  

 3 P+  50/60 380-415 V 6 h 82035 82085 82135 82185  

 3 P+N+  50/60  6 h 82036 82086 82136 82186 

 3 P+  50/60 480-500 V 7 h 82037 82087 82137 82187  

 3 P+N+  50/60  7 h 82038 82088 82138 82188 

 2 P+  50/60  4 h 82039 82089 82139 82189  

 3 P+  50/60 100-130 V 4 h 82040 82090 82140 82190  

 3 P+N+  50/60  4 h 82041 82091 82141 82191 

 2 P+  50/60  6 h 82042 82092 82142 82192  

 3 P+  50/60 200-250 V 9 h 82043 82093 82143 82193  

             32 A 3 P+N+  50/60  9 h 82044 82094 82144 82194 

 2 P+  50/60  9 h 82045 82095 82145 82195  

 3 P+  50/60 380-415 V 6 h 82046 82096 82146 82196  

 3 P+N+  50/60  6 h 82047 82097 82147 82197 

 3 P+  50/60 480-500 V 7 h 82048 82098 82148 82198  

 3 P+N+  50/60  7 h 82049 82099 82149 82199

Multi9 

PK utikači i utičnice
Reference

PK Unika utičnice od 63 A i PK Unika utičnice sa sigurnosnim transformatorom na upit.
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PK Unika
Ugradnja na zid

  Ugrađena zaštita:
  nosači osigurača 10,3x38   
IP44 IP65 IP44 IP65 

83028 83078 83128 83178  

83029 83079 83129 83179 

83030 83080 83130 83180

83031 83081 83131 83181 

83032 83082 83132 83182 

83033 83083 83133 83183 

83034 83084 83134 83184 

83035 83085 83135 83185 

83036 83086 83136 83186 

83037 83087 83137 83187 

83038 83088 83138 83188 

83039 83089 83139 83189 

83040 83090 83140 83190 

83041 83091 83141 83191 

83042 83092 83142 83192 

83043 83093 83143 83193 

83044 83094 83144 83194 

83045 83095 83145 83195 

83046 83096 83146 83196 

83047 83097 83147 83197 

83048 83098 83148 83198 

83049 83099 83149 83199

Nadgradne kutije Modularne kutije        
  
    

    

83919    

83920

 83921   

  83922

   83923 

Tehničke karakteristike
n sklopka je konstruisana za rad u režimu AC 22A
n sklopka se može zaključati u položaju 0 ili 1
n dimenzije rastavnih uložaka: 10,3 x 38
n stepen zaštite: IP44 i IP 65

n stepen zaštite od udaraca: IK09
n vatrootpornost prema IEC 695-2-1: 750oC
n materijal:

o kućište izrađeno od samogasivog polimera
o svi metalni delovi su od nerđajućeg čelika (vijci, 
opruge, ...)

n priključak provodnika: do 10 mm2

n verzija za ugradnju na zid:
o ulaz kabla sa gornje strane

n rastavni ulošci moraju se posebno naručiti

Primena
n uslužni sektor
o u restoranima, trgovinama, samoposlugama za napajanje malih 
električnih uređaja (frižidera, rerni...), mašina, kao i za napajanje 
fiksne ili pokretne opreme za rasvetu
o u velikim trgovinskim centrima, dvoranama za izložbe, 
televizijskim ili filmskim studijima, bazenima, kao i fitness centrima  

n industrija
o za napajanje svih vrsta fiksnih ili pokretnih postrojenja 
u radionicama, auto servisima, štamparijama, skladištima, 
proizvodnim pogonima tekstila, plastike i dr.

n građevinarstvo
o na gradilištima (dizalice, mašine, elektro-pneumatski alati...)

o na brodogradilištima, lukama, dokovima (oprema za 
zavarivanje, bušenje...) 

n poljoprivredni sektor
o za napajanje svih vrsta mašina i ostale opreme u staklenicima,  
farmama... 

PK Unika utičnice sa sklopkom i 
mehaničkom blokadom

Multi9 

PK utikači i utičnice
Reference
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Uređaji za zaštitu instalacija
C60, C120, NG125, C32H-DC, DDI, STI, I

Multi9

Dimenzije

110-1100

3P+N, 4P

3P

1P+N, 2P

1P1P

2P

3P

4P

008-1100

1P+N

3P+N

115-0100

1 P 2 P 3 P 4 P

1 P

2 P

3 P

4 P

3P+N

147-1100

Minijaturni automatski prekida~i

C32H-DCC60

NG125

C120

176-0501

2 P 3 P

Limitatori
DDI

173-0100

Nosa~i osigura~a
STI

065-0400

4P

3P

2P

1P

100-0400

1P

2P

3P

4P

I (20 i 32A) I (40 i 125A)

Rastavne sklopke
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Uređaji za zaštitu instalacija
Električni i priključni pribor

Multi9

Dimenzije

049-0100 048-0100 

MX, MN OF , SD, OF+SD/OF OF , SD, OF+SD/OF 
009-0100 

MN   , MNx S MX, MN, MN    , MNx S 

120-0100 

OF , SD MN, MX MNx, MN S 

154-0100 

Elektri~ni pribor za prekida~e i rastavlja~e

MX i MN za C32H-DC 

OF, SD, OF+SD/OF, MX, MN, MNs, MNx za C60, C120, ID i DPN N Vigi 

OF i SD za C32H-DC 

 

OF, SD, MX, MN, MNx, MNs za NG125 OFS za ID diferencijanu zaštitu 

105-0400 

OF za I rastavne sklopke 

 



104

1

Uređaji za zaštitu instalacija
Električni i priključni pribor  

Multi9

Dimenzije

025-0100

1 P

2 P

3 P

4 P

026-0100

1 P

2 P

3 P

4 P

027-0100

2 P

3 P

4 P

162-0100 163-0100 156-0100

Priklju~ni pribor za prekida~e

poklopci priklju~aka C60 i ID poklopci vijaka C60 i ID
pregrade izme|u polova C60,

C120 i ID

poklopci priklju~aka C120 poklopci vijaka C120 modul za uti~nu varijantu C60

1P

182-1100

101-0501

1P

2P

3P

4P

171-0501

Motorni mehanizam i automatski uklop prekida~a

Tm C60

Atm

Tm C120 (2P)
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Uređaji za zaštitu instalacija
Električni i priključni pribor

Multi9

Dimenzije

   

 

116-0100 174-0100

2 P

3 P

4 P

117-0100

166-0501

stop

167-0501

pregrade izme|u polova NG125poklopci priklju~aka NG125 poklopci vijaka NG125

direktna zakretna ru~ica NG125produ`ena zakretna ru~ica NG125

155-0100 165-0100164-0100

zakretna ru~ica za C60/C12O

(prednja ugradnja)

zakretna ru~ica za C60/C12O

(bo~na ugradnja)modul za uti~nu varijantu C120



106

1

Uređaji za diferencijalnu zaštitu
ID, DPN N Vigi i Vigi moduli

Multi9

Dimenzije

2 P

4 P

021-0100

Diferencijalne zaštitne sklopke

ID (16...100A)

032-0100

1P+N

024-0100

2P 3P 4P

Kombinacija prekida~a i 

diferencijalne zaštitne sklopke

DPN N Vigi

C60 + Vigi C60

148-0100

122-0100
63 A 125 A

Vigi diferencijalni zaštitni moduli

C120 + Vigi C120

NG125 + Vigi NG125
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Uređaji za upravljanje i nadzor
CT, TL, ETL i pomoćni moduli

Multi9

Dimenzije

034-0400

1P 2P 3P 4P

036-0400

2P

035-0400

2P 3P 4P

CT kontaktor 16/25A

Instalacioni kontaktori

CT kontaktor 40/63A

CT kontaktor 100A

097-0400

ATLc+s

ATLc+c

ATLz

ATL4

096-0400

Impulsni releji

TL i ETL (proširenje releja)

ACTo+f, ACTt, ACTp, ACTc 

funkcijski moduli za CT

ACTc+s, ACTc+c, ACTz, ACT

funkcijski moduli za TL

039-0400

1P

ACTo+f ACTt

ACTp

ACTc

1P
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Uređaji za upravljanje i nadzor
MIN, PRE, IH, IHP

Multi9

Dimenzije

 

055-0601 056-0400 054-0601 

057-0400 

2P  (18 mm) 2P  (18 mm) 12P 24P 12P , 24P 

060-0400 

2P  (18 mm) 2P  (18 mm) 5P 10P 5P , 10P 

Vremenski releji 

IH analogni i vremenski releji 

IHP programabilni vremenski releji 

Stepeni{ni automati 
MIN stepenišni automati

MINe, MINs i MINp

stepeni{ni automati PRE moduli za najavu gašenja svetla 
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Uređaji za upravljanje i nadzor
IC, RCl, RTl, TRC3, CDS

Multi9

Dimenzije

015-0400

IC200 IC2000 IC2000P

IC200, IC2000, IC2000P svetlosni releji

IC svetlosni releji (luxomati)

135-0601

Foto senzori za ugradnju na vrata

ormara i za ugradnju na zid

  

136-0400

RC... upravlja~ki releji

132-0601

RT... vremenski releji

064-0601

CDS 1P CDS 3P

CDSc

085-0601

CDS i CDSc ure|aji za 

predavanje i ponovno preuzimanje optere}enja (load-shedding)

TRC ure|aji za daljinsko uklju~enje/isklju~enje (putem telefonske linije)
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Uređaji za merenje i signalizaciju
BP, V, CM, nosači za elemente, TR, SO i RO

Multi9

Dimenzije

179-0101
180-0101

Nosa~i za univerzalne elemente Nosa~i za fi=22mm elemente

 

066-0400
4 P 6 P 10 P

067-0400

TR transformatori za zvonce i zujalicu SO zvonca i RO zujalice

072-0400 070-0400

1P 2P

CM izborne preklopke

071-0601

V signalne svetiljkeBP tasteri
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Uređaji za merenje i signalizaciju
TI strujni transformatori

Multi9

Dimenzije

139-0400138-0400 140-0400

141-0400 142-0400 143-0400

144-0400 146-0400145-0400

TI strujni transformatori

ref.: 16500 - 16506 i 16451 - 16456 ref.: 16509 - 16515 i 16459 - 16465 

ref.: 16537 - 16538

ref.: 16518 - 16521 i 16468 - 16471

ref.: 16526 - 16535 i 16476 - 16483 ref.: 16523 - 16524 i 16473 - 16474 

ref.: 16540 - 16544 ref.: 16545 - 16547 ref.: 16548 - 16549 
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Uređaji za merenje i signalizaciju
AMP, VLT, FRE, ME1, ME4, CH, CI, PM9
CMA, CMB, CMD, CMV

Multi9

Dimenzije

078-0801 079-0400

080-0601

terminal O M4

Merni instrumenti i preklopke

digitalni AMP, FRE i VLT analogni  AMP i VLT

AMP i VLT 72 x 72

081-0601

063-0801

CMA CMB, CMD, CME, CMV

CMA i CMV 48 x 48

CMA, CMB, CMD, CME i CMV

compteurs

184-0801

185-0801

068-0400

069-0400

186-0801

ME1 digitalna brojila energije

ME4 digitalna brojila energije

CH broja~i radnih sati

CI broja~i impulsa

PM9 multimetri
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 Dim. 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 129 139 142 152 152 160

 B 59 65 74 76 76 86

 C 48 48 58 58 58 58

 Dim. 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 129 139 142 152 152 160

 B 73 81 89 95 95 102

 C 48 48 58 58 58 58

   Dim. 16 A 32 A

 2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 110 115 119 141 141 141

 B 91 98 105 113 113 116

 Pg 16 16 16 21 21 21

PK utikači i utičnice
Niski napon
Ravni utikači i utičnice, utikači pod 90°

Ravni utikači

IP 44

IP 67

Utikači pod 90°

IP 44

IP 67

A

B

Pg

A

B

Pg

A

B

Pg

   Dim. 16 A 32 A

 2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 110 115 119 141 141 141

 B 91 98 105 113 113 116

 Pg 16 16 16 21 21 21

   Dim. 63 A 125 A

 2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 265 265 265 325 325 325

 B 110 110 110 131 131 131

 Pg 36 36 36 48 48 48

 Dim. 16 A 32 A

  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 140 150 153 165 165 172

 B 78 88 97 98 98 106

 C 48 48 58 58 58 58

 Dim. 16 A 32 A

  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 142 152 155 164 164 173

 B 84 87 96 99 99 104

 C 48 48 58 58 58 58

Ravne utičnice

IP 44

IP 67

Pg

A

B

   Dim. 63 A 125 A

 2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 265 265 265 325 325 325

 B 110 110 110 131 131 131

 Pg 36 36 36 48 48 48

C

B

A

C

A

B
B

A
C

C

A

B

Multi9 

PK utikači i utičnice
Dimenzije
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PK utikači i utičnice
Niski napon
Utikači nadgradni i ugradni

Utikači nadgradni
IP 44

Utikači ugradni
IP 44

IP 67

IP 67

A

G

Pg

L

I

M

F
E

H

A

B

2 x P

A

G

Pg

L

M F

I

E

H

C

B

2 x P

F

I

5
,8

L

G

M

E

A

H

B

C

Pg

G

G

Ø3

HB

I

D

F

A

M

L

G

G

Ø3

HB

I

D

F

A

M

L

   Dim. 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 100 100 130 130 130 130

 B 106 109 125 130 130 132
 C 139 140 134 136 136 140
 E 41 41 7 7 7 7
 F 18 18 116 116 116 116
 G 67 67 92 92 92 92
 H 21 21 25 25 25 25
 I 80 80 106 106 106 106
 L 50 50 65 65 65 65

 M 23 23 28,5 28,5 28,5 28,5
 Pg 21 21 21 21 21 21
 P 2 x 16 2 x 16 2 x 21 2 x 21 2 x 21 2 x 21

   Dim. 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 100 100 130 130 130 130

 B 111 116 169 178 178 179
 C 139 140 134 136 136 140
 E 41 41 7 7 7 7
 F 18 18 116 116 116 116
 G 67 67 92 92 92 92
 H 21 21 25 25 25 25
 I 80 80 106 106 106 106
 L 50 50 65 65 65 65

 M 23 23 28,5 28,5 28,5 28,5
 Pg 21 21 21 21 21 21
 P 2 x 16 2 x 16 2 x 16 2 x 16 2 x 16 2 x 16

   Dim.  63 A 125 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 162 162 162 224 224 224
 B 180 180 180 214 214 214
 C 281 281 281 354 354 354
 E 8 8 8 23 23 23
 F 127 127 127 147 147 147
 G 88 88 88 97 97 97
 H 31 31 31 44 44 44

 I 104 104 104 114 114 114

 L 40 40 40 50 50 50

 M 38 38 38 60 60 60
 Pg 29 29 29 48 48 48

   Dim. 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 65 65 90 90 90 90
 B 85 85 100 100 100 100
 C 52 52 77 77 77 77
 D 60 60 85 85 85 85
 E 5,2 5,2 5,5 5,5 5,5 5,5
 F 53 53 76 76 76 76
 G 20 20 20 20 20 20
 H 41,5 41,5 59,5 59,5 59,5 59,5
 I 23,5 23,5 20,5 20,5 20,5 20,5
 L 82 85 96 98 98 101
 M 123 124 148 159 159 159

   Dim. 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 65 65 90 90 90 90
 B 85 85 100 100 100 100
 C 52 52 77 77 77 77
 D 60 60 85 85 85 85
 E 5,2 5,2 5,5 5,5 5,5 5,5
 F 53 53 76 76 76 76
 G 20 20 20 20 20 20
 H 41,5 41,5 59,5 59,5 59,5 59,5
 I 23,5 23,5 20,5 20,5 20,5 20,5
 L 92 92 107 112 112 115
 M 123 124 148 159 159 159

Multi9 

PK utikači i utičnice
Dimenzije
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PK utikači i utičnice
Niski napon
Nadgradne utičnice

Male nadgradne utičnice

IP 44

IP 67

Nadgradne utičnice

IP 44

H

C
F

Pg 21

5
,3

2
3

3
2

I
1
3 G

B
A

A

G

Pg

L

I

M F
E

H

A

B

2 x P

A

G

Pg

L

M F

I

E

H

C

B

2 x P

F

I

5
,8

L

G

M

E

A

H

B

C

Pg

IP 67    Dim. 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 132 132 152 161 161 162

 B 92 92 101 104 104 106

 C 82 82 100 100 100 100

 F 59 59 69 69 69 69

 G 20 20 24 24 24 24

 H 70 70 81 81 81 81

 I 33 33 47 47 47 47

   Dim. 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 131 131 150 159 159 160

 B 92 92 101 104 104 106

 C 82 82 100 100 100 100

 F 59 59 69 69 69 69

 G 20 20 24 24 24 24

 H 70 70 81 81 81 81

 I 33 33 47 47 47 47

   Dim. 63 A 125 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 162 162 162 224 224 224

 B 180 180 180 213 213 213

 C 255 255 255 340 340 340

 E 8 8 8 23 23 23

 F 127 127 127 147 147 147

 G 88 88 88 97 97 97

 H 31 31 31 44 44 44

 I 104 104 104 114 114 114

 L 40 40 40 50 50 50

 M 38 38 38 60 60 60

 Pg 29 29 29 48 48 48

   Dim. 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 100 100 130 130 130 130

 B 126 127 143 148 148 154

 C 155 156 178 191 191 194

 E 41 41 7 7 7 7

 F 18 18 116 116 116 116

 G 67 67 92 92 92 92

 H 21 21 25 25 25 25

 I 80 80 106 106 106 106

 L 50 50 65 65 65 65

 M 23 23 28,5 28,5 28,5 28,5

 Pg 21 21 21 21 21 21

 P 2 x 16 2 x 16 2 x 21 2 x 21 2 x 21 2 x 21

   Dim. 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 100 100 130 130 130 130

 B 126 126 141 145 145 149

 C 154 155 176 189 189 192

 E 41 41 7 7 7 7

 F 18 18 116 116 116 116

 G 67 67 92 92 92 92

 H 21 21 25 25 25 25

 I 80 80 106 106 106 106

 L 50 50 65 65 65 65

 M 23 23 28,5 28,5 28,5 28,5

 Pg 21 21 21 21 21 21

 P 2 x 16 2 x 16 2 x 21 2 x 21 2 x 21 2 x 21

H

C

F

Pg 21

5
,3

2
3

3
2

I
1
3 G

B

A

Multi9 

PK utikači i utičnice
Dimenzije
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Ugradne utičnice ravne
IP 44

IP 67

G5

H C

BAE

D

F

E

F

D

A B 5 G

H C

 Dim. 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 40 40 40 64 64 64

 B 54 54 54 63 63 64

 C 44 48 54 58 58 65

 D 73 81 89 95 95 102

 E 65 65 90 90 90 90

 F 85 85 100 100 100 100

 G 52 52 77 77 77 77

 H 60 60 85 85 85 85

 Dim. 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 40 40 40 64 64 64

 B 54 54 54 63 63 64

 C 44 48 54 58 58 65

 D 60 68 76 82 82 98

 E 65 65 90 90 90 90

 F 85 85 100 100 100 100

 G 52 52 77 77 77 77

 H 60 60 85 85 85 85

PK utikači i utičnice
Niski napon
Ugradne utičnice (brzi priključak)

Ugradne utičnice pod uglom
IP 44

IP 67

5 G

C

7

I

18°

BAE

F

D

LH

D

F

E BA

18°

H

5 G

I
LC

7

 Dim. 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 57 57 56 64 64 64

 B 46 48 50 53 53 55

 C 54 58 70 70 70 75

 D 60 68 76 82 82 89

 E 65 65 90 90 90 90

 F 85 85 100 100 100 100

 G 52 52 77 77 77 77

 H 60 60 85 85 85 85

 I 2 2 7 3 3 2,5

 L 59 65,5 75 76 76 83

 Dim. 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 57 57 56 64 64 64

 B 46 48 50 54 54 57

 C 54 58 70 70 70 75

 D 73 81 89 95 95 102

 E 65 65 90 90 90 90

 F 85 85 100 100 100 100

 G 52 52 77 77 77 77

 H 60 60 85 85 85 85

 I 2 2 7 3 3 2,5

 L 59 65,5 75 76 76 83

Multi9 

PK utikači i utičnice
Dimenzije
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Ugradne utičnice ravne
IP 44

  Dim. 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 22 22 22 28 28 28

 B 54 54 54 63 63 64

 C 44 48 54 58 58 65

 D 60 68 76 82 82 98

 E 65 65 90 90 90 90

 F 85 85 100 100 100 100

 G 52 52 77 77 77 77

 H 60 60 85 85 85 85

F

D

E
A

B 5 G

H C

PK utikači i utičnice
Niski napon
Ugradne utičnice (vijčani priključak)

L = 108 mm za 63 A i 129 mm za 125 A

   Dim. 63 A 125 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 52 52 52 76 76 76

 B 61 61 61 85 85 85

 C 78 78 78 90 90 90

 E 100 100 100 110 110 110

 F 107 107 107 114 114 114

 G 77 77 77 90 90 90

 H 85 85 85 90 90 90
 I 85 85 85 96 96 96 

IP 67

I
L

5 G

18°

H

C

7

BA

D

F

E

   Dim. 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 38 38 37 48 48 48

 B 46 48 50 54 54 57

 C 54 58 70 70 70 75

 D 73 81 89 95 95 102

 E 65 65 90 90 90 90

 F 85 85 100 100 100 100

 G 52 52 77 77 77 77

 H 60 60 85 85 85 85

 I 2 2 7 3 3 2,5
 L 59 65,5 75 76 76 83

Ugradne utičnice pod uglom
IP 44

F

E A B

18°

5 G

I
LH

C

7

D

IP 67
  Dim. 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 22 22 22 28 28 28

 B 54 54 54 63 63 64

 C 44 48 54 58 58 65

 D 73 81 89 95 95 102

 E 65 65 90 90 90 90

 F 85 85 100 100 100 100

 G 52 52 77 77 77 77

 H 60 60 85 85 85 85

CH

G5B
A

E

F

D

   Dim. 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 38 38 37 48 48 48

 B 46 48 50 53 53 55

 C 54 58 70 70 70 75

 D 60 68 76 82 82 89

 E 65 65 90 90 90 90

 F 85 85 100 100 100 100

 G 52 52 77 77 77 77

 H 60 60 85 85 85 85

 I 2 2 7 3 3 2,5
 L 59 65,5 75 76 76 83

   Dim. 63 A 125 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 56 56 56 76 76 76

 B 73 73 73 90 90 90

 C 82 82 82 96 96 96

 E 100 100 100 110 110 110

 F 107 107 107 114 114 114

 G 77 77 77 90 90 90

 H 85 85 85 90 90 90

 I 90 90 90 102 102 102M = 108 mm za 63 A i 129 mm za 125 A

Multi9 

PK utikači i utičnice
Dimenzije
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IP 67

Ravne utičnice 
IP 44 IP 67

Utičnice nadgradne
IP 44 IP 67

Ravni utikači
IP 44 IP 67

Utikači nadgradni
IP 44

158
5
7
,5

145

7
1

,5

Pg 21
8
2

59

Pg 21

5
,3

2
3

3
2

70

3
3

1
3 20

74

1
0

4

172

7
2

Pg 21

159

7
3

70

8
2

59

Pg 21

5
,3

2
3

3
2

3
3

1
3 20

81

1
1

8

3
3

1
3 20

1
1
8

8282

8
2

59

Pg 21

5
,3

2
3

3
2

Utičnice ugradne ravne (ugradne dim. 65 x 65)
IP 44 

4124

5
2 45 6
5

65

52
5,2

4224

Ø
 7

0

5
2 45 6
5

65

52
5,2

PK utikači i utičnice
Mali napon
Utikači i utičnice

Šuko utičnice

6
1

50

5
0

38

3
8

24,5

4
,2

32,5

3

6
3

47,5

4
4

15 65

6
5

52

5
2 4

,2

32,5

3

6
3

47,5

4
4

15

Multi9 

PK utikači i utičnice
Dimenzije
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PK Unika utičnice sa blokadom
PK Unika kutije za ugradnju

Utičnice PK Unika sa blokadom
ugradnja na zid ugradnja u orman Kaedra

PK Unika kutije za ugradnju
ugradnja na zid ugradnja u zid ili u univerzalni orman

PK Unika modularne kutije
ugradnja na zid

Dim.

IP44 IP65 IP44 IP65

16A 32A 16A 32A 16A 32A 16A 32A

3P 4P 5P 3P 4P 5P 3P 4P 5P 3P 4P 5P 3P 4P 5P 3P 4P 5P 3P 4P 5P 3P 4P 5P

A 150 150 151 151 151 152 149 150 151 151 151 153 69 69 70 70 70 71 68 69 70 70 70 72

B 235 239 257 271 271 274 237 240 244 260 260 261 154 158 176 190 190 193 156 159 163 179 179 180

Multi9 

PK utikači i utičnice
Dimenzije
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Kaedra vodonepropusni ormani
Ormani za ugradnju utičnica

Mini ormani za PK utičnice sa otvorima 65 x 85    

Ormani za PK utičnice sa otvorima 90 x 100    

Ormani za PK Unika utičnice sa otvorima 103 x 225    

Univerzalni ormani za utičnice

Multi9 

Kaedra
Dimenzije
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Kaedra vodonepropusni ormani
Ormani za ugradnju modularne opreme

Mini ormani za modularnu opremu  Moduli A L
   4   – 123
   6   – 159
   8  88 195

 12 160 267

Ormani za modularnu opremu                                                       sa priključnim mestima

Multi9 

Kaedra
Dimenzije
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Kaedra vodonepropusni ormani
Univerzalni ormani

Ormani za priključna mesta

Univerzalni ormani

Multi9 

Kaedra
Dimenzije
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push

to

trip

H: visoka prekidna moć

Na natpisnoj pločici 

svakog prekidača 

naznačena je njegova 

prekidna moć (N, 

H ili L), kao i ostale 

karakteristične veličine

Potpuna selektivnost

Compact NS100 do 630

Compact NS630b do 1600

Potpuna selektivnost između Compact NS prekidača važi 

za sve vrste kvarova (preopterećenje, kratak spoj,...) i za 

sve tipove zaštitnih jedinica.

Prekidna moć 

Icu pri 415 V

Prekidna moć

Icu pri 415 V

N: standardna prekidna moć

L: vrlo visoka prekidna moć

Compact NS 100 do 250 A

Compact NS 400 do 630 A

Compact NS 630 do 1600 A

Compact NS 80 A

Novi Compact NS
Nova generacija Compact NS prekidača od 80 do 1600A
isporučuje se u fiksnoj, utičnoj ili izvlačivoj verziji, sa 
prednjim ili zadnjim priključcima, sa mogućnošću ručnog ili 
električnog upravljanja.
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Kompaktni prekidači     
Broj polova     

Upravljanje ručno  ručica prekidača 
   direktna ili produžena zakretna ručica 
 električno    
Priključci fiksni   prednji priključci 
    zadnji priključci 
 utični (na podnožju prekidača)  prednji priključci 
    zadnji priključci 
 izvlačivi (na šasiji prekidača)  prednji priključci 
    zadnji priključci 

Električne karakteristike prema IEC 60947-2 standardu
Nazivna struja (A)   In 40 °C  

   65 °C  
Nazivni napon izolacije (V)   Ui    

Nazivni udarni napon (kV)   Uimp   
Nazivni napon (V)  Ue AC 50/60 Hz  
   DC  

Tip prekidača     

Nazivna granična prekidna moć (kA eff) lcu AC 220/240 V 

   50/60 Hz 380/415 V 
    440 V 
    500 V 
    525 V 
    660/690 V 
   DC 250 V (1P) 
    500 V (2P serijski spojena) 
Nazivna prekidna moć                  lcs % Icu 
Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)    
Kategorija primene     
Radni vek mehanička    
u radnim ciklusima  električna  440 V  In/2 
(C-O ciklus)    In 

Zaštita
Zaštitne jedinice      

Zaštita od preopterećenja  prag zaštite Ir (In x …)  
Zaštita od kratkog spoja  prag zaštite s odloženim dejstvom lsd (Ir  x …) 
  prag zaštite s trenutnim dejstvom Ii (In x …) 
Zemljospojna zaštita  prag zaštite lg (In x …)  
Selektivno blokiranje  ZSI (Zone Selective Interlocking) 

Diferencijalna zaštita  Vigi diferencijalni modul  
  Vigirex relej za difer. zaštitu s obuhvatnim transformatorom 
Merenje struja     

Električni pribor, merni i pokazni moduli
Pomoćni kontakti     
MX naponski i MN podnaponski okidači    
Indikator prisutnosti napona     

Modul sa strujnim transformatorima i ampermetarski modul   
Modul za nadzor izolacije (diferencijalni relej - bez okidanja)   
Komunikacija (Bus)
Indikacija stanja prekidača     
Daljinsko upravljanje prekidačem    
Prenos parametara podešavanja    
Indentifikacija zaštitnih uređaja i alarma    
Prenos merenih vrednosti struja     

Ugradnja
Priključni pribor  produžeci priključaka i proširivači priključaka 
  poklopci priključaka i pregrade između polova 
  maske za vrata   
Dimenzije (mm) Š x V x D  fiksna verzija, prednji priključci  2-3P / 4P 
Masa (kg)  fiksna verzija, prednji priključci  3P / 4P 

Sistemi za promenu izvora napajanja (pogledati poglavlje 5)   

Ručno upravljivi, daljinski upravljivi ili automatski sistemi za promenu izvora napajanja 

Compact NS250H

Compact NS630L

(1) 2P u 3P telu prekidača - važi samo za N tip

(2) specijalne zaštitne jedinice su dostupne za

  nazivni napon > 525 V

(3) nazivni napon  500 V

Zaštita distributivnih mreža
Compact NS100 - 630 A

Compact NS

Karakteristike i primena
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    NS100  NS160  NS250  NS400  NS630
    2 (1), 3, 4  2 (1), 3, 4  2 (1), 3, 4  3, 4   3, 4
    n   n   n   n   n

    n   n   n   n   n

    n   n   n   n   n

    n   n   n   n   n

    n   n   n   n   n 

    n   n   n   n   n

    n   n   n   n   n

    n   n   n   n   n

    n   n   n   n   n

    100   160   250   400   630
    100   150   220   320   500

     750   750   750   750   750
    8   8   8   8   8
    690   690   690   690   690
    500   500   500   500   500
    N H L N H L N H L N H L N H L 

    85 100 150 85 100 150 85 100 150 85 100 150 85 100 150
    36 70 150 36 70 150 36 70 150 50 70 150 50 70 150
    35 65 130 35 65 130 35 65 130 42 65 130 42 65 130
    30 50 100 30 50 70 30 50 70 30 50 100 30 50 70
    22 35 100 22 35 50 22 35 50 22 35 100 22 35 50
    8 10 75 8 10 20 8 10 20 10 (2) 20 (2) 75 (2) 10 (2) 20 (2) 35 (2)

    50 85 100 50 85 100 50 85 100 - 85 - - 85 -
    50 85 100 50 85 100 50 85 100 - 85 - - 85 -
    100 %   100 %   100 %   100 %   100 % (3)  

    n   n   n   n   n

    A   A   A   A   A
    50000   40000   20000   15000   15000
    50000   40000   20000   12000   8000
    30000   20000   10000   6000   4000

    TM (termo-magnetna)  STR22 (elektronska)   STR23 (elektronska) STR53 (elektronska)
    n    n     n    n  

    -    n     n    n    
    n    n     n    n

    -    -     -    n  

    -    -     -    n

    n    n     n    n  

     n    n     n    n  

    -    -     -    n  

    n         n   

    n         n   

    n         n   

    n         n   

    n         n

    n    n     n    n

    n    n     n    n  

    -    -     -    n

    -    -     -    n

    -    -     -    n

    n         n   

    n         n   

    n         n   

    105 x 161 x 86 / 140 x 161 x 86      140 x 255 x 110 / 185 x 255 x 110   
    1.6 do 1.9 / 2.1 do 2.3       6.0 / 7.8
    

    n         n   
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Kompaktni prekidači     
Broj polova     

Upravljanje ručno   ručica prekidača 
   direktna ili produžena zakretna ručica 
 električno    

Tip prekidača     
Priključci fiksni  prednji priključci 
   zadnji priključci 
 izvlačivi (na šasiji prekidača) prednji priključci 
   zadnji priključci 

 Električne karakteristike prema IEC 60947-2 standardu
Nazivna struja (A)   In 50 °C  

   65 °C (1)  

Nazivni napon izolacije (V)   Ui   
Nazivni udarni napon (kV)   Uimp   
Nazivni napon (V)  Ue AC 50/60 Hz  
   DC  

Tip prekidača     
Nazivna granična prekidna moć (kA eff) lcu AC 220/240 V 
   50/60 Hz 380/415 V 
    440 V 
    500/525 V 
    660/690 V 
   DC 250 V 
    500 V 
Nazivna  prekidna moć (kA eff)                              lcs                        % Icu 
Nazivna termički podnosiva struja  lcw 0.5 s  
kratkog spoja (I2t) (kA eff)
V AC 50/60 Hz   1 s  
V AC 50/60 Hz   3 s  
Ugrađena  trenutna zaštita (kA vršno ±10 %)    
Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)    
Kategorija primene     
Radni vek mehanička    
u radnim ciklusima  električna   440 V In/2 
(C-O ciklus)    In 
   690 V In/2 
    In 
Stepen zagađenja     

Zaštita i merenja
Zamenjive zaštitne jedinice     
Zaštita od preopterećenja  prag zaštite Ir (In x …)  
Zaštita od kratkog spoja  prag zaštite sa vremenskim zatezanjem Isd (Ir x …) 
  prag zaštite s trenutnim dejstvom Ii (In x …) 
Zemljospojna zaštita  prag zaštite lg  (In x …)  
Diferencijalna zaštita   prag zaštite I∆n  
Selektivno blokiranje  ZSI (Zone Selective Interlocking) 

Zaštita nultog provodnika     
Merenje struja     
Električni pribor

Pomoćni kontakti     
MX naponski i MN podnaponski okidači    
Komunikacija (Bus)

Indikacija stanja prekidača     
Daljinsko upravljanje prekidačem    
Prenos parametara podešavanja     
Indentifikacija zaštitnih uređaja i alarma    
Prenos mernih vrednosti struja     
Ugradnja

Priključni pribor  produžeci priključaka i proširivači priključaka 
  poklopci priključaka i pregrade između polova 
  maske za vrata  
Dimenzije (mm) Š x V x D  fiksna verzija, prednji priključci 3P 
  fiksna verzija, prednji priključci 4P 
Masa (kg)  fiksna verzija, prednji priključci 3P 
  fiksna verzija, prednji priključci 4P 

 Sistemi za promenu izvora napajanja (pogledati poglavlje 5)   

Ručno upravljivi, daljinski upravljivi ili automatski sistemi za promenu izvora napajanja 

(1) 65 °C sa vertikalnim priključcima. Za druge načine 

priključka pogledati Tablice za primenu prekidača na visokim 

temperaturama okoline.

(2) Ics: 100 % Icu za prekidnu moć pri 440V/500V/660V

   Ics: 75 % Icu za prekidnu moć pri 220V/380V

Compact NS800H

Zaštita distributivnih mreža
Compact NS630b - 1600 A

Compact NS

Karakteristike i primena
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NS630b NS800 NS1000  NS1250 NS1600  
3, 4       3, 4     
n       n     

n       n     

n       n     

N H L     N H      
n n n     n n      

n n n     n n      

n n n     n n    

n n n     n n    

630  800  1000   1250  1600   

630  800  1000   1250  1510   
750       750     
8       8
690       690     
500       500     

N H L     N H     
50 70 150     50 70    

50 70 150     50 70    
50 65 130     50 65    
40 50 100     40 50    
30 42 25     30 42    

- - -     - -    
- - -     - -    
75 % 50 % 100 %     75 % 50 %    
25 25 10     25 25

17 17 7     17 17    
- - -     - -      
55       55
n       n          

B B A      B  B   
10000       10000     
6000       5000  5000   
5000       4000  2000   
4000       3000  2000   
2000       2000  1000   
III       III   

Micrologic 2.0 Micrologic 5.0  Micrologic 2.0 A Micrologic 5.0 A Micrologic 6.0 A Micrologic 7.0 A
n n n n n n

- n - n n n

n n n n n n

- - - - n - 
- - - - - n 

- - n n n n

n n n n n n

- - n n n n

n              

n           

n n n n n n

n n n n - - 
- - n n n n

- - n n n n

- - n n n n

n               

n          

n           

327 x 210 x 147       
327 x 280 x 147        
14           
18                 
    

n         
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13 16 25 40 63 80 100 125 200 250

TM -D

STR22SE

TM -G

STR22GE

TM -D

TM -G

Compact NS100 - 250 prekidači, N, H i 

L tipa, mogu se opremiti sa TM termo-

magnetnim ili STR elektronskim zaštitnim 

jedinicama.

Standardna zaštita Zaštita sistema 

napajanih generatorom.

Zaštita dugih kablova.

Zaštita jednosmernih 

distributivnih sistema 

(DC)

Zaštita distributivnih mreža
TM i STR zaštitne jedinice
za Compact NS100 - NS250

TM termo-magnetne zaštitne jedinice

n Zaštita od preopterećenja

n Zaštita od kratkog spoja

n Zaštita nultog provodnika

E
1

9
5

2
8

1  prag zaštite od preopterećenja

2  prag zaštite od kratkog spoja

TM termo-magnetne zaštitne jedinice  TM16D - 250D TM16G - 63G
Nazivna struja (A)   In pri  40 °C    16 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250  16 25 40 63

Prekidač    Compact NS100    n n n n n n n n - - - -  n n n n

     Compact NS160    n n n n n n n n n n - -  n n n n 

     Compact NS250    n n n n n n n n n n n n  n n  n n

Zaštita od preopterećenja (termička)
Podešavanje praga zaštite (A)  Ir      podesivo: 0.8 - 1 x In          podesivo: 0.8 - 1 x In 
Zaštita od kratkog spoja

Podešavanje praga zaštite (A)  Im      fiksno          podesivo  fiksno
     Compact NS100    190 300 400 500 500 500 640 800      63 80 80 125    
     Compact NS160/250   190 300 400 500 500 500 1000 1250 1250 1250 5 -10 x In  63 80 80 125
Zaštita nultog provodnika
Nulti provodnik nije štićen   4P 3d     bez zaštite            bez zaštite
Nulti provodnik štićen pri 0.5 In  4P 3d + N/2          56 56 63 0.5 x Ir   
Nulti provodnik štićen pri In   4P 4d     1 x Ir             1 x Ir

Izbor zaštitne jedinice

Compact NS

Karakteristike i primena

(1)

(1) (2) (3)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

I

t

0 Ir Im

2

1
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I

t

0 Ir Im

STR22 elektronske zaštitne jedinice

n Zaštita od preopterećenja

n Zaštita od kratkog spoja (s kašnjenjem)

n Zaštita od kratkog spoja (trenutna)

n Zaštita nultog provodnika

1  prag zaštite od preopterećenja

2  kašnjenje prorade zaštite od preopterećenja

3  prag zaštite od kratkog spoja (s kašnjenjem)

4  kašnjenje prorade zaštite od kratkog spoja (s kašnjenjem)

5  prag zaštite od kratkog spoja (trenutna)

6  utičnica (za test-uređaj)

7  LED signalizacija preopterećenja prekidača

  (LED svetli: struja opterećenja > 90 % Ir, 

   LED trepće: struja opterećenja > 105 % Ir)

4P 4d

Izbor zaštite nultog 

provodnika pomoću 

preklopke

test

+

In=250A STR 22 SE

-

90

alarm

105

%Ir
IsdIrIo

x Irx Iox InIsdIr

.8

.88

.85

.9 .93

.95

.98

1 2

4

3

5 6

7

8

10.5

.7

.63

.8 .9

1

61 37

STR elektronske zaštitne jedinice  STR22SE STR22GE
Nazivna struja (A)   In 20 do 70 °C (1)    40 80 100 160 250 (1)      40 100 160 250 (1)

Prekidač    Compact NS100 N/H/L   n - n - -        n n - - 
     Compact NS160 N/H/L   n n n n -        n n n - 
     Compact NS250 N/H/L   n n n n n        n n n n 

Zaštita od preopterećenja (termička)
Podešavanje praga zaštite (A)  Ir = In x …    0.4...1             0.4...1 
            48 podešavanja          48 podešavanja
Kašnjenje prorade zaštite (s)  pri 1.5 x Ir     90...180           12…15
(min.…max.)    pri 6 x Ir     5...7.5            -
     pri 7.2 x Ir     3.2...5.0           -
Zaštita od kratkog spoja (s kašnjenjem)
Podešavanje praga zaštite (A)  Im = Ir x …    2...10            2...10
tačnost ±15 %           8 podešavanja          8 podešavanja
Kašnjenje prorade zaštite (ms)        fiksno            fiksno
     min. vreme kašnjenja    40             40 
     max. vreme kašnjenja    60             60 
Zaštita od kratkog spoja (trenutna)
Podešavanje praga zaštite (A)  Ii      fiksno: 11 x In          fiksno:  11 x In
Zaštita nultog provodnika
Nulti provodnik nije štićen   4P 3d     bez  zaštite           - 
Nulti provodnik štićen pri 0.5 In  4P 3d + N/2    0.5 x Ir           -
Nulti provodnik štićen pri In   4P 4d     1 x Ir            -

(1) Ukoliko se STR22SE i STR22GE 250 A zaštitne jedinice upotrebljavaju u sredini sa visokom temperaturom, kod podešavanja zaštite od 
preopterećenja potrebno je uzeti u obzir termičko ograničenje prekidača. U tom slučaju, podešavanje zaštite od preopterećenja ne sme preći 0.95 pri  
60 °C ili 0.9 pri 70 °C.
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8 6 79(1) (1)1

1  prag zaštite od preopterećenja

2  kašnjenje prorade zaštite od preopterećenja

3  prag zaštite od kratkog spoja (s kašnjenjem)

4  kašnjenje prorade zaštite od kratkog spoja (s kašnjenjem)

5  prag zaštite od kratkog spoja (trenutna)

6  prag zemljospojne zaštite (dodatna mogućnost)

7  kašnjenje prorade zemljospojne zaštite (dodatna mogućnost)

8  utičnica (za test-uređaj)

9  taster za testiranje baterije i proveru rada LED 

  signalizacije kvara

Zaštita distributivnih mreža
MP i STR zaštitne jedinice
za Compact NS400 - NS630

Compact NS400 - 630 prekidači, N, H i L 

tipa, mogu se opremiti sa STR23 i STR53 

elektronskim zaštitnim jedinicama.

STR23: osnovna zaštitna jedinica

STR53: zaštitna jedinica sa većim brojem 

podešavanja i dodatnim mogućnostima 

(zemljospojna zaštita, merenje struje, 

komunikacija)

Za primenu na jednosmernom naponu, 

Compact NS400H - NS630H prekidači 

mogu se opremiti sa MP DC magnetnim 

zaštitnim jedinicama.

Zaštita sistema napajanih generatorom. 

Zaštita dugih kablova.

Standardna zaštita sa 

selektivnošću

Zaštita jednosmernih 

distributivnih sistema 

(DC)

IsdIr

STR 23 SE

Ir

x Io

Io

-

test

+

90
105

%Iralarm

x In

6 1 37

.5

.63

.7

.9

1

.8

.85

.9

.95

1

.88

.93

.98

.8

2

3

4

5 6

7

8

10

Isd

x Ir

1  prag zaštite od preopterećenja

2  kašnjenje prorade zaštite od preopterećenja

3  prag zaštite od kratkog spoja (s kašnjenjem)

4  kašnjenje prorade zaštite od kratkog spoja (s kašnjenjem)

5  prag zaštite od kratkog spoja (trenutna)

6  utičnica (za test-uređaj)

7  LED signalizacija preopterećenja prekidača 

  (LED svetli: struja opterećenja > 90 % Ir, 

   LED trepće: struja opterećenja > 105 % Ir)

STR23SE (U  525 V) i STR23SV (U > 525 V)

elektronske zaštitne jedinice

n Zaštita od preopterećenja

n Zaštita od kratkog spoja

n Zaštita nultog provodnika

STR53UE (U  525 V) i STR53SV (U > 525 V)

elektronske zaštitne jedinice

n Zaštita od preopterećenja

n Zaštita od kratkog spoja

n Zaštita nultog provodnika

n Dodatne mogućnosti:

o zemljospojna zaštita (T)

o merenje struje (I)

o komunikacija (COM)

o selektivno blokiranje (ZSI)

Izbor zaštitne jedinice

Zaštita sistema U > 525 V

Compact NS

Karakteristike i primena

(1)

(1)

(3)

(2)

(4)

(2)

(4)

(3)

60      250               400                500                630

STR23SE / STR53UE

STR23SE / STR53UE

STR23SV / STR53UV

MP
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Elektronska zaštitna jedinica    STR23SE (U  525V)    STR53UE (U  525V)
            STR23SV (U > 525V)    STR53SV (U > 525V)
Nazivna struja (A)   In  20 do 70 °C (1)    150 250 400 630    150 250 400 630
Prekidač    Compact NS400 N/H/L   n n n -    n n n -
     Compact NS630 N/H/L   - - - n    - - - n

Zaštita od preopterećenja (termička)
Podešavanje praga zaštite (A)  Ir = In x …     0.4...1       0.4...1 
            podesivo, 48 podešavanja    podesivo, 48 podešavanja
Kašnjenje prorade zaštite (s)         fiksno       podesivo
(min.…max.)    pri 1.5 x Ir     90...180      8...15  34...50  69...100  138...200 277...400
     pri 6 x Ir     5...7.5       0.4...0.5 1.5...2  3...4   6...8  12...16
     pri 7.2 Ir     3.2...5.0      0.2...0.74 1...1.4  2...2.8   4...5.5  8.2...11
Zaštita od kratkog spoja (s kašnjenjem)
Podešavanje praga zaštite (A)  Isd  = Ir x …   2...10       1.5...10 
tačnost ±15 %           podesivo, 8 podešavanja    podesivo, 8 podešavanja
Kašnjenje prorade zaštite (ms)        fiksno       podesivo, 4 podešavanja + "konstantna I2t" funkcija    
     min. vreme kašnjenja    40        15   60    140    230
     max. vreme kašnjenja    60        60    140    230     350
Zaštita od kratkog spoja (trenutna)
Podešavanje praga zaštite (A)  Ii = In x …    11       1.5...11 
             fiksno       podesivo, 8 podešavanja
Zaštita nultog provodnika
Nulti provodnik nije štićen   4P 3d     bez zaštite      bez zaštite    
Nulti provodnik štićen pri 0.5 In  4P 3d + N/2    0.5 x Ir      0.5 x Ir 
Nulti provodnik štićen pri In   4P 4d     1 x Ir       1 x Ir    

Dodatne mogućnosti
Indikacija            -       n (standardno)
Selektivno blokiranje    ZSI      -       n (2)

Komunikacija     COM     -       n (2)

Ugrađeni ampermetar  I       -       n (2)

Zemljospojna zaštita    T      -       n (2)

(1) Ukoliko se zaštitne jedinice upotrebljavaju u sredini sa visokom temperaturom, kod podešavanja zaštite od preopterećenja potrebno je uzeti u obzir 
termičko ograničenje prekidača. U tom slučaju, podešavanje zaštite od preopterećenja ne sme preći 0.95 pri 60 °C ili 0.9 pri 70 °C za Compact NS400, i 
0.95 pri 50 °C, 0.9 pri 60 °C ili 0.85 pri 70 °C za Compact NS630.
(2) Ova dodatna funkcija nije dostupna za STR53SV zaštitnu jedinicu.

(3) Ako se koristi 3-polni prekidač sa zaštitnom jedinicom STR53UE, na mreži sa nultim provodnikom, za rezidualnu zaštitu od zemljospoja treba ugraditi spoljni 

senzor (strujni transformator) u nulti provodnik. Nazivna vrednost senzora od 150, 250, 400 i 630A mora odgovarati nazivnoj struji prekidača NS100 - NS630.

Dodatne funkcije za STR53UE

Zemljospojna zaštita (T)
Tip         Rezidualni tip
Podešavanje praga zaštite (A) Ig = In x …   0.2 do 1 
Tačnost ±15 %       podesivo, 8 podešavanja
Kašnjenje prorade zaštite (s)     podesivo, 4 podešavanja 
“konstantna I2t” funkcija  min. vreme kašnjenja 60 140 230 350
     max. vreme kašnjenja 140 230 350 500

Ampermetar (I)
- digitalni ekran
- prikaz struja u fazama i nultom provodniku (I1, I2, I3, Inula)
- prikaz faze sa maksimalnim opterećenjem (strujom)
- ograničenja:
n min. merena struja: 0.2 x In (niže vrednosti se ne prikazuju)
n max. merena struja:  10 x In

Selektivno blokiranje (ZSI)
Omogućuje kašnjenje okidanja nadređenog prekidača međusobnim povezivanjem 
zaštitnih jedinica prekidača.

Komunikaciona opcija (COM)
Prenos sledećih podataka Digipact sabirnicom:
n podešavanja zaštitne jedinice
n vrednost struje faza i nultog provodnika (true rms)
n vrednost struje najviše opterećene faze
n signalizacija preopterećenja prekidača
n uzrok okidanja prekidača (zbog prorade
  zaštite od preopterećenja, kratkog spoja, ...)

Moguće kombinacije:

n I  

n T  

n I + T 
n I + COM 

n I + T + COM 

n ZSI  

n ZSI + I 
n ZSI + T 
n ZSI + I + T 
n ZSI +I + COM  
n ZSI + I + T + COM 

MP DC magnetne jedinice za 
primenu na jednosmernom 
naponu

Za primenu na jednosmernom naponu, Compact NS400H 
- NS630H prekidači mogu se opremiti sa MP magnetnim 
zaštitnim jedinicama. Nisu zamenjive, tj. isporučuje se samo 
kompletni prekidač sa ugrađenom zaštitnom jedinicom.

Ugrađene zaštitne jed.  MP1 MP2 MP3
Prekidač NS400H   n n -
              NS630H   n n n

Zaštita od kratkog spoja
Podešavanje praga zaštite (A)  podesivo podesivo podesivo  

Im    800...1600 1250...2500 2000...4000
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Micrologic 5.0
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Zaštita distributivnih mreža
Micrologic zaštitne jedinice
za Compact NS630b - NS1600

Micrologic 2.0 i 5.0
elektronske zaštitne jedinice

n Zaštita od preopterećenja

n Zaštita od kratkog spoja

n Zaštita nultog provodnika

1  prag i kašnjenje prorade zaštite od preopterećenja

2  LED signalizacija preopterećenja prekidača

3  prag i kašnjenje prorade zaštite od kratkog spoja (s kašnjenjem)

4  prag zaštite od kratkog spoja (trenutna)

5  zavrtanj za učvršćivanje pločice područja rada zaštite od

  preopterećenja

6  utičnica (za test-uređaj)

7  prag i kašnjenje prorade diferencijalne ili zemljospojne zaštite

8  taster za proveru diferencijalne ili zemljospojne zaštite

9  taster za testiranje baterije, resetovanje maksimetara i proveru

  rada LED signalizacije kvara

10  LED signalizacija kvara

11  grafički ekran

12  trofazni bargraf i ampermetar

13  tasteri za izbor ili potvrdu izbora

Napomena:
Sve Micrologic zaštitne jedinice standardno su opremljene 
zaštitnim poklopcem sa mogućnošću pečaćenja.

Micrologic 6.0 i 7.0
elektronske zaštitne jedinice

n Zaštita od preopterećenja

n Zaštita od kratkog spoja

n Zemljospojna zaštita

n Diferencijalna zaštita

n Zaštita nultog provodnika

n Dodatne mogućnosti: 

o merenje struje (I)

o komunikacija (COM)

o selektivno blokiranje (ZSI)

Compact NS630b - 1600 prekidači, N, H i L tipa, 

mogu se opremiti sa Micrologic 2.0, 5.0, 6.0 i 7.0 

elektronskim zaštitnim jedinicama.

Micrologic 2.0: za osnovnu zaštitu

Micrologic 5.0: za selektivnu zaštitu

Micrologic 6.0: za selektivnu i zemljospojnu zaštitu

Micrologic 7.0: za selektivnu i diferencijalnu zaštitu

Compact NS

Karakteristike i primena

Micrologic 6.0 A
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Zaštitna jedinica      Micrologic 2.0     
Zaštita od preopterećenja (termička)     Micrologic 2.0
Podešavanje praga zaštite (A)  Ir = In x …     0.4 0.5 0.6 0.7 0.8   0.9 0.95 0.98  1
prorada zaštite između 1.05 i 1.20 x Ir    druga područja podešavanja ili bez zaštite od preopterećenja 
           postižu se zamenom pločice područja rada zaštite od 

           preopterećenja (1)

Podešavanje vremena (s)            0.5 1  2  4  8    12 16 20 24  
Kašnjenje prorade tačnost: 0 do -30 %   t

r
 pri 1.5 x Ir  12.5 25  50  100  200   300 400 500 600

zaštite (s)  tačnost: 0 do -20 %   t
r
 pri 6 x Ir  0.7 (1) 1 2  4  8    12  16 20 24 

   tačnost: 0 do -20 %  t
r
 pri 7.2 x Ir  0.7 (2) 0.69  1.38  2.7  5.5   8.3 11 13.8 16.6

Toplotna memorija (2)         20 minuta pre i nakon prorade zaštite

(1) 0 do -40 % - (2) 0 do -60 %
Zaštita od kratkog spoja (trenutna)      
Podešavanje praga zaštite (A)  Isd = Ir x …   1.5 2 2.5 3 4   5 6 8 10
tačnost: ±10 % 
Kašnjenje prorade zaštite        min. vreme kašnjenja: 20 ms; max. vreme kašnjenja: 80 ms

Zaštitna jedinica                      Micrologic 5.0   
Zaštita od preopterećenja (termička)     Micrologic 5.0 

Podešavanje praga zaštite (A)  Ir = In x …     0.4 0.5 0.6 0.7 0.8   0.9 0.95 0.98  1
prorada zaštite između 1.05 i 1.20 x Ir    druga područja podešavanja ili bez zaštite od preopterećenja 
           postižu se zamenom pločice područja rada zaštite od 

           preopterećenja (1)

Podešavanje vremena (s)           0.5 1  2  4  8   12 16 20 24  
Kašnjenje prorade tačnost: 0 do -30 %  t

r
 pri 1.5 x Ir  12.5 25  50  100  200   300 400 500 600

zaštite (s)  tačnost: 0 do -20 %   t
r
 pri 6 x Ir  0.7 (1) 1 2  4  8    12  16 20 24 

   tačnost: 0 do -20 %  t
r
 pri 7.2 x Ir  0.7 (2) 0.69  1.38  2.7  5.5   8.3 11 13.8 16.6  

Toplotna memorija (2)         20 minuta pre i nakon prorade zaštite

(1) 0 do -40 % - (2) 0 do -60 %

Zaštita od kratkog spoja (s kašnjenjem) 
Podešavanje praga zaštite (A)   Isd = Ir x …   1.5 2 2.5 3 4   5 6 8 10 
tačnost: ±10 %  
Podešavanje vremena (s)   podešavanja (3) I2t Off  0 0.1 0.2 0.3 0.4
           I2t On    0.1 0.2 0.3 0.4  
Kašnjenje prorade zaštite   t

sd
 (min. vreme kašnjenja)  20 80 140 230 350  

(ms) pri 10 Ir    t
sd

 (max. vreme kašnjenja)  80 140 200 320 500  
Zaštita od kratkog spoja (trenutna)  

Podešavanje praga zaštite (A)   Ii = In x …     2 3 4 6 8   10 12 15 off
tačnost: ±10 %
Kašnjenje prorade zaštite         min. vreme kašnjenja: 20 ms; max. vreme kašnjenja: 50 ms

(1) Tačnost podešavanja Ir može se povećati zamenom pločice područja rada zaštite od preopterećenja.

(2) Toplotna memorija
  Toplotna memorija neprekidno računa količinu razvijene toplote u kablovima, 20 min pre i nakon prorade zaštite (okidanja prekidača), za svaku vrednost
  struje (s preopterećenjem ili bez njega). Ona optimizuje funkciju zaštite od preopterećenja uzimajući u obzir porast temperature unutar kabla.

(3) I2t On/Off
  Poboljšanje krive okidanja za bolju selektivnost prema osiguračima (pogledati krive okidanja). 

2.0 A
 X Y Z

Označavanje Micrologic jedinica

X:  vrsta zaštite
n 2 za osnovnu zaštitu
n 5 za selektivnu zaštitu
n 6 za selektivnu + zemljospojnu zaštitu
n 7 za selektivnu + diferencijalnu zaštitu

Y:  broj verzije
Identifikacija generacije kontrolne jedinice.
"0" označava prvu generaciju.

Z: vrsta merenja
n A za merenje struje (ammetеr)
n P za merenje snage (power meter)
n H za merenje harmonika (harmonic meter)

Zaštita distributivnih mreža
Micrologic zaštitne jedinice
za Compact NS630b - NS1600

Compact NS

Karakteristike i primena
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Zaštitna jedinica   Micrologic 2.0 A
Zaštita od preopterećenja (termička)           
Podešavanje praga zaštite (A)  Ir = In x …     0.4 0.5 0.6 0.7 0.8   0.9 0.95 0.98  1
prag zaštite između 1.05 i 1.20 x Ir      druga područja podešavanja ili bez zaštite od preopterećenja 
            postižu se zamenom pločice područja rada zaštite od 

            preopterećenja

Podešavanje vremena (s)           0.5 1  2  4  8    12 16 20 24  
Kašnjenje prorade tačnost: 0 do -30 %   t

r
 pri 1.5 x Ir   12.5 25  50  100  200   300 400 500 600

zaštite (s)  tačnost: 0 do -20 %   t
r
 pri 6 x Ir   0.7(1) 1 2  4  8    12  16 20 24 

   tačnost: 0 do -20 %  t
r
 pri 7.2 x Ir   0.7(2) 0.69  1.38  2.7  5.5   8.3 11 13.8 16.6

Toplotna memorija          20 minuta pre i nakon prorade zaštite

(1) 0 do -40 % - (2) 0 do -60 %

Zaštita od kratkog spoja (trenutna prorada)      
Podešavanje praga zaštite (A)  Isd = Ir x …    1.5 2 2.5 3 4   5 6 8 10
tačnost: ±10 % 
Kašnjenje prorade zaštite         min. vreme kašnjenja: 20 ms; max. vreme kašnjenja: 80 ms

Ampermetar    Micrologic 2.0 A  
Trajno merenje struja
Prikaz: 20...200 % In          I

1
 I

2
 I

3
 I

N
 

tačnost: 1.5 % (sa senzorima)        bez spoljnog napajanja (uz I > 20 % In)
Maksimetar           I

1 max
 I

2 max
 I

3 max
 I

N max 

Zaštitne jedinice   Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 A   
Zaštita od preopterećenja (termička)      Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 A  
Podešavanje praga zaštite (A)  Ir = In x …     0.4 0.5 0.6 0.7 0.8   0.9 0.95 0.98  1
prag zaštite između 1.05 i 1.20 x Ir      druga područja podešavanja ili bez zaštite od preopterećenja 
            postižu se zamenom pločice područja rada zaštite od 

            preopterećenja

Podešavanje vremena (s)           0.5 1  2  4  8    12 16 20 24  
Kašnjenje prorade tačnost: 0 do -30 %  t

r pri 1.5 x Ir  12.5 25  50  100  200   300 400 500 600
zaštite (s)  tačnost: 0 do -20 %   t

r pri 6 x Ir  0.7(1) 1 2  4  8    12  16 20 24 
   tačnost: 0 do -20 %  t

r pri 7.2 x Ir  0.7(2) 0.69  1.38  2.7  5.5   8.3 11 13.8 16.6  
Toplotna memorija          20 minuta pre i nakon prorade zaštite

(1) 0 do -40 % - (2) 0 do -60 %
Zaštita od kratkog spoja (sa kašnjenjem)  
Podešavanje praga zaštite (A)  Isd = Ir x …    1.5 2 2.5 3 4   5 6 8 10 
tačnost: ±10 %  
Podešavanje vremena (s)  podešavanja  I2t Off   0 0.1 0.2 0.3 0.4
           I2t On    0.1 0.2 0.3 0.4  
Kašnjenje prorade zaštite (ms) t

sd (min. vreme kašnjenja)   20 80 140 230 350  
pri 10 Ir    t

sd (max. vreme kašnjenja)   80 140 200 320 500  
Zaštita od kratkog spoja (trenutna)  
Podešavanje praga zaštite (A)  Ii = In x …     2 3 4 6 8   10 12 15 off
tačnost: ±10 %
Kašnjenje prorade zaštite         min. vreme kašnjenja: 20 ms; max. vreme kašnjenja: 50 ms  
Zemljospojna zaštita          Micrologic 6.0 A    
Podešavanje praga zaštite (A)  Ig = In x …     A B C D E   F G H J
tačnost: ±10 %   In  400 A     0.3 0.3 0.4 0.5 0.6   0.7 0.8 0.9 1
     400 A < In  1200 A   0.2 0.3 0.4 0.5 0.6   0.7 0.8 0.9 1
     In > 1200 A    500 640 720 800 880  960 1040 1120 1200  
Podešavanje vremena (s)  podešavanja  I2t Off   0 0.1 0.2 0.3 0.4
            I2t On    0.1 0.2 0.3 0.4  
Kašnjenje prorade zaštite (ms) t

g (min. vreme kašnjenja)    20 80 140 230 350  
pri In ili 1200 A   t

g
 (max. vreme kašnjenja)  80 140 200 320 500  

Diferencijalna zaštita (Vigi)          Micrologic 7.0 A    
Osetljivost (A)    I∆n        0.5 1 2 3 5   7 10 20 30 
tačnost: 0 do -20 %   
Kašnjenje prorade zaštite (ms) podešavanja    60 140 230 350 800
     ∆t (min. vreme kašnjenja)   60 140 230 350 800  
     ∆t (max. vreme kašnjenja)   140 200 320 500 1000  

  

Ampermetar   Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 A   
Trajno merenje struja (true rms)
Prikaz: 20...200 % In          I

1
 I

2
 I

3
 I

N
  I

g 
  I∆

n
  

tačnost: 1.5 % (sa senzorima)        bez spoljnog napajanja (uz I > 20 % In)
Maksimetar           I

1 max
 I

2 max
 I

3 max
 I

N max
 I

g max  
I∆

n max

Napomena: Ove strujne zaštite ne zahtevaju dodatni izvor napajanja. 

Zaštita distributivnih mreža
Micrologic zaštitne jedinice
za Compact NS630b - NS1600

Compact NS
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Pomoćni pribor za Micrologic zaštitne 
jedinice

Spoljni senzori
Spoljni senzor za rezidualnu zaštitu od zemljospoja
Senzor se upotrebljava sa tropolnim prekidačima i Micrologic 6.0A zaštitnom 
jedinicom. Ugrađuje se u nulti provodnik za rezidualni tip zemljospojne zaštite.
Nazivna vrednost senzora (strujnog transformatora) mora odgovarati nazivnoj struji 
prekidača:

n NS630b do NS1600 - 400/1600 strujni transformator (CT)

Spoljni senzor za zaštitu od zemljospoja merenjem povratne struje
Ovaj tip zaštite, korišćenjem dodatnog spoljnog senzora i Micrologic 6.0A zaštitne 
jedinice, direktno meri povratnu struju prema transformatoru preko provodnika za 
uzemljenje. Otkriva zemljospoj u krugu ispred i iza prekidača.

Pravougaoni senzor za diferencijalnu zaštitu
Senzor je obuhvatni strujni transformator koji se ugrađuje oko faza i nultog 
provodnika.
Unutrašnje dimenzije (mm): 280 x 115 do 1600 A

Pločica područja rada zaštite od preopterećenja
Za postizanje veće tačnosti podešavanja praga zaštite od preopterećenja (Ir), 
moguće je odabarati između četiri pločice područja podešavanja.
Standardno, zaštitne jedinice su opremljene sa pločicom za standardno područje 
podešavanja (Ir = In x 0.4...1).
Područja podešavanja (Ir)
standardno Ir = In x… 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.98  1
nisko područje Ir = In x… 0.4 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75  0.8
visoko područje Ir = In x… 0.80 0.82 0.85 0.88 0.90 0.92 0.95 0.98  1
bez zaštite od preopterećenja    Ir = In za Isd podešavanje

Modul za spoljno napajanje zaštitne jedinice
Modul za spoljno napajanje upotrebljava se sa Micrologic A zaštitnim jedinicama, 
za zadržavanje sledeće tri funkcije u slučajevima kada je prekidač u OFF položaju 
ili je struja manja od 20 % In:
n prikaz merenih podataka na ekranu
n pozadinsko osvetljenje ekrana
n rad maksimetara

Tehničke karakteristike
n napon napajanja:

o 110/130, 200/240, 380/415 V AC (+10 % -15 %), potrošnja 10 VA
o 24/30, 48/60, 100/125 V DC (+20 % -20 %), potrošnja 10 W
n izlazni napon: 24 V DC; disipovana snaga: 5 W / 5 VA
n oscilacija < 5 %
n izolacija: klase 2

Zaštita distributivnih mreža
Pomoćni pribor
za Micrologic zaštitne jedinice

Spoljni senzor za rezidualnu 

zaštitu od zemljospoja

Spoljni senzor za zaštitu od zemljospoja 

merenje povratne struje - SGR (Source 

Ground Return)

Pločica područja rada zaštite od 

preopterećenja

Modul za spoljno napajanje 

zaštitne jedinice

Compact NS

Karakteristike i primena
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P  (kW) (400 V , 50 Hz)

Ir (A)

Compact
NS100 … NS250

Compact
NS80H -MA

Compact

NS400 … NS630

MA

MA

STR22ME

0.37

1.5

18.5

40

5.5

12 50

37

80 100 160 200

110

220

160

320

250

500 800

560

1000

750

1350

1.1

2.5

Compact

NS630b … NS1600
Micrologic 2.0 A / 5.0 A  / 7.0 A

STR43ME

MA

Compact NS100 - 630 prekidači opremljeni 

sa MA magnetnom jedinicom s podesivim 

pragovima zaštita, osiguravaju:

n zaštitu od kratkog spoja

n sigurno odvajanje glavnih kontakata

  (izolaciju)

Zaštita motora
Compact NS80H-MA
Compact NS100 - NS630 prekidači  
sa MA magnetnom jedinicom

Compact NS80 H-MA

Compact NS80H-MA prekidač je specijalno 

namenjen za zaštitu motornog pokretača 

sa sklopkom (koordinacija tipa 2 prema IEC 

60947-2).

Isporučuje se sa ugrađenom MA 

magnetnom jedinicom koja osigurava:

n zaštitu od kratkog spoja

n sigurno odvajanje glavnih kontakata

  (izolaciju)

Kompaktni prekidači    NS80H-MA
Broj polova            3
Upravljanje    ručno (ručica prekidača,    n

     direktna ili produžena zakretna ručica) n
     električno      -
Priključci    fiksni prednji priključci   n    
        zadnji priključci   -   
     izvlačivi prednji priključci   -    
        zadnji priključci   -   
Električne karakteristike prema IEC 60947-2 standardu
Nazivna struja  (A)   In 65 °C      80
Nazivni izolacioni napon  (V)  Ui        750   

Nazivni udarni napon (kV)  Uimp       8 
Nazivni napon  (V)   Ue  AC 50/60 Hz    690
Nazivna granična prekidna   Icu  AC 50/60 Hz 220 / 240 V 100
moć (kA eff)         380 / 415 V   70
          440 V    65
          500 V    25
          525 V    25
          660/690 V   6
Nazivna prekidna moć   Ics  % Icu     100 %
Kategorija primene             A 
Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)     n 

Vek trajanja    mehanička     20000
u radnim ciklusima (C-O ciklus) električna  440 V In/2    10000
          In     7000
Zaštita     

Magnetna zaštitna jedinica  ugrađena 
Nazivna struja (A) 1.5 2.5 6.3 12.5 25 50 80 
Zaštita od kratkog     Im podesiv prag zaštite  
spoja (trenutna) 6 … 14 x In  
Diferencijalna zaštita Vigirex relej za difer. zaštitu s obuhvatnim transformatorom
Električni pribor 
Pomoćni kontakti            1 OF + 1 SD    
Okidači             MN ili MX 
Ugradnja
Priključci             ugrađeni
Produžeci priključaka i proširivači priključaka     -
Poklopci priključaka             n

Pregrade između polova           -
Adapter za ugradnju na DIN šinu          n

Dimenzije (mm)  Š x V x D            90 x 120 x 80
Masa (kg)             1.0

Izbor zaštitne jedinice ili Micrologic   

jedinice za motornu zaštitu

Compact NS250H

(1) Pogledati stranicu za osnovne karakteristike prekidača.

Compact NS

Karakteristike i primena

Kompaktni prekidači   NS100 - 630(1)

MA magnetne zaštitne jedinice
Nazivna struja (A) pri 65 °C In 2.5 6.3 12.5 25 50 100 150 220 320 500
Prekidač N/H/L NS100    n n n n n n - - - -
   NS160    - - - n n n n - - -
   NS250     - - - - - n n n - -
  H/L NS400    - - - - - - - - n -
   NS630    - - - - - - - - - n

Zaštita od kratkog spoja (magnetna)
Podešavanje praga zaštite (A)  Im podesivo     podesivo podesivo

       6...14 x In     9...14 x In 9...14 x In
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STR22ME zaštitne jedinice
Nazivna struja (A)    20 do 70 °C   20…100    150   220
Prekidač    NS100N/H/L   n      -    -
     NS160N/H/L   n      n    -
     NS250N/H/L   n      n    n

Zaštita od preopterećenja (termička)
Podešavanje praga zaštite (A)   Ir   podesivo, 10 podešavanja   
 
          0.6...1 x In     
Klasa prorade zaštite (okidanje prekidača)   10      
(IEC 60947-4)   

Kašnjenje prorade zaštite (s)       fiksno   
(min…max.)    pri 1.5 x Ir   120…320   
     pri 6 x Ir   6…15   
     pri 7.2 Ir   4…10
Signalizacija preopterećenja motora    LED 
Zaštita od nesimetrije struja (IEC 60947-4.1)
Podešavanje praga zaštite (A)       40 % nesimetrije struje
Kašnjenje prorade zaštite (s)       3.5 - 6
Zaštita od kratkog spoja (sa kašnjenjem)
Podešavanje praga zaštite (A)    Isd  fiksno      
          13 x Ir    
Tačnost         ±20 %   
Kašnjenje prorade zaštite (ms)      fiksno    
 min. vreme kašnjenja       10   
 max. vreme kašnjenja      60
Zaštita od kratkog spoja (trenutna)
Podešavanje praga zaštite (A)    Ii  fiksno     
          15 x In      
Opcije
SDTAM modul  (1)        n   

(1) SDTAM modul (rani alarm preopterećenja motora)

SDTAM modul daje rani alarm preopterećenja motora (alarm: 300 ms pre okidanja prekidača 

usled preopterećenja). Ugrađuje se na mesto MN ili MX okidača.

Može se koristiti za proradu sklopke u trenutku nastupanja preopterećenja, bez okidanja 

prekidača. Takođe, može se upotrebiti za signalizaciju preopterećenja na STR22ME zaštitnim 

jedinicama. Takvom primenom moguće je ustanoviti da li je do prorade zaštite prekidača došlo 

zbog preopterećenja ili kratkog spoja.

Podešavanje zaštite od preopterećenja (A)
Nazivna struja (A) Podešavanje praga zaštite (A)      

20   12 12.6  13.4 14.2 15 16 17 18 19 20
25   15 15.7  16.7 17.7 18.7 20 21.2 22.5 23.7 25
40   24 25.5  27 28.5 30 32 34 36 38 40
50   30 31.5  33.5 35.5 37.5 40 42.5 45 47.5 50
80   48 51   54 57 60 64 68 72 76 80
100   60 63   67 71 75 80 85 90 95 100
150   90 95   101 107 113 120 127 135 142 150
220   132 140   148 157 166 177 187 198 209 220

Zaštita motora
Compact NS100 - NS250 prekidači
sa STR22ME elektronskom jedinicom

Compact NS100 - 250 prekidači opremljeni 

sa STR22ME elektronskom jedinicom sa 

podesivim pragovima zaštita, osiguravaju:

n zaštitu od preopterećenja

n zaštitu od kratkog spoja

n zaštitu od nesimetrije struja

n sigurno odvajanje glavnih kontakata

  (izolaciju)

Compact NS250 opremeljen sa 

STR22ME elektronskom zaštitnom jedinicom

1  prag zaštite od preopterećenja 

2  klasa zaštite 10 definisana prema IEC 60947-4

3  prag zaštite od kratkog spoja (s kašnjenjem)

4  kašnjenje prorade zaštite od kratkog spoja

5  prag zaštite od kratkog spoja (trenutnog)

6  utičnica (za test uređaj)

7  LED signalizacija preopterećenja prekidača 

  (LED ne svetli: struja opterećenja < 1.05 Ir

   LED trepće: struja opterećenja 1.05 Ir)

Compact NS

Karakteristike i primena
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IEC 947-4-1

1  prag zaštite od preopterećenja 

2  klasa zaštite

3  prag zaštite od kratkog spoja (s kašnjenjem)

4  kašnjenje prorade zaštite od kratkog spoja (s kašnjenjem)

5  prag zaštite od kratkog spoja (trenutno)

6  utičnica (za test uređaj)

7  LED signalizacija preopterećenja prekidača

  (LED ne svetli: struja opterećenja < 1.05 Ir

   LED trepće: struja opterećenja 1.05 Ir)

Moguće kombinacije:
n I  

n I + COM 
n SDTAM 
n SDTAM + I  
n SDTAM + I + COM 

Zaštita motora
Compact NS400 - NS630 prekidači
sa STR43ME elektronskom jedinicom

Compact NS400 - 630 prekidači opremljeni 

sa STR43ME elektronskom jedinicom sa 

podesivim pragovima zaštita, osiguravaju:

n zaštitu od preopterećenja
n zaštitu od kratkog spoja

n zaštitu od nesimetrije struja

n sigurno odvajanje glavnih kontakata

  (izolaciju)

Compact NS630 opremljen sa

STR43ME elektronskom zaštitnom jedinicom

STR43ME zaštitne jedinice
Nazivna struja (A)     20 do 70 °C  120   200   320    500 

Prekidač  NS400N/H/L  n    n    n     -
   NS630N/H/L  -    -    -     n

Zaštita od preopterećenja (termička)
Podešavanje praga zaštite (A)  Ir    podesivo, 40 podešavanja - 0.4...0.8 x In 
Klasa prorade zaštite        10A, 10, 20  
(IEC 60947-4)   

Kašnjenje prorade zaštite (s)       podesivo   
(min. ... max.) pri 1.5 x Ir       144…198  270…357   433…595 
  pri 6 x Ir       5.8…7.3  10.9…13.1  17.4…21.8 
  pri 7.2 Ir       4…5   7.3…9.1   12…15 

Zaštita od nesimetrije struja (60947-4.1)
Podešavanje praga zaštite (A)       40 % nesimetrije struja
Kašnjenje prorade zaštite       4 s ±10 %
Zaštita od kratkog spoja (s kašnjenjem)
Podešavanje praga zaštite (A) Isd    podesivo, 8 podešavanja - 6...13 x Ir
Tačnost         ±15 %   
Kašnjenje prorade zaštite (ms)      fiksno    
 min. vreme kašnjenja       10   
 max. vreme kašnjenja      60   

Zaštita od kratkog spoja (trenutna)
Podešavanje praga zaštite (A) Ii    fiksno - 13 x Ir max.    

Ostale funkcije
LED signalizacija
preopterećenja motora      n
Indikacijski modul      n    

Opcije
Ampermetar (I)      n
SDTAM modul      n 

Komunikacija  (COM)      n

Opcije za STR43ME zaštitnu jedinicu

Ampermetar (I)
n digitalni ekran
n prikaz struja u fazama i nultom provodniku (I1,  I2 , I3, Inula)
n prikaz faze sa maksimalnim opterećenjem (strujom)
n ograničenja:  
o min. merena struja:   0.2 x In (niže vrednosti se ne prikazuju)
o max. merena struja:  10 x In

SDTAM modul (rani alarm preopterećenja motora)
n pogledati na prethodnoj strani.

Komunikaciona opcija (COM)
Prenos sledećih podataka Digipact sabirnicom:
n podešavanja zaštitne jedinice
n vrednost struje faza i nultog provodnika (true rms)
n vrednost struje najviše opterećene faze
n signalizacija preopterećenja motora
n uzrok okidanja prekidača (zbog prorade zaštite od preopterećenja,
  kratkog spoja...)

Compact NS

Karakteristike i primena
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1  podešavanje osetljivosti

2  odloženo okidanje diferencijalne zaštite (za postizanje

  selektivnosti)

3  mogućnost pečaćenja

4  test taster za periodičnu proveru okidanja diferencijalne

  zaštite

5  reset taster (obavezna upotreba reset tastera nakon   

  okidanja diferencijalne zaštite)

6  natpisna pločica

7  mesto za ugradnju SDV pomoćnog kontakta

vigi

200 / 440 V - 50 / 60 Hz

2 4 6

1 3 5

T

NS 250

before dielectric test
remove  th i s  cove r
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enlever ce couvercle
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Vigicompact NS250N

Utična montaža prekidača
Vigi modul može se ugraditi na utičnu bazu, uz 
upotrebu specijalnog pribora (pogledati deo sa 
Compact kataloškim brojevima)

Vigicompact NS100 - 630 prekidač sa diferencijalnom zaštitom
Dodavanjem Vigi modula ne menjaju se karakteristike prekidača: 
n usaglašenost sa standardima 

n stepen zaštite, dvostruka izolacija (klasa II) prednje ploče  
n sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija) 
n električne karakteristike 

n karakteristike zaštitnih jedinica 

n načini ugradnje i spajanja 

n električni i priključni pribor
Dimenzije i mase   NS100/160 NS250    NS400/630
Dimenzije  3 pola  105 x 236 x 86    135 x 355 x 110
Š x V x D (mm) 4 pola  140 x 236 x 86    180 x 355 x 110
Masa (kg)  3 pola  2.5    2.8   8.8 
   4 pola  3.2    3.4   10.8 

Vigi diferencijalni zaštitni modul
Saglasnost sa standardima:
n IEC 60947-2, dodatak B 

n IEC 60255-4 i IEC 60801-2 do 5: neosetljivost na smetnje koje bi mogle 
uzrokovati neželjeno okidanje diferencijalne zaštite (npr. usled: prenapona, 
uključenja potrošača na mrežu, elektrostatičkih pražnjenja i radio-frekvencijskih 
smetnji) 
n IEC 60755: klasa A, neosetljivost na uticaj DC komponente do 6 mA  
n VDE 664: min. radna temperatura -25°C.

Električni pribor (daljinska signalizacija)
Vigi modul može se opremiti sa pomoćnim kontaktom (SDV) koji signalizira 
okidanje diferencijalne zaštite.

Napon napajanja
Vigi moduli ne zahtevaju spoljno napajanje (napajaju se neposredno iz mreže). 
Takođe, obavljaju svoju funkciju i u slučaju da su napajani samo sa dve faze.

Odabir Vigi modula
                              Vigi ME  Vigi MH                                 Vigi MB
Broj polova  3, 4 (1)  3, 4 (1)     3, 4 (1)

NS100 N/H/L  n  n     -
NS160 N/H/L  n  n     -
NS250 N/H/L  -  n     -
NS400 N/H/L  -  -      n

NS630 N/H/L  -  -      n

Tehničke karakteristike
Osetljivost  fiksno  podesivo       podesivo 
I∆n (A)   0.3  0.03 - 0.3 - 1 - 3 - 10    0.3 - 1 - 3 - 10 - 30
Odloženo okidanje
zaštite  

Podešavanje praga fiksno  podesivo       podesivo 
zaštite (ms)  < 40  0  60 (2) 150 (2)  310 (2)  0  60  150 310
Max. vreme    < 40  < 40 <140 <300  <800  < 40 < 140 < 300 < 800 
odlaganja (ms)
Nazivni napon  200...440 200... 440 - 440...550  200...440 - 440...550
V AC 50/60 Hz 

(1) Vigi 3P modul može se koristiti na 3P prekidačima za 1-faznu ili 2-faznu zaštitu.
(2) U slučaju postavljanja osetljivosti na 30 mA, odloženo okidanje zaštite je isključeno, 
bez obzira na postavljenu vrednost okidanja.

Diferencijalna zaštita
Vigi diferencijalni zaštitni modul
za Compact NS100 - NS630 (Vigicompact)

Compact NS

Karakteristike i primena
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Compact rastavljači     
Broj polova      

Upravljanje ručno   ručica prekidača 
   direktna ili produžena ručica 
 električno     
Priključci fiksni   prednji priključci 
    zadnji priključci 
 utični (na podnožju prekidača)  prednji priključci 
    zadnji priključci 
 izvlačivi (na šasiji prekidača)  prednji priključci 
    zadnji priključci 
Električne karakteristike prema IEC 60947-3
Dozvoljena termička struja (A)   Ith 60 °C  

Nazivni napon izolacije (V)   Ui   
Nazivni udarni napon (kV)  Uimp    

Nazivni radni napon (V)  Ue AC 50/60 Hz  
   DC  
Nazivna radna struja (A)  le AC 50/60 Hz  
    220/240 V 
    380/415 V 
    440/480 V (2) 
    500/525 V 
    660/690 V 
   DC  
    250 V (1 P) 
    500 V (2 P serijski spojeni) 
Uključenje na kratak spoj  lcm (kA vršno) min. (samo rastavljač) 
   max. (rastavljač štićen 
   prekidačem u dovodu) 
Termički podnosiva lcw (A eff)  1 s 
struja kratkog spoja    3 s 
    20 s 
Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)    
Vek trajanja mehanička    
u radnim ciklusima (C-O ciklus) električna AC 690 V  AC22A 
   440 V  AC23A 
  DC 250 V  DC23A 
Indikacija odvojenosti glavnih kontakata    
Stepen  zagađenja     
Zaštita 

Diferencijalna zaštita  Vigi diferencijalni modul  
  Vigirex relej za diferencijalnu zaštitu sa obuhvatnim transf. 
 Električni pribor, merni i indikacijski moduli
Pomoćni kontakti     
Okidači  MX naponski okidač  
  MN podnaponski okidač  
Indikator prisutnosti napona     
Modul sa strujnim transformatorima    
Ampermetarski modul     
Modul za nadzor izolacije (diferencijalni relej - bez okidanja)    
 Komunikacija (Bus)
Indikacija stanja prekidača (komunikacioni pomoćni kontakti)   
Daljinsko upravljanje (motorni mehanizam s komunikacijom)   
 Ugradnja
Priključni pribor  produžeci priključaka i prošireni priključci 
  poklopci priključaka i pregrade između polova 
  maske za vrata  
Dimenzije (mm)  fiksna verzija, prednji priključci  2/3P  
Š x V x D          4P 
Masa (kg)  fiksna verzija, prednji priključci  3P 
          4P 
Sistemi za promenu izvora napajanja (pogledati poglavlje 5)   

Ručno upravljivi sistemi za promenu izvora napajanja   
Daljinski upravljivi i automatski sistemi za promenu izvora napajanja  

Rastavljači
Compact NS100NA - 630NA

Compact NS100NA

Standardi zahtevaju zaštitu rastavljača 

(npr. prekidačem u dovodu). Compact 

NS100NA - 630NA rastavljači imaju 

ugrađenu samozaštitu.

(1) 2P u telu 3P prekidača
(2) Pogodno za 480 V NEMA

Compact NS

Karakteristike i primena
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NS100NA  NS160NA  NS250NA  NS400NA  NS630NA
 2 (1), 3, 4  2 (1), 3, 4  2 (1), 3, 4  3, 4   3, 4
 n   n   n   n   n

 n   n   n   n   n

 n   n   n   n   n

 n   n   n   n   n

 n   n   n   n   n 

 n   n   n   n   n

 n   n   n   n   n

 n   n   n   n   n

 n   n   n   n   n

 100   160   250   400   630
 750   750   750   750   750

  8   8   8   8   8
 690   690   690   690   690
 500   500   500   500   500
 AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A
 100  100 160  160 250  250 400  400 630  630
 100  100 160  160 250  250 400  400 630  630
 100  100 160  160 250  250 400  400 630  630
 100  100 160  160 250  250 400  400 630  630
 100  100 160  160 250  250 400  400 630  630
 DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A
 100  100 160  160 250  250 400  400 630  630
 100  100 160  160 250  250 400  400 630  630
 2.6   3.6   4.9   7.1   8.5
 330   330   330   330   330
 
 1800   2500   3500   5000   6000
 1800   2500   3500   5000   6000
 690   960   1350   1930   2320
 n   n   n   n   n

 50000   40000   20000   15000   15000
 50000   40000   20000   15000   15000
 30000 (50000 - In/2) 20000 (40000 - In/2) 10000 (20000 - In/2) 6000 (12000 - In/2) 4000 (8000 - In/2)
 30000 (50000 - In/2) 20000 (40000 - In/2) 10000 (20000 - In/2) 6000 (12000 - In/2) 4000 (8000 - In/2)
 n   n   n   n   n

 III   III   III   III   III

 n   n      n    

Vigirex relej za diferencijalnu zaštitu sa obuhvatnim transf.  n   n      n    

 n   n      n   

 n   n      n   

 n   n      n   

 -   n      n   

 -   n      n   

 -   n      n   

 -   n      n

 n   n      n    

 -   n      n   

 n   n      n   

 n   n      n   

 n   n      n   

 90 x 120 x 80  105 x 161 x 86    140 x 255 x 110   
 120 x 120 x 80 140 x 161 x 86    185 x 255 x 110
 0.9   1.5 do 1.8     5.2
 1.2   2.0 do 2.2     6.8
    

 n  (zaključavanje) n      n 

    n      n



144

2

Rastavljači
Compact NS630bNA - NS1600NA

Standardi zahtevaju zaštitu rastavljača 

(npr. prekidačem u dovodu). 

(1) Pogodno za 480 V NEMA.
(2) Zaštita dovodnim prekidačem NS, NT ili NW tipa

Compact NS800NA

Compact rastavljači     
Broj polova      

Upravljanje ručno   ručica prekidača 
   direktna ili produžena ručica 
 električno     
Priključci fiksni   prednji priključci 
    zadnji priključci 
 izvlačivi (na šasiji prekidača)  prednji priključci 
    zadnji priključci 

  Električne karakteristike prema IEC 60947-3 standardu
Dozvoljena termička struja (A)   Ith 60 °C  

Nazivni napon izolacije (V)     Ui   
Nazivni udarni napon (kV)  Uimp   
Nazivni radni napon (V)  Ue AC 50/60 Hz  
   DC  
Nazivna radna struja (A)  le AC 50/60 Hz  
    220/240 V 
    380/415 V 
    440/480 V (1) 
    500/525 V 
    660/690 V 
   DC  
    250 V (1P) 
    500 V (2P serijski spojeni) 
Uključenje na kratak spoj   lcm (kA vršno) min. (samo rastavljač) 
   max. (rastavljač štićen  
   prekidačem u dovodu) (2)  

Termički podnosiva lcw (A eff)  0.5 s 
struja kratkog spoja    1 s 
    20 s 
Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)    
Vek trajanja mehanička    
u radnim ciklusima (C-O ciklus) električna AC 690 V  AC22A/In 
   440 V  AC23A/In 
Indikacija odvojenosti glavnih kontakata    
Stepen  zagađenja     
Zaštita  

Diferencijalna zaštita  Vigirex relej za diferencijalnu zaštitu sa obuhvatnim transf. 
  Električni pribor, merni i pokazni moduli
Pomoćni kontakti     
Okidači  MX naponski okidač  
  MN podnaponski okidač  
  Komunikacija (Bus)
Indikacija stanja prekidača (komunikacioni pomoćni kontakti)   
Daljinsko upravljanje (motorni mehanizam s komunikacijom)   
  Ugradnja
Priključni pribor  produžeci priključaka i proširivači priključaka 
  poklopci priključaka i pregrade između polova 
  maske za vrata  
Dimenzije (mm)  fiksna verzija  3P  
Š x V x D    4P 
Masa (kg)  fiksna verzija  3P 
    4P 
Sistemi za promenu izvora napajanja (pogledati poglavlje 5)

Ručno upravljivi, daljinski upravljivi i automatski sistemi za promenu izvora napajanja 

Compact NS

Karakteristike i primena
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NS630bNA   NS800NA    NS1000NA    NS1250NA    NS1600NA 
 3, 4     3, 4     3, 4     3, 4     3, 4  

 n     n     n     n      n   

 n     n     n     n      n   

 n     n     n     n      n   

 n     n     n     n      n   

 n     n     n     n      n   

 n     n     n     n      n

 n     n     n     n      n

 630     800     1000     1250     1600
 750     750     750     750     750
 8     8     8     8      8
 690     690     690     690     690
 500     500     500     500     500
 AC22A AC23A  AC22A AC23A  AC22A  AC23A  AC22A  AC23A   AC22A AC23A
 630  630   800  800   1000  1000   1250  1250   1600 1600
 630  630   800  800   1000  1000   1250  1250   1600 1600
 630  630   800  800   1000  1000   1250  1250   1600 1600
 630  630   800  800   1000  1000   1250  1250   1600 1600
 630  630   800  800   1000  1000   1250  1250   1600 1520
 DC22A DC23A  DC22A DC23A  DC22A  DC23A  DC22A  DC23A   DC22A DC23A
 -  -   -  -   -  -   -   -   -  -
 -  -   -  -   -  -   -   -   -  -
 50     50     50     50      50   
 330     330     330     330     330  

  

 25     25     25     25      25
 17     17     17     17      17
 4     4     4     4      4
 n     n     n     n      n

 10000     10000     10000     10000     10000   
 2000     2000     2000     2000     1000
 2000     2000     2000     2000     1000
 n     n     n     n      n

 III     III     III     III      III   

Vigirex relej za diferencijalnu zaštitu sa obuhvatnim transf.  n    

n               

n               

n

 n    

 n    

 n    

 n    

 n    

 327 x 210 x 147    
 327 x 280 x 147
 14
 18

 n
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Pomoćni kontakt

Jedan tip kontaktnog bloka osigurava navedene 
funkcije, u zavisnosti od mesta ugradnje unutar 
prekidača (iza njegove prednje maske).
Verzija prema standardu IEC 60947-5.
Funkcije
n OF (ON/OFF prekidača) - signalizacija položaja 
energetskih kontakata prekidača (uključeno/
isključeno)

Električne karakteristike OF/SD pomoćnih kontakata
Kontakti                                Standardni          Za mala opterećenja (1)

Nazivna termička struja (A)   6      5
Minimalno opterećenje   100 mA pri 24 V    2 mA pri 15 V DC
Kategorija (IEC 60947-5-1)  AC12 AC15 DC12 DC14   AC12 AC15 DC12 DC14  
primene

Nazivna 24 V    6  6  2.5  1    5  3  5  1
struja (A) 48 V    6  6  2.5  0.2    5  3  2.5  0.2
  110 V    6  5  0.8  0.05   5  2.5  0.8  0.05
  220/240 V   6  4  -  -    5  2  -  -
  250 V    -  -  0.3  0.03   5  -  0.3  0.03 

  380/440 V   6  3  -  -    5  1.5  -  -

(1) preklopni (C/O) kontakti za mala opterećenja: npr: za ulaze PLC-a.

Električni i priključni pribor
Compact NS80H-MA

pus
h

to

trip

compact

NS 80 H-MA

Ui750V. Uimp 8kV.

Ue (V)
Icu (kA)

220/240

380/415

440

500/525

660/690

250

100

70
65
25

10
6

cat A

Ics = 100% Icu

UTE VDE BS CEI UNE

IEC 947.2

ON

I

O

OF
F

pus
h

to

trip

ON

I

tripp
ed

rese
t

O
OFF

 5..
.8

MX
/SH

TC1

C2

220
-24
0V/
50-
60H

z

pus
h

to

trip

1

2

1

2

Zaštitni poklopci za
energetske priključke

Zaštitni poklopci za
energetske priključke

Pomoćni
kontakt

Pomoćni
kontakt

Produžena zakretna
ručica

Direktna zakretna
ručica

Naponski okidač

Adapter
za DIN šinu

n SD (signalizacija okidanja) - signalizacija okidanja 
prekidača zbog:
o preopterećenja
o kratkog spoja

o prorade okidača (MX, MN)
Poništava se stavljanjem prekidača u isključeni položaj.

Compact NS

Karakteristike i primena

Pomoćni kontakti
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MN ili MX okidači

 
MN i MX okidači upotrebljavaju se za udaljeno 
isključenje prekidača.

MN podnaponski okidač
n funkcija: okidanje prekidača usled pada napona 
napajanja (verzija prema IEC 60947-2)
n prag okidanja: Un < 35% - 70%
n uslov za ponovno uključenje:  Un > 85%

MN modul sa kašnjenjem
n otklanja neželjeno okidanje prekidača usled 
propada napona, do trajanja 200 ms
n primenjuje se zajedno s podnaponskim okidačem 
i to:

o za napone 220/240 V AC, okidač mora biti 250V DC
o za napone 48 V AC, okidač mora biti 48 V DC

MX naponski okidač
n funkcija: okidanje prekidača kada je Un > 70% 
putem upravljačkog impulsnog signala (20 ms) ili 
signala s držanjem

Kada je prekidač u okidnom položaju zbog delovanja 
MN ili MX okidača, ponovno uključenje moguće je 
samo lokalno. MN ili MX okidač ima prednost nad 
lokalnim uključenjem. Drugim rečima, prvo treba 
osigurati da okidač nije aktivan, tada je moguće 
uključiti prekidač.

Mehaničke karakteristike
n vek trajanja (u radnim C-O ciklusima):  50% 
mehaničkog veka trajanja prekidača
n ugradnja iza prednje maske prekidača
n priključak: provodnikom do 1.5 mm2 na priključne 
stezaljke okidača

Električne karakteristike
n potrošnja: 
o pri okidanju (proradi, MX): < 5 VA
o trajno (u držanju, MN ili MN s modulom za 
kašnjenje): < 5 VA
n vreme odziva: < 50 ms

Compact NS80H-MA

s direktnom zakretnom 

ručicom

Zakretne ručice dele se na dva tipa:
n direktne

n produžene

Isporučuju se u dva modela:
n standardna ručica (crna ručica, crna natpisna 
pločica)
n ručica za primenu na alatnim mašinama (crvena 
ručica, žuta natpisna pločica)

Direktna zakretna ručica
n stepen zaštite: IP40, IK07
n ugrađena ručica zamenjuje prednju masku 
prekidača 
n osigurava slobodan pristup zaštitnoj jedinici i tasteru 
za testiranje prekidača 

n prikladna za upotrebu prekidača kao rastavljača 

n tri položaja ručice: O (OFF), I (ON) i okidni položaj
n zaključavanje prekidača u OFF položaju pomoću 1 
- 3 katanca (∅ 5 - 8 mm, posebno naručiti)

n pribor za blokiranje vrata 

o vrata ormara ne mogu se otvoriti ako je prekidač u 
ON položaju 

o uključenje prekidača nije moguć ako vrata ormara 
nisu zatvorena 

o viši stepen zaštite: IP43, IK07

Produžena zakretna ručica
n stepen zaštite: IP55, IK08
n prikladna za upotrebu prekidača kao rastavljača 

n tri položaja ručice: O (OFF), I (ON) i okidni položaj 
n pristup zaštitnoj jedinici i tasteru za okidanje 
prekidača moguće kada su vrata ormara otvorena
n zaključavanje prekidača u OFF položaju pomoću 
1 - 3 katanaca (∅ 5 - 8 mm, posebno naručiti)
n vrata ormara se ne mogu otvoriti ako je prekidač u 
ON položaju

Compact NS80H-MA

s produženom zakretnom

ručicom

ON

I

O
OFF

ON

I

O
OFF

1

2

3

Produžena zakretna ručica sastoji se od:

1) poklopca koji zamenjuje prednju masku prekidača

2) mehanizma koji se montira na vrata

   - sastoji se od zakretne ručice i maske za vrata

3) produžena osovina

   - skraćuje se na potrebnu dimenziju

  - min/max udaljenost između zadnje strane 

    prekidača i vrata iznosi 185 - 600 mm

Za izvlačivu verziju, produžena osovina je teleskopskog tipa s 

dva stabilna položaja.

 Okidači za daljinsko isključenje

 Zakretne ručice
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Električni i priključni pribor
Compact NS100 - NS630
(fiksna verzija)

HS

310

0
60

50
? t(ms)

3

0,3
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10

I? n(A)

avant te
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2 4 6
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Compact NS
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Električni i priključni pribor
Compact NS100 - NS630
(utična i izvačiva verzija)
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direktna zakretna
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nosač
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pomoćni kontakt
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produžena zakretna
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Compact NS
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Mesto ugradnje električnog 

pribora unutar Compact 

NS100/160/250 prekidača

Mesto ugradnje električnog 

pribora unutar Compact 

NS400/630 prekidača

Električni pribor (OF, SD, MX,...) isporučuje se s 
priključnim stezaljkama za priključak provodnika sledećeg 
preseka:
o 1.5 mm2 za pomoćne kontakte i okidače 
o 2.5 mm2 za motorni mehanizam

Compact NS100/160/250 Compact NS400/630

Pomoćni pribor sa spoljnim 

utikačem (9-pinski)

blok 1
OF1
SD

MN/MX

blok 3
OF3/SDV
COM
T

blok 2
OF2/SDV
SDE/MT
MT

blok 2
OF2
SDE/MT
MT

blok 1
OF1
SD

MN/MX

Električni pribor
Compact NS100 - NS630

Compact NS

Karakteristike i primena

Spajanje električnog pribora

Fiksni prekidač
Ožičenje električnog pribora izlazi kroz otvor na prednjoj strani prekidača.

Utični i izvlačivi prekidač

Automatski pomoćni priključci
Ožičenje električnog pribora se spaja preko jednog do tri utična bloka za interno 
spajanje.
Sastoje se od:

n 9-pinskog utikača (za prekidač)
o ugradnja na prekidač pomoću nosača (1 nosač po prekidaču) 
n 9-pinske utičnice (za bazu)
o priključak: provodnikom do 2.5 mm2

 
na priključne stezaljke utičnice

Izbor utičnih blokova
Za Compact NS400/630, ožičenje dodatnih mogućnosti za STR53UE zaštitnu 
jedinicu takođe se spaja preko utičnih blokova.

Pomoćni pribor sa spoljnim utikačem
(preporučljivo samo za izvlačivu verziju prekidača)
Izvlačivi prekidači mogu se opremiti s jednom do tri 9-pinske utičnice. U izvučenom 
položaju, sa odvojenim energetskim priključcima, električni pribor ostaje spojen i 
prekidač se može testirati.
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Pomoćni kontakt

Električne karakteristike pomoćnih kontakata
Kontakti     Standardni    Za mala opterećenja (2)

Nazivna termička struja (A)   6      5
Minimalno opterećenje    100 mA pri 24 V      2 mA pri 15 V DC
Kategorija primene  
(IEC 60947-5-1)   AC12 AC15 DC12 DC14   AC12 AC15 DC12 DC14 
Nazivna 24 V    6  6  2.5  1    5  3  5  1
struja (A) 48 V    6  6  2.5  0.2    5  3  2.5  0.2 
  110 V    6  5  0.8  0.05   5  2.5  0.8  0.05
  220/240 V   6  4  -  -    5  2  -  -
  250 V    -  -  0.3  0.03   5  -  0.3  0.03 

  380/440 V   6  3  -  -    5  1.5  -  -
  660/690 V   6  0.1  -  -    -  -  -  -

(2) preklopni (C/O) kontakti za mala opterećenja: npr.: za ulaze PLC-a.

MN ili MX okidači za 

daljinsko isključenje

Kontakti Funkcija Primena Ugradnja
OF stanje prekidača signalizacija položaja energetskih kontakata 

 (ON/OFF) prekidača

SD   signalizacija okidanja signalizacija okidanja prekidača zbog: 
   - preopterećenja
   - kratkog spoja
   - prorade diferencijalne zaštite OF, SD i SDE funkcije ostvaruju   
   - prorade naponskih okidača (MX, MN) se jedinstvenim kontaktom u 
   - pritiska na taster za testiranje prekidača zavisnosti od mesta ugradnje 
   - izvlačenja prekidača kada je u ON položaju unutar prekidača

  Poništava se vraćanjem prekidača u OFF položaj
  

SDE  signalizacija prorade signalizacija okidanja prekidača zbog:
 zaštite  - preopterećenja
   - kratkog spoja
   - prorade zemljospojne zaštite
   - izvlačenja prekidača kada je u ON položaju

  Poništava se vraćanjem prekidača u OFF položaj

SDV  signalizacija prorade signalizacija okidanja prekidača zbog prorade
 diferencijalne zaštite diferencijalne zaštite

CAM rano otvaranje/ signalizacija položaja zakretne ručice kontakt se ugrađuje unutar

 zatvaranje (1)   zakretne ručice (direktne ili   
    produžene) 

CE / CD signalizacija spojen i  signalizacija položaja prekidača u izvlačivoj kontakt se sastoji od dva dela:

 izvučen verziji jedan se ugrađuje na fiksni, a   
    drugi na pomični deo šasije

(1) služi za rano otvaranje sigurnosnih uređaja ili za rano zatvaranje pomoćnog pribora pre zatvaranja prekidača.

 

MN i MX okidači upotrebljavaju se za udaljeno 
isključenje prekidača.

MN podnaponski okidač
n funkcija: okidanje prekidača usled pada napona 
napajanja (verzija prema IEC 60947-2)
n prag okidanja: Un < 35% - 70%
n uslov za ponovno uključenje:  Un > 85%

MN modul sa kašnjenjem

n sprečava neželjeno okidanje prekidača usled 
propada napona, do trajanja 200 ms
n primenjuje se zajedno s podnaponskim okidačem 
i to:

o za napone 220/240 V AC, okidač mora biti 250V DC
o za napone 48 V AC, okidač mora biti 48 V DC

MX naponski okidač
n funkcija: okidanje prekidača kada je Un > 70% 
putem upravljačkog impulsnog signala (20 ms) ili 
signala s držanjem

Kada je prekidač u okidnom položaju zbog delovanja 
MN ili MX okidača, njegovo ponovno uključenje 
moguće je samo lokalno. MN ili MX okidač ima 
prednost nad lokalnim uključenjem. Drugim rečima, 
prvo treba osigurati da okidač nije aktivan, tada je 
moguće uključiti prekidač.

Mehaničke karakteristike
n vek trajanja (u radnim C-O ciklusima):  50% 
mehaničke trajnosti prekidača
n ugradnja iza prednje maske prekidača
n priključak: provodnikom do 1.5 mm2 na priključne 
stezaljke okidača

Električne karakteristike
n potrošnja: 
o pri okidanju (proradi, MX): < 5 VA
o trajno (u držanju, MN ili MN s jedinicom za 
kašnjenje): < 5 VA
n vreme odziva: < 50 ms

Pomoćni kontakti
Verzija prema standardu IEC 60947-5.

Okidači za daljinsko isključenje

Električni pribor
Compact NS100 - NS630

Compact NS

Karakteristike i primena
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Compact NS250L sa produženom zakretnom ručicom

Compact NS250L sa direktnom zakretnom ručicom

ON

I

O

OF
F

ON

I

O

OF
F

1

2

3

Produžena zakretna ručica sastoji se od:

1) poklopca koji zamenjuje prednju masku prekidača

2) mehanizma koja se montira na vrata

   - sastoji se od zakretne ručice i maske za vrata

3) produžena osovina

   - skraćuje se na potrebnu dimenziju

  - min/max udaljenost između zadnje strane 

    prekidača i vrata iznosi:

o 185 - 600 mm za Compact NS100 do 250 

o 210 - 625 mm za Compact NS400 do 630

Za izvlačivu verziju, produžena osovina je teleskopskog 

tipa sa dva stabilna položaja.

Zakretne ručice
Zakretne ručice dele se na dva tipa:
n direktne

n produžene

Isporučuju se u dva modela:
n standardna ručica (crna ručica, crna natpisna pločica)
n ručica za primenu na alatnim mašinama (crvena ručica, žuta natpisna pločica)

Direktna zakretna ručica
n stepen zaštite: IP40, IK07
n ugrađena ručica zamenjuje prednju masku prekidača 
n osigurava slobodan pristup zaštitnoj jedinici i tasteru za testiranje prekidača 

n prikladna za upotrebu prekidača kao rastavljača 

n tri položaja ručice: O (OFF), I (ON) i okidni položaj
n zaključavanje prekidača u OFF položaju pomoću 1 - 3 katanca (∅ 5 - 8mm, 
posebno naručiti)
n pribor za blokiranje vrata 

o vrata ormara ne mogu se otvoriti ako je prekidač u ON položaju 

o zatvaranje prekidača nije moguće ako vrata ormara nisu zatvorena 

o viši stepen zaštite: IP43, IK07

Produžena zakretna ručica
n stepen zaštite: IP55, IK08
n prikladna za upotrebu prekidača kao rastavljača 

n tri položaja ručice: O (OFF), I (ON) i okidni položaj 
n pristup zaštitnoj jedinici i tasteru za okidanje prekidača moguće kada su vrata 
ormara otvorena

n zaključavanje prekidača u OFF položaju pomoću 1 - 3 katanca (∅ 5 - 8mm, 
posebno naručiti)

n vrata ormara se ne mogu otvoriti ako je prekidač u ON položaju

Električni pribor
Compact NS100 - NS630

Compact NS

Karakteristike i primena
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0,2 0,7 10,50,3

NS100

NS160

NS250

NS400

NS630
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0,1 I/In

1   indikator položaja glavnih kontakata

2  nosač oznaka

3  indikator stanja opruge (navijena, otpuštena)

4  zaključavanje motornog mehanizma (bravica)

5  zaključavanje motornog mehanizma u OFF položaju

  (1 - 3 katanca, ∅ 5 - 8 mm, posebno naručiti)

6  poluga za ručno navijanje opruge

7  I taster za uključenje (ON)

8  O taster za isključenje (OFF)

9  preklopka za ručni ili automatski režim rada. Moguća

  daljinska signalizacija pozicije preklopke

10  brojač radnih ciklusa (C-O ciklus) (za Compact

  NS400/630)

compact

NS400 H
Ui 750V. Uimp 8kV.

Ue
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push OFF
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2

1
push ON

I

O OFF charged

auto

1 3 5 62 4

89 701

 Motorni mehanizam
 

Ugradnjom motornog mehanizma ne menjaju se električne i mehaničke 
karakteristike prekidača.
Osiguran je:
n slobodan pristup zaštitnoj jedinici i njenim podešavanjima 

n sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija) i mogućnost zaključavanja 
prekidača 
n stepen zaštite, dvostruka izolacija prednje ploče (klasa II)

Primene
n centralno i automatsko upravljanje razvodom električne energije
n daljinski upravljivi ili automatski sistemi za promenu izvora napajanja
n predavanje i ponovno preuzimanje opterećenja (load shedding)
n sinhronizacija generatora

Automatski režim rada
n uključenjem i isključenjem prekidača upravlja se dovođenjem impulsa ili stalnog 
napona 

n automatsko navijanje opruge nakon okidanja prekidača (usled isključenih 
okidača MN ili MX) sa standardnim ožičenjem 

n obavezno ručno uključenje prekidača nakon okidanja usled prorade zaštite

Ručni režim rada
n prebacivanje u ručni režim rada putem preklopke (poz. 9), sa mogućnošću 
daljinske signalizacije pozicije preklopke 

n uključenjem i isključenjem prekidača upravlja se pomoću 2 tastera (poz. 7 i 8)
n ručno navijanje opruge putem poluge (9 puta)
n zaključavanje u OFF položaju

Dodatni pribor
n brava za zaključavanje u OFF položaju 

n brojač radnih ciklusa (C-O) za Compact NS400 - NS630. Ugrađuje se na prednju 
ploču motornog mehanizma.

Karakteristike
Motorni mehanizam     
    
MT100 - MT630
Vreme prorade (ms)   isključenje    < 600
     uključenje    < 80
Učestalost     max. broj radnih ciklusa  4
     u minuti (C-O ciklus)
Napon upravljanja (V)   DC      24/30 - 48/60 
            110/130 - 250
     AC 50/60 Hz   48 (50 Hz) - 110/130
            220/240 - 380/440
Potrošnja(1)    DC (W) isključenje   500 
         uključenje    500 
     AC (VA) isključenje   500 
         uključenje    500

Električni vek trajanja
Prekidač + motorni mehanizam, u hiljadama radnih ciklusa (C - O)
(IEC 60947-2), pri 440 V

Compact NS250H sa motornim mehanizmom

(1) Za NS100/250, vibracijski motor povuče 2 x In za 
10 ms ciklusa.

Električni pribor
Compact NS100 - NS630

Compact NS

Karakteristike i primena
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 Zaključavanje prekidača
Zaključavanje prekidača u OFF položaju garantuje sigurno odvajanje glavnih 
kontakata, prema standardu IEC 60947-2.
Sistem zaključavanja može sadržati do tri katanca (∅ 5 - 8 mm, koje treba posebno 
naručiti).

Upravljanje prekidačem   Zaključavanje  Sredstvo Potrebni 
             pribor

Ručica      u OFF položaju  katanac   zamenjivi adapter

      u OFF ili ON položaju katanac   fiksni adapter

Direktna zakretna ručica   u OFF položaju  katanac

          brava   adapter za bravu

             + brava

Zakretna ručica za primenu   u OFF položaju  katanac

na alatnim mašinama

Zakretna ručica    u OFF položaju  brava

Produžena zakretna ručica   u OFF položaju,  katanac  
      onemogućeno
      otvaranje vrata 

Motorni mehanizam    u OFF položaju  katanac  
          brava   adapter za bravu
             + brava 

 Vrste priključaka i načini spajanja

Zaključavanje prekidača
Vrste priključaka i načini spajanja
Compact NS100 - NS630

Zaključavanje ručice 

upotrebom fiksnog adaptera

Zaključavanje ručice 

upotrebom zamenjivog 

adaptera

ON

I

O

OF
F

Zaključavanje zakretne 

ručice katancima ili bravicom

Fiksna verzija prekidača

   krstasti produžeci proširivači priključaka stezni priključci zadnji priključci   

 priključaka  (za kabl) 

Utična verzija prekidača

                                    proširivači priključaka stezni priključci                              zadnji ugaoni

  (za kabl)                           produžeci priključaka

Compact NS

Karakteristike i primena



155

2

Električni i priključni pribor
Compact NS630b - NS1600  
(fiksna verzija)

I
push ON

O OFF

discharged

0 1 2 5 3

O
push OFF

I on

tripped

reset

0 OFF

tripped

reset

I on

tripped

reset

0 OFF

Compact NS

Karakteristike i primena
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Električni i priključni pribor
Compact NS630 - NS1600 
(izvlačiva verzija)

I
push ON

O OFF

discharged

0 1 2 5 3

O
push OFF

tripp
ed

rese
t

I on

tripped

reset

0 OFF

I on

tripped

reset

0 OFF

Compact NS
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Vrste priključaka i načini spajanja
Compact NS630b - NS1600

Compact NS630b - 1600 fiksne i izvlačive 
verzije mogu se opremiti:
n horizontalnim ili vertikalnim zadnjim 
priključcima
n prednjim priključcima
n kombinovanim prednjim i zadnjim 
priključcima

Napomena:
Compact NS prekidači mogu se spajati sa bakarnim 
provodnicima, pokalajenim bakarnim ili pokalajenim 
aluminijskim provodnicima, bez dodatnih promena.

 Načini spajanja

Prednji priključci

Zadnji priključci
 horizontalni vertikalni

Kombinovani prednji i zadnji priključci

 Vrste priključaka

Spojni pribor:

proširivači priključaka adapteri za vertikalni priključak adapteri za kablovske stopice stezni priključci (za kabl)

Compact NS

Karakteristike i primena
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Električni pribor
Compact NS630b - NS1600

 Spajanje električnog pribora

Fiksni prekidači
Ožičenje električnog pribora izlazi kroz gornji otvor na prednjoj ploči prekidača.

Izvlačivi prekidači
Pomoćna kola spajaju se na redne stezaljke koji se nalaze na gornjem delu šasije.
Redne stezaljke se sastoje od  fiksnog i pomičnog dela. Oni su spojeni kada je 
uređaj u test ili spojenom položaju.

Prekidač sa ručicom

Prekidač sa motornim pogonom

Izvlačivi prekidač

C
D
2

C
D
1

C
E
3

C
E
2

C
E
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C
T
1

OF1

OF2

OF3

SD

COM

C
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F
1

C
A
F
2

C
A
O
1

C
A
O
2

S
D
E MN

or

MX

zakretna ručica

S
D
E

O
F
3

O
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Kontakt položaja prekidača:

spojen (CE), izvučen (CD)

ili test položaj (CT)

OF, SD i SDE

preklopni (C/O) kontakti 

Kontakti Funkcija Primena Ugradnja
OF stanje prekidača signalizacija položaja energetskih kontakata 
 (ON/OFF) prekidača

SD   signalizacija okidanja signalizacija okidanja prekidača zbog: 
   - preopterećenja

   - kratkog spoja

   - prorade diferencijalne zaštite OF, SD i SDE funkcije ostvaruju   

      - prorade naponskih okidača (MX, MN) se jedinstvenim kontaktom   

   - pritiska na taster za testiranje prekidača u zavisnosti 

   - izvlačenja prekidača kada je u ON položaju od mesta ugradnje unutar   

    prekidača

   

  

  Poništava se vraćanjem prekidača u OFF položaj

  

SDE  signalizacija prorade signalizacija okidanja prekidača zbog:

 zaštite  - preopterećenja

   - kratkog spoja

   - prorade diferencijalne zaštite

   - izvlačenja prekidača kada je u ON položaju

  

  Poništava se vraćanjem prekidača u OFF položaj

  

CAF/CAO rano uključenje/isključenje (1) signalizacija položaja zakretne  
 kontakt se ugrađuje unutar zakretne                                                                ručice

 ručice (direktne ili produžene)

(1) služi za ranije isključenje sigurnosnih uređaja (rano isključenje) ili za ranije uključenje pomoćnog pribora pre uključenja 

prekidača (rano uključenje).

Pomoćni kontakti
Verzija prema standardu IEC 60947-5

Položaj prekidača Primena Ugradnja  
spojen (CE)  signalizira da su energetski i pomoćni kontakti 

  spojeni

izvučen (CD)  signalizira da je ostvaren potreban izolacioni sva tri položaja prekidača

  razmak između energetskih i pomoćnih signaliziraju se jedinstvenim

  kontakata kontaktom u zavisnosti od mesta

    ugradnje na prednjem delu šasije

test položaj (CT) signalizira da su energetski kontakti prekidača 

  odvojeni, a pomoćni kontakti spojeni

 

Kontakt položaja prekidača:
spojen, izvučen ili test položaj

Električne karakteristike OF/SD/SDE/CAF/CAO pomoćnih kontakata
Kontakti     Standardni    Za mala opterećenja (2)

Nazivna termička struja (A)   6      5

Minimalno opterećenje    100 mA pri 24 V    2 mA pri 15 V DC

Kategorija primene  
(IEC 60947-5-1)   AC12 AC15 DC12 DC14   AC12 AC15 DC12 DC14 

Nazivna 24 V    6  6  2.5  1    5  3  5  1

struja (A) 48 V    6  6  2.5  0.2    5  3  2.5  0.2

  110 V    6  5  0.8  0.05   5  2.5  0.8  0.05

  220/240 V   6  4  -  -    5  2  -  -

  250 V    -  -  0.3  0.03   5  -  0.3  0.03 

  380/440 V   6  3  -  -    5  1.5  -  -

  660/690 V   6  0.1  -  -    -  -  -  -

(2) preklopni (C/O) kontakti za mala opterećenja: npr: za ulaze PLC-a.

Električne karakteristike CE/CD/CT pomoćnih kontakata
Kontakti     Standardni    Za male  opterećenja (1)

Nazivna termička struja (A)   8      5

Minimalno opterećenje    100 mA pri 24 V    2 mA pri 15 V DC

Kategorija primene  
(IEC 60947-5-1)   AC12 AC15 DC12 DC14   AC12 AC15 DC12 DC14

Nazivna 24V    8  6  2.5  1    5  3  5  1

struja (A) 48 V    8  6  2.5  0.2    5  3  2.5  0.2

  110 V    8  5  0.8  0.05   5  2.5  0.8  0.05

  220/240 V   8  4  -  -    5  2  -  -

  250 V    -  -  0.3  0.03   5  -  0.3  0.03 

  380/440 V   8  3  -  -    5  1.5  -  -

  660/690 V   6  0.1  -  -    -  -  -  -

(1) preklopni (C/O) kontakti za mala opterećenja: npr: za ulaze  PLC-a.
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Compact NS sa produženom zakretnom ručicom

Compact NS sa direktnom zakretnom ručicom

 Zakretne ručice
Zakretne ručice dele se na dva tipa:

n direktne

n produžene

Isporučuju se u dva modela:

n standardna ručica (crna ručica, crna natpisna pločica)

n ručica za primenu na alatnim mašinama (crvena ručica, žuta natpisna pločica)

Direktna zakretna ručica
n stepen zaštite: IP40, IK07

n ugrađena ručica zamenjuje prednju masku prekidača 

n osigurava slobodan pristup zaštitnoj jedinici i tasteru za testiranje prekidača 

n prikladna za upotrebu prekidača kao rastavljača 

n tri položaja ručice: O (OFF), I (ON) i okidni položaj

n zaključavanje prekidača u OFF položaju pomoću 1 - 3 katanca (∅ 5 - 8 mm, 

posebno naručiti)

n pribor za blokiranje vrata 

o vrata ormara ne mogu se otvoriti ako je prekidač u ON položaju 

o uključenje prekidača nije moguće ako vrata ormara nisu zatvorena 

o viši stepen zaštite: IP43, IK07

Produžena zakretna ručica
n stepen zaštite: IP55, IK08

n prikladna za upotrebu prekidača kao rastavljača 

n tri položaja ručice: O (OFF), I (ON) i okidni položaj 

n pristup zaštitnoj jedinici i tasteru za okidanje prekidača moguće kada su vrata 

ormara otvorena

n zaključavanje prekidača u OFF položaju pomoću 1 - 3 katanca (∅ 5 - 8 mm, 

posebno naručiti)

n vrata ormara se ne mogu otvoriti ako je prekidač u ON položaju

Električni pribor
Compact NS630b - NS1600

1

2

3

Produžena zakretna ručica sastoji se od:

1) poklopca koji zamenjuje prednju masku prekidača

2) mehanizma koja se montira na vrata

   - sastoji se od zakretne ručice i maske za vrata

3) produžena osovina

   - skraćuje se na potrebnu dimenziju

   - min/max udaljenost između zadnje strane 

    prekidača i vrata iznosi 218/605 mm

Compact NS

Karakteristike i primena
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Prekidači sa ručicom mogu se opremiti MX 

naponskim ili MN podnaponskim okidačima.

Prekidači sa motornim pogonom standardno 

su opremljeni s mehanizmom za udaljeno 

uključenje/isključenje prekidača. Po potrebi, 

moguće ih je opremiti MX naponskim ili MN 

podnaponskim okidačima.

MX naponski okidač

Daljinsko isključenje
Daljinski se mogu isključiti prekidači sa ručicom ili prekidači s motornim pogonom.

Funkcija daljinskog isključenja se ostvaruje delovanjem električnim signalom na:
n MX naponski okidač
n MN podnaponski okidač
n MN podnaponski okidač + MN modul sa kašnjenjem
Naponski okidači ovog tipa (MX ili MN) nisu upravljivi komunikacionim putem.
Modul sa kašnjenjem, koji se ugrađuje izvan prekidača, može se isključiti pomoću 
OFF tastera, kako bi se ostvarilo trenutno isključenje prekidača.

Šeme spajanja naponskih okidača za daljinsko isključenje

Naponski okidači MX
Kada je pod naponom, MX naponski okidač trenutno isključuje prekidač. Trajno 
napajanje MX okidača onemogućava uključenje prekidača (zaključava ga u OFF 
položaju).

Električne karakteristike     

Napon  V AC 50/60 Hz  24 - 48 - 100/130 - 200/250 - 277 - 380/480

napajanja V DC    12 - 24/30 - 48/60 - 100/130 - 200/250 

Prag prorade     0.7 do 1.1 Un

Zaključavanje prekidača   0.85 do 1.1 Un

u OFF položaju

Potrošnja (VA ili W)    pri aktiviranju: 200 (200 ms) pri  držanju: 4.5  

Vreme kašnjenja     50 ms ± 10
prorade prekidača pri Un    

Podnaponski okidači MN (trenutni)
MN podnaponski okidač trenutno isključuje prekidač kada napon napajanja 
okidača padne na vrednosti između 35 % i 70 % nazivnog napona. Ukoliko nema 
prisutnosti napona na okidaču, nije moguće uključiti prekidač (ručno ili električno). 
Bilo kakav pokušaj uključenja prekidača nema uticaja na glavne kontakte. Ponovno 
uključenje prekidača je moguće kada vrednost napona dosegne vrednost od barem 
85% nazivnog napona.

Električne karakteristike 
Napon    V AC 50/60 Hz 24 - 48 - 100/130 - 200/250 - 380/480

napajanja V DC   24/30 - 48/60 - 100/130 - 200/250 

Prag prorade   isključenja  0.35 do 0.7 Un 

  uključenja  0.85 Un

Potrošnja (VA ili W)   pri aktiviranju: 200 (200 ms) pri držanju: 4.5

MN potrošnja s modulom  pri aktiviranju: 400 (200 ms) pri držanju: 4.5  
za kašnjenje (VA ili W)  

Vreme kašnjenja   90 ms ± 5  
prorade prekidača pri Un    

MN modul sa kašnjenjem
Upotrebljava se za sprečavanje neželjenog okidanja prekidača usled propada 
napona. MN modul sa kašnjenjem upotrebljava se zajedno s MN podnaponskim 
okidačem.

Električne karakteristike    
Napon napajanja    fiksno  100/130 - 200/250

V AC 50-60 Hz /DC   podesivo  48/60 - 100/130 - 200/250 - 380/480

Prag prorade    uključenja  0.35 do 0.7 Un      

     isključenja  0.85 Un

Potrošnja samo MN   pri aktiviranju:  200 (200 ms) pri držanju: 4.5 
modula za kašnjenje (VA ili W)

Vreme kašnjenja    fiksno  0.25 s

prorade prekidača pri Un  podesivo  0.5 s - 0.9 s - 1.5 s - 3 s

signal
isklju~enja

D2

D1

MN MN

D2

D1

10 12

3 6

odlo`eni
signal uklju~enja

trenutni
signal uklju~enja

modul
za ka{njenje

C2

C1

MX

signal
uklju~enja

Električni pribor
Compact NS630b - NS1600

Compact NS
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Prekidač s motornim pogonom
Prekidači s motornim pogonom standardno su opremljeni mehanizmom za 

daljinsko uključenje/isključenje prekidača. Mehanizam se sastoji od motora za 

navijanje opruge, okidača za isključenje i uključenje koji su upravljani električnim 

signalom.

Funkcija upravljanja prekidačem putem električnog signala uglavnom se kombinuje 

sa:

n OF kontaktom (signalizacija stanja prekidača)

n SDE kontaktom (signalizacija prorade zaštite)

Šeme spajanja motornog mehanizma i signalizacije

Električni pribor
Compact NS630b - NS1600

Prekidač s motornim pogonom

Ako se istovremeno dovedu signali uključenja i 
isključenja, mehanizam će okinuti bez uključenja glavnih 
kontakata.
Ako je okidačima za uključenje i isključenje doveden stalni 
napon, mehanizam prekidača će sprečiti "pumpanje", 
blokiranjem glavnih kontakata u otvorenom položaju.

Električne karakteristike motornog pogona
Napon   V AC 50/60 Hz 48/60 - 100/130 - 200/240 - 277- 380/415

napajanja V DC   24/30 - 48/60 - 100/125 - 200/250 

Prag prorade    0.85 do 1.1 Un

Potrošnja (VA ili W)   180

Struja preopterećenja motora 2 - 3 In, za 0.1 s

Vreme navijanja   max. 4 s

Radna frekvencija   max. 3 ciklusa u minuti

Električno uključenje i isključenje prekidača
n uključenje prekidača

o okidač za uključenje daljinski uključuje prekidač, ako je navijena opruga 

motornog mehanizma

n isključenje prekidača

o okidač za isključenje trenutno isključuje prekidač, kada mu je doveden impuls ili 

stalni napon

Električne karakteristike okidača za uključenje i isključenje
Prag prorade    0.85 do 1.1 Un

Vreme kašnjenja prorade  60 ms ±10

prekidača pri Un

12 14

11
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82 84

81

SDE
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Compact NS
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Poklopac električnog pribora (CB)
Ugrađuje se na šasiju prekidača i sprečava pristup priključcima električnog pribora.

Brojač radnih ciklusa (CDM)
Prikazuje ukupan broj radnih ciklusa ručnog ili električnog uključenja / isključenja 

prekidača. Ugrađuje se na vidljivo mesto na prednjoj strani prekidača.

Maska za vrata IP40 (CDP)
Ugrađuje se na vrata ormara uz povećanje stepena zaštite na IP 40 (prekidač bez 

maske: IP30).  Dostupna je za fiksnu i izvlačivu verziju prekidača.

Providni poklopac maske za vrata (CP)
Ugrađuje se na masku za vrata pomoću okova i osiguran je zavrtnjom. Povećava 

stepen zaštite na IP 54, IK10. Upotreba samo za izvlačivu verziju prekidača.

Slepi poklopac maske za vrata (OP)
Zatvara otvor na ormaru gdje je predviđena naknadna ugradnja uređaja. Primenjuje 

se u kombinaciji sa maskom za vrata za fiksne i izvlačive verzije prekidača.

Poklopac električnog pribora (CB)

Brojač radnih ciklusa (CDM)

Maska za vrata IP40 (CDP)

Providni poklopac (CP) 

maske za vrata

Dodatni pribor
Compact NS630b - NS1600

Compact NS

Karakteristike i primena

Slepi poklopac (OP)

maske za vrata
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 Zaključavanje prekidača sa ručicom
Zaključavanje prekidača u OFF položaju garantuje sigurno odvajanje glavnih 

kontakata prema IEC 60947-2.

Sistemi zaključavanja mogu primiti do tri katanca (∅ 5 -8 mm, posebno naručiti).

Upravljanje                            Zaključavanje           Sredstvo Potrebni
prekidačem                 pribor  

Ručica      u OFF položaju  katanac  zamenjivi adapter

      u OFF ili ON položaju brava   fiksni adapter

Direktna zakretna ručica   u OFF položaju  katanac  

      u OFF ili ON položaju brava   adapter za bravu   
              + brava 

Zakretna ručica za primenu   u OFF položaju   katanac 

na alatnim mašinama    u OFF ili ON položaju brava   adapter za bravu   
              + brava

Produžena zakretna ručica   u OFF položaju,  katanac  

      s blokadom vrata  brava   brava  

Zaključavanje prekidača u ON položaju, ne sprečava okidanje prekidača u slučaju 
greške ili u slučaju delovanja upravljačkog signala za isključenje.

 Zaključavanje prekidača sa motornim                           
 pogonom

Zaključavanje ON i OFF tasteru
Providni poklopac blokira pristup (zajedno ili odvojeno) ON i OFF tasterima za 

uključenje/isključenje prekidača.

Mogućnost odvojenog zaključavanja OFF tastera za isključenje i ON tastera za 

uključenje.

Zaključavanje se može izvesti pomoću:

n tri katanca (posebno naručiti)

n pečaćenjem (olovni pečat)

n dva zavrtnja

Zaključavanje prekidača u OFF položaju
Zaključavanje prekidača u OFF položaju uz fizičko blokiranje OFF tastera (u 

pritisnutom položaju):

n pomoću katanca (1-3, posebno naručiti)

n pomoću ključa (isporučen)

Ključevi se mogu izvaditi samo kada je zaključavanje aktivirano (brave Profalux i 

Ronis tipa).

Zaključavanje ručice 

zamenjivim adapterom i 

katancima

Zaključavanje prekidača
Compact NS630b - NS1600

Zaključavanje zakretne 

ručice pomoću ključa

Zaključavanje pomoću 

katanca

Providni poklopac blokira 

pristup ON/OFF tasterma

Zaključavanje prekidača u 

OFF položaju (ključem)

1 taster za resetovanje 

prekidača pre ponovnog 

uključenja

2 OFF taster za isključenje 

prekidača

3 zaključavanje prekidača u  

OFF položaju

4 ON taster za uključenje 

prekidača 

5 signalizacija navijenosti 

opruge

6 zaključavanje ON i OFF 

tastera

7 signalizacija položaja glavnih

kontakata

8 brojač radnih ciklusa (C/O)

I
push ON

O OFF

discharged

0 1 2 5 3

O
push OFF

2

8

7

6

5

3

1
4

Zaključavanje prekidača u 

OFF položaju (katanac)

Compact NS
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 Zaključavanje šasije

Zaključavanje prekidača u izvučenom položaju
Zaključavanje prekidača u izvučenom položaju:

n pomoću katanca (standardno): do 3 komada (posebno naručiti)

n pomoću bravice (dodatna mogućnost): 1 ili 2 bravice (iste ili različite)

Zaključavanje u svim položajima 
(spojen, izvučen i test položaj)
Položaj prekidača (spojen, izvučen ili test), prikazan je indikatorom.

Kada prekidač dođe u željeni položaj, ručica za izvlačenje je blokirana. Pritiskom 

na taster ona se oslobodi, pa se može ponovno zakretati za novu promenu 

položaja.

Na zahtev korisnika, mehanizam za zaključavanje prekidača u izvučenom položaju 

može se promeniti tako da omogući zaključavanje u bilo kom položaju (spojen, 

izvučen ili test).

Blokada vrata
Onemogućeno otvaranje vrata kada je prekidač uključen i onemogućeno uključenje 

prekidača kada su vrata otvorena.

Blokada umetanja ručice
Onemogućeno umetanje ručice kada su vrata ormara otvorena (prekidač se ne 

može staviti u spojeni položaj).

Zaštita od nepravilnog sparivanja prekidača i šasije
Sastoji se od dva dela (jedan se montira na prekidač, a drugi na šasiju). Na 

raspolaganju je 20 različitih kombinacija.

1

2

8

10

9

7

5

6

4

3

1 zaštita od nepravilnog

 sparivanja prekidača i

 šasije

2 blokada vrata

3 zaštita od umetanja

 prekidača

4 zaključavanje ključem

5 zaključavanje katancem

6 signalizacija položaja

 prekidača (spojen,

 izvučen ili test)

7 prednja ploča šasije

 (pristup moguć i kada su

 vrata ormara zatvorena)

8 otvor za ručicu

9 taster za oslobađanje

 položaja prekidača

10 prostor za ručicu za

 izvlačenje

Zaključavanje prekidača 

u izvučenom položaju 

(katanac)

Zaključavanje prekidača u 

izvučenom položaju (ključ)

Blokada vrata

Blokada umetanja ručice

Zaštita od nepravilnog 

sparivanja prekidača i šasije

Zaključavanje šasije
Compact NS630b - NS1600

Compact NS
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Compact NS80H-MA
Compact NS100 - NS630
(fiksna verzija)

 Compact NS80H-MA
 direktna zakretna ručica

 

 produžena zakretna ručica

Z

L (                 )

X

mini 175

maxi 590

dužina osovine = L - 109

 Compact NS100 do 630 (fiksna verzija)
  2 pola ili 3 pola  4 pola

X

Y

L2

L

X

Y

L1

L

(a)

(b)

(c)

H

Z

H1

H2

H3 H5 H7

H4 H6

P1

P2

P4

X

(a) kratki poklopci priključaka

(b) dugi poklopci priključaka 

(mogu se upotrebiti i za 

proširivače priključaka na 

prekidaču NS400 -  630, 

izolacione udaljenosti 52.5 : 

L1 = 157.5 mm,  

L2 = 210 mm).

(c) pregrade između polova

Dimenzije (mm)
Tip     H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 L L1 L2 P1 P2 P4
NS100/160/250N/H/L  80.5 161 94 188 160.5 321 178.5 357 52.5 105 140 81 86 111 (1)

NS400/630N/H/L   127.5 255 142.5 285 240 480 237 474 70 140 185 95.5 110 168

(1) : P4 = 126 mm za Compact NS250N/H/L

Compact NS

Dimenzije

100

X

Z

64,5

70

80

84

60

120

103

206

X

Y

90

45

(a)

(a) dugi poklopci priključaka

O
OFF

ON
I

tripped

60°

60° X

Y

90

45

80

7,5

4,2

47,5

28,5

Z

82,5

112

X

65,5
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 Compact NS100 do 630 (utična i izvlačiva verzija)
 Utično podnožje                  2 pola ili 3 pola       4 pola

(*)

N M

X

H16

P4P9

P7

H17

Z

P8

(*)

L

L2

K1 K1

X

Y

G10

G11

L1

L

X

K1

Y

 Šasija                   2 pola ili 3 pola        4 pola

(*)

Y

X

L10

L6

L9

(*)

Y

X

L8

L6

L7

N M

Z

H19

P7

P9

P4

P2 P12

X

H18

P8

Compact NS100 - NS630
(utična i izvlačiva verzija)

(*) kratki poklopci priključaka 

su obavezni

Dimenzije(mm)
Tip     G10 G11 H16  H17 H18 H19 K1  L L1 L2 L6
NS100/160/250N/H/L  95 190 102.5 205 103.5 210 35 52.5 105 140 92.5
NS400/630N/H/L        150 300 157.5 315 140 280 45 70 140 185 110

Tip     L7 L8 L9 L10 P2 P4 P7 P8 P9 P10 P12
NS100/160/250N/H/L  185 216 220 251 86 111 (1) 27 45 75 64 32
NS400/630N/H/L   220 250 265 295 110 168 27 45 100 86 32

Compact NS

Dimenzije
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O

I

DD

60°

60° X

Y

L1

L

L11

L12

H24

L15

O

I

DD

60°

60°

X

Y

L2

L

Vigicompact  NS100 - NS630
(fiksna verzija)
Motorni mehanizam i zakretna ručica

 Motorni mehanizam za Compact NS100 - 630
 3 pola 4 pola

 Zakretna ručica za Compact NS100 - 630
 3 pola 4 pola

H20

Z

H21

P33

P32

X

H22

H23

X

Y

L1

L

L11

L12

X

Y

L2

L

H20

Z

P34

P36 (b)
P37 (c)

X

P35 (a)

H23

 

(a) bez bravice

(b) sa bravicom Ronis tipa

(c) sa bravicom Profalux tipa

(a) kratki poklopci priključaka

(b) dugi poklopci priključaka

(c) pregrade između polova

Dimenzije (mm)
Tip    H20 H23 H24 L  L1  L2
NS100/160/250N/H/L 28  73  9  52.5 105 140
NS400/630N/H/L 40  123 24.5 70  140 185

Tip    L11 L12 P34 P35 P36 P37
NS100/160/250N/H/L 91  9.25 121 155 156 164
NS400/630N/H/L 123 5  145 179 180 188

Dimenzije (mm)
Tip   H20 H21 H22 H23 L  L1 
NS100/160/250N/H/L 62.5 97  45.5 73  52.5 105  
NS400/630N/H/L 100 152 83  123 70  140      

Tip   L2  L11 L12 P32 P33
NS100/160/250N/H/L 140 91  45.5 178 143
NS400/630N/H/L 185 123 61.5     250 215

Dimenzije (mm)
Tip     H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 L L1 L2 P1 P2 P4
NS100/160/250N/H/L  155.5 236 169 263 235.5 396 253.5 432 52.5 105 140 81 86 111 (1)

NS400/630N/H/L   227.5 355 242.5 385 340 580 337 574 70 140 185 95.5 110 168

(1) P4 = 126 mm za Compact NS250N/H/L.

 Vigicompact NS100 do 630 (fiksna verzija)

  2 pola ili 3 pola  4 pola

H8

X

H9

H10

H11 H13 H15

H12 H14

P1

P2

P4
Z

X

Y

L1

L

(a)

(b)

(c)

X

Y

L2

L

Compact NS

Dimenzije
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 Prekidač sa ručicom
 Prednji priključci Zadnji priključci

X

F

Z

210

175,5

169,5

107,5

X

105

94

105

Y

105 (3P)
175 (4P)

188

123

99,5
99,5 (3P)
169,5 (4P)

35

70

117

234

100

200

123

Compact NS630b - NS1600
(fiksna verzija)

 Prekidač sa motornim pogonom
 Prednji i zadnji priključci

(1) poklopci priključaka

X

F

205 14

92,5

113

107,5

140,5

146,5

Z

210
X

105

94

105

Y

105 (3P)
175 (4P)

188

123

35

70

117

234

123

X

F

Z

254

508

107,5

205

163,5

327

(1)

99,5

200

99,5 (3P)
169,5 (4P)

100

X

Y

(D)

(B)

(A)

X

F
Z

229,5

 195

180 mini
(2)

124 mini
(1) (2)

107,5

154,5

160,5

189,5

R80

60°

60°

X

Y

25

24

X

F

Z

231,5 mini
605,5 maxi

212,5

R100

60°

60°

Y

25

24
X

 Zakretne ručice
 Direktna Produžena

Compact NS

Dimenzije
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210

mini

70 (*)

60 mini

5

X

69

F

210
mini

46 (*)

60 mini

5

X

45,5

F

E
5
9
3
7
0
B

90

Y
94

188

160,5
127,5 (3P)
197,5 (4P)

123

199

X

90 (3P)
160 (4P)

136 (*)

210

mini

93

60 mini

5

X

F

Y

25

60
o

24
60
o

Prekidač
sa ručicom sa motornim pogonom

(1) prekidač u izvučenom položaju

Zakretne ručice
Direktna

Produžena

X

F

Z

231,5 mini
605,5 maxi

212,5

R100

60°

60°

Y

25

24
X

Vigicompact  NS100 - NS630
(fiksna verzija)
Motorni mehanizam i zakretna ručica

Compact NS

Dimenzije



171

2

(1) MN ili MX (MN: D1, D4; MX: C1, C2).

(2) za izvlačivu ili utičnu verziju, SDV i OF2 kontakti mogu biti ugrađeni u prekidaču, ali samo 

jedan od njih može biti spojen preko automatskog pomoćnog priključka.

Compact NS100 - NS250
Električni pribor

zaštitna
jedinica

Id

8111

SD

91C2

1191C2

CD

351311

MX

D4

D4

21

21

MN

71

Y
E

Y
E

SDV

O
R

B
L

A1 L1

A1 L1

B
K

G
Y

G
Y

B
K

G
N

BK (3)

SDE

OF OF2

84

(2)

B2 A2 A4 B4

A2 B4A4

W
H

O
R

B
L

(1)

MT

82 8412 1494 22 24 74 R
D

GN (3)
Y
E

V
T

Y
E

92C1

12 1492 94C1352 354314 312

CE

D1

D1 22 24

72
V
T

R
D

G
N

W
H

V
T

G
Y

G
Y

V
T

Q

811191C2

811191C2

D4

D4 21

71

R
D

Y
E

V
T

W
H

R
D

G
Y

Y
E

Y
E

SDV

O
R

B
L

B
K

G
Y

G
Y

B
K

(1)

Q

CD

351311

21

MN

Id

82 84

SDE

12 14

OF1

94

SDMX

74

CAO1CAF2CAF1

W
H

82 84

R
D

G
N

Y
E

V
T

Y
E

(2)

22 24

OF2

92C1

12 1492 94C1

D1

D1 22 24

72

V
T

R
D

G
N

W
H

V
T

G
Y

G
Y

V
T

352 354314 312

CE

zaštitna
jedinica

 Compact NS100 - 250
 Prekidači sa ručicom

 Prekidači sa motornim mehanizmom

 Ožičenje automatskih i ručnih pomoćnih priključaka

Automatski pomoćni priključci  Ručni pomoćni priključci
(presek kabla: 0.75 - 2.5 mm2)  (presek kabla: 0.75 - 2.5 mm2)

91 92 94

D4C2
C1

D1

141211
72

22
74

24
71

21

A2

84
L1

82
A1

81

A4 B4

C1
D1

C2

D4

12

14

11

92

94

9171
21

A4

B4

A2

84

A1
81

72
22

L1
82

74
24

Nepomični deo (na strani ožičenja - pogled u 

priključak).

Simboli
Q  Compact NS100 - 250
SD  kontakt za signalizaciju okidanja
SDE kontakt za signalizaciju prorade zaštite
SDV kontakt za proradu diferencijalne zaštite
OF  kontakt stanja prekidača (ON / OFF)
MN podnaponski okidač
MX  naponski okidač
MT  motorni mehanizam
CAO kontakt zakretne ručice s ranijim isključenjem
CAF kontakt zakretne ručice s ranijim uključenjem
CE  kontakt za signalizaciju spojenog položaja
CD  kontakt za signalizaciju izvučenog položaja

Oznaka boja za ožičenje električnog pribora
RD  crvena
GN  zelena
BK  crna
VT  ljubičasta
YE  žuta
GY  siva
BL  plava
OR  narandžasta
WH bela

Šeme prikazuju električna kola bez 
napona, prekidač isključen, spojen u šasiji 
sa navijenom oprugom.

Nepomični deo

(ugradnja u podnožje)

(1) MN ili MX (MN: D1, D4; MX: C1, C2).

(2) za izvlačivu ili utičnu verziju, SDV i OF2 kontakti mogu biti ugrađeni u prekidaču, ali samo 

jedan od njih može biti spojen preko automatskog pomoćnog priključka.

(3) za ispravan rad spojiti sa isporučenim ožičenjem.

Compact NS

Električne šeme
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82 84

SDE

84

R
D

GN (4)

B2 A2 A4 B4

A1 L1

A2 B4A4

W
H

O
R

B
L

MT

BK (4)

34

31

Id

81

12 14

OF1

11

94

SD

91

12 1494

C2

1191C2

CD

351311

MX

D4

D4

22 24

OF2

21

21

22 24

MN

72 74

71

V
T

Y
E

V
T

Y
E

Y
E

Y
E

(2)

SDV

O
R

B
L

A1 L1

B
K

G
Y

G
Y

B
K

G
N

(1)

32 34

OF3

31

32

Z12 e- T2

W
H

R
D

B
L

G
Y

V
T

Y
E

92C1

92C1352 354314 312

CE

D1

D1

R
D

G
N

W
H

Z11 e+ T1

B
K

G
N

O
R

Q

V
T

G
Y

G
Y

V
T

(3)zaštitna jedinica

(3)

24 32

Y
E

Id

82 84

SDE

81

12 14

OF1

11

92 94

SD

91

C1

12 1492 94C1

C2

811191C2

352 354

CD

351

314 312

CE

311

MX

D1

D1

D4

D4

22

OF2

21

21

22 24

MN

72 74

71

CAO1CAF2CAF1

W
H

R
D

Y
E

V
T

W
H

R
D

G
Y

82 84

R
D

G
N

V
T

Y
E

V
T

Y
E

R
D

G
N

W
H

Y
E

Y
E

(2)

SDV

O
R

B
L

B
K

G
Y

G
Y

(1)

34

OF3

31

32 34

31

Z11 e+ T1

Z12 e- T2

W
H

R
D

B
L

G
Y

V
T

B
K

G
N

O
R

Q

V
T

G
Y

G
Y

V
T

zaštitna jedinica

 Compact NS400 - 630
 Prekidači sa ručicom

 Prekidači sa motornim mehanizmom

Ožičenje automatskih i ručnih pomoćnih priključaka

Automatski pomoćni priključci  Ručni pomoćni priključci
(presek kabla: 0.75 - 2.5 mm2)  (presek kabla: 0.75 - 2.5 mm2)

(1) MN ili MX (MN: D1, D4; MX: C1, C2).

(2) za izvlačivu ili utičnu verziju, SDV i OF2 kontakti mogu biti ugrađeni u prekidaču, ali samo 

jedan od njih može biti spojen preko automatskog pomoćnog priključka.

(3) dodatne mogućnosti (opcije) su dostupne samo za STR53UE zaštitnu jedinicu.

(1) MN ili MX (MN: D1, D4; MX: C1, C2).

(2) za izvlačivu ili utičnu verziju, SDV i OF2 kontakti mogu biti ugrađeni u prekidaču, ali samo 

jedan od njih može biti spojen preko automatskog pomoćnog priključka.

(3) dodatne mogućnosti (opcije) su dostupne samo za STR53UE zaštitnu jedinicu.

(4) za ispravan rad spojiti s isporučenim ožičenjem.
Simboli
Q  Compact NS400-630
SD  kontakt za signalizaciju okidanja
SDE kontakt za signalizaciju prorade zaštite
SDV kontakt za proradu diferencijalne zaštite
OF  kontakt stanja prekidača (ON / OFF)
MN podnaponski okidač
MX  naponski okidač
MT  motorni mehanizam
CAO kontakt zakretne ručice s ranijim isključenjem
CAF kontakt zakretne ručice s ranijim uključenjem
CE  kontakt za signalizaciju spojenog položaja
CD  kontakt za signalizaciju izvučenog položaja

Oznaka boja za ožičenje električnog pribora
RD  crvena
GN  zelena
BK  crna
VT  ljubičasta
YE  žuta
GY  siva
BL  plava
OR  narandžasta
WH bela

Nepomični deo (na strani ožičenja - pogled u 

priključak).

Nepomični deo

(ugradnja u podnožje)

21Z12

e
_

Z11

22

T2 24

e+T1

C1
D1

C2

D4

12

14

11

92

94

9171
31

A4

B4

A2

84

A1
81

72
32

L1
82

74
34

R1
T1

R2
T2

72
32

74
34

71
31

Z12

Z11 e+ e
_

91 92 94

D4C2C1
D1

141211 22 2421

A2

84
L1

82
A1

81

A4 B4

Compact NS400 - NS630
Električni pribor

Compact NS

Električne šeme
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Simboli
Q  Compact NS100 - 630
SDE kontakt za signalizaciju prorade zaštite
MT  motorni mehanizam
F1  prekidač za zaštitu kola motornog mehanizma
H1  signalizacija prorade zaštite (svetiljka) 
H2  signalizacija ručnog položaja motornog mehanizma
  (svetiljka)
F  signal za uključenje  signali ne smeju biti
O  signal za isključenje  istovremeni (∆t > 150 ms)  
   

Oznake boja za ožičenje električnog pribora
RD  crvena
GN  zelena
BK  crna
BL  plava
OR  narandžasta
WH bela

Compact NS100 - NS630
Motorni mehanizam 
(automatski reset - dovođenje prekidača u OFF položaj)

 Automatski reset sa MN

(2)

82 84

SDE

81

B2 A2

A2

A4

A4

B4

B4

A1 L1

A1 L1

Q

F1

F O

H2H1

R
D

W
H

O
R

B
L

G
N

B
K

D1

D4

MN

W
H

D4

D1

B
L

MT

BK (1)

GN (1)

CN1 - CN1 +
CN2 - CN2  

zaštitna
jedinica

signal za
okidanje

 (2)

82 84

SDE

81

B2 A2

A2

A4

A4

B4

B4

A1 L1

A1 L1

Q

F1

F O

H2H1

R
D

W
H

O
R

B
L

G
N

B
K

BK (1)

C1

C2

MX

W
H

C2

C1

O
R

MT

GN (1)

CN1 - CN1 +
CN2 - CN2  

zaštitna
jedinica

signal za
okidanje

 Automatski reset sa MX

(1) za ispravan rad spojiti s isporučenim ožičenjem.

(2) signal za okidanje mora blokirati signal za uključenje.

(1) za ispravan rad spojiti sa isporučenim ožičenjem.

(2) signal za okidanje mora blokirati signal za uključenje.

Šeme prikazuju električna kola bez 
napona, prekidač isključen, spojen u šasiji 
sa navijenom oprugom.

Nakon prorade zaštite usled kvara, 
poništenje greške mora biti izvedeno ručno 
i lokalno.

Compact NS

Električne šeme
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 Zaštitna jedinica

T
3

T
2

Micrologic

Z
4

Z
3

Z
2

Z
1

Z
2

Z
1

N L3L2L1

Q

Z
5

M
2

M
1

F
2

+

I

24 V DC

Z
3

Z
4

Z
5

Z
2

Z
1

Z
3

Z
4

Z
5

T
1

/M
3

T
4

/F
1

napajanje nadređeni

prekidač

podređeni

prekidač

Compact NS630b - NS1600
Fiksna verzija

Šeme prikazuju električna kola bez 
napona, prekidač isključen, spojen u šasiji 
sa navijenom oprugom.

 Napajanje  Zaštitna jedinica  Daljinsko upravljanje

– (osnovna) A
n n 

 n 

 

 

   

 

 n 

   

 

 n

E1-E6 komunikacija

Z1-Z5 selektivno blokiranje (ZSI):
Z1 = ZSI OUT SOURCE
Z2 = ZSI OUT; Z3 ZSI IN SOURCE
Z4 = ZSI IN ST (kratki spoj, sa kašnjenjem)
Z5 = ZSI IN GF (zemljospoj)
M1 = ulaz pravougaonog senzora za 
diferencijalnu zaštitu (Micrologic 7)

T1, T2, T3 - spoljni naponski ulazi
T4 - spoljni nulti provodnik;
M2, M3 = ulazi pravougaonog senzora za 
diferencijalnu zaštitu (Micrologic 7)

F2+, F1- spoljno napajanje 24 V DC

MN : podnaponski okidač
ili
MX : naponski okidač

Motorni mehanizam (*)

A4 : električni signal za isključenje
A2 : električni signal za uključenje 

B4, A1 : napajanje za električni pribor i motorni pogon

 Daljinsko upravljanje

D
2

D
1

AT

MN

A
4

BPO

A
2

BPF

A
1

B
4

MX

C
2

C
1

ili

motorni

mehanizam

–: osnovna Micrologic zaštitna jedinica.
A: merenje struje.

(*) Motor za navijanje opruge 380 V AC, može se koristiti i na naponu 
440/480 V AC ako mu se doda spoljni otpornik (R).

Compact NS

Električne šeme

A1

CN2 - 440/480 V

9 11

B4

R

A2A4

CN1 - 440/480 V

motorni

mehanizam
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9
1

9
2

9
4

SD

8
1

8
2

8
4

SDE

5
3
1

CAF2

5
4
2

5
4
4

5
4
1

CAF1

5
3
2

5
3
4

2
1

OF3

3
2

3
4

3
1

OF2 OF1

2
2

2
4

1
2

1
4

1
1

5
1
1

CAO2

5
2
2

5
2
4

5
2
1

CAO1
5
1
2

5
1
4

otvoren zatvoren kvar kvar zatvoren otvoren

 Pomoćni kontakti

Pomoćni kontakti

OF3 / OF2 / OF1 : kontakti stanja prekidača (ON / OFF)

SDE : kontakt za signalizaciju prorade zaštite  
  (kratki spoj, preopterećenje, zemljospoj)

SD : kontakt za signalizaciju okidanja  

  (za prekidače s ručicom)

CAF2/CAF1 : kontakt zakretne ručice sa ranijim uključenjem

CAO2 / CAO1 : kontakt zakretne ručice sa ranijim isključenjem

 Označavanje rednih stezaljki 
 (prekidač sa motornim pogonom)

 Označavanje rednih stezaljki (prekidači s ručicom)

E6 E5 E4 E3 E2 E1

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

M1M2M3

T1 T2 T3

F1

T4

F2

MN/MX

D2/C2

D1/C1

CAO2CAO1CAF2CAF1

524

522

521

514

512

511

544

542

541

534

532

531

84

SDE

82

81

OF1
11 12 14

OF2
21 22 24

OF3
31 32 34

SD
91 92 94

p
la
v
a

b
e
la

ž
u
ta

s
m
e
đ
a

c
rn
a

c
rv
e
n
a

E6 E5 E4 E3 E2 E1
MN/MX

D2/C2

D1/C1

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

M1M2M3

T1 T2 T3

F1

T4

F2

A1A2A4B4

SDE OF3 OF2 OF1

81

82

84

31

32

34

21

22

24

11

12

14

p
la
v
a

b
e
la

ž
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                                        Zaštitna jedinica
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napajanje nadređeni

prekidač

podređeni

prekidač

Daljinsko upravljanje
MN / MX MT2 MT1 

  

 D2 C2 A4 A2 

 

    B4 

 

 D1 C1  A1 

Zaštitna jedinica
Com UC1 UC2 UC3 

E5 E6 Z5 M1 M2 M3 F2+ 

 

E3 E4 Z3 Z4 T3 T4 

 

E1 E2 Z1 Z2 T1 T2 F1 –  

Compact NS630b - NS1600
Utična i izvlačiva verzija

Označavanje rednih 
stezaljki

A1

CN2 - 440/480 V

9 11

B4

R

A2A4

CN1 - 440/480 V

motorni

mehanizam

Šeme prikazuju električna kola bez 
napona, prekidač isključen, spojen u šasiji 
sa navijenom oprugom.

 Napajanje  Zaštitna jedinica  Daljinsko upravljanje

– (osnovna) A
n n 

 n 

 

 

   

 

 n 

   

 

 

 n

MN : podnaposki okidač
ili
MX : naponski okidač

Motorni mehanizam (*)

MT2 : A4 : električni signal za isključenje
MT1 : A2 : električni signal za uključenje 

      B4, A1 : napajanje za električni pribor i motorni pogon
   (MCH)

Daljinsko upravljanje

––: osnovna Micrologic zaštitna jedinica.
A: merenje struje.

(*) Motor za navijanje opruge 380 V AC, može se koristiti i na naponu 
440/480 V AC ako mu se doda spoljni otpornik (R).

Com : E1-E6 komunikacija

UC1 : Z1-Z5 selektivno blokiranje (ZSI):
    Z1 = ZSI OUT SOURCE
    Z2 = ZSI OUT; Z3 ZSI IN SOURCE
    Z4 = ZSI IN ST (kratki spoj, kašnjenje)
    Z5 = ZSI IN GF (zemljospoj)
    M1 = ulaz pravougaonog senzora za
    diferencijalnu zaštitu (Micrologic 7)

UC2 : T1, T2, T3 - spoljni naponski ulazi,
  T4 - spoljni nulti provodnik;
     M2, M3 = ulazi pravougaonog senzora 
za
     diferencijalnu zaštitu (Micrologic 7)

UC3 : F2+, F1- spoljno napajanje 24 V DC
  

Compact NS
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izvučen spojen test

 Pomoćni kontakti
CAF2 CAF1 SDE SD CAO2 CAO1 OF3 OF2 OF1

 544 534 84 94 524 514 34 24 14

 542 532 82 92 522 512 32 22 12

 541 531 81 91 521 511 31 21 11

Pomoćni kontakti

 Pomoćni kontakti

OF3 / OF2 / OF1 : kontakti stanja prekidača (ON / OFF)

SDE : kontakt za signalizaciju prorade zaštite  
  (kratki spoj, preopterećenje, zemljospoj)

SD : kontakt za signalizaciju okidanja  
  (za prekidače s ručicom)

CAF2/CAF1 : kontakt zakretne ručice sa ranijim uključenjem

CAO2 / CAO1 : kontakt zakretne ručice sa ranijim isključenjem

CD2  : izvučen
CD1

CT1 : test 
  
  

CE3 : spojen 
CE2  
CE1  

Legenda

 međusobno spojeni priključci 

 (samo jedno priključno mesto sa donje strane)

Kontakti položaja prekidača u šasiji

 Kontakti položaja prekidača u šasiji

 Kontakti položaja prekidača u šasiji
CD2 CD1 CE3 CE2 CE1 CT1

 

 824 814 334 324 314 914

 

 822 812 332 322 312 912

 

 821 811 331 321 311 911 
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Compact NS630b - NS1600
Utična i izvlačiva verzija
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Compact NS630b - NS1600
Zemljospojna i diferencijalna zaštita

Compact opremljen Micrologic 6 A:
n oklopljeni kabl sa 2 upletene parice
o T1 upleten sa T2
o T3 upleten sa T4
n oklop spojen na  uzemljenje (GND)  samo na jednom 
kraju

n max. dužina 10 m
n presek kabla: 0.4 - 1.5 mm2

n kabl: Belden 9552 ili ekvivalentan

Za napajanje preko gornjih priključaka, upotrebiti priloženu 
šemu.
Za napajanje preko donjih priključaka, upravljačko ožičenje 
je identično; a u ožičenju energetskog kola, H1 je spojen na 
stranu napajanja, a H2 na stranu potrošača.

Za zemljospojnu zaštitu 4P prekidača, nije potreban strujni 
transformator za spoljni nulti provodnik.

 Spoljni senzor (CT) za rezidualnu zemljospojnu zaštitu

 Spoljni transformator za merenje povratne struje
 (SGR) zemljospojne zaštite

Priključak sekundarnog kruga
Compact opremljen Micrologic 6 A:
n neoklopljen kabl sa 1 upletenom paricom
n max. dužina 150 m
n presek kabla: 0.4 - 1.5 mm2

n kabl: Belden 9409 ili ekvivalentan

Priključak sekundarnog kola pravougaonog senzora
Compact opremljen Micrologic 7 A: 
n upotreba isporučenog kabla s pravougaonim senzorom

 Diferencijalna zaštita

T
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M
3

/T
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Priključak sekundara CT za spoljni nulti provodnik
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Compact Maksimalna T
i
: 40 °C  T

i
: 50 °C  T

i
: 60 °C

  struja Broj sabirnica  Broj sabirnica  Broj sabirnica
   5 mm debljine 10 mm debljine 5 mm debljine 10 mm debljine 5 mm debljine 10 mm debljine

NS630b  400 30 x 5 (2x) 30 x 10 (1x) 30 x 5 (2x) 30 x 10 (1x) 30 x 5 (2x) 30 x 10 (1x)
NS630b  630 40 x 5 (2x) 40 x 10 (1x) 40 x 5 (2x) 40 x 10 (1x) 40 x 5 (2x) 40 x 10 (1x)
NS800  800 50 x 5 (2x) 50 x 10 (1x) 50 x 5 (2x) 50 x 10 (1x) 50 x 5 (2x) 63 x 10 (1x)
NS1000  1000 50 x 5 (3x) 63 x 10 (1x) 50 x 5 (3x) 50 x 10 (2x) 63 x 5 (3x) 50 x 10 (2x)
NS1250  1250 50 x 5 (3x) 40 x 10 (2x) 50 x 5 (3x) 50 x 10 (2x) 63 x 5 (3x) 50 x 10 (2x)
   80 x 5 (2x) 40 x 10 (2x) 80 x 5 (2x) 
NS1600   1400 80 x 5 (2x) 40 x 10 (2x) 80 x 5 (2x) 50 x 10 (2x) 80 x 5 (3x) 63 x 10 (2x)
NS1600   1600 80 x 5 (3x) 63 x 10 (2x) 80 x 5 (3x) 63 x 10 (2x) 80 x 5 (3x) 50 x 10 (3x)

Tablice su izrađene uz sledeće uslove:
n najviša dozvoljena temperatura sabirnice: 100 °C
n Ti: temperatura oko prekidača i njegovih priključaka
n bakarne sabirnice nisu bojene
Napomena:
Vrednosti date u tablicama rezultat su eksperimenta i teoretskih proračuna na temelju 
gore navedenih uslova.
Ove tablice su namenjene kao pomoćni alat za dimenzionisanje sabirnica. Stvarne 
vrednosti moraju biti proverene ispitivanjima na električnoj instalaciji.

Napomena:
Za Compact NS630b do NS1600, preporučuje se upotreba sabirnice širine 50 mm.

Vertikalni zadnji priključci

Compact Maksimalna T
i
: 40 °C  T

i
: 50 °C  T

i
: 60 °C

  struja Broj sabirnica  Broj sabirnica  Broj sabirnica
   5 mm debljine 10 mm debljine 5 mm debljine 10 mm debljine 5 mm debljine 

NS630b  630 40 x 5 (2x) 40 x 10 (1x) 40 x 5 (2x) 40 x 10 (1x) 40 x 5 (2x) 40 x 10 (1x)
NS800  800 50 x 5 (2x) 50 x 10 (1x) 50 x 5 (2x) 50 x 10 (1x) 50 x 5 (2x) 50 x 10 (1x)
NS1000  1000 50 x 5 (2x) 50 x 10 (1x) 50 x 5 (2x) 50 x 10 (1x) 63 x 5 (2x) 63 x 10 (1x)
NS1250  1250 63 x 5 (2x) 63 x 10 (1x) 50 x 5 (3x) 40 x 10 (2x) 50 x 5 (3x) 40 x 10 (2x)
NS1600  1400 80 x 5 (2x) 80 x 10 (1x) 80 x 5 (2x) 50 x 10 (2x) 63 x 5 (3x) 50 x 10 (2x)
NS1600  1600 63 x 5 (3x) 50 x 10 (2x) 63 x 5 (3x) 50 x 10 (2x) 80 x 5 (3x) 63 x 10 (2x)

Prednji ili horizontalni zadnji priključci

Dimenzionisanje sabirnica
Compact NS630b - NS1600

Compact NS
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Vrednosti u tablici desno važe samo za fiksnu verziju 
prekidača opremljenog sledećim modulima:
n Vigi modul
n ampermetarski modul
n modul za nadzor izolacije
n modul sa strujnim transformatorima
Takođe, vrednosti u tablici važe i za utičnu / izvlačivu verziju 
prekidača opremljenog sa sledećim modulima:
n ampermetarski modul
n modul sa strujnim transformatorima
Ali, za utičnu / izvlačivu verziju prekidača opremljenog sa 
Vigi modulom ili modulom za nadzor izolacije potrebno je na 
vrednosti u tablici desno primeniti sledeće koeficijente:

Prekidač Zaštitna jedinica Koeficijent
NS100-250 N/H/L TM16  do TM125 1
NS100-250 N/H/L TM160 do TM250 0.9  
NS100N/H/L STR22SE/GE 40 - 100 1
NS160N/H/L STR22SE/GE 40 - 160 1
NS250N/H/L STR22SE/GE 100 - 160 1
NS250N/H/L STR22SE/GE 250 0.86
NS400N/H/L STR23SE i 53UE 0.97 
 STR23SV i 53SV
NS630N/H/L STR23SE i 53UE 0.9 
 STR23SV i 53SV

Primena pri visokim temperaturama
Compact NS100 - NS1600

Kada temperatura okoline pređe vrednost od 40 °C, karakteristike zaštite od preopterećenja se 
menjaju.
Određivanje vremena okidanja upotrebom kriva okidanja se koristi za podešavanje termičke struje 
(Ir) na uređaju, korigovane prema tablici u nastavku.

Compact NS100 - 250 sa TM-D ili TM-G zaštitnim jedinicama
Nazivna struja (A)   40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C 70 °C
16     16 15.6 15.2 14.8 14.5 14 13.8
25     25 24.5 24 23.5 23 22 21
32     32 31.3 30.5 30 29.5 29 28.5
40     40 39 38 37 36 35 34
50     50 49 48 47 46 45 44
63     63 61.5 60 58 57 55 54
80     80 78 76 74 72 70 68
100     100 97.5 95 92.5 90 87.5 85
125     125 122 119 116 113 109 106
160     160 156 152 147.2 144 140 136
200     200 195 190 185 180 175 170
250     250 244 238 231 225 219 213

Napomena: Elektronske zaštitne jedinice nisu podložne temperaturnim promenama, iako najviša 
dozvoljena struja prekidača zavisi od temperature okoline.

Compact NS100 - NS250 sa elektronskim zaštitnim jedinicama
Tablica prikazuje max podešavanje zaštite od preopterećenja u zavisnosti od temperature okoline
NS100-160N/H/L   40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C 70 °C
In: 40 do 160 A   bez uticaja promene temperature
Ir max     1 1 1 1 1 1 1
NS250N/H/L    40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C 70 °C
In: 100 do 160A   bez uticaja promene temperature
Ir max     1 1 1 1 1 1 1
In: 250A    250 250 250 237.5 237.5 225 225
Ir max     1 1 1 0.95 0.95 0.90 0.90

Compact NS400 i NS630 sa elektronskim zaštitnim jedinicama
Tablica prikazuje max podešavanje zaštite od preopterećenja u zavisnosti od temperature okoline
NS400N/H/L    40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C 70 °C
Fiksni  In: 400A  400 400 400 390 380 370 360
  Io/Ir max  1/1 1/1 1/1 1/0.98 1/0.95 1/0.93 1/0.9
Utični /  In: 400   400 390 380 370 360 350 340
izvlačivi Io/Ir max  1/1 1/0.98 1/0.95 1/0.93 1/0.9 1/0.88 1/0.85
NS630N/H/L    40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C 70 °C
Fiksni  In: 630A  630 615 600 585 570 550 535
  Io/Ir max  1/1 1/0.98 1/0.95 1/0.93 1/0.9 1/0.88 1/0.85
Utični /  In: 570A  570 550 535 520 505 490 475
izvlačivi Io/Ir max  1/0.9 1/0.88 1/0.85 1/0.83 1/0.8 0.8/0.98 0.8/0.95

Compact NS630b do NS1600 (1)

Tablica prikazije max nazivnu struju za svaki tip priključka, u zavisnosti od temperature okoline.
Za kombinovane priključke, upotrebiti iste vrednosti kao za horizontalne priključke.
Tip   Fiksna verzija
Priključak:  prednji ili zadnji horizontalni   zadnji vertikalni     
temp. Ti (2)  40 45 50 55 60 65 70 40 45 50 55 60 65 70

NS630b N/H/L 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630
NS800 N/H/L  800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
NS1000 N/H/L 1000 1000 1000 1000 1000  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
NS1250 N/H  1250 1250 1250 1250 1250 1240 1090 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1180
NS1600 N/H  1600 1600 1560 1510 1470 1420 1360 1600 1600 1600 1600 1600 1510 1460

Tip   Izvlačiva verzija
Priključak:  prednji ili zadnji horizontalni   zadnji vertikalni   
temp. Ti (2)  40 45 50 55 60 65 70 40 45 50 55 60 65 70

NS630b N/H/L 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630
NS800 N/H/L  800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
NS1000 N/H/L 1000 1000 1000 1000 1000 1000 920 1000 1000 1000 1000 1000 1000 990
NS1250 N/H  1250 1250 1250 1250 1250 1170 1000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1090
NS1600 N/H  1600 1600 1520 1480 1430 1330 1160 1600 1600 1600 1560 1510 1420 1250

(1) Za prekidač ugrađen u horizontalnom položaju, važe iste tablice kao i za prednji ili zadnji priključak prekidača.
(2) Ti: temperatura oko prekidača i njegovih priključaka

Compact NS
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Disipacija i otpor po polu
Compact NS80 - NS1600

  Fiksna verzija Dodatni moduli
3/4 pola nazivna R/polu P/polu Vigi  Vigi  izvlačiva amper. transfo. 
 struja (A)   (N, L3) (L1, L2) verzija modul modul
NS100N/H/L 16 11.42 2.92 0 0 0 0 0
 25 6.42 4.01 0 0 0.1 0 0
 32 3.94 4.03 0.06 0.03 0.15 0.1 0.1
 40 3.42 5.47 0.10 0.05 0.2 0.1 0.1
 50 1.64 4.11 0.15 0.08 0.3 0.1 0.1
 63 2.17 8.61 0.3 0.15 0.4 0.1 0.1
 80 1.37 8.77 0.4 0.2 0.6 0.1 0.1
 100 0.88 8.8 0.7 0.35 1 0.2 0.2
NS160N/H/L 80 1.26 8.06 0.4 0.2 0.6 0.1 0.1
 100 0.77 7.7 0.7 0.35 1 0.2 0.2
 125 0.69 10.78 1.1 0.55 1.6 0.3 0.3
 160 0.55 13.95 1.8 0.9 2.6 0.5 0.5
NS250N/H/L 125 0.61 9.45 1.1 0.55 1.6 0.3 0.3
 160 0.46 11.78 1.8 0.9 2.6 0.5 0.5
 200 0.39 15.4 2.8 1.4 4 0.8 0.8
 250 0.3 18.75 4.4 2.2 6.3 1.3 1.3

  Fiksna verzija Dodatni moduli
3 pola nazivna R/polu P/polu Vigi  Vigi  izvlačiva amper. transfo.
 struja (A)   (N, L3) (L1, L2) verzija modul modul
NS80H 1.5 93.3 0.21
 2.5 89.6 0.56
 6.3 75.6 3
 12.5 12.8 2
 25 2.24 1.4
 50 1.04 2.6
 80 0.94 6.02
NS100N/H/L 2.5 148.42 0.93 0 0 0 0 0
 6.3 99.02 3.93 0 0 0 0 0
 12.5 4.05 0.63 0 0 0 0 0
 25 1.66 1.04 0 0 0.1 0 0
 50 0.67 1.66 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1
 100 0.52 5.2 0.7 0.35 1 0.2 0.2
NS160N/H/L 150 0.38 8.55 1.35 0.68 2.6 0.45 0.45
NS250N/H/L 220 0.3 14.52 2.9 1.45 4.89 0.97 0.97
NS400H/L 320 0.12 12.29 3.2 1.6 6.14 1.54 1.54
NS630H/L 500 0.1 25 13.99 7 15 3.75 3.75

  Fiksna verzija Dodatni moduli
3/4 pola nazivna R/polu P/polu Vigi  Vigi  izvlačiva amper. transfo. 
 struja (A)   (N, L3) (L1, L2) verzija modul modul
NS100N/H/L 40 0.84 1.34 0.1 0.05 0.2 0.1 0.1
 100 0.468 4.68 0.7 0.35 1 0.2 0.2
NS160N/H/L 40 0.73 1.17 0.4 0.2 0.6 0.1 0.1
 100 0.36 3.58 0.7 0.35 1 0.2 0.2
 160 0.36 9.16 1.8 0.9 2.6 0.5 0.5
NS250N/H/L 100 0.27 2.73 1.1 0.55 1.6 0.2 0.2
 250 0.28 17.56 4.4 2.2 6.3 1.3 1.3
NS400N/H/L 400 0.12 19.2 3.2 1.6 9.6 2.4 2.4
NS630N/H/L 630 (1) 0.1 39.69 6.5 3.25 19.49 5.95 5.95

Tip  Fiksna verzija
  Disiprana snaga  Otpor po polu
  N/H L N/H L

NS630b N/H/L 30 45 0.026 0.039
NS800 N/H/L  45 60 0.026 0.039
NS1000 N/H/L 65 100 0.026 0.039
NS1250 N/H  130  0.026
NS1600 N/H  220  0.026

Tip  Izvlačiva verzija
  Disiprana snaga  Otpor po polu
  N/H L N/H L

NS630 N/H/L  55 115 0.038 0.072
NS800 N/H/L  90 120 0.038 0.072
NS1000 N/H/L 150 230 0.038 0.072
NS1250 N/H  250  0.036
NS1600 N/H  460  0.036

Disipacija po polu (P/pol): W

Otpor po polu (R/pol): mΩ 

Ukupna disipirana snaga je vrednost merena pri In, 

50/60 Hz, za 3P ili 4P prekidač  

(i za 4P је јеdnako: P = 3RI2).

Compact NS100 - 250 
sa TM-D ili TM-G zaštitnim jedinicama

Compact NS80, NS100 - 630 
sa MA zaštitnim jedinicama

Compact NS100 - NS630
sa elektronskim zaštitnim jedinicama

Compact NS630b - 1600
sa Micrologic zaštitnim jedinicama

(1) Disipirane vrednosti za Vigi modul i izvlačivu verziju 
prekidača date su za 570 A.

Napomena:

Compact NS
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 MA1.5…MA80
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Krive okidanja
Compact NS80H-MA

MA magnetne zaštitne jedinice
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Krive okidanja
Compact NS100 - NS250
Zaštita distributivnih mreža
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TM63D : 8 x In
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2 x In

TM50D : 10 x In

refleksno okidanje :
t < 10 ms
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TM40D : 12 x In
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t < 10 ms

t(s)

I / Ir
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.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

refleksno okidanje :
t < 10 ms

TM16D : 12 x In

TM16G : 4 x In

 TM16D / TM16G  TM25D / TM25G

 TM32D / TM40D / TM40G  TM50D / TM63D / TM63G
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1
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.2

.1
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t(s)

.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

I / Ir

refleksno okidanje:
t < 10 ms

TM25D : 12 x In

TM25G :
3.2 x In

TM termo-magnetne zaštitne jedinice

Compact NS

Tehnički dodatak
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.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

I / Ir
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t(s)

refleksno okidanje:
t < 10 ms

NS160/250

Im = 12,5 x In

NS100

Im = 8 x In

 TM80D / TM100D

 TM200D / TM250D

 TM125D / TM160D

.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

I / Ir
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t(s)

refleksno okidanje:
t < 10 ms

TM125D

10 x In

TM160D

8 x In

.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

I / Ir
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t(s)

refleksno okidanje:
t < 10 ms

Im = 5   10 x In

TM termo-magnetne zaštitne jedinice

Compact NS

Tehnički dodatak
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.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

I / Ir
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t(s)

I = 11 x In

refleksno okidanje:
t < 10 ms

Ir = 0.4 1 x In

Im = 2 10 x Ir

.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

I / Ir
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t(s)

Ir = 0.4 1 x In

Im = 2 10 x Ir

refleksno okidanje :
t < 10 ms

I = 11 x In

 STR22SE - 40…100 A  STR22SE - 160…250 A

 STR22GE - 40…100 A  STR22GE - 160…250 A

.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

I / Ir
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t(s)

refleksno okidanje
t < 10 ms

Im = 2 10 x Ir

Ir = 0.4 1 x In

I = 11 x In

.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

I / Ir
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t(s)

refleksno okidanje
t < 10 ms

Im = 2 10 x Ir

Ir = 0.4 1 x In

I = 11 x In

STR22SE i STR22GE elektronske zaštitne jedinice

Krive okidanja
Compact NS100 - NS250
Zaštita distributivnih mreža (nastavak)

Compact NS
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Krive okidanja
Compact NS100 - NS250
Zaštita motora

.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

I / Ir
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t(s)

Ir

Im = 13 x Ir

I = 15 x In

klasa 10 (IEC 60947-4)

refleksno okidanje :
t < 10 ms

.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

I / In
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t(s)

MA220

MA150

termička podnosivost

refleksno okidanje :
t < 10 ms

Im = 9  14 x In

 MA150 i MA220 MA2,5…MA100

.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

I / Ir
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t(s)

Im = 6...14 x In

refleksno okidanje :
t < 10 ms

termička podnosivost

 STR22ME - 10…220 A

MA magnetne zaštitne jedinice

STR22ME elektronske zaštitne jedinice

Compact NS
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.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

I / Ir
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t(s)

refleksno okidanje
t < 10 ms

Im = 2 10 x Ir

Ir = 0.4 1 x In

I = 11 x In

I / Ir I / In

.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 5 7 10 20 30 50
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.005
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.001

t(s)

tr = 0.5 16 s

Isd = 1.5 10 x Ir

2

0.1

0

0.2

0.3

Ir = 0.4 1 x In

l  t OFF

Ii = 1.5 11 x In

refleksno okidanje :
t < 10 ms

2
l  t OFF

 STR23SE / STR23SV  STR53UE / STR53SV

Krive okidanja
Compact NS400 - NS630
Zaštita distributivnih mreža

 Opcije za STR53UE 
Zemljospojna zaštita

.05 .07 .1 .2 .3 .4 .5 .7 1 2 3 5 7 10 20 30

I / In
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t(s)

I2t ON

Ig = 0.2 1 x In

I2t OFF

0.2

0.4

0.3

0.1

STR23 i STR53 elektronske zaštitne jedinice

Compact NS
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Krive okidanja
Compact NS400 - NS630 
Zaštita motora

.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

I / In
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t(s)

Im = 9 ... 14 x In

termička podnosivost

refleksno okidanje :
t < 10 ms

.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

I / Ir
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t(s)
topla kriva okidanja

hladna kriva okidanja

refleksno okidanje

t < 10 ms

klasa 10 A

Ii = 10,4 x In

Isd = 6 13 x Ir

MA320…MA500 STR43ME - 120 do 500 A , klasa 10 A

.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

I / Ir
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t(s)
topla kriva okidanja

hladna kriva okidanja

refleksno okidanje

t < 10 ms

Ii = 10,4 x In

Isd = 6 13 x Ir

klasa 20

.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

I / Ir
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t(s)

refleksno okidanje

t < 10 ms

klasa 10

topla kriva okidanja

hladna kriva okidanja

Ii = 10,4 x In

Isd = 6 13 x Ir

STR43ME - 120 do 500 A, klasa 10 STR43ME - 120 do 500 A, klasa 20

MA magnetne i STR43ME elektronske zaštitne jedinice

Termička otpornost prekidača data je  
pri temperaturi okoline od 65 °C.

Compact NS
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Krive okidanja
Compact NS630b - NS1600
Zaštita distributivnih sistema

 Micrologic 2.0  Micrologic 5.0, 6.0, 7.0, Micrologic 5.0A, 6.0A, 7.0A

Ig = A J x In (1)
      1200 A max.

t(s)

I / In
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.2

.1
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.01
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.001
.05.07 .1 .2 .3 .4 .5 .7 1 2 3 5 7 10 200 300

I2t       OFF

0.4

0.3

0.2

0.1

I2t ON

0.4

0.3

0.2

0.1

0 0

 Zemljospojna zaštita (Micrologic 6.0)

Micrologic elektronske zaštitne jedinice

Opcije za Micrologic elektronske zaštitne jedinice

(1)
Ig = In x… A B C D E F G H J
Ig < 400 A 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
400 A  Ig  1200 A 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Ig > 1200 A 500 640 720 800 880 960 1040 1120 1200

Compact NS
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Krive limitiranja struje
Refleksno okidanje prekidača

Krive limitiranja struje
Limitiranje struje prekidača prikazano je dvema krivama koje su funkcija očekivane 
struje kratkog spoja Ics (struja koja bi tekla bez zaštitnih uređaja):

n kriva limitiranja struje,

n kriva termičkog naprezanja kabla (A2s), odnosi se na energiju oslobođenu usled 

struje kratkog spoja u provodniku otpora od 1 Ω.

Primer:

Kolika je vrednost struje kratkog spoja od 150 kA efektivno (330 kA vršno) koja je 

limitirana dovodnim Compact NS250L prekidačem?
Odgovor: 30 kA vršno (pogledati tablicu na sledećoj stranici).

Maksimalno dozvoljeno termičko naprezanje kabla
Vrednosti u tablici prikazuju maksimalno dozvoljeno teremičko naprezanje kabla u 
zavisnosti od njegove izolacije, materijala provodnika (Cu ili Al) i poprečnog preseka.
Poprečni presek izražen je u mm2, a termičko naprezanje u  A2s.
CSA (mm2)  1.5   2.5  4   6  10 

PVC Cu  2.97 x 104   8.26 x 104 2.12 x 105 4.76 x 105 1.32 x 106 
 Al              5.41 x 105 

PRC Cu  4.10 x 104   1.39 x 105 2.92 x 105 6.56 x 105 1.82 x 106 
 Al              7.52 x 105 
CSA (mm2)  16    25  35   50
PVC Cu  3.4 x 106   8.26 x 106 1.62 x 107 3.31 x 107

 Al  1.39 x 106   3.38 x 106 6.64 x 106 1.35 x 107

PRC Cu  4.69 x 106   1.39 x 107 2.23 x 107 4.56 x 107

 Al  1.93 x 106   4.70 x 106 9.23 x 106 1.88 x 107  

Primer

Da li se Cu/PVC kabl sa poprečnim presekom od 10 mm2 može pravilno štititi sa 
Compact NS160N prekidačem?
Struje kratkog spoja električne mreže na mestu ugrađenog NS160N prekidača (Icu = 

35 kA), limitirane su termičkim naprezanjem iznosa manjim od 6 x 105 A2s (pogledati 

tablicu na sledećoj stranici). Dakle, kabl je štićen do nazivne prekidne moći prekidača.

ttc

Isc
očekivana Isc

(vršna vrednost)

očekivana

struja

limitirana Isc

(vršna vrednost)

stvarna

struja

5

20

10

8

7

6

4

3

2 3 4 6 10 20 30 40 60 100 200

t
(ms)

TM16D...TM100D

STR22SE40... 100

STR22SE160

TM160D

NS630

NS400
NS250

NS100-NS160

TM160D...TM250D

STR22SE250

kA rms

Compact NS100 - NS630 uređaji imaju 

integrisani sistem refleksnog okidanja.

Sistem osigurava prekidanje vrlo 

visoke struje kvara putem mehaničkog 

mehanizma kojeg pokreće pritisak koji 

nastaje u prekidnoj jedinici usled kratkog 

spoja.

Za visoke kratke spojeve, sistem osigurava 

sigurno i brzo prekidanje, kao i prirodnu 

totalnu selektivnost.

Krive refleksnog okidanja su funkcije 

nazivne vrednosti struje prekidača. 

Refleksno okidanje prekidača 

(Compact NS100 - NS630)

Limitiranjem struje postiže se povećanje 

prekidnih karakteristika prekidača:

Ics = 100% Icu

Ics nazivna pogonska struja kratkog spoja, 

definisana IEC 60947-2 standardom 

garantuje da će prekidač prekinutu 

uzastopno tri puta struju kratkog spoja 

jednaku 100% Icu.

Tehnička verzija Compact NS prekidača 

omogućava znatno limitiranje struje kratkog 

spoja.

Compact NS

Tehnički dodatak
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Napon 380/440 V AC

Limitirana struja kratkog spoja (kÂ vršno)

Nazivna struja kratkog spoja (kA eff)

Napon 660/690 V AC

Limitirana struja kratkog spoja (kÂ vršno)

Nazivna struja kratkog spoja (kA eff)

Krive limitiranja struje

Napon 380/440 V AC

Limitirana energija

Nazivna struja kratkog spoja (kA eff)

Napon 660/690 V AC

Limitirana energija

Nazivna struja kratkog spoja (kA eff)

Krive termičke otpornosti

TM16

TM25

NS250

NS160

NS100
TM32 250

NS400

NS630

L

H

H

LHN

N

N

L

NS630bN

NS800N

NS1000N

NS1250N

NS1600N

NS630bH

NS800H

NS1000H

NS1250H

NS1600H

A
2

s

2 3 4 6 10 20 30 40 60 100 200 300
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kA eff

NS1000L

NS630bL

NS800L

NS630bN

NS800N

NS1000N

NS1250N

NS1600N

NS630bH

NS800H

NS1000H

NS1250H

NS1600H

NS630bL

NS800L

NS1000L

N

H

N

NS630

NS400

NS250

NS160

NS100

N

TM32. . .250

2 3 4 6 10 20 30 40 60 100 200 300

6

4

10

20

40

100

200

30

5

7
8

50

60
70
80

300

kA eff

kA vršno

H

TM25

TM16

L

NS630bH

NS800H

NS1000H

NS1250H

NS1600H

NS630bN

NS800N

NS1000N

NS1250N

NS1600N

NS250

TM 16

HN

L
N

NS630 NS400

H

L

TC150/250/400

NS100
TM40 100

TM 25

NS160

NS630bL

NS800L

NS1000L

NS1600bN

NS2000N

NS2500N

NS3200N

2 3 4 6 10 20 30 40 60 100 200 300

65
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146

kA eff

kA  vr{no

NS250
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H
N

NS630H

N

L L

H
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NS160

TM 25

TM 16

NS100

TM 40 100

NS400
TC150/250/400

NS630bL
NS800L
NS1000L

NS630bH

NS800H

NS1000H

NS1250H

NS1600H

NS630bN

NS800N

NS1000N

NS1250N

NS1600N
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150

NS1600bN

NS2000N

NS2500N

NS3200N1,41

65

A
2

s

kA eff

Krive limitiranja struje
Krive termičke otpornosti

Compact NS
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Šta je kaskadiranje?
Kaskadiranje omogućava upotrebu prekidača manje granične prekidne moći (Icu) od 

zahtevane prekidne moći u određenoj tački mreže.

Primena kaskadiranja u fazi projektovanja, znatno će smanjiti trošak odabrane 

opreme, jer možemo upotrebiti prekidač manje prekidne moći za postizanje jednakog 

kvaliteta rada i sigurnosti električne mreže.

Princip rada kaskadiranja bazira se na limitiranju struje prekidača. Prekidač koji se 

nalazi u dovodu deluje kao zaštitna barijera za odvodne prekidače u slučaju struje 

kratkog spoja. Energija (usled kratkog spoja) koja je prošla kroz dovodni prekidač 

mora biti ispod najviše dozvoljene energije toplotnog naprezanja odvodnog prekidača i 

kablova štićenih tim prekidačem.

Da bi kaskadiranje moglo biti moguće, prekidna moć (Icu) dovodnog prekidača mora 

biti veća ili jednaka maksimalnoj prekidnoj moći na mestu ugradnje.

Kaskadiranje možemo primeniti na sve prekidače u odvodnom kolu (nismo ograničeni 

samo na dva uzastopna prekidača).

Tablice kaskadiranja
Kaskadiranje prekidača definisano je sledećim standardima:

n IEC 60947-2 (ugradnja)

n NF C 15-100, § 434.3.1 (ugradnja)

Tablice kaskadiranja između prekidača date su od strane proizvođača rasklopne 

opreme i mogu se proveriti samo putem laboratorijskih testiranja.

Schneider Electric tablice kaskadiranja su:

n sastavljene na osnovu proračuna (poređenju između energije limitirane dovodnim 

prekidačem  i najviše dozvoljene energije toplotnog naprezanja dovodnog prekidača)

n proverene eksperimentalno prema standardu IEC 60947-2

Izbor tablica (dovod: 380/415 V; odvod: 220/240V)

n za 1P + N i 2P prekidače priključene između faznog i nultog provodnika 380/415 V 

mrežnog napona sa TT ili TNS sistemom uzemljenja, pogledati tablice kaskadiranja za 

mrežni napon od 220/240 V.

n za 1P prekidače priključene između jednog faznog i nultog provodnika 380/415 V  

mrežnog napona, pogledati tablice kaskadiranja za mrežni napon od 380/415 V.

Primer kaskadiranja u tri nivoa
Razmotrimo tri prekidača A, B i C spojena serijski.

Uslov za kaskadiranje će biti ispunjen u sledećim slučajevima:

n prekidač A u dovodu je usklađen za kaskadiranje sa prekidačima B i C (mada uslov 

kaskadiranja nije zadovoljen između B i C prekidača). Potrebno je samo proveriti da li 

kombinacija prekidača A + B i A + C poseduje dovoljnu prekidnu moć

n svaki par prekidača u nizu, odabran je prema tablicama kaskadiranja, A prema B 

i B prema C (premda uslov kaskadiranja nije zadovoljen između A i C prekidača). 

Potrebno je samo proveriti da li kombinacija prekidača A+B i B+C poseduje dovoljnu 

prekidnu moć

Primer sa slike:

Prekidač A u dovodu je NS250L (prekidne moći od 150 kA) za maksimalnu prekidnu 

moć Isc od 80 kA koja se može pojaviti na njegovim izlaznim priključcima.

NS100N (prekidne moći od 25 kA) može se upotrebiti za prekidač B za maksimalnu 

prekidnu moć Isc od 50 kA na njegovim izlaznim priključcima, jer prekidna moć data 

tablicama kaskadiranja za dovodni prekidač NS250L iznosi 150 kA. 

C60N (prekidne moći od 10 kA) može se upotrebiti za prekidač C za maksimalnu 

prekidnu moć Isc od 24 kA na njegovim izlaznim priključcima, jer prekidna moć data 

tablicama kaskadiranja za dovodni prekidač NS250L iznosi 30 kA.

Napomena: prekidna moć C60N sa NS100N u dovodu je samo 25 kA, ali je 

zadovoljen uslov kaskadiranja (1):

n  A + B = 150 kA

n  A + C = 30 kA

Napomena: Kaskadiranje ne važi za IT mreže.

Tablice kaskadiranja prekidačaCompact NS

Tehnički dodatak
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Kaskadiranje, mreža 380/415 V
Dovodni prekidač: Compact NS
Odvodni prekidač: Multi9 i Compact NS

Dovod NS100N NS100H NS100L NS160N NS160H NS160L
Prekidna moć (kA eff) 25 70 150 36 70 150 
Odvod Prekidna moć (kA eff)  
C32 15 20 20 20 20 20 

C60N 25 30 30 25 30 25 

C60H 25 40 40 30 40 40 

C60L 25 A  40 40 30 40 40 

C60L 40 A 25 40 40 30 40 40 

C60L 63 A 25 40 40 30 40 40 

NG125N  36 70 36 36 70 

NG125H  50 100  50 100 

NG125L/LMA  70 150  70 150 

C120N/H 25 25 25 25 25 25 

NS80HMA   150   150 

NS100N  70 150 36 70 150 

NS100H   150   150 

NS160N     70 150 

NS160H      150 

Dovod NS250N NS250H NS250L NS400N NS400H NS400L NS630N NS630H NS630L
Prekidna moć (kA eff) 36 70 150 45 70 150 45 70 150
Odvod Prekidna moć (kA eff)
C32 15 20 20 20 20 15 20 20 20 

C60N 25 30 30       

C60H 30 30 30       

C60L 25 A  40 40       

C60L 40 A 30 40 40       

C60L 63 A 30 30 30       

NG125N 36 36 70       

NG125H  50 100       

NG125L/LMA  70 150       

C120N/H 25 25 25 

NS80HMA   150   150   150

NS100N 36 70 150 45 70 150 45 70 150

NS100H   150   150   150

NS160N  70 150 45 70 150 45 70 150

NS160H   150   150   150

NS250N  70 150 45 70 150 45 70 150

NS250H   150   150   150

NS400N     70 150  70 150

NS400H      150   150

NS630N        70 150

NS630H         150

Dovod NS630bN NS630bH NS630bL NS800H NS800L NS1000H NS1000L NS1250H NS1600H
 do NS1600N        
Prekidna moć (kA eff) 50 70 150 70 150 70 150 70 70
Odvod Prekidna moć (kA eff)
NS100N 50 70 150 70 150 70 150 70 70

NS100H   150  150  150  

NS160N 50 70 150 70 150 70 150 70 70

NS160H   150  150  150  

NS250N 50 70 150 70 150 70 150 70 70

NS250H   150  150  150  

NS400N 50 70 150 70 150 70 150 70 70

NS400H   150  150  150  

NS630N 50 70 150 70 150 70 150 70 70

NS630H   150  150  150  

NS630bN    70 150 70 150 70 70

NS630bH     150  150  

NS800N    70 150 70 150 70 70

NS800H     150  150  

NS1000N      70 150 70 70

NS1000H       150  

NS1250N        70 70

Za 1P, 1P+N i 2P prekidače sa TT ili TNS sistemom uzemljenja pogledati tablice kaskadiranja za mrežni napon 220/240V.

Compact NS
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Tablice selektivnosti prekidača

Šta je selektivnost?
Selektivnost prekidača omogućava otklanjanje struje greške (usled preopterećenja 

ili kratkog spoja) koja se javila u određenoj tački električne mreže samo isključenjem 

najbližeg prekidača u odvodu (vidi sliku: prekidač D2). Svi ostali prekidači moraju 

ostati uključeni.

n potpuna selektivnost
kod potpune selektivnosti, za sve vrednosti struje greške, prekidač D2 isključuje a 

prekidač D1 ostaje uključen.

n delimična selektivnost
kod delimične selektivnosti, gornji uslov je ispunjen samo do maksimalne vrednosti 

struje kratkog spoja koja je navedena u tablicama selektivnosti.

n bez selektivnosti
u slučaju pojavljivanja greške, oba prekidača D1 i D2 isključuju.

Selektivnost prekidača je nezaobilazna već u fazi projektovanja mreže, čime se 

kasnije osigurava najviši stepen neprekidnosti napajanja svih delova mreže.

Novi Masterpact NT i NW prekidači zahvaljujući svom dizajnu i zaštitnim jedinicama 

potpuno su selektivni sa Compact NS prekidačima do 630A.

Upotreba tablica selektivnosti
n totalna selektivnost
u tablicama selektivnosti upisan je oznaka "T" na sivoj pozadini.

n delimična selektivnost

u tablicama selektivnosti upisana je maksimalna vrednost struje greške za koju 

se garantuje selektivnost. Sve struje greške iznad upisane vrednosti, isključiće 

istovremeno prekidače.

Nephodni uslovi
Vrednosti upisane u tablicama selektivnosti važe samo za ispunjene sledeće uslove:

D1 prekidač Primena D2 prekidač Odnos između podešavanja dovodnog i
   odvodnog prekidača
   Termička zaštita Magnetna zaštita 
   Ir (dovod)/ Ir (odvod) Im (dovod)/ Im (odvod)

TM…D Zaštita mreža TM…D ili Multi9  1.6  2

  STR…SE/GE  1.6  1.5

 Zaštita motora MA + poseban termički relej  3  2

  Termo-magnetna za zaštitu motora  3  2

  STR…ME  3  1.5

STR2.. ili 3.. Zaštita mreža TM…D ili Multi9  2.5  1.5

fiksni prag kašnjenja prorade  STR…SE/GE  1.6  1.5

zaštite od preopterećenja

 Zaštita motora MA + poseban termički relej  3  1.5

  Termo-magnetna za zaštitu motora  3  1.5

  STR…ME  3  1.5

Micrologic 2/5/6/7.0 Zaštita mreža TM…D ili Multi9  1.6  1.5

STR5.. ili 6..  STR…SE/GE, Micrologic 2/5/6/7.0  1.2  1.5

podesivi prag kašnjenja  Zaštita motora MA + poseban termički relej  3  1.5 

prorade zaštite od  Termo-magnetna za zaštitu motora  3  1.5

preopterećenja(1)  STR…ME, Micrologic 2/5/6/7.0  3  1.5

(1) Kada dovodna i / ili odvodna zaštitna jedinica imaju podesivi prag kašnjenja prorade zaštite od preopterećenja, podešavanje mora biti tako 
namešteno da je prag kašnjenja u dovodu veći od praga kašnjenja u odvodu (razlika barem od jednog koraka)

Legenda:

TMD: termo-magnetna zaštitna jedinica

STR22SE, STR23SE/53UE, Micrologic 2.0 - 7.0: elektronske zaštitne jedinice

In (A): nazivna struja prekidača

Ir (A): prag prorade zaštite od preopterećenja (termičke zaštite)

Isd (A): prag prorade zaštite od kratkog spoja

Inst (A): prag prorade trenutne zaštite od kratkog spoja

Compact NS
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 Dovod NS100N/H/L       NS160N/H/L   NS250N/H/L
 Zaš. jed. TM-D         TM-D     TM-D
Odvod In (A) 16 25 32 40 50 63 80 100 80 100 125 160 160 200 250
 Ir (A)

C60N  10 0.19 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

B, C i D krive 16  0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

 20   0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

 25    0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

 32      0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

 40      0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

 50       0.63 0.8 T T T T T T T

 63        0.8  T T T T T T

C60H  10 0.19 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

C kriva 16  0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

 20   0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

 25    0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

 32      0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

 40      0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

 50       0.63 0.8 T T T T T T T

 63        0.8  T T T T T T

C60L  10 0.19 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

B i C krive 16  0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

K kriva 20   0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

Z kriva 25    0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

 32      0.5 0.63 0.8 15 T T T T T T

 40      0.5 0.63 0.8 15 T T T T T T

 50       0.63 0.8 15 T T T T T T

 63        0.8  T T T T T T

NG125N, H  20   0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

B i C krive 25, 32      0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

 40       0.63 0.8 T T T T T T T

 50       0.63 0.8 2.5 2.5 2.5 2.5 T T T

 63        0.8  2.5 2.5 2.5 T T T

 80            2.5 T T T

  100            2.5 T T T

 125              T T

NG125N, H  20   0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

D kriva 25, 32      0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

 40       0.63 0.8 T T T T T T T

 50        0.8 2.5 2.5 2.5 2.5 T T T

 63          2.5 2.5 2.5 T T T

 80            2.5 T T T

  100            2.5  T T

 125              T T

NG125L  16  0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

B i C krive 20   0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

 25, 32      0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

 40       0.63 0.8 T T T T T T T

 50       0.63 0.8 2.5 2.5 2.5 2.5 T T T

 63        0.8  2.5 2.5 2.5 T T T

 80            2.5 T T T

NG125L  16  0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

D kriva 20   0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

 25, 32      0.5 0.63 0.8 T T T T T T T

 40       0.63 0.8 T T T T T T T

 50        0.8 2.5 2.5 2.5 2.5 T T T

 63          2.5 2.5 2.5 T T T

 80            2.5 T T T

 -Compact NS
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 Dovod NS100N/H/L      NS160N/H/L        
 Zaš. jed. STR22SE       STR22SE       
Odvod In (A) 40   100    80     160   
 Ir (A) 16 25 40 40 63 80 100 32 40 50 63 80 63 80 100 125 160

C60N  10  0.4 0.4 1.2 1.2 1.2 1.2 T T T T T T T T T T

B, C i D krive 16   0.4 1.2 1.2 1.2 1.2  T T T T T T T T T

 20     1.2 1.2 1.2   T T T T T T T T

 25     1.2 1.2 1.2    T T T T T T T

 32      1.2 1.2     T  T T T T

 40       1.2        T T T

 50                T T

 63                 T

C60H  10  0.4 0.4 1.2 1.2 1.2 1.2 T T T T T T T T T T

C kriva 16   0.4 1.2 1.2 1.2 1.2  T T T T T T T T T

 20     1.2 1.2 1.2   T T T T T T T T

 25      1.2 1.2    T T T T T T T

 32      1.2 1.2     T  T T T T

 40       1.2        T T T

 50                T T

 63                 T

C60L  10  0.4 0.4 1.2 1.2 1.2 1.2 T T T T T T T T T T

B i C krive 16   0.4 1.2 1.2 1.2 1.2  T T T T T T T T T

K kriva 20     1.2 1.2 1.2   T T T T T T T T

Z kriva 25     1.2 1.2 1.2    T T T T T T T

 32      1.2 1.2     T  T T T T

 40       1.2        T T T

 50                T T

 63                 T

NG125N, H  20     0.63 0.8 1      T T T T T

B i C krive 25, 32      0.8 1       T T T T

 40       1        T T T

 50                2 2.5

 63                 2.5

 80                 

  100                 

 125                 

NG125N, H  20             T T T T T

D kriva 25, 32              T T T T

 40               T T T

 50     0.63 0.8 1         2.5 2.5

 63      0.8 1          2.5

 80       1          

  100                 

 125                 

NG125L  16     0.63 0.8 1      T T T T T

B i C krive 20      0.8 1      T T T T T

 25, 32       1       T T T T

 40               T T T

 50                2.5 2.5

 63                 2.5

 80                 

NG125L  16     0.63 0.8 1      T T T T T

D kriva 20      0.8 1      T T T T T

 25, 32       1       T T T T

 40               T T T

 50                2.5 2.5

 63                 2.5

 80 

Tablice selektivnosti
Dovodni prekidač: NS100 - NS160  
Zaštitna jedinica: STR
Odvodni prekidač: C60, NG125

Compact NS
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Tablice selektivnosti
Dovodni prekidač: NS250 - NS630
Zaštitna jedinica: STR
Odvodni prekidač: C60, NG125

 Dovod NS250N/H/L    NS400N/H/L    NS630N/H/L
 Zaš. jed. STR22SE     STR23SE/53UE     STR23SE/53UE
Odvod In (A) 250     400     630
 Ir (A) 100 125 160 200 250 160 200 250 320 400 250 320 400 500 630

C60N  10 T T T T T T T T T T T T T T T

B, C i D krive 16 T T T T T T T T T T T T T T T

 20 T T T T T T T T T T T T T T T

 25 T T T T T T T T T T T T T T T

 32 T T T T T T T T T T T T T T T

 40 T T T T T T T T T T T T T T T

 50  T T T T T T T T T T T T T T

 63   T T T T T T T T T T T T T

C60H  10 T T T T T T T T T T T T T T T

C kriva 16 T T T T T T T T T T T T T T T

 20 T T T T T T T T T T T T T T T

 25 T T T T T T T T T T T T T T T

 32 T T T T T T T T T T T T T T T

 40 T T T T T T T T T T T T T T T

 50  T T T T T T T T T T T T T T

 63   T T T T T T T T T T T T T

C60L  10 T T T T T T T T T T T T T T T

B i C krive 16  T T T T T T T T T T T T T T T

K kriva 20 T T T T T T T T T T T T T T T

Z kriva 25 T T T T T T T T T T T T T T T

 32 T T T T T T T T T T T T T T T

 40 T T T T T T T T T T T T T T T

 50  T T T T T T T T T T T T T T

 63   T T T T T T T T T T T T T

NG125N, H  20 T T T T T T T T T T T T T T T

B i C krive 25, 32 T T T T T T T T T T T T T T T

 40 T T T T T T T T T T T T T T T

 50  T T T T T T T T T T T T T T

 63   T T T T T T T T T T T T T

 80    T T  T T T T T T T T T

  100     T   T T T T T T T T

 125         T T  T T T T

NG125N, H  20 T T T T T T T T T T T T T T T

D kriva 25, 32 T T T T T T T T T T T T T T T

 40 T T T T T T T T T T T T T T T

 50  T T T T T T T T T T T T T T

 63   T T T T T T T T T T T T T

 80    T T  T T T T T T T T T

  100     T   T T T T T T T T

 125         T T  T T T T

NG125L  16 T T T T T T T T T T T T T T T

B i C krive 20 T T T T T T T T T T T T T T T

 25, 32 T T T T T T T T T T T T T T T

 40 T T T T T T T T T T T T T T T

 50  T T T T T T T T T T T T T T

 63   T T T T T T T T T T T T T

 80    T T  T T T T T T T T T

NG125L  16 T T T T T T T T T T T T T T T

D kriva 20 T T T T T T T T T T T T T T T

 25, 32 T T T T T T T T T T T T T T T

 40 T T T T T T T T T T T T T T T

 50  T T T T T T T T T T T T T T

 63   T T T T T T T T T T T T T

 80    T T  T T T T T T T T T

Compact NS
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 Dovod NS250N/H/L    NS400N/H/L    NS630N/H/L
 Zaš. jed. STR22SE    STR23SE/53UE    STR23SE/53UE
Odvod In (A) 250     400     630
 Ir (A) 100 125 160 200 250 160 200 250 320 400 250 320 400 500 630

NS100N 16 T T T T T T T T T T T T T T T

TM-D 25 T T T T T T T T T T T T T T T

 32 T T T T T T T T T T T T T T T

 40 T T T T T T T T T T T T T T T

 50  T T T T T T T T T T T T T T

 63   T T T T T T T T T T T T T

 80    T T  T T T T T T T T T

 100     T   T T T T T T T T

NS100H 16 T T T T T T T T T T T T T T T

TM-D 25 T T T T T T T T T T T T T T T

 32 36 36 36 36 36 T T T T T T T T T T

 40 36 36 36 36 36 T T T T T T T T T T

 50  36 36 36 36 T T T T T T T T T T

 63   36 36 36 T T T T T T T T T T

 80    36 36  T T T T T T T T T

 100     36   T T T T T T T T

NS100L 16 T T T T T T T T T T T T T T T

TM-D 25 T T T T T T T T T T T T T T T

 32 36 36 36 36 36 T T T T T T T T T T

 40 36 36 36 36 36 T T T T T T T T T T

 50  36 36 36 36 T T T T T T T T T T

 63   36 36 36 T T T T T T T T T T

 80    36 36  T T T T T T T T T

 100     36   T T T T T T T T

NS160N ≤63   3 3 3 T T T T T T T T T T

TM-D 80    3 3  T T T T T T T T T

 100     3   T T T T T T T T

 125         T T  T T T T

 160          T  T T T T

NS160H ≤63   3 3 3 T T T T T T T T T T

TM-D 80    3 3  T T T T T T T T T

 100     3   T T T T T T T T

 125         T T  T T T T

 160          T  T T T T

NS160L ≤63   3 3 3 T T T T T T T T T T

TM-D 80    3 3  T T T T T T T T T

 100     3   T T T T T T T T

 125         T T  T T T T

 160          T  T T T T

NS250N ≤100     3   5 5 5 T T T T T

TM-D 125         5 5  T T T T

 160          5   T T T

 200              T T

 250               T

NS250H/L ≤100     3   5 5 5 T T T T T

TM-D 125         5 5  T T T T

 160          5   T T T

 200              T T

 250               T

NS100N 40 T T T T T T T T T T T T T T T

STR22SE 100   T T T T T T T T T T T T T

NS100H/L 40 36 36 36 36 36 T T T T T T T T T T

STR22SE 100   36 36 36 T T T T T T T T T T

NS160N 40 3 3 3 3 3 T T T T T T T T T T

STR22SE 100   3 3 3 T T T T T T T T T T

 160     3  T T T T T T T T T

NS160H/L 40 3 3 3 3 3 T T T T T T T T T T

STR22SE 100   3 3 3 T T T T T T T T T T

 160     3  T T T T T T T T T

NS250N ≤100   3 3 3 5 5 5 5 5 T T T T T

STR22SE 160    3 3   5 5 5 T T T T T

 250          5  T T T T

NS250H/L ≤100    3 3 5 5 5 5 5 T T T T T

STR22SE 160    3 3   5 5 5 T T T T T

 250          5  T T T T

Tablice selektivnosti
Dovodni prekidač: NS250 - NS630
Zaštitna jedinica: STR
Odvodni prekidač: NS100 - NS160
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 Dovod NS630b/NS800/NS1000/NS1250/1600N/H   NS630b/NS800/NS1000/NS1250/1600N/H   
 Zaš. jed. Micrologic 2.0       Micrologic 5.0 - 6.0 - 7.0
  Isd: 10 Ir        Inst: OFF
 In (A) 630     800 1000 1250 1600 630     800 1000 1250 1600
Odvod Ir (A) 250 320 400 500 630 800 1000 1250 1600 250 320 400 500 630 800 1000 1250 1600

C60  T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

NG125  T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

NS100N/H/L 16 - 50 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

 TM-D 63 - 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T

NS160N  63 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

 TM-D 80 - 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

 125  T T T T T T T T  T T T T T T T T 

 160   T T T T T T T   T T T T T T T 

NS160H/L  63 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

 TM-D 80 - 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

 125  T T T T T T T T  T T T T T T T T 

 160   T T T T T T T   T T T T T T T 

NS250N  100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

 TM-D 125  T T T T T T T T  T T T T T T T T 

 160   T T T T T T T   T T T T T T T 

 200    T T T T T T    T T T T T T 

 250     T T T T T     T T T T T 

NS250H/L  100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

 TM-D 125  T T T T T T T T  T T T T T T T T 

 160   T T T T T T T   T T T T T T T 

 200    T T T T T T    T T T T T T 

 250     T T T T T     T T T T T 

NS100N 40 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

STR22SE 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

NS100H/L 40 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

STR22SE 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

NS160N 40 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

STR22SE 80 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

 160 T T T T T T T T T  T T T T T T T T 

NS160H/L 40 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

STR22SE 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

 160 T T T T T T T T T  T T T T T T T T 

NS250N  100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

STR22SE 160 T T T T T T T T T  T T T T T T T T 

 250   T T T T T T T   T T T T T T T 

NS250H/L  100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

STR22SE 160 T T T T T T T T T  T T T T T T T T 

 250   T T T T T T T   T T T T T T T

NS400N 160 T T T T T T T T T T T T T T T T T T

STR23SE 200  T T T T T T T T  T T T T T T T T

STR53UE 250   T T T T T T T   T T T T T T T

 320    T T T T T T    T T T T T T

 400     T T T T T     T T T T T

NS400H 160 T T T T T T T T T T T T T T T T T T

STR23SE 200  T T T T T T T T  T T T T T T T T

STR53UE 250   T T T T T T T   T T T T T T T

 320    T T T T T T    T T T T T T

 400     T T T T T     T T T T T

NS400L 160 T T T T T T T T T T T T T T T T T T

STR23SE 200  T T T T T T T T  T T T T T T T T

STR53UE 250   T T T T T T T   T T T T T T T

 320    T T T T T T    T T T T T T

 400     T T T T T     T T T T T

NS630N 250   T T T T T T T   T T T T T T T

STR23SE 320    T T T T T T    T T T T T T

STR53UE 400     T T T T T     T T T T T

 500      T T T T      T T T T

 630       T T T       T T T

NS630H 250   T T T T T T T   T T T T T T T

STR23SE 320    T T T T T T    T T T T T T

STR53UE 400     T T T T T     T T T T T

 500      T T T T      T T T T

 630       T T T       T T T

NS630L 250   T T T T T T T   T T T T T T T

STR23SE 320    T T T T T T    T T T T T T

STR53UE 400     T T T T T     T T T T T

 500      T T T T      T T T T

 630       T T T       T T T

Tablice selektivnosti
Dovodni prekidač: NS630b - NS1600N/H
Odvodni prekidač: Multi9, NS100 - 630

Compact NS

Tehnički dodatak
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 Dovod Masterpact NT H1   Masterpact NT H1   Masterpact NT H1  
                Zaš. jed. Micrologic 2.0    Micrologic 5.0 - 6.0 - 7.0    Micrologic 5.0 - 6.0 - 7.0
  Isd: 10 Ir     Inst: 15 In       Inst: OFF 
  NT06 NT08 NT10 NT12 NT16 NT06 NT08 NT10 NT12 NT16 NT06 NT08 NT10 NT12 NT16
Odvod In (A) 630 800 1000 1250 1600 630 800 1000 1250 1600 630 800 1000 1250 1600
 Ir (A) 630 800 1000 1250 1600 630 800 1000 1250 1600 630 800 1000 1250 1600

C60  T T T T T T T T T T T T T T T

C120, NG125  T T T T T T T T T T T T T T T

NS100N/H/L 16 - 100 T T T T T T T T T T T T T T T

TM-D  

NS160N/H/L do 160 T T T T T T T T T T T T T T T

TM-D  

NS250N/H/L do 250 T T T T T T T T T T T T T T T

TM-D  

NS100N/H/L 40 - 100 T T T T T T T T T T T T T T T

STR22SE  

NS160N/H/L 40 - 160 T T T T T T T T T T T T T T T

STR22SE  

NS250N/H/L do 250 T T T T T T T T T T T T T T T

STR22SE  

NS400N/H/L 160 - 400 T T T T T T T T T T T T T T T

STR23SE  

STR53UE 

NS630N 250 T T T T T T T T T T T T T T T

STR23SE 320 T T T T T T T T T T T T T T T

STR53UE 400 T T T T T T T T T T T T T T T

 500  T T T T  T T T T  T T T T

 630   T T T   T T T   T T T

NS630H 250 T T T T T T T T T T T T T T T

STR23SE 320 T T T T T T T T T T T T T T T

STR53UE 400 T T T T T T T T T T T T T T T

 500  T T T T  T T T T  T T T T

 630   T T T   T T T   T T T

NS630L 250 T T T T T T T T T T T T T T T

STR23SE 320 T T T T T T T T T T T T T T T

STR53UE 400 T T T T T T T T T T T T T T T

 500  T T T T  T T T T  T T T T

 630   T T T   T T T   T T T

NS630bN/H/L 250 6.3 8 10 12.5 16 9.4 12 15 18.7 24 T T T T T

 320 6.3 8 10 12.5 16 9.4 12 15 18.7 24 T T T T T

 400 6.3 8 10 12.5 16 9.4 12 15 18.7 24 T T T T T

 500  8 10 12.5 16  12 15 18.7 24  T T T T

 630   10 12.5 16   15 18.7 24   T T T

NS800N/H/L 320  8 10 12.5 16  12 15 18.7 24  T T T T

 400  8 10 12.5 16  12 15 18.7 24  T T T T

 500  8 10 12.5 16  12 15 18.7 24  T T T T

 630   10 12.5 16   15 18.7 24   T T T

 800    12.5 16    18.7 24    T T

NS1000N/H/L 400   10 12.5 16   15 18.7 24   T T T

 500   10 12.5 16   15 18.7 24   T T T

 630   10 12.5 16   15 18.7 24   T T T

 800    12.5 16    18.7 24    T T

 1000     16     24     T

NS1250N/H 500    12.5 16    18.7 24    T T

 630    12.5 16    18.7 24    T T

 800    12.5 16    18.7 24    T T

 1000     16     24     T

 1250               

NS1600N/H 640     16     24     T

 800     16     24     T

 960     16     24     T

 1280               

 1600               

Tablice selektivnosti
Dovodni prekidač: Masterpact NT
Odvodni prekidač: Multi9, NS100 - 630

Compact NS

Tehnički dodatak
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Tablice selektivnosti
Dovodni prekidač:  Masterpact NW
Odvodni prekidač: Multi 9, NS100 - 630

 Dovod Masterpact NT H1   Masterpact NT H1   Masterpact NT H1
 Zaš. jed. Micrologic 2.0    Micrologic 5.0 - 6.0 - 7.0    Micrologic 5.0 - 6.0 - 7.0
  Isd: 10 Ir    Inst: 15 In       Inst: OFF
  NT06 NT08 NT10 NT12 NT16 NT06 NT08 NT10 NT12 NT16 NT06 NT08 NT10 NT12 NT16
Odvod In (A) 630 800 1000 1250 1600 630 800 1000 1250 1600 630 800 1000 1250 1600
 Ir (A) 630 800 1000 1250 1600 630 800 1000 1250 1600 630 800 1000 1250 1600

C60  T T T T T T T T T T T T T T T

C120, NG125  T T T T T T T T T T T T T T T

NS100N/H/L 16 - 100 T T T T T T T T T T T T T T T

TM-D  

NS160N/H/L do 160 T T T T T T T T T T T T T T T

TM-D  

NS250N/H/L do 250 T T T T T T T T T T T T T T T

TM-D  

NS100N/H/L 40 - 100 T T T T T T T T T T T T T T T

STR22SE  

NS160N/H/L 40 - 160 T T T T T T T T T T T T T T T

STR22SE  

NS250N/H/L do 250 T T T T T T T T T T T T T T T

STR22SE  

NS400N/H/L 160 - 400 T T T T T T T T T T T T T T T

STR23SE  

STR53UE 

Compact NS

Tehnički dodatak
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 Dovod Masterpact NW N1 - H1 - H2      Masterpact NW N1 - H1 - H2 
 Zaš. jed. Micrologic 2.0        Micrologic 5.0-6.0-7.0
  Isd: 10 Ir         Inst: 15 In 
  NW08 NW10 NW12 NW16 NW20 NW25 NW32 NW40 NW50 NW63 NW08 NW10 NW12 NW16 NW20 NW25 NW32 NW40 NW50 NW63

 In (A) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300
Odvod Ir (A) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300
NS630bN 250 8 10 12.5 16 20 25 32 40 T T 12 15 18.7 24 30 37.5 48 T T T

 320 8 10 12.5 16 20 25 32 40 T T 12 15 18.7 24 30 37.5 48 T T T

 400 8 10 12.5 16 20 25 32 40 T T 12 15 18.7 24 30 37.5 48 T T T

 500 8 10 12.5 16 20 25 32 40 T T 12 15 18.7 24 30 37.5 48 T T T

 630  10 12.5 16 20 25 32 40 T T  15 18.7 24 30 37.5 48 T T T

NS630bH 250 8 10 12.5 16 20 25 32 40 50 63 12 15 18.7 24 30 37.5 48 60 T T

 320 8 10 12.5 16 20 25 32 40 50 63 12 15 18.7 24 30 37.5 48 60 T T

 400 8 10 12.5 16 20 25 32 40 50 63 12 15 18.7 24 30 37.5 48 60 T T

 500 8 10 12.5 16 20 25 32 40 50 63 12 15 18.7 24 30 37.5 48 60 T T

 630  10 12.5 16 20 25 32 40 50 63  15 18.7 24 30 37.5 48 60 T T

NS630bL 250 8 10 12.5 16 20 25 32 40 50 63 12 15 18.7 24 30 40 T T T T 

 320 8 10 12.5 16 20 25 32 40 50 63 12 15 18.7 24 30 40 T T T T 

 400 8 10 12.5 16 20 25 32 40 50 63 12 15 18.7 24 30 40 T T T T 

 500 8 10 12.5 16 20 25 32 40 50 63 12 15 18.7 24 30 40 T T T T 

 630  10 12.5 16 20 25 32 40 50 63  15 18.7 24 30 40 T T T T 

NS800N 320 8 10 12.5 16 20 25 32 40 T T 12 15 18.7 24 30 37.5 48 T T T 

 400 8 10 12.5 16 20 25 32 40 T T 12 15 18.7 24 30 37.5 48 T T T 

 500 8 10 12.5 16 20 25 32 40 T T 12 15 18.7 24 30 37.5 48 T T T 

 630  10 12.5 16 20 25 32 40 T T  15 18.7 24 30 37.5 48 T T T 

 800   12.5 16 20 25 32 40 T T   18.7 24 30 37.5 48 T T T

NS800H 320 8 10 12.5 16 20 25 32 40 50 63 12 15 18.7 24 30 37.5 48 60 T T

 400 8 10 12.5 16 20 25 32 40 50 63 12 15 18.7 24 30 37.5 48 60 T T

 500 8 10 12.5 16 20 25 32 40 50 63 12 15 18.7 24 30 37.5 48 60 T T

 630  10 12.5 16 20 25 32 40 50 63  15 18.7 24 30 37.5 48 60 T T

 800   12.5 16 20 25 32 40 50 63   18.7 24 30 37.5 48 60 T T

NS800L 320 8 10 12.5 16 20 25 32 40 50 63 12 15 18.7 24 30 40 T T T T

 400 8 10 12.5 16 20 25 32 40 50 63 12 15 18.7 24 30 40 T T T T

 500 8 10 12.5 16 20 25 32 40 50 63 12 15 18.7 24 30 40 T T T T

 630  10 12.5 16 20 25 32 40 50 63  15 18.7 24 30 40 T T T T

 800   12.5 16 20 25 32 40 50 63   18.7 24 30 40 T T T T

NS1000N 400 8 10 12.5 16 20 25 32 40 T T 12 15 18.7 24 30 37.5 48 T T T

 500 8 10 12.5 16 20 25 32 40 T T 12 15 18.7 24 30 37.5 48 T T T

 630  10 12.5 16 20 25 32 40 T T  15 18.7 24 30 37.5 48 T T T 

 800   12.5 16 20 25 32 40 T T   18.7 24 30 37.5 48 T T T

 1000    16 20 25 32 40 T T    24 30 37.5 48 T T T

NS1000H 400 8 10 12.5 16 20 25 32 40 50 63 12 15 18.7 24 30 37.5 48 60 T T

 500 8 10 12.5 16 20 25 32 40 50 63 12 15 18.7 24 30 37.5 48 60 T T

 630  10 12.5 16 20 25 32 40 50 63  15 18.7 24 30 37.5 48 60 T T

 800   12.5 16 20 25 32 40 50 63   18.7 24 30 37.5 48 60 T T

 1000    16 20 25 32 40 50 63    24 30 37.5 48 60 T T

NS1000L 400 8 10 12.5 16 20 25 32 40 50 63 12 15 18.7 24 30 40 T T T T

 500 8 10 12.5 16 20 25 32 40 50 63 12 15 18.7 24 30 40 T T T T

 630  10 12.5 16 20 25 32 40 50 63  15 18.7 24 30 40 T T T T

 800   12.5 16 20 25 32 40 50 63   18.7 24 30 40 T T T T

 1000    16 20 25 32 40 50 63    24 30 40 T T T T

NS1250N 500 8 10 12.5 16 20 25 32 40 T T 12 15 18.7 24 30 37.5 48 T T T

 630  10 12.5 16 20 25 32 40 T T  15 18.7 24 30 37.5 48 T T T

 800   12.5 16 20 25 32 40 T T   18.7 24 30 37.5 48 T T T

 1000    16 20 25 32 40 T T    24 30 37.5 48 T T T

 1250     20 25 32 40 T T     30 37.5 48 T T T

NS1250H 500 8 10 12.5 16 20 25 32 40 50 63 12 15 18.7 24 30 37.5 48 60 T T

 630  10 12.5 16 20 25 32 40 50 63  15 18.7 24 30 37.5 48 60 T T

 800   12.5 16 20 25 32 40 50 63   18.7 24 30 37.5 48 60 T T

 1000    16 20 25 32 40 50 63    24 30 37.5 48 60 T T

 1250     20 25 32 40 50 63     30 37.5 48 60 T T

NS1600N 640  10 12.5 16 20 25 32 40 T T  15 18.7 24 30 37.5 48 T T T

 800   12.5 16 20 25 32 40 T T   18.7 24 30 37.5 48 T T T

 960    16 20 25 32 40 T T    24 30 37.5 48 T T T

 1280     20 25 32 40 T T     30 37.5 48 T T T

 1600      25 32 40 T T      37.5 48 T T T

NS1600H 640  10 12.5 16 20 25 32 40 50 63  15 18.7 24 30 37.5 48 60 T T

 800   12.5 16 20 25 32 40 50 63   18.7 24 30 37.5 48 60 T T

 960    16 20 25 32 40 50 63    24 30 37.5 48 60 T T

 1280     20 25 32 40 50 63     30 37.5 48 60 T T

 1600      25 32 40 50 63      37.5 48 60 T T

Tablice selektivnosti
Dovodni prekidač: Masterpact NW
Odvodni prekidač: NS630b - NS1600

Compact NS

Tehnički dodatak
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Tablice selektivnosti 
Dovodni prekidač: NS100 - 630
Odvodni: GV2, GV3 i NS80H-MA

  Dovod NS100N/H/L     NS160N/H/L
  Zaštitna jed. TM-D      TM-D
Odvod Zaštitna jed. In (A) 16 25 40 63 80 100 40 63 80 100 125 160
 ili termički relej Ir (A)

GV2 ME01 integrisana 0.1 do 0.16 A T T T T T T T T T T T T

GV2 ME02 integrisana 0.16 do 0.25 A T T T T T T T T T T T T

GV2 ME03 integrisana 0.25 do 0.40 A T T T T T T T T T T T T

GV2 ME04 integrisana 0.40 do 0.63 A T T T T T T T T T T T T

GV2 ME05 integrisana 0.63 do 1 A T T T T T T T T T T T T

GV2 ME06 integrisana 1 do 1.6 A 2 T T T T T T T T T T T

GV2 ME07 integrisana 1.6 do 2.5 A 0.6 2 T T T T T T T T T T

GV2 ME08 integrisana 2.5 do 4 A 0.2 0.8 4 4 4 10 4 4 T T T T

GV2 ME10 integrisana 4 do 6.3 A  0.3 1 1 1 2 1 1 T T T T

GV2 ME14 integrisana 6 do 10 A   0.5 0.5 0.7 0.8 0.5 0.5 T T T T

GV2 ME16 integrisana 9 do 14 A    0.5 0.7 0.8  0.5 T T T T

GV2 ME20 integrisana 13 do 18 A    0.5 0.7 0.8  0.5 T T T T

GV2 ME21 integrisana 17 do 23 A     0.7 0.8   T T T T

GV2 ME22 integrisana 20 do 25 A     0.7 0.8   T T T T

GV2 P01 integrisana 0.1 do 0.16 A T T T T T T T T T T T T

GV2 P02 integrisana 0.16 do 0.25 A T T T T T T T T T T T T

GV2 P03 integrisana 0.25 do 0.40 A T T T T T T T T T T T T

GV2 P04 integrisana  0.40 do 0.63 A T T T T T T T T T T T T

GV2 P05 integrisana 0.63 do 1 A T T T T T T T T T T T T

GV2 P06 integrisana 1 do 1.6 A 2 T T T T T T T T T T T

GV2 P07 integrisana 1.6 do 2.5 A 0.6 2 T T T T T T T T T T

GV2 P08 integrisana 2.5 do 4 A 0.2 0.8 4 4 4 10 4 4 T T T T

GV2 P10 integrisana 4 do 6.3 A  0.3 1 1 1 2 1 1 T T T T

GV2 P14 integrisana 6 do 10 A   0.5 0.5 0.7 0.8 0.5 0.5 T T T T

GV2 P16 integrisana 9 do 14 A    0.5 0.7 0.8  0.5 T T T T

GV2 P20 integrisana 13 do 18 A    0.5 0.7 0.8  0.5 T T T T

GV2 P21 integrisana 17 do 23 A     0.7 0.8   T T T T

GV2 P22 integrisana 20 do 25 A     0.7 0.8   T T T T

GV2 L03 LR D 03 0.25/0.4 T T T T T T T T T T T T

GV2 L04 LR D 04 0.4/0.63 T T T T T T T T T T T T

GV2 L05 LR D 05 0.63/1 T T T T T T T T T T T T

GV2 L06 LR D 06 1/1.6 2 T T T T T T T T T T T

GV2 L07 LR D 07 1.6/2.5 0.6 2 T T T T T T T T T T

GV2 L08 LR D 08 2.5/4 0.2 0.8 4 4 4 10 4 4 T T T T

GV2 L10 LR D 10 4/6  0.3 1 1 0.7 2 1 1 T T T T

GV2 L14 LR D 14 7/10   0.5 0.5 0.7 0.8 0.5 0.5 T T T T

GV2 L16 LR D 16 9/13    0.5 0.7 0.8  0.5 T T T T

GV2 L20 LR D 21 12/18    0.5 0.7 0.8  0.5 T T T T

GV2 L22 LR D33 22 17/25     0.7 0.8   T T T T

GV3 ME06 integrisana 1 do 1.6 A 0.2 0.3 T T T T T T T T T T

GV3 ME07 integrisana 1.6 do 2.5 A 0.2 0.3 1 1 0.7 T 1 1 T T T T

GV3 ME08 integrisana 2.5 do 4 A 0.2 0.3 0.5 0.5 0.7 0.8 0.5 0.5 T T T T

GV3 ME10 integrisana 4 do 6 A 0.2 0.3 0.5 0.5 0.7 0.8 0.5 0.5 T T T T

GV3 ME14 integrisana 6 do 10 A   0.5 0.5 0.7 0.8 0.5 0.5 2 3 3 3

GV3 ME20 integrisana 10 do 16 A    0.5 0.7 0.8  0.5 1.5 2 2 2

GV3 ME25 integrisana 16 do 25 A     0.7 0.8   1 2 2 2

GV3 ME40 integrisana 25 do 40 A           1.25 1.25

GV3 ME63 integrisana 40 do 63 A         

GV3 ME80 integrisana 63 do 80 A

NS80HMA 2.5 LR D 06 1/1.6 T T T T T T T T T T T T

NS80HMA 2.5 LR D 07 1.6/2.5 T T T T T T T T T T T T

NS80HMA 6.3 LR D 08 2.5/4 0.2 0.3 0.5 0.5 0.7 10 0.5 0.5 T T T T

NS80HMA 6.3 LR D 10 4/6  0.3 0.5 0.5 0.7 2 0.5 0.5 T T T T

NS80HMA 12.5 LR D 12 5.5/8  0.3 0.5 0.5 0.7 0.8 0.5 0.5 T T T T

NS80HMA 12.5 LR D 14 7/10   0.5 0.5 0.7 0.8 0.5 0.5 T T T T

NS80HMA 12.5 LR D 16 9/13   0.5 0.5 0.7 0.8 0.5 0.5 T T T T

NS80HMA 25 LR D 21 12/18    0.5 0.7 0.8  0.5 1 T T T

NS80HMA 25 LR D33 22 17/25     0.7 0.8   1 1.2 1.2 1.2

NS80HMA 50 LR D33 53 23/32      0.8    1.2 1.2 1.2

NS80HMA 50 LR D33 55 30/40           1.2 1.2

NS80HMA 50 LR D33 57 37/50            1.2

NS80HMA 80 LR D33 59 48/65

Compact NS

Tehnički dodatak
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  Dovod NS250N/H/L      NS100N/H/L NS160N/H/L NS250N/H/L NS400N/H/L NS630N/H/L
  Zaštitna jed. TM-D        STR22SE (1) STR22SE (1) STR22SE (1) STR23SE STR23SE
                 /53UE (1) /53UE (1)

Odvod Zaš. jed. ili In (A) 40 63 80 100 125 160 200 250 40 100 80 160 160 250 160 to 400 250 to 630
       termički relej Ir (A)

GV2 ME01 integrisana 0.1 do 0.16 A T T T T T T T T T T T T T T T T

GV2 ME02 integrisana 0.16 do 0.25 A T T T T T T T T T T T T T T T T

GV2 ME03 integrisana 0.25 do 0.40 A T T T T T T T T T T T T T T T T

GV2 ME04 integrisana 0.40 do 0.63 A T T T T T T T T T T T T T T T T

GV2 ME05 integrisana 0.63 do 1 A T T T T T T T T T T T T T T T T

GV2 ME06 integrisana 1 do 1.6 A T T T T T T T T 1 T T T T T T T 

GV2 ME07 integrisana 1.6 do 2.5 A T T T T T T T T 1 4 T T T T T T

GV2 ME08 integrisana 2.5 do 4 A 4 4 T T T T T T 0.8 3 T T T T T T

GV2 ME10 integrisana 4 do 6.3 A 1 1 T T T T T T 0.5 2 T T T T T T

GV2 ME14 integrisana 6 do 10 A 0.5 0.5 T T T T T T 0.5 1.2 T T T T T T

GV2 ME16 integrisana 9 do 14 A  0.5 T T T T T T  1.2 T T T T T T

GV2 ME20 integrisana 13 do 18 A  0.5 T T T T T T  1.2 T T T T T T

GV2 ME21 integrisana 17 do 23 A   T T T T T T  1.2 T T T T T T

GV2 ME22 integrisana 20 do 25 A   T T T T T T  1.2 T T T T T T

GV2 P01 integrisana 0.1 do 0.16 A T T T T T T T T T T T T T T T T

GV2 P02 integrisana 0.16 do 0.25 A T T T T T T T T T T T T T T T T

GV2 P03 integrisana 0.25 do 0.40 A T T T T T T T T T T T T T T T T

GV2 P04 integrisana  0.40 do 0.63 A T T T T T T T T T T T T T T T T

GV2 P05 integrisana 0.63 do 1 A T T T T T T T T T T T T T T T T

GV2 P06 integrisana 1 do 1.6 A T T T T T T T T 1 T T T T T T T 

GV2 P07 integrisana 1.6 do 2.5 A T T T T T T T T 1 4 T T T T T T

GV2 P08 integrisana 2.5 do 4 A 4 4 T T T T T T 0.8 3 T T T T T T

GV2 P10 integrisana 4 do 6.3 A 1 1 T T T T T T 0.5 2 T T T T T T

GV2 P14 integrisana 6 do 10 A 0.5 0.5 T T T T T T 0.5 1.2 T T T T T T

GV2 P16 integrisana 9 do 14 A  0.5 T T T T T T  1.2 T T T T T T

GV2 P20 integrisana 13 do 18 A  0.5 T T T T T T  1.2 T T T T T T

GV2 P21 integrisana 17 do 23 A   T T T T T T  1.2 T T T T T T

GV2 P22 integrisana 20 do 25 A   T T T T T T  1.2 T T T T T T

GV2 L03 LR D 03 0.25/0.4 T T T T T T T T T T T T T T T T

GV2 L04 LR D 04 0.4/0.63 T T T T T T T T T T T T T T T T

GV2 L05 LR D 05 0.63/1 T T T T T T T T T T T T T T T T

GV2 L06 LR D 06 1/1.6 T T T T T T T T 1 T T T T T T T

GV2 L07 LR D 07 1.6/2.5 T T T T T T T T 1 4 T T T T T T

GV2 L08 LR D 08 2.5/4 4 4 T T T T T T 0.8 3 T T T T T T

GV2 L10 LR D 10 4/6 1 1 T T T T T T 0.5 2 T T T T T T

GV2 L14 LR D 14 7/10 0.5 0.5 T T T T T T 0.5 1.2 T T T T T T

GV2 L16 LR D 16 9/13  0.5 T T T T T T  1.2 T T T T T T

GV2 L20 LR D 21 12/18  0.5 T T T T T T  1.2 T T T T T T

GV2 L22 LR D33 22 17/25   T T T T T T  1.2 T T T T T T

GV3 ME06 integrisana 1 do 1.6 A T T T T T T T T T T T T T T T T

GV3 ME07 integrisana 1.6 do 2.5 A 1 1 T T T T T T 1 T T T T T T T

GV3 ME08 integrisana 2.5 do 4 A 0.5 0.5 T T T T T T 0.5 5 T T T T T T

GV3 ME10 integrisana 4 do 6 A 0.5 0.5 T T T T T T 0.5 2 T T T T T T

GV3 ME14 integrisana 6 do 10 A 0.5 0.5 2 3 3 T T T 0.5 1.2 0.9 T T T T T

GV3 ME20 integrisana 10 do 16 A  0.5 1.5 2 2 T T T  1.2 0.9 T T T T T

GV3 ME25 integrisana 16 do 25 A   1 2 2 T T T  1.2 0.9 T T T T T

GV3 ME40 integrisana 25 do 40 A     1.25 T T T    T T T T T

GV3 ME63 integrisana 40 do 63 A       T T      T T T

GV3 ME80 integrisana 63 do 80 A        T      T T T

NS80HMA 2.5 LR D 06 1/1.6 T T T T T T T T T T T T T T T T

NS80HMA 2.5 LR D 07 1.6/2.5 T T T T T T T T 1 T T T T T T T

NS80HMA 6.3 LR D 08 2.5/4 0.5 0.5 T T T T T T 0.5 T T T T T T T

NS80HMA 6.3 LR D 10 4/6 0.5 0.5 T T T T T T 0.5 5 T T T T T T

NS80HMA 12.5 LR D 12 5.5/8 0.5 0.5 T T T T T T 0.5 2 T T T T T T

NS80HMA 12.5 LR D 14 7/10 0.5 0.5 T T T T T T 0.5 1.2 T T T T T T

NS80HMA 12.5 LR D 16 9/13 0.5 0.5 T T T T T T 0.5 1.2 T T T T T T

NS80HMA 25 LR D 21 12/18  0.5 1 T T T T T  1.2 T T T T T T

NS80HMA 25 LR D33 22 17/25   1 1.2 1.2 T T T  1.2 T T T T T T

NS80HMA 50 LR D33 53 23/32    1.2 1.2 T T T  1.2  T T T T T

NS80HMA 50 LR D33 55 30/40     1.2 T T T    T T T T T

NS80HMA 50 LR D33 57 37/50      T T T    T T T T T

NS80HMA 80 LR D33 59 48/65       T T      T T T

(1) Napomena: poštovati osnovna pravila selektivnosti usled preopterećenja i kratkog spoja.

Compact NS

Tehnički dodatak

Tablice selektivnosti 
Dovodni prekidač: NS100 - 630
Odvodni prek.: GV2, GV3 i NS80H-MA (nastavak)
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Compact NS80H-MA s MA ugrađenom zaštitnom jedinicom (samo kratkospojna zaštita)
Compact NS80H-MA (70 kA pri 380-415 V)

Nazivna struja 3P 3d

MA1.5 28106

MA2.5 28105

MA6.3 28104

MA12.5 28103

MA25 28102

MA50 28101

MA80 28100

Priključni pribor
Dugi zaštitni poklopci za energetske priključke (1 par)

3P 28034

Električni pribor
Pomoćni kontakti (preklopni)

OF ili SD (standardni) 29450

OF ili SD (za mala opterećenja) 29452

Okidači za isključenje

AC Napon MX (naponski okidač) MN (podnaponski okidač)

24 V 50/60 Hz 28079

42 V 50/60 Hz 28069

48 V 50/60 Hz 28070 28080

110-130 V 50/60 Hz 28071 28081

208 V 60 Hz 28067 28089

220-240 V 50/60 Hz 28072 28082

277 V 60 Hz 28068 28090

380-415 V 50 Hz 28073 28083

440-480 V 50/60 Hz 28074 28084

DC Napon MX MN

24 V 28075 28085

48 V 28076 28086

110-125 V 28077 28087

250 V 28078 28088

MN 220-240 V 50/60 Hz s odlaganjem isključenja 29421

Sastoji se od: MN 250 V DC 28088

Modul za kašnjenje 220-240 V, 50/60 Hz 29427

Zakretne ručice
Direktna zakretna ručica

Standardna ručica (crna ručica, crna natpisna pločica) 28050

Ručica za primenu na alatnim mašinama (crvena ručica, žuta natpisna pločica) 28051

 Pribor za blokiranje vrata 28054

Produžena zakretna ručica

Standardna ručica (crna ručica, crna natpisna pločica) 28052

Ručica za primenu na alatnim mašinama (crvena ručica, žuta natpisna pločica) 28053

Pomoćni kontakt za zakretne ručice

kontakt s ranijim uključenjem (CAF): 2 komada 28055

kontakt s ranijim isključenjem (CAO): 1 komad 28056

Pribor za ožičenje kontakta s ranijim uključenjem (CAF) 29336

Ostalo
Pribor za zaključavanje u OFF položaju (3 katanca,  Ø 5-8 mm) 29370

100 natpisnih pločica 29314

adapter za ugradnju na DIN šinu 28040

Compact NS

Kataloški brojevi

NS80H-MA 
Kompletan uređaj

push

to
trip

ON

I

O
OFF

ON

I

O
OFF ON

I

OFF
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Compact NS100/160/250N 
sa TM-D termo-magnetnom zaštitnom jedinicom 

Compact NS100N (36 kA pri 380/415 V)

naz. struja (A) 3P 2d 3P 3d 4P 3d 4P 4d 4P 3d+N/2

TM16D 29625 29635 29645 29655

TM25D 29624 29634 29644 29654

TM32D 29627 29637 29647 29657

TM40D 29623 29633 29643 29653

TM50D 29626 29636 29646 29656

TM63D 29622 29632 29642 29652

TM80D 29621 29631 29641 29651 29661

TM100D 29620 29630 29640 29650 29660

Compact NS160N (36 kA pri 380/415 V)

naz. struja (A) 3P 2d 3P 3d 4P 3d 4P 4d 4P 3d+N/2

TM80D 30623 30633 30643 30653 30663

TM100D 30622 30632 30642 30652 30662

TM125D 30621 30631 30641 30651 30661

TM160D 30620 30630 30640 30650 30660

Compact NS250N (36 kA pri 380/415 V)

naz. struja (A) 3P 2d 3P 3d 4P 3d 4P 4d 4P 3d+N/2

TM125D 31623 31633 31643 31653 31663

TM160D 31622 31632 31642 31652 31662

TM200D 31621 31631 31641 31651 31661

TM250D 31620 31630 31640 31650 31660

sa STR22SE elektronskom zaštitnom jedinicom

Compact NS100N (36 kA pri 380/415 V)

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d, 4d, 3d+N/2

40 29772 29782

100 29770 29780

Compact NS160N (36 kA pri 380/415 V)

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d, 4d, 3d+N/2

40 30773 30783

100 30771 30781

160 30770 30780

Compact NS250N (36 kA pri 380/415 V)

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d, 4d, 3d+N/2

100 31772 31782

250 31770 31780

Compact NS100/160/250NA rastavljač
sa NA jedinicom

Compact NS100NA

naz. struja (A) 2P 3P 4P

100 29619 29629 29639

Compact NS160NA

naz. struja (A) 2P 3P 4P

160 30619 30629 30639

Compact NS250NA

naz. struja (A) 2P 3P 4P

250 31619 31629 31639

Compact NS

Kataloški brojevi

NS100/160/250N 
Kompletan uređaj, fiksne verzije sa prednjim 
priključcima 
Compact NS100/160/250N i NA

push

to
trip
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Vigicompact NS100/160/250N
sa TM-D termo-magnetnom zaštitnom jedinicom

Vigicompact NS100N (36 kA pri 380/415 V) opremljen sa  MH Vigi modulom (220 do 440 V)

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d 4P 4d 4P 3d+N/2

TM16D 29935 29945 29955

TM25D 29934 29944 29954

TM32D 29937 29947 29957

TM40D 29933 29943 29953

TM50D 29936 29946 29956

TM63D 29932 29942 29952

TM80D 29931 29941 29951 29961

TM100D 29930 29940 29950 29960

Vigicompact NS160N (36 kA pri 380/415 V) opremljen sa  MH Vigi modulom (220 do 440 V)

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d 4P 4d 4P 3d+N/2

TM80D 30933 30943 30953 30963

TM100D 30932 30942 30952 30962

TM125D 30931 30941 30951 30961

TM160D 30930 30940 30950 30960

Vigicompact NS250N (36 kA pri 380/415 V) opremljen sa  MH Vigi modulom (220 do 440 V)

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d 4P 4d 4P 3d+N/2

TM125D 31933 31943 31953 31963

TM160D 31932 31942 31952 31962

TM200D 31931 31941 31951 31961

TM250D 31930 31940 31950 31960

sa STR22SE elektronskom zaštitnom jedinicom

Vigicompact NS100N (36 kA pri 380/415 V) opremljen sa  MH Vigi modulom (220 do 440 V)

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d, 4d, 3d+N/2

40 29972 29982

100 29970 29980

Vigicompact NS160N (36 kA pri 380/415 V) opremljen sa  MH Vigi modulom (220 do 440 V)

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d, 4d, 3d+N/2

40 30973 30983

100 30971 30981

160 30970 30980

Vigicompact NS250N (36 kA pri 380/415 V) opremljen sa  MH Vigi modulom (220 do 440 V)

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d, 4d, 3d+N/2

100 31972 31982

250 31970 31980

Compact NS

Kataloški brojevi

NS100/160/250N 
Kompletan uređaj, fiksne verzije sa prednjim 
priključcima (nastavak) 
Vigicompact NS100/160/250N i NA

push

to
trip

push

to
trip
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Compact NS100/160/250H
sa TM-D termo-magnetnom zaštitnom jedinicom

Compact NS100H (70 kA pri 380/415 V)

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d 4P 4d 4P 3d+N/2

TM16D 29675 29685 29695

TM25D 29674 29684 29694

TM32D 29677 29687 29697

TM40D 29673 29683 29693

TM50D 29676 29686 29696

TM63D 29672 29682 29692

TM80D 29671 29681 29691 29701

TM100D 29670 29680 29690 29700

Compact NS160H (70 kA pri 380/415 V)

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d 4P 4d 4P 3d+N/2

TM80D 30673 30683 30693 30703

TM100D 30672 30682 30692 30702

TM125D 30671 30681 30691 30701

TM160D 30670 30680 30690 30700

Compact NS250H (70 kA pri 380/415 V)

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d 4P 4d 4P 3d+N/2

TM125D 31673 31683 31693 31703

TM160D 31672 31682 31692 31702

TM200D 31671 31681 31691 31701

TM250D 31670 31680 31690 31700

sa STR22SE elektronskom zaštitnom jedinicom

Compact NS100H (70 kA pri 380/415 V)

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d, 4d, 3d+N/2

40 29792 29802

100 29790 29800

Compact NS160H (70 kA pri 380/415 V)

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d, 4d, 3d+N/2

40 30793 30803

100 30791 30801

160 30790 30800

Compact NS250H (70 kA pri 380/415 V)

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d, 4d, 3d+N/2

100 31792 31802

250 31790 31800

Compact NS

Kataloški brojevi

NS100/160/250H 
Kompletan uređaj, fiksne verzije sa prednjim 
priključcima 
Compact NS100/160/250H

push
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trip
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Compact NS100/160/250L
sa TM-D termo-magnetnom zaštitnom jedinicom

Compact NS100L (150 kA pri 380/415 V)

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d 4P 4d 4P 3d+N/2

TM16D 29715 29725 29735

TM25D 29714 29724 29734

TM32D 29717 29727 29737

TM40D 29713 29723 29733

TM50D 29716 29726 29736

TM63D 29712 29722 29732

TM80D 29711 29721 29731 29741

TM100D 29710 29720 29730 29740

Compact NS160L (150 kA pri 380/415 V)

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d 4P 4d 4P 3d+N/2

TM80D 30713 30723 30733 30743

TM100D 30712 30722 30732 30742

TM125D 30711 30721 30731 30741

TM160D 30710 30720 30730 30740

Compact NS250L (150 kA pri 380/415 V)

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d 4P 4d 4P 3d+N/2

TM125D 31713 31723 31733 31743

TM160D 31712 31722 31732 31742

TM200D 31711 31721 31731 31741

TM250D 31710 31720 31730 31740

sa STR22SE elektronskom zaštitnom jedinicom

Compact NS100L (150 kA pri 380/415 V)

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d, 4d, 3d+N/2

40 29812 29822

100 29810 29820

Compact NS160L (150 kA pri 380/415 V)

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d, 4d, 3d+N/2

40 30813 32823

100 30811 30821

160 30810 30820

Compact NS250L (150 kA pri 380/415 V)

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d, 4d, 3d+N/2

100 31812 31822

250 31810 31820

Compact NS

Kataloški brojevi

NS100/160/250L 
Kompletni uređaj, fiksne verzije sa prednjim 
priključcima 
Compact NS100/160/250L

push
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Telo prekidača
2P (3P telo prek.) 3P 4P

NS100N 29000 29003 29008

NS100H 29004 29009

NS100L 29005 29010

NS160N 30400 30403 30408

NS160H 30404 30409

NS160L 30405 30410

NS250N 31400 31403 31408

NS250H 31404 31409

NS250L 31405 31410

+ Zaštitna jedinica
Standardna zaštita: TM-D termo-magnetna zaštitna jedinica

naz. struja (A) 3P 2d 3P 3d 4P 3d 4P 4d 4P 3d+N/2

TM16D 29025 29035 29045 29055

TM25D 29024 29034 29044 29054

TM32D 29027 29037 29047 29057

TM40D 29023 29033 29043 29053

TM50D 29026 29036 29046 29056

TM63D 29022 29032 29042 29052

TM80D (1) 29021 29031 29041 29051 29061

TM100D (1) 29020 29030 29040 29050 29060

TM80D (2) 30423 30433 30443 30453 30463

TM100D (2) 30422 30432 30442 30452 30462

TM125D 30421 30431 30441 30451 30461

TM160D (3) 30420 30430 30440 30450 30460

TM160D (4) 31422 31432 31442 31452 31462

TM200D 31421 31431 31441 31451 31461

TM250D 31420 31430 31440 31450 31460

Standardna zaštita: SE elektronska zaštitna jedinica

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d, 4d, 3d+N/2

STR22SE - 40 A 29072 29082

STR22SE - 80 A (2) 30471 30481

STR22SE - 100 A 29070 29080

STR22SE - 160 A 30470 30480

STR22SE - 250 A 31470 31480

Zaštita generatora: TM-G termo-magnetna zaštitna jedinica

naz. struja (A) 3P 2d 3P 3d 4P 4d

TM16G 29145 29155 29165

TM25G 29144 29154 29164

TM40G 29143 29153 29163

TM63G 29142 29152 29162

Zaštita generatora: GE elektronska zaštitna jedinica

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d, 4d, 3d+N/2

STR22GE - 40 A 29076 29086

STR22GE - 100 A 29075 29085

STR22GE - 160 A 30475 30485

STR22GE - 250 A 31475 31485

Zaštita motora: MA zaštitna jedinica

nazivna struja (A) 3P 3d 4P 3d

MA2.5 29125

MA6.3 29124

MA12.5 29123

MA25 29122

(1) za NS100 MA50 29121

(2) za NS160/250 MA100 29120 29130

(3) za NS160 MA150 30500 30510

(4) za NS250 MA220 31500 31510

Compact NS

Kataloški brojevi

NS100/160/250N/H/L 
Uređaj u delovima, fiksne verzije sa prednjim 
priključcima 
Compact i Vigicompact
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+ Zaštitna jedinica (nastavak)

Zaštita motora: ME elektronska zaštitna jedinica

nazivna struja (A) 3P 3d

STR22ME - 20 A 29175

STR22ME - 25 A 29174

STR22ME - 40 A 29173

STR22ME - 50 A 29172

STR22ME - 80 A 29171

STR22ME - 100 A 29170

STR22ME - 150 A 30520

STR22ME - 220 A 31520

Opcije: (1) SDTAM modul 110/240 V AC/DC 29424

SDTAM modul 24/48 V AC - 24/72 V DC 29430

Rastavljač: NA jedinica

2P (3P telo prek.) 3P 4P

NA (NS100) 29200 29201 29202

NA (NS160/250) 30456 30456 30457

+ Vigi diferencijalni modul
3P 4P

ME tip za NS100/160 29212 29213

MH tip za NS100/160 (220 do 440 V) 29210 29211

MH tip za NS250 (220 do 440 V) 31535 31536

MH tip za NS100/160 (440 do 550 V) 29215 29216

MH tip za NS250 (440 do 550 V) 31533 31534

adapter za spoj 4P modula na 3P prekidače 29214

(1) SDTAM modul služi za rani alarm preopterećenja motora. Može se koristiti za isključenje motornog kontaktora bez isključenja prekidača. Ponovno uključenje 
motornog kontaktora moguće je nakon ručnog reseta (SDTAM modula).

Compact NS

Kataloški brojevi

NS100/160/250N/H/L 
Uređaj u delovima, fiksne verzije sa prednjim 
priključcima 
Compact i Vigicompact (nastavak)
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Compact NS100/160/250DC 3P/4P - Primena na jednosmernom naponu
Telo prekidača

(Icu=100 kA 250 V DC/1P - 500 V DC/ 2P - 750 V DC/3P)

3P 4P

NS100DC 29016 29017  

NS160DC 30416 30417  

NS250DC 31416 31417  

+ Zaštitna jedinica

Standardna zaštita: TM-D/DC termo-magnetna zaštitna jedinica

Rating 3P 3d 4P 4d

TM16D 29035 29055

TM25D 29034 29054

TM40D 29033 29053

TM63D 29032 29052

TM80D 29031 29051

TM100D 29030 29050

TM125D 30436 30446

TM160DC 30435 30445

TM200DC 31446 31456

TM250DC 31445 31455

Zaštita generatora: TM-G termo-magnetna zaštitna jedinica

Rating 3P 3d 4P 4d

TM16G 29155 29165

TM25G 29154 29164

TM40G 29153 29163

TM63G 29152 29162

Priključni pribor za NS100 - NS250 (za primenu na jednosmernom naponu)
Produžetak priključka za paralelni ili serijski spoj 2 pola prekidača (1) 1  produžetak 29498

(1)  Serijski spoj: 2 pola = 1 produžetak
3 pola = 2 produžetka
4 pola = 3 produžetka

 Paralelni spoj: 2 pola = 2 produžetka
3 pola = 1 komplet od 2 produžetka (29499)
4 pola = 4 produžetka

Produžetak priključka za paralelni spoj 3 pola prekidača 1 komplet od
2 produžetaka

29499

Graničnik za paralelni spoj na utičnoj bazi 2 graničnika 31560

3P poklopci priključaka za serijski spoj polova prekidača 1 komplet 29495

4P poklopci priključaka za serijski spoj polova prekidača 1 komplet 29496

4P poklopci priključaka za paralelni spoj polova prekidača (2P/4P) 1 komplet 29497

Compact NS

Kataloški brojevi

NS100/160/250 
Primena na jednosmernom naponu 
Uređaj u delovima, fiksne verzije sa prednjim 
priključcima
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Fiksna verzija (zadnji priključci)   =   Fiksna verzija (prednji priključci)   +   Komplet zadnjih priključaka
Komplet kratkih zadnjih priključaka

3P 29237

4P 29238

Sastoji se od: kratki zadnji priključci 3P 3x 29235

4P 4x 29235

Komplet mešanih zadnjih priključaka

3P 29239

4P 29240

Sastoji se od: komplet 3P kratki zadnji priključci 2x 29235

dugi zadnji priključci 1x 29236

komplet 4P kratki zadnji priključci 2x 29235

dugi zadnji priključci 2x 29236

Utična verzija   =   Fiksna verzija (prednji priključci)   +   Komplet za utičnu ugradnju
Komplet za Compact

2P (3P telo prekidača) 29288

3P 29289

4P 29290

Sastoji se od: podnožje 2P 1x 29265

3P 1x 29266

4P 1x 29267

uređaj za sigurnosno isključenje 3P/4P 1x 29270

poklopci priključaka, kratki 3P 1x 29321

4P 1x 29322

energetski priključci 2P 2x 29268

3P 3x 29268

4P 4x 29268

Komplet za Vigicompact

3P 29291

4P 29292

Sastoji se od: podnožje 3P 1x 29266

4P 1x 29267

uređaj za sigurnosno isključenje 3P/4P 1x 29270

poklopci priključaka, kratki 3P 1x 29321

4P 1x 29322

energetski priključci 3P 3x 29269

4P 4x 29269

Izvlačiva verzija   =   Fiksna verzija (prednji priključci)   +   Komplet za izvlačivu ugradnju
Komplet za Compact

2P (3P telo prekidača) 29298

3P 29299

4P 29300

Sastoji se od: komplet za utičnu ugradnju 2P 1x 29288

3P 1x 29289

4P 1x 29290

fiksni deo šasije 2P/3P/4P 1x 29282

pomični deo šasije 2P/3P/4P 1x 29283

Komplet za Vigicompact

3P 29301

4P 29302

Sastoji se od: komplet za utičnu ugradnju 3P 1x 29291

4P 1x 29292

fiksni deo šasije 3P/4P 1x 29282

pomični deo šasije 3P/4P 1x 29283

Izolacioni pribor za utičnu i izvlačivu verziju
Dugi poklopci priključaka za utičnu i izvlačivu verziju

3P 29332

4P 29333

Sastoje se od: adapter 3P (1 par) 1x 29306

4P (1 par) 1x 29307

 poklopci priključaka, dugi 3P (1 par) 1x 29308

4P (1 par) 1x 29309

Pregrade između polova za utičnu i izvlačivu verziju

3P 29334

4P 29311

Sastoje se od: adapter 3P (1 par) 1x 29306

4P (1 par) 1x 29307

 pregrade između polova komplet od 6 1x 29328

Compact NS

Kataloški brojevi

Ugradnja i spajanje 
Compact i Vigicompact 
NS100/160/250N/H/L

push

to
trip

push

to
trip

push

to
trip
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Priključni pribor (Cu ili Al)
Zadnji priključci

2 kratka 29235

2 duga 29236

Kablovski priključci

stezni kablovski priključak 1.5 do 95 mm2 ; 160 A komplet od 3 29242

(za kabl) komplet od 4 29243

25 do 95 mm2 ;  250 A komplet od 3 29227

komplet od 4 29228

120 do 185 mm2 ; 250 A komplet od 3 29259

komplet od 4 29260

naponski izvod za kablovski priključak od 185 mm2 (faston) komplet od 2 29348

kablovski završeci komplet od 10 29241

stezni kablovski priključak za 6 provodnika od 1.5 do 35 mm2 komplet od 3 29248

sa pregradama između polova komplet od 4 29249

“Polybloc” razdelni blok

160 A (40 °C) za 6 provodnika, S  10 mm2 07100  

250 A (40 °C) za 9 provodnika, S  10   mm2 07101  

Produžeci priključaka 

pravougaoni produžeci priključaka komplet od 3 29261

komplet od 4 29262

ravni produžeci priključaka komplet od 3 29263

komplet od 4 29264

proširivači priključaka 3P 31563

4P 31564

isporučuje se s 2 ili 3 pregrade između polova

blok s proširivačima priključaka 3P 31060

4P 31061

modul za poravnanje uređaja i bloka s proširivačima priključaka 3P/4P 31064

Stopice za bakarni kabl

za provodnik od 120 mm2 komplet od 3 29252

komplet od 4 29256

za provodnik od 150 mm2 komplet od 3 29253

komplet od 4 29257

za provodnik od 185 mm2 komplet od 3 29254

komplet od 4 29258

isporučuje sa 2 ili 3 pregrade između polova

Stopice za aluminijumski kabl

za provodnik od 150 mm2 komplet od 3 29504

komplet od 4 29505

za provodnik od 185 mm2 komplet od 3 29506

komplet od 4 29507

isporučuje se s 2 ili 3 pregrade između polova

Poklopci priključaka

kratki (1 par) 3 P 29321

4 P 29322

dugi (1 par) 3 P 29323

4 P 29324

pregrade između polova komplet od 6 29329

Izolacioni pribor za napone  600 V

dugi poklopci priključaka sa izolacionim podloškama 3 P 29326

4 P 29327

2 izolacione podloške (za fiksni prekidač) 3 P 29330

4 P 29331

Compact NS

Kataloški brojevi

Priključni pribor 
Compact NS100/160/250N/H/L
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Električni pribor
Pomoćni kontakti (preklopni)

OF, SD, SDE ili SDV (standardni) 29450

OF, SD, SDE ili SDV (za mala opterećenja) 29452

SDE adapter za TM ili MA zaštitnu jedinicu 29451

Okidači za isključenje

AC Napon MX (naponski okidač) MN (podnaponski okidač)

24 V 50/60 Hz 29384 29404

48 V 50/60 Hz 29385 29405

110-130 V 50/60 Hz 29386 29406

220-240 V 50/60 Hz
208-277 V 60 Hz

29387 29407

380-415 V 50 Hz 
440-480 V 60 Hz

29388 29408

525 V 50 Hz - 600 V 60 Hz 29389 29409

DC Napon MX MN

12 V 29382 29402

24 V 29390 29410

30 V 29391 29411

48 V 29392 29412

60 V 29383 29403

125 V 29393 29413

250 V 29394 29414

MN 48 V 50/60 Hz s odlaganjem isključenja 29420

Sastoji se od: MN 48 V DC 29412

modul za kašnjenje 48 V 50/60 Hz 29426

MN 220-240 V 50/60 Hz s odlaganjem isključenja 29422

Sastoji se od: MN 250 V DC 29414

modul za kašnjenje 220-240 V 50/60 Hz 29427

Motorni mehanizam sa SDE adapterom

AC Napon MT100/160 MT250

48-60 V 50/60 Hz
110-130 V 50/60 Hz

29440 31548

29433 31540

220-240 V 50/60 Hz
208-277 V 60 Hz

29434 31541

380-415 V 50/60 Hz
440-480 V 60 Hz

29435 31542

DC Napon MT100/160 MT250

24-30 V 29436 31543

48-60 V 29437 31544

110-130 V 29438 31545

250 V 29439 31546

Komunikaciona opcija
Komunikacioni pomoćni kontakt (za NS prekidače)

OF, SD i SDE pomoćni komunikacioni kontakti za Compact NS100/160/250
(isporuka sa SDE adapterom za TM zaštitnu jedinicu)

29453

Komunikacioni kontakt položaja prekidača u podnožju (spojen/izvučen)

kontakt položaja prekidača (spojen/izvučen) za Compact NS100/250 29296

Motorni mehanizam + komunikacioni pomoćni kontakti 

MT100/160   220-240V 50/60 Hz + komunikacioni OF, SD, SDE za Compact NS100/160 29441

MT250    220-240V 50/60 Hz + komunikacioni OF, SD, SDE za Compact NS250 31549

Compact NS

Kataloški brojevi

Električni pribor 
Compact NS100/160/250N/H/L

2

1

I

push ONO

push OFF

manu/auto

2

1

I

push ONO

push OFF

manu/auto
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Merni i pokazni moduli
Ampermetarski modul

nazivna struja (A) 100 160 250

3P 29455 30555 31565

4P 29456 30556 31566

I
max

 ampermetarski modul (registruje vršne vrednosti struje)

nazivna struja (A) 100 160 250

3P 34849 34850 34851

Modul sa strujnim transformatorima

nazivna struja (A)  100 150 250

3P 29457 30557 31567

4P 29458 30558 31568

Modul za nadzor izolacije

3P 29459

4P 29460

Indikator prisutnosti napona

29325

Zakretne ručice
Direktna zakretna ručica

standardna ručica (crna ručica, crna natpisna pločica) 29337

ručica za primenu na alatnim mašinama (crvena ručica, žuta natpisna pločica) 29339

pribor za blokiranje vrata 29341

pribor za CNOMO adaptaciju 29342

Produžena zakretna ručica

standardna ručica (crna ručica, crna natpisna pločica) 29338

ručica za primenu na alatnim mašinama (crvena ručica, žuta natpisna pločica) 29340

teleskopska ručica za izvlačive prekidače 29343

Pribor za zakretne ručice

pomoćni kontakti 1 kontakt za rano isključenje 29345

2 kontakta za rano uključenje 29346

pribor za ožičenje kontakta za rano uključenje 29336

Zaključavanje 
Zaključavanje ručice prekidača (1 - 3 katanca)

promenjivi adapter za zaključavanje 29370

fiksni adapter za zaključavanje 29371

Zaključavanje zakretne ručice

adapter za bravu (brava nije uključena) 29344

brava
(adapter za bravu nije uključen)

Ronis 1351B.500 41940

Profalux KS5 B24 D4Z 42888

Zaključavanje motornog mehanizma 

adapter za bravu + Ronis brava (specijalna) 29449

Compact NS

Kataloški brojevi

Dodatni pribor 
Compact NS100/160/250N/H/L

A

ON

I

O
OFF

ON

I

O
OFF ON

I

OFF

push

to
trip

push

to
trip

ON

I

profalux

O
OFF

profalux

2

1

I

push ONO

push OFF

manu/auto
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Blokiranje
Mehaničko međublokiranje

za prekidače s ručicama 29354

za prekidače s zakretnim ručicama 29369

Međublokada pomoću bravica (2 bravice / 1 ključ) za zakretne ručice

adapter za bravicu (bravica nije uključena) (1) 29344

2 bravice, 1 ključ Ronis 1351B.500 41950

Profalux KS5 B24 D4Z 42878

(1) samo za 1 uređaj  

Pribor za ugradnju
Maske za vrata

za prekidač s ručicom 29315

za Vigi modul 29316

za zakretnu ručicu ili motorni mehanizam, IP40 29317

za Vigi modul ili ampermetar, IP40 29318

Poklopac ručice prekidača

29319

Komplet za pečaćenje

29375

Adapter za ugradnju na DIN šinu

29305

Pribor za utično/izvlačivu verziju
Pomoćni pribor za spajanje

1 9-pinski konektor (za bazu) 29273

1 9-pinski konektor (za prekidač) 29274

nosač za 2 konektora 29275

9-pinski spoljni konektor 29272

Pomoćna oprema za utičnu verziju

Dugi izolovani produžeci 
priključaka pod uglom od 90o

komplet od 3 29276

komplet od 4 29277

2 IP4 poklopca za bazu 29271

Maska za šasiju

Maska za ručicu 29284

za Vigi modul 29285

Komplet za zaključavanje (brava nije uključena) 29286

kontakt položaja prekidača (spojen/izvučen) 29287

Delovi za utičnu verziju

Podnožje za utičnu verziju 2P 29265

(prednji/zadnji priključci) 3P 29266

4P 29267

Komplet od 2 energetska 
priključka 

standardno 29268

Vigi modul   29269

uređaj za sigurnosno isključenje 29270

Delovi za izvlačivu verziju

fiksni deo šasije 3P/4P 29282

pomični deo šasije 29283

Rezervni delovi
Komplet od 10 ručica prekidača 29313

zavrtnji  29312

12 matica MG M6 za NS100N/H/L 29234

M8 za NS160/250N/H/L 30554

100 natpisnih pločica 29314

Compact NS

Kataloški brojevi

Dodatni pribor (nastavak) 
Compact NS100/160/250N/H/L

O
OFF

ON

I

ON

I

O
OFF

reset

push

to
trip

push

to
trip



218

2

Ormari
Metalni ormar IP54

Compact i Vigicompact NS100/160 31215

31216

Compact i Vigicompact NS250 31217

31218

Izolacioni ormar IP55

Compact NS100/160 29465

Vigicompact NS100/160 29466

Compact NS250 31573

Vigicompact NS250 31574

Oprema za testiranje
Oprema za testiranje

Ručni uređaj za testiranje
STR zaštitne jedinice

43362

Prenosni uređaj za testiranje
STR zaštitne jedinice

34547

Rezervna utičnica za prenosni uređaj (kat. br. 34547) 34503

Rezervni kabl za uređaj za testiranje 34546

Compact NS

Kataloški brojevi

Dodatni pribor (nastavak) 
Compact NS100/160/250N/H/L

--

push

to
trip

push

to
trip
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Compact NS400/630N sa elektronskom zaštitnom jedinicom
STR23SE elektronska zaštitna jedinica  (U  525 V)

3P 4P 3d, 4d, 3d+N/2

Compact NS400N  
(50 kA pri 380/415 V)

150 A 32719 32720

250 A 32707 32708

400 A 32693 32694

Compact NS630N (50 kA pri 380/415 V), 45 mm izol. udaljenost 32893 32894

STR53UE elektronska zaštitna jedinica  (U  525 V)

3P 4P 3d, 4d, 3d+N/2

Compact NS400N  
(50 kA pri 380/415 V)

150 A 32725 32726

250 A 32713 32714

400 A 32699 32700

Compact NS630N (50 kA pri 380/415 V), 45 mm izol. udaljenost 32899 32900

Compact NS400/630H sa elektronskom zaštitnom jedinicom
STR23SE elektronska zaštitna jedinica (U  525 V)

3P 4P 3d, 4d, 3d+N/2

Compact NS400H  
(70 kA pri 380/415 V)

150 A 32721 32722

250 A 32709 32710

400 A 32695 32696

Compact NS630H (70 kA pri 380/415 V), 45 mm izol. udaljenost 32895 32896

STR53UE elektronska zaštitna jedinica (U  525 V)

3P 4P 3d, 4d, 3d+N/2

Compact NS400H  
(70 kA pri 380/415 V)

150 A 32727 32728

250 A 32715 32716

400 A 32701 32702

Compact NS630H (70 kA pri 380/415 V), 45 mm izol. udaljenost 32901 32902

Compact NS400/630L sa elektronskom zaštitnom jedinicom
STR23SE elektronska zaštitna jedinica (U  525 V)

3P 4P 3d, 4d, 3d+N/2

Compact NS400L  
(150 kA pri 380/415 V)

150 A 32723 32724

250 A 32711 32712

400 A 32697 32698

Compact NS630L (150 kA pri 380/415 V), 45 mm izol. udaljenost 32897 32898

STR53UE elektronska zaštitna jedinica (U  525 V)

3P 4P 3d, 4d, 3d+N/2

Compact NS400L  
(150 kA pri 380/415 V)

150 A 32729 32730

250 A 32717 32718

400 A 32703 32704

Compact NS630L (150 kA pri 380/415 V), 45 mm izol. udaljenost 32903 32904

Compact NS400/630H/L sa MA elektronskom zaštitnom jedinicom (za zaštitu motora)
MA320 elektronska zaštitna jedinica

3P

Compact NS400H 32750

Compact NS400L 32751

MA500 elektronska zaštitna jedinica 

3P

Compact NS630H, 45 mm izol. udaljenost 32950

Compact NS630L, 45 mm izol. udaljenost 32951

Compact NS

Kataloški brojevi

NS400/630 
Kompletni uređaj, fiksne verzije sa prednjim 
priključcima 
Compact NS400/630N/H/L
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trip
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Compact NS400/630NA rastavljač
3P 4P

Compact NS400NA 32756 32757

Compact NS630NA, 45 mm izol. udaljenost 32956 32957

 Vigicompact NS400/630N
STR23SE Zaštitna jedinica  (U  525 V)

Vigicompact opremljen s MB Vigi modulom (220 do 440 V) 3P 4P 3d, 4d, 3d+N/2

Vigicompact NS400N 32733 32734

Vigicompact NS630N, 45 mm izol. udaljenost 32933 32934

Compact NS

Kataloški brojevi

NS400/630 
Kompletni uređaj, fiksne verzije sa prednjim 
priključcima (nastavak) 
Compact i Vigicompact

push

to
trip

push

to
trip
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Compact NS400/630DC sa MP zaštitnom jedinicom (primena na jednosmernom naponu)
MP1 zaštitna jedinica

3P 4P

Compact NS400DC 32742 32745

Compact NS630DC, 45 mm izolaciona udaljenost 32942 32945

MP2 zaštitna jedinica

3P 4P

Compact NS400DC 32743 32746

Compact NS630DC, 45 mm  izolaciona udaljenost 32943 32946

MP3 zaštitna jedinica

3P 4P

Compact NS630DC, 45 mm izolaciona udaljenost 32944 32947

Specijalni priključni pribor za Compact NS400/630DC
Produžeci priključaka za paralelni ili serijski spoj 2 pola prekidača (1) 1 produžetak 32868

(1)  Serijski spoj: 2 pola = 1 produžetak
3 pola = 2 produžetka
4 pola = 3 produžetka

 Paralelan spoj: 2 pola = 2 produžetka
4 pola = 4 produžetka

3P poklopci priključaka za serijski spoj polova prekidača 1 komplet 32865

4P poklopci priključaka za serijski spoj polova prekidača 1 komplet 32866

4P poklopci priključaka za paralelan spoj polova prekidača 1 komplet 32867

Compact NS

Kataloški brojevi

NS400/630
Primena na jednosmernom naponu 
Kompletni uređaj, fiksne verzije sa prednjim 
priključcima
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Compact i Vigicompact NS400/630N/H/L
Telo prekidača

3P 4P

NS400N 32403 32408

NS400H 32404 32409

NS400L 32405 32410

NS630N 32803 32808

NS630H 32804 32809

NS630L 32805 32810

+ Zaštitna jedinica

STR23SE ili STR23SV elektronske zaštitne jedinice 

3P, 4P 3d, 4d, 3d+N/2

STR23SE (U  525 V) 32420

STR23SV (U > 525 V) 32432

STR53UE (osnovna zaštita) ili STR53SV elektronske zaštitne jedinice 

3P, 4P 3d, 4d, 3d+N/2

STR53UE F (U  525 V) 32424

STR53SV F (U > 525 V) 32433

STR53UE (dodatne opcije) elektronska zaštitna jedinica 

3P, 4P 3d, 4d, 3d+N/2

STR53UE FTI (U  525 V) 32425

STR53UE FI (U  525 V) 32426

STR53UE FTI (U  525 V)
za spoljni strujni trafo (CT) (1)

32429

Opcije: ZSI ožičenje (selektivno blokiranje) 32442

COM ožičenje (komunikacija) 32441

(1) omogućavaju priključak spoljnog (CT) na nulti provodnik 3P prekidača koji imaju zemljospojnu-zaštitnu opciju (T).

STR43ME elektronska zaštitna jedinica

3P, 3d 

STR43ME F 32430

Opcije: SDTAM modul 110/240 V AC/DC 29424

SDTAM modul 24/48 V AC / 24/72 V DC 29430

STR43ME FI 32431

Opcije: SDTAM modul 110/240 V AC/DC 29424

SDTAM modul 24/48 V AC / 24/72 V DC 29430

COM ožičenje (komunikacija) 32441

rezervna baterija za STR53UE ili STR43ME 32434

+ Vigi modul

3P 4P

Tip MB 220 do 440 V 32455 32456

440 do 550 V 32453 32454

priključak 4P Vigi  modula na 3P prekidač 32457

Compact NS400 za 150 i 250 A nazivne struje
3P 4P

NS400N 150 A 32382 32387

250 A 32392 32397

NS400H 150 A 32383 32388

250 A 32393 32398

NS400L 150 A 32384 32389

250 A 32394 32399

Sve gore navedene zaštitne jedinice mogu se koristiti.

Spoljni CT za zemljospojnu zaštitu
za zemljospojnu zaštitu (T) STR53UE FT ili FTI

Montaža na nulti provodnik izvan prekidača

150 A 36950

250 A 36951

400 A 36952

630 A 32440

Compact NS

Kataloški brojevi

NS400/630 
Uređaj u delovima, fiksne verzije sa prednjim 
priključcima
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Fiksna verzija (zadnji priključci)    =    Fiksna verzija (prednji priključci)    +     Komplet zadnjih priključaka
Komplet kombinovanih zadnjih priključaka

3P 32477

4P 32478

Sastoji se od: komplet 3P kratki zadnji priključci 2x 32475

dugi zadnji priključci 1x 32476

komplet 4P kratki zadnji priključci 2x 32475

dugi zadnji priključci 2x 32476

Fiksna verzija                                                           =    Fiksna verzija                                     +    prošireni priključci
(prednji priključci, 52.5 mm ili 70 mm izol. udaljenost)      (prednji priključci, 45 mm izol. udaljenost)

standardna izolaciona udaljenost (razmak između priključnih rupa) za sve Compact i Vigicompact NS400/630/N/H/L prekidače 
iznosi 45 mm. Za povećanje izolacione udaljenosti upotrebiti komplet proširenih priključaka.

Prošireni priključci

52.5 mm 3P 32490

4P 32491

70 mm 3P 32492

4P 32493

Utična verzija    =    Fiksna verzija (prednji priključci)    +    Komplet za utičnu ugradnju
Komplet za Compact

3P 32538

4P 32539

Sastoji se od: baza za utičnu ugradnju 3P 1x 32516

4P 1x 32517

uređaj za sigurnosno isključenje3P/4P 1x 32520

poklopci priključaka, kratki 3P 1x 32562

4P 1x 32563

energetski priključci 3P 3x 32518

4P 4x 32518

Komplet za Vigicompact

3P 32540

4P 32541

Sastoji se od: baza za utičnu ugradnju 3P 1x 32516

4P 1x 32517

uređaj za sigurnosno isključenje3P/4P 1x 32520

poklopci priključaka, kratki 3P 1x 32562

4P 1x 32563

energetski priključci 3P 3x 32519

4P 4x 32519

Komplet za ugradnju

za NS400/630 bazu za utičnu ugradnju 3P 32919

Izvlačiva verzija    =    Fiksna verzija (prednji priključci)    +    Komplet za izvlačivu ugradnju
Komplet za Compact

3P 32542

4P 32543

Sastoji se od: komplet za utičnu ugradnju 3P 1x 32538

4P 1x 32539

fiksni deo šasije 3P/4P 1x 32532

pomični deo šasije 3P/4P 1x 32533

Komplet za Vigicompact

3P 32544

4P 32545

Sastoji se od: komplet za ugradnju 3P 1x 32540

4P 1x 32541

fiksni deo šasije 3P/4P 1x 32532

pomični deo šasije 3P/4P 1x 32533

Compact NS

Kataloški brojevi

Ugradnja i spajanje 
Compact i Vigicompact 
NS400/630N/H/L

push

to
trip

push

to
trip

push

to
trip

push

to
trip
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Izolacioni pribor
Komplet dugih zaštitnih poklopaca (za energetske priključke) za utičnu i izvlačivu verziju

3P 32588

4P 32589

Sastoji se od: adapter 3P (1 par) 1x 32584

 4P (1 par) 1x 32585

dugi zaštitni poklopci 3P (1 par) 1x 32586

 4P (1 par) 1x 32587

Komplet pregrada između polova za utičnu i izvlačivu verziju

3P 32591

4P 32592

Sastoji se od: adapter 3P (1 par) 1x 32584

 4P (1 par) 1x 32585

dugi zaštitni poklopci komplet od 6 1x 32571

Compact NS

Kataloški brojevi

Ugradnja i spajanje 
Compact i Vigicompact 
NS400/630N/H/L (nastavak)
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Priključni pribor (Cu ili Al)
Zadnji priključci

2 kratka 32475

2 duga 32476

Kablovski priključci (stezni, za kabl)

za 1 provodnik od 35 do 300 mm2 komplet od 3 32479

komplet od 4 32480

za 2 provodnika od 35 do 240 mm2 komplet od 3 32481

komplet od 4 32482

naponski izvod za kablovski priključak komplet od 2 29348

Produžeci priključaka
pravougaoni produžeci priključaka komplet od 3 32484

komplet od 4 32485

ravni produžeci priključaka komplet od 3 32486

komplet od 4 32487

prošireni priključci 52.5 mm 3P 32490

4P 32491

70 mm 3P 32492

4P 32493

isporučuje se s 2 ili 3 pregrade između polova

Stopice za bakarni kabl
za provodnik od 240 mm2 komplet od 3 32500

komplet od 4 32501

za provodnik od 300 mm2 komplet od 3 32502

komplet od 4 32503

isporučuje se s 2 ili 3 pregrade između polova

Stopice za aluminijski kabl
za provodnik od 240 mm2 komplet od 3 32504

komplet od 4 32505

za provodnik od 300 mm2 komplet od 3 32506

komplet od 4 32507

isporučuje se s 2 ili 3 pregrade između polova

Poklopci priključaka
kratki, 45 mm (1 par) 3 P 32562

4 P 32563

dugi, 45 mm (1 par) 3 P 32564

4 P 32565

dugi za proširivače priključaka, 52.5 mm 3 P 32582

(isporuka sa izolacionim pločama) 4 P 32583

pregrade između polova komplet od 6 32570

Izolacioni pribor za napone  600 V
45 mm udaljenost između polova 3 P 32580

4 P 32581

za proširivače priključaka, 52.5 mm 3 P 32582

(dugi poklopci priključaka + izolaciona ploča) 4 P 32583

2 izolacione podloške 52.5 mm izol. udaljenost 3 P 32576

(za fiksni prekidač) 4 P 32577

70 mm izol. udaljenost 3 P 32578

4 P 32579

Compact NS

Kataloški brojevi

Priključni pribor 
Compact NS400/630N/H/L



226

2

Električni pribor
Pomoćni kontakti (preklopni)

OF, SD, SDE ili SDV (standardni) 29450

OF, SD, SDE ili SDV (za mala opterećenja) 29452

Okidači za isključenje
AC Napon MX (naponski okidač) MN (podnaponski okidač)

24 V 50/60 Hz 29384 29404

48 V 50/60 Hz 29385 29405

110-130 V 50/60 Hz 29386 29406

220-240 V 50/60 Hz
208-277 V 60 Hz

29387 29407

380-415 V 50 Hz 29388 29408

440-480 V 60 Hz

525 V 50 Hz-600 V 60 Hz 29389 29409

DC Napon MX MN

12 V 29382 29402

24 V 29390 29410

30 V 29391 29411

48 V 29392 29412

60 V 29383 29403

125 V 29393 29413

250 V 29394 29414

MN 48 V 50/60 Hz s odlaganjem isključenja 29420

Sastoji se od: MN 48 V DC 29412

modul za kašnjenje 48 V 50/60 Hz 29426

MN 220-240 V 50/60 Hz s odlaganjem isključenja 29422

Sastoji se od:  MN 250 V DC 29414

modul za kašnjenje 220/240 V 50/60 Hz 29427

Motorni mehanizam
AC Napon MT400 MT630

48-60 V 50/60 Hz 32639 32839

110-130 V 50/60 Hz 32640 32840

220-240 V 50/60 Hz 32641 32841

208-277 V 60 Hz

380-415 V 50 Hz 32642 32842

440-480 V 60 Hz 32647 32847

DC Napon MT400 MT630

24-30 V 32643 32843

48-60 V 32644 32844

110-130 V 32645 32845

250 V 32646 32846

brojač C/O operacija 32648

Komunikaciona opcija
Komunikacioni pomoćni kontakt (za NS prekidače)

OF, SD i SDE komunikacioni pomoćni kontakti za Compact NS400/630 32551

Komunikacioni kontakt položaja prekidača (spojen/izvučen)
kontakt položaja prekidača (spojen/izvučen) za Compact NS400/630 29296

Motorni mehanizam + komunikacioni pomoćni kontakti
MT400   220-240V 50/60 Hz + komunikacioni OF, SD, SDE za Compact NS400 32652

MT630   220-240V 50/60 Hz + komunikacioni OF, SD, SDE za Compact NS630 32848

Compact NS

Kataloški brojevi

Električni pribor 
Compact NS400/630N/H/L

2

1

I

push ONO

push OFF

manu/auto

2

1

I

push ONO

push OFF

manu/auto
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Merni i pokazni moduli
Ampermetarski modul

Nazivna struja (A) 400 630

3P 32655 32855

4P 32656 32856

I
max

 ampermetarski modul (registruje vršne vrednosti struje)

Nazivna struja (A) 400 630

3P 34852 34853

Modul sa strujnim transformatorom
Nazivna struja (A) 400 630

3P 32657 32857

4P 32658 32858

Modul za nadzor izolacije
3P 32659

4P 32660

Indikator prisutnosti napona
32566

Zakretne ručice
Direktna zakretna ručica

standardna ručica (crna ručica, crna nadzorna pločica) 32597

ručica za primenu na alatnim mašinama (crvena ručica, žuta nadzorna pločica) 32599

Pribor za blokiranje vrata 32606

Pribor za CNOMO adaptaciju 32602

Produžena zakretna ručica
standardna ručica (crna ručica, crna nadzorna pločica) 32598

ručica za primenu na alatnim mašinama (crvena ručica, žuta nadzorna pločica) 32600

teleskopska ručica za izvlačive prekidače 32603

Pomoćni kontakti za zakretnu ručicu
1 kontakt za rano isključenje (CAO) 32605

2 kontakta za rano uključenje (CAF) 29346

Zaključavanje
Zaključavanje ručice prekidača (1 - 3 katanca)

promenjivi adapter za zaključavanje 29370

fiksni adapter za zaključavanje 32631

Zaključavanje zakretne ručice
adapter za bravu 
(brava nije uključena)

32604

brava
(adapter za bravu nije uključen)

Ronis 1351B.500 41940

Profalux KS5 B24 D4Z 42888

Zaključavanje motornog mehanizma
adapter za bravu
(brava nije uključena)

32649

brava 
(adapter za bravu nije uključen)

Ronis 1351B.500 41940

Profalux KS5 B24 D4Z 42888

Compact NS

Kataloški brojevi

Dodatni pribor 
Compact NS400/630N/H/L

A

ON

I

O
OFF

ON

I

O
OFF ON

I

OFF

push

to
trip

push

to
trip

ON

I

profalux

O
OFF

profalux

2

1

I

push ONO

push OFF

manu/auto
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Blokada
Mehaničko međublokiranje

za prekidače s ručicama 32614

za prekidače s zakretnim ručicama 32621

Međublokada pomoću bravica (2 bravice / 1 ključ) za zakretne ručice
adapter za bravicu (bravica nije uključena) (1) 32604

2 bravice, 1 ključ Ronis 1351B.500 41950

Profalux KS5 B24 D4Z 42878

(1) samo za 1 uređaj  

Pribor za ugradnju
Maske za vrata

za prekidač sa ručicom 32556

za Vigi modul 29316

za zakretnu ručicu ili motorni pogon,IP40 32558

za Vigi modul ili ampermetar IP40 29318

Poklopac ručice prekidača
32560

Komplet za pečaćenje
29375

Pribor za utičnu/izvlačivu verziju
Dodatni pribor za spajanje

9 pinski konektor (za podnožje) 29273

9 pinski konektor (za prekidač) 32523

1 nosač za 3 konektora 32525

9 pinski spoljni konektor 29272

Dodatni pribor za utičnu verziju
dugi izolovani pravougaoni produžeci priključaka komplet od 3 32526

komplet od 4 32527

2 IP4 poklopca za podnožje 32521

Dodatni pribor za šasiju
Maska za ručicu 32534

za Vigi modul 29285

komplet za zaključavanje (brava nije uključena) 29286

2 pomoćna kontakta za signalizaciju položaja prekidača 
(spojen/izvučen/test)

29287

Delovi utične verzije
utično podnožje 
prednji/zadnji priključci

3P 32516

4P 32517

komplet od 2 energetska priključka za prekidač 32518

Vigi 32519

uređaj za sigurnosno isključenje 32520

Delovi izvlačive verzije
fiksni deo (za podnožje) 3P/4P 32532

pomični deo (za prekidač) 32533

Rezervni delovi
100 natpisnih pločica 29314

rezervna baterija STR43ME ili STR53UE 32434

produžetak ručice 32553

zavrtnji 32552

Compact NS

Kataloški brojevi

Dodatni pribor 
Compact NS400/630N/H/L (nastavak)

O
OFF

ON

I

ON

I

O
OFF

reset

push

to
trip

push

to
trip
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Ormari
Metalni ormar: IP54

za Compact NS400 31219

31220

za Compact NS630 i Vigicompact NS400/630 31221

31222

Metalni ormar: IP55
za Compact NS400/630 32665

za Vigicompact NS400/630 32666

Oprema za testiranje
Kompleti za testiranja

ručni uređaj za testiranje STR zaštitnih jedinica 43362

prenosni uređaj za testiranje STR zaštitnih jedinica 34547

rezervna test utičnica za prenosni uređaj (ref. 34547) 34503

komplet rezervnih kablova 34546

Compact NS

Kataloški brojevi

Dodatni pribor 
Compact NS400/630N/H/L (nastavak)

push

to
trip

push

to
trip

--
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Prekidač sa prednjim priključcima i Micrologic 2.0/2.0 A  zaštitnom jedinicom
Compact NS tip N               Micrologic 2.0                     Micrologic 2.0A

Icu = 50 kA pri 220/415 V 3P 4P 3P 4P

NS630b 33460 33463 33223 33227

NS800 33466 33469 33233 33237

NS1000 33472 33475 33243 33247

NS1250 33478 33480 33253 33257

NS1600 33482 33484 33263 33267

Compact NS tip H
Icu = 70 kA pri 220/415 V 3P 4P 3P 4P

NS630b 33461 33464 33228 33229

NS800 33467 33470 33238 33239

NS1000 33473 33476 33248 33249

NS1250 33479 33481 33258 33259

NS1600 33483 33485 33268 33269

Compact NS tip L
Icu = 150 kA pri 220/415 V 3P 4P 3P 4P

NS630b 33462 33465 33497 33500

NS800 33468 33471 33498 33501

NS1000 33474 33477 33499 33502

Prekidač sa prednjim priključcima i Micrologic 5.0/5.0 A zaštitnom jedinicom
Compact NS tip N               Micrologic 5.0                      Micrologic 5.0A

Icu = 50 kA pri 220/415 V 3P 4P 3P 4P

NS630b 33546 33549 33323 33327

NS800 33552 33555 33333 33337

NS1000 33558 33561 33343 33347

NS1250 33564 33566 33353 33357

NS1600 33568 33570 33363 33367

Compact NS tip H
Icu = 70 kA pri 220/415 V 3P 4P 3P 4P

NS630b 33547 33550 33328 33329

NS800 33553 33556 33338 33339

NS1000 33559 33562 33348 33349

NS1250 33565 33567 33358 33359

NS1600 33569 33571 33368 33369

Compact NS tip L
Icu = 150 kA pri 220/415 V 3P 4P 3P 4P

NS630b 33548 33551 33516 33519

NS800 33554 33557 33517 33520

NS1000 33560 33563 33518 33521

Rastavljač sa prednjim priključcima
3P 4P

NS630b 33486 33491

NS800 33487 33492

NS1000 33488 33493

NS1250 33489 33494

NS1600 33490 33495

 Odabrati prema potrebi priključni i električni pribor, dodatni pribor za zaštitnu jedinicu i opremu za komunikaciju.

Compact NS

Kataloški brojevi

NS630b - NS1600 
Kompletni uređaj s ručicom, fiksne verzije sa 
prednjim priključcima
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Osnovni prekidač
Compact NS, tip N

Icu = 50 kA pri 220/415 V 3P 4P

NS630b 33220 33224

NS800 33230 33234

NS1000 33240 33244

NS1250 33250 33254

NS1600 33260 33264

Compact NS, tip H
Icu = 70 kA pri 220/415 V 3P 4P

NS630b 33221 33225

NS800 33231 33235

NS1000 33241 33245

NS1250 33251 33255

NS1600 33261 33265

Compact NS, tip L
Icu = 150 kA pri 220/415 V 3P 4P

NS630b 33222 33226

NS800 33232 33236

NS1000 33242 33246

+ Micrologic zaštitna jedinica
bez ampermetra s ampermetrom 

(opcija A)

osnovna zaštita 2.0 33504 33505

selektivna zaštita  5.0 33511 33512

selektivna + zemljospojna zaštita 6.0 33513

selektivna + diferencijalna zaštita 7.0 33514

Osnovni rastavljač
Compact NS tip NA

3P 4P

NS630b 33420 33421

NS800 33422 33423

NS1000 33424 33425

NS1250 33426 33427

NS1600 33428 33429

Priključni pribor za prekidač i rastavljač
Prednji priključci

3P 4P

630/1000 A gornji 33598 33608

donji 33599 33609

1250 A gornji 33600 33610

 630/1000 A tip L donji 33601 33611

1600 A gornji 33602 33612

donji 33603 33613

Zadnji priključci
3P 4P

vertikalni gornji 33604 33614

donji 33605 33615

horizontalni gornji 33606 33616

donji 33607 33617

Napomena: Za kompletni prekidač potrebno je odabrati:
n osnovni prekidač i Micrologic zaštitnu jedinicu ili osnovni rastavljač
n priključni pribor
n dodatni pribor (za prekidač/rastavljač, priključke i zaštitnu jedinicu) i opremu za komunikaciju

Compact NS

Kataloški brojevi

NS630b - NS1600 
Uređaj u delovima sa ručicom, fiksne verzije
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Osnovni prekidač
Compact NS tip N

Icu = 50 kA pri 220/415 V 3P 4P

NS630b 33270 33274

NS800 33280 33284

NS1000 33290 33294

NS1250 33300 33304

NS1600 33310 33314

Compact NS tip H
Icu = 70 kA pri 220/415 V 3P 4P

NS630b 33271 33275

NS800 33281 33285

NS1000 33291 33295

NS1250 33301 33305

NS1600 33311 33315

Napomena: Odabrati tip motornog pogona za 
električno upravljanje prema tablici na dnu 
stranice. Cena motornog pogona je već 
uključena u cenu prekidača ili rastavljača.

Compact NS tip L
Icu = 150 kA pri 220/415V 3P 4P

NS630b 33272 33276

NS800 33282 33286

NS1000 33292 33296

+ Micrologic zaštitne jedinice
bez ampermetra s ampermetrom 

(opcija A)

osnovna zaštita 2.0 33504 33505

selektivna zaštita  5.0 33511 33512

selektivna + zemljospojna zaštita 6.0 33513

selektivna + diferencijalna zaštita 7.0 33514

Osnovni rastavljač
Compact NS tip NA

3P 4P

NS630b 33440 33441

NS800 33442 33443

NS1000 33444 33445

NS1250 33446 33447

NS1600 33448 33449

Napomena: Odabrati tip motornog pogona za električno upravljanje prema tablici na dnu 
stranice. Cena motornog pogona je već uključena u cenu prekidača ili rastavljača.

Priključni pribor za prekidač i rastavljač
Prednji priključci

3P 4P

630/1000 A gornji 33598 33608

donji 33599 33609

1250 A gornji 33600 33610

 630/1000 A tip L donji 33601 33611

1600 A gornji 33602 33612

donji 33603 33613

Zadnji priključci
vertikalni gornji 33604 33614

donji 33605 33615

horizontalni gornji 33606 33616

donji 33607 33617

Motorni pogon 
AC 50/60 Hz DC

Standardni Sa komunikacijom Standardni Sa komunikacijom

48 V 33691 33698 24-30 V 33690 33697

100-130 V 33687 33694 48-60 V 33691 33698

220-240 V 33688 33695 100-130 V 33692 33699

380-415 V 33689 33696 200-250 V 33693 33700

Napomena: Za kompletni prekidač potrebno je odabrati:
n osnovni prekidač i Micrologic zaštitnu jedinicu ili osnovni rastavljač
n priključni pribor
n dodatni pribor (za prekidač/rastavljač, priključke i zaštitnu jedinicu) i opremu za komunikaciju

Compact NS

Kataloški brojevi

NS630b - NS1600 
Uređaj u delovima s motornim pogonom, fiksne 
verzije

O
push OFF

I
push ON

O OFF

discharged

O
push OFF

I
push ON

O OFF

discharged

U?

O
push OFF

I
push ON

O OFF

discharged

O
push OFF

I
push ON

O OFF

discharged

U?
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Osnovni prekidač
Compact NS tip N

Icu = 50 kA pri 220/415 V 3P 4P

NS630b 33320 33324

NS800 33330 33334

NS1000 33340 33344

NS1250 33350 33354

NS1600 33360 33364

Compact NS tip H
Icu = 70 kA pri 220/415 V 3P 4P

NS630b 33321 33325

NS800 33331 33335

NS1000 33341 33345

NS1250 33351 33355

NS1600 33361 33365

Compact NS tip L
Icu = 150 kA pri 220/415 V 3P 4P

NS630b 33322 33326

NS800 33332 33336

NS1000 33342 33346

+ Micrologic zaštitna jedinica
bez ampermetra s ampermetrom 

(opcija A)

osnovna zaštita 2.0 33504 33525

selektivna zaštita  5.0 33511 33532

selektivna + zemljospojna zaštita 6.0 33533

selektivna + diferencijalna zaštita 7.0 33534

Osnovni rastavljač
Compact NS tip NA

3P 4P

NS630b 33430 33431

NS800 33432 33433

NS1000 33434 33435

NS1250 33436 33437

NS1600 33438 33439

Osnovna šasija i priključci
Šasija

3P 4P

630/1250 A 33722 33725

1600 A
630/1000 A tip L

33723 33726

+ priključci 
3P 4P

Prednji priključci

gornji 33727 33733

donji 33728 33734

Zadnji priključci 

vertikalni gornji 33729 33735

donji 33730 33736

horizontalni gornji 33731 33737

donji 33732 33738

Napomena: Za kompletni prekidač potrebno je odabrati:
n osnovni prekidač i Micrologic zaštitnu jedinicu ili osnovni rastavljač
n priključni pribor
n dodatni pribor (za prekidač/rastavljač, priključke i zaštitnu jedinicu) i opremu za komunikaciju

Compact NS

Kataloški brojevi

NS630b - NS1600 
Uređaj u delovima sa ručicom, izvlačive verzije
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Osnovni prekidač
Compact NS tip N

Icu = 50 kA pri 220/415 V 3P 4P

NS630b 33370 33374

NS800 33380 33384

NS1000 33390 33394

NS1250 33400 33404

NS1600 33410 33414

Compact NS tip H
Icu = 70 kA pri 220/415 V 3P 4P

NS630b 33371 33375

NS800 33381 33385

NS1000 33391 33395

NS1250 33401 33405

Napomena: Odabrati tip motornog pogona za 
električno upravljanje prema tablici na dnu 
stranice. Cena motornog pogona je već 
uključena u cenu prekidača ili rastavljača.

NS1600 33411 33415

Compact NS tip L
Icu = 150 kA pri 220/415 V 3P 4P

NS630b 33372 33376

NS800 33382 33386

NS1000 33392 33396

+ Micrologic zaštitna jedinica
bez ampermetra s ampermetrom 

(opcija A)

osnovna zaštita 2.0 33504 33525

selektivna zaštita 5.0 33511 33532

selektivna + zemljospojna zaštita 6.0 33533

selektivna + diferencijalna zaštita 7.0 33534

Osnovni rastavljač
Compact NS tip NA

3P 4P

NS630b 33450 33451

NS800 33452 33453

NS1000 33454 33455

NS1250 33456 33457

NS1600 33458 33459

Napomena: Odabrati tip motornog pogona za električno upravljanje prema tablici na dnu 
stranice. Cena motornog pogona je već uključena u cenu prekidača ili rastavljača.

Šasije i priključci
Šasije

3P 4P

630/1250 A 33722 33725

1600 A 33723 33726

630/1000 A tip L

+ priključci
3P 4P

Prednji priključci

gornji 33727 33733

donji 33728 33734

Zadnji priključci  

vertikalni gornji 33729 33735

donji 33730 33736

horizontalni gornji 33731 33737

donji 33732 33738

Motorni pogon
AC 50/60 Hz DC

Standardni Sa komunikacijom Standardni Sa komunikacijom

48 V 33831 33838 24-30 V 33830 33837

100-130 V 33827 33834 48-60 V 33831 33838

220-240 V 33828 33835 100-130 V 33832 33839

380-415 V 33829 33836 200-250 V 33833 33840
Napomena: Za kompletni prekidač potrebno je odabrati:
n osnovni prekidač i Micrologic zaštitnu jedinicu ili osnovni rastavljač
n priključni pribor
n dodatni pribor (za prekidač/rastavljač, priključke i zaštitnu jedinicu) i opremu za komunikaciju

Compact NS

Kataloški brojevi

NS630b - NS1600 
Uređaj u delovima sa motornim pogonom, 
izvlačive verzije

O
push OFF

I
push ON

O OFF

discharged

O
push OFF

I
push ON

O OFF

discharged

U?

O
push OFF

I
push ON

O OFF

discharged

O
push OFF

I
push ON

O OFF

discharged

U?
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Priključni pribor
Prednji priključci Zadnji priključci

Kablovski priključci 4 kabla (240 mm2) + 1 poklopac priključaka
3P (3 kom.) 33640

4P (4 kom.) 33641

1 dugi zaštitni poklopci
3P 33628

4P 33629

Adapteri za vertikalni prednji priključak
3P (3 kom.) 33642

4P (4 kom.) 33643

Adapteri za kablovske stopice
3P (3 kom.) 33644

4P (4 kom.) 33645

Pregrade između polova
3P/4P gornji (3 kom.) 33646 3P/4P gornji (3 kom.) 33648

3P/4P donji (3 kom.) 33646 3P/4P donji (3 kom.) 33648

Poklopac za lučnu komoru
3P 33596

4P 33597

Adapteri za ugradnju na horizontalnu površinu
 3P/4P (2 kom.) 33647

Proširivači priključaka 
3P 33622 3P 33622

4P 33623 4P 33623

Stopice za kabl
240 mm2 3P (6 stopica) 33013

4P (8 stopica) 33014

300 mm2 3P (6 stopica) 33015

4P (8 stopica) 33016

Električni pribor 
Pomoćni kontakt  (preklopni)

OF, SD, SDE 6 A - 240 V 29450

za mala opterećenja 29452

Moguće priključiti do 3OF, 1 SD i 1 SDE (SDE kontakt standardno se isporučuje sa električno upravljivim prekidačima/
rastavljačima.)

Okidači za isključenje
 MX (naponski) MN (podnaponski) MN modul za kašnjenje 

R (fiksna)  Rr (podesiva)

12 V DC 33658

24-30 V AC/DC 33659 33668

48-60 V AC/DC 33660 33669 33680

100-130 V AC/DC 33661 33670 33684 33681

200-250 V AC/DC 33662 33671 33685 33682

240-277 V AC 33663

380-480 V AC 33664 33673 33683

Pribor za ugradnju
Maska za vrata (manji otvor) za prekidač s ručicom 33717

Maska za vrata:
- za prekidače s ručicom
- za prekidače sa zakretnom ručicom
- za prekidače s motornim pogonom

33718

Slepi poklopac za masku za vrata
33858

Compact NS

Kataloški brojevi

Priključni i električni pribor 
NS630b - NS1600 fiksne verzije
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Priključni pribor
Adapteri za vertikalni priključak (za šasiju s prednjim priključcima)

3P (3 kom.) 33642

4P (4 kom.) 33643

Adapteri za kablovske stopice
3P (3 kom.) 33644

4P (4 kom.) 33645

Pregrade između polova (za šasiju sa zadnjim priključcima) 
3P/4P (3 kom.) 33768

Proširivači priključaka (za šasiju s prednjim i zadnjim priključcima)
3P (3 kom.) 33622

4P (4 kom.) 33623

Stopice za kabl
240 mm2 3P (6 stopica) 33013

4P (8 stopica) 33014

300 mm2 3P (6 stopica) 33015

4P (8 stopica) 33016

Pribor za šasiju
Poklopac električnog pribora (CB)

3P 33763

4P 33764

Poklopac energetskih kontakata šasije s mogućnošću zaključavanja (zaštita od direktnog dodira)
3P 33765

4P 33766

Električni pribor
SD pomoćni kontakt za ručno upravljiv uređaj (signalizacija okidanja prekidača)

6 A - 240 V 33800

za mala opterećenja 33803

SDE pomoćni kontakt za ručno upravljiv uređaj (signalizacija greške prekidača)
6 A - 240 V 33799

za mala opterećenja 33802

OF (signalizacija stanja prekidača - ON/OFF)
6 A - 240 V 33801

za mala opterećenja 33804

max. priključak do 3 OF kontakta po 
uređaju

CE, CD, CT kontakti položaja prekidača
6 A - 240 V 33170

za mala opterećenja 33171

priključak do maksimalnih 3 CE, 1 CT, 2 CD po 
uređaju

Okidači za isključenje
MX (naponski) MN (podnaponski) MN modul sa kašnjenjem

R (fiksna) Rr (podesiva)

12 V DC 33809

24-30 V AC/DC 33810 33819

48-60 V AC/DC 33811 33820 33680

100-130 V AC/DC 33812 33821 33684 33681

200-250 V AC/DC 33813 33822 33685 33682

240-277 V AC 33814

380-480 V AC 33815 33824 33683

Dodatni priključci za šasiju
3 žičana priključka (30 kom.) 47071

6 žičana priključka (10 kom.) 47072

Kratkospojnici (10 kom.) 47900

Compact NS

Kataloški brojevi

Priključni pribor 
NS630b - NS1600 izvlačive verzije



237

2

Zaključavanje šasije
Zaključavanje u izvučenom položaju

Profalux 1 bravica 33773

2 iste bravica 33774

2 različite bravice 33775

Ronis 1 bravica  33776

2 iste bravice 33777

2 različite bravice 33778

Opcija za zaključavanje u spojenom/izvučenom i test položaju 33779 (1)

Komplet za zaključavanje (bez bravice) 

Profalux 33769

Ronis 33770

Castell 33771

Kirk 33772

Blokada vrata
Ugradnja na:
  - desnu stranu šasije (VPECD)

33786

  - levu stranu šasije (VPECG) 33787

Blokada od uključenja prekidača (u šasiji)
33788

Zaštita od nepravilnog sparivanja prekidača i šasije (VDC)
33767

Pribor za ugradnju
Maska za vrata

33857

Providni poklopac za masku za vrata
33859

Slepi poklopac za masku za vrata
33858

(1) ne naplaćuje se.

Compact NS

Kataloški brojevi

Dodatni pribor 
NS630b - NS1600 izvlačive verzije
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Zaključavanje ručice prekidača
Promenjivi adapter

Zaključavanje pomoću 3 katanca 44936

Fiksni adapter
Zaključavanje pomoću 3 katanca 32631

Zakretna ručica
Prekidači s direktnom zakretnom ručicom

ručica standardna
(crna ručica, crna natpisna pločica)

33863

ručica za primenu na alatnim mašinama
(crvena ručica, žuta natpisna pločica)

33864

pribor za CNOMO adaptaciju 33866

zaključavanje pomoću katanca Ronis Profalux 

u OFF položaju 33870 33869

u OFF i ON položaju 33872 33871

Komplet za bravicu (bez bravice) 33868 33868

Mehanička međublokada
Za dva uređaja s produženim zakretnim ručicama 33890

Prekidači s produženom zakretnom ručicom
ručica standardna

(crna ručica, crna natpisna pločica)
33878

ručica za primenu na alatnim mašinama
(crvena ručica, žuta natpisna pločica)

33879

teleskopska (za izvlačive prekidače) 33880

Pribor za zakretnu ručicu
2 pomoćna kontakta s ranim (6 A - 240 V)

isključenjem 33882

uključenjem 33883

Pribor za zaključavanje
Zaključavanje ON i OFF tipki (za uključenje i isključenje prekidača)

s providnim poklopcem i katancima 33897

Zaključavanje u OFF položaju
s Profalux bravama 1 bravica 33902

2 iste bravice 33904

s Ronis bravama 1 bravica 33903

2 iste bravice 33905

komplet za bravice (bez bravica) za Profalux bravice 33898

za Ronis bravice 33899

 za Kirk bravice 47517

 za Castell bravice 47518

Brojač C/O ciklusa 
33895

Compact NS

Kataloški brojevi

Dodatni pribor 
NS630b - NS1600 fiksne i izvlačive verzije
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Oprema za komunikaciju
Fiksni prekidač

Prekidač s ručicom Prekidač s motornim pogonom

Modbus COM 33702 33708

Eco Modbus COM modul 33703 33709

Digipact COM 33705 33711

Za pomični deo
Prekidač s ručicom Prekidač s motornim pogonom

Modbus COM 33842 33848

Eco Modbus COM modul 33714 33713

Digipact COM 33845 33851

Za šasiju
Modbus 33852 33852

Digipact 33855 33855

Dodatni pribor za Micrologic zaštitnu jedinicu
Pločica područja rada za podešavanje zaštite od preopterećenja

standardna 0.4 do 1 x Ir 33542

za nisko područje 0.4 do 0.8 x Ir 33543

za visoko područje 0.8 do 1 x Ir 33544

bez zaštite od preopterećenja OFF 33545

Spoljni senzori
Spoljni strujni trafo nultog provodnika za zemljospojnu zaštitu (TCE)

CT vrednost: 400/1600 A 33576

Pravougaoni senzor za diferencijalnu zaštitu

280 mm x 115 mm 33573

Zemljospojna zaštita uz merenje povratne struje (SGR)

Spoljni senzor (SGR) 33579

MDGF modul za spoljni senzor 48891

Spoljni izvor napajanja
24-30 V DC 54440

48-60 V DC 54441

125 V DC 54442

110 V AC 54443

220 V DC 54444

380 V DC 54445

Oprema za testiranje
Ručni uređaj za testiranje zaštitne jedinice

33594

Prenosni uređaj za testiranje zaštitne jedinice
33595

Rezervni delovi
produžetak ručice 46996

Compact NS

Kataloški brojevi

Dodatni pribor 
NS630b - NS1600 fiksne i izvlačive verzije 
(nastavak)
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Moduli za prikaz mernih veličina
DMB300

Modul za prikaz mernih veličina,
monohromatski ekran

do max. 4 prekidača 50894

DMC300
Modul za prikaz mernih veličina, 
ekran u boji

do max. 16 prekidača 50895

Rezervni delovi
DMC300PCM: DMC300 memorijska kartica 50959

RS 485 Modbus sabirnica (fabrički ožičena)
RS 485 Modbus spojna kutija

CJB306: 9 pinski ženski SUB-D priključci (6 kom.) 50963

RS 485 Modbus priključak
CSD309: 9 pinski muški SUB-D priključak 50964

RS 485 Modbus kablovi 
 CDM303: kabl za module DMB300 i DMC300, 3 m dužine 50960

 CCP303: kabl za spajanje Masterpact ili Compact prekidača sa spojnom kutijom (4 RS 485 
žice + 2 provodnika za napajanje), 3 m dužine

50961

CCS303: kabl za spajanje Masterpact ili Compact prekidača (Modbus slave), 3 m dužine 50962

 CCR301: RS485 kabl u rolni (2 RS 485 provodnika + 2 provodnika za napajanje), 
60 m dužine

50965

Digipact sabirnica (fabrički ožičena)
Koncentrator podataka DC150

Pomoćni napon napajanja 110-240 V AC, 50/60 Hz i 115-125 V DC 50823

Spojna kutija
Spojna kutija za Digipact sabirnicu 50778

Kablovi 
Kablovi za Digipact sabirnicu 20-metara (0.75 mm2) 50779

100-metara (0.75 mm2) 50780

Konvertori
RS 485/RS 232 (ACE909) 12 V DC napajanje uključeno 59648

RS 485/RS 232 TSX SCA72 (1)

RS 485/Ethernet 174 CEV 300-10 (1)

RS 485/Ethernet (SMS kompatibilno) EGX 200/400 (2)

RS 485/Ethernet (Micro Power Server MPS100) 33507

(1) Pogledati katalog Industrijska automatizacija.
(2) Pogledati katalog PowerLogic System.

Compact NS

Kataloški brojevi

Pribor za komunikaciju
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800 do 4000 A

4000 do 6300 A

Masterpact NT

Masterpact NW

Predstavljamo Vam dve serije 

vazdušnih prekidača:

n Masterpact NT, najmanji vazdušni prekidač 
na svetu, s nazivnom vrednošću struje od 800 
do 1600 A.

n Masterpact NW, verzija u dve dimenzije, 

jedna od 800 do 4000 A i druga od 4000 A do 

6300 A.

800 do 1600 A 

Masterpact NT i NW prekidači
Predstavljanje

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena
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Prekidači i rastavljači
Masterpact NT06 - NT16

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

Zajedničke karakteristike
Broj polova 3/4

Nazivni napon izolacije (V) Ui 1000

Nazivni udarni napon (kV) Uimp 12

Nazivni napon (V AC 50/60 Hz) Ue 690/1000

Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija) IEC 60947-2 

Stepen zagađenja IEC 60664-1 3

Karakteristike prekidača prema IEC 60947-2 standardu
Nazivna struja (A) In pri 40 °C/50 °C (1)

Nazivna struja 4-tog pola (A)

Stepen zagađenja (A)

Prekidači

Nazivna granična prekidna moć (kA eff) Icu 220/415 V

V AC 50/60 Hz 440 V

525 V

690 V

1000 V

Nazivna prekidna moć (kA eff) Ics % Icu

Kategorija primene

Nazivna termički podnosiva struja kratkog spoja
(I2t) (kA eff)

Icw 0.5 s

1 s

3 s

Ugrađena trenutna zaštita (kA vršno ±10 %)  

Nazivna moć uključenja (kA vršno) Icm 220/415 V

V AC 50/60 Hz 440 V

525 V

690 V

1000 V

Vreme isključenja (ms)

Vreme uključenja (ms)

(1) 50 °C za zadnji vertikalni priključak. Za druge načine 
priključka pogledati Tablice za primenu na visokim 
temperaturama.
(2) Pogledati Krive okidanja.
(3) SELLIM sistem
(4) Pogodno za upravljanje motorima (direktno pokretanje).

Karakteristike rastavljača prema IEC 60947-3 standardu
Rastavljači

Nazivna moć uključenja (kA vršno) Icm 220 V

AC23A/AC3 kategorija V AC 50/60 Hz 440 V

525/690 V

1000 V

Nazivna termički podnosiva struja kratkog spoja (I2t) (kA eff) 
AC23A/AC3 kategorija V AC 50/60 Hz

Icw 0.5 s

1 s

3 s

Nazivna pogonska prekidna moć (Icu) s spoljnim zaštitnim relejem 
max. kašnjenje prorade 350 ms

690 V

Mehanički i električni vek trajanja prema IEC 60947-2/3 standardu pri In/Ie
Vek trajanja mehanički s održavanjem

C/O ciklusi x 1000

Prekidači

Nazivna struja In (A)

C/O ciklusi x 1000 električni bez održavanja 440 V

prema IEC 60947-2 690 V 

1000 V

Prekidači ili rastavljači

Nazivna struja Ie (A) AC23A

C/O ciklusi x 1000 električni bez održavanja 440 V

prema IEC 60947-3 690V

Prekidači ili rastavljači

Nazivna struja Ie (A) AC3 (4)

Snaga motora 380/415 V (kW)

440 V (kW)

C/O ciklusi x 1000 električni bez održavanja 440 V

prema IEC 60947-3 dodatak M/IEC 60947-4-1 690 V
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Izbor senzora struje
Nazivna vrednost senzora (A) 250 (1) 400 630 800 1000 1250 1600

Podešenje praga zaštite od 
preopterećenja - Ir (A)

100 do 250 160 do 400 250 do 630 320 do 800 400 do 1000 500 do 1250 640 do 1600

NT06 NT08 NT10 NT12 NT16

630 800 1000 1250 1600

630 800 1000 1250 1600

400 do 630 400 do 800 400 do 1000 630 do 1250 800 do 1600

H1 H2 L1 (2) H10 H1 H2 H10

42 50 150 - 42 50 -

42 50 130 - 42 50 -

42 42 100 - 42 42 -

42 42 25 - 42 42 -

- - - 20 - - 20

100 % 100 %

B B A B B B B

42 36 10 20 42 36 20

42 36 - 20 42 36 20

24 20 - - 24 20 -

- 90 10 x In (3) - - 90 -

88 105 330 - 88 105 -

88 105 286 - 88 105 -

88 88 220 - 88 88 -

88 88 52 - 88 88 -

- - - 42 - - 42

25 25 9 - 25 25 -

< 50 < 50

HA HA10 HA HA10

75 - 75 -

75 - 75 -

75 - 75 -

- 42 - 42

36 20 36 20

36 20 36 20

20 20 20 20

36 36

12.5

H1 H2 L1 H10 H1 H2 L1 H10 H1 H2 L1 H10 H1 H2 H10 H10 H1 H2

630 800 1000 1250 1600

6 6 3 - 6 6 3 - 6 6 3 - 6 6 - - 6 6

3 3 2 - 3 3 2 - 3 3 2 - 3 3 - - 3 3

- - - 0.5 - - - 0.5 - - - 0.5 - - 0.5 0.5 - -

H1/H2/HA

630 800 1000 1250 1600

6 6 6 6 6

3 3 3 3 3

H1/H2/HA

500 630 800 1000 1000

 250 250 do 335 335 do 450 450 do 560 450 do 560

 300 300 do 400 400 do 500 500 do 630 500 do 630

6

-
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Prekidači i rastavljači
Masterpact NW08 - NW63

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

Zajedničke karakteristike
Broj polova 3/4

Nazivni napon izolacije (V) Ui 1000/1250

Nazivni udarni napon (kV) Uimp 12

Nazivni napon (V AC 50/60 Hz) Ue 690/1150 

Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija) IEC 60947-2 

Stepen zagađenja IEC 60664-1 4 (1000 V) / 3 (1250 V)

Karakteristike prekidača prema IEC 60947-2 standardu
Nazivna struja (A) pri 40 °C / 50 °C (1)

Nazivna struja 4-tog pola (A)

Stepen zagađenja (A)

Prekidači
Nazivna granična prekidna moć (kA eff)
V AC 50/60 Hz

Icu 220/415/440 V

525 V

690 V

1150 V

Nazivna prekidna moć (kA eff) Ics % Icu

Kategorija primene

Nazivna termički podnosiva struja kratkog spoja
(I2t) (kA eff)

Icw 1 s

3 s

Ugrađena trenutna zaštita (kA vršno ±10 %)
Nazivna moć uključenja (kA vršno) V AC 50/60 Hz Icm 220/415/440 V

525 V

690 V

1150 V

Vreme isključenja (ms)
Vreme uključenja (ms)

Karakteristike prekidača bez zaštitne jedinice
Okidanje MX okidačem prema IEC 60947-2 standardu
Prekidači

Nazivna granična prekidna moć (kA eff) V AC 50/60 Hz Icu 220...690 V

Nazivna prekidna moć (kA eff) Ics % Icu

Nazivna termički podnosiva struja kratkog spoja
(I2t) (kA eff)

Icw 1 s

3 s

Nazivna pogonska prekidna moć (Icu) s spoljnim zaštitnim relejem 
max. kašnjenje prorade 350ms (4)

Nazivna moć uključenja (kA vršno) V AC 50/60 Hz Icm 220...690 V

(1) 50 °C za zadnji vertikalni priključak. Za druge načine
priključka pogledati Tablice za primenu na visokim temperaturama.
(2) Pogledati Krive okidanja.
(3) Opremljen sa zaštitnom jedinicom sa strujom uključenja od
90 kA  vršno.
(4) Spoljna zaštita mora odgovarati dozvoljenim termičkim 
svojstvima prekidača. Pri tome ne deluje signalizacija  
greške SDE, a ni taster za poništenje greške.
(5) Pogodno za upravljanje motorima (direktno pokretanje).

Karakteristike rastavnih sklopki prema IEC 60947-3 standardu

Rastavljači
Nazivna moć uključenja (kA vršno)
AC23A/AC3 kategorija V AC 50/60 Hz 

Icm 220...690 V

1150 V

Nazivna termički podnosiva struja kratkog spoja
(I2t) (kA eff)
AC23A/AC3 kategorija V AC 50/60 Hz 

Icw 0.5 s

1 s

3 s

Mehanički i električni vek trajanja prema IEC 60947-2/3 standardu pri In/Ie
Vek trajanja mehanički s održavanjem
C/O ciklusi x 1000 bez održavanja
Prekidači
Nazivna struja In (A)

C/O ciklusi x 1000 električni bez održavanja 440 V

prema IEC 60947-2 690 V 

1150 V

Prekidači ili rastavljači
Nazivna struja Ie (A) AC23A

C/O ciklusi x 1000 električni bez održavanja 440 V

prema IEC 60947-3 690 V

Prekidači ili rastavljači
Nazivna struja Ie (A) AC3 (5)

Snaga motora 380/415 V (kW)

440 V  (kW)

690 V (kW)

C/O ciklusi x 1000 električni bez održavanja 440/690 V

Prema IEC 60947-3 dodatak M/IEC 60947-4-1
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Izbor senzora struje
Nazivna vrednost senzora (A) 250 (1) 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300

Podešenje praga zaštite od 
preopterećenja - Ir (A)

100 160 250 320 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500

do 250 do 400 do 630 do 800 do 1000 do 1250 do 1600 do 2000 do 2500 do 3200 do 4000 do 5000 do 6300

NW08 NW10 NW12 NW16 NW20 NW25 NW32 NW40 NW40b NW50 NW63

800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 4000 5000 6300

800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 4000 5000 6300

400
do 800

400
do 1000

630
do 1250

800 do 1600 1000 do 2000 1250
do 2500

1600
do 3200

2000 do 4000 2000
do 4000

2500
do 5000

3200
do 6300

N1 H1 H2 L1 (2) H10 H1 H2 H3 L1 (2) H10 H1 H2 H3 H10 H1 H2
42 65 100 150 - 65 100 150 150 - 65 100 150 - 100 150

42 65 85 130 - 65 85 130 130 - 65 85 130 - 100 130

42 65 85 100 - 65 85 100 100 - 65 85 100 - 100 100

- - - - 50 - - - - 50 - -  - 50 - -

100 % 100 % 100 % 100 %

B B B B

42 65 85 30 50 65 85 65 30 50 65 85 65 50 100 100

22 36 50 30 50 36 75 65 30 50 65 75 65 50 100 100

- - 190 80 - - 190 150 80 - - 190 150 - - 270

88 143 220 330 - 143 220 330 330 - 143 220 330 - 220 330

88 143 187 286 - 143 187 286 286 - 143 187 286 - 220 286

88 143 187 220 - 143 187 220 220 - 143 187 220 - 220 220

- - - - 105 - - - - 105 - - - 105 - -

25 25 25 10 25 25 25 25 10 25 25 25 25 25 25 25

< 70 < 70 < 70 < 80

HA HF (3) HA HF (3) HA HF (3) HA
50 85 50 85 55 85 85

100 % 100 % 100 % 100 %

50 85 50 85 55 85 85

36 50 36 75 55 75 85

  -   -   -   -   - - -

105 187 105 187 121 187 187

NW08/NW10/NW12 NW16 NW20 NW25/NW32/NW40 NW40b/NW50/NW63

NA HA HF HA10 HA HF HA10 HA HF HA10 HA HF HA10 HA
88 105 187 - 105 187 - 105 187 - 121 187 - 187

- - - 105 - - 105 - - 105 - - 105 -

- - - - - - - - - - - - - -

42 50 85 50 50 85 50 50 85 50 55 85 50 85

- 36 50 50 50 50 50 50 50 50 55 75 50 85

25 20 10

12.5 10 5

N1/H1/H2 L1 H10 H1/H2 H3 L1 H10 H1/H2 H3 H10 H1 H2
800/1000/1250/1600 2000 2500/3200/4000 4000b/5000/6300
10 3 - 8 2 3 - 5 1.25 - 1.5 1.5

10 3 - 6 2 3 - 2.5 1.25 - 1.5 1.5

- - 0.5 - - - 0.5 - - 0.5 - -

H1/H2/HA/HF H1/H2/H3/HA/HF H1/H2/H3/HA/HF H1/H2/HA
800/1000/1250/1600 2000 2500/3200/4000 4000b/5000/6300
10 8 5 1.5

10 6 2.5 1.5

H1/H2/HA/HF H1/H2/H3/HA/HF
800 1000 1250 1600 2000
335 do 450 450 do 560 560 do 670 670 do 900 900 do 1150

400 do 500 500 do 630 500 do 800 800 do 1000 1000 do 1300

 800 800 do 1000 1000 do 1250 1250 do 1600 1600 do 2000

6
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Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

Micrologic zaštitne jedinice
Pregled funkcija

Svi Masterpact prekidači mogu biti 
opremljeni Micrologic zaštitnim jedinicama 

koje se mogu naknadno zameniti.

Micrologic zaštitne jedinice osiguravaju 

zaštitu od preopterećenja, zaštitu od 
kratkog spoja, zemljospojnu i diferencijalnu 
zaštitu.

Mogu meriti struju, napon, frekvenciju, 
energiju, snagu i faktor snage. Imaju 
mogućnost lokalne ili daljinske 
signalizacije.

Visok stepen pouzdanosti
Integrisanje zaštitnih funkcija u  ASIC elektronskoj komponenti, koja je ugrađena u 
sve Micrologic zaštitne jedinice, osigurava visok stepen pouzdanosti i otpornosti na 

smetnje.

Na Micrologic A, P i H zaštitnoj jedinici, dodatne funkcije su procesirane u zasebnom 
mikroprocesoru.

Micrologic 2: osnovna zaštita

Micrologic 5: selektivna zaštita

Micrologic 6: selektivna + zemljospojna zaštita

Micrologic 7:  selektivna + diferencijalna zaštita

Zaštita: 
od preopterećenja

+ kratkog spoja (sa kašnjenjem)

+ kratkog spoja (trenutna)

+ zemljospojna zaštita

Zaštita: 
od preopterećenja

+ kratkog spoja (sa kašnjenjem)

+ kratkog spoja (trenutna) 

+ diferencijalna zaštita

Zaštita:
od preopterećenja

+ kratkog spoja (trenutna)

Strujna zaštita 

Zaštita: 
od preopterećenja

+ kratkog spoja (sa kašnjenjem)

+ kratkog spoja (trenutna)

2.0 A
 X Y Z

Označavanje Micrologic jedinica

X:  vrsta zaštite
n 2 za osnovnu zaštitu

n 5 za selektivnu zaštitu

n 6 za selektivnu + zemljospojnu zaštitu

n 7 za selektivnu + diferencijalnu zaštitu

Y:  broj verzije
Identifikacija generacije zaštitne jedinice.
“0” označava prvu generaciju.

Z: vrsta merenja
n A za merenje struje (ampermeter)

n P za merenje snage (power meter)

n H za merenje harmonika (harmonic meter)
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Merenja i dodatna zaštita

A: ampermetar
n I

1
, I

2
, I

3
, I

N
, I

zemljospojna
, I

diferencijalna
 i merenje vršnih vrednosti istih 

veličina
n signalizacija greške

n podešenja u amperima i sekundama

P: A + vatmetar + programabilna zaštita
n merenje U, I, snage (u W, VAr, VA), energije (u Wh, VArh, VAh), frekvencije, U

vršno,
 I

vršno
, faktor 

snage, merenje minimalnih i maksimalnih vrednosti istih veličina
n IDMTL zaštita od preopterećenja, zaštita po minimalnom i maksimalnom naponu i frekvenciji, 
zaštita od nesimetrije napona i struja, redosleda faza i smera toka energije
n funkcija predavanja i ponovnog preuzimanja opterećenja (load shedding) prema P ili I
n merenje struja u trenutku prorade zaštite, signalizacija prorade diferencijalne ili zemljospojne 
zaštite, signalizacija redovnog održavanja, arhiva događaja, i dr.

2.0 A

5.0 A

6.0 A

7.0 A

5.0 P

6.0 P

7.0 P

5.0 H

6.0 H

7.0 H

H: P + harmonici
n merenje harmoničkog izobličenja, amplituda i faza do 31-og harmonika
n memorisanje talasnog oblika nakon prorade zaštite ili alarma, prema zahtevu 
(komunikacijom)
n napredno programiranje alarma: postavljanje pragova prorade i načina delovanja
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Zaštita distributivnih mreža
Micrologic A i Micrologic P
za Masterpact prekidače

1  prag i kašnjenje prorade zaštite od preopterećenja

2  LED signalizacija preopterećenja prekidača

3  prag i kašnjenje prorade zaštite od kratkog spoja (s kašnjenjem)

4  prag zaštite od kratkog spoja (trenutna)

5  zavrtanj za učvršćivanje pločice područja rada zaštite od

  preopterećenja

6  utičnica (za test-uređaj)

7  prag i kašnjenje prorade diferencijalne ili zemljospojne zaštite

8  taster za proveru diferencijalne ili zemljospojne zaštite

9  taster za testiranje baterije, resetovanje maksimetara i proveru

  rada LED signalizacije kvara

10  LED signalizacija kvara

11  grafički ekran (za Micrologic P: visokorezolucijski)

12  taster za pristup meniju Merenja

13 taster za pristup meniju Arhiva, održavanje i podešavanje

14 taster za pristup meniju Zaštite

15  tasteri za Meni ili potvrdu Menija

16 otvor za zaključavanje podešenja pomoću zaštitnog poklopca

17  trofazni bargraf i ampermetar

Masterpact prekidači NT i NW tipa mogu biti opremljeni sa 

Micrologic 2.0, 5.0, 6.0 i 7.0 elektronskom zaštitnim jedinicom.

Micrologic 2.0: za osnovnu zaštitu

Micrologic 5.0: za selektivnu zaštitu

Micrologic 6.0: za selektivnu i zemljospojnu zaštitnu

Micrologic 7.0: za selektivnu i diferencijalnu zaštitu

5

17

7

15

Micrologic A
(merenje struje)

Micrologic P
(merenje snage)

Napomena:
Sve Micrologic zaštitne jedinice standardno su opremljene 
zaštitnim poklopcem s mogućnošću pečaćenja.

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

5

7
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Zaštitne jedinice        Micrologic 2.0 A            
Zaštita od preopterećenja (termička)           
Podešenje praga zaštite (A)  Ir = In x …    0.4 0.5 0.6 0.7 0.8   0.9 0.95 0.98  1

prag zaštite između         druga područja podešenja ili bez zaštite od preopterećenja
1.05 i 1.20 x Ir         postižu se zamenom pločice područja rada zaštite od 

           preopterećenja      

Podešenje vremena (s)      tr (s)  0.5 1  2  4  8    12 16 20 24  

Kašnjenje prorade tačnost: 0 do -30 %   1.5 x Ir  12.5 25  50  100  200   300 400 500 600

zaštite (s)  tačnost: 0 do -20 %   6 x Ir   0.7 1 2  4  8    12  16 20 24 
   tačnost: 0 do -20 %  7.2 x Ir  0.7 0.69  1.38  2.7  5.5   8.3 11 13.8 16.6
Toplotna memorija         20 minuta pre i nakon prorade zaštite

(1) 0 do - 40 % - (2) 0 do - 60 %
Zaštita od kratkog spoja (trenutna)      
Podešenje praga zaštite (A)  Isd = Ir x …   1.5 2 2.5 3 4   5 6 8 10

tačnost: ±10 %  
Kašnjenje prorade zaštite        min. vreme kašnjenja: 20 ms; max. vreme kašnjenja: 80 ms

Ampermetar          Micrologic 2.0 A            
Trajno merenje struja 
Prikaz: 20...200 % In         I

1
 I

2
 I

3
 I

N
 

tačnost: 1.5 % (sa senzorima)       bez spoljnog napajanja (uz I > 20 % In)
Maksimetar          I

1 max
 I

2 max
 I

3 max
 I

N max
 

Zaštitne jedinice        Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 A        
Zaštita od preopterećenja (termička)     Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 A  
Podešenje praga zaštite (A)  Ir = In x …    0.4 0.5 0.6 0.7 0.8   0.9 0.95 0.98  1

prag zaštite između         druga područja podešenja ili bez zaštite od preopterećenja
1.05 i 1.20 x Ir         postižu se zamenom pločice područja rada zaštite od 

           preopterećenja

Podešenje vremena (s)      tr (s)  0.5 1  2  4  8    12 16 20 24  

Kašnjenje prorade tačnost: 0 do -30 %  1.5 x Ir  12.5 25  50  100  200   300 400 500 600
zaštite (s)  tačnost: 0 do -20 %   6 x Ir   0.7 1 2  4  8    12  16 20 24 
   tačnost: 0 do -20 %  7.2 x Ir  0.7 0.69  1.38  2.7  5.5   8.3 11 13.8 16.6  
Toplotna memorija         20 minuta pre i nakon prorade zaštite

(1) 0 do - 40 % - (2) 0 do - 60 %
Zaštita od kratkog spoja (sa kašnjenjem)   
Podešenje praga zaštite (A)  Isd = Ir x …   1.5 2 2.5 3 4   5 6 8 10 
tačnost: ±10 %   
Podešenje vremena (s)   podešenja  I2t Off  0 0.1 0.2 0.3 0.4
          I2t On  -  0.1 0.2 0.3 0.4  

Kašnjenje prorade zaštite (ms)  t
sd

 (min. vreme kašnjenja)  20 80 140 230 350  

pri 10 Ir     t
sd

  (max. vreme kašnjenja)  80 140 200 320 500  

Zaštita od kratkog spoja (trenutna)   
Podešenje praga zaštite (A)  Ii = In x …     2 3 4 6 8   10 12 15 off
tačnost: ±10 %
Kašnjenje prorade zaštite        min. vreme kašnjenja: 20 ms; max. vreme kašnjenja: 50 ms  
Zemljospojna zaštita         Micrologic 6.0 A    
Podešenje praga zaštite (A)  Ig = In x …    A B C D E   F G H J

tačnost: ±10 %   In ≤ 400 A    0.3 0.3 0.4 0.5 0.6   0.7 0.8 0.9 1

     400 A < In ≤ 1200 A  0.2 0.3 0.4 0.5 0.6   0.7 0.8 0.9 1

     In > 1200 A   500 640 720 800 880  960 1040 1120 1200  
Podešenje vremena (s)  podešenja   I2t Off  0 0.1 0.2 0.3 0.4
           I2t On  -  0.1 0.2 0.3 0.4  

Kašnjenje prorade zaštite (ms)  t
g
 (min. vreme kašnjenja)  20 80 140 230 350  

pri In ili 1200 A    t
g
 (max. vreme kašnjenja)  80 140 200 320 500  

Diferencijalna zaštita (Vigi)        Micrologic 7.0 A    
Osetljivost (A)    I∆n      0.5 1 2 3 5   7 10 20 30 
tačnost: 0 do -20 %   
Kašnjenje prorade zaštite (ms)  podešenja   60 140 230 350 800

     ∆t (min. vreme kašnjenja)  60 140 230 350 800  

     ∆t (max. vreme kašnjenja) 140 200 320 500 1000  

  

Ampermetar         Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 A         
Trajno merenje struja (true eff)
Prikaz: 20...200 % In         I

1
 I

2
 I

3
 I

N
  I

g 
  I∆

n
  

tačnost: 1.5 % (sa senzorima)       bez spoljnog napajanja (uz I > 20 % In)
Maksimetar          I

1 max
 I

2 max
 I

3 max
 I

N max
 I

g max 
I∆

n max

Napomena:
Strujne zaštite ne zahtevaju dodatni izvor napajanja.

Zaštita distributivnih mreža
Micrologic A

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena
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Zaštitne jedinice        Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 P     
Zaštita od preopterećenja (termička)    Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 P 
Podešenje praga zaštite (A)  Ir = In x …    0.4 0.5 0.6 0.7 0.8   0.9 0.95 0.98 1

prag zaštite između         druga područja podešenja ili bez zaštite od preopterećenja
1.05 i 1.20 x Ir         postižu se zamenom pločice područja rada zaštite od

           preopterećenja

Podešenje vremena (s)      tr (s)  0.5 1  2  4  8   12 16 20 24  

Kašnjenje prorade  tačnost: 0 do -30 % 1.5 x Ir  12.5 25  50  100  200   300 400 500 600
zaštite (s)   tačnost: 0 do -20 %  6 x Ir   0.7 1 2  4  8    12  16 20 24 
    tačnost: 0 do -20 % 7.2 x Ir  0.7 0.69  1.38  2.7  5.5   8.3 11 13.8 16.6
IDMTL podešenje (1)  nagib krive     SIT VIT EIT HVF DT

Toplotna memorija         20 min pre i nakon okidanja prekidača

(1) 0 do - 40 %; (2) 0 do - 60 %
Zaštita od kratkog spoja (s kašnjenjem)    
Podešenje praga zaštite (A)  Isd = Ir x …   1.5 2 2.5 3 4   5 6 8 10

tačnost: ±10 %  
Podešenje vremena (s)  podešenja  I2t Off  0 0.1 0.2 0.3 0.4
           I2t On    0.1 0.2 0.3 0.4  

Kašnjenje prorade zaštite (ms) t
sd

 (min vreme kašnjenja)  20 80 140 230 350  

pri 10 Ir    t
sd

 (max vreme kašnjenja)  80 140 200 320 500  

Zaštita od kratkog spoja (trenutna) 
Podešenje praga zaštite (A)  Ii = In x …     2 3 4 6 8   10 12 15 OFF

tačnost: ±10 %
Kašnjenje prorade zaštite        min. vreme kašnjenja: 20 ms; max. vreme kašnjenja: 50 ms  
Zemljospojna zaštita        Micrologic 6.0 P
Podešenje praga zaštite (A)  Ig = In x …    A B C D E   F G H J

tačnost: ±10 %   In ≤ 400 A    0.3 0.3 0.4 0.5 0.6   0.7 0.8 0.9 1

     400 A < In ≤ 1200 A  0.2 0.3 0.4 0.5 0.6   0.7 0.8 0.9 1

     In > 1200 A   500 640 720 800 880  960 1040 1120 1200
Podešenje vremena (s)  podešenja   I2t Off  0 0.1 0.2 0.3 0.4
          I2t On    0.1 0.2 0.3 0.4  

Kašnjenje prorade zaštite (ms) t
g
 (min vreme kašnjenja)   20 80 140 230 350  

pri In ili 1200 A   t
g
 (max vreme kašnjenja)  80 140 200 320 500

Diferencijalna zaštita (Vigi)       Micrologic 7.0 P
Osetljivost (A)   I∆n     0.5 1 2 3 5 7 10 20 30

tačnost: 0 do -20 % 
Kašnjenje prorade zaštite (ms)  podešenja     60 140 230 350 800

     ∆t (min vreme kašnjenja)   60 140 230 350 800  

     ∆t (max vreme kašnjenja)   140 200 320 500 1000  

Alarmi i ostala zaštita     Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 P         
struja            prag prorade    vreme kašnjenja

nesimetrija struje    I
nesimetrije

    0.05 do 0.6 I
srednje

   1 do 40 (s)

max. angažovana struja  I
max angažovana

: I
1
, I

2
, I

3
, I

N
   0.2 I

N
 do I

N
    15 do 1500 (s)

alarm za zemljospoj           
     I

zemlje
    20 A do 1200 A   1 do 10 (s) 

napon            
nesimetrija napona    U

nesimetrije 
   0.02 do 0.3 U

srednje 
  1 do 40 (s) 

min. napon    U
min

    100 do U
max

 između faza  1.2 do 5 (s) 
max. napon    U

max
    U

min
 do 1200 između faza  1.2 do 5 (s) 

snaga             
promena toka snage   rP     5 do 500 kW    0.2 do 20 (s) 
frekvencija           

min. frekvencija    F
min

    45 do F
max

    1.2 do 5 (s) 

max. frekvencija    F
max

    F
min

 do 440 Hz    1.2 do 5 (s)
redosled faza         

redosled (alarm)   ∆∅     ∅1/2/3 ili ∅1/3/2    0.3 (s) 

Predavanje i ponovno preuzimanje opterećenja  Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 P       
merena vrednost          prag prorade    vreme kašnjenja

struja     I      0.5 do 1 Ir po fazi   20% tr do 80% tr 

snaga     P     200 kW do 10 MW   10 do 3600 (s) 

(1) Na raspolaganju je pet vrsta kriva

n DT: obična vremenska kriva

n SIT: inverzna vremenska kriva (I0.5t)

n VIT: jako inverzna vremenska kriva (It)

n EIT: ekstremno inverzna vremenska kriva (I2T)

n HVF: kriva kompatibilna s visokonaponskim osiguračima (I4T)

Napomena:
Strujne zaštite ne zahtevaju dodatni izvor napajanja.
Naponske zaštitne funkcije spojene su na AC izvor napajanja preko 
naponskih mernih ulaza ugrađenih u prekidaču.

Zaštita distributivnih mreža
Micrologic P

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena
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Zaštita distributivnih mreža
Micrologic H

Micrologic H zaštitna jedinica, uključuje sve funkcije Micrologic P jedinice, uz 
sledeće:
n detaljnu analizu harmoničkog izobličenja, amplituda i faza do 31-og harmonika
n analizu arhiviranih događaja (memorisanje talasnog oblika nakon prorade 
zaštite, alarma ili na zahtev korisnika)

n napredno programiranje alarma za otkrivanje i analiziranje smetnji u AC sistemu 

napajanja

Merenje
Micrologic H zaštitna jedinica uključuje sve funkcije Micrologic P, uz sledeće:
n merenje po fazi:
o snage, energije

o faktora snage
n računanje:
o struje i napona ukupnog harmoničkog izobličenja (THD)
o vrednosti struje, napona i snage osnovnog harmonika

o amplituda i faza struje i napona do 31-og harmonika

Prikaz trenutnih vrednosti na ekranu
struje
I 

eff
     A       1  2  3  N

     A      zemljospoj, diferencijalna struja
I 

max
 
eff

    A       1  2  3  N

     A      zemljospoj, diferencijalna struja
naponi
U 

eff
     V      12  23  31  

V 
eff

     V      1N  2N  3N  

U 
srednje eff

    V      (U
12

 + U
23

 + U
31

) / 3  

U 
nesimetrije

    %    

snaga, energija
P

 aktivna
, Q

 reaktivna
, S

 prividna
  W, VAr, VA ukupno   1  2  3 

E
 aktivna

, E
 reaktivna

, E
 prividna

  Wh, VArh, VAh    ukupno 
 potrošeno - isporučeno

   
            ukupno 

 potrošeno
  

            ukupno 
 potrošeno 

 

faktor snage    cosϕ     ukupno 1  2  3 
frekvencija
f      Hz
Prikaz kvaliteta mreže
osnovni harmonik          U I P Q S

THD     %      U I 

U i I harmonici   amplitude      3 5 7 9 11 13

Harmonici 3, 5, 7, 9, 11 i 13 mogu biti prikazani na ekranu.

Merenje prosečnih vrednosti
Slično kao u radu s Micrologic P zaštitnom jedinicom, prosečne vrednosti se 
računaju unutar nepomičnog ili kliznog vremenskog okvira koji se može podesiti od 
5 do 60 minuta. 
struje

I 
angažovana

    A     1  2 3 N 

     A     zemljospoj, diferencijalna struja
I 

max angažovana
    A     1  2 3 N 

     A     zemljospoj, diferencijalna struja
snaga
P, Q, S 

angažovana 
  W, Var, VA    ukupno

P, Q, S 
max angažovana

    W, Var, VA    ukupno

Maksimetri
Na ekranu je moguće prikazati samo maksimetar struje.

Arhiva događaja i održavanje

Jednake funkcije kao za Micrologic P zaštitnu jedinicu.

Tačnost merenja (sa senzorima struje)

n napon (V): 1%
n struja (A): 1.5%
n frekvencija (Hz): 0.1 Hz
n snaga (W) ili energija (Wh): 2.5%
n ukupno harmoničko izobličenje: 1%

Micrologic H

(merenje harmonika)

Prikaz do 12-tog reda

Memorisanje talasnog oblika 

Komunikaciona opcija COM

ModuleEventTime

POWERLOGIC System Manager Demo

Ready

File Edit View Setup ToolsControl Display Reports Window Help

ONLINE: DEMO 9:30No working system

5 secondsSampling Mode : MANUAL
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Harmonics

Phase A-N Voltage - Harmonics Analysis

Phase 1-N

Harmonics(RMS)

H2: 0.01
H3: 0.45
H4: 0.03
H5: 0.45
H6: 0.04
H7: 1.27
H8: 0.05
H9: 0.42
H10: 0.01
H11: 1.03
H12: 0.07

H1: 118.09

OK

Fundamental:

RMS:

RMS-H:

Peak:

CF:

THD:

POWERLOGIC System Manager Demo

Ready

File Edit View Setup ToolsControl Display Reports Window Help

ONLINE: DEMO 9:30No working system

5 secondsSampling Mode : MANUAL

-167

-83

0

83

167

Phase A-N Voltage

17 33 50 66

Phase B-N Voltage

-642

-321

0

321

642

Phase A Current

6617 33 50

-167

-83

0

83

167

17 33 50

Your Specific Device - Phase A-N Voltage

Harmonics(RMS)

H2: 0.01
H3: 0.45
H4: 0.03
H5: 0.45
H6: 0.04
H7: 1.27
H8: 0.05
H9: 0.42
H10: 0.01
H11: 1.03
H12: 0.07

H1: 118.09Fundamental: 118.08

RMS: 118.11

RMS-H: 2.38

Peak: 166.86

CF: 1.41

THD: 2.02

OK

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena
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Spoljni senzori
Spoljni senzor za zemljospojnu zaštitu i zaštitu nultog provodnika

Senzor se upotrebljava s 3-polnim prekidačima. Ugrađuje se na nulti provodnik za:
n zaštitu nultog provodnika (Micrologic P i H)

n zemljospojnu zaštitu (Micrologic A, P i H)

Nazivna vrednost senzora (CT) mora odgovarati nazivnoj struji prekidača:
n NT06 do NT16: 400/1600 CT
n NW08 do NW20: 400/2000 CT
n NW25 do NW40: 1000/4000 CT
n NW40b do NW63: 2000/6300 CT
Za dvostruku zaštitu nultog provodnika nazivna vrednost senzora mora odgovarati 

mernom području: 1,6 x I
N 

(za prekidače do NW 40 i NT 16).

Pravougaoni senzor za diferencijalnu zaštitu
Senzor je obuhvatni strujni transformator koji se ugrađuje oko faza i nultog provodnika. 
Unutarnje dimenzije (mm):
n 280 x 115: do 1600 A za Masterpact NT i NW
n 470 x 160: do 4000 A za Masterpact NW

Spoljni senzor za zaštitu od zemljospoja merenjem povratne struje
Ovaj tip zaštite, korišćenjem dodatnog spoljnog senzora i Micrologic 6.0A zaštitne 
jedinice, direktno meri povratnu struju prema transformatoru preko provodnika za 
uzemljenje. Otkriva zemljospoj u kolu ispred i iza prekidača.

Naponski merni ulazi
Naponski merni ulazi potrebni su za merenje snage (Micrologic P ili H) i za 

diferencijalnu zaštitu (Micrologic 7).
Standardno, zaštitna jedinica je opremljena internim naponskim mernim ulazima koji 

su vezani na donje priključke prekidača, za napone između 100 i 690 V AC. Na upit, 
moguće je zameniti interni naponski merni uzlaz sa spoljnim naponskim uzlazom (PTE 
opcija), koji omogućava direktno napajanje zaštitne jedinice iz mreže. PTE opcija 
isporučuje se sa 3 m kabla i ugrađenim feritnim jezgrama.

Pločica područja rada zaštite od preopterećenja
Za postizanje veće tačnosti podešavanja praga zaštite od preopterećenja (Ir), moguće 
je odabarati između četiri područja podešenja. 
Podešenje vremena na pločici područja rada je dato za preopterećenje 6 x Ir (za 
detalje vidi karakteristike Micrologic zaštitnih jedinica).

Standardno, zaštitne jedinice su opremljene sa pločicom za standardno područje 
podešenja (Ir = In x 0.4...1).
Područje podešenja (Ir)
standardno Ir = In x…  0,4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.98  1

nisko područje Ir = In x…  0.4 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75  0.8

visoko područje Ir = In x…  0.80 0.82 0.85 0.88 0.90 0.92 0.95 0.98  1

bez zaštite od preopterećenja   Ir = In za Isd podešenja

Napomena: Pločica područja rada zaštite od preopterećenja mora se skinuti pre 
ispitivanja izolacije i provere dielektrične čvrstoće.

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

Pomoćni pribor za
Micrologic zaštitne jedinice

Pravougaoni senzor 

Spoljni senzor (CT) za zemljospojnu zaštitu

Spoljni senzor za zaštitu od zemljospoja 

merenje povratne struje - SGR (Source ground 

return)

Pločica područja rada zaštite od 

preopterećenja
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Modul za spoljno napajanje zaštitne jedinice
Modul za spoljno napajanje omogućava upotrebu ekrana zaštitne jedinice kada je 
prekidač u isključenom položaju ili bez napona.

Ovaj modul napaja zaštitnu jedinicu (100 mA), M2C i M6C programabilne kontakte 

(100 mA).

Za Micrologic A, upotrebom modula moguć je prikaz struja manjih od 20% In.
Za Micrologic P i H, modul omogućava prikaz struje kvara nakon prorade zaštite.

Tehničke karakteristike
n napon napajanja:
o 110/130, 200/240, 380/415 V AC (+10 % -15 %), potrošnja 10 VA

o 24/30, 48/60, 100/125 V DC (+20 % -20 %), potrošnja 10 W

n izlazni napon: 24 V DC; predata snaga: 5 W / 5 VA
n oscilacije < 5 %

n dielektrična čvrstoća: 3 kV eff između ulaznih i izlaznih stezaljki

Baterijski modul
Baterijski modul osigurava rad ekrana u slučaju nestanka napajanja zaštitne 
jedinice i mogućnost komunikacije s nadređenim uređajem.

Tehničke karakteristike:
n Vreme rada:  12 sati (aproksimativno)
n ugradnja na vertikalnu montažnu ploču ili DIN šinu

M2C, M6C programabilni kontakti
M2C i M6C kontakti su dodatni električni pribor za Micrologic P i H zaštitne jedinice.
Opisani su u delu Električnog pribora za Masterpact NT & NW prekidače.

M2C M6C

Modul za spoljno napajanje 

zaštitne jedinice

Baterijski modul

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

Pomoćni pribor za
Micrologic zaštitne jedinice
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Zadnji priključci
horizontalni  vertikalni

Vertikalni priključci se dobijaju jednostavnim okretanjem horizontalnih priključaka za 
90°.  Za prekidače od 6300 A, dostupni su samo vertikalni priključci.

Prednji priključci

Prednji priključci dostrupni su u fiksnoj i izvlačivoj verziji prekidača do 3200 A.

Kombinovani prednji i zadnji priključci

Napomena: 
Masterpact NT i NW prekidači mogu se spajati s bakarnim provodnicima, kalajisanim 
bakarnim ili kalajisanim aluminijskim provodnicima, bez dodatnih promena.

 

Priključni pribor
Masterpact NT i NW

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

Fiksni i izvlačivi Masterpact NT i NW mogu 

se spojiti pomoću:

n horizontalnih ili vertikalnih zadnjih 

priključaka

n prednjih priključaka

n kombinovanih prednjih i zadnjih 

priključaka
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Tip     Masterpact NT06 do NT16        Masterpact NW08 do NW63

     fiksni       izvlačivi     fiksni       izvlačivi  

     prednji   zadnji    prednji   zadnji   prednji   zadnji   prednji   zadnji
     priključci  priključci   priključci  priključci  priključci  priključci   priključci  priključci 

 

Adapteri za kablovske  

stopice (2)

Adapteri za vertikalni 

priključak (1)

Signalizacija i  

zaključavanje poklopaca

glavnih kontakata šasije

Poklopac za lučnu

komoru (6)

(7)

(7) osim za NW40 koji je opremljen sa horizontalnim zadnjim priključcima 

(7)

(1)

(4)(2)

(5)

(3)

(6)

I
push ON

O OFF

discharged

O
push OFF

Priključni pribor
Masterpact NT i NW

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

Pregrade između

polova (3)

Proširivači priključaka (4)

Poklopci glavnih 

kontakata šasije (5)

(mogućnost

zaključavanja)
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Električni pribor
Masterpact NT i NW

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

OF pomoćni kontakti (stanje prekidača - ON/OFF)
Dva tipa OF kontakta, signaliziraju stanje prekidača:

n preklopni kontakt mikroprekidačkog tipa za Masterpact NT

n preklopni kontakt zakretnog tipa za Masterpact NW, mehanička veza s uključenim/

isključenim mehanizmom. Ovi kontakti menjaju stanje kada se dostigne minimalna 

izolacijska udaljenost između glavnih kontakata.

OF           NT  NW
Standardna isporuka s prekidačem (broj komada)   4  4

Maksimalni broj          4  12

Prekidna moć (A)   standardna    minimalno opterećenje:100mA/24V

cosϕ = 0.3       V AC 240/380 6  10/6 (1)

AC12/DC12        480  6  10/6 (1)

         690   6  6

        V DC 24/48  2.5  10/6 (1)

         125  0.5  10/6 (1) 

         250  0.3  3

     za mala opterećenja  minimalno opterećenje: 2mA/15V DC

        V AC 24/48  5  6

         240  5  6

         380  5  3

        V DC 24/48  5/2.5  6

         125  0.5  6

         250  0.3  3

(1) standardni kontakti: 10 A; dodatni kontakti: 6 A

SDE pomoćni kontakti (signalizacija prorade zaštite)
Prorada zaštite prekidača signalizuje se na dva načina:

n crveni mehanički indikator prorade zaštite (reset taster)

n jedan preklopni kontakt (SDE)

Nakon prorade zaštite, potrebno je pritisnuti taster za resetovanje prekidača pre njegovog 

ponovnog uključenja.

SDE           NT/NW
Standardna isporuka sa prekidačem (broj komada)  1

Maksimalni broj         2

Prekidna moć (A)   standardna    minimalno opterećenje: 100mA/24V

cosϕ = 0.3       V AC 240/380 5

AC12/DC12        480  5 

         690   3 

        V DC 24/48  3 

         125  0.3  

         250  0.15  

     za mala opterećenja  minimalno opterećenje: 2mA/15V DC

        V AC 24/48  3  

         240  3  

         380  3  

        V DC 24/48  3  

         125  0.3  

         250  0.15  

EF pomoćni kontakti (spojen / uključen)
Pomoćni kontakt signalizuje da je prekidač spojen i uključen. Isporučuje se kao dodatni 

kontakt za Masterpact NW. Ugrađuje se na poziciju dodatnog OF kontakta.

EF           NW
Maksimalni broj (broj komada)       8

Prekidna moć (A)   standardna    min opterećenje:100mA/24V

cosϕ = 0.3       V AC 240/380 6

AC12/DC12        480  6

         690   6

        V DC 24/48  2.5

         125  0.8

         250  0.3

     za mala opterećenja  min opterećenje:2mA/15VDC

        V AC 24/48  5

         240  5

         380  5

        V DC 24/48  2.5

         125  0.8

         250  0.3

OF pomoćni kontakt

za Masterpact NT 

(mikroprekidački tip) 

OF pomoćni kontakt

za Masterpact NW

(zakretni tip) 

EF pomoćni kontakt

(signalizacija spojenog i 

uključenog prekidača)

SDE pomoćni kontakt

 (signalizacija prorade 

zaštite)
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CE, CD i CT pomoćni 

kontakti (signalizacija 

položaja prekidača: spojen, 

izvučen ili test položaj)

M2C programabilni kontakti: 

interni relej prekidača s dva 

preklopna kontakta 

M6C programabilni kontakti: 

spoljni relej prekidača sa 

šest nezavisnih preklopnih 

kontakta

Kontakti položaja prekidača u šasiji:
spojen, izvučen ili test položaj

Tri preklopna kontakta za signalizaciju položaja prekidača:
n signalizacija spojenog položaja (CE)
n signalizacija izvučenog položaja (CD), kada je postignuta potrebna izolaciona 
udaljenost glavnih i pomoćnih kontakata 
n signalizacija test položaja (CT), kada su glavni kontakti odvojeni, a pomoćni 
kontakti spojeni.

Dodatni aktuatori:
Komplet dodatnih aktuatora, koji se ugrađuju na šasiju, menjaju funkciju CE, CD i 
CT pomoćnih kontakata.
           NT  NW
Pomoćni kontakti             CE/CD/CT CE/CD/CT
Maksimalni broj  standardno     3 2 1  3 3 3

   sa dodatnim aktuatorima        9 0 0

                6 3 0

                6 0 3

Prekidna moć (A)   standardna    minimalno opterećenje: 
100mA/24V 

cosϕ = 0.3       V AC 240  8  8

AC12/DC12        380  8  8

         480  8  8

         690   6  6

        V DC 24/48  2.5  2.5

         125  0.8  0.8

         250  0.3  0.3

     za mala opterećenja   minimalno opterećenje: 
2mA/15V DC

        V AC 24/48  5  5

         240  5  5

         380  5  5

        V DC 24/48  2.5  2.5

         125  0.8  0.8

         250  0.3  0.3

 M2C / M6C programabilni kontakti
Programabilni kontakti upotrebljavaju se samo sa Micrologic P ili H zaštitnim 

jedinicama. Mogu se programirati pomoću menija zaštitne jedinice ili pomoću 
komunikacione opcije (COM). Zahtevaju spoljno 24V DC napajanje.

Signaliziraju:
n vrstu greške

n prekoračenje postavljenog praga (trenutno ili sa zadrškom)

Mogućnosti programiranja:
n sa trenutnim vraćanjem u početno stanje
n bez vraćanja u početno stanje
n sa vraćanjem u početno stanje nakon kašnjenja
Električne karakteristike        M2C/M6C
Minimalno opterećenje         100mA/24V  

Prekidna   V AC  240    5  

moć (A)    380    3  

cosϕ = 0.7  V DC  24     1.8  

     48     1.5  

     125    0.4  

     250    0.15

M2C: 24 V DC 
napajanje preko 

zaštitne jedinice 

(potrošnja 100 mA)

M6C: neophodno spoljno 24 V DC napajanje  
   (potrošnja 100 mA)

Električni pribor
Masterpact NT i NW

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena
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Električno uključenje / isključenje prekidača 

(motorni pogon, okidači za uključenje i isključenje)
Za daljinsko uključenje / isključenje prekidača (ON/OFF) potreban je sledeći električni 
pribor:
n električni motorni pogon (MCH) opremljen kontaktom krajnje sklopke (CH) za 
signalizaciju navijenosti opruge

n dva naponska okidača:
o okidač za uključenje (XF)
o okidač za isključenje (MX).

Takođe, moguće je dodati i drugi električni pribor:
n kontakt "spreman za uključenje" (PF)

n taster za električno uključenje (BPFE)

n daljinski reset nakon prorade zaštite (Res).

Daljinsko uključenje / isključenje prekidača često se primenjuje zajedno sa:

n OF pomoćnim kontaktom (signalizacija stanja prekidača)

n SDE pomoćnim kontaktom (signalizacija prorade zaštite).

Šeme spajanja okidača za električno uključenje / isključenje prekidača

Električni pribor
Masterpact NT i NW

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

Napomena:
Signal za isključenje uvek ima prioritet nad signalom za 
uključenje.
U slučaju istovremenog dovođenja signala za isključenje, 
odnosno uključenje, mehanizam se izbija bez delovanja 
na glavne kontakte. Prekidač ostaje u isključenom 
položaju (OFF).
U slučaju stalnog napona za isključenje i uključenje 
prekidača, mehanizam prekidača blokira glavne kontakte 
u otvorenom položaju.
Nakon prorade zaštite ili forsiranog ručnog ili električnog 
isključenja prekidača, potrebno je stalni napon za 
uključenje prekinuti pa ponovo uspostaviti kako bi se 
uključio prekidač.
Napomena:
MX komunikacioni okidači su impulsnog tipa i ne mogu se 
koristiti za zaključavanje prekidača u OFF položaju. U tu 
svrhu, koristiti dodatne okidače MX ili MN.

12 14

11

OF1

82 84

81

SDE

252 254

251

PF

A2

A1

XF

C2

C1

MX

B3 B2

B1

CH

MCH

opruga

optere}ena

uklju~enje
prorada

za{tite

signal

isklju~enja

spreman

za uklju~enje

signal

uklju~enja

isklju~enje

Taster za električno uključenje (BPFE)
Pritiskom na taster (BPFE), koji je smešten na prednjoj 

ploči prekidača, prekidač se uključuje električno.

Obično je zaštićen providnim poklopcem.

Električno uključenje prekidača obuhvata i sve spoljne 

zaštite koje su deo upravljačkog sistema prekidača.

BPFE se spaja na okidač za uključenje (XF) umesto 

komunikacionog modula COM.

Električni reset nakon prorade zaštite 
prekidača usled greške (Res)
Nakon prorade zaštite, ova funkcija resetuje pomoćni 

kontakt za signalizaciju kvara (SDE) i mehanički indikator 

kvara i omogućava ponovno uključenje prekidača.

Napon napajanja: 110 / 130 V AC i 200 / 240 V AC.

Tasteri za električno uključenje (BPFE)

A2 A3

A1

BPFE

XF com

elektri~ni

signal

za uklju~enje

SDE2

K2

K1

signal za

elektri~ni

reset
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Motorni pogon (MCH) 

za Masterpact NT

Motorni pogon (MCH)
Motorni pogon automatski navija i izbija mehanizam opruge prilikom uključenja 

prekidača. Na taj način, moguće je trenutno uključenje prekidača neposredno 

nakon njegovog isključenja.

Ručica za navijanje opruge se koristi samo kao rezervna opcija, u slučaju 

nestanaka pomoćnog napajanja. Električni motorni pogon (MCH) standardno je 

opremljen kontaktom krajnje sklopke (CH) koja signalizuje navijenost opruge.

Električne karakteristike 
Napon  V AC 50/60 Hz 48/60 - 100/130 - 200/240 - 277- 380/415 - 400/440 - 480

napajanja V DC   24/30 - 48/60 - 100/125 - 200/250

Prag prorade    0.85 - 1.1 Un

Potrošnja (VA ili W)   180

Struja preopterećenja motora 2 - 3 In, za 0.1 s

Vreme navijanja   max. 3 s za Masterpact NT

     max. 4 s za Masterpact NW

Radna frekvencija   max. 3 ciklusa u minuti

CH kontakt    10 A pri 240 V

Naponski okidači (XF uključenje i MX isključenje)
Okidači mogu biti trajno pod naponom ili sa automatskim prekidom.

Okidač za uključenje (XF)

n daljinski uključuje prekidač, ako je opruga navijena

Okidač za isključenje (MX)

n trenutno isključenje prekidača dovođenjem impulsa na MX
n zaključavanje prekidača u isključenom položaju, dovođenjem stalnog napona na 
MX (osim za komunikacione MX okidače)
Napomena: Bez obzira da li je nalog za uključenje / isključenje trajnog ili impulsnog tipa, XF ili MX 
komunikacioni okidači (komunikaciona opcija COM) uvek imaju akciju impulsnog tipa (pogledati dijagram).

Električne karakteristike   XF     MX    
Napon  V AC 50/60 Hz 24 - 48 - 100/130 - 200/250 - 277 - 380/480

napajanja V DC   12 - 24/30 - 48/60 - 100/130 - 200/250

Prag prorade    0.85 - 1.1 Un   0.7 - 1.1 Un

Potrošnja (VA ili W)   pri držanju: 4.5   pri držanju: 4.5 
     pri aktiviranju: 200 (200 ms) pri aktiviranju: 200 (200 ms)
Vreme kašnjenja prorade  55 ms ± 10 (Masterpact NT) 50 ms ± 10
prekidača pri Un   70 ms ± 10 (NW ≤ 4000A)

     80 ms ± 10 (NW > 4000A) 

Kontakt "spreman za uključenje" (PF)
Stanje prekidača "spreman za uključenje" signalizira se mehaničkim indikatorom 

prorade zaštite (reset taster) i PF preklopnim kontaktom.

U tom slučaju važi sledeće:

n prekidač u isključenom položaju

n opruga je navijena

n trajni signal isključenja nije prisutan:

o MX okidač pod naponom

o prorada zaštite usled kvara

o daljinsko isključenje (dodatni MX ili MN)

o prekidač nije u potpunosti u spojenom položaju

o prekidač je zaključan u isključenom položaju

o međublokada prekidača s drugim uređajem
Električne karakteristike        NT/NW
Maksimalni broj         1

Prekidna moć   standardno    min opterećenje:100 mA/24V
cosϕ = 0.3       V AC 240/380 5  

AC12/DC12        480  5  

         690   3  

        V DC 24/48  3  

         125  0.3  

         250  0.15  

     za mala opterećenja  min opterećenje:2 mA/15 VDC
        V AC 24/48  3 

         240  3  

         380  3  

        V DC 24/48  3 

         125  0.3 

         250  0.15 

Motorni pogon (MCH) 

za Masterpact NW

XF i MX naponski okidači 

PF kontakt

“spreman za uključenje” 

0

1

0

1

0

1

Nalog

za okidače

XF ili MX

standardni

okidači

XF ili MX

komunikacioni 

okidači

Električni pribor
Masterpact NT i NW

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena
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MX ili MN okidači 

Električni pribor
Masterpact NT i NW

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

Okidači za isključenje
Funkcija isključenja prekidača ostvaruje se delovanjem električnim signalom na:
n MX naponski okidač (dodatni MX)
n MN podnaponski okidač
n MN podnaponski okidač + MN modul sa kašnjenjem
Naponski okidači ovog tipa (dodatni MX ili MN) nisu upravljivi pomoću komunikacione 
sabirnice.
Modul sa kašnjenjem, koji se ugrađuje izvan prekidača, može se isključiti pomoću 
OFF tastera, kako bi se ostvarilo trenutno isključenje prekidača.

Šeme spajanja okidača za isključenje

Naponski okidači MX
Kada je pod naponom, MX naponski okidač trenutno isključuje prekidač. Trajno 
napajanje MX okidača onemogućava uključenje prekidača (zaključava ga u OFF 
položaju).
Električne karakteristike     
Napon V AC 50/60 Hz  24 - 48 - 100/130 - 200/250 - 277 - 380/480

napajanja V DC    12 - 24/30 - 48/60 - 100/130 - 200/250 

Prag prorade     0.7 do 1.1 Un

Zaključavanje prekidača   0.85 do 1.1 Un
u OFF položaju
Potrošnja (VA ili W)    pri aktiviranju: 200 (200 ms) pri držanju: 4.5  
Vreme kašnjenja     50 ms ± 10
prorade prekidača pri Un    

Podnaponski okidači MN (trenutni)
MN podnaponski okidač trenutno isključuje prekidač kada napon napajanja okidača 
padne na vrednosti između 35 % i 70 % nazivnog napona. Ukoliko nema prisutnosti 
napona na okidaču nije moguće uključiti prekidač (ručno ili električno). Bilo koji 
pokušaj uključenja prekidača nema uticaja na glavne kontakte. Ponovno uključenje 
prekidača je moguće kada vrednost napona dosegne vrednost od barem 85% 
nazivnog napona.

Električne karakteristike 
Napon V AC 50/60 Hz 24 - 48 - 100/130 - 200/250 - 380/480

napajanja V DC   24/30 - 48/60 - 100/130 - 200/250 

Prag prorade   isključenja  0.35 do 0.7 Un 
  uključenja  0.85 Un
Potrošnja (VA ili W)   pri aktiviranju: 200 (200 ms) pri držanju: 4.5
MN potrošnja sa modulom  pri aktiviranju: 400 (200 ms) pri držanju: 4.5  
sa kašnjenjem (VA ili W)  

Vreme kašnjenja   40 ms ± 5 za NT
prorade prekidača pri Un  90 ms ± 5 za NW  

MN modul sa kašnjenjem
Upotrebljava se za sprečavanje neželjenog okidanja prekidača usled kratkotrajnih 
propada napona. MN modul sa kašnjenjem se upotrebljava zajedno s MN 
podnaponskim okidačem.
Električne karakteristike
Napon napajanja    fiksno  100/130 - 200/250
V AC 50-60 Hz /DC   podesivo  48/60 - 100/130 - 200/250 - 380/480

Prag prorade    uključenja  0.35 do 0.7 Un     
     isključenja  0.85 Un
Potrošnja samo MN   pri aktiviranju: 200 (200 ms) pri držanja: 4.5 
modula sa kašnjenjem (VA ili W)

Vreme kašnjenja    fiksno  0.25 s
prorade prekidača pri Un  podesivo  0.5 s - 0.9 s - 1.5 s - 3 s

D2

D1

MN MN

D2

D1

10 12

3 6

signal 

uklju~enja

sa ka{njenjem

trenutni

signal za

uklju~enje

modul

sa ka{njenjem

C12

C11

MX2

signal

za uklju~enje

signal

za isklju~enje
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Poklopac električnog pribora (CB)
Ugrađuje se na šasiju prekidača i sprečeva pristup priključcima električnog pribora.

Brojač radnih ciklusa (CDM)
Prikazuje ukupan broj radnih ciklusa ručnog ili električnog uključenja / isključenja 
prekidača. Ugrađuje se na vidljivo mesto na prednjoj strani prekidača.

Maska za vrata (CDP)
Ugradnja na vrata ormara, uz povećanje stepena zaštite na IP 40 (samostalno 
ugrađeni prekidač: IP30).  Dostupna je za fiksnu i izvlačivu verziju prekidača.

Poklopac maske za vrata (OP)
Zatvara otvor na ormaru predviđen za naknadnu ugradnju uređaja. Primenjuje se 
sa maskom za vrata za fiksne i izvlačive verzije prekidača.

Providni poklopac maske za vrata(CP)
Ugradnja na masku za vrata pomoću okova i osiguran zavrtnjem. Povećava stepen 
zaštite na IP 54, IK10. Mogućnost prilagođenja za izvlačivu verziju prekidača.

Poklopac električnog pribora (CB)

Brojač radnih ciklusa (CDM)

Maska (CDP) i poklopac (OP) 

maske za vrata

Providni poklopac (CP) 

maske za vrata

Dodatni priborMasterpact NT i NW
Karakteristike i primena
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1  zaštita od nepravilnog sparivanja prekidača i šasije

2  blokada vrata

3  zaštita od umetanja ručice

4  zaključavanje ključem

5  zaključavanje katancem

6  signalizacija položaja prekidača (spojen, izvučen ili test)

7  prednja ploča šasije

  (pristup moguć i kada su vrata ormara zatvorena)

8  otvor za ručicu

9  taster za oslobađanje položaja prekidača

10 deo za smeštaj ručice za izvlačenje

Zaključavanje prekidača u 

izvučenom položaju (ključ)

Blokada vrata

Zaključavanje prekidača i šasije
Masterpact NT i NW

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

1 taster za resetovanje prekidača pre ponovnog uključenja 

2 OFF taster za isključenje prekidača

3 zaključavanje prekidača u OFF položaju

4 taster za električno uključenje prekidača (BPFE)

5 ON taster za uključenje prekidača

6 signalizacija navijenosti opruge

7 zaključavanje ON i OFF tastera

8 signalizacija položaja glavnih kontakata

9 brojač radnih ciklusa (C/O) Zaključavanje prekidača u 

OFF položaju (ključem)

Zaključavanje katancem ON 

i OFF tastera

Zaključavanje prekidača

Zaključavanje ON i OFF tastera
Providni poklopac blokira pristup (zajedno ili odvojeno) 

ON i OFF tasterima za uključenje/isključenje prekidača.
Mogućnost odvojenog zaključavanja OFF tastera za 
isključenje i ON tastera za uključenje. 
Zaključavanje se može izvesti pomoću:
n tri katanca (posebno naručiti)
n pečaćenjem (olovni pečat)
n dva zavrtnja

Zaključavanje prekidača u OFF položaju
Zaključavanje prekidača u OFF položaju uz fizičko 
blokiranje OFF tastera (u pritisnutom položaju).

Ključevi se mogu izvaditi samo kada je zaključavanje 
aktivirano (brave Profalux i Ronis tipa):
n za Masterpact NT:  3 katanca ili 1 brava
n za Masterpact NW:  3 katanca i/ili 2 brave

Blokada vrata pomoću sajle
Onemogućeno otvaranje vrata kada je prekidač uključen 
i onemogućeno uključenje prekidača kada su vrata 
otvorena.

Primena nije moguća zajedno sa sistemima za promenu 
izvora napajanja.

Zaključavanje šasije

Zaključavanje prekidača u izvučenom 
položaju
n pomoću katanca (standardno): do 3 komada (posebno 
naručiti)

n pomoću brave (opcija): 1 ili 2 brave (iste ili različite)

Zaključavanje u svim položajima (spojen, 
izvučen i test položaju)
Položaj prekidača (spojen, izvučen ili test), prikazan je 
indikatorom.

Kada prekidač dođe u željeni položaj, ručica za izvlačenje 
je blokirana. Pritiskom na taster ona se oslobodi, pa se 

može ponovno zakretati za novu promenu položaja.
Na zahtev korisnika, mehanizam za zaključavanje 
prekidača u izvučenom položaju može se promeniti tako 
da omogući zaključavanje u bilo kom položaju (spojen, 
izvučen ili test).

Blokada vrata
Onemogućeno otvaranje vrata kada je prekidač u 
spojenom ili test položaju.

Blokada umetanja ručice
Onemogućeno umetanje ručice kada su vrata ormara 
otvorena (prekidač se ne može staviti u spojeni položaj).

Blokada vrata putem sajle
Identično za fiksnu i izvlačivu verziju prekidača.

Automatsko izbijanje opruge pre izvlačenja 
prekidača iz šasije (opcija)

Zaštita od nepravilnog sparivanja 
prekidača i šasije
Sastoji se od dva dela (jedan se montira na prekidač, a 
drugi na šasiju). Postoji 20 različitih kombinacija.

Zaključavanje prekidača 

u izvučenom položaju 

(katanac)
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Masterpact NT06 do NT16
Fiksna i izvlačiva verzija, 3 i 4 pola

Fiksna verzija, 3 i 4 pola

Izvlačiva verzija, 3 i 4 pola

 izolovani metalni delovi pod
 delovi  delovi  naponom 
A 0 0 100

B 0 0 60

 izolovani metalni delovi pod
 delovi  delovi  naponom 
A 0 0 30

B 10 10 60

C 0 0 30

Sigurnosni razmak

Sigurnosni razmak

Masterpact NT i NW
Dimenzije
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Masterpact NW08 do NW40
fiksna i izvlačiva verzija, 3 i 4 pola

Fiksna verzija, 3 i 4 pola

Izvlačiva verzija, 3 i 4 pola

 izolovani metalni delovi pod
 delovi  delovi  naponom 

A 0 0 0

B 0 0 60

 izolovani metalni delovi pod
 delovi  delovi  naponom 

A 0 0 100

B 0 0 60

Sigurnosni razmak

Sigurnosni razmak

Masterpact NT i NW
Dimenzije
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Masterpact NW40b do NW63
fiksna i izvlačiva verzija, 3 i 4 pola

Fiksna verzija, 3 i 4 pola

Izvlačiva verzija, 3 i 4 pola

 izolovani metalni delovi pod
 delovi  delovi  naponom 

A 0 0 0

B 0 0 60

 izolovani metalni delovi pod
 delovi  delovi  naponom 

A 0 0 100

B 0 0 60

Sigurnosni razmak

Sigurnosni razmak

Masterpact NT i NW
Dimenzije
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Masterpact NT i NW
Električne šeme

Masterpact NT06 do NT16
Fiksna i izvlačiva verzija

A P H

n n n

n n n

 

 

n n n 

n n n

n n n

n n n

n n n

 n n

 n n

 n n 

 

 

 n n 

/

 

 

/

Šeme prikazuju električna kola bez napona, prekidač isključen, spojen u šasiji sa navijenom oprugom i relejima u 
normalnom položaju.

Napajanje

Com : E1-E6 komunikacija

UC1 : Z1-Z5 selektivno blokiranje (ZSI);
  Z1 = ZSI OUT SOURCE
  Z2 = ZSI OUT ; Z3 = ZSI IN SOURCE
  Z4 = ZSI IN ST (kratki spoj, trenutni)
  Z5 = ZSI IN GF (zemljospoj)
  M1 = ulaz pravougaonog senzora za
  diferencijalnu zaštitu (Micrologic 7)

UC2 : T1, T2, T3 - spoljni naponski ulazi
  T4 - spoljni nulti provodnik;
  M2, M3 = ulazi pravougaonog senzora  

  za diferencijalnu zaštitu (Micrologic 7)

UC3 : F2+, F1– 24 DC spoljno napajanje 
  VN spoljni naponski priključak (opcija)

UC4 : opcija: spoljni naponski priključak

ili

M2C : 2 programabilna kontakta (interni relej);
  neophodno 24V DC spoljno napajanje
ili

M6C : 6 programabilnih kontakta (spoljni relej); 
  neophodno 24V DC spoljno napajanje

Zaštitna jedinica

Zaštitna jedinica

SDE2: Pomoćni kontakt za signalizaciju prorade zaštite
ili
Res : Električni reset

SDE1: Pomoćni kontakt za signalizaciju prorade zaštite
  (standardna isporuka s prekidačem)

MN : Podnaponski okidač
ili
MX2 : Naponski okidač

MX1 : Naponski okidač (standardni ili komunikacioni)
  

XF : Okidač za uključenje (standardni ili komunikacioni)

PF : Kontakt "spreman za uključenje"

MCH : električni motorni pogon 

Napomena:
Kada se upotrebljavaju komunikacioni okidači MX ili XF, treća žica 
(C3,A3) mora biti spojena i onda kada komunikacioni modul nije 
ugrađen.

A : merenje struje
P: A + merenje snage + dodatna zaštita
H: P + merenje harmonika

/

 

 

/

Daljinsko upravljanje

Zaštitna jedinica
Com UC1 UC2 UC3 UC4 / M2C / M6C

E5 E6 Z5 M1 M2 M3 F2+ V3 484 Q3

 

E3 E4 Z3 Z4 T3 T4 VN V2 474 Q2

 

E1 E2 Z1 Z2 T1 T2 F1 – V1 471 Q1 

/

 

/

 

/

/

 

/

 

/

Daljinsko upravljanje

Označavanje rednih 
stezaljki

Daljinsko upravljanje
SDE2  / Res SDE1 MN   / MX2 MX1 XF PF MCH

  

 184 K2 84 D2 C12 C2 A2 254 B2

 

 182  82   C3 A3 252 B3

 

 181 K1 81 D1 C11 C1 A1 251 B1

napajanje
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Pomoćni kontakti

Pomoćni kontakti

OF4 / OF3 / OF2 / OF1 : kontakti stanja prekidača (ON/OFF)

(*) Motor za navijanje opruge 380V AC, može se koristiti i na naponu 440/480 V 

AC ako mu se doda spoljni otpornik (R).

Legenda:

 Samo izvlačiva verzija

 SDE1, OF1, OF2, OF3, OF4 standardna isporuka sa

 prekidačem

 međusobno spojeni priključci

 (samo jedno priključno mesto s donje strane)

Kontakti položaja prekidača u šasiji

CD2: izvučen 
CD1  
 

CT1: test
 
 

CE3: spojen  
CE2 
CE1 

Kontakti položaja prekidača u šasiji

XXX

Pomoćni kontakti
OF4 OF3 OF2 OF1

 44 34 24 14

 42 32 22 12

 41 31 21 11

Kontakti položaja prekidača u šasiji
CD2 CD1 CE3 CE2 CE1 CT1

 

 824 814 334 324 314 914

 

 822 812 332 322 312 912

 

 821 811 331 321 311 911 

otvoren zatvoren spojenizvu~en test

signalizacija

“opruga

navijena”

440/480 V

Masterpact NT i NW
Električne šeme

Masterpact NT06 do NT16
Fiksna i izvlačiva verzija
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Masterpact NT i NW
Električne šeme

Masterpact NW08 do NW63
Fiksna i izvlačiva verzija

Šeme prikazuju električna kola bez napona, prekidač isključen, spojen u šasiji s navijenom oprugom i relejima u 
normalnom položaju.

A P H

n n n

n n n

 

 

n n n

n n n

n n n

n n n

n n n

 n n

 

 n n

 n n

 

 

 n n 

/

 

 

/

Napajanje

Com : E1-E6 komunikacija

UC1 : Z1-Z5 selektivno blokiranje (ZSI); 
  Z1 = ZSI OUT SOURCE
  Z2 = ZSI OUT ; Z3 = ZSI IN SOURCE
  Z4 = ZSI IN ST (kratki spoj, trenutni)
  Z5 = ZSI IN GF (zemljospoj)
  M1 = ulaz pravougaonog senzora za
  diferencijalnu zaštitu (Micrologic 7)

UC2 : T1, T2, T3 - spoljni naponski ulazi,
  T4 -  spoljni nulti provodnik;
  M2, M3 = ulazi pravougaonog senzora za

  diferencijalnu zaštitu (Micrologic 7)

UC3 : F2+, F1– 24 DC spoljno napajanje 
  VN spoljni naponski priključak (opcija)

UC4 : V1, V2, V3 spoljni naponski priključci
  (opcija)

M2C : 2 programabilna kontakta (interni relej);
  neophodno 24V DC spoljno napajanje
ili

M6C : 6 programabilnih kontakta

  (spajaju se na spoljni M6C relej); 
  neophodno 24V DC spoljno napajanje 

 

Zaštitna jedinica

Zaštitna jedinica 

SDE2: Pomoćni kontakt za signalizaciju prorade zaštite
ili
Res : Električni reset

SDE1: Pomoćni kontakt za signalizaciju prorade zaštite
  (standardna isporuka s prekidačem)

MN : Podnaponski okidač
ili
MX2 : Naponski okidač

MX1 : Naponski okidač (standardni ili komunikacioni)
  

XF : Okidač za uključenje (standardni ili komunikacioni)

PF : Kontakt "spreman za uključenje"

MCH : električni motorni pogon 

Napomena:
Kada se upotrebljavaju komunikacioni okidači MX ili XF, treća žica 
(C3,A3) mora biti spojena i onda kada komunikacioni modul nije 
ugrađen.

A : merenje struje
P: A + merenje snage + dodatna zaštita
H: P + merenje harmonika

/

 

 

/

Zaštitna jedinica
Com UC1 UC2 UC3 UC4  M2C / M6C

E5 E6 Z5 M1 M2 M3 F2+ V3 484 Q3

 

E3 E4 Z3 Z4 T3 T4 VN V2 474 Q2

 

E1 E2 Z1 Z2 T1 T2 F1 – V1 471 Q1 

/

 

/

 

/

Označavanje rednih 
stezaljki

Daljinsko upravljanje

Daljinsko upravljanje

napajanje
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Daljinsko upravljanje
SDE2  / Res SDE1 MN   / MX2 MX1 XF PF MCH

  

 184 K2 84 D2 C12 C2 A2 254 B2

 

 182  82   C3 A3 252 B3

 

 181 K1 81 D1 C11 C1 A1 251 B1
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Legenda:

 Samo izvlačiva verzija

 SDE1, OF1, OF2, OF3, OF4 standardna isporuka sa

 prekidačem

 međusobno spojeni priključci

 (samo jedno priključno mesto s donje strane)

OF24   : kontakt stanja prekidača (ON/OFF) 
ili
EF24  kontakt položaja prekidača
  (spojen, izvučen ili test položaj)

OF23 ili  
EF23

OF22 ili  
EF22

OF21 ili 
 EF21

OF14 ili  
EF14

OF13 ili  
EF13

OF12 ili  
EF12

OF11 ili
EF11

OF4   : kontakti

OF3  stanja prekidača 

OF2  (ON/OFF)   
OF1

Pomoćni kontakti

Pomoćni kontakti

CD3: izvučen 
CD2 
CD1 

ili
 
CE6: spojen 
CE5 
CE4 

CT3: test CT2 

CT1  

ili

CE9: spojen
CE8 
CE7 

ili

CD6: izvučen
CD5
CD4  

 ili ili ili ili ili ili ili ili   ili      ili 

CE3: spojen 
CE2 
CE1 

Pomoćni kontakti

Kontakti položaja prekidača u šasiji 

XXX

Kontakti položaja prekidača u šasiji  

Kontakti položaja prekidača u šasiji 
OF24 OF23 OF22 OF21 OF14 OF13 OF12 OF11
 

 244 234 224 214 144 134 124 114

 

 242 232 222 212 142 132 122 112

 

 241 231 221 211 141 131 121 111 

CE6 CE5 CE4    CE9 CE8 CE7
 

 364 354 344    394 384 374

 

 362 352 342    392 382 372

 

 361 351 341    391 381 371 

EF24 EF23 EF22 EF21 EF14 EF13 EF12 EF11
 

 248 238 228 218 148 138 128 118

 

 246 236 226 216 146 136 126 116

 

 245 235 225 215 145 135 125 115 

CD3 CD2 CD1 CE3 CE2 CE1 CT3 CT2 CT1
 

 834 824 814 334 324 314 934 924 914

 

 832 822 812 332 322 312 932 922 912

 

 831 821 811 331 321 311 931 921 911 

OF4 OF3 OF2 OF1
  

 44 34 24 14

 

 42 32 22 12

 

 41 31 21 11

otvoren spojen i 

zatvoren

spojen testzatvoren zatvoren

Masterpact NT i NW
Električne šeme

Masterpact NW08 do NW63
Fiksna i izvlačiva verzija
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Masterpact NT i NW
Zemljospojna i diferencijalna zaštita

Spoljni senzor (CT) za rezidualnu zemljospojnu zaštitu

Spoljni transformator za merenje povratne struje
(SGR) zemljospojne zaštite

Priključak sekundarnog kola
Masterpact opremljen s Micrologic 6 A/P/H:

n neoklopljen kabl sa 1 upletenom paricom

n max. dužina 150 m

n presek kabla: 0.4 - 1.5 mm2

n priključne stezaljke 5 i 6 ne mogu se istovremeno 

koristiti

n za NW08 - 40 koristiti priključnu stezaljku 5 

n za NW40b - 63 koristiti priključnu stezaljku 6

n kabl: Belden 9409 ili ekvivalentan

Masterpact opremljen s Micrologic 6 A/P/H:

n oklopljen kabl sa 2 parice

o T1 upleten sa T2

o T3 upleten sa T4

n oklop spojen na uzemljenje (GND) samo na jednom 

kraju

n max. dužina 10 m

n presek kabla: 0.4 - 1.5 mm2

n kabl: Belden 9552 ili ekvivalentan

Za napajanje preko gornjih priključaka, upotrebiti 

priloženu šemu.

Za napajanje preko donjih priključaka, upravljačko 

ožičenje je identično; za ožičenje energetskog kola, H1 je 

spojen na stranu napajanja, a H2 na stranu potrošača.

Za zemljospojnu zaštitu 4P prekidača, nije potreban 

strujni transformator za spoljni nulti provodnik.

Prilikom upotrebe 2000/6300 strujnog transformatora:

n signali T1 i T2 moraju biti spojeni serijski

n signali T3 i T4 moraju biti spojeni paralelno

Priključak VN signala se zahteva samo za merenje snage 

(3 ∅, 4 žice, 4 CT-a).

Masterpact NT i NW
Električne šeme

Priključak sekundarnog kruga pravougaonog senzora

Upotreba isporučenog kabla sa senzorom.

Diferencijalna zaštita

Priključak sekundara strujnog transformatora za spoljni nulti provodnik
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Prekidač  Maksimalna T
i
: 40 °C  T

i
: 50 °C  T

i
: 60 °C

Masterpact struja Broj sabirnica  Broj sabirnica  Broj sabirnica
   5 mm debljine 10 mm debljine 5 mm debljine 10 mm debljine 5 mm debljine 10 mm debljine

NT06  400 30 x 5 (2x) 30 x 10 (1x) 30 x 5 (2x) 30 x 10 (1x) 30 x 5 (2x) 30 x 10 (1x)

NT06  630 40 x 5 (2x) 40 x 10 (1x) 40 x 5 (2x) 40 x 10 (1x) 40 x 5 (2x) 40 x 10 (1x)

NT08 ili  NW08 800 50 x 5 (2x) 50 x 10 (1x) 50 x 5 (2x) 50 x 10 (1x) 50 x 5 (2x) 50 x 10 (1x)

NT10 ili  NW10 1000 50 x 5 (2x) 50 x 10 (1x) 50 x 5 (2x) 50 x 10 (1x) 63 x 5 (2x) 163 x 10 (1x)

NT12 ili  NW12 1250 63 x 5 (2x) 63 x 10 (1x) 50 x 5 (3x) 40 x 10 (2x) 50 x 5 (3x) 40 x 10 (2x)

NT16 ili  NW16 1400 80 x 5 (2x) 80 x 10 (1x) 80 x 5 (2x) 50 x 10 (2x) 63 x 5 (3x) 50 x 10 (2x)

NT16 ili NW16 1600 63 x 5 (3x) 50 x 10 (2x) 63 x 5 (3x) 50 x 10 (2x) 80 x 5 (3x) 63 x 10 (2x)

 NW20 1800 80 x 5 (2x) 80 x 10 (1x) 80 x 5 (2x) 50 x 10 (2x) 80 x 5 (3x) 63 x 10 (2x)

 NW20 2000 100 x 5 (2x) 63 x 10 (2x) 100 x 5 (2x) 63 x 10 (2x) 100 x 5 (3x) 80 x 10 (2x)

 NW25 2200 100 x 5 (2x) 63 x 10 (2x) 100 x 5 (2x) 63 x 10 (2x) 100 x 5 (3x) 80 x 10 (2x)

 NW25 2500 80 x 5 (4x) 80 x 10 (2x) 80 x 5 (4x) 80 x 10 (2x) 100 x 5 (4x) 80 x 10 (3x)

 NW32 2800 100 x 5 (4x) 100 x 10 (2x) 100 x 5 (4x) 100 x 10 (2x) 100 x 5 (4x) 80 x 10 (3x)

 NW32 3000 100 x 5 (5x) 80 x 10 (3x) 100 x 5 (6x) 100 x 10 (3x) 100 x 5 (5x) 80 x 10 (4x)

 NW32 3200 100 x 5 (6x) 100 x 10 (3x) 100 x 5 (6x) 100 x 10 (3x)  100 x 10 (4x)

 NW40 3800  100 x 10 (4x)  100 x 10 (4x)  100 x 10 (4x)

 NW40 4000  100 x 10 (4x)  100 x 10 (4x)  100 x 10 (4x)

 NW50 4500  100 x 10 (5x)  100 x 10 (5x)  100 x 10 (6x)

 NW50 5000  100 x 10 (5x)  100 x 10 (6x)  100 x 10 (7x)

 NW63 5700  100 x 10 (7x)  100 x 10 (7x)  100 x 10 (8x) 

 NW63 6300  100 x 10 (8x)  100 x 10 (8x)  

Zadnji vertikalni priključci

Dimenzioniranje sabirnica
Masterpact NT i NW

Prekidač  Maksimalna T
i
: 40 °C  T

i
: 50 °C  T

i
: 60 °C

Masterpact struja Broj sabirnica  Broj  sabirnica  Broj  sabirnica
   5 mm debljine 10 mm debljine 5 mm debljine 10 mm debljine 5 mm debljine 10 mm debljine

NT06  400   30 x 5 (2x)   30 x 10 (1x)   30 x 5 (2x)   30 x 10 (1x)   30 x 5 (2x)    30 x 10 (1x)

NT06  630   40 x 5 (2x)   40 x 10 (1x)   40 x 5 (2x)   40 x 10 (1x)   40 x 5 (2x)    40 x 10 (1x)

NT08 or NW08 800   50 x 5 (2x)   50 x 10 (1x)   50 x 5 (2x)   50 x 10 (1x)   50 x 5 (2x)    63 x 10 (1x)

NT10 or NW10 1000   50 x 5 (3x)   63 x 10 (1x)   50 x 5 (3x)   50 x 10 (2x)   63 x 5 (3x)    50 x 10 (2x)

NT12 or NW12 1250   50 x 5 (3x)   40 x 10 (2x)   50 x 5 (3x)   50 x 10 (2x)   63 x 5 (3x)    50 x 10 (2x)
     80 x 5 (2x)   40 x 10 (2x)   80 x 5 (2x) 

NT16 or NW16 1400   80 x 5 (2x)   40 x 10 (2x)   80 x 5 (2x)   50 x 10 (2x)   80 x 5 (3x)    63 x 10 (2x)

NT16 or NW16 1600   80 x 5 (3x)   63 x 10 (2x)   80 x 5 (3x)   63 x 10 (2x)   80 x 5 (3x)    50 x 10 (3x)

 NW20 1800   80 x 5 (3x)   63 x 10 (2x)   80 x 5 (3x)   63 x 10 (2x) 100 x 5 (3x)    80 x 10 (2x)

 NW20 2000 100 x 5 (3x)   80 x 10 (2x) 100 x 5 (3x)   80 x 10 (2x) 100 x 5 (3x)    63 x 10 (3x)

 NW25 2200 100 x 5 (3x)   80 x 10 (2x) 100 x 5 (3x)   80 x 10 (2x)   80 x 5 (4x) 100 x 10 (2x)

 NW25 2500 100 x 5 (4x) 100 x 10 (2x) 100 x 5 (4x) 100 x 10 (2x) 100 x 5 (4x)   80 x 10 (3x)

 NW32 2800 100 x 5 (4x)   80 x 10 (3x) 100 x 5 (4x)   80 x 10 (3x) 100 x 5 (5x) 100 x 10 (3x)

 NW32 3000 100 x 5 (5x)   80 x 10 (3x) 100 x 5 (6x) 100 x 10 (3x) 100 x 5 (8x)    80 x 10 (4x)

 NW32 3200 100 x 5 (6x) 100 x 10 (3x) 100 x 5 (8x) 100 x 10 (3x)  100 x 10 (4x)

 NW40 3800  100 x 10 (4x)  100 x 10 (5x)   100 x 10 (5x)

 NW40 4000  100 x 10 (5x)  100 x 10 (5x)  100 x 10 (6x)

 NW50 4500  100 x 10 (6x)  100 x 10 (6x)  100 x 10 (7x)

 NW50 5000  100 x 10 (7x)  100 x 10 (7x)  

Prednji priključci ili zadnji horizontalni priključci

Za Masterpact NT preporučujemo upotrebu sabirnica širine 50 mm.

Masterpact NT i NW
Tehnički dodatak

Tablice za dimenzionisanje sabirnica napravljene su uz sledeće uslove:

n maksimalna dozvoljena temperatura sabirnice: 100 °C

n Ti: temperatura okoline prekidača i njegovih priključaka

n sabirnice: bakarne, bez premaza

Napomena:
Vrednosti date u tablicama rezultati su eksperimenta i teoretskih proračuna na temelju gore navedenih uslova .
Ove tablice namenjene su isključivo kao pomoćni alat, dok stvarne vrednosti moraju biti proverene ispitivanjima 
na električnoj instalaciji.
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verzija izvlačiva  fiksna
 disipirana snaga po polu (W) otpor po polu (µohm) disipovana snaga po polu (W) otpor po polu (µohm)

NT06 H1/L1 55/115 (H1/L1) 38/72 30/45 26/39

NT08 H1/L1 90/140 (H1/L1) 38/72 50/80 26/39

NT10 H1/L1 150/230 (H1/L1) 38/72 80/110 26/39

NT12 H1 250 36  130 26

NT16 H1 460 36  220 26

NW08 N1 137 42 62 19

NW08 H/L 100 30 42 13

NW10 N1 220 42 100 19

NW10 H/L 150 30 70 13

NW12 N1 330 42 150 19

NW12 H/L 230 27 100 13

NW16 N1 480 37 220 19

NW16 H/L 390 27 170 13

NW20 H/L 470 27 250 13

NW25 H1/H2/H3 600 19 260 8

NW32 H1/H2/H3 670 13 420 8

NW40 H1/H2/H3 900 11 650 8

NW40b H1/H2 550 7 390 5

NW50 H1/H2 950 7 660 5

NW63 H1/H2 1200 7 1050 5

Upotreba pri visokim temperaturama
Disipacija i otpor po polu
Masterpact NT i NW

Upotreba pri visokim temperaturama
Tablica prikazuje maksimalnu nazivnu struju za svaki 

tip priključka, u zavisnosti od temperature okoline oko 

prekidača i njegovih sabirnica.

Za kombinovane priključke upotrebiti iste vrednosti iz 

tablice kao za horizontalne priključke.

Za temperaturu okoline veću od 60 °C, kontaktirajte 

nas.

Ti: temperatura oko prekidača i njegove sabirnice.

Disipacija i otpor po polu
Tablica prikazuje ukupne gubitke prekidača merene 

pri In, 50/60 Hz, za 3 ili 4-polni prekidač (vrednosti 

iznad snage P = 3RI2).

Otpor je meren po polu u hladnom stanju.

Masterpact NT i NW
Tehnički dodatak

verzija izvlačiva         fiksna
priključak prednji ili zadnji horizontalni zadnji vertikalni   prednji ili zadnji horizontalni zadnji vertikalni 
temp. Ti 40 45 50 55 60 40 45 50 55 60 40 45 50 55 60 40 45 50 55 60

NT06 H1/L1 630     630     630     630

NT08 H1/L1 800     800     800     800

NT10 H1/L1 1000     1000     1000     1000

NT12 H1 1250     1250     1250     1250

NT16 H1 1600  1520 1480 1430 1600   1560 1510 1600    1550 1600

NW08 N/H/L 800     800     800     800

NW10 N/H/L 1000     1000     1000     1000

NW12 N/H/L 1250     1250     1250     1250

NW16 N/H/L 1600     1600     1600     1600

NW20 H1/H2/H3 2000   1980 1890 2000     2000    1920 2000

NW20 L1 2000  1900 1850 1800 2000     – – – – – – – – – –

NW25 H1/H2/H3 2500     2500     2500     2500

NW32 H1/H2/H3 3200  3100 3000 2900 3200     3200     3200

NW40 H1/H2/H3 4000  3900 3750 3650 4000    3850 4000   3900 3800 4000

NW40b H1/H2 4000     4000     4000     4000

NW50 H1/H2 5000     5000     5000     5000

NW63 H1/H2 – – – – – 6300    6200 – – – – – 6300
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Krive okidanja
Masterpact NT i NW
Micrologic zaštitne jedinice

Micrologic 2.0 Micrologic 5.0, 6.0, 7.0

Zemljospojna zaštita (Micrologic 6.0)  IDMTL Krive (Micrologic P i H)

(1)
Ig = In x… A B C D E F G H J
Ig < 400 A 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

400 A ≤ Ig ≤ 1200 A 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Ig > 1200 A 500 640 720 800 880 960 1040 1120 1200

Masterpact NT i NW
Tehnički dodatak
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Masterpact NT i NW
Tehnički dodatak

Krive limitiranja struje
Krive limitiranja energije

Napon 380/415/440 V AC Napon 660/690 V AC
Limitirana struja kratkog spoja (kÂ vršno) Limitirana struja kratkog spoja (kÂ vršno)

Nazivna struja kratkog spoja (kA eff)

Napon 380/415/440 V AC Napon 660/690 V AC
Limitirana energija Limitirana energija

Nazivna struja kratkog spoja (kA eff)

Nazivna struja kratkog spoja (kA eff)

Limitiranje struje

Limitiranje energije

Nazivna struja kratkog spoja (kA eff)
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Ith :   termička struja 

Ui :    nazivni napon izolacije

Uimp :  nazivni udarni napon 

Ue :   nazivni napon 

Ie :    nazivna struja 

     odvajanje glavnih kontakta 

     (izolacija)

Opšte karakteristike

Usaglašenost sa standardima
Interpact rastavljači sa njihovim električnim i priključnim priborom u saglasnosti su 

sa sledećim standardima:

n IEC 60947-1: opšta pravila

n IEC 60947-3: prekidači, rastavljači 

n IEC 60947-5.1 uređaji za upravljanje, komponente za automatsku kontrolu

Prednja ploča klase II
Stepen zaštite klase II postignut je:

n dvostrukom izolacijom rastavljača INS tipa 

n poštovanjem razmaka i pravila za odvajanje (izolaciju) koji su opisani u 

standardima IEC 60661, IEC 60947-1, IEC 60364... za rastavljače INV tipa

Otpornost na atmosferske uticaje
Interpact INS/INV rastavljači otporni su na atmosferske uticaje prema sledećim 

standardima:

n IEC/EN 60068-2-30

n IEC/EN 60068-2-52

n IEC/EN 60068-2-56

Stepen zagađenja
Interpact rastavljači testirani su za rad u okolini trećeg stepena zagađenja, kao što 

je opisano u IEC 947 standardu za industrijske sredine.

Temperatura sredine
n Interpact rastavljači koriste se za temperature od -25 °C do 70 °C. Za 

temperature veće od 60 °C, treba uzeti u obzir koeficijente odstupanja istaknute u 

dokumentaciji.

n Interpact rastavljači, u svom originalnom pakovanju, mogu se čuvati na 

temperaturama od -50 °C do +85 °C.

Stepen zaštite
Stepen zaštite određen je prema standardima IEC 60529 (IP stepen zaštite) i  

EN 50102 (IK stepen zaštite od spoljnih udaraca).

IP40 IK07 IP40 IK07 IP55 IK07

Odvajanje glavnih kontakata i
indikacija odvojenosti kontakata

Rastavljač sa poklopcem 

priključaka

Rastavljač u pripadajućem 

ormaru
Rastavljač u pripadajućem 

ormaru (produžena ručica)

Interpact rastavljači pogodni su za sigurno odvajanje glavnih kontakata, kako je 

opisano IEC standardom 60947-3:

n položaj "odvojeno" odgovara O (OFF) položaju

n ručica ne može pokazati OFF položaj dok glavni kontakti nisu fizički odvojeni

n zaključavanje u OFF položaju nije moguće dok glavni kontakti nisu fizički 

odvojeni

Upotreba produžene ručice ne menja svojstva rastavljača.

Vidljivo odvajanje glavnih kontakata
n odvojenost glavnih kontakata je vidljivo kroz providni deo na prednjoj strani 

rastavljača.

INS 250

MERLIN GERIN
interpact

Uimp 8kVUi 750V

Ith 250A  60°C

IEC 947.3

CEI
UNE

UTE
VDE BS

125(2P)  250(4P)

DC23A (2/4PS)

250
690
250

500
AC23A

250
690

AC22A

250
Ue(V)
Ie (A) 250

Indikacija odvajanja glavnih kontakata

Vidljivo odvajanje glavnih kontakata

Interpact

Karakteristike i primena
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Rastavljači
Interpact INS40 do 160

Interpact INS80 rastavljač

Interpact INS160 rastavljač

Interpact INS160 rastavljač za isključenje u nuždi

Interpact

Karakteristike i primena

Interpact INS rastavljači    
Broj polova    
Električne karakteristike prema IEC 60947-1 / 60947-3 standardima  

Dozvoljena termička struja (A) Ith pri 60 °C  

Dozvoljena termička struja Ithe pri 60 °C  
u zatvorenom ormaru
Nazivni napon izolacije (V) Ui AC 50/60 Hz  

Nazivni udarni napon (kV) Uimp   
Nazivni napon (V) Ue AC 50/60 Hz  

  DC   

Nazivni napon AC20 i DC20 (V)                      AC 50/60 Hz  
Nazivna struja (A) Ie AC 50/60 Hz 
   220-240 V 

   380-415 V 

   440-480 V  

   500 V 

   660-690 V 

  DC  
   125 V (2P serijski spojena) 

   250 V (4P serijski spojena) 

Nazivna snaga AC23 (kW)  AC 50/60 Hz 
   220-240 V 

   230 V (NEMA) 

   380-415 V 

   440 V 

   480 V (NEMA) 

   500-525 V 

   660-690 V 

Način rada  trajni pogon  

  pogon s prekidima   

Uključenje na kratak spoj Icm  min. (samo rastavljač) 

 (kA vršno) max. (rastavljač štićen prekidačem u dovodu) 

Termički podnosiva Icw (A eff) 1s  

struja kratkog spoja  3 s  

  20 s  

  30 s  

Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)   

Vek trajanja u                    Mehanički  
radnim ciklusima    AC 50/60 Hz 
(Kategorija A) (O - C-O)   220-240 V 

   380-415 V 

    440 V 

   500 V 

   690 V 
  DC  
   250 V 

Indikacija odvojenosti glavnih kontakata    
Vidljivo odvajanje glavnih kontakata                                                                               

Rastavljač za isključenje u nuždi (crvena ručica, žuta prednja ploča)  
Stepen zagađenja    
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INS40  INS63  INS80  INS100  INS125  INS160
3, 4  3, 4  3, 4  3, 4  3, 4  3, 4
 

40  63  80  100  125  160

40  63  80  100  125  160 

690  690  690  750  750  750

8  8  8  8  8  8

500  500  500  690  690  690

250  250  250  250  250  250

690  690  690  750  750  750
AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A
40 40 63 63 80 80 100 100 125 125 160 160

40 40 63 63 80 72 100 100 125 125 160 160

40 40 63 63 80 63 100 100 125 125 160 160

40 32 63 40 80 40 100 100 125 125 160 160 

– – – – – – 100 63 125 80 160 100

DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A
40 40 63 63 80 80 100 100 125 125 160 160

40 40 63 63 80 80 100 100 125 125 160 160

11  15  22  22  37  45  

7.5  15  15  22  37  45

20  30  37  45  55  75 

22  30  37  55  55  90

22  30  30  55  75  90

18.5  22  22  55  75  110

–  –  –  55  75  90

n  n  n  n  n  n

klasa 120 - 60 % klasa 120 - 60 % klasa 120 - 60 % klasa 120 - 60 % klasa 120 - 60 % klasa 120 - 60 %

15  15  15  20  20  20

75  75  75  154  154  154

3000  3000  3000  5500  5500  5500

1730  1730  1730  3175  3175  3175

670  670  670  1230  1230  1230

550  550  550  1000  1000  1000

n  n  n  n  n  n 

20000  20000  20000  15000  15000  15000
AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

– – – – – – 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

n  n  n  n  n  n

                                                                             –  –  –  –  –  –

n  n  n  n  n  n

III  III  III  III  III  III
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Rastavljači
Interpact INS250-100 do 630

Interpact INS250 rastavljač

Interpact INS250 rastavljač za isključenje u nuždi

Interpact INS400 rastavljač

Interpact INS400 rastavljač za isključenje u nuždi

Interpact

Karakteristike i primena

 Interpact INS rastavljači    
Broj polova    
 Električne karakteristike prema IEC 60947-1 / 60947-3 standardima   

Dozvoljena termička struja (A) Ith pri 60 °C  

Dozvoljena termička struja Ithe pri 60 °C  
u zatvorenom ormaru
Nazivni napon izolacije (V) Ui AC 50/60 Hz  

Nazivni udarni napon (kV) Uimp   
Nazivni napon (V) Ue AC 50/60 Hz  

  DC  

Nazivni napon AC20 i DC20 (V)                      AC 50/60 Hz  

Nazivna struja (A) Ie AC 50/60 Hz 
   220-240 V 

   380-415 V 

   440-480 V  

   500-525 V 

   660-690 V 

  DC  
   125 V (2P serijski spojena) 

   250 V (4P serijski spojena) 
Nazivna snaga AC23 (kW)  AC     50/60 Hz
   220-240 V 

   230 V (NEMA) 

   380-415 V 

   440 V 

   480 V (NEMA) 

   500-525 V 

   660-690 V 

Način rada  trajni pogon  

  pogon s prekidima 

Uključenje na kratak spoj Icm  min. (samo rastavljač) 

 (kA vršno) max. (rastavljač štićen prekidačem u dovodu) 

Termički podnosiva Icw (A eff) 1s  

struja kratkog spoja  3 s  

  20 s  

  30 s  

Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)   

Vek trajanja  Mehanički  
u radnim ciklusima  AC 50/60 Hz 
(Kategorija A) (O - C-O)   440 V 

   500 V 

   690 V 
  DC  
   250 V 

Indikacija odvojenosti glavnih kontakata    
Vidljivo odvajanje glavnih kontakata                                                                           

Rastavljač za isključenje u nuždi (crvena ručica, žuta prednja ploča)  
Stepen zagađenja    



283

4

INS250-100 INS250-160 INS250-200 INS250 INS320 INS400 INS500 INS630
3, 4  3, 4  3, 4  3, 4  3, 4  3, 4  3, 4  3, 4

100  160  200  250  320  400  500  630

100  160  200  250  320  400  500  630  

750  750  750  750  750  750  750  750

8  8  8  8  8  8  8  8

690  690  690  690  690  690  690  690

250  250  250  250  250  250  250  250

750  750  750  750  750  750  750  750

AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A
100 100 160 160 200 200 250 250 320 320 400 400 500 500 630 630

100 100 160 160 200 200 250 250 320 320 400 400 500 500 630 630

100 100 160 160 200 200 250 250 320 320 400 400 500 500 630 630

100 100 160 160 200 200 250 250 320 320 400 400 500 500 630 630

100 100 160 160 200 200 250 250 320 320 400 400 500 500 630 630

DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC23 B
100 100 160 160 200 200 250 250 320 320 400 400 500 500 550 550 630

100 100 160 160 200 200 250 250 320 320 400 400 500 500 550 550 630

22  45  55  75  90  110  132  200 

22  45  55  75  90  110  150  200

45  75  90  132  160  200  250  315

55  90  110  150  185  220  250  400

55  90  110  150  185  220  250  375

55  110  132  160  220  250  355  400

55  90  160  210  250  400  500  560

n  n  n  n  n  n  n  n

klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60%

30  30  30  30  50  50  50  50

330  330  330  330  330  330  330  330

8500  8500  8500  8500  20000  20000  20000  20000

4900  4900  4900  4900  11500  11500  11500  11500

2200  2200  2200  2200  4900  4900  4900  4900

1800  1800  1800  1800  4000  4000  4000  4000

n  n  n  n  n  n  n  n

15000  15000  15000  15000  10000  10000  10000  10000 
AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC23A  DC23A  DC23A  DC23A DC23 B
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1000  1000  1000  1000 200

n  n  n  n  n  n  n  n

                                                                         –  –  –  –  –  –  –  –

n  n  n  n  n  n  n  n

III  III  III  III  III  III  III  III
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Rastavljači 
Interpact INS630b do 2500

Interpact INS1600 rastavljač

Interpact INS1600 rastavljač za isključenje u nuždi

Interpact INS2500 rastavljač

Interpact

Karakteristike i primena

Interpact INS rastavljači    
Broj polova    

Električne karakteristike prema IEC 60947-1 / 60947-3 standardima  

Dozvoljena termička struja (A) Ith pri 60 °C  

Dozvoljena termička struja Ithe pri 60 °C  
u zatvorenom ormaru
Nazivni napon izolacije (V) Ui AC 50/60 Hz  

Nazivni udarni napon (kV) Uimp   
Nazivni napon (V) Ue AC 50/60 Hz  

  DC  

Nazivni napon AC20 i DC20 (V)                                                                               
Nazivna struja (A) Ie AC 50/60 Hz 
   220-240 V 

   380-415 V 

   440-480 V  

   500-525 V 

   660-690 V 
  DC  
   125 V / (2P serijski spojena) 

   250 V / (4P serijski spojena) 
Nazivna snaga AC23 (kW)  AC 50/60 Hz
   220-240 V 

   230 V (NEMA) 

   380-415 V 

   440 V 

   480 V (NEMA) 

   500-525 V 

   660-690 V 

Način rada  trajni pogon  

  pogon s prekidima 

Uključenje na kratak spoj Icm  min. (samo rastavljač) 

 (kA vršno) max. (rastavljač štićena prekidačem u dovodu) 

Termički podnosiva Icw (kA eff) 0.5 s  

struja kratkog spoja  1 s  

  3 s  

  20 s  

  30 s  

Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)   

Vek trajanja  Mehanički  
u radnim ciklusima  AC  50/60 Hz 
(Kategorija A) (O - C-O)   220-240 V 

   380-415 V 

   440-480 V  

   500-525 V 

   660-690 V 
  DC  
   125 V / 2 pola 

   250 V / 4 pola 

Indikacija odvojenosti glavnih kontakata    
Vidljivo odvajanje glavnih kontakata                                                                              

Rastavljač za isključenje u nuždi (crvena ručica, žuta prednja ploča)  
Stepen zagađenja    
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INS630b  INS800  INS1000  INS1250  INS1600 INS2000 INS2500
3, 4  3, 4   3, 4   3, 4   3, 4    3, 4  3, 4

 

630  800   1000   1250   1600     2000  2500 

630  800   1000   1250   1600     2000  2500 

1000  1000   1000   1000   1000    1000  1000 

12  12   12   12   12    12  12

690  690   690   690   690    690  690

250  250   250   250   250    250  250

                                                                             1000  1000   1000   1000   1000    1000  1000 
AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A
630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 – 2500 2500 –

630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 – 2500 2500 –

630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 – 2500 2500 –

630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 – 2500 2500 –

630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 – 2500 2500 –
DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A
630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 – 2500 2500 –

630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 – 2500 2500 –

200   250   315   400   400   –   –

200   220   250   375   375   –   –

315   400   560   710   710   –   –

400   500   630   800   800   –   –

375   500   600   750   750   –   –

400   560   710   900   900   –   –

560   710   900   900   900   –   –

n   n   n   n   n   n   n

klasa 120 - 60%  klasa 120 - 60% klasa 120 - 60%  klasa 120 - 60%  klasa 120 - 60%  klasa 120 - 60%    klasa 120 - 60% 

105   105   105   105   105   105   105

330   330   330   105   105   105   105

50   50   50   50   50   50   50 

35   35   35   35   35   50   50

20   20   20   20   20   30   30 

20   10   10   10   10   13   13

8   8   8   8   8   11   11

n   n   n   n   n   n   n 

5000   3000   3000   3000   3000   3000   3000
AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A  AC21A AC22A
1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500  500 500

1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500  500 500

1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500  500 500

1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500  500 500

1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500  500 500
DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A  DC21A DC22A
1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500  500 500

1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500  500 500

n   n   n   n   n   n   n

                                                                             –   –   –   –   –   –   –

n   n   n   n   n   –   –

III   III   III   III   III   III   III
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Rastavljači
Interpact INV100 do 630 

Interpact INV250 rastavljač

Interpact INV250 rastavljač za isključenje u nuždi

Interpact

Karakteristike i primena

 Interpact INV rastavljač    
Broj polova    
Električne karakteristike prema IEC 60947-1 / 60947-3 standardima  

Dozvoljena termička struja (A) Ith pri 60 °C  

Dozvoljena termička struja Ithe pri 60 °C  
u zatvorenom ormaru
Nazivni napon izolacije (V) Ui AC 50/60 Hz  

Nazivni udarni napon (kV) Uimp   
Nazivni napon (V) Ue AC 50/60 Hz  

  DC  

Nazivni napon AC20 i DC20 (V)                        AC 50/60 Hz  
Nazivna struja (A) Ie AC 50/60 Hz 
   220-240 V 

   380-415 V 

   440-480 V  

   500-525 V 

   660-690 V 
  DC  
   125 V (2P serijski spojena) 

   250 V (4P serijski spojena) 

Nazivna snaga AC23 (kW)  AC 50/60 Hz
   220-240 V 

   230 V (NEMA) 

   380-415 V 

   440 V 

   480 V (NEMA) 

   500-525 V 

   660-690 V 

Način rada  trajni pogon  

  pogon s prekidima 

Uključenje na kratak spoj Icm  min. (samo rastavljač) 

 (kA vršno) max. (rastavljač štićen prekidačem u dovodu) 

Termički podnosiva Icw (A eff) 1s  

struja kratkog spoja  3 s  

  20 s  

  30 s  

Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)   

Vek trajanja  Mehanički  
u radnim ciklusima  AC 50/60 Hz 
(Kategorija A) (O - C-O)   440 V 

   500 V 

   690 V 
  DC  
   250 V 

Indikacija odvojenosti glavnih kontakata                                                                          
Vidljivo odvajanje glavnih kontakata                                                           
Rastavljač za isključenje u nuždi (crvena ručica, žuta prednja ploča)                                                                      
Stepen zagađenja    
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INV100  INV160  INV200  INV250  INV320  INV400  INV500  INV630
3, 4   3, 4   3, 4   3, 4   3, 4   3, 4   3, 4   3, 4
 

100   160   200   250   320   400   500   630

100   160   200   250   320   400   500   630  

750   750   750   750   750   750   750   750

8   8   8   8   8   8   8   8

690   690   690   690   690   690   690   690

250   250   250   250   250   250   250   250

750   750   750   750   750   750   750   750
AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A/B
100 100 100 160 160 160 200 200 200 250 250 250 320 320 320 400 400 400 500 500 500 630 630 630/630

100 100 100 160 160 160 200 200 200 250 250 250 320 320 320 400 400 400 500 500 500 630 630 630/630

100 100 100 160 160 160 200 200 200 250 250 250 320 320 320 400 400 400 500 500 500 630 630 630/630

100 100 100 160 160 160 200 200 200 250 250 200 320 320 320 400 400 400 500 500 500 630 630 500/630

100 100 100 160 160 160 200 200 200 250 250 200 320 320 320 400 400 400 500 500 500 630 550 500/630
DC21A DC22A DC23B DC21A DC22A DC23B DC21A DC22A DC23B DC21A DC22A DC23B DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A/B
100 100 100 160 160 160 200 200 200 250 250 200 320 320 320 400 400 400 500 500 500 550 550 550/630

100 100 100 160 160 160 200 200 200 250 250 200 320 320 320 400 400 400 500 500 500 550 550 550/630

22   45   55   75   90   110   132   200

22   45   55   75   90   110   150   200

45   75   90   132   160   200   250   315 

55   90   110   150   185   220   250   400

55   50   110   150   185   220   250   375

55   110   132   132   220   250   355   400

55   90   160   160   250   400   500   560

n   n   n   n   n   n   n   n

klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60%

30   30   30   30   50   50   50   50

330   330   330   330   330   330   330   330

8500   8500   8500   8500   20000   20000   20000   20000

4900   4900   4900   4900   11500   11500   11500   11500

2200   2200   2200   2200   4900   4900   4900   4900

1800   1800   1800   1800   4000   4000   4000   4000

n   n   n   n   n   n   n   n

15000   15000   15000   15000   10000   10000   10000   10000
AC22A AC23A  AC22A AC23A  AC22A AC23A  AC22A AC23A  AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A/B
1500 1500  1500 1500  1500 1500  1500 1500  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000/–

1500 1500  1500 1500  1500 1500  1500 1500  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000/–

1500 1500  1500 1500  1500 1500  1500 1500  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000/200
DC22A DC23A  DC22A DC23A  DC22A DC23A  DC22A DC23A  DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A/B
1500 1500  1500 1500  1500 1500  1500 1500  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000/200

n   n   n   n   n   n   n   n

n   n   n   n   n   n   n   n

Rastavljač za isključenje u nuždi (crvena ručica, žuta prednja ploča)                                                                       n   n   n   n   n   n       n   n

III   III   III   III   III   III   III   III
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Rastavljači
Interpact INV630b do 2500 

Interpact INV1600 rastavljač

Interpact INV1600 rastavljač za isključenje u nuždi

Interpact INV2500  rastavljač

Interpact

Karakteristike i primena

Interpact INV rastavljač    
Broj polova    
Električne karakteristike prema IEC 60947-1 / 60947-3 standardima  
Dozvoljena termička struja (A) Ith pri 60 °C  

Dozvoljena termička struja Ithe pri 60 °C  
u zatvorenom ormaru
Nazivni napon izolacije (V) Ui AC 50/60 Hz  

Nazivni udarni napon (kV) Uimp   
Nazivni napon (V) Ue AC 50/60 Hz  

  DC  

Nazivni napon AC20 i DC20 (V)                                                                       
Nazivna struja (A) Ie AC 50/60 Hz 
   220-240 V 

   380-415 V 

   440-480 V  

   500-525 V 

   660-690 V 
  DC  
   125 V (2P serijski spojena) 

   250 V (4P serijski spojena) 
Nazivna snaga AC23 (kW)  AC 50/60 Hz
   220-240 V 

   230 V (NEMA) 

   380-415 V 

   440 V 

   480 V (NEMA) 

   500-525 V 

   660-690 V 

Način rada  trajni pogon  

  pogon s prekidima 

Uključenje na kratak spoj Icm  min. (samo rastavljač) 

 (kA vršno) max. (rastavljač štićen prekidačem u dovodu) 

Termički podnosiva Icw (kA eff) 0.5 s  

struja kratkog spoja  1 s  

  3 s  

  20 s  

  30 s  

Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)   

Vek trajanja  Mehanički  
u radnim ciklusima  AC  50/60 Hz 
(Kategorija A) (O - C-O)   220-240 V 

   380-415 V 

   440-480 V  

   500-525 V 

   660-690 V 
  DC  
   125 V / 2 pola 

   250 V / 4 pola 

Indikacija odvojenosti glavnih kontakata                            
Vidljivo odvajanje glavnih kontakata    
Rastavljač za isključenje u nuždi (crvena ručica, žuta prednja ploča)  
Stepen zagađenja    
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INV630b  INV800  INV1000  INV1250  INV1600  INV2000  INV2500
3, 4  3, 4  3, 4  3, 4  3, 4  3, 4  3, 4
 
630  800  1000  1250  1600   2000  2500

630  800  1000  1250  1600   2000  2500 

1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000

12  12  12  12  12  12  12

690  690  690  690  690  690  690

250  250  250  250  250  250  250

                                                                     1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000 
AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21B AC22B AC23B AC21B AC22B AC23B
630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 – 2500 2500 –

630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 – 2500 2500 –

630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 – 2500 2500 –

630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 – 2500 2500 –

630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 – 2500 2500 –
DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21B DC22B DC23B DC21B DC22B DC23B
630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1250 2000 2000 – 2500 2500 –

630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1250 2000 2000 – 2500 2500 –

200   250   315   400   400   –   –

200   220   250   375   375   –   –

315   400   560   710   710   –   – 

400   500   630   800   800   –   –

375   300   600   750   750   –   –

400   560   710   900   900   –   –

560   710   900   900   900   –   –

n   n   n   n   n   n   n

klasa 120 - 60%  klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60%  klasa 120 - 60%  klasa 120 - 60%

105   105   105   105   105   105   105

330   330   330   105   105   105   105

50   50   50   50   50   50   50 

35   35   35   35   35   50   50

20   20   20   20   20   30   30 

10   10   10   10   10   13   13

8   8   8   8   8   11   11

n   n   n   n   n   n   n

5000   3000   3000   3000   3000   3000   3000
AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21B AC22B AC23B AC21B AC22B AC23B
1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100 100 – 100 100 –

1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100 100 – 100 100 –

1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100 100 – 100 100 –

1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100 100 – 100 100 –

1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100 100 – 100 100 –
DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21B DC22B DC23B DC21B DC22B DC23B
1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100 100 – 100 100 –

1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100 100 – 100 100 –

n  n  n  n  n  n  n

n  n  n  n  n  n  n

n  n  n  n  n  –  –

III  III  III  III  III  III  III
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Interpact

Karakteristike i primena

Terminal shields

Interpact
INS40 do 160

Pregrada
izme|u polova

Poklopac priklju~aka dugi
(s mogu}no{}u pe~a}enja)

Poklopac priklju~aka kratki

Pomo}ni kontakt

Prednja produ`ena ru~ica

za isklju~enje u nu`di

(crvena ru~ica, `uta prednja plo~a)

Bo~na produ`ena
ru~ica

Prednja
produ`ena ru~ica

Stezni kablovski
priklju~ak

Razdelni
priklju~ci

Bo~na produ`ena ru~ica
za ugradnju u 

modularne ormare

ON  I

OFF  0

ON  I

OFF  0

Ugradnja ru~ice
sa strane

Verzija za isklju~enje u nu`di

(crvena ru~ica, `uta

prednja plo~a)

Električni i priključni pribor
Interpact INS40 do 160

INS630b do 2500 i 

INV630b do 2500

INS250 do 630 i

INV100 do 630

Vrste priključaka i načini spajanja
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Interpact

Karakteristike i primena

I
ON

OFF

O

ON  I

OFF  0

I

ON

O

OFF

I

ON

O

OFF

I

ON

O

OFF

I

ON

O

OFF

I

ON

O

OFF

I

ON

O

I

ON

O

OFF

A
16

12

8

4

160/5

0

ON  I

OFF  0

I
ON

OFF

O

Poklopac blok-pro{iriva~a   
(s mogu}no{}u pe~a}enja)

Prednja produ`ena
ru~ica

Modul sa strujnim
transformatorima

Blok s pro{iriva~ima priklju~aka

Ampermetarski modul

Poklopac s
mogu}no{}u pe~a}enja

Bravica za
zaklju~avanje

Pomo}ni
kontakti

Stra`nji priklju~ci

Bo~na produ`ena
ru~ica

Prednja produ`ena ru~ica

za isklju~enje u nu`di (crvena

  ru~ica, `uta prednja plo~a)

Ru~ica
sa strane

Verzija za isklju~enje u nu`di

(crvena ru~ica, `uta prednja plo~a)

Bo~na produ`ena ru~ica
za isklju~enje u nu`di
(crvena ru~ica,

`uta prednja plo~a)

 Verzija sa vidljivim odvajanjem kontakata

(Interpact rastavlja~ tipa INV)

Dvostruki odvodni spojni blok

Maska za vrata

Pro{iriva~ priklju~ka

Interpact
INS250

Nosa~
ru~ice

Pregrada
izme|u polova

Električni i priključni pribor 
Interpact INS250
Interpact INV100 do 250 
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Interpact

Karakteristike i primena

A
16

12

8

4

160
/5

0

Poklopac s
mogu}no{}u pe~a}enja

Priklju~ak
kabla

Modul sa strujnim
transformatorima

Ampermetarski modul

Pomo}ni
kontakti

Bravica za
zaklju~avanje

Prednja produ`ena
ru~ica

Ugaoni
produ`etak
priklju~ka

Krstasti
produ`etak
priklju~ka

Dvostruki odvodni spojni blok

Maska za vrata

Verzija za isklju~enje u nu`di

(crvena ru~ica, `uta prednja plo~a)

Interpact
INS400 do 630

Poklopac blok-pro{iriva~a
(s mogu}no{}u pe~a}enja)

Zadnji priklju~ci

Pro{iriva~

priklju~ka

Prednja produ`ena ru~ica

za isklju~enje u nu`di (crvena

ru~ica, `uta prednja plo~a)

 Verzija sa vidljivim odvajanjem kontakata

(Interpact rastavlja~ tipa INV)

Pregrada
izme|u polova

Električni i priključni pribor 
Interpact INS320 do 630
Interpact INV320 do 630 
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Interpact

Karakteristike i primena

Poklopac priklju~aka

Prednja produ`ena
ru~ica

Pro{iriva~ priklju~ka

Pomo}ni kontakti

 Verzija za isklju~enje u nu`di (crvena ru~ica, `uta prednja plo~a)

Maska za vrata

Adapter za
vertikalno spajanje

Bravica za
zaklju~avanje

Prednja produ`ena 
ru~ica za isklju~enje u  
nu`di

Podno`je za poklopac priklju~aka

Adapter za
kablovske stopice

Interpact 
INS800 do 1600

OFF O

tripped

reset

OFF 0

ON I

tripped

reset ON I

OFF 0

OFF OOFF OOFF OOFF O

OFF OOFF OOFF O

Pregrada
izme|u polova

 Verzija sa vidljivim odvajanjem kontakata

(Interpact rastavlja~ INV)

Električni i priključni pribor
Interpact INS630b do 2500
Interpact INV630b do 2500
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š

ž

ž

ž

ž ž

ž

ž

ž

ž

Distribloc je četvoropolni razdelni blok sledećih karakteristika:

n 13 odvodnih priključaka po fazi (12 opružnih i 1 stezni priključak)

n 1 ulazni stezni priključak za 35 mm2 finožični kabl (50 mm2 kruti)

Distribloc se izrađuje u dve verzije:

o Distribloc 125, za rastavljače do 125A

o Distribloc 160, koji se isporučuje s priborom za direktno spajanje sa rastavljačima 

INS100 do INS160

Razdelni blok se ugrađuje na:

n simetričnu šinu ili montažnu ploču

n levo, desno ili ispod rastavljača, zavisno od željenog rasporeda u ormaru. 

Poklopac za razdelni blok odgovara dimenzijama modularne opreme. Na poklopcu 

se nalazi predviđeno mesto za označavanje električnih kola.

Električne karakteristike
n termički podnosiva struja kratkog spoja (Icw): 4.5 kA eff / 1 sekunda

n nazivna vršna struja (Ipk): 20 kA vršno

n nazivni napon izolacije (Ui): 690 V AC

Višeredni razdelni blok 125 A (40°)
n 4 x 10 rupa (5 x 10 mm2, 4 x 16 mm2, 1 x 35 mm2) 

o dimenzije: širina 88 mm, visina 92 mm, dubina 51 mm 

o razmak između tačaka učvršćenja: 68 mm

n 4 x 17 rupa (8 x 10 mm2, 8 x 16 mm2, 1 x 35 mm2) 

o dimenzije: širina 125 mm, visina 92 mm, dubina 51 mm

o razmak između tačaka učvršćenja: 105 mm

n isporučuje se sa izolacijskim poklopcem 

n jednostavna ugradnja na Multifix (Prisma Plus ormari) ili simetrične šine

n ugradnja na perforiranu ploču zavrtnjima

Električne karakteristike
n termički podnosiva struja kratkog spoja (Icw): 3.5 kA eff / 1 sekunda

n nazivna vršna struja (Ipk): 20 kA vršno

n nazivni napon izolacije (Ui): 500 V AC

Električni i priključni pribor
Razdelni blokovi

Distribloc razdelni blok

Distribloc 125 A

Interpact

Karakteristike i primena
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Pomoćni kontakt za Interpact 

INS i INV

Električni i priključni pribor
Pomoćni kontakti i zakretne ručice

Interpact INS40 do 160

Interpact INS/INV320

do 630

Interpact INS/INV800

do 1600

Interpact INS250 

i INV100 do 250

Interpact INS/INV2000

do 2500

 INS40-160 INS250 INS320-630 INS630b-1600 INS2000-2500
  INV100-250 INV320-630 INV630b-1600 INV2000-2500
Standardna zakretna ručica (crna ručica)

Prednja standardna standardna standardna standardna standardna

Bočna standardna s adapterom - - -

Prednja produžena opcija opcija opcija opcija opcija

Bočna produžena opcija (2) opcija - - -

Zakretna ručica za isključenje u nuždi (crvena ručica, žuta prednja ploča)

Prednja standardna standardna standardna standardna  - (3)

Bočna standardna s adapterom - - -

Prednja produžena opcija opcija opcija opcija - (3)

Bočna produžena opcija (1) (2) opcija (1) - - 

(1) Osnovni rastavljač mora biti verzija za isključenje u nuždi (crveno-žuta)
(2) Dva modela za univerzalne ormare i za Prisma Plus G ormare
(3) Verzija rastavljača za isključenje u nuždi nije dostupna za INS/INV2000-2500

Zakretne ručice

Interpact

Karakteristike i primena

Pomoćni kontakti
Za daljinsku signalizaciju stanja Interpact INS i INV rastavljača koriste se od jednog 

do četiri pomoćna kontakta.

Primena
Svaki kontakt može biti upotrebljen za sledeće funkcije:

n OF (ON/OFF rastavljači) - signalizacija položaja glavnih kontakata rastavljača 

(uključeno/isključeno)

n CAM (rano uključenje/isključenje) - signalizacija položaja zakretne ručice

Posebno se koristi kao:

o CAO kontakt za rano isključenje (pomoćni kontakti se otvaraju pre glavnih). 

Koristi se npr. za automatsko isključenje prekidača ili sklopke pre otvaranja 

Interpact rastavljača.

o CAF kontakt za rano uključenje (pomoćni kontakti se zatvaraju pre glavnih 

kontakata).

n Za prekidanje vrlo malih opterećenja postoji verzija pomoćnih kontakata za mala 

opterećenja (npr: za ulaze PLC-a).

Standardi
Pomoćni kontakti u saglasnosti su standardom IEC 60947-5.1.

Ugradnja
Kontakti se stavljaju u za njih predviđena mesta ispod poklopaca pomoćnih 

kontakata.

Zaštita od direktnog dodira
Poklopac pomoćnih kontakata (koji se može zapečatiti) štiti osobe od direktnog 

dodira.

Električne karakteristike pomoćnih kontakata
Kontakti  Standardni    Za mala opterećenja
Nazivna termička struja (A) 6    5 

Minimalno opterećenje  10 mA pri 24 V  1 mA pri 4 V
  AC  DC  AC  DC    
Kategorija primene  AC12 AC15 DC12 DC14 AC12 AC15 DC12 DC14 

(IEC 60947-5-1)

Nazivna struja (A) 24 V 6 6 2.5 1 5 3 5 1

 48 V 6 6 2.5 0.2 5 3 2.5 0.2

 110 V 6 5 0.8 0.05 5 2.5 0.8 0.05

 220/240 V 6 4   5 2  

 250 V   0.3 0.03   0.3 0.03

 380/415 V 6 3   5 1.5  

 440 V 6 3   5 1.5  

 660/690 V 6 0.1   

Broj i vrsta pomoćnih kontakata
Interpact OF  CAM  (CAO ili CAF) 
 pomoćni kontakti kontakti za rano uklj/isključenje
INS40 do 160 2 ili 2

INS250 2 ili 2

INS400/630 3 i 1

INS630b/1600 3 i 1

INS2000/2500 3 i 1

ili

ili

ili

ili

ili

ili
ili

ili
ili
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Dimenzije (mm)
Tip H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 K K1 L L1 L2 P P1 P2 P3 P4 P5
INS40/63/80 22.5 45 40.5 81 42.5 85 73.5 147 1 18 46 73 90 21.3 43 47 62.5 79 5

INS100/125/160 22.5 45 50 100 50 100 110 220 7.5 30 67.5 119 135 18.5 45 47 62.5 79 5

Interpact INS40 do 160

(a) Poklopci priključaka za INS40/63/80
(b) Poklopci priključaka za INS100/125/160

Produžena ručica sa prednje strane

Dimenzije (mm)
Tip                   A (na montažnu ploču) B (na šinu)

 min max min max
INS40/63/80 128 519 123 514

INS100/125/160 128 519 123 514

Tip e K Dužina 
   osovine
INS40/63/80 1…3 1 A – 69

INS100/125/160 1…3 7.5 A – 69

Otvor na vratima ormara za ručicu sa prednje strane

Direktna Produžena

Dimenzije (mm)
Tip C R K
INS40/63/80 47 92 1

INS100/125/160 47 137 7.5

Interpact

Dimenzije

Dimenzije
Ručica sa prednje strane
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Interpact INS40 do 160 (nastavak)

Dimenzije
Bočna ručica

Dimenzije (mm)
Tip L3 P6 P7
INS40/63/80 109 40 66.1

INS100/125/160 154 42.5 69.3

Dimenzije (mm)
Tip B   e P6 Dužina
Sa osovinom min max   osovine
INS40/63/80 155 396 1…3 40 B – 95

INS100/125/160 200 441 1…3 42.5 B – 140
Bez osovine B   e P6 
INS40/63/80 102  1…3 40 

INS100/125/160 147  1…3 42.5  

Produžena bočna ručica

Dimenzije (mm)
Tip Širina Tip B e P6 
 ormara osovine  
INS40/63/80 550 mm kratka 149 1…3 41.5

 600 mm duga 174 1…3 41.5

INS100/125/160 550 mm kratka 194 1…3 41.5

 600 mm duga 219 1…3 41.5

Bočna ručica za ugradnju u modularne ormare

Napomena:
Linije X i Y prikazuju ose simetrije
rastavljača.
Referentna ravan Z odgovara
zadnjoj strani rastavljača.

Interpact

Dimenzije



298

4

Interpact INS40 do 160 (nastavak)

Dimenzije (mm)
Tip C1 C2 R1 R2 RT U
INS40/63/80 40 80 10 36 4.5 35

INS100/125/160 37.5 75 22.5 60 4.5 35 

Dimenzije
Otvor za produženu ručicu s prednje strane

Interpact

Dimenzije

Ugradnja
Na montažnu ploču         Na šinu
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Interpact INS250-100 do 630 

Interpact INV100 do 630

(a) Poklopci priključaka
(b) Pregrade između polova
(c) Poklopci priključaka (kratki)

Dimenzije

INS320 do 630 i INV320 do 630

Produžena ručica s prednje strane

INS250-100 do 250 i INV100 do 250

Ručica s prednje strane

Dimenzije (mm)
Tip H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 K K1 L L1 P P1 P2 P3 P4
INS250 40 80 68 136 82 164 148 296 166 332 115 17.5 35 70 140 21.5 86 96 131 138
INV100/250

INS320/630 61.5 123 102.5 205 118 236 215 430 – – 177 22.5 45 92.5 185 26 120 130 160.4 162 
INV320/630

(*) Dužina osovine = A -101

(*) Dužina osovine  = A -124

Interpact

Dimenzije
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Otvor na prednjoj strani ili vratima ormara za produženu ručicu

   

(1) Otvor na prednjoj strani ormara (mm)
Tip A D E F G
3P 107 299 103 108 216

4P 107 369 173 108 216

(2) Otvor na vratima ormara (mm)
Tip B D E F G
3P 142 268 85 95.5 191

4P 142 228 155 95.5 191

(3) Otvor za ugradnju maske na vrata ormara (mm)
Tip C D E F G
3P 132 327 110 121.5 243

4P 132 397 180 121.5 243

Dimenzije
Ručica s prednje strane

 3 pola 4 pola

Interpact INS630b do 1600
Interpact INV630b do 1600

(a) Poklopci priključaka

(b) Pregrade između polova

Interpact

Dimenzije

(1)

(2)

(3)

Napomena:
Linije X i Y prikazuju ose simetrije rastavljača.
Referentna ravan Z odgovara zadnjoj strani rastavljača.
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Ugradnja
Na montažnu ploču Na šinu

Interpact INS630b do 1600
Interpact INV630b do 1600 (nastavak)

Produžena ručica s prednje strane

(*) Dužina osovine = A - 151

Interpact

Dimenzije
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Interpact INS2000 do 2500
Interpact INV2000 do 2500

Dimenzije
Ručica sa prednje strane

 3 pola 4 pola

Otvor na prednjoj strani ili vratima ormara za produženu ručicu

(1) Otvor na prednjoj strani ormara (mm)
Tip A D E F G
3P 188 299 103 108 216

4P 188 369 173 108 216

(2) Otvor na vratima ormara (mm)
Tip B D E F G
3P 223 268 85 95.5 191

4P 223 228 155 95.5 191

(3) Otvor za ugradnju maske na vrata ormara (mm)
Tip C D E F G
3P 213 327 110 121.5 243

4P 213  397 180 121.5 243

Interpact

Dimenzije
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Interpact INS2000 do 2500
Interpact INV2000 do 2500 (nastavak)

Produžena ručica s prednje strane

Ugradnja
Na montažnu ploču

(*) Dužina osovine = A - 151

Interpact

Dimenzije
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 Interpact  INS/INV  630b 800 1000 1250  1600 (4 sabirnice 50 x 5)  2000 2500
   s ili bez poklopca s ili bez poklopca s poklopcem bez poklopca s poklopcem     bez poklopca     s poklopcem bez poklopca
   priključaka priključaka priključaka priključaka priključaka priključaka priključaka priključaka
 Direktno spajanje sabirnica 

Termička struja Ith pri  40 °C 630 800 1000 1250 1250 1600 1600 2000 2500

 45 °C 630 800 1000 1250 1250 1570 1600 2000 2500

 50 °C 630 800 1000 1250 1250 1500 1550 2000 2500

 55 °C 630 800 1000 1250 1250 1420 1470 2000 2500

 60 °C 630 800 1000 1250 1250 1340 1390 2000 2500

 65 °C 630 800 1000 1250 1250 1250 1300 2000 2500

 70 °C 630 800 1000 1060 1210 1060 1210 2000 2400
 Interpact  INS/INV  630b 800 1000 1250  1600 (3 sabirnice 80 x 5)
 Spajanje sabirnica preko proširivača priključaka, bez poklopaca priključaka 

Termička struja Ith pri 40 °C 630 800 1000 1250  1600  

 45 °C 630 800 1000 1250  1600  

  50 °C 630 800 1000 1250  1580  

 55 °C 630 800 1000 1250  1500  

  60 °C 630 800 1000 1250  1420 

  65 °C 630 800 1000 1250  1330  

  70 °C 630 800 1000 1240  1240
 Interpact  INS/INV  630b 800 1000 1250  1600
       s poklopcem bez poklopca 
       priključaka priključaka
 Spajanje sabirnica preko adaptera za vertikalno spajanje ili spajanje provodnika preko adaptera za vertikalno spajanje + adaptera za stopice
Termička struja Ith pri  40 °C 630 800 1000 1250  1600 1600

  45 °C 630 800 1000 1250  1600 1600 

  50 °C 630 800 1000 1250  1600 1600 

 55 °C 630 800 1000 1250  1600 1600 

  60 °C 630 800 1000 1250  1600 1600 

  65 °C 630 800 1000 1250  1520 1560 

  70 °C 630 800 1000 1250  1410 1450

Napomena: Termička struja Ith u amperima (QA).

Upotreba pri visokim temperaturama

 Disipacija i otpor po polu
 Interpact INS 40 63 80 100 125 160
Nazivna struja (A) 40 63 80 100 125 160

Otpor po polu (mΩ) 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2

Disipacija po polu (W) 0.5 1.2 1.9 2 3.1 5.1
 Interpact INS/INV 100 160 200 250 320 400 500 630
Nazivna struja (A) 100 160 200 250 320 400 500 630 

Otpor po polu (mΩ) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.06 0.06 0.06 0.06

Disipacija po polu (W) 1.5 4 6 9.5 6.1 9.6 15 24
 Interpact INS/INV 800 1000 1250 1600 2000 2500
Nazivna struja (A) 800 1000 1250 1600 2000 2500

Otpor po polu (mΩ) 0.024 0.024 0.024 0.024 0.012 0.012 

Disipacija po polu (W) 16 24 38 62 48 75

 Odstupanja koja zavise od temperature
 Interpact INS  40 63 80 100 125 160
 Prednji priključak provodnika na stezni priključak ili stopicu 

Termička struja Ith pri  60 °C 40 63 80 100 125 160

  65 °C 40 63 80 100 125 160

 70 °C 40 63 80 100 125 150
 Interpact INS/INV  100 160 200 250 320 400 500 630
 Prednji ili zadnji priključak provodnika

Termička struja Ith pri   60 °C 100 160 200 250 320 400 500 630

 65 °C 100 160 200 250 320 400 500 590

 70 °C 100 160 200 250 320 400 500 550
 Prednji priključak provodnika na ugaoni produžetak priključka + stezni priključak

Termička struja Ith pri   55 °C 100 160 200 250 320 400 500 630

  60 °C 100 160 200 250 320 400 500 590

  65 °C 100 160 200 250 320 400 500 550

  70 °C 100 160 200 240 320 400 500 510
 Prednji ili zadnji priključak provodnika s ampermetarskim modulom ili s modulom sa strujnim transformatorima

Termička struja Ith pri  40 °C 100 160 200 250 320 400 500 600

  50 °C 100 160 200 250 320 400 500 575

  55 °C 100 160 200 250 320 400 500 540

  60 °C 100 160 200 240 320 400 500 505

  65 °C 100 160 200 230 320 400 480 480

 70 °C 100 160 200 210 320 400 450 450

Interpact
Tehnički dodatak
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Interpact
Kataloški brojevi

INS40 do 160 
Rastavljači, fiksni,  
sa prednjim priključcima

Interpact INS40 do 160, standardni (s crnom ručicom)
3P 4P

Interpact INS40 28900 28901

Interpact INS63 28902 28903

Interpact INS80 28904 28905

3P 4P

Interpact INS100 28908 28909

Interpact INS125 28910 28911

Interpact INS160 28912 28913

Interpact INS40 do 160, isključenje u nuždi (s crvenom ručicom i žutom prednjom pločom)
3P 4P

Interpact INS40 28916 28917

Interpact INS63 28918 28919

Interpact INS80 28920 28921

3P 4P

Interpact INS100 28924 28925

Interpact INS125 28926 28927

Interpact INS160 28928 28929

Ormarići (za pojedinačnu ugradnju)
IP55 Metalni ormarići

Za INS40 do INS160, sa prednjom produženom ručicom
(crna ručica)

31208

Za INS40 do INS160, sa produženom ručicom za isključenje u 
nuždi (crvena ručica na žutoj prednjoj ploči)

31209

IP55 Ormarići od izolacionog materijala

Za INS40 do INS160, sa prednjom produženom ručicom
(crna ručica)

28967

Za INS40 do INS160, sa produženom ručicom za isključenje u 
nuždi (crvena ručica na žutoj prednjoj ploči)

28968

Priključni pribor
Razdelni blok

INS40 do 125 125 A, 12 odvodnih opružnih priključaka    

(7 x 4 mm2 + 3 x 6 mm2 + 2 x 10 mm2)
+ 1 odvodni stezni priključak (25 mm2) (2)

04045

INS100 do 160 160 A, 12 odvodnih opružnih priključaka                                                                    

(7 x 4 mm2 + 3 x 6 mm2 + 2 x 10 mm2)
+ 1 odvodni stezni priključak (25 mm2) s ugrađenim dovodnim 
priključnim provodnicima za direktno spajanje na INS100 do 160 (2)

04046

Višeredni razdelni blok

INS40 do 125 125 A, 4 x 10 mesta  (5 x 10 mm2 + 4 x 16 mm2 + 1 x 35 mm2) (2) 13512

INS40 do 125 125 A, 4 x 17 mesta  (8 x 10 mm2 + 8 x 16 mm2 + 1 x 35 mm2) (2) 13514

Priključci za Cu ili Al provodnike

Stezni priključak za INS100 do 160       Komplet od 3 kom. 28947

provodnike do 95 mm2 Komplet od 4 kom. 28948

Razdelni priključak za 
3 kruta provodnika do 16 mm2 ili  
3 finožična provodnika do 10 mm2 

INS40 do 80 Komplet od 3 kom. 19096 

Komplet od 4 kom. 19091 

Razdelni priključak za 
4 kruta provodnika do 25 mm2 ili  
4 finožična provodnika do 16 mm2

INS100 do 160 Komplet od 3 kom. 28949

Komplet od 4 kom. 28950

(2) Pogledati na strani za razdelne blokove.

N

.1
.2

.4

.1
.2

.4

N

N

.1
.2

.4

.1
.2

.4

N

N
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INS40 do 160
Priključni i električni pribor

Interpact
Kataloški brojevi

Priključni pribor
Stopice za gnječenje, za bakarne (Cu) kablove

Za 95 mm2 provodnike s
pregradama između polova

INS100 do 160 Komplet od 3 28951

Komplet od 4 28952

Poklopci priključaka, kratki

INS40 do 80 3P/4P Komplet od 2 28955

INS100 do 160 3P/4P Komplet od 2 28956

Poklopci priključaka, dugi

INS40 do 80 3P/4P Komplet od 2 28957

INS100 do 160 3P/4P Komplet od 2 28958

Pregrade između polova

INS100 do 160 3P/4P Komplet od 6 28959

Električni pribor
 Pomoćni kontakti (preklopni)

1 OF / CAF / CAO (standardni) INS40 do 160 29450

1 OF / CAF / CAO (za mala opterećenja) INS40 do 160 29452

Zakretne ručice
Pribor za ugradnju produženih zakretnih ručica

Sa prednje strane Crna ručica INS40 do 160 28941

Crvena ručica  
na žutoj prednjoj ploči

INS40 do 160 28942

Sa bočne (desne) strane Crna ručica INS40 do 160 28943

Crvena ručica
na žutoj prednjoj ploči (1)

INS40 do 160 28944

Sa bočne strane za Prisma 
Plus modularne ormare

Crna ručica INS40 do 160 28945

Crvena ručica
na žutoj prednjoj ploči (1)

INS40 do 160 28946

(1) Samo za rastavljače za isključenje u nuždi

Zaključavanje i međublokiranje
Zaključavanje ručice

1 do 3 katanca u isključenom položaju (za katance s kukom, prečnika 5 do 8 mm) ili za pečaćenje Ugrađeno

Međublokada za dve produžene zakretne ručice

Mehanička međublokada 28953

Rezervni delovi
Crna ručica 28962

Crvena ručica (1) 28963

(1) Samo za rastavljače za isključenje u nuždi

N

.1
.2

.4

ili

¿5...8

N

.1
.2

.4
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INS250-100 do 630 
Rastavljači, fiksni, 
sa prednjim priključcima

Interpact
Kataloški brojevi

Interpact INS250 do 630, standardni (s crnom ručicom)
3P 4P

Interpact INS250-100A 31100 31101

Interpact INS250-160A 31104 31105

Interpact INS250-200A 31102 31103

Interpact INS250 31106 31107

3P 4P

Interpact INS320 31108 31109

Interpact INS400 31110 31111

Interpact INS500 31112 31113

Interpact INS630 31114 31115

Interpact INS250 do 630, za isključenje u nuždi (s crvenom ručicom i žutom prednjom pločom)
3P 4P

Interpact INS250-100A 31120 31121

Interpact INS250-160A 31124 31125

Interpact INS250-200A 31122 31123

Interpact INS250 31126 31127

3P 4P

Interpact INS320 31128 31129

Interpact INS400 31130 31131

Interpact INS500 31132 31133

Interpact INS630 31134 31135

Sistemi za promenu izvora napajanja
Dvostruki uređaj (1 - 0 - 2)

3P 4P

S Interpactom INS250-100A 31140 31141

S Interpactom INS250-160A 31144 31145

S Interpactom INS250-200A 31142 31143

S Interpactom INS250 31146 31147

S Interpactom INS320 31148 31149

S Interpactom INS400 31150 31151

S Interpactom INS500 31152 31153

S Interpactom INS630 31154 31155

Dvostruki odvodni spojni blok

3P 4P

Za Interpact INS250 29358 29359

Poklopci priključaka 3P/4P dugi (komplet od 2 kom.) 29324

Za Interpact INS320 do 630 32619 32620

Poklopci priključaka 3P/4P dugi (komplet od 2 kom.) 32565

Ormarići za pojedinačnu ugradnju
IP55 Metalni ormarići

Za INS250-100 do 250, s prednjom produženom ručicom 31210

Za INS250-100 do 250, s produženom ručicom za isključenje u nuždi
(crvena ručica na žutoj prednjoj ploči)

31211

Za INS320 do 630, s prednjom produženom ručicom 31212

Za INS320 do 630, s produženom ručicom za isključenje u nuždi
(crvena ručica na žutoj prednjoj ploči)

31213

IP55 Ormarići od izolacionog materijala

Za INS250-100 do 250, s prednjom produženom ručicom 31204

Za INS250-100 do 250, s produženom ručicom za isključenje u nuždi
(crvena ručica na žutoj prednjoj ploči)

31205

Za INS320 do 630, s prednjom produženom ručicom 31206

Za INS320 do 630, s produženom ručicom za isključenje u nuždi
(crvena ručica na žutoj prednjoj ploči)

31207

N
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INV100 do 630
Rastavljači, fiksni, 
s prednjim priključcima

Interpact
Kataloški brojevi

Interpact INV100 do 630, standardni (s crnom ručicom)
3P 4P

Interpact INV100 31160 31161

Interpact INV160 31164 31165

Interpact INV200 31162 31163

Interpact INV250 31166 31167

3P 4P

Interpact INV320 31168 31169

Interpact INV400 31170 31171

Interpact INV500 31172 31173

Interpact INV630 31174 31175

Interpact INV100 do 630, za isključenje u nuždi (s crvenom ručicom i žutom prednjom pločom)
3P 4P

Interpact INV100 31180 31181

Interpact INV160 31184 31185

Interpact INV200 31182 31183

Interpact INV250 31186 31187

3P 4P

Interpact INV320 31188 31189

Interpact INV400 31190 31191

Interpact INV500 31192 31193

Interpact INV630 31194 31195

Ormarići za pojedinačnu ugradnju
IP55 Ormarići od izolacionog materijala

Za INV100 do 250, s prednjom produženom ručicom 31204

Za INV100 do 250, s produženom ručicom za isključenje u nuždi
(crvena ručica na žutoj prednjoj ploči)

31205

Za INV320 do 630, s prednjom produženom ručicom 31206

Za INV320 do 630, s produženom ručicom za isključenje u nuždi
(crvena ručica na žutoj prednjoj ploči)

31207

N
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Priključni pribor
Zadnji priključci

Kratki (1 par) 29235

Dugi (1 par) 29236

Stezni priključci

Za provodnike 1.5 do 95 mm2 ; do 160 A Komplet od 3 29242

(čelični priključci) Komplet od 4 29243

25 do 95 mm2 ; do 250 A Komplet od 3 29227

(aluminijumski priključci) Komplet od 4 29228

120 do 185 mm2 ; do 250 A Komplet od 3 29259

(aluminijumski priključci) Komplet od 4 29260

Naponski izvod za 185 mm2 kablovske priključke Komplet od 2 29348

Stopica za naponski izvod Komplet od 10 29241

Razdelni blok za šest 1.5 do 35 mm2  provodnika s pregradama 
između polova

Komplet od 3 29248

Komplet od 4 29249

Razdelni blok

160 A (40 °C), za 6 provodnika do 10 mm2 07100

250 A (40 °C), za 6 provodnika do 10 mm2 07101

Produžeci priključaka (isporučuju se s 2 ili 3 pregrade između polova)

Ugaoni produžeci priključaka Komplet od 3 29261

Komplet od 4 29262

Ravni produžeci priključaka Komplet od 3 29263

Komplet od 4 29264

Proširivači priključaka (za ugradnju sa gornje ili donje strane)

Za svaki pol posebno 3P 31563

4P 31564

Blok s proširivačima priključaka 
(za sve polove)

3/4P 31061

Modul za poravnanje 3/4P upotreba: za poravnanje uređaja s prednjom stranicom 
ormara, prilikom upotrebe bloka s proširivačima 
priključaka (ref.: 31061)

31064

Stopice za gnječenje za bakarne (Cu) kablove (isporučuju se sa 2 ili 3 pregrade između polova)

Za 120 mm2 provodnike Komplet od 3 29252

Komplet od 4 29256

Za 150 mm2 provodnike Komplet od 3 29253

Komplet od 4 29257

Za 185 mm2 provodnike Komplet od 3 29254

Komplet od 4 29258

Stopice za gnječenje za aluminijumske (Al) provodnike (isporučuju se s 2 ili 3 pregrade između polova)

Za 150 mm2 provodnike Komplet od 3 29504

Komplet od 4 29505

Za 185 mm2 provodnike Komplet od 3 29506

Komplet od 4 29507

Poklopci priključaka

Kratki 3/4P Komplet od 2 29322

Dugi 3/4P Komplet od 2 29324

Pregrade između polova 

Komplet od 6 29329

INS250-100 do 250 i INV100 do 250
Priključni pribor

Interpact
Kataloški brojevi

push

to
trip
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INS250-100 do 250 i INV100 do 250  
Električni i dodatni pribor

Interpact
Kataloški brojevi

Specijalni spojni pribor za jednosmernu struju
Produžeci priključaka za paralelni ili serijski spoj 2 pola (1) 1 produžetak 29498

(1)  Serijski spoj : 2 pola = 1 produžetak
  3 pola = 2 produžetka
  4 pola = 3 produžetka
  Paralelni spoj : 2 pola = 2 produžetka
  3 pola = 1 komplet od 2 produžetka (29499)
  4 pola = 4 produžetka

Produženi priključak za paralelni spoj 3 pola 1 komplet od 2 
produžetka

29499

Odstojnici za paralelni spoj na utičnom podnožju 2 odstojnika 31560

3P poklopci priključaka za serijski spoj polova 1 komplet 29495

4P poklopci priključaka za serijski spoj polova 1 komplet 29496

4P poklopci priključaka za paralelni spoj polova (2P/4P) 1 komplet 29497

Električni pribor
Pomoćni kontakti

OF ili CAM (rano uključenje ili isključenje) 29450

Za mala opterećenja OF ili CAM 29452

Merni i pokazni moduli
Ampermetarski modul (4P)

Adapter (neophodan za uređaje s direktnom ručicom) 31081

Nazivna struja (A) 100 29456

150 30556

250 31566

Modul sa strujnim transformatorima (4P)

Nazivna struja (A) 100 29458

150 30558

250 31568

Zakretne ručice
Produžena ručica za ugradnju s prednje strane

Za INS250 sa standardnom (crnom) ručicom 31050

Za INS250 sa crvenom ručicom na žutoj prednjoj ploči (1) 31051

Za dvostruki uređaj za promenu izvora napajanja (1 - 0 - 2) 31055

Produžena ručica za ugradnju s bočne strane

Direktna bočna ručica za INS i INV250

Bočni nosač ručice 31054

+ standardna bočna ručica 31057

ili + crvena ručica na žutoj prednjoj ploči (1) 31058

Produžena bočna ručica za INS i INV250

Standardna bočna ručica 31057

Crvena ručica na žutoj prednjoj ploči (1) 31058

Zaključavanje i međublokiranje INS/INV, sistemi za promenu izvora napajanja
Zaključavanje INS/INV

Zaključavanje ručice sa 1 do 3 katanca u isključenom položaju Ugrađeno

Bravicom Adapter za bravicu
(bravica nije uključena)

31087

+ Ronis 1351B.500 bravica 41940

ili + Profalux KS5 B24 D4Z bravica 42888

Zaključavanje dvostrukog uređaja

Zaključavanje ručice sa 1 do 3 katanca u isključenom položaju Ugrađeno

Bravicom Adapter za bravicu
(bravica nije uključena)

31097

+ Ronis 1351B.500 bravica 41940

ili + Profalux KS5 B24 D4Z bravica 42888

Međublokada za dva INS/INV uređaja s direktnom ili produženom zakretnom ručicom

Mehanička međublokada za INS250 31073

Bravicom Adapter za bravicu
(bravica nije uključena)

2 x 31087

+ Ronis 1351B.500 bravice (2 bravice / 1 ključ) 41950

ili + Profalux KS5 B24 D4Z bravice (2 bravice / 1 ključ) 42878

(1) Samo za rastavljače za isključenje u nuždi

A
16

12

8

4

160/5

0

ßß

ßß



311

4

INS250-100 do 250 i INV100 do 250 
Dodatni pribor

Interpact
Kataloški brojevi

Dodatni pribor
Maska za vrata

Za INS/INV rastavljače 31079

Za ampermetarski modul, IP40 29318

Pribor za pečaćenje

29375

Rezervni delovi
12 matica (M8) za prednje priključke 30554

100 natpisnih pločica 29314

Komplet zavrtnjeva 29312

Crna ručica 31082

Crvena ručica (1) 31083

Providni poklopac za INV100/160/250 31089

(1) Samo za rastavljače za isključenje u nuždi
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INS320 do 630 i INV320 do 630 
Priključni pribor 

Interpact
Kataloški brojevi

Priključni pribor
Zadnji priključci

Kratki (1 par) 32475

Dugi (1 par) 32476

Stezni priključci

Za 1 provodnik, 35 mm2 do 300 mm2 Komplet od 3 32479

Komplet od 4 32480

Za 2 provodnika, 35 mm2 do 240 mm2 Komplet od 3 32481

Komplet od 4 32482

Naponski izvod za stezni priključak Komplet od 2 29348

Produžeci priključaka (isporučuju se s 2 ili 3 pregrade između polova)

Ugaoni produžeci priključaka Komplet od 3 32484

Komplet od 4 32485

Krstasti produžeci priključaka Komplet od 3 32486

Komplet od 4 32487

Proširivači priključaka (za ugradnju sa gornje ili donje strane)

Za svaki pol posebno 52.5 mm 3P 32490

4P 32491

70 mm 3P 32492

4P 32493

Stopice za gnječenje za bakarne (Cu) provodnike (isporučuju se sa 2 ili 3 pregrade između polova)

Za 240 mm2 provodnike Komplet od 3 32500

Komplet od 4 32501

Za 300 mm2 provodnike Komplet od 3 32502

Komplet od 4 32503

Stopice za gnječenje za aluminijumske (Al) provodnike (isporučuju se s 2 ili 3 pregrade između polova)

Za 240 mm2 provodnike Komplet od 3 32504

Komplet od 4 32505

Za 300 mm2 provodnike Komplet od 3 32506

Komplet od 4 32507

Poklopci priključaka

Kratki 3/4P Komplet od 2 32563

Dugi 3/4P Komplet od 2 32565

Dugi za 52.5 mm proširivače priključaka
 (isporučuje se s izolacionom pločom)

3/4P Komplet od 2 32583

Pregrade između polova

Komplet od 6 32570

Specijalni spojni pribor za jednosmernu struju
Produžeci priključaka za paralelni ili serijski spoj 2 pola (1) 1 produžetak 32868

(1)  Serijski spoj : 2 pola = 1 produžetak
  3 pola = 2 produžetka
  4 pola = 3 produžetka
  Paralelni spoj : 2 pola = 2 produžetka
  4 pola = 4 produžetka

3P poklopci priključaka za serijsko spajanje polova 1 komplet 32865

4P poklopci priključaka za serijsko spajanje polova 1 komplet 32866

4P poklopci priključaka za paralelno spajanje polova 1 komplet 32867
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INS320 do 630 i INV320 do 630
Električni i dodatni pribor

Interpact
Kataloški brojevi

Električni pribor
Pomoćni kontakti

OF ili CAM (rano uključenje ili isključenje) 29450

Za mala opterećenja OF ili CAM 29452

Merni i pokazni moduli
Ampermetarski modul (4P)

Nazivna struja (A) 400 32656

600 32856

Modul sa strujnim transformatorima (4P)

Nazivna struja (A) 400 32658

600 32858

Zakretne ručice
Produžena ručica za ugradnju sa prednje strane

Za INS320/400/630 sa standardnom (crnom) ručicom 31052

Za INS320/400/630 sa crvenom ručicom na žutoj prednjoj ploči (1) 31053

Za dvostruki uređaj za promenu izvora napajanja (1 - 0 - 2) 31055

Zaključavanje i međublokiranje INS/INV, sistemi za promenu izvora napajanja
Zaključavanje INS/INV

Zaključavanje ručice sa 1 do 3 katanca u isključenom položaju Ugrađeno

Bravicom Adapter za bravicu
(bravica nije uključena)

31088

+ Ronis 1351B.500 bravica 41940

ili + Profalux KS5 B24 D4Z bravica 42888

Zaključavanje INS dvostrukog uređaja

Zaključavanje ručice s 1 do 3 katanca u isključenom položaju Ugrađeno

Bravicom Adapter za bravicu
(bravica nije uključena)

31097

+ Ronis 1351B.500 bravica 41940

ili + Profalux KS5 B24 D4Z bravica 42888

Međublokada za dva INS/INV uređaja sa direktnim ili produženim zakretnim ručicama

 Mehanička međublokada za INS320/400/630 31074

Bravicom Adapter za bravicu
(bravica nije uključena)

2 x 31088 

+ Ronis 1351B.500 bravice (2 bravice / 1 ključ) 41950

ili + Profalux KS5 B24 D4Z bravice (2 bravice / 1 ključ) 42878

Dodatni pribor
Maska za vrata

Za INS/INV rastavljače 31080

Za ampermetarski modul, IP40 29318

Pribor za pečaćenje

29375

Rezervni delovi
100 natpisnih pločica 29314

Komplet zavrtnjeva 32552

Crna ručica 31084

Crvena ručica (1) 31085

Providni poklopac za INV320/400/630 31090

(1) Samo za rastavljače za isključenje u nuždi

¿5...8
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INS630b do 2500 
Rastavljači, fiksni, 
sa prednjim priključcima

Interpact
Kataloški brojevi

Interpact INS630b do 2500, standardni ( sa crnom ručicom)
3P 4P

Interpact INS630b 31342 31343

Interpact INS800 31330 31331

Interpact INS1000 31332 31333

Interpact INS1250 31334 31335

Interpact INS1600 31336 31337

Interpact INS2000 31338 31339

Interpact INS2500 31340 31341

Interpact INS630b do 2500, za isključenje u nuždi (sa crvenom ručicom i žutom prednjom pločom)
3P 4P

Interpact INS630b 31356 31357

Interpact INS800 31344 31345

Interpact INS1000 31346 31347

Interpact INS1250 31348 31349

Interpact INS1600 31350 31351

Interpact INV630b do 2500, standardni ( sa crnom ručicom)
3P 4P

Interpact INV630b 31370 31371

Interpact INV800 31358 31359

Interpact INV1000 31360 31361

Interpact INV1250 31362 31363

Interpact INV1600 31364 31365

Interpact INV2000 31366 31367

Interpact INV2500 31368 31369

Interpact INV630b do 2500, za isključenje u nuždi (sa crvenom ručicom i žutom prednjom pločom)
3P 4P

Interpact INV630b 31387 31388

Interpact INV800 31372 31373

Interpact INV1000 31374 31375

Interpact INV1250 31376 31377

Interpact INV1600 31378 31379
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INS630b do 2500 i  
INV630b do 2500
Priključni i električni pribor

Interpact
Kataloški brojevi

Priključni pribor
Adapteri za vertikalno spajanje

INS/INV630b/1600 3P Komplet od 3 31301

4P Komplet od 4 31302

Adapteri za kablovske stopice

INS/INV630b/1600 3P Komplet od 3 33644

4P Komplet od 4 33645

Proširivači priključaka

INS/INV630b/1600 3P Komplet od 3 31305

4P Komplet od 4 31306

Bezbednosni pribor 
Podnožje za poklopac priključaka (pregrade između polova ne mogu se ugraditi)

INS/INV630b/1600 3P 31307

4P 31308

Poklopci priključaka (potrebno podnožje za poklopac priključaka)

INS/INV630b/1600 3P 33628

4P 33629

Pregrade između polova (ne mogu se ugraditi s poklopcem priključaka)

INS/INV630b/1600 3P/4P Komplet od 6 31315

INS/INV2000/2500 3P/4P Komplet od 6 31319

Električni pribor
Pomoćni kontakti

OF ili CAM (rano uključenje ili isključenje) 29450

Za mala opterećenja OF ili CAM 29452

Produžena ručica za ugradnju s prednje strane
INS/INV630b-2500 Za standardnu (crnu) ručicu 31288

INS/INV630b-1600 Za crvenu ručicu na žutoj prednjoj ploči (1) 31289

Zaključavanje i međublokiranje
Zaključavanje INS/INV630b do 1600

Zaključavanje ručice s 1 do 3 katanca u isključenom položaju Ugrađeno

Bravicom Adapter za bravicu
(bravica nije uključena)

31291

+ Ronis 1351B.500 bravica 41940

ili + Profalux KS5 B24 D4Z bravica 42888

Zaključavanje INS/INV630b do 1600

Bravicom Adapter za bravicu
(bravica nije uključena)

2 x 31291

+ Ronis 1351B.500 bravica (2 bravice / 1 ključ) 41950

ili + Profalux KS5 B24 D4Z bravica (2 bravice / 1 ključ) 42878

(1) Samo za rastavljače za isključenje u nuždi
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INS630b do 2500 i  
INV630b do 2500
Dodatni pribor

Interpact
Kataloški brojevi

Dodatni pribor
Maska za vrata

INS630b/1600 3P/4P 31295

Pribor za pečaćenje

31316

Rezervni delovi
INS630b/1600 i INV630b Crna ručica 31296

Crvena ručica (1) 31297

INS2000/2500 i INV2000/2500 Crna ručica 31298

Providni poklopac za INV630b/2500 3P 31293

4P 31294

(1) Samo za rastavljače za isključenje u nuždi
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Sistemi za promenu izvora napajanja
Za besprekidni rad

Primena u komercijalnom i uslužnom sektoru:
n operacione sale u bolnicama

n sigurnosni sistemi za visoke zgrade
n prostorije s računarskom opremom (banke, osiguravajuća 
društva, itd.)
n sistemi rasvete u trgovačkim centrima

Ručno upravljivi sistemi za promenu izvora napajanja
Ovo je najjednostavniji tip sistema za promenu izvora napajanja.

Upravljanje promenom izvora napajanja izvodi se ručno od strane obučenog 

osoblja. Vreme potrebno za prebacivanje s glavnog na rezervno napajanje može 

znatno varirati.

Ručno upravljivi sistemi za promenu izvora napajanja sastoje se od dva do tri 

mehanički blokirana ručno upravljiva prekidača ili rastavljača.

Daljinski upravljivi sistemi za promenu izvora napajanja
Ovo je najčešći tip sistema koji se koristi za dovodne uređaje viših struja (iznad 

400A). Nije potreban angažman operatera. Prebacivanje s glavnog na rezervno 

napajanje upravlja se električno.

Daljinski upravljivi sistemi za promenu izvora napajanja sastoje se od dva do 

tri električno blokirana prekidača ili rastavljača. Preporučuje se kombinacija s 

mehaničkom blokadom koja dodatno štiti od neispravnog električnog ili ručnog 

upravljanja. 

Automatski sistemi za promenu izvora napajanja
Kombinujući daljinski upravljivi sistem za promenu izvora napajanja sa 

upravljačkim jedinicama (kontrolerima) dobijamo automatsko upravljanje promene 

izvora napajanja prema zadanim sekvencama upravljanja od strane korisnika.

Primena u industriji:
n montažne trake u industriji
n mašinske prostorije na brodovima
n sigurnosni sistemi u termoelektranama

Primena u infrastrukturi:
n električne instalacije u lukama i železničkim stanicama
n sistem rasvete u saobraćaju (autoputevi)
n upravljački sistemi u vojnim objektima

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Uvod
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Sistemi za promenu
izvora napajanja
Karakteristike i primena

Pregled rešenja
Ručno upravljivi sistemi za promenu izvora 
napajanja Interpact i Compact NS 40 do 630 A 

Interpact Compact NS
Grupa uređaja INS40 do INS80

NS100 do INS160
INS250 do INS630
INV250 do INV630

NS100 do NS250
NS400 do NS630

Nazivna struja (A) 40 do 160 100 do 630 100 do 630

Tip uređaja Rastavljači s produženom 
ručicom

Rastavljači N/H/L prekidači
NA rastavljači

Ručno upravljivi sistemi za promenu izvora napajanja
Međublokada s ručicama

2 uređaja jedan pored drugog 3 uređaja jedan pored drugog

Međublokada sa zakretnim ručicama

2 uređaja jedan pored drugog

Međublokada upotrebom bravica

Više različitih uređaja

Međublokada na montažnoj ploči

2 uređaja jedan pored drugog

Dvostruki uređaj za promenu izvora napajanja (1-0-2)

2 uređaja jedan pored drugog

N

2
.4

ON

I

O
OFF

ON

I

O
OFF
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Pregled rešenja
Ručno upravljivi sistemi za promenu izvora 
napajanja: Compact NS, Masterpact NT/NW 
630 do 6300A

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Karakteristike i primena

Compact Masterpact
Grupa uređaja NS630b do NS1600 NT06 do NT16 NW08 do NW63

Nazivna struja (A) 630 do 1600 630 do 1600 800 do 6300 

Tip uređaja N/H/L prekidači
NA rastavljači

H1/L1 prekidači
HA rastavljači

N1/H1/H2/H3/L1 prekidači
NA/HA/HF rastavljači

Ručno upravljivi sistemi za promenu izvora napajanja
Međublokada s ručicama

2 uređaja jedan pored drugog

Međublokada upotrebom bravica

Više različitih uređaja

Međublokada upotrebom spojnih šipki

2 uređaja jedan iznad drugog

(1)

Međublokada upotrebom sajli

(1) 

2 ili 3 uređaja jedan iznad drugog

2 ili 3 uređaja jedan pored drugog

(1) Samo za NS630b do NS1600 uređaje sa motornim pogonom.

O
push OFF

I
push ON

O OFF

discharged

O
push OFF

I
push ON

O OFF

discharged

O
pushOFF

I
pushON

OOFF

discharged

O
pushOFF

I
pushON

OOFF

discharged
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Sistemi za promenu
izvora napajanja
Karakteristike i primena

Pregled rešenja
Daljinski upravljivi sistemi za promenu izvora 
napajanja
Compact NS 100 do 1600 A

Compact
Grupa uređaja NS100 do NS630 NS630b do NS1600

Nazivna struja (A) 100 do 630 630 do 1600

Tip uređaja N/H/L prekidači
NA Rastavljači

N/H/L prekidači
NA Rastavljači

Daljinski upravljivi sistemi za promenu izvora napajanja
Međublokada na montažnoj ploči + električna međublokada

2 uređaja s motornim pogonima ugrađeni jedan pored drugog, 
u kombinaciji s električnom međublokadom

Međublokada upotrebom spojnih šipki + električna međublokada

2 uređaja s motornim pogonima ugrađeni jedan iznad drugog, 
u kombinaciji s električnom međublokadom

Međublokada upotrebom spojnih sajli + električna međublokada

2 uređaja s motornim pogonima ugrađeni jedan iznad drugog, 
u kombinaciji s električnom međublokadom

2 uređaja s motornim pogonima ugrađeni jedan pored drugog, 
u kombinaciji s električnom međublokadom

Automatski sistemi za promenu izvora napajanja
Daljinski upravljivi sistem za promenu izvora napajanja kombinovan sa upravljačkom jedinicom (kontrolerom)

Upravljačka jedinica upravlja 
uređajima u zavisnosti od 
spoljnih parametara.

BA:  Jednostavna 
upravljačka jedinica koja 
upravlja izvorom napona 
napajanja.

UA:  Upravljačka jedinica ima 
iste funkcije kao BA jedinica + 
funkciju upravljanja startom 
generatora.

UA150: UA upravljačka 
jedinica sa komunikacijom.

BA upravljačka jedinica (kontroler)

UA i UA150 upravljačka jedinica (kontroler)

O
pushOFF

I
pushON

OOFF

discharged

O
pushOFF

I
pushON

OOFF

discharged
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Sistemi za promenu
izvora napajanja
Karakteristike i primena

Masterpact
Grupa uređaja NT06 do NT16 NW08 do NW63

Nazivna struja (A) 630 do 1600 800 do 6300 

Tip uređaja H1/L1 prekidači
HA rastavljači

N1/H1/H2/H3/L1 prekidači
NA/HA/HF rastavljači

Daljinski upravljivi sistemi za promenu izvora napajanja
Međublokada prekidača upotrebom spojnih šipki + električna međublokada

2 uređaja s motornim pogonima ugrađeni jedan iznad drugog, 
u kombinaciji s električnom međublokadom

Međublokada prekidača upotrebom spojnih sajli + električna međublokada

2 ili 3 uređaja s motornim pogonima ugrađeni jedan iznad 
drugog, u kombinaciji s električnom međublokadom (1)

2 ili 3 uređaja s motornim pogonima ugrađeni jedan pored 
drugog, u kombinaciji s električnom međublokadom (1)

Automatski sistemi za promenu izvora napajanja
Daljinski upravljivi sistem za promenu izvora napajanja kombinovan s upravljačkom jedinicom (kontrolerom)

Upravljačka jedinica upravlja 
uređajima u zavisnosti od 
spoljnih parametara.

BA:  Jednostavna 
upravljačka jedinica koja 
upravlja izvorom napajanja.

UA:  Upravljačka jedinica ima 
iste funkcije kao BA jedinica + 
funkciju upravljanja startom 
generatora.

UA150: UA upravljačka 
jedinica s komunikacijom.

BA upravljačka jedinica (kontroler)

UA i UA150 upravljačka jedinica (kontroler)

(1) Međublokada tri uređaja, važi samo za Masterpact NW.

Pregled rešenja
Daljinski upravljivi sistemi za promenu izvora 
napajanja
Masterpact NT/NW 630 do 6300 A
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Sistemi za promenu
izvora napajanja
Karakteristike i primena

Ručno upravljivi sistemi
za promenu izvora napajanja
Mehanička međublokada

Mehanička međublokada dva uređaja s ručicama

Mehanička međublokada dva Interpact 
rastavljača sa zakretnim ručicama

ON

OFF

OFFO

I
ON

O

I

ø5...8

ø5...8

Ručno upravljivi sistemi za promenu izvora 

napajanja sastoje se od:

n mehanizma za mehaničku međublokadu 

n uređaja glavnog napajanja (N)

n uređaja rezervnog napajanja (R)

Mehanička međublokada onemogućava 

istovremeno uključenjenje oba uređaja.

Za uređaj se može odabrati prekidač ili 

rastavljač sa ručicom ili sa zakretnom 

ručicom.

Sve mogućnosti za ručno upravljive sisteme za promenu izvora napajanja

Međublokada 2 ili 3 uređaja sa ručicama
Za međublokadu dva prekidača, ugrađenih jedan pored drugog, upotrebiti jedan 

mehanizam za mehaničku međublokadu.

Za međublokadu tri prekidača, ugrađenih jedan pored drugog, upotrebiti dva 

mehanizma za mehaničku međublokadu. U tom slučaju, samo jedan prekidač 

može biti uključen, a ostala dva su isključena. Svi prekidači moraju biti iste verzije: 

fiksni, utični ili izvlačivi.

Za zaključavanje međublokade upotrebiti 1 ili 2 katanca (∅ 5 - 8 mm).

Sve mogućnosti za ručno upravljive sisteme za promenu izvora napajanja

Međublokada dva uređaja sa zakretnim ručicama
Mehanička međublokada onemogućava istovremeno uključenje oba prekidača ili 

rastavljača, ali omogućava da budu istovremeno isključeni.

Zaključavanje direktne ili produžene zakretne ručice je u OFF položaju.

Moguće kombinacije rastavljača glavnog (N) i rezervnog (R) napajanja
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Mehanička međublokada dva Compact NS 
prekidača sa zakretnim ručicama

Međublokada različitih uređaja 
upotrebom bravica

ON

I

O
OFF

ON

I

O
OFF

ON

I

O
OFF

ON

I

O
OFF

ON

I

OFFO

tripped

tripped

ON

I

OFFO

reset

reset

Dvostruki uređaj za promenu izvora napajanja (1-0-2)
s dva Interpact INS rastavljača

push

to
trip

push

to
trip

Međublokada dva Compact NS prekidača s 
ručicama na montažnoj ploči

Ručno upravljivi sistemi
za promenu izvora napajanja
Mehanička međublokada

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Karakteristike i primena

Međublokada različitih uređaja upotrebom bravica
Međublokada je izvedena upotrebom dve identične bravice, jednog ključa i 

adaptera za bravice koji je specifičan za svaki uređaj.

Na taj način moguća je međublokada između dva fizički udaljena uređaja ili uređaja 

potpuno različitih tipova i dimenzija (npr: između Compact NS prekidača i Interpact 

rastavljača).
Moguće kombinacije uređaja glavnog (N) i rezervnog (R) napajanja

Međublokada je ostvariva između svih Interpact, Compact i Masterpact prekidača i rastavljača 
od 100 do 630 A sa zakretnim ručicama ili motornim pogonima.

Međublokada dva uređaja na montažnoj ploči
Montažna ploča (sa ugrađenom međublokadom) služi za montiranje dva prekidača 

ili dva rastavljača

Dvostruki uređaj za promenu izvora napajanja (1-0-2) 
sa dva rastavljača
Dvostruki uređaj se sastoji od dva rastavljača, mehanizma za međublokadu i jedne 

zakretne ručice. Zajednička 3 - položajna zakretna ručica upravlja radom oba 

rastavljača (N, OFF, R).  

Dvostruki uređaj je manjih dimenzija (od dva ugrađena rastavljača), pa zauzima 

manje prostora u ormaru. Naručuje se putem jednog kataloškog broja.

Moguće kombinacije prekidača glavnog (N) i rezervnog (R) napajanja

Moguće kombinacije rastavljača glavnog (N) i rezervnog (R) napajanja

Moguće kombinacije rastavljača glavnog (N) i rezervnog (R) napajanja

O
OFF

ON

I

ON

I

O
OFF

reset
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Međublokada dva električno upravljiva Compact NS prekidača 
na montažnoj ploči

Daljinski upravljivi sistemi
za promenu izvora napajanja
Mehanička međublokada 

vertikalna ugradnja 2 ili 3 prekidača

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Karakteristike i primena

Međublokada dva Compact NS100 - 630
prekidača na montažnoj ploči
Montažna ploča se može ugraditi u horizontalnom ili vertikalnom položaju na 

montažne šine. Mehanizam za međublokadu ostvaruje se na montažnoj ploči 

sa zadnje strane prekidača, čime se osigurava nesmetan pristup prekidačima i 

zaštitnim jedinicama. Prekidači mogu biti fiksni ili utični, sa ili bez diferencijalne 

zaštite i mernih modula.

Montažna ploča i prekidači isporučuju se posebno (nisu ugrađeni).

Montažna ploča za Compact NS100 - 250
o međublokada dva Compact NS100 - 250 prekidača

Montažna ploča za Compact NS400 - 630
o međublokada dva Compact NS400 - 630 prekidača

o međublokada Compact NS100 - 250 sa Compact NS400 - 630 prekidačima (bez 

dodatnih promena)

Za utične Compact NS100 - 250 prekidače potrebno je upotrebiti odgovarajući 

adapter. Takođe, Compact NS100 - 250 prekidači, fiksni i utični, mogu biti 

opremljeni proširenim priključcima.

Međublokada dva Compact NS630b - 1600
ili dva Masterpact NT/NW prekidača upotrebom spojnih šipki
Prekidači moraju biti ugrađeni vertikalno jedan iznad drugoga.

Komplet za međublokadu sastoji se od dve bočne ploče (po jedna za svaki 

prekidač) i spojnih šipki. Bočne ploče se ugrađuju s desne strane prekidača.

Maksimalna vertikalna udaljenost između nosivih ploča prekidača je 900 mm.

Moguće kombinacije prekidača glavnog (N) i rezervnog (R) napajanja

Moguće kombinacije prekidača glavnog (N) i rezervnog (R) napajanja
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Međublokada dva Masterpact prekidača upotrebom sajli

Daljinski upravljivi sistemi
za promenu izvora napajanja
Mehanička međublokada 

vertikalna ugradnja 2 ili 3 prekidača

horizontalna ugradnja 2 ili 3 prekidača

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Karakteristike i primena

Međublokada dva Compact NS630b - 1600
ili dva Masterpact NT/NW ili do tri Masterpact NW uređaja 
upotrebom sajli
Za međublokadu upotrebom sajli, prekidači moraju biti ugrađeni vertikalno jedan 

iznad drugoga ili horizontalno jedan pored drugoga.

Prekidači mogu biti fiksni ili izvlačivi, 3 ili 4-polni, i različitih dimenzija i nazivnih 

vrednosti struje.

Međublokada dva uređaja (Compact NS630b - 1600 ili Masterpact NT / NW)
Komplet za međublokadu sastoji se od:

n dve bočne ploče (po jedna za svaki prekidač)

n spojnih sajli maksimalne udaljenosti (horizontalno ili vertikalno) do 2000 mm.

Međublokada tri uređaja (samo Masterpact NW)
Komplet za međublokadu sastoji se od:

n tri bočne ploče (po jedna za svaki prekidač)

n sajli maksimalne udaljenosti (horizontalno ili vertikalno) do 1000 mm

Ugradnja
Komplet za međublokadu, prekidači ili rastavljači isporučuju se odvojeno (nisu 

spojeni).

Moguće kombinacije prekidača glavnog (N) i rezervnog (R) napajanja

Moguće kombinacije međublokade tri prekidača   
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Daljinski upravljivi sistemi za promenu 
izvora napajanja
Električna međublokada

Električna međublokada koristi se paralelno 

s mehaničkom međublokadom. Ona 

električno međublokira dva prekidača i 

osigurava vreme kašnjenja potrebno za 

ispravno upravljanje prekidačima.

Električna međublokada ostvaruje se primenom IVE uređaja za električno 

blokiranje.

Za Compact NS do 630 A prekidače, električna međublokada ostvaruje se 

primenom IVE uređaja, koji osigurava vreme kašnjenja potrebno za ispravno 

upravljanje prekidačima, odnosno promenu izvora napajanja.

Za Compact NS630b - 1600 i Masterpact prekidače, električna međublokada 

ostvaruje se :

n primenom IVE uređaja

n ožičenjem prekidača prema priloženim šemama.

Karakteristike IVE uređaja za električno blokiranje
n stezaljke za spoljni priključak (1)

o ulazni signali: upravljački signali za upravljanje prekidačima

o izlazni signali: signalizacija prorade zaštite (SDE kontakti) prekidača glavnog i 

rezervnog napajanja

n 2 priključka za prekidače glavnog i rezervnog napajanja (9-pinski konektor) (2)

o ulazni signali:

- stanje OF kontakta svakog prekidača (ON ili OFF)

- signalizacija prorade zaštite (SDE kontakti) svakog prekidača 

o izlazni signali: napajanje električnog pribora prekidača

n napon upravljanja:

o 24 - 250 V DC

o 48 - 415 V 50/60 Hz - 440 V 60 Hz

Napon upravljanja IVE jedinice mora biti jednak naponu upravljanja električnog 
pribora prekidača.

Obavezni električni pribor prekidača za električnu 
međublokadu
Za električnu međublokadu sistema za promenu izvora napajanja, uz IVE jedinicu, 

prekidače je potrebno opremiti sledećim priborom:

n Za Compact NS100 - 630

o motorni mehanizam

o OF pomoćni kontakt

o SDE pomoćni kontakt

Komponente se isporučuju spremne za ugradnju, a prekidači fabrički ožičeni 

(ožičenje se ne sme naknadno menjati).

n Za Compact NS630b - 1600

o motorni pogon

o OF pomoćni kontakt

o CE kontakt položaja prekidača - spojen položaj (za izvlačivu verziju)

o SDE pomoćni kontakt

n Za Masterpact NT i NW

o sistem za daljinsko upravljanje sastoji se od:

 - MCH motornog pogona

 - MX ili MN okidača 

 - XF okidača

 - PF kontakta spremnog za uključenje

o OF pomoćni kontakt

o jedan do tri CE kontakta položaja prekidača - spojen položaj (za izvlačivu verziju)

Principijelna šema spajanja IVE uređaja
n Primer: Principijelna šema spajanja dva Compact NS100 - 1600 ili Masterpact 

NT/NW uređaja u daljinski upravljivi sistem promene izvora napajanja 

IVE uređaj za električno blokiranje

(2) 

(1) 

Legenda:

N: priključak električnog pribora glavnog napajanja
R: priključak električnog pribora rezervnog napajanja
ON: signal za isključenje za glavno napajanje
OR: signal za isključenje za rezervno napajanje
CN: signal za uključenje za glavno napajanje
CR: signal za uključenje za rezervno napajanje
L1: signal prorade zaštite glavnog napajanja
L2: signal prorade zaštite rezervnog napajanja

Napomena:

Šeme prikazuju električna kola bez napona, prekidače 
isključene i releje u normalnom položaju.

(a) signali za prebacivanje između glavnog i rezervnog 
napajanja moraju biti međusobno električno blokirani
(b) princip rada: SDE pomoćni kontakti, koji su ugrađeni u 
prekidačima, šalju signal prorade zaštite do IVE uređaja.

IVE

N

R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

8484

8181

SDE "N"

ON OR CN CR

CN 1       + CN 1 +

CN 2          CN 1

(b)

(a)

(b)

(a)

L1 L2

SDE "R"

signal za prebacivanje 
na rezervno napajanje (R)

signal za prebacivanje 
na glavno napajanje (N)

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Karakteristike i primena
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Daljinski upravljivi sistemi za promenu 
izvora napajanja
Standardne električne šeme

Compact NS, Masterpact NT i NW
Tip mehaničke međublokade      Moguće kombinacije  Standardne električne šeme Šema br. (1)

2 uređaja
            QN QR    Compact NS100 do 630: 
            0 0    n električna međublokada bez električnog 
                   pribora za nužno isključenje (NI): 51201177
            1 0      o s NI preko MN okidača 51201178
            0 1      o s NI preko MX okidača 51201179
                 Compact NS630b do 1600:
                 n električna međublokada s blokadom nakon kvara(2):

                   o s trajnim rezervnim napajanjem (bez  IVE) 51201180
                   o s NI preko MN okidača (bez IVE) 51201181
                   o s NI preko MX okidača (bez IVE) 51201182
                   o s  trajnim rezervnim napajanjem (s IVE) 51201183
                   o s NI preko MN (s IVE) 51201184 
                   o s NI preko MX (s IVE) 51201185 
                 n automatsko upravljanje bez blokade nakon kvara:  
                   o s trajnim rezervnim napajanjem (bez IVE) 51201186 
                   o s generatorom (bez IVE) 51201187
                 Masterpact NT i NW:
                 n električna međublokada s blokadom nakon kvara: 

                   o s trajnim rezervnim napajanjem (bez IVE) 51201139
                   o s NI preko MN okidača (bez IVE) 51201140
                   o s NI preko MX okidača (bez IVE) 51201141
                   o s trajnim rezervnim napajanjem (s IVE) 51201142
                   o s NI preko MN (s IVE) 51201143 
                   o s NI preko MX (s IVE) 51201144 
                 n automatsko upravljanje bez blokade nakon kvara:  
                   o s trajnim rezervnim napajanjem (bez IVE) 51156226 
                   o s generatorom (bez IVE) 51156227 
                 n automatsko upravljanje s blokadom nakon kvara:  
                   o s trajnim rezervnim napajanjem (s IVE) 51156904
                   o s generatorom (s IVE) 51156905
                 n BA/UA upravljačka jedinica (s IVE) 51156903

samo Masterpact NW
Tip mehaničke međublokade      Moguće kombinacije  Standardne električne šeme Šema br. (1)

3 uređaja: 2 glavna napajanja (N) i 1 rezervno napajanje (R)
            QN1 QN2 QR   n električna međublokada:

            0 0 0     o bez blokade nakon kvara 51156906
            1 1 0     o s blokadom nakon kvara 51156907
            0 0 1     

3 uređaja: 2 glavna napajanja (N) i 1 rezervno napajanje (R) s izborom napajanja
            QN1 QN2 QR   n automatsko upravljanje generatorom:

            0 0 0     o bez blokade nakon kvara (s MN okidačem) 51156908
            1 0 0     o s blokadom nakon kvara (s MN okidačem) 51156909
            0 0 1    

            1 1 0     

            0 1 0     

3 uređaja: 3 napajanja, samo jedan uređaj je uključen
            QS1 QS2 QS3   n električna međublokada:

            0 0 0     o bez blokade nakon kvara 51156910
            1 0 0     o s blokadom nakon kvara 51156911
            0 1 0

            0 0 1

 

3 uređaja: 2 napajanja + 1 spojka
            QS1 QC QS2   n električna međublokada:

            0 0 0     o bez blokade nakon kvara 51156912
            1 0 1     o s blokadom nakon kvara 51156913
            1 1 0   n automatsko upravljanje s blokadom nakon kvara 51156914 
            0 1 1      

            1 0 0 (3)

            0 0 1 (3)

           

(1) električne šeme dostupne na zahtev
(2) opcija “blokada nakon kvara” zahteva ručno poništenje greške
(3) ostvarivo namernim delovanjem

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Karakteristike i primena
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Automatski sistemi promene izvora 
napajanja
Izbor BA ili UA upravljačke jedinice (kontroleri)

Upravljačka jedinica BA UA
kompatibilnost sa prekidačima svi Compact NS

 i  Masterpact prekidači 
4 - položajna preklopka
Automatski način rada n n

Rad glavnog napajanja n n

Rad rezervnog napajanja n n

Stop (isključenje glavnog i rezervnog napajanja) n n

Automatski način rada
Nadzor glavnog napajanja i n n 
automatska zamena

Upravljanje startom generatora  n

Odloženo zaustavljanje generatora (vremenski podesivo)  n

Predavanje i ponovno preuzimanje opterećenja sporednih kola n

Uključenje rezervnog napajanja, u slučaju nestanka   n 
jedne faze glavnog napajanja  
Test
Simulacija nestanka napajanja isključenjem prekidača P25M   n n 
koji napaja upravljačku jedinicu    

Pritiskom na test taster na prednjoj strani upravljačke jedinice  n

Signalizacija
Signalizacija stanja prekidača na prednjoj    n n 
strani regulatora: ON, OFF, prorada zaštite    

Signalizacija automatskog načina rada  n n  
Ostale funkcije
Izbor nadzora 1 ili 3 faze glavnog napajanja (1)  n  

Namerno prebacivanje na rezervno napajanje  n n 
(npr: zbog regulacije vršne snage)  

Namerni rad glavnog napajanja, ako rezervno napajanje  n

nije u funkciji  

Dodatni kontakt (nije deo upravljačke jedinice)  n n 
Prebacivanje na rezervno napajanje kada je kontakt

zatvoren (npr: za nadzor frekvencije generatora)

Podešavanje maksimalnog vremena početka rada

rezervnog izvora    n 
Dodatne mogućnosti
Komunikaciona opcija  n

Napon napajanja
Upravljački napon (2) 220 - 240 V 50/60 Hz n n 
 380 - 415 V 50/60 Hz  n n 
 440 V 60 Hz  n n

Pragovi prorade
podnapon 0.35 Un ≤ napon ≤ 0.7 Un n n

nestanak napona u fazi 0.5 Un ≤  napon ≤ 0.7 Un  n

signalizacija prisutnosti napona napon ≥ 0.85 Un n n

Karakteristike izlaznih kontakata (3)
nazivna termička struja (A) 8

minimalno opterećenje 10 mA pri 12 V
    AC  DC

kategorija primene  (IEC 947-5-1)    AC12 AC13 AC14 AC15 DC12 DC13

radna struja (A)   24 V  8 7 5 6 8 2

     48 V  8 7 5 5 2 -

     110 V  8 6 4 4 0.6 -

     220/240 V  8 6 4 3 - -

     250 V  - -  - - 0.4 -

     380/415 V  5 - -  - - -

     440 V  4 - -  - - -

     660/690 V  - - -  - - -

(1) Primer: 220 V 1-fazni ili 220 V 3-fazni.
(2) Upravljačka jedinica napajana je iz ACP napojne ploče. Električni pribor prekidača (motorni 
pogon, MX...) i komponente automatskog upravljanja (IVE, ACP, UA ili BA) moraju biti 
odabrane za isti napon napajanja.
Ako je odabrani napon električne opreme jednak naponu mreže, ACP tada može biti napajan 
direktno iz mreže. U suprotnom, potrebno je upotrebiti izolacioni transformator BC tipa ili slični.
(3) Izlazni kontakti (beznaponski, relejni)
n položaj Auto/Stop preklopke
n nalog za predavanje i ponovno preuzimanje opterećenja
n nalog za Start/Stop generatora

Prednja strana BA upravljačke jedinice

Prednja strana UA upravljačke jedinice

Kombinujući daljinski upravljivi sistem 

za promenu izvora napajanja s BA ili 

UA upravljačkim jedinicama dobijamo 

automatsko upravljanje promenom izvora 

napajanja, prema zadatim sekvencama 

upravljanja od strane korisnika.

Navedene upravljačke jedinice mogu se 

koristiti za automatske sisteme promene 

izvora napajanja sa dva prekidača.

Za sisteme od tri prekidača, neophodne 

su promene u šemama automatskog 

upravljanja, prema uputstvima proizvođača. 

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Karakteristike i primena
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Ugradnja upravljačke jedinice 
direktno na ACP napojnu ploču

Ugradnja upravljačke jedinice na 
vrata ormara

ACP napojna ploča
ACP napojna ploča osigurava:

n zaštitu upravljačkih jedinica BA i UA primenom dva visoko limitirajuća P25M 

prekidača za napajanje iz AC mreže

n upravljanje uključenjem i isključenjem prekidača primenom dve sklopke

n priključak BA i UA upravljačkih jedinica preko ugrađenih radnih stezaljki

Napon upravljanja
n 220 - 240 V  50/60 Hz

n 380 - 415 V  50/60 Hz

n 440 V  60 Hz.

Upravljačka jedinica napajana je iz ACP napojne ploče. Električni pribor prekidača 

(motorni pogon, MX,....) i komponente automatskog upravljanja (IVE, ACP, UA ili 

BA) moraju biti odabrane za isti napon napajanja.

Ugradnja IVE uređaja za električno blokiranje
Povezivanje ACP napojne ploče i IVE uređaja za električno blokiranje može se 

izvesti na dva načina:

n fabričkim ožičenjem (kada se naručuje kompletan uređaj)

n ožičenjem koje izvodi instalater (kada se naručuje odvojeno)

Ugradnja BA i UA upravljačkih jedinica
Jedinice BA i UA mogu se ugraditi na dva načina:

n direktno na ACP napojnu ploču

n ugradnja na vrata ormara (treba produžiti ožičenje ACP ploče)

Dužina priključnog kabla između ACP upravljačke ploče i upravljačke jedinice ne 

sme preći 2m.

Spajanje BA i UA upravljačkih jedinica
n Primer: Principijelna šema spajanja dva Compact NS100 - 1600 ili Masterpact 

NT/NW uređaja u automatski sistem promene izvora napajanja

ACP napojna ploča

Automatski sistemi promene izvora 
napajanja
ACP napojna ploča/ 
Ugradnja i spajanje BA i UA jedinica

Legenda:

Q1: prekidač za zaštitu upravljačkog kola 
glavnog napajanja (N)
Q2: prekidač za zaštitu upravljačkog kola 
rezervnog napajanja (R)
ACP: napojna ploča
BA: upravljačka jedinica (kontroler)
IVE: uređaj za električno blokiranje

Napomena:

Šeme prikazuju električna kola bez napona, 
prekidače isključene i releje u normalnom 
položaju.

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Karakteristike i primena
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Ručno upravljivi sistemi za promenu 
izvora napajanja
Mehanička međublokada direktnim  
zakretnim ručicama

Compact NS100 - 630
Dimenzije Otvor na vratima ormara

Dimenzije (mm)
Tip A B C D F G H J K L M N

NS100/160/250N/H/L 325 90 87.5 175 156 133 9.25 9 295 75.5 150 75 

NS400/630N/H/L 416 115 100 200 210 157 5 24.6 386 100 175 74.5

Interpact INS/INV250 100 - 250A / Interpact INS/INV320/400/500/630
Dimenzije Otvor na vratima ormara

Dimenzije (mm)
Tip A B C D F G H K L M N

INS/INV250 100A/160A/250A 325 90 87.5 175 156 106 17.5 295 75.5 150 75

INS/INV320/400/500/630 416 115 100 200 210 130 22.5 386 100 175 74.5

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Dimenzije
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Ručno upravljivi sistemi za promenu 
izvora napajanja
Mehanička međublokada produženim 
zakretnim ručicama

Dimenzije (mm)
Tip A B C D F G min G max H J P Q

NS100/160/250N/H/L 325 90 87.5 175 156 185 600 9.25 9 25.5 25.5

NS400/630N/H/L 416 115 100 200 210 204 600 5 24.6 30.8 30.8

Interpact INS40/63/80/100/125/160 / Interpact INS/INV250 100 - 250A / Interpact INS/INV320/400/500/630
Dimenzije Otvor na vratima ormara

Dimenzije (mm)
Tip A B C D F G min G max H P Q

INS40/63/80 325 90 87.5 175 156 155 396 0 25.5 25.5

INS100/125/160 325 90 87.5 175 156 200 441 0 25.5 25.5

INS/INV250 100A/160A/250A 325 90 87.5 175 156 185 600 17.5 25.5 25.5

INS320/400/500/630 416 115 100 200 210 204 600 22.5 30.8 30.8

Compact NS100 - 630
Dimenzije Otvor na vratima ormara

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Dimenzije
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Ručno upravljivi sistemi za promenu 
izvora napajanja
Dvostruki uređaj (1 - 0 - 2)

Dvostruki uređaj za INS250 100 - 250 A / Dvostruki uređaj za INS320/400/500/630
Dimenzije    

Dimenzije (mm)
Tip A B C D E F G H I J K

INS250 60.4 130.4 296 68 136 131 61.8 279.3 42 84 156

INS320/630 82.5 175 395 102.5 205 155 87 383.7 64 128 210

Otvor na vratima ormara

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Dimenzije
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Daljinski  upravljivi sistemi za 
promenu izvora napajanja
Međublokada na montažnoj ploči

Dimenzije (mm)
Tip G50 G51 H20 H21 H22 H23 H42 H43 H44 H45 H46 K25 K35 K36

NS100/160/250N/H/L 137.5 285 62.5 97 45.5 73 60 120 145 300 30.5 157.5 210,5 300

NS400/630N/H/L 180 360 100 152 83 123 60 120 189 378 68.5 210 271.5 400

Dimenzije (mm)
Tip L31 L32 P7 P8 P9 P32 P33 P50 P52 P54 ŘT9 ŘT10 U

NS100/160/250N/H/L 110.5 354 27 45 75 178 143 23 85 21 9 6   32

NS400/630N/H/L 150.5 466 27 45 100 250 215 23 99 21 9 6   32

Compact NS100 - 250
Dimenzije, 3 ili 4 pola 

Razmak između tačaka učvršćenja

Vertikalna ugradnja  Horizontalna ugradnja 

Fiksna verzija
(*) obavezna upotreba kratkih poklopaca priključaka.

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Dimenzije

Izvlačiva verzija



336

5

Compact NS400 do 630
Dimenzije, 3 ili 4 pola    Fiksna verzija 

Razmak između tačaka učvršćenja

Vertikalna ugradnja  Horizontalna ugradnja 

(*) obavezna upotreba kratkih poklopaca priključaka. 

Daljinski  upravljivi sistemi za 
promenu izvora napajanja
Međublokada na montažnoj ploči

Izvlačiva verzija

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Dimenzije
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Dva Compact NS630b -1600 uređaja, jedan pored drugoga
Fiksna verzija Izvlačiva verzija

Daljinski  upravljivi sistemi za 
promenu izvora napajanja
Međublokada upotrebom sajli

Dva Masterpact NT uređaja, jedan pored drugoga
Fiksna verzija Izvlačiva verzija

Dva Masterpact NT i NW uređaja, jedan pored drugoga
Fiksna verzija Izvlačiva verzija

Dva Masterpact NW uređaja, jedan pored drugoga
Fiksna verzija Izvlačiva verzija

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Dimenzije
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Daljinski  upravljivi sistemi za 
promenu izvora napajanja
Međublokada upotrebom sajli

Dva Compact NS630b -1600 uređaja, jedan iznad drugog
Fiksna verzija Izvlačiva verzija

Dva Masterpact NT uređaja, jedan iznad drugog
Fiksna verzija Izvlačiva verzija

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Dimenzije
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Dva Masterpact NT i NW uređaja,  jedan iznad drugog 
Fiksna verzija Izvlačiva verzija

Dva Masterpact NW uređaja,  jedan iznad drugog
Fiksna verzija Izvlačiva verzija

Daljinski  upravljivi sistemi za 
promenu izvora napajanja
Međublokada upotrebom sajli

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Dimenzije
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Daljinski  upravljivi sistemi za promenu 
izvora napajanja
IVE uređaj za električno blokiranje BA i  
UA upravljačke jedinice

IVE uređaj za električno blokiranje
  

ACP napojna ploča sa BA/UA 
upravljačkom jedinicom

Otvor na vratima ormara za BA/UA jedinicu

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Dimenzije
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Ručno upravljivi sistemi za promenu izvora napajanja
Mehanička međublokada

3/4P

za INS40 - INS160 28953

za INS250 31073

za INS320/400/630 31074

Bravice za INS250/320/400/630 (2 bravice / 1 ključ) Ronis 1351B.500 41950

Profalux KS5B24D4Z 42878

Mehanizam za zaključavanje
za Ronis/Profalux bravice na NS250 (bravice nisu uključene)

2x 31087

Mehanizam za zaključavanje
za Ronis/Profalux bravice na INS320/400/630 (bravice nisu uključene)

2x 31088

Dvostruki uređaj (1 - 0 - 2)
3P 4P

S Interpactom INS250-100A 31140 31141

S Interpactom INS250-160A 31144 31145

S Interpactom INS250-200A 31142 31143

S Interpactom INS250 31146 31147

S Interpactom INS320 31148 31149

S Interpactom INS400 31150 31151

S Interpactom INS500 31152 31153

S Interpactom INS630 31154 31155

Priključni pribor
Dvostruki odvodni spojni blok

3P 4P

za Interpact INS250 29358 29359

dugi poklopci priključaka (1 par) 29324

za Interpact INS320/400/630 32619 32620

dugi poklopci priključaka (1 par) 32565

Sistemi za promenu izvora napajanja  
za dva uređaja 
Interpact INS40 - INS630 rastavljači

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Kataloški brojevi
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Ručno upravljivi sistemi za promenu izvora napajanja
Mehanička međublokada

za prekidače s ručicama NS100...250 29354

NS400...630 32614

za prekidače sa zakretnim ručicama NS100...250 29369

NS400...630 32621

Međublokada pomoću bravica
za prekidače sa zakretnim ručicama ili motornim mehanizmima

2 bravice, 1 ključ Ronis 1351.500 41950

Profalux KS5 B24 D4Z 42878

Daljinski upravljivi sistemi za promenu izvora napajanja
Montažna ploča + IVE uređaj za električno blokiranje

Glavno napajanje / Rezervno napajanje (jednaki naponi) 24 do 250 V DC 48 - 415 V AC 50/60 Hz
480 V 60 Hz

NS100...250/NS100...250

Montažna ploča + IVE (1) 29351 29350

montažna ploča 29349 29349

IVE 29356 29352

Pomoćni kontakti 2 OF + 2 SDE 4 x 29450 4 x 29450

Fabričko ožičenje
(prekidača ili rastavljača s IVE uređajem)

29365 29365

Opcija: zadnji priključci samo dugi zadnji priključci (2) (2)

Opcija: utično podnožje komplet za utičnu verziju (2) (2)

NS400...630/NS100...630

Montažna ploča + IVE (1) 32611 32610

montažna ploča 32609 32609

IVE 29356 29352

Pomoćni kontakti 2 OF + 2 SDE  4 x 29450 4 x 29450

Fabričko ožičenje
(prekidača ili rastavljača s IVE uređajem)

29365 29365

Opcija: zadnji priključci samo dugi zadnji priključci (2) (2)

Opcija: utično podnožje komplet za utičnu verziju (2) (2)

adapter za NS100...250 
ugradnju

1 x 32618 1 x 32618

Dodatak za automatsko upravljanje (BA/UA upravljačke jedinice)
110/127 V  AC 50/60 Hz 220/240 V  AC 50/60 Hz 380/415 V AC 50/60 Hz

480 V 60 Hz

ACP napojna ploča +
BA upravljačka jedinica (1)

29470 29471

ACP 29363 29364

BA 29376 29377

ACP napojna ploča +
UA upravljačka jedinica (1)

29448 29472 29473

ACP 29447 29363 29364

UA 29446 29378 29380

ACP napojna ploča +
UA 150 upravljačka jedinica (1) (komunikacijska opcija)

29474 29475

ACP 29363 29364

UA150 29379 29381

Kabl za spajanje BA/UA i ACP/IVE
29368 29368  

(1) Električni pribor prekidača (motorni pogon, MX, ...) i komponente automatskog upravljanja (IVE, ACP, UA ili BA) moraju biti 
odabrani za isti napon napajanja.

(2) Pogledati kataloške strane za Compact NS prekidače (poglavlje 2).
 

Priključni pribor
Dvostruki odvodni spojni blok

Glavno napajanje / Rezervno napajanje

NS100...250/NS100...250 250 A 3 P 29358

4 P 29359

NS400...630/NS400...630 630 A 3 P 32619

4 P 32620

Sistemi za promenu izvora napajanja  
za dva uređaja
Compact NS100 - NS630

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Kataloški brojevi
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PRIMER: Daljinski upravljivi sistemi za promenu izvora napajanja
Daljinski upravljivi sistemi za promenu izvora napajanja (standardna konfiguracija)

 1 glavno napajanje N (1)

+ 1 rezervno napajanje R (2)

+ 2 motorna mehanizma (3)

+ 1 montažna ploča s integrisanom međublokadom (4), IVE uređaj za električno blokiranje (5) i
    komplet za spajanje (8)

+ 2 kompleta za utičnu verziju (ukoliko je potrebno)

+ 1 adapter za montažu NS100...250 utične verzije
   (za blokadu NS400...630 s NS100...250)

+ pomoćni kontakti (6)

 2 x (1 OF + 1 SDE) za Compact NS100...630

+ 1 dvostruki odvodni spojni blok (7) za Compact NS100...630 (opcija)

+ dugi zadnji priključci (ukoliko je potrebno)

Električni pribor prekidača (motorni pogon, MX, ...) i komponente automatskog upravljanja (IVE, 
ACP, UA ili BA) moraju biti odabrani za isti napon napajanja.

Dodatak za automatsko upravljanje
 1 sistem za promenu izvora napajanja bez upravljačke jedinice

 + 1 ACP (9) s BA jedinicom (10)

ili + 1 ACP (9) s UA jedinicom (11)

ili + 1 ACP (9) s UA150 jedinicom (11)

Električni pribor prekidača (motorni pogon, MX, ...) i komponente automatskog upravljanja (IVE, 
ACP, UA ili BA) moraju biti odabrani za isti napon napajanja.

Sistemi za promenu izvora napajanja  
za dva uređaja
Compact NS100 - NS630

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Kataloški brojevi
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Međublokada sistema za promenu izvora napajanja
Mehanička međublokada

za 2 uređaja sa produženim zakretnim ručicama 33890

Međublokada upotrebom spojnih šipki (za Compact NS uređaje s motornim pogonom)
Komplet za međublokadu (2 bočne ploče + spojne šipke)

za 2 Compact NS fiksna uređaja 33910

za 2 Compact NS izvlačiva uređaja 33913

Međublokada upotrebom sajli (za Compact NS uređaje s motornim pogonom)
Komplet za međublokadu (2 bočne ploče + sajle)

za 2 Compact NS fiksna uređaja 33911

za 2 Compact NS izvlačiva uređaja 33914

za 1 Compact NS fiksni + 1 Compact NS izvlačivi uređaj 33915

Dodatak za automatsko upravljanje
Dodatak za automatsko upravljanje sastoji se od:

IVE uređaja za električno blokiranje

ACP napojne ploče

BA ili UA upravljačke jedinice

UA/BA adaptera

IVE uređaj za električno blokiranje 48/415 V AC 50/60 Hz
440 V 60 Hz

za 2 uređaja 29352

komplet za ožičenje 2 fiksna/izvlačiva prekidača ili rastavljača
s IVE uređajem

54655

Dodatak za automatsko upravljanje 110/127 V  AC 50/60 Hz 220/240 V AC 50/60 Hz 380/415 V AC 50/60 Hz
440 V 60 Hz

ACP + BA  jedinica (1) 29470 29471

ACP + UA  jedinica (1) 29448 29472 29473

ACP + UA150 jedinica 29474 29475

(1) Električni pribor prekidača (motorni pogon, MX...) i komponente automatskog upravljanja (IVE, ACP, UA ili BA) moraju biti odabrani za isti napon napajanja.

O
push OFF

I
push ON

O OFF

discharged

O
push OFF

I
push ON

O OFF

discharged

O
push OFF

I
push ON

O OFF

discharged

O
push OFF

I
push ON

O OFF

discharged

Sistemi za promenu izvora napajanja
za dva uređaja
Compact NS630b - NS1600 /  
Prekidači i rastavljači

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Kataloški brojevi
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Međublokada sistema za promenu izvora napajanja
Međublokada upotrebom spojnih šipki

Komplet za međublokadu (2 bočne ploče + spojne šipke)

za 2 Masterpact NT fiksna uređaja 33912

za 2 Masterpact NT izvlačiva uređaja 33913

Međublokada upotrebom sajli (*)

Komplet za međublokadu (1 za svaki prekidač + 1 komplet sajli)

1 bočna ploča za Masterpact NT fiksni uređaj 33200

1 bočna ploča za Masterpact NW izvlačivi uređaj 33201

1 komplet od 2 sajle 33209

(*) Može se upotrebiti s bilo kojom kombinacijom NT ili NW fiksnog ili izvlačivog prekidača. 

Dodatak za automatsko upravljanje
Dodatak za automatsko upravljanje sastoji se od:

IVE uređaja za električno blokiranje

ACP napojne ploče

BA ili UA upravljačke jedinice

UA/BA adaptera

Električni pribor prekidača (motorni pogon, MX...) i komponente automatskog upravljanja (IVE, ACP, UA ili BA) moraju biti odabrani za isti napon napajanja.

IVE uređaj za električno blokiranje 48/415 V AC 50/60 Hz
440 V 60 Hz

za 2 uređaja 29352

komplet za ožičenje 2 fiksna/izvlačiva prekidača ili rastavljača
s IVE uređajem

54655

Dodatak za automatsko upravljanje 110/127 V  AC 50/60 Hz 220/240 V AC 50/60 Hz 380/415 V AC 50/60 Hz
440 V 60 Hz

ACP + BA jedinica (1) 29470 29471

ACP + UA jedinica (1) 29448 29472 29473

ACP + UA150 jedinica 29474 29475

(1) Električni pribor prekidača (motorni pogon, MX...) i komponente automatskog upravljanja (IVE, ACP, UA ili BA) moraju biti odabrani za isti napon napajanja.

Sistemi za promenu izvora napajanja  
za dva uređaja
Masterpact NT / Prekidači i rastavljači

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Kataloški brojevi
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Međublokada sistema za promenu izvora napajanja
Međublokada upotrebom spojnih šipki

Komplet za međublokadu (2 bočne ploče + spojne šipke)

2 Masterpact NW fiksna uređaja 48612

2 Masterpact NW izvlačiva uređaja 48612

Može se koristiti s 1 NW fiksnim + 1 NW izvlačivim uređajem.

Međublokada upotrebom sajli (*)

Komplet za međublokadu (1 za svaki prekidač + 1 komplet sajli)

1 bočna ploča za Masterpact NT fiksni uređaj 47926

1 bočna ploča za Masterpact NW izvlačivi uređaj 47926

1 komplet od 2 sajle 33209

(*) Može se upotrebiti s bilo kojom kombinacijom NT ili NW fiksnog ili izvlačivog prekidača.

Dodatak za automatsko upravljanje
Dodatak za automatsko upravljanje sastoji se od:

IVE uređaja za električno blokiranje

ACP napojne ploče

BA ili UA upravljačke jedinice 

UA/BA adaptera

Električni pribor prekidača (motorni pogon, MX...) i komponente automatskog upravljanja (IVE, ACP, UA ili BA) moraju biti odabrani za isti napon napajanja.

IVE uređaj za električno blokiranje 48/415 V AC 50/60 Hz
440 V 60 Hz

za 2 uređaja 29352

komplet za ožičenje 2 fiksna/izvlačiva prekidača ili rastavljača
s IVE uređajem

54655

Dodatak za automatsko upravljanje 110/127 V  AC 50/60 Hz 220/240 V AC 50/60 Hz 380/415 V AC 50/60 Hz
440 V 60 Hz

ACP + BA jedinica 29470 29471

ACP + UA jedinica (1) 29448 29472 29473

ACP + UA150 jedinica 29474 29475

(1) Električni pribor prekidača (motorni pogon, MX...) i komponente automatskog upravljanja (IVE, ACP, UA ili BA) moraju biti odabrani za isti napon napajanja.

Međublokada sistema za promenu napajanja za 3 uređaja
Međublokada 3 uređaja pomoću sajli

Komplet za međublokadu (1 komplet od 3 bočne ploče + sajle)

3 napajanja, samo 1 uređaj je uklopljen, fiksna ili izvlačiva verzija 48610

2 napajanja, 1 spojka, fiksna ili izvlačiva verzija 48609

2 glavna napajanja, 1 rezervno napajanje, fiksna ili izvlačiva verzija 48608

Sistemi za promenu izvora napajanja  
za dva uređaja 
Masterpact NW / Prekidači i rastavljači

Sistemi za promenu
izvora napajanja
Kataloški brojevi
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Fupact osiguračka oprema 
Opšte karakteristike

Oznaka na ISFT osiguračima - rastavljačima

Oznaka na ISFL osiguračkim letvima

ISFL osiguračke letve i ISFT osigurači - rastavljači  

Fupact osiguračka oprema
ISFL osiguračke letve i ISFT osigurači - rastavljači primenjuju se za:
n zaštitu od preopterećenja
n zaštitu od kratkog spoja
n rastavljanje električnih kola pod opterećenjem
Svi uređaji upotrebljavaju nožaste osigurače (DIN NH tipa).

ISFL osiguračke letve i                     Nožasti uložak osigurača

ISFT osigurači - rastavljači
                     

Usaglašenost sa standardima
Fupact osiguračka oprema usaglašena je sa sledećim standardima:
n IEC 60947-1
n IEC 60947-3
n IEC 60947-5.1 

Otpornost na klimatske uticaje
Fupact osiguračka oprema otporna je na klimatske uslove koji su definisani prema 
sledećim standardima:
n IEC/EN 60068-2-30
n IEC/EN 60068-2-52
n IEC/EN 60068-2-56
Saglasno navedenim standardima Fupact osiguračka oprema može se koristiti u 
svim klimatskim uslovima.

Temperatura okoline
Fupact osiguračka oprema može se koristiti pri temperaturama od -25°C do +70°C. 
Kada temperatura okoline pređe vrednost od 40°C, karakteristike zaštite od 
preopterećenja se menjaju. Za taj slučaj treba uzeti u obzir koeficijente odstupanja 
istaknute u dokumentaciji. Fupact osiguračka oprema, u svom originalnom 
pakovanju, može se skladištiti pri temperaturama od -50°C do +85°C.

Karakteristike i primena

Fupact
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Osigurači - rastavljači
Fupact ISFT100 do ISFT630

ISFT100

ISFT160

ISFT630

Fupact ISFT osigurači - rastavljači
Broj polova / Tip nožastog uloška osigurača IEC60 269-2-1

Električne karakteristike prema IEC 60947-1 / IEC 60947-3 standardima

Dozvoljena termička struja (A) U vazduhu Ith na 40 °C

Maksimalna disipacija snage osigurača (W)

U ormaru Ithe na 40 °C

Maksimalna disipacija snage osigurača (W)

Nazivni napon izolacije (V) Ui AC 50/60Hz / DC

Nazivni udarni napon (kV) Uimp

Nazivni napon (V) Ue AC 50/60Hz

DC

Nazivni napon (AC20 i DC20) (V) Ue

Nazivna struja (A) Ie AC 50/60 Hz

220/240 V

380/415 V

440/480 V

500 V

660/690 V

DC/polovi spojeni u seriji

125 V /broj polova

220 V /broj polova

440 V /broj polova

Način rada Trajni pogon

Prekidna moć (kA eff) / Uklopna moć (kA vršno)/ U 
nožastom ulošku (A) (2)

Icn/Icm/In 415 V

500 V

690 V

Vek trajanja u ciklusima (kategorija A) (CO ciklus) Mehanička

Električna AC AC22A 415 V

AC21A 690 V

Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)

Vidljivo odvajanje glavnih kontakata

Stepen zagađenja

Upravljanje

Ručica s prednje strane 

Zaključavanje Katancima

Pečaćenje (olovni pečat)

Električni pribor

Pomoćni kontakti

Indikator pregorelosti osigurača

Pribor za ugradnju i spojni pribor 

Ugradnja Horizontalno

Vertikalno

Kablovska spojnica

Ostale spojnice V-tip za Cu/Al provodnike

Za fleksibilne sabirnice

Razdelna spojnica

Stopica za bakarne kablove

Sabirnice

Izolacioni poklopac za sabirnice

Ulazna spojnica za sabirnice

Poklopci priključaka

Dimenzije i mase

Ukupne dimenzije V x Š x D (mm) 3P

Približna masa bez nožastih uložaka (kg) 3P

Karakteristike i primena

Fupact

(1) Sa priključkom od 95 mm2.
(2) Osigurači - rastavljači s nožastim ulošcima.
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ISFT100 ISFT160 ISFT250 ISFT400 ISFT630
3P/DIN (NH) 3P/DIN (NH) 3P/DIN (NH) 3P/DIN (NH) 3P/DIN (NH)

160 (1) 160 250 400 630

9 12 23 34 48

160 (1) 160 250 400 630

9 12 23 34 48

690 800 800 800 800

6 8 8 8 8

690 690 690 690 690

440 440 440 440 440

690 800 800 800 800

AC21B AC22B AC21B AC22B AC21B AC22B AC21B AC22B AC21B AC22B

160 160 160 160 250 250 400 400 630 630

160 160 160 160 250 250 400 400 630 630

100 - 160 - 250 - 400 - 630 -

100 - 160 - 250 - 400 - 630 -

100 - 100 - 250 - 400 - 630 -

DC21B DC22B DC21B DC22B DC21B DC22B DC21B DC22B DC21B DC22B

100/1 - 160/1 - 250/1 - 400/1 - 630/1 -

100/1 - 160/1 - 250/1 - 400/1 - 630/1 -

100/1 - 160/2 - 250/2 - 400/2 - 630/2 -

n n n n n 

80 / 176 / 100 50 / 105 / 160 50 / 105 / 250 50 / 105 / 400 50 / 105 / 630

50 / 105 / 100 50 / 105 / 160 50 / 105 / 250 50 / 105 / 400 50 / 105 / 630

50 / 105 / 100 50 / 105 / 100 50 / 105 / 200 50 / 105 / 315 50 / 105 / 500

2000 1600 1600 1000 1000

300 200 200 200 200

300 200 200 200 200

n n n n n 

n n n n n 

III III III III III

n n n n n 

- - - - -

n n n n n 

n n n n n 

- n - - -

n n n n n 

n n n n n 

n n - - -

- n n n n 

- n n n n 

n n - - -

- n n n n 

n - - - -

n - - - -

n - - - -

- n n n n 

141 x 89 x 71 163 x 107 x 80 246 x 186 x 110 271 x 210 x 127 271 x 250 x 132

0.46 0.64 2.06 2.96 4.00



352

6

Osiguračke letve
Fupact ISFL160 do ISFL630

ISFL160

ISFL250

Fupact ISFL osiguračke letve
Broj polova /tip nožastog uloška IEC60 269-2-1

Električne karakteristike prema IEC 60947-1 / IEC 60947-3 standardima

Dozvoljena termička struja (A) U vazduhu Ith na 40 °C

Maksimalna disipacija snage osigurača (W)

U ormaru Ithe na 40 °C

Maksimalna disipacija snage osigurača (W)

Nazivni napon izolacije (V) Ui AC 50/60Hz / DC

Nazivni udarni napon (kV) Uimp

Radni napon (V) Ue AC 50/60Hz

DC

Radni napon (AC20 i DC20) (V) Ue

Radna struja (A) Ie AC 50/60 Hz

220/240 V

380/415 V

440/480 V

500 V

660/690 V

DC/polovi spojeni u seriju

125 V /broj polova

220 V /broj polova

440 V /broj polova

Način rada Trajni pogon

Prekidna moć (kA eff) / Uklopna moć (kA vršno)/ U 
nožastom ulošku (A)  (1)

Icn/Icm/In 415 V

500 V

690 V

Vek trajanja u ciklusima (kategorija A) (CO ciklus) Mehanička

Električna AC AC22B 415 V

AC21B 690 V

Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)

Vidljivo odvajanje glavnih kontakata

Stepen zagađenja

Upravljanje

Ručica s prednje strane

Zaključavanje Katancima

Pečaćenje (olovni pečat)

Električni pribor

Pomoćni kontakti

Indikator pregorelosti osigurača

Strujni transformator

Pribor za ugradnju i spojni pribor

Ugradnja Horizontalno

Vertikalno

Spojnica V-tip za Cu/Al provodnike

Za fleksibilne sabirnice

Kablovska spojnica

Poklopci priključaka

Pribor za udvajanje

Dimenzije i masa

Ukupne dimenzije V x Š x D (mm) 3P

Približna masa bez nožastih uložaka  (kg) 3P

(1) Osiguračke letve s nožastim ulošcima.
(2) Samo za ISF160 sa direktnim priključkom na sabirnice.

Karakteristike i primena

Fupact
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ISFL160 ISFL250 ISFL400 ISFL630
3P/DIN (NH) 3P/DIN (NH) 3P/DIN (NH) 3P/DIN (NH)

160 250 400 630

12 23 34 48

160 250 400 630

12 23 34 48

800 800 800 800

8 8 8 8

690 690 690 690

440 440 440 440

800 800 800 800

AC21B AC22B AC21B AC22B AC21B AC22B AC21B AC22B

160 160 250 250 400 400 630 630

160 160 250 250 400 400 630 630

160 - 250 - 400 - 630 -

160 - 250 - 400 - 630 -

100 - 250 - 400 - 630 -

DC21B DC22B DC21B DC22B DC22B DC21B DC22B DC21B

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

n n n n 

50 / 105 / 160 50 / 105 / 250 50 / 105 / 400 50 / 105 / 630

50 / 105 / 160 50 / 105 / 250 50 / 105 / 400 50 / 105 / 630

50 / 105 / 100 50 / 105 / 200 50 / 105 / 315 50 / 105 / 500

1600 1600 1000 1000

200 200 200 200

200 200 200 200

n n n n 

n n n n 

III III III III

n n n n 

n n n n 

- - - -

n n n n 

- - - -

n (2) n n n 

n - - -

n n n n 

n n n n

n - - -

n - - -

n n n n 

n n n n 

456 x 50 x 159 755 x 100 x 192 755 x 100 x 192 755 x 100 x 192

1.35 6.35 6.35 6.35
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Ugradnja i spajanje
Fupact ISFT100 do ISFT630

 ISFT100 osigurači - rastavljači
Ugrađuju se na montažnu ploču ili DIN šinu.
Spajanje se izvodi pomoću ugrađenih priključaka.

ISFT osigurači - rastavljači mogu 

se ugraditi na montažnu ploču, 

DIN šinu ili sabirnice.

Spajanje se izvodi na sledeće 

načine:

n spajanje kablom

n  direktno spajanje na sabirnice 

“vešanjem” ili “pritiskom”

Spajanje na sabirnice “vešanjem”:

Uređaj se veša na sabirnice pomoću 3 kuke koje 

osiguravaju električni i mehanički spoj.

ISFT160 (spajanje “pritiskom” - push-on)

ISFT160 (spajanje “vešanjem” hook-on)

 ISFT160 osigurači - rastavljači
Ugrađuju se na montažnu ploču ili sabirnice.
Spajanje dovoda:
n  kablom ili izolovanom fleksibilnom sabirnicom
n  spajanje “vešanjem” na 60 mm sabirnice
n  spajanje “pritiskom” na 60 mm sabirnice
Spajanje odvoda izvodi se kablom ili izolovanom fleksibilnom sabirnicom.

 ISFT250 do 630 osigurači - rastavljači
Ugrađuju se na montažnu ploču ili sabirnice.
Spajanja dovoda:
n  kablom ili izolovanom fleksibilnom sabirnicom
n  spajanje “vešanjem” na 60 ili 100 mm sabirnice
n  spajanje “pritiskom” (samo ISFT250) na 60 mm sabirnice
Spajanje odvoda izvodi se kablom ili izolovanom fleksibilnom sabirnicom.

Spajanje “pritiskom” na 30 mm sabirnice:

Uređaj naseda na sabirnice pomoću tri 

opružna kontakta koji vrše pritisak na 

svaku sabirnicu.

Plastični nosač umeće se između sabirnica 

i zavrtnjem pričvršćuje na uređaj.

Ova dva tipa spajanja (“vešanjem” ili 

“pritiskom”) osiguravaju direktan kontakt 

energetskog kola sa sabirnicama (nije 

potrebna upotreba kabla, bušenje...) i 

standardni način spajanja odvoda (stezni 

priključci, stopice za kabl...).

Oba sistema spajanja mogu se zarotirati 

za 180 stepeni. 

Karakteristike i primena

Fupact
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Ugradnja i spajanje
Fupact ISFL160 do ISFL630

ISFL osiguračke letve ugrađuju se 

vertikalno i spajaju direktno na sabirnice.

Spoj na sabirnice je pomoću zavrtnjeva ili 

vešanjem (samo za ISFL160).

ISFL160 (direktno spajanje na sabirnice i  “vešanjem”)

Direktno spajanje na sabirnice:

Uređaj se spaja na sabirnice pomoću jednog zavrtnja 

po fazi, čime se osigurava električni i mehanički spoj.

 ISFL160 osiguračke letve
Spajanja na sabirnice:
n  direktno na 100 mm sabirnice
n  pomoću sabirničkog adaptera (s kukama) za spajanje na 60 mm sabirnice
n  pomoću sabirničkog adaptera (s kukama) za spajanje na 185 mm sabirnice
n  pomoću sabirničkog adaptera za dva uređaja i za spajanje na 185 mm sabirnice
Spajanje odvoda izvodi se kablom.

 ISFL250 do 630 osiguračke letve
Spajanja na sabirnice:
n  direktno na 185 mm sabirnice
Spajanje odvoda izvodi se kablom.

Spajanje na sabirnice “vešanjem”:

Uređaj se spaja na sabirnice “vešanjem” pomoću tri 

kuke, čime se osigurava električni i mehanički spoj.

Karakteristike i primena

Fupact
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Napajanje većeg broja ISFT100 uređaja 
preko izolovane sabirnice ili kombinacije 
sabirnica.

ISFT100 (sabirnica + poklopac za neiskorišćeni deo sabirnice)

Moguće kombinacije spajanja:
 2 uređaja:
1 dovod za 2 odvoda
 3 uređaja (1):
1 dovod za 3 odvoda
 4 uređaja (1):
1 dovod za 4 odvoda
 5 uređaja (1):
1 dovod za 5 odvoda

(1) Za spajanje više od 2 ISFT100 uređaja, preporučujemo 
spajanje dovoda na drugi po redu uređaj radi smanjivanja 
zagrevanja.

Napajanje dva ili više ISFT100 uređaja pomoću sabirnice
Dovodni priključak se koristi za dovodne napojne provodnike.
Uređaji se napajaju preko sabirnice ili kombinacije sabirnica.
Odvodni priključak izvodi se provodnicima.

2 uređaja

3 uređaja

4 uređaja

5 uređaja

Napajanje igličastom sabirnicom
Fupact ISFT100Karakteristike i primena

Fupact

ili

(1)

(1) sabirnica za spajanje dve grupe Fupact uređaja (3 + 2)
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Sabirnički adapteri i dupliranje 
osiguračkih letvi
Fupact ISFL160 do ISFL630

Postoje tri verzije sabirničkog adaptera za 

ugradnju ISFL160 osiguračkih letvi:

n  za ugradnju sa 100 mm na 60 mm 

sabirnice

n  za ugradnju sa 100 mm na 185 mm 

sabirnice

Adapteri se koriste za spajanje osiguračkih 

letvi različitih dimenzija i veličina na date 

sabirnice.

n    Adapter 100/60 mm

o   za ISFL160 i ISFT160/250/400/630

n Adapter 100/185 mm 

o za ISFL160 i ISFL250/400/630

ISFL160 (adapter 100/185 mm)

 Sabirnički adapteri za ugradnju jednog uređaja 

sa 100 mm na 60 mm sabirnice ili 
sa 100 mm na 185 mm sabirnice

Adapter za ugradnju na 60 mm sabirnice:
n   spaja se na sabirnice “vešanjem”
Adapter za ugradnju na 185 mm sabirnice:
n  spaja se na sabirnice kompletom zavrtnjeva i matica
ISFL uređaji spajaju se adapterom 100/60 mm ili 100/185 mm pomoću tri zavrtnja. 

 Sabirnički adapter za ugradnju dva uređaja (dupliranje) 
 sa 100 mm na 185 mm sabirnice
Adapter za ugradnju na 185 mm sabirnice:
n  spaja se na sabirnice kompletom zavrtnjeva i matica
ISFL uređaji spajaju se sa adapterom 100/185 mm ili 100/185 mm pomoću tri 
zavrtnja ili “ vešanjem”.

Karakteristike i primena

Fupact

ili
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 ISFT100 osigurači - rastavljači

 ISFT100  ISFT160  ISFT250  ISFT400  ISFT630
Spajanje provodnika

direktno na 
standardni priključak

1.5 do 50 mm2 -

priključak provodnika 
sa stopicama

- 95 mm2 100 do 300 mm2

priključak za Cu/Al 
provodnik

- 1.5 do 95 mm2 6 do 150 mm2 6 do 240 mm2

Spajanje fleksibine sabirnice

priključak za 
fleksibilnu sabirnicu

- 12 x 6 mm 16 x 15 mm 21 x 15 mm

ISFT osigurači - rastavljači  opremljeni su prednjim priključcima za sledeće načine 
spajanja:

direktni priključak provodnika za ISFT100 do 160
priključak provodnika sa stopicama za ISFT160 do 630
priključak za fleksibilnu sabirnicu za ISFT160 do 630

Razdelni priključak

Dovodni priključak za sabirnicu

Sabirnica za napajanje

Karakteristike i primena

Fupact Spojni pribor
Fupact ISFT 100 do 630

ISFT osigurači-rastavljači mogu napajati 
odvodna kola sa gornjih ili donjih 
priključaka.

Uređaji koji se spajaju preko sabirnica, 
napajaju odvodna kola sa donjih 
priključaka.
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Karakteristike i primena

Fupact Spojni pribor
Fupact ISFT 100 do 630

 ISFT160 osigurači - rastavljači

 ISFT250/400/630 osigurači - rastavljači

Stopica za bakarni kabl

Razdelni priključak

Priključak za Cu/Al provodnik

Priključak za fleksibilnu sabirnicu

Stopica za bakarni kabl

Priključak za Cu/Al provodnik

Priključak za fleksibilnu sabirnicu
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 ISFL160  ISFL250  ISFL400  ISFL630
Spajanje provodnika

stopice za Cu provodnike 95 mm2 - - -

priključak za 1 provodnik 1.5 do 95 mm2 25 do 240 mm2

priključak za 2 provodnika - 25 do 185 mm2

Spajanje fleksibilne sabirnice

priključak za sabirnicu 12 x 6 mm - - -

 ISFL160 osiguračke letve

ISFL osigurači - rastavljači  opremljeni su prednjim priključcima za sledeće načine 
spajanja:

priključak provodnika sa stopicama za ISFL160
priključak za sabirnicu za ISFL160
priključak za provodnik (žilu) za ISFL160 do 630

ISFL osigurači-rastavljači mogu napajati 
odvodna kola sa gornjih ili donjih 
priključaka.

Uređaji koji se spajaju preko sabirnica, 
napajaju odvodna kola sa donjih 
priključaka.

Stopice za bakarne provodnike

Priključak za Cu/Al provodnik

Priključak za fleksibilnu sabirnicu

Spojni pribor
Fupact ISFL160 do 630Karakteristike i primena

Fupact
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 ISFL250/400/630 osiguračke letve

Dupliranje dve ISFL250/400/630  osiguračke letve
Komplet se sastoji od ručice za dupliranje i spojnog pribora za dupliranje koji se 
upotrebljava za spajanje dva ISFL250/400/630 uređaja paralelno.

priključak za 1 provodnik (V tip)

priključak za 2 provodnika (V tip)

Spojni pribor
Fupact ISFL160 do 630Karakteristike i primena

Fupact
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 Nožasti osigurači
Načini ugradnje nožastih osigurača u ISFL i ISFT uređaje

Nosač osigurača za
ISFT100 do 630

Izvlačivi nosač 
osigurača za 

ISFL160

Izvlačivi nosač osigurača za ISFL250 do 630

Tip nožastih osigurača (DIN) za ISFT i ISFL uređaje

NH000 NH00 NH1 NH2 NH3

ISFT100 - - - -

ISFT160 - - -

ISFT250 - - - -

ISFT400 - - - -

ISFT630 - - - -

ISFL160 - - -

ISFL250 - - - -

ISFL400 - - - -

ISFL630 - - - -

Stavljanje i vađenje nožastih osigurača
Nožasti osigurači su osigurani od neželjenog ispadanja. Vađenje osigurača je 
moguće bez dodirivanja, oslobađanjem mehanizma za blokadu.

  

 ISFT100 do ISFT630  ISFL160  ISFL250 do ISFL630

Kod Fupact uređaja, nosač osigurača 
istovremeno služi za uključenje i isključenje 
uređaja, kao i za držanje osigurača.

Za ISFT 100 do 630 osigurače - rastavljače 
nosač osigurača drži tri osigurača jedan do 
drugoga, dok kod ISFL160 osiguračke letve, 
osigurači su ugrađeni jedan iznad drugog u 
izvlačivi nosač osigurača.
Za ISFL250/400/630, izvlačivi nosač 
osigurača poseduje tri pojedinačno 
uklonjiva osiguračka odeljka.

Rastalni osigurači
Fupact ISFL i ISFTKarakteristike i primena

Fupact
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Zaključavanje ručice uređaja u zatvorenom 
(ON) ili otvorenom (OFF) položaju pomoću 
olovne plombe ili katancima.

 Zaključavanje

On On Off

Zaključavanje ručice 
olovnom plombom za 
ISFT100 do ISFT630

Zaključavanje ručice katancima za ISFL160 do ISFL630

Zaključavanjem ručice u otvorenom položaju (OFF) garantuje se izolacija prema IEC 
60947-3.

 Tip  Funkcija  Način 
zaključavanja

 Pribor

ISFT100
ISFT160
ISFT250 do ISFT630

Zaključavanje ručice u 
zatvorenom položaju (ON)

Olovna plomba Ugrađen

ISFL160 Zaključani sa ručicom u 
zatvorenom (ON) ili otvorenom 
(OFF) položaju

Katanci
max. 2 x Ø6

Ugrađen

ISFL250 do ISFL630 max. 4 x Ø8

Zaključavanje
Fupact ISFT i ISFLKarakteristike i primena

Fupact
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Tehnički podaci
Termička struja Ith (A) 2

Nazivni izolacioni napon (V) 250

Minimalno opterećenje 100 mA pri 24 V

AC DC

Opterećenje Omsko Induktivno Omsko Induktivno

Nazivna struja (A) 24 V 2 - 0.2 -

48 V 2 - 0.2 -

110 V 2 - 0.2 -

220/240 V 2 - 0.2 -

Disipacija snage ISFL i ISFT uređaja

Disipacija po polu

Nožasti uložak Ukupno
Veličina Tip Otpor po 

polu 
Disipacija 
po polu

Maksimalna disipacija 
snage

Ukupna 
disipacija 
snage po polu

(A) (mOhm) (W) I (A) P (W) (W)

Fiksni prednji priključak uređaja
(bez adaptera za ugradnju)

100 ISFT100 0.150 1.5 100 7.5 9

160 ISFT100 0.151 3.8 160 8.2 12
160 ISFT160 0.117 3.0 160 12 15
250 ISFT 250 0.056 3.5 250 23 27
400 ISFT400 0.046 7.3 400 34 41
630 ISFT630 0.045 18.0 630 48 66

S adapterom
za ugradnju

60 mm spoj pritiskom 160 ISFT160 0.234 6.0 160 12 18
60 mm spoj vešanjem 160 ISFT160 0.220 5.6 160 12 18
60 mm spoj pritiskom 250 ISFT250 0.107 6.7 250 23 30
60 mm spoj vešanjem 250 ISFT250 0.086 5.5 250 23 29
100 mm spoj vešanjem 250 ISFT250 0.088 5.5 250 23 29
60 mm spoj vešanjem 400 ISFT400 0.075 12.0 400 34 46

100 mm spoj vešanjem 400 ISFT400 0.075 12.0 400 34 46

60 mm spoj vešanjem 630 ISFT630 0.057 22.5 630 48 71
100 mm spoj vešanjem 630 ISFT630 0.057 22.5 630 48 71

Uređaj spojen direktno za sabirnice
(bez adaptera za ugradnju)

160 ISFL160 0.210 5.4 160 12 17
250 ISFL250 0.123 7.7 250 32 40

400 ISFL400 0.120 19.2 400 45 64

630 ISFL630 0.110 44 630 48 92
S adapterom za ugradnju 160 ISFL160 0.230 5.9 160 12 18

Preklopni kontakt Maksimalni broj

ISFT100 2

ISFT160 2

ISFT250 2

ISFT400 2

ISFT630 2

ISFL160 2

ISFL250 6

ISFL400 6

ISFL630 6

Pomoćni kontakti upotrebljavaju se za signalizaciju stanja glavnih kontakta ISFT 
osigurača rastavljača.
Tip kontakta: preklopni NC/NO
Usaglašeni sa IEC60947-5-1 standardom.

Pomoćni kontakti 
Disipacija snage
Fupact ISFL i ISFT

Karakteristike i primena

Fupact

Preklopni kontakt NO/NC
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Način ugradnje pribora za signalizaciju stanja prekidača

Pribor za signalizaciju stanja osigurača (pregoreo/ispravan)

 Signalizacija stanja osigurača (samo za ISFT160)
Ovaj sistem zahteva upotrebu rastavnog uloška sa utiskom.
Osigurava:

signalizacija stanja nožastih osigurača (pregoreo/ispravan)
zaštita motora od preopterećenja nastalog usled rada na jednoj fazi
sprečava rizik od povišenog napona na nultom provodniku
upotreba sa DIN 00 nožastim osiguračima (u saglasnosti sa IEC 60269-2-1 

standardom)

Tehnički podaci
Termička struja Ith (A) 6

Nazivni napon izolacije (V) 250

Minimalno opterećenje 100 mA pri 24 V

AC DC

Opterećenje Omsko Induktivno Omsko Induktivno

Radna struja (A) 24 V 6 - 3 -

48 V 6 - 1 -

110 V 6 - 0.5 -

220/240 V 6 - 0.25 -

Preklopni kontakt Maksimalni broj

ISFT160 1 komplet od 3

Signalizacija stanja osigurača
Fupact ISFT160Karakteristike i primena

Fupact
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Karakteristike i primena

Fupact

Ugradnja u Prisma Plus P ormare
Samo vertikalna ugradnja

Broj uređaja po redu Broj vertikalnih modula

Nazivna 
struja

Pokrovna maska sa izrezom Standardna 
pokrovna maska

2/3 pokrovna 
maska

160 A 9 11 24

250 A - - 24

400 A - - 24

630 A - - 24

U jedan red ormara mogu se ugraditi ISFL uređaji različitih nazivnih struja.

Nazivna struja (ugradnja) Broj uređaja po redu Broj vertikalnih modula

100 A (montažna ploča) 5 7

160 A (montažnu ploča) 4 8

160 A (60 mm sabirnica) 4 8

160 A (kablovsko polje) 1 6

250 A (kablovsko polje) 1 9

Nazivna struja (ugradnja) Broj uređaja Broj vertikalnih modula

100 A (montažna ploča) 5 5

160 A (montažna ploča) 4 6

160 A (60 mm sabirnice) 4 6

250 A (montažna ploča) 2 9

400 A (montažna ploča) 2 9

630 A (montažna ploča) 1 10

Ugradnja u Prisma Plus G ormare (zidni ili samostojeći) 
Horizontalna ugradnja (za dovodni uređaj)
ISFT160: 1 uređaj po redu, 3 vertikalna modula (3 x 50 mm)
ISFT250: 1 uređaj po redu, 5 vertikalnih modula (5 x 50 mm)
Vertikalna ugradnja
u zavisnosti od nazivne struje, jedan do pet uređaja mogu biti ugrađeni po redu

Ugradnja u Prisma Plus ormare
Fupact ISFT i ISFL

Ugradnja u Prisma Plus P ormare
Vertikalna ugradnja:
u zavisnosti od nazivne struje, jedan do pet uređaja mogu biti ugrađeni po redu

 ISFT osigurači - rastavljači

 ISFL osiguračke letve



367

6

Fupact ISFT100
Električni i spojni priborPregled pribora i dimenzije

Fupact

Dovodni

priklju~ak

Sabirnice za

napajanje:

 - 2 ure aja

 - 3 ure aja

 - 4 ure aja

Pribor za

montiranje

na DIN inu

Izolovani poklopac

za sabirnice

NO + NC

pomo ni

preklopni

kontakti

Razdelni

priklju~ak

Okvir za vrata:

 - za 1 ure aj

 - za 2 ure aja

Sabirnice za

udvajanje
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Fupact ISFT100
Dimenzije (spajanje)

Sabirnice za 4 ili 5 Fupact ISFT100 uređaja

Sabirnice za 2 ili 3 Fupact ISFT100 uređaja s dovodnim priključkom 25 do 95 mm2 

Osnovni uređaj s razdelnim priključkom

Pregled pribora i dimenzije

Fupact
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Fupact ISFT100
Dimenzije (ugradnja)

Sabirnica za 4 ISFT100 uređaja Sabirnica za 2 + 3 + sabirnica za 5 ISFT100 uređaja

Sabirnica za 2 ISFT100 uređaja Sabirnica za 3 ISFT100 uređaja

Dimenzije
Zatvoreni nosač kućišta osigurača Pogled spreda Otvoreni nosač kućišta osigurača

Pregled pribora i dimenzije

Fupact
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Fupact ISFT160
Električni i spojni priborPregled pribora i dimenzije

Fupact

NO + NC

pomo}ni

preklopni

kontakti

Poklopci priklju~aka kratki

Pribor za direktno spajanje

na sabirnice:

 - spoj vešanjem

 - spoj pritiskom

Pomo}ni kontakt s indikacijom

pregorenosti osigura~a

Stopica za

bakarne kablove

Priklju~ci

 - za provodnike

 - za fleksibilne sabirnice

 - razdelni

Okvir za vrata:

 - za 1 ure|aj

 - za 1 ure|aj i 1 slobodno mesto

Poklopci priklju~aka dugi
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Fupact ISFT160
Dimenzije (spajanje)

Priključci za ugradnju na ploču

Priključci za ugradnju na 60 mm sabirnice
Spoj pritiskom

 

Spoj vešanjem

Pregled pribora i dimenzije

Fupact
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Fupact ISFT160
Dimenzije (ugradnja)

Dimenzije
Pogled spreda Otvoreni nosač kućišta osigurača

a = poklopci priključaka

Sa priborom za spoj vešanjem Sa priborom za spoj pritiskom
 

Pregled pribora i dimenzije

Fupact
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Fupact ISFT250 do ISFT 630
Električni i spojni priborPregled pribora i dimenzije

Fupact

Pribor za direktno spajanje na sabirnice:

 - spoj ve{anjem

 - spoj pritiskom (ISFT250)

Stopica za

bakarne kablove
Priklju~ci:

 - za kablove

 - za fleksibilne sabirnice

Okvir za vrata za:

 - 1 ure|aj

 - 1 ure|aj + 1 slobodno mesto

(ISFT205/400)

Poklopci priklju~aka

NO + NC

pomo}ni

preklopni

kontakti
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Fupact ISFT250 do ISFT 630
Dimenzije (spajanje)

Priključci za ugradnju na 60 mm sabirnice
Spoj pritiskom za ISFT250

Spoj vešanjem za  ISFT250/400/630

Priključci za ugradnju na 100 mm sabirnice
Spoj vešanjem za ISFT250/400/630

A B C D
ISFT250 57 33 93 186
ISFT400 65 36.5 104.5 209
ISFT630 80 36.5 104.5 209

Pregled pribora i dimenzije

Fupact
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Fupact ISFT250 do ISFT 630
Ugradnja

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 L1 L2 P1 P2 P3 P4 P5 R1 R2

ISFT250 115 245 86 216 174 348 230 133 92 184 68 72 78 110 293 / /

ISFT400 128 270 99 241 187 374 256 144 105 210 82 84 91 127 331 65 130
ISFT630 128 270 99 241 187 374 256 147 125 250 82 84 91 132 332 80 160

Ugradnja na 60mm sabirnice
Sa priborom za spoj pritiskom
za ISFT250

Sa priborom za spoj vešanjem
za ISFT250/400/630

Sa priborom za spoj vešanjem
za ISFT250/400/630

Sa priborom za spoj pritiskom
za ISFT250

Sa nadzorom osigurača

dsf

Dimenzije
Zatvoreni nosač kućišta osigurača Pogled spreda Otvoreni nosač kućišta osigurača

a = poklopci priključaka

Pregled pribora i dimenzije

Fupact
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Adapter za ugradnju na sabirnice:

- direktno spajanje na 185 mm sabirnice

- direktno ili spajanje ve{anjem na 185 mm 

sabirnice za dva ISFL 160 ure|aja

- spoj ve{anjem za 60 mm sabirnice

3-polni CT modul Produ`etak

Pribor za spajanje 

ve{anjem na 

sabirnice

Bo~na maska za 

prednju plo~u s 

otvorom

Strujni transformator

Slepa maska

Stopica za 

bakarne kablove

Priklju~ci:

- za provodnike

- za fleksibilne sabirnice

NO + NC

pomo}ni 

preklopni 

kontakti

Fupact ISFL 160
Električni i spojni priborPregled pribora i dimenzije

Fupact
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Fupact ISFL 160
Dimenzije (spajanje)

Direktno spajanje na  100 mm sabirnice

Adapter za direktno spajanje na 185 mm sabirnice

Pregled pribora i dimenzije

Fupact
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Fupact ISFL 160
Dimenzije (spajanje)

Adapter za direktno spajanje na 185 mm sabirnice, za 2 ISFL160 uređaja

Pregled pribora i dimenzije

Fupact

Adapter za spoj vešanjem na  60 mm sabirnice
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Fupact ISFL 160
Dimenzije (ugradnja)

Dimenzije
Zatvoren Pogled spreda Otvoren u zaključanom položaju

Sa  60 mm adapterom za spoj vešanjem Sa 185 mm adapterom za spajanje Sa 185 mm adapterom za spajanje, za 2 ISFL uređaja

Spajanje na sabirnice
Sa adapterom za spoj vešanjem Sa adapterom za spajanje na 185 mm sabirnice Za 100 mm sabirnice

Pregled pribora i dimenzije

Fupact



380

6

Fupact ISFL 250 do ISFL 630
Električni i spojni priborPregled pribora i dimenzije

Fupact

[tift za pozicioniranje

Ru~ica za udvajanje

Strujni transformator NO + NC
pomo}ni 
preklopni 
kontakti

Slepa maska

Bo~na maska za 
prednju plo~u s 
otvorom

Priklju~ak za 1 provodnik

3-polni CT Priklju~ak za 2 provodnika + poklopac priklju~aka

Pribor za udvajanje
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Fupact ISFL 250 do ISFL 630
Dimenzije (ugradnja)

Dimenzije
Zaključan u zatvorenom položaju Spajanje na sabirnice Zaključan u otvorenom položaju

Spajanje na sabirnice

100

272

185

548

185

50

Pregled pribora i dimenzije

Fupact
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Fupact ISFT 100
Uređaji i pribor

ISFT100 3-polni osigurači - rastavljači
Uređaj za ugradnju na montažnu ploču

Stezni priključak za provodnike od 1.5 do 50 mm2 49800

Spojni i dodatni pribor
Pribor za ugradnju na DIN šinu 49877

Okvir za vrata Za 1 uređaj 49878

Za 2 uređaja 49879

Spajanje (spojni pribor za priključak 1.5 do 50 mm2)
Razdelni priključak 3 x 10 mm2 Komplet od 3 49860

Sabirnica za napajanje 2 uređaja 49861

Sabirnica za napajanje 3 uređaja 49862

Sabirnica za napajanje 4 uređaja 49863

Dovodni priključak (25 do 95 mm2) Komplet od 3 49865

Sabirnica za spajanje 5 uređaja (2+3) 49890

Poklopac za neiskorišćeni deo sabirnice 49864

Električni pribor
Pomoćni preklopni kontakt NO/NC
(signalizacija stanja glavnih kontakta osigurača - uključen/isključen)

49885

Lindne
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500V
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Kataloški brojevi

Fupact
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Fupact ISFT 160
Uređaji i pribor

ISFT160 3-polni osigurači - rastavljači
Uređaj za ugradnju na montažnu ploču

Priključak pomoću zavrtnja M8 49803

Stezni priključak za provodnike od 1.5 do 50 mm2 49804

Uređaj za direktno spajanje na sabirnice
Spajanje pritiskom na 60 mm sabirnice 49805

Spajanje vešanjem na 60 mm sabirnice 49806

Spojni i dodatni pribor
Okvir za vrata Za 1 uređaj 49881

Za 1 uređaj + dodatno slobodno mesto 49882

Spajanje 
Stopica za 95 mm2 bakarni kabl Komplet od 3 28951

Priključci razdelni 3 x 16 mm2 Komplet od 3 49867

za Cu/Al provodnike 1.5 x 95 mm2 Komplet od 3 49866

za fleksibilne 
sabirnice 

12 x 6 mm Komplet od 3 49868

Poklopac priključaka dugi Komplet od 1 49869

Poklopac priključaka kratki Komplet od 1 49880

Električni pribor
Pomoćni preklopni kontakt NO/NC
(signalizacija stanja glavnih kontakta osigurača - uključen/isključen)

49883

Pomoćni preklopni kontakt NO/NC
(signalizacija stanja nožastih rastavnih osigurača - pregoreo/ispravan)

49892

Fupact

Kataloški brojevi
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Fupact ISFT 250 do ISFT 630
Uređaji i pribor

ISFT250 do ISFT630 3-polni osigurači - rastavljači
Uređaj za ugradnju na montažnu ploču

Priključak zavrtnja M10 ISFT250 49813

ISFT400 49819

ISFT630 49825

Uređaj za direktno spajanje na sabirnice
Spajanje pritiskom na 60 mm sabirnice ISFT250 49814

Spajanje vešanjem na  60 mm sabirnice ISFT250 49815

ISFT400 49820

ISFT630 49826

Spajanje vešanjem na 100 mm sabirnice ISFT250 49816

ISFT400 49821

ISFT630 49827

Spojni i dodatni pribor
Okvir za vrata za 1 uređaj za ISFT250 49884

za ISFT400 49887

za ISFT630 49889

Okvir za vrata za 1 uređaj + 1 slobodno mesto za ISFT250 49886

za ISFT400 49888

Spajanje
Stopica za 120 mm2 bakarni provodnik za ISFT250 do 630 Set od 3 29252

Stopica za 150 mm2 bakarni provodnik za ISFT250 do 630 Set od 3 29253

Stopica za 185 mm2 bakarni provodnik za ISFT250 do 630 Set od 3 29254

Stopica za 240 mm2 bakarni provodnik za ISFT400 do 630 Set od 3 32500

Stopica za 300 mm2 bakarni provodnik za ISFT400 do 630 Set od 3 32502

Priključci za Cu/Al provodnik 6 do 150 mm2 za ISFT250 Set od 3 49870

6 do 240 mm2 za ISFT400 do 630 Set od 3 49873

 za fleksibilnu  16 x 15 mm za ISFT250 Set od 3 49871

sabirnicu 21 x 15 mm za ISFT400 do 630 Set od 3 49874

Poklopac 
priključka

za ISFT250 Set od 1 49872

za ISFT400 Set od 1 49875

za ISFT630 Set od 1 49876

Električni pribor
Pomoćni preklopni kontakt NO/NC
(signalizacija stanja glavnih kontakta osigurača - uključen/isključen)

49885

Kataloški brojevi

Fupact
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Fupact ISFL 160
Uređaji i pribor

ISFL160 3-polna osiguračka letva
Uređaj za direktno spajanje na sabirnice

Direktno spajanje na 100 mm sabirnice 49840

Adapter za ugradnju
Spajanje vešanjem na 60 mm sabirnice 49850

Direktno spajanje na 185 mm sabirnice 49851

Direktno spajanje na 185 mm sabirnice za 2 ISFL160 uređaja 49852

Pribor za spajanje vešanjem na 100 mm sabirnice
ili za upotrebu s adapterom za ugradnju reference 49852

Komplet od 3 49853

Pomoćni i dodatni pribor
Bočni poklopac za ISFL160 49903

Produžetak + nosač natpisne pločice 49904

Slepi poklopac+pribor za prilagođenje dubine za ISFL160 49905

Spajanje
Stopice za  95 mm2 bakarne provodnike Komplet od 3 28951

Priključci za Cu/Al provodnik 1.5 x 95 mm2 Komplet od 3 49900

za fleksibilnu 
sabirnicu 

12 x 6 mm Komplet od 3 49901

Električni pribor
Pomoćni preklopni kontakt NO/NC
(signalizacija stanja glavnih kontakta osigurača - uključen/isključen)

49885

Fupact

Kataloški brojevi

3P jedan blok
3 strujna transformatora

60/5 klasa 1 2.5 VA Komplet od 1 49906

100/5 klasa 1 2.5 VA Komplet od 1 49907

125/5 klasa 1 2.5 VA Komplet od 1 49908

160/5 klasa 1 2.5 VA Komplet od 1 49909

3P jedan blok
1 strujni transformator

60/5 klasa 1 2.5 VA Komplet od 1 49921

100/5 klasa 1 2.5 VA Komplet od 1 49922

125/5 klasa 1 2.5 VA Komplet od 1 49923

160/5 klasa 1 2.5 VA Komplet od 1 49924

3 slepa transformatora na jednom nosaču za prilagođenje dubine Komplet od 1 49911

Poklopac priključaka za 3P 49926
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Fupact ISFL 250 do ISFL 630
Uređaji i pribor

ISFL250 do ISFL630 3-polne osiguračke letve
Uređaj za direktno spajanje na sabirnice

Direktno spajanje zavrtnjima na 185 mm sabirnice ISFL250 49842

ISFL400 49844

ISFL630 49846

Pomoćni i dodatni pribor
Bočni poklopac za ISFL250 do 630 49910

Slepi poklopac + pribor za prilagođenje dubine 49912

Električni pribor
Pomoćni preklopni kontakt NO/NC
(signalizacija stanja glavnih kontakta osigurača - uključen/isključen)

49885

Strujni transformator 150/5 klasa 1 2.5 VA Komplet od 1 49913

200/5 klasa 1 5 VA Komplet od 1 49914

250/5 klasa 1 5 VA Komplet od 1 49915

300/5 klasa 1 10 VA Komplet od 1 49916

400/5 klasa 1 10 VA Komplet od 1 49917

500/5 klasa 1 15 VA Komplet od 1 49918

600/5 klasa 1 15 VA Komplet od 1 49919

Slepi transformator za prilagođenje dubine Komplet od 1 49920

Kataloški brojevi

Fupact

Spajanje (pribor za standardni M12 priključak)
Priključak 
(V tip)

za Cu/Al provodnik 1 x 25 do 240 mm Komplet od 3 49894

2 x 25 do 240 mm (1) Komplet od 3 49895

 

Poklopci priključaka uključen
Uređaj za pozicioniranje (nije usaglašen sa strujnim transformatorom CT) Komplet od 2 49854

Pribor za paralelno spajanje dva uređaja
Priključak za spajanje odvoda od dva uređaja za Cu/Al provodnike Komplet od 3 49902

Spajanje 2 ručice (ISFL400 do 630) 49893
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Opis Vigirex opreme
Karakteristike i primena

Vigirex releji
Vigirex releji mere struju zemljospoja u električnoj instalaciji preko odgovarajućeg 

obuhvatnog transformatora (toroida).

Vigirex releji mogu se koristiti za:

diferencijalnu zaštitu (RH10, RH21, RH99)

nadzor i zaštitu od zemljospoja (RMH ili RH99)

diferencijalnu zaštitu, nadzor i zaštitu od zemljospoja (RHUs ili RHU).

Releji za diferencijalnu zaštitu (Zaštitni releji)
Zaštitni releji upravljaju prekidanjem napona napajanja instalacije radi:

zaštite osoba od indirektnog dodira, a dodatno i od direktnog dodira

zaštite od izbijanja požara

zaštite motora

Relej isključuje pridruženi automatski prekidač kada se prebaci postavljeni prag 

diferencijalne struje I∆n.

U zavisnosti od tipa releja, prag diferencijane struje I∆n može biti fiksni ili podesivi. 

Prekoračenje praga se signalizuje na digitalnom ekranu ili pomoću LED svetiljke.

Okidanje automatskog prekidača može biti trenutno ili sa kašnjenjem. Na nekim 

tipovima releja moguće je podesiti vreme kašnjenja.

Zaštitni releji čuvaju diferencijalnu struju greške u memoriji. Nakon otklanjanja 

uzroka greške i ručnog poništavanja stanja izlaznog kontakta, relej se može ponovo 

koristiti.  

Releji za nadzor i zaštitu od zemljospoja (Nadzorni releji)
Ovaj tip releja se koristi za nadzor kvara električne izolacije kao posledica starenja 

kabla ili proširenja električne instalacije.

Kontinuirano merenje struje zemljospoja osigurava pravovremeno preventivno 

održavanje električnih kola. Nekontrolisan rast struje zemljospoja može izazvati 

prekid napajanja u kompletnoj električnoj instalaciji.

Relej šalje upravljački signal kada se prebaci postavljeni prag rezidualne struje. 

U zavisnosti od tipa releja, prag rezidualne struje I∆n može biti fiksni ili podesivi. 

Prekoračenje praga signalizuje se na digitalnom ekranu ili pomoću LED svetiljke.

Upravljački signal može biti trenutni ili s kašnjenjem delovanja. Na nekim tipovima 

releja moguće je podesiti vreme kašnjenja.

Nadzorni releji ne čuvaju rezidualnu struju u memoriji. 

Takođe, izlazni kontakti releja se automatski poništavaju nakon nestanka 

(otklanjanja) greške.

Kada se Vigirex releji koriste sa Atm3 ili ATm7 relejom za automatsko uključenje 

(kataloški br: 18306 i 18307), oni osiguravaju zaštitu od proboja na izolaciji. Tipična 

primena je za električnu distribuciju u teško pristupačnim ili objektima bez nadzora, i 

tamo gde se postavlja zahtev za kontinuirani rad (mobilna telefonija, autoputevi i dr.)

Primena
Vigirex releji mogu se koristiti za zaštitu i nadzor na svim nivoima električne 

instalacije.

Ispravnim izborom releja, mogu se koristiti u TT, IT ili TNS niskonaponskoj 

naizmeničnoj mreži do 1000 V sa rasponom frekvencija od 50/60 Hz do 400 Hz.

Vigirex
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Selektivnost između 
diferencijalnih zaštitnih uređaja
(Vigirex releja, ID strujne zaštitne sklopke)

Uslovi za selektivnost
Schneider Electric prekidni uređaj + 
diferencijalni zaštitni uređaj

Podešenja

Dovod Odvod Odnos I∆n Vremensko kašnjenje

Vigirex SE diferencijalne zaštitne 
sklopke (RCD)

1.5 razlika od 1 koraka,
osim (1)

SE diferencijalne zaštitne 
sklopke (RCD)

Vigirex 2 razlika od 1 koraka,
osim (1)

(1) Razlika od dva koraka je potrebna za 0.25 s podešenje (npr.: za 0.5 s i 0.25 s podešenje).

Svi Schneider Electric diferencijalni zaštitni uređaji (diferencijalna funkcija Micrologic 

zaštitne jedinice za Masterpact prekidače, diferencijalna zaštita za Compact NS 

prekidače - Vigicompact, Multi 9 diferencijalne zaštitne sklopke, itd.) konstruisani su 

za zajednički rad uz postizanje selektivnosti u električnoj instalaciji.

Električna instalacija može se podeliti u grupe koje se sastoje od više električnih 

kola. Svaka grupa može se zaštititi odgovarajućim diferencijalnim zaštitnim 

uređajem.

Vigirex releji zbog svojih brojnih funkcija i mogućnosti podešenja (greške, alarma i 

ranog alarma, kašnjenja prorade), jednostavno se ugrađuju u sve nivoe električne 

instalacije.

Selektivnost između dovodnog i odvodnog diferencijalnog zaštitnog uređaja u 

instalaciji, omogućava prekidanje napajanja (inicirano zaštitnim uređajem, tj. 

relejom) samo u delu instalacije gde je došlo do greške.

Uslovi za selektivnost
Za postizanje selektivnosti između dovodnog i odvodnog diferencijalnog zaštitnog 

uređaja potrebno je zadovoljiti uslove s obzirom na podešenje diferencijalne struje i 

vremena kašnjenja.

s obzirom na struju, podešenje dovodnog uređaja mora biti barem dvostruko veće 

od podešenja odvodnog uređaja

s obzirom na vreme, vreme kašnjenja dovodnog uređaja mora biti veće od 

ukupnog vremena (kašnjenje diferencijalne zaštitne sklopke + vreme prekidanja 

prekidača) odvodnog uređaja

Ako sumiramo gore navedena dva uslova za selektivnost:

I∆n dovoda ≥  2 x I∆n odvoda

vreme kašnjenja ∆t dovoda ≥ ukupno vreme ∆t odvoda
Napomena: Diferencijalni zaštitni uređaji ne limitiraju struju greške. To je razlog zbog čega 
selektivnost između diferencijalnih zaštitnih uređaja nije moguća samo po struji.

Karakteristike i primena

Vigirex
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Svi Vigirex releji su A klase prema IEC 60947-2. Takođe udovoljavaju zahtevima AC klase uređaja.

Zaštitni releji (1)

RH10 RH21

              

          

   

Funkcije
Zaštita n n

Signalizacija na uređaju n n

Daljinska signalizacija (ožičenjem)  - -

Daljinska signalizacija (komunikacijom)  - -

Prikaz mernih vrednosti  - -

Tip ožičenja
Besprekidno delovanje n n

Maksimalna sigurnost n n

Ugradnja
na DIN šinu n n

na vrata n n

Nazivni radni napon
1 jednosmerno (DC) naponsko područje od 12 do 48 V n n

6 naizmeničnih (AC) naponskih područja od 12 do 525 V n n

4 naizmenična (AC) naponskih područja od 48 do 415 V - -

Pragovi prorade
Greška (I∆n) 1 fiksni prag 

izbor: 0.03 A - 1 A
(za svaki prag drugi uređaj)

2 fiksna praga  
0.03 A ili 0.3 A

Alarm - -

Pre-alarm - -

Vreme kašnjenja
Greška trenutna prorada za I∆n = 0.03 A: trenutna prorada   

za I∆n = 0.3 A: podesivo
                         - trenutna prorada
                         - odlaganje prorade od 0.06 s

Alarm - -

Rani alarm (pre-alarm) - -

Prikaz i signalizacija
Prisutnost napona (LED i/ili relej) (5) n n

Prekoračenje praga greška (LED) n n

alarm (LED i relej) - -

pre-alarm (LED i relej) - -

Diferencijalna struja i podešenja (digitalno) - -

Test sa ili bez delovanja izlaznih kontakata
Lokalno n n

Daljinski (ožičenjem) n n

Daljinski (ožičenjem za grupu releja) n n

Daljinski (komunikacijom) - -

Komunikacija
Pogodno za nadzor (interna sabirnica) - -

Detaljan opis karakteristika
pogledati u Vigirex katalog pogledati u Vigirex katalog

Senzori
SE A, O, E obuhvatni 
transformatori (toroidi)

n n

SE pravougaoni senzori n n

(1) Relej sa izlaznim kontaktorom koji se lokalno, ručno poništava nakon greške.
(2) Relej sa izlaznim kontakom koji se automatski poništava nakon nestanka (otklanjanja) greške.
(3) Obavezno sa RMH relejem (multipleksiranje za 12 obuhvatnih transformatora).
(4) Obavezno sa RM12T relejem (multipleksiranje za 12 obuhvatnih transformatora).
(5) U zavisnosti od tipa ožičenja (za besprekidni rad ili za maksimalnu sigurnost).

Izbor Vigirex releja

    

Karakteristike i primena

Vigirex
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Nadzorni releji (2)

RH99 RHUs i RHU RH99 RMH
z

(3)

n n - -

n n n n

- n n n

- n osim RHUs - n

- n - n 12 mernih kanala (4)

n n - -

n n - -

n - n -

n n n 220 do 240 V AC

n - n -

n - n -

 - n - n

    
9 fiksnih pragova
0.03 A - 30 A

1 podesivi prag            
0.03 A - 30 A

- -

- 1 podesivi prag
0.015 A - 30 A

9 fiksnih pragova
0.03 A - 30 A

1 podesivi prag/kanal
0.03 A - 30 A

- - - 1 podesivi prag/kanal
0.015 A - 30 A

9 fiksnih pragova
trenutno do 4.5 s

1 podesivi prag 
trenutno do 5 s

- -

- 1 podesivi prag 
trenutno do 5 s

9 fiksnih pragova
trenutno do 4.5 s

1 podesivi prag/kanal
trenutno do 5 s

- - - 1 podesivi prag/kanal
trenutno do 5 s

n n n n

n n - -

- n n n

- - - n

- n - n

n n n n

n n n -

n n n -

- n osim RHUs - n

- n osim RHUs - n

pogledati u Vigirex katalog pogledati u Vigirex katalog pogledati u Vigirex katalog pogledati u Vigirex katalog

n n n n

n - n -

+

Izbor Vigirex releja
Karakteristike i primena

Vigirex
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Izbor senzora

Zatvoreni obuhvatni senzor A tipa (na slici: tip IA80)

Senzori
Odgovarajući releji
Nadzorni releji

Zaštitni releji

Primena
Nove električne instalacije i proširenja

Obnavljanje i proširenje postojećih električnih instalacija

Osnovne karakteristike
Nadzor instalacije

Napon izolacije (Ui)

Zatvoreni senzor

Rastavljivi senzor

Radna temperatura

Rastavljivi obuhvatni senzor OA tipa (na slici: tip GOA)

Temperatura skladištenja

Stepen zaštite

Električne karakteristike
Odnos transformacije

Nazivna termički podnosiva struja kratkog spoja Icw 100 kA/0.5 s

Rezidualna termička struja kratkog spoja 
(IEC 60947-2) (kA eff)

I∆w 85 kA/0.5 s

Prenaponska kategorija

Nazivni udarni napon Uimp (kV)

Karakteristike senzora

Nazivna radna struja Ie (A)

Max. presek provodnika po fazi (mm2 bakar)

Mehaničke karakteristike
Tip senzora

Pravougaoni senzor

TA30 toroidni

PA50 toroidni

IA80 toroidni

MA120 toroidni

SA200 toroidni

GA300 toroidni

POA toroidni

GOA toroidni

Pravougaoni senzor

Pravougaoni senzor

Ožičenje
Veličina provodnika (mm2) za otpor R = 3 W
0.22

0.75

1

1.5

Ugradnja
na zadnju stranu Vigirex releja (direktna ugradnja)

na DIN šinu (horizontalno ili vertikalno)

na punu ili perforiranu montažnu ploču

na kabl

na sabirnice

Okolina
Topli i vlažni prostor, oprema nije u radu (IEC 60068-2-30)

Topli i vlažni prostor, oprema u radu (IEC 60068-2-56)

Slana magla (IEC 60068-2-52)

Stepen zagađenja (IEC 60664-1)

Toplotni gubici (MJ)

(1) za I∆n ≥ 500 mA s RH10, RH21 i RH99.
(2) Od 0.5 do 2.5 mm2

Karakteristike i primena

Vigirex
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Zatvoreni senzor A tipa Rastavljivi senzor OA tipa Pravougaoni senzor

RH99, RMH RH99, RMH RH99 (1)

RH10, RH21, RH99, RHUs i RHU RH10, RH21, RH99, RHUs i RHU RH10, RH21, RH99 (1)

n - n

- n -

LV 50/60/400 Hz LV 50/60/400 Hz LV 50/60/400 Hz

1000 V 1000 V 1000 V

n - n

- n -

-35° C / +70° C -35° C / +70° C -35° C / +80° C

-55° C / +85° C -55° C / +85° C -55° C / +100° C

IP30 (IP20 za priključke) - IP30 (IP20 za priključke)

1/1000 1/1000 1/1000

n n n

n n n

IV IV IV

12 12 12

TA30 PA50 IA80 MA120 SA200 GA300 POA GOA 280 x 115 470 x 160

65 85 160 250 400 630 85 250 1600 4000

25 50 95 240 2 x 185 2 x 240 50 240 2 x 100 x 5 2 x 125 x 10

Dimenzije Ø (mm) Masa (kg) Dimenzije Ø (mm) Masa (kg) Unutrašnje dimenzije (mm) Masa (kg)

30 0.120 - - - -

50 0.200 - - - -

80 0.420 - - - -

120 0.590 - - - -

200 1.320 - - - -

300 2.230 - - - -

- - 46 1.300 - -

- - 110 3.200 - -

- - - - 280 x 115 13.26

- - - - 470 x 160 21.16

Max. dužina kabla (m) Max. dužina kabla (m) Max. dužina kabla (m)

18 18 -

60 60 10 (2)

80 80 10 (2)

100 100 10 (2)

TA30, PA50 - -

TA30, PA50, IA80, MA120 - -

TA30, PA50, IA80, MA120, SA200 POA, GOA -

IA80, MA120, SA200, GA300 n

- - n

28 radnih ciklusa +25° C / +55° C / RH 95 % 28 radnih ciklusa +25° C / +55° C / RH 95 % 28 radnih ciklusa +25° C / +55° C / RH 95 %

48 sati, kategorija okoline C2 48 sati, kategorija okoline C2 48 sati, kategorija okoline C2

KB test, strogost 2 KB test, strogost 2 KB test, strogost 2

3 3 4

0.98 1.42 3.19 3.89 7.05 - 8.02 16.35 -

Izbor senzora
Karakteristike i primena

Vigirex
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Releji
RH10M, RH21M i RH99M

Ugradnja na DIN šinu

Ugradnja na montažnu ploču

Šema bušenja montažne ploče

E
9

0
2

2
8

Otvor na vratima

Ugradnja na DIN šinu Ugradnja na montažnu ploču

E
9

0
2

2
7

Dimenzije

Vigirex

(1) Za postizanje stepena zaštite IP4.
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Releji
RH10P, RH21P, RH99P, RHUs, RHU, RMH i 
RM12T

Ugradnja na vrata (otvor na vratima prema standardu DIN 43700) 
RH10P, RH21P i RH99P

Otvor na vratima

RHUs, RHU i RMH
Otvor na vratima

Ugradnja na DIN šinu
RM12T

Otvor na vratima

Dimenzije

Vigirex

(1) Za postizanje stepena zaštite IP4.
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Senzori
Zatvoreni obuhvatni transformatori 
(A-tip)

TA30 i PA50 obuhvatni transformatori

ugradnja na zadnju stranu releja 
(direktna ugradnja)

Tip ØA B C D E F G H J K
TA30 30 31 60 53 82 59 - 13 97 50

PA50 50 45 88 66 108 86 20 14 98 60

IA80, MA120 i SA200 obuhvatni transformatori

IA80 i MA120 SA200

Tip RA B C D E F G H J K
IA80 80 122 44 150 80 55 40 126 65 35

MA120 120 164 44 190 80 55 40 166 65 35

SA200 196 256 46 274 120 90 60 254 104 37

GA300 obuhvatni transformator

Tip RA B C
GA300 299 29 344

Dimenzije

Vigirex
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Senzori
Rastavljivi obuhvatni transformatori 
(OA-tip) i pravougaoni senzori

POA i GOA obuhvatni transformatori

Tip Dimenzije (mm) Moment pritezanja (mdaN/lb-in)
ØA ØB C D E F T1 T2 T3

POA 46 148 57 57 22 38 7/0.79 3/0.34 3/0.34

GOA 110 224 92 76 16 44 7/0.79 3/0.34 3/0.34

Pravougaoni senzori

Dimenzija otvora: 280 x 115 mm

Dimenzija otvora: 470 x 160 mm

Dimenzije

Vigirex
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Diferencijalni zaštitni releji

RH10 zaštitni releji (sa ručnim poništenjem greške)
RH10M RH10P

Primena: za diferencijalnu zaštitu niskonaponskih sistema do 1000 V.

ugradnja na DIN šinu ugradnja na vrata

Osetljivost 0.03 A - trenutno
Napon napajanja 12 - 24 V AC; 12 - 48 V DC 50/60 Hz 56100 56200

48 V AC 50/60 Hz 56110 56210
110 - 130 V AC 50/60 Hz 56120 56220
220 - 240 V AC 50/60/400 Hz 56130 56230
380 - 415 V AC 50/60 Hz 56140 56240
440 - 525 V AC 50/60 Hz 56150 56250

Osetljivost 0.05 A - trenutno 
Napon napajanja 12 - 24 V AC; 12 - 48 V DC 50/60 Hz 56101 56201

48 V AC 50/60 Hz 56111 56211
110 - 130 V AC 50/60 Hz 56121 56221
220 - 240 V AC 50/60/400 Hz 56131 56231
380 - 415 V AC 50/60 Hz 56141 56241
440 - 525 V AC 50/60 Hz 56151 56251

Osetljivost 0.1 A - trenutno 
Napon napajanja 12 - 24 V AC; 12 - 48 V DC 50/60 Hz 56102 56202

48 V AC 50/60 Hz 56112 56212
110 - 130 V AC 50/60 Hz 56122 56222
220 -- 240 V AC 50/60/400 Hz 56132 56232
380 - 415 V AC 50/60 Hz 56142 56242
440 - 525 V AC 50/60 Hz 56152 56252

Osetljivost 0.15 A - trenutno  
Napon napajanja 12 - 24 V AC; 12 - 48 V DC 50/60 Hz 56103 56203

48 V AC 50/60 Hz 56113 56213
110 - 130 V AC 50/60 Hz 56123 56223
220 - 240 V AC 50/60/400 Hz 56133 56233
380 - 415 V AC 50/60 Hz 56143 56243
440 - 525 V AC 50/60 Hz 56153 56253

Osetljivost 0.25 A - trenutno 
Napon napajanja 12 - 24 V AC; 12 - 48 V DC 50/60 Hz 56104 56204

48 V AC 50/60 Hz 56114 56214
110 - 130 V AC 50/60 Hz 56124 56224
220 - 240 V AC 50/60/400 Hz 56134 56234
380 - 415 V AC 50/60 Hz 56144 56244
440 - 525 V AC 50/60 Hz 56154 56254

Osetljivost 0.3 A - trenutno 
Napon napajanja 12 - 24 V AC; 12 - 48 V DC 50/60 Hz 56105 56205

48 V AC 50/60 Hz 56115 56215
110 - 130 V AC 50/60 Hz 56125 56225
220 - 240 V AC 50/60/400 Hz 56135 56235
380 - 415 V AC 50/60 Hz 56145 56245
440 - 525 V AC 50/60 Hz 56155 56255

Osetljivost 0.5 A - trenutno
Napon napajanja 12 - 24 V AC; 12 - 48 V DC 50/60 Hz 56106 56206

48 V AC 50/60 Hz 56116 56216
110 - 130 V AC 50/60 Hz 56126 56226
220 - 240 V AC 50/60/400 Hz 56136 56236
380 - 415 V AC 50/60 Hz 56146 56246
440 - 525 V AC 50/60 Hz 56156 56256

Osetljivost 1 A - trenutno
Napon napajanja 12 - 24 V AC; 12 - 48 V DC 50/60 Hz 56107 56207

48 V AC 50/60 Hz 56117 56217
110 - 130 V AC 50/60 Hz 56127 56227
220 - 240 V AC 50/60/400 Hz 56137 56237
380 - 415 V AC 50/60 Hz 56147 56247
440 - 525 V AC 50/60 Hz 56157 56257

MERLIN GERIN

Vigirex

RH10P

1A/inst

Test no trip

Test

Reset

Kataloški brojevi

Vigirex
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Diferencijalni zaštitni releji

RH21 zaštitni releji (sa ručnim poništenjem greške)
RH21M RH21P

Primena: za diferencijalnu zaštitu niskonaponskih sistema do 1000 V.

ugradnja na DIN šinu ugradnja na vrata

Osetljivost 0.03 A - trenutno
Osetljivost 0.3 A - trenutno ili sa vremenskim kašnjenjem od 0.06  s

Napon napajanja 12 - 24 V AC; 12 - 48 V DC 50/60 Hz 56160 56260
48 V AC 50/60 Hz 56161 56261
110 - 130 V AC 50/60 Hz 56162 56262
220 - 240 V AC 50/60/400 Hz 56163 56263
380 - 415 V AC 50/60 Hz 56164 56264
440 - 525 V AC 50/60 Hz 56165 56265

RH99 zaštitni releji (sa ručnim poništenjem greške)
RH99M RH99P

Primena: za diferencijalnu zaštitu niskonaponskih sistema do 1000 V.

ugradnja na DIN šinu ugradnja na vrata

Osetljivost 0.03 A do 30 A - trenutno ili sa vremenskim kašnjenjem: 0 - 4.5 s 
Napon napajanja 12 - 24 V AC; 12 - 48 V DC 50/60 Hz 56170 56270

48 V AC 50/60 Hz 56171 56271
110 - 130 V AC 50/60 Hz 56172 56272
220 - 240 V AC 50/60/400 Hz 56173 56273
380 - 415 V AC 50/60 Hz 56174 56274
440 - 525 V AC 50/60 Hz 56175 56275

RHU zaštitni releji (sa ručnim poništenjem greške)
RHUs

Primena: za diferencijalnu zaštitu niskonaponskih sistema do 1000 V.

Alarm: Osetljivost 15 mA do 30  A - trenutno ili s vremenskim kašnjenjem: 0 - 5 s
Greška: Osetljivost 30 mA do 30 A - trenutno ili s vremenskim kašnjenjem: 0 - 5 s  

Napon napajanja 48 V AC 50/60 Hz 28576
110 - 130 V AC 50/60 Hz 28575
220 - 240 V AC 50/60/400 Hz 28573
380 - 415 V AC 50/60 Hz 28574

RHU zaštitni releji (sa ručnim poništenjem greške i komunikacijom)
RHU

Primena: za diferencijalnu zaštitu niskonaponskih sistema do 1000 V.

Alarm:  Osetljivost 15 mA do 30  A - trenutno ili s vremenskim kašnjenjem: 0 - 5 s
Greška:  Osetljivost 30 mA do 30 A - trenutno ili s vremenskim kašnjenjem: 0 - 5 s

Napon napajanja 48 V AC 50/60 Hz 28570
110 - 130 V AC 50/60 Hz 28569
220 - 240 V AC 50/60/400 Hz 28560
380 - 415 V AC 50/60 Hz 28568

"on" = trip

"off" = no trip

Reset
Test

Modif

MERLIN GERIN

Vigirex

RHU

A

mA

alarm

fault

I

%(I Ðn)

max

I alarm

t alarm (s)

IÐn

Ðt (s)
l

"on" = trip

"off" = no trip

Reset
Test

Modif

MERLIN GERIN

Vigirex

RHU

A

mA

alarm

fault

I

%(I Ðn)

max

I alarm

t alarm (s)

IÐn

Ðt (s)
l

Vigirex

Kataloški brojevi
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Diferencijalni, zaštitni i nadzorni releji

RH99 zaštitni i nadzorni releji (sa automatskim poništenjem greške)
RH99M RH99P

Primena: za diferencijalnu zaštitu i nadzor niskonaponskih sistema do 1000 V.

ugradnja na DIN šinu ugradnja na vrata

Osetljivost 0.03 A - trenutno
Osetljivost 0.1 A do 30 A - trenutno ili s vremenskim kašnjenjem: 0 - 4.5 s 

Napon napajanja 12 - 24 V AC; 12 - 48 V DC 50/60 Hz 56190 56290
48 V AC 50/60 Hz 56191 56291
110 - 130 V AC 50/60 Hz 56192 56292
220 - 240 V AC 50/60/400 Hz 56193 56293
380 - 415 V AC 50/60 Hz 56194 56294
440 - 525 V AC 50/60 Hz 56195 56295

RMH i Multiplekser RM12T (sa komunikacijom)
RM12T RMH

Primena: za diferencijalnu zaštitu i nadzor niskonaponskih sistema do 1000 V.

ugradnja na DIN šinu ugradnja na vrata

Rani alarm (Pre-Alarm): Osetljivost 15 mA do 30 A - trenutno ili sa vremenskim kašnjenjem: 0 - 5 s  
Alarm: Osetljivost 30 mA do 30 A - trenutno ili s vremenskim kašnjenjem:  0 - 5 s 

1-fazni napon napajanja 220 - 240 V AC 50/60/400 Hz 28566 28563

Kataloški brojevi

Vigirex
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Senzori

Senzori
Zatvoreni obuhvatni transformatori, 
A-tip

Tip Prečnik otvora (mm)

TA30 30 50437
PA50 50 50438
IA80 80 50439
MA120 120 50440
SA200 200 50441
GA300 300 50442

Rastavljivi obuhvatni transformatori, 
OA-tip

Tip Prečnik otvora (mm)

POA 46 50485
GOA 110 50486

Pravougaoni senzori
Unutrašnje dimenzije (mm)

280 x 115 56053
470 x 160 56054

Napomena: posebno naručiti kabl za povezivanje senzora s relejem (upletena parica).

Vigirex

Kataloški brojevi
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Tablica motornih 
pokretača za direktan 

start motora

0.06 - 110 kW na 400/415 V: koordinacija tip 1

Standardna snaga trofaznog motora                Motorni prekidač Kontaktor
50/60 Hz u kategoriji AC-3 Referenca Termička Referenca
400/415 V 440 V (2) zaštita
P Ie Iq (1) P Ie Iq (1)
kW A kA kW A kA A

0.06 0.22 50 0.06 0.19 50 GV2-ME02 0.16…0.25 LC1-K06 ili LC1-D09
0.09 0.28 50

0.09 0.36 50 0.12 0.37 50 GV2-ME03 0.25…0.40 LC1-K06 ili LC1-D09
0.12 0.42 50 – – –
0.18 0.6 50 0.18 0.55 50 GV2-ME04 0.40…0.63 LC1-K06 ili LC1-D09
0.25 0.88 50 0.25 0.76 50
0.37 0.98 50 0.37 0.99 50 GV2-ME05 0.63…1 LC1-K06 ili LC1-D09
– – – – – –
0.55 1.5 50 0.55 1.36 50 GV2-ME06 1…1.6 LC1-K06 ili LC1-D09

– – – – – – GV2-ME06 1…1.6 LC1-K06 ili LC1-D09
0.75 2 50 0.75 1.68 50
– – – 1.1 2.37 50 GV2-ME07 1.6….2.5 LC1-K06 ili LC1-D09
1.1 2.5 50 – – –
1.5 3.5 50 1.5 3.06 50 GV2-ME08 2.5…4 LC1-K06 ili LC1-D09
2.2 5 50 2.2 4.42 50
– – – 3 5.77 50 GV2-ME10 4…6.3 LC1-K06 ili LC1-D09
3 6.5 50 – – –
4 8.4 50 4 7.9 15 GV2-ME14 6…10 LC1-K09 ili LC1-D09

5.5 11 15 5.5 10.4 8 GV2-ME16 9…14 LC1-K12 ili LC1-D12
7.5 14.8 15 7.5 13.7 8
– – – 9 16.9 8 GV2-ME20 13…18 LC1-D18

9 18.1 15 11 20.1 6 GV2-ME21 17…23 LC1-D25

11 21 15 – – – GV2-ME22 20…25 LC1-D25

15 28.5 10 15 26.5 6 GV2-ME32 24…32 LC1-D32

18.5 35 35 18.5 32.8 25 GV3-P40 25…40 LC1-D38

– – – 22 39 25 GV3-P40 25…40 LC1-D40

22 42 35 – – – GV3-P65 40…65 LC1-D50

30 57 35 30 51.5 25 GV3-P65 40…65 LC1-D65

– – – 37 64 10 GV3-ME80 56…80 LC1-D65

– – – 37 64 25 GV7-RE80 48…80 LC1-D65

37 69 15 45 76 10 GV3-ME80 56…80 LC1-D80

37 69 25 45 76 25 GV7-RE80 48…80 LC1-D80

45 81 25 – – – GV7-RE100 60…100 LC1-D95

– – – 50 90 25 GV7-RE100 60…100 LC1-D115

55 100 25 – – – GV7-RE150 90…150 LC1-D115

75 135 35 75 125 35 GV7-RE150 90…150 LC1-D150

– – – 90 146 35 GV7-RE150 90…150 LC1-F185

90 165 35 – – – GV7-RE220 132…220 LC1-F185
– – – – – –
– – – 110 178 35 GV7-RE220 132…220 LC1-F265

110 200 35 132 215 35 GV7-RE220 132…220 LC1-F225
(1) Prekidna moć prekidača GV2-ME može se povećati dodavanjem limitera struje GV1-L3.
(2) Za kombinaciju prekidača za reverziranje zamenite prefiks LC1 sa LC2.

TeSys motorni pokretači
Direktno pokretanje motora (D.O.L.) sa termičkom i 
magnetnom zaštitom ugrađenom u motorni prekidač 
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0.06 - 110 kW na 400/415 V: koordinacija tip 2

Standardna snaga trofaznog motora Motorni prekidač Kontaktor
50/60 Hz u kategoriji AC-3 Referenca Termička Referenca
400/415 V 440 V (2) zaštita (3)
P Ie Iq (1) P Ie Iq (1)
kW A kA kW A kA A

0.06 0.22 130 0.06 0.19 130 GV2-P02 ili GV2-ME02 0.16…0.25 LC1-D09
– – – 0.09 0.28 130
0.09 0.36 130 0.12 0.37 130 GV2-P03 ili GV2-ME03 0.25…0.4 LC1-D09
0.12 0.42 130 – – –
0.18 0.6 130 0.18 0.55 130 GV2-P04 ili GV2-ME04 0.4…0.63 LC1-D09
0.25 0.88 130 0.25 0.76 130
0.37 0.98 130 0.37 0.99 130 GV2-P05 ili GV2-ME05 0.63…1 LC1-D09
– – – – – –
0.55 1.5 130 0.55 1.36 130 GV2-P06 ili GV2-ME06 1…1.6 LC1-D09

– – – – – – GV2-P06 ili GV2-ME06 1…1.6 LC1-D09
0.75 2 130 0.75 1.68 130
– – – 1.1 2.37 130 GV2-P07 ili GV2-ME07 1.6…2.5 LC1-D09
1.1 2.5 130 – – –
1.5 3.5 130 1.5 3.06 130 GV2-P08 ili GV2-ME08 2.5…4 LC1-D09
– – – – – –
2.2 5 130 – – – GV2-P10 ili GV2-ME10 4…6.3 LC1-D09
– – – 2.2 4.42 50
– – – 3 5.77 50 GV2-ME10 4…6.3 LC1-D09
– – – 2.2 4.42 130
– – – 3 5.77 130 GV2-P10 4…6.3 LC1-D09
3 6.5 130 – – –
4 8.4 130 – – – GV2-P14 ili GV2-ME14 6…10 LC1-D09
– – – 4 7.9 15
– – – – – – GV2-ME14 6…10 LC1-D09
– – – – – –
– – – 4 7.9 130 GV2-P14 6…10 LC1-D12
5.5 11 130 5.5 10.4 50
– – – 7.5 13.7 50 GV2-P16 ili GV2-ME16 9…14 LC1-D25

7.5 14.8 50 9 16.9 20 GV2-P20 ili GV2-ME20 13…18 LC1-D25
9 18.1 50 11 20.1 20 GV2-P21 ili GV2-ME21 17…23 LC1-D25

11 21 50 – – – GV2-P22 ili GV2-ME22 20…25 LC1-D25
– – – – – – GV2-P22 20…25 LC1-D32

15 28.5 35 15 26.5 25 GV2-P32 ili GV2-ME32 25…40 LC1-D32
15 28.5 70 15 26.5 65 GV7-RS40 25…40 LC1-D40
18.5 35 70 18.5 32.8 65 GV7-RS40 25…40 LC1-D40
– – – 22 39 65 GV7-RS40 25…40 LC1-D80

– – – – – – GV7-RS50 30…50 LC1-D80
– – – – – – GV7-RS80 48…80 LC1-D80

22 42 70 – – – GV7-RS50 30…50 LC1-D80
30 57 70 30 51.5 65 GV7-RS80 48…80 LC1-D80

37 69 70 37 64 65 GV7-RS80 48…80 LC1-D80

– – – 45 76 65 GV7-RS80 48…80 LC1-D80

– – – – – – GV7-RS80 48…80 LC1-D115

– – – – – – GV7-RS80 48…80 LC1-D115
45 81 70 – – –
– – – 55 90 65 GV7-RS100 60…100 LC1-D115
55 100 70 75 125 65
75 135 70 90 146 65 GV7-RS150 90…150 LC1-D150

90 165 70 110 178 65 GV7-RS220 132…220 LC1-F185

110 200 70 132 215 65 GV7-RS220 132…220 LC1-F225
– – – – – –
– – – – – – GV7-RS220 132…220 LC1-F265
(1) Prekidna moć prekidača GV2-ME može se povećati dodavanjem limitera struje GV1-L3.
(2) Kombinacije sa motornim prekidačem GV2-ME su koordinacije tipa 2 samo pri naponu 400/415 V i 440 V.
(3) Za kombinaciju prekidača za reverziranje zamenite prefiks LC1 sa LC2.

Tablica motornih 
pokretača za direktan 

start motora

TeSys motorni pokretači
Direktno pokretanje motora (D.O.L.) sa termičkom i 
magnetnom zaštitom ugrađenom u motorni prekidač

0.06 - 110 kW na 400/415 V: koordinacija tip 2
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Karakteristike

Prekidna moć GV2-ME i GV2-P

Motorni prekidač  GV2- GV2-
ME01 ME07 ME08 ME10 ME14 ME16 ME20 ME21 ME32 P01 P07 P08 P10 P14 P16 P20 P21 P32
do i do i
ME06 ME22 P06 P22

Nazivna struja A 0.1 2.5 4 6.3 10 14 18 23 32 0.1 2.5 4 6.3 10 14 18 23 32
do i do i
1.6 25 1.6 25

Prekidna moć 230/ Icu kA * * * * * * * 50 50 * * * * * * * * *

prema 240 V
IEC 947-2 Ics * * * * * * * 100 100 * * * * * * * * *

% (1)

400/ Icu kA * * * * * 15 15 15 10 * * * * * * 50 50 50
415 V

Ics * * * * * 50 50 40 50 * * * * * * 50 50 50
% (1)

440 V Icu kA * * * 50 15 8 8 6 6 * * * * * 50 20 20 20

Ics * * * 100 100 50 50 50 50 * * * * * 75 75 75 75
% (1)

500 V Icu kA * * * 50 10 6 6 4 4 * * * * 50 42 10 10 10

Ics * * * 100 100 75 75 75 75 * * * * 100 75 75 75 75
% (1)

690 V Icu kA * 3 3 3 3 3 3 3 3 * 8 8 6 6 6 4 4 4

Ics * 75 75 75 75 75 75 75 75 * 100 100 100 100 100 100 100 100
% (1)

Pripadajući osigurač (ako je 
potreban)
za Isc > prekidna moć Icu
prema 230/ aM A * * *  *  * *  * 80  80 * * * * * * * * *

IEC 947-2 240 V 

gG A * *  *  * *  * * 100 100 * * * * * * * * *

400/ aM A *  *  *  *  *  63 63 80 80 * * * * * * 100 100 100
415 V 

gG A *  *  *  *  * 80 80 100 100 * * * * * * 125 125 125

440 V aM A *  *  *  50 50 50 50 63 63 * * * * * 50 63 80 80

gG A *  *  *  63 63 63 63 80 80 * * * * * 63 80 100 100

500 V aM A *  *  *  50 50 50 50 50 50 * * * * 50 50 50 50 50

gG A *  *  *  63 63 63 63 63 63 * * * * 63 63 63 63 63

690 V aM A *  16 25 32 32 40 40 40 40 * 20 25 40 40 50 50 50 50

gG A *  20 32 40 40 50 50 50 50 * 25 32 50 50 63 63 63 63

* > 100 kA. 
(1) Kao % od Icu.

TeSys zaštitni uređaji
Termomagnetni motorni prekidači  
Modeli GV2-ME i GV2-P
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Karakteristike

Prekidna moć GV2-ME i GV2-P (pri korišćenju sa limiterom struje GV1-L3)

Motorni prekidač GV2- ME01 ME07 ME08 ME10 ME14 ME16 ME20 ME21 ME22 ME32
do ME06

Nazivna struja A 0.1…1.6 2.5 4 6.3 10 14 18 23 25 32

Prekidna moć 230/ Icu kA * * * * * * * * * *

prema 240 V
IEC 947-2

Ics * * * * * * * * * *

% (1)

400/ Icu kA * * * * * 100 100 100 100 100
415 V

Ics * * * * * 50 50 40 40 40
% (1)

440 V Icu kA * * * * * 50 20 20 20 20

Ics * * * * * 75 75 75 75 75
% (1)

500 V Icu kA * * * * 50 42 10 10 10 10

Ics * * * * 100 100 75 75 75 75
% (1)

Motorni prekidač GV2- P01 P07 P08 P10 P14 P16 P20 P21 P22 P32
do P06

Nazivna stuja A 0.1…1.6 2.5 4 6.3 10 14 18 23 25 32

Prekidna moć 230/ Icu kA * * * * * * * * * *

prema 240 V
IEC 947-2

Ics * * * * * * * * * *

% (1)

400/ Icu kA * * * * * * * * * *

415 V

Ics * * * * * * * * * *

% (1)

440 V Icu kA * * * * * 100 100 100 100 100

Ics * * * * * 50 50 50 50 50
% (1)

500 V Icu kA * * * * 100 100 100 100 100 100

Ics * * * * 50 50 50 50 50 50
% (1)

690 V Icu=Ics kA * 50 50 50 50 50 50 50 50 50
(3)

Motorni prekidač GV2- ME01 ME07 ME08 ME10 ME14 ME16 ME20 ME21 ME22 ME32
do ME06

Nazivna struja A 0.1…1.6 2.5 4 6.3 10 14 18 23 25 32
Zaštita kabla od pregrevanja
pri kratkom spoju
(PVC izolovani bakarni kabl)

Minimalni 1 mm2 l l l ≤ 10 kA ≤ 6 kA (2) (2) (2) (2) (2)
presek
na 40 °C 1.5 mm2 l l l ≤ 20 kA ≤ 10 kA (2) (2) (2) (2) (2)
na Isc 
max
. 2.5 mm2 l l l l l l l l l (2)

4…6 mm2  l l l l l l l l l l

* > 100 kA. l minimalni presek kabla.
(1) Kao % od Icu. (2) Kabl nije zaštićen (3) Sa limiterom stuje LA9-LB920.

TeSys zaštitni uređaji
Termomagnetni motorni prekidači  
Modeli GV2-ME i GV2-P
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TeSys zaštitni uređaji  
Termomagnetni motorni prekidači 
GV3 P i GV3 ME80

  

Prekidna moć GV3 P i GV3 ME80

Motorni prekidač GV3 P GV3 ME80

13 18 25 32 40 50 65

 Nazivna struja A 13 18 25 32 40 50 65 80

 Prekidna moć  
 prema IEC 60947-2

230/240 V Icu kA 100 100 100 100 100 100 100 100

Ics % (1) 100 100 100 100 100 100 100 100

400/415 V Icu kA 100 100 100 100 50 50 50 15

Ics % (1) 50 50 50 50 50 50 50 50

440 V Icu kA 50 50 50 50 50 50 50 10

Ics % (1) 50 50 50 50 50 50 50 60

500 V Icu kA 12 12 12 12 10 10 10 4

Ics % (1) 50 50 50 50 50 50 50 100

690 V Icu kA 6 6 6 6 5 5 5 2

Ics % (1) 50 50 50 50 60 60 60 100

 Pripadajuči osigurač,  
 ako je potreban                            
 Za lsc > prekidne moći Icu

230/240 V aM A * * * * * * * *

gG A * * * * * * * *

415 V aM A * * * * 125 125 125 315

gG A * * * * 160 160 160 400

440 V aM A 63 80 125 125 125 125 125 315

gG A 80 100 160 160 160 160 160 400

500 V aM A 63 63 63 63 80 80 80 200

gG A 80 80 80 80 100 100 100 250

690 V aM A 50 50 50 50 63 63 63 200

gG A 63 63 63 63 80 80 80 250

* Osigurači nisu potrebni: prekidna moć Icn > Isc.

(1) Kao % od Icu.

Karakteristike
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Karakteristike

Prekidna moć GV7-R

Motorni prekidač GV7-

RE20…RE100 RS20…RS100 RE150 RS150 RE220 RS220

Nazivna struja A 12…20 do 60…100 90…150 90…150 132…220 132…220

Prekidna moć
prema 230/240 V lcu kA 85 100 85 100 85 100
IEC 947-2

Ics 100 100 100 100 100 100
% (1)

400/415 V Icu kA 25 70 35 70 35 70

Ics 100 100 100 100 100 100
% (1)

440 V Icu kA 25 65 35 65 35 65

Ics 100 100 100 100 100 100
% (1) 

500 V Icu kA 18 50 30 50 30 50

Ics 100 100 100 100 100 100
% (1)

690 V Icu kA 8 10 8 10 8 10

Ics 100 100 100 100 100 100
% (1) 

Zaštita kabla od pregrevanja
pri kratkom spoju
(PVC izolovani bakarni kabl)

Minimalni 4 mm2 ≤ 6 kA ≤ 6 kA (2) (2) (2) (2)
presek
na 40 ºC 6 mm2 l ≤ 25 kA (2) (2) (2) (2)
na Isc max.

10 mm2

do l l l l l l

50 mm2

(1) Kao % od Icu.
l minimalni presek kabla
(2) Kabl nije zaštićen.

TeSys zaštitni uređaji
Termomagnetni motorni prekidač GV7
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Termomagnetni prekidači modeli GV2-ME  

Standardna snaga trofaznog motora  
50/60 Hz u kategoriji AC-3

Termička 
zaštita 

Kratkospojna 
zaštita  
Id ± 20 %

Referenca Težina

400/415 V

P Icu Ics(1)

kW kA A A kg

– – – 0.1…0.16 1.5 GV2-ME01 0.260

0.06 * * 0.16…0.25 2.4 GV2-ME02 0.260

0.09 * * 0.25…0.40 5 GV2-ME03 0.260

0.12 * * 0.40…0.63 8 GV2-ME04 0.260

0.18 * * 0.40…0.63 8 GV2-ME04 0.260

0.25 * * 0.63…1 13 GV2-ME05 0.260

0.37 * * 1…1.6 22.5 GV2-ME06 0.260

0.55 * * 1…1.6 22.5 GV2-ME06 0.260

0.75 * * 1.6…2.5 33.5 GV2-ME07 0.260

1.1 * * 2.5…4 51 GV2-ME08 0.260

1.5 * * 2.5…4 51 GV2-ME08 0.260

2.2 * * 4…6.3 78 GV2-ME10 0.260

3 * * 6…10 138 GV2-ME14 0.260

4 * * 6…10 138 GV2-ME14 0.260

5.5 15 50 9…14 170 GV2-ME16 0.260

7.5 15 50 13…18 223 GV2-ME20 0.260

9 15 40 17…23 327 GV2-ME21 0.260

11 15 40 20…25 327 GV2-ME22 0.260

15 10 50 24…32 416 GV2-ME32 0.260

Prekidači sa zakretnom ručicom GV2-P - zameniti GV2-ME sa GV2-P. Prekidači GV2-P imaju veću prekidnu moć 
od prekidača GV2-ME. Ostale karakteristike na sledećoj strani.

(1) Kao % od Icu.

* > 100 kA.

Reference TeSys zaštitni uređaji
Termomagnetni motorni prekidači  
Modeli GV2-ME  i GV2-P od 0,1 A do 32 A

GV2-MEll

8
1

0
4

1
3

GV2-Pll

8
1

0
4

1
3

Termomagnetni prekidači modeli GV2-ME
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TeSys zaštitni uređaji  
Termomagnetni motorni prekidači  
GV2 P, GV3 P i GV3 ME80

      

Motorni zaštitni prekidači od 0.06 do 30 kW / 400 V 
Standardna snaga trofaznog motora 
50/60 Hz u kategoriji AC-3

Termička      
zaštita

Kratkospojna 
zaštita 
Id ± 20 %

Referenca Težina

400/415 V 500 V 690 V

P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) P Icu Ics (1)

kW kA % kW kA % kW kA % A A kg

GV2 P: zakretna ručica

pričvršćivanje zavrtnjima

– – – – – – – – – 0.1…0.16 1.5 GV2 P01 0.350

0.06 * * – – – – – – 0.16…0.25 2.4 GV2 P02 0.350

0.09 * * – – – – – – 0.25…0.40 5 GV2 P03 0.350

0.12 
0.18

*

*

*

*

– 
–

– 
–

– 
–

0.37 
–

*

–
*

–
0.40…0.63 8 GV2 P04 0.350

0.25 * * – – – 0.55 * * 0.63…1 13 GV2 P05 0.350

0.37 
0.55

*

*

*

*

0.37 
0.55

*

*

*

*

– 
0.75

– 
*

– 
*

1…1.6 22.5 GV2 P06 0.350

0.75 * * 1.1 * * 1.5 8 100 1.6…2.5 33.5 GV2 P07 0.350

1.1 * * 1.5 * * 2.2 8 100 2.5…4 51 GV2 P08 0.350

2.2 * * 3 * * 4 6 100 4…6.3 78 GV2 P10 0.350

3 * * 5 50 100 5.5 6 100 6…10 138 GV2 P14 0.350

5.5 
–

*

–
*

–
7.5 
–

42 
–

75 
–

9 
11

6 
6

100 
100

9…14 170 GV2 P16 0.350

7.5 50 50 9 10 75 15 4 100 13…18 223 GV2 P20 0.350

9 50 50 11 10 75 18.5 4 100 17…23 327 GV2 P21 0.350

11 50 50 15 10 75 – – – 20…25 327 GV2 P22 0.350

15 35 50 18.5 10 75 22 4 100 24…32 416 GV2 P32 0.350 

GV3 P: zakretna ručica

Spajanje pomoću EverLink® BTR kontakata (3)

5.5 100 50 7.5 12 50 11 6 50 9…13 182 GV3 P13 1.000

7.5 100 50 9 12 50 15 6 50 12…18 252 GV3 P18 1.000

11 100 50 15 12 50 18.5 6 50 17…25 350 GV3 P25 1.000

15 100 50 18.5 12 50 22 6 50 23…32 448 GV3 P32 1.000

18.5 50 50 22 10 50 37 5 60 30…40 560 GV3 P40 1.000

22 50 50 30 10 50 45 5 60 37…50 700 GV3 P50 1.000

30 50 50 45 10 50 55 5 60  48…65 910 GV3 P65 1.000

GV3 ME80: sa taserima, pričvršćivanje zavrtnjima

37 15 50 45 4 100 55 2 100 56…80 GV3 ME80 (4) 0.700 

(1) Kao % od Icu.
(2) Termička zaštita se podešava u naznačenom opsegu pomoću zakretnog tastera.
(3) BTR zavrtanj: šestougaona glava.
* > 100 kA.

    

GV2 P

5
1

0
5

6
4

GV3 P

5
1

0
5

6
3

Reference
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Reference

Magnetni prekidači GV2-LE

GV2-LE: pregibni prekidač

Standardna snaga  trofaznog 
motora 50/60 Hz u kategoriji  
AC-3

Kratkospojna
zaštita

Za korišćenje
sa termičkim 
relejom

Referenca Težina

Id ± 20 %
400/415 V
P Icu Ics

(1)
kW kA A kg
0.06 * * 5 LR2-K0302 GV2-LE03 0.330

0.09 * * 5 LR2-K0304 GV2-LE03 0.330

0.12 * * 8 LR2-K0304 GV2-LE04 0.330

0.18 * * 8 LR2-K0305 GV2-LE04 0.330

0.25 * * 13 LR2-K0306 GV2-LE05 0.330

0.37 * * 13 LR2-K0306 GV2-LE05 0.330

0.55 * * 22.5 LR2-K0307 GV2-LE06 0.330

0.75 * * 33.5 LR2-K0308 GV2-LE07 0.330

1.1 * * 51 LR2-K0308 GV2-LE08 0.330

1.5 * * 51 LR2-K0310 GV2-LE08 0.330

2.2 * * 78 LR2-K0312 GV2-LE10 0.330

3 * * 138 LR2-K0314 GV2-LE14 0.330

4 * * 138 LR2-K0316 GV2-LE14 0.330

4 * * 138 LRD-14 GV2-LE14 0.330

5.5 15 50 170 LRD-16 GV2-LE16 0.330

5.5 15 50 170 LR2-K0321 GV2-LE16 0.330

7.5 15 50 223 LRD-21 GV2-LE20 0.330

9 15 40 327 LRD-22 GV2-LE22 0.330

11 15 40 327 LRD-22 GV2-LE22 0.330

15 10 50 416 LRD-32 GV2-LE32 0.330

Prekidači sa zakretnom ručicom GV2-L - zameniti GV2-LE sa GV2-L.Prekidači GV2-L imaju veću prekidnu moć 
od prekidača GV2-LE. Ostale karakteristike na sledećoj strani. 

(1) Kao % od Icu
* > 100 kA

TeSys zaštitni uređaji
Magnetni motorni prekidači 
Model GV2-LE 

GV2-LE

GV2-L
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TeSys zaštitni uređaji 0 
Magnetni motorni prekidači 
GV2 L, GV3 L i GK3 EF80 

      

Reference

Motorni prekidači od 0.09 do 30 kW
GV2 L: Kontrolna zakretna ručica, pričvršćivanje zavrtnjima

Standardna snaga trofaznog motora 
50/60 Hz u kategotiji AC-3

Nominalna 
struja

Kratko - 

spojna zaštita 
Id ± 20 %

Za 
korišćenje 
sa 
termičkim 
relejom

Referenca Težina

400/415 V 500 V 690 V

P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) P Icu Ics (1)

kW kA kW kA kW kA A A kg

0.09 * * – – – – – – 0.4 5 LRD 03 GV2 L03    0.330

0.12 * * – – – 0.37 * * 0.63 8 LRD 04 GV2 L04 0.330

0.18 * * – – – – – – 0.63 8 LRD 04 GV2 L04 0.330

– – – – – – 0.55 * * 1 13 LRD 05 GV2 L05 0.330

0.25 * * – – – – – – 1 13 LRD 05 GV2 L05 0.330

– – – – – – 0.75 * * 1 13 LRD 06 GV2 L05 0.330

0.37 * * 0.37 * * – – – 1 13 LRD 05 GV2 L05 0.330

0.55 * * 0.55 * * 1.1 * * 1.6 22.5 LRD 06 GV2 L06 0.330

– – – 0.75 * * – – – 1.6 22.5 LRD 06 GV2 L06 0.330

0.75 * * 1.1 * * 1.5 4 100 2.5 33.5 LRD 07 GV2 L07 0.330

1.1 – – – – – – – – LRD 08 GV2 L08 0.330

1.5 * * 1.5 * * 3 4 100 4 51 LRD 08 GV2 L08 0.330

– – – – – – – – – LRD 08 GV2 L08 0.330

2.2 * * 3 * * 4 4 100 6.3 78 LRD 10 GV2 L10 0.330

3 * * 4 10 100 5.5 4 100 10 138 LRD 12 GV2 L14 0.330

4 – – – – – – – – LRD 14 GV2 L14 0.330

– – – – – – 7.5 4 100 10 138 LRD 14 GV2 L14 0.330

– – – – – – 9 4 100 14 170 LRD 16 GV2 L16 0.330

5.5 50 50 7.5 10 75 11 4 100 14 170 LRD 16 GV2 L16 0.330

7.5 50 50 9 10 75 15 4 100 18 223 LRD 21 GV2 L20 0.330

9 50 50 11 10 75 18.5 4 100 25 327 LRD 22 GV2 L22 0.330

11 50 50 15 10 75 – – – 25 327 LRD 22 GV2 L22 0.330

15 35 50 18.5 10 75 22 4 100 32 416 LRD 32 GV2 L32 0.330 

GV3 L: Kontrolna zakretna ručica, spajanje pomoću EverLink® BTR kontakta

Standardna snaga trofaznog motora  
50/60 Hz u kategoriji AC-3

Nominalna 
struja

Kratko - spojna 

zaštita 
Id ± 20 %

Za 
korišćenje 
sa termičkim 
relejom  
(klasa 10 A)

Referenca Težina

400/415 V 500 V 690 V

P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) P Icu Ics (1)

kW kA kW kA kW kA A A kg

11 100 50 15 12 50 18,5 6 50 25 350 LRD 22 GV3 L25 1.000

15 100 50 18.5 12 50 22 6 50 32 448 LRD 32 GV3 L32 1.000

18,5 50 50 22 10 50 37 5 60 40 560 LRD 3355 GV3 L40 1.000

22 50 50 30 10 50 45 5 60 50 700 LRD 3357 GV3 L50 1.000

30 50 50 37 10 50 55 5 60 65 910 LRD 3359 GV3 L65  1.000

GK3: Kontrolna zakretna ručica, pričvršćivanje zavrtnjima

37 35 25 55 15 30 – – – 80 1040 LRD3363 GK3 EF80 0,795

(1) Kao % od Icu.
* > 100 kA.

   

GV2 L 

5
3

4
1

0
2

GV3 L

5
1

0
5

3
1

GK3 EF80

5
3

4
1

0
3



415

8

Reference

Termomagnetni prekidači GV7-R 

Upravljanje ručicom      

Standardna snaga 
trofaznog motora  
50/60 Hz u kategoriji AC-3

Termička  
struja 

Referenca Težina

400/415 V
P Icu Ics (1)
kW kA A kg

7.5 25 100 12…20 GV7-RE20 2.010

9 25 100

7.5 70 100 12…20 GV7-RS20 2.010
9 70 100

9 25 100 15…25 GV7-RE25 2.010
11 25 100

9 70 100 15…25 GV7-RS25 2.010
11 70 100

18.5 25 100 25…40 GV7-RE40 2.010

18.5 70 100 25…40 GV7-RS40 2.010

22 25 100 30…50 GV7-RE50 2.015

22 70 100 30…50 GV7-RS50 2.015

37 25 100 48…80 GV7-RE80 2.040

37 70 100 48…80 GV7-RS80 2.040

45 25 100 60…100 GV7-RE100 2.040

45 70 100 60…100 GV7-RS100 2.040

55 35 100 90…150 GV7-RE150 2.020
75 35 100

55 70 100 90…150 GV7-RS150 2.020
75 70 100

90 35 100 132…220 GV7-RE220 2.350
110 35 100

90 70 100 132…220 GV7-RS220 2.350
110 70 100

(1) Kao % od Icu.

TeSys zaštitni uređaji
Termomagnetni motorni prekidači 
Model GV7-R 12 do 220 A

GV7-REll

8
1

0
4

2
5

GV7-RSll

8
1

0
4

2
5
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GV2-AK00
GV1-L3

GV-AD

GV-AM11

GV-AM11

GV-AN

GV-AN

GV2-P

GV2-ME

GV-AX

GV-AU

GV-AS

GV-AE1

GV-AE1

GV-AE11, AE20

GV2-L

GV2-LE
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Reference

Pomoćni kontaktni blokovi

Opis Ugradnja Maks. Tip kontakata Termička Jedinična Težina

broj struja Ith referenca kg
A

 
Signalizacija

Prednji 
(1)

1 N/O ili N/C (2) 2.5 GV-AE1 0.015

položaja N/O + N/C 2.5 GV-AE11 0.020
N/O + N/O 2.5 GV-AE20 0.020

Bočni 2 N/O + N/C 6 GV-AN11 0.050
(Levo) N/O + N/O 6 GV-AN20 0.050

Signalizacija Bočni(3) 1 N/O + N/O 6/2.5 (greška) GV-AD1010 0.055
greške i (Levo) (greška) + N/C 6/2.5 (greška) GV-AD1001 0.055
položaja N/C + N/O 6/2.5 (greška) GV-AD0110 0.055

(greška) + N/C 6/2.5 (greška) GV-AD0101 0.055
Signalizacija
kratkog Bočni 1 C/O 2.5 GV-AM11 0.045
spoja (Levo)

Okidači

Ugradnja Napon Referenca Težina

kg

Podnaponski

Bočni 24 V 50 Hz GV-AU025 0.105
(1 blok s desne strane 110…115 V 50 Hz GV-AU115 0.105
prekidača) 200 V 50 Hz GV-AU207 0.105

200 V…220 V 60 Hz GV-AU207 0.105
220 V…240 V 50 Hz GV-AU225 0.105

60 Hz GV-AU226 0.105
380 V…400 V 50 Hz GV-AU385 0.105

60 Hz GV-AU386 0.105
415 V…440 V 50 Hz GV-AU415 0.105
415 V 60 Hz GV-AU416 0.105
440 V 60 Hz GV-AU385 0.105

Naponski

Bočni 24 V 50 Hz GV-AS025 0.105
(1 blok s desne strane 110…115 V 50 Hz GV-AS115 0.105
prekidača) 200 V 50 Hz GV-AS207 0.105

200 V…220 V 60 Hz GV-AS207 0.105
220 V…240 V 50 Hz GV-AS225 0.105

60 Hz GV-AS226 0.105
380 V…400 V 50 Hz GV-AS385 0.105

60 Hz GV-AS386 0.105
415 V…440 V 50 Hz GV-AS415 0.105
415 V 60 Hz GV-AS416 0.105
440 V 60 Hz GV-AS385 0.105

Dodatni pomoćni blokovi

Opis Ugradnja Maks. Referenca Težina

broj kg

Rastavljač (4) Prednji (1) 1 GV2-AK00 0.150

Limiter struje Gornji 1 GV1-L3 0.130
(GV2-ME i GV2-P)

Odvojeni 1 LA9-LB920 0.320

(1) Ugradnja pomoćnog kontaktnog bloka GV-AE ili GV2-AK00 rastavljača na GV2-P i GV2-L.
(2) Izbor N/C ili N/O kontakta, zavisi od načina ugradnje kontaktnog bloka.
(3) Kontaktni blok GV-AD se ugrađuje bočno.
(4) Za vidljivo odvajanje 3-polnih dovodnih priključaka na prekidaču GV2-P i GV2-L. 

TeSys zaštitni uređaji
Termomagnetni i magnetni motorni prekidači  
Model GV2, Dodatni pribor

LA9-LB920
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GV1-G09

GV2-G05

LA9-E07

GV2-AF3 GV2-AF4

LAD-31GV2-G454

GV2-AF01

GV2-AP0 2

LAD-31

O

TRIP.

RESET 

GV2-GA01

GV2-G454GV2-G254 GV2-G254

GV1-G10

GV1-G02

GK2-AF01

GV2-V03

GV2-AF02
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Dodatni pribor

Opis Primena Jedinična Težina
referenca kg

Adapter Za ugradnju GV2-ME GV2-AF02 0.021
ili GV2-LE 
Za montažu GV2-ME ili LAD-31 0.040
GV2-P i kontaktora LC1-D09 do
D38 sa poravnatom prednjom stranom (1)

Ploča za podizanje 7.5 mm GV1-F03 0.003

Priključni blok Za spajanje GV2 i kontaktora GV2-AF01 0.020
LC1-K ili LP1-K 
Za spajanje GV2 i kontaktora GV2-AF3 0.016
LC1-D09… do D38
Za spajanje GV2 ugrađenog GV2-AF4 0.016
na LAD-31 i kontaktora
LC1-D09 do D38

Montažna ploča za Sa 3-polnim priključkom GK2-AF01 0.120
motorni pokretač za ugradnju GV2 i kontaktora

LC1-D09 do D25 
Opis Primena Razmak Referenca Težina

mm kg

3-polna sabirnica za 2 prekidača 45 GV2-G245 0.036
63 A 54 GV2-G254 0.038

72 GV2-G272 0.042
za 3 prekidača 45 GV2-G345 0.058

54 GV2-G354 0.060
za 4 prekidača 45 GV2-G445 0.077

54 GV2-G454 0.085
72 GV2-G472 0.094

za 5 prekidača 54 GV2-G554 0.100
Opis Primena Jedinična Težina

referenca kg

Zaštitni poklopac Za prazne priključke GV1-G10 0.005

Dovodni priključak Prednji priključak GV1-G09 0.040
za GV2-G Bočni priključak GV2-G05 0.115

Poklopac za priključke Za ugradnju u LA9-E07 0.005
modularne panele

Savitljiva 3-polna veza Udaljenost između GV1-G02 0.013
za spajanje GV2 i šina: 100...120 mm
kontaktora LC1-D09 do D25

Set priključaka Za priključak GV2-ME GV2-GA01 0.045
dovodni/odvodni na štampane ploče

Nosač oznake Za GV2-P, GV2-L, GV2-LE LA9-D92 0.001
(isporučuje se uz svaki (8 x 22 mm)
prekidač)

Produžena ručica sa mogučnošću zaključavanja

Opis Referenca Težina
kg

Za GV2-P i GV2-L Zaključavanje u „On” i „Off” položaju GV2-AP01 0.200
(150 na 290 mm) Crna ručica, plava oznaka, IP 54

Zaključavanje u „Off” položaju GV2-AP02 0.200
Crvena ručica, žuta oznaka, IP 54

Za GV2-LE Zaključavanje u „On” i „Off” položaju GV2-AP03 0.280
Crna ručica, plava oznaka, IP 54

Pribor za zaključavanje

Za sve GV2 uređaje Za korišćenje do 6 bravica (nisu uključene) GV2-V03 0.130

s rupom od max. Ø 6 mm.

  
(1) Korišćenjem nosača LAD-31 i sabirnica GV2-G omogućuje se odvajanje prekidača bez demontaže sabirnica. 

TeSys zaštitni uređaji
Termomagnetni i magnetni motorni prekidači  
Model GV2, Dodatni pribor 

Reference
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GV AM11

GV AM11

GV AE1

GV AE1

GV AE11, GV AE20,

GV3 L

GV3 P

GV3 G364

GV AE113, GV AE203, GV AED 1013, 

GV AED 0113

GV AED 101, GV AED 011

GV2 V03
GV3 AP02
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TeSys zaštitni uređaji  
Termomagnetni motorni prekidači              
GV3 P i GV3 L, Dodatni blokovi i pribor

            

Reference

Pomoćni kontaktni blokovi
Opis Ugradnja Maksimalan 

broj
Tip kontakta Jedinična 

referenca
Težina

kg

Signalizacija položaja Prednji 1 N/O ili N/C (1) GV AE1 0.015

N/O + N/C GV AE11 (2) 0.020

N/O + N/O GV AE20 (2) 0.020

Bočni 
(Levo)

2 N/O + N/C GV AN11 (2) 0.050

N/O + N/O GV AN20 (2) 0.050

Signalizacija greške i položaja Prednji 1 N/O (greška) + N/O GV AED101 (2) 0.020

N/O (greška) + N/C GV AED011 (2) 0.020

Bočni (3) 
(Levo)

1 N/O (greška) + N/O GV AD1010 0.055

+ N/C GV AD1001 0.055

N/C (greška) + N/O GV AD0110 0.055

+ N/C GV AD0101 0.055

Signalizacija kratkog spoja Bočni 
(Levo)

1 C/O GV AM11 0.045

Okidači
Ugradnja Napon Referenca Težina

kg

Podnaponski i naponski (4)
Bočni 
(1 blok sa desne strane prekidača)

24 V 50 Hz GV A 025 0.105

60 Hz GV A 026 0.105

48 V 50 Hz GV A 055 0.105

60 Hz GV A 056 0.105

100 50 Hz GV A 107 0.105

100…110 V 60 Hz GV A 107 0.105

110…115 V 50 Hz GV A 115 0.105

60 Hz GV A 116 0.105

120…127 V 50 Hz GV A 125 0.105

127 V 60 Hz GV A 115 0.105

200 V 50 Hz GV A 207 0.105

200…220 V 60 Hz GV A 207 0.105

220…240 V 50 Hz GV A 225 0.105

60 Hz GV A 226 0.105

380…400 V 50 Hz GV A 385 0.105

60 Hz GV A 386 0.105

415…440 V 50 Hz GV A 415 0.105

415 V 60 Hz GV A 416 0.105

440 V 60 Hz GV A 385 0.105

480 V 60 Hz GV A 415 0.105

500 V 50 Hz GV A 505 0.105

600 V 60 Hz GV A 505 0.105

Dodatni pribor
Opis Za prekidač Referenca Težina

kg

Set tropolnih 115 A sabirnica GV3 P  i GV3 L GV3 G364 0.25

Oklop
(Samo jedan oklop na napojnoj strani)

GV3 P GV3 G66 0.020

IP 20 oklop 
(Dva oklopa po prekidaču)

GV3 P 6 i GV3 L 6 LAD 96570 0.021 

Pribor za zaključavanje 
do 4 katanca ( ne isporučuju se) 
 Ø 6 mm maksimalno.

GV3 P  i GV3 L
GV3 P 6 i GV3 L 6

GV2 V03 0.092

(1) Izabrati  N/C ili N/O kontakt, okretanjem pri montaži (videti predhodnu stranu)
(2) Kontaktni blok dostupan u verziji kontakata sa oprugom. Dodati 3  na kraju reference.  

Primer: GV AED101 postaje GV AED1013.
(3) GV AD  se montira uvek neposredno do prekidača.
(4) Za poručivanje podnaponskog okidača: umesto  ( ) u referenci staviti U, primer: GV AU025.  

Za poručivanje naponskih okidača: umesto ( ) u referenci staviti S, primer: GV AS025.

GV3 G66

LAD 96570
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TeSys zaštitni uređaji
Termomagnetni motorni prekidači 
Model GV7-R, Dodatni pribor

Dodatni pomoćni kontakti

 
Lokacija

 
Funkcija

 
Primena

 i/ili C/O kontakt Signalizacija položaja

Signalizacija
isključenja

Signalizira da li je prekidač isključen zbog preopterećenja, kratkog spoja ili 
zbog delovanja spoljašnjeg okidača (podnaponskog ili okidača za isključenje) 
ili tastera za testiranje prekidača.
Poništava se vraćanjem prekidača u isključeni položaj.

Signalizacija
greške

Signalizira da li je prekidač isključen zbog preopterećenja ili kratkog spoja. 
Poništava se vraćanjem prekidača u isključeni položaj.

Tip Referenca Težina
kg

Standardni GV7-AE11 0.015

Za male terete 
(niskog nivoa)

GV7-AB11 0.015

  

Uređaji za prepoznavanje greške

    
Napon Referenca  Težina

kg

 24...48 i 24…72 V GV7-AD111 (1) 0.100

/  110…240 V GV7-AD112 (1) 0.100
  

Okidači

Tip Napon Referenca Težina
kg

Podnaponski okidač 48 V, 50/60 Hz GV7-AU055 (1) 0.105
110…130 V, 50/60 Hz GV7-AU107 (1) 0.110
200…240 V, 50/60 Hz GV7-AU207 (1) 0.110
380…440 V, 50/60 Hz GV7-AU387 (1) 0.105
525 V, 50 Hz GV7-AU525 (1) 0.100

Naponski okidač 48 V, 50/60 Hz GV7-AS055 (1) 0.105
110…130 V, 50/60 Hz GV7-AS107 (1) 0.110
200…240 V, 50/60 Hz GV7-AS207 (1) 0.110
380…440 V, 50/60 Hz GV7-AS387 (1) 0.105
525 V, 50 Hz GV7-AS525 (1) 0.100

Direktne zakretne ručice

Tip Stepen zaštite Referenca Težina
kg

Crna ručica, crna natpisna pločica IP40 GV7-AP03 0.205
Crvena ručica, žuta natpisna pločica IP40 GV7-AP04 0.205
Pribor za ugradnju na vrata (2) IP43 GV7-AP05 0.100

Produžene zakretne ručice

Tip Stepen zaštite Referenca Težina
kg

Crna ručica, crna natpisna pločica IP55 GV7-AP01 0.775
Crvena ručica, žuta natpisna pločica IP55 GV7-AP01 0.775

Pribor za zaključavanje

Opis Upotreba Referenca Težina
kg

Za prekidače bez ručice (za 3 bravice) Blokira otvaranje vrata GV7-V01 0.100

(1) Ugradnja GV7-AD ili GV7-AU ili AS.

1 2 3 4

5
0

0
11

4
_

1

Reference
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TeSys zaštitni uređaji
Termomagnetni motorni prekidači  
Modeli GV2-ME i GV2-P

Dimenzije, ugradnja
                 
                 

                                   

b

67,2

X
1

46

15,7 X
1

11

4
5

=
=

44,5

Blok GV-AD, AM, AN

 Blok GV-AU, AS, AX

Blok GV-AD, AM, AN

 Blok GV-AU, AS

13,5

8
4

4
4
,5

4
4
,5

106

45

3
5

54

1
0
5

±
5

3
5

5

AF1-EA4

8
4

13,5
24

5
5

4
5

1
3
5

9,5

GV2-ME GV-AX GV-AD, AM, AN, AU, AS, AX GV-AE

b
GV2-MEll 89
GV2-MEll3 101

(1) Maksimalno
X1 Izolaciona udaljenost = 40 mm za Ue ≤ 690 V

GV2-P GV-AD, AM, AN, AU, AS GV2-AK00

  
(1) Maksimalno
X2 = 40 mm
X1 Izolaciona udaljenost = 40 mm za Ue ≤ 415 V, ili 80 mm za Ue = 440 V, ili 120 mm za Ue = 500 i  690 V

Ugradnja GV2-ME
Na 35 mm DIN šine Na panel sa adapterom GV2-AF02 Na mrežastu ploču Na šinu DZ5-MB201

c = 78.5 na AM1-DP200 (35 x 7.5)  AM1-PA
c = 86 na AM1-DE200, ED200 (35 x 15)

Ugradnja GV2-P
  
Na šinu AM1-DE200, Na panel Na mrežastu Ploča GK2-AF01
ED200 (35 x 15) ploču AM1-PA
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TeSys zaštitni uređaji
Termomagnetni motorni prekidači  
Modeli GV2-ME i GV2-P

Dimenzije, ugradnja 

GV2-AF01 GV2-AF3
Kombinacija GV2-ME + kontaktor model K Kombinacija GV2-ME + kontaktor model D Kombinacija GV2-P + kontaktor model D

  
GV2-ME  + LC1-D09…D18 LC1-D25 i D32 GV2-P  + LC1-D09…D18 LC1-D25 i D32
b 176.4 186.8 b 177.4 187.8
c1 88.65 94.95 c1 88.6 94.95
c 94.15 100.45 c 94.1 100.45

d1 91 91
d 96.8 96.8

GV2-AF4 + LAD-31 GV2-ME + GV1-L3 (limiter struje)
Kombinacija GV2-ME + kontaktor model D Kombinacija GV2-P + kontaktor model D

X1 = 10 mm za Ue = 230 V ili 

30 mm za 230 V < Ue ≤ 690 V

7.5 mm pločica za podizanje
GV1-F03

GV2-ME  + LC2-D09…D18 LC2-D25 i D32 GV2-P  + LC2-D09…D18 LC2-D25 i D32
b 188.6 199 b 169.1 199.5
c1 92.7 99 c1 116.8 116.8
c 98.2 104.5 c 122.3 122.3
d1 98.3 98.3
d 103.8 103.8

Ugradnja produžene ručice GV2-AP01 ili GV2-AP02 za GV2-P  

Otvor na vratima

3
9

3513

1,5...5

7

53 135É284

6
5

5,2

= =

54

= =

=
=

5
4

79 45

1
5
2

c1

c

45

b

45

b

c1

c

d

d1

c1

c

d1

d

45

b

45

b

c1

c

4
5 1

2
9
 

44,5

8
9

77

X
1

X
1

4
0
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Dimenzije, ugradnja

Sabirnice GV2-G445, GV2-G454, GV2-G472, sa bočnim priključnim blokom GV2-G05

  

l p
GV2-G445 (4 x 45 mm) 179 45
GV2-G454 (4 x 54 mm) 206 54
GV2-G472 (4 x 72 mm) 260 72

a
Broj priključaka 5 6 7 8
GV2-G445 224 269 314 359
GV2-G454 260 314 368 422
GV2-G472 332 404 476 548

  
Sabirnice GV2-Glll Sabirnice GV2-G245, GV2-G254, GV2-G272

sa prednjim priključnim blokom GV1-G09

  

l
GV2-G245 (2 x 45 mm) 89
GV2-G254 (2 x 54 mm) 98
GV2-G272 (2 x 72 mm) 116

Sabirnice GV2-G554 Sabirnice GV2-G345 i G354

l
GV2-G345 (3 x 45 mm) 134
GV2-G354 (3 x 54 mm) 152

  

TeSys zaštitni uređaji
Termomagnetni motorni prekidači 
Modeli GV2-ME i GV2-P

l

l260

GV1-G09

3
0

6
3

l3

a

1
8

p

45
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TeSys zaštitni uređaji 0

Termomagnetni motorni prekidači  
GV3 P i GV7 R

        

GV3 P
Dimenzije Montiranje na šinu AM1 DE200 ili AM1 ED201

    

X1 = Izolaciona udaljenost (ISC max) 
40 mm za Ue < 500 V, 50 mm za Ue < 690 V

(1) Dodatni blokovi GV AN  , GV AD  , GV AM11
(2) Dodatni blokovi GV3 AU  i GV3 AS

Montiranje na ploču, korišćenjem M4 zavrtnja Montiranje na perforiranu ploču AM1 PA

    

Napomena: Ostaviti prostor od 9 mm između 2 prekidača 
Horizontalno montiranje je moguće do 40 °C.

GV7 R
Dimenzije Motorni prekidač sa poklopcem priključaka ili faznim barijerama 

GV7 R + GV7 AC01 or AC04
     

(1) 126 za GV7 R 220 (2) Fazne barijere: GV7 AC04       (3) poklopci priključaka: GV7 AC01

Kombinacija GV7 R i LC1 F sa dodatkom GV7 AC0 Izolaciona udaljenost
    

a b c

GV7 R + LC1 F115 or 
F150 + GV7 AC06

119 334 181

GV7 R + LC1 F185 +  
GV7 AC06

119 338 188

GV7 R + LC1 F225 +  
GV7 AC07

131 358 188

GV7 R + LC1 F265 +  
GV7 AC07

131 364 215

Minimalni razmak između 2 prekidača 
montirana jedan do drugog = 0

x1 x2

Prema farbanoj ili izolovanoj 
ploči 

0 30

Puna 
metalna 
ploča

U  440 V 5 35

440 V < U < 600 V 10 35

U  600 V 20 35

136

X
1

X
1

1
3
2

6
8

6
4

55 9 18

(2)
(1)

144

6
8

6
4

136

3xØ4 1
3
7
,5

37,5 136 18,7 18,7

1
3

7
,5

AF1 EA4

183

1
6

81

86

111 (1)

=

1
6

1

=

=

=

1
2

5

=

105

= =

35

=

=

3
2

1

=

81

=

=

=
=

=
=

1
6

1

=
=

3
5

7

(2)

(3)

ac

b

x1x1

x
2

x
2

Dimenzije, ugradnja
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Šeme

GV2-MEll GV2-Pll

Limiter struje GV1-L3 Prednji pomoćni kontaktni blokovi 
Signalizacija položaja
GV-AE1 GV-AE11 GV-AE20

Bočni pomoćni kontaktni blokovi 

Signalizacija položaja i greške  

GV-AD0110 GV-AD0101 GV-AD1010 GV-AD1001

Signalizacija položaja Signalizacija kratkog spoja
GV-AN11 GV-AN20 GV-AM11

Okidači 
GV-AUlll GV-ASlll GV-AXlll

Korišćenje signalizacije greške Spajanje podnaponskih okidača za opasne strojeve
i kontakata za signalizaciju krakog spoja (prema INRS) samo na GV2-ME 

TeSys zaštitni uređaji
Termomagnetski motorni prekidači  
Modeli GV2-ME i GV2-P 
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TeSys zaštitni uređaji  

Termomagnetni motorni prekidači  
GV2 ME, GV2 P, GV3 P i GV2 RT

                

Šeme
GV2 ME  and GV2 RT GV2 P GV3 P
      

Prednji pomoćni kontakti 
Kontakti za signalizaciju položaja

Prednji pomoćni kontakti 
Kontakti za signalizaciju položaja i greške 

GV AE1 GV AE11 GV AE20 GV AED101 GV AED011

          

Bočni pomoćni kontakti 
Kontakti za signalizaciju položaja i greške

GV AD0110 GV AD0101 GV AD1010 GV AD1001

        

Kontakti za signalizaciju položaja Signalizacija kratkog spoja

GV AN11 GV AN20 GV AM11

      

Naponski okidači Limiteri struje
GV AU GV AS GV AX GV1 L3
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TeSys zaštitni uređaji
Magnetni motorni prekidači  
Modeli GV2-L i GV2-LE

Dimenzije, ugradnja
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15 35

5
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DZ5-MB201

GV2-AF02

DZ5-ME8

Blok GV-AD, AM, AN

Blok GV-AU, AS

Blok GV-AD, AM, AN

Blok GV-AU, AS

GV2-L  GV-AD, AM, AN, AU, AS  GV2-AK00

X1 izolaciona udaljenost = 40 mm za Ue ≤ 415 V,  (1) Maksimum.

ili 80 mm za Ue = 440 V,   
ili 120 mm za Ue = 500 i 690 V.
X2 = 40 mm.

Ugradnja GV2-L  Adapter GK2-AF01
Na šinu AM1-DE200, Na panel Na perforiranu ploču
AM1-ED200 (35 x 15)  AM1-PA

7.5 mm visoka ploča za podizanje
GV1-F03

 
GV2-LE  GV-AD, AM, AN, AU, AS  GV-AE

X1 Izolaciona udaljenost = 40 mm za Ue ≤ 690 V.  (1) Maksimum.
Ugradnja GV2-LE
Na 35 mm DINšinu  Na panel sa montažnom pločicom GV2-AF02 Na perforiranu ploču  Na šine DZ5-MB201

  AM1-PA

c = 80 na AM1-DP200 (35 x 7.5)
c = 88 na AM1-DE200, ED200 (35 x 15)
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TeSys zaštitni uređaji
Magnetni motorni prekidači  
Modeli GV2-L, GV2-LE 

Šeme
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GV2-Lll GV2-LEll

Dodatni kontaktni blokovi za prednju ugradnju
Signalizacija položaja  
GV-AE1 GV-AE11 GV-AE20

Dodatni kontaktni blokovi za bočnu ugradnju
Signalizacija položaja i greške  
GV-AD0110 GV-AD0101 GV-AD1010 GV-AD1001

Signalizacija položaja Signalizacija kratkog spoja

GV-AN11 GV-AN20 GV-AM11

Okidači  
GV-AUlll GV-ASlll
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Termomagnetni prekidači GV2-ME

Motorni prekidač : vidi GV2ME. 
Pokretač sadrži motorni prekidač GV2-ME prema standardu IEC 947-4-1.

GV2- ME01 ME02 ME03 ME04 ME05 ME06 ME07 ME08 ME10 ME14 ME16 ME20 ME21 ME22
Ithe u kućištu 
 (A) 0.16 0.25 0.4 0.63 1 1.6 2.5 4 6.3 9 13 17 21 23

Prazna kućišta za prekidač GV2-ME 

Tip Stepen zaštite Maksimalan broj bočnih Referenca Težina
kontakata na GV2-ME
levo desno kg

IP 41 1 1 GV2-MC01     0.290
Nadgradna
dvostruko
izolovana IP 55 1 1 GV2-MC02 0.300
sa zaštitnim ili GV2-MCK04 (1) 0.420
vodičem.
Poklopac za IP 55 za 1 1 GV2-MC03 0.300
zaključavanje temperature < + 5 °C

IP 41 (prednja ploča) 1 1 GV2-MP01  0.115
Ugradna
za zaštitnim
vodičem IP 41 (smanjene – 1 GV2-MP03 0.115

dimenzije)

IP 55 (prednja ploča) 1 1 GV2-MP02  0.130

IP 55 (smanjene – 1 GV2-MP04 0.130
dimenzije)

Prednja ploča

Za direktno upravljanje, na panelu, IP 55 GV2-CP21  0.800
za GV2-ME 

Dodatni pribor za kućišta (naručuju se posebno)

Opis Jedinična Težina
referenca kg

Pribor za zaključavanje (2) 1 do 3 bravice GV2-V01 0.075
za GV2-ME  (zaključavanje je moguće Ø 4 do 8 mm
samo u  „O” poziciji)

  
  Sa povratkom (2) GV2-K011  0.052
Stop taster
pečurkasta
glava Ø 40 mm, Trajno (2) Otpuštanje GV2-K021 0.160
crvena IP 55 ključem (n° 455)

Otpuštanje GV2-K031 0.115
zakretanjem

GV2-K04 (3) 0.120

Pribor za Za kućišta IP 55 GV2-E01 0.012
zaptivanje i prednje ploče

IP 55 GV2-E02 0.012
za θ < + 5 °C

Nul-stezaljka AB1-VV635UBL 0.015

Poklopac AB1-AC6BL 0.003

(1) Kućište GV2-MCK04 sadrži glavu pečurkastog tastera GV2-K04.
(2) Sadrži pribor za zaptivanje zaštite IP 55. Za ugradnju sa GV2-Ml01.
(3) Zaključavanje u  „O” poziciji bravicom Ø 4 do 8 mm.

TeSys zaštitni uređaji 
Pribor za ugradnju motornih prekidača u kućište
Model GV2-ME 
  
  

Reference

GV2-MC
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GV2-K011
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TeSys zaštitni uređaji 
Pribor za ugradnju motornih prekidača u kućište
Model GV2-ME 

Dimenzije, ugradnja
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Nadgradno kućište GV2-MC0l

  

 (1) 4 otvora za 16 mm plastičnu kablovsku uvodnicu ili 16 mm kabl.

Nadgradno kućište GV2-MCK04

 (1) 4 otvora za 16 mm plastičnu kablovsku uvodnicu ili 16 mm kabl.

Ugradno kućište GV2-MP0l (za panel)  

GV2-MP0l GV2-MP01, MP02 GV2-MP03, MP04 Prednja ploča GV2-CP21

  

GV2- a
MP01, MP02 –
MP03, MP04 86
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Prekidači sa pragom delovanja kratkospojne zaštite: 12 do 16 In

1 P    
Nazivna Kratkospojna Jedinična Težina
termička zaštita referenca
struja Ith (1) Id ± 20 %
A A kg

0.5 6.6 GB2-CB05 0.060
1 14 GB2-CB06 0.060
2 26 GB2-CB07 0.060
3 40 GB2-CB08 0.060
4 52 GB2-CB09 0.060
5 66 GB2-CB10 0.060
6 83 GB2-CB12 0.060
8 108 GB2-CB14 0.060
10 138 GB2-CB16 0.060
12 165 GB2-CB20 0.060
16 220 GB2-CB21 0.060
20 270 GB2-CB22 0.060
 
1 P+N 
Nazivna Kratkospojna Jedinična Težina
termička zaštita referenca
struja Ith (1) Id ± 20 %
A A kg

0.5 6.6 GB2-CD05 0.070
1 14 GB2-CD06 0.070
2 26 GB2-CD07 0.070
3 40 GB2-CD08 0.070
4 52 GB2-CD09 0.070
5 66 GB2-CD10 0.070
6 83 GB2-CD12 0.070
8 108 GB2-CD14 0.070
10 138 GB2-CD16 0.070
12 165 GB2-CD20 0.070
16 220 GB2-CD21 0.070
20 270 GB2-CD22 0.070
 
2 P
Nazivna Kratkospojna Jedinična Težina
termička zaštita reference
struja Ith (1) Id ± 20 %
A A kg

0.5 6.6 GB2-DB05 0.115
1 14 GB2-DB06 0.115
2 26 GB2-DB07 0.115
3 40 GB2-DB08 0.115
4 50 GB2-DB09 0.115
5 66 GB2-DB10 0.115
6 83 GB2-DB12 0.115
8 108 GB2-DB14 0.115
10 138 GB2-DB16 0.115
12 165 GB2-DB20 0.115
16 220 GB2-DB21 0.115
20 270 GB2-DB22 0.115
(1) Prema standardu IEC 947-1.

TeSys zaštitni uređaji
Termomagnetni prekidači za zaštitu 
upravljačkih kola, Model GB2 

Reference

GB2-CBll

GB2-CDll

GB2-DBll
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TeSys zaštitni uređaji
Nosači osigurača

Nosači osigurača (1)

Nazivna Veličina Tip Jedinična Težina
termička 
struja

osigurača referenca

kg

20 A 8.5 x 31.5 1 P DF6-AB08 0.070

1 N DF6-N10 0.080

1 P + N (2) GK1-CC 0.152

2 P GK1-CD 0.142

3 P GK1-CF 0.213

3 P + N (2) GK1-CH 0.294

32 A 10 x 38 1 P DF6-AB10 0.070

1 N DF6-N10 0.080

1 P + N (2) GK1-DC 0.152

2 P GK1-DD 0.142

3 P GK1-DF 0.213

3 P + N (2) GK1-DH 0.294

50 A 14 x 51 1 P GK1-EB 0.130

1 N GK1-EN 0.140

1 P + N (2) GK1-EC 0.273

2 P GK1-ED 0.263

3 P GK1-EF 0.394

3 P + N (2) GK1-EH 0.536

125 A 22 x 58 1 P GK1-FB 0.230

1 N GK1-FN 0.250

1 P + N (2) GK1-FC 0.480

2 P GK1-FD 0.460

3 P GK1-FF 0.690

3 P + N (2) GK1-FH 0.940

Indikator pregorevanja osigurača

Za upotrebu na nosaču
osigurača

Radni napon Jedinična
referenca

Težina 
kg

DF6, GK1-C, D i E 80…400 V GK1-AS 0.003

(1) Svaki pol može se označiti. Mesto za oznaku je na ručici.
(2) N : N pol je opremljen sa kratkospojnikom koji se ne može zameniti.

Reference

DF6-N10

8
1

2
9

1
1

GK1-CF

8
1

2
9

1
0

GK1-AB10

8
1

2
9

0
9

GK1-DF

8
1

2
9

0
8

GK1-EN

8
1

2
9

0
7

GK1-EF

8
1

2
9

0
6

GK1-AS

8
1

2
9

0
3
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3-polni glavni i sigurnosni rastavljači 

Ručica Prednja 
ploča

Ugradnja Stepen
zaštite

Nazivna
struja

Referenca Težina

mm A kg

Crvena,  žuta 4 vijka IP 65 12 VCF-02 0.177
mogućnost 60 x 60
zaključavanja 20 VCF-01 0.177
do 3 bravice 
(Ø 4 do Ø 8)  4 vijka IP 65 25 VCF-0 0.250

32 VCF-1 0.250

40 VCF-2 0.250

Ø 22.5 IP 65 25 VCD-0 0.250

32 VCD-1 0.250

40 VCD-2 0.250

4 vijka IP 65 63 VCF-3 0.560

80 VCF-4 0.560
Crvena, duga,
mogućnost žuta 4 vijka IP 65 125 VCF-5 1.200
zaključavanja 90 x 90
do tri bravice 175 VCF-6 1.200
(Ø 4 do Ø 8)  

Tela rastavljača

Opis Nazivna
struja

Referenca Težina

A kg

3-polni rastavljač (2) 12 VN-12 0.110
20 VN-20 0.110
25 V0 0.200
32 V1 0.200
40 V2 0.200
63 V3 0.500
80 V4 0.500
125 V5 0.900
175 V6 0.900

Dodatni moduli

Glavni polovi 12 VZN-12 0.020
(1)

20 VZN-20 0.020

25 VZ-0 0.050

32 VZ-1 0.050

40 VZ-2 0.050

63 VZ-3 0.100

80 VZ-4 0.100

Neutralni pol sa kontaktom za ranije uključenje 12…40 VZ-11 0.050
i kasnije isključenje u odnosu na glavni pol (2) 63 i 80 VZ-12 0.100

125 i 175 VZ-13 0.250

Pol za uzemljenje 12…40 VZ-14 0.050
63 i 80 VZ-15 0.100
125 i 175 VZ-16 0.250

Pomoćni modul sa N/O + N/C (2) VZ-7 0.050
dva pomoćna kontakta N/O + N/O VZ-20 0.050
(1) Zaštitni poklopac na upit.
(2) N/O kontakti za kasno uključenje, N/C kontakti za kasno isključenje

TeSys zaštitni uređaji
Vario rastavljači, 12 - 175 A
Kompletni rastavljači, Tela i dodatni moduli

Reference 

VCF-l

V1

VZ-1

VZ-14

VZ-11

8
1

7
6

8
6

8
1

7
6

8
2

8
1

7
6

8
3

8
1

7
6

8
4

8
1

7
6

8
5
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TeSys zaštitni uređaji
Vario rastavljači,12 - 175 A
Glave i dodatni pribor
  

Za rastavljač

Nazivna Operator Referenca Težina

struja Ručica Prednja ploča    
tela Dimenzije Boja Ugradnja Stepen Oznaka

zaštite
A mm kg

12 Crna, 
mogućnost 
zaključavanja 

60 x 60 Crna 4 vijka IP 65
0

KAF-1PZ 0.075
do
40 

do 3 bravice (Ø 4 do Ø 8)

63 Crna, 
mogućnost 
zaključavanja 

60 x 60 Crna 4 vijka IP 65
0

KAF-2PZ 0.070
i
80 

do 3 bravice (Ø 4 do Ø 8)

125 Crna, 
mogućnost 
zaključavanja 

90 x 90 Crna 4 vijka IP 65
0

KAF-3PZ 0.160
i
175 

do 3 bravice (Ø 4 do Ø 8)

Za glavni i sigurnosni prekidač  

12 Crvena, 
mogućnost 
zaključavanja 

60 x 60 žuta 4 vijka IP 65
0

KCF-1PZ 0.075
do
40 

do 3 bravice (Ø 4 do Ø 8)

63 Crvena, 
mogućnost 
zaključavanja 

60 x 60 žuta 4 vijka IP 65
0

KCF-2PZ 0.070
i
80 

do 3 bravice (Ø 4 do Ø 8)

125 Crvena, duga, 90 x 90 žuta 4 vijka IP 65
0

KCF-3PZ 0.160
i mogućnost
175 zaključavanja 

do 3 bravice 

Produžena ručica za ugradnju na vrata

U produžetku glave

Opis Upotreba za Udaljenost od Jedinična Težina
rastavljač rastavljača do vrata referenca

A mm kg

Produžetak ručice 12 i 20 300…330 VZN-17 0.100

400…430 VZN-30 0.130

25 ... 40 300…330 VZ-17 0.075

400…430 VZ-30 0.125

63 i 80 300…320 VZ-18 0.170

400…420 VZ-31 0.215

125 i 175 330…350 VZ-18 0.170

430…450 VZ-31 0.215

Blokada vrata 12…40 – KZ-32 0.177

63…175 – KZ-74 0.020

Dodatni pribor za glave

Opis Jedinična Težina
referenca kg

Nosač oznake Za upotrebu 60 x 60 mm KZ-15 0.065
sa srebrnom pločicom sa glavom

90 x 90 mm KZ-103 0.070

Reference

Rastavljač  
sa glavom  
KCF-1PZ

8
1

7
6

8
9

Glavni rastavljač za       

iskjučenje u slučaju 

opasnosti 
sa glavom

8
1

7
6

9
0

VZ-17

8
1

7
6

8
9
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Rastavljači u kućištu za zahtevne aplikacije

3-polni rastavljači od 10 do 140 A, prema standardima IEC 947-4-1 i IEC 204.
- ručica sa mogućnošću zaključavanja (bravice nisu uključene)
- IP 65 kućišta sa mogućnošću zaključavanja
- poklopac može biti zaključan u položaju „I” (ON) za više od 63 A
- označavanje na glavi 

Glava Ithe Snaga Telo Broj Referenca Težina
Ručica Dimenzije AC-23 rastavljača mogućih

Prednje na 400 V dodatnih
ploče modula 
mm A kW kg

3-polni glavni rastavljač

Crni, Crna 10 4 V02 2 VBF-02GE 0.500
mogućnost 60 x 60
zaključavanja
do 3 bravice
(Ø 4 do Ø 8)

16 5.5 V01 2 VBF-01GE 0.500

20 7.5 V0 2 VBF-0GE 0.500

25 11 V1 2 VBF-1GE 0.500

32 15 V2 2 VBF-2GE 0.500

50 22 V3 3 VBF-3GE 0.930

63 30 V4 3 VBF-4GE 0.930

Crni, krstasti, Crna 100 37 V5 4 VBF-5GE 2.190
mogućnost 90 x 90
zaključavanja
do 3 bravice
(Ø 4 do Ø 8)

140 45 V6 4 VBF-6GE 2.190

TeSys zaštitni uređaji
VARIO rastavljači u kućištu

Reference

VBF-0GE

8
1

7
8

0
0
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TeSys zaštitni uređaji
VARIO rastavljači u kućištu

Rastavljači u kućištu

- 3-polni rastavljač od 10 do 32 A, prema standardu IEC 947-4-1
- Stepen zaštite IP 55

Glava Ithe Snaga Telo
rastavljača

Broj 
mogućih

Referenca Težina

Ručica Dimenzije AC-23 dodatnih
prednje na 400 V modula
ploče
mm A kW kg

3-polni glavni sigurnosni rastavljač

Crveni, 
mogućnost

Žuta
60 x 60

10 4 VN-12 2 VCFN-12GE  0.422

zaključavanja
sa 1 bravicom
(Ø 8)
ili do 3 bravice
(Ø 6)

16 5.5 VN-20 2 VCFN-20GE 0.422

20 7.5 V0 0 VCFN-25GE 0.512

25 11 V1 0 VCFN-32GE 0.512

32 15 V2 0 VCFN-40GE 0.512

Crveni, Žuta 50 22 V3 3 VCF-3GE 0.930
mogućnost 60 X 60
zaključavanja 
do 3 bravice
(Ø 4 do Ø 8) 

63 30 V4 3 VCF-4GE 0.930

Crveni, Žuta 100 37 V5 1 VCF-5GE 2.190
mogućnost 90 x 90
zaključavanja
do 3 bravice
(Ø 4 do Ø 8)

140 45 V6 1 VCF-6GE 2.190

  

Reference

VCFN-12GE

VCF-3GE

8
1

7
8

0
0

8
1

7
8

0
1
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60

7
4
 

55

G

a

H b

=
=

c

c

b
 

a 48,5

6
5

20

1,5...6

c44

3

1
2
,7

22,5

1,5...6

c37

48

4
8
 

1,5...6

7244

36

3
6
 

6
8
 

68

1,5...6

9065

9
4
 

TeSys zaštitni uređaji
VARIO rastavljači, 12 - 175 A

Dimenzije
                   

Rastavljači  
Tela rastavljača
V0l, V0 do V2 V3 do V6

a b c G H Ø
V3, V4 60 83 65 48 48 5.5
V5, V6 90 125 90 68 68 5.5

Dodatni moduli
VZ-02 do VZ-4  
VZ-11 do VZ-16 VZ-7, VZ-20

  
a b c

  
VZ-02 i VZ-01, 60 83 65
VZ-0 do VZ-2, VZ-11, VZ-14
VZ-3, VZ-4, VZ-12, VZ-15 90 125 90
VZ-13, VZ-16 30 125 63

Rastavljač ugrađen na vrata   
V0l, V0 do V4 V0l, V0 do V2
Ugradnja Ø 22.5 mm Učvršćenje sa 4 vijka Ugradnja Učvršćenje sa Učvršćenje sa 

Ø 22.5 mm 4 vijka 4 vijka
45 x 45 prednja ploča 60 x 60 prednja ploča

V0l, V0 do V2 V0l, V0 do V2 V0l, V0 do V4

  
c

V0l, V0 do V2 60
V3, V4 65

V5 i V6
Učvršćenje sa 4 vijka
90 x 90 prednja ploča



440

8

TeSys zaštitni uređaji
VARIO rastavljači, 12 - 175 A

Rastavljač ugrađen na montažnu ploču  
V0l, V0 do V2 sa produženom ručicom V3 do V4 sa produženom ručicom V5 i V6 sa produženom ručicom
VZ-17 ili VZ-30 VZ-18 ili VZ-31 VZ-18 ili VZ-31
(ugradnja na DIN šine
moguća za V0l do V2)

Produžena Udaljenost montažna Ø G Produžena Udaljenost 
ručica ploča/vrata ručica mont.ploča./vrata

mm mm

V02 i  V01 VZ-17 300…330 2 x 4.2 15 V5 i V6 VZ-18 330…350
V0 do  V2 VZ-30 400…430 2 x 4.2 15 VZ-31 430…450
V3 i V4 VZ-18 300…320 2 x 5 20

VZ-31 400…420 2 x 5 20

Rastavljač za modularne distribucione ploče  
VVl-0 do VVl-2 VVl-3 i  VVl-4

Šeme  
Telo rastavljača Modul glavnog pola Modul N pola Pomoćni kontakti
V02 i V01 VZ-02 i  VZ-01 VZ-11 do VZ-13 VZ-7 VZ-20
V0 do V6 VZ-0 do  VZ-4

Dimenzije, šeme

1,5...6

e

6
0

G

1,5...6

e

45

7
4

5,5

68

106

4
5

60

8
3

5,5

72

110

4
5

1
/L

1
2

/T
1

3
/L

2
4

/T
2

5
/L

3
6

/T
3

2
2

2
1

1
3

1
4

1
3

1
4

2
4

2
3

1
0

0

30

1,5...6

e 

9
4
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VCFN-12GE do  VCFN-40GE

Kablovska uvodnica: 2 x 16 P na gornjoj i donjoj strani

VCF-02GE ili VBF-02GE do  4GE
VCFX-GE1 ili VBFX-GE1 do  GE4

a b c c1 H
VlF-02GE do  VlF-2GE, VlFX-GE1(1)90 146 85 131 130
VlF-3GE i  VlF-4GE (2) 150 170 106 152 164
VlFX-GE2 i  VlFX-GE4 (2) 150 170 106 152 164

(1) Kablovske uvodnice 2 x 16 P na gornjoj i donjoj strani
(2) Kablovske uvodnice 2 x 16/21/29 P na gornjoj i donjoj strani

VCF-5GE i  6GE

TeSys zaštitni uređaji
VARIO rastavljači u kućištu 

Dimenzije
                

82,5106

1
3
1

9
0

=
=

c

c1

b

a

= =

H

126

191

190

220

2
0

1
=

  
=

  

2
8

0
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TeSys zaštitni uređaji
VARIO rastavljači u kućištu

Prazna kućišta
VCFX-GDXE

  
 Šeme
 rastavljača Modul glavnog Modul N
 u kućištu pola pola
 ili tela rastavljača

Pomoćni kontakti  
VZ-7 VZ-20 VZN-05 VZN-06

Dimenzije

86

162

130

168

1
8

0
=

  
=

  

2
2

0

1
/L

1
2

/T
1

3
/L

2
4

/T
2

5
/L

3
6

/T
3

2
2

2
1

1
3

1
4

1
3

1
4

2
4

2
3

1
3

1
4

2
2

2
1
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3-polni termički releji

 Termički releji model K  namenjeni su zaštiti motora od preopterećenja. Releji su kompenzovani i detektuju  
 ispadanje faze. Mogu se resetovati ručno i automatski.
 Direktna ugradnja: sa donje strane prekidača za model sa samo vijčanim priključcima; 
 Odvojena ugradnja: za ugradnju na DIN šinu koristiti nosač LA-7K0064.
 Prednja strana releja:
 - izbor načina resetovanja: Ručno (oznaka H) ili Automatski (oznaka A),
 - crveni taster: Test taster,
 - plavi taster: Stop i ručni Reset,
 - žuta signalizacija: uključivanje termičke zaštite. 
  

Termička Osigurači za korišćenje sa relejom Referenca Težina

zaštita Maksimalna struja
Tip
aM gG BS88

A A A A kg

Klasa 10 A (standard propisuje vreme prorade zaštite između 2 i 10 sekunde kod 7.2 In)

0.11…0.16 0.25 0.5 – LR2-K0301 0.145

0.16…0.23 0.25 0.5 – LR2-K0302 0.145

0.23…0.36 0.5 1 – LR2-K0303 0.145

0.36…0.54 1 1.6 – LR2-K0304 0.145

0.54…0.8 1 2 – LR2-K0305 0.145

0.8…1.2 2 4 6 LR2-K0306 0.145

1.2…1.8 2 6 6 LR2-K0307 0.145

1.8…2.6 4 8 10 LR2-K0308 0.145

2.6…3.7 4 10 16 LR2-K0310 0.145

3.7…5.5 6 16 16 LR2-K0312 0.145

5.5…8 8 20 20 LR2-K0314 0.145

8…11.5 10 25 20 LR2-K0316 0.145

10…14 16 32 25 LR2-K0321 0.145

12…16 20 40 32 LR2-K0322 0.145

Termički releji za nesimetrično opterećenje

  
Klasa 10 A : Za  LR2-K0305 do LR2-K0322 u referenci zameniti LR2 sa  LR7. Na primer LR7-K0308.

  

Dodatni pribor

Opis Referenca Težina
kg

Nosač za odvojenu ugradnju LA7-K0064 0.100
releja na 35 mm  šinu

TeSys zaštitni uređaji
3-polni termički releji 0.11 do 16 A
Model K

  

Reference

LR2-K0301

LA7-K0064
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TeSys zaštitni uređaji
3-polni termički releji 0.11 do 16 A
Model K

Dimenzije, ugradnja,  
šeme

65

8

=
=

35= =

45
5
8

5
0

1
1
6

3
8

8
0

75

c

45

1 3 5

2 4 6

9
7

9
8

9
5

9
6

A
H

1 3 5 1
3

A
1

2 4 6

1
4

A
2

2 4 6

9
7

9
5

9
8

9
6

Đ KM1

A
2

A
1

9
6

9
5

1
3

1
4

Đ KM1

O

95

96

1
�

� 3
�

� 5
�

�

2
�

� 4
�

� 6
�

�

9
7
�

�

9
8
�

�

9
5
�

�

9
6
�

�

A �

�H �

�

Reset/stop

Test

Reset/stop

Test

LR2-K  
Direktna ugradnja ispod prekidača Odvojena ugradnja sa nosačem  LA7-K0064

na 35 mm  šinu
(AM1-DP200 ili  AM1-DE200)

AM1- c
DP200 78.5
DE200 86

LR2-K  LR2-K + LCl-K

Upravljačka šema

LR7-K
Napomena : Ukoliko se ne zahteva direktno ožičenje termičkog releja
i prekidača, slomiti dve veze na releju.
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Diferencijalni termički releji

 - Kompenzovani releji sa ručnim ili automatskim resetovanjem

 - sa signalizacijom prorade zaštite,

 - za jednosmernu ili naizmeničnu struju

Termička zaštita   Osigurači za korišćenje sa relejom Za korišćenje sa  
kontaktorima LC1-

Referenca Težina

aM gG BS88

A A A A kg

Klasa 10 A (1) sa vijčanim prikjučkom
0.10…0.16 0.25 2 – D09…D38 LRD-01 0.124
0.16…0.25 0.5 2 – D09…D38 LRD-02 0.124
0.25…0.40 1 2 – D09…D38 LRD-03 0.124
0.40…0.63 1 2 – D09…D38 LRD-04 0.124
0.63…1 2 4 – D09…D38 LRD-05 0.124
1…1.7 2 4 6 D09…D38 LRD-06 0.124
1.6…2.5 4 6 10 D09…D38 LRD-07 0.124
2.5…4 6 10 16 D09…D38 LRD-08 0.124
4…6 8 16 16 D09…D38 LRD-10 0.124
5.5…8 12 20 20 D09…D38 LRD-12 0.124
7…10 12 20 20 D09…D38 LRD-14 0.124
9…13 16 25 25 D12…D38 LRD-16 0.124
12…18 20 35 32 D18…D38 LRD-21 0.124
16…24 25 50 50 D25…D38 LRD-22 0.124
23…32 40 63 63 D25…D38 LRD-32 0.124
30…38 50 80 80 D32 i D38 LRD-35 0.124
17…25 25 50 50 D40…D95 LRD-3322 0.510
23…32 40 63 63 D40…D95 LRD-3353 0.510
30…40 40 100 80 D40…D95 LRD-3355 0.510
37…50 63 100 100 D40…D95 LRD-3357 0.510
48…65 63 100 100 D50…D95 LRD-3359 0.510
55…70 80 125 125 D50…D95 LRD-3361 0.510
63…80 80 125 125 D65 i D95 LRD-3363 0.510
80…104 100 160 160 D80 i D95 LRD-3365 0.510
80…104 125 200 160 D115 i D150 LRD-4365 0.900
95…120 125 200 200 D115 i D150 LRD-4367 0.900
110…140 160 250 200 D150 LRD-4369 0.900
80…104 100 160 160 (2) LRD-33656 1.000
95…120 125 200 200 (2) LRD-33676 1.000
110…140 160 250 200 (2) LRD-33696 1.000

Klasa 10 A (1) sa opružnim prikjučkom (samo za ugradnju na kontaktor)
0.10…0.16 0.25 2 – D09…D38 LRD-013 0.140
0.16…0.25 0.5 2 – D09…D38 LRD-023 0.140
0.25…0.40 1 2 – D09…D38 LRD-033 0.140
0.40…0.63 1 2 – D09…D38 LRD-043 0.140
0.63…1 2 4 – D09…D38 LRD-053 0.140
1…1.6 2 4 6 D09…D38 LRD-063 0.140
1.6…2.5 4 6 10 D09…D38 LRD-073 0.140
2.5…4 6 10 16 D09…D38 LRD-083 0.140
4…6 8 16 16 D09…D38 LRD-103 0.140
5.5…8 12 20 20 D09…D38 LRD-123 0.140
7…10 12 20 20 D09…D38 LRD-143 0.140
9…13 16 25 25 D12…D38 LRD-163 0.140
12…18 20 35 32 D18…D38 LRD-213 0.140
16…24 25 50 50 D25…D38 LRD-223 0.140

Klasa 10 A (1) sa stopicama
Za odabrani termički relej sa vijčanim priključkom iz gornje tablice dodati 6 na kraj broja u referenci. 
Npr: LRD-01 se menja u  LRD-016.

Termički releji za nesimetrično opterećenje

Klasa 10 A (1) sa vijčanim priključkom

Promeniti prefiks u referenci iz LRD (osim  LRD-4lll) u  LR3-D. Npr: LRD-01 se menja u  LR3-D01.  

(1) Standard IEC 947-4-1 propisuje vreme prorade zaštite za struju 7.2 puta veću od podešene termičke zaštite na: 
Klasa 10 A: između 2 i 10 sekundi.
(2) Odvojena ugradnja.

TeSys zaštitni uređaji
3-polni termički releji 0.10 do 140 A
Model D 

Reference

LRD-08

LRD-21

LRD-33ll

LRD-083



446

8

TeSys zaštitni uređaji
3-polni termički releji 0.10 do 140 A
Model D 

Diferencijalni termički releji za korišćenje sa osiguračima

- Kompenzovani releji sa ručnim ili automatskim resetovanjem,
- sa signalizacijom prorade zaštite,
- za jednosmernu ili naizmeničnu struju.
- LR2-D1508 do 2553: odvojena ugradnja  

- naručivanjem nosača LA7-D1064 ili  LA7-D2064, 
- ili naručivanjem kompleta releja sa nosačem; dodati u referenci sufiks LA7. 
Na primer: LR2-D1508 se menja u  LR2-D1508LA7.

Termička Osigurači za korišćenje Za korišćenje Referenca Težina
zaštita sa relejom sa kontaktorom

aM gG BS88 LC1 
A A A A kg

Klasa 20 (1) za vijčane priključke

2.5…4 6 10 16 D09…D32 LR-D1508 0.190
4…6 8 16 16 D09…D32 LR-D1510 0.190
5.5…8 12 20 20 D09…D32 LR-D1512 0.190
7…10 16 20 25 D09…D32 LR-D1514 0.190
9…13 16 25 25 D12…D32 LR-D1516 0.190
12…18 25 35 40 D18…D32 LR-D1521 0.190
17…25 32 50 50 D25 i D32 LR-D1522 0.190
23…28 40 63 63 D25 i D32 LR-D1530 0.190
25... 32 40 63 63 D25 i D32 LR-D1532 0.190
17…25 32 50 50 D40…D95 LR2-D3522 0.535
23…32 40 63 63 D40…D95 LR2-D3553 0.535
30…40 50 100 80 D40…D95 LR2-D3555 0.535
37…50 63 100 100 D50…D95 LR2-D3557 0.535
48…65 80 125 100 D50…D95 LR2-D3559 0.535
55…70 100 125 125 D65…D95 LR2-D3561 0.535
63…80 100 160 125 D80 i D95 LR2-D3563 0.535

Elektronski termički releji

- Kompenzovani releji,
- sa signalizacijom prorade zaštite,
- za jednosmernu ili naizmeničnu struju,
- za ugradnju ispod prekidača ili za odvojenu ugradnju (2).  

Termička Osigurači za korišćenje Za direktnu ugradnju Referenca Težina
zaštita sa relejom ispod kontaktora

aM gG LC1 
A A A kg

Klasa 10 ili 10A (1) za direktnu ugradnju ili spajanje priključcima

60…100 100 160 D115 i D150 LR9-D5367 0.885
90…150 160 250 D115 i D150 LR9-D5369 0.885

Klasa 20 (3) za direktnu ugradnju ili spajanje priključcima

60…100 125 160 D115 i D150 LR9-D5567 0.885
90…150 200 250 D115 i D150 LR9-D5569 0.885

Elektronski termički releji za simetrično ili nesimetrično opterećenje

- Kompenzovani releji,
- sa odvojenim izlazima za signalizaciju greške i proradu zaštite.  

Termička Osigurači za korišćenje Za direktnu ugradnju Referenca Težina
zaštita sa relejom ispod kontaktora

aM gG LC1 
A A A kg

Klasa 10 ili 20 (1) za direktnu ugradnju ili spajanje priključcima

60…100 100 160 D115 i D150 LR9-D67 0.900
90…150 160 250 D115 i D150 LR9-D69 0.900

(1) Standard IEC 947-4-1 propisuje vreme prorade zaštite za struju 7.2 puta veću od podešene termičke zaštite na: 
Klasa 10: između 4 i 10 sekundi,
Klasa 10 A: između 2 i 10 sekundi,
Klasa 20: između 6 i 20 sekundi.
(2) Glavni priključci mogu se zaštititi od dodira ugradnjom zaštitnog poklopca.

Reference

LR-D15ll

LR-D35ll

LR2-D35ll
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Dodatni pribor (naručuje se odvojeno) 

Opis Za korišćenje na Referenca Težina
kg

Pribor za ožičenje omogućuje LC1-D09…D18 LAD-7C1 0.002
direktno spajanje N/C kontakta
releja LRD-01 do D35 ili LC1-D25…D38 LAD-7C2 0.003
LR3-D01 do D35 na kontaktor

Nosač (1) za ugradnju na LRD-01…35 i LR3-D01…D35 LAD-7B10 0.100
35 mm  šinu (AM1-DP200) LR2-D15ll LA7-D1064 0.100
ili pričvršćenje sa vijcima LR2-D25ll LA7-D2064 0.120

LRD-3lll, LR3-D3lll, LA7-D3064 (2) 0.370
LR2-D35ll

Nosač za ugradnju LRD-3lll, LR3-D3lll, LA7-D3058 0.080
releja ispod kontaktora LRD-35ll
LC1-D115 ili D150

Montažna ploča (3) LRD-01…35, LR3-D01…D35. DX1-AP25 0.065
za učvršćenje vijcima LR2-D15ll

LR2-D25ll DX1-AP26 0.082
LRD-3lll, LR3-D3lll LA7-D902 0.130
LR2-D35ll

Nosač oznake Svi releji osim LRD-01…35 LA7-D903 0.001
i LR3-D01…D35 

Vrećica za 400 oznaka – LA9-D91 0.001
(prazna, samolepljiva, 7 x 16 mm)

Uređaj za zaključavanje stop 
tastera

Svi releji osim LRD-01…35.
LR3-D01…D35 i LR9-D

LA7-D901 0.005

Daljinski stop ili električni reset LRD-01…35 i LR3-D01…D35 LAD-703l (5) 0.090
(4)

Daljinsko okidanje ili električni Svi releji osim LRD-01…35 LA7-D03l(5) 0.090
reset (4) i LR3-D01…D35

Blok izolacionih priključaka LR9-D LA9-F103 0.560

Daljinsko upravljanje

„Reset” funkcija

Sa savitljivim kablom LRD-01…35 i LR3-D01…D35 LAD-7305 0.075
(dužina = 0.5 m) Svi releji osim LRD-01…35 LA7-D305 0.075

i LR3-D01…D35

„Stop” i/ili „Reset” funkcija

Zaštitni poklopci moraju se odvojiti i sledeća 3 proizvoda trebaju se naručiti odvojeno.

Adapter Svi releji osim LRD-01…35 LA7-D1020 0.005
za blokadu vrata i LR3-D01…D35

Upravljačka glava Stop Svi releji XB5-AL84101 0.027
za taster sa povratkom Reset Svi releji XB5-AA86102 0.027

(1) Nosači su opremljeni zaštitnim poklopcima za zaštitu od  dodira.
(2) Nosač za priključak sa stopicom je LA7-D30646  .
(3) Važno je da naručeni nosač odgovara tipu releja.
(4) Za LRD01..35, na upit
(5) Vreme za koje kalem uređaja za daljinsko upravljanje ili električni reset  LA7-D03 ili LAD-703 sme biti pod naponom 
zavisi od vremenskog intervala oporavka: impuls 1 s - oporavak 9 s; impuls 5 s - oporavak 30 s; impuls 10 s - oporavak 
90 s ; maksimalno trajanje impulsa 20 s -  vreme oporavka 300 s. Minimalno vreme impulsa: 200 ms.
(6) Referenca se dopunjuje oznakom napona upravljačkog kola.

Standardni upravljački naponi  

Naponi (V) 12 24 48 96 110 220/230 380/400 415/440
 50/60 Hz – B E – F M Q N
DC J B E DD F M – –

Potrošnja, pri uključenju i držanju : < 100 W

TeSys zaštitni uređaji
3-polni termički relej 0.10 do 140 A
Model D

  

Reference

LAD-7Cl

LAD-7B10
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TeSys zaštitni uređaji
3-polni termički releji 0.10 do 140 A
Model D

Dimenzije
              

b

4570

c

b

4566

c

b

109

c d

5
4
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70 g

e

4

132 d 120

2
6
7

1
5
0

1
8
9

132 120d

1
7
4

2
5
5

1
3
6

LRD-01...35 LRD-013...353
Direktna ugradnja ispod kontaktora sa vijčanim priključcima Direktna ugradnja ispod kontaktora sa opružnim priključcima

LC1- D09...D18 D25...D38 LC1- D093...D383
b 123 137 b 168
c visina kontaktora LC1-D c visina kontaktora LC1-D

LRD-3lll
Direktna ugradnja ispod kontaktora 
LC1-D40 do D95 i LP1-D40 do D80

AM1- DL201 DL200
d 7 17

   
b c e g (3P) g (4P)

Upravljački napon AC

  
LC1-D40 111 119 72.4 4.5 13
LC1-D50 111 119 72.4 4.5 –
LC1-D65 111 119 72.4 4.5 13
LC1-D80 115.5 124 76.9 9.5 22
LC1-D95 115.5 124 76.9 9.5 –

Upravljački napon DC

  
LC1-D40, LP1-D40 111 176 72.4 4.5 13
LC1-D50 111 176 72.4 4.5 –
LC1-D65, LP1-D65 111 176 72.4 4.5 13
LC1-D80, D95, LP1-D80 115.5 179.4 76.9 9.5 22

LRD-4lll LR9-D
Direktna ugradnja ispod kontaktora Direktna ugradnja ispod kontaktora 
LC1-D115 i D150 LC1-D115 i D150

AM1-DL200 i DR200 AM1-DE200 i EDlll AM1-DP200 i DR200 AM1-DE200 i EDlll
d 2.5 10.5 d 2.5 10.5
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TeSys zaštitni uređaji
3-polni termički releji 0.10 do 140 A
Model D

Ugradnja

45280

3
7
,5

8
0

5
0

5

LAD-7B10 35 10

6

1
5

LAD-7B10

1
1
0

=
=

46

==

2xØ6,5DX1-AP2590

1
2
5

LAD-703 (1)

32

98

4
3
,5

d

7
9

LA7-D1064

4

5
0
/6

5

8

17

2xØ4,5

35 ==

45

3496

LA7-D03(1)

98

4
3
,5

d

9
0

LA7-D2064

3

5
0
/6

0

13

22

2xØ4,5

40 ==

55

2996

LA7-D03(1)

LRD-01...35
Odvojena ugradnja sa razmakom između vijaka 50 mm Odvojena ugradnja sa razmakom između vijaka 110 mm 

ili na šine AM1-DP200 ili DE200

Daljinsko okidanje ili električni reset

 

 (1) Ugradnja samo na desnu stranu releja LRD-01...35

LR2-D15ll
Odvojena ugradnja s razmakom između vijaka 50 mm Daljinsko okidanje ili električni reset
ili na šine AM1-DP200 ili DE200

AM1-DP200 AM1-DE200
d 2 9.5

 (1) Ugradnja sa desne ili leve strane releja  LR2-D15ll

  

LR2-D25ll
Odvojena ugradnja s razmakom između vijaka 50 mm Daljinsko okidanje ili električni reset
ili na šine AM1-DP200 ili DE200

AM1-DP200 AM1-DE200
d 2 9.5

 (1) Ugradnja s desne ili leve strane releja LR2-D25ll
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TeSys zaštitni uređaji
3-polni termički releji 0.10 do 140 A
Model D

LRD-3lll i LR2-D35ll LRD-3lll, LR2-D35ll i LR9-D
Odvojena ugradnja sa razmakom između vijaka 50 mm Daljinsko okidanje ili električni reset

ili na šine AM1-DP200 ili DE200

 
AM1-DP200 AM1-DE200

d 2 9.5 (1) Ugradnja s desne ili leve strane releja  LRD-3lll, LR2-D35ll ili LR9-D

  
LR2-D i LRD-3lll
Adapter za blokadu vrata  

LA7-D1020
Stop Reset

  
c: podesiv od  17 do 120 mm

 
LRD, LR2-D i LR9-D
„Reset” sa savitljivim kablom
LA7-D305 i LAD-7305  
Ugradnja sa ravnim kablom Ugradnja sa savitljivim kablom

  

c: do 550 mm e: do 20 mm
e: do 20 mm

Ugradnja

121

1
0
0

2xØ4,5

LA7-D3064

5
1
,5

d
7
5
/8

72

50

75

==

23,5

32

119 21

LA7-D03 (1)

c 10

LA7-D1020

ce

M10x1e
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TeSys zaštitni uređaji
3-polni termički releji 0.10 do 140 A
Model D

LRD, LR2-D i LR3-D Kit za ožičenje 
LAD-7C1, LAD-7C2

LR9-D5lll    

(1) Signalizacija prorade zaštite
(2) Zaštita od preopterećenja
(3) Podešena struja
(4) Specijalno strujno kolo

LR9-D67 i LR9-D69

(1) Signalizacija prorade zaštite
(2) Zaštita od preopterećenja
(3) Podešena struja
(4) Specijalno strujno kolo
(5) Alarm
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TeSys zaštitni uređaji
3-polni elektronski termički releji, 30 do 630 A
Model LR9-F, za motornu zaštitu

Kompenzovani i diferencijalni termički releji

Termički releji:
- kompenzovani i diferencijalni,
- sa signalizacijom prorade zaštite,
- za naizmeničnu struju,
- za direktnu ugradnju na kontaktor ili za odvojenu ugradnju (1).

Termička zaštita Osigurači za korišćenje 
sa relejom

Za direktnu ugradnju 
ispod kontaktora

Referenca Težina

aM gG LC1

A A A kg

Klasa 10 (2)

30…50 50 80 F115…F185 LR9-F5357 0.885

48…80 80 125 F115…F185 LR9-F5363 0.900

60…100 100 200 F115…F185 LR9-F5367 0.900

90…150 160 250 F115…F185 LR9-F5369 0.885

132…220 250 315 F185…F400 LR9-F5371 0.950

200…330 400 500 F225…F500 LR9-F7375 2.320

300…500 500 800 F225…F500 LR9-F7379 2.320

380…630 630 800 F400…F630 i LR9-F7381 4.160
F800

Klasa  20 (2)

30…50 50 80 F115…F185 LR9-F5557 0.885

48…80 80 125 F115…F185 LR9-F5563 0.900

60…100 100 200 F115…F185 LR9-F5567 0.900

90…150 160 250 F115…F185 LR9-F5569 0.885

132…220 250 315 F185…F400 LR9-F5571 0.950

200…330 400 500 F225…F500 LR9-F7575 2.320

300…500 500 800 F225…F500 LR9-F7579 2.320

380…630 630 800 F400…F630 i LR9-F7581 4.160
F800

(1) Prilikom ugradnje termičkih releja do veličine LR9-F5371 direktno ispod kontaktora može se koristiti dodatna 
montažna ploča. Za veće releje uvek je potrebno koristiti montažnu ploču.
Od direktnog dodira na priključcima štiti se korišćenjem poklopca i/ili izolovanih priključaka, koji se naručuju posebno.
(2) Standard IEC 947-4 propisuje vreme prorade zaštite za struju 7.2 puta veću od podešene termičke zaštite:
 - Klasa 10: između 4 i 10 sekundi.
 - Klasa 20: između 6 i 20 sekundi.

Reference

LR9-F73ll

LR9-F53ll
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TeSys zaštitni uređaji
3-polni elektronski termički releji, 30 do 630 A
Model LR9-F, za motornu zaštitu

Kompenzovani termički releji, klasa 10 ili 20 sa signalizacijom greške

Termički releji:
- kompenzovani,
- sa signalizacijom prorade zaštite,
- za naizmeničnu struju,
- za direktnu ugradnju na kontaktor ili za odvojenu ugradnju (1),
- izbor klase 10 ili 20,
- izbor 3-polne ili 1-polne zaštite,
- sa funkcijom upozorenja (alarm).

Termička zaštita Osigurači za korišćenje 
sa relejom

Za direktnu ugradnju 
ispod kontaktora

Referenca Težina

aM gG LC1-
A A A kg

30…50 50 80 F115…F185 LR9-F57 0.885

48…80 80 125 F115…F185 LR9-F63 0.900

60…100 100 200 F115…F185 LR9-F67 0.900

90…150 160 250 F115…F185 LR9-F69 0.885

132…220 250 315 F185…F400 LR9-F71 0.950

200…330 400 500 F225…F500 LR9-F75 2.320

300…500 500 800 F225…F500 LR9-F79 2.320

380…630 630 800 F400…F630 i LR9-F81 4.160
F800

(1) Prilikom ugradnje termičkih releja do veličine LR9-F5371 direktno ispod kontaktora može se koristiti dodatna 
montažna ploča. Za veće releje uvek je potrebno koristiti montažnu ploču.
Od direktnog dodira na priključcima štiti se korišćenjem poklopca i/ili izolovanih priključaka, koji se naručuju posebno.

Reference 

LR9-F57
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TeSys zaštitni uređaji
3-polni elektronski termički releji, 30 do 630 A
Model LR9-F, Dodatni pribor (naručuje se posebno)

Upravljačka oprema

Opis Jedinična Težina
referenca kg

Uređaj za električni  LA7-D03l (2) 0.090
daljinski Reset (1)

Uređaj za daljinski Reset LA7-D305 0.075
sa savitljivim kablom (dužine = 0.5 m)

Uređaj za daljinski Stop  Adapter za ugradnju na vrata LA7-D1020 0.005
i/ili Reset

Šipka ZA2-BZ13 0.100
(dužina  17 do 120 mm)

Glava tastera ZA2-Bllll (3) 0.012

Pribor za spajanje

Za ugradnju termičkog releja LR9-F5l71 sa  LC1-F185 kontaktorom  
Opis Referenca Težina

kg

Komplet 3 sabirnice LA7-F407 0.160

Za ugradnju termičkog releja ispod kontaktora za promenu smera ili zvezda-trougao kontaktora

Upotreba Širina Komplet 3 sabirnice Težina
Za relej Za kontaktor priključaka Referenca kg

LR9-F5l57, F5l63, F5l67, 
F5l69 

LC1-F115 15 mm LA7-F401 0.110

LR9-F69, F71

LR9-F5l57, F5l63 LC1-F150 i F185 20 mm LA7-F402 0.110

LR9-F5l71 LC1-F185 25 mm LA7-F407 0.160
LR9-F71

LR9-F5l71 LC1-F225 i F265 25 mm LA7-F403 0.160
LR9-F71

LR9-F7l75, F7l79 LC1-F225...F400 25 mm LA7-F404 0.160
LR9-F75, F79

LR9-F7l81 LC1-F400 25 mm LA7-F404 0.160
LR9-F81

LR9-F7l75, F7l79, F7l81 LC1-F500 30 mm LA7-F405 0.270
LR9-F75, F79, F81

LR9-F7l81 LC1-F630 i F800 40 mm LA7-F406 0.600
LR9-F81
(1) Vreme za koje kalem uređaja za daljinsko upravljanje ili električni reset  LA7-D03 sme biti pod naponom zavisi od 
vremenskog intervala oporavka: impuls 1 s - oporavak 9 s; impuls 5 s - oporavak 30 s ; impuls 10 s - oporavak 90 s.
Maksimalno trajanje impulsa 20 s - vreme oporavka 300 s. Minimalno trajanje impulsa: 200 ms.
(2) Standardni upravljački naponi    

Napon (V) 12 24 48 96 110 220/230 380/400 415/440
  50/60 Hz – B E – F M Q N
Potrošnja, pri uključenju i držanju: < 100 VA  

J B E DD F M – –
Potrošnja, pri uključenju i držanju: < 100 W.
(3) Stop: ZA2-BL432 ili Reset: ZA2-BL639.

Reference 

RR

LA7-D03l

LA7-D305
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TeSys zaštitni uređaji
3-polni elektronski termički releji, 30 do 630 A
Model LR9-F, Dodatni pribor (naručuje se posebno)

Montažna ploča za termički relej

Za relej Referenca Težina
kg

LR9-F5l57, F5l63, F5l67, F5l69 i F5l71 LA7-F901 0.100
LR9-F57, F63, F67, F69 i F71

LR9-F7l75, F7l79 i F7l81 LA7-F902 0.100
LR9-F75, F79 i F81

Komplet poklopaca za energetske priključke, 1-polni

Za upotrebu sa relejima Broj poklopaca
u kompletu

Referenca
kompleta

Težina
kg

LR9-F5l57 6 LA9-F701 0.015
LR9-F57

LR9-F5l63, F5l67 i F5l69 6 LA9-F702 0.015
LR9-F63, F67 i F69

LR9-F5l71 6 LA9-F705 0.015
LR9-F71

LR9-F7l75, F7l79 i F7l81 6 LA9-F703 0.015
LR9-F75, F79 i F81

Poklopac za energetske priključke, 3-polni

Za relej Referenca Težina
kg

LR9-F5l57, F5l63, F5l67 i F5l69 LA7-F701 0.030
LR9-F57, F63, F67 i F69

LR9-F5l71 LA7-F702 0.030
LR9-F71

LR9-F7l75, F7l79 i F7l81 LA7-F703 0.030
LR9-F75, F79 i F81

Izolovani priključci

Za relej Komplet 2 bloka Težina
Referenca kg

LR9-F5l57, F5l63, F5l67 i F5l69 LA9-F103 0.560
LR9-F57, F63, F67 i F69

Oznake 

Opis Referenca Težina
kg

Nosač oznake LA7-D903 0.001

Vrećica 400 praznih, samoljepljivih oznaka LA9-D91 0.001
7 x 16 mm

Reference

LA9-F103

LA7-F90l

LA9-F70l

LA7-F70l
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TeSys zaštitni uređaji
3-polni elektronski termički releji, 30 do 630 A
Model LR9-F

Dimenzije
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Prednja strana LR9-F5l71 LR9-F5l57, F5l63, F5l67, F5l69
LR9-F71 LR9-F57, F63, F67, F69

 (1) Poklopac za priključak LA9-F70l
 (2) 6,5 x 13,5 za LR9-F5l57 i  F57  8,5 x 13,5 za  LR9-F5l63, F5l67, F5l69, F63, F67, F69
Prednja strana LR9-F7l75, F7l79, F7l81, LR9-F75, F79, F81 LR9-F7l81 (za ugradnju ispod LC1-F630 i F800)

LR9-F81

P1 P2
LR9-F7l75 i F75 48 48
LR9-F7l79, F7l81, F79 i F81 55 55
(1) Poklopac za priključak  LA9-F70l
Direktna ugradnja ispod: kontaktora LC1-F Kontaktori za reverz.  LC2-F ili zvezda-trougao kontaktori  

LC3-F
     Montažna ploča

     za LR9-F

LA7- G
F901 145
F902 190

Kontaktori LC1- Sa LR9-relejima b H1 H2 H3 Kontaktori LC1- Sa LR9-relejima b H1 H2 H3
F115 F5l57, F5l63, F5l67, F5l69 240 30 50 120 F115 F5l57, F5l63, F5l67, F5l69 279 60 50 120

F57, F63, F67, F69 F57, F63, F67, F69
F150 F5l57, F5l63, F5l67, F5l69 246 30 50 120 F150 F5l57, F5l63, F5l67, F5l69 283 60 50 120

F57, F63, F67, F69 F57, F63, F67, F69
F185 F5l57, F5l63, F5l67, F5l69 250 30 50 120 F185 F5l57, F5l63, F5l67, F5l69 285 60 50 120

F57, F63, F67, F69 F57, F63, F67, F69
F225 F5l71, F71 273 40 50 120 F225 F5l71, F71 319 80 50 120

F7l75, F7l79, F75, F79 308 50 58 120 F7l75, F7l79, F75, F79 360 100 58 120
F265 F5l71, F71 279 40 50 120 F265 F5l71, F71 332 90 50 120

F7l75, F7l79, F75, F79 314 60 58 120 F7l75, F7l79, F75, F79 363 100 58 120
F330 F7l75, F7l79, F75, F79 317 60 58 120 F330 F7l75, F7l79, F75, F79 364 100 58 120
F400 F7l75, F7l79, F7l81, F75, F79, F81 317 60 58 180 F400 F7l75, F7l79, F7l81, F75, F79, F81 364 100 58 180
F500 F7l75, F7l79, F7l81, F75, F79, F81 346 70 58 180 F500 F7l75, F7l79, F7l81, F75, F79, F81 390 110 58 180
F630, F800 F7l81, F81 510 110 58 180 F630, F800 F7l81, F81 509 120 58 180
(1) Montažna ploča LA7-F90l.
(2) AM1-EC ili AM1-DF za LC1-F115 do F630 i F800
(3) DZ5-MB za LC1-F115 do F400
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TeSys zaštitni uređaji
3-polni elektronski termički releji, 30 do 630 A
Model LR9-F

Šeme  
LR9-F5l57 do LR9-F7l81 LR9-F57 do F81 (sa alarmom)

 (1) Aktiviranje zaštite zbog preopterećenja
 (2) Alarm za pregrevanje
 (3) Podešena struja
 (4) Specijalno strujno kolo 

Podešavanje specijalnih funkcija termičkog releja LR9-F 

Podešavanje releja

l Podizanjem transparentnog poklopca 7 omogućen je pristup različitim podešavanjima.
l Podešenje se vrši potenciometrom 1 čija je skala u amperima.
l Zaključavanjem poklopca 7 onemogućuje se neovlašćeni pristup podešavanjima.

„Stop” funkcija 3 „Test” funkcija 2

Stop Test Signalizacija prorade zaštite

  
l  Za „Stop” funkciju potrebno je pritisnuti crveni taster „STOP” 3. l Za „Test”  funkciju potrebno je pritisnuti crveni taster „TEST”  2 sa
          šrafcigerom.
l Pritiskanje „STOP”  tastera : l Pritiskanjem „TEST” tastera simulira se aktiviranje releja i :
     -  deluje na N/C kontakt.      -  deluje na N/O i N/C kontakte,
     -  nema uticaj na N/O kontakt.      -  deluje na signalizaciju prorade zaštite 5.
l  „STOP” taster može se zaključati umetanjem „U”  

klipa (referenca : LA7-D901).

Šeme, podešavanje
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protection Žlectronique moteur
ELECTRONIC MOTOR PROTECTION
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TeSys zaštitni uređaji
Termistorski releji za korišćenje sa PTC  
termistorskim sondama 
(pozitivni temperaturni koeficijent)

Termistorski releji (bez pamćenja greške u slučaju nestanka napajanja)

Relej sa automatskom reset funkcijom i detekcijom kratkog spoja sonde 

Povezivanje Napon Izlazni Referenca Težina
kontakt kg

115 V N/C LT3-SE00F 0.220

Priključak 50/60 Hz

230 V N/C LT3-SE00M 0.220

24 V N/C LT3-SE00BD 0.220

Relej sa automatskom reset funkcijom i detekcijom kratkog spoja sonde                                                           
LED signalizacija greške i napajanja na prednjoj strani releja

Spajanje Napon Izlazni Referenca Težina
kontakt kg

115/230 V N/C + N/O LT3-SA00M   0.220
Priključak 50/60 Hz

 24/48 V N/C + N/O LT3-SA00ED 0.220

 50/60 Hz 24…230 V 2 C/O LT3-SA00MW 0.220
ili 

Termistorski releji (sa pamćenjem greške u slučaju nestanka napajanja)

Relej sa ručnom reset funkcijom i detekcijom kratkog spoja sonde 
Na prednjoj strani releja :
-  LED signalizacija greške i napajanja
- Test i Reset tastera

Spajanje Napon Izlazni Referenca Težina
kontakt kg

400 V N/C + N/O LT3-SM00V 0.220
Priključak 50/60 Hz

24/48 V N/C + N/O LT3-SM00E 0.220

115/230 V N/C + N/O LT3-SM00M 0.220

 24/48 V N/C + N/O LT3-SM00ED 0.220

 50/60 Hz 24…230 V 2 C/O LT3-SM00MW 0.220
ili  

PTC termistorske sonde

Sonde Na upit

Reference

LT3-SE00M

LT3-SA00M

LT3-SM00M

8
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7
7

2
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8
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7
7

2
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8
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7
7
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TeSys zaštitni uređaji
Termistorski relej za korišćenje sa PTC  
termistorskim sondama
(pozitivni temperaturni koeficijent)

Dimenzije
LT3-SE, SA, SM  
Ugradnja na šinu AM1-DP200 Ugradnja na C šinu

(sa montažnom pločom RHZ-66)

Šeme za normalni pogon  
LT3-SE LT3-SA dvostruki napon LT3-SA univerzalan napon
Bez pamćenja greške

LT3-SM dvostruki napon LT3-SM univerzalan napon LT3-Sl dvostruki napon
i 400 V (bez B1)

Priključak A1 B1
Napon 48 V 24 V

230 V 115 V

(1) Aktiviranje zaštite: kontakti su prikazani u stanju kad nema greške.

Podešavanje 
Ožičenje

Ne preporučuje se povezivanje termistorskih sondi i napajanja motora istim višežilnim kablom. To je posebno važno kod dugačkih kablova. Ako to nije 
moguće koristiti upletenu paricu. 

Ispitivanje izolacije kola sonde i releja LT3-S.

Pre ispitivanja kratko spojiti sve priključke LT3-S releja.
Merite otpor izolacije od priključaka prema zemlji megaommetrom ili udarnim naponom, postepeno podižući napon do traženog ispitnog napona.

Ispitivanje PTC termistorske sonde.

Ispitivanje sprovedite kod zaustavljenog uređaja u hladnom stanju, uvažavajući sve sigurnosne zahteve:

- odvojite kablove koji povezuju relej i sondu na strani štićenog uređaja
- korišćenjem ommetra sa ispitnim naponom manjim od 2,5 V izmerite otpor kola sa stezaljkama uređaja 
- zavisno od broja i tipa redno spojenih termistora proverite da li je vrednost otpora termistora na 25 °C ispravna.

Dimenzije, šeme, 
podešavanje
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P25M prekidači

Funkcije
Ovi elementi obezbeđuju zaštitu za 
monofazne i trofazne motore sa ručnim 
upravljanjem.

 Zaštita:
 - izolacija
 - ručna ili daljinska kontrola
- zaštita od kratkog spoja (magnetna)
 - zaštita od preopterećenja (termička)

Opis P25M prekidači
Tehnički podaci

 okruženje:
 radna temperatura: -20…+60 °C

 kompatibilnost sa standardima IEC 947-2
i IEC 947-4-1

 sertifikati: CEBEC, DEMKO, NEMKO,  skladištenje na: -40…+80 °C
SEMKO, FI.  težina (g)

 naponi tip

 vrednost napona (Ue): 690 V CA
 napon zasićenja (Ui): 690 V P25M 260

 impulsni napon (Uimp): 6 kV ograničavač 130

 opseg (In): podesivo od 0.16 do 25 A  povezivanje: korišćenjem klema:
 isključenje  2 x 1 mm2 min. čvrst bakarni kabl
 termičko isključenje:  2 x 6 mm2 max. savitljivi bakarni kabl

 - osetljiv na gubitak faze
 - opseg (In): podesivo od 0.16 do 25 A 
 - kompenzacija temperature: - 20 °C do Ograničavač
+ 40°C u kućištu Omogućava da se prekidna moć

 magnetni element za isključenje: povećava do 100kA na 415V.
 - 12 puta u opsegu In (± 20 %)  pojedinačno montiranje (sa gornje ili   

 prekidačka moć kao kod IEC 947-2 (kA) donje strane) na  blok, referenca 21144

 P25M prekidač:
Napon (V)

230...240400...415 440 500 690

Opseg Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics

(A) kA % kA % kA % kA % kA %
 

0.16
to neogranič.

1.6
2.5 3 75
4 3 75
6,3 50 100 50 100 3 75
10 15 100 10 100 3 75
14 15 50 8 50 6 75 3 75
18 15 50 8 50 6 75 3 75
23 50 100 15 40 6 50 4 75 3 75
25 50 100 15 40 6 50 4 75 3 75

 AC3 trajnost: 100 000 O-C 
ciklusa

Reference Tip Opseg

In

(A)

Podesivo Referenca Širina
po mod.
od 9 mm

P25M prekidač

3P 0.16 0.1-0.16 21100 5
0.25 0.16-0.25 21101 5
0.40 0.25-0.40 21102 5
0.63 0.40-0.63 21103 5
1.0 0.63-1 21104 5
1.6 1-1.6 21105 5
2.5 1.6-2.5 21106 5
4.0 2.5-4 21107 5
6.3 4-6.3 21108 5
10 6-10 21109 5
14 9-14 21110 5
18 13-18 21111 5
23 17-23 21112 5

21113 25 20-25 21113 5

Opis, reference
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P25M prekidači

Tip Opseg

In

(A)

Referenca Širina
po modulu

od 9 mm

Ograničavač 63 21115 5

21115

Reference
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Pomoćni kontakti za P25M prekidače

Funkcije Pomoćni električni elementi omogućavaju 
daljinsko isključenje i indikaciju stanja prekidača 
i kvara za P25M prekidače.

Opis Kombinovanje pomoćnih 
kontakata

Montiraju se redom:
levo od prekidača (pomoćni i pomoćni + 
kontakt kvara)
desno od prekidača (MX + OF i MN jedinice 
za isključenje).

+ + + ili
P25M

pomoćni pomoćni + MX špulna za MN
kontakt kontakt prekidač isključenje podnaponska

kvara špulna

Daljinsko isključenje
Može biti ostvareno korišćenjem MX ili MN 
špulni koje se povezuju desno od prekidača.

MX špulna za isključenje
Kada je napajan, ovaj uređaj kontroliše 
isključenje i otvaranje prekidača na koji se 
odnosi.

MN podnaponska špulna
Kada se napon napajanja smanji, ovaj uređaj 
kontroliše isključenje i otvaranje prekidača na 
koji se odnosi.

Daljinska indikacija položaja 
P25M prekidača 
Ovo se ostvaruje uz pomoć pomoćnog ili 
kontakta za isključenje greške, koji se postavlja 
levo od uređaja:
P25M prekidač “otvoren” ili “zatvoren” 
pomoćni kontakt
Može biti ostvareno korišćenjem bloka 
“pomoćni kontakt” :
O znači da je “kontakt zatvoren” za vreme 
trajanja ostatka ciklusa;
F znači da je “kontakt otvoren” za vreme 
trajanja ostatka ciklusa.
Na raspolaganju su dve verzije:
O + F
C + F.
Ovi kontakti se postavljaju desno od prekidača 
P25M (maksimalno dva bloka). 

Pomoćni i kontakt za isključenje greške
Može biti ostvareno korišćenjem bloka 
“pomoćni kontakt + kontakt stanja kvara” :
SD.O označava grešku otvorenog kontakta.
SD.F označava grešku zatvorenog kontakta.
Na raspolaganju su četiri verzije:
F + SD.F
O + SD.O
F + SD.O
O + SD.F

Ovi kontakti se postavljaju levo od prekidača  
P25M, maksimalno jedan “pomoćni-kontakt 
stanja kvara” blok i jedan “pomoćni kontakt”.

Tehnički podaci
opseg struje (Ie) pomoćnih kontakata 
pod def. opsegom napona (Ue)

Opseg napona Opseg struje  Ie
Ue pomoćni Kontakt

kontakt kvara
AC 15 DC 13 AC 14 DC 13 

(V AC) (V DC) (A AC) (A DC) (A AC) (A DC)

415 220 2.2 0.5 — —
240 110 3.3 1.3 — —
130  60 4.5 3 0.5 0.15
48  48 6 5 1 0.3
24  24 — 6 1.5 1

Tehnički podaci zajednički za sve 
pomoćne električne elemente
povezivanje: kleme za:
2 x 1 mm2 min. čvrsti kabl
2 x 2.5 mm2 max. savitljivi kabl
2 x 1.5 mm2 savitljivi kabl sa kablovskim 
završetkom
 

Funkcija, opis
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Pomoćni kontakti za P25M prekidače

Tip Kontrolni  Frekven. Referenca Širina  
napon (Hz) po mod.
(V AC) od 9 mm

MX špulna za isključenje

220...240 50 21127 2
380...415 50 21128 2

21128

MN podnaponska špulna

220...240 50 21129 2
380...415 50 21130 2

21130 

Pomoćni kontakt

O + C 21117 1
C + C 21116 1

21117 21116

21117
Pomoćni kontakt stanja prekidača i kvara

C + SD.C 21118 1
O + SD.C 21119 1
C + SD.O 21120 1
O + SD.O 21121 1

21120 21121

21118

21118 21119

Reference

51

52

97

98

53

54

97

98

95

96

51

52

95

96

53

54

43

44

33

34

31

32

43

44

C1 C2

u>

D1 D2

u<
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TeSys kontaktori
Model K kontaktori i kontaktori za promenu smera  
upravljanje motorima do 7.5 kW na 415 V u kategoriji AC-3
Upravljačko kolo: AC

3-polni kontaktori 

- Ugradnja na 35 mm  šinu ili učvršćenje Ø 4 mm vijcima.    

Priključak Nazivna Standardna Pomoćni Osnovna referenca. Težina
struja snaga  kontakti Dodati oznaku za 
pri 3-faznog motora upravljački napon
440 V 50/60 Hz   kalema (1) 

 220 V 380 V 440/500 V
230 V 415 V 660/690 V

A kW kW kW  kg

Za standardne aplikacije

Vijčani 6 1.5 2.2 3 1 – LC1-K0610ll  0.180
– 1 LC1-K0601ll 0.180

9 2.2 4 4 1 – LC1-K0910ll 0.180
– 1 LC1-K0901ll 0.180

12 3 5.5 4 (> 440) 1 – LC1-K1210ll 0.180
5.5 (440) – 1 LC1-K1201ll 0.180

16 4 7.5 4 (> 440) 1 – LC1-K1610ll 0.180
5.5 (440) – 1 LC1-K1601ll 0.180

Opružni 6 1.5 2.2 3 1 – LC1-K06103ll 0.165
– 1 LC1-K06013ll 0.165

9 2.2 4 4 1 – LC1-K09103ll 0.165
– 1 LC1-K09013ll 0.165

12 3 5.5 4 (> 440) 1 – LC1-K12103ll 0.165
5.5 (440) – 1 LC1-K12013ll 0.165

3-polni kontaktori za promenu smera

- Integrisana mehanička blokada.
- Spojiti kontakte električne blokade.
- Ožičeni glavni priključci.
- Ugradnja na 35 mm  šinu ili učvršćenje Ø 4 mm vijcima. 

Za standardne aplikacije

Vijčani 6 1.5 2.2 3 1 – LC2-K0610ll  0.390
– 1 LC2-K0601ll 0.390

9 2.2 4 4 1 – LC2-K0910ll 0.390
– 1 LC2-K0901ll 0.390

12 3 5.5 4 (> 440) 1 – LC2-K1210ll 0.390
5.5 (440) – 1 LC2-K1201ll 0.390

16 4 7.5 4 (> 440) 1 – LC2-K1610ll 0.390
5.5 (440) – 1 LC2-K1601ll 0.390

Opružni 6 1.5 2.2 3 1 – LC2-K06103ll 0.360
– 1 LC2-K06013ll 0.360

9 2.2 4 4 1 – LC2-K09103ll 0.360
– 1 LC2-K09013ll 0.360

12 3 5.5 4 (> 440) 1 – LC2-K12103ll 0.360
5.5 (440) – 1 LC2-K12013ll 0.360

(1) Upravljački napon kalema.
Kontaktori LC1-K i kontaktori za promenu smera LC2-K (0.8…1.15 Uc) (0.85…1.1 Uc)  

Napon  (V) 12 20 24 42 48 110 220/ 230 380/ 440
50/60 Hz 230 400

Oznaka J7 Z7 B7 D7 E7 F7 M7 P7 Q7 R7
Prilikom naručivanja kontaktora sa integrisanim prigušnim modulom za napone do 230 V,  dodati 2 u traženu oznaku. 
Na primer : J72

Ostale verzije Faston priključci ili priključak za štampane 
pločice, ostali upravljački naponi na upit.

    

Reference

LC1-K0610ll

LC1-K0610ll

LC2-K0610ll

8
1

7
6

4
8

8
1

2
5

3
1

8
1

7
6

4
9
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TeSys kontaktori
Model K kontaktori i kontaktori za promenu smera  
upravljanje motorima do 5.5 kW na 415 V u kategoriji AC-3
Upravljačko kolo: DC

3-polni kontaktori

- Ugradnja na 35 mm  šinu ili učvršćenje Ø 4 mm vijcima. 

Priključak Nazivna Standardna Pomoćni Osnovna referenca. Težina
struja snaga  kontakti Dodati oznaku za
pri 3-faznog motora    upravljački napon 

  
440 V 50/60 Hz   kalema (1)

220 V 380 V 440/500 V
230 V 415 V 660/690 V

A kW kW kW  kg

Vijčani 6 1.5 2.2 3 1 – LP1-K0610ll 0.225
– 1 LP1-K0601ll  0.225

9 2.2 4 4 1 – LP1-K0910ll 0.225
– 1 LP1-K0901ll 0.225

12 3 5.5 4 (> 440) 1 – LP1-K1210ll  0.225
5.5 (440) – 1 LP1-K1201ll 0.225

Opružni 6 1.5 2.2 3 1 – LP1-K06103ll 0.210
– 1 LP1-K06013ll  0.210

9 2.2 4 4 1 – LP1-K09103ll 0.210
– 1 LP1-K09013ll 0.210

12 3 5.5 4 (> 440) 1 – LP1-K12103ll  0.210
5.5 (440) – 1 LP1-K12013ll 0.210

  

3-polni kontaktori za promenu smera

- Integrisana mehanička blokada.

- Spojiti kontakte električne blokade.

- Ožičeni glavni priključci.

- Ugradnja na 35 mm  šinu ili učvršćenje Ø 4 mm vijcima. 

Vijčani 6 1.5 2.2 3 1 – LP2-K0610ll    0.480
– 1 LP2-K0601ll 0.480

9 2.2 4 4 1 – LP2-K0910ll 0.480
– 1 LP2-K0901ll 0.480

12 3 5.5 4 (> 440) 1 – LP2-K1210ll 0.480
5.5 (440) – 1 LP2-K1201ll 0.480

Opružni 6 1.5 2.2 3 1 – LP2-K06103ll 0.480
– 1 LP2-K06013ll 0.480

9 2.2 4 4 1 – LP2-K09103ll 0.480
– 1 LP2-K09013ll 0.480

12 3 5.5 4 (> 440) 1 – LP2-K12103ll 0.480
5.5 (440) – 1 LP2-K12013ll 0.480

 
(1) Upravljački napon kalema 
Kontaktori LP1-K i kontaktori za promenu smera LP2-K (0.8…1.15 Uc)  

Napon  (V) 12 20 24 48 110 220
Oznaka JD ZD BD ED FD MD

Za kontaktore sa integrisanim prigušnim  modulom dodati 3 u traženu oznaku. Na primer : JD3 
 
Ostale verzije Faston priključci ili priključak za štampane 

pločice, ostali upravljački naponi na upit.

Reference

LP1-K0610ll

LP2-K0610ll
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TeSys kontaktori
Model K kontaktori i kontaktori za promenu smera 
upravljanje u kategoriji AC-1, 20 A
Upravljačko kolo: AC

3 ili 4-polni kontaktori

  - Ugradnja na 35 mm  šinu ili učvršćenje Ø 4 mm vijcima.   

Priključak Neinduktivno Broj Pomoćni Osnovna referenca. Težina
opterećenje polova  kontakti Dodati oznaku za
kategorije AC-1 upravljački napon 
Maksimalna       kalema (1)
struja pri
θ ≤ 50 °C

                               
A kg

Za standardne aplikacije

Vijčani 20 3 – 1 – LC1-K0910ll 0.180
ili LC1-K1210ll 0.180

3 – – 1 LC1-K0901ll 0.180
ili LC1-K1201ll 0.180

 4 – – – LC1-K09004ll 0.180
ili LC1-K12004ll 0.180

 2 2 – – LC1-K09008ll  0.180

Opružni 20 3 – 1 – LC1-K09103ll 0.180
ili LC1-K12103ll 0.180

3 – – 1 LC1-K09013ll 0.180
ili LC1-K12013ll 0.180

 4 – – – LC1-
K090043ll

0.180

ili LC1-
K120043ll 

0.180

 2 2 – – LC1-
K090083ll  

0.180

3 ili 4-polni kontaktori za promenu smera

 Napomena: kontaktori za reverziranje LC2-K0910ll i LC2-K0901ll su fabrički ožičeni za promenu smera obrtanja  
 motora.
 - Integrisana mehanička blokada.
 - Važno je spojiti kontakte električne blokade.
 - Ugradnja na 35 mm  šinu ili učvršćenje Ø 4 mm vijcima.  

 
Za standardne aplikacije

Vijčani 20 3 – 1 – LC2-K0910ll  0.390
ili LC2-K1210ll 0.390

3 – – 1 LC2-K0901ll 0.390
ili LC2-K1201ll 0.390

 4 – – – LC2-K09004ll 0.390
ili LC2-K12004ll 0.390

Opružni 20 3 – 1 – LC2-K09103ll 0.360
ili LC2-K12103ll 0.360

3 – – 1 LC2-K09013ll 0.360
ili LC2-K12013ll 0.360

 4 – – – LC2-
K090043ll 

0.360

ili LC2-
K120043ll 

0.360

(1) Upravljački napon kalema:
Kontaktori LC1-K i kontaktori za promenu smera LC2-K (0.8…1.15 Uc) (0.85…1.1 Uc)  

Napon  (V) 12 20 24 42 48 110 220/ 230 380/ 440
50/60 Hz 230 400

Oznaka J7 Z7 B7 D7 E7 F7 M7 P7 Q7 R7

 Prilikom naručivanja kontaktora sa integrisanim prigušnim modulom za napone do 230 V,  dodati 2 u traženu oznaku. 
 Na primer : J72

Ostale verzije Faston priključci ili priključak za štampane 
pločice, ostali upravljački naponi na upit.

    

Reference

LC1-K09004ll

LC1-K09103ll

LC2-K0910ll
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TeSys kontaktori
Model K kontaktori i kontaktori za promenu smera 
upravljanje u kategoriji AC-1, 20 A
Upravljačko kolo: DC
  

3 ili 4-polni kontaktori

- Ugradnja na 35 mm  šinu ili učvršćenje Ø 4 mm vijcima.  

Priključak Neinduktivno Broj Pomoćni Osnovna referenca. Težina
opterećenje polova   kontakti Dodati oznaku za 
kategorije AC-1 upravljački napon 
Maksimalna      kalema (1)
stuja pri
θ ≤ 50 °C

                         
A kg

Vijčani 20 3 – 1 – LP1-K0910ll 0.225
ili LP1-K1210ll 0.225

3 – – 1 LP1-K0901ll 0.225
ili LP1-K1201ll 0.225

4 – – – LP1-K09004ll 0.225
ili LP1-K12004ll 0.225

2 2 – – LP1-K09008ll 0.225

Opružni 20 3 – 1 – LP1-K09103ll 0.210
ili LP1-K12103ll 0.210

3 – – 1 LP1-K09013ll 0.210
ili LP1-K12013ll 0.210

4 – – – LP1-K090043ll 0.210
ili LP1-K120043ll 0.210

2 2 – – LP1-K090083ll 0.210

3 ili 4-polni kontaktori za promenu smera

Napomena: kontaktori za reverziranje LC2-K0910ll i LC2-K0901ll su  fabrički ožičeni za promenu smera obrtanja  
motora.
- Integrisana mehanička blokada.
- Spojiti kontakte električne blokade.
- Ugradnja na 35 mm  šinu ili učvršćenje Ø 4 mm vijcima.

Vijčani 20 3 – 1 – LP2-K0910ll 0.480
ili LP2-K1210ll 0.480

3 – – 1 LP2-K0901ll 0.480
ili LP2-K1201ll 0.480

4 – – – LP2-K09004ll 0.480
ili LP2-K12004ll 0.480

Opružni 20 3 – 1 – LP2-K09103ll 0.450
ili LP2-K12103ll 0.450

3 – – 1 LP2-K09013ll 0.450
ili LP2-K12013ll 0.450

4 – – – LP2-K090043ll 0.450
ili LP2-K120043ll 0.450

 
(1) Upravljački napon kalema 
Kontaktori LP1-K i kontaktori za promenu smera LP2-K (0.8…1.15 Uc)  
Napon  (V) 12 20 24 48 110 220

Oznaka JD ZD BD ED FD MD

Za kontaktore sa integrisanim prigušnim  modulom dodati 3 u traženu oznaku. Na primer : JD3 

Ostale verzije Faston priključci ili priključak za štampane 
pločice, ostali upravljački naponi na upit.

Reference

LC2-K0910ll
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TeSys kontaktori
Model K kontaktori i kontaktori za promenu smera
Pomoćni kontaktni blokovi

Pomoćni kontaktni blokovi

Preporučeno za standardne aplikacije, prednji blokovi, 1 po kontaktoru

Priključak Za korištenje Pomoćni kontakti     Referenca Težina
na kontaktorima

kg

Vijčani LC1, LC2, 2 – LA1-KN20   0.045
LC7, LC8,
LP1, LP2 – 2 LA1-KN02 0.045
3 ili 4-polni

1 1 LA1-KN11 0.045

4 – LA1-KN40 0.045

3 1 LA1-KN31 0.045

2 2 LA1-KN22 0.045

1 3 LA1-KN13 0.045

– 4 LA1-KN04 0.045

Opružni LC1, LC2, 2 – LA1-KN203 0.034
LP1, LP2
3 ili 4-polni – 2 LA1-KN023 0.034

1 1 LA1-KN113 0.034

4 – LA1-KN403 0.034

3 1 LA1-KN313 0.034

2 2 LA1-KN223 0.034

1 3 LA1-KN133 0.034

– 4 LA1-KN043 0.034

Elektronski pomoćni blokovi sa vremenskim kašnjenjem

- Relejni izlazi, C/O kontakt,  ili 240 V, 2 A maksimalno.
- Upravljački napon 0.85…1.1 Uc.
- Maksimalna snaga 250 VA ili 150 W.
- Radna temperatura - 10…+ 60 °C.
- Vreme resetovanja : 1.5 s za vreme kašnjenja po uključenju, 0.5 s nakon vremenskog kašnjenja po uključenju.

Prednji blokovi, 1 po kontaktoru i 2 po kontaktoru za promenu smera  

 Napon Tip  Podešavanje  Pomoćni kontakti   Referenca Težina
 vremena

kg

 ili  24…48 V Kašnjenje 1…30 s 1 LA2-KT2E    0.040
po uključenju

  110…240 V Kašnjenje
po uključenju

1…30 s 1 LA2-KT2U 0.040

Reference

LA1-KN20

LA1-KN40

LA2-KT2l
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TeSys kontaktori
Model K kontaktori i kontaktori za promenu smera
Prigušni moduli i dodatni pribor

Prigušni moduli sa LED signalizacijom

Ugradnja i Tip Za napon Jedinična Težina
spajanje referenca kg

Ugradnja na prednju Varistor (1)  i LA4-KE1B   0.010
stranu kontaktora 12…24 V
Ugradnja bez 
upotrebe alata

 i LA4-KE1E 0.010
32…48 V

 i LA4-KE1FC 0.010
50…129 V

 i LA4-KE1UG 0.010
130…250 V

Dioda LA4-KC1B 0.010
+ Zener dioda (2) 12…24 V

LA4-KC1E 0.010
32…48 V

RC (3)  LA4-KA1U 0.010
220…250 V

Pribor za ugradnju i označavanje

Opis Upotreba Jedinična Težina
referenca kg

Montažna Ugradnja LA9-D973 0.025
ploča (4) na 1 C šinu

Na 2 C šine DX1-AP25   0.065
(110/120 mm
razmak između 
vijaka)

Nosač Ugradnja na LA9-D90 0.001
oznake prednjoj strani

kontaktora

Oznake Maksimalno 4 Komplet AB1-Rl (5) 0.002
po kontaktoru od 10 istih

brojeva 0 do 9

Komplet AB1-Gl (5) 0.002
od 10 istih
velikih
slova A do Z

(1) Zaštita limitiranjem prelaznog napona na 2 Uc maksimalno.
Značajno smanjuje pikove napona.
Malo povećava vreme otpuštanja kalema (1.1 do 1.5 puta).
(2) Sprečava pojavu prenapona i ograničava menjanje frekvencije. Paziti na polaritet.
Malo povećava vreme otpuštanja kalema (1.1 do 1.5 puta).
(3) Zaštita limitiranjem prelaznog napona na 3 Uc maksimalno i limitiranjem oscilacija frekvencije.
Malo povećava vreme otpuštanja kalema (1.2 do 2 puta).
(4) Naručiti 1 montažnu ploču za ugradnju kontaktora i 2 montažne ploče za ugradnju kontaktora za promenu smera.
(5) Dopuniti referencu sa traženim znakom.

Reference

LA4-Klll

DX1-AP25
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TeSys kontaktori
Model K kontaktori

Kontaktori
LC1-K, LC7-K, LP1-K, LP4-K
Na panel Na šinu AM1-DP200 ili AM1-DE200 (  35 mm)

Na nesimetričnu šinu DZ5-MB sa montažnom pločom
LA9-D973 DX1-AP25

Na štampanu ploču

Elektronski pomoćni blokovi sa vremenskim kašnjenjem
LA2-KT

Na kontaktor

Prigušni moduli 

LA4-Kl Na kontaktor LC1-K ili LP1-K

Dimenzije, ugradnja
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TeSys kontaktori
Model K kontaktori

3-polni kontaktori Integrisani prigušni moduli

3 P + N/O 3 P + N/C LC7-K LP4-K

4-polni kontaktori Integrisani prigušni moduli
4 P 2 P N/O + 2 P N/C LC7-K LP4-K

Pomoćni kontakti LA1-K  

2 N/O 2 N/C 1 N/O + 1 N/C
LA1-KN20, LA1-KN02, LA1-KN11,
KN207, KN203 KN027, KN023 KN117, KN113

4 N/O 3 N/O + 1 N/C 2 N/O + 2 N/C 1 N/O + 3 N/C 4 N/C
LA1-KN40, LA1-KN31, LA1-KN22, LA1-KN13, LA1-KN04,
KN407, KN403 KN317, KN313 KN227, KN223 KN137, KN133 KN047, KN043

Označavanje priključaka prema standardu EN 50012  

2 N/C 1 N/O + 1 N/C 3 N/O + 1 N/C 2 N/O + 2 N/C 1 N/O + 3 N/C
LA1-KN02M LA1-KN11M LA1-KN31M LA1-KN22M LA1-KN13M

1 N/O + 1 N/C 2 N/O + 2 N/C
LA1-KN11P LA1-KN22P

Elektronski pomoćni blokovi sa vremenskim kašnjenjem Prigušni moduli
LA2-KT LA4-KC LA4-KE
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TeSys kontaktori
Model K kontaktori za promenu smera

Kontaktori za promenu smera  
LC2-K, LC8-K, LP2-K, LP5-K  

Na panel Na šinu AM1-DP200 ili AM1-DE200 (  35 mm) 

Na nesimetričnu šinu DZ5-MB sa 2 montažne ploče LA9-D973 ili na 2 montažne ploče DX1-AP25.  

2 x LA9-D973 2 x DX1-AP25

Na štampanu ploču za kontaktor za promenu smera ili 2 kontaktora ugrađena jedan do drugog

Elektronski pomoćni blokovi sa vremenskim kašnjenjem
LA2-KT  

Na kontaktore za promenu smera

Prigušni moduli  

LA4-Kl Na kontaktore za promenu smera LC2-K ili LP2-K

Dimenzije, ugradnja
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TeSys kontaktori
Model K kontaktori za promenu smera

3-polni kontaktori za promenu smera Integrisani prigušni moduli
Sa vijčanim priključcima LC8-K LP5-K 

3 P + N/O 3 P + N/C

Sa Faston priključcima ili priključkom (štampana ploča)  

3 P + N/O 3 P + N/C

4-polni kontaktori za promenu smera Integrisani prigušni modul
Sa vijčanim priključcima Sa Faston prikjučcima ili LC8-K LP5-K

priključkom (štampana ploča)
4 P 4 P

Pomoćni blokovi LA1-K  

Označavanje priključaka prema EN 50012
2 N/O 2 N/C 1 N/O + 1 N/C 2 N/C 1 N/O + 1 N/C 1 N/O + 1 N/C
LA1-KN20, LA1-KN02, LA1-KN11, LA1-KN02M LA1-KN11M LA1-KN11P
KN207, KN203 KN027, KN023 KN117, KN113

4 N/O 3 N/O + 1 N/C 2 N/O + 2 N/C 1 N/O + 3 N/C 4 N/C
LA1-KN40, LA1-KN31, LA1-KN22, LA1-KN13, LA1-KN04,
KN407, KN403 KN317, KN313 KN227, KN223 KN137, KN133 KN047, KN043

Elektronski pomoćni blokovi sa vremenskim kašnjenjem Prigušni moduli
LA2-KT                                                                                                   LA4-KC LA4-KE
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TeSys kontaktori 
Model D kontaktori,  
upravljanje motorima do 75 kW na 400 V u kategoriji AC-3
Upravljačko kolo: AC, DC ili DC niska potrošnja (LC)

3-polni kontaktori sa vijčanim priključcima

Standardna snaga Nazivna Pomoćni Osnovna referenca. Težina
3-faznog motora struja kontakti Dodati oznaku za upravljački (4)
50/60 Hz u kategoriji AC-3 u AC-3 napon kalema (2)
(θ ≤ 60 °C) do 440 V Ugradnja (1)

220V       380V Standardni naponi
230V 400V 415V 440V AC AC DC LC(3)
kW kW kW kW A 24V 230V 24 V 24V kg

2.2 4 4 4 9 1 1 LC1-D09ll B7 P7 BD BL 0.320

3 5.5 5.5 5.5 12 1 1 LC1-D12ll B7 P7 BD BL 0.325

4 7.5 9 9 18 1 1 LC1-D18ll B7 P7 BD BL 0.330

5.5 11 11 11 25 1 1 LC1-D25ll B7 P7 BD BL 0.370

7.5 15 15 15 32 1 1 LC1-D32ll B7 P7 BD BL 0.375

9 18.5 18.5 18.5 38 1 1 LC1-D38ll B7 P7 BD BL 0.380

11 18.5 22 22 40 1 1 LC1-D40ll B7 P7 BD – 1.400

15 22 25 30 50 1 1 LC1-D50ll B7 P7 BD – 1.400

18.5 30 37 37 65 1 1 LC1-D65ll B7 P7 BD – 1.400

22 37 45 45 80 1 1 LC1-D80ll B7 P7 BD – 1.590

25 45 45 45 95 1 1 LC1-D95ll B7 P7 BD – 1.610

30 55 59 59 115 1 1 LC1-D115ll B7 P7 BD – 2.500

40 75 80 80 150 1 1 LC1-D150ll B7 P7 BD – 2.500

(1) LC1-D09 do D38: ugradnja na 35 mm  šinu AM1-DP ili učvršćenje vijcima.
LC1-D40 do D95 AC: ugradnja na 35 mm ili 75 mm  šinu AM1-DL ili učvršćenje vijcima.
LC1-D40 do D95 AC/DC: ugradnja na 75 mm  šinu AM1-DL ili učvršćenje vijcima.
LC1-D115 i D150: ugradnja na 2 x 35 mm  šinu AM1-DP ili učvršćenje vijcima. 

(2) Upravljački napon kalema.

 AC napajanje

LC1-D09...D150 (D115 i D150 kalemovi sa standardno ugrađenim prigušnim modulom)

Napon  (V) 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500
50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 –

 DC napajanje

LC1-D09...D38 (kalemovi sa standardno ugrađenim prigušnim modulom)

Napon  (V) 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440
U  0.7…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD
LC1-D40...D95

Napon  (V) 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440
U  0.85…1.1 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD
U  0.75…1.2 Uc JW BW CW EW – SW FW – MW – –
LC1-D115 i D150 (kalemovi sa standardno ugrađenim prigušnim modulom)

Napon (V) 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440
U  0.75…1.2 Uc – BD – ED ND SD FD GD MD UD RD

DC napajanje : niska potrošnja prosečno 2,4 W

LC1-D09...D38 (kalemovi sa standardno ugrađenim prigušnim modulom) 
Napon  (V) 5 12 20 24 48 110 220 250
U  0.7…1.25 Uc AL JL ZL BL EL FL ML UL

(3) LC:  DC napajanje niske potrošnje, prosečno 2,4 W.
(4) Navedene su težine za kontaktore sa AC upravljačkim kolom. Za DC i upravljanje niskom potrošnjom, dodati      
0.160 kg za kontaktore LC1-D09 do D38, 0.785 kg za kontaktore LC1-D40 do D65 i 1 kg za kontaktore LC1-D80 i 
D95.

Ostale verzije: priključak stopicama ili Faston priključak na upit.

Reference

LC1-D09ll

LC1-D25ll

LC1-D95ll

LC1-D115ll
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori za promenu smera motora do 75 kW na 400 
V u kategoriji AC-3, horizontalna ugradnja, fabrički sastavljeni. 

Upravljačko kolo: AC, DC ili DC niska potrošnja

3-polni kontaktori za promenu smera 

Fabrički ožičeni energetski priključci
Sa mehaničkom blokadom bez električne blokade.     

Standardna snaga Nazivna Pomoćni Kontaktori sa kalemom Težina
3-faznog motora struja kontakti Osnovna referenca.Dodati oznaku za (4)
50/60 Hz u kategoriji AC-3 u AC-3 po 

kontaktoru
upravljački napon kalema (2)

(θ ≤ 60°C)   Ugradnja (1)
do 440 V

220 V 380 V Standardni naponi
230 V 400 V 415 V 440 V AC AC DC LC 

(3)
kW kW kW kW A 24V 230V 24 V 24V kg

2.2 4 4 4 9 1 1 LC2-D09ll (5)   B7 P7 BD BL 0.687

3 5.5 5.5 5.5 12 1 1 LC2-D12ll (5)  B7 P7 BD BL 0.697

4 7.5 9 9 18 1 1 LC2-D18ll (5) B7 P7 BD BL 0.707

5.5 11 11 11 25 1 1 LC2-D25ll (5) B7 P7 BD BL 0.787

7.5 15 15 15 32 1 1 LC2-D32ll (5) B7 P7 BD BL 0.797

9 18.5 18.5 18.5 38 1 1 LC2-D38ll (5) B7 P7 BD BL 0.807

11 18.5 22 22 40 1 1 LC2-D40ll B7 P7 – – 2.400

15 22 25 30 50 1 1 LC2-D50ll B7 P7 – – 2.400

18.5 30 37 37 65 1 1 LC2-D65ll B7 P7 – – 2.400

22 37 45 45 80 1 1 LC2-D80ll B7 P7 – – 3.200

25 45 45 45 95 1 1 LC2-D95ll B7 P7 – – 3.200

30 55 59 59 115 1 1 LC2-D115ll B7 P7 – – 6.350

40 75 80 80 150 1 1 LC2-D150ll B7 P7 – – 6.400

  
(1) LC2-D09 do D38: ugradnja na 35 mm  šinu AM1-DP ili učvršćenje vijcima.
LC2-D40 do D95: ugradnja na 35 mm ili 75 mm  šinu AM1-DL ili učvršćenje vijcima.
LC2-D115 i D150: ugradnja na 2 x 35 mm   šinu AM1-DP ili učvršćenje vijcima. 

(2) Upravljački napon kalema.

 AC napajanje

LC2-D09...D150 (D115 i D150 kalemovi sa standardno ugrađenim prigušnim modulom)
Napon  (V) 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500
50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 –

 DC napajanje
LC2-D09...D38 (kalemovi sa standardno ugrađenim prigušnim modulom)
Napon (V) 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440
U  0.7…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD

 DC niska potrošnja; prosečno 2,4 W 
LC2-D09…D38 (kalemovi sa standardno ugrađenim prigušnim modulom)

Napon  (V) 5 12 20 24 48 110 220 250
U  0.7…1.25 Uc AL JL ZL BL EL FL ML UL

(3) LC: DC niska potrošnja; prosečno 2,4 W.
(4) Navedene su težine za kontaktore sa AC upravljačkim kolom. Za upravljačka kola DC i DC niske potrošnje, dodati 
0.330 kg.
(5) Za fabrički ožičene kontaktore za promenu smera sa električnom blokadom, dodati u referenci sufiks V.                 
Na primer: LC2-D09P7 se menja u  LC2-D09P7V.

Reference

LC2-D50ll

8
1

0
3

7
0

 LC2-D12ll

8
1

0
3

6
9



479

9

TeSys kontaktori 
Model D 
upravljanje u kategoriji AC-1, 25 do 200 A
Upravljačko kolo: AC, DC ili DC niska potrošnja

3-polni kontaktori 

Neinduktivno opterećenje
maksimalna struja 
(θ ≤ 60 °C) 
Kategorija 
AC-1

Broj
polova   

Pomoćni Osnovna referenca. Težina
kontakti Dodati oznaku za upravljački (3)
   napon kalema (1)

Standardni naponi
 AC AC DC LC (2)

A 24V 230V 24 V 24V kg

25  3 1 1 LC1-D09ll  B7  P7  BD  BL 0.320
ili LC1-D12ll (4)  B7  P7  BD  BL 0.325

32  3 1 1 LC1-D18ll  B7  P7  BD  BL 0.330
40 3 1 1 LC1-D25ll  B7  P7  BD  BL 0.370
50 3 1 1 LC1-D32ll  B7  P7  BD  BL 0.375

ili LC1-D38ll (4)  B7  P7  BD  BL 0.380
60 3 1 1 LC1-D40ll  B7  P7  BD  – 1.400
80 3 1 1 LC1-D50ll  B7  P7  BD  – 1.400

ili LC1-D65ll (4)  B7  P7  BD  – 1.400
125 3 1 1 LC1-D80ll  B7  P7  BD  – 1.590

ili LC1-D95ll (4)  B7  P7  BD  – 1.610
200 3 1 1 LC1-D115ll  B7  P7  BD  – 2.500

ili LC1-D150ll (4)  B7  P7  BD  – 2.500

4-polni kontaktori 

20 4 – 1 1 LC1-DT20ll B7 P7 BD BL 0.365
2 2 1 1 LC1-D098ll B7 P7 BD BL 0.365

25 4 – 1 1 LC1-DT25ll B7 P7 BD BL 0.365
2 2 1 1 LC1-D128ll B7 P7 BD BL 0.365

32 4 – 1 1 LC1-DT32ll B7 P7 BD BL 0.425
2 2 1 1 LC1-D188ll B7 P7 BD BL 0.425

40 4 – 1 1 LC1-DT40ll B7 P7 BD BL 0.425
2 2 1 1 LC1-D258ll B7 P7 BD BL 0.425

80 4 – – – LC1-D65004ll B7 P7 – – 1.440
ili LP1-D65004ll – – BD – 2.210

2 2 – – LC1-D65008ll B7 P7 – – 1.450
ili LP1-D65008ll – – BD – 2.220

125 4 – – – LC1-D80004ll B7 P7 – – 1.760
ili LP1-D80004ll – – BD – 2.685

2 2 – – LC1-D80008ll B7 P7 – – 1.840
ili LP1-D80008ll – – BD – 2.910

200 4 – – – LC1-D115004ll B7 P7 – – 2.860

(1) Upravljački napon kalema

 AC napajanje

LC1-D09...D150 i LC1-DT20...DT60 (kalemovi sa standardno ugrađenim prigušnim modulom)
Napon (V) 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500
50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 –

 DC napajanje

LC1-D09...D38 i LC1-DT20...DT60 (kalemovi sa standardno ugrađenim prigušnim modulom)
Napon (V) 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440
U  0.7…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD
LC1 ili LP1-D40...D80
Napon (V) 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440
U  0.85…1.1 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD
U  0.75…1.2 Uc JW BW CW EW – SW FW – MW – –
LC1-D115 (kalem sa standardno ugrađenim prigušnim modulom)
Napon (V) 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440
U  0.75…1.2 Uc – BD – ED ND SD FD GD MD UD RD

 DC niska potrošnja; prosečno 2,4 W 

LC1-D09...D38 i LC1-DT20...DT60 (kalemovi sa standardno ugrađenim prigušnim modulom)
Napon  (V) 5 12 20 24 48 110 220 250
U  0.7…1.25 Uc AL JL ZL BL EL FL ML UL

(2) LC: DC napajanje niske potrošnje, prosečno 2,4 W.
(3) Navedene su težine za kontaktore sa AC upravljačkim kolom. Za upravljačka kola DC i DC niske potrošnje, dodati 
0.160 kg za kontaktore LC1-D09 do D38, 0.785 kg za kontaktore LC1-D40 do D65 i 1 kg za kontaktore LC1-D80 i D95.
(4) Izbor zavisi od broja uključenja.

Reference

LC1-D12ll

LC1-D12ll
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori za promenu smera i napajanja
horizontalna ugradnja, fabrički sastavljeni 
Upravljačko kolo: AC, DC ili DC niska potrošnja 
 

3-polni kontaktori za promenu smera u kategoriji AC-3

Fabrički ožičeni energetski priključci
Sa mehaničkom blokadom bez električne blokade.     

Standardna snaga Nazivna Pomoćni kontaktori sa kalemom Težina
3-faznog motora struja kontakti Osnovna referenca. Dodati oznaku za (3)
50/60 Hz u kategoriji AC-3 u AC-3 upravljački napon kalema (1)

(θ ≤ 60°C)   
do 440 V

220 V 380 V Standardni naponi
230 V 400 V 415 V 440 V AC AC DC LC (2)
kW kW kW kW A 24V 230V 24 V 24V kg

2.2 4 4 4 9 1 1 LC2-D09ll (4)   B7 P7 BD BL 0.687
3 5.5 5.5 5.5 12 1 1 LC2-D12ll (4)  B7 P7 BD BL 0.697
4 7.5 9 9 18 1 1 LC2-D18ll (4) B7 P7 BD BL 0.707
5.5 11 11 11 25 1 1 LC2-D25ll (4) B7 P7 BD BL 0.787
7.5 15 15 15 32 1 1 LC2-D32ll (4) B7 P7 BD BL 0.797
9 18.5 18.5 18.5 38 1 1 LC2-D38ll (4) B7 P7 BD BL 0.807
11 18.5 22 22 40 1 1 LC2-D40ll B7 P7 – – 2.400
15 22 25 30 50 1 1 LC2-D50ll B7 P7 – – 2.400
18.5 30 37 37 65 1 1 LC2-D65ll B7 P7 – – 2.400
22 37 45 45 80 1 1 LC2-D80ll B7 P7 – – 3.200
25 45 45 45 95 1 1 LC2-D95ll B7 P7 – – 3.200
30 55 59 59 115 1 1 LC2-D115ll B7 P7 – – 6.350
40 75 80 80 150 1 1 LC2-D150ll B7 P7 – – 6.400

4-polni kontaktori za izmenu napajanja u kategoriji AC-1

Fabrički ožičeni energetski priključci

Кontaktori LC2-DT20 do LC2-DT60 sadrže mehaničku blokadu bez električne blokade. LC2-D65 i LC2-D80 : mogućnost 
narudžbine 2 pomoćna kontaktna bloka LAD-Nl1 za spajanje električne blokade između 2 kontaktora. Mogućnost 
ugradnje električne blokade u mehaničku, na upit.
LC2-D115 mehanička blokada sa integrisanom, fabrički ugrađenom električnom blokadom. 

  

Kategorija AC-1 Pomoćni kontakti Кontaktori sa svitkom. Težina
Neinduktivno opterećenje po kontaktoru Osnovna referenca. Dodati oznaku za

upravljački napon kalema (1)
(3)

Maksimalna nazivna struja

(θ < 60 °C) Standardni naponi
A AC AC DC LC (2) kg

24 V 230V 24V 24V
20 1 1 LC2-DT20ll B7  P7 BD   BL 0.730
25 1 1 LC2-DT25ll B7 P7 BD  BL 0.730
32 1 1 LC2-DT32ll B7 P7 BD  BL 0.850
40 1 1 LC2-DT40ll B7 P7 BD  BL 0.850
80 – – LC2-D65004ll B7 P7 –  – 3.200
125 – – LC2-D80004ll B7 P7 –  – 3.200
200 – – LC2-D115004ll B7 P7 –  – 7.400

  
(1) Upravljački napon kalema.

 AC napajanje

LC2-D09...D150 (D115 i D150 kalemovi sa standardno ugrađenim prigušnim modulom)
Napon  (V) 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500
50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 –

 DC napajanje
LC2-D09...D38 (kalemovi sa standardno ugrađenim prigušnim modulom)
Napon  (V) 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440
U  0.7…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD

 DC niska potrošnja; prosečno 2,4 W 
LC2-D09…D38 (kalemovi sa standardno ugrađenim prigušnim modulom)
Napon  (V) 5 12 20 24 48 110 220 250
U  0.7…1.25 Uc AL JL ZL BL EL FL ML UL

(2) LC: DC niska potrošnja; prosečno 2,4 W.
(3) Navedene su težine za kontaktore sa AC upravljačkim kolom. Za upravljačka kola DC i DC niske potrošnje, dodati 
0.330 kg.
(4) Za fabrički ožičene kontaktore za promenu smera sa električnom blokadom, dodati u referenci sufiks V.                 
Na primer: LC2-D09P7 se menja u  LC2-D09P7V.

Reference

LC2-D50ll

 LC2-D12ll

 LC2-DT20
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TeSys kontaktori
Delovi za sastavljanje kombinacije  
za promenu smera motora ili dvobrzinske motore
 

Za sastavljanje kombinacije 3-polnih kontaktora za promenu smera

Kontaktori sa vijčanim priključcima
Horizontalna ugradnja, korisničko sastavljanje

Sa 2 ista kontaktora Set energetskih priključaka Mehanička 
blokada

Referenca Težina Referenca Težina
kg kompleta kg

Sa mehaničkom i električnom blokadom za kontaktore

LC1-D09…D38 LAD-9R1V (1)  0.045 – –

Sa mehaničkom i integrisanom električnom blokadom

LC1-D40…D65 LA9-D6569  0.290 LA9-D4002 0.170

LC1-D80 i D95 (a) LA9-D8069  0.290 LA9-D4002 0.170

LC1-D80 i D95 (c) LA9-D8069 0.490 LA9-D8002 0.170

LC1-D115 i D150 LA9-D11569 1.450 LA9-D11502 0.290

Sa mehaničkom blokadom, bez električne blokade

LC1-D09…D38 LAD-9R1 (1)      0.045 – –

LC1-D40…D65 LA9-D6569 0.290 LA9-D50978 0.170

LC1-D80 i D95 (a) LA9-D8069 0.490 LA9-D50978 0.170

LC1-D80 i D95 (c) LA9-D8069 0.490 LA9-D80978 0.170

Komplet za spajanje dvobrzinskog motora

Opis Komplet Referenca Težina 
kg

Komplet za pogon 
dvobrzinskog motora 
omogućuje spajanje 
kontaktora za promenu smera 
i 4-polnog kontaktora sa  
2 N/O i 2 N/C energetska pola

Komplet za električno i mehaničko 
povezivanje kontaktora LC1D09 ... D38

LAD-9PVGV 0.016

(1) Komplet sadrži mehaničku blokadu LAD-9V2.

Reference

LA9-D4002

LA9-D6569

LA9-D8069

LAD-9R1

8
1

0
3

7
6

8
1

0
3

7
4

8
1

0
3

7
5

8
1

0
3

7
3

8
1

0
3

7
7



482

9

TeSys kontaktori
Delovi za sastavljanje
kontaktora za izmenu napajanja 

 

Za sastavljanje 4-polnih kontaktora za izmenu napajanja ( 3 P + N)

Horizontalna ugradnja, korisničko sastavljanje 

Sa Set Mehanička  
2 ista kontaktora energetskih priključaka blokada

Referenca Težina Referenca Težina
kg kompleta kg

Sa mehaničkom i električnom blokadom za sklopnike

LC1-DT20…DT40 LAD-T9R1V (1) 0.040 – –

Sa mehaničkom i integrisanom električnom blokadom

LC1-D65004 LA9-D6570 0.150 LA9-D4002 0.170

LC1-D80004 LA9-D8070 0.280 LA9-D4002 0.170

LP1-D80004 LA9-D8070 0.280 LA9-D8002 0.170

LC1-D115004 LA9-D11570 1.100 LA9-D11502 0.280

Sa mehaničkom blokadom, bez električne blokade

LC1-DT20…DT40 LAD-T9R1 (1) 0.035 – –

LC1 ili LP1-D65004 LA9-D6570 (2) 0.150 LA9-D50978 0.155

LC1-D80004 LA9-D8070 (2)  0.280 LA9-D50978 0.155

LP1-D80004 LA9-D8070 (2) 0.280 LA9-D80978 0.180

Za sastavljanje 3-polne kombinacije za izmenu napajanja

Sa mehaničkom i integrisanom električnom blokadom

LC1-D115 i D150 LA9-D11571 0.960 LA9-D11502 0.280

(1) Komplet sadrži mehaničku blokadu LAD-9V2.
(2) Naručiti 2 kontaktna bloka LAD-Nl1 za ostvarivanje električne blokade između kontaktora.

Reference

LA9-D4002

LA9-D50978

LA9-D8070
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TeSys kontaktori 
Model D kontaktori i kontaktori za promenu smera
Pomoćni kontaktni blokovi

Pomoćni kontaktni blokovi 

Za upotrebu u standardnim aplikacijama
Za ugradnju LAD-8N  na kontaktore LC1-D40 do D95, potrebno je naručiti pribor LA9-D511.   

Ugradnja Broj kontakata Tip kontakta Referenca Težina
 (1) po

bloku

kg

Prednji 1 – – – 1 – LAD-N10 0.020
– – – – 1 LAD-N01 0.020

2 – – – 1 1 LAD-N11 0.030
– – – 2 – LAD-N20 0.030
– – – – 2 LAD-N02 0.030

4 – – – 2 2 LAD-N22 0.050
– – – 1 3 LAD-N13 0.050
– – – 4 – LAD-N40 0.050
– – – – 4 LAD-N04 0.050
– – – 3 1 LAD-N31 0.050

4 uklj. 1 N/O i 1 N/C 
kontakta za rani uklop

– – – 2 2 LAD-C22 0.050

Bočni 2 – – – 1 1 LAD-8N11 0.030
– – – 2 – LAD-8N20 0.030
– – – – 2 LAD-8N02 0.030

Sa zaštićenim kontaktima, preporučeno za okolinu sa prisustvom pare i prašine

Prednji 2 – 2 – –  LA1-DX20 0.040
2 – – – – LA1-DX02 0.040

4 – 2 – 2 – LA1-DZ40 0.050
– 2 – 1 1 LA1-DZ31 0.060

  

(1) Maksimalan broj kontaktnih blokova koji se mogu ugraditi na kontaktor
Kontaktor Kontaktni blokovi Vremenski
Tip Broj polova i nazivna struja Bočni Prednji kontaktni

blok, prednji1 kontakt 2 kontakta 4 
kontakta

3P LC1-D09…D38 1 levo i – 1 ili 1 ili 1
LC1-D40…D95 (50/60 Hz) 1 svaka strana ili 2 i 1 ili 1 ili 1
LC1-D40…D95 (50 ili 60 Hz) 1 svaka strana i 2 i 1 ili 1 ili 1
LC1-D115 i D150 1 levo i – 1 ili 1 ili 1

4P LC1-DT20 ... DT40 1 levo i – 1 ili 1 ili 1
LC1-D65 i D80 1 svaka strana ili 1 ili 1 ili 1 ili 1
LC1-D115 1 svaka strana i 1 ili 1 ili 1 ili 1

 3P LC1-D09…D38 – – 1 ili 1 ili 1
LC1-D40…D95 – 1 ili 1 ili 1 ili 1
LC1-D115 i D150 1 levo i – 1 ili 1 ili 1

4P LC1-DT20 ... DT40 1 levo ili – 1 ili 1 ili 1
LP1-D65 i D80 – 2 i 1 ili 1 ili 1
LC1-D115 1 svaka strana – i 1 ili 1 ili 1

LC (2) 3P LC1-D09…D38 – – 1 (3) – –
4P LC-DT20...DT60 1 levo i - 1 ili 1 ili 1

(2) LC : DC napajanje niske potrošnje, prosečno 2,4 W.
(3) Osim LAD-N02.

Reference

LAD-N

LAD-N

5
0

0
3

7
7

_
1

5
0

0
3

7
8

_
1
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori i kontaktori za promenu smera
Vremenski kontaktni blokovi
Blok za mehaničko zadržavanje 

Vremenski kontaktni blokovi 

Maksimalan broj blokova za ugradnju na kontaktor, videti prethodnu stranicu.
Zaštitni poklopac za LAD-T i LAD-R se naručuje posebno, referenca LA9-D901..
LAD-T0 i LAD-R0 : sa proširenim rasponom 0.1 do 0.6 s.
LAD-S2 : sa preklopnim vremenom 40 ms ± 15 ms između otvaranja N/C kontakta i zatvaranja N/O kontakta.   

Ugradnja Broj Vremenska funkcija Referenca Težina
kontakata Tip Vremenski

raspon kg

Prednja 1 N/O Kašnjenje 0.1…3 s LAD-T0 0.060

+ po uklj.
1 N/C

0.1…30 s LAD-T2   0.060

10…180 s LAD-T4 0.060

1…30 s LAD-S2 0.060

Kašnjenje 0.1…3 s LAD-R0 0.060

po isklj.

0.1…30 s LAD-R2 0.060

10…180 s LAD-R4 0.060

Blok za mehaničko zadržavanje (2)

Ugradnja Signal Za korišćenje Osnovna referenca Težina
otpuštanja sa kontaktorom Dodati oznaku

napona (1) kg

Prednji Ručno ili LC1-D40...D65 3 P  ili  LA6-DK10l  0.070
električno LC1-D65 4 P 

LP1-D65 4 P 

LC1-D80...D150 3 P  LA6-DK20l 0.090
LC1-D80 i D115 3 P 
LP1-D80 i LC1-D115 4 P  

LC1-D09...D38,  LAD-6K10l 0.070
LC1-DT20...DT40  ili 

(1) Standardni upravljački naponi.
50/60 Hz, 24 32/36 42/48 60/72 100 110/127 220/240 256/277 380/415

Oznaka B C E EN K F M U Q

(2) Blok  za mehaničko zadržavanje i kontaktor ne smeju biti istovremeno pod naponom.  
Trajanje upravljačkog impulsa na mehaničkom bloku za zadržavanje ili na kontaktoru mora biti  veći od: 
- 100 ms za kontaktore sa naizmeničnim kalemom ( ) 
- 250 ms za kontaktore sa jednosmernim kalemom ( )

Reference

LAD-T

LA6-DK

LAD-T•3

LA6-DK

8
1

0
4

3
8

8
1

0
4

3
9

8
1

0
4

4
1

8
1

0
4

4
0
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori i kontaktori za promenu smera
Prigušni moduli

RC kolo (otpornik-kondenzator)

 - Zaštita za kola osetljiva na uticaj visokih frekvencija. Za korišćenje sa sinusnim naponom npr. napon sa manje od 
5% ukupnog harmoniskog izobličenja (THD).
 - Limitiranje napona na  3 Uc max i oscilatorne frekvencije 400 Hz maksimalno.
 - Malo povećano vreme otpuštanja kalema (1.2 do 2 puta normalnog vremena).

Ugradnja Za korišćenje sa kontaktorom  (1) Referenca Težina
Veličina Tip  

V V kg

Utični (3) D09…D38 (3P) (2) 24…48 – LAD-4RCE 0.012
DT20...DT40 (4P) 110…240 – LAD-4RCU 0.012

Učvršćenje vijcima (4) D40…D150 (3P) 24…48 – LA4-DA2E 0.018
i 50…127 – LA4-DA2G 0.018
D40…D115 (4P) 110…240 – LA4-DA2U 0.018

380…415 – LA4-DA2N 0.018

Varistor (limitiranje pika napona)

 - Zaštita je ostvarena limitiranjem prelaznog napona na 2 Uc max.
 - Maksimalno ograničenje pika prelaznog napona.
 - Malo povećano vreme otpuštanja kalema (1.1 do 1.5 puta normalnog vremena).

Utični (3) D09…D38 (3P) (2) 24…48 – LAD-4VE 0.012
DT20...DT40 (4P) 50…127 – LAD-4VG 0.012

110…250 – LAD-4VU 0.012

Učvršćenje vijcima (4) D40…D115 (3 ili 4P) 24…48 – LA4-DE2E 0.018
i 50…127 – LA4-DE2G 0.018
D12, D25 (4P) 110…250 – LA4-DE2U 0.018
D40…D115 (3 ili 4P) – 24…48 LA4-DE3E 0.018

– 50…127 LA4-DE3G 0.018
– 110…250 LA4-DE3U 0.018

Diodni modul

 - Sprečava pojavu prenapona i ograničava promenu frekvencije.
 - Povećano vreme otpuštanja kalema (6 do 10 puta normalnog vremena).
 - Polariziovani modul.

Učvršćenje vijcima (4) D40…D95 (3P) – 24…250 LA4-DC3U 0.018
i D40…D80 (4P)

Dvosmerna dioda

 - Zaštita je ostvarena limitiranjem prielaznog napona na 2 Uc max.
 - Maksimalno ograničenje pika prelaznog napona..

Utični (3) D09…D38 (3P) (2) 24 – LAD-4TB 0.012
DT20...DT40 (4P) 72 – LAD-4TS 0.012

Učvršćenje vijcima (4) D40…D95 (3P) 24 – LA4-DB2B 0.018
i D40…D80 (4P) 72 – LA4-DB2S 0.018
D40…D95 (3P) – 24 LA4-DB3B 0.018
i D40…D80 (4P) – 72 LA4-DB3S 0.018

Pribor za ožičenje kalema

Za Referenca Težina
kontaktore kg

Bez prigušnog modula LAD-4BB 0.019
Prilagođenje 
postojećem ožičenju LC1-D09...D38   24...48 LAD-4BBVE 0.014
priključak za kalem LC1-DT20...DT40 Sa
sa gornje strane prigušnim  50...127 LAD-4BBVG 0.014
kontaktora modulom

 110..250 LAD-4BBVU 0.014

(1) Za ostvarivanje pravilne zaštite potrebno je ugraditi prigušni modul na svaki kontaktor.
(2) DC kontaktori i DC kontaktori niske potrošnje do D09 do D38 su standardno opremljeni prigušnim modulom.
(3) Utičnom ugradnjom ostvaruje se električni kontakt. Dimenzije kontaktora ostaju nepromenjene.
(4) Ugradnja na vrh kontaktora (priključci kalema A1 i A2).

Reference 

LC1-D09 D38

LAD-4BB

LAD-4

LAD-4

8
1

0
4

4
2
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori i kontaktori za promenu smera
Dodatni pribor 

Elektronski serijski vremenski modul  (1)

 - 3-polni kontaktori LC1-D09 do D38 i LC1-DT20 do DT40: ugradnja sa adapterom LAD-4BB, naručuje se posebno.
 - 3-polni kontaktori LC1-D40 do D150 i 4-polni kontaktori LC1D-65 DO D115 : direktna ugradnja na kontaktor na 
priključke  A1 i A2 (učvršćenje vijcima).

Kašnjenje po uključenju  
Nazivni napon Vremenski 

raspon
Težina

24…250 V 100…250 V kg

LC1-D09…D38 (3P) LC1- 0.1…2 s LA4-DT0U 0.040
DT20...DT40 (4P) D40…D150 (3P) 1.5…30 s LA4-DT2U 0.040

25…500 s LA4-DT4U 0.040

Interfejs modul

 
- 3-polni kontaktori LC1-D09 do D38 i LC1-DT20 do DT40: ugradnja sa adapterom LAD-4BB, naručuje se posebno.
- 3-polni kontaktori LC1-D40 do D150 i 4-polni kontaktori LC1D-65 DO D115 : direktna ugradnja na kontaktor na 
priključke  A1 i A2 (učvršćenje vijcima).
Relejni modul   
Radni napon Napon Reference Težina

  napajanja
24…250 V 380…415 V E1-E2 (DC) kg

– LC1-D09…D150 (3P) 24 V LA4-DFBQ 0.055
i DT20...D40 (4P)

LC1-D09…D150 (3P) – 24 V LA4-DFB 0.050
i DT12...DT40 (4P)

48 V LA4-DFE 0.050

Relejni modul „Auto-I” sa mogućnošću odabira načina upravljanja (direktan priključak kalema)
Radni napon Napon Referenca Težina

napajanja
24…250 V 100…250 V E1-E2 (DC) kg

LC1-D09…D150 (3P) – 24 V LA4-DLB 0.045
i DT20…DT40 (4P)

48 V LA4-DLE 0.045

Tranzistorski modul

LC1-D09…D38 (3P) LC1-D40…D115 (3P) 24 V LA4-DWB 0.045
i DT20…DT40 (4P)

Auto-Ručno-Stop upravljački modul

Za lokalno  testiranje funkcionalnosti,  „O-I” prekidač i 2-položajni „Auto-Ručno” prekidač
 - 3-polni kontaktori LC1-D09 do D38 i LC1-DT20 do DT40: ugradnja sa adapterom LAD-4BB, naručuje se posebno.
 - 3-polni kontaktori LC1-D40 do D150 i 4-polni kontaktori LC1D-65 DO D115 : direktna ugradnja na kontaktor na 
priključke  A1 i A2 (učvršćenje vijcima).

Radni napon Referenca Težina

24…100 V 100…250 V kg

LC1-D09…D150 (3P) –  LA4-DMK 0.040
i DT20...DT60 (4P)

– LC1-D40…D150 (3P)
i DT20...DT60 (4P)

LA4-DMU 0.040

  
(1) Za upravljanje sa 24 V , odabrati kontaktor sa  21 V kalemom (oznaka Z), videti kalemove LC1D.

Reference

LA4-DT

5
0

0
3

7
9

_
1

LA4-DT

5
0
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0

_
1



487

9

TeSys kontaktori
Model D kontaktori
Upravljačko kolo: AC

Dimenzije

b

c10

c1

c2

c3

45 12,5

(LAD-8) (1)

12,5

(LAD-8)

b
1

44

LA4
Minimalna izolaciona 
udaljenost

b

45 12,5

(LAD-8) (1)

12,5

(LAD-8)

b
1

44

LA4

c10

c1

c2

c3

Minimalna izolaciona 
udaljenost

12

1
2
7 b

1

a 12,5
(LAD-8)

12,5
(LAD-8)

4432

c

c1

c2

c3

LA4
Minimalna izolaciona 
udaljenost

b
1

a 12,5

(LAD-8)

12,5

(LAD-8)

c12

c1

c2

c3

1
2
7

4432

LA4
Minimalna izolaciona 
udaljenost

1
5
8

c a

c1

c2

c3

b
1

LAD-8
LA4

10

Minimalna izolaciona 
udaljenost

LC1-D09…D18 (3-polni) LC1-D25…D38 (3-polni)
LC1-DT20…DT40 (4-polni)

   

LC1- D09… D093… D099… D25… D253 DT20 DT203 DT32… DT323 
D18 D183 D189 D38 i D323 i DT25 i DT253 DT40 i DT40

b bez dodatnih blokova 77 99 80 85 99 85 99 91 105
b1 sa LAD-4BB 94 107 95.5 98 107 98 – – –

sa LA4-Dl2 110 (1) 123 (1) 111.5 (1) 114 (1) 123 (1) 114 – – –
sa LA4-DF, DT 119 (1) 132 (1) 120.5 (1) 123 (1) 132 (1) 129 – – –
sa LA4-DR, DW, DL 126 (1) 139 (1) 127.5 (1) 130 (1) 139 (1) 190 – – –

c bez poklopca ili dodatnih blokova 84 84 84 90 90 90 90 98 98
sa poklopcem, bez dodatnih blokova 86 86 86 92 92 92 92 100 100

c1 sa LAD-N ili C (2 ili 4 kontakta) 117 117 117 123 123 123 123 131 131
c2 sa LA6-DK10, LAD-6K10 129 129 129 135 135 135 135 143 143
c3 sa LAD-T, R, S 137 137 137 143 143 143 143 151 151

sa LAD-T, R, S i zaštitnim poklopcem 141 141 141 147 147 147 147 155 155
(1) Uključujući LAD-4BB

   
LC1-D40…D65 (3-polni) LC1-D80 i D95 (3-polni)
LC1-D65004, D40008 i D65008 (4-polni) LC1-D80004 i D80008 (4-polni)

LC1- D40…D65 D40008 D80 D95 D80004 D80008
D65004 D65008

a 75 85 85 85 96 96
b1 sa LA4-Dl2 135 135 135 135 135 135

sa LA4-DB3 – – 135 – – –
sa LA4-DF, DT 142 142 142 142 142 142
sa LA4-DM, DR, DW, DL 150 150 150 150 150 150

c bez poklopca ili dodatnih blokova 114 125 125 125 125 140
sa poklopcem, bez dodatnih blokova 119 – 130 130 – –

c1 sa LAD-N (1 kontakt) 139 139 150 150 150 150
sa LAD-N ili C (2 ili 4 kontakta) 147 147 158 158 158 158

c2 sa LA6-DK 159 159 170 170 170 170
c3 sa LAD-T, R, S 167 167 178 178 178 178

sa LAD-T, R, S i zaštitnim poklopcem 171 171 182 182 182 182

LC1-D115 i D150 (3-polni)
LC1-D115004 (4-polni)

LC1- D115 D115004 D115006 D150006 D1150046
D150

a 120 150 120 120 155
b1 sa LA4-DA2 174 174 174 174 174

sa LA4-DF, DT 185 185 185 185 185
sa LA4-DM, DR, DL 188 188 188 188 188
sa LA4-DW 188 188 188 – 188

c bez poklopca ili dodatnih blokova 132 132 115 115 115
sa poklopcem, bez dodatnih blokova 136 – – – –

c1 sa LAD-N ili C (2 ili 4 kontakti) 150 150 150 150 150
c2 sa LA6-DK20 155 155 155 155 155
c3 sa LAD-T, R, S 168 168 168 168 168

sa LAD-T, R, S  i zaštitnim poklopcem 172 172 172 172 172
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori
Upravljačko kolo: DC ili DC niska potrošnja

LC1-D09…D18 (3-polni) LC1-D25…D38 (3-polni)

LC1- D09…D18 D093…D183 D099…D189 D25…D38 D253 i D323
b 77 99 80 85 99
c bez poklopca i dodatnih modula 93 93 93 99 99

sa poklopcem, bez dodatnih modula 95 95 95 101 101
c1 sa LAD-N ili C (2 ili 4 kontakta) 126 126 126 132 132
c2 sa LA6-DK10 138 138 138 144 144
c3 sa LAD-T, R, S 146 146 146 152 152

sa LAD-T, R, S i zaštitnim poklopcem 150 150 150 156 156

LC1-DT20 do DT40 (4-polni)

LC1- DT20 i DT25 
D098 i D128

DT203 i DT253 
D0983 i D1283

DT32…DT40 
D188…D258

DT323 i  DT403 
D1883 i  D2583

b 85 99 91 105
c sa poklopcem  90 90 98 98
c1 sa LAD-N ili C (2 ili 4 kontakta) 123 123 131 131
c2 sa LA6-DK10 135 135 143 143
c3 sa LAD-T, R, S 143 143 151 151

sa LAD-T, R, S i zaštitnim poklopcem 147 147 155 155

LC1-D40…D65 (3-polni) LC1-D80 i D95 (3-polni)
LP1-D65004, LP1-D40008…D65008 (4-polni)  LP1-D80004, LP1-D80008 (4-polni)   

LC1- LP1-D65004 LP1-D40008 LC1- LP1- LP1-
D40…D65 i D65008 D80 i D95 D80004 D80008

c bez poklopca i dodatnih modula 171 171 182 181 181 196
sa poklopcem, bez dodatnih modula 176 – – 186 – –

c1 sa LAD-N (1 kontakt) 196 196 196 204 204 204
sa LAD-N ili C (2 ili 4 kontakta) 202 202 202 210 210 210

c2 sa LA6-DK10 213 213 213 221 221 221
c3 sa LAD-T, R, S 221 221 221 229 229 229

sa LAD-T, R, S i zaštitnim poklopcem 225 225 225 233 233 233

LC1-D115004: videti prethodnu stranicu.

Dimenzije

b

c10

c1

c2

c3

45

Minimalna izolaciona 
udaljenost

c

b

10

c1

c2

c3

45

Minimalna izolaciona 
udaljenost

c

b

10

c1

c2

c3

45

Minimalna izolaciona 
udaljenost

85c12

c1

c2

c3  

1
2
7

Minimalna izolaciona 
udaljenost

96c12

c1

c2

c3

1
2
7

Minimalna izolaciona 
udaljenost
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori

Na šinu AM1-DP200, DR200 ili AM1-DE200 (dužina 35 mm) Na šinu AM1-DL200 ili DL201 (dužina 75 mm)
LC1-D09…D38, DT20…DT40 Na šinu AM1-EDlll ili AM1-DE200 (dužina 35 mm)

LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80 

AC upravljačko kolo
LC1- D09…D18 D25…D38 DT20 DT32… LC1- D40…D65 D80 i D95

i DT25 DT40 c (AM1-DL200) (1) 136 147
b 77 85 85 100 c (AM1-DL201) (1) 126 137
c (AM1-DP200 ili DR200) (1) 88 94 94 109 c (AM1-EDlll ili DE200) (1) 126 137
c (AM1-DE200) (1) 96 102 102 117

DC upravljačko kolo DC upravljačko kolo
LC1- D40…D65 D80 i D95

b 77 85 94 109 c (AM1-DL200) (1) 193 203
c (AM1-DP200 ili DR200) (1) 97 103 103 118 c (AM1-DL201) (1) 183 203
c (AM1-DE200) (1) 105 110 111 1236

LP1- D40 D65 D80
c (AM1-DL200) 188 188 198
c (AM1-DL201) 178 178 198

 (1) sa sigurnosnim poklopcem (1) sa sigurnosnim poklopcem

Na 2 šine DZ5-MB sa razmakom između vijaka 120 mm 
LC1-D115, D150

  
AC ili DC upravljačko kolo
LC1- D115 i D150 D1156 i D1506
c (AM1-DP200 ili DR200) 134.5 117.5
c (AM1-DE200 ili EDlll) 142.5 125.5

Na 2 šine DZ5-MB sa razmakom između vijaka 120 mm
LC1-D40…D95, LP1-D40…D80

 
AC upravljačko kolo
LC1- D40…D65 D80 i D95
c sa poklopcem 119 130

DC upravljačko kolo      
LC1- D40…D65 D80 i D95
c sa poklopcem 176 186
LP1- D40 i D65 D80
c 171 181

  

Ugradnja

c

=

b
 

=

c

=

b

=

1
2
7

=
=

c

1
0
0

=
=

1
5
8

c

1
1
0

1
2
0

40c 15

DZ5-ME5
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori

LC1-D09 do D38 i LC1-DT20…DT40
Na 2 šine DZ5-MB

Upravljačko kolo: AC DC
LC1- D09…D18 D25…D38 D09…D18 D25…D38
c sa poklopcem 86 92 95 101
G 35 35 35 35
H 60 60 60 60
H1 70 70 70 70
4-polni kontaktori
LC1- DT20 

i DT25
DT32
…DT40

DT20
i DT25

DT32
…DT40

c 92 100 101 109
G 135 40/50 35 35
H 60 60 60 60
H1 70 70 70 70

LC1-D09…D38 i LC1-DT20…DT40 LC1-D40…D95, LP1-D40…D80
Na perforiranu ploču AM1-PA, PB, PC Na perforiranu ploču AM1-PA, PB, PC

Upravljačko kolo: AC DC
LC1- D09…D18 D25…D38 D09…D18 D25…D38
c sa poklopcem 86 92 95 101
G 35 35 35 35
c sa poklopcem 86 92 95 101
4-polni kontaktori
LC1- DT20

i DT25
DT32
…DT40

DT20
i DT25

DT32
…DT40

Upravljačko kolo: AC DC
LC1- D40…D65 D80 i D95 D40…D65 D80 i D95

c 80 93 118 132 c sa poklopcem 119 130 176 186
G 35 35 35 35 LP1- – – D40 i D65 D80
H 60 60 60 6  0            c bez poklopca – – 171 181

LC1-D09…D38 LC1-D40…D95, LP1-D40 do D80
Ugradnja na panel Ugradnja na panel

  
Upravljačko kolo: AC DC
LC1- D09…D18 D25…D38 D09…D18 D25…D38
c sa poklopcem 86 92 95 101 Upravljačko kolo: AC DC
4-polni kontaktori LC1- D40…D65 D80 i D95 D4…D65 D80 i D95
LC1- DT20

i DT25
DT32
…DT40

DT20
i DT25

DT32
…DT40

c sa poklopcem 119 130 176 186
LP1- – – D40 i D65 D80

c sa poklopcem 90 98 90 98 c bez poklopca – – 171 181

   
LC1-D115, D150 
Ugradnja na panel

LC1- D115 D1156 D150 D1506
c 132 115 132 115
G (3-polni) 96/110 96/110 96/110 96/110
G (4-polni) 130/144 130/144 – –

Ugradnja
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori

3-polni kontaktori 
LC1-D09 do D150

4-polni kontaktori 
LC1DT20 do LC1DT40 LC1D098 do LC10258 LC1 i LP1-
i LC1-D115004 D65008 do D80008

Dodatni kontaktni blokovi za prednju ugradnju
Pomoćni kontakti 
1 N/O LAD-N10 (1) 1 N/C LAD-N01 (1) 1 N/O + 1 N/C LAD-N11 2 N/O LAD-N20

2 N/C LAD-N02 2 N/O + 2 N/C LAD-N22 1 N/O + 3 N/C LAD-N13 4 N/O LAD-N40

4 N/C LAD-N04 2 N/O + 2 N/C uključujući 1 N/O + 1 N/C kontakte za rani uklop LAD-C22 3 N/O + 1 N/C  LAD-N31

Dodatni kontaktni blokovi za prednju ugradnju
Pomoćni kontakti prema standardu EN 50012 
1 N/O + 1 N/C LAD-N11G 1 N/O + 1 N/C LAD-N11P 2 N/O + 2 N/C LAD-N22G 2 N/O + 2 N/C LAD-N22P

(1) Oznake priključaka u zagradi odnose se na blokove koji se ugrađuju sa desne strane kontaktora.
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori

Dodatni kontaktni blokovi za prednju ugradnju
Pomoćni blokovi sa zaštićenim kontaktima
2 N/O (24-50 V) 2 N/C (24-50 V) 2 N/O (5-24 V) 2 N/O sa zaštitom (24-50 V) 2 N/O sa zaštitom (24-50 V)

LA1-DX20 LA1-DX02 LA1-DY20 2 N/O standardni + 1 N/O + 1 N/C standardni
LA1-DZ40 LA1-DZ31

Dodatni kontaktni blokovi za prednju ugradnju
Vremenski kontaktni blokovi 
Kašnjenje po uključenju  Kašnjenje po isključenju Kašnjenje po uključenju 
1 N/O + 1 N/C 1 N/O + 1 N/C N/C sa 1 N/O kontakte za rani uklop
LAD-T  LAD-R  LAD-S

Blokovi za mehaničko pridržavanje
LA6-DK10 i LA6-DK20

Dodatni kontaktni blokovi za bočnu ugradnju
Pomoćni kontakti 
1 N/O + 1 N/C LAD-8N11 (1) 2 N/O LAD-8N20 (1) 2 N/C LAD-8N02 (1)

(1) Oznake priključaka u zagradi odnose se na blokove koji se ugrađuju sa desne strane kontaktora.  
Elektronski serijski vremenski moduli Auto-Ručno-Stop moduli
Kašnjenje po uklj. LA4-DTlU Kašnjenje po isklj. LA4-DRlU LA4-DMl

(1) PLC

Prilagodljivi modul  
Relejni moduli Tranzistorski modul
LA4-DFl LA4-DFBQ LA4-DLl LA4-DWBl
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori za promenu smera

LC2-D09 do D38 LC2-DT20 do DT40
2 x LC1-D09 do D38 2 x LC1-DT20 do DT40

LC2- ili 2 x LC1- a b c (1) e1 e2 G
D09 do D18 AC 90 77 86 4 1.5 80
D093 do D183  AC 90 99 86 – – 80
D09 do D18  DC 90 77 95 4 1.5 80
D093 do D183 DC 90 99 95 – – 80
D12004 – 74 80 – 6 95
D25 do D38  AC 90 85 92 9 5 80
D253 do D383  AC 90 99 92 – – 80
D25 do D32 DC 90 85 101 9 5 80 LC2- ili 2 x LC1- a b c G
D253 do D383 DC 90 99 101 – – 80 DT20 i DT25 90 85 90 80
D25004 – 84 93 – 7 111 DT32…DT40 90 91 98 80
e1 i e2: uključujući povezivanje. c, e: uključujući povezivanje.
 (1) Sa sigurnosnim poklopcem, bez dodatnog bloka                      
LC2-D40 do D65
2 x LC1-D40 do D65 AC 2 x LC1-D40 i D65 DC

LC2- ili 2 x LC1- a b c e1 e2 G G1
D40 do D65 165 127 142 5 – 50 90
D40004 182 127 133 – 11 57 97
D65004 182 127 133 – 11 57 97 LC2- ili 2 x LC1- a b c e1 e2 G G1
D80 i D95 182 127 158 13 – 57 96 D40 do D65 182 127 190 5 11 57 97
D80004 207 127 158 – 20 71 111 D80 i D95 207 127 215 13 20 96 111
c, e1 i e2: uključujući povezivanje. c, e1 i e2: uključujući povezivanje.

LC2-D115 i D150
2 x LC1-D115 i D150

LC2- ili 2 x LC1- a c e1 e2 G
D115, D150 266 148 56 18 242/256
D115004 334 148 – 60 310/324
c, e1 i e2: uključujući povezivanje.

Dimenzije
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori za promenu smera

Kontaktor za promenu smera motora, za horizontalnu ugradnju Kontaktor za promenu smera motora, sa   
LC2-D09…D150 električnom blokadom  (LAD-9R1V) 

Kontaktor za izmenu napajanja, za horizontalnu ugradnju
LC2-DT20…DT60   

Električna blokada kontaktora za promenu smera:
mehanička blokada sa  električnim kontaktima mehanička blokada bez  električnih kontakata
LA9-Dlll02 LA9-Dlll78, LAD-9R1
           

Komplet za povezivanje dvobrzinskog motora LAD-9PVGV
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TeSys kontaktori 
Model F kontaktori, za upravljanje motorima do 450 kW na 
400 V u kategoriji AC-3,
Upravljačko kolo: AC ili DC

3-polni kontaktori

Standardna snaga Nazivna struja Osnovna referenca. Težina
3-faznih motora u AC-3 Dodati oznaku za upravljački 

napon kalema (2)50/60 Hz u kategoriji AC-3 
Ugradnja, spajanje (1)

220 V 380 V 660 V 440 V  
230 V 400 V 415 V 440 V 500 V 690 V 1000 V
kW kW kW kW kW kW kW A kg

30 55 59 59 75 80 65 115 LC1-F115ll 3.430

40 75 80 80 90 100 65 150 LC1-F150ll 3.430

55 90 100 100 110 110 100 185 LC1-F185ll 4.650

63 110 110 110 129 129 100 225 LC1-F225ll 4.750

75 132 140 140 160 160 147 265 LC1-F265ll 7.440

100 160 180 200 200 220 160 330 LC1-F330ll 8.600

110 200 220 250 257 280 185 400 LC1-F400ll 9.100

147 250 280 295 355 335 335 500 LC1-F500ll 11.350

200 335 375 400 400 450 450 630 LC1-F630ll 18.600

220 400 425 425 450 475 450 780 LC1-F780ll 39.500

250 450 450 450 450 475 450 800 LC1-F800ll 18.750

(1) Energetski priključci kontaktora LC1-F115 do LC1-F630 mogu biti opremljeni zaštitnim poklopcima za zaštitu od 
dodira. Poklopci se naručuju posebno.
(2) Upravljački napon kalema.

  
Napon  (V) 24 48 110 115 120 208 220 230 240 380 400 415 440
 
LC1-F185 i F225
50 Hz (kalem LX1) B5 E5 F5 FE5 – – M5 P5 U5 Q5 V5 N5 –
60 Hz (kalem LX1) – E6 F6 – G6 L6 M6 – U6 Q6 – – R6
40…400 Hz (kalem LX9) – E7 F7 FE7 G7 L7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7
 
LC1-F265 i F330
40…400 Hz (kalem LX1) B7 E7 F7 FE7 G7 L7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7
 
LC1-F400…F630
40…400 Hz (kalem LX1) – E7 F7 FE7 G7 (3) L7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7
 
LC1-F780
40…400 Hz (kalem LX1) – – F7 FE7 F7 L7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7
 
LC1-F800
40…400 Hz (kalem LX4) – – FW FW FW – MW MW MW QW QW – –

Napon  (V) 24 48 110 125 220 230 250 400 440
 
LC1-F185…F330
(kalem LX4-F) BD ED FD GD MD MD UD – RD
 
LC1-F400…F630
(kalem LX4-F) – ED FD GD MD – UD – RD
 
LC1-F780
(kalem LX4-F) – – FD GD MD – UD – RD
 
LC1-F800
(kalem LX4-F) – – FW FW MW MW – QW –
(3) F7 za LC1-F630.

Reference

LC1-F225

LC1-F630
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TeSys kontaktori
Model F kontaktori 
Za upravljanje u kategoriji AC-1, 200 do 1600 A
Upravljačko kolo: AC ili DC

2, 3 ili 4-polni kontaktori

Maksimalna Broj Osnovna referenca. Težina
struja polova   Dodati oznaku za upravljački
u AC-1 napon kalema (2)
(θ ≤ 40 °C) Ugradnja, spajanje (1) 

A kg

200 3 LC1-F115ll 3.430

4 LC1-F1154ll 3.830

250 3 LC1-F150ll 3.430

4 LC1-F1504ll 3.830

275 3 LC1-F185ll 4.650

4 LC1-F1854ll 5.450

315 3 LC1-F225ll 4.750

4 LC1-F2254ll 5.550

350 3 LC1-F265ll 7.440

4 LC1-F2654ll 8.540

400 3 LC1-F330ll 8.600

4 LC1-F3304ll 9.500

500 2 LC1-F4002ll 8.000

3 LC1-F400ll 9.100

4 LC1-F4004ll 10.200

700 2 LC1-F5002ll 9.750

3 LC1-F500ll 11.350

4 LC1-F5004ll 12.950

1000 2 LC1-F6302ll 15.500

3 LC1-F630ll 18.600

ili LC1-F800ll 18.750

4 LC1-F6304ll 21.500

1250 2 LC1-F6302llS011 15.500

3 LC1-F630llS011 18.600

4 LC1-F6304llS011 21.500

1600 3 LC1-F780ll 39.500

4 LC1-F7804ll 48.000

(1) Energetski priključci kontaktora LC1-F115 do LC1-F630 mogu biti opremljeni zaštitnim poklopcima za zaštitu od 
dodira. Poklopci se naručuju posebno.
(2) Upravljački napon kalema.

Reference 

LC1-F1854
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TeSys kontaktori
Model F kontaktori za promenu smera motora do 132 kW na 
450 V u kategoriji AC-3, fabrički ožičeni 
Upravljačko kolo : AC ili DC 

3-polni kontaktori za promenu smera (za horizontalnu ugradnju) (1)

Fabrički ožičeni energetski priključci  
Standardna snaga Nazivna Maksimalni Kontaktori bez kalema 2) Težina
3-faznog motora struja napon Kompletna referenca
50/60 Hz u kategoriji AC-3 u kategoriji

AC-3 Ugradnja, spajanje (3)
220 V 380 V 660 V 440 V
230 V 400 V 415 V 440 V 500 V 690 V 1000 V
kW kW kW kW kW kW kW A V kg

30 55 59 59 75 80 65 115 1000 LC2-F115 7.560

40 75 80 80 90 100 65 150 1000 LC2-F150 7.560

55 90 100 100 110 110 100 185 1000 LC2-F185 10.100

63 110 110 110 129 129 100 225 1000 LC2-F225 14.200

75 132 140 140 160 160 147 265 1000 LC2-F265 16.480

Dodatni pribor (naručuje se posebno)

Opis Za kontaktore Potreban Referenca Težina
za promenu smera broj kg

Zaštitni poklopci LC2-F115 2  LA9-F701 0.250
za energetske priključke

LC2-F150, F185 2  LA9-F702 0.250

LC2-F225, F265 2  LA9-F703 0.250

(1) Sa ugrađenom mehaničkom blokadom. Za ostvarivanje električne blokade između 2 kontaktora potrebno je naručiti  
2 pomoćna kontaktna bloka LAD-Nl1.   
(2) Kalemovi se naručuju odvojeno.
(3) Učvršćenje vijcima.
Energetski priključci mogu biti opremljeni zaštitnim poklopcima za zaštitu od dodira. Poklopci se naručuju posebno.

Reference

LC2-F185

8
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TeSys kontaktori
Model F kontaktori za izmenu napajanja, za upravljanje u 
kategoriji AC-1,  200 do 350 A. Fabrički ožičeni 
Upravljačko kolo : AC ili DC

4-polni kontaktori za izmenu napajanja (za horizontalnu ugradnju) (1)

Fabrički ožičeni energetski priključci  
Kategorija AC-1 Maksimalni kontaktori bez kalema (2) Težina
Neinduktivno opterećenje napon Kompletna referenca
Maksimalna struja
θ < 40 °C Ugradnja, spajanje (3)
A V kg

200 1000 LC2-F1154 8.860

250 1000 LC2-F1504 8.860

275 1000 LC2-F1854 12.100

315 1000 LC2-F2254 15.200

350 1000 LC2-F2654 19.480

Dodatni pribor (naručuje se posebno)

Opis Za kontaktore Potreban Referenca Težina
za izmenu napajanja broj kg

Zaštitni poklopci LC2-F1854 2  LA9-F707 0.250
za energetske priključke

LC2-F2254, F2654 2  LA9-F708 0.250

(1) Sa ugrađenom mehaničkom blokadom. Za ostvarivanje električne blokade između 2 kontaktora potrebno je naručiti  
2 pomoćna kontaktna bloka LAD-Nl1.   
(2) Kalemovi se naručuju odvojeno.
(3) Učvršćenje vijcima.
Energetski priključci mogu biti opremljeni zaštitnim poklopcima za zaštitu od dodira. Poklopci se naručuju posebno.

Reference

LC2-F1854
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TeSys kontaktori
Delovi za sastavljanje kombinacije kontaktora za promenu 
smera i izmenu napajanja

Kombinacija kontaktora za promenu smera sastavljena od 2 jednaka kontaktora

Tip Komplet energetskih priključaka Mehanička blokada
kontaktora Referenca Težina Referenca Težina
(1) kg kg

Za sastavljanje 3-polne kombinacije za promenu smera motora

Horizontalna ugradnja

LC1-F185 LA9-FG976 0.780 LA9-FG970 0.060
LC1-F225 LA9-F22576 1.500 LA9-FG970 0.060
LC1-F265 LA9-FH976 1.500 LA9-FJ970 0.140
LC1-F330 LA9-FJ976 2.100 LA9-FJ970 0.140
LC1-F400 LA9-FJ976 2.100 LA9-FJ970 0.140
LC1-F500 LA9-FK976 2.350 LA9-FJ970 0.140
LC1-F630 ili F800 LA9-FL976 3.800 LA9-FL970 0.150

Vertikalna ugradnja

LC1-F185 (2) – LA9-FG4G 0.350
LC1-F225 (2) – LA9-FG4G 0.350
LC1-F265 ili F330 (2) – LA9-FH4H 1.060
LC1-F400 (2) – LA9-FJ4J 1.200
LC1-F500 (2) – LA9-FK4K 1.200
LC1-F630 ili F800 (2) – LA9-FL4L 1.220
LC1-F780 (3) – LA9-FX970 (3) 6.100

Za sastavljanje 3-polne kombinacije za izmenu napajanja 

Horizontalna ugradnja

LC1-F185 LA9-FG982 0.610 LA9-FG970 0.060
LC1-F225 LA9-F22582 1.200 LA9-FG970 0.060
LC1-F265 LA9-FH982 1.200 LA9-FJ970 0.140
LC1-F330 LA9-FJ982 1.800 LA9-FJ970 0.140
LC1-F400 LA9-FJ982 1.800 LA9-FJ970 0.140
LC1-F500 LA9-FK982 2.300 LA9-FJ970 0.140
LC1-F630 ili F800 LA9-FL982 3.400 LA9-FL970 0.150

Vertikalna ugradnja

LC1-F185 (2) – LA9-FG4G 0.350
LC1-F225 (2) – LA9-FG4G 0.350
LC1-F265 ili F330 (2) – LA9-FH4H 1.060
LC1-F400 (2) – LA9-FJ4J 1.200
LC1-F500 (2) – LA9-FK4K 1.200
LC1-F630 ili F800 (2) – LA9-FL4L 1.220
LC1-F780 (3) – LA9-FX970 (3) 7.800

(1) Referenca kontaktora: videti kontaktore Model F.  Za ostvarivanje električne blokade između dva kontaktora potrebno 
je naručiti kontaktni blok  LAD-Nl1. 
(2) Energetske priključke potrebno je samostalno ožičiti, osim za kontaktore LC1-F780.
(3) Dvostruka mehanička blokada sa 2 mehaničke veze i 3 priključka.

Reference

LA9-Fl970

LA9-Flll76
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TeSys kontaktori
Delovi za sastavljanje kombinacije kontaktora za promenu 
smera i izmenu napajanja

 

Kombinacija kontaktora za promenu smera sastavljena od 2 jednaka kontaktora

Za sastavljanje 4-polne kombinacije za izmenu napajanja 
Tip Komplet energetskih priključaka Mehanička blokada
kontaktora Referenca Težina Referenca Težina
(1)  kg kg

Horizontalna ugradnja

LC1-F1854 LA9-FG977 0.610 LA9-FG970 0.060
LC1-F2254 LA9-F22577 1.200 LA9-FG970 0.060
LC1-F2654 LA9-FH977 1.200 LA9-FJ970 0.140
LC1-F3304 LA9-FJ977 1.800 LA9-FJ970 0.140
LC1-F4004 LA9-FJ977 1.800 LA9-FJ970 0.140
LC1-F5004 LA9-FK977 2.300 LA9-FJ970 0.140
LC1-F6304 LA9-FL977 3.400 LA9-FL970 0.150

Vertikalna ugradnja

LC1-F1854 (2) – LA9-FG4G 0.350
LC1-F2254 (2) – LA9-FG4G 0.350
LC1-F2654 ili F3304 (2) – LA9-FH4H 1.060
LC1-F4004 (2) – LA9-FJ4J 1.200
LC1-F5004 (2) – LA9-FK4K 1.200
LC1-F6304 (2) – LA9-FL4L 1.220
LC1-F7804 (3) – LA9-FX971 (3)  7.800

Kombinacija kontaktora za promenu smera sastavljena od 2 različita kontaktora

Za sastavljanje 3 ili 4-polnih kombinacije za izmenu napajanja  
Tip kontaktora (1) Mehanička blokada
Na dnu Na vrhu Referenca kompleta Težina

kg

Vertikalna ugradnja

LC1-F185 ili F1854 LC1-F265 ili F2654 LA9-FH4G 0.860
ili LC1-F330 ili F3304 LA9-FH4G 0.860
LC1-F225 ili F2254 LC1-F400 ili F4004 LA9-FJ4G 0.940

LC1-F500 ili F5004 LA9-FK4G 0.940
LC1-F630, F6304 ili F800 LA9-FL4G 0.950

LC1-F265 ili F2654 LC1-F400 ili F4004 LA9-FJ4H 1.130
ili LC1-F500 ili F5004 LA9-FK4H 1.130
LC1-F330 ili F3304 LC1-F630, F6304 ili F800 LA9-FL4H 1.140

LC1-F400 ili F4004 LC1-F500 ili F5004 LA9-FK4J 1.200
LC1-F630, F6304 ili F800 LA9-FL4J 1.210

LC1-F500 ili F5004 LC1-F630, F6304 ili F800 LA9-FL4K 1.210

(1) Referenca kontaktora: videti kontaktore Model F.  Za ostvarivanje električne blokade između dva kontaktora potrebno 
je naručiti kontaktni blok  LAD-Nl1.  
(2) Energetske priključke potrebno je samostalno ožičiti.
(3) Dvostruka mehanička blokada sa 2 mehaničke veze i 4 priključka.

Reference

LA9-Flll77

LA9-FF4F

LA9-FX971
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TeSys kontaktori
Model F kontaktori
Pomoćni kontaktni blokovi 

Pomoćni kontaktni blokovi

Preporučeno za standardne aplikacije    

Broj 
kontakata

Maksimalan broj blokova po kontaktoru Tip kontakta Referenca Težina 
 
 
 

kg

Utična ugradnja

1 1 – – 1 – LAD-N10 0.020

– – – 1 LAD-N01 0.020

2 2 – – 1 1 LAD-N11 0.030

– – 2 – LAD-N20 0.030

– – – 2 LAD-N02 0.030

4 2 – – 2 2 LAD-N22 0.050

– – 1 3 LAD-N13 0.050

– – 4 – LAD-N40 0.050

– – – 4 LAD-N04 0.050

– – 3 1 LAD-N31 0.050

– – 2 2 (1) LAD-C22 0.050

2 2 – – 1 1 LAD-N11P 0.030

– – 1 1 LAD-N11G 0.030

4 2 – – 2 2 LAD-N22P 0.050

– – 2 2 LAD-N22G 0.050

Vremenski kontaktni blokovi

Broj Maksimalan br. blokova po kontaktoru Vremensko kašnjenje Referenca Težina
kontakata Utična ugradnja Tip Podešenje 

(s)
 

kg
Kašnjenje  

1 N/O
+ 
1 N/C

2 po 0.1…3 (2) LAD-T0 0.060
uključenju

0.1…30 LAD-T2 0.060

10…180 LAD-T4 0.060

1…30 (3) LAD-S2 0.060

Kašnjenje
po 
isključenju

0.1…3 (2) LAD-R0 0.060

0.1…30 LAD-R2 0.060

10…180 LAD-R4 0.060

(1) Uključujući 1 N/O + 1 N/C ranije uključive kontakte.
(2) Sa proširenim opsegom od 0.1 do 0.6 s.
(3) Sa vremenom uključenja od 40 ms ± 15 ms između otvaranja N/C kontakta i zatvaranja N/O kontakta.

Reference

LAD-N

LAD-T
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TeSys kontaktori
Model F kontaktori
Vremenski kontaktni blokovi
Prigušni blokovi

Prigušni blokovi za upotrebu do napona 220 V 50/60 Hz

Opis Za upotrebu: Referenca Težina 
kg

Blok sa 
kalemovima  

LX1-FG LA9-F980 0.030

sa 
kalemovima 

LX1-FH, FJ, FK, FL, FX.
LX9-FG, FH

LA9-D09980 0.030

Nosač bloka – LA9-D09981 0.010

Zaštitni poklopci energetskih priključaka

Za korišćenje sa
2, 3 i 4-polnim

Broj 
poklopaca u 
setu

Referenca seta Težina
kg

kontaktorima

LC1-F115 6 LA9-F701 0.250

LC1-F150, F185 6 LA9-F702 0.250

LC1-F225, F265, F330, F400 i F4002, F500 i F5002 6 LA9-F703 0.250

LC1-F630, F6302 i F800 6 LA9-F704 0.250

LC1-F1154 8 LA9-F706 0.300

LC1-F1504 i F1854 8 LA9-F707 0.300

LC1-F2254, F2654, F3304, F4004, F5004 8 LA9-F708 0.300

LC1-F6304 8 LA9-F709 0.300

Reference

LA9-F701
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TeSys kontaktori
Model LC1-F

LC1-F115 do F330

X1 (mm) = Minimalna izolaciona udaljenost obzirom na 
napon i preklopnu moć
LC1- 200...500 V 600...1000 V

F115, F150 10 15
F185 10 15
F225, F265 10 15
F330 10 15

(1) Zaštitni poklopac za energetske priključke  

LC1- a b b1 b2 c f G G1 J J1 L M P Q Q1 S S1 Y Z
F115 3P 163.5 162 137 265 171 131 106 80 106 120 107 147 37 29.5 60 20 26 44 13.5

4P 200.5 162 137 265 171 131 143 80 106 120 107 147 37 29.5 60 20 26 44 13.5
F150 3P 163.5 170 137 301 171 131 106 80 106 120 107 150 40 26 57.5 20 34 44 13.5

4P 200.5 170 137 301 171 131 143 80 106 120 107 150 40 26 55.5 20 34 44 13.5
F185 3P 168.5 174 137 305 181 130 111 80 106 120 113.5 154 40 29 59.5 20 34 44 13.5

4P 208.5 174 137 305 181 130 151 80 106 120 113.5 154 40 29 59.5 20 34 44 13.5
F225 3P 168.5 197 137 364 181 130 111 80 106 120 113.5 172 48 21 51.5 25 44.5 44 13.5

4P 208.5 197 137 364 181 130 151 80 106 120 113.5 172 48 17 47.5 25 44.5 44 13.5
F265 3P 201.5 203 145 375 213 147 142 96 106 120 141 178 48 39 66.5 25 44.5 38 21.5

4P 244.5 203 145 375 213 147 190 96 106 120 141 178 48 34 66.5 25 44.5 38 21.5
F330 3P 213 206 145 375 219 147 154.5 96 106 120 145 181 48 43 74 25 44.5 38 20.5

4P 261 206 145 375 219 147 202.5 96 106 120 145 181 48 43 74 25 44.5 38 20.5

f = minimalan razmak potreban za odvajanje kalemova

LC1-F400 i F500

X1 (mm) = Minimalna izolaciona udaljenost s obzirom 
na napon i preklopnu moć
LC1- 200...500 V 600...1000 V

F400 15 20
F500 15 20

(1) Zaštitni poklopac za energetske priključke  

LC1- a b b2 c f G * G min. G maks.G1 * G1 min. G1 maks.J L M P Q Q1 S
F400 2P 213 206 375 219 146 80 66 102 170 156 192 19.5 145 181 48 69 96 25

3P 213 206 375 219 146 80 66 102 170 156 192 19.5 145 181 48 43 74 25
4P 261 206 375 219 146 80 66 150 170 156 240 67.5 145 181 48 43 74 25

F500 2P 233 238 400 232 150 80 66 120 170 156 210 39.5 146 208 55 76 102 30
3P 233 238 400 232 150 80 66 120 170 156 210 39.5 146 208 55 46 77 30
4P 288 238 400 232 150 140 66 175 230 156 265 34.5 146 208 55 46 77 30

* opremljen
f = minimalan razmak potreban za odvajanje kalema

Dimenzije
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TeSys kontaktori 
Model LC1-F

LC1-F630 i F800

X1 (mm) = Minimalna izolaciona udaljenost obzirom na 
napon i preklopnu moć
Napon 200...500 V 690...1000 V 200...690 V 1000 

V
LC1-F630 20 30 – –
LC1-F800 – – 10 20

LC1- a G * G min. G maks. J1 Q Q1 (1) Zaštitni poklopac za energetske priključke
F630 2P 309 180 100 195 68.5 102 127 (2) Minimalan razmak potreban za odvajanje kalema
F630, F800 3P 309 180 100 195 68.5 60 89
F630 4P 389 240 150 275 68.5 60 89
* opremljen
LC1-F780

X1 (mm) = Minimalna izolaciona udaljenost obzirom na 
napon i preklopnu moć
Napon 200...500 V 690...1000 V

(1) Minimalan razmak potreban za odvajanje kalema X1 (mm) 30 35

Razmaci između vijaka kod LC1-F7804 Razmaci između vijaka kod LC1-F780

Dimenzije
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TeSys kontaktori 
Model LC1-F

LC1-F115 do F330  
Na panel Na perforiranu ploču AM1-PA, PB, PC Na šine DZ5-MB sa razmakom vijaka od 120 mm 

LC1- F115 F185 F265 F330 LC1- F115+ F185 F265 F330 LC1- F115 F185 F265 F330
F150 F225 F150 F225 F150 F225

c (3)3P 171 181 213 219 c (3)3P 171 181 213 219 c (3)3P 171 181 213 219
4P 171 181 213 219 4P 171 181 213 219 4P 171 181 213 219

G 3P 80 80 96 96 G 3P 80 80 96 96 G 3P 80 80 96 96
4P 80 80 96 96 4P 80 80 96 96 4P 80 80 96 96

J 3P 26.5 29 44.5 44,5
4P 45 49 68.5 68,5

J1 3P 57 59.5 61.5 61,5
4P 75.5 79.5 85.5 85,5

(1) Zaštitni poklopac za energetske priključke (3) Vidi X1 (minimalna izolaciona udaljenost)
na prethodne dve stranice

LC1-F LC1-F115 do F330 LC1-F400 do F800
Na 2 nazubljene šine AM1-EClll

LC1- F115, F150 F185, F225 F265 F330 F400 F500 F630 F780 F800
c 3P 165 (3) 176 207 213 219 232 255 255 255

4P 165 (3) 176 207 213 219 232 255 255 –
G (M6) 3P 80 80 96 96 – – – – –

4P 80 80 96 96 – – – – –
G1 (Ø 8.5) 3P – – – – 80 80 – – –

4P – – – – 80 140 – – –
G2 (Ø 10.5) 3P – – – – – – 180

4P – – – – – – 240 –

(1) AF1-CDlll i AF1-VAlll
(2) Vertikalni nosač  AM1-EC200 potreban je ako je G2 ili G3 veći od 700 mm.
(3) + 6 mm sa vremenskim blokom na LC1-F.

Ugradnja
                                                                        

c
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=
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TeSys kontaktori 
Model LC1-F

2, 3 i 4-polni kontaktori  
LC1-F115 do F630 (kalem LX1-F AC) LC1-F115 do F630 (kalem LX4-F DC) LC1-F780 AC ili DC

LC1-F115 do F265 (kalem LX9-F AC)
LC1-F800 (kalem LX8-F AC/ DC)

Kontaktni blokovi za prednju ugradnju
Pomoćni kontakti  

1 N/O LAD-N10 (1) 1 N/C LAD-N01 (1) 1 N/O + 1 N/C LAD-N11 2 N/O LAD-N20 2 N/C LAD-N02 2 N/O + 2 N/C LAD-N22

1 N/O + 3 N/C LAD-N13 4 N/O LAD-N40 4 N/C LAD-N04 2 N/O + 2 N/C (2) LAD-C22 3 N/O + 1 N/C LAD-N31

(1)  Oznake u zagradi odnose se na blokove ugrađene s desne strane kontaktora. (2) 1 N/O + 1 N/C ranije uključivi kontakti

Kontaktni blokovi za prednju ugradnju 
Pomoćni kontakti sa referencom za priključke prema standardu EN 50012  
1 N/O + 1 N/C 1 N/O + 1 N/C 2 N/O + 2 N/C 2 N/O + 2 N/C  
LAD-N11P LAD-N11G LAD-N22P LAD-N22G

Kontaktni blokovi za prednju ugradnju 
Pomoćni kontakti zaštićeni od prašine i pare  

2 N/O (24-50 V) 2 N/O (5-24 V) 2 N/O zaštićeni (24-50 V) + 2 N/O standardni 2 N/O zaštićeni (24-50 V) + 1 N/O + 1 N/C stand.
LA1-DX20 LA1-DY20 LA1-DZ40 LA1-DZ31

Kontaktni blokovi za prednju ugradnju 
Vremenski pomoćni kontakti  

Kašnjenje po uključenju 1 N/O + 1 N/C Kašnjenje po isključenju 1 N/O + 1 N/C Kašnjenje po uklj. 1 N/C + 1 N/O kontakti za 
LAD-Tl LAD-Rl rano uključenje LAD-Sl

Standardni AC kalem Standardni  DC kalemovi
LX1-FF, FG, FJ…FL LX1-FH0202…FH0362 LX1-FX LX4-FF, FG, FH, FJ, FK, FL, FX, LX4-F8l (1)
LX1-FH0422…FH3802 LX1-FH4402…FH10002 Sa ispravljačem ugrađenim na kontaktor

LX1-F8l

(1) 2 kalema u red. vezi
Specijalni AC kalem
LX9-FF, FG LX9-FHlll2 LX9-FJ, FK, FL LX4-F8l

(1) Isključenje na AC strani
Vreme isključenja 50 ms
(2) Isključenje na DC strani
Vreme isključenja 20 ms
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TeSys kontaktori
Model LC2-F kontaktori promenu smera i 
kontaktori za izmenu napajanja 
horizontalna ugradnja

Fabrički ožičeni

LC2-F115 do F265 (kontaktori za promenu smera opremljeni su sa 2 sabirnice koje se mogu koristiti za učvršćenje)

f - Minimalan razmak potreban za odvajanje kalema. Razmaci između kalema na sabirnicama:
vertikalni: 120 mm.
horizontalni: a2 (vidi tablicu)

X1 (mm) = Minimalna izolaciona udaljenost s obzirom na napon i preklopnu moć 

LC1- 200…500 V 660…1000 V
F115, F150 10 15
F185 10 15
F225, F265 10 15

LC2- a a2 b b1 c G1 J J1 L M P P1 Q1 S f Ø
F115 3P 345 317 162 137 171 80 71 57 107 147 37 77 60 20 131 M6

4P 419 378 162 137 171 80 108 75.5 107 147 37 77 60 20 131 M6
F150 3P 345 317 170 137 171 80 71 57 107 150 40 71 57 20 131 M8

4P 422 381 170 137 171 80 111 75.5 107 150 40 71 55.5 20 131 M8
F185 3P 357 326 174 137 181 80 78 59.5 113.5 154 40 78 59.5 20 130 M8

4P 437 390 174 137 181 80 118 79.5 113.5 154 40 78 59.5 20 130 M8
F225 3P 357 326 197 137 181 80 78 59.5 113.5 172 48 62 51.5 25 130 M10

4P 437 390 197 137 181 80 118 79.5 113.5 172 48 54 47.5 25 130 M10
F265 3P 425 386 203 145 213 96 109 61.5 141 178 48 100 66.5 25 147 M10

4P 521 464 203 145 213 96 157 85.5 141 178 48 100 66.5 25 147 M10

Dimenzije
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TeSys kontaktori
Model LC2-F kontaktori za promenu smera i 
kontaktori za izmenu napajanja 
horizontalna ugradnja

Za korisničko sastavljanje, ugradnja preporučena na vertikalni nosač AM1-EClll.  
2 x LC1-F115 do F330 2 x LC1-F400, F500, F630, F800

X1 (mm) = Minimalna izolaciona udaljenost s obzirom na napon i preklopnu moć

LC1- 200…500 V 660…1000 V 200…690 V 1000 V
F115, F150 10 15 – –
F185 10 15 – –
F225, F265 10 15 – –
F330 10 15 – –
F400 15 20 – –
F500 15 20 – –
F630 20 30 – –
F800 – – 10 20

2 x LC1- a b b1 c G G1 J J1 J2 J3 L P1
F115 3P 345 162 137 171 – 80 71 57 – – 107 77

4P 419 162 137 171 – 80 108 75.5 – – 107 77
F150 3P 345 170 137 171 – 80 71 57 – – 107 71

4P 422 170 137 171 – 80 111 75.5 – – 107 71
F185 3P 357 174 137 181 – 80 78 59.5 – – 113.5 78

4P 437 174 137 181 – 80 118 79.5 – – 113.5 78
F225 3P 357 197 137 181 – 80 78 59.5 – – 113.5 62

4P 437 197 137 181 – 80 118 79.5 – – 113.5 54
F265 3P 425 203 145 213 – 96 109 61.5 – – 141 100

4P 521 203 145 213 – 96 157 85.5 – – 141 100
F330 3P 447 206 145 219 – 96 124 65.5 – – 145 107

4P 543 206 145 219 – 96 172 89.5 – – 145 107
F400 3P 446 206 209 219 80 170 157 64.5 67 19.5 145 107

4P 542 206 209 219 80 170 157 112.5 67 67.5 145 107
F500 3P 485 238 209 232 80 170 156 84.5 66 39.5 146 112

4P 595 238 209 232 140 230 156 79.5 66 34.5 146 112
F630 3P 636 304 280 255 180 – 139 68.5 – – 155 137

4P 796 304 280 255 240 – 139 88.5 – – 155 137
F800 3P 636 304 280 255 180 --– 139 68.5 -– – 155 137

 (1) Osim LC1-F630 i F800 : 4 x Ø 10.5.
 (2) Osim LC1-F630 i F800.

Dimenzije
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TeSys kontaktori
Model LC2-F kontaktori za promenu smera i 
kontaktori za izmenu napajanja 
vertikalna ugradnja

Za korisničko sastavljanje, sa mehaničkom blokadom (MI) LA9-Flll, ugradnja preporučena na vertikalni nosač AM1-EClll.
2 x LC1 jednake ili različite veličine (LC1-F115 do F630 i F800).   
Sastavljanje A Sastavljanje B Sastavljanje C

(1) Mehanička blokada sa osovinom. (3) 4 x Ø6.5 za LC1-F115 do F225.
(2) Za sastavljanje samo sa kontaktorima različite veličine. (4) 4 x Ø6.5 za LC1-F265. (6) 4 x Ø8.5 za LC1-F400, F500 ili

(5) Mehanička blokada sa vodilicama. 4 x Ø10.5 za LC1-F630 i F800.

Sastavljanje A (1) Sastavljanje B (1)

MI G3 H H1 J1 MI G1 G3 G5 H
referenca 3P 4P min. maks.min. maks. 3P 4P referenca 3P 4P 3P 4P 3P 4P min. maks.
LA9-FF4F 0 0 200 310 80 190 137 155.5 LA9-FH4F 96 96 21 27 60 83 240 380
LA9-FG4F 3 4 210 300 90 180 139.5 159.5 LA9-FJ4F 80 80 45 26 83 83 250 380
LA9-FG4G 0 0 220 310 100 190 139.5 159.5 LA9-FK4F 80 140 45 26 83 83 270 380

J2 J3 J4 LA9-FL4F 180 240 35 17 74 74 310 380
3P 4P 3P 4P 3P 4P LA9-FH4G 96 96 19 23 60 83 250 380

LA9-FF4F 137 155.5 48.5 67 48.5 67 LA9-FJ4G 80 80 42 22 83 83 250 380
LA9-FG4F 137 155.5 53 73 54 69 LA9-FK4G 80 140 42 22 83 83 270 380
LA9-FG4G 139.5 159.5 53 73 53 73 LA9-FL4G 180 240 33 13 74 74 310 380
Za korisničko sastavljanje, ugradnja preporučena na H1 J1 J2 J4
vertikalni nosač AM1-EClll. min. maks. 3P 4P 3P 4P 3P 4P
2 x LC1-F780 LA9-FH4F 110 250 157.5 181.5 137 155.5 48.5 67

LA9-FJ4F 80 210 144.5 192.5 137 155.5 48.5 67
LA9-FK4F 100 210 164.5 219.5 137 155.5 48.5 67
LA9-FL4F 140 210 248.5 328.5 137 155.5 48.5 67
LA9-FH4G 120 250 157.5 181.5 139.5 159.5 53 73
LA9-FJ4G 90 220 144.5 192.5 139.5 159.5 53 73
LA9-FK4G 110 220 164.5 219.5 139.5 159.5 53 73
LA9-FL4G 150 220 248.5 328.5 139.5 159.5 53 73

Sastavljanje C (1)
MI G1 G2 G3 G4 G5
referenca 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P
LA9-FH4H 96 96 96 96 0 0 60 83 60 83
LA9-FJ4H 80 80 96 96 23 0 60 83 83 83
LA9-FK4H 80 140 96 96 23 0 60 83 83 83
LA9-FL4H 180 240 96 96 14 9 (8) 60 83 74 74
LA9-FJ4J 80 80 80 80 0 0 83 83 83 83
LA9-FK4J 80 140 80 80 0 0 83 83 83 83
LA9-FL4J 180 240 80 80 9 (8) 9 (8) 83 83 74 74
LA9-FK4K 80 140 80 140 0 0 83 83 83 83
LA9-FL4K 180 240 80 140 9 (8) 9 (8) 83 83 74 74
LA9-FL4L 180 240 180 240 0 0 74 74 74 74

H H1 J1 J2
min. max. min. max. 3P 4P 3P 4P

LA9-FH4H 250 380 130 260 157.5 181.5 157.5 181.5
LA9-FJ4H 260 380 110 230 144.5 192.5 157.5 181.5
LA9-FK4H 280 380 130 230 164.5 219.5 157.5 181.5
LA9-FL4H 330 380 170 220 248.5 328.5 157.5 181.5
LA9-FJ4J 260 380 60 200 144.5 192.5 144.5 192.5
LA9-FK4J 280 380 100 200 164.5 219.5 144.5 192.5
LA9-FL4J 325 380 140 195 248.5 329.5 144.5 192.5
LA9-FK4K 300 380 120 200 164.5 329.5 164.5 219.5
LA9-FL4K 345 380 160 195 248.5 328.5 164.5 219.5

X1 i učvršćenje, videti dimenzije LC1-F780. LA9-FL4L 380 380 200 200 248.5 328.5 248.5 328.5
(1) Samo 3P za F800. (8) U slučaju kada je G4 veći od G5.
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TeSys kontaktori
Model LC2-F kontaktori za promenu smera i 
kontaktori za izmenu napajanja 

kontaktori  za promenu smera motora, horizontalna ugradnja kontaktori za promenu smera motora, vertikalna ugradnja
LC2-F 2 x LC1-F
2 x LC1-F

Distribucioni kontaktori za izmenu napajanja, horizontalna ugradnja Distribucioni kontaktori za izmenu napajanja, vertikalna ugradnja
LC2-F 2 x LC1-F
2 x LC1-F

Električna blokada kontaktora za promenu smera  sa ugrađenom: 
mehaničkom blokadom
bez ugrađenih električnih kontakata
LA9-Flll
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori 
AC kalemovi za 3-polne kontaktore LC1-D

Upravljački napon Uc Prosečan otpor Induktivnost Referenca (1) Težina
na 20 °C ± 10 % zatvorenog kola

V  Ω H kg

Za 3-polne kontaktore LC1-D09...D38; LC1-DT20...DT40 - AC napon

50/60 Hz
12 6.3 0.26 LXD-1J7  0.070
21 (5) 5.6 0.24 LXD-1Z7 0.070
24 6.19 0.26 LXD-1B7 0.070
32 12.3 0.48 LXD-1C7 0.070
36 – – LXD-1CC7 0.070
42 19.15 0.77 LXD-1D7 0.070
48 25 1 LXD-1E7 0.070
60 – – LXD-1EE7 0.070
100 – – LXD-1K7 0.070
110 130 5.5 LXD-1F7 0.070
115 – – LXD-1FE7 0.070
120 159 6.7 LXD-1G7 0.070
127 192.5 7.5 LXD-1FC7 0.070
200 – – LXD-1L7 0.070
208 417 16 LXD-1LL7 0.070
220 539 22 LXD-1M7 0.070
230 595 21 LXD-1P7 0.070
240 645 25 LXD-1U7 0.070
277 781 30 LXD-1W7 0.070
380 1580 60 LXD-1Q7 0.070
400 1810 64 LXD-1V7 0.070
415 1938 74 LXD-1N7 0.070
440 2242 79 LXD-1R7 0.070
480 2300 85 LXD-1T7 0.070
575 3432 119 LXD-1SC7 0.070
600 3600 135 LXD-1X7 0.070
690 5600 190 LXD-1Y7 0.070

Upravljački Prosečan Referenca (1) Prosečni Referenca (1) Prosečan Referenca (1) Težina

napon Uc otpor otpor otpor
na 20 °C na 20 °C na 20 °C
± 10 % ± 10 % ± 10 %

V Ω Ω Ω kg

Za 3 ili 4-polne kontaktore LC1-D40, D50, D65, D80, D95 - AC napon

50 Hz 60 Hz 50/60 Hz
24 1.4 LX1-D6B5 1.05 LX1-D6B6 1.22 LX1-D6B7 0.280
32 2.6 LX1-D6C5 – – – – 0.280
42 4.4 LX1-D6D5 – – 3.5 LX1-D6D7 0.280            
48 5.5 LX1-D6E5 4.2 LX1-D6E6 5 LX1-D6E7 0.280
110 31 LX1-D6F5 22 LX1-D6F6 26 LX1-D6F7 0.280
115 31 LX1-D6FE5 – – – LX1-D6FE7 0.280
120 – – 28 LX1-D6G6 32 LX1-D6G7 0.280
127 41 LX1-D6G5 – – – – 0.280
208 – – 86 LX1-D6L6 – – 0.280
220 – – 98 LX1-D6M6 – – 0.280
220/230 127 LX1-D6M5 – – 102 LX1-D6M7 (2) 0.280
230 133 LX1-D6P5 – – 115 LX1-D6P7 0.280
230/240 – – – – 131 LX1-D6U7 (3) 0.280
240 152 LX1-D6U5 120 LX1-D6U6 – – 0.280
256 166 LX1-D6W5 – – – – 0.280
277 – – 157 LX1-D6W6 – – 0.280
380 – – 300 LX1-D6Q6 – – 0.280
380/400 381 LX1-D6Q5 – – 310 LX1-D6Q7 (4) 0.280
400 411 LX1-D6V5 – – 349 LX1-D6V7 0.280
415 463 LX1-D6N5 – – 390 LX1-D6N7 0.280
440 513 LX1-D6R5 392 LX1-D6R6 410 LX1-D6R7 0.280
480 – – 480 LX1-D6T6 – – 0.280
500 668 LX1-D6S5 – – – – 0.280
575 – – 675 LX1-D6S6 – – 0.280
600 – – 775 LX1-D6X6 – – 0.280
660 1220 LX1-D6Y5 – – – – 0.280

(1) Poslednja 2 simbola u referenci predstavljaju oznaku napona.
(2) Kod korišćenja na 230 V  i 50 Hz, smanjuje se mehanička izdržljivost kontaktora na 60%. Kalem se može koristiti 
na 240 V i 60 Hz.
(3) Kalem se može koristiti na 220/240 V i 50 Hz i na 240 V samo kod 60 Hz.
(4) Kod korišćenja na 400 V i 50 Hz, smanjuje se mehanička izdržljivost kontaktora na 60%.  
(5) Napon za specijalne kalemove ugrađene u kontaktore sa serijskim vremenskim modulom, napajanje 24 V.

Reference

LXD-1ll
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TeSys kontaktori 
Model D kontaktori
AC i DC kalemovi za 3 ili 4-polne kontaktore LC1-D

Upravljački Prosečan Referenca (1) Prosečan Referenca (1) Prosečan Reference (1) Težina

napon Uc otpor na otpor otpor
AC 20C 

±10%
20C 
±10%

20C 
±10%

V Ω Ω Ω kg

Za 3 ili 4-polne kontaktore LC1-D115; LC1-D150 (samo 50/60 Hz) - AC napon

50 Hz 60 Hz 50/60 Hz (2)
24 1.24 LX1-D8B5 0.87 LX1-D8B6 147 LX1-D8B7 0.260
32 2.14 LX1-D8C5 – – 301 LX1-D8C7 0.260
42 3.91 LX1-D8D5 – – 498 LX1-D8D7 0.260
48 4.51 LX1-D8E5 3.91 LX1-D8E6 1061 LX1-D8E7 0.260
110 26.53 LX1-D8F5 19.97 LX1-D8F6 4377 LX1-D8F7 0.260
115 26.53 LX1-D8FE5 – – 4377 LX1-D8FE7 0.260
120 – – 24.02 LX1-D8G6 4377 LX1-D8G7 0.260
127 32.75 LX1-D8FC5 – – 6586 LX1-D8FC7 0.260
208 – – 67.92 LX1-D8L6 10 895 LX1-D8LE7 0.260
220 104.77 LX1-D8M5 79.61 LX1-D8M6 9895 LX1-D8M7 0.260
230 104.77 LX1-D8P5 – – 9895 LX1-D8P7 0.260
240 125.25 LX1-D8U5 97.04 LX1-D8U6 9895 LX1-D8U7 0.260
277 – – 125.75 LX1-D8W6 21 988 LX1-D8UE7 0.260
380 338.51 LX1-D8Q5 243.07 LX1-D8Q6 21 011 LX1-D8Q7 0.260
400 368.43 LX1-D8V5 – – 21 011 LX1-D8V7 0.260
415 368.43 LX1-D8N5 – – 21 011 LX1-D8N7 0.260
440 441.56 LX1-D8R5 338.51 LX1-D8R6 21 501 LX1-D8R7 0.260
480 – – 368.43 LX1-D8T6 32 249 LX1-D8T7 0.260
500 566.62 LX1-D8S5 – – 32 249 LX1-D8S7 0.260

Upravljački napon Uc Prosečan otpor Induktivnost zatvorenog  Referenca (1) Težina
DC na 20 °C ± 10 % kola
V Ω H kg

Za 3-polne kontaktore LC1-D40...D65 ili 4-polne kontaktore LP1-D65 - DC napon

12 7.1 0.44 LX4-D6JD  0.415
24 26.8 1.69 LX4-D6BD 0.415
36 58 3.55 LX4-D6CD 0.415
48 109 6.86 LX4-D6ED 0.415
60 173 10.9 LX4-D6ND 0.415
72 234 14.7 LX4-D6SD 0.415
110 560 35.28 LX4-D6FD 0.415
125 717 45.2 LX4-D6GD 0.415
220 2255 142 LX4-D6MD 0.415
250 2940 185 LX4-D6UD 0.415
440 9080 572 LX4-D6RD 0.415

Za 3 ili 4-polne kontaktore LC1-D80 ili 4-polne kontaktore LP1-D80 - DC napon

12 6.6 0.46 LX4-D7JD 0.680
24 27 1.89 LX4-D7BD 0.680
36 57 4 LX4-D7CD 0.680
48 107 7.5 LX4-D7ED 0.680
60 170 11.9 LX4-D7ND 0.680
72 230 16.1 LX4-D7SD 0.680
110 564 39.5 LX4-D7FD 0.680
125 718 50.3 LX4-D7GD 0.680
220 2215 155 LX4-D7MD 0.680
250 2850 200 LX4-D7UD 0.680
440 9195 640 LX4-D7RD 0.680

Za 3 ili 4-polne kontaktore LP1-D115, D150 - DC napon

24 147 3.03 LX4-D8BD 0.300
48 1061 24.19 LX4-D8ED 0.300
60 1673 38.44 LX4-D8ND 0.300
72 2500 56.27 LX4-D8SD 0.300
110 4377 109.69 LX4-D8FD 0.300
125 6586 152.65 LX4-D8GD 0.300
220 9895 210.72 LX4-D8MD 0.300
250 18 022 345.40 LX4-D8UD 0.300
440 21 501 684.66 LX4-D8RD 0.300

(1) Poslednja 2 simbola u referenci predstavljaju oznaku napona.
(2) Težina kalema 50/60 Hz je 0.290 kg.

Reference

LX4-FHlll
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TeSys kontaktori
Model F kontaktori 
AC kalemovi 50/60 Hz 

Maksimalna temperatura okoline : 55 °C ; za veće temperature, koristiti kalem LX9-F.
Broj uključenja po satu (θ ≤ 55 °C) : ≤ 2400.

Upravljački Prosečan Induktivnost Oznaka Referenca Težina
napon otpor zatvorenog napona
Uc Uc na 20 °C kola
50 Hz 60 Hz ± 10 % 
V V Ω H kg

Za kontaktore LC1-F185 i LC1-F225 - AC napon

24 – 0.18 0.03 B5 LX1-FG024  0.550

42 – 0.57 0.09 – LX1-FG042 0.550

– 48 0.47 0.08 E6 LX1-FG040 0.550

48 – 0.71 0.12 E5 LX1-FG048 0.550

– 110 2.74 0.44 F6 LX1-FG092 0.550

– 115/120 2.87 0.49 G6 LX1-FG095 0.550

110 – 4.18 0.65 F5 LX1-FG110 0.550

115 – 4.18 0.65 FE5 LX1-FG110 0.550

127/132 – 5.35 0.86 G5 LX1-FG127 0.550

– 200/208 8.8 1.41 L6 LX1-FG162 0.550

– 220 11.1 1.8 M6 LX1-FG184 0.550

– 240 11.4 1.87 U6 LX1-FG187 0.550

220 265/277 16.5 2.59 M5 LX1-FG220 0.550

230 – 16.5 2.59 P5 LX1-FG220 0.550

240 – 20.1 3.09 U5 LX1-FG240 0.550

– 380 34 5.32 Q6 LX1-FG316 0.550

– 440 43.5 6.94 R6 LX1-FG360 0.550

380 460/480 51.3 7.75 Q5 LX1-FG380 0.550

400 – 51.3 7.75 V5 LX1-FG380 0.550

415 – 62.3 9.06 N5 LX1-FG415 0.550

500 – 82.7 12.8 S5 LX1-FG500 0.550

– 660 103 15.3 Y6 LX1-FG550 0.550

660/690 – 154 21.8 Y5 LX1-FG660 0.550

– 1000 249 36.6 – LX1-FG850 0.550

1000 – 370 51.6 – LX1-FG1000 0.550

Reference

LX1-FGlll

8
1
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TeSys kontaktori
Model F kontaktori 
AC kalemovi 40 do 400 Hz

Broj uključenja po satu (θ ≤ 55 °C) : ≤ 2400.
Upravljački Prosečan otpor Induktivnost Oznaka Referenca Težina
napon na 20 °C ± 10 % zatvorenog napona
Uc Uključenje Držanje kola
V Ω Ω H kg

Za kontaktore LC1-F265 i LC1-F330 - AC napon

24 0.8 20 (1) B7 LX1-FH0242  0.750

48 2.96 67 (1) E7 LX1-FH0482 0.750

110 18.7 440 (1) F7 LX1-FH1102 0.750

115 18.7 440 (1) FE7 LX1-FH1102 0.750

120/127 22.9 536 (1) G7 LX1-FH1272 0.750

200/208 58.4 1366 (1) L7 LX1-FH2002 0.750

220 70.6 1578 (1) M7 LX1-FH2202 0.750

230 70.6 1578 (1) P7 LX1-FH2202 0.750

240 87.94 1968 (1) U7 LX1-FH2402 0.750

277 113 2444 (1) W7 LX1-FH2772 0.750

380 217 4631 (1) Q7 LX1-FH3802 0.750

400 217 4631 (1) V7 LX1-FH3802 0.750

415 217 4631 (1) N7 LX1-FH3802 0.750

440 265 6731 (1) R7 LX1-FH4402 0.750

480/500 329 8543 (1) S7 LX1-FH5002 0.750

600/660 296 10 245 (1) X7 LX1-FH6002 0.750

1000 696 25 880 (1) – LX1-FH10002 0.750

Reference

LX1-FHlll2

8
1

7
7

7
1
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Broj uključenja po satu (θ ≤ 55 °C) : ≤ 2400.
Upravljački Prosečan otpor Induktivnost Oznaka Referenca Težina
napon na 20 °C ± 10 % zatvorenog napona
Uc Uključenje Držanje kola
V Ω Ω H kg

Za kontaktor LC1-F400 - AC napon

48 1.6 29.5 0.18 E7 LX1-FJ048 1.000

110/120 9.8 230 1.35 F7 LX1-FJ110 1.000

115 9.8 230 1.35 FE7 LX1-FJ110 1.000

120/127 12.8 280 1.75 G7 LX1-FJ127 1.000

200/208 30 815 4.1 L7 LX1-FJ200 1.000

220 37 1030 5.1 M7 LX1-FJ220 1.000

230 37 1030 5.1 P7 LX1-FJ220 1.000

240 47.5 1320 6.4 U7 LX1-FJ240 1.000

265/277 61 1700 8.1 W7 LX1-FJ280 1.000

380 120 3310 15.8 Q7 LX1-FJ380 1.000

400 120 3310 15.8 V7 LX1-FJ380 1.000

415 145 4070 19.4 N7 LX1-FJ415 1.000

440 145 4070 19.4 R7 LX1-FJ415 1.000

500 190 4980 25.5 S7 LX1-FJ500 1.000

550/600 243 6310 27.4 X7 LX1-FJ600 1.000

1000 720 19 420 84.6 – LX1-FJ1000 1.000

(1) Detaljnije informacije na upit.

LX1-FJlll

8
1

7
7

7
2

TeSys kontaktori
Model F kontaktori 
AC kalemovi 40 do 400 Hz

Reference
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TeSys kontaktori
Model F kontaktori 
AC kalemovi 40 do 400 Hz

Upravljački Prosečan otpor Induktivnost Oznaka Referenca Težina
napon na 20 °C ± 10 % zatvorenog napona
Uc Uključenje Držanje kola
V Ω Ω H kg

Za kontaktor LC1-F500 - AC napon

48 1.9 33.5 0.19 E7 LX1-FK048 1.150
110/120 9.55 260 1.25 F7 LX1-FK110 1.150
115 9.55 260 1.25 FE7 LX1-FK110 1.150
120/127 11.5 315 1.5 G7 LX1-FK127 1.150
200/208 29 735 3.75 L7 LX1-FK200 1.150
220 35.5 915 4.55 M7 LX1-FK220 1.150
230 35.5 915 4.55 P7 LX1-FK220 1.150
240 44.5 1160 5.75 U7 LX1-FK240 1.150
265/277 56.5 1490 7.3 W7 LX1-FK280 1.150
380 112 2980 14.7 Q7 LX1-FK380 1.150
400 112 2980 14.7 V7 LX1-FK380 1.150
415 143 3730 18.4 N7 LX1-FK415 1.150
440 143 3730 18.4 R7 LX1-FK415 1.150
500 172 4590 22.8 S7 LX1-FK500 1.150
550/600 232 5660 23.9 X7 LX1-FK600 1.150
1000 679 16 960 72 – LX1-FK1000 1.150

Za kontaktor LC1-F630 - AC napon

48 1.1 17.1 0.09 E7 LX1-FL048 1.500
110/120 6.45 165 1.85 F7 LX1-FL110 1.500
115 6.45 165 1.85 FE7 LX1-FL110 1.500
127 8.1 205 1.05 G7 LX1-FL127 1.500
200/208 20.5 605 2.65 L7 LX1-FL200 1.500
220 25.5 730 3.35 M7 LX1-FL220 1.500
230 25.5 730 3.35 P7 LX1-FL220 1.500
240 25.5 730 3.35 U7 LX1-FL220 1.500
265/277 31 900 4.1 W7 LX1-FL260 1.500
380 78 2360 10.5 Q7 LX1-FL380 1.500
400 78 2360 10.5 V7 LX1-FL380 1.500
415 96 2960 13 N7 LX1-FL415 1.500
440 96 2960 13 R7 LX1-FL415 1.500
500 120 3660 16.5 S7 LX1-FL500 1.500
550/600 155 4560 19.5 X7 LX1-FL600 1.500
1000 474 12 880 56.2 – LX1-FL1000 1.500

Za kontaktor LC1-F780 - AC napon

110/120 4.95 (2) 230 (2) 0.21 F7 LX1-FX110 (1) 3.000
115 4.95 (2) 230 (2) 0.21 FE7 LX1-FX110 (1) 3.000
127 6.1 (2) 280 (2) 0.26 G7 LX1-FX127 (1) 3.000
200/208 15.5 (2) 750 (2) 0.66 L7 LX1-FX200 (1) 3.000
220 19.5 (2) 920 (2) 0.82 M7 LX1-FX220 (1) 3.000
230 19.5 (2) 920 (2) 0.82 P7 LX1-FX220 (1) 3.000
240 19.5 (2) 920 (2) 0.82 U7 LX1-FX220 (1) 3.000
265/277 29.8 (2) 1330 (2) 1.25 W7 LX1-FX280 (1) 3.000
380 60.9 (2) 2780 (2) 2.3 Q7 LX1-FX380 (1) 3.000
400 60.9 (2) 2780 (2) 2.3 V7 LX1-FX380 (1) 3.000
415/480 74.3 (2) 3340 (2) 2.8 N7 LX1-FX415 (1) 3.000
440 74.3 (2) 3340 (2) 2.8 R7 LX1-FX415 (1) 3.000
500 92 (2) 4180 (2) 3.5 S7 LX1-FX500 (1) 3.000

Za kontaktor LC1-F800 - AC napon

Upravljački Pojačavač Naponska Referenca Težina
napon Referenca oznaka
Uc (3)
V kg

110/120 DR5-TE4U FW LX4-F8FW 1.650
220/240 DR5-TE4U MW LX4-F8MW 1.650
380/400 DR5-TE4S QW LX4-F8QW 1.650

(1) Referenca za komplet od 2 jednaka kalema, koji se redno spajaju.
(2) Vrednost za 2 redna kalema.
(3) Pojačavač se naručuje odvojeno, težina pojačavača : 0.100 kg.

Reference

LX1-FKlll

LX1-FLlll

8
1

7
7

7
2

8
1

7
7

7
3
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TeSys kontaktori
Model F kontaktori 
DC kalemovi

 

Broj uključenja po satu (θ ≤ 55 °C) : ≤ 2400.
Upravljački Prosečan otpor Induktivnost Oznaka Referenca Težina
napon na 20 °C ± 10 % zatvorenog napona
Uc Uključenje Držanje kola
V Ω Ω H kg

Za kontaktor LC1-F185 i LC1-F225 - DC napon

24 0.79 169 14.9 BD LX4-FG024 0.550
48 3.2 662 55.3 ED LX4-FG048 0.550
110 14.9 2810 241 FD LX4-FG110 0.550
125 19. 3320 289 GD LX4-FG125 0.550
220/230 57.7 10 200 890 MD LX4-FG220 0.550
250 76. 12 400 1140 UD LX4-FG250 0.550
440/460 223 39 700 4210 RD LX4-FG440 0.550

Za kontaktor LC1-F265 i LC1-F330 - DC napon

24 0.9 192 26.3 BD LX4-FH024 0.740
48 3.49 707 92.9 ED LX4-FH048 0.740
110 16.8 3180 424 FD LX4-FH110 0.740
125 20.8 3840 530 GD LX4-FH125 0.740
220/230 65.7 11 500 1590 MD LX4-FH220 0.740
250 84 13 900 1910 UD LX4-FH250 0.740
440/460 255 44 000 7570 RD LX4-FH440 0.740

Za kontaktor LC1-F400 - DC napon

48 2.5 558 56 ED LX4-FJ048 0.970
110 12.7 2660 270 FD LX4-FJ110 0.970
125 15.8 3130 330 GD LX4-FJ125 0.970
220 47 8820 910 MD LX4-FJ220 0.970
250 61 10 500 1200 UD LX4-FJ250 0.970
440 236 33 750 4435 RD LX4-FJ440 0.970

Za kontaktor LC1-F500 - DC napon

48 2.35 515 67 ED LX4-FK048 1.080
110 11.5 2450 280 FD LX4-FK110 1.080
125 15 2930 400 GD LX4-FK125 1.080
220 44 8150 1080 MD LX4-FK220 1.080
250 56 9650 1350 UD LX4-FK250 1.080
440 225 31 300 5270 RD LX4-FK440 1.080

Za kontaktor LC1-F630 - DC napon

48 1.7 353 40.5 ED LX4-FL048 1.450
110 8.1 1680 180 FD LX4-FL110 1.450
125 10 2110 230 GD LX4-FL125 1.450
220 31 5160 650 MD LX4-FL220 1.450
250 38 6080 815 UD LX4-FL250 1.450
440 152 23 120 2910 RD LX4-FL440 1.450

Za kontaktor LC1-F780  - DC napon

110 6.1 (2) 280 (2) 0.26 FD LX4-FX110 (1) 3.000
125 7.7 (2) 410 (2) 0.33 GD LX4-FX125 (1) 3.000
220 24.6 (2) 1100 (2) 1 MD LX4-FX220 (1) 3.000
250 29.8 (2) 1330 (2) 1.25 UD LX4-FX250 (1) 3.000
440 92 (2) 4180 (2) 3.5 RD LX4-FX440 (1) 3.000

Za kontaktor LC1-F800 - DC napon

110/120 – – – FW LX4-F8FW 1.650
220/240 – – – MW LX4-F8MW 1.650
380/440 – – – QW LX4-F8QW 1.650

(1) Referenca za komplet od 2 jednaka kalema, koji se redno spajaju.
(2) Vrednost za 2 redna kalema.

Reference

LX4-FHlll

LX4-FKlll

8
1

7
7

7
5

8
1

7
7

7
7
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TeSys kontaktori
Za uključivanje trofaznih kondenzatorskih baterija,
korišćenje za korekciju faktora snage
direktno spajanje bez linijske prigušnice 

Specijalni kontaktori

Specijalni kontaktori  LC1-DlK namenjeni su uključivanju trofaznih jedno ili višestepenih kondenzatorskih baterija 
prema standarima IEC 70 i 831, NFC 54-100, VDE 0560, UL i CSA.  

Aplikacije

Specifikacija

Kontaktori sadrže blok polova sa kontaktima za rano uključenje i otpornicima za ograničenje struje prilikom uključenja 
60 In maksimalno.
Ograničenje struje produžuje radni vek instaliranih uređaja, posebno osigurača i kondenzatora. 
Patentirani dizajn pomoćnog bloka (n° 90 119-20) garantuje sigurnost i trajnost instalacija.

Radna svojstva

Linijska prigušnica nije potrebna za upotrebu u jedno ili višestepenim kondenzatorskim baterijama.
Kratkospojna zaštita mora biti osigurana upotrebom gI tipa osigurača vrednosti 1.7…2 In.

Maksimalna radna snaga

Vrednosti snaga u tablici sa referencama dani su uz sledeće radne uslove.
  

Pik struje prilikom uključivanja LC1-DlK 200 In

Maksimalan broj operacija LC1-DFK, DGK, DLK, DMK, DPK 240 radnih operacija/sat
LC1-DTK, DWK 100 radnih operacija/sat

Električna izdržljivost sa Svi kontaktori 400 V 300 000 radnih operacija
nominalnim teretom 690 V 200 000 radnih operacija
Standardna snaga na 50/60 Hz (1) Pomoćni Zatezni Osnovna referenca. Težina
θ ≤ 55 °C (3) kontakti moment Dodati oznaku za 

na upravljački napon (2)
kablovima

220 V 400 V 660 V
240 V 440 V 690 V
kVAR kVAR kVAR N/O N/C N.m kg

6.7 12.5 18 1 1 1.2 LC1-DFK11ll 0.430

– 2 1.2 LC1-DFK02ll 0.430

8.5 16.7 24 1 1 1.7 LC1-DGK11ll 0.450

– 2 1.7 LC1-DGK02ll 0.450

10 20 30 1 1 1.9 LC1-DLK11ll 0.600

– 2 1.9 LC1-DLK02ll 0.600

15 25 36 1 1 2.5 LC1-DMK11ll 0.630

– 2 2.5 LC1-DMK02ll 0.630

20 33.3 48 1 2 5 LC1-DPK12ll 1.300

25 40 58 1 2 5 LC1-DTK12ll 1.300

40 60 92 1 2 9 LC1-DWK12ll 1.650

Uključivanje višestepenih kondenzatorskih baterija (sa jednakim ili različitim snagama)

Potrebno je odabrati kontaktor iz  tablice za svaki korak prema snazi koraka koji treba uključiti.
Primer: 50 kVAR 3-stepena kondenzatorska baterija. Temperatura: 50 °C i U = 400 V ili 440 V.
Jedan 25 kVAR korak: kontaktor LC1-DMK, jedan 15 kVAR korak: kontaktor LC1-DGK  i  jedan 10 kVAR korak 
kontaktor LC1-DFK.
(1) Radna snaga kontaktora prema šemi na sledećoj stanici.
(2) Upravljački napon kalema.  
Napon  (V) 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440
50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7
(3) Prosečna radna temperatura u 24-satnom periodu iznosi 45 °C, prema standardima IEC 70 i 831.

Reference

LC1-DPK12ll

LC1-DFK11ll
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TeSys kontaktori
Za uključivanje trofaznih kondenzatorskih baterija,
korišćenje za korekciju faktora snage

Dimenzije  
LC1-DFK, DGK LC1-DPK, DTK

LC1- c Tip ugradnje LC1- Tip ugradnje
DFK 117 LC1-D12 videti ugradnja LC1D DPK LC1-D40 videti ugradnja LC1D
DGK 122 LC1-D18 videti ugradnja LC1D DTK LC1-D50 videti ugradnja LC1D

LC1-DLK, DMK LC1-DWK

LC1- c Tip ugradnje LC1- Tip ugradnje
DLK 117 LC1-D25 videti ugradnja LC1D DWK LC1-D80 videti ugradnja LC1D
DMK 122 LC1-D32 videti ugradnja LC1D

Šeme

LC1-DlK

R = preožičeni priključci otpornika.

Kablovi (maksimalni dozvoljeni presek kabla)

Kontaktor tip LC1- DFK DGK DLK DMK DPK, DTK DWK
Broj vodiča 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Savitljivi kabl sa kablovskim završ. (mm2) 2.5 1.5 4 2.5 4 4 6 4 16 6 50 25
Kruti kabl bez kablovskog završetka (mm2)4 4 6 6 10 6 16 10 25 16 50 35

Dimenzije, šeme

45c

7
4

1
3
0

150

1
2
7

1
8
0

75

1
4
0

c

8
4

56

2
0
0

1
2
7

157 85

A
1

A
2

1
/L

1
2

/T
1

3
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2
4
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5
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3
6
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3

– R

– R
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TeSys kontaktori
Kategorija AC-3 

Radna struja i snage prema IEC  (θ ≤ 60 °C)

Kontaktor LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1-
veličina LP1- LP1- LP1-

K06 K09 K12 K16 D09 D12 D18 D25 D32 D38 D40

Maksimalna radna ≤ 440 V A 6 9 12 16 9 12 18 25 32 38 40
struja u AC-3

Nazivna 220/240 V kW 1.5 2.2 3 3 2.2 3 4 5.5 7.5 9 11
radna
snaga P  
(standardna 380/400 V kW 2.2 4 5.5 7.5 4 5.5 7.5 11 15 18.5 18.5
snaga motora)

415 V kW 2.2 4 5.5 7.5 4 5.5 9 11 15 18.5 22

440 V kW 3 4 5.5 7.5 4 5.5 9 11 15 18.5 22

500 V kW 3 4 4 5.5 5.5 7.5 10 15 18.5 18.5 22

660/690 V kW 3 4 4 4 5.5 7.5 10 15 18.5 18.5 30

1000 V kW – – – – – – – – – – 22

Maksimalan broj ciklusa rada u broju uključenja/sat 
  

Faktor Radna LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1-
opterećenja snaga

D09 D12 D18 D25 D32 D38 D40
  

≤ 85% P – – – – 1200 1200 1200 1200 1000 1000 1000

0.5 P – – – – 3000 3000 2500 2500 2500 2500 2500

≤ 25 % P – – – – 1800 1800 1800 1800 1200 1200 1200

    

Tablice za izbor  
kontaktora
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LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1-

D50 D65 D80 D95 D115 D150 F185 F225 F265 F330 F400 F500 F630 F780 F800 BL BM BP BR

50 65 80 95 115 150 185 225 265 330 400 500 630 780 800 750 1000 1500 1800

15 18.5 22 25 30 40 55 63 75 100 110 147 200 220 250 220 280 425 500

22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 335 400 450 400 500 750 900

25 37 45 45 59 80 100 110 140 180 220 280 375 425 450 425 530 800 900

30 37 45 45 59 80 100 110 140 200 250 295 400 425 450 450 560 800 900

30 37 55 55 75 90 110 129 160 200 257 355 400 450 450 500 600 750 900

33 37 45 45 80 100 110 129 160 220 280 335 450 475 475 560 670 750 900

30 37 45 45 65 75 100 100 147 160 185 335 450 450 450 530 530 670 750

LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1-

D50 D65 D80 D95 D115 D150 F185 F225 F265 F330 F400 F500 F630 F780 F800 BL BM BP BR

1000 1000 750 750 750 750 750 750 750 750 500 500 500 500 500 120 120 120 120

2500 2500 2000 2000 2000 1200 2000 2000 2000 2000 1200 1200 1200 1200 600 120 120 120 120

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 600 600 120 120 120 120
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TeSys kontaktori
Kategorija AC-3 

Za upotrebu u kategoriji AC-3 (Ue ≤ 440 V)

Upravljanje 3-faznim 
asinhronim motorima  
sa isključenjem za 
vreme obrtanja.
Struja isključenja 
(Ic) u kategoriji AC-3 
je jednaka nazivnoj 
radnoj struji motora 
(Ie).

Radna snaga u kW-50 Hz

M
ili

o
n

a
 r

a
d

n
ih

 c
ik

lu
sa

 

Primer 
Asinhroni motor sa karakteristikama P = 5.5 kW - Ue = 400 V - Ie = 11 A - Ic = Ie = 11 A
ili  asinhroni motor  sa karakteristikama P = 5.5 kW - Ue = 415 V - Ie = 11 A - Ic = Ie = 11 A
zahtevani broj operacija 3 miliona.  
Prema dijagramu odgovarajući kontaktor je: LC1-D18.

  

Tablice za izbor 
kontaktora prema traženoj 

električnoj trajnosti
    

Struja isključenja (A)
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TeSys sklopnici
Kategorija AC-3 

Za upotrebu u kategoriji AC-3 (Ue ≤ 440 V)

Upravljanje 3-faznim 
asinhronim motorima  
sa isključenjem za 
vreme obrtaja.
Struja isklopa (Ic) 
u kategoriji AC-3 je jednaka 
nazivnoj radnoj struji 
motora (Ie).

Radna snaga u kW-50 Hz

Primer 
Asinhroni motor sa karakteristikama P = 132 kW - Ue = 380 V - Ie = 245 A - Ic = Ie = 245 A
ili asinhroni motor sa karakteristikama P = 132 kW - Ue = 415 V - Ie = 240 A - Ic = Ie = 240 A
Zahtevani broj operacija: 1.5 milijun.
Prema dijagramu odgovarajući Kontaktor je: LC1-F330.

(1) Isprekidana linija je moguća samo za tip Kontaktora LC1-BL.
  

Struja isključenja (A)

M
ili

ju
n

a
 r

a
d

n
ih

 c
ik

lu
sa

Tablice za izbor 
кontaktora prema traženoj 

električnoj trajnosti
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TeSys kontaktori
Kategorija AC-1 

Maksimalna radna struja 

Kontaktor LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1-
veličina LP1- LP1- LP1-

K09 K12 D09 D12 D18 D25 D32 D38 D40
DT20 DT25 DT32 DT40

Maksimalan broj ciklusa rada 
u broju ukjučenje/sat 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Priključak presek kabla mm2 4 4 4 4 4 6 6 10 10 16
kabla
prema IEC 947-1 sabirnice mm – – – – – – – – – –
Radna struja u 
kategoriji  AC-1(A), ≤ 40 °C A 20 20 25 20 25 32 40 50 50 60
zavisno od temperature
okoline prema IEC 947-1 ≤ 60 °C A 20 20 25 20 25 32 40 50 50 60

≤ 70 °C A (na Uc)      (1) (1) 17 (1) 17 22 28 35 35 42

Maksimalna 220/230 V kW 8 8 9 8 9 11 14 18 18 21
radna snaga
≤ 60 °C 240 V kW 8 8 9 8 9 12 15 19 19 23

380/400 V kW 14 14 15 14 15 20 25 31 31 37

415 V kW 14 14 17 14 17 21 27 34 34 41

440 V kW 15 15 18 15 18 23 29 36 36 43

500 V kW 17 17 20 17 20 23 33 41 41 49

660/690 V kW 22 22 27 22 27 34 43 54 54 65

1000 V kW – – – – – – – – – 70
(1) Na upit.

Povećanje maksimalne radne struje spajanjem polova kontaktora u paralelu

- Pomnožiti podatke iz gornje tablice sa sledećim koeficijentima:  - 2 pola u paraleli K = 1.6
  - 3 pola u paraleli K = 2.25
  - 4 pola u paraleli K = 2.8

Odabir  kontaktora prema traženoj električnoj trajnosti, u kategoriji AC-1 (Ue ≤ 440 V)

Upravljanje otporničkim krugovima (cos φ  ≥ 0.95).
    
Primer: Ue = 220 V - Ie = 50 A - θ ≤ 40 °C - Ic = Ie = 50 A.

zahtevani broj operacija 2 miliona.
Prema dijagramu odgovarajući kontaktor je: LC1 ili LP1-D50.

Tablice za izbor  
kontaktora

M
ili

o
n

i r
a

d
n

ih
 c

ik
lu

sa

Struja isključenja (A)
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LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1-
LP1- LP1-

D50 D65 D80 D95 D115 D150 F185 F225 F265 F330 F400 F500 F630 F780 F800 BL BM BP BR

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 120 120 120 120

25 25 50 50 120 120 150 185 185 240 – – – – – – – – –
2 2 2 2 2 2 2 2 2

– – – – – – – – – – 30 x 5 40 x 5 60 x 5 100 x 5 60 x 5 50 x 5 80 x 5 100 x 5 100 x 10

80 80 125 125 250 250 275 315 350 400 500 700 1000 1600 1000 800 1250 2000 2750

80 80 125 125 200 200 275 280 300 360 430 580 850 1350 850 700 1100 1750 2400

56 56 80 80 160 160 180 200 250 290 340 500 700 1100 700 600 900 1500 2000

29 29 45 45 80 80 90 100 120 145 170 240 350 550 350 300 425 700 1000

31 31 49 49 83 83 100 110 125 160 180 255 370 570 370 330 450 800 1100

50 50 78 78 135 135 165 175 210 250 300 430 600 950 600 500 800 1200 1600

54 54 85 85 140 140 170 185 220 260 310 445 630 1000 630 525 825 1250 1700

58 58 90 90 150 150 180 200 230 290 330 470 670 1050 670 550 850 1400 2000

65 65 102 102 170 170 200 220 270 320 380 660 750 1200 750 600 900 1500 2100

86 86 135 135 235 235 280 300 370 400 530 740 1000 1650 1000 800 1100 1900 2700

85 100 120 120 345 345 410 450 540 640 760 950 1500 2400 1500 1100 1700 3000 4200

     
Primer: Ue = 220 V - Ie = 500 A -θ ≤ 40 °C - Ic = Ie = 500 A.

zahtevani broj operacija 2 miliona.
Prema dijagramu odgovarajući kontaktor je: LC1-F780.
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Struja isključenja (A)

1) Isprekidana linija je moguća 
samo za kontaktore LC1-F225.
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TeSys kontaktori
Kategorije DC-1 do DC-5

Nazivna radna struja (Ie) u A, u kategoriji DC-1, otpornici: 

Nazivni Broj polova Kontaktor 
napon redno LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1-
Ue spojenih LP1-

 D09 D12 D18 D25 D32 D38 D40 D50
DT20 DT25 DT32 DT40

24 V 1 20 20 20 25 32 40 40 50 65
2 20 20 20 25 32 40 40 50 65
3 20 20 20 20 32 40 40 50 65
4 – 20 20 – 32 – – 50 –

48/75 V 1 20 20 20 25 32 40 40 50 65
2 20 20 20 25 32 40 40 50 65
3 20 20 20 25 32 40 40 50 65
4 – 20 20 – 32 – – 50 –

125 V 1 4 4 4 4 7 7 7 7 7
2 20 20 20 25 32 40 40 50 65
3 20 20 20 25 32 40 40 50 65
4 – 20 20 – 32 – – 50 –

225 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 4 4 4 4 7 7 7 7 7
3 20 20 20 25 32 40 40 50 65
4 – 20 20 – 32 – – 50 –

300 V 3 – – – – – – – – –
4 – 20 20 – 32 – – 50 –

460 V 1 – – – – – – – – –
4 – – – – – – – – –

900 V 2 – – – – – – – – –

1200 V 3 – – – – – – – – –
1500 V 4 – – – – – – – – –

Nazivna radna struja (Ie) u A, u kategoriji DC-2 do DC-5, induktivno opterećenje: 

Nazivni Broj polova Kontaktor 
napon redno LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1-
Ue spojenih LP1-

D09 D12 D18 D25 D32 D38 D40 D50
DT20 DT25 DT32 DT40

24 V 1 20 20 20 25 32 40 40 50 65
2 20 20 20 25 32 40 40 50 65
3 20 20 20 25 32 40 40 50 65
4 – 20 20 – 32 – – 50 –

48/75 V 1 8 8 8 8 32 40 40 50 65
2 20 20 20 25 32 40 40 50 65
3 20 20 20 25 32 40 40 50 65
4 – 20 20 – 32 – – 50 –

125 V 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4
2 15 15 15 15 32 40 40 50 65
3 20 20 20 25 32 40 40 50 65
4 – 20 20 – 32 – – 50 –

225 V 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
3 8 8 8 8 32 40 40 50 65
4 – 20 20 – 32 – – 50 –

300 V 3 – – – – – – – – –
4 – 8 8 – 32 – – 50 –

1 – – – – – – – – –
460 V 4 – – – – – – – – –

900 V 2 – – – – – – – – –

1200 V 3 – – – – – – – – –
1500 V 4 – – – – – – – – –

.

Tablice za izbor  
kontaktora

–� +

–� +

– � +

– � +

�

�
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vremenska konstanta L
R
  –  ≤ 1 ms, temperatura okoline ≤ 60 °C 

LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1-
LP1- LP1-
D65 D80 D95 D115 D150 F185 F225 F265 F330 F400 F500 F630 F780 F800 BL BM BP BR

65 100 100 200 200 240 260 300 360 430 580 850 1300 850 700 1100 1750 2400
65 100 100 200 200 240 260 300 360 430 580 850 1300 850 700 1100 1750 2400
65 100 100 200 200 240 260 300 360 430 580 850 1300 850 700 1100 1750 2400
65 100 – 200 – 240 260 300 360 430 580 850 1300 850 700 1100 1750 2400

65 100 100 200 200 240 260 300 360 430 580 850 1300 850 700 1100 1750 2400
65 100 100 200 200 240 260 300 360 430 580 850 1300 850 700 1100 1750 2400
65 100 100 200 200 240 260 300 360 430 580 850 1300 850 700 1100 1750 2400
65 100 – 200 – 240 260 300 360 430 580 850 1300 850 700 1100 1750 2400

7 12 12 200 200 210 230 270 320 380 520 760 1180 760 700 1100 1750 2400
65 100 100 200 200 210 230 270 320 380 520 760 1180 760 700 1100 1750 2400
65 100 100 200 200 240 260 300 360 430 580 850 1300 850 700 1100 1750 2400
65 100 – 200 – 240 260 300 360 430 580 850 1300 850 700 1100 1750 2400

1.5 1.5 1.5 10 10 – – – – – – – – – 700 1100 1750 2400
7 12 12 200 200 190 200 250 280 350 450 700 1000 700 700 1100 1750 2400
65 100 100 200 200 240 260 300 360 430 580 850 1300 850 700 1100 1750 2400
65 100 – 200 – 240 260 300 360 430 580 850 1300 850 700 1100 1750 2400

– – – 200 200 190 200 250 280 350 450 700 1000 700 700 1100 1750 2400
65 100 – 200 – 240 260 300 360 430 580 850 1000 850 700 1100 1750 2400

– – – – – – – – – – – – – – 700 1100 1750 2400
– – – 200 – 190 200 250 280 350 450 700 1000 700 700 1100 1750 2400

– – – – – – – – – – – – – – 700 1100 1750 2400

– – – – – – – – – – – – – – 700 1100 1750 2400
– – – – – – – – – – – – – – 700 1100 1750 2400

vremenska konstanta L
R
  –  ≤ 15 ms, temperatura okoline ≤ 60 °C

 

LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1- LC1-
LP1- LP1-
D65 D80 D95 D115 D150 F185 F225 F265 F330 F400 F500 F630 F780 F800 BL BM BP BR

65 100 100 200 200 240 260 300 360 430 580 850 1300 850 700 1100 1750 2400
65 100 100 200 200 240 260 300 360 430 580 850 1300 850 700 1100 1750 2400
65 100 100 200 200 240 260 300 360 430 580 850 1300 850 700 1100 1750 2400
65 100 – 200 – 240 260 300 360 430 580 850 1300 850 700 1100 1750 2400

65 100 100 200 200 240 260 300 360 430 580 850 1300 850 700 1100 1750 2400
65 100 100 200 200 240 260 300 360 430 580 850 1300 850
65 100 100 200 200 240 260 300 360 430 580 850 1300 850 700 1100 1750 2400
65 100 – 200 – 240 260 300 360 430 580 850 1300 850 700 1100 1750 2400

4 5 5 200 200 – – – – – – – – – 700 1100 1750 2400
65 40 40 200 200 160 180 250 300 350 500 700 1000 700 700 1100 1750 2400
65 60 60 200 200 240 240 280 310 350 550 850 1000 850 700 1100 1750 2400
65 72 – 200 – 240 240 280 310 350 550 850 1000 850 700 1100 1750 2400

1.5 2 2 3 3 – – – – – – – – – 700 1100 1750 2400
4 5 5 200 200 140 160 220 280 310 480 680 900 680 700 1100 1750 2400
65 100 100 200 200 160 180 250 300 350 500 700 1000 700 700 1100 1750 2400
65 100 – 200 – 240 260 300 360 430 580 850 1300 850 700 1100 1750 2400

– – – 200 200 140 160 220 280 310 480 680 900 680 700 1100 1750 2400
65 100 – 200 – 240 260 300 360 430 580 850 1300 850 700 1100 1750 2400

– – – – – – – – – – – – – – 700 1100 1750 2400
– – – 200 – 140 160 220 280 310 480 680 800 680 700 1100 1750 2400

– – – – – – – – – – – – – – 700 1100 1750 2400

– – – – – – – – – – – – – – 700 1100 1750 2400
– – – – – – – – – – – – – – 700 1100 1750 2400
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TeSys kontaktori
Kategorije DC-1 do DC-5

Kategorije DC-1 do DC-5

Kriterijum za izbor kontaktora:
- nazivna struja Ie,
- nazivni napon Ue,
- kategorija i vremenska konstanta L/R,
- tražena električna trajnost.

Maksimalan broj operacija: 120 ciklusa rada po satu na nazivnoj struji  Ie.

Električna trajnost

    

Primer:

Motor: P = 1.5 kW, Ue = 200 V, Ie = 7.5 A, reverziranje, impulsno pokretanje.
Kategorija DC-5.
- Izbor kontaktora LC1-D25 ili LP1-D25 sa 3 pola u seriji.
- Snaga isključenja Pc = 2.5 x 200 x 7.5 = 3.75 kW.
- Snaga isključenja po polu  je 1.25 kW.
- električna trajnost prema krivi je veća od 106.

Spajanje polova u paralelu 

Električna trajnost polova može se povećati spajanjem polova u paralelu. 

Sa N polova spojenih u paralelu, električna trajnost se računa prema formuli: podatak iz krive x N x 0.7.

Napomena 1. 
Pri spajanju polova u paralelu ne sme se preći dozvoljena vrednost struje po polu sa prethodne stranice.
Napomena 2. 
Pravilnim ožičenjem osigurati ravnomernu raspodelu struje po polovima.

Tablice za izbor 
kontaktora prema traženoj 

električnoj trajnosti

Snaga isključenja po polu kW

M
ili

o
n

a
 r

a
d

n
ih

 c
ik

lu
sa



529

9

TeSys kontaktori
Kategorije DC-1 do DC-5

Kategorije DC-1 do DC-5

Određivanje električne trajnosti

Električna trajnost može se odrediti iz krive pomoću proračunate snage isključenja. Snaga isključenja dobija se 
formulom : P isključenja = U isključenja x l isključenja.
U donjoj tablici date su formule za proračun zavisno od kategorije:
    
Snaga isključenja

                                   Kategorija U isključenja I isključenja P isključenja
                                       DC-1 Ue Ie Ue x Ie
                                       DC-2 0.1 Ue Ie 0.1 Ue x Ie
                                       DC-3 Ue 2.5 Ie Ue x 2.5 Ie
                                       DC-4 0.3 Ue Ie 0.3 Ue x Ie
                                       DC-5 Ue 2.5 Ie Ue x 2.5 Ie

 
Električna trajnost

Primer

Motor: P = 40 kW, Ue = 200 V,  Ie = 200 A, reverziranje, imulsno pokretanje.
Kategorija = DC-5.
- Izbor kontaktora LC1-F265 sa 2 pola u seriji.
- Snaga isključenja: Pc  = 2.5 x 200 x 200 = 100 kW.
- Snaga isključenja po polu: 50 kW.
- Električna trajnost prema krivoj  je 400,000 radnih ciklusa.

Tablice za izbor 
kontaktora prema traženoj 
električnoj trajnosti
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Snaga isključenja po polu kW
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TeSys kontaktori
Za rasvetu

Tipične vrednosti Tablica sadrži sledeće vrednosti:
- IB: iznos struje svake lampe na nazivnom naponu,
- C: jednični kapacitet svake lampe.
Tačne vrednosti deklarisane su od strane proizvođača rasvete.

Vrednosti u tablici važe za temperaturu okoline od 55 °C (za 40 °C, pomnožiti vrednost Iu sa 1.2).

Sijalice ili halogene sijalice P (W) 60 75 100 150 200 300 500 750 1000  
IB (A) 0.27 0.34 0.45 0.68 0.91 1.40 2.30 3.40 4.60 LC1- 

35 28 21 14 10 6 4 2 2 K09
Maks.. 59 47 35 23 17 11 7 4 3 D09, D12
broj 77 61 46 30 23 15 9 6 4 D18
lampi 92 73 55 36 27 18 11 7 5 D25
prema 129 103 77 51 38 25 15 10 7 D32, D38
P (W) 163 129 97 64 48 31 19 13 9 D40

207 164 124 82 62 40 24 16 12 D50, D65
296 235 177 117 88 57 34 23 17 D80, D95
430 340 256 170 126 82 50 34 24 D115
466 370 280 184 138 90 54 36 26 D150
710 564 426 282 210 136 82 56 40 F185
770 610 462 304 228 148 90 60 44 F225
888 704 532 352 262 170 104 70 52 F265
1006 800 604 400 298 194 118 80 58 F330
1274 1010 764 504 378 244 148 100 74 F400
1718 1364 1030 682 508 330 200 136 100 F500
2328 1850 1396 924 690 448 272 184 136 F630
2776 2204 1666 1102 824 534 326 220 162 F800

Mešoviti izvori svetla P (W) 100 160 250 500 1000
IB (A) 0.45 0.72 1.10 2.3 4.5 LC1-

21 13 8 4 2 K09
Maks.. 35 22 14 7 3 D09, D12
broj 46 29 18 9 4 D18
lampi 55 36 23 11 5 D25
prema 77 48 30 15 7 D32, D38
P (W) 97 61 38 19 9 D40

124 77 49 24 12 D50, D65
177 111 70 34 17 D80, D95
256 160 104 50 26 D115
280 174 114 54 28 D150
426 266 174 82 42 F185
462 288 188 90 46 F225
532 332 218 104 52 F265
604 378 246 118 60 F330
764 478 312 150 76 F400
1030 644 422 202 102 F500
1398 874 572 272 140 F630
1666 1040 680 326 166 F800

Nekompenzovane Kompenzovane
Fluorescentne cevi sa starterom P (W) 20 40 65 80 110 20 40 65 80 110
jednostruke IB (A) 0.39 0.45 0.70 0.80 1.2 0.17 0.26 0.42 0.52 0.72

C (µF) – – – – – 5 5 7 7 16 LC1-
24 21 13 12 8 56 36 22 18 – K09

Maks.. 41 35 22 20 13 94 61 38 30 22 D09, D12
broj 53 46 30 26 17 123 80 50 40 29 D18
lampi 66 57 37 32 21 152 100 61 50 36 D25
prema 89 77 50 43 29 205 134 83 67 48 D32, D38
P (W) 112 97 62 55 36 258 169 104 84 61 D40

143 124 80 70 46 329 215 133 107 77 D50, D65
205 177 114 100 66 470 367 190 153 111 D80, D95
410 354 228 200 132 940 614 380 306 222 D115, D150
492 426 274 240 160 1128 738 456 368 266 F185
532 462 296 260 172 1224 800 490 400 288 F225
614 532 342 300 200 1412 922 570 462 332 F265
696 604 388 340 226 1600 1046 648 522 378 F330
882 764 490 430 286 2024 1322 818 662 478 F400
1190 1030 662 580 386 2728 1724 1104 892 644 F500
1612 1398 698 786 524 3700 2418 1498 1210 874 F630, F800

Tablice za odabir 
kontaktora
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TeSys kontaktori
Za rasvetu

 

Tipične vrednosti Vidi prethodnu stranicu. 
Nekompenzovane Kompenzovane

Fluorescentne cevi sa starterom P (W) 2x20 2x40 2x65 2x80 2x110 2x20 2x40 2x65 2x80 2x110  
IB (A) 2x0.22 2x0.41 2x0.67 2x0.82 2x1.1 2x0.13 2x0.24 2x0.39 2x0.48 2x0.65 LC1- 

2x21 2x11 2x7 2x5 2x4 2x36 2x20 2x12 2x10 2x7 K09
Maks.. 2x36 2x18 2x10 2x8 2x6 2x60 2x32 2x20 2x16 2x12 D09, D12
broj 2x46 2x24 2x14 2x12 2x8 2x80 2x42 2x26 2x20 2x16 D18
lampi 2x58 2x30 2x18 2x14 2x10 2x100 2x54 2x32 2x26 2x20 D25
prema 2x78 2x42 2x26 2x20 2x14 2x134 2x72 2x44 2x36 2x26 D32, D38
P (W) 2x100 2x52 2x32 2x26 2x18 2x168 2x90 2x56 2x44 2x32 D40

2x126 2x68 2x40 2x34 2x24 2x214 2x116 2x70 2x58 2x42 D50, D65
2x180 2x96 2x58 2x48 2x36 2x306 2x166 2x102 2x82 2x60 D80, D95
2x360 2x194 2x118 2x96 2x72 2x614 2x332 2x204 2x166 2x122 D115, D150
2x436 2x234 2x142 2x116 2x86 2x738 2x400 2x246 2x200 2x148 F185
2x472 2x254 2x154 2x126 2x94 2x800 2x432 2x266 2x216 2x160 F225
2x544 2x292 2x178 2x146 2x108 2x922 2x500 2x308 2x250 2x184 F265
2x618 2x332 2x202 2x166 2x124 2x1046 2x566 2x348 2x282 2x208 F330
2x782 2x420 2x256 2x210 2x156 2x1322 2x716 2x440 2x358 2x264 F400
2x1054 2x566 2x346 2x282 2x210 2x1784 2x966 2x594 2x482 2x356 F500
2x1430 2x766 2x468 2x384 2x286 2x2418 2x1310 2x806 2x654 2x484 F630, F800

Nekompenzovane Kompenzovane
Fluorescentne cevi bez startera P (W) 20 40 65 80 110 20 40 65 80 110
jednostruke IB (A) 0.43 0.55 0.8 0.95 1.4 0.19 0.29 0.46 0.57 0.79

C (µF) – – – – – 5 5 7 7 16 LC1-
22 17 12 10 6 50 33 20 16 – K09

Maks.. 37 29 20 16 11 84 55 34 28 20 D09, D12
broj 48 38 26 22 15 110 72 45 36 26 D18
lampi 60 47 32 27 18 136 89 56 45 32 D25
prema 97 63 43 36 25 184 101 76 61 44 D32, D38
P (W) 102 80 55 46 31 231 151 95 77 55 D40

130 101 70 58 40 294 193 121 98 70 D50, D65
186 145 100 84 57 421 275 173 140 101 D80, D95
372 290 200 168 114 842 550 346 280 202 D115, D150
446 348 240 202 136 1010 662 416 336 242 F185
484 378 260 218 148 1094 716 452 364 262 F225
558 436 300 252 170 1262 828 522 420 304 F265
632 494 340 286 194 1432 938 590 476 344 F330
800 624 430 362 246 1810 1186 748 604 434 F400
1078 844 580 488 330 2442 1600 1008 814 586 F500
1462 1144 786 662 448 3310 2168 1366 1104 796 F630, F800

Nekompenzovane Kompenzovane
Fluorescentne cevi bez startera P (W) 2x20 2x40 2x65 2x80 2x110 2x20 2x40 2x65 2x80 2x110

IB (A) 2x0.25 2x0.47 2x0.76 2x0.93 2x1.3 2x0.14 2x0.26 2x0.43 2x0.53 2x0.72 LC1-
2x19 2x10 2x6 2x5 2x3 2x34 2x18 2x11 2x9 2x6 K09

Maks.. 2x32 2x16 2x10 2x8 2x6 2x56 2x30 2x18 2x14 2x10 D09, D12
broj 2x42 2x22 2x12 2x10 2x8 2x74 2x40 2x24 2x18 2x14 D18
lampi 2x52 2x26 2x16 2x12 2x10 2x92 2x50 2x30 2x24 2x18 D25
prema 2x70 2x36 2x22 2x18 2x12 2x124 2x66 2x40 2x32 2x24 D32, D38
P (W) 2x88 2x46 2x28 2x22 2x16 2x156 2x84 2x50 2x40 2x30 D40

2x112 2x58 2x36 2x30 2x20 2x200 2x106 2x64 2x52 2x38 D50, D65
2x160 2x84 2x52 2x42 2x30 2x234 2x152 2x92 2x74 2x54 D80, D95
2x320 2x170 2x104 2x86 2x60 2x570 2x306 2x186 2x150 2x110 D115, D150
2x384 2x204 2x126 2x102 2x74 2x686 2x368 2x222 2x180 2x132 F185
2x416 2x220 2x136 2x112 2x80 2x742 2x400 2x242 2x196 2x144 F225
2x480 2x254 2x158 2x128 2x92 2x856 2x462 2x278 2x226 2x166 F265
2x544 2x288 2x178 2x146 2x104 2x970 2x522 2x316 2x256 2x188 F330
2x688 2x366 2x226 2x184 2x132 2x1228 2x662 2x400 2x324 2x238 F400
2x928 2x494 2x304 2x248 2x178 2x1656 2x892 2x540 2x438 2x322 F500
2x1258 2x668 2x414 2x338 2x242 2x2246 2x1210 2x730 2x592 2x436 F630, F800

Nekompenzovane Kompenzovane
 P (W) 35 55 90 135 150 180 200 35 55 90 135 150 180 200  
Natrijumove cevi IB (A) 1.2 1.6 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 0.3 0.4 0.6 0.9 1 1.2 1.3  

C (µF) – – – – – – – 17 17 25 36 36 36 36 LC1-
6 5 3 2 2 2 2 – – – – – – – K09

Maks.. 10 7 5 3 3 3 3 40 30 – – – – – D09, D12
broj 12 9 6 4 4 4 4 50 37 25 – – – – D18
lampi 15 11 7 6 5 5 5 63 47 31 21 19 15 14 D25
prema 21 16 10 8 8 7 7 86 65 43 28 26 21 20 D32, D38
P (W) 27 20 13 10 10 10 9 110 82 55 36 33 27 25 D40

35 26 17 13 13 12 12 140 105 70 46 42 35 32 D50, D65
50 37 25 19 18 18 17 200 150 100 66 60 50 46 D80, D95
100 75 50 38 36 36 34 400 300 200 132 120 100 92 D115, D150
140 104 70 54 52 50 48 560 420 280 186 168 140 128 F185
152 114 76 58 56 54 54 606 454 302 202 182 152 140 F225
174 130 88 68 66 64 62 700 524 350 232 210 174 162 F265
198 148 98 76 74 72 70 792 594 396 264 238 198 182 F330
250 188 124 96 94 90 88 1002 752 502 334 300 250 252 F400
338 254 168 130 126 122 118 1352 1014 676 450 406 338 312 F500
496 372 248 192 186 180 174 1982 1488 992 660 594 496 458 F630, F800

Tablice za odabir 
kontaktora
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TeSys kontaktori
Za grejače

Odabir kontaktora prema snazi uključenja

Navedene tablice odnose se na temperature okoline od  55 °C i snagu na nazivnom naponu, te osiguravaju uključenje pri preopterećenju od 1.05 Ue.

Uključenje Šema Maksimalna snaga (kW) Kontaktor
220/240 V 380/415 V 660/690 V 1000 V

Jednofazni 2-polni Uključenje 3.5 6.5 11 – LC1, LP1-K09
4.5 8 14 – LC1-D12
6 10.5 18.5 – LC1-D18
7 13 22.5 – LC1-D25
10 18 30.5 – LC1-D32, LC1-D38
13 22.5 39.5 48 LC1-D40
16.5 28.5 43.5 68 LC1, LP1-D65
24 42 73 82.5 LC1, LP1-D80
44 76 118 157 LC1-D115, LC1-D150
48 83 130 170 LC1-F185
52 90 145 185 LC1-F225
60 104 160 210 LC1-F265
75 130 200 250 LC1-F330
86 145 230 300 LC1-F4002
116 200 310 400 LC1-F5002
170 290 450 695 LC1-F6302, LC1-F800
270 460 715 945 LC1-F780
140 242 370 490 LC1-BL32
220 380 580 770 LC1-BM32
350 605 925 1225 LC1-BP32
480 830 1270 1680 LC1-BR32

Jednofazni 4-polni Uključenje 4.5 8 13.5 – LC1, LP1-K09004
7 13 22.5 – LC1-DT25
12 21 36.5 – LC1-DT40
21 36 63.5 76.5 LC1-DT60
26 45.5 79.5 109 LC1, LP1-D65004
38 66 117.5 132 LC1, LP1-D80004
70 121 190 251 LC1-D115004
76 132 202 270 LC1-F1854
80 142 230 295 LC1-F2254
96 166 253 335 LC1-F2654
120 205 320 400 LC1-F3304
137 236 363 480 LC1-F4004
185 320 490 650 LC1-F5004
272 470 718 950 LC1-F6304
425 735 1140 1520 LC1-F7804
224 387 590 785 LC1-BL34
352 608 930 1230 LC1-BM34
560 968 1478 1960 LC1-BP34
768 1328 2025 2685 LC1-BR34

3-fazni Uključenje 4.5 8 13.5 – LC1, LP1-K09
7 13 22.5 – LC1-D12
10 18 30.5 – LC1-D18
13 22.5 39.5 – LC1-D25
18 31 52.5 – LC1-D32, LC1-D38
22.5 38 68 78 LC1-D40
28.5 49 86 112.5 LC1, LP1-D65
40.5 70.5 126 135.5 LC1, LP1-D80
76 131 206 275 LC1-D115, LC1-D150
82 143 220 295 LC1-F185
90 155 250 320 LC1-F225
103 179 275 370 LC1-F265
130 225 345 432 LC1-F330
149 256 395 525 LC1-F400
200 346 530 710 LC1-F500
294 509 780 1030 LC1-F630, LC1-F800
463 800 1235 1650 LC1-F780
242 419 640 850 LC1-BL33
380 658 1005 1350 LC1-BM33
606 1047 1600 2150 LC1-BP33
830 1437 2200 2950 LC1-BR33

– KM1

U

– KM1

U

– KM1

U

U

U

Tablice za odabir 
kontaktora
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Pokretači za direktnu ugradnju sa prekidačima

Maksimalan broj uključenja: 30 uklj./sat. Maksimalno vreme pokretanja: 30 sekundi  
Standardna snaga Motorni Kontaktor (osnovnu referencu treba dopuniti sa
 motora prekidač   oznakom napona kalema) (3)
Napon - trougao
400/
415 V 440 V linijski trougao zvezda
kW kW KM2 KM3 KM1

7.5 7.5 GV2-ME20 LC1-D09ll LC1-D09ll LC1-D09ll 
– 9 GV2-ME20 LC1-D12ll LC1-D12ll LC1-D09ll 
9 11 GV2-ME21 LC1-D12ll LC1-D12ll LC1-D09ll 
11 – GV2-ME22 LC1-D18ll LC1-D18ll LC1-D09ll 
15 15 GV2-ME32 LC1-D18ll LC1-D18ll LC1-D09ll 

Dodatni pribor  
Opis Oznaka na Referenca Težina

slici kg

Komplet za ugradnju sadrži: energetske priključke a LAD-912GV 0.130
i 1 vremenski kontaktni blok LAD-S2

Pokretači za ugradnju bez dovodne zaštite 

Maksimalan broj uključenja: 30 uklj./sat. Maksimalno vreme pokretanja: 30 sekundi
Standardna snaga Kontaktor (osnovnu referencu treba dopuniti sa Odvojeni delovi
motora oznakom napona kalema) (3) (videti dole)
Napon - trougao
220/ 380/
230 V 400 V 415 V 440 V linijski trougao zvezda
kW kW kW kW KM2 KM3 KM1 Tip komponente

4 7.5 7.5 7.5 LC1-D09ll LC1-D09ll LC1-D09ll D09
5.5 11 11 11 LC1-D12ll LC1-D12ll LC1-D09ll D12
11 18.5 22 22 LC1-D18ll LC1-D18ll LC1-D09ll D18
15 25 30 30 LC1-D32ll LC1-D32ll LC1-D18ll D32
18.5 37 37 37 LC1-D40ll LC1-D40ll LC1-D40ll D40
30 55 59 59 LC1-D50ll LC1-D50ll LC1-D40ll D50
37 75 75 75 LC1-D80ll LC1-D80ll LC1-D50ll D80
63 110 110 110 LC1-D115ll LC1-D115ll LC1-D80ll D115 (5)
75 132 132 147 LC1-D150ll LC1-D150ll LC1-D115ll D150 (5)

Dodatni pribor

Opis Oznaka na Za korišćenje Referenca Težina
slici sa (4) kg

Komplet za ugradnju sadrži : D09…D18 LAD-91217 0.180
- 1 vremenski kontaktni blok LAD-S2 1 a
(D09...D80) D32 LAD-93217 0.310
- energetske priključke 1 b
(D09...D80) D40 LA9-D4017 0.380
- vijke i pločice za ugradnju 1 c
kontaktora na ploču (D40...D80) D50 LA9-D5017 0.480
- kablovski priključni blok (D09...D32) 1 d

D80 LA9-D8017 0.680

Montažna ploča 2 D09, D12, D18 LA9-D12974 0.150
D32 LA9-D32974 0.180
D40 i D50 LA9-D40973 0.300
D80 LA9-D80973 0.300

(1) Za termičku zaštitu potrebno je koristiti termički relej (naručuje se zasebno). Odaberite termički relej za 0.58 nazivne 
struje motora, videti termički releji model D.
(2) Upustva za spajanje i ugradnju nalaze se u pakovanju komponenti.
(3) Upravljački napon kalema.

LC1D

Napon  (V) 24 42 48 110 220 230 380 400 415 440
50/60 Hz B7 D7 E7 F7 M7 P7 Q7 V7 N7 R7

(4) Za D115 i D150, slika i komponente nalaze se na sledećoj stranici.

TeSys motorni pokretači
Zvezda-trougao motorni pokretači
7.5 do 132 kW (1), bez mehaničke blokade,
korisničko sastavljanje (na montažnu ploču ili DIN šinu) (2)   

Reference
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Dodatni pribor (nastavak)

Opis Oznaka Za korišćenje Kol. Jedinična Težina
na slici sa referenca kg

Pomoćni  kontaktni 1 D115 1 LAD-N10 0.020
blok (zvezda)
1N/O

Pomoćni kontaktor 3 D115, D150 1 CAD-N32ll(3) 0.320

Vremenski 4 D115, D150 1 LAD-T2 0.060
kontaktni blok

Pribor za zaključavanje 5 D115, D150 1 LA9-D901 0.005
vremenskog kontaktnog
bloka

Termomagnetni 6 D115, D150 2 GB2-CB05 0.060
prekidač za upravljačko
kolo (200...415 V)

Komplet 3 priključka za 7 D115, D150 1 LA9-FG980 0.200
prošireno spajanje (opcija)

Komplet energetskih  8 D115 1 LA9-D11517 0.800
priključaka sa
priborom za spajanje

D150 1 LA9-D15017 1.050

Dodatni priključak 9 D115, D150 1 DZ3-HA3 0.007

2 DZ3-GA3 0.006

Stezaljka sa stopicom 10 D115, D150 1 AB1-BC9535 0.236

Krajnja pločica 11 D115, D150 3 AB1-AB8M35 0.005

Montažna šina DIN 35 mm 12 D115, D150 1 AM1-ED021 0.210

Perforirana ploča 13 D115, D150 1 AM3-PA65 1.950

Vijak sa pločicom 14 D115, D150 12 AF1-VA618 0.006

2 AF1-VA410 0.002

(1) Za termičku zaštitu potrebno je koristiti termički relej (naručuje se posebno). Odaberite termički relej za 0.58 nazivne 
struje motora, videti termički releji model D.
(2) Upustva za spajanje i ugradnju nalaze se u pakovanju komponenti.
(3) Videti pomoćni kontaktor CAD.

TeSys motorni pokretači
Zvezda-trougao motorni pokretači,
7.5 do 132 kW (1), bez mehaničke blokade,
korisničko sastavljanje (na montažnu ploču ili DIN šinu) (2)  

Reference
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Zvezda-trougao pokretači 
Ugradnja na ploču, pokretač Pokretač: 
LC3-K LC3-D09A ... D32A

Za korisničko sastavljanje: 3 x LC1-D (kontaktori D09 do D32)

LC3- D09A D12A D18A D32A
a 143 143 144 165
b 26.5 26.5 26.5 32.5
c sa LAD-S 139 139 139 145

sa LAD-S i zaštitnim poklopcem 143 143 143 149

Pokretač: LC3-D40, D50 Pokretač::  LC3-D80
Za korisničko sastavljanje: 3 x LC1-D kontaktori (D40 do D50) Za korisničko sastavljanje: 3 x LC1-D (kontaktori D80)

(1) + 4 mm sa zaštitnim poklopcem (1) + 4 mm sa zaštitnim poklopcem

Pokretač: LC3-D115, D150
Za korisničko sastavljanje: 3 x LC1-D (kontaktori D115 do D150)

a b c G H
LC3-D115 ili 3 x LC1-D (kontaktori D115) 450 555 205 425 526
LC3-D150 ili 3 x LC1-D (kontaktori D150) 450 555 205 425 526

TeSys motorni pokretači
Zvezda-trougao motorni pokretači

Dimenzije, šeme
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Na pokretačima LC3-DO9A do  D18A, priključni blok postavljen na  
gornji deo kontaktora KM2, povećava visinu pokretača za 6.5 mm.
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Dimenzije, šeme TeSys motorni pokretači
Zvezda-trougao motorni pokretači

Zvezda-trougao pokretači
Za ugradnju na šinu AM1-DP, pokretač
LC3-D090A do D320A

LC3- D090A do D180A D320
b 153 137

c sa LAD-S 139 145

sa LAD-S i zaštitnim poklopcem 143 149

Šeme 
LC3-K, LC3-D09A do D80
LC3-D090A do D320A

LC3-K LC3-D

LC3-D09A do D18A

mehanička blokada
između KM3 i KM1
(1) Preporučeno spajanje
za promenu smera obrtanja motora
(standardan motor, obzirom na osovinu motora).

(1 ) Za LC3-D50, D80

LC3-D115 i D150

(1) Preporučeno spajanje  
za promenu smera obrtanja motora
(standardan motor, obzirom na osovinu motora).
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TeSys motorni pokretači
Zvezda-trougao motorni pokretači, 
90 do 375 kW, (1), korisničko sastavljanje (na nosače)

Reference

Kontaktori

Standardna snaga Kontaktori (2)
motora linijski trougao zvezda
220/230 V 380/400 V 415 V 440 V
kW kW kW kW KM2 KM3 KM1      Tip kontaktora

Maksimalan broj uključenja : 12 uklj./sat. Maksimalno vreme pokretanja : 12 sekundi (3)

90 160 160 185 LC1-F185ll LC1-F185ll LC1-D150ll F185

100 200 200 220 LC1-F225ll LC1-F225ll LC1-F185ll F225

110 220 220 250 LC1-F265ll LC1-F265ll LC1-F185ll F265

160 280 280 315 LC1-F330ll LC1-F330ll LC1-F265ll F330

185 315 355 375 LC1-F400ll LC1-F400ll LC1-F265ll F400

Dodatni pribor (4)

Opis Oznaka Za korišćenje Kol. Jedinična Težina
na slici sa referenca kg

Pomoćni kontaktni blok 1 F185 do F400 3 LAD-N22 0.050
2 N/O + 2 N/C

Pomoćni kontaktor 2 F185 do F400 1 CAD-N32 0.580

Vremenski kontaktni 3 F185 do F400 1 LAD-T2 0.060
blok
Pribor za zaključavanje
vrem. kontaktnog bloka 4 F185 do F400 1 LA9-D901 0.005

Termomagnetni prekidač 5 F185 do F400 2 GB2-CB10 0.050
za upravljačko kolo
5 A 

Komplet 3 energetska 6 F185 1 LA9-FG980 0.200
priključka za prošireno 
spajanje (opcija) F225 do F400 1 LA9-FJ980 0.490

Komplet 7 F185 1 LA9-F18517 0.800
energetskih priključaka

F225 1 LA9-F22510 1.400

F265 1 LA9-FH610 1.400

F330 i F400 1 LA9-FJ610 1.500

Komplet 3 sabirnice za 8 F185 do F400 1 LA7-Flll (odabrati zavisno od tipa
spajanje termičkog releja termičkog releja), 

(1) Za zaštitu je potrebno koristiti termički relej (naručuje se posebno). Odaberite termički relej za 0.58 nazivne struje 
motora, vidi termički releji model LR9F.
(2) Za kompletnu referencu dopunite referencu sa oznakoma upravljačkog napona kalema.
Upravljački napon kalema.

LC1-D150  
Napon  (V) 48 110 120 220 230 240 380 400 415 440
50/60 Hz E7 F7 G7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7

LC1-F185 i F225
Napon (V) 48 110 120 220 230 240 380 400 415 440
50 Hz (kalem LX1) E5 F5 – M5 P5 U5 Q5 V5 N5 -
60 Hz (kalem LX1) E6 F6 G6 M6 – U6 Q6 - - R6

LC1-F185 do F400
Napon (V) 48 110 120 220 230 240 380 400 415 440
40… 400 Hz (5) E7 (6) F7 G7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7

Ostali upravljački naponi na upit. 

(3) Duže vreme uključenja, na upit.
(4) Ostali dodatni pribor na sledećoj stranici.
(5) kalem LX1: LC1-F265, F330 i F400; kalem LX9: LC1F185 i F225.
(6) Osim za LC1-F400.
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Dodatni pribor (nastavak)

Opis Oznaka Za korišćenje Kol. Jedinična Težina
na slici sa referenca

Dodatni priključak 9 F185 3 DZ3-GA3 0.006

F225…F400 3 DZ3-HA3 0.007

Neutralni priključak 10 F185 1 AB1-BC9535 0.236
sa slobodnim priključkom
(za upravljačko kolo) 2 AB1-AB8P35 0.006

1 DZ3-HA3 0.007

F225 i F265 1 AB1-BC15035 0.277

2 AB1-AB8M35 0.007

1 DZ3-JA3 0.010

F330 i F400 1 AB1-BC24035 0.287

2 AB1-AB8M35 0.007

1 DZ3-JA3 0.010

Vertikalni nosač 11 F400 2 LA9-F100 0.100

Montažna šina (2) 12 F185…F400 1 AM1-DE200 0.900

13 F185…F400 1 AM1-EC200 2.980

Vertikalna šina (2) 14 F115…F400 2 AM1-EC200 2.980

1/4 okreta 15 F185…F400 2 AF1-CD061 0.020
matica i vijak
za ugradnju na šinu AM1-DE

AF1-VA618 0.006

1/4 okreta 16 F185…F400 8 AF1-CD081 0.020
matica i vijak
za ugradnju na šinu AM1-EC

AF1-VC820 0.024

1/4 okreta 17 F185…F330 15 AF1-CD061 0.020
matica i vijak
za ugradnju opreme AF1-VA618 0.006

F400 8 AF1-CD061 0.020

AF1-CD081 0.020

AF1-VA618 0.006

AF1-VC820 0.024

4 25 x H6 vijci  sa podloškom

Kućište: metalno, – F185…F225 1 ACM-GV763 19.090
sivo RAL 7032

F265 1 ACM-GV973 33.310

F330 & F400 1 ACM-GV1084 54.000

Podesive ušice – – 4 AE3-FX122 0.080
za kučište ACM

(1) Za zaštitu potrebno je koristiti termički relej (naručuje se posebno). Odaberite termički relej za 0.58 nazivne struje 
motora, videti termički relej model LR9F.
(2) 2 m dužine. 

TeSys motorni pokretači
Zvezda-trougao motorni pokretači, 
90 do 375 kW, (1), korisničko sastavljanje (na nosače)

Reference
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Montaža na ploču

Za korisničko sastavljanje: 2 x LC1-Flll i 1 x LC1-D150 ili 3 x LC1-Flll

  

a b c G H K K1 K2 K3 K4

2 x LC1-Flll + 1 x LC1-D sa kontaktorima F185 565 675 235 525 625 160 110 80 110 80

3 x LC1-Flll sa kontaktorima F225 565 675 235 525 625 160 110 80 110 80

3 x LC1-Flll sa kontaktorima F265 665 775 266 625 725 165 110 100 110 110

3 x LC1-Flll sa kontaktorima F330 765 975 276 725 825 195 140 100 110 180

3 x LC1-Flll sa kontaktorima F400 765 975 276 725 925 195 140 100 180 110

TeSys motorni pokretači
Zvezda-trougao pokretači
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TeSys motorni pokretači
Zvezda-trougao pokretači

Zvezda-trougao pokretači
LC3-F185 to F400
 

Preporučeno spajanje za promenu smera obrtanja motora
(standardan motor, obzirom na osovinu motora)
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Prezentacija
 TeSys model U motorni pokretač za direktan start motora sa sledećim karakteristikama:

zaštita i upravljanje monofaznih i trofaznih motora:
isključivanje,
kratkospojna i zaštita od preopterećenja,
termička zaštita od preopterećenja,
energetsko rastavljanje,
nadzor pogona: 
alarmi zaštitnih funkcija,
nadzor pokretača (vreme rada, broj grešaka, struja motora, ...),
log (snimanje zadnjih 5 grešaka, zajedno sa vrednostima parametara motora).

Navedene funkcije dostupne su izborom kontrolnog i funkcijskog modula koji se jednostavno 
ugrađuje na bazu. Na taj način moguća je adaptacija motornog pokretača pri samom puštanju 
u rad. Sav dodatan probor jednostavno se ugrađuje bez ožičenja.

Osnovni pokretač
Sastoji se od baze i kontrolnog modula. 

Baza  1

Baza je namenjena za upotrebu za univerzalne upravljačke napone (  i  24 ... 240 V) i 
različite snage motora .
Sadrži funkciju isključivanja sa prekidnom moći od 50 kA na 400 V, totalna koordinacija 
(neprekidnost rada pogona) i funkciju energetskog rastavljanja.

dostupna za dva raspone struje : 0…12 A i 0…32 A.
baza za direktan start (LUB) i baza za promenu smera (LU2B). 

Kontrolni moduli  2

Biraju se zavisno od upravljačkog napona, snage motora i tipa zaštite.
Osnovni kontrolni modul (LUCA) : zadovoljava osnovne zahteve za zaštitu motora: 
termička zaštita od preopterećenja i kratkospojna zaštita.
Prošireni kontrolni modul (LUCB, LUCC ili LUCD) : sadrži i dodatne funkcije npr. alarmne 
greške, dojava različitih grešaka.

Multifunkcijski kontrolni modul (LUCM) : pogodan za složene aplikacije. 
Na sledećim stranicama dan je detaljniji  prikaz pojedinih funkcija 
Kontrolni moduli mogu se zameniti bez alata i ožičenja. 

Dodatni pribor
Dodavanjem dodatnih modula može se povećati broj funcija motornog pokretača.

Funkcijski moduli  3

Koriste se sa proširenim kontolnim modulima (LUCB, LUCC ili LUCD).
Dostupna su 4 tipa modula:

alarm termičkog propterećenja (LUF W10),
signalizacija greške kratkog spoja i aktiviranja termičke zaštite, ručni reset (LUF DH20),
signalizacija greške kratkog spoja i aktiviranja termičke zaštite, automatski ili daljinski reset 
(LUF DA10),
analogni modul, indikacija stanja opterećenosti motora (LUF V), može se koristiti i sa 
multifunkcijskim kontrolnim modulom (LUCM).

Komunikacijski moduli  3

Informacije iz pokretača mogu se koristiti pomoću:
paralelne magistrale:
modul  (LUF C00),
serijske magistrale:
AS-Interface modul (ASILUF C5),

Modbus modul (LUL C031).
Navedeni moduli moraju se koristiti sa   24 V kontrolnim modulom i zahtevaju  24 
V upravljački napon. Spajanje na druge industijske protokole npr. FIPIO, Profibus-DP i 
DeviceNet preko gateway modula (LUFP).

Pomoćni kontaktni blokovi (LUFN)  3

3 moguće konfiguracije 2 N/O, 1 N/O + 1 N/C ili 2 N/C.

Dodatni kontrolni blokovi  4

Indikacija stanja baze pokretača: spremna za rad, greška i status pola.

Energetski dodatni pribor
Blok za promenu smera  5

Omogućuje bazi pokretača funkciju promene smera.
Blok za promenu smera (LU2M) ugrađuje se ispod baze pokretača bez povećavanja širine 
pokretača (45 mm). Blok za promenu smera LU6M ugrađuje se odvojeno od baze ako je 
ograničena visina pokretača.

Limiter struje LUA LB  6

Ugrađuje se direktno na bazu. Omogućuje povećanje prekidne moći na 130 kA na 400 V.

Ostali pribor
Plug-in priključci  7

Priključci kontrolnog modula su plug-in tipa. 

Pribor za upravljačko kolo  8

Razni pribor za ožičenje upravljačkog kola ...

Detaljnije informacije na upit

TeSys motorni pokretači
Model U pokretači

Prezentacija

6

5

7

1

2

3

4

8

5
2

1
2

8
8
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TeSys motorni pokretači
Model U pokretači sa standardnim kontrolnim modulom

Prezentacija

Prekostrujna zaštita (14.2 x podešena struja) i zaštita od kratkog spoja (14.2 x 
maksimalna struja)
Zaštita od ispada faza i asimetrije faza
Zaštita od zemljospoja (samo za opremu)
Ručni reset

3-fazni motor
Klasa 10

Indikacija stanja Indikacija stanja preko mreže 

Paralelna magistrala Serijska komunikacija

Baza
LUB ili LU2B

Standardni kontrolni modul
LUCA

5
2

0
7

2
6

Prazan poklopac
LU9C 1

Pomoćni kontaktni 
blok
LUF Nll

Paralelni modul
LUF C00

AS-Interface 
komunikacioni modul
ASILUF C5

Modbus 
komunikacioni 
modul
LUL C031

Status

Pomoćni kontaktni 
blok 
LUA1lll

Prazan poklopac
LU9C 2
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Prezentacija TeSys motorni pokretači
Model U pokretači sa proširenim kontrolnim modulom

 

Prekostrujna zaštita (14.2 x podešena struja) i zaštita od kratkog spoja (14.2 x 
maksimalna struja)
Zaštita od ispada faza i asimetrije faza
Zaštita od zemljospoja (samo za opremu)
Ručni reset (daljinski ili automatski sa dodatnim funkcijskim modulom)

3-fazni motor
Klasa 10

3-fazni motor
Klasa 20

3-fazni motor
Klasa 10

Status Dojava 
različitih 
grešaka i 
ručni reset

Dojava 
različitih 
grešaka i 
automatski 
reset

Alarm Indikacija 
opterećenja 
motora 
(analogni)

Indikacija stanja preko mreže 

Paralelna 
magistrala Serijska komunikacija

Dojava različitih 
grešaka i ručni, 
daljinski i 
automatski reset
Alarm
Indikacija 
opterećenja 
motora

Baza
LUB ili LU2B

Prošireni kontrolni modul 
LUCB

Prošireni kontrolni modul 
LUCD

Prošireni kontrolni 
modul LUCC

Prazan poklopac 
LU9C 1

Pomoćni 
kontaktni blok
LUF Nll

Funkcijski modul
LUF DH20

Funkcijski 
modul
LUF DA10

Funkcijski 
modul
LUF W

Funkcijski 
modul
LUF V

Paralelni 
modul 
LUF C00

AS-Interface 
komunikacioni 
modul
ASILUF C5

Modbus 
komunikacioni 
modul 
LUL C031

Indikacija 
stanja

Pomoćni kontaktni 
blok LUA1 lll

Prazan poklopac 
LU9C 2

5
2

0
7

2
7



549

10

Prezentacija TeSys motorni pokretači
Model U pokretači sa multifunkcionalnim kontrolnim 
modulom

Prekostrujna zaštita (3 ... 17 x podešena struja) i zaštita od kratkog spoja (14.2 x 
maksimalna struja)
Zaštita od ispada faza i asimetrije faza
Zaštita od zemljospoja (samo za opremu)
Resetovanje ručno ili automatski
Alarmi prorade svih zaštita
Indikacija na prednjem panelu ili daljinski pomoću Modbus RS 485 prikljuèka
„Log” funkcija
Nadzor pokretača, indikacija parametara motora na prednjem panelu kontrolnog 
modula ili daljinski pomoću Modbus RS 485 priključka
Signalizacija greške kratkog spoja ili prorade termičke zaštite 
Signalizacija prevelikog momenta, rada bez tereta, predugog vremena starta

Jednofazni ili 3-fazni motor
Klasa 5, 10, 15, 20, 25, 30

Indikacija 
stanja

Indikacija 
opterećenja 
motora 
(analogni)

Indikacija stanja preko mreže 

Paralelna 
magistrala Serijska komunikacija

Daljinska konfiguracija 
i nadzor svih funkcija

Prazan poklopac 
LU9C 1

Pomoćni 
kontaktni blok
LUF Nll

Funkcijski 
modul
LUF V

Paralelni 
modul 
LUF C00

AS-Interface 
komunikacioni 
modul
ASILUF C5

Modbus 
komunikacioni 
modul 
LUL C031

Indikacija 
stanja

Pomoćni kontaktni 
blok LUA1 lll

Prazan poklopac 
LU9C 2

5
2

0
7

2
8

Multifunkcijski modul
LUCM



550

10

Baze pokretača za direktan start do 15 kW 
Način spajanja Struja Prekidna Referenca Težina

Energetski
deo

Upravljački
deo

≤ 440 V moć 440 V

A kA kg

Baze imaju 2 pomoćna kontakta: 1 N/O (13-14) i 1 N/C (21-22) koji signaliziraju 
stanje energetskih polova.
Baza se mora koristiti sa kontrolnim modulom.      

Vijčani Vijčani 12 50 LUB 12     0.900 

32 50 LUB 32 0.900 

Baze pokretača za direktan start sa promenom smera
do 15 kW 
Način spajanja Struja Referenca (1) Težina

Energetski
deo

Upravljački
deo

≤ 440 V

A kg

Baze imaju 2  N/O kontakta  (81-82-84) koji signaliziraju smer obrtanja.
.

Vijčani Vijčani 12 LU2B 12ll  1.270

32 LU2B 32ll 1.270

Vijčani 12 LU2B A0ll  1.270

32 LU2B B0ll 1.250

Kontrolni moduli
1 Ručica za izvlačenje i blokadu
2 Test taster (samo za prošireni kontrolni modul)
3 Podešavanje struje Ir
4 Zaključavanje podešenja (proziran poklopac)
5 Zaključavanje ručice

Standardni kontrolni modul LUCA
Snaga  3-faznog motora 
50/60 Hz

Podešenje 
termičke 
zaštite

Ugradnja na 
baze 
struje

Referenca(1) Težina

400/ 
415 V

kW A A kg

0.09 0.15…0.6 12 i 32 LUCA X6ll  0.135

0.25 0.35…1.4 12 i 32 LUCA 1Xll 0.135

1.5 1.25…5 12 i 32 LUCA 05ll 0.135

5.5 3…12 12 i 32 LUCA 12ll 0.135

7.5 4.5…18 32 LUCA 18ll 0.135

15 8…32 32 LUCA 32ll 0.135 

Prošireni kontrolni modul LUCB
Test taster na prednjem panelu na prednjoj strani simulira proradu termičke zaštite.

Klasa 10 za 3-fazne motore 
0.09 0.15…0.6 12 i 32 LUCB X6ll  0.140

0.25 0.35…1.4 12 i 32 LUCB 1Xll 0.140

1.5 1.25…5 12 i 32 LUCB 05ll 0.140

5.5 3…12 12 i 32 LUCB 12ll 0.140

7.5 4.5…18 32 LUCB 18ll 0.140

15 8…32 32 LUCB 32ll 0.140 

(1)  Odabrati upravljački napon koji odgovara kontrolnom modulu. 
Upravljački naponi:

Napon (V) 24 48 48…72 110…240

BL - ES –

B ES - –

 ili – - - FU

TeSys motorni pokretači
Model U pokretači
Baze pokretača i kontrolni moduli

   

Reference

5

1

2

34

LUB 2

LU2B 2

LUCA llll
LUCB llll

5
3

0
6

5
5
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TeSys motorni pokretači
Model U pokretači
Kontrolni i funkcijski moduli

Reference

Multifunkcijski kontrolni moduli LUCM
1 Ručica za izvlačenje i blokadu
2 Integrisani panel za prikaz (2 reda, 12 znakova)
3 4-tastera za programiranje
4  24 V pomoćno napajanje
5 Modbus RS485 komunikacioni priključak. Korišćenje sa RJ45 priključkom.
6 Zaključavanje ručice
Panel 2 i tasteri 3 omogućuju :

podešavanje: direktno podešavanje zaštitnih funkcija i alarma,
pogonski prikaz: prikaz vrednosti i događaja za vreme rada.

Modbus komunikacioni priključak 5 se koristi za spajanje:
operaterskog panela XBT NU400 (pregled i promena parametara do 8 modula),
PC računar, 
ručni računar.

Unos, pregled i promena parametara moguća je:
korištenjem tastera i panela na kontrolnom modulu,
operatorskog panela XBT NU400,
PC ili ručnog računara sa PowerSuite programom,
daljinski, korišćenjem Modbus komunikacije. 

Za korištenje tastera i panela na modulu potrebno je   24 V spoljno napajanje.

Snaga 3-faznog motora 
50/60 Hz

Podešavanje 
termičke 
zaštite

Ugradnja na baze 
struje

Referenca 
 (Samo za upr. 
napon  24V)

Težina

400/ 
415 V

kW A A kg

0.09 0.15…0.6 12 i 32 LUCM X6BL 0.175

0.25 0.35…1.4 12 i 32 LUCM 1XBL 0.175

1.5 1.25…5 12 i 32 LUCM 05BL 0.175

5.5 3…12 12 i 32 LUCM 12BL 0.175

7.5 4.5…18 32 LUCM 18BL 0.175

15 8…32 32 LUCM 32BL 0.175

Funkcijski moduli
Izlaz Broj na slici Napajanje (iz 

kontrolnog modula)  
Referenca Težina 

kg

Signalizacija tipa kvara i ručni reset za prošireni kontrolni modul
Modul signalizira proradu kratkog spoja i proradu termičke zaštite. Modul sadrži 
kontakt za svaki tip greške.

2 N/O preklopna kontakta –  ili  24…250 V LUF DH20 0.060 

Signalizacija tipa kvara i automatski reset za prošireni kontrolni modul
Modul signalizira proradu termičke greške (1 N/O kontakt). 
Signalizacija prorade zaštite kratkog spoja moguća je dodavanjem pomoćnog 
kontaktnog bloka LUA1.
U slučaju prorade termičke zaštite, modul će se automatski resetovati.
U slučaju prorade zaštite kratkog spoja, modul se mora ručno resetovati.

1 N/O –  ili   24…250 V LUF DA10 0.055 

Alarm termičke zaštite za prošireni kontrolni modul
Modul signalizira termičko stanje od 105% nazivnog podešenja (histereza 5%). 
Signalizacija je moguća preko LED indikacije na modulu i relejnog kontakta.

1 N/O 1  ili  24…250 V LUF W10 0.055 

Indikacija opterećenja motora
Modul daje analogni signal koji predstavlja opterećenje motora  (Iavg/Ir).

 Iavg = prosečna efektivna struja u 3 faze,
 Ir = podešena struja.

Vrednost signala odgovara (zavisno od modula : 0-10 V ili 4-20 mA) odgovara 
opterećenju motora 0 do 200 %. (0 do 300 % za jednofazne motore).
Može se koristiti sa proširenim ili multifunkcionalnim modulom.
Modul 0-10 V (LUF V1) napaja se iz kontrolnog modula.
Modul 4-20 mA (LUF V2) zahteva spoljno  24 V napajanje.

0 -10 V 2 – LUF V1 0.050 

4 - 20 mA 2 – LUF V2 0.050 

6

1

2

3

5

4

2

1

1

2

3

100

200

%

0 10 V

20 mA4

12 mA

5
3

0
6

5
6

LUCM llBL

XBT NU400

5
2

1
3

3
5

5
2

1
2

9
9

LUB l2 + LUCB llll 
+ 
LUFW 10 ili LUF Vl

  2.2 kW

  4 kW

  7.5 kW
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Dodatni blokovi
Signalni blokovi Oznaka Referenca Težina 

kg
1 N/C kontakt signalizacija greške (95-96) i 
1 N/O kontakt (53-54) indikacija stanja glavnih 
polova

1 + 2 LUA1 D11 0.030 

1 N/C kontakt signalizacija greške (95-96) i 
1 N/O kontakt (17-18) signalizacija položaja ručice 
u  „ready” poziciji 

1 + 2 LUA1 C11 0.030 

1 N/O kontakt signalizacija greške (97-98) i 
1 N/O kontakt (17-18) signalizacija položaja ručice 
u  „ready” poziciji 

1 + 2 LUA1 C20 0.030 

Pomoćni kontaktni blokovi
Moduli sa 2 kontakta za signalizaciju položaja glavnih polova pokretača.
Aplikacije :  ili  24…250 V, Ith : 5 A 

Način 
spajanja

Kontakt Oznaka Referenca Težina
kgN/O N/C

Vijčane
stezaljke

2 – 3 LUF N20 0.050 

1 1 3 LUF N11 0.050 

– 2 3 LUF N02 0.050 

Sabirnice za spajanje do 63 A
Opis Korišćenje za Širina 

mm
Oznaka Referenca Težina

kg
3-polna 
63 A sabirnica

2 prekidača 45 2 GV2 G245 0.036

54 – GV2 G254 0.038

3 prekidača 45 – GV2 G345 0.058

54 – GV2 G354 0.060

4 prekidača 45 1 GV2 G445 0.077

54 – GV2 G454 0.085

5 prekidača 54 – GV2 G554 0.100

Zaštitni poklopac Za prazno 
mesto

– 4 GV1 G10 0.005 

Dovodni blok Spajanje sa 
gornje strane

– 3 GV1 G09 0.040

Limiteri struje
Opis Oznaka Prekidna 

moć Iq
Ugradnja Referenca Težina

≤ 440 V

kA kg

Limiter-
rastavljač (2)

7 + 10 130 Direktno na bazu LUA LB1 (1) 0.310

Strujni limiter (2) 8 70 Direktno na bazu GV1 L3 (3) 0.130

Produžena ručica sa mogućnošću zaključavanja
Opis Oznaka Referenca Težina 

kg
Kit za ugradnju (4) 11 + 12 LU9 AP00 0.490

Ručica za vrata crno/plava, IP54 13 LU9 AP11 0.150

Ručica za vrata crveno/žuta, IP54 13 LU9 AP12 0.150

(1) Isporučuje se sa uloškom.
(2) Povećavaju prekidnu moć baze.
(3) Koristiti  GV2 G05 za priključak na sabirnice
(4) Komplet sadrži šipku (maksimalna dubina 508 mm).

TeSys motorni pokretači
Model U pokretači
Dodatni blokovi
         

Reference

3

4

2

1

5

3

8 14 2

7

10

8

12

11

13

LUB + LUA1 + LUF N

5
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1
5

2
1

5
6

1
5

2
2

5
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0
7

3
2
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TeSys motorni pokretači
Model U kontroler
Za struje preko 32 A

Reference

Model U kontroler upotrebljava se za struje preko 32 A i omogućuje iste funkcije 
kao Model U pokretači. 

Model U kontroler se sastoji od kontrolne baze koja omogućuje ugradnju 
funkcijskih modula, komunikacionih modula i kontrolnog modula. Kontrolni modul 
spaja se preko strujnih transformatora na energetsko kolo pokretača.

Napajanje kontrolera je 24 V .  

Reference
Kontrolna baza (pomoćni napon   24 V)

Način spajanja Referenca Težina 

kg
Strujni transformatori Upravljački deo

Vijčane stezaljke Vijčane stezaljke LUT M 0.800 

Kontrolni moduli
Tip Klasa Za motore Podešavanje Referenca Težina

kg
Prošireni 10 3-fazni 0.35…1.05 LUCB T5BL 0.140 

20 3-fazni 0.35…1.05 LUCD T5BL 0.140 

Multifunkcional. 5 do 30 3-fazni 0.35…1.05 LUCM T5BL 0.175 

Strujni transformatori
Nazivna struja Referenca Težina

kgPrimara Sekundara
30 1 LUT C0301 0.200 

50 1 LUT C0501 0.200 

100 1 LUT C1001 0.200 

200 1 LUT C2001 0.200 

400 1 LUT C4001 0.430 

800 1 LUT C8001 0.600 

Funkcijski i komunikacijski moduli
TeSys model U kontroler je kompatibilan sa sledećim modulima:

Alarm termičke zaštite za prošireni kontrolni modul LUF W10.
Indikacija opterećenja motora LUF V1 il LUF V2.
Modbus komunikacioni modul LUL C032.

Šeme

(1) Stanje kontakata je za kontroler pod naponom.
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Reference

 
Direktni pokretači  sa tasterima „I” start, „O” stop
Standardna snaga 
3-faznog motora

Maksimalna 
termička 
struja

Materijal 
kućišta

Referenca 
Dodati oznaku
za upravljački 
napon kalema(2)

Težina

50/60Hz u kategoriji AC-3
Ith

415 V
kW A kg

4 9 Polikarbonat LE1-D09ll 0.920

5.5 12 Polikarbonat LE1-D12ll 0.920

9 18 Polikarbonat LE1-D18ll 1.015

11 25 Polikarbonat LE1-D25ll 1.015

15 35 Polikarbonat LE1-D35ll 4.320

22 40 čelik LE1-D405ll 4.820

25 50 čelik LE1-D505ll 4.850

37 65 čelik LE1-D655ll 4.850

45 80 čelik LE1-D805ll 5.140

45 95 čelik LE1-D955ll 5.440

(1) Za zaštitu od preopterećenja potreno je dodatno naručiti termički relej.
(2) Standardni upravljački naponi 

Napon  50/60 Hz 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440
LE1 B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7

Verzije

Opis Ugradnja na Oznaka koja se dodaje na
kraj reference pokretača 
npr. LE1-D09M7A04

Bez tastera LE1-D09…D955 A04

1 zeleni Start taster „I” LE2-D405…D955 A11
1 zeleni Start taster „II”
1 crveni Stop/Reset taster „O”

1 plavi Reset taster „R” LE1-D09…D955 A05

1 prekidač („I”-„O”-„II”) LE1-D09…D35 A09
(„I” : Automatski start; „O” : ‘Stop; 
„II” : Ručni start)
1 plavi Reset taster „R”

1 prekidač „O”-„I” LE1-D09…D35 A13
(„O” : Stop; „I” : Ručni start)
1 plavi Reset taster„R”

1 prekidač sa povratkom „O”-„I” LE1-D09…D35 A35
(„I” : Impuls start; „O” : Trajno stop)
1 plavi Reset taster „R”

1 neutralni priključak LE1-D09…D955 A59
LE1 pokretači za upravljački napon 
220 V (M7), 230 V (P7) ili 240 V (U7) sadrže 
neutralni priključak

    

TeSys pokretači u kućištu
Motorni pokretači za direktan start motora 
2.2 do 45 kW, bez termičkog releja (1)

 

Reference

LE1-D12ll

8
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7
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LE1-D12llA35
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TeSys pokretači u kućištu
Motorni pokretači za direktan start motora 
0.25 do 7.5 kW, sa trofaznim termičkim relejom

 

Reference

Reference

Direktni motorni pokretač
Standardna snaga  
3-faznog motora 50/60 Hz u kategoriji AC-3

Termički relej
LR2-K

Referenca.
Dodati oznaku

Težina

upravljačkog napona (2)
220 V 380 V Podešenje termičke 

zaštite
230 V 240 V 400 V 415 V
kW kW kW kW A kg

0.12 0.12 0.25 0.25 0.54…0.8 LE1-M35ll05 0.600

0.18 0.18 0.37 0.37 0.8…1.2 LE1-M35ll06 0.600

0.25 0.25 0.55 0.55 1.2…1.8 LE1-M35ll07 0.600

0.37 0.37 1.1 0.75 1.8…2.6 LE1-M35ll08 0.600

0.55 0.55 1.5 1.5 2.6…3.7 LE1-M35ll10 0.600

1.1 0.75 2.2 2.2 3.7…5.5 LE1-M35ll12 0.600

1.5 1.1 3 3 5.5…8 LE1-M35ll14 0.600

2.2 2.2 4 4 8…11.5 LE1-M35ll16 0.600

3 3 5.5 5.5 10…14 LE1-M35ll21 0.600

3.7 4 7.5 7.5 12…16 LE1-M35ll22 0.600

Opis

 
Materijal kućišta : samogasivi ABS

Standardna verzija sadrži :
 - 1 zeleni Start taster „I”
 - 1 crveni Stop/Reset taster „O/R”
 - 1 žuti indikacija rada 
Upravljački signal može biti impuls ili trajan.
Neutralan priključak i priključak za uzemljenje nalaze se sa donje strane kućišta.  

Opcije

  
Pokretači bez LR2-K termičkog Referenca bez 2 zadnja broja iz reference pokretača
releja Primer : LE1-M35ll

Rezervni pribor

Opis Referenca. 
Dodati oznaku upravljačkog 
napona (2)

Težina

kg

Kontaktor LC1-KllA80 0.180

(1) Termički relej standardno ugrađen.
(2) Kalem kontaktora preožičen između 2 faze energetskog kola.

Oznaka upravljačkog napona odgovara naponu energetskog kola.
Napon  50/60 Hz 24 220 230 240 380 400 415 440
Oznaka B7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7
Primer :  - Pokretač za 380/400 V 3-fazno napajanje, 4 kW motor : LE1-M35Q716

- Kontaktor 380/400 V 3-fazno napajanje : LC1-KQ7A80

LE1-M35llll

1
1

6
4

2
8

1
0

2
1

2
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Indeks referenci

13135 85

13136 85

13137 85

13138 85

13139 85

13140 85

13141 85

13142 85

13143 85

13144 85

13175 84

13176 84

13177 84

13178 84

13179 84

13180 84

13181 84

13182 84

13185 84

13186 84

13187 84

13188 84

13189 84

13190 84

13191 84

13192 84

13193 84

13195 84

13196 84

13197 84

13198 84

13199 84

13301 82

13302 82

13303 82

13304 82

13305 82

13315 82

13360 82

13366 82

13367 82

13368 82

13369 82

13370 82

13371 82

13372 82

13373 82

13374 82

13375 82

13376 82

13377 82

13378 82

13379 82

13380 82

13431 84

13432 84

13433 84

13434 84

13435 84

13436 84

13437 84

13438 84

13439 84

13440 84

13441 84

13442 84

13443 84

13444 84

13512 305

13514 305

13576 84

13577 84

13735 82

13912 82

13913 82

13922 82

13923 82

13932 82

13933 82

13934 84

13942 82

13943 82

13975 84

13993 84

13994 84

14180 82

14801 20

14802 20

14803 20

14804 20

14811 34

14812 34

14813 34

14814 34

14818 34

14880 42

14881 20, 35

14882 20, 35

14883 20, 35

14884 20

14885 20, 35, 42

14886 20, 42

14887 20, 42

14888 20

14889 42

14890 42

14891 20

14892 20

14893 20

14894 20

14898 42

15000 52

15002 52

15003 52

15005 37

15006 37

15007 37

15008 37

15009 37

15010 37

15011 37

15012 37

15013 37

15014 37

15015 37

15016 37

15057 37

15058 37

15059 37

15060 37

15063 37

15064 37

15090 37

15091 37

15092 37

15093 37

15096 37

15100 37

15101 37

15111 37

15120 77

15121 77

15123 77

15125 77

15126 77

15151 71

15152 71

15176 43

15177 43

15201 80

15202 80

15208 80

15209 80

15212 72

15213 72

15214 72

15215 72

15216 72

15218 72

15219 72

15220 72

15222 72

15228 72

15229 72

15230 72

15268 64

15281 64

15284 64

15286 64

15310 71

15319 49

15320 72

15321 72

15322 72

15323 72

15331 60

15335 60

15336 60

15337 59

15338 59

15341 59

15349 60

15350 62

15351 62

15359 58

15363 58

15365 59

15366 59

15367 59

15368 64

15376 58

15409 56

15410 56

15411 56

15412 56

15413 56

15439 79

15440 79

15443 79

15462 40

15505 53

15510 52

15511 52

15512 52

15513 52

15514 52

15515 53

15516 55

15517 55

15518 55

15520 52

15521 52

15522 52

15523 52

15524 52

15525 55

15526 55

15527 55

15528 55

15530 52

15531 52

15532 52

15533 52

15534 52

15635 35

15636 35

15650 35

15651 35

15655 35

15656 35

15668 35

15669 35

15720 61

15721 61

15722 61

15723 61

15724 60

15726 36

15733 35

15734 35

15735 35

15737 35

15742 35

15743 35

15744 35

15746 35

15750 35

15751 36

15752 36

15753 36

15754 36

15755 36

15762 36

15763 36

15764 36

15765 36

15767 35

15768 35

15769 35

15775 35

15776 35

15777 35

15779 35

15787 36

15788 36

15791 36

15792 36

15794 36

15795 36

15796 36

15797 36

15798 36

15906 67

15908 67

15913 67

15914 51

15917 51

15919 51

15920 51

15956 49

15957 49

15958 49

15959 49

15960 49

15961 49

15962 49

15963 49

15964 49

15966 49

15967 49

15968 49

15969 49

15972 49

15973 49

15974 49

15975 49

15977 49

15978 49

16003 78

16004 78

16005 78

16006 78

16007 78

16008 78

16009 78

16010 78

16011 78

16012 78

16013 78

16014 78

16015 78

16016 78

16017 78

16018 78

16019 78

16020 49

16022 49

16023 49

16024 49

16025 49

16026 49

16029 76

16030 76

16031 76

16032 76

16033 76

16034 76

16035 76

16036 76

16037 76

16038 76

16039 76

16040 76

16041 76

16042 76

16043 76

16044 76

16045 76

16060 76

16061 76

16065 63

16066 63

16067 63

16068 63

16069 63

16070 63

16340 59

16355 62

16356 62

16364 59

16422 66

16555 39

16556 39

16557 39

16558 39

16559 39

16560 39

16561 39

16562 39

16563 39

16564 39

16565 39

16566 39

16567 39

16568 39

16569 39

16570 39

16571 39

16572 39

16573 39

16574 39

16575 39

16576 39

16577 39

16578 39

16579 39

16592 40

16593 40

16594 40

16595 40

16600 39

16601 39

16602 39

16603 39

16604 39

16605 39

16606 39

16607 39

16608 39

16609 39

16610 39

16611 39

17065 81

17066 81

17067 81

17070 81

17071 81

17072 81

18030 68

18031 68

18032 68

18033 68

18034 68

18035 68

18036 68

18037 68

18038 68

18039 68

18070 70

18071 70

18072 70

18073 70

18074 70

18308 51

18309 51

18310 22

18311 22

18312 22

18316 22

18320 69

1
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18321 69

18322 69

18323 69

18324 69

18325 69

18326 69

18327 69

18330 69

18331 69

18332 69

18333 69

18334 69

18340 14

18341 14

18342 14

18343 14

18344 14

18345 14

18346 14

18347 14

18348 14

18349 14

18350 14

18351 14

18352 14

18353 14

18354 14

18355 14

18356 14

18357 14

18358 14

18359 14

18360 14

18361 14

18362 14

18363 14

18364 14

18365 14

18366 14

18367 14

18368 14

18369 14

18371 14

18372 14

18374 14

18377 14

18378 14

18379 14

18380 14

18381 14

18382 14

18383 14

18384 14

18385 14

18386 14

18387 14

18388 14

18389 14

18390 14

18391 14

18392 14

18393 14

18394 15

18395 15

18396 15

18397 15

18398 15

18399 15

18400 15

18401 15

18402 15

18403 15

18404 15

18405 15

18406 15

18407 15

18408 15

18409 15

18410 15

18411 15

18412 15

18413 15

18414 15

18415 15

18416 15

18417 15

18418 15

18419 15

18420 15

18421 15

18422 15

18423 15

18424 15

18425 15

18426 15

18427 15

18428 15

18429 15

18430 15

18431 15

18432 15

18433 15

18434 15

18435 15

18436 15

18437 15

18438 15

18439 15

18440 15

18441 15

18442 15

18443 15

18444 15

18445 15

18446 15

18447 15

18448 15

18449 15

18450 15

18451 15

18452 15

18453 15

18454 15

18455 15

18456 15

18457 15

18458 15

18459 15

18460 15

18461 15

18462 15

18463 15

18464 15

18465 15

18466 15

18467 15

18468 15

18469 15

18470 15

18471 15

18472 15

18473 15

18474 15

18475 15

18476 15

18477 15

18478 15

18479 15

18480 15

18481 15

18482 15

18483 15

18484 15

18485 15

18486 15

18487 15

18488 15

18489 15

18490 15

18491 15

18492 15

18493 15

18494 15

18495 15

18496 15

18497 15

18498 15

18499 15

18500 15

18501 15

18502 15

18503 15

18504 15

18505 15

18506 15

18507 15

18508 15

18509 15

18510 15

18511 15

18512 15

18513 15

18514 15

18515 15

18516 15

18517 15

18518 15

18519 15

18520 15

18521 15

18522 15

18523 15

18524 15

18525 15

18526 18

18527 18

18528 19

18544 46

18545 46

18546 46

18547 46

18548 46

18549 46

18557 46

18558 46

18559 46

18560 46

18561 46

18563 46

18564 46

18565 46

18566 46

18567 46

18568 46

18569 46

18570 46

18571 46

18572 46

18573 46

18574 46

18575 46

18576 46

18577 46

18578 46

18579 46

18580 46

18581 46

18583 46

18584 46

18586 46

18587 46

18589 46

18591 46

18592 46

18593 46

18594 46

18595 46

18596 46

18597 46

18598 46

18599 46

18610 28

18611 28

18612 28

18613 28

18614 28

18615 28

18616 28

18617 28

18618 28

18621 28

18622 28

18623 28

18624 28

18625 28

18626 28

18627 28

18628 28

18629 28

18632 28

18633 28

18634 28

18635 28

18636 28

18637 28

18638 28

18639 28

18640 28

18641 28

18642 28

18643 28

18644 28

18646 28

18647 28

18648 28

18649 28

18650 28

18651 28

18652 28

18653 28

18654 28

18655 28

18656 28

18658 28

18660 28

18662 28

18663 28

18664 28

18665 28

18666 28

18669 28

18670 28

18671 28

18672 28

18673 28

18674 28

18686 28

18705 29

18706 29

18707 29

18708 29

18709 29

18710 29

18711 29

18712 29

18713 29

18714 29

18715 29

18716 29

18717 29

18718 29

18719 29

18720 29

18721 29

18722 29

18723 29

18724 29

18725 29

18726 29

18727 29

18728 29

18729 29

18730 29

18731 29

18732 29

18733 29

18734 29

18735 29

18736 29

18737 29

18738 29

18739 29

18740 29

18741 30

18742 30

18743 30

18744 30

18745 30

18746 30

18747 30

18748 30

18749 30

18750 30

18751 30

18752 30

18753 30

18754 30

18755 30

18756 30

18757 30

18758 30

18759 30

18760 30

18761 30

18762 30

18763 30

18764 30

18765 30

18766 30

18767 30

18768 30

18769 30

18770 30

18771 30

18772 30

18773 30

18774 30

18775 30

18776 30

18777 30

18778 30

18779 30

18780 30

18781 30

18782 30

18783 30

18784 30

18785 30

18786 30

18787 30

18788 30

18789 30

18790 30

18791 30

18792 30

18793 30

18794 30

18795 30

18796 30

18799 30

18800 30

18801 30

18802 30

18803 30

18804 30

18805 30

18806 30

18807 30

18810 30

18811 30

18812 30

18813 30

18814 30

18815 30

18816 30

18817 30

18818 30

18830 30

18831 30

18832 30

18833 30

18834 30

18835 30

18836 30

18837 30

18838 30

18839 30

18840 30

18841 30

18842 30
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18843 30

18844 30

18845 30

18846 30

18847 30

18848 30

18849 30

18850 30

18851 30

18852 30

18853 30

18854 30

18855 30

18856 30

18857 30

18858 30

18859 30

18860 30

18861 30

18862 30

18863 30

18864 30

18865 30

18868 31

18869 31

18870 31

18871 31

18872 31

18873 31

18874 31

18875 31

18876 31

18879 31

18880 31

18881 31

18882 31

18883 31

18884 31

18885 31

18886 31

18887 31

18889 38

18890 38

18891 38

18892 38

18893 38

18894 38

18895 38

18896 38

19000 47

19001 47

19002 47

19003 47

19004 47

19005 47

19010 47

19013 47

19015 47

19039 47

19041 47

19058 48

19059 48

19060 48

19061 32

19062 32

19064 32

19065 32

19066 32

19067 32

19068 32

19069 32

19070 32

19071 32

19072 32

19073 32

19074 48

19075 48

19076 48

19077 48

19078 48

19080 33

19081 33

19082 33

19083 33

19084 33

19085 33

19086 33

19087 33

19088 33

19089 33

19090 33

19091 19, 34, 305

19092 33

19093 34

19094 34

19095 34

19096 305

19100 47

19101 47

19650 42

19651 42

19653 42

19655 42

19656 42

19657 42

19658 42

19659 42

19661 42

19663 42

19665 42

19666 42

19667 42

19668 42

19669 42

19670 42

19671 42

19673 42

19675 42

19676 42

19677 42

19678 42

19679 42

19681 42

19683 42

19685 42

19686 42

19687 42

19688 42

19689 42 

 

20531 23

20532 23

20533 23

20534 23

20535 23

20536 23

20537 23

20538 23

20539 23

20540 23

20541 23

20542 23

20543 23

20544 23

20545 23

20546 23

20547 23

20548 23

20549 23

20550 23

21100 461

21101 461

21102 461

21103 461

21104 461

21105 461

21106 461

21107 461

21108 461

21109 461

21110 461

21111 461

21112 461

21113 461

21115 462

21116 464

21117 464

21118 464

21119 464

21120 464

21121 464

21127 464

21128 464

21129 464

21130 464

21180 65

21181 65

21182 65

23008 43

23009 43

23011 43

23014 43

23015 43

23016 43

23017 43

23018 43

23021 43

23022 43

23026 43

23028 43

23029 43

23030 43

23032 43

23033 43

23034 43

23035 43

23038 43

23040 43

23042 43

23045 43

23046 43

23047 43

23049 43

23054 43

23056 43

23059 43

23062 43

23063 43

23066 43

23067 43

23069 43

23279 43

23284 43

23294 43

23304 43

23326 43

23353 43

23354 43

23356 43

23358 43

23360 43

23362 43

23363 43

23364 43

23370 43

23371 43

23372 43

23378 43

23380 43

23382 43

23384 43

23385 43

23386 43

23388 43

23390 43

23392 43

23394 43

23399 43

23402 43

23415 43

23523 43

23524 43

23525 43

23526 43

23529 43

23530 43

23948 312

24045 10

24046 10

24047 10

24048 10

24049 10

24050 10

24051 10

24052 10

24053 10

24054 10

24055 10

24056 10

24057 10

24067 10

24068 10

24069 10

24070 10

24071 10

24072 10

24073 10

24074 10

24075 10

24076 10

24077 10

24078 10

24079 10

24080 10

24081 10

24082 10

24083 10

24084 10

24085 10

24086 10

24087 10

24088 10

24089 10

24090 10

24091 10

24092 10

24093 10

24094 10

24095 10

24096 10

24097 10

24098 10

24099 10

24100 10

24101 10

24102 10

24103 10

24104 10

24105 10

24106 10

24107 10

24108 10

24109 10

24331 10

24332 10

24333 10

24334 10

24335 10

24336 10

24337 10

24338 10

24339 10

24340 10

24341 10

24342 10

24343 10

24344 10

24345 10

24346 10

24347 10

24348 10

24349 10

24350 10

24351 10

24352 10

24353 10

24354 10

24355 10

24356 10

24357 10

24358 10

24359 10

24360 10

24361 10

24362 10

24363 10

24364 10

24365 10

24366 10

24367 10

24368 10

24369 10

24395 10

24396 10

24397 10

24398 10

24399 10

24400 10

24401 10

24402 10

24403 10

24404 10

24405 10

24406 10

24407 10

24408 10

24409 10

24565 10

24566 10

24567 10

24568 10

24569 10

24570 10

24571 10

24572 10

24573 10

24574 10

24575 10

24576 10

24577 10

24578 10

24579 10

24580 10

24581 10

24582 10

24583 10

24584 10

24585 10

24586 10

24587 10

24588 10

24589 10

24590 10

24591 10

24592 10

24593 10

24594 10

24595 10

24596 10

24597 10

24598 10

24599 10

24600 10

24601 10

24602 10

24603 10

24604 10

24605 10

24606 10

24607 10

24608 10

24609 10

24610 10

24611 10

24612 10

24613 10

24614 10

24615 10

24616 10

24617 10

24618 10

24619 10

24620 10

24621 10

24622 10

24623 10

24624 10

24699 11

24700 11

24701 11

2
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24702 11

24703 11

24704 11

24705 11

24706 11

24707 11

24725 11

24726 11

24727 11

24728 11

24729 11

24730 11

24731 11

24732 11

24733 11

24738 11

24739 11

24740 11

24741 11

24742 11

24743 11

24744 11

24745 11

24746 11

24751 11

24752 11

24753 11

24754 11

24755 11

24756 11

24757 11

24758 11

24759 11

24900 11

24901 11

24902 11

24903 11

24904 11

24905 11

24906 11

24907 11

24908 11

24909 11

24955 11

24956 11

24957 11

24958 11

24959 11

24960 11

24961 11

24962 11

24963 11

24964 11

24965 11

24966 11

24967 11

24981 11

24982 11

24983 11

24984 11

24985 11

24986 11

24987 11

24988 11

24989 11

24990 11

24991 11

24992 11

24993 11

24994 11

24995 11

24996 11

24997 11

24998 11

24999 11

25000 11

25001 11

25002 11

25003 11

25004 11

25005 11

25006 11

25007 11

25008 11

25009 11

25010 11

25011 11

25012 11

25013 11

25014 11

25015 11

25016 11

25017 11

25018 11

25019 11

25080 11

25081 11

25082 11

25083 11

25084 11

25085 11

25086 11

25087 11

25088 11

25089 11

25090 11

25091 11

25092 11

25108 11

25111 11

25112 11

25113 11

25114 11

25115 11

25117 11

25118 11

25119 11

25120 11

25121 11

25122 11

25123 11

25124 11

25125 11

25126 11

25127 11

25128 11

25129 11

25130 11

25131 11

25132 11

25133 11

25134 11

25135 11

25136 11

25137 11

25138 11

25139 11

25140 11

25141 11

25142 11

25143 11

25144 11

25145 11

25146 11

25147 11

25148 11

25149 11

25150 11

25151 11

25171 11

25172 11

25173 11

25174 11

25331 12

25332 12

25333 12

25334 12

25335 12

25336 12

25337 12

25338 12

25339 12

25357 12

25358 12

25359 12

25360 12

25361 12

25362 12

25363 12

25364 12

25365 12

25370 12

25371 12

25372 12

25373 12

25374 12

25375 12

25376 12

25377 12

25378 12

25383 12

25384 12

25385 12

25386 12

25387 12

25388 12

25389 12

25390 12

25391 12

25392 12

25393 12

25394 12

25395 12

25396 12

25397 12

25398 12

25399 12

25400 12

25401 12

25402 12

25403 12

25404 12

25406 12

25407 12

25408 12

25409 12

25418 12

25419 12

25420 12

25421 12

25422 12

25423 12

25424 12

25425 12

25426 12

25427 12

25428 12

25429 12

25430 12

25431 12

25432 12

25433 12

25434 12

25435 12

25436 12

25437 12

25438 12

25439 12

25440 12

25441 12

25442 12

25443 12

25444 12

25445 12

25446 12

25447 12

25448 12

25449 12

25450 12

25451 12

25452 12

25453 12

25454 12

25455 12

25456 12

26345 13

26346 13

26347 13

26348 13

26349 13

26350 13

26352 13

26353 13

26355 13

26357 13

26358 13

26359 13

26360 13

26361 13

26362 13

26368 13

26369 13

26370 13

26502 45

26503 45

26507 45

26581 45

26583 45

26588 45

26590 45

26595 45

26597 45

26611 45

26613 45

26616 45

26618 45

26620 45

26622 45

26631 45

26643 45

26645 45

26648 45

26648 45

26745 45

26747 45

26750 45

26751 45

26752 45

26756 45

26757 45

26759 45

26773 45

26774 45

26775 45

26779 45

26784 45

26789 45

26790 45

26794 45

26798 45

26799 45

26800 45

26804 45

26923 44

26924 17, 44

26927 17, 44

26929 17

26940 18

26946 17, 44

26947 17, 44

26948 17, 44

26951 18

26960 44

26961 44

26963 44

26975 18

26976 18

26978 18

26982 18, 45

26996 18

27001 19

27046 18

27047 18

27048 18

27053 19

27060 19

27062 19

27132 24

27135 24

27136 24

27137 24

27138 24

27140 24

27143 24

27145 18

28034 205

28040 205

28050 205

28051 205

28052 205

28053 205

28054 205

28055 205

28056 205

28068 205

28069 205

28070 205

28071 205

28072 205

28073 205

28074 205

28075 205

28076 205

28077 205

28078 205

28079 205

28080 205

28081 205

28082 205

28083 205

28084 205

28085 205

28086 205

28087 205

28088 205

28089 205

28090 205

28100 205

28101 205

28102 205

28103 205

28104 205

28105 205

28106 205

28560 399

28563 400

28566 400

28568 399

28569 399

28570 399

28573 399

28574 399

28575 399

28576 399

28900 305

28901 305

28902 305

28903 305

28904 305

28905 305

28908 305

28909 305

28910 305

28911 305

28912 305

28913 305

28916 305

28917 305

28918 305

28919 305

28920 305

28921 305

28924 305

28925 305

28926 305

28927 305

28928 305

28929 305

28941 306

28942 306

28943 306

28944 306

28945 306

28946 306

28947 305

28948 305

28949 305

28950 305

28951 306, 385

28952 306
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28953 306, 341

28955 306

28956 306

28957 306

28958 306

28959 306

28962 306

28963 306

28967 305

28968 305

29000 210

29003 210

29004 210

29005 210

29008 210

29009 210

29010 210

29016 212

29017 212

29020 210

29021 210

29022 210

29023 210

29024 210

29025 210

29026 210

29027 210

29030 210, 212

29031 210, 212

29032 210, 212

29033 210, 212

29034 210, 212

29035 210, 212

29036 210

29037 210

29040 210

29041 210

29042 210

29043 210

29044 210

29045 210

29046 210

29047 210

29050 210, 212

29051 210, 212

29052 210, 212

29053 210, 212

29054 210, 212

29055 210, 212

29056 210

29057 210

29060 210

29061 210

29070 210

29072 210

29075 210

29076 210

29080 210

29082 210

29085 210

29086 210

29120 210

29121 210

29122 210

29123 210

29124 210

29125 210

29130 210

29142 210

29143 210

29144 210

29145 210

29152 210, 212

29153 210, 212

29154 210, 212

29155 210, 212

29162 210, 212

29163 210, 212

29164 210, 212

29165 210, 212

29170 211

29171 211

29172 211

29173 211

29174 211

29175 211

29200 211

29201 211

29202 211

29210 211

29211 211

29212 211

29213 211

29214 211

29215 211

29216 211

29227 214, 309

29228 214, 309

29234 217

29235 213, 214,  

309

29236 213,214, 

 309

29237 213

29238 213

29239 213

29240 213

29241 214, 309

29242 214, 309

29243 214, 309

29248 214, 309

29249 214, 309

29252 214,309, 

 384

29253 214,309, 

 384

29254 214,309, 

384

29256 214, 309

29257 214, 309

29258 214, 309

29259 214, 309

29260 214, 309

29261 214, 309

29262 214, 309

29263 214, 309

29264 214, 309

29265 213, 217

29266 213, 217

29267 213, 217

29268 213, 217

29269 213, 217

29270 213, 217

29271 217

29272 217, 228

29273 217, 228

29274 217

29275 217

29276 217

29277 217

29282 213, 217

29283 213, 217

29284 217

29285 217, 228

29286 217, 228

29287 217, 228

29288 213

29289 213

29290 213

29291 213

29292 213

29296 215, 226

29298 213

29299 213

29300 213

29301 213

29302 213

29305 217

29306 213

29307 213

29308 213

29309 213

29311 213

29312 217, 311

29313 217

29314 205, 217,  

228, 311, 313

29315 217

29316 217, 228

29317 217

29318 217, 228, 311, 313

29318 311, 313

29319 217

29321 213, 214

29322 213, 214,  

 309

29323 214

29324 214, 307, 

309, 341

29325 216

29326 214

29327 214

29328 213

29329 214, 309

29330 214

29331 214

29332 213

29333 213

29334 213

29336 205, 216

29337 216

29339 216

29340 216

29341 216

29342 216

29343 216

29344 216, 217

29345 216

29346 216, 227

29348 214, 225, 

 309

29349 342

29350 342

29351 342

29352 342, 344, 345, 346

29354 217, 342

29356 342

29358 307, 341, 

 342

29359 307, 341, 

 342

29363 342

29364 342

29365 342

29368 342

29369 217, 

 342

29370 205, 216, 

 227

29371 216

29375 217, 228, 

 311, 313

29376 342

29377 342

29378 342

29379 342

29380 342

29381 342

29382 215, 226

29383 215, 226

29384 215, 226

29385 215, 226

29386 215, 226

29387 215, 226

29388 215, 226

29389 215, 226

29390 215, 226

29391 215, 226

29392 215, 226

29393 215, 226

29394 215, 226

29402 215, 226

29403 215, 226

29404 215, 226

29405 215, 226

29406 215, 226

29407 215, 226

29408 215, 226

29409 215, 226

29410 215, 226

29411 215, 226

29412 215, 226

29413 215, 226

29414 215, 226

29420 215, 226

29421 205

29422 215, 226

29424 211, 222

29426 215, 226

29427 205, 215, 

 226

29430 211, 222

29433 215

29434 215

29435 215

29436 215

29437 215

29438 215

29439 215

29440 215

29441 215

29448 344, 345, 

 346

29449 216

29450 205, 215, 

 226, 235, 306, 310

29450 313, 315, 

 342

29451 215

29452 205, 215, 

 226, 235, 306, 310

29452 313, 315

29453 215

29455 216

29456 216, 310

29457 216

29458 216, 310

29459 216

29460 216

29465 218

29466 218

29470 342, 344, 345, 346

29471 342, 344, 345, 346

29472 342, 344,  

 345, 346

29473 342, 344,  

 345, 346

29474 342, 344,  

 345, 346

29475 342, 344,  

 345, 346

29495 212, 310

29496 212, 310

29497 212, 310

29498 212, 310

29499 212, 310

29504 214, 309

29505 214, 309

29506 214, 309

29507 214, 309

29619 206

29620 206

29621 206

29622 206

29623 206

29624 206

29625 206

29626 206

29627 206

29629 206

29630 206

29631 206

29632 206

29633 206

29634 206

29635 206

29636 206

29637 206

29639 206

29640 206

29641 206

29642 206

29643 206

29644 206

29645 206

29646 206

29647 206

29650 206

29651 206

29652 206

29653 206

29654 206

29655 206

29656 206

29657 206

29660 17, 206

29661 17, 206

29670 208

29671 208

29672 208

29673 208

29674 208

29675 208

29676 208

29677 208

29680 208

29681 208

29682 208

29683 208

29684 208

29685 208

29686 208

29687 208

29690 208

29691 208

29692 208

29693 208

29694 208

29695 208

29696 208

29697 208

29700 208

29701 208

29710 209

29711 209

29712 209

29713 209

29714 209

29715 209

29716 209

29717 209

29720 209

29721 209

29722 209

29723 209

29724 209

29725 209

29726 209

29727 209

29730 209

29731 209

29732 209

29733 209

29734 209

29735 209

29736 209

29737 209

29740 209

29741 209

29770 206

29772 206

29780 206

29782 206

29790 208

29792 208

29800 208

29802 208

29810 209

29812 209

29820 209

29822 209

29930 207

29931 207

29932 207

29933 207

29934 207

29935 207

29936 207

29937 207

29940 207
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29941 207

29942 207

29943 207

29944 207

29945 207

29946 207

29947 207

29950 207

29951 207

29952 207

29953 207

29954 207

29955 207

29956 207

29957 207

29960 207

29961 207

29970 207

29972 207

29980 207

29982 207 

 

30400 210

30403 210

30404 210

30405 210

30408 210

30409 210

30410 210

30416 212

30417 212

30420 210

30421 210

30422 210

30423 210

30430 210

30431 210

30432 210

30433 210

30435 212

30436 212

30440 210

30441 210

30442 210

30443 210

30445 212

30446 212

30450 210

30451 210

30452 210

30453 210

30456 211

30457 211

30460 210

30461 210

30462 210

30463 210

30470 210

30471 210

30475 210

30480 210

30481 210

30485 210

30500 210

30510 210

30520 211

30554 217, 311

30555 216

30556 216, 310

30557 216

30558 216, 310

30619 206

30620 206

30621 206

30622 206

30623 206

30629 206

30630 206

30631 206

30632 206

30633 206

30639 206

30640 206

30641 206

30642 206

30643 206

30650 206

30651 206

30652 206

30653 206

30660 206

30661 206

30662 206

30663 206

30670 208

30671 208

30672 208

30673 208

30680 208

30681 208

30682 208

30683 208

30690 208

30691 208

30692 208

30693 208

30700 208

30701 208

30702 208

30703 208

30710 209

30711 209

30712 209

30713 209

30720 209

30721 209

30722 209

30723 209

30730 209

30731 209

30732 209

30733 209

30740 209

30741 209

30742 209

30743 209

30770 206

30771 206

30773 206

30780 206

30781 206

30783 206

30790 208

30791 208

30793 208

30800 208

30801 208

30803 208

30810 209

30811 209

30813 209

30820 209

30821 209

30823 209

30930 207

30931 207

30932 207

30933 207

30940 207

30941 207

30942 207

30943 207

30950 207

30951 207

30952 207

30953 207

30960 207

30961 207

30962 207

30963 207

30970 207

30971 207

30973 207

30980 207

30981 207

30983 207

31050 310

31051 310

31052 313

31053 313

31054 310

31055 310, 313

31057 310

31058 310

31060 214

31061 214, 309

31064 214, 309

31073 310, 341

31074 313, 341

31079 311

31080 313

31081 310

31082 311

31083 311

31084 313

31085 313

31087 310, 341

31088 313, 341

31089 311

31090 313

31097 310, 313

31100 307

31101 307

31102 307

31103 307

31104 307

31105 307

31106 307

31107 307

31108 307

31109 307

31110 307

31111 307

31112 307

31113 307

31114 307

31115 307

31120 307

31121 307

31122 307

31123 307

31124 307

31125 307

31126 307

31127 307

31128 307

31129 307

31130 307

31131 307

31132 307

31133 307

31134 307

31135 307

31140 307, 341

31141 307, 341

31142 307, 341

31143 307, 341

31144 307, 341

31145 307, 341

31146 307, 341

31147 307, 341

31148 307, 341

31149 307, 341

31150 307, 341

31151 307, 341

31152 307, 341

31153 307, 341

31154 307, 341

31155 307, 341

31160 308

31161 308

31162 308

31163 308

31164 308

31165 308

31166 308

31167 308

31168 308

31169 308

31170 308

31171 308

31172 308

31173 308

31174 308

31175 308

31180 308

31181 308

31182 308

31183 308

31184 308

31185 308

31186 308

31187 308

31188 308

31189 308

31190 308

31191 308

31192 308

31193 308

31194 308

31195 308

31204 307, 308

31205 307, 308

31206 307, 308

31207 307, 308

31208 305

31209 305

31210 307

31211 307

31212 307

31213 307

31215 218

31216 218

31217 218

31218 218

31219 229

31220 229

31221 229

31222 229

31288 315

31289 315

31291 315

31293 316

31294 316

31295 316

31296 316

31297 316

31298 316

31301 315

31302 315

31305 315

31306 315

31307 315

31308 315

31315 315

31316 316

31319 315

31330 314

31331 314

31332 314

31333 314

31334 314

31335 314

31336 314

31337 314

31338 314

31339 314

31340 314

31341 314

31342 314

31343 314

31344 314

31345 314

31346 314

31347 314

31348 314

31349 314

31350 314

31351 314

31356 314

31357 314

31358 314

31359 314

31360 314

31361 314

31362 314

31363 314

31364 314

31365 314

31366 314

31367 314

31368 314

31369 314

31370 314

31371 314

31372 314

31373 314

31374 314

31375 314

31376 314

31377 314

31378 314

31379 314

31387 314

31388 314

31400 210

31403 210

31404 210

31405 210

31408 210

31409 210

31410 210

31416 212

31417 212

31420 210

31421 210

31422 210

31430 210

31431 210

31432 210

31440 210

31441 210

31442 210

31445 212

31446 212

31450 210

31451 210

31452 210

31455 212

31456 212

31460 210

31461 210

31462 210

31470 210

31475 210

31480 210

31485 210

31500 210

31510 210

31520 211

31533 211

31534 211

31535 211

31536 211

31540 215

31541 215

31542 215

31543 215

31544 215

31545 215

31546 215

31548 215

31549 215

31560 212, 310

31563 214, 309

31564 214, 309

31565 216

31566 216, 310

31567 216

31568 216, 310

31573 218

31574 218

31619 206

31620 206

31621 206

31622 206

31623 206

31629 206

31630 206

31631 206

3
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31632 206

31633 206

31639 206

31640 206

31641 206

31642 206

31643 206

31650 206

31651 206

31652 206

31653 206

31660 206

31661 206

31662 206

31663 206

31670 208

31671 208

31672 208

31673 208

31680 208

31681 208

31682 208

31683 208

31690 208

31691 208

31692 208

31693 208

31700 208

31701 208

31702 208

31703 208

31710 209

31711 209

31712 209

31713 209

31720 209

31721 209

31722 209

31723 209

31730 209

31731 209

31732 209

31733 209

31740 209

31741 209

31742 209

31743 209

31770 206

31772 206

31780 206

31782 206

31790 208

31792 208

31800 208

31802 208

31810 209

31812 209

31820 209

31822 209

31930 207

31931 207

31932 207

31933 207

31940 207

31941 207

31942 207

31943 207

31950 207

31951 207

31952 207

31953 207

31960 207

31961 207

31962 207

31963 207

31970 207

31972 207

31980 207

31982 207

32382 222

32383 222

32384 222

32387 222

32388 222

32389 222

32392 222

32393 222

32394 222

32397 222

32398 222

32399 222

32403 222

32404 222

32405 222

32408 222

32409 222

32410 222

32420 222

32424 222

32425 222

32426 222

32427 222

32429 222

32432 222

32433 222

32434 222, 228

32440 222

32441 222

32442 222

32453 222

32454 222

32455 222

32456 222

32457 222

32475 223, 225, 

 312

32476 223, 225, 

 312

32477 223

32478 223

32479 225, 312

32480 225, 312

32481 225, 312

32482 225, 312

32484 225, 312

32485 225, 312

32486 225, 312

32487 225, 312

32490 223, 225, 

 312

32491 223, 225, 

 312

32492 223, 225, 

 312

32493 223, 225, 

 312

32500 225, 312, 

 384

32501 225, 312

32502 225, 312, 

 384

32503 225, 312

32504 225, 312

32505 225, 312

32506 225, 312

32507 225, 312

32516 223, 228

32517 223, 228

32518 223, 228

32519 223, 228

32520 223, 228

32521 228

32523 228

32525 228

32526 228

32527 228

32532 223, 228

32533 223, 228

32534 228

32538 223

32539 223

32540 223

32541 223

32542 223

32543 223

32544 223

32545 223

32551 226

32552 228, 313

32553 228

32556 228

32558 228

32560 228

32562 223, 225

32563 223, 225, 

 312

32564 225

32565 225, 307,  

 312, 341

32566 227

32570 225, 312

32571 224

32576 225

32577 225

32578 225

32579 225

32580 225

32581 225

32582 225

32583 225, 312

32584 224

32585 224

32586 224

32587 224

32588 224

32589 224

32591 224

32592 224

32597 227

32598 227

32599 227

32600 227

32602 227

32603 227

32604 227, 228

32605 227

32606 227

32609 342

32610 342

32611 342

32614 228, 342

32618 342

32619 307

32619 341, 342

32620 307, 341, 

 342

32621 227, 228,  

 238, 342

32649 227

32652 226

32655 227

32656 227, 313

32657 227

32658 227, 313

32659 227

32660 227

32665 229

32666 229

32693 219

32694 219

32695 219

32696 219

32697 219

32698 219

32699 219

32700 219

32701 219

32702 219

32703 219

32704 219

32707 219

32708 219

32709 219

32710 219

32711 219

32712 219

32713 219

32714 219

32715 219

32716 219

32717 219

32718 219

32719 219

32720 219

32721 219

32722 219

32723 219

32724 219

32725 219

32726 219

32727 219

32728 219

32729 219

32730 219

32733 220

32734 220

32742 221

32743 221

32745 221

32746 221

32750 219

32751 219

32756 220

32757 220

32803 222

32804 222

32805 222

32808 222

32809 222

32810 222

32839 226

32840 226

32841 226

32842 226

32843 226

32844 226

32845 226

32846 226

32847 226

32848 226

32855 227

32856 227, 313

32857 227

32858 227, 313

32865 221

32865 312

32866 221, 312

32867 221, 312

32868 312

32893 219

32894 219

32895 219

32896 219

32897 219

32898 219

32899 219

32900 219

32901 219

32902 219

32903 219

32904 219

32933 220

32934 220

32942 221

32943 221

32944 221

32945 221

32946 221

32947 221

32950 219

32951 219

32956 220

32957 220

33013 235, 236

33014 235, 236

33015 235, 236

33016 235, 236

33170 236

33171 236

33200 345

33201 345

33209 345, 346

33220 231

33221 231

33222 231

33223 230

33224 231

33225 231

33226 231

33227 230

33228 230

33229 230

33230 231

33231 231

33232 231

33233 230

33234 231

33235 231

33236 231

33237 230

33238 230

33239 230

33240 231

33241 231

33242 231

33243 230

33244 231

33245 231

33246 231

33247 230

33248 230

33249 230

33250 231

33251 231

33253 230

33254 231

33255 231

33257 230

33258 230

33259 230

33260 231

33261 231

33263 230

33264 231

33265 231

33267 230

33268 230

33269 230

33270 232

33271 232

33272 232

33274 232

33275 232

33276 232

33280 232

33281 232

33282 232

33284 232

33285 232

33286 232

33290 232

33291 232

33292 232

33294 232

33295 232

33296 232

33300 232

33301 232

33304 232

33305 232

33310 232

33311 232

33314 232

33315 232

33320 233

33321 233

33322 233

33323 230

33324 233

33325 233

33326 233

33327 230

33328 230

33329 230

33330 233

33331 233

33332 233

33333 230

33334 233

33335 233
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33336 233

33337 230

33338 230

33339 230

33340 233

33341 233

33342 233

33343 230

33344 233

33345 233

33346 233

33347 230

33348 230

33349 230

33350 233

33351 233

33353 230

33354 233

33355 233

33357 230

33358 230

33359 230

33360 233

33361 233

33363 230

33364 233

33365 233

33367 230

33368 230

33369 230

33370 234

33371 234

33372 234

33374 234

33375 234

33376 234

33380 234

33381 234

33382 234

33384 234

33385 234

33386 234

33390 234

33391 234

33392 234

33394 234

33395 234

33396 234

33400 234

33401 234

33404 234

33405 234

33410 234

33411 234

33414 234

33415 234

33420 231

33421 231

33422 231

33423 231

33424 231

33425 231

33426 231

33427 231

33428 231

33429 231

33430 233

33431 233

33432 233

33433 233

33434 233

33435 233

33436 233

33437 233

33438 233

33439 233

33440 232

33441 232

33442 232

33443 232

33444 232

33445 232

33446 232

33447 232

33448 232

33449 232

33450 234

33451 234

33452 234

33453 234

33454 234

33455 234

33456 234

33457 234

33458 234

33459 234

33460 230

33461 230

33462 230

33463 230

33464 230

33465 230

33466 230

33467 230

33468 230

33469 230

33470 230

33471 230

33472 230

33473 230

33474 230

33475 230

33476 230

33477 230

33478 230

33479 230

33480 230

33481 230

33482 230

33483 230

33484 230

33485 230

33486 230

33487 230

33488 230

33489 230

33490 230

33491 230

33492 230

33493 230

33494 230

33495 230

33497 230

33498 230

33499 230

33500 230

33501 230

33502 230

33504 231, 232,  

 233, 234

33505 231, 232

33507 240

33511 231, 232,  

 233, 234

33512 231, 232

33513 231, 232

33514 231, 232

33516 230

33517 230

33518 230

33519 230

33520 230

33521 230

33525 233, 234

33532 233, 234

33533 233, 234

33534 233, 234

33542 239

33543 239

33544 239

33545 239

33546 230

33547 230

33548 230

33549 230

33550 230

33551 230

33552 230

33554 230

33555 230

33556 230

33557 230

33558 230

33560 230

33561 230

33562 230

33563 230

33564 230

33565 230

33566 230

33567 230

33568 230

33569 230

33570 230

33571 230

33573 239

33576 239

33579 239

33594 239

33595 239

33596 235

33597 235

33598 231, 232

33599 231, 232

33600 231, 232

33601 231, 232

33602 231, 232

33603 231, 232

33604 231, 232

33605 231, 232

33606 231, 232

33607 231, 232

33608 231, 232

33609 231, 232

33610 231, 232

33611 231, 232

33612 231, 232

33613 231, 232

33614 231, 232

33615 231, 232

33616 231, 232

33617 231, 232

33622 235, 236

33623 235, 236

33628 235, 315

33629 235, 315

33640 235

33641 235

33642 235, 236

33643 235, 236

33644 235, 236, 

 315

33645 235, 236, 

 315

33646 235

33647 235

33648 235

33658 235

33659 235

33660 235

33661 235

33662 235

33663 235

33664 235

33668 235

33669 235

33670 235

33671 235

33673 235

33680 235, 236

33681 235, 236

33682 235, 236

33683 235, 236

33684 235, 236

33685 235, 236

33687 232

33688 232

33689 232

33690 232

33691 232

33692 232

33693 232

33694 232

33695 232

33696 232

33697 232

33698 232

33699 232

33700 232

33702 239

33703 239

33705 239

33708 239

33709 239

33711 239

33713 239

33714 239

33717 235

33718 235

33722 233, 234

33723 233, 234

33725 233, 234

33726 233, 234

33727 233, 234

33728 233, 234

33729 233, 234

33730 233, 234

33731 233, 234

33732 233, 234

33733 233, 234

33734 233, 234

33735 233, 234

33736 233, 234

33737 233, 234

33738 233, 234

33763 236

33764 236

33765 236

33766 236

33767 237

33768 236

33769 237

33770 237

33771 237

33772 237

33773 237

33774 237

33775 237

33776 237

33777 237

33778 237

33779 237

33786 237

33787 237

33788 237

33799 236

33800 236

33801 236

33802 236

33803 236

33804 236

33809 236

33810 236

33811 236

33812 236

33813 236

33814 236

33815 236

33819 236

33820 236

33821 236

33822 236

33824 236

33827 234

33828 234

33829 234

33830 234

33831 234

33832 234

33833 234

33834 234

33835 234

33836 234

33837 234

33838 234

33839 234

33840 234

33842 239

33845 239

33848 239

33851 239

33852 239

33855 239

33857 237

33858 235, 237

33859 237

33863 238

33864 238

33866 238

33868 238

33869 238

33870 238

33871 238

33872 238

33878 238

33879 238

33880 238

33882 238

33883 238

33890 238, 344

33895 238

33897 238

33898 238

33899 238

33902 238

33903 238

33904 238

33905 238

33910 344

33911 344

33912 345

33913 344, 345

33914 344

33915 344

34503 218, 229

34546 218, 229

34547 218, 229

34849 216

34850 216

34851 216

34852 227

34853 227

36950 222

36951 222

36952 222 

 

41940 216, 227,  

 310, 313, 315

41950 217, 228, 

 310, 313, 315

41950 341, 342

42878 216, 228, 

 310, 315, 341

42878 342

42888 216, 227,  

 310, 313

43362 218, 229

44936 238

46996 239

47071 236

47072 236

47517 238

47518 238

47900 236

47926 346

48608 346

48609 346

48610 346

48612 346

48891 239

48951 383

49800 382

49803 383

49804 383

49805 383

49806 383

49813 384

49814 384

49815 384

49816 384

4
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49819 384

49820 384

49821 384

49825 384

49826 384

49827 384

49840 385

49842 386

49844 386

49846 386

49850 385

49851 385

49852 385

49853 385

49854 386

49860 382

49861 382

49862 382

49863 382

49864 382

49865 382

49866 383

49867 383

49868 383

49869 383

49870 384

49871 384

49872 384

49873 384

49874 384

49875 384

49876 384

49877 382

49878 382

49879 382

49880 383

49881 383

49882 383

49883 383

49884 384

49885 382, 384,  

 385, 386

49886 384

49887 384

49888 384

49889 384

49890 382

49892 383

49893 386

49894 386

49895 386

49900 385

49901 385

49902 386

49903 385

49904 385

49905 385

49906 385

49907 385

49908 385

49909 385

49910 386

49911 385

49912 386

49913 386

49914 386

49915 386

49916 386

49917 386

49918 386

49919 386

49920 386

49921 385

49922 385

49923 385

49924 385

49926 385 

 

50437 401

50438 401

50439 401

50440 401

50441 401

50442 401

50485 401

50486 401

50778 240

50779 240

50780 240

50823 240

50894 240

50895 240

50959 240

50960 240

50961 240

50962 240

50963 240

50964 240

50965 240

54440 239

54441 239

54442 239

54443 239

54444 239

54445 239

54655 344, 345

54665 346

56053 401

56054 401

56100 398

56101 398

56102 398

56103 398

56104 398

56105 398

56106 398

56107 398

56110 398

56111 398

56112 398

56113 398

56114 398

56115 398

56116 398

56117 398

56120 398

56121 398

56122 398

56123 398

56124 398

56125 398

56126 398

56127 398

56130 398

56131 398

56132 398

56133 398

56134 398

56135 398

56136 398

56137 398

56140 398

56141 398

56142 398

56143 398

56144 398

56145 398

56146 398

56147 398

56150 398

56151 398

56152 398

56153 398

56154 398

56155 398

56156 398

56157 398

56160 399

56161 399

56162 399

56163 399

56164 399

56165 399

56170 399

56171 399

56172 399

56173 399

56174 399

56175 399

56190 400

56191 400

56192 400

56193 400

56194 400

56195 400

56200 398

56201 398

56202 398

56203 398

56204 398

56205 398

56206 398

56207 398

56210 398

56211 398

56212 398

56213 398

56214 398

56215 398

56216 398

56217 398

56220 398

56221 398

56222 398

56223 398

56224 398

56225 398

56226 398

56227 398

56230 398

56231 398

56232 398

56233 398

56234 398

56235 398

56236 398

56237 398

56240 398

56241 398

56242 398

56243 398

56244 398

56245 398

56246 398

56247 398

56250 398

56251 398

56252 398

56253 398

56254 398

56255 398

56256 398

56257 398

56260 399

56261 399

56262 399

56263 399

56264 399

56265 399

56270 399

56271 399

56272 399

56273 399

56274 399

56275 399

56290 400

56291 400

56292 400

56293 400

56294 400

56295 400

59648 240 

 

81141 97

81176 95

81177 95

81178 95

81179 95

81180 95

81182 95

81183 95

81185 95

81186 95

81188 95

81189 95

81190 95

81191 95

81192 95

81194 95

81195 95

81197 95

81198 95

81276 95

81277 95

81278 95

81279 95

81280 95

81282 95

81283 95

81285 95

81286 95

81288 95

81289 95

81290 95

81291 95

81292 95

81294 95

81295 95

81297 95

81298 95

81376 92

81377 92

81378 92

81379 92

81380 92

81382 92

81383 92

81384 92

81385 92

81386 92

81387 92

81388 92

81389 92

81390 92

81391 92

81392 92

81394 92

81395 92

81397 92

81398 92

81476 95

81477 95

81478 95

81479 95

81480 95

81482 95

81483 95

81485 95

81486 95

81488 95

81489 95

81490 95

81491 95

81492 95

81494 95

81495 95

81497 95

81498 95

81576 93

81577 93

81578 93

81579 93

81580 93

81582 93

81583 93

81585 93

81586 93

81588 93

81589 93

81590 93

81591 93

81592 93

81594 93

81595 93

81597 93

81598 93

81676 95

81677 95

81678 95

81679 95

81680 95

81682 95

81683 95

81685 95

81686 95

81688 95

81689 95

81690 95

81691 95

81692 95

81694 95

81695 95

81697 95

81698 95

81701 92

81702 92

81703 92

81704 92

81705 92

81706 92

81707 92

81708 92

81709 92

81711 92

81712 92

81713 92

81714 92

81715 92

81716 92

81717 92

81718 92

81719 92

81720 92

81721 92

81723 92

81724 92

81726 93

81727 93

81728 93

81729 93

81730 93

81731 93

81732 93

81733 93

81751 92

81752 92

81753 92

81754 92

81755 92

81756 92

81757 92

81758 92

81759 92

81761 92

81762 92

81763 92

81764 92

81765 92

81766 92

81767 92

81768 92

81769 92

81770 92

81771 92

81772 92

81773 92

81774 92

81776 93

81777 93

81778 93

81779 93

81780 93

81781 93

81782 93

81783 93

81801 93

81802 93

81803 93

81804 93

81805 93

5
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81806 93

81807 93

81808 93

81809 93

81810 93

81811 93

81812 93

81813 93

81814 93

81815 93

81816 93

81817 93

81818 93

81819 93

81820 93

81821 93

81822 93

81823 93

81824 93

82028 100

82029 100

82030 100

82031 100

82032 100

82033 100

82034 100

82035 100

82036 100

82037 100

82038 100

82039 100

82040 100

82041 100

82042 100

82043 100

82044 100

82045 100

82046 100

82047 100

82048 100

82049 100

82078 100

82079 100

82080 100

82081 100

82082 100

82083 100

82084 100

82085 100

82086 100

82087 100

82088 100

82089 100

82090 100

82091 100

82092 100

82093 100

82094 100

82095 100

82096 100

82097 100

82098 100

82099 100

82101 99

82102 99

82103 99

82104 99

82105 99

82106 99

82111 99

82112 99

82113 99

82115 99

82116 99

82117 99

82118 99

82119 99

82120 99

82125 99

82126 99

82127 99

82128 100

82129 100

82130 100

82131 100

82132 100

82133 100

82134 100

82135 100

82136 100

82137 100

82138 100

82139 100

82140 100

82141 100

82142 100

82143 100

82144 100

82145 100

82146 100

82147 100

82148 100

82149 100

82151 99

82152 99

82153 99

82154 99

82155 99

82156 99

82161 99

82162 99

82163 99

82165 99

82166 99

82167 99

82168 99

82169 99

82170 99

82175 99

82176 99

82177 99

82178 100

82179 100

82180 100

82181 100

82182 100

82183 100

82184 100

82185 100

82186 100

82187 100

82188 100

82189 100

82190 100

82191 100

82192 100

82193 100

82194 100

82195 100

82196 100

82197 100

82198 100

82199 100

82201 95

82202 95

82203 95

82204 95

82205 95

82206 95

82207 95

82208 95

82209 95

82211 95

82212 95

82213 95

82214 95

82215 95

82216 95

82217 95

82218 95

82219 95

82220 95

82221 95

82223 95

82224 95

82251 95

82252 95

82253 95

82254 95

82255 95

82256 95

82257 95

82258 95

82259 95

82261 95

82262 95

82263 95

82264 95

82265 95

82266 95

82267 95

82268 95

82269 95

82270 95

82271 95

82273 95

82274 95

82301 98

82302 98

82303 98

82304 98

82305 98

82306 98

82311 98

82312 98

82313 98

82315 98

82316 98

82317 98

82318 98

82319 98

82320 98

82325 98

82326 98

82327 98

82351 98

82352 98

82353 98

82354 98

82355 98

82356 98

82361 98

82362 98

82363 98

82365 98

82366 98

82367 98

82368 98

82369 98

82370 98

82375 98

82376 98

82377 98

82401 99

82402 99

82403 99

82404 99

82405 99

82406 99

82411 99

82412 99

82413 99

82415 99

82416 99

82417 99

82418 99

82419 99

82420 99

82425 99

82426 99

82427 99

82451 99

82452 99

82453 99

82454 99

82455 99

82456 99

82461 99

82462 99

82463 99

82465 99

82466 99

82467 99

82468 99

82469 99

82470 99

82475 99

82476 99

82477 99

82501 98

82502 98

82503 98

82504 98

82505 98

82506 98

82511 98

82512 98

82513 98

82515 98

82516 98

82517 98

82518 98

82519 98

82520 98

82525 98

82526 98

82527 98

82901 99

82902 99

82903 99

82904 99

82905 99

82906 99

82911 99

82912 99

82913 99

82915 99

82916 99

82917 99

82918 99

82919 99

82920 99

82925 99

82926 99

82927 99

82951 99

82952 99

82953 99

82954 99

82955 99

82956 99

82961 99

82962 99

82963 99

82965 99

82966 99

82967 99

82968 99

82969 99

82970 99

82975 99

82976 99

82977 99

83028 101

83029 101

83030 101

83031 101

83032 101

83033 101

83034 101

83035 101

83036 101

83037 101

83038 101

83039 101

83040 101

83041 101

83042 101

83043 101

83044 101

83045 101

83046 101

83047 101

83048 101

83049 101

83078 101

83079 101

83080 101

83081 101

83082 101

83083 101

83084 101

83085 101

83086 101

83087 101

83088 101

83089 101

83090 101

83091 101

83092 101

83093 101

83094 101

83095 101

83096 101

83097 101

83098 101

83099 101

83101 95

83102 95

83103 95

83104 95

83105 95

83106 95

83107 95

83108 95

83109 95

83111 95

83112 95

83113 95

83114 95

83115 95

83116 95

83117 95

83118 95

83119 95

83120 95

83121 95

83123 95

83124 95

83128 101

83129 101

83130 101

83131 101

83132 101

83133 101

83134 101

83135 101

83136 101

83137 101

83138 101

83139 101

83140 101

83141 101

83142 101

83143 101

83144 101

83145 101

83146 101

83147 101

83148 101

83149 101

83151 95

83152 95

83153 95

83154 95

83155 95

83156 95

83157 95

83158 95

83159 95

83161 95

83162 95

83163 95

83164 95

83165 95

83166 95

83167 95

83168 95

83169 95

83170 95
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83171 95

83173 95

83174 95

83178 101

83179 101

83180 101

83181 101

83182 101

83183 101

83184 101

83185 101

83186 101

83187 101

83188 101

83189 101

83190 101

83191 101

83192 101

83193 101

83194 101

83195 101

83196 101

83197 101

83198 101

83199 101

83501 93

83502 93

83503 93

83504 93

83505 93

83506 93

83507 93

83508 93

83509 93

83510 93

83511 93

83512 93

83513 93

83514 93

83515 93

83516 93

83517 93

83518 93

83519 93

83520 93

83521 93

83522 93

83523 93

83524 93

83526 93

83527 93

83528 93

83529 93

83530 93

83531 93

83532 93

83533 93

83551 93

83552 93

83553 93

83554 93

83555 93

83556 93

83557 93

83558 93

83559 93

83560 93

83561 93

83562 93

83563 93

83564 93

83565 93

83566 93

83567 93

83568 93

83569 93

83570 93

83571 93

83572 93

83573 93

83574 93

83576 93

83577 93

83578 93

83579 93

83580 93

83581 93

83582 93

83583 93

83826 93

83827 93

83828 93

83829 93

83830 93

83831 93

83832 93

83833 93

83851 93

83852 93

83853 93

83854 93

83855 93

83856 93

83857 93

83858 93

83859 93

83860 93

83861 93

83862 93

83863 93

83864 93

83865 93

83866 93

83867 93

83868 93

83869 93

83870 93

83871 93

83872 93

83873 93

83874 93

83876 93

83877 93

83878 93

83879 93

83880 93

83881 93

83882 93

83883 93

83901 93

83902 93

83903 93

83904 93

83905 93

83906 93

83907 93

83908 93

83911 93

83912 93

83913 93

83914 93

83915 93

83916 93

83917 93

83918 93

83919 101

83920 101

83921 101

83922 101

83923 101

83924 100

83933 96

83934 96

83935 96

83936 96

83937 96

83942 97

83943 97

83945 97

83946 97

83948 97

83949 97

83951 97

83952 97

83990 96

 

 

 

A 554

AB1 537, 543

ACM 543

AE3 543

AF1 537, 543

AM1 537, 543

AM3 537

 

CAD 537, 541

 

DF6 434

DX1 448, 472

DZ3 537, 543

 

GB2 433, 537, 541

GK1 434

GK2 419

GK3 414

GV1 417, 419, 552

GV2A 417, 419

GV2C 431

GV2E 431

GV2G 419, 552

GV2K 431

GV2L 414

GV2LE 413

GV2MC 431

GV2ME 411, 535

GV2MP 431

GV2P 412

GV2V 419, 421, 431

GV3G 421

GV3L 414

GV3ME 412

GV3P 412

GV7 415, 422

GVA 417, 421

 

KAF 436

KCF 436

KZ 436

 

LA1 471, 483

LA2 471

LA4 472, 485, 486

LA6 484

LA7 443, 448  

 455, 456, 541

LA9 417, 448, 

 456, 472, 481, 482, 

 497, 498, 499, 500, 

 502, 535, 537, 541, 

 543

LAD 421, 481, 

 483, 484, 485, 501, 

 535, 537,541

LAD7 448

LC1D 477, 479, 

 518, 535

LC1F 495, 496, 

 541

LC1K 467, 469, 

 555

LC2D 478, 480

LC2F 497, 498

LC2K 467, 469

LE1 554, 555

LP1 468, 470

LP2 468, 470

LR2 443, 446

LR9 446, 453, 454

LRD 443, 446

LT3 459

LU2B 550

LU9 552

LUA 552

LUB 550

LUC 550, 551, 

 552, 553

LUF 551, 552

LUT 553

LX1 511, 512, 

 513, 514, 515, 516

LX4 512, 516, 517

LXD 511

 

MGN15707 36

MGN15708 36

MGN15709 36

MGN15710 36

MGN15711 36

MGN15712 36

MGN15713 36

MGN15714 36

MGN15715 36

MGN15716 36

MGN15717 36

MGN15718 36

 

PKE16M413 92

PKE16M414 92

PKE16M415 92

PKE16M423 92

PKE16M424 92

PKE16M425 92

PKE16M433 92

PKE16M434 92

PKE16M435 92

PKE16M444 92

PKE16M445 92

PKE16M713 92

PKE16M714 92

PKE16M715 92

PKE16M723 92

PKE16M724 92

PKE16M725 92

PKE16M733 92

PKE16M734 92

PKE16M735 92

PKE16M744 92

PKE16M745 92

PKE32M413 92

PKE32M414 92

PKE32M415 92

PKE32M423 92

PKE32M424 92

PKE32M425 92

PKE32M433 92

PKE32M434 92

PKE32M435 92

PKE32M444 92

PKE32M445 92

PKE32M713 92

PKE32M714 92

PKE32M715 92

PKE32M723 92

PKE32M724 92

PKE32M725 92

PKE32M733 92

PKE32M734 92

PKE32M735 92

PKE32M744 92

PKE32M745 92

PKE32M7C4 92

PKF16F413 95

PKF16F414 95

PKF16F415 95

PKF16F423 95

PKF16F424 95

PKF16F425 95

PKF16F433 95

PKF16F434 95

PKF16F435 95

PKF16F444 95

PKF16F445 95

PKF16F713 95

PKF16F714 95

PKF16F715 95

PKF16F723 95

PKF16F724 95

PKF16F725 95

PKF16F733 95

PKF16F734 95

PKF16F735 95

PKF16F744 95

PKF16F745 95

PKF16G413 95

PKF16G414 95

PKF16G415 95

PKF16G423 95

PKF16G424 95

PKF16G425 95

PKF16G433 95

PKF16G434 95

PKF16G435 95

PKF16G444 95

PKF16G445 95

PKF16G713 95

PKF16G714 95

PKF16G715 95

PKF16G723 95

PKF16G724 95

PKF16G725 95

PKF16G733 95

PKF16G734 95

PKF16G735 95

PKF16G744 95

PKF16G745 95

PKF16M413 95

PKF16M414 95

PKF16M415 95

PKF16M423 95

PKF16M424 95

PKF16M425 95

PKF16M433 95

PKF16M434 95

PKF16M435 95

PKF16M444 95

PKF16M445 95

PKF16M713 95

PKF16M714 95

PKF16M715 95

PKF16M723 95

PKF16M724 95

PKF16M725 95

PKF16M733 95

PKF16M734 95

PKF16M735 95

PKF16M744 95

PKF16M745 95

PKF32F413 95

PKF32F414 95

PKF32F415 95

PKF32F423 95

PKF32F424 95

PKF32F425 95

PKF32F433 95

PKF32F434 95

PKF32F435 95

PKF32F444 95

PKF32F445 95

PKF32F713 95

PKF32F714 95

PKF32F715 95

PKF32F723 95

PKF32F724 95

PKF32F725 95

PKF32F733 95

PKF32F734 95

PKF32F735 95

PKF32F744 95

PKF32F745 95

PKF32F7C4 95

PKF32G413 95

PKF32G414 95

PKF32G415 95

PKF32G423 95

PKF32G424 95

PKF32G425 95

PKF32G433 95

PKF32G434 95

PKF32G435 95

PKF32G444 95

PKF32G445 95

PKF32G713 95

PKF32G714 95

PKF32G715 95

PKF32G723 95

PKF32G724 95

PKF32G725 95

PKF32G733 95

PKF32G734 95
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PKF32G735 95

PKF32G744 95

PKF32G745 95

PKF32G7C4 95

PKF32M413 95

PKF32M414 95

PKF32M415 95

PKF32M423 95

PKF32M424 95

PKF32M425 95

PKF32M433 95

PKF32M434 95

PKF32M435 95

PKF32M444 95

PKF32M445 95

PKF32M713 95

PKF32M714 95

PKF32M715 95

PKF32M723 95

PKF32M724 95

PKF32M725 95

PKF32M733 95

PKF32M734 95

PKF32M735 95

PKF32M744 95

PKF32M745 95

PKF32M7C4 95

PKX16M413 92

PKX16M414 92

PKX16M415 92

PKX16M423 92

PKX16M424 92

PKX16M425 92

PKX16M433 92

PKX16M434 92

PKX16M435 92

PKX16M444 92

PKX16M445 92

PKX16M713 92

PKX16M714 92

PKX16M715 92

PKX16M723 92

PKX16M724 92

PKX16M725 92

PKX16M733 92

PKX16M734 92

PKX16M735 92

PKX16M744 92

PKX16M745 92

PKX32M413 92

PKX32M414 92

PKX32M415 92

PKX32M423 92

PKX32M424 92

PKX32M425 92

PKX32M433 92

PKX32M434 92

PKX32M435 92

PKX32M444 92

PKX32M445 92

PKX32M713 92

PKX32M714 92

PKX32M715 92

PKX32M723 92

PKX32M724 92

PKX32M725 92

PKX32M733 92

PKX32M734 92

PKX32M735 92

PKX32M744 92

PKX32M745 92

PKX32M7C4 92

PKY16F413 94

PKY16F414 94

PKY16F415 94

PKY16F423 94

PKY16F424 94

PKY16F425 94

PKY16F433 94

PKY16F434 94

PKY16F435 94

PKY16F444 94

PKY16F445 94

PKY16F713 94

PKY16F714 94

PKY16F715 94

PKY16F723 94

PKY16F724 94

PKY16F725 94

PKY16F733 94

PKY16F734 94

PKY16F735 94

PKY16F744 94

PKY16F745 94

PKY16G413 94

PKY16G414 94

PKY16G415 94

PKY16G423 94

PKY16G424 94

PKY16G425 94

PKY16G433 94

PKY16G434 94

PKY16G435 94

PKY16G444 94

PKY16G445 94

PKY16G713 94

PKY16G714 94

PKY16G715 94

PKY16G723 94

PKY16G724 94

PKY16G725 94

PKY16G733 94

PKY16G734 94

PKY16G735 94

PKY16G744 94

PKY16G745 94

PKY16M413 94

PKY16M414 94

PKY16M415 94

PKY16M423 94

PKY16M424 94

PKY16M425 94

PKY16M433 94

PKY16M434 94

PKY16M435 94

PKY16M444 94

PKY16M445 94

PKY16M713 94

PKY16M714 94

PKY16M715 94

PKY16M723 94

PKY16M724 94

PKY16M725 94

PKY16M733 94

PKY16M734 94

PKY16M735 94

PKY16M744 94

PKY16M745 94

PKY32F413 94

PKY32F414 94

PKY32F415 94

PKY32F423 94

PKY32F424 94

PKY32F425 94

PKY32F433 94

PKY32F434 94

PKY32F435 94

PKY32F444 94

PKY32F445 94

PKY32F713 94

PKY32F714 94

PKY32F715 94

PKY32F723 94

PKY32F724 94

PKY32F725 94

PKY32F733 94

PKY32F734 94

PKY32F735 94

PKY32F744 94

PKY32F745 94

PKY32F7C4 94

PKY32G413 94

PKY32G414 94

PKY32G415 94

PKY32G423 94

PKY32G424 94

PKY32G425 94

PKY32G433 94

PKY32G434 94

PKY32G435 94

PKY32G444 94

PKY32G445 94

PKY32G713 94

PKY32G714 94

PKY32G715 94

PKY32G723 94

PKY32G724 94

PKY32G725 94

PKY32G733 94

PKY32G734 94

PKY32G735 94

PKY32G744 94

PKY32G745 94

PKY32G7C4 94

PKY32M413 94

PKY32M414 94

PKY32M415 94

PKY32M423 94

PKY32M424 94

PKY32M425 94

PKY32M433 94

PKY32M434 94

PKY32M435 94

PKY32M444 94

PKY32M445 94

PKY32M713 94

PKY32M714 94

PKY32M715 94

PKY32M723 94

PKY32M724 94

PKY32M725 94

PKY32M733 94

PKY32M734 94

PKY32M735 94

PKY32M744 94

PKY32M745 94

PKY32M7C4 94

 

V 435, 436

VBF 437

VCF 438
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