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Jednostavna i efikasna ponuda…

n  Mnoge funkcije u jednom ramu (do 6 elemenata)

n Koristite odvijač koji koristite u većini slučajeva 

n  Pojednostavljeno spajanje zbog prostora između priključaka,  
čime se sprečavaju greške u spajanju

n  Opružni priključak za vijke ne zahteva savijanje, guranje 
provodnika unutra ili napolje

n  Podesive i robusne žabice omogućavaju rastezanje u kutiji do 82 
mm

n Optimizovani priključci kako bi postojalo više mesta za provodnike.

Jednostavnost:

n  Utičnice se isporučuju sa prethodno 
otvorenim priključcima za lakši ulaz 
provodnika

n  Svi priključci za utičnice omogućavaju da 
provodnici budu odsečeni na jednaku 
dužinu radi lakšeg spajanja

n  Dodajte elemente u raznim bojama po 

Vašem izboru za lepši izgled.

Ušteda vremena: 

n  Novi način pakovanja Schneider Electric proizvoda omogućava 
dobru vidjlivost zahvaljujući oznakama: kataloške oznake + crteži 
proizvoda.  Zbog čvrstoće pogodno je za prevoz i gradilišta.

Pakovanje:

n  Maske za žabice da bi se zaštitili prsti

n Zaštita za decu

n  Priključci su pokriveni plastikom.

Sigurnost:

n Novi robustni kontakti za uzemljenje

n  Novi montažni ramovi koji su galvanizovani 
i otporni na koroziju

n  4 otvora za podešavanje montažnog rama 
u različitim uslovima instalacije

Pouzdanost:
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…čini korisnike zadovoljnima!

Uvek 
nova
n Svetla i glatka 

površina Anya 

proizvoda sprečava 
skupljanje prašine. 

n Jednostavno za 

čišćenje i upotrebu.

n  Dodatna mogućnost zamene elemenata u boji omogućava Vam da 
stvorite sopstveni stil koristeći ih na dnu ili vrhu.

Bela

Bež

Siva

Žuta

Zelena

Plava

Roze

Narandžasta

Crvena

Braon

Zlatna

Vreme je da sami 

izaberete stil! 

Kao dodatak 

postojećim bojama, 
Anya Vam omogućava 
da stvorite sopstveni 

stil koristeći elemente u 
boji.

 

n  Anya dolazi u dve boje: bela i bež. Na obe možete da menjate 
elemente u boji kako bi se bolje uklopile u Vaš enterijer.

Posebnost:
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Anya

AYA1400121 AYA1400223

Ponuda

AYA0100321 AYA0100323

AYA0300221 AYA0300223

 Prekidači sa vijčanim priključcima

 10 AX - 250 V~, IP20 prekidači

1P serijski

      

Boja

  bela AYA0100321 AYA0300221

  bež AYA0100323 AYA0300223

 

 

 

 

naizmenični unakrsni

      

Boja

  bela AYA0400221 AYA0500221

  bež AYA0400223 AYA0500223

 

prekidači za roletne

   

Boja

  bela AYA1300121

  bež AYA1300123

 Prekidači sa lampicom, 250 V~, IP20

1P, 10 AX naizmenični, 10AX 1P, 16AX

      

Boja

  bela AYA1400221 AYA1500121 AYA1400321

  bež AYA1400223 AYA1500123 AYA1400323

AYA0400221 AYA0400223

AYA1300121 AYA1300123
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AYA0800221 AYA0800223

 Tasteri sa vijčanim priključcima

 10 AX - 250 V~, IP20 tasteri

Taster

   

   

Boja

  bela AYA0800221

  bež AYA0800223

AYA1600221 AYA1600223

 10 AX - 250 V~, IP20 tasteri sa lampicom

taster

   

Boja

  bela AYA1600221

  bež AYA1600223

taster sa simbolom "zvono"

   

   

Boja

  bela AYA1700221

  bež AYA1700223

taster sa simbolom "svetlo"

   

Boja

  bela AYA1800221

  bež AYA1800223
AYA1800221 AYA1800223

AYA1700221 AYA1700223
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Anya Ponuda

 Dimeri

 Dimeri 230 V~, IP20

dimer RL, 60-500 VA

   

Boja

  bela AYA2200121

  bež AYA2200123

 Za obične i halogene sijalice 230 V~ i halogene 12 V~ preko transformatora.

AYA2200121 AYA2200123

AYA3000121 AYA3000123

AYA3000221 AYA3000223

AYA3100121 AYA3100123

AYA3000421

 Utičnice

 16 A - 250 V~, IP20  utičnice

2P+PE 2P+PE  
sa zaštitom

2P+PE  
sa poklopcem

dvostruka 2P+PE

Boja

  bela AYA3000121 AYA3000221 AYA3100121 AYA3000421

  bež AYA3000123 AYA3000223 AYA3100123 AYA3000423
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AYA3300321 AYA3300323

AYA3400121 AYA3400123
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 Komunikacione i telefonske utičnice

 RJ45 komunikacione utičnice

RJ45 Cat. 6 UTP

1 x RJ45 2 x RJ45

Boja

  bela AYA4700121 AYA4800121

  bež AYA4700123 AYA4800123

RJ45 Cat. 5e UTP

1 x RJ45 2 x RJ45

Boja

  bela AYA4300121 AYA4400121

  bež AYA4300123 AYA4400123

 Telefonske utičnice

RJ11

1 x RJ11 2 x RJ11

Boja

  bela AYA4100221 AYA4200121

  bež AYA4100223 AYA4200123

AYA4700121 AYA4700123

AYA4400121 AYA4400123

AYA4100221 AYA4100223

AYA4200121 AYA4200123
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 TV, TV/R, TV/SAT utičnice

TV/R utičnice

završna - 1 dB prolazna - 4 dB prolazna - 8 dB

  bela AYA3300321 AYA3300121 AYA3300221

  bež AYA3300323 AYA3300123 AYA3300223

TV/SAT utičnice

individualna -1 dB prolazna - 4 dB prolazna - 8 dB

  bela AYA3400121 AYA3400221 AYA3400321

  bež AYA3400123 AYA3400223 AYA3400323
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Anya Dodatna oprema

AYA5802721

AYA5802821

AYA5600121

AYA5802321 AYA5802421

AYA5802521

AYA5802621

Dekoracija
Slepe maske

  bela AYA5600121

  bež AYA5600123

Ram za više elemenata

2 elementa 3 elementa 4 elementa 5 elemenata 6 elemenata

Vertikalni

  bela AYA5802721 AYA5802821 - - -

  bež AYA5802723 AYA5802823 - - -

Horizontalni

  bela AYA5802221 AYA5802321 AYA5802421 AYA5802521 AYA5802621

  bež AYA5802223 AYA5802323 AYA5802423 AYA5802523 AYA5802623
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Dekorativni elementi u boji

  bela AYA9000121

  bež AYA9000123

  siva AYA9000133

  žuta AYA9000124

  zelena AYA9000150

  plava AYA9000135

  roze AYA9000137

  narandžasta AYA9000142

  crvena AYA9000141

  braon AYA9000143

  zlatna AYA9000171
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Dimenzije

 Ramovi

 Dimenzije (mm)
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Anya Tehničke informacije

TV/R primene

Individualna/paralelna instalacija utičnice 1 dB

Linearna instalacija prolazne 4 dB, 8 dB i završne 1 dB utičnice 

(uvek na kraju)

Antenski 
pojačavač

Prolazna  
4 dB

Prolazna 
8 dB

Završna 
utičnica 1 dB 

Antenski 
pojačavač

Prolazna  
4 dB

Prolazna  
8 dB

Završna 
utičnica 1 dB 

Antenski 
pojačavač

Prolazna  
4 dB

Prolazna  
8 dB

Završna 
utičnica 1 dB 

Prolazna 
4 dB

Završna 
utičnica 1 dB 

Prolazna 
4 dB

Prolazna  
8 dB

Prolazna  
4 dB

Tip TV konektor TV/R  TV/R TV/SAT 

1 dB Završna 

utičnica 1 dB
Prolazna 

utičnica 4 dB
Prolazna 

utičnica 8 dB
Individualna 

utičnica 1 dB
Prolazna 

utičnica 4 dB
Prolazna 

utičnica 8 dB

Prolazna Završna Prolazna Prolazna Individualna Prolazna Prolazna

  bela AYA3200121 AYA3300321 AYA3300121 AYA3300221 AYA3400121 AYA3400221 AYA3400321

  bež AYA3200123 AYA3300323 AYA3300123 AYA3300223 AYA3400123 AYA3400223 AYA340 0323

Gubici dB 1 1 4 8 1 4 8

Radna  
frekvencija

Sat Mhz - - - - 950-2400 950-2400 950-2400

TV/VHF 5-862 118-470 118-470 118-470 118-470 118-470 118-470

TV/UHF 5-862 470-830 470-830 470-830 470-830 470-830 470-830

R - 10-108 10-108 10-108 - - -

Prolazno 
prigušenje

Sat dB - - - - 13 12.1 10.3

TV/VHF 1 1.5 3.7 9.7 2.2 4.5 10.8

TV/UHF 1 2.8 4.6 9.8 1 4.8 12.3

R 11.1 9.3 8.1 - - -

Izlazno prigušenje dB 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

DC struja - - - - u SAT utičnici u SAT utičnici u SAT utičnici

Max. broj utičnica 1 4 4 4 4 4

Samo jedna završna TV / R utičnica se može korisiti kao individualna.
Individualna TV / SAT utičnica se može koristiti kao završna u linearnoj instalaciji.

Završna utičnica 1 dB 

Antena TV/R

Razdelnik 
signala

Antena TV/R

Završna utičnica 1 dB 
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Jednostavnost 

ugradnje



Predstavljanje ponude  
Predstavljanje proizvoda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
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Prekidači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Tasteri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
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Sadržaj



Spoj postojanosti i  
modernog dizajna

Cedar Plus
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Svojim elegantnim stilom, robusnošću, sigurnošću i jednostavnom 

ugradnjom, Cedar Plus pruža mnogo rešenja za upravljanje 

osvetljenjem i napajanje u spoljašnjem okruženju ili prostorijama 

sa povećanom vlažnošću. 

Kada robusnost i dizajn  

idu zajedno...

Zahvaljujući uglačanom obliku i kvalitetu materijala koji se koristi 

za njegovu proizvodnju, moderan i elegantan dizajn Cedar Plus-a 

se savršeno uklapa u svaki ambijent.
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Jednostavnost ugradnje

Uvod kablova

Dvostrani uvod kablova omogućuje instalaciju uređaja na način 

koji mi želimo. Oba tipa uvodnica pružaju maksimalni IP44 nivo 

zaštite.  

Klipovi

Klipovi bilo kod prekidača ili utičnice obezbeđuju pouzdaniju vezu 

između mehanizma i provodnika. 

Snap System

Snap System štedi Vaše vreme zato što čini montažu i 

demontažu uređaja jednostavnijom. Spone pružaju najlakši način 

da se spoje baza uređaja i prednji ram. Nisu potrebni zavrtnji za 

ostvarivanje veze.

Sistem pomoću spona

Svi proizvodi su napravljeni od poliamida*, 

u kombinaciji sa propisanom gustinom 

materijala, čineći Cedar Plus robustnijim 

u odnosu na ostale IP44 uređaje iz svoje 

klase. 

Robusnost

Robusnost proizvoda kao i činjenica da 

su sve utičnice napravljene sa zaštitom 

za decu Cedar Plus čini pouzdanim i vrlo 

sigurnim uređajem.

Sigurnost

*plastika otporna na udarce, UV i hemijske agense.



Cedar Plus
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      Prekidači 16 AX 250 V AC
                              

    Prekidač
jednopolni serijski

Boja

 bela WDE000510 WDE000550

 siva WDE000610 WDE000650

naizmenični unakrsni

Boja

 bela WDE000560 WDE000570

 siva WDE000660 WDE000670

dvopolni

Boja

 bela WDE000520

 siva WDE000620

                    Prekidač sa signalnom lampicom
jednopolni serijski

Boja

 bela WDE000514 WDE000551

 siva WDE000614 WDE000651

naizmenični unakrsni

Boja

 bela WDE000561 WDE000571

 siva WDE000661 WDE000671

dvopolni

Boja

 bela WDE000521

 siva WDE000621

                          Taster jednopolni

jednopolni sa simbolom svetla

Boja

 bela WDE000511 WDE000513

 siva WDE000611 WDE000613

sa simbolom zvona

Boja

 bela WDE000512

 siva WDE000612

WDE000510 WDE000550

WDE000514

WDE000512

WDE000513

WDE000620

Ponuda proizvoda
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                Taster sa indikatorskom lampicom
1P sa simbolom zvona 1P sa simbolom svetla

Boja

 bela WDE000515 WDE000516

 siva WDE000615 WDE000616

                       Utičnice 16 A 250 V AC
               

  Šuko utičnica sa poklopcem
jednostruka providni poklopac

Boja

 bela WDE000541 WDE000543

 siva WDE000641 WDE000643

dupla dupla, providni poklopac

Boja

 bela WDE000523 WDE000525

 siva WDE000623 WDE000625

                                        

                    Kombinovani elementi                                

      16 AX 250 V AC  
                

WDE000525

WDE000515

WDE000541

  

                Šuko utičnica i prekidač
jednopolni

Boja

 bela WDE000500

 siva WDE000600

serijski

Boja

 bela WDE000502

 siva WDE000602

naizmenični

Boja

 bela WDE000504

 siva WDE000604

WDE000500

WDE000504



Cedar Plus
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Ponuda proizvoda

                Šuko utičnica i prekidač sa signalnom   
   lampicom                                                    

jednopolni

Boja

 bela WDE000501

 siva WDE000601

serijski

Boja

 bela WDE000503

 siva WDE000603

naizmenični

Boja

 bela WDE000505

 siva WDE000605

                 Dodatni elementi

   Maska

maska sa mestom za etiketu

Boja

 bela WDE000506

 siva WDE000606

WDE000501

WDE000506
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Robusnost

Sigurnost

Jednostavnost ugradnje
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Izgled je 
važan

Unica PlusUnica Allegro Unica Basic
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Opremite svoj dom  

Unica Top proizvodima 
Izbor Unica Top je kao što zvuči. Top izbor! Najbolje što Vam možemo ponuditi, uključujući udobnost, 
sigurnost, komunikacije, uštedu energije, plemenite materijale... Daje koordinirani pristup, sa 

poboljšanom jednostavnošću spolja i jednostavnom, snažnom mogućnošću unutra. Briga o detaljima 
je važna kako bismo napravili odličan rezultat. Unica Top je napravljena da traje i ostavi dugotrajan 
utisak.  

Ne propustite otmenost. Imajte dom kakav zaslužujete. Osetite mogućnosti Unica Top estetike. 
Pronađite što Vam odgovara. Vi ste jedinstveni. Takođe je i Unica Top.

Tobacco/Aluminijumum
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Onyx bakar/Aluminijumum Top bela/Aluminijumum
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Unica Plus
Ima nešto više što čini razliku. Zadovoljava visoke 
standarde vodeći brigu od dugotrajnosti i dizajnu. 
Program koji ostavlja dobar utisak i podiže udobnost 
Vašeg doma na viši nivo.
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Unica Allegro
Primamljiva multifunkcionalnost i upadljiv izgled. Program 
ima metalik ramove koji se uklapaju u svaki dom. 

Stapa se sa bilo kojim stilom. Ima kvalitete i istančanost 
koje bi zadovoljile standarde svakog dizajnera.

P
9

0
1

7
7

P
8

6
3

3
2

P
8

6
3

3
8

Unica Quadro
Izbor koji je u trendu. Unosi u Vaš dom svežinu, 
minimalizam i moderan izgled. U ciklama ili srebrnoj boji. 

Recite sebi: svako mesto u mom domu je vredno pažnje.
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Unica Basic
Izbor koji je jasno iznad jednostavnog dizajna. Sa 

umerenim, bezvremenskim stilskim izražajem, koji 
pokazuje da imate visoke standarde i brinete o tome kako 

Vaš dom izgleda.

P
9

0
1

8
0

P
8

4
9

5
0

P
8

6
0

5
1



28

Zamislite da istražujete mogućnosti Unica programa u 
svakom detalju kako biste unapredili i usavršili profinjeni 
ambijent Vašeg doma. Mnoštvo boja i oblika u našem 

programu zadovoljava i najmaštovitije. Još uz sve to - 

pokretom ruke štedite energiju.

Rešenja za udobnost,  
sigurnost i uštedu
energije
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Spavaća 
soba

Štedite energiju - sa 
poboljšanim komforom
Više volite hladniju spavaću sobu 
preko noći?  
Termostat se uključuje samo kada 
je potrebno.

Još Unica Top proizvoda za 
spavaću sobu. 
Budilnik. Regulator svetla. 

Meteorološka stanica. Mehanizmi 

za roletne.
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Kupatilo
Termostat sa nedeljnim programiranjem 
Kako bi u Vašem domu bila željena temperatura u svako vreme, štedeći 
energiju. 

Signalna lampica 
Ako je kupatilo zauzeto - znaćete.

Taster sa kanapom

Budite pametni! Naredba za alarm - za svaki slučaj!

Protivpanična rasveta  
Da li ste ikada bili u kupatilu za vreme nestanka struje? Nemojte biti! 

Taster

Budilnik

Termostat sa nedeljnim  
programiranjem

Dnevni boravak

Termostat sa nedeljnim programiranjem 
Neka u Vašem domu u svako doba bude željena temperatura. Štedi energiju i stvara osećaj 
udobnosti!

Prekidač sa nedeljnim programiranjem 
Neočekivano će Vam sačuvati energiju.

Utičnica za zvučnike
Uživajte u dostupnosti Vašeg zvučnog sistema u svakoj tački.

Meteorološka stanica
Donesite lakše odluku dok pregovarate sa decom koju odeću će obući.  

Mehanizmi za roletne 
Zamračenje za film ili osvetljenje za dobro jutro? 

Gotovo u nekoliko sekundi. 

Prekidač sa indikacijom svetla
Signalizira da je uključeno svetlo na terasi.
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Stepenište
Prekidač sa vremenskim 
kašnjenjem

Pogodan za hodnike.  

Prava ušteda energije - osiguraće 
da rasveta svetli kratko vreme, 

ne treba razmišljati o gašenju. 

Može se jednostavno koristiti sa 
tasterom. 
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Magacin

Prekidač sa lokatorom
Plavo svetlo. Uvek upaljeno.

Signalne lampice
Kako biste videli status bilo kog uključenog uređaja a da ne odlazite u 
magacin da proverite rad.

Detektor pokreta
Automatski pali svetlo (ili neki drugi uređaj) kada ulazite u prostoriju.

Garaža
Prekidač sa vremenskim kašnjenjem

Pogodan za hodnike. Osiguraće da rasveta svetli kratko vreme. 

Termostat 
Jedan od najboljih načina uštede energije. 
Precizan način kontrole temperature, bez znatnih porasta i padova. 

IP44/IP55 poklopci i nadgradne kutije
Za dodatnu zaštitu pri korišćenju električne opreme.

Prekidač sa lokatorom 
Plavo svetlo. Uvek uključeno.
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Perionica
Prekidač sa nedeljnim 
programiranjem. Programirajte 

vreme rada kućnih aparata. Štedi 
energiju! 
Osigurava da greškom ne ostavite 
uključene uređaje.

Termostat
Jedan od najboljih načina uštede 
energije. 

Precizan način kontrole 
temperature, bez znatnih porasta 

i padova. 

IP44/IP55 poklopci i nadgradne 
kutije.

Za dodatnu zaštitu pri korišćenju 
električne opreme.
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Rad kod kuće

Termostat sa nedeljnim 
programiranjem
Da u domu bude u svako doba 

željena temperatura je komfor.  
Optimizuje potrošnju energije. 

Prekidač sa nedeljnim 
programiranjem. 
Uključuje/isključuje svetlo ili 
željene uređaje.  
Neočekivano će Vam sačuvati 
energiju i produžiti životni vek 
Vašeg računara, štampača itd. 

Utičnica za zvučnike 
Uživajte u pristupačnosti Vašeg 
zvučnog sistema.

Mehanizmi za roletne
Svetlo ili tama? Izaberite sami!
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Ulaz

P
1

0
5

6
5

4

Kuhinja

Termostat sa nedeljnim programiranjem
Neka srce Vašeg doma bude topla kuhinja. Ali ipak ne pretopla! 

Prekidač sa nedeljnim programiranjem 
Programirajte vreme rada kućnih aparata. Štedi energiju! 

Budilnik 
Sat i alarm funkcije.

Dimer

Stvorite svetlosni ugođaj, štedite energiju i novac.

Prekidač sa vremenskim 
kašnjenjem

Dimeri

Prekidač sa nedeljnim 
programiranjem

Mehanizmi za roletne

Protivpanična rasveta

Detektor pokreta Prekidač sa lokatorom
Plavo svetlo. Uvek upaljeno.

Protivpanična rasveta 
Pronađite izlaz sigurno u slučaju 
nestanka struje.

Prekidač sa karticom 
Dobrodošli! Jednostavno 
uključuje odabrano svetlo i druge 
uređaje sa jednog mesta.  
Aktivira se otključavanjem vrata a 
deaktivira kada izlazite i zaključate 
vrata. 

Termostat sa nedeljnim 
programiranjem
Kako bi Vaš dom bio sve vreme na 

željenoj temperaturi. 
Optimizuje potrošnju energije.
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Dom opremljen Unica programom pomaže Vam da održite pravu atmosferu u 
svakom trenutku. Ceo dan i celu noć. U svakom godišnjem dobu Vaš dom zna šta 
Vam treba, šta volite i kako da Vas dovede u dobro raspoloženje. Možete stvarati 
ambijent za razne prilike i vratiti ga u prvobitno stanje jednostavnim pritiskom na 

dugme.  

Bez imalo muke.  

Iskoristite energiju na najbolji mogući način!

Vaš dom je Vaš 
brižan prijatelj
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Komfor:
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Termostat
Da biste održavali željenu 
temperaturu Vašeg doma, 

štedeli energiju i novac. 

Regulacija na dodir.  

Vidljiva indikacija.

Detektor pokreta
Svetlo kada Vam treba, bez 

traženja prekidača.
Komfor dobar za decu, za ljude 
koji se bude noću. 
Štedi energiju i novac.

Meteorološka stanica
Vremenska prognoza na 

jednom mestu.  

Daje informacije o vlažnosti, 
temperaturi u sobi, 

atmosferskom pritisku, 
vremenu.

Dimer
Stvara svetlosni ugođaj kakav 
želite. Štedi energiju i novac.

Prekidač sa vremenskim 
kašnjenjem
Ne treba razmišljati o gašenju 

svetla.  

Gasi se automatski.  

Mogućnost podešavanja 
vremena trajanja osvetljenja.
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Komunikacija u realnom vremenu, razmena i 

distribucija informacija kada god to poželite su normalni 
deo Vašeg života. Potražnja za dobijanjem kvalitetnih 
podataka dovodi do ubrzanog razvoja komunikacija. 

E-mail, sms poruke, online igre, IP telefonija, muzika i 
video mešaju i menjaju koncept komunikacije i zabave 

u našim domovima. Informacije su Vam uvek nadohvat 
ruke, a Vaši prijatelji dostupniji nego ikad. Bez obzira 

što ste ostali kod kuće, glas, podaci i slike Vas stavljaju 
na mesto gde biste želeli da budete. Dom postaje 
centar Vašega života.

Ostanite 
povezani

TV-SAT utičnica
Dostupna u osnovnom 

standardu. Zadovoljava različite 
tipove instalacija. 

RJ45 komunikaciona 

utičnica
Dostupna u osnovnom 

standardu. Kompatibilna sa 

standardnim priključcima.  
Velika ponuda Infraplus 
komunikacionih utičnica.

RJ12 telefonska utičnica
Utičnica za telefonski 
priključak.

Komunikacija:
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Utičnica za zvučnike
Odaberite najbolje mesto za 
Vašu utičnicu za zvučnike. Ili 
dodajte nekoliko za dodatni 

komfor.

Elektronsko zvono
Odaberite između 5 različitih 
melodija. Isti dizajn kao i ostali 

Unica uređaji.

Budilnik
Sat sa mnogo funkcija; prikaz 
vremena, temperature, 9 

programabilnih alarma. Isti 

dizajn kao i ostali Unica uređaji.
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Centralizovani ram, 2 x 6 modula, sa utičnicama.  
Sjajni hrom/aluminijumum.
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Ko pazi na Vaš dom dok ste na odmoru? 

Vaši prijatelji i rodbina? Više za tim nema potrebe. 
U današnje doba Vaš dom se brine sam za sebe, uz pomoć 
Unica Top nedeljno programabilnih termostata i vremenskih 

prekidača. 
Dom opremljen Unica Top proizvodima pomaže da se 
osećate udobnije i sigurnije. Dom postaje Vaš pouzdani 
čuvar. 
Ali svejedno pozovite Vaše prijatelje i rodbinu da dođu u Vaš 
dom. Ne da ga čuvaju, već da uživaju u njemu.

Vaš pouzdani 
čuvar

Sigurnost:

Protivpanična rasveta
Kako biste imali svetlo u 

slučaju nestanka struje. Napaja 
se pomoću baterija. Pogodno 
za stepeništa ili hodnike.

Utičnica s poklopcem
Sa zaštitom za decu.  
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Prekidač sa karticom
Kontroliše ulaz, rasvetu, 

uređaje.
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Zamislite da su Vam potrebne sve tehničke mogućnosti i uređaji dostupni u Vašem 
domu. Program Unica proizvoda će sigurno pokriti svaki deo Vaših potreba. Budite 
uvereni, ispod atraktivne površine svih Unica proizvoda, krije se vrhunski kvalitet. 

Napravite izbor, priključite se i uživajte.

Velike
mogućnosti

Utičnica 
nemački 
standard  

 

Utičnica 
evropski 

standard 
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evropski 
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TV FM SAT utičnica
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RJ11 telefonska 
utičnica
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RJ12 telefonska 
utičnica
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Prekidač za roletne

Taster sa simbolom svetla i 

lokatorom

Termostat

Prekidač sa karticom

Meteorološka stanica

Prekidač sa lokatorom

Taster sa simbolom zvona i 

lokatorom

Taster-dimer
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Elektronsko zvono
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Serijski prekidač

P
8

5
9

1
7

P
8

5
9

5
8

Detektor pokreta
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Taster sa simbolom zvona
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Budilnik
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Prekidač sa vremenskim 
kašnjenjem
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Višestruki dekorativni ramovi
Dekorativni ramovi za ugradnu 

i nadgradnu verziju. 

Horizontalna ili vertikalna 

verzija od 1 do 5 elemenata.
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Univerzalni

Univerzalni način ugradnje 
montažnih ramova
Montažni ramovi u metalu ili 
plastici za ugradnju sa vijcima 

ili žabicama
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Metalni ram bez žabica
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Plastični ram bez žabica
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Plastični ram sa 
žabicama
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Nadgradne CE60 kutije
Nadgradne jednostruke ili višestruke kutije za vertikalnu ili 

horizontalnu ugradnju
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Ugradne modularne 

kutije
3, 4 i 6 modula.

Nadgradne modularne kutije
3 i 4 modula.

Multifunkcionalni dekorativni 
ramovi
Ramovi za ugradnu i 

nadgradnu verziju.

Modularni

Multifunkcionalni ramovi
Metalni ramovi za ugradnju sa 

vijcima od 3 do 6 modula i za 

centralizovanu ugradnju od 8 

do 12 modula.

Ugradne modularne kutije
2 x 4 modula,  
2 x 6 modula .
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Modularni sistem
Program Unica ima veliki broj višestrukih dekorativnih 
ramova kako bi se postigla visoka funkcionalnost.

Štedite prostor:
Ramovi iz programa 

Unica Quadro i 

Unica Basic se mogu 

ugraditi horizontalno ili 

vertikalno.

Prilagođenje enterijeru:
Ramovi iz programa Unica 

Quadro i Unica Basic se 

uklapaju u bilo koji prostor.

Široka ponuda, više 
mogućnosti:
Program Unica Vam dozvoljava 

da kombinujete uske i široke 

module.90˚

Centralizacija:
Centralizovani ramovi, 2 x 4 ili 
2 x 6 modula, sa utičnicama.
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Višestruki dekorativni ramovi:
Visok nivo estetike zaokružuje 
funkcionalnost Unica 
proizvoda.
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Estetika detalja
Konačan izgled nakon 
instalacije ne zavisi samo 

od boje i dizajna vidljivih 

delova.  

Takođe je jako bitno da 
se svi delovi međusobno 
dobro uklapaju, da se 

uklapaju u prostor u koji 

se ugrađuju kao i da 
budu dugotrajni. Sa Unica 

programom je sve ovo, ali i 

mnogo više, moguće.

Savršeno uklopivi ramovi:
Ramovi se uglavljuju u kutiju na 4 

mesta: 

• Preciznim učvršćenjem protiv 
nepravilnih zidova. 

• Nema praznina iako se kutija nalazi 
0.75mm od zida ili je udubljena u zid 

2.25mm.

Uvek dobar kao nov:
Sjajna površina iznutra i spolja čini okvire 
jednostavnim za čišćenje. Dovoljno ih je 
prebrisati krpom da bi izgledali kao novi. 

Čišćenje krpom je odlično za drvene i 
metalne Unica Top okvire.

Sistemi za ugradnju pogodni 

su za sve vrste okvira:
U slučaju pravougaonih 
ramova, drugačiji je način 
ugradnje. 

Za veću čvrstoću bolje je da 
koristite cilindrične nego ravne 
vijke.

Dizajniran do poslednjeg 

detalja:
Da bi se postigao estetski ugodan 

dizajn, zaobljenost unutrašnjeg 

dela rama mora biti potpuno 

paralelna sa spoljnim delom. 
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Detalji ugradnje

Godine istraživanja i 
iskustvo omogućile su 
nam da proizvedemo 

jedan od najboljih 

montažnih ramova 
na tržištu kombinujući 
čvrstinu i otpornost 
na koroziju sa 

jednostavnom 

ugradnjom. Proizvode se 

u metalu i plastici.

Bez oštrih rubova:
Proizveden od metala, ram je otporan na koroziju. Ukoliko 

nije bilo naknadnih izmena, nema oštrih rubova.

P
8

6
1

6
1

P
8

5
8

9
3

P
8

5
8

9
2

Bez razmišljanja:
Sistem ugradnje mehanizma 

sa graničnicima sa sve četiri 
strane kako bi se osigurala 

maksimalna fleksibilnost 
instalacije. 
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Jednostavna ugradnja:  
Mesta za ugradnju na ramu 

i simetrična geometrija rama 
omogućava horizontalnu i 
vertikalnu ugradnju.

Uvek ravan:
Jednostavnije poravnavanje 

zbog ravne površine koja 

omogućava jednostavnu 
ugradnju.

Pojednostavljenje:
Jedinstvena podrška - ram se može 
koristiti za 1, 2, 3, 4 ili 6 modula. Takođe 
dizajn omogućava da se mehanizam 
može ugraditi u bilo koji položaj.
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Kratke žabice.

Duge žabice.

Dodatak - kratke žabice sa 
plastikom za zaštitu.
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Tehničke prednosti
Prekidači

Cilj novog projekta 

Unica žičanih uređaja je 
pojednostavljenje posla 

instalacije. 

Kako bismo to postigli 

studiozno smo radili na 

svakom detalju vezanom 

za instalaciju uređaja. 

Jednostavno za ugradnju: 
Ulazi za provodnike u boji.  

Na ovaj način se izbegavaju 
trivijalne greške koje se 

javljaju kao posledica umora 

ili monotonije zbog obavljanja 

istog posla.

Brza i sigurna ugradnja:
Sadrže tunel priključke kako bi 
se lakše umetnuo provodnik. 

Priključci lagano prihvataju 
provodnike sa presekom do 2.5 

mm² i imaju visoke pregrade 

kako ne bi došlo do kratkih 

spojeva.

Jednostavno za ugradnju:
Oba prekidača 10 A (siva) i 16 A 

(crna) imaju vijčani sistem 
priključaka.

Jasne oznake:
Detalji o instalaciji, dijagram 

spajanja, optimalna dužina i 
presek provodnika i oznake o 

kvalitetu nalaze se sa strane 

uređaja.

Nema potrebe za dodatnim 

ožičavanjem indikatora: 
Lokator/indikator su već 
ugrađeni u prekidač, tako da 
nema potrebe za dodatnom 

ugradnjom lampice.

Plava:
lokator lampica

Narandžasta:
indikator lampica

Utičnice

Na temelju iskustava naših 

kupaca kao instalatera, 

koja smo prikupili temeljnim 

istraživanjem tržišta, 
razvili smo utičnice koje 
odgovaraju svim strogim 

uslovima i sigurnosnim 

proverama. 

Brzinom svetlosti:
Dve osnovne mogućnosti u 
dizajnu utičnica omogućavaju 
znatno smanjenje vremena za 

ožičenje. 
Prvo, poravnavanje sa vijkom 

priključka za provodnike 
omogućava istovremeno 
rezanje provodnika, a drugo 

utičnice dolaze sa vijcima koji 
se već nalaze na priključku, 
te na taj način skraćuju vreme 
instalacije.

Sigurno za decu:
Utičnice imaju pregrade kao 
zaštitu za decu kako ne bi 

mogla gurnuti predmete u 

utičnicu. Veća sigurnost:
Dobro dimenzionisani 

priključci odvojeni su visokim 
pregradama kako ne bi došlo 

do kratkih spojeva. 

Poklopac utičnice sa 
lampicom:
LED je priključena čim 
se poklopac pričvrsti na 
telo utičnice. Mogućnost 
nadogradnje obične utičnice sa 
poklopcem sa lampicom.
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Dostupno i sa bezvijčanim 
prključcima, označenim bojama 
za jednostavniju ugradnju.

Pričvršćivanje poklopca 
utičnica bez vijka:
Jednostavnija i brža ugradnja 
bez upotrebe vijaka.
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Elektronski 
elementi

Spajanje bez greške:
Svi priključci su jasno označeni 
simbolima kako bi se omogućilo 
ožičenje bez grešaka. Priključci 
pod naponom su radi jasnoće 
odvojeni od pomoćnih 
priključaka.

Dizajn i ergonomija: 
Najveća pažnja posvećena je 
dizajnu i ergonomiji kako bi se 

osiguralo da izgledaju dobro u 

bilo kojem okruženju.

“Vanguard” tehnologija:
Postepene funkcije i potpuno 
bešuman rad zahvaljujući
korištenju tranzistorske 

tehnologije. 

Učinite više sa manje 
energije
Bez dodavanja kabla, dimer 

može zameniti klasičan 
prekidač, čineći zamenu brzom 
i jednostavnom.

Više elemenata. jednaka 

dubina:
Elektronski elementi imaju veći 
broj priključaka nego osnovni 
elementi i zato trebaju više 

kablova.  

Ovo čini dubinu elementa 
odlučujućim faktorom u 
jednostavnosti instalacije.

Nova tehnološka 

rešenja bazirana na 

mikroelektronici Vam 

omogućavaju instaliranje 
najnovije generacije 

elektronskih uređaja 
sa jednakom lakoćom 
kao i elektromehaničkih 
elemenata.
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Komunikacione utičnice

Novi Infraplus program 
RJ45 komunikacionih 

utičnica garantuju 
optimalnu povezanost 

i visoku pouzdanost 

prenosa podataka i glasa, 

zadovoljavajući standarde 
cat 5 i cat 6.

Jednostavnost spajanja:
Kablovi se mogu spajati u 

utičnice RJ45 bez ikakvog 
alata. Brzo spajanje sa jednim 

klikom.

Univerzalno spajanje:
Zadovoljavaju sve standarde 
spajanja: EIA/TIA 568A, 568B.

Široka ponuda:
Utičnice RJ45 su dostupne 
za neoklopljene, oklopljene 

i kablove sa folijom 
zadovoljavajući standarde  
cat 5, cat 6. 

Precizna tehnologija:
Priključci su dizajnirani sa 
dvostrukim slojem kako bi 

se smanjile smetnje između 
kabla i poboljšale karakteristike 

prigušenja.

Pouzdani priključci:
Unutrašnji priključci: IDC 
tehnologija koja olakšava 

spajanje bakarnih provodnika.

Pojačana zaštita 360º:
Garantuje maksimalnu zaštitu 

protiv elektromagnetnih 

smetnji. 
Prečnik kabla:
Infraplus priključci prihvataju 
sve tipove upredenih kablova 

od AWG22 do AWG25.

Mesto za identifikacionu nalepnicu 

Zaštita od prašine.
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Kablovi bez preklapanja: 
Koristeći organizator 
osiguravamo da dužina 
bude manja od minimuma 

postavljenog standardima  

(<13 mm).

P
1

0
5

8
0

8

P
1

0
5

8
1

0

P
1

0
5

8
1
1



Unica Top



P105457



44

Da bi bio izabran, proizvod mora biti savršen u svakom 

području. Istražite mogućnosti Unica Top programa. 
Odaberite prikladan način za iskazivanje Vašeg prefinjenog 
ukusa. Unica Top će sa stilom istaći pogodne funkcije koje 
ste izabrali.  

Radujte se brojnim oblicima i bojama. Pokretom ruke štedite 

energiju. Elementi od aluminijuma ili grafita omogućavaju da 
izaberete pravu kombinaciju za Vašu ličnost.
Unica Top Vam daje komfor, sigurnost i slobodu izbora!

Radujte 
se svakom 
izboru

Unica Top  rešenja
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Termostat sa nedeljnim 

programiranjem
Neka u Vašem domu u svako doba 

bude željena temperatura. Štedi 
energiju - i stvara osećaj udobnosti.

Prekidač sa nedeljnim 
programiranjem
Dobrodošli u dom koji živi. Razveselite 
se uz muziku, možda čak i sa toplom 
večerom u kuhinji. Unica Vam 
dozvoljava da sami programirate 

vreme rada izabranih uređaja. Kao 
dodatak - smanjite troškove električne 
energije. Izbegnite nepotrebno trošenje 

energije Vaših uređaja u “stand-by” 
načinu rada.

Nužno osvetljenje
Gde Vam je uvek potrebno svetlo npr. 

kada dođe do nestanka struje?
Stepenice, podrum, magacin, dečija 
soba ili kupatilo?
Autonomno osvetljenje Vas vodi do tih 

mesta u tom slučaju.

Utičnica sa zaštitom za decu
Nema više brige da će deca nešto 
ugurati u utičnicu.
Poklopac je takođe dodatna zaštita.

Prekidač sa karticom
Bolje sprečiti nego lečiti... 
Jednostavno spaja ili razdvaja glavne 

uređaje i rasvetu u celom domu (ili 
delu doma). Takođe se može koristiti 
za aktiviranje odvojenih sistema 

detektora pokreta, sigurnosnih uređaja 
i pojedinačnih izvora rasvete.
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Unica Top

MGU3.201.30 MGU3.101.30

MGU3.211.30 MGU3.213.30

MGU3.201.12 MGU3.101.12
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 Kontrola

 10 AX – 250 V prekidači
prekidač 10 AX 1P, bez vijka prekidač 10 AX 1P, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  1 modul

 aluminijum MGU3.201.30 MGU3.101.30 MGU3.101T.30

 grafit MGU3.201.12 MGU3.101.12 MGU3.101T.12

prekidač 10 AX naizmenični, bez vijka prekidač 10 AX naizmenični, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  1 modul

 aluminijum MGU3.203.30 MGU3.103.30 MGU3.103T.30

 grafit MGU3.203.12 MGU3.103.12 MGU3.103T.12

prekidač 10 AX unakrsni, bez vijka
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Boja  2 modula  1 modul

 aluminijum MGU3.205.30 MGU3.105.30

 grafit MGU3.205.12 MGU3.105.12

prekidač 10 AX serijski, bez vijka prekidač 10 AX dvostruki naizmenični, bez vijka
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Boja  2 modula  2 modula

 aluminijum MGU3.211.30 MGU3.213.30

 grafit MGU3.211.12 MGU3.213.12

 16 AX – 250 V prekidači
prekidač 16 AX 1P, sa vijkom prekidač 16 AX 2P, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  2 modula  1 modul

 aluminijum MGU3.261.30 MGU3.161.30 MGU3.262.30 MGU3.162.30

grafit MGU3.261.12 MGU3.161.12 MGU3.262.12 MGU3.162.12

prekidač 16 AX naizmenični, sa vijkom prekidač 16 AX L / R naizmenični, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  2 modula

 aluminijum MGU3.263.30 MGU3.163.30 MGU3.263.30LR

 grafit MGU3.263.12 MGU3.163.12 MGU3.263.12LR

MGU3.261.12 MGU3.161.12
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Unica Top

 10 AX – 250 V prekidači sa lokatorom
prekidač 10 AX 1P, bez vijka prekidač 10 AX 1P, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  2 modula  1 modul

 aluminijum MGU3.201.30N MGU3.101.30N MGU3.201T.30N MGU3.101T.30N

 grafit MGU3.201.12N MGU3.101.12N MGU3.201T.12N MGU3.101T.12N
U module je ugrađena plava neonska lampica

prekidač 10 AX naizmenični, bez vijka prekidač 10 AX naizmenični, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  1 modul

 aluminijum MGU3.203.30N MGU3.103.30N MGU3.103T.30N

 grafit MGU3.203.12N MGU3.103.12N MGU3.103T.12N
U module je ugrađena plava neonska lampica

prekidač 10 AX unakrsni, bez vijka prekidač 10 AX unakrsni, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  1 modul

 aluminijum MGU3.205.30N MGU3.105.30N MGU3.105T.30N

 grafit MGU3.205.12N MGU3.105.12N MGU3.105T.12N
U module je ugrađena plava neonska lampica

 10 AX – 250 V prekidači sa indikatorom
prekidač 10 AX 1P, bez vijka prekidač 10 AX naizmenični, bez vijka
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Boja  2 modula  2 modula  1 modul

 aluminijum MGU3.201.30S MGU3.203.30S MGU3.103.30S

 grafit MGU3.201.12S MGU3.203.12S MGU3.103.12S
U module je ugrađena narandžasta neonska lampica

 16 AX – 250 V prekidači sa lokatorom
prekidač 16 AX 1P, sa vijkom prekidač 16 AX naizmenični, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  2 modula  1 modul

 aluminijum MGU3.261.30N MGU3.161.30N MGU3.263.30N MGU3.163.30N

 grafit MGU3.261.12N MGU3.161.12N MGU3.263.12N MGU3.163.12N
U module je integrisana plava neonska lampica

16 AX – 250 V prekidači sa indikatorom
prekidač 16 AX 1P, sa vijkom prekidač 16 AX 2P, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  2 modula  1 modul

 aluminijum MGU3.261.30I MGU3.161.30I MGU3.262.30I MGU3.162.30I

 grafit MGU3.261.12I MGU3.161.12I MGU3.262.12I MGU3.162.12I
narandžasta neonska lampica se poručuje odvojeno (ref. MGU0.822.A)

prekidač 16 AX naizmenični, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul

 aluminijum MGU3.263.30I MGU3.163.30I

 grafit MGU3.263.12I MGU3.163.12I
narandžasta neonska lampica se poručuje odvojeno (ref. MGU0.822.A)

MGU3.201.30N MGU3.101.30N

MGU3.205.30N MGU3.105.30N

MGU3.201.12N MGU3.101.12N
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MGU3.201.12S MGU3.103.12S
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10 A – 250 V tasteri
taster 10 A, bez vijka taster 10 A, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  1 modul

 aluminijum MGU3.206.30 MGU3.106.30 MGU3.106T.30

 grafit MGU3.206.12 MGU3.106.12 MGU3.106T.12

taster 10 A, sa simbolom zvona, bez vijka taster 10 A, sa simbolom svetla, bez vijka
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Boja  2 modula  1 modul  2 modula  1 modul

 aluminijum MGU3.206.30C MGU3.106.30C MGU3.206.30L MGU3.106.30L

 grafit MGU3.206.12C MGU3.106.12C MGU3.206.12L MGU3.106.12L

taster 10 A, bez vijka
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Boja  2 modula  1 modul

 aluminijum MGU3.236.30 MGU3.136.30

 grafit MGU3.236.12 MGU3.136.12
Normalno zatvoreni položaj

 10 A – 250 V tasteri sa lokatorom
taster 10 A, bez vijka taster 10 A, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  2 modula  1 modul

 aluminijum MGU3.206.30N MGU3.106.30N MGU3.206T.30N MGU3.106T.30N

 grafit MGU3.206.12N MGU3.106.12N MGU3.206T.12N MGU3.106T.12N
U module je ugrađena plava neonska lampica

taster 10 A, sa simbolom zvona, bez vijka taster 10 A, sa simbolom svetla, bez vijka
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Boja  2 modula  1 modul  2 modula  1 modul

 aluminijum MGU3.206.30CN MGU3.106.30CN MGU3.206.30LN MGU3.106.30LN

 grafit MGU3.206.12CN MGU3.106.12CN MGU3.206.12LN MGU3.106.12LN
U module je ugrađena plava neonska lampica

MGU3.206.30 MGU3.106.30

MGU3.206.12C MGU3.106.12L
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MGU3.206.12CN MGU3.106.12CN

MGU3.216.12CN
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10 A – 12 V tasteri
taster 10 A, sa simbolom zvona, bez vijka
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Boja  2 modula

 aluminijum MGU3.216.30CN

 grafit MGU3.216.12CN

U module je ugrađena plava neonska lampica
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 Specijalne kontrole

 Mehanizmi za roletne
prekidač 10 A, bez vijka taster 10 A, bez vijka

P
8

4
6

3
7

 

P
8

4
9

4
7

P
8

4
6

3
6

 

P
8

4
9

4
8

Boja  2 modula  2 modula

 aluminijum MGU3.208.30 MGU3.207.30

 grafit MGU3.208.12 MGU3.207.12
Sa mehaničkom i električnom blokadom koja sprečava istovremeno aktiviranje u oba smera

prekidač 10 A, sa vijkom taster 10 A, sa vijkom
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Boja  2 modula  2 modula

 aluminijum MGU3.208T.30 MGU3.207T.30
Sa mehaničkom i električnom blokadom koja sprečava istovremeno aktiviranje u oba smera

prekidač 10 A, sa vijkom taster 10 A , sa vijkom
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Boja  1 modul  1 modul

 aluminijum MGU3.108T.30 MGU3.107T.30
Sa mehaničkom i električnom blokadom koja sprečava istovremeno aktiviranje u oba smera

prekidač 10 AX 2P, sa vijkom
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Boja  1 modul

 aluminijum MGU3.109T.30
Sa mehaničkom i električnom blokadom koja sprečava istovremeno aktiviranje u oba smera

         Potezni taster sa kanapom
250 V sa povlačenjem
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Boja  2 modula

 aluminijum MGU3.226.30

 grafit MGU3.226.12
Dužina kanapa: 1 m

MGU3.208.30 MGU3.207.12

P
8

4
2

6
0

P
8

4
0

2
8

MGU3.226.30 MGU3.226.12

P
8

4
2

6
7

MGU3.208T.30 MGU3.207T.30

P
9

7
7

8
6

P
9

7
7

8
4

MGU3.108T.30 MGU3.107T.30

P
9

3
1

2
5

P
9

3
1

2
2

MGU3.109T.30

P
9

3
1

2
6

ElementiUnica Top



49

 

 Izbor dimera 
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MGU3.511.XX MGU3.559.XX MGU3.510.XX MGU5.512.XX MGU3.515.XX
 Tip potrošača

400 W 400 W 1000 W 350 W

 P
7

7
9

8
9 sijalice sa užarenim vlaknom

400 W 400 W 1000 W 350 W

 P
7

7
9

9
0 230 V AC halogene sijalice

400 VA 1000 VA 350 VA

 P
7

7
9

9
1 ELV halogene sijalice sa feromagnetnim  

transformatorom (nije toroidni)

350 VA

 P
7

7
9

9
1 ELV sijalice s toroidnim transformatorom

350 VA

 P
7

7
9

9
3 ELV halogene sijalice sa električnim 

transformatorom

400 VA 

1-10 V  P
7

7
9

9
4 b fluorescentna cev, ø 26 ili ø 38 mm sa 1-10 V 

električnim opterećenjem 

b fluorescentna cev, 36 W sa 10 električnih 
balasta (1-10 V) 
b fluorescentna cev, 2 x 16 W, ø 26 ili ø 30 mm 

sa 5 električnih balasta (1-10 V) 
b maksimalna kontrola 50 električnih balasta 
(1-10 V) sa spoljašnjim relejem

200 W

 P
7

7
9

9
6 ventilatori

350 W

 P
7

7
9

9
7 konvertori

600 W

P
7

7
9

9
8 motori

Instalacija
montira se na mestu prekidača

može se kontrolisati tasterom: do 25 tastera u okruženju

 Funkcije komfora

 Elektronski dimer prekidač
prekidač 40-400 W/VA, obični/naizmenični prekidač 60-400W/VA, obični
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P
9

9
9

1
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Boja  2 modula  1 modul

 aluminijum MGU3.511.30 MGU3.559.30

 grafit MGU3.511.12 MGU3.559.12
b jednim klikom se uključuje (ili isključuje), a okretanjem se reguliše nivo osvetljenja

400 VA, 1-10 V za fluorescentne cevi 40 - 1000 W/VA
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Boja  2 modula  2 modula

 aluminijum MGU3.510.30 MGU5.512.30

 grafit MGU3.510.12 MGU5.512.12
b max. kontrolna struja: 200 mA 

b u saglasnosti sa standardom (EMC) EN 
60669-2-1 

b 4-žično povezivanje

b u saglasnosti sa standardom (EMC) EN 
60669-2-1 

b 3-žično povezivanje

Taster dimer
Variapush (kontrola pritiskom) 20-350 W/VA
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6
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Boja  2 modula

 aluminijum MGU3.515.30

 grafit MGU3.515.12
U saglasnosti sa standardom (EMC) EN 60669-2-1

MGU3.511.30
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MGU5.512.30
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MGU3.524.30 MGU3.525.12

P
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0
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0
7

P
9

0
6

0
6

 Detektori pokreta
300 W detektor 2300 W detektor
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Boja  2 modula  2 modula

 aluminijum MGU3.524.30 MGU3.525.30

 grafit MGU3.524.12 MGU3.525.12

b mogućnost regulisanja vremena isključivanja i osvetljenja

b opciono uključenje napajanja za kontrolni prekidač preko pomoćnog tastera

   Izbor detektora pokreta
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MGU3.524.XX MGU3.525.XX
Tip potrošača

300 W 2300 W

 P
7

7
9

8
9 sijalice sa užarenim vlaknom

300 W 2000 W

 P
7

7
9

9
0 230 V AC halogene sijalice

1050 VA

 P
7

7
9

9
1 ELV halogene sijalice sa transformatorom  

(nije toroidni)

1150 VA

 P
7

7
9

9
3 ELV halogene sijalice sa električnim transformatorom

2000 VA 

cos φ ≥ 0,9  P
7

7
9

9
4 ø 26 ili ø 38 mm fluorescentne cevi

500 VA

 P
7

7
9

9
5 kompaktne fluorescentne cevi

200 VA

 P
7

7
9

9
6 ventilatori

300 W 

cos φ ≥ 0.95

2300 W

 P
7

7
9

9
7 konvertori

200 VA

 P
7

7
9

9
9 kontaktori

Instalacija
paralelno povezivanje: max. 2 detektora po opterećenju

mogućnost upotrebe do 5 tastera u okruženju

ElementiUnica Top
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MGU3.541.30 
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MGU3.535.30
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 Termostati
8 A Termostat 8 A rezistivni/5 A induktivni termostat sa 

nedeljnim programiranjem

P
9

0
5

5
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P
8

4
6

9
9

  

Boja  2 modula  2 modula

 aluminijum MGU3.501.30 MGU3.505.30

 grafit MGU3.501.12 MGU3.505.12
Koriste se za kontrolu grejanja i klimatizacije prema programiranom vremenu i

temperaturi

 
 Prekidač sa vremenskim kašnjenjem

8 A Prekidač na dodir sa vremenskim kašnjenjem

P
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6
0

 

Boja  2 modula

 aluminijum MGU3.535.30

 grafit MGU3.535.12
b za sve vrste napajanja

b podesivo vreme isključivanja (2 s - 12 min.)

b mogućnost uključivanja pomoću klasičnog tastera 

b ugrađena plava lokatorska lampica

 
 Prekidač sa nedeljnim programiranjem

Nedeljno programiranje

P
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Boja  2 modula

 aluminijum MGU3.541.30

 grafit MGU3.541.12
b 230 V 1200 W (halogene i sijalice sa užarenim vlaknom)

b 1000 VA (halogene 12 V sa elektromagnetnim transformatorom)

b 28 intervala

MGU3.505.12
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MGU3.501.30
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MGU3.546.30 
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MGU3.545.30 
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MGU3.540.30 MGU3.283.12
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 Meteorološka stanica
Meteorološka stanica
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Boja  2 modula

 aluminijum MGU3.546.30

 grafit MGU3.546.12
b temperatura okoline

b atmosferski pritisak

b relativna vlažnost vazduha

 Budilnik
Budilnik
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Boja  2 modula

 aluminijum MGU3.545.30

 grafit MGU3.545.12
b dvostruki alarm

b “SNOOZE” funkcija 

b prikaz temperature okoline

 Prekidači sa karticom
8 A sa vremenskom zadrškom 10 A
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Boja  2 modula  2 modula

 aluminijum MGU3.540.30 MGU3.283.30

 grafit MGU3.540.12 MGU3.283.12
Sa lokatorskom lampicom
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MGU3.023.30 MGU3.023.12
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MGU3.031.30 MGU3.033.12
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 Utičnice

 Utičnice, nemački standard
10/16 A 2P + E, sa zaštitom, bezvijčani 
priključak

10/16 A 2P + E, sa poklopcem i zaštitom, 
bezvijčani priključak

 

P
1
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1

0
7

2
6

Boja  2 modula  2 modula

 aluminijum MGU3.057.30 MGU3.057.30TA

 grafit MGU3.057.12 MGU3.057.12TA

 crvena MGU3.057.03

 zelena MGU3.057.06

 narandžasta MGU3.057.61

10/16 A 2P + E, vijčani priključak

P
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4
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8
3

 

Boja  2 modula

 aluminijum MGU3.036.30

 grafit MGU3.036.12

10/16 A 2P + PE, sa zaštitom, vijčani 
priključak

10/16 A 2P + E, sa poklopcem i zaštitom, 
vijčani priključak
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Boja  2 modula  2 modula

 aluminijum MGU3.037.30 MGU3.037.30TA

 grafit MGU3.037.12 MGU3.037.12TA

 crvena MGU3.037.03

 zelena MGU3.037.06

 narandžasta MGU3.037.61

10/16 A 45° 2P + E, sa zaštitom, vijčani priključak
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8
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Boja  2 modula

 aluminijum MGU3.040.30

 grafit MGU3.040.12

 Utičnice, italijanski standard 
10/16 A 2P, sa zaštitom, vijčani priključak

P
8

4
5

8
0

Boja  1 modul

 aluminijum MGU3.023.30

 grafit MGU3.023.12

 Utičnice, evropski standard 
10 A 2P, sa zaštitom, vijčani priključak 10/16 A 2P, sa zaštitom, vijčani priključak
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Boja  1 modul  2 modula

 aluminijum MGU3.031.30 MGU3.033.30

 grafit MGU3.031.12 MGU3.033.12
samo za upotrebu i zamenu u instalacijama 

bez uzemljenja

MGU3.037.30 MGU3.037.12TA
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 Komunikacione utičnice

 RJ45 komunikacione utičnice infraplus 
Kategorija 5, neoklopljena Kategorija 5, oklopljena
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Boja  2 modula  1 modul  2 modula  1 modul

 aluminijum MGU3.471.30 MGU3.470.30 MGU3.473.30 MGU3.472.30

 grafit MGU3.471.12 MGU3.470.12 MGU3.473.12 MGU3.472.12

Kategorija 6, neoklopljena Kategorija 6, oklopljena
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Boja  2 modula  1 modul  2 modula  1 modul

 aluminijum MGU3.475.30 MGU3.474.30 MGU3.477.30 MGU3.476.30

 grafit MGU3.475.12 MGU3.474.12 MGU3.477.12 MGU3.476.12

 RJ45 maske za konektore
Univerzalna
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Boja  2 modula  1 modul

 aluminijum MGU9.460.30 MGU9.461.30

 grafit MGU9.460.12 MGU9.461.12
P
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 TV/FM/SAT utičnice

 TV/FM utičnice
TV/FM utičnice za paralelne distributivne sisteme

P
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4
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6
6

 

Boja  2 modula

 aluminijum MGU3.451.30

 grafit MGU3.451.12
b 47-860 MHz

b individualna utičnica

TV/FM utičnice za serijske distributivne sisteme
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Boja  2 modula  2 modula

 aluminijum MGU3.452.30 MGU3.458.30

 grafit MGU3.452.12 MGU3.458.12
b 47-860 MHz

b završna utičnica

b 47-860 MHz

b završna utičnica

b mali gubici

TV/FM utičnice za serijske distributivne sisteme
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Boja  2 modula  2 modula

 aluminijum MGU3.453.30 MGU3.459.30

 grafit MGU3.453.12 MGU3.459.12
b 47-860 MHz

b prolazna utičnica

b 47-860 MHz

b prolazna utičnica

b mali gubici

 R-TV/SAT utičnice
R-TV/SAT utičnice za paralelne  
distributivne sisteme

R-TV/SAT utičnice za serijske  
distributivne sisteme
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Boja  2 modula  2 modula

 aluminijum MGU3.454.30 MGU3.455.30

 grafit MGU3.454.12 MGU3.455.12
b 10-2400 MHz

b individualna utičnica

b 10-2400 MHz

b završna utičnica

R-TV/SAT utičnice za serijske distributivne sisteme
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Boja  2 modula

 aluminijum MGU3.456.30

 grafit MGU3.456.12
b 10-2400 MHz

b prolazna utičnica

TV/SAT ‘‘ženska’’ utičnica (F konektor)
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Boja  1 modul

 aluminijum MGU3.468.30

 grafit MGU3.468.12

MGU3.451.30 MGU3.451.12
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 TV utičnice oklopljene 
Muška individualna Muška završna
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Boja  2 modula  2 modula

 aluminijum MGU3.462.30 MGU3.464.30

 grafit MGU3.462.12 MGU3.464.12

Muška prolazna
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Boja  2 modula

 aluminijum MGU3.463.30

 grafit MGU3.463.12

Ženska individualna Ženska završna
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Boja  2 modula  2 modula

 aluminijum MGU3.465.30 MGU3.467.30

 grafit MGU3.465.12 MGU3.467.12

Ženska prolazna
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Boja  2 modula

 aluminijum MGU3.466.30

 grafit MGU3.466.12

 

MGU3.462.30 MGU3.464.12
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 Telefonske utičnice

 RJ11 i RJ12 
 Spajanje pomoću vijaka. Po standardima RD 1/1998 i RD 279/1999 (ICT): 

 utičnica za ‘Terminal Access Database’ (TAD) za telefonske servise.

RJ11 4 kontakta
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Boja  2 modula  1 modul

 aluminijum MGU3.492.30 MGU3.490.30

 grafit MGU3.492.12 MGU3.490.12

RJ12 6 kontakata, bezvijčani priključak
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Boja  2 modula  1 modul

 aluminijum MGU3.493.30 MGU3.495.30

 grafit MGU3.493.12 MGU3.495.12
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 Indikacija

 Elektronsko zvono
230 V elektronsko zvono
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Boja  2 modula

 aluminijum MGU3.786.30

 grafit MGU3.786.12
mogućnost odabira 5 melodija
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MGU3.786.12
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Elementi

 Dodatna oprema
 Slepi modul

Slepi modul
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4
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1
6

Boja  2 modula  1 modul

 aluminijum MGU9.866.30 MGU9.865.30

 grafit MGU9.866.12 MGU9.865.12

 Zvučnici
Utičnica za zvučnike

P
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8
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Boja  2 modula  1 modul

 aluminijum MGU3.486.30 MGU3.487.30

 grafit MGU3.486.12 MGU3.487.12
Fiksiranje kabla pritiskom

 Zamenjive lampice
Lampica za sklopku za karticu

P
8

6
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MGU0.824
For MGU3.283

 Ostale lampice
Neonska lampica za indikatore LED žuta lampica

P
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6
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9
9

 
P

8
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1
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2
 

MGU0.821 MGU0.823.AM
Za 12V mehanizam

Narandžasta neonska lampica Plava neonska lampica
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MGU0.822.A MGU0.822.AZ
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MGU0.821 MGU0.823.AM

Unica Top
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Montažni ramovi i kutije

MGU87.022.58

P
8

4
5

5
8

MGU8.624

P
8

4
5

7
6

MGU8.603

P
8

6
1

5
7

MGU7.002

P
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4
4

3
4

MGU7.103

P
8

4
4

4
2

 Univerzalni montažni ramovi
Montažni ramovi 

P
8

4
8

1
9

 

1 element

metal MGU7.002
plastika MGU7.002.P

Za univerzalnu kutiju

Montažni ram sa žabicama Kratki vijci sa plastičnom zaštitom

P
8

4
8

2
1

 

1 element

metal MGU7.002.GG MGU7.892
Za univerzalnu kutiju

 Italijanski montažni ramovi
Italijanski montažni ramovi

P
8

4
8

2
7

P
8

4
8

2
8

3 modula 4 modula

metal MGU7.103 MGU7.104

 

Kutije
Kutije sa montažnim ramom

P
8

4
8

0
7

 

P
8

4
8

0
7

 

P
8

4
8

0
7

 

1 element 2 elementa 3 elementa 

 tehničko siva MGU87.022.58 MGU87.024.58 MGU87.026.58

 grafitno siva MGU87.022.62 MGU87.024.62 MGU87.026.62

Ugradne kutije Italijanske ugradne kutije

P
8

4
8

3
1

 

 

P
8
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1
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P
8

6
1

5
9

P
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6
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6
0

2 x 4 modula 2 x 6 modula 3 modula 4 modula

MGU8.624 MGU8.626 MGU8.603 MGU8.604

P
8

4
8

3
0
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P
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Sa aluminijumskim modulima

Drvo

P
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6
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2
2

P
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3
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0
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Metal
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P
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1
1

P
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6
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1
2

P
8

6
3

1
3

Boja

Unica Top estetika

Prirodna bukva .0M1 Drvo trešnje .0M2 Wengue .0M3 Tobacco .0M4

Svetlo hrom .010 Sjajno hrom .038 Nikl .039 Metalno siva .097

P
8

6
3

0
9

P
8

6
3

0
8

Top bela .092 Rodijum crna .093

Fluor zelena .094 Opal titanijum .095 Onyx bakar .096 Beryl plava .098

P
1

0
5

6
6

4
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P
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P
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P
8
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2
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P
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6
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2
7

Sa grafitnim modulima

Drvo

Metal

Boja

P104148

Prirodna bukva .2M1 Drvo trešnje .2M2 Wengue .2M3 Tobacco .2M4

Svetlo hrom .210 Sjajno hrom .238 Nikl .239 Metalno siva .297

P
8

6
3

2
3

P
8

6
3

2
2

Top bela .292 Rodijum crna .293

Fluor zelena .294 Opal titanijum .295 Onyx bakar .296 Beryl plava .298
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MGU66.002.0M2

P
8

4
8

9
3

MGU66.002.038 

P
8

4
8

9
4

MGU66.004.0M2

P
8

4
8

9
5

MGU66.004.038

P
8

4
8

9
6

MGU66.004V.0M2 MGU66.004V.038

P
8

4
8

9
8

P
8

4
8

9
7

1 element

P
8

4
7

5
1

 

Boja aluminijum grafit

 Prirodna bukva MGU66.002.0M1 MGU66.002.2M1

 Drvo trešnje MGU66.002.0M2 MGU66.002.2M2

 Wengue MGU66.002.0M3 MGU66.002.2M3

 Tobacco MGU66.002.0M4 MGU66.002.2M4

 Svetlo hrom MGU66.002.010 MGU66.002.210

 Sjajno hrom MGU66.002.038 MGU66.002.238

 Nikl MGU66.002.039 MGU66.002.239

 Top bela MGU66.002.092 MGU66.002.292

 Rodijum crna MGU66.002.093 MGU66.002.293

 Fluor zelena MGU66.002.094 MGU66.002.294

 Opal titanijum MGU66.002.095 MGU66.002.295

 Onyx bakar MGU66.002.096 MGU66.002.296

 Metalno siva MGU66.002.097 MGU66.002.297

 Beryl plava MGU66.002.098 MGU66.002.298

2 elementa, horizontalna ugradnja

 

P
8

4
7

5
8

Boja aluminijum grafit

 Prirodna bukva MGU66.004.0M1 MGU66.004.2M1

 Drvo trešnje MGU66.004.0M2 MGU66.004.2M2

 Wengue MGU66.004.0M3 MGU66.004.2M3

 Tobacco MGU66.004.0M4 MGU66.004.2M4

 Svetlo hrom MGU66.004.010 MGU66.004.210

 Sjajno hrom MGU66.004.038 MGU66.004.238

 Nikl MGU66.004.039 MGU66.004.239

 Top bela MGU66.004.092 MGU66.004.292

 Rodijum crna MGU66.004.093 MGU66.004.293

 Fluor zelena MGU66.004.094 MGU66.004.294

 Opal titanijum MGU66.004.095 MGU66.004.295

 Onyx bakar MGU66.004.096 MGU66.004.296

 Metalno siva MGU66.004.097 MGU66.004.297

 Beryl plava MGU66.004.098 MGU66.004.298

2 elementa, vertikalna ugradnja

P
8

4
8

1
4

 

Boja aluminijum grafit

 Prirodna bukva MGU66.004V.0M1 MGU66.004V.2M1

 Drvo trešnje MGU66.004V.0M2 MGU66.004V.2M2

 Wengue MGU66.004V.0M3 MGU66.004V.2M3

 Tobacco MGU66.004V.0M4 MGU66.004V.2M4

 Svetlo hrom MGU66.004V.010 MGU66.004V.210

 Sjajno hrom MGU66.004V.038 MGU66.004V.238

 Nikl MGU66.004V.039 MGU66.004V.239

 Top bela MGU66.004V.092 MGU66.004V.292

 Rodijum crna MGU66.004V.093 MGU66.004V.293

 Fluor zelena MGU66.004V.094 MGU66.004V.294

 Opal titanijum MGU66.004V.095 MGU66.004V.295

 Onyx bakar MGU66.004V.096 MGU66.004V.296

 Metalno siva MGU66.004V.097 MGU66.004V.297

 Beryl plava MGU66.004V.098 MGU66.004V.298

Dekorativni ramoviUnica Top
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3 elementa, horizontalna ugradnja

P
8

4
7

7
8

 

Boja aluminijum grafit

 Prirodna bukva MGU66.006.0M1 MGU66.006.2M1

 Drvo trešnje MGU66.006.0M2 MGU66.006.2M2

 Wengue MGU66.006.0M3 MGU66.006.2M3

 Tobacco MGU66.006.0M4 MGU66.006.2M4

 Svetlo hrom MGU66.006.010 MGU66.006.210

 Sjajno hrom MGU66.006.038 MGU66.006.238

 Nikl MGU66.006.039 MGU66.006.239

 Top bela MGU66.006.092 MGU66.006.292

 Rodijum crna MGU66.006.093 MGU66.006.293

 Fluor zelena MGU66.006.094 MGU66.006.294

 Opal titanijum MGU66.006.095 MGU66.006.295

 Onyx bakar MGU66.006.096 MGU66.006.296

 Metalno siva MGU66.006.097 MGU66.006.297

 Beryl plava MGU66.006.098 MGU66.006.298

3 elementa, vertikalna ugradnja

P
8

4
7

5
8

 

Boja aluminijum grafit

 Prirodna bukva MGU66.006V.0M1 MGU66.006V.2M1

 Drvo trešnje MGU66.006V.0M2 MGU66.006V.2M2

 Wengue MGU66.006V.0M3 MGU66.006V.2M3

 Tobacco MGU66.006V.0M4 MGU66.006V.2M4

 Svetlo hrom MGU66.006V.010 MGU66.006V.210

 Sjajno hrom MGU66.006V.038 MGU66.006V.238

 Nikl MGU66.006V.039 MGU66.006V.239

 Top bela MGU66.006V.092 MGU66.006V.292

 Rodijum crna MGU66.006V.093 MGU66.006V.293

 Fluor zelena MGU66.006V.094 MGU66.006V.294

 Opal titanijum MGU66.006V.095 MGU66.006V.295

 Onyx bakar MGU66.006V.096 MGU66.006V.296

 Metalno siva MGU66.006V.097 MGU66.006V.297

 Beryl plava MGU66.006V.098 MGU66.006V.298

4 elementa, horizontalna ugradnja

P
8

4
7

5
8

 

Boja aluminijum grafit

 Prirodna bukva MGU66.008.0M1 MGU66.008.2M1

 Drvo trešnje MGU66.008.0M2 MGU66.008.2M2

 Wengue MGU66.008.0M3 MGU66.008.2M3

 Tobacco MGU66.008.0M4 MGU66.008.2M4

 Svetlo hrom MGU66.008.010 MGU66.008.210

 Sjajno hrom MGU66.008.038 MGU66.008.238

 Nikl MGU66.008.039 MGU66.008.239

 Top bela MGU66.008.092 MGU66.008.292

 Rodijum crna MGU66.008.093 MGU66.008.293

 Fluor zelena MGU66.008.094 MGU66.008.294

 Opal titanijum MGU66.008.095 MGU66.008.295

 Onyx bakar MGU66.008.096 MGU66.008.296

 Metalno siva MGU66.008.097 MGU66.008.297

 Beryl plava MGU66.008.098 MGU66.008.298

MGU66.006.0M2 
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MGU66.006.038 
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MGU66.006V.0M2 MGU66.006V.038
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MGU66.008.0M2 
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MGU66.008.038 
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3 modula, dekorativni ramovi

P
8

4
7

9
6

 

Boja aluminijum grafit

 Prirodna bukva MGU66.103.0M1 MGU66.103.2M1

 Drvo trešnje MGU66.103.0M2 MGU66.103.2M2

 Wengue MGU66.103.0M3 MGU66.103.2M3

 Tobacco MGU66.103.0M4 MGU66.103.2M4

 Svetlo hrom MGU66.103.010 MGU66.103.210

 Sjajno hrom MGU66.103.038 MGU66.103.238

 Nikl MGU66.103.039 MGU66.103.239

 Top bela MGU66.103.092 MGU66.103.292

 Rodijum crna MGU66.103.093 MGU66.103.293

 Fluor zelena MGU66.103.094 MGU66.103.294

 Opal titanijum MGU66.103.095 MGU66.103.295

 Onyx bakar MGU66.103.096 MGU66.103.296

 Metalno siva MGU66.103.097 MGU66.103.297

 Beryl plava MGU66.103.098 MGU66.103.298

4 modula, dekorativni ramovi

P
8

4
7

7
8

 

Boja aluminijum grafit

 Prirodna bukva MGU66.104.0M1 MGU66.104.2M1

 Drvo trešnje MGU66.104.0M2 MGU66.104.2M2

 Wengue MGU66.104.0M3 MGU66.104.2M3

 Tobacco MGU66.104.0M4 MGU66.104.2M4

 Svetlo hrom MGU66.104.010 MGU66.104.210

 Sjajno hrom MGU66.104.038 MGU66.104.238

 Nikl MGU66.104.039 MGU66.104.239

 Top bela MGU66.104.092 MGU66.104.292

 Rodijum crna MGU66.104.093 MGU66.104.293

 Fluor zelena MGU66.104.094 MGU66.104.294

 Opal titanijum MGU66.104.095 MGU66.104.295

 Onyx bakar MGU66.104.096 MGU66.104.296

 Metalno siva MGU66.104.097 MGU66.104.297

 Beryl plava MGU66.104.098 MGU66.104.298

 Dekorativni i montažni ramovi
2 X 4 modula

P
8

4
7

4
1

 

Boja aluminijum grafit

 Svetlo hrom MGU49.424.010 MGU49.424.210

 Sjajno hrom MGU49.424.038 MGU49.424.238

 Nikl MGU49.424.039 MGU49.424.239

2 X 6 modula

P
8

4
7

4
4

 

Boja aluminijum grafit

 Svetlo hrom MGU49.426.010 MGU49.426.210

 Sjajno hrom MGU49.426.038 MGU49.426.238

 Nikl MGU49.426.039 MGU49.426.239

MGU66.103.OM3 
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2

MGU66.103.OM4 
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6

MGU66.104.092 

MGU66.104.292 
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1

MGU49.424.010
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MGU49.426.238
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Dekorativni ramovi
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Unica Top
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Unica Plus
Unica Quadro
Unica Allegro
Unica Basic

P
9

0
1

8
4

Unica Plus

Unica Basic

P
8

4
9

3
2

Unica Allegro
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6
3

3
8

P
8

4
9

5
0

Unica Quadro

P
1

0
4

5
3

0
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Male stvari su bitne u našim životima; dodatne sitnice u 

svakodnevnom životu čine razliku. Program Unica proizvoda 

Vam nudi baš to – potrebne male dodatke – izbor koji 

je iznad osnovnog dizajna. Uključuje besprekoran stil, 

nova i inovativna rešenja. Od poboljšanog, ekskluzivnog 

Unica Plus programa sa zavodljivim i pogodnim izborom 

funkcija, do osnovnog bezvremenskog stila prikazanih kod 

Unica Basic programa. Oslobodite Vašu unutrašnju želju 

za estetikom. Dostupne mogućnosti; od blistavih boja sa 

naglašenim linijama, mladolikih, svežih i modernih stilova, 

do umerenih i luksuznih. Neka Vaš dom bude odraz Vaše 

posebnosti. Takav stil pobeđuje!

Potpuni 
dizajn

P
1

0
4

8
9

8

Termostat sa nedeljnim 

programiranjem
Kako biste imali željenu temperaturu u 

svako doba, štedeći energiju.

Dimer
Stvorite svetlosni doživljaj štedeći 

energiju i novac.

Nužno osvetljenje
Jeste li se ikada našli u kupatilu bez 

prozora za vreme nestanka struje? 

Nemojte se naći!

P
1

0
5

7
5

3
P

1
0

5
7

5
4

P
1

0
5

7
7

0
P

1
0

5
7

5
6

Detektor pokreta
Automatski pali svetlo (ili drugi uređaj) 

kada uđete u prostoriju.

Prekidač s vremenskim kašnjenjem
Pogodno za hodnike. Istinski štedi 

energiju – osigurava da osvetljenje 

radi samo kratko vreme, ne treba 

razmišljati o gašenju svetla. Može 

se jednostavno kombinovati sa 

detektorom pokreta.

P
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0
5

7
5

8

Prekidač za roletne 
Svetlost ili tama? 

NIšta lakše!
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0
5

7
6

0
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0
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2
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MGU3.211.18
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MGU3.201.18 MGU3.101.18
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8
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7
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 Kontrola

 10 AX – 250 V prekidači
prekidač 10 AX 1P, bez vijka prekidač 10 AX 1P, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  1 modul

 bela MGU3.201.18 MGU3.101.18 MGU3.101T.18

 bež MGU3.201.25 MGU3.101.25 MGU3.101T.25

prekidač 10 AX naizmenični, bez vijka prekidač 10 AX naizmenični, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  1 modul

 bela MGU3.203.18 MGU3.103.18 MGU3.103T.18

 bež MGU3.203.25 MGU3.103.25 MGU3.103T.25

prekidač 10 AX unakrsni, bez vijka prekidač 10 AX unakrsni, sa vijkom
P
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Boja  2 modula  1 modul  1 modul

 bela MGU3.205.18 MGU3.105.18 MGU3.105T.18

 bež MGU3.205.25 MGU3.105.25 MGU3.105T.25

prekidač 10 AX serijski, bez vijka prekidač 10 AX dvostruki naizmenični,  
bez vijka
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Boja  2 modula  2 modula

 bela MGU3.211.18 MGU3.213.18

 bež MGU3.211.25 MGU3.213.25

 16 AX – 250 V prekidači
prekidač 16 AX 1P, sa vijkom prekidač 16 AX 2P, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  2 modula  1 modul

 bela MGU3.261.18 MGU3.161.18 MGU3.262.18 MGU3.162.18

 bež MGU3.261.25 MGU3.161.25 MGU3.262.25 MGU3.162.25

prekidač 16 AX naizmenični, sa vijkom prekidač 16 AX L/R naizmenični, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  2 modula

 bela MGU3.263.18 MGU3.163.18 MGU3.263.18LR

 bež MGU3.263.25 MGU3.163.25 MGU3.263.25LR

MGU3.261.18 MGU3.161.18
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MGU3.105T.18
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5
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ElementiUnica Plus

Unica Quadro

Unica Allegro

Unica Basic



66

Unica Plus

Unica Quadro

Unica Allegro

Unica Basic

10 AX – 250 V prekidači sa lokatorom

prekidač 10 AX 1P, bez vijka prekidač 10 AX 1P, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  2 modula  1 modul

 bela MGU3.201.18N MGU3.101.18N MGU3.201T.18N MGU3.101T.18N

 bež MGU3.201.25N MGU3.101.25N MGU3.201T.25N MGU3.101T.25N
U module je ugrađena plava neonska lampica

prekidač 10 AX naizmenični, bez vijka prekidač 10 AX naizmenični, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  1 modul

 bela MGU3.203.18N MGU3.103.18N MGU3.103T.18N

 bež MGU3.203.25N MGU3.103.25N MGU3.103T.25N
U module je ugrađena plava neonska lampica

prekidač 10 AX unakrsni, bez vijka prekidač 10 AX unakrsni, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  1 modul

 bela MGU3.205.18N MGU3.105.18N MGU3.105T.18N

 bež MGU3.205.25N MGU3.105.25N MGU3.105T.25N
U module je ugrađena plava neonska lampica

MGU3.201.18N MGU3.101.18N

P
8

7
2

8
3

P
8

7
3

1
1

 10 AX – 250 V prekidači sa indikatorom
prekidač 10 AX 1P, bez vijka prekidač 10 AX naizmenični, bez vijka
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Boja  2 modula  1 modul  2 modula  1 modul

 bela MGU3.201.18S MGU3.101.18S MGU3.203.18S MGU3.103.18S

 bež MGU3.201.25S MGU3.101.25S MGU3.203.25S MGU3.103.25S
U module je ugrađena narandžasta neonska lampica

 16 AX – 250 V prekidači sa lokatorom
prekidač16 AX 1P, sa vijkom prekidač 16 AX naizmenični, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  2 modula  1 modul

 bela MGU3.261.18N MGU3.161.18N MGU3.263.18N MGU3.163.18N

 bež MGU3.261.25N MGU3.161.25N MGU3.263.25N MGU3.163.25N
U module je ugrađena plava neonska ampica

 16 AX – 250 V prekidači sa indikatorom
prekidač 16 AX 1P, sa vijkom prekidač 16 AX 2P, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  2 modula  1 modul

 bela MGU3.261.18I MGU3.161.18I MGU3.262.18I MGU3.162.18I

 bež MGU3.261.25I MGU3.161.25I MGU3.262.25I MGU3.162.25I
narandžasta neonska lampica se poručuje odvojeno (ref. MGU0.822.A)

prekidač 16 AX naizmenični, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul

 bela MGU3.263.18I MGU3.163.18I

 bež MGU3.263.25I MGU3.163.25I
narandžasta neonska lampica se poručuje odvojeno (ref. MGU0.822.A)

MGU3.201.18S MGU3.101.18S
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Elementi
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10 A – 250 V tasteri
taster 10 A, bez vijka taster 10 A, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  1 modul

 bela MGU3.206.18 MGU3.106.18 MGU3.106T.18

 bež MGU3.206.25 MGU3.106.25 MGU3.106T.25

taster 10 A, sa simbolom zvona, bez vijka taster 10 A, sa simbolom svetla, bez vijka
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Boja  2 modula  1 modul  2 modula  1 modul

 bela MGU3.206.18C MGU3.106.18C MGU3.206.18L MGU3.106.18L

 bež MGU3.206.25C MGU3.106.25C MGU3.206.25L MGU3.106.25L

taster 10 A, bez vijka
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Boja  2 modula  1 modul

 bela MGU3.236.18 MGU3.136.18

 bež MGU3.236.25 MGU3.136.25
Normalno zatvoreni položaj

 10 A – 250 V tasteri sa lokatorom
taster 10 A, bez vijka taster 10 A, sa vijkom
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Boja  2 modula  1 modul  2 modula  1 modul

 bela MGU3.206.18N MGU3.106.18N MGU3.206T.18N MGU3.106T.18N

 bež MGU3.206.25N MGU3.106.25N MGU3.206T.25N MGU3.106T.25N
U module je ugrađena plava neonska lampica

taster 10 A, sa simbolom zvona, bez vijka taster 10 A, sa simbolom svetla, bez vijka
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Boja  2 modula  1 modul  2 modula  1 modul

 bela MGU3.206.18CN MGU3.106.18CN MGU3.206.18LN MGU3.106.18LN

 bež MGU3.206.25CN MGU3.106.25CN MGU3.206.25LN MGU3.106.25LN
U module je ugrađena plava neonska lampica
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MGU3.206.18LN

 10 A – 12 V tasteri
taster 10 A, sa simbolom zvona, bez vijka
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Boja  2 modula

 bela MGU3.216.18CN

 bež MGU3.216.25CN
U module je ugrađena plava neonska lampicaMGU3.216.18CN
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 Specijalne kontrole

 Mehanizmi za roletne
prekidač 10 A, bez vijka taster 10 A, bez vijka
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Boja  2 modula  2 modula

 bela MGU3.208.18 MGU3.207.18

 bež MGU3.208.25 MGU3.207.25
Sa mehaničkom i električnom blokadom koja sprečava istovremeno aktiviranje u oba smera

prekidač 10 A, sa vijkom taster 10 A, sa vijkom 
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Boja  2 modula  2 modula

 bela MGU3.208T.18 MGU3.207T.18

 bež MGU3.208T.25 MGU3.207T.25
Sa mehaničkom i električnom blokadom koja sprečava istovremeno aktiviranje u oba smera

 
prekidač 10 A, sa vijkom taster 10 A, sa vijkom 
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3
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Boja  1 modul  1 modul

 bela MGU3.108T.18 MGU3.107T.18

 bež MGU3.108T.25 MGU3.107T.25
Sa mehaničkom i električnom blokadom koja sprečava istovremeno aktiviranje u oba smera

prekidač 10 AX 2P, sa vijkom
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Boja  1 modul

 bela MGU3.109T.18

 bež MGU3.109T.25
Sa mehaničkom i električnom blokadom koja sprečava istovremeno aktiviranje u oba smera

     
         Potezni taster sa kanapom

250 V sa kanapom
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Boja  2 modula

 bela MGU3.226.18

 bež MGU3.226.25
Dužina kanapa : 1 m

MGU3.208.18 MGU3.207.18
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MGU3.208T.18
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MGU3.207T.18

ElementiUnica Plus

Unica Quadro

Unica Allegro

Unica Basic
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 Funkcije komfora

 Elektronski dimer prekidač
prekidač 40-400 W/VA, obični/naizmenični prekidač 60-400W/VA, obični
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Boja  2 modula  1 modul

 bela MGU3.511.18 MGU3.559.18

 bež MGU3.511.25 MGU3.559.25
b jednim klikom se uključuje (ili isključuje), a okretanjem se reguliše nivo osvetljenja

400 VA, 1 - 10 V za fluorescentne cevi 40 - 1000 W/VA
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Boja  2 modula  2 modula

 bela MGU3.510.18 MGU5.512.18

 bež MGU3.510.25 MGU5.512.25
b max. kontrolna struja: 200 mA 

b u saglasnosti sa standardom (EMC)  

EN 60669-2-1 

b 4-žično povezivanje

b u saglasnosti sa standardom (EMC)  

EN 60669-2-1 

b 3-žično povezivanje

 
 Taster dimer

Variapush (kontrola pritiskom) 20-350 W/VA
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Boja  2 modula

 bela MGU3.515.18

 bež MGU3.515.25
U saglasnosti sa standardom (EMC) EN 60669-2-1

MGU3.511.18
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 Izbor dimera

P
9

0
5

6
3

 

P
9

9
9

1
0

P
9

0
5

6
2

 

P
9

0
5

6
6

P
9

0
5

6
1

 

MGU3.511.XX MGU3.559.XX MGU3.510.XX MGU5.512.XX MGU3.515.XX
 Tip potrošača

400 W 400 W 1000 W 350 W

 P
7

7
9

8
9 sijalice sa užarenim vlaknom

400 W 400 W 1000 W 350 W

 P
7

7
9

9
0 230 V AC halogene sijalice

400 VA 1000 VA 350 VA

 P
7

7
9

9
1 ELV halogene sijalice sa feromagnetnim  

transformatorom (nije toroidni)

350 VA

 P
7

7
9

9
1 ELV sijalice sa toroidnim transformatorom

350 VA

 P
7

7
9

9
3 ELV halogene sijalice sa električnim 

transformatorom

400 VA 

1-10 V  P
7

7
9

9
4 b fluorescentna cev, ø 26 ili ø 38 mm sa 1-10 V 

električnim opterećenjem 

b fluorescentna cev, 36 W sa 10 električnih 

balasta (1-10 V) 

b fluorescentna cev, 2 x 16 W, ø 26 ili ø 30 

mm sa 5 električnih balasta (1-10 V) 

b maksimalna kontrola od 50 električnih 

balasta (1-10 V) sa spoljašnjim relejem

200 W

 P
7

7
9

9
6 ventilatori

350 W

 P
7

7
9

9
7 konvertori

600 W

P
7

7
9

9
8 motori

Instalacija
m-ontira se na mestu prekidača

kontrola pomoću tastera: do 25 tastera u okruženju
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MGU3.524.18 MGU3.525.18
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 Detektor pokreta
300 W detektor 2300 W detektor
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Boja  2 modula  2 modula

 bela MGU3.524.18 MGU3.525.18

 bež MGU3.524.25 MGU3.525.25
b mogućnost regulisanja vremena isključivanja i osvetljenja

b opciono uključenje napajanja za kontrolni prekidač preko pomoćnog tastera

   Izbor detektora pokreta
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MGU3.524.XX MGU3.525.XX
Tip potrošača

300 W 2300 W

 P
7

7
9

8
9 sijalice sa užarenim vlaknom

300 W 2000 W

 P
7

7
9

9
0 230 V AC halogene sijalice

1050 VA

 P
7

7
9

9
1 ELV halogene sijalice sa transformatorom  

(nije toroidni)

1150 VA

 P
7

7
9

9
3 ELV halogene sijalice sa električnim transformatorom

2000 VA 

cos φ ≥ 0,9  P
7

7
9

9
4 ø 26 ili ø 38 mm fluorescentne cevi

500 VA

 P
7

7
9

9
5 kompaktne fluorescentne cevi

200 VA

 P
7

7
9

9
6 ventilatori

300 W 

cos φ ≥ 0.95

2300 W

 P
7

7
9

9
7 konvertori

200 VA

 P
7

7
9

9
9 kontaktori

Instalacija
paralelno spajanje: max. 2 detektora po opterećenju

mogućnost upotrebe do 5 tastera u okruženju

ElementiUnica Plus

Unica Quadro

Unica Allegro

Unica Basic
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MGU3.541.18 
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MGU3.535.18
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 Termostat
8 A termostat 8 A rezistivni/5 A induktivni termostat sa 

nedeljnim programiranjem
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Boja  2 modula

 bela MGU3.501.18 MGU3.505.18

 bež MGU3.501.25 MGU3.505.25
Koriste se za kontrolu grejanja i klimatizacije prema programiranom vremenu i

temperaturi

 
 Prekidač sa vremenskim kašnjenjem

8 A Prekidač sa vremenskim kašnjenjem, aktiviranje pritiskom
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Boja  2 modula

 bela MGU3.535.18

 bež MGU3.535.25
b za sve vrste napajanja

b podesivo vreme prekida napajanja (2 s - 12 min.)

b opciono uključivanje upotrebom klasičnog tastera 

b ugrađena plava lokatorska lampica

 
 Prekidač sa nedeljnim programiranjem

Nedeljno programiranje
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Boja  2 modula

 bela MGU3.541.18

 bež MGU3.541.25
b 230 V 1200 W (halogene i sijalice sa užarenim vlaknom)

b 1000 VA (halogene 12 V sa elektromagnetnim transformatorom)

b 28 intervala

MGU3.505.18
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 Meteorološka stanica
Meteorološka stanica
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Boja  2 modula

 bela MGU3.546.18

 bež MGU3.546.25
b temperatura okoline

b atmosferski pritisak

b relativna vlažnost vazduha

 Budilnik
Budilnik
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Boja  2 modula

 bela MGU3.545.18

 bež MGU3.545.25
b dvostruki alarm

b “SNOOZE” funkcija 

b prikaz temperature okoline

 Prekidač sa karticom
8 A sa vremenskom zadrškom 10 A
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Boja  2 modula  2 modula

 bela MGU3.540.18 MGU3.283.18

 bež MGU3.540.25 MGU3.283.25
Sa lokatorskom lampicom

MGU3.546.18 
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MGU3.023.18
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MGU3.031.18 MGU3.033.18
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6
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 Utičnice

 Utičnice, nemački standard
10/16 A 2P + E, sa zaštitom, bezvijčani  
priključak

10/16 A 2P + E, s poklopcem i zaštitom, 
bezvijčani priključak
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Boja  2 modula  2 modula

 bela MGU3.057.18 MGU3.057.18TA

 bež MGU3.057.25 MGU3.057.25TA

 crvena MGU3.057.03

 zelena MGU3.057.06

 narandžasta MGU3.057.61

10/16 A 2P + E, vijčani priključak 10/16 A 2P + E, sa poklopcem, vijčani priključak
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Boja  2 modula  2 modula

 bela MGU3.036.18 MGU3.037.18TA

 bež MGU3.036.25 MGU3.037.25TA

10/16 A 2P + E, sa zaštitom, vijčani  
priključak

10/16 A 2P + E, s poklopcem i zaštitom, 
vijčani priključak

P
8

4
5

8
4

 

P
8

4
5

8
7

 

Boja  2 modula  2 modula

 bela MGU3.037.18 MGU3.040.18

 bež MGU3.037.25 MGU3.040.25

 crvena MGU3.037.03 MGU3.040.03

 zelena MGU3.037.06 MGU3.040.06

 narandžasta MGU3.037.61 MGU3.040.61

Samo kod

Unica Basic 

 

 

10/16 A 2P + IP44 poklopac, vijčani priključak
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Boja

 bela MGU61.037.18

 bež MGU61.037.25

 Utičnice, italijanski standard
10/16 A 2P + PE, sa zaštitom, vijčani priključak
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Boja  1 modul

 bela MGU3.023.18

 bež MGU3.023.25

 Utičnice, evropski standard
10 A 2P, sa zaštitom, vijčani priključak 10/16 A 2P, sa zaštitom, vijčani priključak

P
8

4
5

8
1

P
8

7
4

9
8

 

Boja  1 modul  2 modula

 bela MGU3.031.18 MGU3.033.18

 bež MGU3.031.25 MGU3.033.25

Samo za zamenu kod instalacija bez 

uzemljenja
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MGU3.057.18 MGU3.057.25TA
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ElementiUnica Plus

Unica Quadro

Unica Allegro

Unica Basic
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                  Dvostruke utičnice Unica Basic
Šuko utičnice, vijčani priključak

Boja  2 modula

 bela MGU23.067.18

 bež MGU23.067.25
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7
4

3
4

MGU23.067.18
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 Komunikacione utičnice

 RJ45 komunikacione utičnice infraplus 
Kategorija 5, neoklopljena Kategorija 5, oklopljena
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Boja  2 modula  1 modul  2 modula  1 modul

 bela MGU3.471.18 MGU3.470.18 MGU3.473.18 MGU3.472.18

 bež MGU3.471.25 MGU3.470.25 MGU3.473.25 MGU3.472.25

Kategorija 6, neoklopljena Kategorija 6, oklopljena
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Boja  2 modula  1 modul  2 modula  1 modul

 bela MGU3.475.18 MGU3.474.18 MGU3.477.18 MGU3.476.18

 bež MGU3.475.25 MGU3.474.25 MGU3.477.25 MGU3.476.25

 RJ45 maske za konektore
Univerzalne
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Boja  2 modula  1 modul

 bela MGU9.460.18 MGU9.461.18

 bež MGU9.460.25 MGU9.461.25
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                        Dvostruke utičnice Unica Plus

  

  

 

Šuko utičnice, vijčani priključak
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Boja

 bela MGU63.067.18

 bež MGU63.067.25

Boja bijela bež

 šampanj MGU63.067.824 MGU63.067.524

 indigo plava MGU63.067.842 MGU63.067.542

 terakota MGU63.067.851 MGU63.067.551

 glečerno plava MGU63.067.854 MGU63.067.554

 jabuka zelena MGU63.067.863 MGU63.067.563

 svetlo siva MGU63.067.865 MGU63.067.565

 pistaći zelena MGU63.067.866 MGU63.067.566

 boja peska MGU63.067.867 MGU63.067.567

 narandžasta MGU63.067.869 MGU63.067.569

 tirkizno zelena MGU63.067.870 MGU63.067.570

 kakao MGU63.067.871 MGU63.067.571

 granit MGU63.067.872 MGU63.067.572

 mangan plava MGU63.067.873 MGU63.067.573

 krem MGU63.067.874 MGU63.067.574

 ciklama MGU63.067.876 MGU63.067.576

 tamno siva MGU63.067.877 MGU63.067.577

MGU63.067.18
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Elementi

 TV/FM/SAT utičnice

 TV/FM utičnice
TV/FM utičnice za paralelne distributivne sisteme

P
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4
6

6
6

 

Boja  2 modula

 bela MGU3.451.18

 bež MGU3.451.25
b 47-860MHz

b individualna utičnica

TV/FM utičnice za serijske distributivne sisteme
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Boja  2 modula  2 modula

 bela MGU3.452.18 MGU3.458.18

 bež MGU3.452.25 MGU3.458.25
b 47-860MHz

b završna utičnica
b 47-860MHz

b završna utičnica
b mali gubici

TV/FM utičnice za serijske distributivne sisteme
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Boja  2 modula  2 modula

 bela MGU3.453.18 MGU3.459.18

 bež MGU3.453.25 MGU3.459.25
b 47-860MHz

b prolazna utičnica
b 47-860MHz

b prolazna utičnica
b mali gubici

 R-TV/SAT utičnice
R-TV/SAT utičnice za paralelne  
distributivne sisteme

R-TV/SAT utičnice za serijske distributivne 
sisteme

P
8

4
6

6
9

 

P
8

4
6

7
0

 

Boja  2 modula  2 modula

 bela MGU3.454.18 MGU3.455.18

 bež MGU3.454.25 MGU3.455.25
b 10-2400MHz

b individualna utičnica
b 10-2400MHz

b završna utičnica

R-TV/SAT utičnice za serijske distributivne sisteme

P
8

4
6

7
1

 

Boja  2 modula

 bela MGU3.456.18

 bež MGU3.456.25
b 10-2400MHz

b prolazna utičnica

TV/SAT ‘‘ženska’’ utičnica (F konektor)

P
8

4
6

8
0

Boja  1 modul

 bela MGU3.468.18

 bež MGU3.468.25

MGU3.451.18

P
8

7
3

5
7

MGU3.454.18

P
8

7
3

6
0

MGU3.468.18

P
8

7
3

7
1

Unica Plus

Unica Quadro

Unica Allegro

Unica Basic
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 TV utičnice oklopljene
Muška individualna Muška završna

P
8

4
6

7
4

 

P
8

4
6

7
6

 

Boja  2 modula  2 modula

 bela MGU3.462.18 MGU3.464.18

 bež MGU3.462.25 MGU3.464.25

Muška prolazna

P
8

4
6

7
5

 

Boja  2 modula

 bela MGU3.463.18

 bež MGU3.463.25

Ženska individualna Ženska završna

P
8

4
6

7
7

 

P
8

4
6

7
9

 

Boja  2 modula  2 modula

 bela MGU3.465.18 MGU3.467.18

 bež MGU3.465.25 MGU3.467.25

Ženska prolazna

P
8

4
6

7
8

 

Boja  2 modula

 bela MGU3.466.18

 bež MGU3.466.25

MGU3.462.18 MGU3.464.18

P
8

7
3

6
7

P
8

7
3

6
5

 Telefonske utičnice

 RJ11 and RJ12 
 Spajanje pomoću vijaka. Po standardima RD 1/1998 i RD 279/1999 (ICT): 
 utičnica za ‘Terminal Access Database’ (TAD) za telefonske servise.

RJ11 4 kontakta

P
8

4
6

9
3

 

Boja  2 modula  1 modul

 bela MGU3.492.18 MGU3.490.18

 bež MGU3.492.25 MGU3.490.25

RJ12 6 kontakata

P
8

4
6

9
6

 

Boja  2 modula  1 modul

 bela MGU3.497.18 MGU3.491.18

 bež MGU3.497.25 MGU3.491.25

RJ12 6 kontakata, bezvijčani priključak

P
8

4
6

9
4

 

Boja  2 modula  1 modul

 bela MGU3.493.18 MGU3.495.18

 bež MGU3.493.25 MGU3.495.25

P
8

4
6

9
1

P
8

4
6

9
2

P
8

4
6

9
5

MGU3.492.18 MGU3.490.18

P
8

7
3

8
2

P
8

7
3

8
4
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Elementi

 Dodatne mogućnosti

 Slepi moduli
Slepi moduli

P
8

4
8

1
7

 

P
8

4
8

1
6

Boja  2 modula  1 modul

 bela MGU9.866.18 MGU9.865.18

 bež MGU9.866.25 MGU9.865.25

 Zvučnici
Utičnice za zvučnike

P
8

4
6

8
9

 

Boja  2 modula  1 modul

 bela MGU3.486.18 MGU3.487.18

 bež MGU3.486.25 MGU3.487.25

Spajanje priključaka pritiskom

 Zamenjive lampice
Lampica za prekidače sa karticom

P
8

6
1

0
3

 

MGU0.824

Za MGU3.283

 Ostale lampice
Neonska lampica za indikatore LED, žuta lampica

P
8

6
0

9
9

 

P
8

6
1

0
2

 

MGU0.821 MGU0.823.AM

Za 12V mehanizam

Narandžasta neonska lampica Plava neonska lampica

P
8

6
1

0
0

 

P
8

6
1

0
0

 

MGU0.822.A MGU0.822.AZ

P
8

4
6

9
0

 Elektronsko zvono
230 V elektronsko zvono

P
8

4
7

3
6

 

Boja  2 modula

 bela MGU3.786.18

 bež MGU3.786.25

mogućnost odabira 5 melodija

MGU3.786.18

P
8

7
4

2
0

MGU9.866.18 MGU9.865.18

P
8

7
4

2
9

P
8

7
4

3
0

MGU3.486.18 MGU3.487.18

P
8

7
3

8
1

P
8

7
3

8
0

MGU0.824

P
8

6
0

7
8

MGU0.821 MGU0.823.AM

P
8

6
0

7
7

P
8

6
0

7
4

Unica Plus

Unica Quadro

Unica Allegro

Unica Basic
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 Univerzalni montažni ramovi
Montažni ramovi

P
8

4
8

1
9

 

1 element

metal MGU7.002

plastika MGU7.002.P

Za univerzalnu kutiju

Montažni ram sa žabicama Kratki vijci sa plastičnom zaštitom

P
8

4
8

2
1

 

1 element

metal MGU7.002.GG MGU7.892

Za univerzalnu kutiju

 Italijanski montažni ramovi
Italijanski montažni ramovi Italijanski montažni ramovi Italijanski montažni ramovi

P
8

4
8

2
7

 

P
8

4
8

2
8

       

P
9

3
2

2
9

3 modula 4 modula 6 modula

metal MGU7.103 MGU7.104 MGU7.106

MGU7.002

P
8

4
4

3
4

MGU7.103

P
8

4
4

4
2

Montažni ramovi

P
8

4
8

3
0
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MGU8.002.18 

P
8

7
4

8
1

 Nadgradne kutije

Samo kod

Unica Basic 

Kutije

P
8

7
5

4
0

 

P
8

7
5

4
1 

P
8

7
5

4
2

 

Boja 1 element 2 elementa 3 elementa

 bela MGU8.002.18 MGU8.004.18 MGU8.006.18

 bež MGU8.002.25 MGU8.004.25 MGU8.006.25

 Samo kod 

Unica Allegro 

 

Italijanske kutije

P
8

7
5

4
3

 

P
8

7
5

5
6

 

Boja 3 modula 4 modula

 bela MGU8.103.18 MGU8.104.18

 bež MGU8.103.25 MGU8.104.25

Samo kod

Unica Plus

Kutije sa montažnim ramom

P
8

4
8

0
7

P
8

4
8

0
8

P
8

4
8

0
9

Boja 1 element 2 elementa 3 elementa

 bela MGU87.022.18 MGU87.024.18 MGU87.026.18

 bež MGU87.022.25 MGU87.024.25 MGU87.026.25

 Kutije i dekorativni ramovi

Samo kod

Unica Basic 

1 sklopljeni element 2 sklopljena elementa 

P
8

7
5

3
0

 

P
8

7
5

3
1

 

Boja

 bela MGU22.302.18 MGU22.304.18

 bež MGU22.302.25 MGU22.304.25

Dekorativni i montažni ram + kutija

Samo kod

Unica Basic 

1 dekorativni i montažni ram 2 elementa dekorativnih i montažnih ramova

P
8

7
5

3
4

 

P
8

7
5

3
5

 

Boja

 bela MGU47.302.18 MGU47.304.18

 bež MGU47.302.25 MGU47.304.25

 Ugradne kutije
Ugradna kutija Italijanska ugradna kutija

P
8

4
8

3
1

  

P
8

6
1

0
5

 

P
8

6
1

5
9

P
8

6
1

6
0

2 x 4 modula 2 x 6 modula 3 modula 4 modula

MGU8.624 MGU8.626 MGU8.603 MGU8.604

MGU8.103.18

P
8

7
4

8
4

MGU8.624

P
8

4
5

7
6

MGU22.302.18

P
8

7
4

6
5

MGU22.304.18

P
8

7
4

6
6

MGU87.022.18

P
8

7
4

8
6

KutijeUnica Plus

Unica Quadro

Unica Allegro

Unica Basic
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U10.002.07     U11.002.07

P
8

4
5

7
6

Nadgradne IP 55 kutije
IP 55 monoblok kutija IP 55 poklopac kutije
U10.002.07 U11.002.07

- za uređaje sa krutim zglobom
- ugrađen u ram i nadgradnu kutiju
- 20 mm prečnik kablovskog ulaza.

Kombinuje se sa IP55 nadgradnom kutijom.

Kutija, 1 element Kutija, 2 elementa vertikalno

96896.07 96897.07

Kutija, 2 elementa horizontalno Kutija, 3 elementa horizontalno

96898.07 96899.07

96896.07      96897.07

P
1

0
4

7
4

2

P
1

0
4

7
3

9

96898.07         

P
1

0
4

7
3

8

P
1

0
4

7
4

1



Unica Plus

P
9

0
1

9
1



P90191



P
8

4
9

2
7

Bela .18

P
8

4
9

2
8

Svetlo siva .x65

P
8

4
9

3
4

Glečerno plava .x54

P
8

4
9

3
5

Indigo plava .x42

P
8

4
9

3
7

Bež .25

P
8

4
9

3
9

Boja peska .x67

P
8

4
9

4
0

 Narandžasta .x69

P
8

4
9

4
2

Krem .x74

P
8

4
9

4
3

Ciklama .x76

P
8

4
9

4
5

Terakota .x51

Unica Plus estetika

P
8

4
9

3
0

Tirkizno zelena .x70

P
8

4
9

3
2

Mangan plava .x73

82



P
8

4
9

2
9

Pistaći zelena .x66

P
8

4
9

3
3

Tamno siva .x77

P
8

4
9

3
6

Hrom .x10

P
8

4
9

3
8

Jabuka zelena .x63

P
8

4
9

4
1

Kakao .x71

P
8

4
9

4
6

Zlatna .x04

P
8

4
9

4
4

Šampanj .x24

P
8

4
9

3
1

Garnet crvena .x72

P104900
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Unica Plus

MGU6.002.18

P
8

7
4

5
9 1 element

P
8

7
5

2
4

 

Boja  bela  bež
 bela MGU6.002.18

 bež MGU6.002.25

 šampanj MGU6.002.824 MGU6.002.524

 indigo plava MGU6.002.842 MGU6.002.542

 terakota MGU6.002.851 MGU6.002.551

 glečerno plava MGU6.002.854 MGU6.002.554

 jabuka zelena MGU6.002.863 MGU6.002.563

 svetlo siva MGU6.002.865 MGU6.002.565

 pistaći zelena MGU6.002.866 MGU6.002.566

 boja peska MGU6.002.867 MGU6.002.567

 narandžasta MGU6.002.869 MGU6.002.569

 tirkizno zelena MGU6.002.870 MGU6.002.570

 kakao MGU6.002.871 MGU6.002.571

 garnet crvena MGU6.002.872 MGU6.002.572

 mangan plava MGU6.002.873 MGU6.002.573

 krem MGU6.002.874 MGU6.002.574

 ciklama MGU6.002.876 MGU6.002.576

 tamno siva MGU6.002.877 MGU6.002.577

 hrom MGU66.002.810 MGU66.002.510

 zlatna MGU66.002.804 MGU66.002.504

2 elementa, horizontalna ugradnja

P
8

7
5

2
5

 

Boja  bela  bež
 bela MGU6.004.18

 bež MGU6.004.25

 šampanj MGU6.004.824 MGU6.004.524

 indigo plava MGU6.004.842 MGU6.004.542

 terakota MGU6.004.851 MGU6.004.551

 glečerno plava MGU6.004.854 MGU6.004.554

 jabuka zelena MGU6.004.863 MGU6.004.563

 svetlo siva MGU6.004.865 MGU6.004.565

 pistaći zelena MGU6.004.866 MGU6.004.566

 boja peska MGU6.004.867 MGU6.004.567

 narandžasta MGU6.004.869 MGU6.004.569

 tirkizno zelena MGU6.004.870 MGU6.004.570

 kakao MGU6.004.871 MGU6.004.571

 garnet crvena MGU6.004.872 MGU6.004.572

 mangan plava MGU6.004.873 MGU6.004.573

 krem MGU6.004.874 MGU6.004.574

 ciklama MGU6.004.876 MGU6.004.576

 tamno siva MGU6.004.877 MGU6.004.577

 hrom MGU66.004.810 MGU66.004.510

 zlatna MGU66.004.804 MGU66.004.504

MGU6.004.18

P
8

7
4

6
0

Dekorativni ramovi
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2 elementa, vertikalna ugradnja

P
8

7
5

2
6

 

Boja  bela  bež
 bela MGU6.004V.18

 bež MGU6.004V.25

 šampanj MGU6.004V.824 MGU6.004V.524

 indigo plava MGU6.004V.842 MGU6.004V.542

 terakota MGU6.004V.851 MGU6.004V.551

 glečerno plava MGU6.004V.854 MGU6.004V.554

 jabuka zelena MGU6.004V.863 MGU6.004V.563

 svetlo siva MGU6.004V.865 MGU6.004V.565

 pistaći zelena MGU6.004V.866 MGU6.004V.566

 boja peska MGU6.004V.867 MGU6.004V.567

 narandžasta MGU6.004V.869 MGU6.004V.569

 tirkizno zelena MGU6.004V.870 MGU6.004V.570

 kakao MGU6.004V.871 MGU6.004V.571

 garnet crvena MGU6.004V.872 MGU6.004V.572

 mangan plava MGU6.004V.873 MGU6.004V.573

 krem MGU6.004V.874 MGU6.004V.574

 ciklama MGU6.004V.876 MGU6.004V.576

 tamno siva MGU6.004V.877 MGU6.004V.577

 grom MGU66.004V.810 MGU66.004V.510

 zlatna MGU66.004V.804 MGU66.004V.504

3 elementa, horizontalna ugradnja

 

P
8

7
5

2
7

Boja  bela  bež
 bela MGU6.006.18

 bež MGU6.006.25

 šampanj MGU6.006.824 MGU6.006.524

 indigo plava MGU6.006.842 MGU6.006.542

 terakota MGU6.006.851 MGU6.006.551

 glečerno plava MGU6.006.854 MGU6.006.554

 jabuka zelena MGU6.006.863 MGU6.006.563

 svetlo siva MGU6.006.865 MGU6.006.565

 pistaći zelena MGU6.006.866 MGU6.006.566

 boja peska MGU6.006.867 MGU6.006.567

 narandžasta MGU6.006.869 MGU6.006.569

 tirkizno zelena MGU6.006.870 MGU6.006.570

 kakao MGU6.006.871 MGU6.006.571

 garnet crvena MGU6.006.872 MGU6.006.572

 mangan plava MGU6.006.873 MGU6.006.573

 krem MGU6.006.874 MGU6.006.574

 ciklama MGU6.006.876 MGU6.006.576

 tamno siva MGU6.006.877 MGU6.006.577

 hrom MGU66.006.810 MGU66.006.510

 zlatna MGU66.006.804 MGU66.006.504

MGU6.004V.18

P
8

7
4

6
1

MGU6.006.18

P
8

7
4

6
2
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3 elementa, vertikalna ugradnja

P
8

7
5

2
8

 

Boja  bela  bež
 bela MGU6.006V.18

 bež MGU6.006V.25

 šampanj MGU6.006V.824 MGU6.006V.524

 indigo plava MGU6.006V.842 MGU6.006V.542

 terakota MGU6.006V.851 MGU6.006V.551

 glečerno plava MGU6.006V.854 MGU6.006V.554

 jabuka zelena MGU6.006V.863 MGU6.006V.563

 svetlo siva MGU6.006V.865 MGU6.006V.565

 pistaći zelena MGU6.006V.866 MGU6.006V.566

 boja peska MGU6.006V.867 MGU6.006V.567

 narandžasta MGU6.006V.869 MGU6.006V.569

 tirkizno zelena MGU6.006V.870 MGU6.006V.570

 kakao MGU6.006V.871 MGU6.006V.571

 garnet crvena MGU6.006V.872 MGU6.006V.572

 mangan plava MGU6.006V.873 MGU6.006V.573

 krem MGU6.006V.874 MGU6.006V.574

 ciklama MGU6.006V.876 MGU6.006V.576

 tamno siva MGU6.006V.877 MGU6.006V.577

 hrom MGU66.006V.810 MGU66.006V.510

 zlatna MGU66.006V.804 MGU66.006V.504

4 elementa, horizontalna ugradnja

 
P

8
7

5
2

9

Boja  bela  bež
 bela MGU6.008.18

 bež MGU6.008.25

 šampanj MGU6.008.824 MGU6.008.524

 indigo plava MGU6.008.842 MGU6.008.542

 terakota MGU6.008.851 MGU6.008.551

 glečerno plava MGU6.008.854 MGU6.008.554

 jabuka zelena MGU6.008.863 MGU6.008.563

 svetlo siva MGU6.008.865 MGU6.008.565

 pistaći zelena MGU6.008.866 MGU6.008.566

 boja peska MGU6.008.867 MGU6.008.567

 narandžasta MGU6.008.869 MGU6.008.569

 tirkizno zelena MGU6.008.870 MGU6.008.570

 kakao MGU6.008.871 MGU6.008.571

 garnet crvena MGU6.008.872 MGU6.008.572

 mangan plava MGU6.008.873 MGU6.008.573

 krem MGU6.008.874 MGU6.008.574

 ciklama MGU6.008.876 MGU6.008.576

 tamno siva MGU6.008.877 MGU6.008.577

 hrom MGU66.008.810 MGU66.008.510

 zlatna MGU66.008.804 MGU66.008.504

MGU6.006V.18 

P
8

7
4

6
3

MGU6.008.18

P
8

7
4

6
4

Dekorativni ramoviUnica Plus
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3 modula dekorativni ramovi

 

P
8

7
5

2
2

Boja  bela  bež
 šampanj MGU6.103.824 MGU6.103.524

 indigo plava MGU6.103.842 MGU6.103.542

 terakota MGU6.103.851 MGU6.103.551

 glečerno plava MGU6.103.854 MGU6.103.554

 jabuka zelena MGU6.103.863 MGU6.103.563

 svetlo siva MGU6.103.865 MGU6.103.565

 pistaći zelena MGU6.103.866 MGU6.103.566

 boja peska MGU6.103.867 MGU6.103.567

 narandžasta MGU6.103.869 MGU6.103.569

 tirkizno zelena MGU6.103.870 MGU6.103.570

 kakao MGU6.103.871 MGU6.103.571

 garnet crvena MGU6.103.872 MGU6.103.572

 mangan plava MGU6.103.873 MGU6.103.573

 krem MGU6.103.874 MGU6.103.574

 ciklama MGU6.103.876 MGU6.103.576

 tamno siva MGU6.103.877 MGU6.103.577

4 modula dekorativni ramovi

 

P
8

7
5

2
3

Boja  bela  bež
 šampanj MGU6.104.824 MGU6.104.524

 indigo plava MGU6.104.842 MGU6.104.542

 terakota MGU6.104.851 MGU6.104.551

 glečerno plava MGU6.104.854 MGU6.104.554

 jabuka zelena MGU6.104.863 MGU6.104.563

 svetlo siva MGU6.104.865 MGU6.104.565

 pistaći zelena MGU6.104.866 MGU6.104.566

 boja peska MGU6.104.867 MGU6.104.567

 narandžasta MGU6.104.869 MGU6.104.569

 tirkizno zelena MGU6.104.870 MGU6.104.570

 kakao MGU6.104.871 MGU6.104.571

 garnet crvena MGU6.104.872 MGU6.104.572

 mangan plava MGU6.104.873 MGU6.104.573

 krem MGU6.104.874 MGU6.104.574

 ciklama MGU6.104.876 MGU6.104.576

 tamno siva MGU6.104.877 MGU6.104.577

MGU6.103.865

P
8

5
9

7
8

MGU6.104.865

P
8

5
9

7
9
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   Dekorativni i montažni ramovi
2 x 4 modula

 

P
8

7
5

3
6

Boja  bela  bež
 bela MGU48.424.18

 bež MGU48.424.25

 šampanj MGU48.424.824 MGU48.424.524

 indigo plava MGU48.424.842 MGU48.424.542

 terakota MGU48.424.851 MGU48.424.551

 glečerno plava MGU48.424.854 MGU48.424.554

 jabuka zelena MGU48.424.863 MGU48.424.563

 svetlo siva MGU48.424.865 MGU48.424.565

 pistaći zelena MGU48.424.866 MGU48.424.566

 boja peska MGU48.424.867 MGU48.424.567

 narandžasta MGU48.424.869 MGU48.424.569

 tirkizno zelena MGU48.424.870 MGU48.424.570

 kakao MGU48.424.871 MGU48.424.571

 garnet crvena MGU48.424.872 MGU48.424.572

 mangan plava MGU48.424.873 MGU48.424.573

 krem MGU48.424.874 MGU48.424.574

 ciklama MGU48.424.876 MGU48.424.576

 tamno siva MGU48.424.877 MGU48.424.577

 hrom MGU49.424.810 MGU49.424.510

 zlatna MGU49.424.804 MGU49.424.504

MGU48.426.18 

P
8

7
4

7
2

MGU248.424.18 

P
8

7
4

7
1

2 x 6 modula

 

P
8

7
5

3
7

Boja  bela  bež
 bela MGU48.426.18

 bež MGU48.426.25

 šampanj MGU48.426.824 MGU48.426.524

 indigo plava MGU48.426.842 MGU48.426.542

 terakota MGU48.426.851 MGU48.426.551

 glečerno plava MGU48.426.854 MGU48.426.554

 jabuka zelena MGU48.426.863 MGU48.426.563

 svetlo siva MGU48.426.865 MGU48.426.565

 pistaći zelena MGU48.426.866 MGU48.426.566

 boja peska MGU48.426.867 MGU48.426.567

 narandžasta MGU48.426.869 MGU48.426.569

 tirkizno zelena MGU48.426.870 MGU48.426.570

 kakao MGU48.426.871 MGU48.426.571

 garnet crvena MGU48.426.872 MGU48.426.572

 mangan plava MGU48.426.873 MGU48.426.573

 krem MGU48.426.874 MGU48.426.574

 ciklama MGU48.426.876 MGU48.426.576

 tamno siva MGU48.426.877 MGU48.426.577

 hrom MGU49.426.810 MGU49.426.510

 zlatna MGU49.426.804 MGU49.426.504

Dekorativni ramoviUnica Plus
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MGU61.002.18 

P
8

7
4

7
3

 
Dekorativni i montažni ramovi IP44
Bez žabica Sa žabicama
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3
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Boja

 bela MGU61.002.18 MGU61.002.18G

 bež MGU61.002.25 MGU61.002.25G

 šampanj MGU61.002.824

 indigo plava MGU61.002.842

 terakota MGU61.002.851

 glečerno plava MGU61.002.854

 jabuka zelena MGU61.002.863

 svetlo siva MGU61.002.865

 pistaći zelena MGU61.002.866

 boja peska MGU61.002.867

 narandžasta MGU61.002.869

 tirkizno zelena MGU61.002.870

 kakao MGU61.002.871

 garnet crvena MGU61.002.872

 mangan plava MGU61.002.873

 krem MGU61.002.874

 ciklama MGU61.002.876

 tamno siva MGU61.002.877

 hrom MGU61.002.810

 zlatna MGU61.002.804

Dekorativni i montažni ramovi IP55
IP55

 

P
9

3
2

3
0

P
9

3
2

3
1

Boja 3 modula 4 modula

 bela MGU11.103.18 MGU11.104.18

 bež MGU11.103.25 MGU11.104.25
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Unica Quadro estetika
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Silver .55

Metalik

Natura
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Stone .16 UrbanVerde .17Bela .18 Bež .25

Salmon .37 Pearl .35 Candy .36

Pearl

P104903

Quadro
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Unica Quadro Dekorativni ramovi

1 element 2 elementa

 

P
1
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4
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0

6

P
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5
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7

Quadro

 bela MGU2.702.18 MGU2.704.18

 bež MGU2.702.25 MGU2.704.25

 stone MGU2.702.16 MGU2.704.16

 UrbanVerde MGU2.702.17 MGU2.704.17

Quadro Natura

 aqua MGU4.702.26 MGU4.704.26

 lipstick MGU4.702.27 MGU4.704.27

 bio MGU4.702.28 MGU4.704.28

 cytrus MGU4.702.29 MGU4.704.29

Quadro Pearl

 salmon MGU4.702.37 MGU4.704.37

 pearl MGU4.702.35 MGU4.704.35

 candy MGU4.702.36 MGU4.704.36

Quadro Metalik

 silver MGU6.702.55 MGU6.704.55

 copper MGU6.702.56 MGU6.704.56

 titanium MGU6.702.57 MGU6.704.57

3 elementa 4 elementa
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Quadro

 bela MGU2.706.18 MGU2.708.18

 bež MGU2.706.25 MGU2.708.25

 stone MGU2.706.16 MGU2.708.16

 UrbanVerde MGU2.706.17 MGU2.708.17

Quadro Natura

 aqua MGU4.706.26 MGU4.708.26

 lipstick MGU4.706.27 MGU4.708.27

 bio MGU4.706.28 MGU4.708.28

 cytrus MGU4.706.29 MGU4.708.29

Quadro Pearl

 salmon MGU4.706.37 MGU4.708.37

 pearl MGU4.706.35 MGU4.708.35

 candy MGU4.706.36 MGU4.708.36

Quadro Metalik

 silver MGU6.706.55 MGU6.708.55

 copper MGU6.706.56 MGU6.708.56

 titanium MGU6.706.57 MGU6.708.57

MGU2.702.18
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Moderan izgled



Unica Allegro
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Boja peska .67

Unica Allegro estetika
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Indigo plava .42
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Unica Allegro

MGU4.101.18

P
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5
5 1 modul
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Boja

 bela MGU4.101.18

 bež MGU4.101.25

 bronzana MGU4.101.13

 šampanj MGU4.101.24

 aluminijum MGU4.101.30

 indigo plava MGU4.101.42

 terakota MGU4.101.51

 glečerno plava MGU4.101.54

 tehničko siva MGU4.101.58

 krem MGU4.101.59

 tamno srebrna MGU4.101.60

 grafitno siva MGU4.101.62

 zlatna MGU4.101.64

 boja peska MGU4.101.67

2 modula
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Boja

 bela MGU4.102.18

 bež MGU4.102.25

 bronzana MGU4.102.13

 šampanj MGU4.102.24

 aluminijum MGU4.102.30

 indigo plava MGU4.102.42

 terakota MGU4.102.51

 glečerno plava MGU4.102.54

 tehničko siva MGU4.102.58

 krem MGU4.102.59

 tamno srebrna MGU4.102.60

 grafitno siva MGU4.102.62

 zlatna MGU4.102.64

 boja peska MGU4.102.67

3 modula
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Boja

 bela MGU4.103.18

 bež MGU4.103.25

 bronzana MGU4.103.13

 šampanj MGU4.103.24

 aluminijum MGU4.103.30

 indigo plava MGU4.103.42

 terakota MGU4.103.51

 glečerno plava MGU4.103.54

 tehničko siva MGU4.103.58

 krem MGU4.103.59

 tamno srebrna MGU4.103.60

 grafitno siva MGU4.103.62

 zlatna MGU4.103.64

 boja peska MGU4.103.67

MGU4.102.18
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MGU4.103.18
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5
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Dekorativni ramovi
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4 modula
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Boja

 bela MGU4.104.18

 bež MGU4.104.25

 bronzana MGU4.104.13

 šampanj MGU4.104.24

 aluminijum MGU4.104.30

 indigo plava MGU4.104.42

 terakota MGU4.104.51

 glečerno plava MGU4.104.54

 tehničko siva MGU4.104.58

 krem MGU4.104.59

 tamno srebrna MGU4.104.60

 grafitno siva MGU4.104.62

 zlatna MGU4.104.64

 boja peska MGU4.104.67

6 modula
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2

 

Boja

 bela MGU4.106.18

 bež MGU4.106.25

 tehničko siva MGU4.106.58

 aluminijum MGU4.106.30

 krem MGU4.106.59

 grafitno siva MGU4.106.62

 indigo plava MGU4.106.42

 glečerno plava MGU4.106.54

 terakota MGU4.106.51

 tamno srebrna MGU4.106.60

 šampanj MGU4.106.24

 bronzana MGU4.106.13

 zlatna MGU4.106.64
 boja peska MGU4.106.67

      

              

MGU4.104.18
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MGU4.106.18
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Unica Basic
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Unica Basic

MGU2.002.18
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Boja

 bela MGU2.002.18M

 bež MGU2.002.25M

2 elementa
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Boja

 bela MGU2.004.18

 bež MGU2.004.25

3 elementa
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Boja

 bela MGU2.006.18

 bež MGU2.006.25

4 elementa
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Boja

 bela MGU2.008.18

 bež MGU2.008.25

Dekorativni ramovi

   Kutije i dekorativni ramovi
1 sklopljeni element 2 sklopljena elementa
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Boja

 bela MGU22.302.18 MGU22.304.18

 bež MGU22.302.25 MGU22.304.25
Dekorativni i montažni ram + kutija

1 dekorativni i montažni ram 2 dekorativna i montažna 
rama
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 bela MGU47.302.18 MGU47.304.18

 bež MGU47.302.25 MGU47.304.25
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Unica tehničke informacije 
 
Prekidači i tasteri .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  106
Električni dimer prekidači.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109
Dimer taster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Detektor pokreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Termostat.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118
Termostat sa nedeljnim programiranjem .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119
Prekidač sa vremenskim kašnjenjem  . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Prekidač sa nedeljnim programiranjem  . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Meteorološka stanica.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  123
Budilnik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124
Prekidač sa karticom .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  125
Utičnice.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127
RJ45 komunikacione utičnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
TV/FM/SAT utičnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Telefonske utičnice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131
Zamenjive lampice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132
Montažni ramovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Nadgradne kutije .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  134
IP55 nadgradne kutije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Ugradne kutije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Dekorativni ramovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Sadržaj



106

Unica
Tehničke informacije

Prekidači i tasteri

Oblast primene 

  Prekidači i izborni prekidači 
Kontrola (On/Off) kola sa rezistivnim napajanjem, induktivnim 
napajanjem ili malih motora ( osvetljenje sa halogenim i fluores-
centnim lampama i transformatorima, ventilatori, usisivači, ...). 
Kontrolni uređaji sa signalnim lampicama u sebi imaju 
ugrađenu neonsku sijalicu ili se kupuju sa postavljenim pok-
lopcem sa difuzorom i u njih se ugrađuje lampica (obavezno 
za 16A-ske prekidače za kupatila). Ovi uređaji su dostupni u 
dva oblika: 
• proizvodi sa plavom signalnom lampicom, za noćnu        
identifikaciju u uslovima smanjene vidljivosti ili kompletnog 
mraka, na primer hodnici, stepeništa, itd... U ovom slučaju, 
svetlosni indikator pokazuje da je napajanje konektovano ali 
u standby režimu: kada je napajanje u funkciji, indikator je 
isključen. 
• proizvodi sa narandžastom signalnom lampicom koja signal-
izira da je napajanje uključeno.  
• videti reference: MGU0.822.A (narandžasta) i MGU 0.822.AZ 
(plava).

Tasteri 
• Kontrola zvona i svetlosti u prolazima kao osnovna primena. 
• Pomoćna kontrola regulatora, releja sa vremenskim 
kašnjenjem i kontrolnih prekidača kod detektora pokreta. 
• Kontrola impulsnih releja. 
• Mogu se koristiti za kontrolu drugih impulsnih sistema. 
• Tateri sa indikatorima za noć u sebi imaju neonsku sijalicu 
za uslove smanjene vidljivosti ili kompletnog mraka, na primer 
hodnici, stepeništa, ....  
U ovom slučaju, svetlo je uvek upaljeno sve dok se taster ne 
pritisne. 
 

Mehanizmi za roletne 
•10A-250V AC (2.5 A motorna kontrola). Koriste se za kontrolu 
motora za roletne. 
• ovi uređaji su dostupni u dve varijante:  
• prekidači: za direktni start motora bez automatizacije  
(sa limitiranim stopom) 
• tasteri: za motore kontrolisane automatskim sistemima ili sa 
limitiranim stopom. 
 

Instalacione karakteristike 
• Ovi uređaji se jednostavno mogu montirati i demontirati na 
montažni ram. Tokom montiranja, “klik” zvuk nas obaveštava 
da je uređaj ispravno smešten u okvir . 
• Svi tasteri i ramovi su otporni na proizvode za čišćenje i UV   
zračenje. 
• Materijali: samogasivi tehnopolimer sa velikom čvrstoćom i 
bez halogena. 
• Povezivanje priključaka na poleđini sa krutim ili fleksibilnim 
kablovima. 
• Brzo povezivanje 10A-skih uređaja za kablove maksimalnog 
poprečnog preseka do 2.5 mm2. 
• Povezivanje sa krstastim vijcima 16A i 20A-skih uređaja 
za kablove preseka od 4 mm2 odnosno 6 mm2 za 32 A-ske 
uređaje. 
• Kodiranje pomoću boja za brzu identifikaciju kontakata 
prilikom povezivanja. 
• Smanjen šum za 16 i 20A-ske uređaje. 
• Tasteri mogu biti trajno obeleženi (mogućnost pisanja) čime 
se obeležavaju njihove krajnje funkcije.

Tehnički podaci 

  
Uređaji : 10 AX 250 V AC; 16 AX 250 V AC, 20 AX i 32 A (25 AX)  
(podobni za fluorescentna napajanja). 
• Brzo montiranje bez vijaka (10 A) ili sa vijcima (16 A, 20 A i 32 A). 
• Kontakti sa visokom prekidnom kapacitivnošću. 
• Prema UNE-EN 60.699-1 standardu za dvopolne prekidače, maksimalna struja se razmatra 
u zajedničkoj fazi (suma struja u dva kola). 
• Signalna lampica je neonska sijalica sa ugrađenom otpornošću, koja je već postavljena u 
uređaj (nema potrebe za odvojeno povezivanje) i pokazuje sledeće karakteristike: 
- maksimalna struja: 1 mA 
- maksimalni porast temperature: 15 °C. 
• Neonska sijalica se jednostavno može zameniti skidanjem poklopca prekodača/tastera. 
• Mehanizmi za roletne u sebi sadrže bezbedonosni sistem za zaključavanje i/ili prenos na 
nulu na dijagramu ožičenja, i na taj način je sprečeno kretanje u oba smera. 
• Taster je takođe pogodan za roletne opremljene električnim kontrolnim sistemom. 
 

Standardi 

  
Uređaji su prilagođeni UNE-EN 60.699-1 standardima, kao i LV i EMC propisima.. 
• Rastojanje između otvorenih kontakata: > 3 mm. 
• Otpornost izolatora: > 5 MΩ / 500 V. 
• Snaga dielektrika: > 2000 V. 
• Minimalni broj prekida : 
• 200 operacija na 1.25 x In i 1.1 x Vn, pri Pf (cosφ) = 0.3 
• 200 operacija na 1.25 x In i Vn sa volframovom niti u lampicama  
  (nije preporučeno za tastere). 
• Minimalno vreme ispravnog rada uređaja : 
• 40,000 promena pozicija na IN i 250 V, pri Pf (cosφ) = 0.6 (10 A i 16 A uređaja) 
• 10,000 promena pozicija na IN i 250 V pri Pf (cosφ) = 0.6 (20 A i 32 A uređaja) 
- 10,000 promena pozicija sa fluorescentnim napajanjem (10AX uređaji) 
- 5,000 promena pozicija sa fluorescentnim napajanjem (16AX uređaji) 
• Štampanje na tasterima: mehanizmi se mogu neizbrisivo označiti simbolima koji predstav-    
ljaju njihove funkcije prema EN 60.669-1. 
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Prekidač 1P Prekidač 2P  Serijski prekidač 

Prekidač 1P sa indikatorom

Primeri povezivanja

N

L

N

L

N

L

1 2 5 4

3 6

N

L

Prekidač 2P sa indikatorom

N

L

N

L

2 izborna prekidača 2 izborna prekidača + 1 unakrsni prekidač

N

L

Unakrsni prekidač 

1 2 5 4

3 6

4 3

2

N

L

4 3

2 1

2 izborna prekidača + 1 dvopolni izborni prekidač deluju na dva različita napajanja

N

L

Prekidač 1P sa lokatorom



108

N

L

2 izborna prekidača sa lokatorom

N

L

2 prekidača 2P sa lokatorom aktivni na napajanje sa dve različite tačke

N

L

2 izborna prekidača + 1 unakrsni prekidač sa lokatorom

N

L

Taster

N

L

Taster sa lokatorom

N

L

M

Prekidač ili taster za roletne

Unakrsni prekidač

Prekidači i tasteri

21.7

33.8

21

33

10A-ski kontrolni uređaj 16A-ski kontrolni uređaj

Dimenzije (mm)

Unica
Tehničke informacije
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Električni dimer prekidači
MGU3.510.XX 
400 VA, 1-10 V

Oblast primene
• Regulacija jačine svetlosti kod fluorescentnih lampi sa 
električnim opterećenjem (1-10 V) za kućnu i komercijalnu 
upotrebu.
• Pogodne za renoviranje, jer dozvoljavaju zamenu prekidača 
regulatorom bez upotrebe dodatnih kablova.
• Kako regulator smanjuje napajanje to je ušteda energije      
njegovom primenom značajna. 

Tehničke informacije
• Za fluorescentne cevi Ø 26 i Ø 38 mm sa 1-10V
podesivim elektronskim opterećenjem.
• Za 10 x 1-10V opterećenje, 36 W fluorescentne cevi
ili 5 x 1-10V opterećenje, 2 x 18 W fluorescentne cevi,
Ø 26 i 30 mm.
• Kontrola spoljašnjim relejom: maximalno opterećenje  
  od 50 x 1-10V
• Osigurač 4 Ah, 230 V AC, 5 x 20 mm.
• Max. kontrola protoka: 200mA.
• Redukcija izlazne snage sa 2 ili 3 kombinovana uređaja: 
 

Konfiguracija i broj kombinovanih uređaja

Redukcija izlazne snage

25 % 25 % 40 % 50 %
 
• Povezivanje: kleme (4) za 2 x 2.5 m2 kablove. 
 
Tablica potrošača 

 

11-10 V

NENE NENENENE
400VA

0 - 10 V

1 2 3 4 5 6 7

Max.

Min.

25°C

230 V

50 Hz

 
1 - Sijalice sa užarenim vlaknom
2 - Halogene sijalice
3 - Niskonaponske halogene sijalice sa feromagnetnim  
   transformatorom
4 - Fluorescentne sijalice sa transformatorom
5 - Niskonaponske halogene sijalice sa električnim       
   transformatorom
6 - Fluorescentne sijalice sa dodatnim napajanjem (1-10V)
7 - Motori (jednofazni)

Standardi

• U saglasnosti sa EN 60669-2-1 standardom.

Korišćenje 
 

3

max.

min.

 

Povezivanje 
 

400 VA

> 400 VA

L N

L

L
N

 
 

Dimenzije (mm) 

54

34

relej
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Električni dimeri
MGU3.511.XX
40-400 W/VA

Oblast primene

• Regulacija jačine svetlosti za sijalice sa užarenim vlaknom i 
halogene sijalice sa feromagnetnim transformatorima, koje se 
koriste u kućnoj i komercijalnoj upotrebi.

• Pogodne za renoviranje, jer dozvoljavaju zamenu prekidača 
ili izbornih prekidača regulatorom bez upotrebe dodatnih 
kablova.
• Kako regulator smanjuje napajanje to je ušteda energije 
njegovom primenom značajnija. 

Tehničke informacije
• Mogućnost povezivanja sa naizmeničnim prekidačem. 
• Osigurač: 4 Ah-230 V AC, 5 x 20 mm. 
• Redukcija izlazne snage sa 2 ili 3 kombinovana uređaja: 
 
 

Konfiguracija i broj kombinovanih uređaja

Redukcija izlazne snage

25 % 25 % 40 % 50 %
 

• Povezivanje: kleme (3) za 2 x 2.5 m2 kablove. 

 

Tablica potrošača 

 

Max.

Min.

25°C

230 V

50 Hz

400 W

40 W

400 W

40 W NE

11-10 V

NENE NE
400 VA

40 VA

1 2 3 4 5 6 7

 

1 - Sijalice sa užarenim vlaknom
2 - Halogene sijalice
3 - Niskonaponske halogene sijalice sa feromagnetnim 
transformatorom
4 - Fluorescentne sijalice sa transformatorom
5 - Niskonaponske halogene sijalice sa elektronskim 
transformatorom
6 - Fluorescentne sijalice sa dodatnim napajanjem (1-10V)
7 - Motori (jednofazni) 

Standardi

• U saglasnosti sa EN 60669-2-1 standardom.

Korišćenje 
 

min.

 

Povezivanje 
 

NL

--.511.---

 

Dimenzije (mm) 

54

34

1

Unica
Tehničke informacije
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Električni dimer prekidači
MGU5.512.XX
40-1000 W/VA

Oblast primene

• Regulacija jačine svetlosti za sijalice sa užarenim vlaknom,  
230 V AC halogene sijalice, Niskonaponske halogene sijalice 
sa feromagnetnim transformatorom, Fluorescentne sijalice sa 
transformatorom i motore (jednofazne) za kućnu i komerci-
jalnu upotrebu.
• Pogodne za renoviranje, jer dozvoljavaju zamenu prekidača 
regulatorom bez upotrebe dodatnih kablova.
• Kako regulator smanjuje napajanje to je ušteda energije 
njegovom primenom značajnija. 

Tehničke informacije
• Redukcija izlazne snage sa 2 ili 3 kombinovana uređaja: 
 

Konfiguracija i broj kombinovanih uređaja

Redukcija izlazne snage

25 % 25 % 40 % 50 %
 

• Povezivanje: kleme (3) za 2 x 2.5 m2 kablove. 

 

Tablica potrošača 

 

25°C

230 V

50 Hz

Max.

Min.

1 2 3 4 5 6 7

NE NE
 

1 - Sijalice sa užarenim vlaknom
2 - Halogene sijalice
3 - Niskonaponske halogene sijalice sa feromagnetnim 
transformatorom
4 - Fluorescentne sijalice sa transformatorom
5 - Niskonaponske halogene sijalice sa električnim 
transformatorom
6 - Fluorescentne sijalice sa dodatnim napajanjem (1-10V)
7 - Motori (jednofazni) 
 

Standardi

• U saglasnosti sa EN 60669-2-1 standardom.

Korišćenje 
 

2

4

1

min.

 

Povezivanje 
 

NL

M

MIN

600W

--.512.---

230V~

1000V A

NL

50HZ

 

Dimenzije (mm)

54

34

1
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Dimeri
MGU3.559.XX
40-400 W - 127/230 V AC

Oblast primene

b Regulacija jačine svetlosti kod halogenih i sijalica sa 
užarenim vlaknom za kuće i zgrade. 
b Pogodno za renoviranja jer omogućavaju zamenu prekidača 
preko regulatora bez menjanja kabla. 
b Kako regulator smanjuje struju napajajući potrošač,  
omogućava znatne uštede energije. 

Tehničke karakteristike
Nazivni napon b : 127/ 230 V AC, 50/60 Hz.
Povezivanje kao na slici. b
Osigurač: 4 Ah- 230 V AC, 5 x 20 mm. b  

Nije dozvoljeno staviti 2 dimera u isto kućište

 

Tablica potrošača 
 

 

Max.

25°C

230 V

50 Hz

250 W

NE

1-10 V

NENE NE

1 2 3 4 5 6 7

250 W

Max. 400 W

NENENE NE
400 W

Min. 40 W 40 W

Min. 60 W 60 W NE

NE

127 V AC

230 V AC

1 - Sijalice sa užarenim vlaknom
2 - Halogene sijalice
3 - Niskonaponske halogene sijalice sa feromagnetnim 
transformatorom
4 - Fluorescentne sijalice sa transformatorom
5 - Niskonaponske halogene sijalice sa elektronskim  
transformatorom
6 - Fluorescentne sijalice sa dodatnim napajanjem (1- 10 V)
7 - Motori (jednofazni)

Standardi
U saglasnosti sa standardima: IEC 60669-2-1, 2002-Ed.4,  
IEC 60669-1, 1998-Ed.3 + A1, 1999.

 

Korišćenje

50

34

Priključci: povezivanje pomoću vijaka za kablove do 2 x 2.5 mm2

Dimenzije (mm)

Povezivanje

NL

F4AH

Unica
Tehničke informacije
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Dimer taster
MGU3.515.XX
20-350 W/VA

Korišćenje 

Dug pritisak

 “Dug 

pritisak”

Off

 “Dug  

pritisak”

On

 “Dug  

pritisak”

Off

 “Kratak 

pritisak”

Off

 “Kratak 

pritisak”

On

Off

min.

max.

min.

 

 

Povezivanje

NL

 
 

Dimenzije (mm)  
34

47

Oblast primene
• Regulacija jačine svetlosti za sijalice sa užarenim vlaknom, 
230 V AC halogene sijalice, niskonaponske halogene sijalice 
sa feromagnetnim, toroidnim i elektronskim transformatorom, 
kompaktne fluo sijalice sa mogućnošću zatamnjivanja,
ventilatori i grejači za kućnu i komercijalnu upotrebu.
• Mogućnost regulacije konvencionalnim tasterima bez i sa 
signalnom lampicom.
• Kako regulator smanjuje napajanje to je ušteda energije 
njegovom primenom značajna.

Tehničke informacije
• Dodaci: konvencionalni sa ili bez signalne lampice,  
maksimalan broj tastera bez signalnih lampica: 25, 
maksimalni broj tastera sa signalnom lampicom: 5.
 

• Redukcija izlazne snage sa 2 ili 3 kombinovana uređaja: 

Redukcija izlazne snage

25 % 25 % 40 % 50 %

• Povezivanje: kleme (3) za 2 x 2.5 m2 kablove. 

 

Tablica potrošača 

 

Max.

Min.

25°C

230 V

50 Hz

250 W

20 W

1 2 3 4 5 6 7 8

350 W

20 W

350 VA

20 VA

300 VA

20 VA

350 VA

20 VA

60 W

15 W

200 W

20 W

350 W

20 W

 

1 - Sijalice sa užarenim vlaknom
2 - Halogene sijalice
3 - Niskonaponske halogene sijalice sa feromagnetnim 
transformatorom
4 - Niskonaponske halogene sijalice sa toroidnim 
 transformatorom
5 - Niskonaponske halogene sijalice sa elektronskim 
 transformatorom
6 - Kompaktne fluo sijalice sa mogućnošću zatamnjivanja
7 - Ventilatori
8 - Grejači
 

Standardi

• U saglasnosti sa EN 60669-2-1 standardom.

klik
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Detektor pokreta
MGU3.524.XX
300 W

Oblast primene
• Detektori pokreta spajaju kontakte prekidača uvek kada 
neko prođe kroz aktivnu oblast senzora.
• Pogodno za sijalice sa užarenim vlaknom, halogene sijalice 
i grejače
• Može se postaviti unutar objekta, bilo u ugradnoj ili 
nadgradnoj kutiji
• Kontrolni prekidač omogućava uštedu energije, jer je 
napajanje priključeno samo u slučaju kada je čovek prisutan

Tehničke informacije
• Napon napajanja: 230 V AC ± 10 % 50 Hz.
• Oblast detekcije pokreta: 9 x18 m
 (visina montaže PIR: 2.15 m).
• Oblast detekcije prisustva: 6 x 12 m
 (visina montaže PIR: 2.15 m).
• Ugao detekcije: pun 180°, delimičan 90° levo ili desno.
• Metodi selekcije:
- Manuelno: opterećenje je kontrolisano pritisnim tasterom,
- Automatski: opterećenje je kontrolisano detektorom pokreta i   
 prethodno definisanim pragom osvetljaja
• Dva detektora se mogu koristiti paralelno, omogućavajući  
 obezbeđivanje veće oblasti detekcije.
• Vremenska zadrška: podešavanje 2 s do 20 min.
• Prag osvetljaja: podešavanje 5 do 1000 lux-a. 
 
Tablica potrošača 

1 2

Max.

Min.

3 4 5 6 7 8 9

300 W

40 W

300 W

40 W

300 W 

40 W E E E E E E
 

1 - Sijalice sa užarenim vlaknom
2 - Halogene sijalice
3 - Niskonaponske halogene sijalice sa feromagnetnim  
   transformatorom
4 - Fluoroscentne sijalice sa konvencionalnim balastom
5 - Niskonaponske halogene sijalice sa električnim 
   transformatorom
6 - Dimabilne fluorescentne sijalice
7 - Ventilatori
8 - Grejači
9 - Kontaktori 
 

Standardi

• U saglasnosti sa EN 60669-2-1 standardom.

Korišćenje 
 

OK ! 
max.  

2.15 m

min. 

1.2 m

5 lux 1000 lux
2 s 20

min.
M A

180°

90°

90°

 

Povezivanje 
 

L N

10 A

 

Upotreba maksimalno 5 zatvorenih tastera, za manuelni prelaz  

Primeri zamene 

Jednopolni

prekidač

M: manualno; napajanje je kontrolisano tasterom 
A: automatsko; napajanje je kontrolisano detektorom pokreta i predfinisanim 
pragom osvetljaja.  

Unica
Tehničke informacije
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Oblast detekcije 
 

 

18 m

18 m

18 m

9 m
12 m

6 m

 
 

Maksimalna visina montaže: 2.15 m 
 

 Oblast detekcije prisustva 
 

 Oblast detekcije kretanja

Broj PIR u paraleli 2 3 4 5

Maksimalno opterećenje 300 W 300 W 300 W 300 W

Minimalno opterećenje 50 W 80 W 100 W 140 W
 
 

Dimenzije (mm)  
58

34
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Detektor pokreta
MGU3.525.XX
2300 W

Oblast primene
• Detektori pokreta spajaju kontakte prekidača uvek kada 
neko prođe kroz aktivnu oblast senzora.
• Pogodno za sijalice sa užarenim vlaknom, halogene sijalice, 
niskonaponske sijalice sa halogenom svetlošću sa feroma-
gnetnim transformatorom, 
fluoroscentne sijalice sa konvencionalnim balastom, Nisko-
naponske halogene sijalice sa elektronskim transformatorom, 
kompaktne fluo sijalice sa mogućnošću zatamnjivanja, ventila-
tore, grejače i kontaktore.
• Može se postaviti unutar objekta, bilo u ugradnoj ili
nadgradnoj kutiji
• Kontrolni prekidač omogućava uštedu energije, jer je 
napajanje priključeno samo u slučaju kada je čovek prisutan

Tehničke informacije
• Napon napajanja: 230 V AC ± 10 % 50 Hz..
• Oblast detekcije pokreta: 9 x18 m
 (visina montaže PIR: 2.15 m).
• Oblast detekcije prisustva: 6 x 12 m
 (visina montaže PIR: 2.15 m).
• Ugao detekcije: pun 180°, delimičan 90° levo ili desno.
• Metode selekcije:
• Manuelno - opterećenje je kontrolisano tasterom,
• Automatski - opterećenje je kontrolisano detektorom pokreta    
 i prethodno - definisanim pragom osvetljaja
• Pomoćni - pomoćni detektori se koriste u sprezi sa  
 glavnim detektorom, obezbeđujući veću oblast detekcije.
• Vremenska zadrška: podešavanje 2 s do 20 min.
• Prag osvetljaja: podešavanje 5 do 1000 lux-a. 
 
Tablica potrošača 

 

1 2

Max.

Min.

3 4 5 6 7 8 9

2300 W 2000 W 2300 W 1050 VA 2000 VA 1150 VA 500 VA 200 VA 200 VA 

 

1 - Sijalice sa užarenim vlaknom
2 - Halogene sijalice
3 - Niskonaponske halogene sijalice sa feromagnetnim  
   transformatorom
4 - Fluoroscentne sijalice sa konvencionalnim balastom
5 - Niskonaponske halogene sijalice sa električnim 
   transformatorom
6 - Dimabilne fluorescentne sijalice
7 - Ventilatori
8 - Grejači
9 - Kontaktori 
 

Standardi

• U saglasnosti sa EN 60669-2-1 standardom.

Korišćenje 
 

OK ! 
max.  

2.15 m

min. 

1.2 m

5 lux 1000 lux
2 s 20

min.M S

A

S S S

E

E

 
M: manuelno: napajanje je kontrolisano tasterom 
A: automatsko: napajanje je kontrolisano detektorom pokreta i predefinisanim pragom osvetljaja.  
S: potčinjeno: pomoćni detektori se koriste sa glavnim kako bi se pokrio veći prostor. 
 

180°

90°

90°

S

 
 

Povezivanje 
 

L N

10 A

*

*Korišćenje maksimalno 5 normalno otvorenih tastera, 

   za ručno upravljanje.  
 

Primeri zamene

Jednopolni

prekidač

Naizmenični

prekidač Zamena

S1 Zamena S2

N

N

L

L

L

N

L

N

L

N

L

N

Unica
Tehničke informacije
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Oblast detekcije 
 

 

18 m

27 m

18 m

9 m
12 m

6 m

Glavni

detektor 

pokreta

Pomoćni

detektor 

pokreta 1

Pomoćni

detektor 

pokreta 2

 
 

Uz pomoć pomoćnih detektora pokrivamo veći prostor 

 Oblast detekcije prisustva 
 

 Oblast detekcije kretanja 
 

Maksimalna visina montaže 2.15 m

...

 
• Maksimum 5 pomoćna na 1 glavni detektor 
• Maksimum 5 tastera na 1 pomoćni detektor 
• Korišćenje normalno otvorenih tastera 
 
 

Dimenzije (mm)  
58

34

Detektor pokreta
MGU3.525.XX
2300 W
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Grejanje

Klimatizacija

  

L N

.501.

NL

.501.

Napon napajanja

Povezivanje

Dimenzije (mm)

Instalacija 

1.5 m

33

45

Klimatizacija

Grejanje

Termostat
MGU3.501.XX
8 A termostat

Oblast primene
• Kućna primena:
- domovi sa lokalnim grejanjem
- domovi sa centralnim grejanjem
- domovi sa lokalnom ventilacijom.
• Komercijalna primena:
- sistemi sa ventilatorskim hlađenjem
- sistemi sa centralnim grejanjem i zonalnim ventilima.
• Može se koristiti na bojlerima ili kolima u kojima cirkuliše 
voda (grejanje) ili snažnim sistemima za hlađenje.

Tehničke informacije
• Napon napajanja: 230 V AC ± 10 % 50 Hz.
• Opseg podešavanja: + 5 °C do + 30 °C.
• Željena temperatura se podešava preko podeljenog točkića 
na čeonom panelu. 
• Tipovi napajanja :
- 8 A (rezistivno)
- 8 A Pf (cosφ) = 0.8 (induktivno).
• Osetljivost: - 0.5°C.
• NO(normalno otvoreni) relejni izlaz, (jednostavni).
• Slobodni potencijali kontakata releja.
• Zaštita od termalnog prekonapona: uređaj je zaštićen za 
slučajeve da napajanje postane veće od dozvoljene granice. 
Kada temperatura padne, uređaj se restartuje.
• Zelena LED dioda pokazuje da je uređaj pod naponom.
• Crvena/plava dvobojna LED dioda: 
- crvena pokazuje da je relej uključen i da je željena tempera-
tura veća od temperature ambijenta (grejanje)
- plava pokazuje da relej nije uključen i da je željena tempera-
tura manja od temperature ambijenta (hlađenje).
• Identifikacija kontakata: L(faza), N(nula), C(common), 
NO(normalno otvoreni kontakt) i NC(normalno zatvoreni 
kontakt).
• Konektori: maksimalni presek provodnika 2x2.5mm.

Standardi
• LV propisi.
• EMC propisi.
• EN607320-2-9.

Dimenzije (mm)
34

44

Unica
Tehničke informacije
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Termostat sa nedeljnim  
programiranjem
MGU3.505.XX
8 A rezistivni/ 5 A induktivni

Oblast primene
• Kućna primena:
- sa lokalnim grejanjem
- sa centralnim grejanjem. 
• Komercijalna primena:
- okruženja sa ventilatorskim hlađenjem 
- okruženja sa centralnim grejanjem i zonalnim ventilima.
• Može se koristiti na bojlerima ili kolima u kojima cirkuliše 
voda (grejanje) ili snažnim sistemima za hlađenje. 

Tehničke informacije
• Prva aplikacija: grejanje je povezano preko kontakata C i NO.
• Druga aplikacija: hlađenje je povezano preko kontakata C i NC.
• Standardno programiranje (korisnik vrši promene).
• Maksimalni broj nedeljnih podešavanja: 1.
• Maksimalan broj promena: bez ograničenja.
• Grejanje i hlađenje se programiraju u delu koji se naziva 
INSTALLER PARAMETERS.

• Trajanje memorije ukoliko nema 230V AC napajanja: 7 dana.
• Relativna radna vlažnost vazduha: 20 do 85%.
• Programibilne temperature, zaštita od zamrzavanja i  
diferencijal (videti korisničke podatke).
• Pokazivač temperature ambijenta: 0 do 45°C  
(u desetinama). 
• Podešavanje temperature u podeocima od po 0.5°C. 
• Radna tamperatura: 0 do 50°C.
• Opseg podesivih temperatura: 5 do 35°C.
• Temperatura skladištenja: -5 do 55°C.
• Povezivanje: 230 V AC 50/60 Hz.
• Identifikacija kontakata: L(faza), N(nula), C(common), 
NO(normalno otvoreni kontakt) i NC(normalno zatvoreni 
kontakt).
• Prekidna kapacitivnost kontakata releja: 8A rezistivni, 5A 
induktivni.
• Tipovi kontakata: slobodni potencijali.
• Povezivanje: maksimalni presek provodnika 2x2.5mm.
• Tip uređaja prema EN60730: tip 1B.
• Klasa softvera: A
• Klasa uređaja: II

Standardi
• Standard: EN 60730-2-9

Korišćenje 
 

Korisnički podaci 
• AUTO: Automatska funkcija termostata postavlja prekidač za grejanje i hladjenje na ON i OFF 
prema željenom vremenu i temperaturi.  
• MAN: Maunualna funkcija termostata dozvoljava korisniku da sam odabere željenu  
temperaturu u bilo kom vremenskom trenutku. Ova funkcija isključuje automatsku funkciju. 
• Tmin: Tmin je takozvana ekonomična temperatura, tj. temperatura na kojoj se okruženje 
održava tokom vremena kada je korisnik odsutan ili za uslove minimalnog komforta. Vrednost 
temperatura iz ove kategorije su normalno između 18 i 20 °C. 
• Tmax: Tmax je takozvana željena temperatura.To je temperatura odabrana da daje osećaj 
maksimalne udobnosti. Vrednosti temperatura iz ove kategorije su normalno između 21°C i 22°C. 
• SUITCASE: Funkcija isključenja termostata se koristi tokom odmora ili perioda kada korisnik 
duže vreme nije prisutan i tada je samo funkcija zaštite od zamrzavanja aktivna. Ova funkcija 
se može podesiti preko funkcije AUTO. 
• CAL: Kalibracija temperaturnog senzora: temperatura merena preko termostata je podešena 
da se poklapa sa aktuelnom temperaturom u slučaju da je uređaj pod uticajem bliskog izvora 
toplote ili promaje. Temperatura se u tom slučaju može povećati ili smanjiti trenutno za 5°C.  
• DIF: Diferencijal: diferencijal prestavlja minimalnu varijaciju temperature da bi se prekidač  
termostata prebacio sa On na Off i obrnuto. Vrednosti ove temperature su obično 0.3 °C. 
Drugim rečima, ukoliko je diferencijal podešen na 0.5°C a željena temperatura je 22°C, 
termostat se uključuje na 21,5°C a isključuje na 22°C. 
• Frost-protection: Temperatura zamrzavanja predstavlja temperaturu na kojoj se uključuje 
grejanje, bez obzira da li je termostat isključen ili u SUITCASE načinu rada. Ova temperatura je 
najčešće 6°C. Na taj način, kada termostat izmeri temperaturu od 6°C uključuje se radi zaštite 
cevi i ostalih elemenata u objektu od zamrzavanja.  
 
Tasteri

Menu/On-Off
Ovaj taster se koristi za odabir različitih programibilnih stanja naizmenično. Pritiskom 
na OK ulazi se u različita stanja termostata. Pritiskom i držanjem ovog dugmeta 5 
sekundi (samo iz AUTO i MANUAL načina rada) isključuje se nedeljno predprogra-
mirano stanje. Pritiskom još jednom na ovo dugme termostat se restartuje.
. 
Povećaj vrednost/ SELECT
Ovaj podesivi način rada (PRG) se koristi za odabir Tmax, Tmin i za podešavanje 
zaštite od zamrzavanja. 

Smanji vrednost/ COPY
Ovaj programabilni način rada (PRG) se koristi za kopiranje današnjih podešavanja 
na sutrašnji dan. Kada COPY završi, pritiskom na taster OK sve to potvrđujemo.  
 
Potvrdi vrednost/Odmor način rada 
Držanjem ovog dugmeta 5 sekundi (samo iz AUTO i MANUAL načina rada) 
ulazimo u SUITCASE način rada.  

Istovremeno držanje MENU i ON tatera 10 sekundi (samo iz AUTO načina rada) 
prebacuje se na originalne parametre. Pritiskom na « » i « » tastere i njihovim 
istovremenim držanjem 5s (samo iz AUTO načina rada) ulazi se u INSTALLER 

PARAMETERS.

Pritiskom na « » i « » tastere 5 sekundi (samo iz AUTO načina rada) ulazi se u 
INSTALLER PARAMETERS (parametri za podešavanje).

Automatsko programiranje grejanja

 
1 - Temperatura ambijenta  
2 - Pokazivač dana 
3 - Pokazivač sati  
4 - AUTO pokazivač: Automatski način rada 
5 - Pokazivač da je uključeno grejanje ON ( ) 
6 - Pokazivač Tmax: pokazivač željene temperature 
7 - Pokazivač zaštite od zamrzavanja ( ) 
8 - Pokazivač Tmin: pokazivač ekonomične temperature 
9 - Temperatura/vreme (0-24) pokazivači:

4

5

6

7

8

9

1 2 3

Tmax
Tmin
Zaštita od zamrzavanja ( )
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Hlađenje

Dimenzije (mm)

33

45

Instalacija

NO

NO
NO

> 1.5 m

Programiranje zaštite od zamrzavanja

1 - Temperatura ambijenta  
2 - Pokazivač dana 
3 - Pokazivač sati  
4 - AUTO pokazivač. Automatska funkcija 
5 - Pokazivač da je uključeno grejanje ON ( ) 
6 - Pokazivač Tmax: pokazivač željene temperature 
7 - Pokazivač zaštite od zamrzavanja ( ) 
8 - Pokazivač Tmin: pokazivač ekonomične temperature 
9 - Temperatura/vreme (0-24) pokazivači: 

 Tmax
 Tmin
 Zaštita od zamrzavanja ( )

Povezivanje
 
Grejanje

C C

L

N

L

N

1 2 3

4

5

6

7

8

Termostat sa nedeljnim  
programiranjem
MGU3.505.XX
8 A rezistivni/ 5 A induktivni

Unica
Tehničke informacije
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Prekidač sa vremenskim 
kašnjenjem
MGU3.535.XX

Korišćenje 

t2

t = t1 + t2

t1 t2

On

Off

On On On

klik

Povezivanje

NL

--.535.---

L

 
 

Dimenzije (mm)  
34

47

Oblast primene
• Ugradnja u toaletima, prolazima, na stepeništima, ...
• Uključuje se pritiskom na prekidač i automatski se isključuje 
kada isprogramirano vreme istekne.
• Ugrađena indikatorska lampica za noćne uslove.

Tehničke informacije
• Napon napajanja: 230 V AC ± 10 % 50 Hz.
• Tehnologija: releji
• Maksimalna struja: 8A
• Vreme priključivanja se podešava potenciometrom
• Vreme podešavanja: između 2 sekunde i 12 minuta
• Dodatna oprema: obični taster sa ili bez indikatorske 
lampice, maksimalni broj tastera bez lampice: 25          , 
maksimalni broj tastera sa lampicom: 5
• Redukcija izlazne snage sa 2 ili 3 kombinovana uređaja: 
 

Konfiguracija i broj uređaja u njoj

Redukcija izlazne snage
25 % 25 % 40 % 50 %
 
• Povezivanje: klema (4) za 2 x 2.5 m2 kabl. 
 
Tablica potrošača 

 

Max.

Min.

25°C

230 V

50 Hz

1840 W 1840 W 1840 W 1840 W 1840 W 1840 W 1840 W3 A

1 2 3 4 5 6 7 8

 
1 - Sijalice sa užarenim vlaknom
2 - Halogene sijalice
3 - Niskonaponske halogene sijalice sa feromagnetnim 
transformatorom
4 - Fluoroscentne sijalice sa konvencionalnim balastom
5 - Niskonaponske halogene sijalice sa električnim 
 transformatorom
6 - Dimabilne fluorescentne sijalice
7 - Ventilatori
8 - Grejači 
 

Standardi
• U saglasnosti sa EN 60669-2-1 standardom. 
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Prekidač sa nedeljnim  
programiranjem
MGU3.541.XX

Oblast primene
• Prekidač sa nedeljnim programiranjem se koristi za kontrolu 
napajanja prema unapred utvrđenom vremenu. Podešavanje 
je vezano za vremenske intervale. Intervali mogu predstavljati 
uključivanje ili isključivanje, u zavisnosti od vremena ili dana 
kada je isprogramiran. Intervali su prikazani na ekranu.

Tehničke informacije
• Maksimalni broj intervala: 28 (56 On/Off akcija)
• Trajanje memorije bez 230V AC napajanja: 7 dana
• Relativna radna vlažnost vazduha: 20 do 85%
• Prikaz sobne temperature: 0 do 50 °C (u desetinama).
• Minimalni interval: 1 min.
• Radna temperatura: 0 do 50 °C.
• Temperatura skladištenja: -5 do 55°C.
• Napajanje: 230 V AC 50 Hz.
• Identifikacija kontakata: L(faza), N(nula), C(common), 
NO(normalno otvoreni kontakt) i NC(normalno zatvoreni 
kontakt).
• Prekidna kapacitivnost kontakata releja: pogledaj tablicu 
potrošača
• Tipovi kontakata: slobodni potencijal
• Izvodi za konekciju: maksimalni poprečni presek kabla
 1.5 mm2.
• Tip uređaja prema EN60669-2-1: 1B.
• Klasa softvera: A
• Klasa uređaja: II.

Tablica potrošača
Tip osvetljenja Maksimalna snaga po kontaktu

230 V AC lampa sa belom 
 svetlošću

1200 VA

230 V AC halogena lampa 1200 VA

12 V AC halogena lampa sa 
 standardnim transformatorom

1000 VA

Standardi
• U saglasnosti sa EN60669-2-1 standardom.

Korišćenje  
Korisnički podaci 
• AUTO: Automatska funkcija programibilnog prekidača uključuje i isključuje napajanje u zavis-
nosti od isprogramiranog vremena. 
• MAN: Manualna funkcija programibilnog prekidača dozvoljava korisniku da uključi/isključi 
napajanje u vremenu kada to nije isprogramirano.  
• INTERVAL: Vremenski period između uključena i isključenja, u zavisnosti od vremena i dana 
kada je isprogramirano.  
• SUITCASE: Ova funkcija predstavlja prestanak rada prekidača za vreme odmora ili perioda 
odsutnosti korisnika. Dan kada ova funkcija postaje aktivna podešava se preko AUTO funkcije. 
 

Tasteri
Menu/On-Off
Ovaj taster se koristi za aktiviranje različitih programabilnih stanja. Pritiskom na OK 
ulazimo u program podešavanja.
Držanjem ovog tastera 5 sekundi u AUTO načinu rada ulazimo u MANUAL način 
rada. MANUAL način rada se koristi za uključivanje i isključivanje napajanja.

Povećaj vrednost/SELECT
Tokom programiranja uređaja ovaj taster se koristi za biranje trajanja sekvence 
između On i Off. Kada je MEM (memorija) prikazana, moguće je birati između MOD 
(modifikovana memorija) i Del (parcijalno obrisan program). 

Smanji vrednost/SELECT
Tokom programiranja uređaja ovaj taster se koristi za biranje trajanja sekvence 
između On i Off. Kada je MEM (memorija) prikazana, moguće je birati između Mod 
(modifikovana memorija) i Del (parcijalno obrisan program). 

Potvrdi vrednost i akciju/Odmor način rada
Pritiskom ovog tastera i držanjem 5s (samo u AUTO načinu rada) ulazi se u SUIT-
CASE način rada (isključenje za vreme odmora ili odsutnosti korisnika).

Ekran u automatskom načinu rada

ON OFF

1 2 3

4

5

6

7

1 - Temperatura ambijenta 
u °C
2 - Pokazivač dana u nedelji
3 - Pokazivač vremena
4 - AUTO pokazivač. 
Automatska funkcija.
5 - Pokazivač prisutnosti 
napajanja  
( ). Pokazivač odsutnosti 
napajanja
6 - Pokazivač  
napajanje/vreme
7 - Pokazivač aktivnosti 
uređaja 

Povezivanje 

L

N

NO

NO
NO

> 1.5 m

Dimenzije (mm)

33

45

Instalacija

Unica
Tehničke informacije
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Meteorološka stanica
MGU3.546.XX

Korišćenje 
  Tasteri 

Menu/ On-Off
Ovaj taster se koristi za odabir načina rada displeja: da li će se na njemu stvari  
menjati ili će biti fiksirane. Pritiskom ovog dugmeta u trajanju od 15 sekundi  
uključujemo/isključujemo meteorološku stanicu.

Povećanje vrednosti/ SELECT
Ovaj taster se koristi za povećavanje vrednosti na displeju tokom programiranja. Pri-
tiskom ovog tastera u trajanju od 5 sekundi ulazi se u meni za izmenu parametara
Smanjenje vrednosti

Potvrda vrednosti i akcije

 

Automatski način rada  
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

1. Prognoza toplog vremena
2. Indikator jačine sunca
3,8. Indikator sata
4-5. Pokazivač relativne vlažnosti 
vazduha u %
6. Sobna temperatura u °C
7. Predviđanje atmosferskih prilika na 
osnovu vlažnosti vazduha
9-10. Trend koji prati atmosferski 
pritisak
11. Atmosferski pritisak u hPa/mb 
(hekto paskala ili milibara)

Povezivanje  

--546.--

230V

50/60 Hz

N L

L

N  

Oblast primene
• Ekran meteorološke stanice prikazuje vreme, temperaturu, 
vlažnost vazduha, atmosferski pritisak, mesečeve mene 
kao i minimalnu i maksimalnu temperaturu u zadnje dve 
nedelje. Takođe postoji funkcija predviđanja vremena prema 
vazdušnom pritisku. Tačnost prognoze je oko 75%.
• Korisnici mogu podesiti da li se stvari na ekranu menjaju na 
svakih 15 sekundi ili ostaju stalno iste.
• Korisnici mogu isključiti meteorološku stanicu za vreme 
odmora ili perioda kada korisnik nije prisutan.

Tehničke informacije
• Trajanje memorije bez 230V AC napajanja: 7 dana
• Relativna radna vlažnost vazduha: 20 do 90%
• Atmosferski pritisak: 700- 1075 hPa/mb.
• Pokazivač temperature ambijenta: 0 do 50 °C (u desetim 
delovima stepena)
• Vreme potrebno za stabilizaciju posle montaže: 6h
• Radna temperatura: 0 do 50 °C.
• Temperatura skladištenja: -5 do 55 °C.
• Povezivanje: 230 V AC 50 Hz
• Identifikacija kontakata: L(faza), N(nula)
• Izvodi za konekciju: maksimalni poprečni presek kabla
 1.5 mm2

• Tip uređaja prema EN60669-2-1: 1B.
• Klasa softvera: A
• Klasa uređaja: II

Standardi
• U saglasnosti sa EN60669-2-1 standardom. 

b Maksimalni broj intevala: 28 (56 On/Off klikova).
20 % do 85 %.
b Minimalno trajanje intervala: 1 min

NE

NE
NE

> 1.5 m

Dimenzije (mm)

33

45

Instalacija
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Budilnik
MGU3.545.XX

Oblast primene
• Ekran budilnika pokazuje vreme, temperaturu i 
isprogramirani alarm za tekući dan. Korisnik može podesiti do 
9 različitih vremena za alarm u različitim danima. 
• Takođe je moguće postaviti Snooze funkciju odnosno pona-
vljanje zvona posle određenog broja minuta. Oznaka zvona 
na displeju  pokazuje da je bar jedan alarm aktivan u toku 
tekuće nedelje. 
• Datum-godina funkcija je ugrađena u svaki alarm. Pomoću 
nje se letnja i zimska promena vremena vrši automatski.
• Kada je budilnik aktiviran može se zaustaviti pritiskom na 
bilo koje dugme. Kada je Snooze funkcija aktivna, OK taster 
ga automatski zaustavlja. Pritiskom na neko drugo dugme 
(“Menu”, “ ” i “ ”) aktivira se ponovna funkcija alarma, koja 
počinje posle određenog broja minuta nakon što istekne 
vreme trajanja Snooze funkcije. 

Tehničke informacije
• Broj programabilnih alarma: 9.
• Trajanje memorije bez 230V AC napajanja: 7 dana
• Relativna radna vlažnost vazduha: 20 do 85%
• Pokazivač temperature ambijenta: 0 do 50 °C (u desetim 
delovima stepena).
• Radna temperatura: 0 do 50 °C. 
• Temperatura skladištenja: -5 do 55 °C.
• Povezivanje: 230 V AC 50 Hz.
• Identifikacija kontakata: L(faza), N(nula)
• Izvodi za konekciju: maksimalni presek kabla 1.5 mm2.
• Tip uređaja prema EN60669-2-1: 1B.
• Klasa softvera: A
• Klasa uređaja: II

Standardi
• U saglasnosti sa EN60669-2-1 standardom.

Korišćenje 
  Tasteri 

Alarm menu / On-Off
Ovaj taster se koristi za odabir različitih stanja rada uređaja. Pritiskom na dugme OK 
ulazimo u sve moguće menije. Za isključenje alarma dovoljno je držati ovaj taster 15 
sekundi.

Povećanje vrednosti / SELECT
Ovaj taster se koristi za povećavanje vrednosti na displeju tokom programiranja.

Smanjivanje vrednosti 

Potvrda vrednosti i naredbi

 

Automatski način rada 
1 2 3

4

6

5

1 - Sobna temperatura u °C
2 - Indikator dana u nedelji
3 - Indikator sata
4 - Indikator aktivnosti alarma ( )
Indikator aktivnosti Snooze funkcije ( )
5 - Vremenska skala (0- 24)
6 - Crtica za prikaz postavljanog alarma

On OFF

 

Povezivanje  

N

L

InstalacijaNE

NE
NE

> 1.5 m

Dimenzije (mm)

33

45

Unica
Tehničke informacije
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Prekidač sa karticom
MGU3.540.XX (8 A vremenska)
MGU3.283.XX (10 A)

Oblast primene
• Preporučljivo za hotelske sobe
• Kontrola osvetljenja, električnih aplikacija, električne 
opreme, itd...

Tehničke informacije
MGU3.540.XX (8 A vremenski)
• Trepereća LED dioda pokazuje da je vremensko kašnjenje 
završeno
• Vreme isključenja je podesivo između 10s i 3min.
• Tip kartice: 54 x 86 x 0.85 mm (max.), vertikalni ulaz
• Sa narandžastom indikatorskom lampicom za noć
• Osigurač: električni
• Zaštita: zaštita od prekonapona i termalna zaštita
• Relejni kontakti: slobodni potencijal 
• 8A, 250V AC ključ-prekidač sa vremenskim kašnjenjem.
• U saglasnosti sa EN 60669-2-1 standardom.

Tablica potrošača (samo MGU3.540.XX) 
1 2 3 4 5 6 7

1 - Sijalice sa užarenim vlaknom
2 - Halogene sijalice 
3 - Niskonaponske halogene sijalice sa feromagnetnim 
transformatorom
4 - Fluorescentne sijalice sa feromagnetnim opterećenjem 
5 - Niskonaponske halogene sijalice sa električnim 
transformatorom
6 - Nije kompatibilno za fluorescentne sijalice sa podesivim 
električnim izvorom napajanja (1-10 V)
7 - Motori (jednofazni)

MGU3.283.XX (10 A)
• 10A, 250V AC ključ-kartica prekidači
• Tipovi kartica: 54 x 86 x 0.85 mm (max.), vertikalni ulaz
• Sa narandžasta indikatorskom lampicom za noć
• Napajanje se prekida kada se kartica izvadi iz uređaja (45 
do 54 mm širine).
• U saglasnosti sa EN 61 058-1 standardima.
• Za fluorescentne potrošače sa korektnim faktorom snage, 
napajanje se mora kontrolisati preko odgovarajućeg releja.

 

Instalacija 
 

MGU3.540.XX 

Unica Top and Unica Plus

Unica Allegro

Za instalaciju u dvomodularnom kućištu (univerzalni ili pravougaoni ram). Sa prednje strane 

dužina je 60mm (nije kompatibilno sa ostalim mehanizmima).

klik

1 2 3

MGU3.283.XX 

Unica Allegro, Unica Plus and Unica Top

Za instalaciju u dvomodularnom kućištu (univerzalni ili pravougaoni ram). Sa prednje strane 
dužina je 60mm (razlikuje se od ostalih uređaja). 

Unica Basic Unica Allegro, Unica Top i Unica Plus

Unica Basic Unica Top i Unica Plus
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Prekidač sa karticom
MGU3.540.XX (8 A vremenska)
MGU3.283.XX (10 A)

Povezivanje  
MGU3.540.XX 

≤ 8 A
max.

525

L

L

N

L

N

2 x 2.5 mm2

> 8 A
L

N C

NO

L

N  
 

MGU3.283.XX 

 
Povezivanje 6 A max. Lemljenje 10 A max. 
 

 
 

Dimenzije (mm)

13.7

34.5

Kartica-prekidač za Unica Allegro, 
Unica Plus i Unica Top dekorativne ramove   

13.7

36

Kartica-prekidač za Unica Basic  
dekorativne ramove

Unica
Tehničke informacije
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Utičnice 

Oblast primene
• Napajanje kućnih uređaja, prenosnih uređaja za osvetljenje, 
električnih uređaja, itd....
• Neke šuko utičnice imaju ugrađenu zaštitu za decu.

Tehničke informacije
• Materijali: samogasivi tehnopolimer sa odličnom otpornošću 
na udarce. Prednji delovi su otporni na proizvode za čišćenje 
i UV zračenje. Nemaju halogenih svojstava.
 • Priključnice kabla su na stranama utičnice, što olakšava 
postavljanje elementa u instalacionu kutiju, jer je zadnja 
strana slobodna.
• Mogućnost koriščenja čvrstih i fleksibilnih kablova preseka 
do 4 mm2.
• Pričvršćivanje pomoću zavrtnja mešovite glave +/- koji su 
olabavljeni, radi lakše ugradnje.
• Demontaža sa prednje strane pomoću odvijača uz 
prethodno skidanje poklopca.
• Glavne utičnice su dostupne i u crvenoj boji, kako bi se 
razlikovali strujni krugovi: identifikacija kola koja su napajana 
neprekidnim izvorom napajanja (UPS), AC mreže ili stabili-
sane mreže.
• Otpornost izolatora: > 5 MΩ/ 500 V. 
• Dielektrička čvrstoća: > 2000 V.
• Minimalno isklapanje: 100 promena pozicija pri nazivnoj stuji 
1.25 x In i pri 1.1 x In, gde je Pf (Cos φ) = 0.6.
• Tokom rada, kontakt za uzemljenje se postavlja prvi a skida 
poslednji.
• Minimalni vek trajanja: 10000 promena pozicija pri In i Vn, 
gde je  Pf (Cos φ) = 0.8.    

Standardi
U saglasnosti sa standardom IEC 60884-1 i sledećim nacio-
nalnim standardima u zavisnosti od zemlje u kojoj se koristi: 
VDE 0620-1, UNE 20315-1-2, NFC 61-314,  
NOM-003-SCFI-2000, SI 32, BS 1363-1 i BS 546:1950.

Instalacione karakteristike

3 4

 

Dimenzije (mm)
10/16 A 2P + E Šuko 

29.8

39.7

21

43

10/16 A 2P evropski standard

26.7

36.7

33.3

23.8

10/16 A 2P, 2P + E 
italijanski standard

27

37

10 A 2P evropski standard
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RJ45 komunikacione utičnice 
infraplus

Oblast primene
Zahvaljujući brzom razvoju kompjuterskih i telekomunika-
cionih tehnologija, u današnje vreme, instalacija mreža u 
poslovnim prostorijama i trgovinskim objektima je neophodna 
radi razmene informacija i opreme (štampača, skenera, itd.) 
između više računara. 
Ove mreže se sastoje od kablova, konektora, centralizovanih 
sistema i ostale opreme, koja se ugrađuje na standardan,  
fleksibilan i napredan način (za bilo koju informaciju za prenos 
zvuka, podataka i slike-VDI). Sve ovo čini sistem koji se 
naziva Mreža strukturnog kabliranja u poslovnom objektu. 
Osnovni deo mreže strukturnog kabliranja su kablovi i radne 
stanice. Postoji više tipova kablova koji se koriste za različite 
aplikacije (koaksijalni, optički, itd.), ali kabl koji se najčešće 
koristi se sastoji od dva izolovana, međusobno isprepletena 
bakarna vlakna. 
Postoji više vrsta ukrštenih kablova :
•  U/UTP kabl (Unshielded Twisted Pair) se sastoji od 4 para 
upletenih niti bez zaštite. Namenjen je malim i srednjim insta-
lacijama bez elektromagnetnih smetnji.
•  F/UTP kabl (Foiled Twisted Pair) se sastoji od 4 para 
upletenih niti sa standardnom zaštitom od spoljašnjih uticaja, 
zajedno sa 4 para, koji ih štiti od elektromagnetskih smetnji 
niske frekvencije. Namenjen je instalacijama koja zahtevaju 
minimalnu zaštitu od elektromagnetnih smetnji.
•  S/FTP kabl (Shielded Twisted Pair) se sastoji od 4 para 
upletenih kablova sa zaštitom od elektromagnetnih smetnji, 
smanjujući ih na najmanji mogući nivo. Namenjeno je insta-
lacijama koje zahtevaju visoku zaštitu od elektromahnetnih 
smetnji.
•  Radna stanica je mesto gde se nalaze svi konektori 
računara i energetske utičnice i gde korisnik povezuje svoju 
opremu u VDI mrežu. 
Standardima ISO8877 definisana je RJ45 utičnica,  
(8-pinski konektor) za vezu uređaja sa VDI mrežom. Jedan 
od najčešće korišćenih standarda za izradu strukturnog 
kabliranja je Severnoamerička asocijacija za proizvodnju 
elektronike i telekomunikacije (EIA/TIA), koja definiše izbor 
boja za označavanje veza sa konektorom RJ45. (Preporučeni 
instalacioni kodeks EIA/TIA 568B)

Instalacija Infraplus 

Tehničke informacije 
 
Kategorije 
Najznačajnija karakteristika koja definiše neku mrežu je brzina protoka informacija kroz mrežu.            
U zavisnosti od njene vrednosti, instalacije se mogu podeliti u sledeće kategorije:

Kategorija Brzina protoka Tip mreže

Cat. 3 Do 10 MHz  Ethernet 10 Base T, Token Ring 4 Mbps

Cat. 4 Do 16 MHz Token Ring 16 Mbps

Cat. 5 Do 100 MHz Ethernet 1000 Base T, ATM 155 Mbps

Cat. 6 Do 250 MHz Ethernet 1000 Base T, ATM 1200

•  Da bi određena instalacija pripadala nekoj kategoriji, svi njeni delovi moraju pripadati toj 
kategoriji ili će, u suprotnom, biti kategorizovani prema najslabijem elementu. 

Ponuda Unica 
Unica ponuda se sastoji od ramova za RJ45 konektore i širokog spektra konektora RJ45 
INFRA+ koji u praksi ispunjavaju sve potrebe mreže strukturnog kabliranja, kako u sadašnjosti 
tako i u budućnosti, posebno u delu koji je povezan sa radnom stanicom, budući da nadmašuju 
tehničke zahteve trenutnog standarda.
Unica RJ45 INFRA+ imaju sledeće karakteristike:
•  Jednostavnost montaže: svaki konektor je označen odgovarajućom bojom i brojem, kako bi 
se u svakom trenutku mogao pratiti redosled povezivanja, bez potrebe za specijalnim alatima.
•  Visok kvalitet konektora, sa ponudom najbržeg konektora na tržištu: kategorija 6, oklopljen, 
koji omogućava prenos do 250MHz (Gigabit Ethernet ili više).  
Ponudu upotpunjuje utičnica kategorije 5e koja predstavlja poboljšanu verziju utičnice katego-
rije 5.
•  Minimalno rasparivanje provodnika prilikom povezivanja što nam omogućuje smanjanje 
elektromagnetne interferencije. 
•  Pouzdanost veze.
•  Smanjena veličina.

       Povezivanje 
 
            Telefonska utičnica EIA/TIA 568B

RJ45 utičnica RJ45 dekorativni ram

Dimenzije (mm)
10 24.6

21.2

35.8

1 2 3 4 5 6 7 8

PAR 2 PAR 1 PAR 4

PAR 3

1 2 3 4 5 6 7 8

B

2 T

L2

A

TX TS

L1

1 2 3 4 5 6 7 8

PAR 3 PAR 1 PAR 4

PAR 2

EIA/TIA 568B ili ATT258

RJ45 RJ45

RJ45

65

43

21

1

2

EIA/TIA 568 A (100 )

EIA/TIA 568 B (100 )

100 mm

1 2

3 4

5 6

Unica
Tehničke informacije
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TV/FM/SAT utičnice

Oblast primene
• Antenske utičnice se koriste za vezu sa radio i TV prijemni-
cima, zemaljskog i satelitskog izvora, preko kabla za opseg 
frekvencija između 47 i 860Mhz za TV/FM signale, odnosno 
između 10 i 2300MHz za R-TV/SAT signale.

Tehničke informacije
• Kod utičnica sa dvostrukim izlazom odvajaju se signali koji 
dolaze pomešani iz antene, te se usmeravaju pomoću dva 
konektora tipa IEC Ø 9.5 mm, muškog i ženskog. Kod utičnica 
tipa TV/FM muški konektor prenosi frekvencije od 47 do 
860MHz za kablovsku televiziju, a ženski konektor prenosi 
radio signale od 87 do 108MHz.
Kod utičnica R-TV/SAT muški konektor prenosi frekvencije od 
10 do 830MHz za radio i kablovsku televiziju, a ženski  
konektor može da reprodukuje talasne dužine od 950 do 
2400MHz za primanje televizijskih signala preko satelita.
• U fazi konstrukcije, utičnice su dizajnirane da njihov 
mehanički deo olakša i osigura pravilnu vezu sa koaksijalnim 
kablovima. Čitava utičnica izrađena je od legure Zamak kako 
bi se omogućila dobra zaštita (protiv elektromagnetne 
interferencije) na električnom delu koji je napravljen od pasi-
vnih komponenti (ne zahtevaju izvor napajanja za svoj rad)
i na taj način ostvari najbolja karakteristika prilagodljivosti na 
impedansu, slabljenje i odvajanje signala. Sve ovo omogućuje 
zahtevani nivo audio i video signala kroz celu instalaciju.
• R-TV/SAT utičnice ispunjavaju sve nove propise za 
Zajedničku Telekomunikacionu Strukturu (CTI), u skladu sa 
R.D. 1/1998 i R.D. 279/1999 standardima.

Standardi
U skladu sa standardima:

EN 50083-1, EN 50083-2 i EN 50083-4

TV-FM
MGU3.451.XX MGU3.452.XX MGU3.453.XX MGU3.458.XX MGU3.459.XX

Frekvencije
Individualna 
utičnica

Završna 
utičnica

Prolazna 
utičnica

Završna 
utičnica   (mali 
gubici)

Prolazna 
utičnica   (mali 
gubici)

Prigušenje utičnice 
(db) 

R 
87.5-108 MHz

10 27 32 32.5 27.5

TV/VHF 
47-68 MHz

2 13.5 17 5 12

TV/UHF 
125-860 MHz

< 1 13.5 17 5 10.3

Propusni opseg 
(db) 

TV 0.5 < 1

Jednosmerna struja ne da da ne da

Broj utičnica/linija 1 1 7 1 4

Konektori IEC Ø 9.5 mm tip

R-TV-SAT
MGU3.454.XX MGU3.455.XX MGU3.456.XX

Frekvencije
Individualna 
utičnica

Završna 
utičnica

Prolazna 
utičnica

Prigušenje 
utičnice 
(db) 

R 
10-108 MHz

< 0.8 < 9 13

TV/VHF 
118-470 MHz
TV/UHF 
470-830 MHz
SAT 
950-2400 MHz

< 1.4 < 17 < 12

Propusni opseg 
(db) 

TV 1

SAT 1.5

Jednosmerna struja u SAT utičnici

Broj utičnica/liniji 1 1 4

Konektori IEC Ø 9.5 mm tip

TV - FM za slabe signale

TV / FM - SAT

TV - FM
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TV/FM/SAT utičnice

Uputstvo za ugradnju
Pripremiti koaksijalni kabl prema dimenzijama koje su naznačene na slici ispod. Obratiti pažnju 
da nijedno vlakno iz spoljašnjeg kabla ne dodiruje središnji kabl.

• Podignite središnji poklopac utičnice i spojite kabl (jedan ili više) kao na sledećoj slici: prilikom 
instalacije dva kabla (na prolaznoj utičnici), proveriti da kabl prati poziciju naznačenu streli-
cama na utičnici za “ulaz signala” i “izlaz signala”.

• Spustite poklopac i odvijačem pričvrstite za dno.

  
Standardni ramovi 

Ramovi ref. MGU9.440.XX i MGU9.441.XX se koriste da bi dobili UNICA standard za TV 
utičnice. Žabice se moraju odvojiti sa dekorativnog rama da bi mogao da se instalira, a to 
činimo na način prikazan na slici iznad.

Dimenzije (mm)

28

17.9

8.7

 

6 2 12

dimenzije in mm

TV utičnica Dekorativni ram

Unica
Tehničke informacije
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Telefonske utičnice
RJ11 i RJ12

Oblast primene
Za spajanje telefonske mreže, modema, faks uređaja i ostale 
telefonske opreme. Utičnica sa 6 kontakata je pogodna za 
novokonstruisane instalacije jer je prilagođena aktuelnim 
propisima Zajedničkih Telekomunikacionih Struktura (CTI), 
gde je naznačeno da Baza Terminalnog Pristupa (TAD) treba 
da sadrži ženski konektor tipa Bell sa 6 izlaza.

Tehničke informacije
• Konektori sa 4 i 6 pinova (RJ11 i RJ12 redom) sa  
spajanjem pomoću vijka ili posebnih alata.
Ovi konektori su Kategorije 3, što se odnosi na brzinu prenosa 
do 16Mbit/sec.
• Standardna linija sa jednim parom žica je spojena između 
L1 i L2, spajanje RDSI, ADSL linije i ostale linje (dva para) su 
između L1-L2 i TX-TS.

Šema spajanja

RJ12

RJ11

1

2 TX L2 L1 TS T

65432Terminal N o

Symbol and colour

RJ11/RJ12

Spajanje zavrtnjima

Spajanje pomoću posebnih alata

1

2

    TX TS

T 2

L2 L1

TX TS

T 2

L2 L1

TX TS

T 2

L2 L1

TX TS

T 2

L2 L1

 Normalno Povratni taster i poziv dodatno zvono bez kondenzatora

dodatno zvono sa kondenzatorom

Dimenzije

36.1

25.4

22.5

11.3

 
Telefonska utičnica Telefonska utičnica sa  
sa spajanjem vijcima spajanjem bez posebnih alata  

Linija

Telefon

Linija

Telefon

Linija

Telefon

Linija

Telefon

Simbol i boja

Ulaz
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Zamenjive lampice

Oblast primene
• Zamenjive neonske lampice sa priključnim kablovima 
pogodne su za sve upravljačke uređaje iz programa UNICA. 
Posebno se preporučuju kod izrade sistema za kupatila.

Tehničke informacije
• Maksimalna struja: 1 mA
• Maksimalno povećanje temperature: 15°C.

Tablica spajanja zamenjivih lampica za upravljačke 
uređaje
Povezati dva kabla između terminala kao što je prikazano u tabeli ispod :

Lokatorska lampica Indikatorska lampica

Ulazi Ulazi

Prekidač 2 i 4 3 i 4

Dvopolni prekidač 1 i 2 3 i 4

Naizmenični prekidač 1 i 4 1 i 3

Unakrsni prekidač 3 i 4

Taster 2 i 4

12

34

Zamena signalne lampice
1 3

4 5

1 2 3

4 5

Zamena neonske lampice

Unica
Tehničke informacije
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134.5

108 .5

89

117

7053

44

1128.8

66.5

95

704452

83.5

1

2

3

4

Montažni ramovi

Oblast primene  
• Omogućavaju montiranje elemenata “klikom”, bilo u  
vertikalnom ili horizontalnom položaju.
• Mogućnost ugradnje jednog širokog ili dva uska elementa.
• Sadrži 4 otvora za pričvršćivanje pomoću vijaka u  
instalacionu kutiju.
• Sadrži 4 otvora za pričvršćivanje pomoću vijaka direktno na 
zid
• Zahvaljujući simetriji montažnih ramova postoji mogućnost 
montiranja dekorativnih ramova u vertikalnom ili  
horizontalnom položaju.
• Prilagođeni za montažu vijcima (referenca MGU7.892) 
sa plastičnom zaštitom 

1

5

1 - Mesto za ugradnju žabica.
2 - Otvor za pričvršćivanje pomoću vijaka u instalacionu kutiju
3 - Otvor za pričvršćavanje pomoću vijaka direktno na zid.
4 - Otvor za prišvršćivanje dekorativnog rama.
5 - Žlebovi za nizanje montažnih ramova. 
 

Tehničke informacije 
• Materijal: Zamak (legura cinka i aluminijuma) velike čvrstoće 
i potpuno otporan na oksidaciju, zbog toga ne zastarevaju i 
otporni su na sredstva za čišćenje (amonijak, itd.).
• Dekorativni ramovi se montiraju na montažni ram zupčastim 
držačima, zbog toga je montiranje lako čak i na neravnim 
površinama i osigurava odgovarajuće vezivanje, uključujući 
sledeće situacije:
- ako je instalaciona kutija izbočena 0,75mm iz zida
- ako je instalaciona kutija utisnuta 0,25mm u zid.
• Ergonomični dizajn: zaobljeni rubovi, bez oštrina koje bi 
mogle prouzrokovati ozlede prilikom rada.
• Lakše podešavanje montažnog rama zahvaljujući dvema      
karakteristima:
- sistem sa žlebovima radi jednostavnijeg postavljanja          
(za univerzalne montažne ramove)
- izrada površine od čvrstih materijala koja omogućava 
korišćenje libele.

Standardi
U skladu sa standardom EN 60669-1.

Instalacija
Montažni ram sa fiksiranim vijcima  Montažni ram sa dugim fiksiranim vijcima  

 
Montažni ram sa vijcima koji imaju 
plastičnu zaštitu  

 

3

2

4

Oblast primene
• Obični italijanski montažni ramovi sastoje se od najviše 
3 elementa dok pravougaoni montažni ramovi mogu imati 
najviše do 6 elemenata.
• Pravougaoni montažni ramovi za 3 elementa pristaju uz tri 
različita dekorativna rama od 1, 2 ili 3 elementa, zahvaljujući 
svom obliku koji omogućava pričvršćivanje elementa u bilo 
kom položaju.
• Pravougaoni montažni ram dolazi sa 2 vijka za ugradnju u 
montažnu kutiju.
• Mogućnost ugradnje direktno na zid uz pomoć 4 otvora 
(slika ispod levo).

1 - Otvori za pričvršćivanje dekorativnog rama
2 - Otvori za pričvršćivanje pomoću vijaka
3 - Pravougaoni ramovi dolaze u paketu sa vijcima za njihovo 
montiranje na kutiju.
4 - Otvori za ugradnju direktno na zid, drveni panel, ...

Dimenzije (mm) 
Pravougaoni montažni ram sa 3 elementa                    Pravougaoni montažni ram sa 4 elementa

60

71

74.5

7

Dimenzije (mm) 
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Zidna instalacija

Oblast primene
• Nazidne kutije koriste se kod preuređivanja kancelarija i    
domova gde je potrebno proširiti ili obnoviti električne insta-
lacije, a pritom se žele izbeći skupi zidarski i tapetarski radovi. 

Ponuda Unica 
•  Za univerzalne i pravougaone montažne ramove.
•  Za univerzalne dekorativne ramove Basic sa 1, 2 ili 3  
elementa (2, 4 ili 6 uskih elemenata).
•  Za pravougaone dekorativne ramove Allegro, do 3, 4 i 6 
modula.

Tehnički i instalacioni podaci
•  Instalacione kutije se mogu montirati na mini instalacione 
kanale. Po jedan mogući ulaz za kabl se nalazi na sve 
četiri strane kutije, tako da za priključak kabla nije potreban      
adapter. Dimenzije mini kanala mogu biti sledeće 7x12, 
10x16, 10x20, 10x35 (mere izražene u milimetrima).
•  Montažne kutije se mogu postaviti na zid pomoću 4 vijka.
•  Postoje otvori na zadnjoj strani tako da se mogu povezati 
na univerzalne kutije.
•  Zadnji deo sadrži otvore za jednostavniji prolaz kablova u 
unutrašnjost kutije.
•  Samogasivi tehnopolimer, visokog stepena otpornosti na 
udarce, sredstva za čišćenje, kao i UV zračenje.

Unica
Tehničke informacije

Dimenzije (mm) 

85

55

50 8046

41

36

Nadgradna kutija 1 element 

(Unica Basic)

Nadgradna kutija 3 elementa (Unica Basic) 

195

36

80

71

46 49

227

122

41

46

156

8050

36

89

28

60

55

79

Nadgradna kutija, 1 element;  

sa montažnim ramom  

(Unica Top, Unica Plus)

160

60

28

60

70

71

79

Nadgradna kutija 3 elementa; sa montažnim ramom (Unica Top, Unica Plus)

231
60

28

70 79

71

Nadgradna kutija 2 elementa 

(Unica Basic)

Monoblok (Unica Basic) 

65

65

36 125

65

Nadgradna kutija 1 element Nadgradna kutija 2 elementa 

(dekorativni i montažni ram) (dekorativni i montažni ram) 

Italijanski tip nadgradne kutije (Unica Allegro)

36

40

805146

B

A

A (mm) B (mm)

3 modula 82 116

4 modula 104 139

Nadgradna kutija, 2 elementa;  

sa montažnim ramom  

(Unica Top, Unica Plus)
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IP55 nadgradne kutije

Oblast primene
•  IP55 nivo zaštite ovih kutija omogućavaju Unica 

uređajima da se ugrađuju na terasama, baštama, parkinzima, 

perionicama, industrijskim kuhinjama, itd. Uopšteno govoreći 

oblast primene je u spoljašnjim okruženjima ili mestima sa 

povećanom vlažnošću.

Unica Ponuda
•  Unica predlaže dve opcije za IP55 vodootporne zidne 

instalacione kutije: 

1. Kompletna vodootporna kutija (jednodelna).

Sve sto trebate da uradite je da jednostavno ubacite Unica 

uređaje na široki modul ili dva uska modula za površinsko 

montiranje.

Kombinovana vodootporna kutija. Ova ponuda dozvoljava 

montiranje kutije sa 1, 2 ili 3 elementa u horizontalnom 

položaju i kutije sa 2 elementa u vertikalnom položaju.

•  Svi uređaji iz Unica palete se savršeno uklapaju u ove 

kutije, sa izuzetkom detektora pokreta, prekidača sa karticom 

i kružnog dimera.

Tehničke informacije
•  Nivo zaštite IP55

•  Otpornost na udarce IK07

•  Ulaz kablova preko podesivih membrana

•  Ulazi za kablove su 6 i 21mm u prečniku

•  Jednostavno, brzo montiranje pomoću vijaka za zatvaranje

•  Više otvora za vijke pomoću kojih se postavlja na zid.

Standardi
U saglasnosti sa standardom EN 60529-91 + E: 93.

Dimenzije (mm)

73

34

73

57

2240 48 73

38

48

58

25 38

60

73

IP55 jednostruka kutija (1 element)

IP55 dvostruka horizontalna kutija (2 elementa)

2240 48 73

20

73

38

58 48

60 6018

150

25 38

60

25 38

38

224048

15073

38

48

58

73

IP55 trostruka horizontalna kutija (3 elementa)

IP55 dvostruka vertikalna kutija (2 elementa)

20

78

58

78

38

22 40

25 38

601860

228

1860
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Ugradne kutije

Ugradna kutija 2 x 4 modula

119

135

135

411

Ugradna kutija 2 x 6 modula

182

411

158

Ugradna kutija 3 modula, italijanski tip

106

83,5

74

48

Ugradna kutija 4 modula, italijanski tip

131

48 108

74

Dimenzije(mm) 

Unica
Tehničke informacije
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Dekorativni ramovi

Oblast primene
• Unica Basic za ugradnju u univerzalnu kutiju. Isporučuju 

se dekorativni ramovi za 1 do 4 elementa, za horizontalnu 

ili vertikalnu ugradnju (za vertikalnu ugradnju, aplikacija 

dobijena uz dekorativni ram se mora rotirati za 90 °). 

Dostupni su u 2 boje.

• Unica Quadro za ugradnju u univerzalnu kutiju.  

 Isporučuju se dekorativni ramovi za 1 do 4 elementa, za 

horizontalnu ili vertikalnu ugradnju (za vertikalnu ugradnju, 

aplikacija dobijena uz dekorativni ram se mora rotirati  

za 90 °). Dostupni su u 14 boja.

• Unica Allegro za ugradnju u pravougaone kutije.  

Isporučuju se dekorativni ramovi za 1, 2, 3, 4 ili 6 modula.

• Unica Top i Unica Plus za ugradnju u univerzalne kutije sa 

1 do 4 elementa u horizontalnoj poziciji, odnosno od 1 do 3 

elementa u vertikalnoj poziciji.

Tehničke informacije
• Sve vrste dekorativnih ramova Unica otporni su na  

UV zračenje i sredstva za čišćenje.

• Termoplastični materijali koji se mogu reciklirati.

• Samogasivi tehnopolimer otporan na udarce.

• Ramovi se ugrađuju pomoću zupčastih držača,  

što eliminiše uticaj neravnih zidova u vertikalnom  

položaju :

- Kada je kutija utisnuta u zid do 2,5mm.

- Kada je kutija izbočena iz zida do 0,75mm.

Standardi
• U saglasnosti sa standardom EN 60669-1.

Dimenzije (mm)
Unica Basic i Unica Quadro

A

A14

A

B

A

C

D

A

1 element 2 element 3 elementa 4 elementa

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

Unica Basic 80 156 227 298

Unica Quadro 87 158 229 300
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A

B14

A

C

A

D

A

E

A

F

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F 
(mm)

1 modul 80 116

2 modula 80 116

3 modula 80 116

4 modula 80 139

6 modula 80 193

Unica Allegro

Dekorativni ramovi

80

A14

80

B

80

C

D

80

B

80

80

C

A (mm) B (mm) C (mm)

3 modula 80 118

4 modula 80 140

Unica Top i Unica Plus (italijanski tip)

Unica Top i Unica Plus

14

A

B

A

C

1 element 2 elementa 3 elementa 4 elementa

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

90 161 232 303

Dimenzije (mm)Dimenzije (mm))

Unica
Tehničke informacije
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Unica Top i Unica Plus

155

15216
195

175

2 x 4 modula 2 x 6 modula

Unica Plus, IP44 dekorativni i montažni ram (sa ili bez žabica)

1 element

80

9030

126

90

30

Unica Plus, IP55 dekorativni i montažni ram

3 modula 4 modula

149

90
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Modeli koji odgovaraju
vašim potrebama

Protivpanična rasveta

Bezbednost

Automatskim uključenjem 

u slučaju nestanka 

napajanja, OVA oprema 

omogućava:

• jasno obeležavanje izlaza 

u slučaju nužde,

• efikasnu evakuaciju ljudi,

• pomoćno osvetljenje u 

u trajanju od jednog do tri 

sata.

Oprema odgovara 

Evropskim standardima

EN 60 598-1 i  

EN 60 598-2-22  

i nudi visok nivo kvaliteta 

i bezbednosti, pri tom 

zadovoljavajući razne 

propise i odredbe.

Dizajn

Samostalna protivpanična 

svetlosna oprema  

je tako dizajnirana da se 

savršeno estetski uklapa 

u razne tipove zgrada, bilo 

da je ugrađena, montirana 

na spušteni plafon ili 

površinski montirana.

Jednostavnostnost

Svetlosna oprema  

garantuje bezbednost 

ljudi u javnim 

ustanovama.

Njen jednostavan 

dizajn garantuje 

brzu instalaciju i lako 

održavanje.

Kombinujući Teleur 

tip daljinske kontrole 

sa odgovarajućom 

opremom, očuvanje 

radnog veka baterije je 

još više unapređeno.

Pouzdanost

Sa tridesetogodišnjim 

iskustvom i 

znanjem u oblasti 

protivpanične rasvete, 

Schneider Electric 

garantuje pouzdanost 

svojih proizvoda u svim 

situacijama.Zahvaljujući 

upotrebi LED dioda 

tokom rada, ova 

oprema nudi smanjenje 

električne potrošnje, 

doprinoseći globalnoj 

uštedi energije u 

zgradama.

Prilagođena svim tipovima 

objekata, ova ponuda 

protivpanične rasvete predstavlja 

neophodne uređaje koji garantuju 

bezbednost ljudi. Sprečava 

širenje panike, naročito u slučaju 

požara.

Top 4, 
Toplux, 
Jodiolux
• Visok kvalitet, intenzivan 

fluks

• Prenosivost i punjivost

• Dodatne funkcije 
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Rilux,Luxa, 
Domina, 
Rapida, 
Atraktivan dizajn

Instalacioni pribor za  b
spuštene plafone, ravne 
delove i zidna postolja

Quick Signal
• LED izvor svetlosti

• Atraktivan i moderan izgled

Guardian
• Visoke performanse

• Fluks do 1050 lumena

Astro Guida
• Dugovečna fluo svetiljka sa hladnom katodom 

• Nežan i elegantan oblik
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Rilux
IP 40 standard

Tehnička specifikacija

• Upotrebljiv za operacije u privremenom ili trajnom spoju

• Instalacija: brzo montiranje na plafone i zidove

• U skladu sa IEC EN 60598-2-22 standardom

• Mogućnost "odmor" režima rada preko Teleur daljinske kontrole
• Nivo zaštite: IP 40
• Klasa II 
• Radna temperatura: 0…40 °C
• Ponašanje u slučaju vatre (IEC 695-2-1/CEI 50-11), užaren provodnik: 850 °C
• Svetlosni izvor: fluorescentna lampa
• Napajanje: 230V, 50 Hz
• Potpuno punjenje za  24 sata 

Rilux 

Protivpanična rasveta

Brzo montiranje

Modeli instalacije

                           Opis proizvoda 
Svetiljka  
(W)

Autonomija 
(h)

Prosečan fluks (lm) Potrošnja  
(VA)

Baterija Grlo 
svetiljke

Težina  
(kg)

Referenca
panični
uslovi

normalni
uslovi

 
Standardna, privremeni spoj
6 1 70 - 2.3 2.4 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 0.550 OVA37066E
8 1 90 - 2.3 2.4 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 0.630 OVA37067E

3 90 - 3.2 6.0 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 0.800 OVA37068E
11 1 180 - 2.9 4.8 V 1.5 Ah Ni-Cd 2G7 0.750 OVA37069E
18 1 250 - 3.2 7.2 V 1.5 Ah Ni-Cd 2G11 0.850 OVA37070E
 
Standardna, trajni spoj
8 1 75 90 8.2 6.0 V 0.6 Ah Ni-Cd G5 0.650 OVA37071E

3 75 90 8.2 6.0 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 0.800 OVA37072E

Način instalacije

Rilux 70 lm

1 1 1 1

3 m

6,70 m

6,70 m6,70 m

Rilux 250 lm

1 1 1 1

3 m

9,60 m

9,60 m9,60 m

Zid
(instalacija bez 
dodatne opreme)

Plafon
(instalacija bez 
dodatne opreme)
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Dimenzije

Model Dimenzije(mm)
A B C

6 W 100 255 46
8 W 100 331 46
11/18 W 125 280 55

 

Dodatna oprema
Kompatibilnost Dimenzije (mm) 

Visina x Širina x Dubina

Referenca

Piktogrami 
(komplet od 
10)

Rilux 6 W 88 x 240 OVA50236E
Rilux 8 W 88 x 316 OVA50238E
Rilux 11/18 W 120 x 264 OVA50240E

Piktogrami 
(komplet od 
10)

Rilux 6 W 88 x 240 OVA50247E
Rilux 8 W 88 x 316 OVA50249E
Rilux 11/18 W 120 x 264 OVA50251E

Piktogrami 
(komplet od 
10)

Rilux 6 W 88 x 240 OVA50248E
Rilux 8 W 88 x 316 OVA50250E
Rilux 11/18 W 120 x 264 OVA50252E

Zaštitne 
rešetke

Rilux 6/11/18 W 208 x 325 OVA50343E

Rilux 8 W 218 x 385 OVA50344E

Daljinska 
kontrola
Teleur

Svi modeli 
(za 100 svetiljki)

102 x 77 x 81
4,5 mod. od 18 mm

OVA50325E

Daljinska 
kontrolal
Teleur 500*

Svi modeli  
(za 500 svetiljki)

90 x 71 x 60
4 mod. od 18 mm

OVA50326E

Oznake rezervnih delova
Opis Kompatibilnost Referenca

Fluorescentne   
svetiljke

6 W, G5 OVA37066E OVA51005E
8 W, G5 OVA37067E, OVA37068E OVA51006E
8 W, G5 OVA37071E, OVA37072E OVA51008E
U11 W, 2G7 OVA37069E OVA51009E
U18 W, 2G11 OVA37070E OVA51011E

Baterije 
(Ni-Cd)

2.4 V, 1.5 Ah OVA37066E, OVA37067E OVA51012E
6 V, 1.5 Ah OVA37068E, OVA37072E OVA51019E
6 V, 0.6 Ah OVA37071E OVA51018E
4.8 V, 1.5 Ah OVA37069E OVA51016E
7.2 V, 1.5 Ah OVA37070E OVA51021E



OVA

146

Luxa
IP 42 / IP 65 standard

Tehnička specifikacija

• Upotrebljiv za rad u privremenom ili trajnom spoju
• Nazidna montaža i montaža na spušteni plafon
• Mogućnost menjanja dekorativnih ramova
• U skladu sa IEC EN 60598-2-22 standardom
• Mogućnost prelaska u "odmor" način rada preko Teleur daljinske kontrole
• Nivo zaštite: IP 42 ili IP 65
• Klasa II
• Radna temperatura: 0…40 °C
• Ponašanje u slučaju vatre (IEC 695-2-1/CEI 50-11), užareni provodnik: 850 °C
• Svetlosni izvor: fluorescentna lampa
• Napajanje: 230 V, 50 Hz
• Potpuno punjenje za 12 sati kod modela sa 1h autonomijom 

Opis proizvoda

Luxa standard 

Nivo 
zaštite

Svetiljka  
(W)

Autonomija  
(h)

Prosečan fluks (lm) Potrošnja  
(VA)

Baterija Grlo 
svetiljke

Težina  
(kg)

Referenca
panični 
uslovi

regularni 
uslovi

 
Standardna, privremeni spoj
IP 42 6 1 60 - 5 2.4 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 0.850 OVA37191E

8 1 100 - 5 3.6 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 0.900 OVA37093E
370 - 6.5 8.4 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 1.100 OVA37095E

3 90 - 5 4.8 V 2.2 Ah Ni-Cd G5 0.970 OVA37094E
11 1 180 - 5 4.8 V 1.5 Ah Ni-Cd 2G7 0.980 OVA37192E

IP 65 8 1 100 - 5 3.6 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 0.920 OVA37098E
 
Standardna , trajni spoj
IP 42 8 1 100 185 10.5 3.6 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 0.900 OVA37096E

3 90 165 10 7.2 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 1.100 OVA37097E
IP 65 8 1 100 185 10.5 3.6 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 0.920 OVA37099E

Okviri u boji  
(crni, beli, sivi)

Načini instalacije (isolux) 

Fotometrijski podaci su prosečne vrednosti: za projektne proračune, u 
obzir se moraju uzeti koeficijenti rasipanja fluksa.

Luxa 60 lm

1 1 1 1

3 m

6,90 m

6,90 m6,90 m

Luxa 370 lm

1 1 1 1

3 m

11,20 m

11,20 m11,20 m

Zid
(instalacija bez 
opreme)

Nazidna montaža

(instalacija sa kutijom 
za površinsko 

montiranje) 

Modeli instalacije

Plafon
(instalacija bez 
opreme)

Viseći plafon

(instalacija sa   
delom visećeg plafona   
+kutija za površinsku 
montažu)

Vešanje
(instalaciona oprema 
nije uključena)

Šinski razvod
(instalaciona oprema 
nije uključena)

Protivpanična rasveta
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Dimenzije

Model Dimenzije (mm)
A B C

6/11 W 125 288 58
8 W 135 348 58

Dodatna oprema
Kompatibilnost Dimenzije (mm) 

Visina x Širina x Dubina

Referenca

Piktogrami 
(komplet od 
10)

Luxa 6/11 W 116 x 284 OVA50242E
Luxa 8 W 126 x 342 OVA50244E

Piktogrami 
(komplet od 
10)

Luxa 6/11 W 116 x 284 OVA50253E
Luxa 8 W 126 x 342 OVA50255E

Piktogrami 
(komplet od 
10)

Luxa 6/11 W 116 x 284 OVA50254E
Luxa 8 W 126 x 342 OVA50256E

Kutije za 
površinsku 
montažu

Luxa 6/11 W OVA50345E
Luxa 8 W OVA50346E

Deo za 
spušteni 
plafon

(naručiti i kutiju za
površinsku montažu)

Svi modeli OVA50348E

Pribor za kačenje Svi modeli OVA50347E
Beli okviri Luxa 6/11 W OVA50349E

Luxa 8 W OVA50352E
Crni okviri Luxa 6/11 W OVA50351E

Luxa 8 W OVA50354E
Sivi okviri Luxa 6/11 W OVA50350E

Luxa 8 W OVA50353E
Zaštitne 
rešetke

Luxa 6/11 W 208 x 325 OVA50343E
Luxa 8 W 218 x 385 OVA50344E

Daljinska 
kontrola
Teleur

Svi modeli 
(za 100 svetiljki)

102 x 77 x 81
4,5 mod. od 18 mm

OVA50325E

Daljinska 
kontrola
Teleur 500

Svi modeli 
(za 500 svetiljki)

90 x 71 x 60
4 mod. od 18 mm

OVA50326E

Oznake rezervnih delova
Opis Kompatibilnost Referenca

Fluorescentne
svetiljke

6 W, G5 OVA37191E OVA51005E
8 W, G5 OVA37093E, OVA37094E, OVA37098E OVA51006E
8 W, G5 OVA37095E OVA51008E
8 W, G5 OVA37096E, OVA37097E, OVA37099E OVA51007E
11 W, 2G7 OVA37192E OVA51010E

Baterije 3.6 V, 1.5 Ah OVA37093E, OVA37096E, OVA37098E, OVA37099E OVA51013E
4.8 V, 1.5 Ah OVA37192E OVA51016E
2.4 V, 1.5 Ah OVA37191E OVA51012E
7.2 V, 1.5 Ah OVA37097E OVA51021E
4.8 V, 2.2 Ah OVA37094E OVA51017E
8.4 V, 1.5 Ah OVA37095E OVA51022E



OVA

148

Tehnička specifikacija
Upotrebljiv za rad u privremenom ili trajnom spoju• 
Instalacija: brzo montiranje na plafone i zidove• 
U skladu sa IEC EN 60598-2-22 standardom• 
Mogućnost prelaska u «odmor» način rada preko Teleur daljinske kontrole• 
Nivo zaštite: IP 42• 
Klasa: II • 
Radna temperatura: 0…40°C• 
Ponašanje u slučaju vatre (IEC 60695-2-10), užarena nit: 850°C• 
Svetlosni izvor: fluorescentna lampa• 
Napajanje: 230 V, 50 Hz• 
Potpuno punjenje za 12 sati• 

Načini instalacije (isolux)
Fotometrijski podaci su prosečne vrednosti: za projektne proračune u obzir se 
moraju uzeti koeficijenti rasipanja fluksa.

Rapida 50 lm

1 1 1 1

3 m

5.70 m

5.70 m5.70 m

Rapida 100 lm

1 1 1 1

3 m

7.10 m

7.10 m7.10 m

Modeli instalacije

Rapida 
Standard IP 42

e
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9
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0

2
8

9
1

Zid
(instalacija bez opreme)

Ugradna montaža

(instalacija sa  
ugradnom kutijom)

Plafon
(instalacija bez opreme)

Spušteni plafon
(instalacija sa setom za 
spušteni plafon + ugradna 
kutija)

Nivo 
zaštite

Svetiljka  
(W)

Autonomija  
(h)

Prosečan fluks (lm) Potrošnja  
(VA)

Baterija Grlo 
svetiljke

Težina  
(kg)

Referenca
panični 
uslovi

regularni 
uslovi

 
Standardna, privremeni spoj
IP 42 6 1 50 - 4.5 2.4 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 0.800 OVA37576E

8 1 90 - 4.5 3.6 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 0.850 OVA37577E
 
Standardna , trajni spoj
IP 42 8 1 100 190 4.5 3.6 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 0.900 OVA37578E

       Opis proizvoda

Protivpanična rasveta
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Dodatna oprema
Kompatibilnost Dimenzije (mm) 

Visina x Širina x Dubina

Referenca

Piktogrami 
(komplet od 
10)

Rapida 6 W 106 x 274 OVA50257E

Rapida 8 W 106 x 350 OVA50262E

Piktogrami 
(komplet od 
10)

Rapida 6 W 106 x 274 OVA50258E

Rapida 8 W 106 x 350 OVA50263E

Piktogrami 
(komplet od 
10)

Rapida 6 W 106 x 274 OVA50259E

Rapida 8 W 106 x 350 OVA50264E

Set kutija za 
ugradnju i 
ugradnju u 
spušteni 
plafon

Rapida 6 W 147 x 329 x 52 OVA53014E

Rapida 8 W 147 x 405 x 52 OVA53015E

Zaštitne 
rešetke za 
ugradne 
svetiljke

Rapida 6 W 201 x 364 x 41 OVA53012E

Rapida 8 W 201 x 443 x 41 OVA53013E

Zaštitne 
rešetke za 
zidnu 
ugradnju

Rapida 6 W 170 x 333 x 89 OVA50343E

Rapida 8 W 180 x 393 x 89 OVA50344E

Komplet 
znakova za 
izlaz 
(vidljivost  
30 m)

Rapida 8 W Levo i desno OVA53016E

Dole OVA53017E

Komplet 
znakova za 
izlaz 
(vidljivost  
23 m)

Rapida 8 W Levo + desno + dole OVA53018E

Nosač za 
zidnu 
ugradnju

OVA53016E, 
OVA53017E, 
OVA53018E

OVA53027E

Daljinska 
kontrola
Teleur

Svi modeli  
(za 100 
elemenata)

102 x 77 x 81
4.5 mod. od 18 mm

OVA50325E

Svi modeli  
(za 500 
elemenata)

90 x 71 x 60
4 mod. od 18 mm

OVA50326E
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Oznake rezervnih delova
Opis Kompatibilnost Referenca

Fluorescentne  
svetiljke

6 W, G5 OVA37576E OVA51037E

8 W, G5       OVA37577E  OVA51043E

OVA37578E OVA51007E

Baterije
(Ni-Cd)

2.4 V, 1.5 Ah OVA37576E OVA51012E

3.6 V, 1.5 Ah OVA375776E, OVA37578E OVA51013E

P
9

2
7

1
8

Model Dimenzije (mm)
A B C

6 W 120 284 52
8 W 120 360 52

Dimenzije



OVA

150

Nivo 
zaštite

Svetiljka  
(W)

Autonomija  
(h)

Prosečan fluks (lm) Potrošnja  
(VA)

Baterija Grlo 
svetiljke

Težina  
(kg)

Referenca
panični 
uslovi

regularni 
uslovi

 
Standardna, privremeni spoj
IP 42 6 1 100 - 3.9 1.5 Ah 4.8 V Ni-Cd G5 0.90 OVA37226E

6 1 140 - 3.9 1.5 Ah 4.8 V Ni-Cd G5 0.90 OVA37212E

8 1 150 - 4.4 1.5 Ah 4.8 V Ni-Cd G5 0.90 OVA37213E

11 1 210 - 5.5 1.5 Ah 6.0 V Ni-Cd 2G7 1.00 OVA37216E

24 1 400 - 6.9 4.0 Ah 6.0 V Ni-Cd 2G11 2.04 OVA37224E

24 1 640 - 6.9 4.0 Ah 6.0 V Ni-Cd 2G11 2.04 OVA37217E

8 3 85 - 3.7 1.5 Ah 9.6 V Ni-Cd G5 1.30 OVA37215E

IP 65 6 1 100 3.9 1.5 Ah 4.8 V Ni-Cd G5 0.90 OVA37227E

6 1 140 - 3.9 1.5 Ah 4.8 V Ni-Cd G5 0.90 OVA37218E

8 1 150 - 4.4 1.5 Ah 4.8 V Ni-Cd G5 0.90 OVA37219E

11 1 210 - 5.5 1.5 Ah 6.0 V Ni-Cd 2G7 1.00 OVA37222E

24 1 400 - 6.9 4.0 Ah 6.0 V Ni-Cd 2G11 2.04 OVA37225E

24 1 640 - 6.9 4.0 Ah 6.0 V Ni-Cd 2G11 2.04 OVA37223E

8 3 85 - 3.7 1.5 Ah 9.6 V Ni-Cd G5 1.30 OVA37221E
 
Standardna , trajni spoj
IP 42 8 1 145 240 4.4 1.5 Ah 4.8 V Ni-Cd G5 0.94 OVA37214E

IP 65 8 1 145 240 4.4 1.5 Ah 4.8 V Ni-Cd G5 0.94 OVA37220E

Domina
Uređaj sa mogućnošću autotestiranja (Activa)
IP 42 / IP 65

Tehnička specifikacija
Uređaj sa mogućnošću autotestiranja (Activa)• 
Upotrebljiv za rad u privremenom ili trajnom spoju• 
Uzidna ugradnja i ugradnja u spuštene plafone• 
U skladu sa IEC EN 60598-2-22 standardom• 
Mogućnost prelaska u «odmor» način rada preko Teleur daljinske kontrole• 
Nivo zaštite: IP 42 ili IP 65,• 
Klasa: II• 
Radna temperatura: 0…40°C• 
Ponašanje u slučaju vatre (IEC 60695-2-10), užarena nit: 850°C• 
Izvor svetlosti: fluorescentna lampa• 
Napajanje: 230 V, 50 Hz• 
Potpuno punjenje za 12 sati kod modela sa 1h autonomijom • 

Opis proizvoda

Načini instalacije (isolux)
Fotometrijski podaci su prosečne vrednosti: za projektne proračune u obzir se 
moraju uzeti koeficijenti rasipanja fluksa.

Domina 85 lm

1 1 1 1

3 m

10.50 m

10.50 m10.50 m

Domina 640 lm

1 1 1 1

3 m

14.20 m

14.20 m14.20 m

e
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Modeli instalacije

Zid
(instalacija bez opreme)

Ugradna montaža

(instalacija sa  
ugradnom kutijom)

Plafon
(instalacija bez opreme)

Spušteni plafon
(instalacija sa setom za 
spušteni plafon + ugradna 
kutija)

Vešanje
(ugradnja sa setom za 
vešanje)

Šinski razvod
(ugradnja sa setom za 
vešanje)

P
9

9
8

6
3

Protivpanična rasveta
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Dodatna oprema
Kompatibilnost Dimenzije (mm) 

Visina x Širina x Dubina

Referenca

Piktogrami 
(komplet od 
10)

Domina 6/11 W 130 x 227 OVA50267E

Domina 8/24 W 150 x 310 OVA50272E

Piktogrami 
(komplet od 
10)

Domina 6/11 W 130 x 227 OVA50268E

Domina 8/24 W 150 x 310 OVA50273E

Piktogrami 
(komplet od 
10)

Domina 6/11 W 130 x 227 OVA50269E

Domina 8/24 W 150 x 310 OVA50274E

Uzidna  
kutija

Domina 6/11 W 152 x 295 x 50 OVA53021E

Domina 8/24 W 172 x 375 x 57 OVA53022E

Set za 
spuštene 
plafone 
(takođe 
naručiti 
uzidnu 
kutiju)

Svi modeli OVA53023E

Set za 
vešanje/
šinski razvod

Svi modeli OVA50347E

Zaštitne 
rešetke

Domina 6/11 W 196 x 346 x 98 OVA53019E

Domina 8/24 W 226 x 436 x 110 OVA53020E

Daljinska 
kontrola
Teleur

Svi modeli  
(za 100 
elemenata)

102 x 77 x 81
4.5 mod. od 18 mm

OVA50325E

Svi modeli  
(za 500 
elemenata)

90 x 71 x 60
4 mod. od 18 mm

OVA50326E
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Oznake rezervnih delova
Opis Kompatibilnost Referenca

Fluorescentne
svetiljke

6 W, G5 OVA37212E, OVA37218E, 
OVA37226E, OVA37227E

OVA51037E

8 W, G5 OVA37214E, OVA37220E OVA51007E

OVA37213E, OVA37215E, 
OVA37219E, OVA37221E

OVA51041E

11 W, 2G7 OVA37216E, OVA37222E OVA51009E

24 W, 2G11 OVA37217E, OVA37223E, 
OVA37224E, OVA37225E

OVA51042E

Baterije 
(Ni-Cd)

4.8 V, 1.5 Ah OVA37212E, OVA37213E, 
OVA37214E, OVA37018E, 
OVA37219E, OVA37220E, 
OVA37226E, OVA37227E

OVA51016E

6.0 V, 1.5 Ah OVA37216E, OVA37222E OVA51019E

6.0 V, 4.0 Ah OVA37217E, OVA37223E, 
OVA37224E, OVA37225E

OVA51039E

9.6 V, 1.5 Ah OVA37215E, OVA37221E OVA51040E

P
9

9
8

6
1

Model Dimenzije (mm)
A B C

6/11 W 149 302 68

8/24 W 169 382 82

Dimenzije
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Astro Guida
IP 42, standard

Tehnička specifikacija 

• Izvor sa hladnom katodom (radni vek od 40 000 sati)
• Ni-Cd baterije za aplikacije velike efikasnosti
• Dug vek trajanja, bez održavanja
• U skladu sa IEC EN 60598-2-22 standardom
• Daljina vidljivosti znaka u skladu sa EN 1838 standardom: 24 m
• Znak za izlaz u slučaju opasnosti radi u trajnom spoju
• Mogućnost rada u "odmor" režimu preko Teleur daljinske kontrole

• Uključujući 5 piktograma radi realizacije jednostranih i dvostranih verzija
• Uključuje deo za "zastava" instalaciju
• Nivo zaštite: IP 42 
• Klasa II 
• Radna temperatura: 0…40 °C
• Ponašanje u slučaju vatre (IEC 695-2-1/CEI 50-11), užareni provodnik: 850°C
• Napajanje: 230 V, 50 Hz
• Potpuno punjenje za 12 sati za modele sa 1h autonomijom

Astro Guida sa pratećom opremom

Opis proizvoda
Vidljivost  
(m)

Autonomija 
(h)

Potrošnja  
(VA)

Baterija Težina  
(kg)

Referenca

 
Znak za izlaz u slučaju opasnosti                 Astro Guida (sa 5 piktograma)
24 1 10 4.8 V 0.6 Ah Ni-Cd 0.760 OVA38464E
24 3 10 4.8 V 1.5 Ah Ni-Cd 0.865 OVA38465E

Astro Guida 

Modeli instalacije

Zid
(instalacija bez 
opreme)

Plafon
(dodatak za instalaciju 
nije uključen)

Vešanje
(dodatak za instalaciju 
nije uključen)

Šinski razvod
(dodatak za instalaciju 
nije uključen)

Držač tipa "zastava"

(instalacija sa 
pratećom opremom)

Montiranje sa delom za "zastava" instalaciju

Znakovi za izlaz u slučaju nužde
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Dimenzije

Model Dimenzije (mm)
A B C

Astro Guida 213 261 35

Dodatna oprema
Opis Dimenzije  

Visina x Širina x Dubina 
(mm)

Referenca

Oprema za montiranje na 
plafon ili zid

OVA50356E

Zaštitna rešetka  
IK 10

283 x 301 x 55 OVA50357E

Daljinska kontrola
Teleur
(za 100 svetiljki)

102 x 77 x 81
4,5 mod. od 18 mm

OVA50325E

Daljinska kontrola
Teleur 500 
(za 500 svetiljki)

90 x 71 x 60
4 mod. od 18 mm

OVA50326E

Oznake rezervnih delova
Referenca

Spona "zastava" OVA50355E

Piktogram komplet  
(5 piktograma  
za sve jednostrane i 
dvostrane verzije)

 +  

+  + 

+ 

OVA50246E
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Quick Signal
IP 40, standard

Tehnička specifikacija

• Dugovečni LED izvor svetlosti (100 000 h)
• Instalacija: brzo montiranje na zid, plafon ili instalacija tipa "zastava"
• Moguća instalacija na spuštene plafone (dolazi bez pomoćnih elemenata)
• Panel IZLAZ je lako instalirati na tačno određenu poziciju
• U skladu sa IEC EN 60598-2-22 standardom
• Daljina vidljivosti znaka u skladu sa EN 1838 standardom: 28 m
• Znak za izlaz u slučaju nužde radi i u trajnom načinu rada
• Mogućnost ulaska u "odmor" režim rada preko Teleur daljinske kontrole
• Uključuje i sponu za zidnu/zastava instalaciju  
• Nivo zaštite: IP 40
• Klasa II 
• Radna temperatura: 0…40 °C
• Ponašanje u slučaju vatre (IEC 695-2-1/CEI 50-11), užareni provodnik: 850 °C
• Napajanje: 230 V, 50 Hz
• Potpuno punjenje za 12 sati za modele sa 1h autonomijom

Opis proizvoda
Vidljivost  
(m)

Autonomija 
(h)

Potrošnja  
(VA)

Baterija Težina  
(kg)

Referenca

 
Quick Signal element bez panela za obeležavanje
28 1 4.5 4.8 V 0.6 Ah Ni-Cd 0.800 OVA38504E
28 3 4.5 4.8 V 1.5 Ah Ni-Cd 0.900 OVA38505E
 
Panel IZLAZ za jednostranu signalizaciju

 + 

OVA50319E

 + 

OVA50320E

 + 

OVA50321E

 
Panel IZLAZ za dvostranu signalizaciju

 + 

OVA50322E

 + 

OVA50323E

Quick signal 

Brza montaža na držač za zid odnosno "zastava" montaža

Instalacija na spušteni plafon sa spajajućim delom

Znakovi za izlaz u slučaju nužde
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Instalacioni modeli

Zid
(Instalaciona oprema 
uključena)

Plafon
(instalacija bez 
pomoćnih elemenata)

Spušteni plafon
(instalacioni pribor nije 
uključen)

Držač tipa "zastava"

(Instalaciona oprema 
uključena)

Dimenzije

 
Model Dimenzije (mm)

A B C
Quick Signal 235 290 60

Dodatna oprema
Dimenzije (mm) 
Visina x Širina x Dubina

Referenca

Element za montiranje
 na spušteni plafon 

OVA50318E

Pribor za vešanje OVA50314E

Daljinska kontrola
Teleur  
(za 100 svetiljki)

102 x 77 x 81
4,5 mod. od 18 mm

OVA50325E

Daljinska kontrola
Teleur 500  
(za 500 svetiljki)

90 x 71 x 60
4 mod. od 18 mm

OVA50326E

Oznake rezervnih delova
Opis Kompatibilnost Referenca

Baterije 
Ni-Cd

4.8 V, 0.6 Ah OVA38504E OVA51014E
4.8 V, 1.5 Ah OVA38505E OVA51015E

Zidni / "zastava" tip držač OVA38504E, OVA38505E OVA50316E

Viseća

(instalacioni pribor nije 
uključen)
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Guardian
IP 65, standard

Tehnička specifikacija

• Opremljen sa 2 reflektora sa halogenim sijalicama sa visokim svetlosnim      
   performansama (fluks do 1050 lumena)
• Reflektori rotiraju po svojoj osi od 90° do 45° da bi mogli biti orijentisani    
   u bilo kom pravcu
• Rad u privremenom spoju
• U skladu sa IEC EN 60598-2-22 standardom
• Mogućnost prelaska u "Odmor" način rada preko Teleur daljinske kontrole
• Nivo zaštite: IP 65
• Klasa II
• Radna temperatura: 0…40 °C
• Ponašanje u slučaju vatre (IEC 695-2-1/CEI 50-11), užareni provodnik: 750 °C
• Napajanje: 230 V, 50 Hz
• Potpuno punjenje za 12 sati

Opis proizvoda
Svetiljka  
(W)

Autonomija 
(h)

Prosečan 
fluks(lm)

Potrošnja  
(VA)

Baterija Utičnica 
za 

svetiljke

Težina  
(kg)

Referenca

Standard
2 x 20 1 400 30 12 V 7.2 Ah Pb G4 4.600 OVA41435E
2 x 50 1 1050 33 2 x 12 V 7.2 Ah Pb GY6.35 7.500 OVA41436E

Dimenzije

Model Dimenzije (mm)
A B C

2 x 20 W 287 434 168
2 x 50 W 280 440 230

Dodatna oprema
Kompatibilnost Dimenzije (mm) 

Visina x Širina x Dubina

Referenca

Zaštitna rešetka 
(2 dela)

Svi modeli OVA50342E

Daljinska kontrola
Teleur 

Svi modeli 
(za 100 
svetiljki)

102 x 77 x 81
4,5 mod. od 18 mm

OVA50325E

Daljinska kontrola
Teleur 500

Svi modeli 
(za 500 
svetiljki)

90 x 71 x 60
4 mod. od 18 mm

OVA50326E

Oznake rezervnih delova
Opis Kompatibilnost Referenca

Svetiljka 12 V, 20 W OVA41435E OVA51003E
12 V, 50 W OVA41436E OVA51004E

Baterija Pb 12 V, 7.2 Ah Svi modeli OVA51024E

Guardian 

Reflektori su vertikalno i horizontalno podesivi

Protivpanična rasveta
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Top 4
IP 40

Predstavljanje proizvoda
• Top 4 je protivpanični reflektor sa punjivim olovo-akumulator baterijama i 
2 lampe: jedna ksenon lampa od 6 W i jedna sa užarenim izvorom svetlosti 
od 1,5 W.
• Idealan za noćni nadzor, spašavanje i slične potrebe. Top 4 se 
takođe može koristiti kao protivpanična svetiljka, zahvaljujući difuznom 
signalizatoru sa funkcijom treperenja na obe svetiljke.
• Otporan: dizajniran za teške uslove rada i napravljen od veoma otpornih 
materijala
• Direktno se puni sa 230 V. Glavni kabl je smešten unutar optičke jedinice
• Kada je priključen na napajanje, automatski se uključuje kada dođe do 
nestanka istog.
• Višenamenska lampa: Top 4 se može koristiti kao lampa zahvaljujući 
orijentisanom snopu
• Dostupna je opcija punjača za punjenje Top 4 iz automobilskog 
akumulatora.

Tehnička specifikacija

• Oba svetla mogu da trepere
• Nivo zaštite: IP 40
• Klasa II i
• Radna temperatura: -10…40 °C
• Punjenje: 230 V, 50 Hz, vreme punjenja: 24 h
• Autonomija: 4 sata (glavno svetlo) i 12 sati (pomoćno svetlo)
Opis proizvoda
Svetiljka (W) Autonomija 

(h)
Potrošnja  
(VA)

Baterija Težina  
(kg)

Referenca
glavna pomoćna

6 ksenon 1.5 užarena 4-12 10 6 V 4 Ah Pb 1.900 OVA41317E

Dijagram

2 m

1 m

320 lx

5 lx

Oznake opreme
Opis Referenca

Postolja Ovi delovi opreme su napravljeni 
od obojenog čelika i korisni su za 
fiksiranje prenosivih svetiljki na zidove 
motornih vozila, brodova, itd., da bi se 
iste postavile na dohvat ruke.

OVA50360E

Difuzor Napravljen da bi rešio problem 
rotirajuće signalizacije, ovaj difuzer 
se koristi sa Top 4 treptućim 
svetiljkama. Pogodan je da se koristi 
u slučajevima magle, opasnosti itd. i 
može se koristiti tamo gde je potrebno 
osvetljenje od 360° .
Idealan za vatrogasce, gradilišta, 
policiju, brodove, službe spašavanja, 
itd. 

OVA50315E

Punjač Koristi se za punjenje prenosivih 
protivpaničnih svetiljki sa 12/24 V DC.
Maksimalna izlazna snaga: 10 VA (ne 
uključujući kapacitivna opterećenja).
Izlazni napon: 220 V, 50 Hz.
Dimenzije: 65 x 95 x 100 mm.

OVA50358E

Oznake rezervnih delova
Opis Referenca

Baterija 6 V, 4 Ah, Pb OVA51023E
Svetiljka Xenon, 6 V, 0.9 A, E10 OVA51001E

6 V, 1.5 W OVA51000E

Top 4 

Svetiljka i četiri filtera u boji (uključeno u referencu)

Prenosive protivpanične svetiljke
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Jodiolux
IP 65

Predstavljanje proizvoda

• Jodiolux je prenosivi profesionalni reflektor opremljen savremenim   
  funkcijama za slučaj nužde i otporan je na jaku kišu (IP 65).
• Idealan za vojsku, policiju i službe spašavanja.
• Opremljen je sa dve lampe: snažnom jod lampom (10 W) za osvetljenje  
  velike snage, i običnom lampom (1.5 W) za ekonomično osvetljenje.
• Dalekosežni svetlosni snop sa dometom od 300 m.
• Direktno se puni sa 230V. 
• Kada je priključen na napajanje, automatski se uključuje kada dođe do  
  nestanka istog.
• Višenamenska lampa: Top 4 se može koristiti kao lampa zahvaljujući   
  orijentisanom snopu
• Dostupni su punjači za punjenje Jodiolux iz automobilskog akumulatora.

Tehnička specifikacija

• Oba svetla mogu treperiti u skladu sa IEC 2.2 standardom kada su      
   spojena sa odgovarajućim difuzorom 
• Nivo zaštite: IP 65 (specijalni gumeni zaptivači)
• Klasa II
• Radna temperatura: -10…40 °C
• Punjenje: 230 V, 50 Hz, vreme punjenja: 24 h
• Autonomija: 4 h (glavno osvetljenje) i 24 h (pomoćno osvetljenje)

Opis proizvoda
Svetiljka (W) Autonomija 

(h)
Potrošnja  
(VA)

Baterija Težina  
(kg)

Referenca
glavna pomoćna
10 halogen 1.5 užarena 4-24 6.5 6 V 7 Ah Ni-Cd 2.100 OVA41033E

Dijagram

2 m

1 m

1300 lx

4 lx

Oznake opreme
Opis Referenca

Postolja Ovi delovi opreme su napravljeni od 
obojenog čelika i korisni su za fiksiranje 
prenosivih svetiljki na zidove, motorna 
vozila, brodove,itd., da bi se iste postavile 
na dohvat ruke.

OVA50359E

Punjač Koristi se za punjenje prenosivih 
protivpaničnih svetiljki od 12/24 V DC.
Maksimalna izlazna snaga: 10 VA 
(ne uključujući kapacitivna opterećenja).
Izlazni napon: 220 V, 50 Hz.
Dimenzije: 65 x 95 x 100 mm.

OVA50358E

Oznake rezervnih delova
Opis Referenca

Baterija 6 V, 7 Ah, Ni-Cd OVA51020E
Svetiljka halogen, 6 V, 10 W OVA51002E

6 V, 1.5 W OVA51000E

Jodiolux 

Prateća oprema (glavni kabl,  difuzori u četiri boje 
prema IEC 2.2  kao i kaiš za nošenje)

Prenosive protivpanične svetiljke
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Toplux
IP 55

Predstavljanje proizvoda
• Toplux je profesionalni dopunjivi reflektor otporan na jaku kišu (IP 55   
   nivo zaštite).
• Idealan za vojsku, policiju, službe spašavanja i obezbeđenja. Toplux   
   se takođe može koristiti kao protivpanična svetiljka, zahvaljujući   
   difuznom signalizatoru sa funkcijom treperenja na obe svetiljke.
• Sastavljen je od dve lampe: jedne snažne jod lampe (10 W) i jednog   
  užarenog izvora svetlosti (1.5 W).
• Dalekosežni svetlosni snop sa dometom većim od 200 m.
• Direktno se puni sa 230 V. Glavni kabl je smešten unutar optičke   
  jedinice.
• Kada je priključen na napajanje, automatski se uključuje kada dođe do  
  nestanka istog.
• Elektronsko kolo sprečava da se baterije potpuno isprazne.
• Višenamenska lampa: Toplux se može koristiti kao lampa zahvaljujući   
   orijentisanom snopu.
• Dostupna je opcija punjača za punjenje Toplux iz automobilskog akumulatora.

Tehnička specifikacija

• Oba svetla mogu treperiti u skladu sa IEC 2.2 standardom, kada su   
  spojena sa odgovarajućim filterom svetlosti
• Nivo zaštite: IP 55 (specijalni gumeni zaptivači)
• Klasa II
• Radna temperatura: -10…40 °C
• Punjenje: 230 V, 50 Hz, vreme punjenja: 24 h
• Autonomija: 2 h (glavno osvetljenje) i 15 h (pomoćno osvetljenje)

Opis proizvoda
Svetiljka (W) Autonomija 

(h)
Potrošnja  
(VA)

Baterija Težina  
(kg)

Referenca
glavna pomoćna
10 Halogen 1.5 obična 2-15 10 6 V 4 Ah Pb 2.000 OVA41318

Dijagram

2 m

1 m

490 lx

5 lx

Oznake opreme
Opis Referenca

Postolja Ovi delovi opreme su napravljeni od 
obojenog čelika i korisni su za fiksiranje 
prenosivih svetiljki na zidove motornih 
vozila, brodova, itd., da bi se iste postavile 
na dohvat ruke.

OVA50360E

Difuzni 
signalizator

Napravljen da bi rešio problem rotirajuće 
signalizacije, ovaj difuzer se koristi sa Top 
4 treptućim svetiljkama. Pogodan je da se 
koristi u slučajevima magle, opasnosti itd. 
i može se koristiti tamo gde je potrebno 
osvetljenje od 360° .
Idealan za vatrogasce, gradilišta, policiju, 
brodove, službe spašavanja, itd.  

OVA50315E

Punjač Koristi se za punjenje prenosivih 
protivpaničnih svetiljki sa 12/24 V DC.
Maksimalna izlazna snaga: 10 VA 
(ne uključujući kapacitivna opterećenja).
Izlazni napon: 220 V, 50 Hz.
Dimenzije: 65 x 95 x 100 mm.

OVA50358E

Oznake rezervnih delova
Opis Oznaka 

artikla
Baterija 6 V, 4 Ah, Pb OVA51023E
Lampa halogen, 6 V, 10 W OVA51002E

6 V, 1.5 W OVA51000E

Toplux 

Svetiljka i prateća oprema (glavni kabl,  
4 filtera u boji prema IEC 2.2 i kaiš za nošenje )

Prenosive protivpanične svetiljke
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Teleur
Daljinska kontrola

Opis
Prilikom nestanka napajanja, daljinska kontrola šalje impuls, preko 
dugmeta smeštenog na prednjem panelu jedinice, do protivpanične 
svetiljke da bi se ova automatski uključila ili isključila.
Kada se napajanje povrati, sistem se automatski resetuje i spreman je za 
ponovnu operaciju ukoliko opet dođe do nestanka električne energije.
Prednosti
• Glavne prednosti daljinske kontrole su: 
 - duži životni vek baterije, idealan za sezonske hotele ili prostorije koje se  
    ne koriste duži vremenski period
 -  daljinsko kontrolisani prekid je moguć i sa malim presekom kablova.
• Ovo obezbeđuje sklad sa svim Evropskim standardima EN 60598-2-22. 
U isto vreme, kolo se ne smatra "bezbednosnim kolom" i zbog toga ne 
mora ispunjavati CEI 64-8 propise koji važe za bezbednosna kola.

Tehnička specifikacija
Teleur 100 Teleur 500

Ulaz 220/230 V, 50/60 Hz
Minimalno vreme punjenja 24 h
Kutija samogasivi polikarbonat (PC)  

UL 94 V2
Izolacija Dvostruko izolovan
Ponašanje u slučaju vatre (IEC 695-2-1 /CEI 
50-11) užarenih žica

750°C

Dimenzije 
(mm)

visina 102 90
širina 77 71
debljina 81 60

Širina u modulima do 18 mm 4.4 4
Maksimalan broj svetiljki po jednom Teleur-u 100 500
Maksimalna udaljenost daljinske kontrole od 
svetiljki

približno 500 m

Minimalni presek kabla 1 mm2 sa 100 svetiljki
Baterija 5 x 1.2 V, 500 mAh, Ni-Cd
Glavno opterećenje 0.5 VA

Oznake proizvoda
Daljinska kontrola Težina  

(kg)
Referenca

Teleur 0.300 OVA50325E
Teleur 500 0.300 OVA50326E

Teleur

Teleur 500

Oprema za protivpaničnu rasvetu
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Protivpanična rasveta i sistemi za obeležavanje

Kada pominjemo protivpaničnu rasvetu, mislimo na privremeno 
osvetljenje koje se uključuje kada dođe do prekida rada glavnog 
osvetljenja.

 

Protivpanična rasveta se deli na (EN-1838 standard):

Protivpanična rasveta i bezbednosni znaci za obeležavanje puteva 

evakuacije
Protivpanična rasveta i bezbednosni znaci za obeležavanje puteva 
evakuacije su veoma važni za one koji projektuju sisteme za vanredna 
stanja.

Pažljiv izbor pomaže povećanju stepena bezbednosti i lakše snalaženje 
u vanrednim situacijama. Standard EN 1838 Svetlosne aplikacije. 

Protivpanična rasveta predviđa neke fundamentalne koncepte na kojima se 
ista i bazira:  
"Namera koja stoji iza osvetljenih puteva za evakuaciju je da omogući 
bezbedan izlaz ljudi, obezbeđujući im pojačanu vidljivost i ukazujući im 
smer duž puta evakuacije …"
Gore izložen koncept je veoma jasan: znaci bezbednosti i osvetljenje 

puteva evakuacije moraju biti dve odvojene stvari.

Funkcije i operacije protivpaničnih svetiljki

Fabričke specifikacije su pokrivene standardom EN 60598-2-22 
"Posebni zahtevi - Svetiljke za protivpanična rasvetu", koji se mora koristiti uz 
 EN 60598-1 Svetiljke – "Poglavlje 1: Opšti zahtevi i Testovi".

Trajanje
Osnovni zahtevi su u vezi sa određivanjem minimalnog vremena rada
protivpaničnog osvetljenja. Uglavnom je to 1 sat, ali neke druge zemlje mogu 
imati drugačije zahteve po pitanju trajanja u skladu sa tehničkim standardima. 

Rukovanje
Trebalo bi objasniti različite tipove protivpaničnih svetiljki:
 ■ Svetiljke u privremenom spoju
• svetiljka će se uključiti samo ukoliko dođe do prekida glavnog osvetljenja
• svetiljka će se napajati iz baterija tokom prekida napajanja
• baterija će početi automatski da se puni kad se povrati glavno napajanje 
 ■ Svetiljke u trajnom spoju
• svetiljka se može uključiti u trajan rad
• neophodan je izvor napajanja sa utičnicom za napajanje lampe, koja se  
  može isključiti kada prostor ostane prazan
• svetiljka će se napajati iz baterija tokom prekida napajanja.

Bezbednosna rasveta
Nastala je iz protivpanične rasvete i uloga joj je da obezbedi osvetljenje 
ljudima radi bezbedne evakuacije ili onima koji pokušavaju da dovrše 
potencijalno opasne operacije pre napuštanja radnog prostora. Ona 
treba da osvetli izlaze za evakuaciju i obezbedi neprekidnu vidljivost 
tokom evakuacije. 

Bezbednosna rasveta se dalje može podeliti na:

Bezbednosna rasveta za 
puteve evakuacije
Nastala je iz bezbednosne 
rasvete, i uloga joj je da 
se putevi evakuacije jasno 
prepoznaju i bezbedno koriste 
u slučaju gužve.

Protivpanična rasveta u proširenim 

prostorima
(poznata samo kao protivpanična rasveta)
Nastala je iz bezbednosne rasvete i uloga 
joj je da predupredi paniku i obezbedi 
neophodno osvetljenje da bi ljudima bio 
omogućen siguran prolaz. 

Protivpanična rasveta
i bezbednosni znakovi
Standardi
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OptiLine 45 Instalacioni sistem...

Energetske, telefonske i komunikacione instalacije moraju 
biti jednostavne za ugradnju, sigurne pri korišćenju i dovoljno 
fleksibilne da bi se svaka eventualna promena brzo izvela. 
Dizajn vidljivih delova mora biti u istom tonu kao i kancela-
rija. Optiline 45 instalacioni sistem pruža kompletna rešenja 
za razvod duž zidova, iz poda, plafona i stolova. Zajedno sa 
Altira uređajima, sistem u potpunosti ispunjava najstrožije 
zahteve po pitanju funkcionalnosti, jednostavnosti projek-
tovanja, korišćenja i bezbednosti.

Altira 45x45 instalacioni uređaji
Altira instalacioni uređaji namenjeni su za direktnu brzomontirajuću 
instalaciju sa OptiLine 45 parapetnim razvodom, stubovima, 
mini stubovima, podnim kutijama i servisnim kutijama. 

Proizvodi:

Altira nudi širok asortiman utičnica, prekidača, VDI uređaja i elektronskih 
proizvoda kao što su: dimeri, detektori pokreta, termostati i tajmeri.  
Ključne prednosti:

• Proizvoljan pravac montiranja u oba tipa razvoda, stubova i mini stubova
• Element za spajanje za jednostavnu vezu dvostrukih i trostrukih modula 
 bez međuprostora
• Krajevi pod uglom od 45°. Lako povezivanje čak i kada su priključci jedni  
 blizu drugih.  

• Dualni ulazni i izlazni krajevi (za dodatne veze, npr. uzemljenje).

Brzomontirajući sistem
• 45 mm otvor sa prednje strane
• Direktni priključak Altira 45x45 modula povezuje 
 uređaje tako da stvara optimalnu funkcionalnost i dizajn. 

P
9

1
4

3
2

Nije štetan po okolinu
• Koristi se isključivo PVC koji ne sadrži olovo 
 i kadmijum
• Aluminijumski proizvodi bez halogena.
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...za svaki poslovni prostor

Razvod
Ekonomična instalacija
velikog kapaciteta.

Proizvod
Aluminijumski ili PVC sa tri 
pregrade.

Ključne prednosti: 
• Laka instalacija bez potrebe        
za uputstvom. Oprema se di-
rektno montira, bez pripreme
• 55 mm pregrada. Veliki 
kapacitet kablova i dovoljno 
prostora za instalacioni uređaj
• Unapred napravljeni prorezi 
u pregradnim zidovima PVC 
razvoda olakšavaju pravljenje  
otvora za prolaz napojnih ka-
blova između pregrada
• Baza parapeta i poklopac 
su spakovani zajedno, ali 
nisu spojeni. Lako rukovanje.
• Klip za zaključavanje 
uređaja daje dodatnu  
bezbednost prilikom 
korišćenja. 

Stubovi
Najbolje rešenje za kance-
larije, energetski i telekomu-
nikacioni razvod u blizini 
radnih mesta. Napajani iz 
plafona uz pomoć fleksibi-
lnih creva. Slobodnostojeći  
i prenosivi stubovi daju  
dodatnu slobodu pri  
projektovanju. 
Stub se može pomerati u 
poluprečniku od 1,5 m od 
tačke povezivanja na  
plafonu.

Proizvod
Aluminijumski u jednostra-
noj ili dvostranoj verziji, 
slobodnostojeći ili kruto spo-
jeni.

Ključne prednosti: 
• Dizajn: Aluminijum sa vi-
soko kvalitetnom završnom 
obradom. Zaobljena i        
elegantna forma

• Stabilan i čvrst dizajn. 
• Prenosivi stubovi 
imaju stabilna postolja. 
Pravougaona postolja 
takođe dozvoljavaju da stu-
bovi budu postavljeni “leđa 
o leđa” ili naspram
zidova.

• Profil za odvajanje ka-
blova omogućuje propisano 
rastojanje između komu-
nikacionih i energetskih ka-
blova.

Mini stub
Za električne i telekomunika-
cione instalacije blizu radnih 
mesta na izdignutim i be-
tonskim podovima. Može se 
koristiti i za druge podove, i u 
tom slučaju su onda napajani 
preko podnih kanalica.

Proizvod
Aluminijumski u jednostranoj 
ili dvostranoj verziji.

Ključne prednosti: 
• Dizajn: Aluminijum sa vi-
soko kvalitetnom završnom 
obradom. Zaobljena i vitka 
forma

• Stabilan i čvrst dizajn.
• Dodatna oprema za napa-
janje iznad poda

• Profil za odvajanje kablova                 
omogućuje neophodno rasto-
janje između komunikacionih 
i energetskih kablova.

Podne kutije
Za električne i telekomunika-
cione instalacije blizu radnih 
mesta u lažnim ili betonskim 
podovima. Koriste se na pri-
mer, u okruženjima gde je 
važno imati diskretne  
instalacije koje su  
“neprimetne” kada se ne 
koriste.

Proizvod
Tri verzije sa već montiranim 
okvirima. Proizvodni program 
je obogaćen priključnim kuti-
jama za beton.

Ključne prednosti: 
• Brza i laka instalacija
• Pojedinačni i dvostruki  
instalacioni uređaji se mogu 
montirati u montažni okvir.
• Brzomontirajuća kopča za 
sve podove preko 10 mm  
debljine

• Visina montažnog okvira se 
može podešavati u koracima 
od po 5mm. Ovo daje opti-
malan kapacitet i instalaciju 
DIN modula čini lakom i u 
slučaju instalacionih uređaja 
na različitim nivoima
• Kompletna ponuda, 
uključujući i podni razvod.

Uslužne kutije
Prilagodljiva rešenja za sna-
bdevanje stolova u kancelari-
jama i konferencijskim salama 
električnom energijom i tele-
komunikacionim vezama.  
Mogu se koristiti i kao mesta 
priključivanja napojnih stu-
bova. 

Proizvod
Tri tipa kutija od anodizova-
nog aluminijuma:
• Šestostrana kutija,   
povezana sa izlazima,  
LAN switch uređajem, ka-
blom i priključkom
• Okretna i zaobljena  
jednostrana kutija. Povezana 
sa izlazima, kablovima i 
priključkom. Postoji verzija sa 
integrisanim LAN i AV Switch 
uređajem
• Jednostrana kutija, poveza-
na sa utičnicama, kablovima i 
priključcima ili prazna.

Ključne prednosti:
• Univerzalan proizvod
• Brojne mogućnosti  
montiranja uključujući i  
skrivenu instalaciju.
• Svi proizvodi su od me-
tala i aluminijuma – visoko      
kvaiitetna završna obrada i 
otpornost na udarce.

• Kanalica za sprovođenje 
kabla iz plafona – prilagodlji-
vo rešenje u slučaju potrebe 
za premeštanjem stolova.
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OptiLine 45 uslužne kutije

Uslužne kutije sa 45 mm prednjim otvorom za brzo 
montiranje Altira instalacionih uređaja

OptiLine 45 uslužne kutije nude prilagodljiva rešenja za snabdevanje  
kancelarija električnom energijom, telekomunikacionim i računarskim  
signalima. 

Tri tipa kutija su u ponudi:
• Šestostrana iskočna kutija, prefabrikovana, sa kablom i priključkom.
• Obrtne i zaobljene jednostrane kutije. Prefabrikovane sa kablovima i 
priključcima.
• Jednostrana osnovna kutija, prefabrikovana sa kablovima i priključcima ili 
prazna.

Sve kutije su proizvedene od prirodnog, anodiziranog aluminijuma sa 
završnom obradom visokog kvaliteta. Mnoge kutije se naručuju prefabriko-
vane radi uštede vremena i brže instalacije.
Iskočne i obrtne kutije su jedinstvene po pogledu dizajna i pristupačnosti.

Obrtne uslužne kutije Osnovne uslužne kutijeIskočne uslužne kutije
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Veliki kapacitet i lak 
pristup
Šest strana sa ukupno šest 
energetskih i šest RJ45 cat 6 
FTP izlaza.

•  Veliki kapacitet
•  Lak pristup za sve 
 korisnike za stolom.

Lak pristup i zaobljen 
oblik
Kutija se može okretati oko 
svoje ose i ima zaobljen 
oblik.
• Lak pristup sa obe strane  
 stola

• Pogodan za prostorije sa  
 visokim estetskim zahte-
vima

• Stabilno postolje.

Laka instalacija
Prefabrikovani uređaji pove-
zani u različitim konfigura-
cijama zajedno sa kablo-
vima i priključcima. Postoji 
verzija sa LAN i AV switch 
uređajem.
• Laka instalacija – samo  
 priključiti kablove
• Spojni kablovi su zaštićeni   
 fleksibilnom plastičnom  
 cevi.

Veliki kapacitet
Osam energetskih i 
sedam telekomunikacionih 
priključaka. Postoji verzija sa 
AV switch uređajem (VGA i 
audio) sa dva porta.
• Veliki kapacitet
• Moguće da dve osobe  
 istovremeno koriste 
 projektor i sistem   
 ozvučenja.

Napajanje iz plafona do 
stalnih radnih mesta
Kutija može biti montirana 
sa utičnicama na dole, napa-
jana aluminijumskim elemen-
tom iz plafona sa fleksibilnim 
crevom.

•  Bezbedna instalacija za  
 stacionarna radna mesta

• Takođe pogodne za 
 prenosive i podesive radne

 stolove

Napajanje iz plafona do 
mobilnih radnih mesta
Kutija može biti montirana 
sa utičnicama okrenutim na-
pred, napajanih aluminijum-
skim elementom iz plafona 
sa fleksibilnim crevom.
• Lak pristup privremenim  
 vezama

• Takođe pogodne za 
 prenosive i podesive radne

   stolove

Napajanje sa poda
Stabilan i čvrst dizajn kutije
•  Može se koristiti i na podu
•  Vrlo bezbedna instalacija  
 sa podnom kanalicom.

Dizajn, završna obrada i kvalitet
OptiLine uslužne kutije su proizvedene od anodiziranog alu-
minijuma sa visoko kvalitetnom završnom obradom. Svi delovi 
su tako dizajnirani da omogućuju pouzdan rad i bezbednost. 
Mnoge kutije se naručuju prefabrikovane radi uštede vremena 
i brže instalacije.

Laka instalacija 
Prefabrikovane, 10/100 
Mbps LAN switch, kabl i 
priključak. Pogodna iskočna 
funkcija.
• Maska za oblaganje ivice  
 otvora

• Laka instalacija, samo          
 priključiti jedan napojni i  
 jedan mrežni kabl
•  Pritisnuti vrh kutije da bi  
 ona izašla

Iskočne uslužne kutije

Obrtne uslužne kutije

Osnovne uslužne kutije

Diskretnost
Vrh kutije je od anodiziranog 
aluminijuma.

Kada se ne koristi, uklapa se 
u površinu stola 
• Ušteda prostora
• Diskretna i fina instalacija
• Uklapa se sa svim vrstama  
 površina radnih stolova.
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OptiLine 45 uslužne kutije
Proizvodi

Osnovne uslužne kutije
Tip Boja Dimenzije

A/B/C (mm)  
Kol. po 
pak.

Referenca

Osnovna uslužna kutija, prazna

Jednostrana sa šest modula, prazna. Uklučuje osnovni profil, krajnje kape, pomoćne gumice i prolaz za kabl. 
Materijal: Aluminijum, prirodno anodiziran.

5 modula Anodizirana 68/47/234 1 ISM20301

6 modula Anodizirana 68/47/279 1 ISM20300

7 modula Anodizirana 68/47/324 1 ISM20302

Osnovna uslužna kutija, sa standardnim Altira utičnicama

Jednostrana kutija, sa raznim kombinacijama Altira standardnih utičnica sa uzemljenjem. Uključuje kabl od 3 m sa 
priključkom. 
Materijal: Aluminijum, prirodno anodiziran.

4 x standardna utičnica Anodizirana 68/49/234 1 ISM20370

6 x standardna utičnica Anodizirana 68/49/324 1 ISM20372

5 x standardna utičnica prekidač sa indi-
katorom

Anodizirana 68/53/324 1 ISM20374

5 x standardna utičnica, prekidač sa indi-
katorom, RCD 30 mA, 16 A

Anodizirana 68/85/414 1 ISM20376

Osnovne uslužne kutije, prefabrikovane, sa crvenim Altira utičnicama

Jednostrana uslužna kutija, prefabrikovana, sa crvenim Altira utičnicama. Uključuje kabl od 3 m sa priključkom.
Materijal: Aluminijum, prirodno anodiziran.

4 x utičnice, Anodizirana 68/49/234 1 ISM20378

Osnovna uslužna kutija, sa Altira standardnim instalacionim uređajima

Jednostrana uslužna kutija sa raznim kombinacijama Altira utičnica, i RJ45 uređajima. Uključuje pomoćne gumice i 
mesto za kabl. Nije spojeno fabrički.
Materijal: Aluminijum, prirodno anodiziran.

4 x standardna utičnica i 2 x RJ45 Cat. 
6 UTP 

Anodizirana 68/49/279 1 ISM20380

4 x standardna utičnica 
i 2 x RJ45 Cat. 6 FTP

Anodizirana 68/49/279 1 ISM20382

Element za montažu na zid

Stoni spajajući deo za uslužne kutije (navedene gore). Uključuje zavrtnje za njegovo fiksiranje u otvore na stranama 
kutije.
Materijal: Čelik, obložen prahom.

Stoni spajajući deo Alu 
metalik

4.9/45/74 2 ISM20361

      

Zidni spajajući deo za kutije. Za spajanje sa razvodom sa zadnje strane kutije.
Materijal: Čelik, obložen prahom.

Zidni spajajući deo Alu 
metalik

64/3.5/26 2 ISM20360
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Obrtne uslužne kutije, prefabrikovane
Tip Boja Dimenzije

A/B/C (mm)  
Kol. po 
pakovanju

Referenca

Obrtne uslužne kutije, prefabrikovane, sa Altira uređajima

Jednostrane obrtne kutije sa osam standardnih Altira energetskih utičnica i razne kombinacije RJ45 elemenata (pogledati 
dole). Kutija se može okretati oko svoje ose do željene pozicije. Uključuje postolje i 6 m kabla za priključivanje. Kablovi su 
zaštićeni pletenim crevom od polietilena. 
Materijal: Aluminijum, anodiziran.

8 x standardnih utičnica, 
2 x RJ45 Cat. 6 FTP

Anodizirana 92/130/618 1 ISM20356

8 x standardnih utičnica,
7 x RJ45 + 1 uplink 10/100 
Mbps LAN switch

Anodizirana 92/130/692 1 ISM20357

8 x standardnih utičnica, 
7 x RJ45 + 1 uplink 10/100 
Mbps LAN switch, 2 x A-V 
switch (VGA i Audio)

Anodizirana 92/130/720 1 ISM20358

Iskočne uslužne kutije, prefabrikovane
Iskočna uslužna kutija, sa Altira utičnicama

Iskočna uslužna kutija, šestostrana, dvomodularne Altira standardne energetske utičnice, RJ45 i LAN svič, i 6m kabla za      
povezivanje sa priključkom i odvojenim data switch uređajem (LAN). Uključuju klešta za fiksiranje i kuke za veće kablove. 
Kada je van upotrebe, vrh kutije leži u nivou stola. Lakim pritiskom vrha, gasna opruga postaje aktivna i izdiže kutiju iznad 
površine stola. Čim je van upotrebe, pritiskom se lako vraća u početni položaj.
Materijal: Aluminijum, anodiziran.

6 x standardnih utičnica,
6 x RJ45 Cat. 6 FTP povezanih 
sa 7 x RJ45 + 1 uplink 10/100 
Mbps LAN switch  

Anodizirana 325/Ø236 1 ISM20345

    

1.  Osnovni profil
2.  Prednji poklopac
3.  Element za razdvajanje
 energetskih/VDI kablova
4.  Graničnik, čvrst
5.  Graničnik sa rupama
6.  Pomoćna gumica
7.  Gumica
8. Polica za razdvajanje
9. Zidni spajajući element 
 (dodatna oprema)
10. Stoni spajajući element  
 (dodatna oprema)
11. Element za uzemljenje

1.  Izlazne jedinice sa šest    
 utičnica
2.  Poklopac
3.  Zaštitno kućište
4.  Obod na vratilu sa 
 podešavajućim vijkom
5.  Gasna opruga
6.  Rasterećivač napregnutosti
7. Element za fiksiranje za sto
8. Kuka za veće kablove
9.  Data Switch (LAN)

1.  Osnovni profil
2.  Poklopac
3.  Prolazna kanalica za sto
4.  Dovodni adapter
5.  Fleksibilno crevo
6.  Spojnik poklopca sa  
 sponom i pločicom za   
     zaključavanje (plafonski ram)
7. Element za montiranje na  
 plafon
8. Element za montiranje na  
 kablovski regal
9. Element za fiksiranje na  
 šinski razvod
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Iskočna uslužna kutija Kanalica za sprovođenje kabla iz plafona

Osnovna uslužna kutija
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Dodatna oprema za uslužne kutije
Tip Boja Dimenzije

A/B/C (mm)  
Kol. po 
pakovanju

Referenca

Kanalica za sprovođenje kabla iz plafona

Kanalica za sprovođenje kabla iz plafona uključujući osnovni profil sa pregradnim zidom i krajnjom kapom. Prečnik 52 mm. 
Za napajanje od plafona do radnih stolova.
Materijal: Aluminijum, prirodno anodiziran ili prahom obloženi beli RAL 9010.

Plafonska kanalica Anodizirana
Bela

3200/Ø52 1 ISM20800
ISM20801

Kanalica za sprovođenje kabla kroz sto

Kružni otvori u stolu sa obloženim ivicama i poklopcem. Za sprovođenje kabla kroz sto.
Material: Aluminijum, peskiran sivi RAL 9007 ili beli RAL 9010.

Stona kanalica Alu 
Bela

70/Ø80 1 ISM20802
ISM20803

Adapter za fleksibilno crevo

Adapter za crevo za plafonsku kanalicu. Koristi se kao mesto vezivanja fleksibilnog creva Ø55 mm.
Materijal: Aluminijum, peskiran sivi RAL 9007 ili beli RAL 9010.  

Adapter Alu 
Bela

25/Ø58.5 1 ISM20804
ISM20805

Fleksibilno crevo

Fleksibilno crevo, Ø55 mm, Za sprovođenje napojnog kabla iz plafona. 
Materijal: PUR (poliuretan).

Fleksibilno crevo Alu metalik
Bela NCS

2000/Ø55 2 m ISM20806
ISM20807

Plafonski ram

Element namenjen vođenju fleksibilnog creva kroz spušteni plafon. Montira se u kružni otvor, Ø125 mm korišćenjem tri 
štipaljke koje dolaze sa njim.Takođe uključuje plastičnu pločicu sa prorezom koja je fiksirana kablovskim vezicama
Materijal: PC/ABS.

Element za vođenje kroz 
spušteni plafon

Beli
RAL 9010

89/Ø161 1 ISM20812

Element za fiksiranje na kablovski regal

Element za fiksiranje na kablovski regal sa materijalom za fiksiranje, namenjen povezivanju kabla sa nosačem kablova.
Sa stezaljkama.
Materijal: Čelik, obložen prahom.

Element za fiksiranje kablova Beli
RAL 9010

100/15/70 1 ISM20813

Element za fiksiranje na plafon

Element za fiksiranje na plafon, namenjen povezivanju fleksibilnog creva na plafon ili zid. 
Materijal: Aluminjium, obložen prahom.

Element za fiksiranje na plafon Beli
RAL 9010

50/156/90 1 ISM20816

Element za fiksiranje na šinski razvod

Element za fiksiranje na šinski razvod Ø55 mm, namenjen spajanju fleksibilnog creva sa šinskim razvodom.
Materijal: Čelik, obložen prahom.

Element za fiksiranje na 
sabirnice

Beli
RAL 9010

105/90/70 1 ISM20815

Oprema za uzemljenje

Oprema sadrži žicu za uzemljenje sa tankim konektorima i štipaljke. Za povezivanje prednjeg poklopca sa osnovnim profilom. 

Element za uzemljenje Žuto/zelen L = 200
L = 300

10
10

ISM10953
ISM10954

Žabica za uzemljenje

Žabica za uzemljenje se koristi za povezivanje prednjeg poklopca, osnovnog profila i opreme sa zemljom.
Materijal: Čelik.

Žabica za uzemljenje — 9/9/9 20 ISM10952

Adapter za modularne uređaje

Dvomodularni adapter za jedno- i dvo-modularne uređaje kao na primer automatski prekidači. Sa providnim poklopcem.
Materijal: ASA+PC, beli ili alu metalik.

Adapter za modularne uređaje Beli
RAL 9010

90/72/45 1 ISM10907

Adapter za modularne uređaje Alu metallik 90/72/45 1 ISM10957

    

OptiLine 45 uslužne kutije
Proizvodi
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Osnovne uslužne kutijeIskočna uslužna kutija

Dimenzije

Kapacitet kabla

Komp.  Max  Poprečni presek  Kapacitet kabla*) mm2

 Ø mm     mm2   40%  50%  60%

Osnovna uslužna kutija

1  39 2368 947 1184 1420

Osnovna uslužna kutija sa pregradnim zidovima 

1 39 2169 867 1084 1301
2 8   199 80 100 119

Plafonski napojni kabl

1  18    640  256  320  384
2  24  1046  418  523  628

*) Preporučujemo korišćenje 40% kapaciteta kabla.

1

2

1

1

2

Aluminijum; uslužne kutije Specifikacija  EN-AW-6063
  Gustina   2.7 g/cm3

  Toplotno širenje 2.4x10–5/°C
 Površinska obrada Prirodno anodiziranje
Aluminijum; dodatna oprema Specifikacija  EN-AW-6063
  Gustina   2.7 g/cm3

  Toplotno širenje 2.4x10–5/°C
  Obrada površine Prirodno anodiziranje ili oblaganje prahom  
Boje  • Bela RAL 9010      

  • Sivi RAL 9007 

Čelik Specifikacija SS 1142
 Gustina   7.8 g/cm3

 Toplotno širenje  1.2x10–5/°C
 Površinska obrada Obloženo prahom
 Boja  • Beli RAL 9010    

                    • Aluminijum metalik
PUR (poliuretan) Gustina  1.2 g/cm3

 Boja  • Bela NCS S 0402-B91G   
                    • Aluminijum metalik  
PC/ABS  Gustina  1.14 g/cm3

 Toplotno širenje  70x10–6/°C
 Podužna otpornost  >1013 Ω cm
 Apsorpcija vode  0.6%
 Vatrootpornost UL 94 HB
 Boja  Bela RAL 9010

PC+ASA Gustina  1.15 g/cm3

 Toplotno širenje 80x10–6/°C
 Apsorpcija vode

 0.6%
 Podužna otpornost >1013 Ω cm
 Dielektrična izdržljivost 17 kV/mm
 Vatrootpornost UL 94 HB
 Boja  • Bela RAL 9010    

                    • Aluminijum metalik
Stepen zaštite Uslužne kutije                      IP40     
                                                 Iskočne uslužne kutije         IP30
Temperaturni opseg Radna temperatura      -25°C do +60°C 
Standard Proizvod je u skladu sa EN 50085-1

Tehnički i podaci o korišćenim materijalima

OptiLine 45 uslužne kutije
Tehničke karakteristike

Okretna uslužna kutijaKanalica za sprovođenje 
kabla iz plafona



172

Instalacija DIN uređaja

Sistem napajanja i telekomunikacione veze u kancelarijskim 
podovima

Sistem se sastoji od podnih kutija, priključaka za podne kutije, kutija za 
ugradnju u beton i raznovrsne dodatne opreme. Svi proizvodi su  
napravljeni od materijala koji ne sadrži halogen.
Podne kutije su opremljene montažnim ramovima za Altira instalacione 
uređaje. Na raspolaganju su dve veličine podnih kutija: 199x199 i 199x276 
mm. Manja kutija može biti opremljena sa četiri pojedinačna ili dva dvostru-
ka instalaciona uređaja. Veća sa šest pojedinačnih ili tri dvostruka insta-
laciona uređaja odnosno sa osam pojedinačnih ili četiri dvostruka instala-
ciona uređaja. Visina montažnih ramova je podesiva od 70 do 100 mm u 
koracima od po 5 mm. To pruža optimalan kapacitet i omogućuje montažu 
DIN-uređaja i instalacionih uređaja na različitim nivoima.
Sve kutije za ugradnju u beton se mogu priključiti na podni razvod ili 
kablovske provodnike. Kada se koriste kablovski razvodnici, kutije se mogu 
postaviti bilo gde u podu.

Kutija za četiri modula
Za dva dvostruka ili četiri 
pojedinačna instalaciona 
uređaja

Kutija za šest modula 
Za tri dvostruka ili šest 
pojedinačnih instalacionih 
uređaja

Kutija za osam modula 
Za četiri dvostruka ili osam 
pojedinačnih instalacionih 
uređaja

obrtni 
pričvršćivač

Kutija za ugradnju 
u beton,  
plastična

Podna kutija  
sa poklopcemUgradna 

kutija

Montažni ram

Podesivost visine 
okvira u koracima od 
po 5 mm

Mesto za izlaz  
kablova od  
plastike sa 
ručicom za  
otvaranje

poklopac od čelika 3 mm 
sa udubljenjem od 6 mm

Element za 

brzu montažu

Otvori za podni       
razvod i kablove Ø 25 
i  Ø 40 mm

DIN uređaj

Montažni 
ram

DIN-šina

Dozna

Poklopac

Optiline 45 podne kutije
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Različita visina 
montažnog rama za 
optimalno iskorišćenje
• Podesiva visina montažnog   
 okvira u koracima od po        
 5 mm

 – Laka instalacija DIN modula 
 – Mogućnost postavljanja  
      DIN modula i izlaza na  
      različitim nivoima
 – Optimizuje kapacitet
 – Optimizuje celokupan pro- 
      stor za kablove i priključke
• DIN moduli montirani u  
 doznu

 – Brza i bezbedna montaža
 – Bez upotrebe alata.

Podešavanje visine i   
nivelisanje
• I plastične i čelične 
 kutije poseduju nezavisno   
 podešavanje visine u sva  
 četiri ugla
• Opseg podesivosti:
 – Plastična kutija 75-95 mm
 – Čelična kutija 75-110 mm
• Veza sa razvodom i 
 kablovima ostaje čvrsta i u  
 slučaju podešavanja visine.

Stapa se sa podom
• Standardni uložak za tepih
 – Deo dodatne opreme od  
    trajnog linoleuma

• Uložak za bilo koji drugi  
 pod

 – Debljina uloška do 6 mm
 – Čelična pločica od 3 mm  
    kao ojačanje
 – Osećaj diskrecije  
     (savršeno se stapa sa  
     podom)

Kompletno uklopljen 
sistem
• Čelične kutije za ugradnju u  
   beton za kablove većih  
   kapaciteta
• Plastične kutije za ugradnju  
 u beton za kablove manjeg  
 kapaciteta.
• Obe vrste se mogu priključiti  
 na podni razvod ili kablove
• U slučaju povezivanja 
   kablovima, kutije se mogu  
 postaviti bilo gde.

Jednostavno i brzo 
uklapanje u montažni 
ram
• Kablovske uvodnice u 
 uglovima: 
– Lako povezivanje
– Kablovi nisu pritisnuti

• Kablovske uvodnice otvorene  
 na dole 

– Kabl se može jednostavno  
   položiti (bez potrebe za   
   provlačenjem)
– Mogu se koristiti i  
   kablovi već povezani sa   
   utičnicama

Brzo montiranje kutija 
bez alata
• Brzomontirajuće veze
 – Brza montaža
 – Veze u podovima >10 mm
 – Bez alata
 – Samopodešavanje
• Povezivanje pomoću 
 zavrtnjeva 

Ojačane i otporne na 
pritisak
• Kutije proizvedene od  
  poliamida

 – Čvrste
 – Otporne na hemijska  
      sredstva

 – Dugovečne
• Otporne na pritisak  

Dozna i pregradni       
elementi omogućuju 
kombinovanu instalaciju
• Dozna
– Može biti postavljena na 
   dva nivoa rama za montažu.
– Omogućava kombinovanu   
 instalaciju, energetike i VDI
– Pruža IP20 zaštitu
– Postavljanje DIN šine
• Pregradni zidovi u    
 montažnim okvirima
– omogućuju kombinovanu  
 instalaciju energetike i VDI 
 u okviru iste dozne

Dodatno fiksiranje kutija
• Kao dodatak brzoj   
 montaži, podna kutija i  
 poklopac podne kutije  
 se mogu pričvrstiti u   
 plastičnu  kutiju za 
   ugradnju u beton pomoću  
 dva zavrtnja

• Poklopac podne kutije se  
 može osigurati dodatnim  
 vijkom od klimanja.

Pravci otvaranja kutije i 
izlazi kablova po izboru
• Kvadratna kutija
 – Mogućnost četiri pravca
 – Poklopac se može  
     montirati na dve različite    
     strane.

•  Pravougaona kutija
 – Mogućnost dva pravca
 – Poklopac se može monti- 
    rati na dve različite      
     strane.

Samozatvarajući, pre-
nosivi poklopci
• Poklopci se automatski  
   zatvaraju pod svojom  
   težinom
 – Povećana bezbednost
 – Smanjenje rizika
• Prenosiv poklopac
 – Uklanjanje bez alata
 – Poklopac se skida  
     preklapanjem unazad.

Povezivanje između 
utičnica iz montažnih 
ramova
• Otvori na dužim 
stranama montažnih 
ramova pojednostavljuju 

povezivanje utičnica iz 
različitih montažnih ramova.
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OptiLine 45 podne kutije 
Proizvodi

Podne kutije
Tip Boja Dimenzije

A/B/C (mm)  
Kol. po 
pakovanju

Referenca

Podne kutije uključuju montažne ramove za Altira utičnice, odgovarajući ram sa četiri tačke za brzo montiranje, poklopac i držač 
kabla. Takođe uključuje plastičnu kesu u kojoj je jedan držač za kabl, dva pregradna dela, šest uređaja za smanjenje pritiska, i 
dva obrtna pričvršćivača za visoke podove, debljine od 23 do 56 mm. Poklopac se može montirati na dve pozicije, debljine do 6 
mm i može se uklopiti u pod. Montažni ramovi su spojeni u odgovarajući ram. Visina montažnih ramova je podesiva od 70 mm 
do 100 mm, u koracima od po 5 mm. 
Materijal: PA6 sa 30% staklenog granulata, čelik, PC/ABS (montažni ram).

Kutija sa četiri modula, sa dva 
montažna rama za dva dvostruka 
ili četiri pojedinačna Altira instala-
ciona uređaja.

Siva 72/199/199 1 ISM50624

Kutija sa šest modula, sa tri 
montažna rama za tri dvostruka 
ili šest pojedinačnih Altira  
instalacionih uređaja.

Siva 72/276/199 1 ISM50636

Kutija sa osam modula, sa 
dva montažna rama za četiri 
dvostruka ili osam pojedinačnih 
Altira instalacionih uređaja.

Siva 72/276/199 1 ISM50638

Poklopac za kutije
Poklopci podnih kutija za pristup uključujući odgovarajući okvir sa četiri brzomontirajuća uređaja, dva obrtna spoja i poklopac sa 
navojem do 6 mm debljine koji se može uklopiti sa podnim materijalom, obrtni pričvršćivač za visoke podove, od 23 do 56 mm 
debljine. Koriste se zajedno sa kutijama za ugradnju u beton.
Materijal: PA6 sa 30% staklenog granulata, čelik.

Kvadratna Siva 33/199/199 1 ISM50520

Pravougaona Siva 33/276/199 1 ISM50530

Podne kutije za ugradnju u beton
Plastična kutija

Podne kutije za ugradnju u beton, od 75 do 95 mm debljine. Sa otvorima za uvod kablova.
Ø 25 i Ø 40 mm. 
Materijal: PP.

Za kvadratne podne kutije i
njihove priključke i do  
150 mm širok podni razvod

Svetlo siva 75-95/183/183 1 ISM50320

Za pravougaone podne kutije i 
njihove priključke i do   
200 mm širok podni razvod

Svetlo siva 75-95/183/222 1 ISM50330

Čelična kutija

Podne kutije za ugradnju u beton uključujući adapter za razvod, za ugradnju u betonske podove, od 75 do 110 mm debljine. 
Adapteri za sve četiri strane.
Materijal: Metalna ploča.

Za kvadratne podne kutije i 
njihove priključke i do  
200 mm širok podni razvod

— 75-110/350/350 1 ISM50322

Za pravougaone podne kutije i 
njihove priključke i do   
200 mm širok podni razvod

— 75-110/350/350 1 ISM50332

Za kvadratne podne kutije i
njihove priključke i do  
350 mm širok podni razvod

— 75-110/500/500 1 ISM50323

Za pravougaone podne kutije i 
njihove priključke i do   
350 mm širok podni razvod

— 75-110/500/500 1 ISM50333
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Podne kutije za ugradnju u beton
Tip Boja Dimezije

A/B/C (mm)  
Kol. po 
pakovanju

Referenca

Adapteri za čeličnu kutiju

Adapter sa otvorima za provodnike, za ugradnju u kutije za ugradnju u beton, namenjen za povezivanje 1–4 ili 1–6 creva Ø 25 i 
Ø 40 mm. 
Materijal: Čelična ploča, galvanizovana.   

Za 1–4 creva
Ø 25 ili 40 mm

— 83/1.5/252 5 ISM50392

Za 1–6 creva 
Ø 25 ili Ø 40 mm

— 83/1.5/403 5 ISM50393

Pločica za uklapanje u kutije za ugradnju u beton. 
Materijal: Čelična ploča, galvanizovana. 

Pločica —
—

83/1.5/252
83/1.5/403

5
5

ISM50394
ISM50395

Dodatna oprema
Montažni ramovi za Altira elemente

Montažni ramovi za kućišta podnih kutija (139 mm montažni ram za obe veličine podnih kutija, 216 mm montažni ram samo 
za pravougaone kutije). Za jednostruke i dvostruke Altira elemente. Za DIN uređaje montažni ram mora biti kombinovan sa 
odgovarajućom veličinom kutije.
Materijal: PC/ABS.

Za dva pojedinačna ili jedan 
dvostruki element

Antracit siva 38/64/139 6 ISM50809

Za četiri pojedinačna ili dva  
dvostruka elementa

Antracit siva 38/64/216 4 ISM50810

Ugradna kutija

Osnovna kutija se kombinuje sa montažnim ramom radi postizanja IP20 zaštite (126 mm osnovna kutija za obe veličine podnih 
kutija, 203 mm osnovna kutija samo za pravougaone kutije). Takođe se može koristiti za montažu DIN uređaja. 
Materijal: PA6.

Za dva pojedinačna ili jedan 
dvostruki element

Plava 23/64/126 10 ISM50800

Za četiri pojedinačna ili dva  
dvostruka elementa

Plava 23/64/203 10 ISM50801

Krajnji poklopac, linoleum

Poklopac se koristi za zatvaranje podnih kutija i priključaka za podne kutije. Sadrži samolepljivu traku sa jedne strane.
Materijal: Linoleum

Za kvadratne kutije Siva 6/139/167 1 ISM50807

 
Za pravougaone kutije

Siva 6/139/245 1 ISM50808

Krajnji poklopac, čelik

Poklopac se koristi za zatvaranje podnih kutija i priključaka za podne kutije. Sadrži zaštitni film na gornjoj površini i plastični sloj 
sa samolepljivom trakom sa suprotne strane.
Materijal: Nerđajući čelik, plastika.

Za kvadratne kutije – 6/139/167 1 ISM50817

Za pravougaone kutije – 6/139/245 1 ISM50818

Oprema za modularne uređaje

Oprema za modularne DIN uređaje, uključujući element za fiksiranje na DIN-šinu i sivi poklopac sa belim okvirom. Pogodan za 
jedan ili dva 18 mm DIN uređaja, tj. automatskih prekidača. Koriste se samo u kombinaciji sa montažnim ramovima za Altira 
uređaje i plavim doznama.
Materijal: PC+ASA (DIN šina), PC/ABS i PC (poklapac sa okvirom).

Oprema za modularne uređaje,
Altira

Bela 72/45/90 1 ISM50811 

Obrtni pričvršćivač 

Obrtni pričvršćivač se montira na svakoj strani podne i priključne kutije. Koristi se za visoke podove od 23 mm do 56 mm deblji-
ne. Pripada rezervnim delovima.
Materijal: PA6, čelik.

Obrtni spoj Plavi 58/12/25 2 ISM50823
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Tehnički podaci o korišćenim materijalima
PA6  Gustina  1.13 g/cm3 

 Širenje usled toplote 70-100x10–6 m/m °C
 Vatrootpornost  UL94 V2 (3.2 mm) 
 Boja Plava RAL 5003    
Siva RAL 7011

PA6 sa 30% staklenim granulatom Gustina  1.36 g/cm3

 Širenje usled toplote 40-70x10–6 m/m °C
 Vatrootpornost   UL 94 HB
 Boja Siva RAL 7011
PBT sa 30% staklenim vlaknom Gustina  15.2 g/cm3

 Širenje usled toplote  40-70x10–6 m/m °C
 Vatrootpornost   UL 94 HB (1.5 mm)
 Boja Svetlo siva
PC/ABS Gustina 1.14 g/cm3

 Apsorpcija vode 0.6%
 Podužna otpornost >1013 Ω cm
 Dielektrična izdržljivost 19 kV/mm
 Vatrootpornost  UL 94 HB (halogen-free)
 Boja Antracit siva
PC+ASA Gustina 1.15 g/cm3

 Širenje usled toplote 80x10-6/°C
 Apsorpcija vode 0.6%
 Podužna otpornost >1013 Ω cm
 Dielektrična izdržljivost 17 kV/mm
 Vatrootpornost   UL 94 HB
 Boja Bela RAL 9010
PP Gustina  0.91 g/cm
 Širenje usled toplote 110x10–6 m/m °C
 Vatrootpornost   UL 94 HB (1.5 mm)
 Boja Svetlo siva
Čelična ploča  Specifikacija S 350 GD
 Gustina 7.8 g/cm3

 Površinski sloj Cink sloj
Stepen zaštite IP20
Temperaturni opseg  Radna temperatura od-25°C do +60°C
Standard VDE 0634-Teil 1
Kapacitet kablova 860 mm2, maksimalni poprečni presek provodnika Ø 11 mm3

OptiLine 45 podne kutije 
Tehničke karakteristike

Dimenzije
Visina poda

Sa šuko utičnicom

Bez dozne Sa doznom

Dimenzije otvora

Kvadratna kutija

Pravougaona kutija

A:  178 ±1 
B:  255 ±1

A:  178 ±1 
B:  178 ±1 
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Stubovi za distribuciju sa 45 mm otvorom sa prednje 
strane za direktan klik Altira instalacionih uređaja

OptiLine 45 stubovi sa 45mm-skim otvorom sa prednje strane pružaju vrlo fleksi-
bilna instalaciona rešenja za prenos napajanja i komunikacionih i telefonskih 
instalacija direktno sa spuštenog plafona do radnog mesta. Stubovi su blago 
zaobljeni i kompaktnog oblika, napravljeni od aluminijuma sa visoko kvalitetnom 
završnom obradom ili prirodno anodizirani odnosno presvučeni belim prahom. 
Način instalacije može biti slobodno stojeći na podu gde su stubovi postavljeni 
na podna postolja koja možemo pomerati u radijusu od 1.5m od centralne tačke 
na plafonu ili montiranje putem pritezanja izmedju poda i plafona. Oba tipa  
postoje u jednostranoj i dvostranoj verziji. 

Oba načina postavljanja su korisnički orijentisana i moguće je montirati uređaj 
bez upotrebe alata.

Jednostrani stubovi

Dvostrani stubovi

Slobodno stojeći Montiranje pritezanjem

Montiranje pritezanjemSlobodno stojeći

Alu      

P
9

1
4

6
8

Beli Alu      Beli

Alu      Beli Alu      Beli

OptiLine 45 stubovi

Jednostavnost
Altira je dizajnirana i 
za vertikalnu i za  
horizontalnu  
instalaciju

• Dobro organizovan 
   i obeležen svaki       
 element

• Jednostavno    
 povezivanje VDI  
 prespojnih kablova
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Stubovi za distribuciju
Tip Boja Dimenzije

A/B/C (mm)  
Količina po 
pakovanju

Referenca

Stub, montiranje navijanjem

Prazan stub za montiranje navijanjem između poda i plafona, jednostrani ili dvostrani. Uključuje element za fiksiranje na plafon, 
krajnju kapu, kablovsku uvodnicu, unutrašnji razdelnik, ploču za fiksiranje na pod, pribor za uzemljenje i uputstvo za montažu. 
Podesivost pričvršćivanja na plafon je 400mm. Neuzemljen. Isporučuje se bez krajnjih elemenata (prekidača, utičnica i klema 
svih vrsta) i kablova. Prednji otvor veličine 45mm prilagođen je Altira seriji krajnjih elemenata (ugrađivanje direktno na klik).
Materijal: Aluminijum, prirodno anodizirana ili obložena prahom bela RAL 9010.

Jednostrani, 2.7-3.1 m Anodizirani
Beli

3100/68/89 1 ISM20100
ISM20101

Jednostrani, 3.1-3.5 m Anodizirani
Beli

3500/68/89 1 ISM20102
ISM20103

Jednostrani, 3.5-3.9 m Anodizirani
Beli

3900/68/89 1 ISM20104
ISM20105

Dvostrani, 2.7-3.1 m Anodizirani
Beli

3100/116/90 1 ISM20106
ISM20107

Dvostrani, 3.1-3.5 m Anodizirani
Beli

3500/116/90 1 ISM20108
ISM20109

Dvostrani, 3.5-3.9 m Anodizirani
Beli

3900/116/90 1 ISM20110
ISM20111

Stub, slobodno stojeći

Prazan, slobodno stojeći pokretni stub, jednostrani ili dvostrani. Uključuje fleksibilno crevo sa adapterom, kablovsku uvodnicu, 
unutrašnji razdelnik, pribor za uzemljenje i uputstvo za montažu. Neuzemljen. Isporučuje se bez krajnjih elemenata (prekidača, 
utičnica i klema svih vrsta) i kablova. Prednji otvor veličine 45mm prilagođen je Altira seriji krajnjih elementa (ugrađivanje  
direktno na klik).
Materijal: Aluminijum, prirodno anodizirana ili obložena prahom bela RAL 9010. 

Jednostrani, 2.45 m Anodizirani
Beli

2450+2000/68/89 1 ISM20112
ISM20113

Jednostrani, 2.9 m Anodizirani
Beli

2900+2000/68/89 1 ISM20114
ISM20115

Dvostrani, 2.45 m Anodizirani
Beli

2450+2000/116/90 1 ISM20116
ISM20117

Dvostrani, 2.9 m Anodizirani
Beli

2900+2000/116/90 1 ISM20118
ISM20119

Dodatni elementi za distribucione stubove
Postolje stuba

Kvadratno postolje za slobodno stojeće, pokretne stubove, montirano na dno stuba uz pomoć dva M6 zavrtnja 
(isporučuju se sa postoljem). Postolje se isporučuje sa čeličnim dodatnim ramom koji se može raširiti za 
dodatno držanje. Kada se ne koristi ovaj dodatni ram se nalazi ispod samog postolja. Posebno se koristi u 
slučajevima kada se stub postavlja blizu zida ili prilikom postavljanja dva stuba jedan do drugog. 
Materijal: Čelik, obojeni.

Postolje, kvadratno Siva 33/250/346 1 ISM20809

Okruglo postolje za slobodno stojeće, pokretne stubove, montirano na dno stuba uz pomoć dva M6 zavrtnja (dolaze sa         
postoljem). Pogodno kako za jednostrane tako i za dvostrane stubove.
Materijal: Čelik, obojeni.

Postolje, okruglo Siva 29/Ø317 1 ISM20808

Plafonski ram

Plafonski ram služi za vođenje fleksibilnog creva kroz spušteni plafon. Montira se na kružni otvor, Ø125 mm, korišćenjem tri 
žabice koje dolaze sa njim. Takođe je uključena i plastična pločica sa prorezom za zaključavanje fleksibilnog creva, koje je fiksi-
rano kablovskim vezicama. Pločica se takođe može koristiti kao šablon za bušenje otvora veličine Ø125 mm.
Materijal: PC/ABS.

Plafonski ram Bela
RAL 9010

89/Ø161 1 ISM20812

Plafonski ram za jednostrane i dvostrane stubove. Pokriva ivice otvora koja je izbušena u spuštenom plafonu. Samolepljiv.
Material: PS (polistiren).

Plafonski ram za jednostrane 
stubove

Bela
RAL 9010

1/108/129 1 ISM20810

Plafonski ram za dvostrane 
stubove

Bela
RAL 9010

1/156/130 1 ISM20811

Element za montiranje na kablovske regale

Element za montiranje na kablovski regal uključuje sav montažni materijal, služi za povezivanje fleksibilnog creva i kablovskog 
regala. Steže se oko kablovskog regala.
Materijal: Čelik, obložen prahom.

Element za montiranje na regal Bela
RAL 9010

100/15/70 1 ISM20813
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Dodatni elementi za distribucione stubove

Tip Boja Dimenzije
A/B/C (mm)  

Količina po 
pakovanju

Referenca

Element za fiksiranje na kablovski regal

Element za fiksiranje na kablovski regal se spaja na ivicu kablovskog regala unutar spuštenog plafona. Zavrtnji su uključeni. 
Može se montirati na bilo kom delu duž samog stuba. Podesiva visina je ±15 mm. Maksimalna debljina materijala regala/para-
peta na spojnoj tački je 10 mm.
Materijal: Aluminijum, obložen prahom.

Element za montiranje na 
kablovske regale 

Bela
RAL 9010

75/50/120 1 ISM20814

Element za fiksiranje na plafon

Element za fiksiranje na plafon služi za pričvršćivanje fleksibilnog creva na plafon ili zid. Fiksirajući elementi nisu uiključeni.
Materijal:  Aluminijum, obložen prahom.

Element za fiksiranje na plafon Bela
RAL 9010

50/156/90 1 ISM20816

Element za fiksiranje na šinski razvod

Pričvršćivanje Ø55 mm creva na šinski razvod. 
Materijal: Čelik, obložen prahom.

Element za fiksiranje na šinski 
razvod

Bela
RAL 9010

105/90/70 1 ISM20815

Prednji poklopac

Prednji poklopac se postavlja u 45mm-skom otvoru na prednjoj strani stuba. Sa prorezima za uzemljenje. Isporučuje se sa 
zaštitnom folijom u dužini od 2m.
Materijal: Aluminijum, prirodno anodizirani ili obložen prahom bela.

Prednji poklopac Anodizirana 45/16/2000 24 m ISM10950

Prednji poklopac Bela 
RAL 9010

45/16/2000 24 m ISM10960

Element za fiksiranje na pod, sa otvorom za podnu kanalicu

Element za fiksiranje na pod za jednostrane i dvostrane stubove. Fiksiranje na pod zavrtnjima. Sa otvorom za podnu kanalicu 
dimenzija 18x75 mm.
Material: Aluminijum, obložen prahom.

Za jednostrane stubove Siva 
RAL 9007

38/125/102 1 ISM20820

Za dvostrane stubove Siva 
RAL 9007

38/125/156 1 ISM20821

Podna kanalica 

Podna kanalica se sastoji od trokomponentne osnove i poklopca. Isporučuje se u dužini od 2m. Koristi se za razvod preko poda 
do samog stuba. Uključuje dodatke za fiksiranje na pod. 
Materijal: PVC.

Podna kanalica Siva
RAL 7030

18/75/2000 28 m ISM20817

Spojnica podne kanalice

Spojnica podne kanalice pokriva spojne delove između dva kanala. 
Material: PVC.

Spojnica Siva
RAL 7030

20/50/78 10 ISM20818

Ugaoni element

Ugaoni element se koristi za skretanje podne kanalice pod uglom od 90 stepeni. 
Materijal: PVC.

Ugaoni element Siva
RAL 7030

20/120/120 10 ISM20819

Adapter za podnu kanalicu

Adapter se koristi za povezivanje podne kanalice i parapetnog razvoda sa 45mm otvorom. 
Material: PC/ABS.

Adapter Bela
RAL 9010

60/63/110 1 ISM20826

Adapter Alu metalik 60/63/110 1 ISM20827

    



Optiline i Altira

180

Dodatni elementi za distribucione stubove

Tip Boja Dimenzije
A/B/C (mm)  

Količina po 
pakovanju

Referenca

Razdelnik

Razdvojni profil je napravljen od materijala koji ne sadrži halogen sa dva razdvojna zida. Montira se na unutrašnje šine stubova i 
mini stubova. Isporučuje se u dužini od 0.5m.
Materijal: ABS.

Razdelnik Bela
RAL 9010

500/30/52 10 ISM20825

Dekorativne trake

Dekorativne trake za montiranje u udubljenjima koji se nalaze sa obe strane duž stubova i mini stubova. 
Isporučuju se u dužini 5 m.
Materijal: Silikonska guma.

Dekorativna traka Siva 5000/Ø3.5 5 m ISM20822

Dekorativna traka Bela
RAL 9010

5000/Ø3.5 5 m ISM20823

Dekorativna traka Narandžasta 5000/Ø3.5 5 m ISM20824

Žabica za uzemljenje

Žabica za uzemljenje se koristi za katkospajanje prednjeg poklopca, osnove i opreme za uzemljenje. 
Materijal: Čelik.

Žabica za uzemljenje — 9/9/9 20 ISM10952

Oprema za uzemljenje

Oprema sadrži provodnik za uzemljenje sa tankim konektorima i štipaljke. Koristi se za povezivanje baze i prednjeg poklopca 
stuba.

Oprema za uzemljenje Žuto/zelena L = 200
L = 300

10
10

ISM10953
ISM10954

Modularni adapter

Dvomodularni adapter za jednomodularne i dvomodularne uređaje (npr. automatski prekidači). Sa providnim poklopcem.
Materijal: ASA+PC, beli ili alu metalik.

Modularni adapter Bela
RAL 9010

90/72/45 1 ISM10907

Modularni adapter Alu metalik 90/72/45 1 ISM10957

Spojnica za sigurnost Altira elemenata

Spojnica se montira sa obe strane utičnice kako bi osigurala da elementi ostanu u istom položaju prilikom izvlačenja  
konektora/utikača.  
Materijal: PC/ABS.

Spojnica Bela 
RAL 9010

45/23/23 10 ISM10906
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Stubovi koji se montiraju 
natezanjem, jednostrani ili 
dvostrani

Slobodnostojeći stubovi, 
jednostrani ili dvostrani

Dimenzije

Ram za plafon
Stubovi

Stubovi koji se montiraju pritezanjem

A
Ukupna visina, mm

B
Visina bez dela za montiranje, mm

Min. 2700
Max. 3100

2540

Min. 3100
Max. 3500

2940

Min. 3500
Max. 3900

3340

Slobodnostojeći stubovi

A
Ukupna visina, mm

C
Dužina fleksibilnog creva, mm

2450 2000

2900 2000

Stubovi

1

2
3

4

5 6

8

7

9
10

12

14

Slobodnostojeći stub

15

Stub sa montiranjem 
natezanjem

3

1

2

4

6

8

10

11

13

5

15

1. Osnovni profil 
2. Razdelnik
3. Prednji poklopac
4. Element za fiksiranje na pod
5. Krajnja kapa
6. Pomoćna stezaljka
7. Fleksibilno crevo sa adapterom
8. Plafonski ram
9. Element za fiksiranje na plafon
10. Element za fiksiranje na regal
11. Podesivi element za pritezanje na plafon
12. Postolje slobodnostojećeg stuba
13. Pločica za fiksiranje na pod
14. Element za fiksiranje na šinski razvod
15. Pribor za uzemljenje

OptiLine 45 stubovi
Tehničke karakteristike
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Kapacitet kablova

Komp.  Max  Poprečni              Kapacitet kablova*) mm2

 Ø mm  presek mm2   40%  50%  60%

Jednostrani stub

1  41 4220 1688 2110 2532

Jednostrani stub sa unutrašnjim razdelnikom

1 39 1799 720 900 1079
2 15 1106 442 553 663

Dvostrani stub sa i bez razdelnika

1 41 3747 1499 1874 2248
2  16 871 348  435  523
3  39 1799 720 900 1079

*) Preporučena upotreba do 40% od ukupnog kapaciteta kablova.

1

2 2

1

1

2 2
3

Aluminijum            Propis   EN-AW-6063
  Gustina   2.7 g/cm3

  Linearno širenje  2.4x10–5/°C
  Površinska obrada Prirodno anodiziran ili obložen prahom
  Boja  Bela RAL 9010 ili Grey RAL 9007
Liveni čelik Gustina   7.3 g/cm
 Linearno širenje  1.2x10–5/°C
  Površinska obrada  Lakirano
Cink Gustina  7.1 g/cm3 

 Linearno širenje 2.7x10–5/°C
 Površinska obrada Nema obrade
PC/ABS Gustina   1.14 g/cm3

 Linearno širenje  70x10–6/°C
 Otpornost  >1013 Ω cm
 Apsorpcija vode  0.6%
 Dielektrička snaga 19 kV/mm
 Vatrootpornost UL 94 HB
 Boja  Bela RAL 9010
PS (Polistiren) Gustina   1.04 g/cm3

 Boja  Bela RAL 9010
 Ostale info  Bezhalogeni
PVC Gustina  1.5 g/cm3

 Linearno širenje 60x10–6/°C
 Otpornost   >1013 Ω cm
 Apsorpcija vode  <0.2%
 Boja  Siva RAL 7030
PC+ASA Gustina  1.15 g/cm3

 Linearno širenje 80x10–6/°C
 Apsorpcija vode 0.6%
 Otpornost  >1013 Ω cm
 Dielektrička snaga 17 kV/mm
 Vatrootpornost UL 94 HB
 Boja  Bela RAL 9010
Čelik Propis  SS 1142
 Gustina   7.8 g/cm3

 Linearno širenje  1.2x10–5/°C
 Površinska obrada Obložen prahom
 Boja  Bela RAL 9010
Stepen zaštite IP40 
Opseg temperatura Radna temperatura od -25°C do +60°C
Standardi i sertifikati IEC 1084-2-4, EN 50085-1, NFC 15-100

Tehnički podaci o korišćenim materijalima

OptiLine 45 stubovi
Tehničke karakteristike
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Mini stubovi za distribuciju sa 45 mm-skim otvorom 
sa prednje strane za direktan klik Altira instalacionih 
uređaja

OptiLine 45 mini stubovi sa 45mm-skim otvorom daje jednostavno          
instalaciono rešenje za sve vrste podova.  
Mini stubovi su blago zaobljeni i kompaktnog oblika i napravljeni su od alu-
minijuma sa visokokvalitetnom završnom obradom, bilo prirodno anodizirani 
ili obloženi belim prahom. Postoje jednostrani i dvostrani mini stubovi. Kod 
duplog poda ili šupljeg poda mini stubovi se napajaju direktno iz poda. Kod 
punih podova napajanje je preko podne kutije. U ostalim slučajevima koriste 
se podne kanalice kao dodatni elementi. 

Jednostrani mini stubovi Dvostrani mini stubovi

Alu      Beli Alu      Beli

Razdelnik kablova
Razdvojni profil za efikasno    
razdvajanje kablova.
• Pravilno odstojanje 
 između energetskih i 
   komunikacionih kablova
• Potpuna izolacija između  
 elemenata za razdvajanje i  
 kablova.  

Pregledan korisnički   
interfejs
Altira 45x45 moduli su dizajnirani 
i za vertikalnu montažu. 
• Pregledan korisnički interfejs
• Ispravno napajnje svih 
   prespojnih kablova

Dizajn, završna obrada i kvalitet
Svi Optiline mini stubovi su napravljeni od aluminijuma, anodi-
ziranog ili obloženog prahom, sa visokokvalitetnom završnom 
obradom. Svi delovi su dizajnirani da omoguće pouzdano 
funkcionisanje i laku instalaciju.

P
9

7
8

9
4

OptiLine 45 mini stubovi
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Mini stubovi za distribuciju
Tip Boja Dimenzije

A/B/C (mm)  
Količina po 
pakovanju

Referenca

Prazan, slobodnostojeći, jedno ili dvostrani mini stub sa montažom na pod. Uključuje element za fiksiranje na pod, krajnju kapu, 
kablovsku uvodnicu, unutrašnji razdelnik, pribor za uzemljenje i uputstvo za montažu. Neuzemljen. Isporučuje se bez krajnjih ele-
menata (prekidača, utičnica i svih vrsta klema) i kablova. Prednji otvor veličine 45mm prilagođen je Altira seriji krajnjih elemenata 
(ugrađivanje direktno na klik).
Materijal: Aluminijum, prirodno anodiziran ili obložen prahom bela RAL 9010.

Jednostrani Anodizirana
Bela

700/68/89 1 ISM20200
ISM20201

Dvostrani Anodizirana
Bela

700/116/90 1 ISM20202
ISM20203

Dodatni elementi za distribucione mini stubove
Element za fiksiranje na pod, sa otvorom za podnu kanalicu

Element za fiksiranje na pod za jednostrane i dvostrane mini stubove. Fiksiranje na pod zavrtnjima. Sa otvorom za podnu kanalicu 
dimenzija 18x75 mm.
Material: Aluminijum, obložen prahom.

Za jednostrane mini stubove Siva 
RAL 9007

38/125/102 1 ISM20820

Za dvostrane mini stubove Siva 
RAL 9007

38/125/156 1 ISM20821

Podna kanalica 

Podna kanalica se sastoji od trokomponentne osnove i poklopca. Isporučuje se u dužini od 2m. Koristi se za razvod preko poda do 
samog stuba opremljenog dodatnim elementima za fiksiranje na pod. 
Materijal: PVC.

Podna kanalica Siva
RAL 7030

18/75/2000 28 m ISM20817

Spojnica podne kanalice

Spojnica podne kanalice pokriva spojne delove između dva kanala. 
Materijal: PVC.

Spojnica Siva
RAL 7030

20/50/78 10 ISM20818

Ugaoni element

Ugaoni element se koristi za skretanje od 90 stepeni podne kanalice. 
Materijal: PVC.

Ugaoni element Siva
RAL 7030

20/120/120 10 ISM20819

Adapter za podnu kanalicu

Adapter se koristi za povezivanje podne kanalice i parapetnog razvoda sa 45mm otvorom. 
Material: PC/ABS.

Adapter Bela
RAL 9010

60/63/110 1 ISM20826

Adapter Alu metalik 60/63/110 1 ISM20827

Razdelnik

Razdvojni profil je napravljen od bezhalogenog materijala sa dva razdvojna zida. Postavlja se na unutrašnje šine stubova i mini stu-
bova. Isporučuje se u dužini od 0.5m.
Materijal: ABS.

Razdelnik Bela
RAL 9010

500/30/52 10 ISM20825

Prednji poklopac

Prednji poklopac se postavlja u 45mm-skom otvoru na prednjoj strani stuba. Sa prorezima za uzemljenje. Isporučuje se sa 
zaštitnom folijom u dužini od 2m.
Materijal: Aluminijum, prirodno anodiziran ili obložen prahom beli.

Prednji poklopac Anodiziran 45/16/2000 24 m ISM10950

Prednji poklopac Bela 
RAL 9010

45/16/2000 24 m ISM10960
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Dodatni elementi za distribucione mini stubove

Tip Boja Dimenzije
A/B/C (mm)  

Količina po 
pakovanju

Referenca

Dekorativne trake

Dekorativne trake za montiranje u udubljenjima koja se nalaze sa obe strane duž stubova i mini stubova. 
Isporučuju se u dužini 5 m. 
Materijal: Silikonska guma.

Dekorativna traka Siva 5000/Ø3.5 5 m ISM20822

Dekorativna traka Bela
RAL 9010

5000/Ø3.5 5 m ISM20823

Dekorativna traka Narandžasta 5000/Ø3.5 5 m ISM20824

Žabica za uzemljenje

Žabica za uzemljenje se koristi za spajanje prednjeg poklopca, osnove i opreme za uzemljenje. 
Materijal: Čelik.

Žabica za uzemljenje — 9/9/9 20 ISM10952

Oprema za uzemljenje

Oprema sadrži provodnik za uzemljenje sa tankim konektorima i štipaljke. Koristi se za povezivanje baze i prednjeg poklopca 
stuba.

Oprema za uzemljenje Žuto/zelena L = 200
L = 300

10
10

ISM10953
ISM10954

Modularni adapter

Dvomodularni adapter za jednomodularne i dvomodularne uređaje kao na primer, automatski prekidači. Sa providnim poklopcem. 
Materijal: ASA+PC, beli ili alu metalik.

Modularni adapter Bela
RAL 9010

90/72/45 1 ISM10907

Modularni adapter Alu metalik 90/72/45 1 ISM10957

Spojnica za osiguravanje Altira elemenata

Spojnica se montira sa obe strane utičnice kako bi osigurala da elementi ostanu u istom položaju prilikom izvlačenja konektora/
utikača.  
Materijal: PC/ABS.

Spojnica Bela 
RAL 9010

45/23/23 10 ISM10906
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OptiLine 45 mini stubovi
Tehničke karakteristike

Dimenzije

Kapacitet kablova
Komp.  Max  Poprečni presek  Kapacitet kablova*) mm2

 Ø mm  mm2   40%  50%  60%

Jednostrani mini stub

1  41 4220 1688 2110 2532

Jednostrani mini stub sa razdelnikom

1 39 1799 720 900 1079
2 15 1106 442 553 663

Dvostrani mini stub sa i bez razdelnika

1 41 3747 1499 1874 2248
2  16 871 348  435  523
3  39 1799 720 900 1079

*) Preporučujemo popunu do 40% kablovima.

Mini stubovi

Mini stub
1. Osnovni profil 
2.  Razdelnik
3.  Prednji poklopac
4.   Element za fiksiranje na pod
5.  Krajnja kapa
6.  Pomoćna stezaljka
7.  Pribor za uzemljenje

Dodaci za pod
8. Element za fiksiranje na pod sa mestom  
 za ulazak podne kanalice 
9.  Podna kanalica 
 9a. Osnovni profil
 9b. Poklopac
10. Spojnica kanalice
11. Ugaoni element kanalice
12. Adapter za povezivanje podne kanalice i  
 parapetnog razvoda

9b

10

11

12

89b

9b

9a

P
9
0
8
6
9

1

5

2

4

6

3

3

7

Mini stubovi

Aluminijum                        Propis   EN-AW-6063
  Gustina   2.7 g/cm3

  Linearno širenje  2.4x10–5/°C
  Površinska obrada Prirodno anodiziran ili obložen prahom
  Boja  Bela RAL 9010 ili Grey RAL 9007
Liveni čelik Gustina   7.3 g/cm
 Linearno širenje  1.2x10–5/°C
  Površinska obrada  Lakirano
Cink Gustina  7.1 g/cm3 

 Linearno širenje 2.7x10–5/°C
 Površinska obrada Nema obrade
PC/ABS Gustina   1.14 g/cm3

 Linearno širenje  70x10–6/°C
 Otpornost  >1013 Ω cm
 Apsorpcija vode  0.6%
 Dielektrička snaga 19 kV/mm
 Vatrootpornost UL 94 HB
 Boja  Bela RAL 9010
PS (Polistiren) Gustina   1.04 g/cm3

 Boja  Bela RAL 9010
 Ostale info  Bezhalogeni
PVC Gustina  1.5 g/cm3

 Linearno širenje 60x10–6/°C
 Otpornost   >1013 Ω cm
 Apsorpcija vode  <0.2%
 Boja  Siva RAL 7030
PC+ASA Gustina  1.15 g/cm3

 Linearno širenje 80x10–6/°C
 Apsorpcija vode 0.6%
 Otpornost  >1013 Ω cm
 Dielektrička snaga 17 kV/mm
 Vatrootpornost UL 94 HB
 Boja  Bela RAL 9010
Čelik Standard  SS 1142
 Gustina   7.8 g/cm3

 Linearno širenje  1.2x10–5/°C
 Površinska obrada Obložen prahom
 Boja  Bela RAL 9010
Stepen zaštite IP40 
Opseg temperatura Radna temperatura od -25°C do +60°C
Standardi i sertifikati IEC 1084-2-4, EN 50085-1, NFC 15-100

Tehnički podaci o korišćenim materijalima
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Parapetni razvod sa 45mm-skim otvorom sa prednje 
strane za direktnu ugradnju Altira instalacionih uređaja

OptiLine 45 parapetni razvod se proizvodi od plastičnih materijala bez 
olova i kadmijuma, kao i aluminijumski sa 45mm prednjim otvorom. Svi 
parapeti su dubine 55mm, što omogućava veliki kapacitet prijema kablova 
kao i nesmetano kabliranje iza instalacionih uređaja. 
Jedna od glavnih prednosti je laka instalacija. Dizajn je simetričan i svi 
dodatni elementi se ugrađuju direktno na klik, bez potrebe za prepravke.  
Namenski elementi za fiksiranje, dodatni elementi za pričvršćivanje instala-
cionih uređaja i Altira instalacioni elementi omogućuju vrlo pouzdanu 
instalaciju.

Takođe, rukovanje je vrlo jednostavno. Baza parapeta i njen poklopac se 
pakuju zajedno ali nisu fabrički spojeni. 

PVC 75x55
Sa jednom 
komponentom

PVC 95x55
Sa dve

komponente

PVC 185x55
Sa tri  
komponente

PVC 165x55
Sa dve kompo-
nente, posebno 
namenjeno        
komunikacionim  
instalacijama

PVC 140x55
Sa dve

komponente

ALU 75x55
Sa jednom

komponentom

ALU 140x55
Sa dve

komponente

ALU 185x55
Sa tri  
komponente

ALU 165x55
Sa dve kompo-
nente, posebno 
namenjeno  
komunikacionim 
instalacijama

PVC Parapetni razvod

Aluminijumski Parapetni razvod

4

13

8

11

9
1

7
6

3

14

5

10

1. Baza parapeta
2. Prednji poklopac
3. Unutrašnji ugao
4. Spoljašnji ugao
5. Ugao 90°
6. Krajnja kapa
7. Ram za zid/plafon
8. Poklopac spojnog     
 elementa
9. T element
10. Razdelnik kablova

Kompletni parapetni razvod

11. Kablovska polica 
12. Spojnica poklopca
13. Spojnica baze parapeta
14. Element za pričvršćivanje 
 Altira modula na parapet
15. Odstojna traka
16. Pribor za uzemljenje 
 (Aluminijumski parapet)

1

2

12

15 16

Optiline 45 parapetni razvod

Visok stepen zaštite
Parapetni sistem je  IP40 i IK07 klasifikovan.
• Velika otpornost na udarce
• Ne može se otvoriti bez alata.
PVC parapet je označen kao M1 otporan na vatru. 

EN50085 
IP40  IK07
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75x55

95x55

75x55 i 95x55 bez utičnica
Ukoliko se parapet koristi kao sistem za 
sprovođenje kablova bez završnih 
instalacionh elemenata koristite sledeći 
vodič da bi izračunali kapacitet kablova.

Odeljak Faktor popunjenja

100% 50%

Unutrašnji 
prostor

Unutrašnji 
prostor

3508 mm2 1754 mm2

4505 mm2 2253 mm2

75x55 and 95x55 sa Altira 
utičnicama
Ukoliko se parapet koristi kao sistem za  
napajanje radnih mesta koristite sledeći 
vodič da bi izračunali kapacitet kablova.

Odeljak Faktor popunjenja

100% 50%

Unutrašnji 
prostor

Unutrašnji 
prostor

2385 mm2 1193 mm2

3382 mm2 1691 mm2

Broj energetskih kablova, 3x2.5 mm2 (Ø 12 mm)

Broj komunikacionih kablova, FTP (Ø 7 mm)

Veličina parapeta 75x55
Veličina parapeta 95x55
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140x55 bez utičnica
Ukoliko se parapet koristi kao sistem za 
sprovođenje kablova bez završnih 
instalacionh elemenata koristite sledeći 
vodič da bi izračunali kapacitet kablova.

Odeljak Faktor popunjenja

100% 50%

Unutrašnji 
prostor

Unutrašnji 
prostor

3303 mm2 1652 mm2

3303 mm2 1652 mm2

140x55 sa Altira utičnicama
Ukoliko se parapet koristi kao sistem za  
napajanje radnih mesta koristite sledeći 
vodič da bi izračunali kapacitet kablova

Odeljak Faktor popunjenja

100% 50%

Unutrašnji 
prostor

Unutrašnji 
prostor

2180 mm2 1090 mm2

2180 mm2 1090 mm2

Poređenje 1
Poređenje 2

Veličina parapeta75x55
Veličina parapeta 95x55

Poređenje 1
Poređenje 2
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75x55

95x55
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Broj energetskih kablova, 3x2.5 mm2 (Ø 12 mm)

Broj komunikacionih kablova, FTP (Ø 7 mm)

Broj energetskih kablova, 3x2.5 mm2 (Ø 12 mm)

Broj komunikacionih kablova, FTP (Ø 7 mm)

Broj energetskih kablova, 3x2.5 mm2 (Ø 12 mm)

Broj komunikacionih kablova, FTP (Ø 7 mm)

Faktor popu-
njenja50%

Faktor 
punjenja 

50%

Faktor 
punjenja

50%

Faktor popu-   
njenja50%

P
9

1
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2
2

P
9

1
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2
4

Optiline 45 parapetni razvod
Kapacitet kablova
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165x55 (VDI) bez utičnica
Ukoliko se parapet koristi kao sistem za 
sprovođenje kablova bez završnih 
instalacionih elemenata koristite sledeći 
vodič da bi izračunali kapacitet kablova.

Odeljak Faktor popunjenja

100% 50%

Unutrašnji 
prostor

Unutrašnji 
prostor

3374 mm2 1687 mm2

4358 mm2 2179 mm2

165x55 (VDI) sa Altira utičnicama
Ukoliko se parapet koristi kao sistem za  
napajanje radnih mesta koristite sledeći 
vodič da bi izračunali kapacitet kablova

Odeljak Faktor popunjenja

100% 50%

Unutrašnji 
prostor

Unutrašnji 
prostor

2251 mm2 1126 mm2

3235 mm2 1618 mm2

Poređenje 1
Poređenje 2

185x55 bez utičnica
Ukoliko se parapet koristi kao sistem za 
sprovođenje kablova bez završnih 
instalacionh elemenata koristite sledeći 
vodič da bi izračunali kapacitet kablova.

Odeljak Faktor popunjenja

100% 50%

Unutrašnji 
prostor

Unutrašnji 
prostor

3218 mm2 1609 mm2

2187 mm2 1094 mm2

3218 mm2 1609 mm2

185x55 sa Altira utičnicama
Ukoliko se parapet koristi kao sistem za  
napajanje radnih mesta koristite sledeći 
vodič da bi izračunali kapacitet kablova

Odeljak Faktor popunjenja

100% 50%

Unutrašnji 
prostor

Unutrašnji 
prostor

2095 mm2 1048 mm2

1064 mm2 532 mm2

2095 mm2 1048 mm2

Poređenje 1
Poređenje 2
Poređenje 3

Poređenje 1
Poređenje 2

Poređenje 1
Poređenje 2
Poređenje 3
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Broj energetskih kablova, 3x2.5 mm2 (Ø 12 mm)

Broj komunikacionih kablova, FTP (Ø 7 mm)

Broj energetskih kablova, 3x2.5 mm2 (Ø 12 mm)

Broj komunikacionih kablova, FTP (Ø 7 mm)

Broj energetskih kablova, 3x2.5 mm2 (Ø 12 mm)

Broj komunikacionih kablova, FTP (Ø 7 mm)

Broj energetskih kablova, 3x2.5 mm2 (Ø 12 mm)

Broj komunikacionih kablova, FTP (Ø 7 mm)

Faktor 
punjenja

50%

Faktor 
punjenja

50%

Faktor 
punjenja 

50%

Faktor 
punjenja

50%
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PVC parapetni razvod
Tip Boja Dimenzije 

A/B/C (mm)  
Kol. po 
pakovanju

Referenca

Instalacioni parapetni razvod

Instalacioni parapetni razvod sa jednom komponentom i prednjim poklopcem. Parapet ima fabričke otvore izbušene na svakih 
25cm i može se opremiti kablovskim policama. Sa prednje strane je 45mm-ski otvor za direktnu ugradnju Altira instalacionih 
uređaja. 
Baza parapeta i poklopac se isporučuju odvojeno u nezavisnim zaštitnim folijama, u dužini od 2m.
Materijal: PVC.

Sa jednom komponentom Bela RAL 9010 75/55/2000 24 m ISM10100

Sa jednom komponentom Bela RAL 9010 95/55/2000 12 m ISM10200

Instalacioni parapetni razvod sa dve ili tri komponente i prednjim poklopcem. Parapet je fabrički izbušen na svakih 25cm i može 
se opremiti kablovskim policama. Unutrašnji razdvojni deo je izbušen na svakih 25cm za sprovođenje kablova između kompo-
nenti unutar parapeta. Sa prednje strane je 45mm-ski otvorom za direktnu ugradnju Altira instalacionih uređaja. 
Baza parapeta i poklopac se isporučuju odvojeno u nezavisnim zaštitnim folijama, u dužini od 2m. 
Materijal: PVC.

Sa dve komponente Bela RAL 9010 140/55/2000 12 m ISM10300

Sa dve komponente,
donja komponenta namenjena 
komunikacionim aplikacijama.

Bela RAL 9010 165/55/2000 12 m ISM10400

Sa tri komponente Bela RAL 9010 185/55/2000 8 m ISM10500

Dodatni elementi za PVC parapetni razvod
Unutrašnji ugao

Prilagodljivi unutrašnji ugao za 80°-100° skretanje PVC parapeta.
Materijal: PC/ABS.

Za parapet 75x55 Bela RAL 9010 84/117/117 1 ISM10101

Za parapet 95x55 Bela RAL 9010 104/117/117 1 ISM10201

Za parapet 140x55 Bela RAL 9010 149/117/117 1 ISM10301

Za parapet 165x55 Bela RAL 9010 174/117/117 1 ISM10401

Za parapet 185x55 Bela RAL 9010 194/117/117 1 ISM10501

Spoljašni ugao

Prilagodljivi spoljašni ugao za 75°-135° skretanje PVC parapeta.
Material: PC/ABS.

Za parapet 75x55 Bela RAL 9010 84/105/105 1 ISM10102

Za parapet 95x55 Bela RAL 9010 104/105/105 1 ISM10202

Za parapet 140x55 Bela RAL 9010 149/105/105 1 ISM10302

Za parapet 165x55 Bela RAL 9010 174/105/105 1 ISM10402

Za parapet 185x55 Bela RAL 9010 194/105/105 1 ISM10502

Ugao od 90° sa dodatnim elementima

Komplet elemenata za skretanje od 90° PVC parapeta naviše i naniže. Uključen je ugaoni element i element za fiksiranje koji se 
montira na zid.
Materijal: PC/ABS.

Za parapet 75x55 Bela RAL 9010 102/57/102 1 ISM10103

Za parapet 95x55 Bela RAL 9010 122/57/122 1 ISM10203

Za parapet 140x55 Bela RAL 9010 167/57/167 1 ISM10303

Za parapet 165x55, samo za 
skretanje naviše 

Bela RAL 9010 192/57/192 1 ISM10403

Za parapet 185x55 Bela RAL 9010 212/57/212 1 ISM10503

Optiline 45 parapetni razvod
Proizvodi
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Dodatni element za PVC parapet
Tip Boja Dimenzije

A/B/C (mm)  
Kol. po 
pakovanju

Referenca

Krajnja kapa

Krajnja kapa za PVC parapetni razvod. Laka montaža uz pomoć žabica. Za dodatnu sigurnost mogu se koristiti zavrtnji. 
Materijal: PC/ABS.

Za parapetni razvod 75x55 Bela RAL 9010 79/56/21 2 ISM10104

Za parapetni razvod 95x55 Bela RAL 9010 99/56/21 2 ISM10204

Za parapetni razvod 140x55 Bela RAL 9010 144/56/21 2 ISM10304

Za parapetni razvod 165x55 Bela RAL 9010 169/56/21 2 ISM10404

Za parapetni razvod 185x55 Bela RAL 9010 189/56/21 2 ISM10504

Ram za zid/plafon

Ram za zid/plafon se postavlja oko PVC parapeta prilikom prolaska kroz zid ili plafon. Laka modifikacija u C ili L profil, u zavis-
nosti kako je prolaz napravljen. Laka montaža sa opcijom pričvršćivanja zavrtnjima za veću sigurnost instalacije. 
Materijal: PC/ABS.

Za parapetni razvod 75x55 Bela RAL 9010 130/82/22 1 ISM10105

Za parapetni razvod 95x55 Bela RAL 9010 150/82/22 1 ISM10205

Za parapetni razvod 140x55 Bela RAL 9010 195/82/22 1 ISM10305

Za parapetni razvod 165x55 Bela RAL 9010 220/82/22 1 ISM10405

Za parapetni razvod 185x55 Bela RAL 9010 240/82/22 1 ISM10505

Element za pokrivanje spoja, komplet

Element za pokrivanje spoja parapeta, isporučuje se u kombinaciji sa dve spojnice. Namenjen je pokrivanju spoja dva PVC para-
petna dela. Lak za demontažu ukoliko je došlo do promene arhitekture parapetnog razvoda. 
Materijal: PC/ABS.

Za parapetni razvod 75x55 Bela RAL 9010 80/57/100 1 ISM10106

Za parapetni razvod 95x55 Bela RAL 9010 100/57/100 1 ISM10206

Za parapetni razvod 140x55 Bela RAL 9010 145/57/100 1 ISM10306

Za parapetni razvod 165x55 Bela RAL 9010 170/57/100 1 ISM10406

Za parapetni razvod 185x55 Bela RAL 9010 190/57/100 1 ISM10506

T-element

T-element se koristi za spajanje vertikalnog i horizontalnog PVC parapeta različitih dimenzija.   
Materijal: PC/ABS.

Za vertikalni 75x55 i 
horizontalni 75x55

Bela
RAL 9010

42/57/97 1 ISM10107

Za vertikalni parapet 75x55 
i horizontalni parapet 95x55, 
140x55, 165x55 ili 185x55

Bela
RAL 9010

52/57/97 1 ISM10207

Za vertikalni parapet140x55 
i horizontalni parapet 
140x55,165x55 ili 185x55

Bela
RAL 9010

52/57/162 1 ISM10308

Poklopac parapeta

Prednji poklopac za montažu u 45mm-ski otvor parapeta. Isporučuje se obložen zaštitnom folijom. Dužina 2m. 
Materijal: PVC ili aluminijum.

 
 
 

Poklopac parapeta, PVC Bela RAL 9010 45/16/2000 24 m ISM10900

Poklopac parapeta, aluminijum Anodizirani 45/16/2000 24 m ISM10950

Razdelnik kablova

Razdelnik kablova se montira na zadnjoj strani baze parapetnog razvoda i služi kako bi držao kablove na mestu prilikom instala-
cije. Nije potrebna demontaža razdelnika prilikom postavljanja prednjeg poklopca. 
Materijal: PA.

Razdelnik kablova Zelena 32/42/25 5 ISM10901
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Dodatni elementi za PVC parapetni razvod
Tip Boja Dimenzije

A/B/C (mm)  
Kol. po 
pakovanju

Referenca

Kablovska polica

Jednostruka kablovska polica se montira unutar parapetnog razvoda i omogućuje razdvajanje komunikacionih i energetskih 
kablova. Isporučuje se u dužini od 1m. 
Materijal: PVC.

Kablovska polica Bela RAL 9010 17/47/1000 24 m ISM10902

Poklopac spoja za poklopac parapetnog razvoda

Element služi da pokrije spoj dva plastična poklopca. 
Materijal: PC/ABS.

  
            

 

Poklopac spoja PVC  
poklopca

Bela RAL 9010 47/20/23 5 ISM10903

Poklopac spoja
aluminijumskog poklopca

Alu metalik 47/20/23 5 ISM10951

Spojnica

Unutrašnja spojnica služi za povezivanje dve baze PVC parapetnog razvoda.
Materijal: PA.

Spojnica Bela 4/51/100 10 ISM10904

Zaštitna traka

Zaštitna traka se postavlja između parapeta i poda i služi da spreči ulazak prašine ispod samog parapeta. Pokriva 5-15mm.
Materijal: PVC

Zaštitna traka Bela 17/40/2000 24 m ISM10905

Sigurnosni klip

Sigurnosni klip se montira sa obe strane utičnica kako bi ostala na mestu i pri velikim vučnim silama. 
Materijal: PC/ABS.

Sigurnosni klip Bela RAL 9010 45/23/23 10 ISM10906

Modularni adapter

Dvomodularni adapter za 1-2 modularna uređaja (na primer automatski prekidači). Sa sivim providnim poklopcem. 
Materijal: ASA + PC.

Modularni adapter Bela RAL 9010 90/72/45 1 ISM10907

Makaze za sečenje

Makaze za sečenje PVC materijala: Koriste se na primer za sečenje rupa u razdvojnom zidu PVC parapeta (veličina 140 i 185) 
za lakše provlačenje kablova između komponenti. Takođe su pogodne za sečenje prednjih poklopaca, kablovskih polica ili dru-
gog PVC materijala. 
Materijal: Čelik

Makaze za sečenje Narandžasta 230/22/80 1 ISM10908

Optiline 45 parapetni razvod
Proizvodi



193

Parapetni razvod od aluminijuma
Tip Boja Dimenzije

A/B/C (mm)  
Kol. po 
pakovanju

Referenca

Instalacioni parapetni razvod

Instalacioni parapetni razvod sa jednom, dve ili tri komponente i prednjim poklopcem. Parapet je fabrički izbušen na svakih 25cm 
i može se opremiti kablovskim policama. Sa prednje strane je 45mm-ski otvor za direktnu ugradnju Altira instalacionih uređaja. 
Baza parapeta i poklopac se isporučuju odvojeno u nezavisnim zaštitnim folijama, u dužini od 2m. 
Materijal: Aluminijum.

Sa jednom komponentom Anodiziran 75/55/2000 12 m ISM10150

Sa dve komponente Anodiziran 140/55/2000 6 m ISM10350

Sa dve komponente Anodiziran 165/55/2000 6 m ISM10450

Sa tri komponente Anodiziran  185/55/2000 6 m ISM10550

Dodatni elementi za aluminijumski parapetni razvod
Unutrašnji ugao

Prilagodljivi unutrašnji ugao za 80°-100° skretanje aluminijumskog parapeta.
Materijal: PC/ABS, obojeni.

Za parapet 75x55 Alu metalik 84/117/117 1 ISM10151

Za parapet 140x55 Alu metalik 149/117/117 1 ISM10351

Za parapet 165x55 Alu metalik 174/117/117 1 ISM10451

Za parapet 185x55 Alu metalik 194/117/117 1 ISM10551

Spoljašni ugao

Prilagodljivi spoljašni ugao za 75°-135° skretanje aluminijumskog parapeta.
Materijal: PC/ABS, obojeni.

Za parapet 75x55 Alu metalik 84/105/105 1 ISM10152

Za parapet 140x55 Alu metalik 149/105/105 1 ISM10352

Za parapet 165x55 Alu metalik 174/105/105 1 ISM10452

Za parapet 185x55 Alu metalik 194/105/105 1 ISM10552

Ugao od 90°, oprema

Set elemenata za skretanje od 90° aluminijumskog parapeta naviše i naniže. Uključen ugaoni element i element za 
fiksiranje koji se montira na zid.
Materijal: PC/ABS, obojeni.

Za parapet 75x55 Alu metalik 102/57/102 1 ISM10153

Za parapet 140x55 Alu metalik 167/57/167 1 ISM10353

Za parapet 165x55
samo za skretanje naviše

Alu metalik 192/57/192 1 ISM10453

Za parapet 185x55 Alu metalik 212/57/212 1 ISM10553



Optiline i Altira

194

Dodatni elementi za aluminijumski parapet
Tip Boja Dimenzije

A/B/C (mm)  
Kol. po
pakovanju

Referenca

Krajnja kapa

Krajnja kapa za aluminijumski parapetni razvod. Laka montaža uz pomoć žabica. Za dodatnu sigurnost mogu se koristiti zavrtnji.
Materijal: PC/ABS, obojeni.

Za parapet 75x55 Alu metalik 79/56/21 2 ISM10154

Za parapet 140x55 Alu metalik 144/56/21 2 ISM10354

Za parapet 165x55 Alu metalik 169/56/21 2 ISM10454

Za parapet 185x55 Alu metalik 189/56/21 2 ISM10554

Ram za zid/plafon

Ram za zid/plafon se postavlja oko aluminijumskog parapeta prilikom prolaska kroz zid ili plafon. Laka modifikacija u C ili L profil, 
u zavisnosti kako je prolaz napravljen. Lako nameštanje sa opcijom pričvršćivanja zavrtnjima za veću sigurnost instalacije.
Materijal: PC/ABS, obojeni.

Za parapet 75x55 Alu metalik 130/82/22 1 ISM10155

Za parapet 140x55 Alu metalik 195/82/22 1 ISM10355

Za parapet 165x55 Alu metalik 220/82/22 1 ISM10455

Za parapet 185x55 Alu metalik 240/82/22 1 ISM10555

Element za pokrivanje spoja parapeta

Element za pokrivanje spoja parapeta, isporučuje se u kombinaciji sa dve spojnice. Namenjen je pokrivanju spoja dva alumini-
jumska parapetna dela. Lak za demontažu ukoliko je došlo do promene arhitekture parapetnog razvoda. 
Materijal: PC/ABS, obojeni.

Za parapet 75x55 Alu metalik 80/57/100 1 ISM10156

Za parapet 140x55 Alu metalik 145/57/100 1 ISM10356

Za parapet 165x55 Alu metalik 170/57/100 1 ISM10456

Za parapet 185x55 Alu metalik 190/57/100 1 ISM10556

T-element

T element služi za spajanje verikalnih i horizontalnih elementata aluminijumskog parapeta 
Materijal: PC/ABS, obojeni.

Za vertikalni parapet 75x55  
i horizontalni parapet 75x55

Alu metalik 42/57/97 1 ISM10157

Za vertikalni parapet 75x55  
i horizontalni parapet 95x55, 
140x55,165x55 ili 185x55

Alu metalik 52/57/97 1 ISM10357

Za vertikalni parapet 140x55 
i horizontalni parapet 
140x55,165x55 ili 185x55

Alu metalik 52/57/162 1 ISM10358

Poklopac parapeta

Prednji poklopac za montažu u 45mm-ski otvor parapeta. Isporučuje se obložen zaštitnom folijom. Dužina 2m. 
Materijal: Aluminijum.

Poklopac parapeta Anodizirana 45/16/2000 24 m ISM10950

Razdelnik kablova

Razdelnik kablova se montira na zadnjoj strani baze parapetnog razvoda i služi da kablovi ostanu na mestu prilikom instalacije. 
Nije potrebna demontaža razdelnika prilikom postavljanja prednjeg poklopca. 
Materijal: PA.

Razdelnik kablova Zelena 32/42/25 5 ISM10901

Optiline 45 parapetni razvod
Proizvodi
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Dodatni elementi za aluminijumski parapet
Tip Boja Dimenzije

A/B/C (mm)  
Kol. po 
pakovanju

Referenca

Kablovska polica

Jednostruka kablovska polica se montira unutar parapetnog razvoda i omogućava razdvajanje komunikacionih i energetskih 
kablova. Isporučuje se u dužini od 1m. 
Materijal: PC/ABS.

Kablovska polica Bela
RAL 9010

17/47/1000 24 m ISM10902

Poklopac spoja za poklopac parapetnog razvoda

Element služi da pokrije spoj dva plastična poklopca. 
Materijal: PC/ABS, obojeno.

Poklopac Alu metalik 46/20/23 5 ISM10951

Spojnica

Unutrašnja spojnica služi za povezivanje dve baze PVC parapetnog razvoda.
Materijal: PA.

Spojnica Bela 4/51/100 10 ISM10904

Element za spajanje/uzemljenje

Unutrašnja spojnica i element za uzemljenje, služi za spajanje i uzemljenje dve aluminijumske baze parapeta. Uključuje dva 
vijka. 
Materijal: Cink.

Element za spajanje/uzemljenje Neobrađen 4/6/26 10 ISM10955

Zaštitna traka

Zaštitna traka se postavlja između parapeta i poda i služi da spreči ulazak prašine ispod samog parapeta. Pokriva 5-15mm.
Materijal: PVC

Zaštitna traka Bela 17/40/2000 24 m ISM10905

Sigurnosni klip

Sigurnosni klip se montira sa obe strane utičnica kako bi je držalo na mestu i pri velikim vučnim silama. 
Materijal: PC/ABS.

Sigurnosni klip Bela
RAL 9010

45/23/23 10 ISM10906

Modularni adapter

Dvomodularni adapter za jedno odnosno dvomodularne uređaje (na primer automatski prekidač). Sa providnim poklopcem. 
Material: ASA + PC.

Modularni adapter Alu metalik 90/72/45 1 ISM10957

Žabica za uzemljenje

Žabica za uzemljenje se koristi za kratko spajanje prednjeg poklopca, osnove i opreme za uzemljenje. 
Materijal: Čelik.

Žabica za uzemljenje — 9/9/9 20 ISM10952

Oprema za uzemljenje

Oprema sadrži žicu za uzemljenje sa tankim konektorima i štipaljke. Koristi se za povezivanje baze i prednjeg poklopca ili jedne 
sa drugom bazom parapetnog razvoda. 

Oprema za uzemljenje Žuta/Zelena L = 200
L = 300

10
10

ISM10953
ISM10954
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Montažni materijal
Tip Boja Dimenzije 

Ø/dužina (mm)
Kol. po 
pakovanju

Referenca

Plastični tiplovi

Tiplovi pogodni za korišćenje u betonu, kamenu, šuplje blokove, cigle i gipsanim pločama. 
Materijal: PE.

TP 6x30 Crveni 6/30 100 ISM60015

TP 8x45 Braon 8/40 100 ISM60016

Vijak sa plastičnim tiplom

Vijak sa plastičnim tiplom za povezivanje kroz materijal. Pogodno za korišćenje u betonu, kamenu, šuplje blokove, cigle i 
plastične ploče. 
Materijal PA.

TPS-6/5x35 Bezbojan 6/35 100 ISM60030

Zavrtnji za PVC parapet

Zavrtnji sa velikom tankom glavom i ugrađenom podloškom. Sa krstastom glavom, tankom podloškom i punog navoja. Daje vrlo 
dobar pritisak na plastični parapet. 
Materijal: Čelik sa visokim primesama karbona, urađeno metodom elektro nanošenja.

TSC-32 
za crvene tiplove

– 4.2/25 100 ISM60045

TSC-33 
za braon tiplove

– 4.2/31 100 ISM60046

Zavrtnji za korišćenje kod jednopolno izolovanih žica

Zavrtanj sa ravnom glavom i maticom, za zaštitu uz pomoć glave zavrtnja kada je instalacija u parapetu izvedena sa jednopolno 
izolovanim žicama.  Sa krstastom glavom, tankom podloškom i punog navoja. 
Materijal: Čelik sa visokim primesama karbona, urađeno metodom elektro nanošenja.

 

TGS-51  
za crvene tiplove

– 4.2/31 100 ISM60047

TGS-55 
za braon tiplove

– 4.8/38 100 ISM60048

Podloška zavrtnja

Podloška zavrtnja za korišćenje uz setove zavrtnja TGS-51 i TGS-55 za zaštitu uz pomoć glave zavrtnja u cilju sprečavanja 
direktnog kontakta između zavrtnja i provodnika. 
Materijal: PE.

Podloška zavrtnja Crna Ø13 100 ISM60060

Metalni tiplovi

Metalni tipl pogodan za instalaciju u gipsane zidove. 
Materijal: Cink.

TPD-SK Driva _ 13/31 100 ISM60075

Burgija za vibracione 
bušilice

Burgija za vibracione bušilice za korišćenje u betonu, ciglama ili kamenu. 
Materijal: Čelik obogaćen hromom sa visokokvalitetnom karbonskom glavom. 

THB 5x160 – 5/160 1 ISM60090

THB 6x160 – 6/160 1 ISM60091

THB 8x160 – 8/160 1 ISM60092

Navojna burgija

Navojna burgija sa 1/4" šestougaonim pričvršćivanjem. Podobno za korišćenja kad se buši otvor u tankim panelima.
Materijal: Čelik sa visokim primesama karbona.

PH 2x110 – 1/4"/110 2 ISM60093

Optiline 45 parapetni razvod
Proizvodi



197

Tehnički podaci o korišćenim materijalima

PVC (samogasivi, Gustina  1.5 g/cm3

bez olova i kadmijuma) Linearno širenje  60x10–6/°C
 Apsorpcija vode Less than 0.2%
 Otpornost >1013 Ω cm
 Vatrootpornost UL 94 V0 (0.8 mm)
 Vatra/Dim/Otrov M1 acc. prema francuskom 

 klasifikacija standardu NF P 92 501
 Boja  Bela RAL 9010
Aluminijum Gustina  2.7 g/cm3 

 Linearno širenje 2.4x10–5/°C
 Površinska obrada Natural anodizing 
PC/ABS Gustina  1.14 g/cm3

 Linearno širenje  70x10–6/°C
 Apsorpcija vode 0.6%
 Otpornost >1013 Ω cm
 Dielektrična snaga 19 kV/mm
 Vatrootpornost UL 94 HB
 Boja Bela RAL 9010    
Alu metalik (obojen)
PA (poliamid) bez halogena Gustina 1.16 g/cm3

 Apsorpcija vode 2.0%
 Otpornost >1012 Ω cm
 Dielektrična snaga  45 kV/mm
 Vatrootpornost  UL 94 V0

 Boja Zelena      
Bela
PC+ASA Gustina 1.15 g/cm3

 Linearno širenje 80x10-6/°C
 Apsorpcija vode 0.6%
 Otpornost >1013 Ω cm
 Dielektrična snaga 17 kV/mm
 Vatrootpornost UL 94 HB
 Boja Bela RAL 9010
Stepen zaštite IP40
Opseg temperatura Radna temperatura od -25°C do +60°C
Otpornost na udarce PVC parapet 2J (IK07) 
 PC/ABS dodatni uređaji 2J (IK07) 
Standardi i sertifikati Proizvodi su u saglasnosti sa sledećim serfifikatima:   
 

 • EN 50085-1:2005    
 • EN 50085-2-1:2002    
 • NFC 68-102 i NFC 15-100 

Optiline 45 parapetni razvod
Dimenzije i tehničke karakteristike

     75x55                   95x55                140x55

      165x55                185x55 

PVC

Aluminijum

75x55                 140x55               165x55

185x55  
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… savršenom uklapanju sa Optiline razvodom

Schneider Electric rešenja sa Altira i OptiLine instalacionim sistemom, 
su tako kreirana da ispunjavaju najstrožije zahteve po pitanju 
funkcionalnosti, dizajna i bezbednosti.
Altira predstavlja grupu uređaja koji se direktno mogu
priključiti na OptiLine 45 razvod, stubove, 
mini stubove, podne i uslužne kutije.
Altira + OptiLine čine Schneider Electric Instalacioni 
Sistem. 

… 45 x 45 standardu

Svaka funkcija je dostupna za 45 x 45 mm standard: jedan element 
isporučen kao jedna referenca i instaliran u jednom potezu. 
Pretvorite taster u prekidač, instalirajte prekidač u 21 mm duboku 
kutiju, povežite RJ 45 utičnicu direktno na prednji panel, povežite 
više utičnica… sve je osmišljeno i dizajnirano za jednostavnu 
instalaciju i rukovanje. 

Pažljivo isprojektovano, brza i jednostavna  
instalacija, lak odabir, modularni opseg... 
Sa Altirom, uvek postoji rešenje!

…i kompatibilnosti sa svim 
instalacionim sistemima na 
tržištu

U kombinaciji sa odgovarajućim ramovima, 
svi Altira instalacioni uređaji se mogu 
montirati u sve sisteme na tržištu, različitim 
vrstama montaže.

Ponuda proizvoda posvećena…
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Dvostruke i trostruke utičnice

• Pouzdane veze utičnica korišćenjem dela za  
  međupovezivanje više uređaja do dužine od 1 m: Sve   
  kombinacije su moguće: 2 + 2, 2 + 3, 3 + 3 ili više...
• Utičnice se mogu precizno montirati jedna do druge, bez   
  međuprostora, tako da nema potrebe za sečenjem poklopca   
  razvoda.
• Više varijanti utičnica:
- crvene, za kola priključena na neprekidno napajanje
- sa indikatorom za vidno obeležavanje kola

RJ 45 utičnice 

• Garantuju visok nivo performansi
• Lako i pouzdano povezivanje
• Završetak kabla se lakše povezuje uz pomoć IDC uređaja    
  (Insulation Displacement Connection)
• Kompaktna i tanka forma
• Veliki izbor konektora
• Dostupne u kategoriji 5 i kategoriji 6
• Dostupne u verzijama bez (UTP) i sa zaštitnim oklopom (STP) 

TV/FM utičnice

• Lako i pouzdano povezivanje koaksijalnih   
  kablova.
• Koaksijalni kabl se može direktno povezati   
  u 360° rotirajući konektor.

• Brza montaža i demontaža utičnica, bez 
potrebe za alatom.
• Jednostavno i praktično: samo ogolite žicu 
i utisnite je.
• Dualni, suprotni krajevi po polaritetu za 
lako vođenje kablova kroz razvod i spajanje 
sa kutijama.

• Čvrste utičnice, lake za održavanje
• Veoma jak spoj dobijen mehaničkim 
pričvršćivanjem
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 Kontrolni uređaji

ALB45051 ALB45056

Prekidači 16 A - 250 V AC - bez vijka
Jednopolni prekidač 
16A

Serijski prekidač 16A Naizmenični prekidač 
16A

Unakrsni prekidač 16A

    

Referenca Referenca Referenca Referenca

ALB45051 ALB45056 ALB45053 ALB45054

Istovremena kontrola • 
dva kola

sa unakrsnim prekidačem • 
osvetljenje se može 
kontrolisati sa tri tačke 

• Šema vezivanja:

ALB45026 ALB45024

Prekidači 20 A - 250 V AC - na vijak
Jednopolni prekidač  
20A

Serijski prekidač 20A Naizmenični prekidač 
20A

   

Ph

VV VV

N

Referenca Referenca Referenca

ALB45021 ALB45026 ALB45024

Istovremena kontrola • 
dva kola

ALB45060 ALB45063

Tasteri 16 A - 250 V AC - bez vijka

Jednopolni taster16A Dupli jednopolni 

taster 16A

Naizmenični prekidač 
+ jednopolni taster 16A

VV VV

Ph

N

   

Referenca Referenca Referenca

ALB45060 ALB45063 ALB45065

normalno otvoren• normalno otvoren ili • 
zatvoren u zavisnosti 

od žičenja

 Kontrolni uređaji sa indikacijom 

ALB45077 ALB45076

Prekidači 16 A - 250 V AC - bez vijka (bez lampice)
Naizmenični prekidač  
sa indikatorskim 
poklopcem 16A

Naizmenični prekidač 
sa ind. poklopcem 
16A+naizm. prekidač 

Naizmenični prekidač16A + prazno mesto za 
indikator 

   

Referenca Referenca Referenca

ALB45077 ALB45076 ALB45078

Pogledajte poglavlje ˝svetlosna indikacija˝ da bi • 
odabrali lampicu i difuzore

ALB45072 ALB45062

Tasteri 16 A - 250 V AC - bez vijka (bez lampice)
Jednopolni taster 

sa indikatorskim 
poklopcem 16A

Jednopolni taster sa 

providnim držačem 
natpisa 16A

Jednopolni taster sa indikatorskim poklopcem
+ jednopolni taster 16A

   

Referenca Referenca Referenca

ALB45072 ALB45062 ALB45070

normalno otvoren• 

3 načina žičenja

       

Žičenje za signalnu lampicu 
(indikator uklj., lampa isk.)

       
Žičenje za lokatorsku lampicu   
(lampica uklj., lampa isk.)

       
Žičenje za pilot lampicu 
(lampica je stalno uklj.)

Mehanizmi
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 Označavanje mehanizama 

ALB45091 ALB45092

Da bi lako prepoznali uređaj, jednostavno zamenite poklopac mehanizma sa 
poklopcem koji sadrži mesto za obeležavanje.

Obeležavanje uređaja Referenca

Poklopac sa držačem natpisa široki 45 mm ALB45091

dva uska 22.5 mm ALB45092

Poklopac sa «VMC» markiranjem široki 45 mm ALB45095
Poklopac sa «0/1»markiranjem (levo) 
«VMC» markiranjem (desno)

dva uska 22.5 mm ALB45096

 

 Slepe maske 

ALB45571 ALB45570

Slepe maske 45 x 45 mm Slepe maske 22.5 x 45 mm

  

Referenca Referenca

ALB45570 ALB45571

montiraju se na mesto mehanizma• pokriva jednu ili dve funkcije prekidača ili • 
tastera

 Izmena uređaja 

ALB45093
ALB45094

Pretvaranje uređaja u svetleći uređaj
Da bi pretvorili prekidač ili taster u svetleći uređaj koristi se poklopac sa indikatorom i lampica. 

Indikacija Referenca

Poklopac sa indikacijom široki 45 mm ALB45093

(bez lampice) dva uska 22.5 mm ALB45094

  

Pretvaranje 16A prekidača u taster
opruga u gornjem delu mehanizma naizmeničnog prekidača: kontakt 1 postaje      • 

N/O kontakt i kontakt 2 N/C kontakt. 
opruga u donjem delu mehanizma naizmeničnog prekidača: kontakt 2 postaje • 

N/O kontakt i kontakt 1 N/C kontakt.

ALB57944

Indikacija Referenca

Taster sa oprugom Pakovanje od 10 ALB57944

 Lampice za prekidače i tastere  
Indikacija Referenca

Lampice za prekidače.         
12V DC - 0.4W

12 V AC - 0.4 W ALB45534

24 V AC - 0.8 W ALB45535

230 V AC  0.5 mA štednja energije ALB45536

 1.5 mA ekstra svetla ALB45537
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Mehanizmi

 Komfort kontrola 

 Izbor dimera

    

ALB45190 ALB45192 ALB45194 ALB45195

Napajanje
20 W 

350 W
40 W
400 W

40 W
1000 W  

obične lampe

20 W 

350 W
40 W
400 W

40 W
1000 W  

230 V AC halogene lampe

20 VA 

350 VA

40 VA

400 VA

40 VA

1000 VA  

ELV halogene lampe sa feromagnetnim transformatorom  

(koji nisu toroidni)

20 VA 

350 VA  

ELV lampe sa toroidnim transformatorom

20 VA 

350 VA  

ELV halogene lampe sa električnim transformatorom

400 VA 

1-10 V  

•fluorescentna tuba, Ø 26 ili Ø 38 mm sa 1-10 V električnim balastom 

•fluorescentna tuba, 36 W sa 10 električnim balastom (1-10 V) 
•fluorescentna tuba, 2 x 16 W, Ø 26 ili Ø 30 mm 

sa 5 električnih balasta (1-10 V) 
•maksimalna kontrola 50 električnih balasta (1-10 V)  
sa spoljašnim relejem

15 W 

60 W  

kompaktna fluorescentna lampa

20 W 

200 W  

ventilatori

20 W 

350 W  

konvertori

60 W 

600 W
motori

Instalacija
montira se na mestu prekidača 

može se kontrolisati tasterom: do 25 tastera u okruženju 

 Dimeri

ALB45190

Univerzalni dimer tasteri 20- 350 VA

 

L

N

230 V~

L

M

Referenca

ALB45190

u saglasnosti sa standardom • EN 60669-2-1 

 

 

 Obrtni dimeri

ALB45195
   

ALB45194, ALB45192

Obrtni 400 VA, 1 - 10 V
za fluorescentne lampe

Obrtni 40 - 400 VA 
dvostrani

Obrtni (RL) 40 - 1000 VA

4-žična veza 2-žična veza 3-žična veza

   

Referenca Referenca Referenca

ALB45194 ALB45192 ALB45195

 

L

N
230 V~

+ -L

N L

FLUORESCENT TUBE 

+ -

maksimalna kontrolisana struja:    • 
200 mA

L

N
230 V~

NL

L

N

u saglasnosti sa standardom • EN 60669-2-1.Svi dimeri su 32mm dubine.



203

 Izbor detektora pokreta

  

ALB45113 ALB45112

Napajanje 
2300 W 40 W

300 W  

inkadescentne lampe

2000 W 40 W
300 W  

230 VAC halogene lampe

1050 VA

 

ELV halogene lampe sa transformatorom  

(nije toroidni)

1150 VA

 

ELV halogene lampe sa električnim transformatorom

2000 VA 

p.f. ≥ 0.9  

Ø 26 ili Ø 38 mm fluorescentna tuba

500 VA

 

kompaktna fluorescentna lampa

200 VA

 

ventilatori

2300 W 40 W
300 W 

p.f. ≥ 0.95
 

konvertori

200 VA

 

kontaktori

Instalacija
paralelna veza: max. 2 detektora za napajanje 

mogućnost korišćenja do 5 tastera u okruženju 

 Detektor pokreta 180°

ALB45112

Automatska kontrola osvetljenja u prolazima:
• ugao detekcije: kompletno 180°, parcijalno 90°levo ili desno
• oblast detekcije: 9 x 18 m
• oblast prisutnosti: 6 x 12 m (pokreti ± 10 cm, 1 m/s)
• vremenska zadrška od 2 s do 20 min
• prag osvetljenosti podesiv od 5 do 10000 luksa
• visina montaže: 1.20 m i 2.15 m
• nivo zaštite : IP20

18 m

18 m

18 m

9 m
12 m

6 m

 

ALB45113

Univerzalni 8A 
trožična veza

Rezistivni 300 W 
dvožična veza

 

Referenca Referenca

ALB45113 ALB45112

N

L

N

230 V~

L

načini rada:• 
automatski način rada:  ◦

   nezavisne operacije

manuelni način rada:  ◦
   u kombinaciji sa tasterima

potčinjeni način rada:  ◦
   u kombinaciji sa drugim detektorom

N

L

L

N

230 V~

načini rada:• 
automatski način rada:  ◦

   nezavisne operacije

manuelni način rada:  ◦
   u kombinaciji sa tasterima
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 Prekidači sa vremenskim kašnjenjem

ALB45139

8A, 2 s- 12 min. vremensko kašnjenje

 

L

N
230 V~

N

LM

LReferenca

ALB45139

vremensko kašnjenje od 2 s do 12 min• 
rezistivni, kapacitivni i induktivni potrošači: 1840 VA• 
releji 8 A- 230 V• 
daljinska kontrola:• 
tasterima: maksimum 25 ◦
tasterima sa lampicom: maksimum 5 ◦
opremljen LED indikatorom da prikaže stanje “Uključen”• 
opciono prekidanje korišćenjem običnog tastera• 
plava lokatorska lampica uključena• 
u saglasnosti sa standardom • EN 60669-2-1

  
 Termostati

ALB45120

8 A- 230 V AC

 

P
7

7
9

6
0

ML

N
230 V

NNO LC NC

Referenca

ALB45120 

Pogodno za regulaciju grejanja i hlađenja• 
podesivost od 5 do 30°C• 
napon napajanja: 230 V AC• 
kontakti bez potencijala• 
prekidni kapacitet:• 
rezistivni: 8 A (cosφ = 1), 230 V AC ◦
induktivni: 8 A (cosφ = 0.6), 230 V AC ◦
motor: 2 A ◦
24 V: 1 A ◦
opremljen LED indikatorom da prikaže stanje “Uključen”• 
displej koji prikazuje podešenu temperaturu• 

 

Sigurnosna kontrola

ALB45030

Tropoložajni prekidač sa ključem 16A Tropoložajni taster sa ključem 10A

Referenca Referenca

ALB45030 ALB45031

Tri pozicije sa nultim položajem• 
Prekidačka funkcija u tri pozicije• 
Kretanje ključa u tri pozicije• 
Tip ključa: KN n°640• 

Tri pozicije sa nultim položajem• 
Prekidačka funkcija u centralnoj poziciji• 
Kretanje ključa ka nultom položaju• 
Tip ključa: RONIS n°601• 

ALB45035

Naizmenični prekidač 
sa karticom 10A

Dvostruki naizmenični prekidač
sa karticom 10A

  

Referenca Referenca

ALB45035 ALB45036

omogućava uključenje kola ubacivanjem kartice• 
napajanje 230 V AC.• 
fluo svetiljka sa balastom: 1000 W• 
releji 700 W• 
lampe se užarenom niti, ELV halogene lampe 12 V i 24 V sa pretvaračem: 500 W• 
ELV halogene lampe 12 V i 24 V sa transformatorom: 100 W• 

Mehanizmi
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 Šuko utičnice 
Standardne utičnice 16 A 250 V AC 2P+E 45° sa zaštitom

pod uglom od 45°• 
montaža bez vijka• 

ALB45282
        

ALB45286

Pojedinačne 2 P + E 2 P + E sa deblokadom

 

tip Referenca Referenca

Jednostruke bela        ALB45282

crvena ALB45283 crvena ALB45286

 

Dvostruke, trostruke utičnice 16 A 250 V AC 2P+E 45°  
sa zaštitom

pod uglom 45°• 
montaža bez vijka• 
brza i sigurna električna veza• 

ALB45253

Dvostruke utičnice 2 P + E 2 P + E sa deblokadom

  

tip Referenca Referenca

Dvostruke bela ALB45252

crvena ALB45254 crvena ALB45256

Dvostruke sa indikacijom bela ALB45253

crvena ALB45255 crvena ALB45257

ALB45266

Trostruke utičnice 2 P + E 2 P + E sa deblokadom

  

tip                         Referenca Referenca

Trostruke bela ALB45262

crvena ALB45264 crvena ALB45266

Trostruke sa indikacijom bela ALB45263

crvena ALB45265 crvena ALB45267
Dodatna ponuda Referenca Referenca

Deo za međuspajanje ALB45291 ALB45291

ALB45291
za brzu i bezbednu 

električnu vezu
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 Komunikacija 

 RJ45 Infraplus komunikacione utičnice 
Fiksirani konektor• 
U saglasnosti sa • RoHS
Širok izbor konektora za sve potrebe:• 
Dostupni u Kategoriji 5, Kategoriji 6 i 10Giga• 
Verzija sa i bez oklopa• 
Verzija bez oklopa za U-UTP kablove• 
Verzija sa oklopom za F-UTP / U-FTP / S-FTP kablove• 
Laka integracija i montiranje u montažne ramove• 
Prednji poklopac sa:• 
Uvučenim zaštitnim poklopcem ◦
Držačem natpisa sa natpisom  ◦
Slobodan izbor pozicije utičnice u svim sistemima instalacije (stubovi, parapetni razvodi...)• 

 Infraplus Uski konektori
Garantovani nivo performansi koje premašuju zahteve • EN-50173-1 i ISO/IEC 11801 drugo izdanje

Pouzdano i sigurno ožičenje sa patentiranim sistemom blokade• 
Mogućnost korišćenja alata za osiguravanje veze• 

Neoklopljene Oklopljene

Pojedinačne Dvostruke Pojedinačne Dvostruke

kategorija 5

    

Referenca Referenca Referenca Referenca

ALB45330 ALB45360 ALB45331 ALB45361

kategorija 6

    

Referenca Referenca Referenca Referenca

ALB45332 ALB45362 ALB45333 ALB45363

kategorija 10 Gigabit Ethernet 
"excillence"

  

Referenca Referenca

ALB45334 ALB45364

Dodatna ponuda Referenca

Dekorativni ram za RJ45 Infraplus konektor ALB45391

Dekorativni ram za 2x RJ45 Infraplus ALB45384

RJ45 poklopac

plava (IT) ALB45392

zelena (backbone) ALB45393

crvena (BMS) ALB45394

žuta (telefon) ALB45395

 Telefonske utičnice
Infraplus verzija
Infraplus telefonska utičnica RJ12 MJ6/6 Pojedinačne Dvostruke
  

 
 

Referenca Referenca

ALB45318 ALB45319

ALB45362

Utičnice
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 TV / FM / SAT / Hi-Fi utičnice

ALB45311

Veza sa zadnje strane 1 ulaz 1 ulaz 1 ulaz

Veza sa prednje strane 1 izlaz (TV) 1 izlaz (SAT) 2 izlaza (TV+FM)

   

Referenca Referenca Referenca

ALB45311 ALB45312 ALB45327

Veza sa prednje strane

IEC muški x x

IEC ženski x

tip F ženski x

ALB45327

Veza sa zadnje strane

E
9

8
6

0
5

d

brzo i lako povezivanje

ALB45322

posebni delovi muški konektor, sa • 
omotačem Ø 9.52 
mm

sa prolazom za • 
500 mA struje za 

distribuciju napajanja 

za sve tipove TV / FM • 
instalacija

preporučuje se za mrežne • 
kablove

Veza sa zadnje strane 1 ulaz (TV/FM + 
SAT)

1 ulaz + 1 izlaz 2 ulaza (TV/FM + SAT)

Veza sa prednje strane 3 izlaza (TV + FM 
+ SAT)

2 izlaza (TV+FM) 3 izlaza (TV + FM + SAT)

 
  

Referenca Referenca Referenca

ALB45329 ALB45324 ALB45322

Veza sa prednje strane

IEC muški x x x

IEC ženski x x x

tip F ženski x x

posebni delovi za odvajanje ka • 
drugoj utičnici

sa prolazom za 500 mA • 
struje  

za sve tipove TV / FM instalacija• 
preporučuje se za mrežne kablove• 

sa prolazom za 500 • 
mA struje za distribuciju 

napajanja

      
 Utičnice za zvučnike

ALB45388

Utičnice za zvučnike
pojedinačne dvostruke

  

Referenca Referenca

ALB45387 ALB45388

 

 Izvodnik kablova

ALB45596

alat za kablove prečnika od 6 do 12 mm• 

Izvodnik kablova                                                                              Referenca

ALB45596

• Za sve vrste uređaja
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 Svetlosna indikacija 

ALB45545

Ravni svetlosni indikator (bez lampe)

 

tip Referenca

boja crvena ALB45545

zelena ALB45546

narandžasta ALB45547

bezbojna ALB45548

ALB45520

ALB45078

ALB45526

Ravni svetlosni indikator sa 22.5 mm difuzorom (bez lampe)

 

+

  

+

 

tip Referenca

osnova za 2 x 22.5 mm difuzor ravni indikatori ALB45520

Kombinovani svetlosni indikator (bez lampe)

   

tip Referenca

naizmenični prekidač 16A + ulaz za ravni svetlosni indikator ALB45078

Difuzori

   

tip Referenca

22.5 mm difuzor crvena ALB45525

zelena ALB45526

narandžasta ALB45527

bezbojna ALB45528

Lampice za ravne svetlosne indikatore Referenca

lampica 12 V DC ALB45530

24 V DC ALB45531

230 V AC ALB45532

 Zvučna indikacija

ALB45512

Zujalica

 

tip Referenca

zujalica 24 V DC, 8V i 230 V AC ALB45512

Indikacija
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Nadgradne kutije

 Površinska montaža

ALB45430 ALB45440

1 modul

 za montažni ram  ALB45621

tip dimenzije (mm) Referenca

dubina 20.5 mm 80 x 80 ALB45430

dubina 40 mm 80 x 80 ALB45440

 

ALB45444

2 mesta za montažu, horizontalno ili vertikalno

 za montažni ram ALB45624 i ALB45623

tip dimenzije (mm) Referenca

dubina 40 mm 80 x 140 ALB45444

 

ALB45446

3 mesta za montažu, horizontalno

 za montažni ram ALB45626

tip dimenzije (mm) Referenca

dubina 40 mm 80 x 195 ALB45446

 

ALB45448

2 x 3 mesta horizontalno

  za montažni ram  ALB45629
tip dimenzije (mm) Referenca

dubina 40 mm 175 x 195 ALB45448

    

   N.B. DIN 7971 CST 3.5 tip vijkova prema IEC 60669 standardu.
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Zamak montažni i dekorativni ramovi

Dekorativni ramovi
Beli U boji

         

tip Referenca Referenca

1 ram

ALB45650

 Bela               ALB45650  Mermerna  

 Granitna  
 Siva  

 Sivo-plava  

ALB45710
ALB45720
ALB45730
ALB45740

2 mesta za montažu jedna do druge, horizontalno

ALB45654

 Bela               ALB45654  Mermerna  

 Granitna  
 Siva  

 Sivo-plava    

ALB45714
ALB45724
ALB45734
ALB45744

2 mesta horizontalno (71 mm)

ALB45652

 Bela               ALB45652  Mermerna  

 Granitna  
 Siva  

 Sivo-plava    

ALB45712
ALB45722
ALB45732
ALB45742

2 mesta vertikalno (71 mm)

ALB45655

 Bela               ALB45655  Mermerna  

 Granitna  
 Siva  

 Sivo-plava    

ALB45715
ALB45725
ALB45735
ALB45745

3 mesta za montažu jedna do druge, horizontalno

ALB45656

 Bela               ALB45656  Mermerna  

 Granitna  
 Siva  

 Sivo-plava 

ALB45716
ALB45726
ALB45736
ALB45746

3 mesta horizontalno (71 mm)

ALB45657

 Bela               ALB45657  Mermerna  

 Granitna  
 Siva  

 Sivo-plava  

ALB45717
ALB45727
ALB45737
ALB45747

3 mesta vertikalno (71 mm)

ALB45659

 Bela               ALB45659  Mermerna  

 Granitna  
 Siva 

 Sivo-plava    

ALB45719
ALB45729
ALB45739
ALB45749

2 x 3 mesta za montažu jedna do druge, horizontalno 

ALB45658

 Bela               ALB45658  Mermerna  

 Granitna  
 Siva  

 Sivo-plava  

ALB45718
ALB45728
ALB45738
ALB45748
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Montažni ramovi Zaštitni poklopci
Providni Kristal

  

                  

ALB45552

               Referenca                            Referenca

 Alu                  

 Bronzana            
 Grafitna          

ALB45770
ALB45780
ALB45790

 Smaragd       

 Safir        
ALB45750
ALB45760

Montiranje na 

vijak
4 tačke fiksiranja

Montiranje vijcima

 
ALB45552  - poklopac za 
jednostruki montažni ramALB45631 ALB45632

ALB45630 
ALB45690 

- sa kratkim vijcima
- sa dugim vijcima
(1) - duge stezaljke

(1)  kompatibilnost sa svim mehanizmima osim sa dimerima, 
vremenskim relejima, termostatima i detektorima pokreta.

Montiranje na vijak
4 tačke fiksiranja

 
ALB45554  - poklopac za 
dvostruki montažni ramALB45634

   

Montiranje na vijak
4 tačke fiksiranja 

centar-centar 71 mm   
2x ALB45552 - poklopac za 
jednostruki montažni ram

2 x ALB45631

   

Montiranje na vijak
4 tačke fiksiranja 

centar-centar 71 mm   
2x ALB45552 - poklopac za 
jednostruki montažni ram

2 x ALB45631

Montiranje na vijak
4 tačke fiksiranja

 
ALB45556  - poklopac za 
trostruki montažni ram

ALB45636 

      

 

Montiranje na vijak
4 tačke fiksiranja 

centar-centar 71 mm    
3x ALB45552 - poklopac za 
jednostruki montažni ram

3 x ALB45631 

      

 

Montiranje na vijak
4 tačke fiksiranja 

centar-centar 71 mm    
3x ALB45552 - poklopac za 
jednostruki montažni ram

3 x ALB45631

Montiranje na vijak
4 tačke fiksiranja 

 

 
2x ALB45556 - poklopac za 
trostruki montažni ram

ALB45638

ALB45552
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Ugradna montaža 
 
1 modul sa poklopcem

 

tip Referenca

Alfix dubina 40 mm ALB71340

dubina 50 mm ALB71341

Multifix dubina 40 mm ALB71320

dubina 50 mm ALB71322

 
1 modul bez poklopca

 

tip Referenca

Multifix dubina 40 mm ALB71319

dubina 50 mm ALB71323

tip Referenca

Alfix dubina 40 mm ALB71346

Multifix dubina 40 mm ALB71333

dubina 50 mm ALB71331
 

2 mesta horizontalno

 

tip Referenca

Alfix centar-centar 71 mm dubina 40 mm ALB71342

dubina 50 mm ALB71343
 

3 mesta za montažu, vertikalno sa poklopcem

tip Referenca

Alfix dubina 40 mm ALB71336
 

2 x 3 mesta za montažu, horizontalno sa poklopcem

tip Referenca

Alfix dubina 40 mm ALB71338

Ugradne kutije

Nadgradne kutije
Zidne kutije 
 
1 modul

 

tip Referenca

Modulo dubina 30 mm ALB71305

dubina 40 mm ALB71301

dubina 50 mm ALB71302

2 mesta za montažu jedna do druge (vertikalno ili horizontalno)

tip Referenca

dubina 40 mm ALB71303
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Indeks referenci

Anya

AYA0100321 6

AYA0100323 6

AYA0300221 6

AYA0300223 6

AYA0400221 6

AYA0400223 6

AYA0500221 6

AYA0500223 6

AYA0800221 7

AYA0800223 7

AYA1300121 6

AYA1300123 6

AYA1400221 6

AYA1400223 6

AYA1400321 6

AYA1400323 6

AYA1500121 6

AYA1500123 6

AYA1600221 7

AYA1600223 7

AYA1700221 7

AYA1700223 7

AYA1800221 7

AYA1800223 7

AYA2200121 8

AYA2200123 8

AYA3000121 8

AYA3000123 8

AYA3000221 8

AYA3000223 8

AYA3000421 8

AYA3000423 8

AYA3100121 8

AYA3100123 8

AYA3200121 12

AYA3200123 12

AYA3300121 9

AYA3300121 12

AYA3300123 9

AYA3300123 12

AYA3300221 9

AYA3300221 12

AYA3300223 9

AYA3300223 12

AYA3300321 9

AYA3300321 12

AYA3300323 9

AYA3300323 12

AYA3400121 9

AYA3400121 12

AYA3400123 9

AYA3400123 12

AYA3400221 9

AYA3400221 12

AYA3400223 9

AYA3400223 12

AYA3400321 9

AYA3400321 12

AYA3400323 9

AYA3400323 12

AYA4100221 9

AYA4100223 9

AYA4200121 9

AYA4200123 9

AYA4300121 9

AYA4300123 9

AYA4400121 9

AYA4400123 9

AYA4700121 9

AYA4700123 9

AYA4800121 9

AYA4800123 9

AYA5600121 10

AYA5600123 10

AYA5802221 10

AYA5802223 10

AYA5802321 10

AYA5802323 10

AYA5802421 10

AYA5802423 10

AYA5802521 10

AYA5802523 10

AYA5802621 10

AYA5802623 10

AYA5802721 10

AYA5802723 10

AYA5802821 10

AYA5802823 10

AYA9000121 10

AYA9000123 10

AYA9000124 10

AYA9000133 10

AYA9000135 10

AYA9000137 10

AYA9000141 10

AYA9000142 10

AYA9000143 10

AYA9000150 10

AYA9000171 10

Cedar Plus

WDE000500 19

WDE000501 20

WDE000502 19

WDE000503 20

WDE000504 19

WDE000505 20

WDE000506 20

WDE000510 18

WDE000511 18

WDE000512 18

WDE000513 18

WDE000514 18

WDE000515 19

WDE000516 19

WDE000520 18

WDE000521 18

WDE000523 19

WDE000525 19

WDE000541 19

WDE000543 19

WDE000550 18

WDE000551 18

WDE000560 18

WDE000561 18

WDE000570 18

WDE000571 18

WDE000600 19

WDE000601 20

WDE000602 19

WDE000603 20

WDE000604 19

WDE000605 20

WDE000606 20

WDE000610 18

WDE000611 18

WDE000612 18

WDE000613 18

WDE000614 18

WDE000615 19

WDE000616 19

WDE000620 18

WDE000621 18

WDE000623 19

WDE000625 19

WDE000641 19

WDE000643 19

WDE000650 18

WDE000651 18

WDE000660 18

WDE000661 18

WDE000670 18

WDE000671 18

Unica

96896.07 79

96897.07 79

96898.07 79

96899.07 79

MGU0.821 56

MGU0.821 76

MGU0.822.A 56

MGU0.822.A 76

MGU0.822.AZ 56

MGU0.822.AZ 76

MGU0.823.AM 56

MGU0.823.AM 76

MGU0.824 56

MGU0.824 76

MGU11.103.18 89

MGU11.103.25 89

MGU11.104.18 89

MGU11.104.25 89

MGU2.002.18M 104

MGU2.002.25M 104

MGU2.004.18 104

MGU2.004.25 104

MGU2.006.18 104

MGU2.006.25 104

MGU2.008.18 104

MGU2.008.25 104

MGU2.702.16 94

MGU2.702.17 94

MGU2.702.18 94

MGU2.702.25 94

MGU2.704.16 94

MGU2.704.17 94

MGU2.704.18 94

MGU2.704.25 94

MGU2.706.16 94

MGU2.706.17 94

MGU2.706.18 94

MGU2.706.25 94

MGU2.708.16 94

MGU2.708.17 94

MGU2.708.18 94

MGU2.708.25 94

MGU22.302.18 78

MGU22.302.18 104

MGU22.302.25 78

MGU22.302.25 104

MGU22.304.18 78

MGU22.304.18 104

MGU22.304.25 78

MGU22.304.25 104

MGU23.067.18 72

MGU23.067.25 72

MGU3.023.12 52

MGU3.023.18 72

MGU3.023.25 72

MGU3.023.30 52

MGU3.031.12 52

MGU3.031.18 72

MGU3.031.25 72

MGU3.031.30 52

MGU3.033.12 52

MGU3.033.18 72

MGU3.033.25 72

MGU3.033.30 52

MGU3.036.12 52

MGU3.036.18 72

MGU3.036.25 72

MGU3.036.30 52

MGU3.037.03 52

MGU3.037.03 72

MGU3.037.06 52

MGU3.037.06 72

MGU3.037.12 52

MGU3.037.12TA 52

MGU3.037.18 72

MGU3.037.18TA 72

MGU3.037.25 72

MGU3.037.25TA 72

MGU3.037.30 52

MGU3.037.30TA 52

MGU3.037.61 52

MGU3.037.61 72

MGU3.040.03 72

MGU3.040.06 72

MGU3.040.12 52

MGU3.040.18 72

MGU3.040.25 72

MGU3.040.30 52

MGU3.040.61 72

MGU3.057.03 52

MGU3.057.03 72

MGU3.057.06 52

MGU3.057.06 72

MGU3.057.12 52

MGU3.057.12TA 52

MGU3.057.18 72

MGU3.057.18TA 72

MGU3.057.25 72

MGU3.057.25TA 72

MGU3.057.30 52

MGU3.057.30TA 52

MGU3.057.61 52

MGU3.057.61 72

MGU3.101.12 45

MGU3.101.12N 46

MGU3.101.18 65

MGU3.101.18N 66

MGU3.101.18S 66

MGU3.101.25 65

MGU3.101.25N 66

MGU3.101.25S 66

MGU3.101.30 45

MGU3.101.30N 46

MGU3.101T.12 45

MGU3.101T.12N 46

MGU3.101T.18 65

MGU3.101T.18N 66

MGU3.101T.25 65

MGU3.101T.25N 66

MGU3.101T.30 45

MGU3.101T.30N 46

MGU3.103.12 45

MGU3.103.12N 46

MGU3.103.12S 46

MGU3.103.18 65

MGU3.103.18N 66

MGU3.103.18S 66

MGU3.103.25 65

MGU3.103.25N 66

MGU3.103.25S 66

MGU3.103.30 45

MGU3.103.30N 46

MGU3.103.30S 46

MGU3.103T.12 45

MGU3.103T.12N 46

MGU3.103T.18 65

MGU3.103T.18N 66

MGU3.103T.25 65

MGU3.103T.25N 66

MGU3.103T.30 45

MGU3.103T.30N 46

MGU3.105.12 45

MGU3.105.12N 46

MGU3.105.18 65

MGU3.105.18N 66

MGU3.105.25 65

MGU3.105.25N 66

MGU3.105.30 45

MGU3.105.30N 46

MGU3.105T.12N 46

MGU3.105T.18 65

MGU3.105T.18N 66

MGU3.105T.25 65

MGU3.105T.25N 66

MGU3.105T.30N 46

MGU3.106.12 47

MGU3.106.12C 47

MGU3.106.12CN 47

MGU3.106.12L 47

MGU3.106.12LN 47

MGU3.106.12N 47

MGU3.106.18 67

MGU3.106.18C 67

MGU3.106.18CN 67

MGU3.106.18L 67

MGU3.106.18LN 67

MGU3.106.18N 67

MGU3.106.25 67

MGU3.106.25C 67

MGU3.106.25CN 67

MGU3.106.25L 67

MGU3.106.25LN 67

MGU3.106.25N 67

MGU3.106.30 47

MGU3.106.30C 47

MGU3.106.30CN 47

MGU3.106.30L 47

MGU3.106.30LN 47

MGU3.106.30N 47

MGU3.106T.12 47

MGU3.106T.12N 47

MGU3.106T.18 67

MGU3.106T.18N 67

MGU3.106T.25 67

MGU3.106T.25N 67

MGU3.106T.30 47

MGU3.106T.30N 47

MGU3.107T.18 68

MGU3.107T.25 68

MGU3.107T.30 48

MGU3.108T.18 68

MGU3.108T.25 68

MGU3.108T.30 48

MGU3.109T.18 68

MGU3.109T.25 68

MGU3.109T.30 48

MGU3.136.12 47

MGU3.136.18 67

MGU3.136.25 67

MGU3.136.30 47

MGU3.161.12 45

MGU3.161.12I 46

MGU3.161.12N 46

MGU3.161.18 65

MGU3.161.18I 66

MGU3.161.18N 66

MGU3.161.25 65

MGU3.161.25I 66

MGU3.161.25N 66

MGU3.161.30 45

MGU3.161.30I 46

MGU3.161.30N 46

MGU3.162.12 45

MGU3.162.12I 46

MGU3.162.18 65

MGU3.162.18I 66

MGU3.162.25 65

MGU3.162.25I 66

MGU3.162.30 45

MGU3.162.30I 46

MGU3.163.12 45

MGU3.163.12I 46

MGU3.163.12N 46

MGU3.163.18 65

MGU3.163.18I 66

MGU3.163.18N 66

MGU3.163.25 65

MGU3.163.25I 66

MGU3.163.25N 66

MGU3.163.30 45

MGU3.163.30I 46

MGU3.163.30N 46

MGU3.201.12 45

MGU3.201.12N 46

MGU3.201.12S 46

MGU3.201.18 65

MGU3.201.18N 66

MGU3.201.18S 66

MGU3.201.25 65

MGU3.201.25N 66

MGU3.201.25S 66

MGU3.201.30 45

MGU3.201.30N 46

MGU3.201.30S 46

MGU3.201T.12N 46

MGU3.201T.18 65

MGU3.201T.18N 66

MGU3.201T.25 65

MGU3.201T.25N 66

MGU3.201T.30N 46

MGU3.203.12 45

MGU3.203.12N 46

MGU3.203.12S 46

MGU3.203.18 65

MGU3.203.18N 66

MGU3.203.18S 66

MGU3.203.25 65

MGU3.203.25N 66

MGU3.203.25S 66

MGU3.203.30 45

MGU3.203.30N 46

MGU3.203.30S 46

MGU3.203T.18 65

MGU3.203T.25 65

MGU3.205.12 45

MGU3.205.12N 46

MGU3.205.18 65

MGU3.205.18N 66

MGU3.205.25 65

MGU3.205.25N 66

MGU3.205.30 45

MGU3.205.30N 46

MGU3.205T.18 65

MGU3.205T.25 65

MGU3.206.12 47

MGU3.206.12C 47

MGU3.206.12CN 47

MGU3.206.12L 47

MGU3.206.12LN 47

MGU3.206.12N 47

MGU3.206.18 67

MGU3.206.18C 67

MGU3.206.18CN 67

MGU3.206.18L 67

MGU3.206.18LN 67

MGU3.206.18N 67

MGU3.206.25 67

MGU3.206.25C 67

MGU3.206.25CN 67

MGU3.206.25L 67

MGU3.206.25LN 67

MGU3.206.25N 67

MGU3.206.30 47

MGU3.206.30C 47

MGU3.206.30CN 47

MGU3.206.30L 47

MGU3.206.30LN 47

MGU3.206.30N 47

MGU3.206T.12N 47

MGU3.206T.18N 67

MGU3.206T.25N 67

MGU3.206T.30N 47

MGU3.207.12 48

MGU3.207.18 68

MGU3.207.25 68

MGU3.207.30 48

MGU3.207T.18 68

MGU3.207T.25 68

MGU3.207T.30 48

MGU3.208.12 48

MGU3.208.18 68

MGU3.208.25 68

MGU3.208.30 48

MGU3.208T.18 68

MGU3.208T.25 68

MGU3.208T.30 48

MGU3.211.12 45

MGU3.211.18 65

MGU3.211.25 65

MGU3.211.30 45

MGU3.213.12 45

MGU3.213.18 65

MGU3.213.25 65

MGU3.213.30 45

MGU3.216.12CN 47

MGU3.216.18CN 67

MGU3.216.25CN 67

MGU3.216.30CN 47

MGU3.226.12 48

MGU3.226.18 68

MGU3.226.25 68

MGU3.226.30 48

MGU3.236.12 47

MGU3.236.18 67

MGU3.236.25 67

MGU3.236.30 47

MGU3.261.12 45

MGU3.261.12I 46

MGU3.261.12N 46

MGU3.261.18 65

MGU3.261.18I 66

MGU3.261.18N 66

MGU3.261.25 65

MGU3.261.25I 66

MGU3.261.25N 66

MGU3.261.30 45

MGU3.261.30I 46

MGU3.261.30N 46

MGU3.262.12 45

MGU3.262.12I 46

MGU3.262.18 65

MGU3.262.18I 66

MGU3.262.25 65

MGU3.262.25I 66

MGU3.262.30 45

MGU3.262.30I 46

MGU3.263.12 45

MGU3.263.12I 46

MGU3.263.12LR 45

MGU3.263.12N 46

MGU3.263.18 65

MGU3.263.18I 66

MGU3.263.18LR 65

MGU3.263.18N 66

MGU3.263.25 65

MGU3.263.25I 66

MGU3.263.25LR 65

MGU3.263.25N 66

MGU3.263.30 45

MGU3.263.30I 46

MGU3.263.30LR 45

MGU3.263.30N 46

MGU3.283.12 51

MGU3.283.18 71

MGU3.283.25 71

MGU3.283.30 51

MGU3.451.12 54

MGU3.451.18 74

MGU3.451.25 74

MGU3.451.30 54

MGU3.452.12 54

MGU3.452.18 74

MGU3.452.25 74

MGU3.452.30 54

MGU3.453.12 54

MGU3.453.18 74

MGU3.453.25 74

MGU3.453.30 54

MGU3.454.12 54

MGU3.454.18 74

MGU3.454.25 74

MGU3.454.30 54

MGU3.455.12 54

MGU3.455.18 74

MGU3.455.25 74

MGU3.455.30 54

MGU3.456.12 54

MGU3.456.18 74

MGU3.456.25 74

MGU3.456.30 54

MGU3.458.12 54

MGU3.458.18 74

MGU3.458.25 74

MGU3.458.30 54

MGU3.459.12 54

MGU3.459.18 74

MGU3.459.25 74

MGU3.459.30 54

MGU3.462.12 55

MGU3.462.18 75

MGU3.462.25 75

MGU3.462.30 55

MGU3.463.12 55

MGU3.463.18 75

MGU3.463.25 75

MGU3.463.30 55

MGU3.464.12 55

MGU3.464.18 75

MGU3.464.25 75

MGU3.464.30 55

MGU3.465.12 55

MGU3.465.18 75

MGU3.465.25 75

MGU3.465.30 55

MGU3.466.12 55

MGU3.466.18 75
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MGU3.466.25 75

MGU3.466.30 55

MGU3.467.12 55

MGU3.467.18 75

MGU3.467.25 75

MGU3.467.30 55

MGU3.468.12 54

MGU3.468.18 74

MGU3.468.25 74

MGU3.468.30 54

MGU3.470.12 53

MGU3.470.18 73

MGU3.470.25 73

MGU3.470.30 53

MGU3.471.12 53

MGU3.471.18 73

MGU3.471.25 73

MGU3.471.30 53

MGU3.472.12 53

MGU3.472.18 73

MGU3.472.25 73

MGU3.472.30 53

MGU3.473.12 53

MGU3.473.18 73

MGU3.473.25 73

MGU3.473.30 53

MGU3.474.12 53

MGU3.474.18 73

MGU3.474.25 73

MGU3.474.30 53

MGU3.475.12 53

MGU3.475.18 73

MGU3.475.25 73

MGU3.475.30 53

MGU3.476.12 53

MGU3.476.18 73

MGU3.476.25 73

MGU3.476.30 53

MGU3.477.12 53

MGU3.477.18 73

MGU3.477.25 73

MGU3.477.30 53

MGU3.486.12 56

MGU3.486.18 76

MGU3.486.25 76

MGU3.486.30 56

MGU3.487.12 56

MGU3.487.18 76

MGU3.487.25 76

MGU3.487.30 56

MGU3.490.12 55

MGU3.490.18 75

MGU3.490.25 75

MGU3.490.30 55

MGU3.491.18 75

MGU3.491.25 75

MGU3.492.12 55

MGU3.492.18 75

MGU3.492.25 75

MGU3.492.30 55

MGU3.493.12 55

MGU3.493.18 75

MGU3.493.25 75

MGU3.493.30 55

MGU3.495.12 55

MGU3.495.18 75

MGU3.495.25 75

MGU3.495.30 55

MGU3.497.18 75

MGU3.497.25 75

MGU3.501.12 51

MGU3.501.18 71

MGU3.501.25 71

MGU3.501.30 51

MGU3.505.12 51

MGU3.505.18 71

MGU3.505.25 71

MGU3.505.30 51

MGU3.510.12 49

MGU3.510.18 69

MGU3.510.25 69

MGU3.510.30 49

MGU3.511.12 49

MGU3.511.18 69

MGU3.511.25 69

MGU3.511.30 49

MGU3.515.12 49

MGU3.515.18 69

MGU3.515.25 69

MGU3.515.30 49

MGU3.524.12 50

MGU3.524.18 70

MGU3.524.25 70

MGU3.524.30 50

MGU3.525.12 50

MGU3.525.18 70

MGU3.525.25 70

MGU3.525.30 50

MGU3.535.12 51

MGU3.535.18 71

MGU3.535.25 71

MGU3.535.30 51

MGU3.540.12 51

MGU3.540.18 71

MGU3.540.25 71

MGU3.540.30 51

MGU3.541.12 51

MGU3.541.18 71

MGU3.541.25 71

MGU3.541.30 51

MGU3.545.12 51

MGU3.545.18 71

MGU3.545.25 71

MGU3.545.30 51

MGU3.546.12 51

MGU3.546.18 71

MGU3.546.25 71

MGU3.546.30 51

MGU3.559.12 49

MGU3.559.18 69

MGU3.559.25 69

MGU3.559.30 49

MGU3.786.12 55

MGU3.786.18 76

MGU3.786.25 76

MGU3.786.30 55

MGU4.101.13 100

MGU4.101.18 100

MGU4.101.24 100

MGU4.101.25 100

MGU4.101.30 100

MGU4.101.42 100

MGU4.101.51 100

MGU4.101.54 100

MGU4.101.58 100

MGU4.101.59 100

MGU4.101.60 100

MGU4.101.62 100

MGU4.101.64 100

MGU4.101.67 100

MGU4.102.13 100

MGU4.102.18 100

MGU4.102.24 100

MGU4.102.25 100

MGU4.102.30 100

MGU4.102.42 100

MGU4.102.51 100

MGU4.102.54 100

MGU4.102.58 100

MGU4.102.59 100

MGU4.102.60 100

MGU4.102.62 100

MGU4.102.64 100

MGU4.102.67 100

MGU4.103.13 100

MGU4.103.18 100

MGU4.103.24 100

MGU4.103.25 100

MGU4.103.30 100

MGU4.103.42 100

MGU4.103.51 100

MGU4.103.54 100

MGU4.103.58 100

MGU4.103.59 100

MGU4.103.60 100

MGU4.103.62 100

MGU4.103.64 100

MGU4.103.67 100

MGU4.104.13 101

MGU4.104.18 101

MGU4.104.24 101

MGU4.104.25 101

MGU4.104.30 101

MGU4.104.42 101

MGU4.104.51 101

MGU4.104.54 101

MGU4.104.58 101

MGU4.104.59 101

MGU4.104.60 101

MGU4.104.62 101

MGU4.104.64 101

MGU4.104.67 101

MGU4.106.13 101

MGU4.106.18 101

MGU4.106.24 101

MGU4.106.25 101

MGU4.106.30 101

MGU4.106.42 101

MGU4.106.51 101

MGU4.106.54 101

MGU4.106.58 101

MGU4.106.59 101

MGU4.106.60 101

MGU4.106.62 101

MGU4.106.64 101

MGU4.106.67 101

MGU4.702.26 94

MGU4.702.27 94

MGU4.702.28 94

MGU4.702.29 94

MGU4.702.35 94

MGU4.702.36 94

MGU4.702.37 94

MGU4.704.26 94

MGU4.704.27 94

MGU4.704.28 94

MGU4.704.29 94

MGU4.704.35 94

MGU4.704.36 94

MGU4.704.37 94

MGU4.706.26 94

MGU4.706.27 94

MGU4.706.28 94

MGU4.706.29 94

MGU4.706.35 94

MGU4.706.36 94

MGU4.706.37 94

MGU4.708.26 94

MGU4.708.27 94

MGU4.708.28 94

MGU4.708.29 94

MGU4.708.35 94

MGU4.708.36 94

MGU4.708.37 94

MGU47.302.18 78

MGU47.302.18 104

MGU47.302.25 78

MGU47.302.25 104

MGU47.304.18 78

MGU47.304.18 104

MGU47.304.25 78

MGU47.304.25 104

MGU48.424.18 88

MGU48.424.25 88

MGU48.424.524 88

MGU48.424.542 88

MGU48.424.551 88

MGU48.424.554 88

MGU48.424.563 88

MGU48.424.565 88

MGU48.424.566 88

MGU48.424.567 88

MGU48.424.569 88

MGU48.424.570 88

MGU48.424.571 88

MGU48.424.572 88

MGU48.424.573 88

MGU48.424.574 88

MGU48.424.576 88

MGU48.424.577 88

MGU48.424.824 88

MGU48.424.842 88

MGU48.424.851 88

MGU48.424.854 88

MGU48.424.863 88

MGU48.424.865 88

MGU48.424.866 88

MGU48.424.867 88

MGU48.424.869 88

MGU48.424.870 88

MGU48.424.871 88

MGU48.424.872 88

MGU48.424.873 88

MGU48.424.874 88

MGU48.424.876 88

MGU48.424.877 88

MGU48.426.18 88

MGU48.426.25 88

MGU48.426.524 88

MGU48.426.542 88

MGU48.426.551 88

MGU48.426.554 88

MGU48.426.563 88

MGU48.426.565 88

MGU48.426.566 88

MGU48.426.567 88

MGU48.426.569 88

MGU48.426.570 88

MGU48.426.571 88

MGU48.426.572 88

MGU48.426.573 88

MGU48.426.574 88

MGU48.426.576 88

MGU48.426.577 88

MGU48.426.824 88

MGU48.426.842 88

MGU48.426.851 88

MGU48.426.854 88

MGU48.426.863 88

MGU48.426.865 88

MGU48.426.866 88

MGU48.426.867 88

MGU48.426.869 88

MGU48.426.870 88

MGU48.426.871 88

MGU48.426.872 88

MGU48.426.873 88

MGU48.426.874 88

MGU48.426.876 88

MGU48.426.877 88

MGU49.424.010 62

MGU49.424.038 62

MGU49.424.039 62

MGU49.424.210 62

MGU49.424.238 62

MGU49.424.239 62

MGU49.424.504 88

MGU49.424.510 88

MGU49.424.804 88

MGU49.424.810 88

MGU49.426.010 62

MGU49.426.038 62

MGU49.426.039 62

MGU49.426.210 62

MGU49.426.238 62

MGU49.426.239 62

MGU49.426.504 88

MGU49.426.510 88

MGU49.426.804 88

MGU49.426.810 88

MGU5.512.12 49

MGU5.512.18 69

MGU5.512.25 69

MGU5.512.30 49

MGU6.002.18 84

MGU6.002.25 84

MGU6.002.524 84

MGU6.002.542 84

MGU6.002.551 84

MGU6.002.554 84

MGU6.002.563 84

MGU6.002.565 84

MGU6.002.566 84

MGU6.002.567 84

MGU6.002.569 84

MGU6.002.570 84

MGU6.002.571 84

MGU6.002.572 84

MGU6.002.573 84

MGU6.002.574 84

MGU6.002.576 84

MGU6.002.577 84

MGU6.002.824 84

MGU6.002.842 84

MGU6.002.851 84

MGU6.002.854 84

MGU6.002.863 84

MGU6.002.865 84

MGU6.002.866 84

MGU6.002.867 84

MGU6.002.869 84

MGU6.002.870 84

MGU6.002.871 84

MGU6.002.872 84

MGU6.002.873 84

MGU6.002.874 84

MGU6.002.876 84

MGU6.002.877 84

MGU6.004.18 84

MGU6.004.25 84

MGU6.004.524 84

MGU6.004.542 84

MGU6.004.551 84

MGU6.004.554 84

MGU6.004.563 84

MGU6.004.565 84

MGU6.004.566 84

MGU6.004.567 84

MGU6.004.569 84

MGU6.004.570 84

MGU6.004.571 84

MGU6.004.572 84

MGU6.004.573 84

MGU6.004.574 84

MGU6.004.576 84

MGU6.004.577 84

MGU6.004.824 84

MGU6.004.842 84

MGU6.004.851 84

MGU6.004.854 84

MGU6.004.863 84

MGU6.004.865 84

MGU6.004.866 84

MGU6.004.867 84

MGU6.004.869 84

MGU6.004.870 84

MGU6.004.871 84

MGU6.004.872 84

MGU6.004.873 84

MGU6.004.874 84

MGU6.004.876 84

MGU6.004.877 84

MGU6.004V.18 85

MGU6.004V.25 85

MGU6.004V.524 85

MGU6.004V.542 85

MGU6.004V.551 85

MGU6.004V.554 85

MGU6.004V.563 85

MGU6.004V.565 85

MGU6.004V.566 85

MGU6.004V.567 85

MGU6.004V.569 85

MGU6.004V.570 85

MGU6.004V.571 85

MGU6.004V.572 85

MGU6.004V.573 85

MGU6.004V.574 85

MGU6.004V.576 85

MGU6.004V.577 85

MGU6.004V.824 85

MGU6.004V.842 85

MGU6.004V.851 85

MGU6.004V.854 85

MGU6.004V.863 85

MGU6.004V.865 85

MGU6.004V.866 85

MGU6.004V.867 85

MGU6.004V.869 85

MGU6.004V.870 85

MGU6.004V.871 85

MGU6.004V.872 85

MGU6.004V.873 85

MGU6.004V.874 85

MGU6.004V.876 85

MGU6.004V.877 85

MGU6.006.18 85

MGU6.006.25 85

MGU6.006.524 85

MGU6.006.542 85

MGU6.006.551 85

MGU6.006.554 85

MGU6.006.563 85

MGU6.006.565 85

MGU6.006.566 85

MGU6.006.567 85

MGU6.006.569 85

MGU6.006.570 85

MGU6.006.571 85

MGU6.006.572 85

MGU6.006.573 85

MGU6.006.574 85

MGU6.006.576 85

MGU6.006.577 85

MGU6.006.824 85

MGU6.006.842 85

MGU6.006.851 85

MGU6.006.854 85

MGU6.006.863 85

MGU6.006.865 85

MGU6.006.866 85

MGU6.006.867 85

MGU6.006.869 85

MGU6.006.870 85

MGU6.006.871 85

MGU6.006.872 85

MGU6.006.873 85

MGU6.006.874 85

MGU6.006.876 85

MGU6.006.877 85

MGU6.006V.18 86

MGU6.006V.25 86

MGU6.006V.524 86

MGU6.006V.542 86

MGU6.006V.551 86

MGU6.006V.554 86

MGU6.006V.563 86

MGU6.006V.565 86

MGU6.006V.566 86

MGU6.006V.567 86

MGU6.006V.569 86

MGU6.006V.570 86

MGU6.006V.571 86

MGU6.006V.572 86

MGU6.006V.573 86

MGU6.006V.574 86

MGU6.006V.576 86

MGU6.006V.577 86

MGU6.006V.824 86

MGU6.006V.842 86

MGU6.006V.851 86

MGU6.006V.854 86

MGU6.006V.863 86

MGU6.006V.865 86

MGU6.006V.866 86

MGU6.006V.867 86

MGU6.006V.869 86

MGU6.006V.870 86

MGU6.006V.871 86

MGU6.006V.872 86

MGU6.006V.873 86

MGU6.006V.874 86

MGU6.006V.876 86

MGU6.006V.877 86

MGU6.008.18 86

MGU6.008.25 86

MGU6.008.524 86

MGU6.008.542 86

MGU6.008.551 86

MGU6.008.554 86

MGU6.008.563 86

MGU6.008.565 86

MGU6.008.566 86

MGU6.008.567 86

MGU6.008.569 86

MGU6.008.570 86

MGU6.008.571 86

MGU6.008.572 86

MGU6.008.573 86

MGU6.008.574 86

MGU6.008.576 86

MGU6.008.577 86

MGU6.008.824 86

MGU6.008.842 86

MGU6.008.851 86

MGU6.008.854 86

MGU6.008.863 86

MGU6.008.865 86

MGU6.008.866 86

MGU6.008.867 86

MGU6.008.869 86

MGU6.008.870 86

MGU6.008.871 86

MGU6.008.872 86

MGU6.008.873 86

MGU6.008.874 86

MGU6.008.876 86

MGU6.008.877 86

MGU6.103.524 87

MGU6.103.542 87

MGU6.103.551 87

MGU6.103.554 87

MGU6.103.563 87

MGU6.103.565 87

MGU6.103.566 87

MGU6.103.567 87

MGU6.103.569 87

MGU6.103.570 87

MGU6.103.571 87

MGU6.103.572 87

MGU6.103.573 87

MGU6.103.574 87

MGU6.103.576 87

MGU6.103.577 87

MGU6.103.824 87

MGU6.103.842 87

MGU6.103.851 87

MGU6.103.854 87

MGU6.103.863 87

MGU6.103.865 87

MGU6.103.866 87

MGU6.103.867 87

MGU6.103.869 87

MGU6.103.870 87

MGU6.103.871 87

MGU6.103.872 87

MGU6.103.873 87

MGU6.103.874 87

MGU6.103.876 87

MGU6.103.877 87

MGU6.104.524 87

MGU6.104.542 87

MGU6.104.551 87

MGU6.104.554 87

MGU6.104.563 87

MGU6.104.565 87

MGU6.104.566 87

MGU6.104.567 87

MGU6.104.569 87

MGU6.104.570 87

MGU6.104.571 87

MGU6.104.572 87

MGU6.104.573 87

MGU6.104.574 87

MGU6.104.576 87

MGU6.104.577 87

MGU6.104.824 87

MGU6.104.842 87

MGU6.104.851 87

MGU6.104.854 87

MGU6.104.863 87

MGU6.104.865 87



215

MGU6.104.866 87

MGU6.104.867 87

MGU6.104.869 87

MGU6.104.870 87

MGU6.104.871 87

MGU6.104.872 87

MGU6.104.873 87

MGU6.104.874 87

MGU6.104.876 87

MGU6.104.877 87

MGU6.702.55 94

MGU6.702.56 94

MGU6.702.57 94

MGU6.704.55 94

MGU6.704.56 94

MGU6.704.57 94

MGU6.706.55 94

MGU6.706.56 94

MGU6.706.57 94

MGU6.708.55 94

MGU6.708.56 94

MGU6.708.57 94

MGU61.002.18 89

MGU61.002.18G 89

MGU61.002.25 89

MGU61.002.25G 89

MGU61.002.804 89

MGU61.002.810 89

MGU61.002.824 89

MGU61.002.842 89

MGU61.002.851 89

MGU61.002.854 89

MGU61.002.863 89

MGU61.002.865 89

MGU61.002.866 89

MGU61.002.867 89

MGU61.002.869 89

MGU61.002.870 89

MGU61.002.871 89

MGU61.002.872 89

MGU61.002.873 89

MGU61.002.874 89

MGU61.002.876 89

MGU61.002.877 89

MGU61.037.18 72

MGU61.037.25 72

MGU63.067.18 73

MGU63.067.25 73

MGU63.067.524 73

MGU63.067.542 73

MGU63.067.551 73

MGU63.067.554 73

MGU63.067.563 73

MGU63.067.565 73

MGU63.067.566 73

MGU63.067.567 73

MGU63.067.569 73

MGU63.067.570 73

MGU63.067.571 73

MGU63.067.572 73

MGU63.067.573 73

MGU63.067.574 73

MGU63.067.576 73

MGU63.067.577 73

MGU63.067.824 73

MGU63.067.842 73

MGU63.067.851 73

MGU63.067.854 73

MGU63.067.863 73

MGU63.067.865 73

MGU63.067.866 73

MGU63.067.867 73

MGU63.067.869 73

MGU63.067.870 73

MGU63.067.871 73

MGU63.067.872 73

MGU63.067.873 73

MGU63.067.874 73

MGU63.067.876 73

MGU63.067.877 73

MGU66.002.010 60

MGU66.002.038 60

MGU66.002.039 60

MGU66.002.092 60

MGU66.002.093 60

MGU66.002.094 60

MGU66.002.095 60

MGU66.002.096 60

MGU66.002.097 60

MGU66.002.098 60

MGU66.002.0M1 60

MGU66.002.0M2 60

MGU66.002.0M3 60

MGU66.002.0M4 60

MGU66.002.210 60

MGU66.002.238 60

MGU66.002.239 60

MGU66.002.292 60

MGU66.002.293 60

MGU66.002.294 60

MGU66.002.295 60

MGU66.002.296 60

MGU66.002.297 60

MGU66.002.298 60

MGU66.002.2M1 60

MGU66.002.2M2 60

MGU66.002.2M3 60

MGU66.002.2M4 60

MGU66.002.504 84

MGU66.002.510 84

MGU66.002.804 84

MGU66.002.810 84

MGU66.004.010 60

MGU66.004.038 60

MGU66.004.039 60

MGU66.004.092 60

MGU66.004.093 60

MGU66.004.094 60

MGU66.004.095 60

MGU66.004.096 60

MGU66.004.097 60

MGU66.004.098 60

MGU66.004.0M1 60

MGU66.004.0M2 60

MGU66.004.0M3 60

MGU66.004.0M4 60

MGU66.004.210 60

MGU66.004.238 60

MGU66.004.239 60

MGU66.004.292 60

MGU66.004.293 60

MGU66.004.294 60

MGU66.004.295 60

MGU66.004.296 60

MGU66.004.297 60

MGU66.004.298 60

MGU66.004.2M1 60

MGU66.004.2M2 60

MGU66.004.2M3 60

MGU66.004.2M4 60

MGU66.004.504 84

MGU66.004.510 84

MGU66.004.804 84

MGU66.004.810 84

MGU66.004V.010 60

MGU66.004V.038 60

MGU66.004V.039 60

MGU66.004V.092 60

MGU66.004V.093 60

MGU66.004V.094 60

MGU66.004V.095 60

MGU66.004V.096 60

MGU66.004V.097 60

MGU66.004V.098 60

MGU66.004V.0M1 60

MGU66.004V.0M2 60

MGU66.004V.0M3 60

MGU66.004V.0M4 60

MGU66.004V.210 60

MGU66.004V.238 60

MGU66.004V.239 60

MGU66.004V.292 60

MGU66.004V.293 60

MGU66.004V.294 60

MGU66.004V.295 60

MGU66.004V.296 60

MGU66.004V.297 60

MGU66.004V.298 60

MGU66.004V.2M1 60

MGU66.004V.2M2 60

MGU66.004V.2M3 60

MGU66.004V.2M4 60

MGU66.004V.504 85

MGU66.004V.510 85

MGU66.004V.804 85

MGU66.004V.810 85

MGU66.006.010 61

MGU66.006.038 61

MGU66.006.039 61

MGU66.006.092 61

MGU66.006.093 61

MGU66.006.094 61

MGU66.006.095 61

MGU66.006.096 61

MGU66.006.097 61

MGU66.006.098 61

MGU66.006.0M1 61

MGU66.006.0M2 61

MGU66.006.0M3 61

MGU66.006.0M4 61

MGU66.006.210 61

MGU66.006.238 61

MGU66.006.239 61

MGU66.006.292 61

MGU66.006.293 61

MGU66.006.294 61

MGU66.006.295 61

MGU66.006.296 61

MGU66.006.297 61

MGU66.006.298 61

MGU66.006.2M1 61

MGU66.006.2M2 61

MGU66.006.2M3 61

MGU66.006.2M4 61

MGU66.006.504 85

MGU66.006.510 85

MGU66.006.804 85

MGU66.006.810 85

MGU66.006V.010 61

MGU66.006V.038 61

MGU66.006V.039 61

MGU66.006V.092 61

MGU66.006V.093 61

MGU66.006V.094 61

MGU66.006V.095 61

MGU66.006V.096 61

MGU66.006V.097 61

MGU66.006V.098 61

MGU66.006V.0M1 61

MGU66.006V.0M2 61

MGU66.006V.0M3 61

MGU66.006V.0M4 61

MGU66.006V.210 61

MGU66.006V.238 61

MGU66.006V.239 61

MGU66.006V.292 61

MGU66.006V.293 61

MGU66.006V.294 61

MGU66.006V.295 61

MGU66.006V.296 61

MGU66.006V.297 61

MGU66.006V.298 61

MGU66.006V.2M1 61

MGU66.006V.2M2 61

MGU66.006V.2M3 61

MGU66.006V.2M4 61

MGU66.006V.504 86

MGU66.006V.510 86

MGU66.006V.804 86

MGU66.006V.810 86

MGU66.008.010 61

MGU66.008.038 61

MGU66.008.039 61

MGU66.008.092 61

MGU66.008.093 61

MGU66.008.094 61

MGU66.008.095 61

MGU66.008.096 61

MGU66.008.097 61

MGU66.008.098 61

MGU66.008.0M1 61

MGU66.008.0M2 61

MGU66.008.0M3 61

MGU66.008.0M4 61

MGU66.008.210 61

MGU66.008.238 61

MGU66.008.239 61

MGU66.008.292 61

MGU66.008.293 61

MGU66.008.294 61

MGU66.008.295 61

MGU66.008.296 61

MGU66.008.297 61

MGU66.008.298 61

MGU66.008.2M1 61

MGU66.008.2M2 61

MGU66.008.2M3 61

MGU66.008.2M4 61

MGU66.008.504 86

MGU66.008.510 86

MGU66.008.804 86

MGU66.008.810 86

MGU66.103.010 62

MGU66.103.038 62

MGU66.103.039 62

MGU66.103.092 62

MGU66.103.093 62

MGU66.103.094 62

MGU66.103.095 62

MGU66.103.096 62

MGU66.103.097 62

MGU66.103.098 62

MGU66.103.0M1 62

MGU66.103.0M2 62

MGU66.103.0M3 62

MGU66.103.0M4 62

MGU66.103.210 62

MGU66.103.238 62

MGU66.103.239 62

MGU66.103.292 62

MGU66.103.293 62

MGU66.103.294 62

MGU66.103.295 62

MGU66.103.296 62

MGU66.103.297 62

MGU66.103.298 62

MGU66.103.2M1 62

MGU66.103.2M2 62

MGU66.103.2M3 62

MGU66.103.2M4 62

MGU66.104.010 62

MGU66.104.038 62

MGU66.104.039 62

MGU66.104.092 62

MGU66.104.093 62

MGU66.104.094 62

MGU66.104.095 62

MGU66.104.096 62

MGU66.104.097 62

MGU66.104.098 62

MGU66.104.0M1 62

MGU66.104.0M2 62

MGU66.104.0M3 62

MGU66.104.0M4 62

MGU66.104.210 62

MGU66.104.238 62

MGU66.104.239 62

MGU66.104.292 62

MGU66.104.293 62

MGU66.104.294 62

MGU66.104.295 62

MGU66.104.296 62

MGU66.104.297 62

MGU66.104.298 62

MGU66.104.2M1 62

MGU66.104.2M2 62

MGU66.104.2M3 62

MGU66.104.2M4 62

MGU7.002 57

MGU7.002 77

MGU7.002.GG 57

MGU7.002.GG 77

MGU7.002.P 57

MGU7.002.P 77

MGU7.103 57

MGU7.103 77

MGU7.104 57

MGU7.104 77

MGU7.106 77

MGU7.892 57

MGU7.892 77

MGU8.002.18 78

MGU8.002.25 78

MGU8.004.18 78

MGU8.004.25 78

MGU8.006.18 78

MGU8.006.25 78

MGU8.103.18 78

MGU8.103.25 78

MGU8.104.18 78

MGU8.104.25 78

MGU8.603 57

MGU8.603 78

MGU8.604 57

MGU8.604 78

MGU8.624 57

MGU8.624 78

MGU8.626 57

MGU8.626 78

MGU87.022.18 78

MGU87.022.25 78

MGU87.022.58 57

MGU87.022.62 57

MGU87.024.18 78

MGU87.024.25 78

MGU87.024.58 57

MGU87.024.62 57

MGU87.026.18 78

MGU87.026.25 78

MGU87.026.58 57

MGU87.026.62 57

MGU9.460.12 53

MGU9.460.18 73

MGU9.460.25 73

MGU9.460.30 53

MGU9.461.12 53

MGU9.461.18 73

MGU9.461.25 73

MGU9.461.30 53

MGU9.865.12 56

MGU9.865.18 76

MGU9.865.25 76

MGU9.865.30 56

MGU9.866.12 56

MGU9.866.18 76

MGU9.866.25 76

MGU9.866.30 56

U10.002.07 79

U11.002.07 79

OVA

OVA37066E 144

OVA37067E 144

OVA37068E 144

OVA37069E 144

OVA37070E 144

OVA37071E 144

OVA37072E 144

OVA37093E 146

OVA37094E 146

OVA37095E 146

OVA37096E 146

OVA37097E 146

OVA37098E 146

OVA37099E 146

OVA37191E 146

OVA37192E 146

OVA37212E 150

OVA37213E 150

OVA37214E 150

OVA37215E 150

OVA37216E 150

OVA37217E 150

OVA37218E 150

OVA37219E 150

OVA37220E 150

OVA37221E 150

OVA37222E 150

OVA37223E 150

OVA37224E 150

OVA37225E 150

OVA37226E 150

OVA37227E 150

OVA37576E 148

OVA37577E 148

OVA37578E 148

OVA38464E 152

OVA38465E 152

OVA38504E 154

OVA38505E 154

OVA41033E 158

OVA41317E 157

OVA41318E 159

OVA41435E 156

OVA41436E 156

OVA50236E 145

OVA50238E 145

OVA50240E 145

OVA50242E 147

OVA50244E 147

OVA50246E 153

OVA50247E 145

OVA50248E 145

OVA50249E 145

OVA50250E 145

OVA50251E 145

OVA50252E 145

OVA50253E 147

OVA50254E 147

OVA50255E 147

OVA50256E 147

OVA50257E 149

OVA50258E 149

OVA50259E 149

OVA50262E 149

OVA50263E 149

OVA50264E 149

OVA50267E 151

OVA50268E 151

OVA50269E 151

OVA50272E 151

OVA50273E 151

OVA50274E 151

OVA50314E 155

OVA50315E 157

OVA50315E 159

OVA50316E 155

OVA50318E 155

OVA50319E 154

OVA50320E 154

OVA50321E 154

OVA50322E 154

OVA50323E 154

OVA50325E 145

OVA50325E 147

OVA50325E 149

OVA50325E 151

OVA50325E 153

OVA50325E 155

OVA50325E 156

OVA50325E 160

OVA50326E 145

OVA50326E 147

OVA50326E 149

OVA50326E 151

OVA50326E 153

OVA50326E 155

OVA50326E 156

OVA50326E 160

OVA50342E 156

OVA50343E 145

OVA50343E 147

OVA50343E 149

OVA50344E 145

OVA50344E 147

OVA50344E 149

OVA50345E 147

OVA50346E 147

OVA50347E 147

OVA50347E 151

OVA50348E 147

OVA50349E 147

OVA50350E 147

OVA50351E 147

OVA50352E 147

OVA50353E 147

OVA50354E 147

OVA50355E 153

OVA50356E 153

OVA50357E 153

OVA50358E 157

OVA50358E 158

OVA50358E 159

OVA50359E 158

OVA50360E 157

OVA50360E 159

OVA51000E 157

OVA51000E 158

OVA51000E 159

OVA51001E 157

OVA51002E 158

OVA51002E 159

OVA51003E 156

OVA51004E 156

OVA51005E 145

OVA51005E 147

OVA51006E 145

OVA51006E 147

OVA51007E 147

OVA51007E 149

OVA51007E 151

OVA51008E 145

OVA51008E 147

OVA51009E 145

OVA51009E 151

OVA51010E 147

OVA51011E 145

OVA51012E 145

OVA51012E 147

OVA51012E 149

OVA51013E 147

OVA51013E 149

OVA51014E 155

OVA51015E 155

OVA51016E 145

OVA51016E 147

OVA51016E 151

OVA51017E 147

OVA51018E 145

OVA51019E 145

OVA51019E 151

OVA51020E 158

OVA51021E 145

OVA51021E 147

OVA51022E 147

OVA51023E 157

OVA51023E 159

OVA51024E 156

OVA51037E 149

OVA51037E 151

OVA51039E 151

OVA51040E 151

OVA51041E 151

OVA51042E 151

OVA51043E 149

OVA53012E 149

OVA53013E 149

OVA53014E 149

OVA53015E 149

OVA53016E 149

OVA53017E 149

OVA53018E 149

OVA53019E 151

OVA53020E 151

OVA53021E 151

OVA53022E 151

OVA53023E 151

OVA53027E 149
 

Optiline i Altira

ALB45021 200

ALB45024 200
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Indeks referenci

ALB45026 200

ALB45030 204

ALB45031 204

ALB45035 204

ALB45036 204

ALB45051 200

ALB45053 200

ALB45054 200

ALB45056 200

ALB45060 200

ALB45062 200

ALB45063 200

ALB45065 200

ALB45070 200

ALB45072 200

ALB45076 200

ALB45077 200

ALB45078 200

ALB45078 208

ALB45091 201

ALB45092 201

ALB45093 201

ALB45094 201

ALB45095 201

ALB45096 201

ALB45112 203

ALB45113 203

ALB45120 204

ALB45139 204

ALB45190 202

ALB45192 202

ALB45194 202

ALB45195 202

ALB45252 205

ALB45253 205

ALB45254 205

ALB45255 205

ALB45256 205

ALB45257 205

ALB45262 205

ALB45263 205

ALB45264 205

ALB45265 205

ALB45266 205

ALB45267 205

ALB45282 205

ALB45283 205

ALB45286 205

ALB45291 205

ALB45311 207

ALB45312 207

ALB45318 206

ALB45319 206

ALB45322 207

ALB45324 207

ALB45327 207

ALB45329 207

ALB45330 206

ALB45331 206

ALB45332 206

ALB45333 206

ALB45334 206

ALB45360 206

ALB45361 206

ALB45362 206

ALB45363 206

ALB45364 206

ALB45384 206

ALB45387 207

ALB45388 207

ALB45391 206

ALB45392 206

ALB45393 206

ALB45394 206

ALB45395 206

ALB45430 209

ALB45440 209

ALB45444 209

ALB45446 209

ALB45448 209

ALB45512 208

ALB45520 208

ALB45525 208

ALB45526 208

ALB45527 208

ALB45528 208

ALB45530 208

ALB45531 208

ALB45532 208

ALB45534 201

ALB45535 201

ALB45536 201

ALB45537 201

ALB45545 208

ALB45546 208

ALB45547 208

ALB45548 208

ALB45552 211

ALB45554 211

ALB45556 211

ALB45596 207

ALB45630 211

ALB45631 211

ALB45632 211

ALB45634 211

ALB45636 211

ALB45638 211

ALB45650 210

ALB45652 210

ALB45654 210

ALB45655 210

ALB45656 210

ALB45657 210

ALB45658 210

ALB45659 210

ALB45690 211

ALB45710 210

ALB45712 210

ALB45714 210

ALB45715 210

ALB45716 210

ALB45717 210

ALB45718 210

ALB45719 210

ALB45720 210

ALB45722 210

ALB45724 210

ALB45725 210

ALB45726 210

ALB45727 210

ALB45728 210

ALB45729 210

ALB45730 210

ALB45732 210

ALB45734 210

ALB45735 210

ALB45736 210

ALB45737 210

ALB45738 210

ALB45739 210

ALB45740 210

ALB45742 210

ALB45744 210

ALB45745 210

ALB45746 210

ALB45747 210

ALB45748 210

ALB45749 210

ALB45750 211

ALB45760 211

ALB45770 211

ALB45780 211

ALB45790 211

ALB57944 201

ALB71301 212

ALB71302 212

ALB71303 212

ALB71305 212

ALB71319 212

ALB71320 212

ALB71322 212

ALB71323 212

ALB71331 212

ALB71333 212

ALB71336 212

ALB71338 212

ALB71340 212

ALB71341 212

ALB71342 212

ALB71343 212

ALB71346 212

ISM10100 190

ISM10101 190

ISM10102 190

ISM10103 190

ISM10104 191

ISM10105 191

ISM10106 191

ISM10107 191

ISM10150 193

ISM10151 193

ISM10152 193

ISM10153 193

ISM10154 194

ISM10155 194

ISM10156 194

ISM10157 194

ISM10200 190

ISM10201 190

ISM10202 190

ISM10203 190

ISM10204 191

ISM10205 191

ISM10206 191

ISM10207 191

ISM10300 190

ISM10301 190

ISM10302 190

ISM10303 190

ISM10304 191

ISM10305 191

ISM10306 191

ISM10308 191

ISM10350 193

ISM10351 193

ISM10352 193

ISM10353 193

ISM10354 194

ISM10355 194

ISM10356 194

ISM10357 194

ISM10358 194

ISM10400 190

ISM10401 190

ISM10402 190

ISM10403 190

ISM10404 191

ISM10405 191

ISM10406 191

ISM10450 193

ISM10451 193

ISM10452 193

ISM10453 193

ISM10454 194

ISM10455 194

ISM10456 194

ISM10500 190

ISM10501 190

ISM10502 190

ISM10503 190

ISM10504 191

ISM10505 191

ISM10506 191

ISM10550 193

ISM10551 193

ISM10552 193

ISM10553 193

ISM10554 194

ISM10555 194

ISM10556 194

ISM10900 191

ISM10901 191

ISM10901 194

ISM10902 192

ISM10902 195

ISM10903 192

ISM10904 192

ISM10904 195

ISM10905 192

ISM10905 195

ISM10906 180

ISM10906 185

ISM10906 192

ISM10906 195

ISM10907 170

ISM10907 180

ISM10907 185

ISM10907 192

ISM10908 192

ISM10950 179

ISM10950 184

ISM10950 191

ISM10950 194

ISM10951 192

ISM10951 195

ISM10952 170

ISM10952 180

ISM10952 185

ISM10952 195

ISM10953 170

ISM10953 180

ISM10953 185

ISM10953 195

ISM10954 170

ISM10954 180

ISM10954 185

ISM10954 195

ISM10955 195

ISM10957 170

ISM10957 180

ISM10957 185

ISM10957 195

ISM10960 179

ISM10960 184

ISM20100 178

ISM20101 178

ISM20102 178

ISM20103 178

ISM20104 178

ISM20105 178

ISM20106 178

ISM20107 178

ISM20108 178

ISM20109 178

ISM20110 178

ISM20111 178

ISM20112 178

ISM20113 178

ISM20114 178

ISM20115 178

ISM20116 178

ISM20117 178

ISM20118 178

ISM20119 178

ISM20200 184

ISM20201 184

ISM20202 184

ISM20203 184

ISM20300 168

ISM20301 168

ISM20302 168

ISM20345 169

ISM20356 169

ISM20357 169

ISM20358 169

ISM20360 168

ISM20361 168

ISM20370 168

ISM20372 168

ISM20374 168

ISM20376 168

ISM20378 168

ISM20380 168

ISM20382 168

ISM20800 170

ISM20801 170

ISM20802 170

ISM20803 170

ISM20804 170

ISM20805 170

ISM20806 170

ISM20807 170

ISM20808 178

ISM20809 178

ISM20810 178

ISM20811 178

ISM20812 170

ISM20812 178

ISM20813 170

ISM20813 178

ISM20814 179

ISM20815 170

ISM20815 179

ISM20816 170

ISM20816 179

ISM20817 179

ISM20817 184

ISM20818 179

ISM20818 184

ISM20819 179

ISM20819 184

ISM20820 179

ISM20820 184

ISM20821 179

ISM20821 184

ISM20822 180

ISM20822 185

ISM20823 180

ISM20823 185

ISM20824 180

ISM20824 185

ISM20825 180

ISM20825 184

ISM20826 179

ISM20826 184

ISM20827 179

ISM20827 184

ISM50320 174

ISM50322 174

ISM50323 174

ISM50330 174

ISM50332 174

ISM50333 174

ISM50392 175

ISM50393 175

ISM50394 175

ISM50395 175

ISM50520 174

ISM50530 174

ISM50624 174

ISM50636 174

ISM50638 174

ISM50800 175

ISM50801 175

ISM50807 175

ISM50808 175

ISM50809 175

ISM50810 175

ISM50811 175

ISM50817 175

ISM50818 175

ISM50823 175

ISM60015 196

ISM60016 196

ISM60030 196

ISM60045 196

ISM60046 196

ISM60047 196

ISM60048 196

ISM60060 196

ISM60075 196

ISM60090 196

ISM60091 196

ISM60092 196

ISM60093 196


