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za Vaše  

poslovanje
za Vašu 

bezbednost
za Vaše  

vreme
za očuvanje  

planete

100% 
efikasno
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Acti 9
Peta generacija modularnih uređaja 
za finalni razvod električne energije

Acti 9 ponuda je puna inovacija, zahvaljujući 40-ogodišnjem 
iskustvu Schneider Electric-a na polju finalnog razvoda. Acti 
9 pokriva sve aplikacije, posebno one u visoko zagađenim 
okruženjima i mrežama u kojima se zahteva apsolutna 
bezbednost i kontinuitet rada.

Acti 9 je potpuno nova ponuda na polju 
niskonaponskog finalnog razvoda 
električne energije. 

Acti 9 je nova ponuda koja donosi pojednostavljen izbor referenci, 
jednostavna je za instalaciju i sa posebnim osvrtom na zaštitu 
životne sredine.



VISI-SAFE

VISI-TRIP

Brza identifikacija 
prorade zaštite 

da bi se smanjilo 
vreme trajanja 

otkaza

Garantovana 
bezbednost pri 
intervenciji na 

samoj instalaciji

Superotpornost 
za sve opsege 

diferencijalne zaštite

Klasa zaštite 2 sa 
prednje strane

Poboljšan kontinuitet rada, 
posebno u zaprljanim 
mrežama i otežanim 

uslovima rada.

Potpuna bezbednost za   
one koji rukuju opremom i 

nekvalifikovano osoblje

4

Acti 9 novine
Za apsolutnu bezbednost i poboljšan kontinuitet rada.
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100% 
ekskluzivno
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Zaštita od električnog 
udara zahvaljujući 
klasi zaštite 2 sa 
prednje strane.

>  Apsolutno 
bezbedno

> Garantujemo bezbednost pri intervenciji na 
samoj instalaciji, u bilo kom okruženju, tokom 
celog životnog veka instalacije zahvaljujući     
VISI-SAFE konceptu, koji kombinuje:

>    Apsolutno 
pouzdano

>  Apsolutno  
sertifikovano

Dugotrajnost je 
garantovana zahvaljujući 
brzozatvarajućem 
mehanizmu

Kompletna sertifikacija od strane nezavisnih sertifikacionih tela.

• Indikacija potpune razdvojenosti kontakata jasno je 
obeležena zelenom trakom
• Ekskluzivne bezbednosne karakteristike:

- Nazivni udarni napon: Uimp = 6 kV
- Nazivni napon izolacije: 500 V
- Otpornost na zagađenu sredinu: klasa 3 (provodna 
prašina, prašina, itd)

Efikasno za Vašu bezbednost

Ekskluzivno 
Schneider Electric

Ekskluzivno 
Schneider Electric
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Efikasno za Vašu bezbednost

>  Brza identifikacija prorade zaštite 
da bi se smanjilo vreme otkaza.

>  Optimalan kontinuitet rada uz:
  Superotpornost za sve opsege diferencijalne zaštite:
  Električna otpornost na smetnje u mreži,
  Otpornost na otežane uslove rada (prašina, hemikalije, vlažnost, itd.)

  Najbolja selektivnost reagovaće zaštita najbliža kvaru na instalaciji.

   Mogućnost upotrebe automatskih prekidača za zaštitu kontrolnih 
kola zahvaljujući povećanoj prekidnoj moći i za male nazivne struje 
(do 100kA)

> Sada sa konkurentnom ponudom

Acti 9, konkurentna ponuda: 
  iC ponuda: 
  najkompletnija ponuda za sve Vaše potrebe. 
  najšira ponuda za kaskadiranje na tržištu.

  iK ponuda:
  optimizovana ponuda za jednostavnije aplikacije.

iC 60 iK 60

Efikasno za Vaše poslovanje

Ekskluzivno 
Schneider Electric

Ekskluzivno 
Schneider Electric
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>  Jednostavan izbor > Jednostavan za montažu

 Us kladu sa dva 
standarda
 IEC/EN 60898  
& IEC/EN 60947-2.
Pogodan za 
komercijalne i 
industrijske aplikacije.

 Brzo i pouzdano 
žičenje. 
  IP20 izolacija na 
priključcima.
   Distriblok sistem.

 Dozvoljeni moment 
zatezanja na 
klemama sada je 
dvostruko veći od 
standardno 
propisanog.

>  Jednostavan za rad

 Puna koordinacija 
između diferencijalne 
zaštite i prekidne 
moći automatskog 
prekidača. 
Mirna savest, 
jednostavan izbor.

 Reference sada imaju 
smisla. 
Bez sumnje, nema 
greške.

A9XXX225
=

2P, 25A

 Jasno i čitko:
  velika površina za 
označavanje kola,
  specifično kodiranje 
bojama.

  Mogućnost proširenja  
sa Multiklip sistemom.
  Balansiranje 
opterećenja po fazama i 
dodavanje novih 
potrošača

  Uređaj se može 
demontirati i sa 
postavljenom češljastom 
sabirnicom 

  Dvostruko zaključavanje 
pozicije.

Dvostruko zaključavanje 
pozicije

MultiklipSpecifično kodiranje 
bojama

ZaključavanjeNula označena plavom 
bojom

Rad čak i sa postavljenom češljastom sabirnicomŠtampač za nalepnice Dovoljno prostora za 
obeležavanje kola

Laserski natpisi

Uštedite vreme
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100% 
komponenti se može  
reciklirati
sa termoplastičnim kućištem.

-20%
toplotnih gubitaka,
zahvaljujući novom dizajnu i korišćenoj 
tehnologiji.

100%
operativan
tokom celog životnog veka Vaše instalacije.

100 %

Efikasan za planetu



10

Kvalitet novog proizvoda ocenićete na prvi pogled. 

Acti 9 
Unikatan i atraktivan dizajn
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Princip dodele kataloških brojeva
iID, iC60, Vigi iC60

Zaštita
Zaštitni uređaji
Diferencijalna zaštita

Legenda

Ponuda Grupa proizvoda Kod Interni kod Broj 
polova

Kod Nazivna 
struja (A)

Kod

Acti 9 (A9) iID R 0 0 0 00
Vigi iC60 V 1P 1 0.5 70
iC60 F 2P 2 0.75 71
iK60 K 3P 3 1 01
Dodatna oprema i pribor A 4P 4 1.6 72
Sklopke S 1N 5 2 02

1P+N 6 2.5 73
3P+N 7 3 03

4 04
6 06
6.3 76
8 08
10 10
12.5 82
16 16
20 20
25 25
32 32
40 40
50 50
63 63
80 80
100 91
125 92

A9 R 15 2 63
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iC60N prekidači  
(kriva B, C, D)

Kataloški brojevi
iC60N prekidač 
Tip 1P 1P+N 2P 3P 4P

1

2

Pomoćni kontakti Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55
Vigi iC60 Vigi iC60 dodatni blok za diferencijalnu zaštitu, 

strana 41
Vigi iC60 dodatni blok za diferencijalnu zaštitu, 
strana 41

Vigi iC60 dodatni blok za diferencijalnu zaštitu,  
strana 41

Vigi iC60 dodatni blok za diferencijalnu zaštitu,  
strana 41

Vigi iC60 dodatni blok za diferencijalnu zaštitu,  
strana 41

Nazivna 
struja (In)

Kriva Kriva Kriva Kriva Kriva
B C D B C D B C D B C D B C D

0.5 A A9F73170 A9F74170 A9F75170 A9F73670 A9F74670 A9F75670 A9F73270 A9F74270 A9F75270 A9F73370 A9F74370 A9F75370 A9F73470 A9F74470 A9F75470
1 A A9F73101 A9F74101 A9F75101 A9F73601 A9F74601 A9F75601 A9F73201 A9F74201 A9F75201 A9F73301 A9F74301 A9F75301 A9F73401 A9F74401 A9F75401
2 A A9F73102 A9F74102 A9F75102 A9F73602 A9F74602 A9F75602 A9F73202 A9F74202 A9F75202 A9F73302 A9F74302 A9F75302 A9F73402 A9F74402 A9F75402
3 A A9F73103 A9F74103 A9F75103 A9F73603 A9F74603 A9F75603 A9F73203 A9F74203 A9F75203 A9F73303 A9F74303 A9F75303 A9F73403 A9F74403 A9F75403
4 A A9F73104 A9F74104 A9F75104 A9F73604 A9F74604 A9F75604 A9F73204 A9F74204 A9F75204 A9F73304 A9F74304 A9F75304 A9F73404 A9F74404 A9F75404
6 A A9F73106 A9F74106 A9F75106 A9F73606 A9F74606 A9F75606 A9F73206 A9F74206 A9F75206 A9F73306 A9F74306 A9F75306 A9F73406 A9F74406 A9F75406
10 A A9F73110 A9F74110 A9F75110 A9F73610 A9F74610 A9F75610 A9F73210 A9F74210 A9F75210 A9F73310 A9F74310 A9F75310 A9F73410 A9F74410 A9F75410
16 A A9F73116 A9F74116 A9F75116 A9F73616 A9F74616 A9F75616 A9F73216 A9F74216 A9F75216 A9F73316 A9F74316 A9F75316 A9F73416 A9F74416 A9F75416
20 A A9F73120 A9F74120 A9F75120 A9F73620 A9F74620 A9F75620 A9F73220 A9F74220 A9F75220 A9F73320 A9F74320 A9F75320 A9F73420 A9F74420 A9F75420
25 A A9F73125 A9F74125 A9F75125 A9F73625 A9F74625 A9F75625 A9F73225 A9F74225 A9F75225 A9F73325 A9F74325 A9F75325 A9F73425 A9F74425 A9F75425
32 A A9F73132 A9F74132 A9F75132 A9F73632 A9F74632 A9F75632 A9F73232 A9F74232 A9F75232 A9F73332 A9F74332 A9F75332 A9F73432 A9F74432 A9F75432
40 A A9F73140 A9F74140 A9F75140 A9F73640 A9F74640 A9F75640 A9F73240 A9F74240 A9F75240 A9F73340 A9F74340 A9F75340 A9F73440 A9F74440 A9F75440
50 A A9F73150 A9F74150 A9F75150 A9F73650 A9F74650 A9F75650 A9F73250 A9F74250 A9F75250 A9F73350 A9F74350 A9F75350 A9F73450 A9F74450 A9F75450
63 A A9F73163 A9F74163 A9F75163 A9F73663 A9F74663 A9F75663 A9F73263 A9F74263 A9F75263 A9F73363 A9F74363 A9F75363 A9F73463 A9F74463 A9F75463
Širina u modulima od 9-mm 2 4 4 6 8
Dodatna oprema Strana 58 Strana 58 Strana 58 Strana 58 Strana 58

Zaštitni uređaji 
Automatski prekidači 

iC60N prekidači poseduju dva standarda i  kombinuju sledeće funkcije:  b
zaštita kola od kratkog spoja, v
zaštita kola od preopterećenja, v
pogodni za primenu u industriji prema IEC/EN 60947-2, standardu. v
Crvena zastavica kao mehanička indikacija okidanja u slučaju greške na prednjoj  v

strani prekidača.

IEC/EN 60947-2 
IEC/EN 60898-1

P
B

10
44

37
-4

0

Naizmenična struja (AC) 50/60 Hz
Prekidna moć (Icu) prema IEC/EN 60947-2 Radna 

prekidna 
moć (Ics)

Napon (Ue)
Faza/faza (2P, 3P, 4P) 12 do 133 V 220 do 240 

V
380 do 415 
V

440 V

Faza/nula (1P, 1P+N) 12 do 60 V 100 do 133 
V

220 do 240 
V

-

Nazivna 
struja (In)

0.5 do 4 A 50 kA 50 kA 50 kA 25 kA 100 % od Icu
6 do 63 A 36 kA 20 kA 10 kA 6 kA 75 % od Icu 

Prekidna moć (Icn) prema IEC/EN 60898-1
Napon (Ue)

Faza/faza 400 V
Faza/nula 230 V

Nazivna 
struja (In)

0.5 do 63 A 6000 AJednosmerna struja (DC) 
Prekidna moć (Icu) prema IEC/EN 60947-2 Radna 

prekidna 
moć (Ics)

Napon (Ue)
Između +/- 12 do 72 V 100 do 133 V 220 do 250 V
Broj polova 1P 2P (redno) 3P (redno) 4P (redno)

Nazivna 
struja (In)

0.5 do 63 
A

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 100 % od Icu 

P
B

10
44

50
-4

0
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iC60N prekidač 
Tip 1P 1P+N 2P 3P 4P

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

Pomoćni kontakti Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55
Vigi iC60 Vigi iC60 dodatni blok za diferencijalnu zaštitu, 

strana 41
Vigi iC60 dodatni blok za diferencijalnu zaštitu, 
strana 41

Vigi iC60 dodatni blok za diferencijalnu zaštitu,  
strana 41

Vigi iC60 dodatni blok za diferencijalnu zaštitu,  
strana 41

Vigi iC60 dodatni blok za diferencijalnu zaštitu,  
strana 41

Nazivna 
struja (In)

Kriva Kriva Kriva Kriva Kriva
B C D B C D B C D B C D B C D

0.5 A A9F73170 A9F74170 A9F75170 A9F73670 A9F74670 A9F75670 A9F73270 A9F74270 A9F75270 A9F73370 A9F74370 A9F75370 A9F73470 A9F74470 A9F75470
1 A A9F73101 A9F74101 A9F75101 A9F73601 A9F74601 A9F75601 A9F73201 A9F74201 A9F75201 A9F73301 A9F74301 A9F75301 A9F73401 A9F74401 A9F75401
2 A A9F73102 A9F74102 A9F75102 A9F73602 A9F74602 A9F75602 A9F73202 A9F74202 A9F75202 A9F73302 A9F74302 A9F75302 A9F73402 A9F74402 A9F75402
3 A A9F73103 A9F74103 A9F75103 A9F73603 A9F74603 A9F75603 A9F73203 A9F74203 A9F75203 A9F73303 A9F74303 A9F75303 A9F73403 A9F74403 A9F75403
4 A A9F73104 A9F74104 A9F75104 A9F73604 A9F74604 A9F75604 A9F73204 A9F74204 A9F75204 A9F73304 A9F74304 A9F75304 A9F73404 A9F74404 A9F75404
6 A A9F73106 A9F74106 A9F75106 A9F73606 A9F74606 A9F75606 A9F73206 A9F74206 A9F75206 A9F73306 A9F74306 A9F75306 A9F73406 A9F74406 A9F75406
10 A A9F73110 A9F74110 A9F75110 A9F73610 A9F74610 A9F75610 A9F73210 A9F74210 A9F75210 A9F73310 A9F74310 A9F75310 A9F73410 A9F74410 A9F75410
16 A A9F73116 A9F74116 A9F75116 A9F73616 A9F74616 A9F75616 A9F73216 A9F74216 A9F75216 A9F73316 A9F74316 A9F75316 A9F73416 A9F74416 A9F75416
20 A A9F73120 A9F74120 A9F75120 A9F73620 A9F74620 A9F75620 A9F73220 A9F74220 A9F75220 A9F73320 A9F74320 A9F75320 A9F73420 A9F74420 A9F75420
25 A A9F73125 A9F74125 A9F75125 A9F73625 A9F74625 A9F75625 A9F73225 A9F74225 A9F75225 A9F73325 A9F74325 A9F75325 A9F73425 A9F74425 A9F75425
32 A A9F73132 A9F74132 A9F75132 A9F73632 A9F74632 A9F75632 A9F73232 A9F74232 A9F75232 A9F73332 A9F74332 A9F75332 A9F73432 A9F74432 A9F75432
40 A A9F73140 A9F74140 A9F75140 A9F73640 A9F74640 A9F75640 A9F73240 A9F74240 A9F75240 A9F73340 A9F74340 A9F75340 A9F73440 A9F74440 A9F75440
50 A A9F73150 A9F74150 A9F75150 A9F73650 A9F74650 A9F75650 A9F73250 A9F74250 A9F75250 A9F73350 A9F74350 A9F75350 A9F73450 A9F74450 A9F75450
63 A A9F73163 A9F74163 A9F75163 A9F73663 A9F74663 A9F75663 A9F73263 A9F74263 A9F75263 A9F73363 A9F74363 A9F75363 A9F73463 A9F74463 A9F75463
Širina u modulima od 9-mm 2 4 4 6 8
Dodatna oprema Strana 58 Strana 58 Strana 58 Strana 58 Strana 58

Produžen životni vek uređaja zahvaljujući:  b
otpornost na prenapon zahvaljujući konceptu visokih performansi za industrijsku  v

primenu (stepen zagađenja, nazivni udarni napon i napon izolacije),
visoke performanse u pogledu limitacije (pogledajte krive limitacije), v
brzo zatvaranje kontakata nezavisno od brzine kojom se pomera ručica  v

prekidača. 
daljinska indikacija, otvorenosti/zatvorenosti/okidanja, dodavanjem opcionih  b

dodatnih kontakata.
napajanje sa gornje ili donje strane. b

Visi-trip prozor 
Crvena zastavica kao mehanička  b

indikacija okidanja u slučaju greške

P
B

10
44

34
-4

0

Indikacija pozicije kontakata
Pogodni za upotrebu u industriji prema   b

IEC/EN 60947-2 standardu.
Vidljivost zelene trake garantuje da su  b

kontakti fizički razdvojeni i obezbeđuje potpuno 
bezbedan rad na svim odvodnim delovima 
instalacije

iC60N prekidači  
(kriva B, C, D) (nastavak)

Zaštitni uređaji 
Automatski prekidači 

 Velika površina za  b
obeležavanje kola

 Izolovane kleme IP 20 b

Dvostruki sistem na klik  b
za jednostavnu 
demontažu bez uklanjanja 
češljaste sabirnice
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iC60N prekidači  
(kriva B, C, D) (nastavak)

Zaštitni uređaji 
Automatski prekidači 

D
B

11
87

67
D

B
12

28
31

Postavljanje na 35mm DIN šinu.

Nesmetano postavljanje u svim 
položajima.

Povezivanje Bez dodatne opreme Sa dodatnom opremom

D
B

12
30

60 Nazivna 
struja

Moment 
zatezanja

Bakarni kablovi 50 mm²  
Al klema

Povezivanje 
zartnjem na 
papučicu

Kleme sa više kablova
Kruti Fleksibilni ili sa 

kablovskim 
završetkom

Kruti 
kablovi

Fleksibilni 
kablovi

0.5 do 25 A 2 N.m 1 do 25 mm2 1 do 16 mm2 - Ø 5 mm - -
32 do 63 A 3.5 N.m 1 do 35 mm2 1 do 25 mm2 50 mm2 3 x 16 mm2 3 x 10 mm2

D
B

12
29

45

D
B

12
29

46

6.5 mm
14 mm

D
B

12
29

35

D
B

11
87

89

D
B

11
87

87

PZ2

D
B

12
29

32

Tehnički podaci
Osnovne karakteristike
Prema IEC/EN 60947-2

Napon izolacije (Ui) 500 V AC
Klasa otpornosti na zagađenje 3
Nazivni udarni napon (Uimp) 6 kV
Termička zaštita Referentna temperatura 50 °C
Magnetna zaštita B kriva 4 In ± 20 %

C kriva 8 In ± 20 %
D kriva 12 In ± 20 %

Kategorija upotrebe A

Prema IEC/EN 60898-1
Klasa limitacije 3
Prekidna moć pojedinačnog pola (Icn1) Icn1 = Icn

Dodatne karakteristike 
Stepen zaštite
(IEC 60529) 

Samo za uređaj IP20
Uređaj u modularnom 
kućištu

IP40
Klasa izolacije II

Trajnost (O-C) Električna 10,000 ciklusa
Mehanička 20,000 ciklusa

Kategorija prenapona (IEC 60364) IV
Radna temperature -35°C do +70°C
Temperatura skladištenja -40°C do +85°C
Tropikalizacija (IEC 60068-1) Tretman 2 (relativna vlažnost 95 % na 55°C) 

IP20 IP40
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Dimenzije (mm)
D

B
12

27
31

 

72

54

36
50

5.5

85

4.4

4.6

94

64

69.5

78.5

18

4P

3P

1P+N / 2P

1P

Masa (g)
Prekidači
Tip iC60N

1P 125
2P 250
3P 375
4P 500

iC60N prekidači  
(kriva B, C, D) (nastavak)

Zaštitni uređaji 
Automatski prekidači 
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iC60H prekidači  
(krive B, C, D)

iC60H prekidač 
Tip 1P 1P+N 2P 3P 4P

1

2

Pomoćni kontakti Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55
Vigi iC60 Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu, strana 41 Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu, strana 41 Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu, 

strana 41
Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu,  
strana 41

Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu,  
strana 41

Nazivna 
struja (In)

Kriva Kriva Kriva Kriva Kriva
B C D B C D B C D B C D B C D

0.5 A A9F83170 A9F84170 A9F85170 A9F83670 A9F84670 A9F85670 A9F83270 A9F84270 A9F85270 A9F83370 A9F84370 A9F85370 A9F83470 A9F84470 A9F85470
1 A A9F83101 A9F84101 A9F85101 A9F83601 A9F84601 A9F85601 A9F83201 A9F84201 A9F85201 A9F83301 A9F84301 A9F85301 A9F83401 A9F84401 A9F85401
2 A A9F83102 A9F84102 A9F85102 A9F83602 A9F84602 A9F85602 A9F83202 A9F84202 A9F85202 A9F83302 A9F84302 A9F85302 A9F83402 A9F84402 A9F85402
3 A A9F83103 A9F84103 A9F85103 A9F83603 A9F84603 A9F85603 A9F83203 A9F84203 A9F85203 A9F83303 A9F84303 A9F85303 A9F83403 A9F84403 A9F85403
4 A A9F83104 A9F84104 A9F85104 A9F83604 A9F84604 A9F85604 A9F83204 A9F84204 A9F85204 A9F83304 A9F84304 A9F85304 A9F83404 A9F84404 A9F85404
6 A A9F83106 A9F84106 A9F85106 A9F83606 A9F84606 A9F85606 A9F83206 A9F84206 A9F85206 A9F83306 A9F84306 A9F85306 A9F83406 A9F84406 A9F85406
10 A A9F83110 A9F84110 A9F85110 A9F83610 A9F84610 A9F85610 A9F83210 A9F84210 A9F85210 A9F83310 A9F84310 A9F85310 A9F83410 A9F84410 A9F85410
16 A A9F83116 A9F84116 A9F85116 A9F83616 A9F84616 A9F85616 A9F83216 A9F84216 A9F85216 A9F83316 A9F84316 A9F85316 A9F83416 A9F84416 A9F85416
20 A A9F83120 A9F84120 A9F85120 A9F83620 A9F84620 A9F85620 A9F83220 A9F84220 A9F85220 A9F83320 A9F84320 A9F85320 A9F83420 A9F84420 A9F85420
25 A A9F83125 A9F84125 A9F85125 A9F83625 A9F84625 A9F85625 A9F83225 A9F84225 A9F85225 A9F83325 A9F84325 A9F85325 A9F83425 A9F84425 A9F85425
32 A A9F83132 A9F84132 A9F85132 A9F83632 A9F84632 A9F85632 A9F83232 A9F84232 A9F85232 A9F83332 A9F84332 A9F85332 A9F83432 A9F84432 A9F85432
40 A A9F83140 A9F84140 A9F85140 A9F83640 A9F84640 A9F85640 A9F83240 A9F84240 A9F85240 A9F83340 A9F84340 A9F85340 A9F83440 A9F84440 A9F85440
50 A A9F83150 A9F84150 A9F85150 A9F83650 A9F84650 A9F85650 A9F83250 A9F84250 A9F85250 A9F83350 A9F84350 A9F85350 A9F83450 A9F84450 A9F85450
63 A A9F83163 A9F84163 A9F85163 A9F83663 A9F84663 A9F85663 A9F83263 A9F84263 A9F85263 A9F83363 A9F84363 A9F85363 A9F83463 A9F84463 A9F85463
Širina u modulima od 9-mm 2 4 4 6 8
Dodatna oprema Strana 58 Strana 58 Strana 58 Strana 58 Strana 58

Kataloški brojevi

Zaštitni uređaji 
Automatski prekidači 

iC60H prekidači poseduju dva standarda i  kombinuju sledeće funkcije:  b
zaštita kola od kratkog spoja, v
zaštita kola od preopterećenja, v
pogodni za primenu u industriji prema IEC/EN 60947-2, standardu. v
crvena zastavica kao mehanička indikacija okidanja u slučaju greške na prednjoj  v

strani prekidača.

IEC/EN 60947-2 
IEC/EN 60898-1

P
B

10
44

41
-4

0

Naizmenična struja(AC) 50/60 Hz
Prekidna moć (Icu) prema IEC/EN 60947-2 Nazivna 

prekidna 
moć (Ics)

Napon (Ue)
Faza/faza (2P, 3P, 4P) 12 do 133 V 220 do 240 

V
380 do 415 
V

440 V

Faza/nula (1P, 1P+N) 12 do 60 V 100 do 133 
V

220 do 240 
V

-

Nazivna 
struja (In)

0.5 do 4 A 70 kA 70 kA 70 kA 50 kA 100 % od Icu
6 do 40 A 42 kA 30 kA 15 kA 10 kA 50 % od Icu 
50/63 A 42 kA - 15 kA 10 kA 50 % od Icu

Prekidna moć (Icn) prema IEC/EN 60898-1
Napon (Ue)

Faza/faza 400 V
Faza/nula 230 V

Nazivna 
struja (In)

0.5 do 63 
A

10000 A

Jednosmerna struja (DC) 
Prekidna moć (Icu) prema IEC/EN 60947-2 Nazivna 

prekidna 
moć (Ics)

Napon (Ue)
Između +/- 12 do 72 V 100 do 133 V 220 do 250 V
Broj polova 1P 2P (redno) 3P (redno) 4P (redno)

Nazivna 
struja (In)

0.5 do 63 
A

10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 100 % od Icu 

P
B

10
44

51
-4

0



 19

iC60H prekidač 
Tip 1P 1P+N 2P 3P 4P

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

Pomoćni kontakti Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55
Vigi iC60 Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu, strana 41 Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu, strana 41 Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu, 

strana 41
Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu,  
strana 41

Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu,  
strana 41

Nazivna 
struja (In)

Kriva Kriva Kriva Kriva Kriva
B C D B C D B C D B C D B C D

0.5 A A9F83170 A9F84170 A9F85170 A9F83670 A9F84670 A9F85670 A9F83270 A9F84270 A9F85270 A9F83370 A9F84370 A9F85370 A9F83470 A9F84470 A9F85470
1 A A9F83101 A9F84101 A9F85101 A9F83601 A9F84601 A9F85601 A9F83201 A9F84201 A9F85201 A9F83301 A9F84301 A9F85301 A9F83401 A9F84401 A9F85401
2 A A9F83102 A9F84102 A9F85102 A9F83602 A9F84602 A9F85602 A9F83202 A9F84202 A9F85202 A9F83302 A9F84302 A9F85302 A9F83402 A9F84402 A9F85402
3 A A9F83103 A9F84103 A9F85103 A9F83603 A9F84603 A9F85603 A9F83203 A9F84203 A9F85203 A9F83303 A9F84303 A9F85303 A9F83403 A9F84403 A9F85403
4 A A9F83104 A9F84104 A9F85104 A9F83604 A9F84604 A9F85604 A9F83204 A9F84204 A9F85204 A9F83304 A9F84304 A9F85304 A9F83404 A9F84404 A9F85404
6 A A9F83106 A9F84106 A9F85106 A9F83606 A9F84606 A9F85606 A9F83206 A9F84206 A9F85206 A9F83306 A9F84306 A9F85306 A9F83406 A9F84406 A9F85406
10 A A9F83110 A9F84110 A9F85110 A9F83610 A9F84610 A9F85610 A9F83210 A9F84210 A9F85210 A9F83310 A9F84310 A9F85310 A9F83410 A9F84410 A9F85410
16 A A9F83116 A9F84116 A9F85116 A9F83616 A9F84616 A9F85616 A9F83216 A9F84216 A9F85216 A9F83316 A9F84316 A9F85316 A9F83416 A9F84416 A9F85416
20 A A9F83120 A9F84120 A9F85120 A9F83620 A9F84620 A9F85620 A9F83220 A9F84220 A9F85220 A9F83320 A9F84320 A9F85320 A9F83420 A9F84420 A9F85420
25 A A9F83125 A9F84125 A9F85125 A9F83625 A9F84625 A9F85625 A9F83225 A9F84225 A9F85225 A9F83325 A9F84325 A9F85325 A9F83425 A9F84425 A9F85425
32 A A9F83132 A9F84132 A9F85132 A9F83632 A9F84632 A9F85632 A9F83232 A9F84232 A9F85232 A9F83332 A9F84332 A9F85332 A9F83432 A9F84432 A9F85432
40 A A9F83140 A9F84140 A9F85140 A9F83640 A9F84640 A9F85640 A9F83240 A9F84240 A9F85240 A9F83340 A9F84340 A9F85340 A9F83440 A9F84440 A9F85440
50 A A9F83150 A9F84150 A9F85150 A9F83650 A9F84650 A9F85650 A9F83250 A9F84250 A9F85250 A9F83350 A9F84350 A9F85350 A9F83450 A9F84450 A9F85450
63 A A9F83163 A9F84163 A9F85163 A9F83663 A9F84663 A9F85663 A9F83263 A9F84263 A9F85263 A9F83363 A9F84363 A9F85363 A9F83463 A9F84463 A9F85463
Širina u modulima od 9-mm 2 4 4 6 8
Dodatna oprema Strana 58 Strana 58 Strana 58 Strana 58 Strana 58

Produžen životni vek uređaja zahvaljujući:  b
otpornost na prenapon zahvaljujući konceptu visokih performansi za industrijsku  v

primenu (stepen zagađenja, nazivni udarni napon i napon izolacije),
visoke performanse u pogledu limitacije (pogledajte krive limitacije), v
brzo zatvaranje kontakata nezavisno od brzine kojom se pomera ručica  v

prekidača. 
daljinska indikacija, otvorenosti/zatvorenosti/okidanja, dodavanjem opcionih  b

dodatnih kontakata.
napajanje sa gornje ili donje strane. b

Visi-trip prozor 
Crvena zastavica kao mehanička  b

indikacija okidanja u slučaju greške

P
B

10
44

35
-4

0

Indikacija pozicije kontakata
Pogodni za upotrebu u industriji prema   b

IEC/EN 60947-2 standardu.
Vidljivost zelene trake garantuje da su  b

kontakti fizički razdvojeni i obezbeđuje 
potpuno bezbedan rad na svim odvodnim 
delovima instalacije

Izolovane kleme IP20 b

iC60H prekidači  
(krive B, C, D) (nastavak)

Zaštitni uređaji 
Automatski prekidači 

Velika površina za  b
obeležavanje kola

Dvostruki sistem na klik  b
za jednostavnu 
demontažu bez uklanjanja 
češljaste sabirnice
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iC60H prekidači 
(krive B, C, D) (nastavak)

Zaštitni uređaji 
Automatski prekidači 

D
B

11
87

67
D

B
12

28
31

Postavljanje na 35mm DIN šinu.

Nesmetano postavljanje u svim položajima.

Povezivanje Bez dodatne opreme Sa dodatnom opremom

D
B

12
30

60 Nazivna 
struja

Moment 
zatezanja

Bakarni kablovi 50 mm²  
Al klema

Povezivanje 
zartnjem na 
papučicu

Kleme sa više kablova
Kruti Fleksibilni ili sa 

kablovskim 
završetkom

Kruti 
kablovi

Fleksibilni 
kablovi

0.5 do 25 A 2 N.m 1 do 25 mm2 1 do 16 mm2 - Ø 5 mm - -
32 do 63 A 3.5 N.m 1 do 35 mm2 1 do 25 mm2 50 mm2 3 x 16 mm2 3 x 10 mm2

D
B

12
29

45

D
B

12
29

46

6.5 mm
14 mm

D
B

12
29

35

D
B

11
87

89

D
B

11
87

87

PZ2

D
B

12
29

32

Tehnički podaci
Osnovne karakteristike
Prema IEC/EN 60947-2

Napon izolacije (Ui) 500 V AC
Klasa otpornosti na zagađenja 3
Nazivni udarni napon (Uimp) 6 kV
Termička zaštita Referentna temperatura 50 °C
Magnetna zaštita B kriva 4 In ± 20 %

C kriva 8 In ± 20 %
D kriva 12 In ± 20 %

Kategorija upotrebe A

Prema IEC/EN 60898-1
Klasa limitacije 3
Prekidna moć pojedinačnog pola (Icn1) Icn1 = Icn

Dodatne karakteristike 
Stepen zaštite
(IEC 60529) 

Samo za uređaj IP20
Uređaj u modularnom 
kućištu

IP40
Izolacija klase II

Trajnost (O-C) Električna 10,000 ciklusa
Mehanička 20,000 ciklusa

Kategorija prenapona (IEC 60364) IV
Radna temperatura -35°C do +70°C
Temperatura skladištenja -40°C do +85°C
Tropikalizacija (IEC 60068-1) Tretman 2 (relativna vlažnost 95 % na 55°C) 

IP20 IP40
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Dimenzije (mm)
D

B
12

27
31

 

72

54

36
50

5.5

85

4.4

4.6

94

64

69.5

78.5

18

4P

3P

1P+N / 2P

1P

Masa (g)
Prekidač 
Tip iC60H

1P 125
2P 250
3P 375
4P 500

iC60H prekidači  
(krive B, C, D) (nastavak)

Zaštitni uređaji 
Automatski prekidači 
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iC60L prekidači  
(krive B, C, K, Z)

Kataloški brojevi

Zaštitni uređaji 
Automatski prekidači 

iC60L prekidači poseduju dva standarda i  kombinuju sledeće funkcije b : 
zaštita kola od kratkog spoja v ,
zaštita kola od preopterećenja, v
pogodni za primenu u industriji prema IEC/EN 60947-2, standard. v
Crvena zastavica kao mehanička indikacija okidanja u slučaju greške na prednjoj  v

strani prekidača.

IEC/EN 60947-2 
IEC/EN 60898-1 up do 40 A

P
B

10
44

42
-4

0

Naizmenična struja(AC)  50/60 Hz
Prekidna moć (Icu) prema IEC/EN 60947-2 Nazivna 

prekidna 
moć (Ics)

Napon (Ue)
Faza/faza (2P, 3P, 
4P)

12 do 133 V 220 do 240 V 380 do 415 V 440 V

Faza/nula (1P) 12 do 60 V 100 do 133 V 220 do 240 V -
Nazivna 
struja 
(In)

0.5 do 4 A 100 kA 100 kA 100 kA 70 kA 100 % od Icu
6 do 25 A 70 kA - 25 kA 20 kA 50 % od Icu (1)

32 / 40 A 70 kA - 20 kA 15 kA 50 % od Icu
50 / 63 A 70 kA - 15 kA 10 kA 50 % od Icu

Prekidna moć (Icn) prema IEC/EN 60898-1
Napon (Ue)

Faza/faza 400 V
Faza/nula 230 V

Nazivna 
struja 
(In)

0.5 do 40 
A

15000 A

Jednosmerna struja (DC) 
Prekidna moć (Icu) prema IEC/EN 60947-2 Nazivna 

prekidna 
moć (Ics)

Napon (Ue)
Između +/- 12 do 72 V 100 do 144 V 220 do 250 V
Broj polova 1P 2P (redno) 3P (redno) 4P (redno)

Nazivna 
struja (In)

0.5 do 63 
A

15 kA 15 kA 15 kA 15 kA 100 % od Icu 

P
B

10
44

52
-4

0

iC60L automatski prekidač 
Tip 1P 2P 3P 4P

1

2

1

2

3

4

Pomoćni kontakti Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55
Vigi iC60 Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu, strana 41 Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu, strana 41 Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu, strana 41 Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu, strana 41
Nazivna 
struja (In)

Kriva Kriva Kriva Kriva
B C K Z B C K Z B C K Z B C K Z

0.5 A A9F93170 A9F94170 A9F95170 A9F92170 A9F93270 A9F94270 A9F95270 A9F92270 A9F93370 A9F94370 A9F95370 A9F92370 A9F93470 A9F94470 A9F95470 A9F92470
1 A A9F93101 A9F94101 A9F95101 A9F92101 A9F93201 A9F94201 A9F95201 A9F92201 A9F93301 A9F94301 A9F95301 A9F92301 A9F93401 A9F94401 A9F95401 A9F92401
1.6 A - - A9F95172 A9F92172 - - A9F95272 A9F92272 - - A9F95372 A9F92372 - - A9F95472 A9F92472
2 A A9F93102 A9F94102 A9F95102 A9F92102 A9F93202 A9F94202 A9F95202 A9F92202 A9F93302 A9F94302 A9F95302 A9F92302 A9F93402 A9F94402 A9F95402 A9F92402
3 A A9F93103 A9F94103 A9F95103 A9F92103 A9F93203 A9F94203 A9F95203 A9F92203 A9F93303 A9F94303 A9F95303 A9F92303 A9F93403 A9F94403 A9F95403 A9F92403
4 A A9F93104 A9F94104 A9F95104 A9F92104 A9F93204 A9F94204 A9F95204 A9F92204 A9F93304 A9F94304 A9F95304 A9F92304 A9F93404 A9F94404 A9F95404 A9F92404
6 A A9F93106 A9F94106 A9F95106 A9F92106 A9F93206 A9F94206 A9F95206 A9F92206 A9F93306 A9F94306 A9F95306 A9F92306 A9F93406 A9F94406 A9F95406 A9F92406
10 A A9F93110 A9F94110 A9F95110 A9F92110 A9F93210 A9F94210 A9F95210 A9F92210 A9F93310 A9F94310 A9F95310 A9F92310 A9F93410 A9F94410 A9F95410 A9F92410
16 A A9F93116 A9F94116 A9F95116 A9F92116 A9F93216 A9F94216 A9F95216 A9F92216 A9F93316 A9F94316 A9F95316 A9F92316 A9F93416 A9F94416 A9F95416 A9F92416
20 A A9F93120 A9F94120 A9F95120 A9F92120 A9F93220 A9F94220 A9F95220 A9F92220 A9F93320 A9F94320 A9F95320 A9F92320 A9F93420 A9F94420 A9F95420 A9F92420
25 A A9F93125 A9F94125 A9F95125 A9F92125 A9F93225 A9F94225 A9F95225 A9F92225 A9F93325 A9F94325 A9F95325 A9F92325 A9F93425 A9F94425 A9F95425 A9F92425
32 A A9F93132 A9F94132 A9F95132 A9F92132 A9F93232 A9F94232 A9F95232 A9F92232 A9F93332 A9F94332 A9F95332 A9F92332 A9F93432 A9F94432 A9F95432 A9F92432
40 A A9F93140 A9F94140 A9F95140 A9F92140 A9F93240 A9F94240 A9F95240 A9F92240 A9F93340 A9F94340 A9F95340 A9F92340 A9F93440 A9F94440 A9F95440 A9F92440
50 A A9F93150 A9F94150 A9F95150 A9F92150 A9F93250 A9F94250 A9F95250 A9F92250 A9F93350 A9F94350 A9F95350 A9F92350 A9F93450 A9F94450 A9F95450 A9F92450
63 A A9F93163 A9F94163 A9F95163 A9F92163 A9F93263 A9F94263 A9F95263 A9F92263 A9F93363 A9F94363 A9F95363 A9F92363 A9F93463 A9F94463 A9F95463 A9F92463
Širina u modulima od 9-mm 2 4 4 6
Dodatna oprema Strana 58 Strana 58 Strana 58 Strana 58
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Produžen životni vek uređaja zahvaljujući:  b
otpornost na prenapon zahvaljujući konceptu visokih performansi za industrijsku  v

primenu (stepen zagađenja, nazivni udarni napon i napon izolacije),
visoke performanse u pogledu limitacije (pogledajte krive limitacije), v
brzo zatvaranje kontakata nezavisno od brzine kojom se pomera ručica  v

prekidača. 
daljinska indikacija, otvorenosti/zatvorenosti/okidanja, dodavanjem opcionih  b

dodatnih kontakata.
sa gornje ili donje strane napajanje b

Visi-trip prozor 
Crvena zastavica kao mehanička  b

indikacija okidanja u slučaju greške

P
B

10
44

36
-4

0

Indikacija pozicije kontakata
Pogodni za upotrebu u industriji prema   b

IEC/EN 60947-2 standardu.
Vidljivost zelene trake garantuje da su  b

kontakti fizički razdvojeni i obezbeđuje 
potpuno bezbedan rad na svim odvodnim 
delovima instalacije

Izolovane kleme IP20 b

iC60L automatski prekidač 
Tip 1P 2P 3P 4P

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

Pomoćni kontakti Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55 Daljinsko okidanje i indikacija, strana 55
Vigi iC60 Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu, strana 41 Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu, strana 41 Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu, strana 41 Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu, strana 41
Nazivna 
struja (In)

Kriva Kriva Kriva Kriva
B C K Z B C K Z B C K Z B C K Z

0.5 A A9F93170 A9F94170 A9F95170 A9F92170 A9F93270 A9F94270 A9F95270 A9F92270 A9F93370 A9F94370 A9F95370 A9F92370 A9F93470 A9F94470 A9F95470 A9F92470
1 A A9F93101 A9F94101 A9F95101 A9F92101 A9F93201 A9F94201 A9F95201 A9F92201 A9F93301 A9F94301 A9F95301 A9F92301 A9F93401 A9F94401 A9F95401 A9F92401
1.6 A - - A9F95172 A9F92172 - - A9F95272 A9F92272 - - A9F95372 A9F92372 - - A9F95472 A9F92472
2 A A9F93102 A9F94102 A9F95102 A9F92102 A9F93202 A9F94202 A9F95202 A9F92202 A9F93302 A9F94302 A9F95302 A9F92302 A9F93402 A9F94402 A9F95402 A9F92402
3 A A9F93103 A9F94103 A9F95103 A9F92103 A9F93203 A9F94203 A9F95203 A9F92203 A9F93303 A9F94303 A9F95303 A9F92303 A9F93403 A9F94403 A9F95403 A9F92403
4 A A9F93104 A9F94104 A9F95104 A9F92104 A9F93204 A9F94204 A9F95204 A9F92204 A9F93304 A9F94304 A9F95304 A9F92304 A9F93404 A9F94404 A9F95404 A9F92404
6 A A9F93106 A9F94106 A9F95106 A9F92106 A9F93206 A9F94206 A9F95206 A9F92206 A9F93306 A9F94306 A9F95306 A9F92306 A9F93406 A9F94406 A9F95406 A9F92406
10 A A9F93110 A9F94110 A9F95110 A9F92110 A9F93210 A9F94210 A9F95210 A9F92210 A9F93310 A9F94310 A9F95310 A9F92310 A9F93410 A9F94410 A9F95410 A9F92410
16 A A9F93116 A9F94116 A9F95116 A9F92116 A9F93216 A9F94216 A9F95216 A9F92216 A9F93316 A9F94316 A9F95316 A9F92316 A9F93416 A9F94416 A9F95416 A9F92416
20 A A9F93120 A9F94120 A9F95120 A9F92120 A9F93220 A9F94220 A9F95220 A9F92220 A9F93320 A9F94320 A9F95320 A9F92320 A9F93420 A9F94420 A9F95420 A9F92420
25 A A9F93125 A9F94125 A9F95125 A9F92125 A9F93225 A9F94225 A9F95225 A9F92225 A9F93325 A9F94325 A9F95325 A9F92325 A9F93425 A9F94425 A9F95425 A9F92425
32 A A9F93132 A9F94132 A9F95132 A9F92132 A9F93232 A9F94232 A9F95232 A9F92232 A9F93332 A9F94332 A9F95332 A9F92332 A9F93432 A9F94432 A9F95432 A9F92432
40 A A9F93140 A9F94140 A9F95140 A9F92140 A9F93240 A9F94240 A9F95240 A9F92240 A9F93340 A9F94340 A9F95340 A9F92340 A9F93440 A9F94440 A9F95440 A9F92440
50 A A9F93150 A9F94150 A9F95150 A9F92150 A9F93250 A9F94250 A9F95250 A9F92250 A9F93350 A9F94350 A9F95350 A9F92350 A9F93450 A9F94450 A9F95450 A9F92450
63 A A9F93163 A9F94163 A9F95163 A9F92163 A9F93263 A9F94263 A9F95263 A9F92263 A9F93363 A9F94363 A9F95363 A9F92363 A9F93463 A9F94463 A9F95463 A9F92463
Širina u modulima od 9-mm 2 4 4 6
Dodatna oprema Strana 58 Strana 58 Strana 58 Strana 58

iC60L prekidači  
(krive B, C, K, Z) (nastavak)

Zaštitni uređaji 
Automatski prekidači 

Velika površina za  b
obeležavanje kola

Dvostruki sistem na klik  b
za jednostavnu 
demontažu bez uklanjanja 
češljaste sabirnice
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iC60L prekidači  
(krive B, C, K, Z) (nastavak)

Zaštitni uređaji 
Automatski prekidači 

D
B

11
87

67
D

B
12

28
31

Postavljanje na 35mm DIN šinu.

Nesmetano postavljanje u svim položajima.

Povezivanje Bez dodatne opreme Sa dodatnom opremom

D
B

12
30

60 Nazivna 
struja

Moment 
zatezanja

Bakarni kablovi 50 mm²  
Al klema

Povezivanje 
zartnjem na 
papučicu

Kleme sa više kablova
Kruti Fleksibilni ili sa 

kablovskim 
završetkom

Kruti 
kablovi

Fleksibilni 
kablovi

0.5 do 25 A 2 N.m 1 do 25 mm2 1 do 16 mm2 - Ø 5 mm - -
32 do 63 A 3.5 N.m 1 do 35 mm2 1 do 25 mm2 50 mm2 3 x 16 mm2 3 x 10 mm2

D
B

12
29

45

D
B

12
29

46

6.5 mm
14 mm

D
B

12
29

35

D
B

11
87

89

D
B

11
87

87

PZ2

D
B

12
29

32

Tehnički podaci
Osnovne karakteristike
Prema IEC/EN 60947-2

Napon izolacije (Ui) 500 V AC
Klasa otpornosti na zagađenja 3
Nazivni udarni napon (Uimp) 6 kV
Termička zaštita Referentna temperatura 50 °C
Magnetna zaštita B kriva 4 In ± 20 %

C kriva 8 In ± 20 %
Z kriva 3 In ± 20 %

Kategorija upotrebe A

Prema IEC/EN 60898-1
Klasa limitacije 3
Prekidna moć pojedinačnog pola (Icn1) Icn1 = Icn

Dodatne karakteristike 
Stepen zaštite
(IEC 60529) 

Samo za uređaj IP20
Uređaj u modularnom 
kućištu

IP40
Izolacija klase II

Trajnost (O-C) Električna 10,000 ciklusa
Mehanička 20,000 ciklusa

Kategorija prenapona (IEC 60364) IV
Radna temperatura -35°C do +70°C
Temperatura skladištenja -40°C do +85°C
Tropikalizacija (IEC 60068-1) Tretman 2 (relativna vlažnost 95 % na 55°C) 

IP20 IP40
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Dimenzije (mm)
D

B
12

27
57

 

72

54

36
50

5.5

85

4.4

4.6

94

64

69.5

78.5

18

4P

3P

2P

1P

Masa (g)
Prekidač 
Tip iC60L

1P 125
2P 250
3P 375
4P 500

iC60L prekidači  
(krive B, C, K, Z) (nastavak)

Zaštitni uređaji 
Automatski prekidači 
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iC60L prekidači (kriva MA)

Kataloški brojevi
iC60L prekidač 
Tip 2P 3P 4P

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

Pomoćni kontakti Daljinsko okidanje i indikacija, strana 
55

Daljinsko okidanje i indikacija, strana 
55

Daljinsko okidanje i indikacija, strana 
55

Vigi iC60 Vigi iC60 dodatni blok za diferencijalnu 
zaštitu, strana 41

Vigi iC60 dodatni blok za diferencijalnu 
zaštitu, strana 41

Vigi iC60 dodatni blok za diferencijalnu 
zaštitu, strana 41

Nazivna struja(In) Kriva MA Kriva MA Kriva MA
1.6 A A9F90272 A9F90372 A9F90472
2.5 A A9F90273 A9F90373 A9F90473
4 A A9F90204 A9F90304 A9F90404
6.3 A A9F90276 A9F90376 A9F90476
10 A A9F90210 A9F90310 A9F90410
12.5 A A9F90282 A9F90382 A9F90482
16 A A9F90216 A9F90316 A9F90416
25 A A9F90225 A9F90325 A9F90425
40 A A9F90240 A9F90340 A9F90440
Širina u mod. od 9-mm 4 6 8
Dodatna oprema Strana 58 Strana 58 Strana 58

Zaštitni uređaji  
Motorna zaštita 

iC60L, MA kriva, prekidači kombinuju sledeće funkcije:  b
zaštita kola od kratkog spoja, v
pogodni za primenu u industriji prema IEC/EN 60947-2, standardu v ,
crvena zastavica kao mehanička indikacija okidanja u slučaju greške na prednjoj  v

strani prekidača,
koristiti u kombinaciji sa zaštitom od preopterećenja motora. v

IEC/EN 60947-2

P
B

10
44

43
-4

0

Naizmenična struja (AC) 50/60 Hz
Prekidna moć (Icu) u skladu sa IEC/EN 60947-2 Nazivna 

prekidna moć 
(Ics)

Napon (Ue)
Faza/faza (2P, 3P, 4P) 220 do 240 V 380 do 415 V 440 V

Nazivna 
struja(In)

1.6 do 4 A 100 kA 100 kA 50 kA 50 % od Icu
6.3 do 25 A 50 kA 25 kA 20 kA 50 % od Icu 
40 A 36 kA 20 kA 15 kA 50 % od Icu

P
B

10
44

53
-4

0
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Produžen životni vek uređaja zahvaljujući:  b
otpornost na prenapon zahvaljujući konceptu visokih performansi za industrijsku  v

primenu (stepen zagađenja, nazivni udarni napon i napon izolacije),
visoke performanse u pogledu limitacije (pogledajte krive limitacije), v
brzo zatvaranje kontakata nezavisno od brzine kojom se pomera ručica  v

prekidača. 
daljinska indikacija, otvorenosti/zatvorenosti/okidanja, dodavanjem opcionih  b

dodatnih kontakata.
napajanje sa gornje ili donje strane b

Visi-trip prozor 
Crvena zastavica kao mehanička  b

indikacija okidanja u slučaju greške

P
B

10
44

34
-4

0

Indikacija pozicije kontakata
Pogodni za upotrebu u industriji prema   b

IEC/EN 60947-2 standardu.
Vidljivost zelene trake garantuje da su  b

kontakti fizički razdvojeni i obezbeđuje potpuno 
bezbedan rad na svim odvodnim delovima 
instalacije

Izolovane kleme IP20 b

iC60L prekidači (kriva MA) 
(nastavak)

Zaštitni uređaji  
Motorna zaštita 

Velika površina za  b
obeležavanje kola

Dvostruki sistem na klik  b
za jednostavnu 
demontažu bez uklanjanja 
češljaste sabirnice
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D
B

11
87

67
D

B
12

28
31

Postavljanje na 35mm DIN šinu.

Nesmetano postavljanje u svim položajima.

iC60L prekidači (kriva MA) 
(nastavak)

Zaštitni uređaji  
Motorna zaštita 

Povezivanje Bez dodatne opreme Sa dodatnom opremom

D
B

12
30

60 Nazivan 
struja

Moment 
zatezanja

Bakarni kablovi 50 mm²  
Al klema

Povezivanje 
zartnjem na 
papučicu

Kleme sa više kablova
Kruti Fleksibilni ili sa 

kablovskim 
završetkom

Kruti kablovi Fleksibilni 
kablovi

1.6 do 25 A 2 N.m 1 do 25 mm2 1 do 16 mm2 - Ø 5 mm - -
40 A 3.5 N.m 1 do 35 mm2 1 do 25 mm2 50 mm2 3 x 16 mm2 3 x 10 mm2

D
B

12
29

45

D
B

12
29

46

6.5 mm
14 mm

D
B

12
29

35

D
B

11
87

89

D
B

11
87

87

PZ2

D
B

12
29

32

Tehnički podaci
Osnovne karakteristike
U skladu sa IEC/EN 60947-2

Napon izolacije (Ui) 500 V AC
Klasa otpornosti na zagađenja 3
Nazivni udarni napon (Uimp) 6 kV
Termička zaštita Referentna temperatura 50 °C
Magnetna zaštita MA kriva 12 In ± 20 %
Kategorija upotrebe A

Dodatne karakteristike 
Stepen zaštite
(IEC 60529) 

Samo za uređaj IP20
Uređaj u modularnom 
kućištu

IP40
Izolacija klase II

Trajnost (O-C) Električna 10,000 ciklusa
Mehanička 20,000 ciklusa

Kategorija prenapona (IEC 60364) IV
Radna temperatura -35°C do +70°C
Temperatura skladištenja -40°C do +85°C
Tropikalizacija (IEC 60068-1) Tretman 2 (relativna vlažnost 95 % na 55°C) 

IP20 IP40
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Dimenzije (mm)
D

B
12

27
59

 

72

54

36

50

5.5

85

4.4

4.6

94

64

69.5

78.5

4P

3P

2P

Masa (g)
Prekidač 
Tip iC60L

2P 250
3P 375
4P 500

iC60L prekidači  (kriva MA) 
(nastavak)

Zaštitni uređaji  
Motorna zaštita 
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iK60N automatski prekidači 
(kriva C)

Zaštitni uređaji
Automatski prekidači

P
B

10
44

59
-4

0

P
B

10
44

63
-4

0 iK60N automatski prekidači kombinuju sledeće funkcije:  b
zaštita kola od kratkog spoja, v
zaštita kola od preopterećenja, v
prekidanje, otvaranje i zatvaranje kontakata. v

IEC/EN 60898-1

Kataloški brojevi

iK60N automatski prekidač 
Tip 1P 3P

1

2

1

2

3

4

5

6

Pomoćni kontakti Bez pomoćnih kontakata Bez pomoćnih kontakata
Vigi iC60 Bez Vigi iC60 Bez Vigi iC60
Nazivna struja (In) Kriva Kriva

C C
6 A A9K24106 A9K24306
10 A A9K24110 A9K24310
16 A A9K24116 A9K24316
20 A A9K24120 A9K24320
25 A A9K24125 A9K24325
32 A A9K24132 A9K24332
Radna frekvencija 50/60 Hz 50/60 Hz
Širina u modulima od 9-mm 2 6
Dodatna oprema Strana 58 Strana 58

iK60N automatski prekidač 50/60 Hz
Prekidna moć struje kratkog spoja (Icn) u skladu sa  
IEC/EN 60898-1

Nazivna prekidna 
moć (Ics)

Faza/faza 400 V 100 % od Icn

Faza/nula 230 V
Nazivna 
struja (In)

1 do 63 A 6000 A
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iK60N automatski prekidači 
(kriva C) (nastavak)

Zaštitni uređaji
Automatski prekidači

Brzo zatvaranje kontakata nezavisno od brzine pomeranja ručice.  b
Napajanje sa gornje ili donje strane. b

P
B

10
44

34
-4

0

Velika površina  b
za beležavanje 

Povezivanje Bez dodatne opreme

D
B

12
30

60

6.5 mm
14 mm

PZ2

Tip Nazivna struja Moment zatezanja Bakarni kablovi
Kruti Fleksibilni ili sa 

kablovskim 
završetkom

C kriva 1 do 32 A 2 N.m 1 do 25 mm2 1 do 16 mm2

40 do 63 A 3.5 N.m 1 do 35 mm2 1 do 25 mm2

D
B

12
29

45

D
B

12
29

46

Uređaj za zaključavanje b

Dvostruki sistem na klik  b
za jednostavnu 
demontažu bez uklanjanja 
češljaste sabirnice
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iK60N automatski prekidači 
(kriva C) (nastavak)

Zaštitni uređaji
Automatski prekidači

D
B

11
87

67
D

B
12

28
31

Postavljanje na 35mm DIN šinu.

Nesmetano postavljanje u svim pozicijama.

Dimenzije (mm)

D
B

12
27

31 72

54

36
50

5.5

85

4.4

4.6

94

64

69.5

78.5

18

4P

3P

1P+N / 2P

1P

Masa (g)
Automatski prekidač
Tip iK60N

1P 100
3P 300

D
B

12
31

39

Tehnički podaci
Osnovne karakteristike
U skladu sa IEC/EN 60898-1

Napon izolacije (Ui) 440 V AC
Klasa otpornosti na zagađenja 2
Nazivni udarni napon (Uimp) 4 kV
Termička zaštita Referentna temperatura 30°C
Magnetna zaštita C kriva 5 do 10 In
Klasa limitacije 3
Prekidna moć pojedinačnog pola (Icn1) Icn1 = Icn

Dodatne karakteristike
Stepen zaštite
(IEC 60529) 

Uređaj u modularnom 
kućištu

IP40
Klasa izolacije II

Trajnost (O-C) Električna 10,000 ciklusa
Mehanička 20,000 ciklusa

Prenaponska kategorija (IEC 60364) III
Radna temperatura -25°C do +60°C
Temperatura skladištenja -40°C do +85°CIP40
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Vodič za izbor uređaja za 
diferencijalnu zaštitu

Zaštitni uređaji 
Diferencijalni zaštitni prekidač 

Izbor osetljivosti 
Izbor osetljivosti uređaja za diferencijalnu zaštitu, zavisi od vrste strujnog kola koje štitimo, kao i od vrste zaštite koju treba obezbediti. 

Tip zaštite Obaveze Preporučeno 
od strane 
Schneider 
Electric 

Osetljivost (IΔn)

Nacionalni standard
 

Internacionalni standard 
IEC 60364

30 mA (*) 100 mA do 3000 mA   
(zavisno od tipa 
uzemljenja) 

300 mA (ili 500 mA)

Zaštita od električnog udara - zaštita od direktnog dodira  
 Napajanje za:

Utičnice opšte namene, do  b
20 A 

Svi uređaji koji se nalaze u  b
blizini kade, tuša, bunara ili 
bazena 

Prenosivi uređaji za  b
spoljašnju upotrebu, do 32 A 

Rasveta za sajamske  b
štandove ili nastupe 

Spoljašnja rasveta b

Osvetljenje u  b
domaćinstvima 

Postavlja se u 
razvodnoj tabli

Diferencijalni  b
prekidač štiti 
štiti jedan odvod 

Diferencijalni  b
prekidač štiti 
grupu odvoda

Zaštita od električnog udara - zaštita od indirektnog dodira
 Ceo razvodni sistem, osim za 

uređaje: 
sa izolacijom klase II  b
Koji rade na SELV (klasa III) b

– Postavlja se u 
razvodnoj tabli

Diferencijalni  b
zaštitni prekidač, na 
dovodu 

Postavlja se u 
razvodnoj tabli ili 
glavnom 
razvodnom ormanu 

Diferencijalni  b
zaštitni uređaj štiti 
odvod 

Diferencijalni  b
zaštitni uređaj ili 
automatski prekidač 
štiti grupu odvoda, ili 
se nalazi na dovodu

Zaštita od požara u slučaju pojave struje curenja
Prostori visokog rizika:  b
eksplozije (BE3)  v
požari (BE2)  v
Staklene bašte  b
Oprema za sajmove,  b

izložbe ili nastupe 
Privremene instalacije za  b

rekreaciju na otvorenom 

 

Ruinirane zgrade ili  b
električna inistalacija 

Vlažni atmosferski  b
uslovi: staklene bašte, 
javni bazeni 

Prisustvo hemijskih  b
agenasa 

Postavlja se u 
razvodnoj tabli

Diferencijalni  b
zaštitni prekidač, na 
dovodu 

Postavlja se u 
razvodnoj tabli ili 
glavnom 
razvodnom ormanu 

Diferencijalni  b
zaštitni prekidač štiti 
svaki odvod do 
visoko rizične zone 

Diferencijalni  b
zaštitni prekidač ili 
automatski prekidač 
štiti grupu odvoda 

Na dovodu:  b
Diferencijalni zaštitni 
prekidač 

(*) Uređaji osetljivosti od 10 mA se koriste za neke specifične aplikacije, gde postoji rizik da neko dođe u kontakt sa strujom koja nije toliko opasna (10 do 30 mA) 
bez mogućnosti da otpusti izvor. Primer: zdravstvena oprema za bolničke krevete. U drugim slučajevima, postavljanje ovako osetljivih uređeja može dovesti do pre 
čestog izbacivanja, zbog male struje curenja koja može postojati u ovakvim instalacijama.

D
B

12
31

67
D

B
12

31
68

D
B

12
31

69
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Vodič za izbor uređaja za 
diferencijalnu zaštitu (nastavak)

Zaštitni uređaji 
Diferencijalni zaštitni prekidač 

Potpuna selektivnost 
Diferencijalni prekidači prosečne osetljivost (100 mA i više) su dostupni u opciji sa selektivnošću (s) ili sa kašnjenjem (R). 
Ova opcija obezbeđuje da, u slučaju pojave diferencijalne struje u odvodnom delu instalacije, bude isključen samo defektni deo. 
Tabela ispod (u zelenoj boji) pokazuje koja kombinacija uređaja u dovodno/odvodnom kolu obezbeđuje potpunu selektivnost. 

Osetljivost (mA) - Odvod 

Osetljivost (mA) - Dovod 
Trenutna Selektivna s Kašnjenje R 
30 100 300 500 1000 3000 100 300 500 1000 3000 1000 3000

s ili R

Trenutna 30 - - - - - -
100 - - - - - - -
300 - - - - - - - - -
500 - - - - - - - - - - -
1000 - - - - - - - - - - -
3000 - - - - - - - - - - - - -

Selektivna s 100 - - - - - - - - - - -
300 - - - - - - - - - - - -
500 - - - - - - - - - - - -
1000 - - - - - - - - - - - -
3000 - - - - - - - - - - - - -

Kašnjenje R 1000 - - - - - - - - - - - - -
3000 - - - - - - - - - - - - -

D
B

12
31

63

Otpornost na interferenciju 
Schneider Electric obezbeđuje dodatnu opremu i tehnologiju kojom se mogu prevazići posledice svih vrsta interferencija. 

Radno okruženje Primeri Tipovi 
 AC A A si B

 
Vrste opterećenja 

Bez specifičnih karakteristika Utičnice opšte namene b
Inkadescentno osvetljenje  b
Kućni aparati: mikrotalasna rerna, mašina za sudove,   b

mašina za sušenje veša
Električni grejači, bojler b

  b   b   b   b

Monofazna, koja sadrže 
ispravljače

Kućni aparati: indukcioni šporeti, mašine za sudove (frekventni  b
regulatori) 

Monofazni frekventni regulatori b

–   b   b –

Koja generišu smetnje visokih 
frekvencija (strujni pikovi, 
harmonici) 

Fluorescentna rasveta napajana SELV transformatorom, sa  b
elektronskim balastima

Rasveta promenljive jačine  b
IT oprema  b
Monofazni industrijski frekventni regulatori  b
Klima uređaji  b
Telekomunikaciona oprema b

– –   b   b

Opterećenja koja sadrže 
harmonijski filtar u napajanju

Sistemi sa mikrokompjuterima  b
Kompjuterske periferije (štampači, skeneri, itd.) b

– –   b   b

Trofazna,koja sadrže ispravljač Trofazni industrijski frekventni regulatori  b
Trofazna besprekidna napajanja b

– – –   b

Električno okruženje
U blizini opreme koja generiše 
prolazne nadnapone

Uređaji sa velikim prekidnim moćima  b
Kompenzacija reaktivne energije b

– –   b   b

Kola koja se napajaju sa 
besprekidnih napajanja

Mreže sa besprekidnim napajanjem b – –   b   b

"Izolovana nula" (IT) sistemi 
uzemljenja

– – –   b   b

Veliki rizici od udara groma Objekti sa gromobranskom zaštitom  b
Planinski i regioni sa povećanom vlažnošću vazduha  b

– –   b   b

Atmosferski uslovi 
U slučajevima da temperatura 
doseže -5°C 

– –   b   b   b

Prisustvo korozivnih agenasa 
(AF2 do AF4) ili prašine

Bazeni  b
Marine, kamp naselja  b
Vodovodi  b
Hemijska industrija, teška industrija, pilane b
Rudnici, podrumi, tuneli  b
Pijace, industrija hrane i pića b

– –   b –

D
B

12
31

65
D

B
12

31
66

D
B

12
31

64
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iID diferencijalni zaštitni 
prekidači (AC tip)

IEC/EN 61008-1

P
B

10
44

72
-4

0

P
B

10
44

73
-4

0

Kataloški brojevi
iID diferencijalni zaštitni prekidači
Tip AC Širina u 

modulima od 
9 mm 

Proizvod iID

Pomoćni kontakti Mogućnost povezivanja dodatnih kontakata,strana 55
2P Osetljivost 10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 500 mA s

D
B

12
24

76 Nazivna 
struja

16 A A9R10216 - - - - - - 4
25 A A9R10225 A9R41225 - A9R44225 A9R16225 - -
40 A - A9R41240 A9R12240 A9R44240 A9R16240 - -
63 A - A9R41263 A9R12263 A9R44263 A9R16263 A9R15263 -
80 A - A9R11280 A9R12280 A9R14280 - A9R15280 -
100 A - A9R11291 A9R12291 A9R14291 - A9R15291 -

4P Osetljivost 10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 500 mA s

D
B

12
24

77 Nazivna 
struja

25 A - A9R41425 - A9R44425 A9R16425 - - 8
40 A - A9R41440 A9R12440 A9R44440 A9R16440 A9R15440 A9R17440
63 A - A9R41463 A9R12463 A9R44463 A9R16463 A9R15463 A9R17463
80 A - A9R11480 A9R12480 A9R14480 A9R16480 A9R15480 A9R17480
100 A - A9R11491 A9R12491 A9R14491 - A9R15491 -

Nazivni napon (Ue) 2P 230 - 240 V
4P 400 - 415 V

Radna frekvencija 50/60 Hz
Dodatna oprema Strana 58

iID diferencijalni zaštitni prekidači obezbeđuje: b
zaštita ljudi od električnog udara direktnim kontaktom ( v y 30 mA), 
zaštita ljudi od električnog udara indirektnim kontaktom ( v u 100 mA), 
zaštita instalacije od požara (300 mA do 500 mA). v

Zaštitni uređaji 
Zaštita od struje curenja
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iID diferencijalni zaštitni 
prekidači (Asi tip)

Kataloški brojevi
iID diferencijalni zaštitni prekidači
Tip Asi Širina u 

modulima od 
9 mm Proizvod iID

Pomoćni kontakti Mogućnost povezivanja dodatnih kontakata,strana 55
2P Osetljivost 10 mA 30 mA 300 mA 300 mA s 500 mA s

D
B

12
24

76 Nazivna 
struja

16 A - - - - - 4
25 A A9R30225 A9R61225 - - -
40 A - A9R61240 - A9R35240 -
63 A - A9R61263 - A9R35263 -
100 A - - - A9R35291 -

4P Osetljivost 10 mA 30 mA 300 mA 300 mA s 500 mA s

D
B

12
24

77 Nazivna 
struja

25 A - A9R61425 - - - 8
40 A - A9R61440 - A9R35440 A9R37440
63 A - A9R61463 A9R34463 A9R35463 A9R37463
80 A - A9R31480 - A9R35480 A9R37480
100 A - A9R31491 A9R34491 A9R35491 -

Nazivni napon (Ue) 2P 230 - 240 V
4P 400 - 415 V

Radna frekvencija 50/60 Hz
Dodatna oprema Strana 58

iID diferencijalni zaštitni prekidači obezbeđuje: b
zaštita ljudi od električnog udara direktnim kontaktom ( v y 30 mA), 
zaštita ljudi od električnog udara indirektnim kontaktom( v u 100 mA), 
zaštita instalacije od požara (300 mA do 500 mA). v

P
B

10
44

72
-4

0

IEC/EN 61008-1
P

B
10

44
73

-4
0

Zaštitni uređaji 
Zaštita od struje curenja
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Tehnički podaci
Osnovne karakteristike
U skladu sa IEC 60947

Napon izolacije (Ui) 500 V
Klasa otpornosti na zagađenje 3
Nazivni udarni napon (Uimp) 6 kV
Uslovna nazivna 
struja kratkog spoja 
(Inc/IDc)

Sa iC60N/H/L Jednaka prekidnoj moći iC60
Sa osiguračem 10,000 A

U skladu sa IEC/EN 61008-1
Prekidna moć (Im/IDm) 1500 A
Struja koju propušta 
(8/20 μs) bez okidanja

AC tip (bez selektivnosti s) 250 Â

AC tip (selektivnost s) 3 kÂ
Asi tip 3 kÂ

Dodatne karakteristike
Stepen zaštite Sam uređaj IP20

Uređaj u modularnom kućištu IP40
Klasa izolacije II

Trajnost (O-C) Električna (AC1) 16 do 63 A 15,000 ciklusa
80 do 100 A 10,000 ciklusa

Mehanička 20,000 ciklusa
Radna temperatura AC tip -5°C do +60°C 

Asi tipovi -25°C do +60°C
Temperatura skladištenja -40°C do +85°C 

iID diferencijalni zaštitni 
prekidači (tipovi AC, Asi )

Povezivanje Bez dodatne opreme Sa dodatnom opremom*

D
B

12
29

47 Tip Moment 
zatezanja

Bakarni kablovi 50 mm²  
Al klema

Povezivanje 
zartnjem na 
papučicu

Kleme sa više kablova
Kruti Fleksibilni ili sa 

kablovskim 
završetkom

Kruti 
kablovi

Fleksibilni 
kablovi

iID 3.5 N.m 1 do 35 mm2 1 do 25 mm2 50 mm2 Ø 5 mm 3 x 16 mm2 3 x 10 mm2

* Vidi stranu CA907000

D
B

12
29

45

D
B

12
29

46

PZ2

14 mm

D
B

12
29

35

D
B

11
87

89

D
B

11
87

87

Zaštitni uređaji 
Zaštita od struje curenja

6.5 mm

D
B

12
29

32
D

B
11

87
67

D
B

12
28

31

Postavljanje na 35 mm DIN šinu.

Nesmetano postavljanje u svim položajima.

IP20 IP40
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Dimenzije (mm)
D

B
12

27
75  

8596

445.5 202 P

4 P 72

36

69

45

Masa (g)
Diferencijalni zaštitni prekidači
Tip iID

2P 210
4P 370

iID diferencijalni zaštitni 
prekidači (tipovi AC, Asi ) 
(nastavak)

Zaštitni uređaji  
Zaštita od struje curenja
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Visi-trip prozor
Crvena zastavica kao mehanička  b

indikacija okidanja u slučaju greške

P
B

10
44

72
-4

0

Izolovane kleme IP20 b

 Velika površina za  b
obeležavanje kola

 Test dugme b

Asi tip
Poboljšana zaštita od smetnji u električnim mrežama i visoko zagađenih sredina  b

Indikacija pozicije kontakata
Pogodan za upotrebu u industriji prema   b

IEC/EN 60947-3 standardu
Vidljivost zelene trake garantuje da su  b

kontakti fizički razdvojeni i obezbeđuje 
potpuno bezbedan rad na svim odvodnim 
delovima instalacije

Zaštitni uređaji  
Zaštita od struje curenja

iID diferencijalni zaštitni 
prekidači (tipovi AC, Asi ) 
(nastavak)

P
B

10
45

48
-4

0

Dvostruki sistem na klik  b
za jednostavnu 
demontažu bez uklanjanja 
češljaste sabirnice
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IEC/EN 61009-1

P
B

10
44

66
-3

5 U kombinaciji sa iC60 prekidačem, Vigi iC60 obezbeđuje: b
zaštita ljudi od električnog udara direktnim kontaktom ( v y 30 mA), 
zaštita ljudi od električnog udara indirektnim kontaktom( v u 100 mA), 
zaštita instalacije od požara (300 mA do 500 mA). v

P
B

10
44

71
-3

5

Kataloški brojevi
Vigi iC60 dodatni blokovi za diferencijalnu zaštitu 
Tip AC Širina u 

modulima od 
9 mmProizvod Vigi iC60 

Pomoćni kontakti Bez pomoćnih kontakata
2P Osetljivost 10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 1000 mA s

D
B

12
24

62 Nazivna 
struja

25 A A9V10225 A9V41225
A9V01225*

A9V12225 A9V44225
A9V04225*

A9V16225 - - 3

40 A - A9V41240
A9V01240*

- A9V44240
A9V04240*

A9V16240 - - 4

63 A - A9V41263
A9V01263*

A9V12263 A9V44263
A9V04263*

A9V16263 A9V15263 A9V19263 4

3P Osetljivost 10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 1000 mA s

D
B

12
24

63 Nazivna 
struja

25 A - A9V41325 - A9V44325 A9V16325 - - 6
40 A - A9V41340 - A9V44340 A9V16340 - - 7
63 A - A9V41363 - A9V44363 A9V16363 A9V15363 A9V19363 7

4P Osetljivost 10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 1000 mA s

D
B

12
24

64 Nazivna 
struja

25 A - A9V41425 A9V12425 A9V44425 A9V16425 - - 6
40 A - A9V41440 - A9V44440 A9V16440 - - 7
63 A - A9V41463 A9V12463 A9V44463 A9V16463 - A9V19463 7

Nazivni napon (Ue) 230 - 240 V, 400 - 415 V
Osim * 130 V

Radna frekvencija 50/60 Hz
Dodatna oprema Strana 54

Vigi iC60 dodatni blokovi za 
diferencijalnu zaštitu (AC tip)

Zaštitni uređaji
Zaštita od struje curenja 
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Vigi iC60 dodatni blokovi za 
diferencijalnu zaštitu (Asi tip)

IEC/EN 61009-1

P
B

10
44

66
-3

5 U kombinaciji sa iC60 prekidačem, Vigi iC60 obezbeđuje: b
zaštita ljudi od električnog udara direktnim kontaktom ( v y 30 mA), 
zaštita ljudi od električnog udara indirektnim kontaktom( v u 100 mA), 
zaštita instalacije od požara (300 mA do 500 mA). v

P
B

10
44

71
-3

5

Kataloški brojevi
Vigi iC60 dodatni blokovi za diferencijalnu zaštitu 
Tip Asi Širina u 

modulima od 
9 mmProizvod Vigi iC60 

Pomoćni kontakti Bez pomoćnih kontakata
2P Osetljivost 10 mA 30 mA 300 mA s 1000 mA s

D
B

12
24

62 Nazivna 
struja

25 A A9V30225 A9V61225 - - 3
40 A - A9V61240 - - 4
63 A - A9V61263 A9V65263 A9V39263 4

3P Osetljivost 10 mA 30 mA 300 mA s 500 mA s

D
B

12
24

63 Nazivna 
struja

25 A - A9V61325 - - 6
40 A - A9V61340 - - 7
63 A - A9V61363 A9V65363 A9V39363 7

4P Osetljivost 10 mA 30 mA 300 mA s 500 mA s

D
B

12
24

64 Nazivna 
struja

25 A - A9V61425 - - 6
40 A - A9V61440 - - 7
63 A - A9V61463 A9V65463 A9V39463 7

Nazivni napon (Ue) 230 - 240 V, 400 - 415 V
Radna frekvencija 50/60 Hz
Dodatna oprema Strana 54

Zaštitni uređaji
Zaštita od struje curenja 
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Vigi iC60 dodatni blokovi za 
diferencijalnu zaštitu                
(tipovi AC, Asi )

Zaštitni uređaji
Zaštita od struje curenja 

Povezivanje

D
B

12
29

48 Tip Struja Moment zatezanja Bakarni kablovi
Kruti Fleksibilni ili sa 

kablovskim završetkom

Vigi iC60 25 A 2 N.m 1 do 25 mm2 1 do 16 mm2

40 do 63 A 3.5 N.m 1 do 35 mm2 1 do 25 mm2

D
B

12
29

45

D
B

12
29

46

PZ2

14 mm

6.5 mm

Tehnički podaci
Osnovne karakteristike 
U skladu sa IEC 60947-2

Napon izolacije (Ui) 500 V
Klasa otpornosti na zagađenje 3
Nazivni udarni napon (Uimp) 6 kV

U skladu sa IEC/EN 61009-1
Struja koju provodi 
(8/20 μs) bez okidanja

AC tip (bez selektivnosti s) 250 Â

AC tip (selektivnost s) 3 kÂ
Asi tip 3 kÂ

Dodatne karakteristike 
Stepen zaštite Sam uređaj IP20

Uređaj u modularnom kućištu IP40
Klasa izolacije II

radna temperatura AC tip -5°C do +60°C 
Asi -25°C do +60°C

Temperatura skladištenja -40°C do +85°C 

D
B

12
29

32
D

B
11

87
67

D
B

12
28

31

IP20 IP40

Postavljanje na 35 mm DIN šinu.

Nesmetano postavljanje u svim položajima.
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Vigi iC60 dodatni blokovi za 
diferencijalnu zaštitu                    
(tipovi AC, Asi ) (nastavak)

Zaštitni uređaji
Zaštita od struje curenja 

Dimenzije (mm)
Vigi iC60 25 A

D
B

12
27

66

 

2P 3P 4P

Vigi iC60 40 i 63 A

2P 3P 4P

54 54

91
45

91

919191

9191 101

36 27

36 36 54 63 72 63

72 54

73.5

445.5 20

91
45

101

73.5

445.5 20

Masa (g)
Dodatni blokovi za diferencijalnu zaštitu
Tip Vigi iC60

2P 165
3P 210
4P 245
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Vigi iC60 dodatni blokovi za 
diferencijalnu zaštitu                    
(tipovi AC, Asi ) (nastavak) 

Zaštitni uređaji
Zaštita od struje curenja 

Povezivanje iC60 + Vigi iC60
Vigi iC60 
25 A

Vigi iC60 
40 A

Vigi iC60 
63 A

iC60 y 25 A   b   b   b
iC60 y 40 A NE   b   b
iC60 y 63 A NE NE   b

P
B

10
45

56
-5

0

Asi tip
Poboljšana zaštita od smetnji u električnim mrežama i visoko zagađenih sredina .  b

Visi-trip prozor
Crvena zastavica kao mehanička  b

indikacija okidanja u slučaju greške

P
B

10
44

66
-4

0

Izolovane kleme IP20  b

 Poklopac priključka b

 Velika površina za  b
obeležavanje kola

 Test dugme b

Dvostruki sistem na klik  b
za jednostavnu 
demontažu bez uklanjanja 
češljaste sabirnice
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Svaki odvodnik prenapona iz opsega namenjen je za specifičnu primenu:
zaštita na dovodu (tip 2): b
iPF65(r) preporučuje se za  veoma visok nivo rizika (jaka izloženost) v
iPF40(r) preporučuje se za visok nivo rizika v
iPF20 preporučuje se za  srednji nivo rizika v
sekundarna zaštita (tip 2 ili 3): b
iPF8 obezbeđuje sekundarnu zaštitu potrošača i postavlja se kaskadno sa  v

odvodnikom prenapona na dovodu. Postavljanje sekundarne zaštite zahtevano je u 
slučajevima kada se sam potrošač nalazi na udaljenosti većoj od 30 m od odvodnika 
prenapona na dovodu.

 iPF odvodnici prenapona sa indikacijom “r” poseduju mogućnost slanja informacije: 
“potrebno je zameniti odvodnik prenapona”. 

Ponuda iPF kompaktnih odvodnika prenapona je 
prilagođena za : TT, TN-S, TN-C sisteme 
uzemljenja. 
Odvodnici prenapona Tip 2 su testirani sa 8/20 μs 
talasnim oblikom struje. 
Odvodnici prenapona Tip 3  su testirani sa 
kombinacijama 12/50 μs i 8/20 μs talasnog oblika 
struje

1P+N.

3P+N.

P
B

10
52

78
-3

5
P

B
10

52
80

-3
5

Zaštitni uređaji
Zaštita potrošača

iPF odvodnici prenapona
Tip 2 ili 3 odvodnici prenapona

Nazivna struja 
pražnjenja(Imax) /  
Nominalna struja 
pražnjenja (In)

Tip zaštite Mreža Tip 
uzemljenja

Indikacija
kraja
rada

Odvodnik
prenapona

Širina  
u mod.   
od  9 mm

Up - (kV) 
Napon prorade zaštite

Un - (V) 
Nazivni 
mrežni 
napon

Uc - (V) 
Max 
radni napon

CM* DM* CM* DM*

Na 
dovodu

Sekundarna 
(tip 2 ili 3)

1P+N 3P+N 1P 2P 3P 4P L/t N/t L/N L/t N/t L/N

65 kA / 20 kA iPF65
Veoma visok nivo rizika iPF65  A9L15683    TT & TN iPF65 1P 2 y 1.5 - - 230 340 -  -

A9L15684      TT & TN-S iPF65 1P+N 4 - y 1.5 y 1.5 - 260 340
  A9L15584   TN iPF65 2P y 1.5 y 1.5 - 340 340 -

    A9L15581  TN-C iPF65 3P 8 y 1.5 - - 230/400 340 - -
 A9L15685    TT & TN-S   b iPF65r 3P+N - y 1.5 y 1.5 - 260 340

A9L15586 TT & TN-S iPF65 3P+N - y 1.5 y 1.5 - 260 340
     A9L15585 TN-S   b iPF65r 4P y 1.5 y 1.5 - 340 340  -

40 kA / 15 kA iPF40
Visok nivo rizika iPF40  A9L15686    TT & TN iPF40 1P 2 y 1.5 - - 230 340 - -

A9L15687      TT & TN-S iPF40 1P+N 4 - y 1.5 y 1.5 - 260 340
  A9L15587   TN iPF40 2P y 1.5 y 1.5 - 340 340 -
    A9L15582  TN-C iPF40 3P 8 y 1.5 - - 230/400 340 - -
 A9L15690    TT & TN-S   b iPF40r 3P+N - y 1.5 y 1.5 - 260 340
 A9L15688    TT & TN-S iPF40 3P+N - y 1.5 y 1.5 - 260 340
   A9L15590 TN-S   b iPF40r 4P y 1.5 y 1.5 - 340 340 -
    A9L15588 TN-S iPF40 4P y 1.5 y 1.5 - 340 340 -

20 kA / 5 kA iPF20
Srednji nivo rizika iPF20 A9L15691    TT & TN iPF20 1P 2 y 1.1 - - 230 340 - -

A9L15692    TT & TN-S iPF20 1P+N 4 - y 1.5 y 1.1 - 260 340
 A9L15592  TN iPF20 2P y 1.1 y 1.1 - 340 340 -
 A9L15597 TN- C iPF20 3P 8 y 1.1 - - 230/400 340 - -

A9L15693    TT & TN-S iPF20 3P+N - y 1.5 y 1.1 - 260 340
A9L15593 TN-S iPF20 4P y 1.1 y 1.1 - 340 340 -

8 kA / 2.5 kA iPF8 (1) Tip 2 / Tip 3
Sekundarna zaštita:  
postavlja se bliže potrošaču 
koji se štiti, kada je njegova 
udaljenost od odvodnika 
prenapona na dovodu veća 
od 30m

iPF8 A9L15694    TT & TN iPF8 1P 2 y 1 / y 1.1 - - 230 340 - -
A9L15695     TT & TN-S iPF8 1P+N 4 - y 1.5 / y 1.2 y 1.1 / y 1 - 260 340

A9L15595  TN iPF8 2P y 1 / y 1.1 y 1 / y 1.1 - 340 340 -
  A9L15598  TN-C iPF8 3P 8 y 1 / y 1.1 - - 230/400 340 - -

A9L15696    TT & TN-S iPF8 3P+N - y 1.5 / y 1.2 y 1.1 / y 1 - 260 340
   A9L15596 TN-S iPF8 4P y 1 / y 1.2 y 1 / y 1.2 - 340 340 -

* CM: faza do zemlje ili nula do zemlje. * DM: diferencijalni mod (faza do nule). (1) Uoc: kombinovani talasni oblik napona: 10 kV.

D
B

12
29

42

D
B

12
29

43

Odvodnik prenapona/prekidač kombinacije
Tip odvodnika prenapona Pridruženi prekidač

iPF65 Kriva C 50 A
iPF40 Kriva C 40 A
iPF20 Kriva C 25 A
iPF8 Kriva C 20 A
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Zaštitni uređaji
Zaštita potrošača

iPF odvodnici prenapona
Tip 2 ili 3 odvodnici prenapona (nastavak)

Nazivna struja 
pražnjenja(Imax) /  
Nominalna struja 
pražnjenja (In)

Tip zaštite Mreža Tip 
uzemljenja

Indikacija
kraja
rada

Odvodnik
prenapona

Širina  
u mod.   
od  9 mm

Up - (kV) 
Napon prorade zaštite

Un - (V) 
Nazivni 
mrežni 
napon

Uc - (V) 
Max 
radni napon

CM* DM* CM* DM*

Na 
dovodu

Sekundarna 
(tip 2 ili 3)

1P+N 3P+N 1P 2P 3P 4P L/t N/t L/N L/t N/t L/N

65 kA / 20 kA iPF65
Veoma visok nivo rizika iPF65  A9L15683    TT & TN iPF65 1P 2 y 1.5 - - 230 340 -  -

A9L15684      TT & TN-S iPF65 1P+N 4 - y 1.5 y 1.5 - 260 340
  A9L15584   TN iPF65 2P y 1.5 y 1.5 - 340 340 -

    A9L15581  TN-C iPF65 3P 8 y 1.5 - - 230/400 340 - -
 A9L15685    TT & TN-S   b iPF65r 3P+N - y 1.5 y 1.5 - 260 340

A9L15586 TT & TN-S iPF65 3P+N - y 1.5 y 1.5 - 260 340
     A9L15585 TN-S   b iPF65r 4P y 1.5 y 1.5 - 340 340  -

40 kA / 15 kA iPF40
Visok nivo rizika iPF40  A9L15686    TT & TN iPF40 1P 2 y 1.5 - - 230 340 - -

A9L15687      TT & TN-S iPF40 1P+N 4 - y 1.5 y 1.5 - 260 340
  A9L15587   TN iPF40 2P y 1.5 y 1.5 - 340 340 -
    A9L15582  TN-C iPF40 3P 8 y 1.5 - - 230/400 340 - -
 A9L15690    TT & TN-S   b iPF40r 3P+N - y 1.5 y 1.5 - 260 340
 A9L15688    TT & TN-S iPF40 3P+N - y 1.5 y 1.5 - 260 340
   A9L15590 TN-S   b iPF40r 4P y 1.5 y 1.5 - 340 340 -
    A9L15588 TN-S iPF40 4P y 1.5 y 1.5 - 340 340 -

20 kA / 5 kA iPF20
Srednji nivo rizika iPF20 A9L15691    TT & TN iPF20 1P 2 y 1.1 - - 230 340 - -

A9L15692    TT & TN-S iPF20 1P+N 4 - y 1.5 y 1.1 - 260 340
 A9L15592  TN iPF20 2P y 1.1 y 1.1 - 340 340 -
 A9L15597 TN- C iPF20 3P 8 y 1.1 - - 230/400 340 - -

A9L15693    TT & TN-S iPF20 3P+N - y 1.5 y 1.1 - 260 340
A9L15593 TN-S iPF20 4P y 1.1 y 1.1 - 340 340 -

8 kA / 2.5 kA iPF8 (1) Tip 2 / Tip 3
Sekundarna zaštita:  
postavlja se bliže potrošaču 
koji se štiti, kada je njegova 
udaljenost od odvodnika 
prenapona na dovodu veća 
od 30m

iPF8 A9L15694    TT & TN iPF8 1P 2 y 1 / y 1.1 - - 230 340 - -
A9L15695     TT & TN-S iPF8 1P+N 4 - y 1.5 / y 1.2 y 1.1 / y 1 - 260 340

A9L15595  TN iPF8 2P y 1 / y 1.1 y 1 / y 1.1 - 340 340 -
  A9L15598  TN-C iPF8 3P 8 y 1 / y 1.1 - - 230/400 340 - -

A9L15696    TT & TN-S iPF8 3P+N - y 1.5 / y 1.2 y 1.1 / y 1 - 260 340
   A9L15596 TN-S iPF8 4P y 1 / y 1.2 y 1 / y 1.2 - 340 340 -

* CM: faza do zemlje ili nula do zemlje. * DM: diferencijalni mod (faza do nule). (1) Uoc: kombinovani talasni oblik napona: 10 kV.
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Zaštitni uređaji
Zaštita potrošača

iPF odvodnici prenapona
Tip 2 ili 3 odvodnici prenapona (nastavak)

Povezivanje

D
B

12
31

29 Tip Moment 
zatezanja

Bakarni kablovi
Kruti Fleksibilni sa kablovskim 

završetkom

iPF8 / 20 Ph / N 1.2 N.m 16 mm2 max. 10 mm2 max.
t 2 N.m 25 mm2 max. 16 mm2 max.

D
B

12
31

29 iPF40 / 65 Ph / N 2 N.m 25 mm2 max. 16 mm2 max.
t 3.5 N.m 50 mm2 max. 35 mm2 max.

6.5 mm
11 mm

PZ2 D
B

12
29

45

D
B

12
29

46

6.5 mm
16 mm

PZ2

Tehnički podaci
Osnovne karakteristike 

Radna frekvencija 50/60 Hz
Radni napon 230/400 V AC
Konstantna radna struja (Ic) < 1 mA
Vreme odziva < 25 ns
Indikacija kraja radnog veka:  
mehanički indikator

Zelena Tokom radnog veka
Crvena Na kraju radnog veka

Indikacija kraja radnog veka pomoćnim kontaktima NO, NC 250 V / 
0.25 A

Dodatne karakteristike
Radna temperatura -25°C do +60°C

Tip priključka Tunel kleme, 2.5 do 35 mm²

Standardi IEC 61643-1 T2 i EN 61643-11 Tip 2
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Zaštitni uređaji
Zaštita potrošača

iPF odvodnici prenapona
Tip 2 ili 3 odvodnici prenapona (nastavak)

Dimenzije (mm)

D
B

12
28

46

 
1P 1P+N

2P
3P
3P+N
4P

Masa (g)
Odvodnik prenapona
Tip iPF

1P 125
2P 210
3P 335
4P 420



D
B

12
29

42

D
B

12
29

43

3P+N

P
B

10
52

76
-3

5

Patrona

P
B

10
52

72
-3

5

1P+N

P
B

10
52

74
-3

5

50

Nazivna struja 
pražnjenja(Imax) /  
Nominalna struja 
pražnjenja (In)

Tip zaštite Mreža Sistem 
uzemljenja

Indikacija 
kraja 
rada

Odvodnik 
prenapona

Širina 
u mod.   
od  9 mm

Up - (kV) 
Napon prorade zaštite

Un - (V) 
Nazivni 
mrežni 
napon

Uc - (V) 
Maksimalni 
radni napon

CM* DM* CM* DM*

Na 
dovodu

1P+N 3P+N 1P 2P 3P 4P L/t N/t L/N L/t N/t L/N

65 kA / 20 kA iPRD65
Veoma visok nivo rizika  
(izloženo mesto)

iPRD65 A9L16555 IT   b iPRD65r 1P IT 2 y 2 - - 230 460 - -
 A9L16556    TT & TN   b iPRD65r 1P y 1.5 - - - 340 - -

A9L16557      TT & TN-S   b iPRD65r 1P+N 4 - y 1.5 y 1.5 - - 260 340
  A9L16442   TN   b iPRD65r 2P y 1.5 y 1.5 - - 340 340 -

    A9L16558  IT   b iPRD65r 3P IT 6 y 2 - - 230/400 460 - -
  A9L16443  TN-C   b iPRD65r 3P y 1.5 - - - 340 - -

A9L16559 TT & TN-S   b iPRD65r 3P+N 8 - y 1.5 y 1.5 - - 260 340
     A9L16659 TN-S   b iPRD65r 4P y 1.5 y 1.5 - - 340 340 -

40 kA / 15 kA iPRD40
Visok nivo rizika iPRD40   A9L16561    TT & TN   b iPRD40r 1P 2 y 1.4 - - 230 340 - -

  A9L16566    TT & TN iPRD40 1P y 1.4 - - - 340 - -
A9L16562      TT & TN-S   b iPRD40r 1P+N 4 - y 1.4 y 1.4 - - 260 340
A9L16567      TT & TN-S iPRD40 1P+N - y 1.4 y 1.4 - - 260 340

  A9L16444   TN   b iPRD40r 2P y 1.4 y 1.4 - - 340 340 -
   A9L16667   TN iPRD40 2P y 1.4 y 1.4 - - 340 340 -
    A9L16445  TN-C   b iPRD40r 3P 6 y 1.4 - - 230/400 340 - -
    A9L16568  TN-C iPRD40 3P y 1.4 - - - 340 - -
    A9L16563  IT   b iPRD40r 3P IT y 2 - - - 460 - -
 A9L16564    TT & TN-S   b iPRD40r 3P+N 8 - y 1.4 y 1.4 - - 260 340
 A9L16569    TT & TN-S iPRD40 3P+N - y 1.4 y 1.4 - - 260 340
    A9L16597 IT   b iPRD40r 4P IT y 2 y 2 - - 460 460 -
   A9L16664 TN   b iPRD40r 4P y 1.4 y 1.4 - - 340 340 -

   A9L16669 TNS iPRD40 4P y 1.4 y 1.4 - - 340 340 -
20 kA / 5 kA iPRD20

Srednji nivo rizika iPRD20 A9L16571    TT & TN iPRD20 1P 2 y 1.1 - - 230 340 - -
A9L16672    TT & TN-S   b iPRD20r 1P+N 4 - y 1.4 y 1.1 - - 260 340
A9L16572    TT & TN-S iPRD20 1P+N - y 1.4 y 1.1 - - 260 340

A9L16446   TN iPRD20 2P y 1.1 y 1.1 - - 340 340 -
 A9L16447  TN-C iPRD20 3P 6 y 1.1 - - 230/400 340 - -
 A9L16573  IT   b iPRD20r 3P IT y 1.6 - - - 460 - -

A9L16674    TT & TN-S   b iPRD20r 3P+N 8 - y 1.4 y 1.1 - - 260 340
A9L16574    TT & TN-S iPRD20 3P+N - y 1.4 y 1.1 - - 260 340

A9L16599 IT   b iPRD20r 4P IT y 1.6 y 1.6 - - 460 460 -
A9L16673 TN-S iPRD20 4P y 1.1 y 1.1 - - 340 340 -

8 kA / 2.5 kA iPRD8 (1) Tip 2 / Tip 3
Sekundarna zaštita:  
postavljaju se blizu 
potrošača kako bi se zaštitili 
u slučajevima da se sam 
potrošač nalazi na većoj 
udeljenosti od 30m od 
odvodnika na dovodu

iPRD8 A9L16576    TT & TN iPRD8 1P 2 y 1 / y 1 - - 230 340 - -
A9L16677     TT & TN-S   b iPRD8r 1P+N 4 - y 1.4 / y 1 y 1 / y 1.1 - - 260 340
A9L16577     TT & TN-S iPRD8 1P+N - y 1.4 / y 1 y 1 / y 1.1 - - 260 340

 A9L16448   TN iPRD8 2P y 1 / y 1 y 1 / y 1 - - 340 340 -
  A9L16449  TN-C iPRD8 3P 6 y 1 / y 1 - - 230/400 340 - -
  A9L16578  IT   b iPRD8r 3P IT y 1.4 / y 1.6 - - - 460 - -

A9L16679     TT & TN-S   b iPRD8r 3P+N 8 - y 1.4 / y 1 y 1 / y 1.1 - - 260 340
A9L16579     TT & TN-S iPRD8 3P+N - y 1.4 / y 1 y 1 / y 1.1 - - 260 340

  A9L16678 IT iPRD8r 4P IT - - 460 460 -
   A9L16680 TN-S iPRD8 4P y 1 / y 1 y 1 / y 1 - - 340 340 -

* CM: faza do zemlje ili nula do zemlje. * DM: diferencijalni mod (faza do nule). (1) Uoc: kombinovani talasni oblik napona: 10 kV.
Odvodnik prenapona/prekidač kombinacije
Tip odvodnika 
prenapona

Pridruženi prekidač

iPRD65 Kriva C 50 A
iPRD40 Kriva C 40 A
iPRD20 Kriva C 25 A
iPRD8 Kriva C 20 A

Rezervne patrone
Tip Rezervne patrone za Cat. no

C 65-460 iPRD65r IT A9L16682
C 65-340 iPRD65r A9L16681
C 40-460 iPRD40r IT A9L16684
C 40-340 iPRD40, iPRD40r A9L16685
C 20-460 iPRD20r IT A9L16686
C 20-340 iPRD20, iPRD20r A9L16687
C 8-460 iPRD8r IT A9L16688
C 8-340 iPRD8, iPRD8r A9L16689
C neutral Svi proizvodi A9L16691

Zaštitni uređaji
Zaštita potrošača

iPRD odvodnici prenapona
Tip 2 ili 3 izvlačivi odvodnici prenapona

iPRD izvlačivi 
odvodnici prenapona 
omogućavaju brzu 
zamenu oštećenih 
patrona.

3P

P
B

10
52

75
-3

5
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Nazivna struja 
pražnjenja(Imax) /  
Nominalna struja 
pražnjenja (In)

Tip zaštite Mreža Sistem 
uzemljenja

Indikacija 
kraja 
rada

Odvodnik 
prenapona

Širina 
u mod.   
od  9 mm

Up - (kV) 
Napon prorade zaštite

Un - (V) 
Nazivni 
mrežni 
napon

Uc - (V) 
Maksimalni 
radni napon

CM* DM* CM* DM*

Na 
dovodu

1P+N 3P+N 1P 2P 3P 4P L/t N/t L/N L/t N/t L/N

65 kA / 20 kA iPRD65
Veoma visok nivo rizika  
(izloženo mesto)

iPRD65 A9L16555 IT   b iPRD65r 1P IT 2 y 2 - - 230 460 - -
 A9L16556    TT & TN   b iPRD65r 1P y 1.5 - - - 340 - -

A9L16557      TT & TN-S   b iPRD65r 1P+N 4 - y 1.5 y 1.5 - - 260 340
  A9L16442   TN   b iPRD65r 2P y 1.5 y 1.5 - - 340 340 -

    A9L16558  IT   b iPRD65r 3P IT 6 y 2 - - 230/400 460 - -
  A9L16443  TN-C   b iPRD65r 3P y 1.5 - - - 340 - -

A9L16559 TT & TN-S   b iPRD65r 3P+N 8 - y 1.5 y 1.5 - - 260 340
     A9L16659 TN-S   b iPRD65r 4P y 1.5 y 1.5 - - 340 340 -

40 kA / 15 kA iPRD40
Visok nivo rizika iPRD40   A9L16561    TT & TN   b iPRD40r 1P 2 y 1.4 - - 230 340 - -

  A9L16566    TT & TN iPRD40 1P y 1.4 - - - 340 - -
A9L16562      TT & TN-S   b iPRD40r 1P+N 4 - y 1.4 y 1.4 - - 260 340
A9L16567      TT & TN-S iPRD40 1P+N - y 1.4 y 1.4 - - 260 340

  A9L16444   TN   b iPRD40r 2P y 1.4 y 1.4 - - 340 340 -
   A9L16667   TN iPRD40 2P y 1.4 y 1.4 - - 340 340 -
    A9L16445  TN-C   b iPRD40r 3P 6 y 1.4 - - 230/400 340 - -
    A9L16568  TN-C iPRD40 3P y 1.4 - - - 340 - -
    A9L16563  IT   b iPRD40r 3P IT y 2 - - - 460 - -
 A9L16564    TT & TN-S   b iPRD40r 3P+N 8 - y 1.4 y 1.4 - - 260 340
 A9L16569    TT & TN-S iPRD40 3P+N - y 1.4 y 1.4 - - 260 340
    A9L16597 IT   b iPRD40r 4P IT y 2 y 2 - - 460 460 -
   A9L16664 TN   b iPRD40r 4P y 1.4 y 1.4 - - 340 340 -

   A9L16669 TNS iPRD40 4P y 1.4 y 1.4 - - 340 340 -
20 kA / 5 kA iPRD20

Srednji nivo rizika iPRD20 A9L16571    TT & TN iPRD20 1P 2 y 1.1 - - 230 340 - -
A9L16672    TT & TN-S   b iPRD20r 1P+N 4 - y 1.4 y 1.1 - - 260 340
A9L16572    TT & TN-S iPRD20 1P+N - y 1.4 y 1.1 - - 260 340

A9L16446   TN iPRD20 2P y 1.1 y 1.1 - - 340 340 -
 A9L16447  TN-C iPRD20 3P 6 y 1.1 - - 230/400 340 - -
 A9L16573  IT   b iPRD20r 3P IT y 1.6 - - - 460 - -

A9L16674    TT & TN-S   b iPRD20r 3P+N 8 - y 1.4 y 1.1 - - 260 340
A9L16574    TT & TN-S iPRD20 3P+N - y 1.4 y 1.1 - - 260 340

A9L16599 IT   b iPRD20r 4P IT y 1.6 y 1.6 - - 460 460 -
A9L16673 TN-S iPRD20 4P y 1.1 y 1.1 - - 340 340 -

8 kA / 2.5 kA iPRD8 (1) Tip 2 / Tip 3
Sekundarna zaštita:  
postavljaju se blizu 
potrošača kako bi se zaštitili 
u slučajevima da se sam 
potrošač nalazi na većoj 
udeljenosti od 30m od 
odvodnika na dovodu

iPRD8 A9L16576    TT & TN iPRD8 1P 2 y 1 / y 1 - - 230 340 - -
A9L16677     TT & TN-S   b iPRD8r 1P+N 4 - y 1.4 / y 1 y 1 / y 1.1 - - 260 340
A9L16577     TT & TN-S iPRD8 1P+N - y 1.4 / y 1 y 1 / y 1.1 - - 260 340

 A9L16448   TN iPRD8 2P y 1 / y 1 y 1 / y 1 - - 340 340 -
  A9L16449  TN-C iPRD8 3P 6 y 1 / y 1 - - 230/400 340 - -
  A9L16578  IT   b iPRD8r 3P IT y 1.4 / y 1.6 - - - 460 - -

A9L16679     TT & TN-S   b iPRD8r 3P+N 8 - y 1.4 / y 1 y 1 / y 1.1 - - 260 340
A9L16579     TT & TN-S iPRD8 3P+N - y 1.4 / y 1 y 1 / y 1.1 - - 260 340

  A9L16678 IT iPRD8r 4P IT - - 460 460 -
   A9L16680 TN-S iPRD8 4P y 1 / y 1 y 1 / y 1 - - 340 340 -

* CM: faza do zemlje ili nula do zemlje. * DM: diferencijalni mod (faza do nule). (1) Uoc: kombinovani talasni oblik napona: 10 kV.

Zaštitni uređaji
Zaštita potrošača

iPRD odvodnici prenapona
Tip 2 ili 3 izvlačivi odvodnici prenapona 
(nastavak)
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Povezivanje

D
B

12
31

30 Tip Moment zatezanja Bakarni kablovi
Kruti Fleksibilni ili sa 

kablovskim završetkom

iPRD 2 N.m 2.5 do 25 mm2 2.5 do 16 mm2

6.5 mm
14 mm

PZ2 D
B

12
29

45

D
B

12
29

46

Zaštitni uređaji
Zaštita potrošača

iPRD odvodnici prenapona
Tip 2 ili 3 izvlačivi odvodnici prenapona 
(nastavak)

Tehnički podaci
Osnovne karakteristike 

Radna frekvencija 50/60 Hz
Radni napon 230/400 V AC
Radna struja (Ic) < 1 mA
Vreme odziva < 25 ns
Indikacija kraja radnog veka: mehanička 
indikacija

Bela Tokom radnog veka
Crvena Na kraju radnog veka

Indikacija kraja radnog veka, daljinska pomoćnim kontaktima NO, NC 250 V / 
0.25 A

Dodatne karakteristike
Radna temperatura -25°C do +60°C

Tip priključka Tunel kleme, 2.5 do 35 mm²

Standardi IEC 61643-1 T2 i EN 61643-11 Tip 2
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Masa (g)
Odvodnik prenapona
Tip iPRD

1P 115
2P 220
3P 340
4P 450

Zaštitni uređaji
Zaštita potrošača

iPRD odvodnici prenapona
Tip 2 ili 3 izvlačivi odvodnici prenapona 
(nastavak)

Dimenzije (mm)

D
B

12
29

44

 

1P 1P+N
 2P

3P 3P+N
 4P
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D
B

12
33

73

6 5/4

Pomoćni kontakti Okidačke jedinice 

Indikacija
4 iOF/SD+OF pomoćni kontakt  

(OF+SD ili OF+OF kombinacija) 
A9A26929

5 iSD indikacija prorade zaštite A9A26927
6 iOF indikacija položaja kontakata A9A26924

Okidačke jedinice 
2 iMN podnaponski okidač 

ili iMNs podnaponski okidač 
zakašnjeni ili iMNx 
podnaponski okidač sa 
eksternim napajanjem

vidi stranu 55-57

3 Naponski okidač iMX, iMX+OF 
prenaponski okidač iMSU

vidi stranu 55-57

7 Razvodni 
blokovi

Multiklip vidi stranu 78
Distriblok vidi stranu 76

8 50 mm² Al priključak 27060
9 Povezivanje zavrtnjem na papučicu 27053
10 Priključak sa više kablova 4 dela 19091

3 dela 19096
11 Češljasta sabirnica 91906

Dodatna oprema za montažu

Električni pomoćni pribor

12 Poklopac priključaka 
za povezivanje sa gornje ili 
donje strane

1P (set od 2) A9A26975
2P (set od 2) A9A26976
3P 1P + 2P
4P 2P + 2P

13 Graničnik između faza (set od 10) A9A27001
14 Poklopac priključka 4P(set od 20) A9A26981
14' Poklopac priklj. Vigi iC60 (set od 12) A9A26982
15 Oznake priključaka vidi stranu CA907001
16 9 mm odstojnik A9A27062
17 Uređaj za zaključavanje (set od 10) A9A26970
18 Utična baza A9A27003
19 Zakretna ručica 

 Sa crnom ručicom A9A27005
 Sa crvenom ručicom A9A27006
 Adapter bez ručice A9A27008

1 Vigi iC60 dodatni blok za 
diferencijalnu zaštitu

vidi stranu 41

Vigi iC60

Dodatna oprema / Pomoćni 
kontakti   iC60, iID, Vigi iC60 

Zaštita
Zaštitni uređaji
Diferencijalna zaštita

Povezivanje Bez dodatne opreme Sa dodatnom opremom

D
B

12
30

60 Tip Nazivna 
struja

Moment 
zatezanja

Bakarni kablovi 50 mm²  
Al 
priključak

Povezivanje 
zavrtnjem na 
papučicu

Priključak sa više 
kablova

Kruti Fleksibilni ili sa 
kabl. završetkom

Kruti Fleksibilni 

iC60 0.5 do 25 A 2 N.m 1 do 25 mm2 1 do 16 mm2 - Ø 5 mm - -
32 do 63 A 3.5 N.m 1 do 35 mm2 1 do 25 mm2 50 mm2 3 x 16 mm2 3 x 10 mm2

Vigi iC60 25 A 2 N.m 1 do 25 mm2 1 do 16 mm2 - - - -
40 do 63 A 3.5 N.m 1 do 35 mm2 1 do 25 mm2

iID 16 do 100 A 3.5 N.m 1 do 35 mm2 1 do 25 mm2 50 mm2 Ø 5 mm 3 x 16 mm2 3 x 10 mm2
D

B
12

29
45

D
B

12
29

46

PZ2

14 mm

D
B

12
29

35

D
B

11
87

89

D
B

11
87

87

6.5 mm

d Okidačke jedinice se moraju prve postaviti
Poštujte preporučenu poziciju za SD kontakte
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Električni pomoćni pribor 
za iC60 i iID 

Zaštita
Zaštitni uređaji
Diferencijalna zaštita

IEC/EN 60947-1
Pomoćni kontakti:  b
iMN: podnaponski okidač  v
iMNs: podnaponski okidač sa kašnjenjem v
iMNx: podnaponski okidač, nezavistan od napona napajanja v
iMSU: prenaponski okidač v
iMX: naponski okidač  v
iMX+OF: naponski okidač sa indikacijom otvorenosti/zatvorenosti kontakata. v

 

IEC/EN 60947-5-1
Pomoćni kontakti za indikaciju:  b
iOF: indikacija otvorenosti/zatvorenosti kontakata v
iSD: indikacija neispravnosti (prorade zaštite)  v
iOF/SD+OF: indikacija otvorenosti/zatvorenosti kontakata i preklopni OF ili SD  v

kontakt.

Moguće kombinacije pom. kontakata
Električni pomoćni pribor Uređaji
Indikacija Okidanje
Max broj pomoćnih 
kontakata (sleva na desno)

Max broj okidačkih 
jedinica

P
B

10
44

40
-2

5

Ili
P

B
10

44
72

-2
5

2 (iOF ili iSD ili iOF/SD+OF) + 1 (iMX ili iMN ili iMSU)
Ili 2x iOF/SD+OF + 2 (iMX ili iMN ili iMSU)
Ili 1x (iOF ili iSD) + 2 (iMX ili iMN ili iMSU)
Ili Nijedan 3x iMSU

iC60 iID

d
Prvo se postavljaju okidačke jedinice

b Električni pomoćni pribor se koristi u kombinaciji 
sa iC60 automatskim prekidačima i iID 
diferencijalnim zaštitnim prekidačima; oni 
omogućavaju okidanje ili daljinsku indikaciju 
pozicije (otvoren/zatvoren/prorada zaštite) 
nakon pojave neispravnosti.
b Postavljaju se na klik (bez alata) sa leve strane 
prekidača. 
b iOF/SD+OF pomoćni kontakt 2-u-1 proizvod: 
preko mehaničke izborne sklopke, on predstavlja 
dva pomoćna kontakta, OF+SD ili OF+OF.

P
B

10
45

68
-4

0

Povezivanje 

D
B

12
30

61

4 mm

10 mm
PZ1

Tip Moment 
zatezanja

Bakarni kablovi Priključak sa više kablova
Kruti Fleksibilni Kruti Sa kabl. 

završetkom

Pomoćni kontakti za 
indikaciju

1 N.m 1 do 4 mm2 0.5 do 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 2 x 1.5 mm2

Okidački pomoćni 
kontakti

1 N.m 1 do 6 mm2 0.5 do 4 mm2 2 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2

D
B

12
29

45

D
B

12
30

07

D
B

12
30

11

D
B

12
30

08



56

Okidačke jedinice Indikacija
Pomoćni kontakti iMN iMNs iMNx iMSU iMX iMX+OF iOF iSD iOF/SD+OF
Tip Podnaponski okidač Prenaponski okidač Naponski okidač Pozicija kontakata 

otvoren/zatvoren
Kontakt za indikaciju 
greške

Dvostruki kontakt 
indikacija pozicije 
kontakata ili greške

Trenutni Sa kašnjenjem Nezavisni od napona napajanja Sa pom. kontaktom za indikaciju 
pozicije otvoren/zatvoren

Funkcija 
Vrši isklop uređaja sa kojim je u sprezi kada napon napajanja padne   b

(između 70 % i 35 % Un). Sprečava ponovni uklop uređaja dok god se napon napajanja ne vrati na 
nominalnu vrednost. 

Isključuje napajanje  b
otvaranjem kontakata prekidača 
sa kojim je u sprezi, u slučaju 
premašivanja napona između 
nule i faze (gubitak nule). Za 
četvorofazne mreže, koristite tri 
iMSU pomoćna kontakta. 

Okidanje pridruženog prekidača pri uključenju napajanja b 1 CO kontakt kao  b
indikacija pozicije 
kontakata na prekidaču;  
"otvoren" ili "zatvoren" 

1 CO kontakt za indikaciju  b
pozicije prekidača; usled:

neispravnosti u el. instalaciji v
akcije ili okidanja pomoćnog  v

kontakta
Ista indikacija kao kod   b

VISI-TRIP

iOF/SD+OF pomoćni  b
kontakt je zapravo 2-u-1 
proizvod: preko mehaničke 
izborne sklopke, on može 
biti OF+SD ili OF+OF

Ne vrši se  b
isklop u slučaju 
prolaznih padova 
napona (do 0.2 s)

Ulazi odvojeni od napajanja b Napon  b
okidanja: 
275 V AC 

Napon  b
okidanja: 
255 V AC

Uključuje (OF) kontakt za  b
indikaciju pozicije kontakata 
prekidača "otvoren" ili "zatvoren"  

Dijagram povezivanja
 

OF pozicija SD pozicija
Upotreba

Isključenje u slučaju nužde pomoću tastera sa 1 NC kontaktom  b
Osigurava bezbednost napojnih kola za nekoliko uređaja tako što  b

sprečava "nekontrolisano" ponovno uključenje

Isključenje u slučaju nužde  b
sa ''fail-safe'' principom

Neosetljiv na varijacije  b
napona upravljačkog kola da bi 
obezbedio kontinuitet rada

Zaštita opreme od prenapona  b
u mreži (prekidanje nule)

Nadzor napona između  b
faznog provodnika i nule

Isključenje u slučaju nužde  b
pomoću tastera sa 1 NO 
kontaktom

Isključenje u slučaju nužde  b
pomoću tastera sa 1 NO 
kontaktom

Daljinska indikacija  b
pozicije kontakata pridruženog 
prekidača

Daljinska indikacija  b
pozicije kontakata 
pridruženog prekidača 

Daljinska indikacija  b
okidanja u slučaju greške 
pridruženog prekidača

Daljinska indikacija  b
pozicije kontakata/okidanja 
u slučaju greške 
pridruženog prekidač

Kataloški brojevi A9A26960 A9A26961 A9A26959 A9A26963 A9A26969 A9A26971 A9A26979 A9A26479 A9A26476 A9A26477 A9A26478 A9A26946 A9A26947 A9A26948 A9A26924 A9A26927 A9A26929

Tehničke karakteristike
Nazivni napon  
(Ue)

V AC 220…240 48 115 220…240 220…240 380…415 230 230 100…415 48 12…24 100…415 48 12…24 240…415 240…415 240…415
V DC – 48 – – – 110…130 48 12…24 110…130 48 12…24 24…130 24…130 24…130

Radna frekvencija Hz 50/60 400 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Crveni mehanički indikator Sa prednje strane Sa prednje strane Sa prednje strane Sa prednje strane Sa prednje strane Sa prednje strane Sa prednje strane Sa prednje strane Sa prednje strane
Test funkcija – – – – – – Pomoću ručice Pomoću ručice Pomoću ručice
Širina u mod. od 9mm 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Radna struja – – – – – 12...24 V DC 6 A 24 V DC 6 A

48 V DC 2 A 48 V DC 2 A
110...130 V DC 1 A 60 V DC 1.5 A

130 V DC 1 A
12...24 V AC 6 A 240 V AC 6 A
48 V AC 2 A 415 V AC 3 A
100...240 V AC 6 A
400 V AC 3 A

Broj kontakata – – – – – 1 NO/NC 1 NO/NC 1 NO/NC 1 NO/NC + 1 NO/NC
Radna 
temperatura

°C -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70

Temperatura 
skladištenja

°C -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85

P
B

10
44

77
-3

5
D

B
11

88
04

D
B

11
88

05

D
B

11
88

06

Električni pomoćni pribor 
za iC60 i iID (nastavak)

Zaštita
Zaštitni uređaji
Diferencijalna zaštita

P
B

10
44

78
-3

5

P
B

10
44

80
-3

5

P
B

10
44

79
-3

5
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Okidačke jedinice Indikacija
Pomoćni kontakti iMN iMNs iMNx iMSU iMX iMX+OF iOF iSD iOF/SD+OF
Tip Podnaponski okidač Prenaponski okidač Naponski okidač Pozicija kontakata 

otvoren/zatvoren
Kontakt za indikaciju 
greške

Dvostruki kontakt 
indikacija pozicije 
kontakata ili greške

Trenutni Sa kašnjenjem Nezavisni od napona napajanja Sa pom. kontaktom za indikaciju 
pozicije otvoren/zatvoren

Funkcija 
Vrši isklop uređaja sa kojim je u sprezi kada napon napajanja padne   b

(između 70 % i 35 % Un). Sprečava ponovni uklop uređaja dok god se napon napajanja ne vrati na 
nominalnu vrednost. 

Isključuje napajanje  b
otvaranjem kontakata prekidača 
sa kojim je u sprezi, u slučaju 
premašivanja napona između 
nule i faze (gubitak nule). Za 
četvorofazne mreže, koristite tri 
iMSU pomoćna kontakta. 

Okidanje pridruženog prekidača pri uključenju napajanja b 1 CO kontakt kao  b
indikacija pozicije 
kontakata na prekidaču;  
"otvoren" ili "zatvoren" 

1 CO kontakt za indikaciju  b
pozicije prekidača; usled:

neispravnosti u el. instalaciji v
akcije ili okidanja pomoćnog  v

kontakta
Ista indikacija kao kod   b

VISI-TRIP

iOF/SD+OF pomoćni  b
kontakt je zapravo 2-u-1 
proizvod: preko mehaničke 
izborne sklopke, on može 
biti OF+SD ili OF+OF

Ne vrši se  b
isklop u slučaju 
prolaznih padova 
napona (do 0.2 s)

Ulazi odvojeni od napajanja b Napon  b
okidanja: 
275 V AC 

Napon  b
okidanja: 
255 V AC

Uključuje (OF) kontakt za  b
indikaciju pozicije kontakata 
prekidača "otvoren" ili "zatvoren"  

Dijagram povezivanja
 

U >

OF pozicija SD pozicija
Upotreba

Isključenje u slučaju nužde pomoću tastera sa 1 NC kontaktom  b
Osigurava bezbednost napojnih kola za nekoliko uređaja tako što  b

sprečava "nekontrolisano" ponovno uključenje

Isključenje u slučaju nužde  b
sa ''fail-safe'' principom

Neosetljiv na varijacije  b
napona upravljačkog kola da bi 
obezbedio kontinuitet rada

Zaštita opreme od prenapona  b
u mreži (prekidanje nule)

Nadzor napona između  b
faznog provodnika i nule

Isključenje u slučaju nužde  b
pomoću tastera sa 1 NO 
kontaktom

Isključenje u slučaju nužde  b
pomoću tastera sa 1 NO 
kontaktom

Daljinska indikacija  b
pozicije kontakata pridruženog 
prekidača

Daljinska indikacija  b
pozicije kontakata 
pridruženog prekidača 

Daljinska indikacija  b
okidanja u slučaju greške 
pridruženog prekidača

Daljinska indikacija  b
pozicije kontakata/okidanja 
u slučaju greške 
pridruženog prekidač

Kataloški brojevi A9A26960 A9A26961 A9A26959 A9A26963 A9A26969 A9A26971 A9A26979 A9A26479 A9A26476 A9A26477 A9A26478 A9A26946 A9A26947 A9A26948 A9A26924 A9A26927 A9A26929

Tehničke karakteristike
Nazivni napon  
(Ue)

V AC 220…240 48 115 220…240 220…240 380…415 230 230 100…415 48 12…24 100…415 48 12…24 240…415 240…415 240…415
V DC – 48 – – – 110…130 48 12…24 110…130 48 12…24 24…130 24…130 24…130

Radna frekvencija Hz 50/60 400 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Crveni mehanički indikator Sa prednje strane Sa prednje strane Sa prednje strane Sa prednje strane Sa prednje strane Sa prednje strane Sa prednje strane Sa prednje strane Sa prednje strane
Test funkcija – – – – – – Pomoću ručice Pomoću ručice Pomoću ručice
Širina u mod. od 9mm 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Radna struja – – – – – 12...24 V DC 6 A 24 V DC 6 A

48 V DC 2 A 48 V DC 2 A
110...130 V DC 1 A 60 V DC 1.5 A

130 V DC 1 A
12...24 V AC 6 A 240 V AC 6 A
48 V AC 2 A 415 V AC 3 A
100...240 V AC 6 A
400 V AC 3 A

Broj kontakata – – – – – 1 NO/NC 1 NO/NC 1 NO/NC 1 NO/NC + 1 NO/NC
Radna 
temperatura

°C -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70

Temperatura 
skladištenja

°C -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85

D
B

12
30

12

D
B

11
88

08

D
B

11
88

11

D
B

11
88

12

D
B

11
88

10

D
B

11
88

13

Električni pomoćni pribor 
za iC60 i iID (nastavak) 

Zaštita
Zaštitni uređaji
Diferencijalna zaštita

P
B

10
44

96
-3

5

P
B

10
44

81
-3

5

P
B

10
44

74
-3

5

P
B

10
44

76
-3

5

P
B

10
44

75
-3

5



P
B

10
44

95
-4

1

P
B

10
45

08
-5

0

P
B

10
44

92
-2

0

D
B

11
87

80

D
B

11
87

81

D
B

11
87

83

D
B

11
87

87

D
B

12
29

35

D
B

11
87

89

P
B

10
44

93
-2

5

D
B

12
29

36
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Montaža Bezbednost 
Dodatna 
oprema

Zakretna ručica Utična baza Uređaj za zaključavanje Dodatna 
oprema

Poklopac priključaka Maska za priključke Graničnik između 
faza

Odstojnik 

  

Funkcija Funkcija
Upravljanje sa prednje ili bočne strane

Stepen zaštite: ručice IP55 b
Način postavljanja:  b
mehanizam se postavlja na sam uređaj v
zakretna ručica se postavlja na prednju ili bočnu  v

stranu ormana
Postavljanje spreda (na vrata ili fiksni prednji  b

panel)
Sprečava otvaranje vrata kada je prekidač u ON  b

položaju (može se omogućiti)
Mogućnost zaključavanja u otvorenom položaju  b

(za zaključavanje u zatvorenom položaju potrebna 
je naknadna adaptacija)

Prečnik : 3 do 6 mm b

Omogućava da se prekidač izvadi i zameni 
brzo, bez žičenja

Stepen zaštite: IP20 b
Sastoji se od:  b
baze koja se pričvrsti za šinu ili montažnu ploču v
2 "kaiša" koja se pritegnu na priključke uređaja  v
Povezivanje: tunel kleme za kablove:  b

krute do 35 mm², fleksibilne do 25 mm² 
Postavljanje: b
u razvodni orman v
na horizontalnu šinu v
Visina: 178 mm b
Nije kompatibilan sa Vigi iC60 i pomoćnim  b

kontaktima
Može se zaključati (prečnik 6 mm),   b

Koristi se za zaključavanje 
prekidača u otvorenom ili 
zatvorenom položaju

Prečnik: 3 do 6 mm b
Mogućnost zaptivanja (max.  b

prečnik: 1.2 mm)
Zaključavanje u ON pozicija ne  b

sprečava prekidanje u slučaju 
neispravnosti u instalaciji

U skladu sa IEC/EN 60947-2 v

Sprečava bilo kakav kontakt sa zavrtnjima na 
priključcima

Povećava stepen zaštite do IP20D b

Sprečava bilo kakav kontakt sa 
priključcima

Povećava stepen zaštite   b
do IP20D

Mogućnost zaptivanja, max.prečnik  b
1.2 mm

Set od dva, za dovodne i odvodne  b
priljučke

Za 3-polne:  b A9A26975 + A9A26976
Za 4-polne: 2 X  b A9A26976

Poboljšava izolaciju 
između priključaka: 
kablova, kablovskih 
završetaka, itd

Koristi se za:  b
kompletiranje redova  v
odvajanje uređaja. v

Širina: 1 x 9 mm modul
Omogućava vođenje  b

kablova od jednog reda 
do drugog, (ispod i 
iznad), do 6 mm²

Kataloški brojevi A9A27005
crna ručica

A9A27006
crvena ručica

A9A27008
bez ručice

A9A27003
(1 po polu)

A9A26970 Kataloški brojevi A9A26982 A9A26981 A9A26975 A9A26976 A9A27001 A9A27062

Set od 1 1 1 1 10 Set od 12 x 1 pol 20 x 4 pola (može se podeliti) 2 x 1 pol 2 x 2 pola 10 5
Pogodan za upotrebu sa Pogodan za upotrebu sa

iC60 2P, 3P, 4P b   b   b iC60 –   b   b   b   b   b
iC60 + Vigi iC60 2P, 3P, 4P b –   b Vigi iC60   b – – – –   b
iID   – y b  63 A   b iID   –   b –   b   b   b

Dodatna oprema za iC60, iIDZaštita
Zaštitni uređaji
Diferencijalna zaštita

Povezivanje
Dodatna 
oprema

Priključak za više kablova 50 mm² Al priključak Povezivanje zavrtnjem na 
papučicu

Funkcija 
Za 3 bakarna kabla: 

Čvrsti do 16 mm²  b
Fleksibilni do 10 mm² b

Za aluminijumske kablove od 16 do 50 mm² Za kablove sa papučicom,  
postavljanje sa prednje ili zadnje 
strane

5 mm

Kataloški brojevi 19091 19096 27060 27053
Set od 4 3 1 8

iC60 y 25 A – – –   b
iC60 >25 A   b   b   b   b

Vigi iC60 – – – – 

iID   b   b   b y b  63 A
Moment zatezanja 2 N.m 10 N.m 2 N.m

Q4 / 2010
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Označavanje 
Dodatna 
oprema

Traka sa oznakama Štampač

Za identifikaciju kontakata
Kataloški brojevi 0: AB1-R0

1: AB1-R1
2: AB1-R2
3: AB1-R3
4: AB1-R4

5: AB1-R5
6: AB1-R6
7: AB1-R7
8: AB1-R8
9: AB1-R9

A: AB1-GA
B: AB1-GB
C: AB1-GC
D: AB1-GD
E: AB1-GE
F: AB1-GF
G: AB1-GG
H: AB1-GH
I: AB1-GI

J: AB1-GJ
K: AB1-GK
L: AB1-GL
M: AB1-GM
N: AB1-GN
O: AB1-GO
P: AB1-GP
Q: AB1-GQ
R: AB1-GR

S: AB1-GS
T: AB1-GT
U: AB1-GU
V: AB1-GV
W: AB1-GW
X: AB1-GX
Y: AB1-GY
Z: AB1-GZ

+: AB1-R12
-: AB1-R13
prazne: AB1-RV

13501
Za označavanje el. kola na prekidačima           
(9 mm)

Set od 250
iC60 max 4 oznake po polu b Kompatibilan sa Dymo trakama i  b

dodatnom opremom
Komplet sadrži:  b
1 štampač za nalepnice  v
baterije na punjenje  v
1 punjač (230 V adapter)  v
4 trake  v
1 kutija za čuvanje  v

Vigi iC60 max 4 oznake po uređaju b

iID max 4 oznake po uređaju b

Dodatna oprema za iC60, iID 
(nastavak)

Zaštita
Zaštitni uređaji
Diferencijalna zaštita

Montaža Bezbednost 
Dodatna 
oprema

Zakretna ručica Utična baza Uređaj za zaključavanje Dodatna 
oprema

Poklopac priključaka Maska za priključke Graničnik između 
faza

Odstojnik 

  

Funkcija Funkcija
Upravljanje sa prednje ili bočne strane

Stepen zaštite: ručice IP55 b
Način postavljanja:  b
mehanizam se postavlja na sam uređaj v
zakretna ručica se postavlja na prednju ili bočnu  v

stranu ormana
Postavljanje spreda (na vrata ili fiksni prednji  b

panel)
Sprečava otvaranje vrata kada je prekidač u ON  b

položaju (može se omogućiti)
Mogućnost zaključavanja u otvorenom položaju  b

(za zaključavanje u zatvorenom položaju potrebna 
je naknadna adaptacija)

Prečnik : 3 do 6 mm b

Omogućava da se prekidač izvadi i zameni 
brzo, bez žičenja

Stepen zaštite: IP20 b
Sastoji se od:  b
baze koja se pričvrsti za šinu ili montažnu ploču v
2 "kaiša" koja se pritegnu na priključke uređaja  v
Povezivanje: tunel kleme za kablove:  b

krute do 35 mm², fleksibilne do 25 mm² 
Postavljanje: b
u razvodni orman v
na horizontalnu šinu v
Visina: 178 mm b
Nije kompatibilan sa Vigi iC60 i pomoćnim  b

kontaktima
Može se zaključati (prečnik 6 mm),   b

Koristi se za zaključavanje 
prekidača u otvorenom ili 
zatvorenom položaju

Prečnik: 3 do 6 mm b
Mogućnost zaptivanja (max.  b

prečnik: 1.2 mm)
Zaključavanje u ON pozicija ne  b

sprečava prekidanje u slučaju 
neispravnosti u instalaciji

U skladu sa IEC/EN 60947-2 v

Sprečava bilo kakav kontakt sa zavrtnjima na 
priključcima

Povećava stepen zaštite do IP20D b

Sprečava bilo kakav kontakt sa 
priključcima

Povećava stepen zaštite   b
do IP20D

Mogućnost zaptivanja, max.prečnik  b
1.2 mm

Set od dva, za dovodne i odvodne  b
priljučke

Za 3-polne:  b A9A26975 + A9A26976
Za 4-polne: 2 X  b A9A26976

Poboljšava izolaciju 
između priključaka: 
kablova, kablovskih 
završetaka, itd

Koristi se za:  b
kompletiranje redova  v
odvajanje uređaja. v

Širina: 1 x 9 mm modul
Omogućava vođenje  b

kablova od jednog reda 
do drugog, (ispod i 
iznad), do 6 mm²

Kataloški brojevi A9A27005
crna ručica

A9A27006
crvena ručica

A9A27008
bez ručice

A9A27003
(1 po polu)

A9A26970 Kataloški brojevi A9A26982 A9A26981 A9A26975 A9A26976 A9A27001 A9A27062

Set od 1 1 1 1 10 Set od 12 x 1 pol 20 x 4 pola (može se podeliti) 2 x 1 pol 2 x 2 pola 10 5
Pogodan za upotrebu sa Pogodan za upotrebu sa

iC60 2P, 3P, 4P b   b   b iC60 –   b   b   b   b   b
iC60 + Vigi iC60 2P, 3P, 4P b –   b Vigi iC60   b – – – –   b
iID   – y b  63 A   b iID   –   b –   b   b   b
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iCT kontaktori Kontrola 
Upravljanje i nadzor

iCT kontaktori se koriste za kontrolu sledećih kola: 
Osvetljenje, grejanje, ventilacija, roletne, grejanje vode u domaćinstvima, itd.  b
Raspoređivanje neprioritetnih potrošača. b

Kontaktori sa ručnom kontrolom omogućavaju premošćavanje opterećenja (ON ili 
OFF). 
iCT mogu da primaju informaciju sa pomoćnog kontakta iACTs koji se postavlja sa 
desne strane. 

IEC/EN 61095

P
B

10
52

51
-4

0

Kataloški brojevi
iCT kontaktori 
Tip Širina u mod. 

od 9 mm 

1P Nazivna 
struja

Upravljački napon (50 Hz) Kontakti

AC7a AC7b

D
B

10
33

73
-5 1

2

A1

A2

16 A 5 A 230…240 V AC 1NO A9C22711 2
25 A 8.5 A 230…240 V AC 1NO A9C20731

2P

D
B

10
33

77
-1

1 R1

R2

1

2

A1

A2

1NO+NC

D
B

10
33

75
-1

0 1

2

3

4

A1

A2

2NO

16 A 5 A 230…240 V AC 1NO+1NC A9C22715 2
25 A 8.5 A 230…240 V AC 2NO A9C20732 2
40 A 15 A 220…240 V AC 2NO A9C20842 4

3P

D
B

10
33

78
-1

4 1

2

3

4

5

6

A1

A2

16 A 5 A 220…240 V AC 3NO A9C22813 4
25 A 8.5 A 220…240 V AC 3NO A9C20833 4
40 A 15 A 220…240 V AC 3NO A9C20843 6

4P

D
B

10
33

81
-1

8 1

2

3

4

5

6

7

8

A1

A2

25 A 8.5 A 220…240 V AC 4NO A9C20834 4
40 A 15 A 220…240 V AC 4NO A9C20844

iCT kontaktor sa ručnom kontrolom
2P

D
B

10
33

73
-5 A1

A2

auto
I

O

1

2

3

4

P

Ručna kontrola 

25 A 8.5 A 230…240 V AC 2NO A9C21732 2

Pomoćni kontakti
Tip Širina u mod. 

od  9 mm 
iACTs Nazivni napon (50/60 Hz) Kontakti

D
B

12
28

26 11

12

23

24

24-240 V AC/DC 1NO+1NC A9C15914 1

P
B

10
52

53
-4

0

P
B

10
52

54
-4

0

iCT 2P  
Sa ručnom 
kontrolom

iCT 4P iACTs
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Tehnički podaci
Osnovne karakteristike

Napon izolacije (Ui) 500 V AC

Napojno kolo
iCT nazivna struja 16 to 40 A (režim rada AC7a) 
Nazivna struja kod iCT kontaktora sa 
ručnom kontrolom 

25 A (režim rada AC7a) 

Kontrolno kolo
Napon 230...240 V AC (-10% +6%) 
Frekvencija špulne 50 Hz
Indikatorska lampica Mehanička, crvena 

Snaga pri uključenju i držanju
Tip Nazivna struja  

(A)
Potrošnja Max. snaga 

(W)Pri uključenju 
(VA)

Držanja  (VA)

1P, 2P 16/25 9.2 2.7 0.9
3P, 4P 25 34 4.6 1.6

2P 40 34 4.6 1.6
3P, 4P 40 53 6.5 2.1

Dodatne karakteristike
Radna temperatura -5°C to +60°C 
Tropikalizacija Tretman 2 (relativna vlažnost 95% na 55°C)
Maksimalan broj operacija u toku dana 100
Vek trajanja (ukupan broj operacija) 200,000 ciklusa
Tipovi opterećenja Vidi stranu 72
Nazivni napon (Ue) 1P, 2P 250 V AC

3P, 4P 400 V AC
iACTs pomoćni kontakti Daje status o otvorenosti/ zatvorenosti kontakata 

za indikaciju ili upravljanje u skladu sa 
IEC 60947-5.

iACTs nazivna struja 
pomoćnog kontakta

Min. 10 mA na 24 V DC/AC - cos φ = 1
Max. 2 A na 240 V AC - cos φ = 1

iCT kontaktori (nastavak)Kontrola 
Upravljanje i nadzor

Povezivanje 

D
B

12
31

31 Tip Kolo Nazivna 
struja

Moment 
zatezanja 

Bakarni kablovi
Kruti provodnik Fleksibilni ili sa 

kablovskim završetkom

iCT Upravljačko - 0.8 N.m 2 x 1.5 mm2 2 x 2.5 mm2

Energetsko 16 i 25 A 1.2 N.m 6 mm2 2 x 2.5 mm2

40 A 2 N.m 25 mm2 2 x 10 mm2

iACTs - - 0.8 N.m 2 x 1.5 mm2 2 x 2.5 mm2

D
B

12
29

45

D
B

12
29

46

PZ1
4 mm

9 mm

D
B

12
29

12

Način rada
Pozicija: O Pozicija: auto Pozicija: I Pozicija: I + P

Dimenzije (mm)
iCT kontaktori

D
B

12
29

13

A

Nazivna 
struja

16/25 A 40 A iCT ručna 
kontrola

Tip 1P, 2P 3P, 4P 1P, 2P 3P, 4P 2P
A 18 mm 36 mm 36 mm 54 mm 18 mm

Pomoćni kontakti

D
B

12
28

28

iACTs
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iTL impulsni releji Kontrola 
Upravljanje i nadzor

iTL impulsni releji se koriste za upravljanje, pomoću iPB tastera, krugovima 
osvetljenja koja sadrže: 

Inkadescentne lampe, halogene lampe niskog napona, itd. (rezistivni potrošači).  b
Fluo cevi, sijalice sa gasom, itd. (induktivni potrošači).  b
Ručna kontrola sa prednje strane:  b
direktno upravljanje pomoću ON/OFF ručice, v
ručno odvajanje kontakata špulne moguće je pomoću sklopke. v
Indikacija: udaljena indikacija stanja releja, mehanička, sa prednje strane na  b

osnovu pozicije ručice.

EN 60669-1, EN 60669-2-2 

P
B

10
52

55
-4

0

Kataloški brojevi
iTL impulsni releji 
Tip Širina u mod. 

od 9 mm 
1P Nazivna 

struja
Napon špulne Uc 
V AC V DC

D
B

10
00

58 16 A 230…240 110 A9C30811 2
48 24 A9C30211
24 12 A9C30111

32 A 230…240 110 A9C30831

2P

D
B

10
00

60 16 A 230…240 110 A9C30812 2

D
B

12
26

78

Način rada
Prekidač postavljen na ON Prekidač postavljen na OFF
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Tehnički podaci
Osnovne karakteristike

Napon izolacije 500 V AC

Energetsko kolo
iTL nazivna struja 16 A Cos j  = 0.6

32 A Cos j = 0.6
Frekvencija 50/60 Hz

Upravljačko kolo 
Napon (Uc) Tolerancija na 50 Hz: Uc +6 %, -15 % 

Tolerancija na 60 Hz: Uc ±6 % 
Tolerancija u kolima jednosmerne struje: 
+6 % -10 % 

Snaga pri uključenju 
1P, 2P 19 VA

Dodatne karakteristike
Radna temperatura -20°C do +50°C
Tropikalizacija Tretman 2 (relativna vlažnost 95% na 55°C) 
Maksimalan broj operacija u minuti 5
Vek trajanja 
(ukupan broj operacija)

16 A 200,000 ciklusa (AC21)
100,000 ciklusa (AC22)

32 A 50,000 ciklusa (AC21)
20,000 ciklusa (AC22)

Tipovi opterećenja Vidi stranu A908001
Nazivni napon (Ue) 1P, 2P 250 V AC

3P, 4P 400 V AC
Klasa otpornosti na zagađenje 3
Daljinska kontrola Tasterima (svetlosnim do 3 mA) 
Trajanje impulsa 50 ms (za automatsko upravljanje preporučena 

vrednost: 200 ms) 
Nivo buke pri okidanju y 60 dBA (na 1 m)

iTL impulsni releji (nastavak)Kontrola 
Upravljanje i nadzor

Povezivanje 

D
B

12
31

32 Kolo Nazivna struja Moment 
zatezanja 

Bakarni kablovi
Kruti Fleksibilni ili sa 

kablovskim završetkom

Upravljačko - 0.8 N.m 0.5 do 6 mm2 0.5 do 6 mm2

Energetsko 16 A 0.8 N.m y 10 mm2 y 10 mm2

32 A 1.2 N.m

D
B

12
29

45

D
B

12
29

46

PZ1

9 mm
4 mm
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iTL impulsni releji i  
iCT kontaktori
Izbor nazivnih struja prema tipu potrošača

Praktični saveti

Nazivna struja releja
Tabela ispod pokazuje maksimalan broj svetiljki za svaki relej, prema tipu, snazi i  b

konfiguraciji svetiljke.Kao dodatak, napomenuta je i ukupna prihvatljiva snaga.
Vrednosti su date za napon od 230 V sa 2 aktivna provodnika (monofazno faza/ b

nula ili dve faze). Za napon od 110V, podelite date vrednosti sa 2.
Da bi se dobile ekvivalentne vrednosti za 230 V trofazno kolo, pomnožite broj  b

svetiljki i maksimalnu izlaznu snagu: 
sa  v 3 (1.73) za kola sa 230 V između faza bez nule;
sa  v 3 fza kola sa 230 V između faze i nule ili 400 V između faza.

Napomena: Snage svetiljki koje se najčešće koriste prikazane su tamnijim brojevima.  
Za snage koje nisu navedene, koristite proporciju sa najbližom vrednošću.

Opšta napomena
Modularni kontaktori i impulsni releji ne koriste 
istu tehnologiju. Njihova nazivna struja je 
određena različitim standardima i ne odgovara 
nazivnoj struji kola (osim za TL+ i CT+).
Na primer, za datu nazivnu struju, jedan impulsni 
relej je efikasniji od modularnog kontaktora za 
upravljanje osvetljenjem koje ima veliku polaznu 
struju ili nizak faktor snage  
(nekompenzovana induktivna kola).

Proizvodi iTL impulsni releji iCT kontaktori
Tip svetiljke Jedinična snaga i 

kapacitivnost 
kondenzatora za korekciju 
faktora snage

Maksimalan broj sijaličnih grla za monofazne mreže i maksimalna snaga po kolu

16 A 32 A 16 A 25 A 40 A

Osnovne inkadescentne svetiljke, halogene lampe, svetiljke sa isparenjima žive (bez balasta)
40 W 40 1500 W 

do  
1600 W

106 4000 W 
do  
4200 W

38 1550 W 
do 
2000 W

57 2300 W 
do 
2850 W

115 4600 W 
do 
5250 W

60 W 25 66 30 45 85
75 W 20 53 25 38 70
100 W 16 42 19 28 50
150 W 10 28 12 18 35
200 W 8 21 10 14 26
300 W 5 1500 W 13 4000 W 7 2100 W 10 3000 W 18 5500 W 

do 
6000 W

500 W 3 8 4 6 10
1000 W 1 4 2 3 6
1500 W 1 2 1 2 4

ELV 12 ili 24 V halogene lampe
Sa feromagnetnim 
transformatorom

20 W 70 1350 W 
do 
1450 W

180 3600 W 
do 
3750 W

15 300 W 
do 
600 W

23 450 W 
do 
900 W

42 850 W 
do 
1950 W

50 W 28 74 10 15 27
75 W 19 50 8 12 23
100 W 14 37 6 8 18

Sa elektronskim 
transformatorom

20 W 60 1200 W 
do 
1400 W

160 3200 W 
do 
3350 W

62 1250 W 
do 
1600 W

90 1850 W 
do 
2250 W

182 3650 W 
do 
4200 W

50 W 25 65 25 39 76
75 W 18 44 20 28 53
100 W 14 33 16 22 42

Fluo cevi sa starterom i feromagnetnim balastom
1 cev  
bez kompenzacije (1)

15 W 83 1250 W 
do 
1300 W

213 3200 W 
do 
3350 W

22 330 W 
to  
850 W

30 450 W 
to  
1200 W

70 1050 W 
do  
2400 W

18 W 70 186 22 30 70
20 W 62 160 22 30 70
36 W 35 93 20 28 60
40 W 31 81 20 28 60
58 W 21 55 13 17 35
65 W 20 50 13 17 35
80 W 16 41 10 15 30
115 W 11 29 7 10 20

1 cev  
sa paralelnom 
kompenzacijom (2)

15 W 5 µF 60 900 W 160 2400 W 15 200 W 
do 
800 W

20 300 W 
do 
1200 W

40 600 W 
do 
2400 W

18 W 5 µF 50 133 15 20 40
20 W 5 µF 45 120 15 20 40
36 W 5 µF 25 66 15 20 40
40 W 5 µF 22 60 15 20 40
58 W 7 µF 16 42 10 15 30
65 W 7 µF 13 37 10 15 30
80 W 7 µF 11 30 10 15 30
115 W 16 µF 7 20 5 7 14

2 ili 4 cevi   
sa rednom 
kompenzacijom

2 x 18 W 56 2000 W 148 5300 W 30 1100 W 
do 
1500 W

46 1650 W 
do 
2400 W

80 2900 W 
do 
3800 W

4 x 18 W 28 74 16 24 44
2 x 36 W 28 74 16 24 44
2 x 58 W 17 45 10 16 27
2 x 65 W 15 40 10 16 27
2 x 80 W 12 33 9 13 22
2 x 115  W 8 23 6 10 16

Tabela za izbor
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Proizvodi iTL impulsni releji iCT kontaktori
Tip svetiljke Jedinična snaga i 

kapacitivnost 
kondenzatora za korekciju 
faktora snage

Maksimalan broj sijaličnih grla za monofazne mreže i maksimalna snaga po kolu

16 A 32 A 16 A 25 A 40 A

Fluo cevi sa elektronskim balastom
1 ili 2 cevi 18 W 80 1450 W 

do 
1550 W

212 3800 W 
do 
4000 W

74 1300 W 
do 
1400 W

111 2000 W 
do 
2200 W

222 4000 W 
do 
4400 W

36 W 40 106 38 58 117
58 W 26 69 25 37 74
2 x 18 W 40 106 36 55 111
2 x 36 W 20 53 20 30 60
2 x 58 W 13 34 12 19 38

Kompaktne fluo svetiljke
Sa eksternim 
elektronskim balastom

5 W 240 1200 W 
do 
1450 W

630 3150 W 
do 
3800 W

210 1050 W 
do 
1300 W

330 1650 W 
do 
2000 W

670 3350 W 
do 
4000 W

7 W 171 457 150 222 478
9 W 138 366 122 194 383
11 W 118 318 104 163 327
18 W 77 202 66 105 216
26 W 55 146 50 76 153

Sa integrisanim 
elektronskim balastom
(zamena za 
inkadescentne svetiljke)

5 W 170 850 W 
do 
1050 W

390 1950 W 
do 
2400 W

160 800 W 
do 
900 W

230 1150 W 
do 
1300 W

470 2350 W 
do 
2600 W

7 W 121 285 114 164 335
9 W 100 233 94 133 266
11 W 86 200 78 109 222
18 W 55 127 48 69 138
26 W 40 92 34 50 100

Svetiljke sa isparenjima žive pod pritiskom sa feromagnetnim balastom bez paljenja 
Svetiljke sa isparenjima natrijuma pod pritiskom sa feromagnetnim balastom i integrisanim paljenjem (3)

Bez kompenzacije (1) 50 W Nije testirano, retko se koristi 15 750 W
do 
1000 W

20 1000 W 
do 
1600 W

34 1700 W 
do 
2800 W

80 W 10 15 27
125 / 110 W (3)  8 10 20
250 / 220 W (3)  4 6 10
400 / 350 W (3)  2 4 6
700 W 1 2 4

Sa paralelnom 
kompenzacijom (2)

50 W 7 µF 10 500 W 
do 
1400 W

15 750 W 
do 
1600 W

28 1400 W 
do 
3500 W

80 W 8 µF 9 13 25
125 / 110 W (3) 10 µF 9 10 20
250 / 220 W (3)  18 µF 4 6 11
400 / 350 W (3) 25 µF 3 4 8
700 W 40 µF 2 2 5
1000 W 60 µF 0 1 3

Svetiljke sa isparenjima natrijuma pod pritiskom sa feromagnetnim balastom sa spoljašnjim paljenjem
Bez kompenzacije (1) 35 W Nije testirano, retko se koristi 5 270 W 

do 
360 W

9 320 W 
do 
720 W

14 500 W 
do 
1100 W

55 W 5 9 14
90 W 3 6 9
135 W 2 4 6
180 W 2 4 6

Sa paralelnom 
kompenzacijom (2)

35 W 20 µF 38 1350 W 102 3600 W 3 100 W 
do 
180 W

5 175 W 
do 
360 W

10 350 W 
do 
720 W

55 W 20 µF 24 63 3 5 10
90 W 26 µF 15 40 2 4 8
135 W 40 µF 10 26 1 2 5
180 W 45 µF 7 18 1 2 4

Tabela za izbor (nastavak)

iTL impulsni releji i  
iCT kontaktori (nastavak)
Izbor nazivnih struja prema tipu potrošača

Praktični saveti
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Tabela za izbor (nastavak)
Proizvodi iTL impulsni releji iCT kontaktori
Tip svetiljke Jedinična snaga i 

kapacitivnost 
kondenzatora za korekciju 
faktora snage

Maksimalan broj sijaličnih grla za monofazne mreže i maksimalna snaga po kolu

16 A 32 A 16 A 25 A 40 A

Svetiljke sa isparenjima natrijuma pod pritiskom 
Metal-halogene svetiljke

Sa feromagnetnim 
balastom sa spoljašnjim 
paljenjem, bez 
kompenzacije (1)

35 W Nije testirano, retko se koristi 16 600 W 24 850 W 
do 
1200 W

42 1450 W  
do 
2000 W

70 W 8 12 20
150 W 4 7 13
250 W 2 4 8
400 W 1 3 5
1000 W 0 1 2

Sa feromagnetnim 
balastom sa spoljašnjim 
paljenjem i paralelnom 
kompenzacijom(2)

35 W 6 µF 34 1200 W 
do 
1350 W

88 3100 W 
do 
3400 W

12 450 W  
do 
1000  W

18 650 W  
do 
2000  W

31 1100 W  
do 
4000  W

70 W 12 µF 17 45 6 9 16
150 W 20 µF 8 22 4 6 10
250 W 32 µF 5 13 3 4 7
400 W 45 µF 3 8 2 3 5
1000 W 60 µF 1 3 1 2 3
2000 W 85 µF 0 1 0 1 2

Sa elektronskim 
balastom

35 W 38 1350 W  
do 
2200 W

87 3100 W 
do 
5000 W

24 850 W  
do 
1350 W

38 1350 W  
do 
2200 W

68 2400 W 
do 
4000 W

70 W 29 77 18 29 51
150 W 14 33 9 14 26

(1) Kola sa nekompenzovanim feromagnetnim balastima koriste dvostruko više struje za datu izlaznu snagu svetiljke. Ovo objašnjava veoma mali broj svetiljki 
ovakve konfiguracije.
(2) Ukupna kapacitivnost kondenzatora u paraleli za korekciju faktora snage u kolu ograničavaju broj svetiljki kojima se može upravljati pomoću kontaktora.Ukupna 
kapacitivnost na izvodu modularnog kontaktora nazivne struje 16, 25, 40 ili 63 A ne bi smela da premaši 75, 100, 200 ili 300 µF redom. Zbog ovih ograničenja, 
naknadno proračunajte maksimalan dozvoljeni broj svetiljki ako se vrednost kapacitivnosti razlikuje od one u tabeli.
(3) Svetiljke sa isparenjima žive pod pritiskom bez paljenja, snage 125, 250 i 400 W, se polako zamenjuju svetiljkama sa isparenjima natrijuma sa integrisanim 
paljenjem snaga110, 220 i 350 W, redom.

iTL impulsni releji i  
iCT kontaktori (nastavak)
Izbor nazivnih struja prema tipu potrošača

Praktični saveti
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Aplikacije sa grejanjem
Impulsne releje treba izabrati na osnovu snage kojom se upravlja. b

230 V grejanje
Tip Maksimalna snaga za datu nazivnu struju

iTL impulsni releji
Monofazno kolo 16 A 32 A

Grejanje (AC1) 3.6 kW 7.2 kW

Nazivnu struju kontaktora treba izabrati na osnovu snage kojom se upravlja i broja  b
operacija tokom dana.

230 V grejanje
Tip grejanja Maksimalna snaga za datu nazivnu struju

iCT kontaktori
Broj operacija / dan 25 A 40 A

25 5.4 kW 8.6 kW
50 5.4 kW 8.6 kW
75 4.6 kW 7.4 kW
100 4 kW 6 kW
250 2.5 kW 3.8 kW
500 1.7 kW 2.7 kW

400 V grejanje
25 16 kW 26 kW
50 16 kW 26 kW
75 14 kW 22 kW
100 11 kW 17 kW
250 5 kW 8 kW
500 3.5 kW 6 kW

Aplikacije sa malim motorom
Nazivnu struju kontaktora treba izabarti na osnovu snage kojom se upravlja. b

Asinhroni monofazni motor sa kondenzatorom
Aplikacije sa malim 
motorom

Maksimalna snaga za datu nazivnu struju
iCT kontaktori

Napon 25 A 40 A
230 V 1.4 2.5

Asinhroni trofazni motor
400 V 4 7.5

Univerzalni motor
230 V 0.9 1.4

Karakteristike tipova opterećenja (potrošača)
Standard IEC 61095 se odnosi na elektromehaničke kontaktore za upotrebu u  b

domaćinstvima i slične svrhe. On se razlikuje od standarda IEC 60947.4 (za 
industrijske aplikacije) po specijalnim zahtevima kojima se reguliše bezbednost 
osoblja i opreme na mestima od opšteg javnog značaja.

Aplikacije Industrija: IEC 60947.4 Domaćinstva: IEC 61095
Motori AC3 AC7b
Grejanje AC1 AC7a
Osvetljenje AC5a i b AC5a i b

iTL impulsni releji i  
iCT kontaktori (nastavak)

Praktični saveti
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iPB tasteri Kontrola 
Upravljanje i nadzor 

Kataloški brojevi
iPB tasteri  
Tip Jednostruki Dvostruki Jednostruki + indikatorska lampica 

Dijagram 

Taster Boja Siva Crvena Siva Siva Zelena/
Crvena

Siva/Siva Siva Siva Siva Siva

Indikatorska 
lampica

Napajanje - - - - - - 110…230 V AC 12…48 V AC/DC
Boja - - - - - - Zelena Crvena Zelena Crvena

Referenca A9E18030 A9E18031 A9E18032 A9E18033 A9E18034 A9E18035 A9E18036 A9E18037 A9E18038 A9E18039
Širina u mod. od 9 mm 2 2 2

IEC 60669-1 i IEC 60947-5-1
iPB tasteri se upotrebljavaju za upravljanje električnim kolima pomoću impulsa.  b

Povezivanje 

D
B

12
31

33 Moment 
zatezanja

Bakarni kablovi
Kruti 
priključak

Fleksibilni ili sa 
kablovskim 
završetkom

1 N.m 0.5 mm2 min. 0.5 mm2 min.
2 x 2.5 mm2 max. 2 x 2.5 mm2 max.

Graničnici za razdvajanje faza mogu se razdvojiti da bi se omogućio pristup svim  b
zubcima češljaste sabirnice. 

Kleme prilagođene za jednostavnije povezivanje. b

D
B

12
29

45

D
B

12
29

46

PZ1
4 mm

Tehnički podaci
Osnovne karakteristike

Klasa otpornosti na zagađenje 3
Energetsko kolo 

Nazivni napon 250 V AC
Nazivna struja 20 A

Dodatne karakteristike 
Trajnost (O-C) 30,000 operacija AC22 (cos j = 0.8)
Radna temperatura -35°C... +70°C
Temperatura skladištenja -40°C... +80°C
Tropikalizacija Tretman 2 (relativna vlažnost 95 % na 55°C) 
LED svetlosna indikacija Potrošnja: 0.3 W 

Vek trajanja: 100,000 sati konstantnog sijanja 
Indikatorska lampica bez potrebe za 
održavanjem (LED lampica se ne zamenjuje)

Dimenzije (mm)

D
B

12
28

32

 

9 mm
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iSSW izborne sklopke Kontrola 
Upravljanje i nadzor 

Kataloški brojevi
iSSW izborne sklopke
Tip 2 pozicije 3 pozicije

Kontakt 1 CO 2 CO 1 NO + 1NC 1 CO 2 CO
Dijagram 

Referenca A9E18070 A9E18071 A9E18072 A9E18073 A9E18074
Širina u mod. od 9 mm 2 4 2 2 4

Dimenzije (mm)

D
B

 1
22

83
4

IEC 60669-1 i IEC 60947-5-1
iSSW linearni izborni prekidači upotrebljavaju se za ručno upravljanje strujnim  b

kolima. 

Povezivanje

D
B

12
31

34 Moment 
zatezanja

Bakarni kablovi
Kruti 
priključak

Fleksibilni ili sa 
kablovskim 
završetkom 

1 N.m 0.5 mm2 min. 0.5 mm2 min.
2 x 2.5 mm2 max. 2 x 2.5 mm2 max.

Graničnici za razdvajanje faza mogu se razdvojiti da bi se omogućio pristup svim  b
zubcima češljaste sabirnice. 

Kleme prilagođene za jednostavnije povezivanje. b

D
B

12
29

45

D
B

12
29

46

PZ1
4 mm

9 mm

Tehnički podaci
Osnovne karakteristike

Klasa otpornosti na zagađenje 3
Energetsko kolo 

Nazivni napon 250 V AC
Nazivna struja 20 A

Dodatne karakteristike 
Trajnost (O-C) 30,000 operacija AC22 (cos j = 0.8)
Radna temperatura -20°C... +50°C
Temperatura skladištenja -40°C... +70°C
Tropikalizacija Tretman 2 (relativna vlažnost 95 % na 55°C) 
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iSW izborne sklopkeKontrola 
Upravljanje i nadzor 

iSW upravljačke sklopke (20, 32 A) 

IEC/EN 60669-1, iSW sklopka sa indikatorskom  
lampicom. 
IEC/EN 60669-2-4, iSW sklopka bez indikatorske 
lampice. 
 
Ove sklopke se koriste za: 

Upravljanje (otvaranje ili zatvaranje kola pod opterećenjem).  b
1P i 2P sklopke su dostupne sa i bez indikatorske lampice. 

Rastavljanje, za sklopke bez indikatorske lampice IEC/EN 60669-2-4. b

iSW rastavljači (40 do 125 A) 

IEC 60947-3
 
Rastavljači kombinuju sledeće funkcije: 

Upravljanje (otvaranje ili zatvaranje kola pod opterećenjem). b

OF iSW pomoćni kontakti 
Postavljaju se sa leve strane, i služe za indikaciju otvorenosti ili zatvorenosti  b

kontakata sklopke, poseduju jedan NO i jedan NC kontakt.

Dodatna oprema 
Uređaj za zaključavanje zaključava sklopku u otvorenom ili zatvorenom položaju.  b

Kataloški brojevi

P
B

10
52

64
-4

0

20, 32 A iSW upravljačke sklopke 
Tip Širina u mod. od 9 mm  
1P Nazivna struja Napon (Ue)

D
B

11
89

98 1

2

20 A 250 V AC A9S60120 2
32 A 250 V AC A9S60132

2P

D
B

11
89

99 1

2

3

4

20 A 250 V AC - 2
415 V AC A9S60220

32 A 250 V AC -
415 V AC A9S60232

3P

D
B

11
90

00 1

2

3

4

5

6

20 A 415 V AC A9S60320 4
32 A 415 V AC A9S60332

4P

D
B

11
90

01 1

2

3

4

5

6

7

8

20 A 415 V AC A9S60420 4
32 A 415 V AC A9S60432

Radna frekvencija 50/60 Hz

Upravljačke sklopke 

Indikacija pozicije kontakata
Pogodno za upotrebu u industriji u skladu sa   b

IEC/EN 60947-3 standardom.
Prisustvo zelene trake garantuje fizičku  b

razdvojenost kontakata i omogućava bezbedan rad 
na odvodnom delu instalacije. 

P
B

10
52

65
-4

0

D
B

12
28

18
P

B
10

52
66

-4
0
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Kataloški brojevi (nastavak) 

Rastavljačke sklopke

40 do 125 A iSW rastavljači 
Tip Širina u mod. od 9 mm  
1P Nazivna 

struja
Napon (Ue)

D
B

11
89

98 1

2

40 A 250 V AC A9S60140 2
63 A 250 V AC A9S60163
100 A 250 V AC A9S60191
125 A 250 V AC A9S60192

2P

D
B

11
89

99 1

2

3

4

40 A 415 V AC A9S60240 4
63 A 415 V AC A9S60263
100 A 415 V AC A9S60291
125 A 415 V AC A9S60292

3P

D
B

11
90

00 1

2

3

4

5

6

40 A 415 V AC A9S60340 6
63 A 415 V AC A9S60363
100 A 415 V AC A9S60391
125 A 415 V AC A9S60392

4P

D
B

11
90

01 1

2

3

4

5

6

7

8

40 A 415 V AC A9S60440 8
63 A 415 V AC A9S60463
100 A 415 V AC A9S60491
125 A 415 V AC A9S60492

Radna frekvencija 50/60 Hz

Rezervna indikatorska lampica za 20, 32 A iSW sklopke
Tip
Neonska Napon (Ue)

Isporučuje se sa crvenim difuzerom
(Pakovanje od 10) 

230 V AC 15111

Inkadescentna (P=1.2 W) 
Isporučuje se sa crvenim difuzerom
(Pakovanje od 10) 

12 V DC/AC 15112
24 V DC/AC 15113
48 V DC/AC 15114

iSW izborne sklopke  (nastavak)Kontrola 
Upravljanje i nadzor 

20, 32 A iSW upravljačke sklopke sa indikatorskom lampicom
Tip Širina u mod. od 9 mm  
1P Nazivna struja 230 V indikatorska 

lampica

D
B

12
28

19 1 3

2

20 A A9S61120 2
32 A A9S61132

2P

D
B

12
28

20 1

2

3

4

20 A A9S61220 2
32 A A9S61232

Radna frekvencija 50/60 Hz

P
B

10
52

66
-4

0

P
B

10
52

67
-4

0

P
B

10
52

64
-4

0

Upravljačke sklopke sa indikatorskom lampicom 
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Tehnički podaci
Osnovne karakteristike 20, 32 A iSW 40 do 125 A iSW

Napon izolacije (Ui) Bez 
indikatorske 
lampice

1P: 250 V AC  b
2P, 3P, 4P:  b

500 V AC

Sa 
indikatorskom 
lampicom
250 V AC

1P: 250 V AC 
2P, 3P, 4P: 500 V AC

Klasa otpornosti na zagađenje 2 3

Energetsko kolo
Nazivni udarni napon(Uimp) 4 kV 6 kV
Radni režim AC - 22 A AC - 22 A
Termički podnosiva struja 
kratkog spoja (Icw)

- 40 A, 63 A: 1260 A 
100 A, 125 A: 2500 A 

Uslovna struja kratkog spoja 
(Inc)

3 kA prema IEC/EN 60669-2-4 6 kA prema IEC 60947-3 

Struja kratkog spoja pri kojoj se 
zatvaraju kontakti (Icm) 

- 40 A, 63 A: 4.2 kA 
100 A, 125 A: 5 kA

Jednosmerna struja 48 V (110 V 2 pola, serijski spojena)
Dodatne karakteristike 

Stepen zaštite IP4 sa prednje strane
Trajnost (O-C) Električna 300,000 ciklusa 50,000 ciklusa

Mehanička 30,000 ciklusa 40, 63 A iSW 20,000 
ciklusa

100 A iSW 10,000 
ciklusa

125 A iSW 2 500 
ciklusa

Radna temperatura -20°C do +50°C
Temperatura skladištenja -40°C do +70°C
Tropikalizacija Tretman 2 (relativna vlažnost 95% na 55°C) 

iSW izborne sklopke (nastavak)Kontrola 
Upravljanje i nadzor 

Kataloški brojevi (nastavak) 

Dodatna oprema 
Tip
Mogućnost zaključavanje (za Ø8 katanac)

Pakovanje od 2 komada 26970

Pomoćni kontakti 
Tip Širina u mod. 

od 9 mm 
OF iSW Nazivna struja Napon (Ue)

D
B

12
28

21 11

14 12

3 A 415 V AC A9S15096 2
6 A 250 V AC

P
B

10
52

64
-4

0

OF iSW
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Dimenzije (mm)

D
B

12
28

22

 
1P, 2P 3P, 4P

20, 32 A iSW

D
B

12
28

23 4P
3P
2P
1P

40 do 125 A iSW

D
B

12
28

24

OF iSW

iSW izborne sklopke (nastavak)Kontrola 
Upravljanje i nadzor 

Povezivanje

D
B

12
31

35

D
B

12
31

36 Tip Nazivna 
struja

Moment 
zatezanja

Bakarni kablovi 
Kruti priključak Fleksibilni ili sa 

kablovskim završetkom

iSW 20, 32 A 1.2 N.m 10 mm2 10 mm2

40 do 125 A 3.5 N.m y 50 mm2 y 35 mm2

OF iSW - 1.2 N.m 10 mm2 10 mm2

20, 32 A iSW 40 do 125 A iSW

D
B

12
29

45

D
B

12
29

46

PZ1
5 mm

9 mm 9 mm

PZ2
6.5 mm
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iIL indikatorske lampice 

Kataloški brojevi
iIL indikatorske lampice
Tip Jednostruke Dvostruke Trepćuće 

svetlo
Trofazna 
indikatorska 
lampica

Dijagram 

Boja Crvena Zelena Bela Plava Žuta Zelena/
Crvena 

Bela/ 
Bela

Crvena Crvena/Crvena/Crvena

Referenca 
12...48 V AC/DC A9E18330 A9E18331 A9E18332 A9E18333 A9E18334 A9E18335 - - -
110...230 V AC A9E18320 A9E18321 A9E18322 A9E18323 A9E18324 A9E18325 A9E18328 A9E18326 -
230...400 V AC  
(3 faze)

- - - - - - - - A9E18327

Širina u mod. od 9 
mm 

2 2 2 2

IEC 60947-5-1
iIL indikatorske lampice se upotrebljavaju za indikaciju prisustva napona. b

Nadzor
Uređaji za indikaciju

Dimenzije (mm)

D
B

12
28

33

Povezivanje

D
B

12
31

37 Moment 
zatezanja

Bakarni kablovi
Kruti
priključak

Fleksibilni ili sa 
kablovskim 
završetkom

1 N.m 0.5 mm2 min. 0.5 mm2 min.
2 x 2.5 mm2 max. 2 x 2.5 mm2 max.

Graničnici za razdvajanje faza mogu se razdvojiti da bi se omogućio pristup svim  b
zubcima češljaste sabirnice. 

Kleme prilagođene za jednostavnije povezivanje. b

D
B

12
29

45

D
B

12
29

46

PZ1
4 mm

9 mm

Tehnički podaci
Osnovne karakteristike

Klasa otpornosti na zagađenje 3
Energetsko kolo 

Radna frekvencija 50...60 Hz
Frekvencija treperenja 2 Hz

Dodatne karakteristike 
Radna temperatura -35°C... +70°C
Temperatura skladištenja -40°C... +80°C
Tropikalizacija Tretman 2 (relativna vlažnost 95 % na 55°C) 
LED svetlosna indikacija Potrošnja po indikatorskoj lampici: 0.3 W 

Vek trajanja: 100,000 sati konstantnog sijanja
Indikatorska lampica bez potrebe za 
održavanjem (LED se ne menja)

P
B

10
52

56
-4

0

P
B

10
52

57
-4

0

P
B

10
52

56
-4

0

P
B

10
52

58
-4

0

D
B

12
25

63

D
B

12
25

64

D
B

12
25

65

D
B

12
25

66
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Distriblok 63 A razvodni blokInstalaciona oprema
D

B
12

26
26

Opis
Distriblok 63 A je četvoropolni razvodni blok koji se postavlja na standardnu DIN  b

šinu.
Napojni kablovi su povezani sa prednje strane, bez zavrtanja, sa opružnim  b

klemama. Pritisak kojim se ostvaruje kontakt  na kablovima je nezavistan od 
rukovaoca.

Pritisak samog kontakta na opružnim klemama se automatski prilagođava  b
poprečnom preseku kabla. Nezavistan je od rukovaoca.

Prednosti
Veoma brzo povezivanje. b
Veoma jednostavno balansiranje opterećenja po fazama. b
U slučaju proširenja sistema ili modifikacija na razvodnoj tabli, povezivanje je  b

veoma jednostavno.
Izgled prednjeg panela (kod modela 45 mm) omogućava perfektno uklapanje, uz  b

ostale modularne uređaje.

P
B

10
44

99
-4

0
P

B
10

45
00

-6
0

Tehnički podaci
Osnovne karakteristike

Kat. br Razvod sa gornje strane 04040
Razvod sa donje strane 04041

U skladu sa IEC/EN 60947-7-1
Stepen zaštite IP20
Nazivni napon izolacije (Ui) 500 V AC
Nazivni napon (Ue) 440 V AC
Nazivni udarni napon (Uimp) 6 kV
Otpornost na struju kratkog spoja Do vrednosti prekidne moći 

Schneider Electric prekidača na odvodu, 
i u slučajevima kaskadiranja

Referentna temperatura 40°C
Nazivna struja na 40°C (In) 63 A
Radna frekvencija 50/60 Hz
Širina u mod. od 9mm 8

Napajanje
Četvoropolne tunel kleme sa zavrtnjima. b
Tunel kleme su postavljene tako da olakšavaju  b

uvod kablova i pričvršćivanje zavrtnjima.
Jedan kabl za svaku tačku povezivanja:  b
fleksibilni od 4 do 16 mm²  v
kruti od 6 do 25 mm². v

Razvod
3 priključka za napojne kablove (fleksibilni ili kruti) b

poprečnog preseka 1 do 6 mm².
2 reda prikljuačaka: b
12 tačaka povezivanja za faze (L1, L2, L3) v
12 tačaka povezivanja za nulu. v
Jedan kabl za svaku tačku povezivanja: fleksibilni  b

(bez kabl. završetka) ili kruti od 1 do 6 mm².
Pouzdan, bez potrebe za održavanjem (čvrstina  b

ostvarene veze se garantuje tokom vremena).
Otporan na vibracije i temperaturne varijacije. b

Postavljanje
Postavljanje na  b

šinu, sistem na klik.
Širina koju zauzima:   b

8x9-mm modula.

14 mm

6.5 mm

PZ2
2 N.m

IEC/EN 60947-7-1. 
IEC/EN 61439-2. 

12 mm

3.5 mm
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Masa (g)
Razvodni blok
Tip

Distriblok 290

Dimenzije (mm)

D
B

12
26

16  

Način postavljanja

D
B

12
26

71

D
B

12
26

25

 

Distribucija odozdo. Distribucija odozgo.

Dodatne karakteristike 
U skladu sa IEC/EN 60947-7-1

Poprečni presek 16 mm²
Kapacitet 10-16-25  mm²
Klasa otpornosti na zagađenja 3
Temperatura skladištenja -40°C do +85°C
U skladu sa IEC/EN 61439-2

Radna temperatura -25°C do +60°C
Boja RAL 7016, RAL 9003

Distriblok 63 A razvodni blok 
(nastavak)

Instalaciona oprema
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Multiklip 80 A razvodni blokInstalaciona oprema
D

B
12

26
26

Opis
Multiklip 80 A je četvoropolni razvodni blok širine 24 moda koji se postavlja na  b

standardnu DIN šinu.
Dovodni kablovi se povezuju sa prednje strane, bez zavrtanja, opružnim klemama b
Pritisak samog kontakta na opružnim klemama se automatski prilagođava  b

poprečnom preseku kabla. Nezavistan je od rukovaoca.
Isporučuje se sa 12 crnih i 12 plavih 6 mm b 2 kablova.

Prednosti
Veoma brzo povezivanje. b
Veoma jednostavno balansiranje opterećenja po fazama. b
U slučaju proširenja sistema ili modifikacija na razvodnoj tabli, povezivanje je  b

veoma jednostavno.
Kompatibilno za instalacije gde je razmak između redova 150 mm. b

Napajanje
Četvoropolne tunel kleme sa  b

zavrtnjima.
Tunel kleme su postavljene tako  b

da olakšavaju uvod kablova i 
pričvršćivanje zavrtnjima.

Jedan kabl za svaku tačku  b
povezivanja: 

fleksibilni 6 do 25 mm² v
kruti 10 do 35 mm². v

Razvod
Povezivanje na opružne kleme sa prednje strane. b
2 reda priključaka: b
18 tačaka povezivanja za faze (L1, L2, L3) v
18 tačaka povezivanja za nulu. v
Jedan kabl za svaku tačku povezivanja: fleksibilni  b

(bez kabl. završetka) ili kruti od 1 do 6 mm².
Pouzdan, bez potrebe za održavanjem (čvrstina  b

ostvarene veze se garantuje tokom vremena).
Otporan na vibracije i temperaturne varijacije b

Postavljanje
Postavljanje na Pragma i  b

Prisma DIN šinu, sistem na 
klik.

Zavrtnjima na bilo kojoj  b
simetričnoj šini.

P
B

10
45

01
-4

5
P

B
10

45
07

-3
5

14 mm

6.5 mm

PZ2
2 N.m

IEC/EN 60947-7-1. 
IEC/EN 61439-2. 

5.5 mm

12 mm

Tehnički podaci
Osnovne karakteristike

Kat. br 04000
U skladu sa IEC/EN 60947-7-1

Nazivna struja na 40°C (In) 80 A
Maksimalni radni napon (Ue) 440 V AC
Radna frekvencija 50/60 Hz
Nazivni napon izolacije (Ui) 500 V AC
Klasa otpornosti na zagađenja 3
Nazivni udarni napon (Uimp) 6 kV
Stepen zaštite IP20
Otpornost na struju kratkog spoja Do vrednosti prekidne moći 

Schneider Electric prekidača na odvodu, 
i u slučajevima kaskadiranja

Širina u modulima od 9mm 48
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Multiklip 80 A razvodni blok 
(nastavak)

Instalaciona oprema

Masa (g)
Razvodni blok
Tip

Multiklip 640

Postavljanje
D

B
12

31
98

Na Pragma i Prisma šine

D
B

12
31

99

Na ostale simetrične šine

Dimenzije (mm)

D
B

12
32

00

 

415

1
1
7

42.5

8
7
.5

2
9
.5

27 347171 136.5 136.5

42.5

8
7
.5

2
9
.5

P
B

10
45

05
-5

0

Dodatne karakteristike 
U skladu sa IEC/EN 61439-2

Radna temperatura -25°C do +60°C
Temperatura skladištenja -40°C do +85°C
Boja RAL 7016
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Tehničke preporuke Krive okidanja

Krive koje slede pokazuju ukupno vreme koje je potrebno da se prekine struja u 
neispravnom delu kola, zavisno od njene vrednosti. Na primer: na osnovu krive na 
strani 3, automatski prekidač iC60 C kriva, nazivne struje 20 A, će prekinuti struju od 
100 A (5 puta veću od nazivne vrednosti struje In) za:

najmanje 2 sekunde b
najviše 7 sekundi. b

Kriva okidanja automatskog prekidača sastoji se od dva dela: 
prorada zaštite u slučaju preopterećenja (termička zaštita): što je veća struja,  b

vreme potrebno za njeno prekidanje je manje
prorada zaštite u slučaju kratkog spoja (magnetna zaštita): ako struja pređe prag  b

zaštite zaštitnog uređaja, vreme prekidanja je manje od 10 ms.
Za struje kratkog spoja koje premašuju nazivnu struju 20 puta, kriva prorade zaštite 
ne daje dovoljno precizne podatke. Prekidanje visokih struja kratkog spoja 
karakteriše se krivama limitacije struje, prema maksimalnim vrednostima koje ona 
dostiže i energiji koja se oslobađa. Ukupno vreme potrebno za prekidanje može se 
proceniti kao 5 puta veća vrednost od odnosa (I2t)/(Î)2.

Verifikacija selektivnosti između dva prekidača 
Preklapanjem krive prekidača sa krivom prekidača na dovodu, može se proveriti da li 
će takva kombinacija uređaja biti selektivna u slučaju propterećenja (selektivnost za 
sve vrednosti struja, sve do praga prorade magnetne zaštite prekidača na dovodu). 
Ova provera je korisna kada jedan od dva prekidača ima podesivi prag prorade 
zaštite; za uređaje sa fiksnim pragom, ova informacija se nalazi u tablicama 
selektivnosti.
Da bi se proverila selektivnost u slučaju kratkog spoja, moraju se uporediti 
energetske karakteristike dva uređaja.

In

max.min.

Granica prorade
termičke zaštite

t

Granica prorade
elektromagnetne zaštite
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Tehničke preporuke Krive okidanja

iC60N/H/L nazivne struje do 4 A

Kriva B Kriva  C

Granica
selektivnosti kA

Granica
kaskadiranja kA

RCD

RCD

D1

D2

Kriva  D

Vremena okidanja (min, max) na temperaturi ambijenta od 30°C  
(standard IEC/EN 60898).



82

Tehničke preporuke Krive okidanja

iC60N/H/L nazivne struje od 6 do 63 A

Kriva  B Kriva  C

1

10

100

1000

0,001

0,01

0,1
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10

100

1000

101
I / In

t(s)
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10

100

1000
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Kriva  D

1

10

100

1000

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

101
I / In

t(s)

Vremena okidanja (min, max) na temperaturi ambijenta od 30°C  
(standard IEC/EN 60898).
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Tahničke preporuke Limitacija struje kratkog spoja

Definicija
Kapacitet limitacije kod automatskog prekidača jeste njegova mogućnost da umanji 
efekte koje pojava kratkog spoja može imati na instalaciju tako što će smanjiti 
amplitudu struje i disipiranu snagu. 

Prednosti limitacije
Dug životni vek instalacije
Termalni efekti
Smanjuje zagrevanje samih provodnika, i tako produžava vek trajanja kablova i svih 
ostalih komponenti koje nisu zaštićene (kao što su prekidači, kontaktori, itd.)
Mehanički efekti
Smanjuje elektrodinamičke sile, i tako smanjuje rizik od deformacije ili pucanja 
električnih kontakata i sabirnica.
Elektromagnetni efekti
Smanjuje nivo smetnji na osetljivu opremu koja se nalazi u blizini električnog kola.

Ušteda kroz kaskadiranje
Kaskadiranje je tehnika koja direktno proizilazi iz limitacije struje kratkog spoja: u 
odvodnom delu instalacije u odnosu na prekidač sa strujnom limitacijom moguće je 
koristiti prekidač manje prekidne moći nego što je proračunata struja kratkog spoja 
(prema tablicama kaskadiranja na strani XXXX). Prekidna moć se povećava 
zahvaljujući limitaciji struje uređaja na dovodu. Na ovaj način mogu se postići 
značajne uštede na opremi i ormanima.

Selektivnost zaštitnih uređaja
Kapacitet limitacije struje automatskog prekidača poboljšava selektivnost sa 
zaštitnim uređajem postavljenim u dovodnom delu: to je zato što je energija koja 
prolazi kroz zaštitne uređaje u dovodnom delu znatno smanjena i ne može biti 
dovoljna da izazove prekidanje. Selektivnost tako može biti prirodna, dakle bez 
potrebe za postavljanjem zaštitnih uređaja sa kašnjenjem u dovodnom delu 
instalacije. 

Limitacija struje kod Acti9 prekidača
Profitirajući iz iskustva i eksperize koju Schneider Electric ima na polju prekidanja 
struje kratkog spoja, prekidači iz nove Acti9 ponude mogu se pohvaliti najboljim 
karakteristikama strujne limitacije za modularne uređaje. 
To im obezbeđuje optimalnu zaštitu za kompletan razvodni sistem.

Limitacija struje Compact NSX prekidača
Ics = 100 % Icu
Izvanredan kapacitet limitacije struje Compact NSX prekidača značajno umanjuje 
stres koji u uređaju prouzrokuje struja greške.
Rezultat je značajno povećanje performansi prekidanja.
U posebnim slučajevima nazivna prekidna moć Ics dostiže 100% od vrednosti Icu 
(nazivna granična prekidna moć).
Ovakve performanse, definisane standardom IEC 947-2, su garantovane sledećim 
testom koji obuhvata:

prekidanje struje greške koja iznosi 100% od Icu tri puta za redom b
zatim se proverava da li uređaj normalno funkcioniše: b
da provodi nazivnu struju bez značajnog povećanja temperature; v
da zaštitni uređaj funkcioniše u okviru granica koje su propisane standardom; v
da je obezbeđeno sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija). v

I²sc

A²
Očekivana
energija
100%

Limitirana
energija
100%

t

Isc
Očekivana vršna
vrednost Isc

Limitirana vršna
vrednost Isc

Limitirana Isc

Očekivana Isc

ttc

Očekivana i limitirana vrednost struje kratkog spoja
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Tahničke preporuke Limitacija struje kratkog spoja

Krive limitacije struje
Limitiranje struje prekidača prikazano je dvema krivama, koje su funkcija očekivane 
struje kratkog spoja (struje koja bi tekla u odsustvu zaštitnih uređaja):

vršna vrednost struje (limitirana) b
kriva termičkog naprezanja kabla (A²s), ova vrednost, pomnožena sa otpornošću  b

elementa kroz koju struja kratkog spoja protiče, daje disipiranu snagu koju ovaj 
uređaj oslobađa.

Prava linija "10 ms" predstavlja energiju A²s očekivane struje kratkog spoja tokom 
jedne poluperiode (10 ms) daje vrednost energije koja bi se disipirala  
tokom kratkog spoja u slučaju odsustva limitacije zaštitnog uređaja (pogledajte 
primer 2).
Primer 1
Koja je vršna vrednost očekivane struje kratkog spoja od 150 kA rms  
(330 kÂ vršno) limitirane dovodnim NSX250L prekidačem?
> Vršna vrednost očekivane struje kratkog spoja je:   
150 kA x √2 : 210 kÂ.
> Kao što je prikazano na grafiku na strani XXX, Compact 
NSX250L prekidač smanjuje ovu vrednost na: 30 kÂ. 

Primer 2 
Kolika energija se oslobađa pri limitaciji očekivane struje kratkog spoja od 10 kA rms 
prekidačem iC60N 25 A? Koja je prednost limitacije struje?
> kao što je prikazano na grafiku: 
b ova vrednost struje kratkog spoja (10 kA rms) bi disipirala do
 1,000 kA2s 
b iC60N prekidač smanjuje termičko naprezanje na: 45 kA2s, što je 
22 puta manja vrednost.

Primer upotrebe: maksimalno naprezanje kablova
Vrednosti u tablici prikazuju maksimalno dozvoljeno termičko naprezanje kabla u 
zavisnosti od njihove izolacije, sastava (Cu ili Al) i poprečnog preseka. Vrednosti 
poprečnog preseka date su u mm² a naprezanja u A²s.
S (mm²) 1.5 2.5 4 6 10
PVC Cu 2.97 104 8.26 104 2.12 105 4.76 105 1.32 106

Al 5.41 105

PRC Cu 4.10 104 1.39 105 2.92 105 6.56 105 1.82 106

Al 7.52 105

S (mm²) 16 25 35 50
PVC Cu 3.4 106 8.26 106 1.62 107 3.21 107

Al 1.39 106 3.38 106 6.64 106 1.35 107

PRC Cu 4.69 106 1.39 107 2.23 107 4.56 107

Al 1.93 106 4.70 106 9.23 106 1.88 107

Primer
Da li je Cu/PVC kabl poprečnog preseka 10 mm² zaštićen Compact NSX160F 
uređajem?
Tabela iznad pokazuje da je maksimalno naprezanje 1.32 x 106 A²s. Bilo koja struja 
kratkog spoja u tački gde je postavljen Compact NSX160F uređaj (Icu = 36 kA) biće 
limitirana, sa termičkim naprezanjem manjim od 6 x 105 A²s. (Kriva na strani XX).
Sledi da je kabl uvek zaštićen do vrednosti prekidne moći prekidača. 

10000

100000

1000000

100

1000

1001010,10,01

≤1

4
6
8 -10
16
20 -25
32 -40
50 -63

2 -3

10 ms

400

3

Li
m

iti
ra

na
 e

ne
rg

ija
 (A

²s
)

Očekivana vrednost struje (kA rms)



 85

Tahničke preporuke Limitacija struje kratkog spoja

Krive limitacije za 230 V monofazne ili 400 V trofazne 
mreže (TN ili TT sistem uzemljenja)

iC60N

1P / 3P / 4P prekidač
Vršna vrednost struje Termičko naprezanje
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Napomena: ove vrednosti predstavljaju i vrednosti limitacije koje se postižu upotrebom iC60N tropolnog ili četvoropolnog prekidača na 230 V (međufazni napon).
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Tahničke preporuke Limitacija struje kratkog spoja

iC60H

1P / 3P / 4P prekidač
Vršna vrednost struje Termičko naprezanje
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Napomena: ove vrednosti predstavljaju i vrednosti limitacije koje se postižu upotrebom iC60H tropolnog ili četvoropolnog prekidača na 230 V (međufazni napon).
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Tahničke preporuke Limitacija struje kratkog spoja

iC60L

1P / 3P / 4P prekidač
Vršna vrednost struje Termičko naprezanje
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Napomena: ove vrednosti predstavljaju i vrednosti limitacije koje se postižu upotrebom iC60L tropolnog ili četvoropolnog prekidača na 230 V (međufazni napon).
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja

Selektivnost zaštitnih uređaja je veoma bitan element koji se mora uzeti u obzir na 
samom početku odnosno u fazi projektovanja niskonaponske instalacije, da bi se 
obezbedio visok nivo dostupnosti električne energije krajnjem korisniku.

Selektivnost je važna u svim instalacijama sa aspekta komfora korisnika, ali je isto 
tako neophodna u instalacijama koje zahtevaju visok nivo kontinuiteta rada, na 
primer u procesima industrijske proizvodnje.

Industrijske instalacije u kojima se selektivnost zaštitnih uređaja ne uzima u obzir, 
susreću se za čitavim nizom rizika sa različitim posledicama, uključujući:

nepoštovanje rokova u proizvodnji b
prekide u proizvodnji: b
gubitke u proizvodnji v
rizik oštećenja proizvodnih mašina u kontinualnim procesima v
ponovno pokretanje mašina, jedne po jedne, nakon potpunog nestanka napajanja  b
gašenje vitalne bezbednosne opreme kao što uljne pumpe, ventilatori za  b

izvlačenje dima, itd.

Šta je selektivnost?
Selektivnost je takva koordinacija između zaštitnih uređaja, da u slučaju pojave 
greške (preopterećenja ili kratkog spoja) u jednom delu instalacije, odreagovaće 
samo onaj prekidač koji se nalazi na dovodu, najbliže tački u kojoj se desila greška.

Potpuna selektivnost b
Selektivnost je potpuna u slučaju da, za sve vrednosti struje, od preopterećenja do 
do struje kratkog spoja, prekidač D2 prekida strujno kolo, a D1 ostaje zatvoren 
(provodi).

Parcijalna selektivnost  b
Selektivnost je parcijalna ako gore pomenuti uslovi nisu ispoštovani do pune 
vrednosti struje kratkog spoja, već samo do neke manje vrednosti koja je određena 
graničnom strujom selektivnosti (Is).

Kada nema selektivnosti b
U slučaju greške, oba prekidača, i D1 i D2 će prekinuti strujno kolo.
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja

Potpuna selektivnost kao standard sa Masterpact NT/NW 
prekidačima
Zahvaljujući njihovom visoko inovativnom dizajnu i izuzetnim performansama 
njihovih upravljačkih jedinica, Masterpact NT i NW prekidači nude potpunu 
selektivnost sa Compact NSX uređajima do 630 A na odvodima.

Prirodna selektivnost sa Compact NSX prekidačima
Zahvaljujući ''Roto-active'' tehnici prekidanja kod Compact NSX prekidača, 
kombinaca Schneider Electric prekidača obezbeđuje izuzetan nivo selektivnosti 
zaštitnih uređaja.

Ovo je rezultat implementacije i optimizacije tri različite tehnike:
strujna selektivnost b
vremenska selektivnost b
energetska selektivnost. b

Zaštita od preopterećenja: strujnaselektivnost
Selektivnost je obezbeđena ukoliko je odnos između pragova prorade zaštite veći od 1.6
(za prekidače u razvodnom delu instalacije).
Niska zaštita od struje kratkog spoja: strujna selektivnost.

Prekidanje prekidača na dovodu je malo zakašnjeno da bi se obezbedilo da prvo prekine 
prekidač na odvodu.
Selektivnost je obezbeđena ukoliko je odnos između pragova prorade zaštite veći od 1.5.
Visoka zaštita od struje kratkog spoja: vremenska selektivnost.

Ovaj sistem zaštite kombinuje izvanrednu moć strujne limitacije Compact NS prekidača i 
prednosti refleksnog prekidanja, osetljivog na nivo energije koji se disipira na uređaju u slučaju 
pojave kratkog spoja. U slučaju pojave velike struje kratkog spoja koju će detektovati dva 
prekidača, uređaj na odvodu će je ograničiti. Disipirana energija na odvodnom uređaju neće biti 
dovoljna za proradu zaštite, pa je ovde selektivnost potpuna za sve vrednosti struje kratkog 
spoja.
Selektivnost je obezbeđena ukoliko je odnos između pragova prorade zaštite veći od 2.
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja
D

B
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05
90 Upotreba tablica selektivnosti

za selektivnost između 2 prekidača u razvodnoj mreži b
Kombinacije prekidača koje obezbeđuju potpunu selektivnost obeležene su 
simbolom T. 
Ako je selektivnost parcijalna, u tabeli je data maksimalna vrednost struje greške za 
koju je obezbeđena selektivnost. Za struje greške iznad date vrednosti, dva 
prekidača će proraditi istovremeno.

Zahtevani uslovi
Vrednosti navedene u tabelama važe za nazivne mrežne napone
od 220, 380, 415 i 440 V:

Selektivnost između dva prekidača u razvodnoj mreži.

Za Acti9 uređaje (minijaturne prekidače), date su dve vrste tabela, zavisno od broja 
polova odvodnog kola:
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1P

Monofazno odvodno kolo, bilo da je dovod monofazan ili trofazan.
Ove tabele su obeležene datim piktogramom levo.
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3P

Trofazno odvodno (i dovodno) kolo : tabele su obeležene datim 
piktogramom levo.

Dovod Odvod Odnos nazivnih struja na 
odvodu i dovodu

Prag prorade termičke  
zaštite

Prag prorade magnetne 
zaštite

Ir dovod/Ir odvod Im dovod/Im odvod
TM TM ili Multi 9 u 2.5 u 1.6 u 2

Micrologic u 2.5 u 1.6 u 1.5
Micrologic TM ili Multi 9 u 2.5 u 1.6 u 1.5

Micrologic u 2.5 u 1.3 u 1.5

Ovi uslovi obezbeđuju da se krive ne preklapaju. 
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79 Dodatna podešavanja prema tipu zaštitne jedinice
Kratkotrajna ''pick up'' struja (Isd) b

Tabela daje granicu selektivnosti pod pretpostavkom Isd = 10 x Ir. U mnogim 
slučajevima kada je selektivnost potpuna mogu se koristiti niži pragovi ukoliko je 
ispunjen uslov odnosa između vrednosti pragova dve magnetne zaštitne jedinice. 
Kada je granica selektivnosti data u tabeli jednaka 10xIr, granica selektivnosti je 
jednaka vrednosti struje Isd na dovodu.

Trenutna ''pick up'' struja (Ii) b
Tabela daje granice selektivnosti pod pretpostavkom da je Ii podešena na 
maksimalnu vrednost (samo za prekidače B tipa). Sa Masterpact prekidačem, kada 
je granica selektivnosti iz tabele jednaka 15 x In, granica selektivnosti je jednaka 
vrednosti struje Ii na dovodu. Kada je prekidač na dovodu A tipa, a prekidač na 
odvodu B tipa vrednost struje Ii na dovodu se može postaviti na manje od 15 In sve 
dok ostaje veće od praga refleksnog okidanja prekidača na odvodu. Kada se 
Micrologic 5.x postavlja u odvodu u odnosu na Micrologic 2.x Tsd treba podesiti na 0, 
a Ii podesiti na Isd.

Kratkotrajno kašnjenje (Tsd) b
Kada su prekidači na dovodu i odvodu opremljeni Micrologic 5.x, 6.x, 7.x jedinicom:  
minimalno vreme pre prorade zaštite na uređaju na dovodu mora biti veće od 
maksimalnog vremena prorade zaštite na uređaju na odvodu.

Tsd D1 > Tsd D2 (Jedan korak)

I2t Off / On b
U tabelama je data granica selektivnosti pod pretpostavkom da je I2t funkcija 
isključena (OFF). Ako je funkcija I2t ON konsultujte krive.

Zemljospojna zaštita (Ig, Tg) b
Kada su prekidači na dovodu i odvodu opremljeni Micrologic 6.x jedinicom, potrebno 
je implementirati strujnu i vremensku selektivnost:

strujna selektivnost  v
Podešeni prag prorade zaštite uređaja zemljospojne zaštite na dovodu je veći od 
onog na uređaju na odvodu. Zbog tolerancije na podešavanjima, razlika od 30 % na 
vrednostima pragova prorade zaštite je dovoljna.

vremenska selektivnost v
Podešeno vreme kašnjenja uređaja zemljospojne zaštite na dovodu je veće od 
vremena potrebnog za otvaranje kontakata uređaja na odvodu. Dalje, pri 
podešavanju vremena kašnjenja uređaja na dovodu mora se uzeti u obzir 
maksimalno vreme potrebno za eliminaciju neispravnosti definisanog standardom.

Ig D1 >= 1,3 Ig D2 Tg D1 > Tg D2 (Jedan korak)

Diferencijalni zaštitni uređaj b
Da bi se postigao zadovoljavajući kontinuitet napajanja krajnjeg korisnika, 
selektivnost se mora primeniti i kod diferencijalnih zaštitnih uređaja. Sledi, da bilo 
koji par na dovodu/odvodu kroz celu razvodnu mrežu, mora zadovoljavati sledeće 
uslove:

osetljivost RCD na dovodu mora biti najmanje 3 puta veća od one na odvodu  b
(I∆n D1 u 3 x I∆n  D2)

RCD na dovodu mora biti : b
selektivan (S tip) (ili podesiv) ako je RCD na odvodu trenutni, v
sa kašnjenjem (R tip)  (ili podesiv) ako je RCD na odvodu selektivan, v

Ovi uslovi će obezbediti da minimalno vreme pre prorade zaštite na uređaju na 
dovodu bude veće od maksimalnog vremena prorade zaštite uređaja na odvodu za 
sve vrednosti struja 
 (∆t (D1) > ∆t (D2)).

Compact NSX motorna zaštita
Compact NSX zaštitne jedinice namenjene zaštiti motora ("M" tip) se ne mogu  b

upotrebljavati da bi se obezbedila selektivnost sa prekidačem naodvodu.
I obrnuto, Compact NSX zaštitne jedinice namenjene za razvod ne mogu se  b

koristiti za zaštitu motora, motora sa uređajima za meko pokretanje ili frekventnih 
regulatora.
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
240 V mreža 1P
Dovod: C120N/H, NG125N/H/L, B kriva
Odvod: C120/NG125, B, C, D krive

Dovod C120N/H, NG125N/H/L
B kriva

In (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

C120
NG125
B kriva

10 80 100 130 260 200 400 540 670 1100
16 130 240 200 250 480 630 910
20 160 200 250 320 600 830
25 200 250 320 400 830
32 250 320 400 750
40 320 400 750
50 400 500
63 500
80

Selektivnost (A)
 C kriva 10 240 200 250 480 670 980

16 250 320 400 830
20 320 400 830
25 400 750
32 500
40

Selektivnost (A)
C120
NG125
D kriva

10 200 250 320 630 980
16 320 400 750
20 400 750
25 500
32

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

1P
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
240 V mreža 1P
Dovod: C120N/H, NG125N/H/L, C, D krive
Odvod: C120/NG125, B, C, D krive

Dovod C120N/H, NG125N/H/L
C kriva

In (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

C120
NG125
B kriva

10 130 160 200 480 510 930 1100 1200 1700 2500
16 460 320 800 990 1100 1400 2000
20 430 320 730 910 1100 1400 1900
25 320 730 830 960 1200 1600
32 830 960 1200 1600
40 640 800 1500
50 640 800 1500
63 1000
80

Selektivnost (A)
C120
NG125
C kriva

10 200 480 480 870 1100 1200 1700 2500
16 320 730 910 1100 1400 2000
20 670 830 960 1300 1700
25 760 640 1200 1600
32 640 800 1500
40 800 1000
50 1000
63

Selektivnost (A)
C120
NG125
D kriva

10 430 320 800 1100 1100 1600 2200
16 630 830 960 1300 1900
20 760 960 1300 1700
25 640 800 1500
32 800 1500
40 1000
50

Dovod C120N/H, NG125N/H/L
D kriva

In (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

C120
NG125
B,C,D krive

10 190 240 500 380 720 1300 2000 2400 3700 4800
16 380 480 1100 1600 1900 2600 3200
20 380 480 1100 1500 1800 2600 2900
25 480 600 1200 1400 2100 2400
32 1200 1400 2100 2400
40 960 1800 1500
50 960 1200 1500
63 1500
80

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

1P
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Dovod C120H, NG125N/H/L
B kriva

In (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

iC60N/H/L
B kriva

0.75 T T T T T T T T T T T
1 120 490 T T T T T T T T T
2 60 160 350 500 1200 4200 8100 T T T T
3 40 110 170 250 520 1300 1900 6700 13000 T T
4 40 64 80 190 280 630 750 1400 2700 6200 T
6 64 80 150 130 350 430 810 1400 2100 6100
8 64 80 100 130 260 300 570 1000 1500 2900
10 80 100 130 160 200 500 840 1300 2500
16 130 160 200 380 520 770 1400
20 160 200 250 320 600 1000
25 200 250 320 400 890
32 250 320 400 840
40 320 400 790
50 400 750
63 500

Selektivnost (A)
iC60N/H/L
C kriva

0.75 T T T T T T T T T T T
1 120 490 T T T T T T T T T
2 60 160 350 500 1200 4200 8100 T T T T
3 110 170 250 520 1300 1900 6700 13000 T T
4 64 80 190 280 630 750 1400 2700 6200 T
6 150 130 350 430 810 1400 2100 6100
8 260 300 570 1000 1500 2900
10 160 200 500 840 1300 2500
16 380 520 770 1400
20 320 600 1000
25 400 890
32 840
40

Selektivnost (A)
iC60N/H/L
D kriva

0.75 T T T T T T T T T T T
1 120 490 T T T T T T T T T
2 60 160 350 500 1200 4200 8100 T T T T
3 110 170 250 520 1300 1900 6700 13000 T T
4 80 190 280 630 750 1400 2700 6200 T
6 130 350 430 810 1400 2100 6100
8 260 300 570 1000 1500 2900
10 200 500 840 1300 2500
16 520 770 1400
20 600 1000
25 890
32

Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
240 V mreža 1P
Dovod: C120H, NG125N/H/L, B kriva
Odvod: iC60N/H/L, B, C, D krive

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

1P
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
240 V mreža 1P
Dovod: C120N, B kriva
Odvod: iC60N/H/L, B, C, D krive

Dovod C120N
B kriva

In (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

iC60N/H/L
B kriva

0.75 T T T T T T T T T T T
1 120 490 T T T T T T T T T
2 60 160 350 500 1200 4200 8100 T T T T
3 40 110 170 250 520 1300 1900 6700 T T T
4 40 64 80 190 280 630 750 1400 2700 6200 T
6 64 80 150 130 350 430 810 1400 2100 6100
8 64 80 100 130 260 300 570 1000 1500 2900
10 80 100 130 160 200 500 840 1300 2500
16 130 160 200 380 520 770 1400
20 160 200 250 320 600 1000
25 200 250 320 400 890
32 250 320 400 840
40 320 400 790
50 400 750
63 500

Selektivnost (A)
iC60N/H/L
C kriva

0.75 T T T T T T T T T T T
1 120 490 T T T T T T T T T
2 60 160 350 500 1200 4200 8100 T T T T
3 110 170 250 520 1300 1900 6700 T T T
4 64 80 190 280 630 750 1400 2700 6200 T
6 150 130 350 430 810 1400 2100 6100
8 260 300 570 1000 1500 2900
10 160 200 500 840 1300 2500
16 380 520 770 1400
20 320 600 1000
25 400 890
32 840
40

Selektivnost (A)
iC60N/H/L
D kriva

0.75 T T T T T T T T T T T
1 120 490 T T T T T T T T T
2 60 160 350 500 1200 4200 8100 T T T T
3 110 170 250 520 1300 1900 6700 T T T
4 80 190 280 630 750 1400 2700 6200 T
6 130 350 430 810 1400 2100 6100
8 260 300 570 1000 1500 2900
10 200 500 840 1300 2500
16 520 770 1400
20 600 1000
25 890
32

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

1P
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
240 V mreža 1P
Dovod: C120N/H, NG125N/H/L, C kriva
Odvod: iC60N/H/L, B, C, D krive

Dovod C120N/H, NG125N/H/L
C kriva

In (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

iC60N/H/L
B kriva

0.5 T T T T T T T T T T T
0.75 T T T T T T T T T T T
1 870 T T T T T T T T T T
2 210 1700 3700 10000 T T T T T T T
3 80 610 1200 4300 T T T T T T T
4 80 280 520 960 3600 13000 T T T T T
6 80 190 260 460 1500 2700 6400 9000 9000 T T
8 130 160 200 1000 1400 3000 4500 4700 9000 T
10 130 160 200 890 1100 2500 3500 3700 6600 T
16 630 620 1400 2000 2000 3400 5100
20 450 480 1100 1300 1400 2200 3400
25 320 930 1000 1100 1800 2600
32 930 1100 1400 2100
40 960 1400 1900
50 960 1300 1800
63 1800

Selektivnost (A)
iC60N/H/L
C kriva

0.5 T T T T T T T T T T T
0.75 T T T T T T T T T T T
1 870 T T T T T T T T T T
2 210 1700 3700 10000 T T T T T T T
3 80 610 1200 4300 T T T T T T T
4 80 280 520 960 3600 13000 T T T T T
6 190 260 460 1500 2700 6400 9000 9000 T T
8 260 460 1500 2700 3000 4500 4700 9000 T
10 200 890 1100 2500 3500 3700 6600 T
16 620 1400 2000 2000 3400 5100
20 1100 1300 1400 2200 3400
25 1000 1100 1800 2600
32 1100 1400 2100
40 1400 1900
50 1800
63

Selektivnost (A)
iC60N/H/L
D kriva

0.5 T T T T T T T T T T T
0.75 T T T T T T T T T T T
1 870 T T T T T T T T T T
2 210 1700 3700 10000 T T T T T T T
3 80 610 1200 4300 T T T T T T T
4 280 520 960 3600 13000 T T T T T
6 260 460 1500 2700 6400 9000 9000 T T
8 460 1500 2700 3000 4500 4700 9000 T
10 890 1100 2500 3500 3700 6600 T
16 1400 2000 2000 3400 5100
20 1300 1400 2200 3400
25 1100 1800 2600
32 1400 2100
40 1900
50

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

1P
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
240 V mreža 1P
Dovod: C120N/H, NG125N/H/L, D kriva
Odvod: iC60N/H/L, B, C, D krive

Dovod C120N/H, NG125N/H/L
D kriva

In (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

iC60N/H/L
B,C,D krive

y 1 T T T T T T T T T T T
2 1200 16000 17000 T T T T T T T T
3 490 3000 3100 T T T T T T T T
4 270 1100 1200 5300 5000 T T T T T T
6 120 650 660 1800 1700 5700 11000 T T T T
8 480 500 1300 1400 2800 4500 9000 T T T
10 420 450 1100 1100 2200 3800 8000 T T T
16 700 1300 2200 4300 4900 T T
20 380 810 1600 3000 3500 6500 T
25 480 1300 2300 2500 4400 6400
32 1900 2200 3400 4400
40 1900 2600 3500
50 1500 2300 2800
63 2500

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

1P
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
240 V mreža 1P
Dovod: C120N/H, NG125N/H/L, B kriva
Odvod: DPN-DPNN, B, C, D krive

Dovod C120N/H, NG125N/H/L
B kriva

In (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

DPN
B kriva

1 90 180 230 360 520 1100 1400 T T T T
2 40 100 130 200 250 470 510 930 1600 3700 T
3 40 64 80 170 210 380 410 680 1100 1800 4000
4 40 64 80 160 190 330 350 620 890 1400 2700
6 64 80 100 130 290 300 500 750 1100 1800
10 80 100 130 160 200 380 550 830 1300
16 130 160 200 250 320 600 1000
20 160 200 250 320 400 920
25 200 250 320 400 840
32 250 320 640 920
40 320 400 840

Selektivnost (A)
DPN
C, D krive

1 90 180 230 360 520 1100 1400 T T T T
2 40 100 130 200 250 470 510 930 1600 3700 T
3 64 80 170 210 380 410 680 1100 1800 4000
4 80 160 190 330 350 620 890 1400 2700
6 130 290 300 500 750 1100 1800
10 200 380 550 830 1300
16 320 600 1000
20 400 920
25 840
32
40

Selektivnost (A)
DPNN
B kriva

1 90 180 230 360 520 1100 1400 T T T T
2 40 100 130 200 250 470 510 930 1600 3700 T
3 40 64 80 170 210 380 410 680 1100 1800 4000
4 40 64 80 160 190 330 350 620 890 1400 2700
6 64 80 100 130 290 300 500 750 1100 1800
10 80 100 130 160 200 380 550 830 1300
16 130 160 200 250 320 600 1000
20 160 200 250 320 400 920
25 200 250 320 400 840
32 250 320 640 920
40 320 400 840

Selektivnost (A)
DPNN
C, D krive

1 90 180 230 360 520 1100 1400 T T T T
2 40 100 130 200 250 470 510 930 1600 3700 T
3 64 80 170 210 380 410 680 1100 1800 4000
4 80 160 190 330 350 620 890 1400 2700
6 130 290 300 500 750 1100 1800
10 200 380 550 830 1300
16 320 600 1000
20 400 920
25 840
32
40

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

1P
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
240 V mreža 1P
Dovod: C120N/H, NG125N/H/L, C kriva
Odvod: DPN-DPNN, B, C, D krive

Dovod C120N/H, NG125N/H/L
C kriva

In (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

DPN
B, C krive

1 170 480 730 1200 T T T T T T T
2 80 230 310 460 1400 1600 T T T T T
3 80 130 240 350 1000 1000 3100 T T T T
4 80 130 160 300 870 890 2300 3700 4000 T T
6 130 160 200 690 750 1700 2600 2400 4100 T
10 200 500 510 1100 1600 1700 2600 3900
16 480 830 1100 1200 1800 2600
20 750 1000 1200 1600 2400
25 1000 1100 1500 2200
32 1200 1400 2100
40 1400 1800

Selektivnost (A)
DPN
D kriva

1 170 480 730 1200 T T T T T T T
2 80 230 310 460 1400 1600 T T T T T
3 80 130 240 350 1000 1000 3100 T T T T
4 130 160 300 870 890 2300 3700 4000 T T
6 160 200 690 750 1700 2600 2400 4100 T
10 500 510 1100 1600 1700 2600 3900
16 830 1100 1200 1800 2600
20 1000 1200 1600 2400
25 1100 1500 2200
32 1400 2100
40 1800

Selektivnost (A)
DPNN
B, C krive

1 170 480 730 1200 T T T T T T T
2 80 230 310 460 1400 1600 T T T T T
3 80 130 240 350 1000 1000 3100 6400 6700 T T
4 80 130 160 300 870 890 2300 3700 4000 9000 T
6 130 160 200 690 750 1700 2600 2400 4100 6200
10 200 500 510 1100 1600 1700 2600 3900
16 480 830 1100 1200 1800 2600
20 750 1000 1200 1600 2400
25 1000 1100 1500 2200
32 1200 1400 2100
40 1400 1800

Selektivnost (A)
DPNN
D kriva

1 170 480 730 1200 T T T T T T T
2 80 230 310 460 1400 1600 T T T T T
3 80 130 240 350 1000 1000 3100 6400 6700 T T
4 130 160 300 870 890 2300 3700 4000 9000 T
6 160 200 690 750 1700 2600 2400 4100 6200
10 500 510 1100 1600 1700 2600 3900
16 830 1100 1200 1800 2600
20 1000 1200 1600 2400
25 1100 1500 2200
32 1400 2100
40 1800

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

1P
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
240 V mreža 1P
Dovod: C120N/H, NG125N/H/L, D kriva
Odvod: DPN-DPNN, B, C, D krive

Dovod C120N/H, NG125N/H/L
D kriva

In (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

DPN
DPNN
B,C,D krive

1 410 3200 4400 T T T T T T T T
2 200 700 770 2300 2600 T T T T T T
3 120 540 590 1300 1400 2700 T T T T T
4 120 470 510 1000 1100 1900 4900 T T T T
6 120 390 450 910 950 1500 2800 5500 T T T
10 190 240 650 690 970 1800 3200 3800 5000 T
16 380 720 1400 2100 2500 3900 4700
20 380 480 1300 2000 2300 3500 4400
25 480 1200 1900 2300 3500 4000
32 1600 2000 2900 3600
40 1900 2800 3000

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

1P
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
240 V mreža 1P
Dovod: iC60N/H/L, B kriva
Odvod: iC60N/H/L, B, C, D krive 

Dovod iC60N/H/L
B kriva

In (A) 1 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

iC60N/H/L
B kriva

0.5 10 130 T T T T T T T T T T T T
0.75 20 50 120 T T T T T T T T T T
1 10 20 20 50 60 120 530 790 2000 T T T T
2 16 40 50 60 200 250 380 980 1700 2400 5300
3 24 32 40 120 150 230 520 730 1000 1600
4 32 40 64 80 160 340 490 630 860
6 64 80 100 230 350 410 560
8 64 80 100 130 160 250 450
10 80 100 130 160 200 250
16 130 160 200 250
20 160 200 250
25 200 250
32 250
40

Selektivnost (A)
iC60N/H/L 0.5 130 T T T T T T T T T T T T
C kriva 0.75 50 120 T T T T T T T T T T

1 20 50 60 120 530 790 2000 T T T T
2 50 60 200 250 380 980 1700 2400 5300
3 120 150 230 520 730 1000 1600
4 64 80 160 340 490 630 860
6 100 230 350 410 560
8 130 160 250 450
10 160 200 250
16 250
20

Selektivnost (A)
iC60N/H/L 0.5 T T T T T T T T T T T T
D kriva 0.75 120 T T T T T T T T T T

1 50 60 120 530 790 2000 T T T T
2 60 200 250 380 980 1700 2400 5300
3 120 150 230 520 730 1000 1600
4 80 160 340 490 630 860
6 230 350 410 560
8 250 450
10 200 250
16

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

1P



 103

Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
240 V mreža 1P
Dovod: iC60N/H/L, C, D krive
Odvod: iC60N/H/L, B, C, D krive

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

Dovod iC60N/H/L
C kriva

In (A) 1 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

iC60N/H/L
B kriva

0.5 80 T T T T T T T T T T T T T
0.75 70 260 T T T T T T T T T T T
1 20 40 50 120 250 540 2700 T T T T T T
2 32 48 100 210 430 730 1500 3000 8400 9000 10000
3 48 64 130 270 420 670 1200 2100 5000 7500
4 64 120 190 290 460 680 1100 2200 2200
6 80 130 160 330 480 700 1100 1100
8 80 130 160 200 260 550 900 950
10 130 160 200 260 520 800 850
16 260 320 400 500
20 260 320 400 500
25 320 400 500
32 500
40

Selektivnost (A)
iC60N/H/L
C, D krive

0.5 T T T T T T T T T T T T T
0.75 260 T T T T T T T T T T T
1 40 50 120 250 540 2700 T T T T T T
2 48 100 210 430 730 1500 3000 8400 9000 10000
3 48 64 130 270 420 670 1200 2100 5000 7500
4 190 290 460 680 1100 2200 2200
6 160 330 480 700 1100 1100
8 200 260 550 900 950
10 260 520 800 850
16 400 500
20 500
25

Dovod iC60N/H/L
D kriva

In (A) 1 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

iC60N/H/L 
B, C, D krive

0.5 T T T T T T T T T T T T T T
0.75 350 T T T T T T T T T T T T
1 40 90 150 340 1000 1500 T T T T T T T
2 70 150 200 350 1100 2600 5800 10000 T T T
3 72 96 220 530 1000 1600 3800 10000 T T
4 96 120 370 640 890 1400 2100 7100 10000
6 120 190 450 590 900 1200 2200 2800
8 190 240 450 750 1000 1750 2000
10 190 240 450 660 910 1500 1700
16 380 480 1100 1300
20 380 480 900 760
25 480 600 760
32 760
40

1P
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
240 V mreža 1P
Dovod: iC60N/H/L, B kriva
Odvod: DPN-DPNN, B, C, D krive 

Dovod iC60N/H/L
B kriva

In (A) 1 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

DPN
DPNN
B kriva

1 8 12 20 50 80 110 190 290 390 620 840 1700 1800
2 16 30 50 60 110 170 200 290 380 560 620
3 24 40 60 90 140 180 250 310 480 500
4 32 40 90 140 170 230 290 430 440
6 64 120 150 190 240 350 380
10 80 100 190 160 200 250
16 130 160 200 250
20 160 200 250
25 200 250
32 250
40

Selektivnost (A)
DPN
DPNN
C kriva

1 20 50 80 110 190 290 390 620 840 1700 1800
2 50 60 110 170 200 290 380 560 620
3 90 140 180 250 310 480 500
4 90 140 170 230 290 430 440
6 150 190 240 350 380
10 160 200 250
16 250
20

Selektivnost (A)
DPN
DPNN
D kriva

1 50 80 110 190 290 390 620 840 1700 1800
2 60 110 170 200 290 380 560 620
3 90 140 180 250 310 480 500
4 140 170 230 290 430 440
6 190 240 350 380
10 200 250
16

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

1P
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
240 V mreža 1P
Dovod: iC60N/H/L, C kriva
Odvod: DPN-DPNN, B, C, D krive 

Dovod iC60N/H/L
C kriva

In (A) 1 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

DPN
DPNN
B kriva

1 20 30 60 120 180 230 480 670 970 2000 2300 T T
2 32 48 100 140 230 310 460 600 680 2000 3400
3 48 64 120 210 260 350 500 550 1200 1600
4 64 80 190 240 330 450 510 980 1400
6 80 130 160 200 300 320 830 1100
10 130 160 200 260 320 640 840
16 260 320 400 500
20 260 320 400 500
25 320 400 500
32 500
40

Selektivnost (A)
DPN
DPNN
C, D krive

1 30 60 120 180 230 480 670 970 2000 2300 T T
2 48 100 140 230 310 460 600 680 2000 3400
3 120 210 260 350 500 550 1200 1600
4 190 240 330 450 510 980 1400
6 160 200 300 320 830 1100
10 260 320 640 840
16 400 500
20 500
25

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
240 V mreža 1P
Dovod: iC60N/H/L, D kriva
Odvod: DPN-DPNN, B, C, D krive 

Dovod iC60N/H/L
D kriva

In (A) 1 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

DPN
DPNN
B, C, D krive

1 30 80 120 240 310 450 1000 2500 T T T T T
2 48 140 190 240 470 710 1000 1600 3300 T T
3 120 160 200 370 530 780 1200 1700 3300 5500
4 150 180 340 530 650 950 1400 2300 3400
6 120 290 450 580 800 1100 1600 2100
10 190 240 450 610 800 1300 1500
16 380 480 990 1200
20 380 480 900 1100
25 480 900 1100
32 760
40

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

1P
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
240 V mreža 1P
Dovod: DPN-DPNN, B kriva
Odvod: DPN-DPNN, B, C, D krive 

Dovod DPN-DPNN 
B kriva

In (A) 1 2 3 4 6 10 16 20 25 32 40

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

DPN
DPNN
B kriva

1 8 12 20 50 110 190 290 390 620 840
2 16 30 60 110 170 200 290 380
3 24 60 90 140 180 250 310
4 40 90 140 170 230 290
6 64 120 150 190 240
10 80 100 190 160
16 130 160
20 160
25

Selektivnost (A)
DPN
DPNN
C kriva

1 20 50 110 190 290 390 620 840
2 60 110 170 200 290 380
3 90 140 180 250 310
4 90 140 170 230 290
6 150 190 240
10 160
16

Selektivnost (A)
DPN
DPNN
D kriva

1 50 110 190 290 390 620 840
2 60 110 170 200 290 380
3 90 140 180 250 310
4 140 170 230 290
6 190 240
10

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

1P
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
240 V mreža 1P
Dovod: DPN-DPNN, C kriva
Odvod: DPN-DPNN, B, C, D krive 

Dovod DPN-DPNN 
C kriva

In (A) 1 2 3 4 6 10 16 20 25 32 40

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

DPN
DPNN
B kriva

1 20 30 60 120 230 480 670 970 2000 2300
2 32 48 140 230 310 460 600 680
3 48 120 210 260 350 500 550
4 80 190 240 330 450 510
6 80 130 160 200 300 320
10 130 160 200 260 320
16 260 320
20 260 320
25 320
32

Selektivnost (A)
DPN
DPNN
C, D krive

1 30 60 120 230 480 670 970 2000 2300
2 48 140 230 310 460 600 680
3 120 210 260 350 500 550
4 190 240 330 450 510
6 160 200 300 320
10 260 320
16

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
240 V mreža 1P
Dovod: DPN-DPNN, D kriva
Odvod: DPN-DPNN, B, C, D krive 

Dovod DPN-DPNN 
D kriva

In (A) 1 2 3 4 6 10 16 20 25 32 40

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

DPN
DPNN
B, C, D krive

1 30 80 120 240 450 1000 2500 T T T
2 48 140 240 470 710 1000 1600 3300
3 120 200 370 530 780 1200 1700
4 180 340 530 650 950 1400
6 120 290 450 580 800 1100
10 190 240 450 610 800
16 380 480
20 380 480
25 480

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
415 V mreža 3P
Dovod: C120N/H, NG125N/H/L, B kriva
Odvod: C120/NG125, B, C, D krive

Dovod C120N/H, NG125N/H/L
B kriva

In (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

C120
NG125
B kriva

10 80 100 130 160 200 250 320 400 500
16 130 160 200 250 320 400 500
20 160 200 250 320 400 500
25 200 250 320 400 500
32 250 320 400 500
40 320 400 500
50 400 500
63 500
80

Selektivnost (A)
C120
NG125
C kriva

10 160 200 250 320 400 500
16 250 320 400 500
20 320 400 500
25 400 500
32 500
40

Selektivnost (A)
C120
NG125
D kriva

10 200 250 320 400 500
16 320 400 500
20 400 500
25 500
32

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
415 V mreža 3P
Dovod: C120N/H, NG125N/H/L, C, D krive
Odvod: C120/NG125, B, C, D krive

Dovod C120N/H, NG125N/H/L
C kriva

In (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

C120
NG125
B kriva

10 130 160 200 260 320 600 760 640 1200 1600
16 260 320 400 500 640 800 1000
20 260 320 400 500 640 800 1000
25 320 400 500 640 800 1000
32 500 640 800 1000
40 640 800 1000
50 640 800 1000
63 1000
80

Selektivnost (A)
C120
NG125
C kriva

10 200 260 320 600 760 640 1200 1600
16 320 400 500 640 800 1000
20 400 500 640 800 1000
25 500 640 800 1000
32 640 800 1000
40 800 1000
50 1000
63

Selektivnost (A)
C120
NG125
D kriva

10 260 320 600 760 640 1200 1600
16 400 500 640 800 1000
20 500 640 800 1000
25 640 800 1000
32 800 1000
40 1000
50

Dovod C120N/H, NG125N/H/L
D kriva

In (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

C120
NG125
B,C,D krive

10 190 240 300 380 480 970 1300 1600 2200 2500
16 380 480 600 1100 1400 2000 2300
20 380 480 600 1100 1400 2000 2300
25 480 600 760 960 1800 1500
32 760 960 1800 1500
40 960 1200 1500
50 960 1200 1500
63 1500
80

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.
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Dovod C120N/H, NG125N/H/L
B kriva

In (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

iC60N/H/L
B kriva

0.5 T T T T T T T T T T T
0.75 200 T T T T T T T T T T
1 60 140 210 350 520 1600 2300 T T T T
2 40 110 140 230 280 560 630 1200 1900 3300 8600
3 40 64 80 180 220 420 460 810 1400 2200 4900
4 40 64 80 150 130 330 360 620 940 1400 2600
6 64 80 100 130 260 200 440 700 1000 1700
8 64 80 100 130 160 200 380 550 800 1300
10 80 100 130 160 200 250 320 770 1200
16 130 160 200 250 320 600 940
20 160 200 250 320 400 800
25 200 250 320 400 500
32 250 320 400 500
40 320 400 500
50 400 500
63 500

Selektivnost (A)
iC60N/H/L
C, D krive

0.5 T T T T T T T T T T T
0.75 200 T T T T T T T T T T
1 60 140 210 350 520 1600 2300 T T T T
2 40 110 140 230 280 560 630 1200 1900 3300 8600
3 64 80 180 220 420 460 810 1400 2200 4900
4 80 150 130 330 360 620 940 1400 2600
6 130 260 200 440 700 1000 1700
8 160 200 380 550 800 1300
10 200 380 550 770 1200
16 320 600 940
20 400 800
25 500
32

Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
415 V mreža 3P
Dovod: C120N/H, NG125N/H/L, B kriva
Odvod: iC60N/H/L, B, C, D krive

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.
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Dovod C120H, NG125N/H/L
C kriva

In (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

iC60N/H/L
B kriva

0.5 T T T T T T T T T T T
0.75 T T T T T T T T T T T
1 140 490 860 2100 T T T T T T T
2 80 270 380 550 1800 2100 7700 10000 13000 T T
3 80 190 280 380 1200 1300 3900 8000 8500 14000 T
4 80 130 160 300 830 880 2200 3500 3600 6500 14000
6 80 130 160 200 570 620 1400 2100 2300 3800 6400
8 130 160 200 500 550 1200 1500 1700 2500 4000
10 130 160 200 480 480 1000 1300 1500 2200 3400
16 420 320 770 950 1100 1600 2300
20 260 320 680 800 960 1300 1900
25 320 640 760 640 1200 1600
32 500 640 800 1500
40 640 800 1000
50 640 800 1000
63 1000

Selektivnost (A)
iC60N/H/L
C kriva

0.5 T T T T T T T T T T T
0.75 T T T T T T T T T T T
1 140 490 860 2100 T T T T T T T
2 80 270 380 550 1800 2100 7700 10000 13000 T T
3 80 190 280 380 1200 1300 3900 8000 8500 14000 T
4 80 130 160 300 830 880 2200 3500 3600 6500 14000
6 130 160 200 570 620 1400 2100 2300 3800 6400
8 160 200 500 550 1200 1500 1700 2500 4000
10 200 480 480 1000 1300 1500 2200 3400
16 320 770 950 1100 1600 2300
20 680 800 960 1300 1900
25 760 640 1200 1600
32 640 800 1500
40 800 1000
50 1000
63

Selektivnost (A)
iC60N/H/L
D kriva

0.5 T T T T T T T T T T T
0.75 T T T T T T T T T T T
1 140 490 860 2100 T T T T T T T
2 80 270 380 550 1800 2100 7700 10000 13000 T T
3 80 190 280 380 1200 1300 3900 8000 8500 14000 T
4 130 160 300 830 880 2200 3500 3600 6500 14000
6 160 200 570 620 1400 2100 2300 3800 6400
8 200 500 550 1200 1500 1700 2500 4000
10 480 480 1000 1300 1500 2200 3400
16 770 950 1100 1600 2300
20 800 960 1300 1900
25 640 1200 1600
32 800 1500
40 1000
50

Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
415 V mreža 3P
Dovod: C120H, NG125N/H/L, C kriva
Odvod: iC60N/H/L, B, C, D krive

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
415 V mreža 3P
Dovod: C120N, C kriva
Odvod: iC60N/H/L, B, C, D krive

Dovod C120N
C kriva

In (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

iC60N/H/L
B kriva

0.5 T T T T T T T T T T T
0.75 T T T T T T T T T T T
1 140 490 860 2100 T T T T T T T
2 80 270 380 550 1800 2100 7700 T T T T
3 80 190 280 380 1200 1300 3900 8000 8500 T T
4 80 130 160 300 830 880 2200 3500 3600 6500 T
6 80 130 160 200 570 620 1400 2100 2300 3800 6400
8 130 160 200 500 550 1200 1500 1700 2500 4000
10 130 160 200 480 480 1000 1300 1500 2200 3400
16 420 320 770 950 1100 1600 2300
20 260 320 680 800 960 1300 1900
25 320 640 760 640 1200 1600
32 500 640 800 1500
40 640 800 1000
50 640 800 1000
63 1000

Selektivnost (A)
iC60N/H/L
C kriva

0.5 T T T T T T T T T T T
0.75 T T T T T T T T T T T
1 140 490 860 2100 T T T T T T T
2 80 270 380 550 1800 2100 7700 T T T T
3 80 190 280 380 1200 1300 3900 8000 8500 T T
4 80 130 160 300 830 880 2200 3500 3600 6500 T
6 130 160 200 570 620 1400 2100 2300 3800 6400
8 160 200 500 550 1200 1500 1700 2500 4000
10 200 480 480 1000 1300 1500 2200 3400
16 320 770 950 1100 1600 2300
20 680 800 960 1300 1900
25 760 640 1200 1600
32 640 800 1500
40 800 1000
50 1000
63

Selektivnost (A)
iC60N/H/L
D kriva

0.5 T T T T T T T T T T T
0.75 T T T T T T T T T T T
1 140 490 860 2100 T T T T T T T
2 80 270 380 550 1800 2100 7700 T T T T
3 80 190 280 380 1200 1300 3900 8000 8500 T T
4 130 160 300 830 880 2200 3500 3600 6500 T
6 160 200 570 620 1400 2100 2300 3800 6400
8 200 500 550 1200 1500 1700 2500 4000
10 480 480 1000 1300 1500 2200 3400
16 770 950 1100 1600 2300
20 800 960 1300 1900
25 640 1200 1600
32 800 1500
40 1000
50

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
415 V mreža 3P
Dovod: C120H, NG125N/H/L, D kriva
Odvod: iC60N/H/L, B, C, D krive

Dovod C120H, NG125N/H/L
D kriva

In (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

iC60N
B,C,D krive

y 0.75 T T T T T T T T T T T
1 410 3200 3900 T T T T T T T T
2 240 770 880 2300 2500 6300 14000 T T T T
3 180 570 640 1500 1600 3100 11000 T T T T
4 120 450 500 1000 1100 1800 4100 11000 14000 T T
6 120 340 360 730 740 1200 2400 4700 6200 T T
8 190 240 550 650 1000 1900 3200 4500 7500 9000
10 190 240 300 620 860 1600 2800 3500 5600 6800
16 380 480 1200 1900 2300 3600 4200
20 380 480 1000 1500 1900 2700 3300
25 480 950 1400 1700 2400 2800
32 1200 1600 2200 2600
40 1400 2100 2400
50 960 1900 1500
63 1500

Selektivnost (A)
C60H/L
B,C,D krive

y 0.75 T T T T T T T T T T T
1 410 3200 3900 T T T T T T T T
2 240 770 880 2300 2500 6300 14000 T T T T
3 180 570 640 1500 1600 3100 11000 T T T T
4 120 450 500 1000 1100 1800 4100 11000 14000 T T
6 120 340 360 730 740 1200 2400 4700 6200 14000 T
8 190 240 550 650 1000 1900 3200 4500 7500 9000
10 190 240 300 620 860 1600 2800 3500 5600 6800
16 380 480 1200 1900 2300 3600 4200
20 380 480 1000 1500 1900 2700 3300
25 480 950 1400 1700 2400 2800
32 1200 1600 2200 2600
40 1400 2100 2400
50 960 1900 1500
63 1500

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
415 V mreža 3P
Dovod: C120N, D kriva
Odvod: iC60N/H/L, B, C, D krive

Dovod C120N
D kriva

In (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

iC60N
B,C,D krive

0.5 T T T T T T T T T T T
0.75 T T T T T T T T T T T
1 410 3200 3900 T T T T T T T T
2 240 770 880 2300 2500 6300 T T T T T
3 180 570 640 1500 1600 3100 T T T T T
4 120 450 500 1000 1100 1800 4100 T T T T
6 120 340 360 730 740 1200 2400 4700 6200 T T
8 190 240 550 650 1000 1900 3200 4500 7500 9000
10 190 240 300 620 860 1600 2800 3500 5600 6800
16 380 480 1200 1900 2300 3600 4200
20 380 480 1000 1500 1900 2700 3300
25 480 950 1400 1700 2400 2800
32 1200 1600 2200 2600
40 1400 2100 2400
50 960 1900 1500
63 1500

Selektivnost (A)
iC60H/L
B,C,D krive

0.5 T T T T T T T T T T T
0.75 T T T T T T T T T T T
1 410 3200 3900 T T T T T T T T
2 240 770 880 2300 2500 6300 T T T T T
3 180 570 640 1500 1600 3100 T T T T T
4 120 450 500 1000 1100 1800 4100 T T T T
6 120 340 360 730 740 1200 2400 4700 6200 T T
8 190 240 550 650 1000 1900 3200 4500 7500 9000
10 190 240 300 620 860 1600 2800 3500 5600 6800
16 380 480 1200 1900 2300 3600 4200
20 380 480 1000 1500 1900 2700 3300
25 480 950 1400 1700 2400 2800
32 1200 1600 2200 2600
40 1400 2100 2400
50 960 1900 1500
63 1500

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
415 V mreža 3P
Dovod: C120N/H, NG125N/H/L, B kriva
Odvod: DPN-DPNN, B, C, D krive

Dovod C120N/H, NG125N/H/L
B kriva

In (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

DPN
B kriva

1 60 130 190 330 490 2000 2800 T T T T
2 40 110 150 230 280 560 630 1100 1700 3000 T
3 40 64 80 180 240 420 460 860 1500 2400 T
4 40 64 80 150 130 350 360 620 1000 1400 2800
6 64 80 100 130 260 200 470 700 1000 1800
10 80 100 130 160 200 250 520 770 1200
16 130 160 200 250 320 600 940
20 160 200 250 320 400 800
25 200 250 320 400 500
32 250 320 400 500
40 320 400 500

Selektivnost (A)
DPN
C, D krive

1 200 T T T T T T T T T T
2 60 130 190 330 490 2000 2800 T T T T
3 40 110 150 230 280 560 630 1100 1700 3000 T
4 64 80 180 240 420 460 860 1500 2400 T
6 80 150 130 350 360 620 1000 1400 2800
10 160 200 410 590 850 1300
16 200 250 520 770 1200
20 320 600 940
25 400 800
32 500
40

Selektivnost (A)
DPNN
B kriva

1 60 130 190 330 490 2000 2800 T T T T
2 40 110 150 230 280 560 630 1100 1700 3000 6400
3 40 64 80 180 240 420 460 860 1500 2400 6400
4 40 64 80 150 130 350 360 620 1000 1400 2800
6 64 80 100 130 260 200 470 700 1000 1800
10 80 100 130 160 200 250 520 770 1200
16 130 160 200 250 320 600 940
20 160 200 250 320 400 800
25 200 250 320 400 500
32 250 320 400 500
40 320 400 500

Selektivnost (A)
DPNN
C, D krive

1 200 T T T T T T T T T T
2 60 130 190 330 490 2000 2800 T T T T
3 40 110 150 230 280 560 630 1100 1700 3000 6400
4 64 80 180 240 420 460 860 1500 2400 6400
6 80 150 130 350 360 620 1000 1400 2800
10 160 200 410 590 850 1300
16 200 250 520 770 1200
20 320 600 940
25 400 800
32 500
40

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
415 V mreža 3P
Dovod: C120N/H, NG125N/H/L, C kriva
Odvod: DPN-DPNN, B, C, D krive

Dovod C120N/H, NG125N/H/L
C kriva

In (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

DPN
B kriva

1 120 430 730 2300 T T T T T T T
2 80 270 380 550 1600 1700 T T T T T
3 80 210 290 380 1200 1400 4900 T T T T
4 80 130 160 320 870 880 2200 3700 4100 T T
6 80 130 160 200 570 620 1400 1900 2300 3800 T
10 130 160 200 450 480 1000 1300 1500 2200 3400
16 420 320 720 950 1100 1600 2300
20 260 320 680 800 960 1300 1900
25 320 640 800 640 1200 1800
32 500 640 800 1500
40 640 800 1000

Selektivnost (A)
DPN
C kriva

1 120 430 730 2300 T T T T T T T
2 80 270 380 550 1600 1700 T T T T T
3 80 210 290 380 1200 1400 4900 T T T T
4 80 130 160 320 870 880 2200 3700 4100 T T
6 130 160 200 570 620 1400 1900 2300 3800 T
10 200 450 480 1000 1300 1500 2200 3400
16 320 720 950 1100 1600 2300
20 680 800 960 1300 1900
25 800 640 1200 1800
32 640 800 1500
40 800 1000

Selektivnost (A)
DPN
D kriva

1 120 430 730 2300 T T T T T T T
2 80 270 380 550 1600 1700 T T T T T
3 80 210 290 380 1200 1400 4900 T T T T
4 130 160 320 870 880 2200 3700 4100 T T
6 160 200 570 620 1400 1900 2300 3800 T
10 450 480 1000 1300 1500 2200 3400
16 720 950 1100 1600 2300
20 800 960 1300 1900
25 640 1200 1800
32 800 1500
40 1000

Selektivnost (A)
DPNN
B kriva

1 120 430 730 2300 T T T T T T T
2 80 270 380 550 1600 1700 6200 T T T T
3 80 210 290 380 1200 1400 4900 T T T T
4 80 130 160 320 870 880 2200 3700 4100 8300 T
6 80 130 160 200 570 620 1400 1900 2300 3800 6400
10 130 160 200 450 480 1000 1300 1500 2200 3400
16 420 320 720 950 1100 1600 2300
20 260 320 680 800 960 1300 1900
25 320 640 800 640 1200 1800
32 500 640 800 1500
40 640 800 1000

Selektivnost (A)
DPNN
C kriva

1 120 430 730 2300 T T T T T T T
2 80 270 380 550 1600 1700 6200 T T T T
3 80 210 290 380 1200 1400 4900 T T T T
4 80 130 160 320 870 880 2200 3700 4100 8300 T
6 130 160 200 570 620 1400 1900 2300 3800 6400
10 200 450 480 1000 1300 1500 2200 3400
16 320 720 950 1100 1600 2300
20 680 800 960 1300 1900
25 800 640 1200 1800
32 640 800 1500
40 800 1000

Selektivnost (A)
DPNN
D kriva

1 120 430 730 2300 T T T T T T T
2 80 270 380 550 1600 1700 6200 T T T T
3 80 210 290 380 1200 1400 4900 T T T T
4 130 160 320 870 880 2200 3700 4100 8300 T
6 160 200 570 620 1400 1900 2300 3800 6400
10 450 480 1000 1300 1500 2200 3400
16 720 950 1100 1600 2300
20 800 960 1300 1900
25 640 1200 1800
32 800 1500
40 1000

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
415 V mreža 3P
Dovod: C120N/H, NG125N/H/L, D kriva
Odvod: DPN-DPNN, B, C, D krive

Dovod C120N/H, NG125N/H/L
D kriva

In (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

DPN
B,C,D krive

1 350 T T T T T T T T T T
2 240 770 830 2000 2200 4800 T T T T T
3 180 610 640 1600 1700 3800 T T T T T
4 120 450 500 1000 1100 1900 4600 T T T T
6 120 340 360 730 740 1200 2600 4700 T T T
10 190 240 550 580 860 1600 2800 3500 5600 T
16 380 480 1200 1900 2400 3600 4200
20 380 480 1000 1500 2000 2900 3300
25 480 950 1400 1700 2600 2900
32 1100 1600 2200 2600
40 1400 2100 2400

Selektivnost (A)
DPNN
B,C,D krive

1 350 T T T T T T T T T T
2 240 770 830 2000 2200 4800 T T T T T
3 180 610 640 1600 1700 3800 T T T T T
4 120 450 500 1000 1100 1900 4600 T T T T
6 120 340 360 730 740 1200 2600 4700 6200 T T
10 190 240 550 580 860 1600 2800 3500 5600 7300
16 380 480 1200 1900 2400 3600 4200
20 380 480 1000 1500 2000 2900 3300
25 480 950 1400 1700 2600 2900
32 1100 1600 2200 2600
40 1400 2100 2400

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja,  
415 V mreža 3P
Dovod: iC60N/H/L, B kriva
Odvod: iC60N/H/L, B, C, D krive 

Dovod iC60N/H/L
B kriva

In (A) 1 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

iC60N/H/L
B kriva

0.5 4 10 30 90 T T T T T T T T T T
0.8 10 20 30 60 150 320 T T T T T T T
1 8 12 16 40 50 60 170 210 280 670 1200 1500 2900
2 16 24 32 40 120 140 200 370 560 630 910
3 24 32 40 64 80 150 280 420 460 670
4 32 40 64 80 100 240 350 380 520
6 64 80 100 130 260 300 410
8 64 80 100 130 160 200 250
10 80 100 130 160 200 250
16 130 160 200 250
20 160 200 250
25 200 250
32 250
40

Selektivnost (A)
iC60N/H/L 0.5 10 30 90 T T T T T T T T T T
C kriva 0.8 20 30 60 150 320 T T T T T T T

1 16 40 50 60 170 210 280 670 1200 1500 2900
2 32 40 120 140 200 370 560 630 910
3 64 80 150 280 420 460 670
4 64 80 100 240 350 380 520
6 100 130 260 300 410
8 130 160 200 250
10 160 200 250
16 250
20

Selektivnost (A)
iC60N/H/L 0.5 30 90 T T T T T T T T T T
D kriva 0.8 30 60 150 320 T T T T T T T

1 40 50 60 170 210 280 670 1200 1500 2900
2 40 120 140 200 370 560 630 910
3 64 80 150 280 420 460 670
4 80 100 240 350 380 520
6 130 260 300 410
8 200 250
10 200 250
16

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

3P
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja,  
415 V mreža 3P
Dovod: iC60N/H/L, C, D krive
Odvod: iC60N/H/L, B, C, D krive

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

Dovod iC60N/H/L
C kriva

In (A) 1 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

iC60N/H/L
B kriva

0.5 10 40 390 T T T T T T T T T T T
0.8 20 40 70 250 T T T T T T T T T
1 16 24 32 48 64 180 340 560 960 1900 5000 T T
2 32 48 64 130 240 350 510 780 1200 2000 2000
3 48 64 80 130 260 380 580 880 1500 1500
4 64 80 130 160 320 460 650 1100 1100
6 80 130 160 200 260 480 770 800
8 130 160 200 260 320 400 500
10 130 160 200 260 320 400 500
16 260 320 400 500
20 260 320 400 500
25 320 400 500
32 500
40

Selektivnost (A)
iC60N/H/L
C, D krive

0.5 40 390 T T T T T T T T T T T
0.8 40 70 250 T T T T T T T T T
1 24 32 48 64 180 340 560 960 1900 5000 T T
2 48 64 130 240 350 510 780 1200 2000 2000
3 80 130 260 380 580 880 1500 1500
4 130 160 320 460 650 1100 1100
6 160 200 260 480 770 800
8 200 260 320 400 500
10 260 320 400 500
16 400 500
20 500
25

Dovod iC60N/H/L
D kriva

In (A) 1 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

iC60N/H/L 
B, C, D krive

0.5 30 390 T T T T T T T T T T T T
0.8 40 100 200 T T T T T T T T T T
1 24 36 48 72 190 290 770 1500 2900 13000 T T T
2 48 72 96 210 450 730 1000 1500 2100 4600 6300
3 72 96 120 350 550 720 1100 1600 3200 4300
4 96 120 290 430 560 840 1200 2000 2600
6 120 190 240 450 620 860 1400 1600
8 190 240 300 380 550 1200 1400
10 190 240 300 380 480 1100 1300
16 380 480 900 760
20 380 480 600 760
25 480 600 760
32 760
40

3P
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
415 V mreža 3P
Dovod: iC60N/H/L, B kriva
Odvod: DPN-DPNN, B, C, D krive 

Dovod iC60N/H/L
B kriva

In (A) 1 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

DPN
B kriva

1 8 12 20 30 50 70 150 250 350 610 980 T T
2 16 30 40 60 110 180 240 340 450 710 720
3 24 32 40 64 140 190 280 350 550 570
4 32 40 64 120 160 220 280 420 450
6 64 80 100 130 160 330 250
10 80 100 130 160 200 250
16 130 160 200 250
20 160 200 250
25 200 250
32 250
40

Selektivnost (A)
DPN
C kriva

1 20 30 50 70 150 250 350 610 980 T T
2 40 60 110 180 240 340 450 710 720
3 64 140 190 280 350 550 570
4 64 120 160 220 280 420 450
6 100 130 160 330 250
10 160 200 250
16 250
20

Selektivnost (A)
DPN
D kriva

1 30 50 70 150 250 350 610 980 T T
2 60 110 180 240 340 450 710 720
3 64 140 190 280 350 550 570
4 120 160 220 280 420 450
6 130 160 330 250
10 200 250
16

Selektivnost (A)
DPNN
B kriva

1 8 12 20 30 50 70 150 250 350 610 980 6400 7600
2 16 30 40 60 110 180 240 340 450 710 720
3 24 32 40 64 140 190 280 350 550 570
4 32 40 64 120 160 220 280 420 450
6 64 80 100 130 160 330 250
10 80 100 130 160 200 250
16 130 160 200 250
20 160 200 250
25 200 250
32 250
40

Selektivnost (A)
DPNN
C kriva

1 20 30 50 70 150 250 350 610 980 6400 7600
2 40 60 110 180 240 340 450 710 720
3 64 140 190 280 350 550 570
4 64 120 160 220 280 420 450
6 100 130 160 330 250
10 160 200 250
16 250
20

Selektivnost (A)
DPNN
D kriva

1 30 50 70 150 250 350 610 980 6400 7600
2 60 110 180 240 340 450 710 720
3 64 140 190 280 350 550 570
4 120 160 220 280 420 450
6 130 160 330 250
10 200 250
16

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

3P
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
415 V mreža 3P
Dovod: iC60N/H/L, C kriva
Odvod: DPN-DPNN, B, C, D krive 

Dovod iC60N/H/L
C kriva

In (A) 1 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

DPN
DPNN
B kriva

1 16 24 32 70 120 180 400 630 1200 T T T T
2 32 48 110 140 270 350 510 820 830 1900 2400
3 48 64 80 210 290 380 630 650 1500 2000
4 64 80 130 240 320 480 510 1100 1400
6 80 130 160 200 320 380 770 1000
10 130 160 200 260 320 600 800
16 260 320 400 500
20 260 320 400 500
25 320 400 500
32 500
40

Selektivnost (A)
DPN
DPNN
C, D krive

1 24 32 70 120 180 400 630 1200 T T T T
2 48 110 140 270 350 510 820 830 1900 2400
3 80 210 290 380 630 650 1500 2000
4 130 240 320 480 510 1100 1400
6 160 200 320 380 770 1000
10 260 320 600 800
16 400 500
20 500
25

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

3P
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
415 V mreža 3P
Dovod: DPN-DPNN, C kriva
Odvod: DPN-DPNN, B, C, D krive 

Dovod DPN-DPNN 
C kriva

In (A) 1 2 3 4 6 10 16 20 25 32 40

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

DPN
DPNN
B kriva

1 16 24 32 70 180 400 630 1200 T T
2 32 48 140 270 350 510 820 830
3 48 80 210 290 380 630 650
4 80 130 240 320 480 510
6 80 130 160 200 320 380
10 130 160 200 260 320
16 260 320
20 260 320
25 320
32

Selektivnost (A)
DPN
DPNN
C, D krive

1 24 32 70 180 400 630 1200 T T
2 48 140 270 350 510 820 830
3 80 210 290 380 630 650
4 130 240 320 480 510
6 160 200 320 380
10 260 320
16

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

3P
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja, 
415 V mreža 3P
Dovod: DPN-DPNN, D kriva
Odvod: DPN-DPNN, B, C, D krive 

Dovod DPN-DPNN 
D kriva

In (A) 1 2 3 4 6 10 16 20 25 32 40

Odvod In (A)
Selektivnost (A)

DPN
DPNN
B, C, D krive

1 24 36 70 170 380 1200 T T T T
2 48 130 250 490 780 1100 1600 2300
3 72 210 410 640 890 1400 1900
4 120 330 500 670 970 1400
6 120 190 390 520 740 1000
10 190 240 300 580 810
16 380 480
20 380 480
25 480
32

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

3P
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja
Dovod: NG160E/N/H
Odvod: iDPN, iC60, Faza-nula

Dovod NG160E/N/H NSC100N

Odvod Struja (A) 16 25 32 40 50 63 80 100 125 160 16 25 32 40 50 63 80 100
Granica selektivnosti (kA)

iDPN
B, C krive

iDPNN
C, D krive

Faza-nula

1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T
3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T
4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T
6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T
10 T T T T T T T T T T T T T T T T
16 T T T T T T T T T T T T T T
20 T T T T T T T T T T T T
25 T T T T T T T T T T
32 T T T T T T T T
40 T T T T T T

iC60N/H
B, C, D krive

iC60L
B, C, D, K, Z krive

Faza-nula

0.5-0.8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2-3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T
4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T
6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T
8-10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T
16 T T T T T T T T T T T T T T
20 T T T T T T T T T T T T
25 T T T T T T T T T T
32 T T T T T T T T
40 T T T T T T
50 10 T T 10
63 T T

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

Preporuka: poštujte osnovna pravila selektivnosti za preopterećenja i kratke spojeve, pogledajte stranu 558E4300/2. Posebno u slučajevima kada je na odvodu K 
kriva.
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja
Dovod: Compact NSX100-250 TM-D
Odvod: iDPN, iC60, C120, NG125, Faza-nula

Dovod Compact  
NSX100B/F/N/H/S/L

Compact  
NSX160B/F/N/H/S/L

Compact  
NSX250B/F/N/H/S/L

Zaštitna jedinica TM-D TM-D TM-D

Odvod Struja (A) 16 25 32 40 50 63 80 100 80 100 125 160 160 200 250
Granica selektivnosti (kA)

iDPN
B,C krive

iDPNN
C,D krive

Faza-nula

1 3 T T T T T T T T T T T T T T
2 0.7 2 4 T T T T T T T T T T T T
3 0.5 1 2 4 4 4 T T T T T T T T T
4 0.5 1 2 3 3 3 T T T T T T T T T
6 0.19 0.5 1 2 2 2 4 T 4 T T T T T T
10 0.19 0.5 0.8 1 1 1 2 5 2 5 T T T T T
16 0.4 0.8 0.8 0.8 1.5 3 1.5 3 T T T T T
20 0.4 0.5 0.5 0.5 1.5 3 1.5 3 T T T T T
25 0.5 0.5 0.5 1 2.5 1 2.5 T T T T T
32 0.5 0.5 1 2 1 2.5 T T T T T
40 0.5 0.63 1 1 2 T T T T T

iC60N/H
B-C-D krive

iC60L
B-C-D-K-Z krive

Faza-nula

0.5-0.8 T T T T T T T T T T T T T T T
1 T T T T T T T T T T T T T T T
2-3 1 5 T T T T T T T T T T T T T
4 0.5 2 5 10 T T T T T T T T T T T
6 0.19 1 2 3 3 3 6 T 6 T T T T T T
8-10 0.19 0.7 1 2 2 2 3 10 3 10 T T T T T
16 0.8 1 1 1 2 5 2 5 T T T T T
20 0.4 0.8 0.8 0.8 1.5 3 1.5 3 T T T T T
25 0.8 0.8 0.8 1.5 3 1.5 3 T T T T T
32 0.5 0.5 1 2 1 2 T T T T T
40 0.5 0.63 1 0.63 1 T T T T T
50 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
63 0.8 0.8 T T T T T

C120N/H
B-C-D krive

Faza-nula

10 (H) 0.19 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 1.5 2.5 1.5 2.5 T T T T T
16 (H) 0.4 0.5 0.5 0.5 1 2 1 2 T T T T T
20 (H) 0.4 0.5 0.5 0.5 1 2 1 2 T T T T T
25 (H) 0.5 0.5 0.5 0.63 1.5 0.63 1.5 T T T T T
32 (H) 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
40 (H) 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
50 (H) 0.8 0.8 T T T T T
63 T T T T T
80 T T T T
100 T T
125 T

NG125N/H/L
B-C-D krive

Faza-nula

10 0.19 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 1.5 2.5 1.5 2.5 T T T T T
16 0.4 0.5 0.5 0.5 1 2 1 2 T T T T T
20 0.4 0.5 0.5 0.5 1 2 1 2 T T T T T
25 0.5 0.5 0.5 0.63 1.5 0.63 1.5 T T T T T
32 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
40 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
50 0.8 0.8 T T T T T
63 T T T T T
80 T T T T
100 (N) T T
125 (N) T

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

Preporuka: poštujte osnovna pravila selektivnosti za preopterećenja i kratke spojeve, pogledajte stranu 558E4300/2. Posebno u slučajevima kada je na odvodu K 
kriva.
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja
Dovod: Compact NSX100 - 250 Micrologic
Odvod: iDPN, iC60, C120, NG125, Faza-nula

Dovod Compact  
NSX100B/F/N/H/S/L

Compact  
NSX160B/F/N/H/S/L

Compact  
NSX250B/F/N/H/S/L

Zaštitna jedinica Micrologic Micrologic Micrologic

Odvod Struja (A) 40 100 160 250
18 25 32 40 40 63 80 100 80 100 125 160 160 200 250

Granica selektivnosti (kA)
iDPN
B,C krive

iDPNN
C,D krive

Faza-nula

1 T T T T T T T T T T T T T T T
2 T T T T T T T T T T T T T T T
3 T T T T T T T T T T T T T T T
4 T T T T T T T T T T T T T T T
6 T T T T T T T T T T T T T T T
10 T T T T T T T T T T T T T T T
16 T T T T T T T T T T T T T T
20 T T T T T T T T T T T T T
25 T T T T T T T T T T T T
32 T T T T T T T T T T
40 T T T T T T T T T

iC60N/H
B-C-D krive

iC60L
B-C-D-K-Z krive

Faza-nula

0.5-0.8 T T T T T T T T T T T T T T T
1 T T T T T T T T T T T T T T T
2-3 T T T T T T T T T T T T T T T
4 T T T T T T T T T T T T T T T
6 T T T T T T T T T T T T T T T
8-10 T T T T T T T T T T T T T T T
16 T T T T T T T T T T T T T T
20 T T T T T T T T T T T T T
25 T T T T T T T T T T T T
32 T T T T T T T T T T
40 T T T T T T T T T
50 T T T T T T T T T
63 T T T T T T T T

C120N/H
B-C-D krive

Faza-nula

10 (H) T T T T T T T T T T T T T T T
16 (H) T T T T T T T T T T T T T T
20 (H) T T T T T T T T T T T T T
25 (H) T T T T T T T T T T T T
32 (H) T T T T T T T T T T T
40 (H) T T T T T T T T T T
50 (H) T T T T T T T T T
63 T T T T T T T
80 T T T T T
100 T T T T
125 T T

NG125N/H/L
B-C-D krive

Faza-nula

10 T T T T T T T T T T T T T T T
16 T T T T T T T T T T T T T T
20 T T T T T T T T T T T T T
25 T T T T T T T T T T T T
32 T T T T T T T T T T T
40 T T T T T T T T T T
50 T T T T T T T T T
63 T T T T T T T
80 T T T T T
100 (N) T T T T
125 (N) T T

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

Nema selektivnosti.

Preporuka: poštujte osnovna pravila selektivnosti za preopterećenja i kratke spojeve, pogledajte stranu 558E4300/2. Posebno u slučajevima kada je na odvodu K 
kriva.
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja
Dovod: NG160E/N/H
Odvod: iDPN, iC60, C120, NG125

Dovod NG160E/N/H NSC100N

Odvod Struja (A) 16 25 32 40 50 63 80 100 125 160 16 25 32 40 50 63 80 100
Granica selektivnosti (kA)

iDPN
B,C krive

y 10 5 5 5 5 5 T T T T T 5 5 5 5 5 T T T
16 3 3 3 T T T T T 3 3 3 T T T
20 3 3 T T T T T 3 3 T T T
25 3 T T T T T 3 T T T
32 4 4 T T T 4 4 T
40 4 T T T 4 T

iDPNN
C,D krive

y 10 5 5 5 5 5 T T T T T 5 5 5 5 5 T T T
16 3 3 3 T T T T T 3 3 3 T T T
20 3 3 T T T T T 3 3 T T T
25 3 6 6 T T T 3 6 6 T
32 4 4 7 T T 4 4 7
40 4 7 8 8 4 7

iC60N/H
B-C-D krive

y 10 5 5 5 5 5 10 T T T T 5 5 5 5 5 10 T T
16 3 3 3 10 T T T T 3 3 3 10 T T
20 3 3 10 T T T T 3 3 10 T T
25 3 6 6 T T T 3 6 6 T
32 4 4 7 T T 4 4 7
40 4 7 8 8 4 7
50 5 8 8 5
63 6 6

iC60L
B-C-D-K-Z krive

y 10 5 5 5 5 5 10 15 T T T 5 5 5 5 5 10 15 T
16 3 3 3 10 15 T T T 3 3 3 10 15 T
20 3 3 10 15 T T T 3 3 10 15 T
25 3 6 6 T T T 3 6 6 T
32 4 4 7 T T 4 4 7
40 4 7 8 8 4 7
50 5 8 8 5
63 6 6

C120N/H
B-C-D krive

10 (H) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 1 1.25 1.25 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 1
16 (H) 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 1 1.25 1.25 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 1
20 (H) 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 1 1.25 1.25 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 1
25 (H) 0.6 0.6 0.8 0.8 1 1.25 1.25 0.6 0.6 0.8 0.8 1
32 (H) 0.8 0.8 1 1.25 1.25 0.8 0.8 1
40 (H) 0.8 1 1.25 1.25 0.8 1
50 (H) 0.8 1 1.25 1.25 0.8 1
63 1.25 1.25
80 1.25
100 1.25
125

NG125N/H/L
B-C-D krive

10 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 1 1.25 1.25 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 1
16 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 1 1.25 1.25 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 1
20 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 1 1.25 1.25 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 1
25 0.6 0.6 0.8 0.8 1 1.25 1.25 0.6 0.6 0.8 0.8 1
32 0.8 0.8 1 1.25 1.25 0.8 0.8 1
40 0.8 1 1.25 1.25 0.8 1
50 0.8 1 1.25 1.25 0.8 1
63 1.25 1.25
80 1.25
100 (N) 1.25
125 (N)

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

Preporuka: poštujte osnovna pravila selektivnosti za preopterećenja i kratke spojeve, pogledajte stranu 558E4300/2. Posebno u slučajevima kada je na odvodu K 
kriva.
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja
Dovod: Compact NSX100 - 250 TM-D
Odvod: iDPN, iC60, C120, NG125-160

Dovod Compact  
NSX100B/F/N/H/S/L

Compact  
NSX160B/F/N/H/S/L

Compact  
NSX250B/F/N/H/S/L

Zaštitna jedinica TM-D TM-D TM-D

Odvod Struja (A) 16 25 32 40 50 63 80 100 80 100 125 160 160 200 250
Granica selektivnosti (kA)

iDPN
B,C krive

y 10 0.19 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
16 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
20 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
25 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
32 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
40 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T

iDPNN
C,D krive

y 10 0.19 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
16 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
20 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
25 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
32 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
40 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T

iC60N/H
B-C-D krive

y 10 0.19 0.3 0.4 0.9 0.9 0.9 1.3 3 1.3 3 T T T T T
16 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 1 2 1 2 T T T T T
20 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 1.5 0.63 1.5 T T T T T

iC60L
B-C-D-K-Z krive

25 0.5 0.5 0.5 0.63 1.5 0.63 1.5 T T T T T
32 0.5 0.63 1 0.63 1 T T T T T
40 0.5 0.63 1 0.63 1 T T T T T
50 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
63 0.8 0.8 T T T T T

C120N/H
B-C-D krive

10 (H) 0.19 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
16 (H) 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
20 (H) 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
25 (H) 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 2.4 2.4 2.4 T T
32 (H) 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 2.4 2.4 2.4 T T
40 (H) 0.63 0.8 0.63 0.8 2.4 2.4 2.4 T T
50 (H) 0.63 0.8 0.63 0.8 2.4 2.4 2.4 T T
63 0.8 0.8 2.4 2.4 2.4 T T
80 2.4 2.4 T T
100 T T
125 T

NG125N/H/L
B-C-D krive

10 0.19 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
16 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
20 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 T T T T T
25 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 2.4 2.4 2.4 T T
32 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 2.4 2.4 2.4 T T
40 0.63 0.8 0.63 0.8 2.4 2.4 2.4 T T
50 0.63 0.8 0.63 0.8 2.4 2.4 2.4 T T
63 0.8 0.8 2.4 2.4 2.4 T T
80 2.4 2.4 T T
100 (N) T T
125 (N) T

NG160E/N/H
NSC100N

16 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 2 2 2 T T
25 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 2 2 2 T T
32 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 2 2 2 T T
40 0.63 0.8 0.63 0.8 2 2 2 T T
50 0.63 0.8 0.63 0.8 2 2 2 T T
63 0.8 0.8 2 2 2 T T
80 2 2 2 T T
100 2 2 T T
125 T T
160 T

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

Preporuka: poštujte osnovna pravila selektivnosti za preopterećenja i kratke spojeve, pogledajte stranu 558E4300/2. Posebno u slučajevima kada je na odvodu K 
kriva.
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja
Dovod: Compact NSX100-250 Micrologic
Odvod: iDPN, iC60, C120, NG125-160

Dovod Compact  
NSX100B/F/N/H/S/L

Compact  
NSX160B/F/N/H/S/L

Compact  
NSX250B/F/N/H/S/L

Zaštitna jedinica Micrologic Micrologic Micrologic

Odvod Struja (A) 40 100 160 250
16 25 32 40 40 63 80 100 80 100 125 160 160 200 250

Granica selektivnosti (kA)
iDPN
B,C krive

y 10 T T T T T T T T T T T T T T T
16 T T T T T T T T T T T T T T
20 T T T T T T T T T T T T T
25 T T T T T T T T T T T T
32 T T T T T T T T T T
40 T T T T T T T T T T

iDPNN
C,D krive

y 10 T T T T T T T T T T T T T T T
16 T T T T T T T T T T T T T T
20 T T T T T T T T T T T T T
25 T T T T T T T T T T T T
32 T T T T T T T T T T
40 T T T T T T T T T T

iC60N/H
B-C-D krive

y 10 T T T T T T T T T T T T T T T
16 T T T T T T T T T T T T T T
20 T T T T T T T T T T T T T

iC60L
B-C-D-K-Z krive

25 T T T T T T T T T T T T
32 T T T T T T T T T T
40 T T T T T T T T T T
50 6 6 T T T T T T T
63 6 T T T T T T

C120N/H
B-C-D krive

10 (H) 0.6 0.6 0.6 0.6 1.5 1.5 1.5 1.5 T T T T T T T
16 (H) 0.6 0.6 0.6 1.5 1.5 1.5 1.5 T T T T T T T
20 (H) 0.6 0.6 1.5 1.5 1.5 1.5 T T T T T T T
25 (H) 0.6 1.5 1.5 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 T T T
32 (H) 1.5 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 T T T
40 (H) 1.5 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 T T T
50 (H) 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 T T T
63 1.5 2.4 2.4 2.4 T T T
80 2.4 2.4 T T T
100 2.4 T T T
125 T T

NG125N/H/L
B-C-D krive

10 0.6 0.6 0.6 0.6 1.5 1.5 1.5 1.5 T T T T T T T
16 0.6 0.6 0.6 1.5 1.5 1.5 1.5 T T T T T T T
20 0.6 0.6 1.5 1.5 1.5 1.5 T T T T T T T
25 0.6 1.5 1.5 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 T T T
32 1.5 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 T T T
40 1.5 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 T T T
50 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 T T T
63 1.5 2.4 2.4 2.4 T T T
80 2.4 2.4 T T T
100 (N) 2.4 T T T
125 (N) T T

NG160E/N/H
NSC100N

16 0.6 1.5 1.5 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 T T T
25 1.5 1.5 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 T T T
32 1.5 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 T T T
40 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 T T T
50 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 T T T
63 1.5 2.4 2.4 2.4 T T T
80 2.4 2.4 T T T
100 2.4 T T T
125 T T
160 T

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

Preporuka: poštujte osnovna pravila selektivnosti za preopterećenja i kratke spojeve, pogledajte stranu 558E4300/2. Posebno u slučajevima kada je na odvodu K 
kriva.
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja
Dovod: Compact NSX100 - 250  
TM-D - Micrologic
Odvod: Compact NSX100 -250   
TM-D - Micrologic

Dovod Compact  
NSX100B/F/N/H/S/L

Compact  
NSX160B/F/N/H/S/L

Compact  
NSX250B/F/N/H/S/L

Zaštitna jedinica TM-D TM-D TM-D

Odvod Struja (A) 16 25 32 40 50 63 80 100 80 100 125 160 160 200 250
Granica selektivnosti (kA)

Compact NSX100  
B/F
TM-D

16 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 1.25 1.25 T T
25 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 1.25 1.25 1.25 T T
32 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 1.25 1.25 1.25 T T
40 0.63 0.8 0.63 0.8 1.25 1.25 1.25 T T
50 0.63 0.8 0.63 0.8 1.25 1.25 1.25 T T
63 0.8 0.8 1.25 1.25 1.25 T T
80 1.25 1.25 1.25 T T
100 1.25 1.25 T T

Compact NSX100  
N/H/S/L
TM-D

16 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 1.25 1.25 1.25 T T
25 0.5 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 1.25 1.25 1.25 T T
32 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 1.25 1.25 1.25 36 36
40 0.63 0.8 0.63 0.8 1.25 1.25 1.25 36 36
50 0.63 0.8 0.63 0.8 1.25 1.25 1.25 36 36
63 0.8 0.8 1.25 1.25 1.25 36 36
80 1.25 1.25 1.25 36 36
100 1.25 1.25 36 36

Compact NSX160  
B/F/N/H/S/L
TM-D

y 63 1.25 1.25 1.25 4 5
80 1.25 1.25 1.25 4 5
100 1.25 1.25 4 5
160 5

Compact NSX250  
B/F/N/H/S/L
TM-D

y 100 1.25 2 2.5
125 2 2.5
160 2.5
200

Compact NSX100  
B/F/N/H/S/L Micrologic

40 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 1.25 1.25 1.25 2 2.5
100 1.25 1.25 2 2.5

Compact NSX160  
B/F/N/H/S/L
Micrologic

40 0.5 0.63 0.8 0.63 0.8 1.25 1.25 1.25 2 2.5
100 1.25 1.25 2 2.5
160 2.5

Compact NSX250  
B/F/N/H/S/L
Micrologic

y 100 1.25 2 2.5
160 2.5
250

Dovod Compact  
NSX100B/F/N/H/S/L

Compact  
NSX160B/F/N/H/S/L

Compact  
NSX250B/F/N/H/S/L

Zaštitna jedinica Micrologic Micrologic Micrologic

Odvod Struja (A) 40 100 160 250
Setting 16 25 32 40 40 63 80 100 80 100 125 160 160 200 250

Granica selektivnosti (kA)
Compact NSX100 
B/F
TM-D

16 1.5 1.5 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 T T T
25 1.5 1.5 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 T T T
32 1.5 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 T T T
40 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 T T T
50 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 T T T
63 2.4 2.4 2.4 T T T
80 2.4 2.4 T T T
100 2.4 T T T

Compact NSX100 
N/H/S/L
TM-D

16 1.5 1.5 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 T T T
25 1.5 1.5 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 T T T
32 1.5 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 36 36 36
40 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 36 36 36
50 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 36 36 36
63 2.4 2.4 2.4 36 36 36
80 2.4 2.4 36 36 36
100 2.4 36 36 36

Compact NSX160 
B/F/N/H/S/L
TM-D

y 63 2.4 2.4 2.4 3 3 3
80 2.4 2.4 3 3 3
100 2.4 3 3 3
160 3

Compact NSX250 
B/F/N/H/S/L
TM-D

y 100 3 3 3
125 3 3
160 3
200

Compact NSX100 
B/F/N/H/S/L Micrologic

40 1.5 1.5 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 36 36 36
100 2.4 36 36 36

Compact NSX160 
B/F/N/H/S/L
Micrologic

40 2.4 2.4 2.4 2.4 3 3 3
100 2.4 3 3 3
160 3

Compact NSX250 
B/F/N/H/S/L
Micrologic

y 100 3 3 3
160 3
250

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.
Preporuka: poštujte osnovna pravila selektivnosti za preopterećenja i kratke spojeve, pogledajte stranu 558E4300/2. Posebno u slučajevima kada je na odvodu K 
kriva.
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Dodatne tehničke informacije Selektivnost zaštitnih uređaja
Dovod: Compact NSX400 - 630 Micrologic
Odvod: iDPN, iC60, C120, NG125-160 
Compact NSX100 - 400

Dovod Compact NSX400F/N/H/S/L Compact NSX630F/N/H/S/L
Zaštitna jedinica Micrologic Micrologic

Odvod Struja (A) 400 630
Setting 160 200 250 320 400 250 320 400 500 630

Granica selektivnosti (kA)
iDPN T T T T T T T T T T
iDPNN T T T T T T T T T T
iC60N/H/L T T T T T T T T T T
C120N/H y 80 T T T T T T T T T T

100 T T T T T T T T T
125 T T T T T T T T

NG125N/H/L y 80 T T T T T T T T T T
100 T T T T T T T T T
125 T T T T T T T T

NG160E/N/H
NSC100N

y 80 T T T T T T T T T T
100 T T T T T T T T T T
125 T T T T T T T T T
160 T T T T T T T T

Compact NSX100  
B/F/N/H/S/L TM-D

y 80 T T T T T T T T T T
100 T T T T T T T T T T

Compact NSX160  
B/F/N/H/S/L
TM-D

y 100 T T T T T T T T T T
125 T T T T T T T T T
160 T T T T T T T T

Compact NSX250  
B/F/N/H/S/L
TM-D

y 100 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 T T T T T
125 4.8 4.8 4.8 4.8 T T T T T
160 4.8 4.8 4.8 T T T T T
200 4.8 4.8 T T T T
250 4.8 T T T

Compact NSX100  
B/F/N/H/S/L Micrologic

40 T T T T T T T T T T
100 T T T T T T T T T T

Compact NSX160  
B/F/N/H/S/L
Micrologic

40 T T T T T T T T T T
100 T T T T T T T T T T
160 T T T T T T T T

Compact NSX250  
B/F/N/H/S/L
Micrologic

y 100 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 T T T T T
160 4.8 4.8 4.8 T T T T T
250 4.8 T T T

Compact NSX400  
F/N/H/S/L
Micrologic

160 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
200 6.9 6.9 6.9 6.9
250 6.9 6.9 6.9
320 6.9 6.9
400 6.9

T Potpuna selektivnost, sve do prekidne moći automatskog prekidača na odvodu.

4000 Granica selektivnosti = 4 kA.

Nema selektivnosti.

Preporuka: poštujte osnovna pravila selektivnosti za preopterećenja i kratke spojeve, pogledajte stranu 558E4300/2. Posebno u slučajevima kada je na odvodu K 
kriva.
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Tehničke preporuke Diferencijalna zaštita
Vreme odziva za diferencijalne zaštitne 
uređaje visoke osetljivosti

Vreme odziva
Vreme odziva diferencijalnog zaštitnog uređaja je vreme koje protekne između 
trenutka pojave opasne struje curenja i  trenutka prekidanja strujnog kola.

Za diferencijalne zaštitne uređaje osetljivosti IΔn 30 mA:
Struja curenja (mA) Maksimalno vreme odziva (ms)

I∆n/2 15 mA Nema okidanja
I∆n 30 mA 300 ms
2 x I∆n 60 mA 150 ms
5 x I∆n 150 mA 40 ms

Ova vremena odziva u skladu su sa IEC/EN 61008 i IEC/EN 61009 standardima. 
Oni garantuju zaštitu ljudi od direktnog kontakta i to iz sledećih razloga:

Svi diferencijalni zaštitni uređaji visoke 
osetljivosti (30 mA) u Acti9 ponudi u skladu 
su sa IEC/EN 61008 i IEC/EN 61009 standardima. 
Vremena odziva definisana ovim standardima 
garantuju efikasnost u zaštiti ljudi od direktnog 
kontakta.

Merenje vremena odziva
Ako korisnik želi da proveri vreme odziva određenog diferencijalnog zaštitnog 
prekidača, trebalo bi da isprati specifičnu proceduru: 

da utvrdi da postoji struja curenja i izmeri njenu amplitudu b
da izmeri tačno vreme odziva. b

Procedura
Merni instrumenti moraju biti u skladu sa IEC/EN 61557-6. 
Operacije izvršite prema sledećem redosledu prateći bezbednosne instrukcije:

isključite potrošače b
postavite merni uređaj na odvodnom delu u odnosu na diferencijalni zaštitni uređaj  b

koji se testira (na primer na utičnici)
izvršite merenje. b

Diferencijalni zaštitni uređaj

Maksimalno vreme odziva
diferencijalnog zaštitnog uređaja30 mA
(IEC 61008/61009)

C1

Zona AC-1 to -3
Bez opasnosti

Zona AC-4
opasnosti
(IEC 60479)

Kada osoba dođe u direktan kontakt sa provodnikom koji je pod naponom, struja  b
prolazi direktno kroz ljudsko telo.

Ova struja, sa istom amplitudom, detektovana je od strane diferencijalnog  b
zaštitnog uređaja.

Tehnički izveštaj IEC 60479 proučava osetljivost ljudskog tela na električnu struju.  b
Kriva c1 definiše, za svaku od vrednosti struja, maksimalno vreme koje protekne pre 
nego  što struja postane opasna po čoveka.

Kada se ove dve krive uporede vidi se da je za data vremena odziva korisnik  b
zaštićen.
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Tehničke preporuke Diferencijalna zaštita
Provera ispravnosti rada

Test dugme daje pouzdanu informaciju o tome kako uređaj radi: ukoliko se okidanje 
izvršava čim se test dugme pritisne zaštita adekvatno radi. Ukoliko uređaj ne okine, 
mora se naknadno ispitati šta je uzrok neispravnosti uređaja.

 

Frekventnost testiranja
Diferencijalni zaštitni uređaji moraju se testirati onoliko puta koliko nalaže 
instalaciona regulativa ili bezbednosni standardi koji su na snazi. 
U odsustvu bilo kakve regulative, Schneider Electric kao proizvođač opreme 
preporučuje način testiranja:

posle inicijalnog povezivanja i bilo kog narednog ponovnog povezivanja, b
svake godine, za uređaje koji su skorije postavljeni u dobrim uslovima (nema  b

prašine, korozije, vlažnosti, itd.),
svaka 3 meseca, za uređaji koji su u upotrebi sedam ili više godina u dobrim  b

uslovima,
svakog meseca, za uređaje u korozivnim ili drugim lošim uslovima, ili u  b

okruženjima koja se često izložena udarima groma.

Diferencijalni zaštitni uređaji su od najvećeg 
značaja za bezbednost ljudi.
Zbog toga:
b standardi koji se odnose na rukovanje i 
održavanje električne instalacije propisuju da se 
ovi zaštitni uređaji periodično testiraju ,
b standardi IEC 61008 i IEC 61009 propisuju da 
diferencijalni zaštitni uređaji moraju imati  test 
dugme (označeno sa "T") sa prednje strane. 
Tako korisnik može proveriti i biti siguran da 
uređaj ispravno funkcioniše.

Procedura
Diferencijalni zaštitni uređaj je pod 
naponom i potrošači su priključeni.

Kratko pritisnite test dugme označeno 
sa "T" sa prednje strane.

 Duže pritiskanje dugmeta može 
izazvati oštećenje na uređaju.

Diferencijalni zaštitni prekidač bi trebalo 
da momentalno okine. 
Ukoliko ne okine, treba sprovesti 
dodatne provere koje su opisane u 
daljem tekstu.

Kada se testiranje završi, vratite 
diferencijalni zaštitni uređaj nazad u 
radni položaj.
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Tehničke preporuke Diferencijalna zaštita
Provera ispravnosti rada

Nema okidanja u toku testa
Ukoliko diferencijalni zaštitni prekidač ne okine tokom sprovođenja rutinskog testa 
provere, razlog je često spoljašnji. 
Tabela ispod ukazuje na najčešće uzroke, dodatne provere i testove koje treba 
sprovesti kao i korektivne akcije koje bi trebalo izvesti, zavisno od rezultata. 
Posle korektivnih akcija, ponovite test dok se ne postigne dobar rezultat.

Uzrok neispravnosti 
Mrežna frekvencija Mrežni napon Povezivanje (tropolni ili 

četvoropolni uređaji)
Struja curenja na potrošaču 

Dodatni test 
Proverite da li je frekvencija mreže ista 
kao i frekvencija koju možete pročitati 
sa uređaja.

Proverite da li je mrežni napon isti kao 
napon prikazan na prednjoj strani 
uređaja.

Izmerite napon između priključaka:
4 i 6 za Vigi iC60 b
3 i 5 za iID.   b

Ovaj napon mora biti između 85 % i 
110 % napona naznačenog na uređaju.

Isključite potrošače i pritisnite ponovo 
test dugme.

A20

40

60

 

Neispravan rezultat
Ukoliko se mrežna frekvencija 
razlikuje, test sa dugmetom nije 
relevantan.

Ako je izmereni napon manji od  b
85% napona naznačenog na uređaju, 
test dugme možda ne radi, iako će 
zaštitni uređaj nastaviti da ispravno 
funkcioniše(1) .

Ako je izmereni napon veći od       b
110 % napona naznačenog na uređaju 
postoji rizik da će uređaj biti uništen.

Neispravni napon može biti posledica 
greške u povezivanju (inverzija faze i 
nule, itd.).

Tropolni i četvoropolni Acti9 
diferencijalni zaštitni uređaji ne mogu 
se koristiti na monofaznim kolima. 
Četvoropolni Acti9 diferencijalni zaštitni 
uređaji se mogu normalno koristiti na 
trofaznim kolima bez nule.

Ako uređaj okine, diferencijalna 
zaštita ispravno radi.

Korektivne akcije
Uređaj se mora proveriti pomoću 
posebnog uređaja (pogledajte 
ispod).

Ukoliko se izmereni napon razlikuje 
od nazivnog napona izvora, 
potražite problem na napajanju ili na 
odvodnim delovima instalacije 
(odvodi, potrošači):

ukoliko je nazivni napon manji od  b
onog naznačenog na uređaju mora 
se zameniti sa uređajem sa 
pogodnim nazivnim naponom

ukoliko je nazivni napon veći od  b
onog naznačenog na uređaju mora 
se momentalno zameniti sa 
uređajem koji ima pogodan nazivni 
napon.

Ponovite povezivanje kako bi ste 
dobili ispravan napon  (faza-faza) 
između priključaka 1 i 3.

Izmerite konstantnu struju curenja 
na svakom potrošaču.  

u slučaju prevelike struje  b
curenja,otklonite neispravnost na 
izolaciji.

inače, razdvojite kola da bi ste  b
smanjili vrednost konstantne struje 
curenja koju vidi svaki 
diferencijalni zaštitni uređaj.

Ako ni jedan od dodatnih testova ne ukazuje na postojanje neispravnosti, diferencijalni zaštitni uređaj je neispravan. Provera sa 
eksternim uređajem (pogledajte ispod) će pokazati da li je potrebno da se uređaj hitno zameni.
Rezultat testa Pozitivan Negativan
Dijagnostika

diferencijalni zaštitni uređaj ispravno radi b
neispravno je test kolo b

Diferencijalna zaštita ne radi

Korektivne akcije

Diferencijalni zaštitni uređaj se mora brzo 
zameniti.

 Diferencijalni zaštitni uređaj se mora 
momentalno zameniti.
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Tehničke preporuke Diferencijalna zaštita
Provera ispravnosti rada

Provera sa specijalnim test uređajem
Da bi sprovedeni test bio validan, uređaji za testiranje moraju biti u skladu sa IEC 
1557-6. 

Ovi uređaji se koriste za proveru:
radnog napona  b
praga okidanja (prema izabranoj osetljivosti I∆n) diferencijalnog zaštitnog uređaja b
vremena potrebnog za prekidanje I∆n, 2 x I∆n, 5 x I∆n, itd. Normalne vrednosti  b

prikazane su na stranama CT6-1 i CT6-4.
 
Kod IT sistema uzemljenja (izolovana nula), prva neispravnost u instalaciji se mora 
veštački izazvati da bi diferenvcijalna struja postojala tokom sprovođenja testa.

Procedura
Isključite sve fiksne i pokretne potrošače (ukoliko diferencijalni zaštitni prekidač  b

štiti utičnice).
Povežite test uređaj na odvodne priključke diferencijalnog zaštitnog prekidača ili  b

na odvod utičnice.

Neke specifične instalacije u tercijarnom i 
industrijskom sektoru imaju posebnu sigurnosnu 
regulativu prema kojoj je potrebno dodatno 
proveriti diferencijalni zaštitni uređaj specijalnim 
instrumentom.
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Tehničke preporuke Razvod jednosmerne struje
Izbor i implementacija prekidača

Biranje nazivne struje
Kriva termičkog okidanja prekidača je ista za jednosmernu struju kao i za 
naizmeničnu (50 Hz/60 Hz). Stoga je pravilo izbora isto: da bi se obezbedila zaštita 
od preopterećenja, treba izabrati prekidač sa nazivnom strujom (In) manjom ili 
jednakom struji (Iz) koja sme da protiče kroz kabl.

Kola sa  momentalnom promenom smera 
jednosmerne struje
U slučajevima kola sa momentalnom promenom smera jednosmerne struje:

C60H-DC prekidači nisu pogodni za upotrebu b
iC60 prekidači se mogu upotrebiti.  b

Isto pravilo važi i za "mešovite" mreže gde je radna struja i  AC i DC  
(primer: sigurnosni uređaji).

Primer kola sa momentalnom promenom smera 
jednosmerne struje

Energetski izvori u paraleli (fotovoltaičke ćelije, generatori, setovi generatora, itd.) b

Baterija sa ispravljačem/punjačem
Zaštita motora koji se ponaša i kao potrošač i kao generator (u situacijama  b

kočenja)

 

C60PV-DC prekidači zadovoljavaju sve uslove za upotrebu na sistemima koji 
proizvode energiju iz fotovoltaičke ćelije: pogledajte stranu … .

Acti9 prekidači sa performansama opisanim u 
ovom poglavlju u skladu su sa standardom  
IEC 60947-2 za upotrebu na DC mrežama.
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Biranje krive okidanja
Da bi se obezbedila zaštita, prag prorade magnetne zaštite mora biti:

veći od polazne struje potrošača (motora, kondenzatora, itd.) b
manji od struje kratkog spoja u jednoj tački u instalaciji, i zavisi od:  b
maksimalne snage struje kratkog spoja (naznačeno od strane proizvođača), v
ukupne impedanse dovodne linije. v

Kao posledica, prilikom izbora krive okidanja mora se uzeti u obzir i sledeće:
kod jednosmerne struje, prag prorade magnetne zaštite iC60 prekidača (vodeći  b

računa o nazivnoj struji) je veći nego kod naizmenične struje: 
Prekidač iC60N, H, L C60 H-DC
Kriva Z B C D / MA

Prag prorade magnetne 
zaštite

4.2 In 
±20 %

5.6 In 
±20 %

11.2 In 
±20 %

16 In
±20 %

8.5 In
±20 %

maksimalna snaga struje kratkog spoja je uglavnom niska: baterije  b (1), fotovoltaik 
paneli, generatori, električni pretvarači, itd.

potrošači generišu manju polaznu struju nego kod naizmenične struje (primer: pri  b
upuštanju motora struja je 2 do 4 puta veća od nazivne).
> Iz svega navedenog sledi da je u opštem slučaju najbolje koris-
titi iC60 prekidače (B kriva), ili C60H-DC prekidače.
Ponekad je neophodno izabrati C krivu ili D krivu za aplikacije sa velikim polaznim 
strujama (na primer, elektronska oprema sa velikim kapacitivnim filtrima).

Biranje prekidne moći
Izbor automatskog prekidača sa stanovišta prekidne moći zavisi od:

sistema uzemljenja b
mrežnog napona b
struje kratkog spoja u datoj tački instalacije b

Prekidne moći utvrđene su u skladu sa IEC 60947-2.

Korišćenje tabela
Izaberite tabelu prema sistemu uzemljenja. b
Izaberite liniju koja odgovara mrežnom naponu i struji kratkog spoja   b

u datoj tački instalacije: 
preporučeni prekidač prikazan je u tom polju v
način povezivanja koji treba primeniti, zavisno od toga da li prekidač obezbeđuje  v

potpuno odvajanje (izolaciju) ili ne, prikazan je na vrhu kolone 

Struja kratkog spoja kroz priključke baterije
Može se proceniti pomoću formule Isc (in A) = k C, 
gde je:

C = kapacitet baterije izražen u Ah b
k = koeficijent blizak 10 (max 20) b

Primer: baterija od 125 V sa kapacitetom od 220 Ah 
proizvodi struju kratkog spoja (Isc) između 
2.2 kA i 4.4 kA.
Ovakva struja kratkog spoja je raltivno slaba a njena 
distribucija je prilično lokalizovana; struja kratkog 
spoja (Isc) u bilo kojoj tački instalacije se može 
smatrati jednakom struji kratkog spoja (Isc) izvora.

Tehničke preporuke Razvod jednosmerne struje
Izbor i implementacija prekidača
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Tehničke preporuke Razvod jednosmerne struje
Izbor i implementacija prekidača

Biranje prekidača za razvod jednosmerne struje sa  jednim uzemljenim polaritetom
Potpuno odvajanje nije potrebno

1P 2P 4P

Potrebno potpuno odvajanje

2P 3P

Mrežni napon Struja kratkog spoja Prekidač

60 V y 20 kA C60H-DC (1)

72 V y 6 kA iC60N

y 10 kA iC60H

y 15 kA iC60L
125 V y 10 kA C60H-DC (1)

y 20 kA C60H-DC (1)

133 V y 6 kA iC60N

y 10 kA iC60H

y 15 kA iC60L
250 V y 6 kA C60H-DC (1) iC60N

y 10 kA - C60H-DC (1) iC60H
y 15 kA iC60L

500 V y 6 kA C60H-DC (1)

(1) C60H-DC: pogodno samo za kola bez promene smera jednosmerne struje ; povezivanje mora biti usklađeno sa datim dijagramom.

Crtež predstavlja izvor sa uzemljenim negativnim polom.

Analiza neispravnog stanja
Greška Struja(max.) Napon Broj polova 

uključenih u 
prekidanje

Karakteristike prekidanja

A Isc Un a Isc se prekida na Un, automatski 
prekidač povezan na pozitivni polaritet

B Isc Un a + b Isc se prekida na Un, na svim redno 
povezanim prekidačima

C - - b Nema potrebe za prekidanjem
Isc: očekivana struja kratkog spoja
Un: nazivni mrežni napon 

Automatski prekidač ne prekida polaritet koji je povezan na zemlju. U svakom 
slučaju, prekidač na ovom polaritetu izvršiće funkciju potpunog odvajanja. 
Prekidna moć prekidača na polaritetu suprotno od zemlje se moraju uzeti u 
obzir pri izboru prekidača.

AB

C

i

U R

a

b
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Biranje prekidača za razvod jednosmerne struje, tačka srednje vrednosti napona povezana na zemlju
Sa ili bez potpunog odvajanja

2P 4P

Mrežni napon Struja kratkog spoja Prekidač

60 V y 20 kA C60H-DC (1)

72 V y 6 kA iC60N

y 10 kA iC60H

y 15 kA iC60L
125 V y ???? C60H-DC (1)

133 V y 6 kA iC60N

y 10 kA iC60H

y 15 kA iC60L
250 V y 6 kA iC60N

y 10 kA C60H-DC (1) iC60H
y 15 kA iC60L

500 V y 6 kA C60H-DC (1)

(1) C60H-DC: pogodno samo za kola bez promene smera jednosmerne struje .

Analiza neispravnog stanja
Greška Struja (max.) Napon Broj polova 

uključenih u 
prekidanje

Karakteristike prekidanja

A Isc Un2 a Isc se prekida na naponu Un/2, 
automatski prekidač povezan na 
pozitivni polaritet 

B Isc Un a + b Isc se prekida na naponu Un, na svim 
redno povezanim prekidačima

C Isc Un2 b Isc se prekida na  Un/2, automatski 
prekidač povezan na negativni polaritet

Isc: očekivana struja kratkog spoja
Un: nazivni mrežni napon

Slučajevi A i C zahtevaju da polovi automatskog prekidača budu simetrično 
raspoređeni između dva polariteta. Slučaj B zahteva da svi polovi redno 
povezanih automatskih prekidača mogu da prekinu punu vrednost struje 
kratkog spoja.
Očigledno, ovakvo povezivanje obezbeđuje potpuno odvajanje(izolaciju).

AB

C

i

U/2
+

U/2
R

a

b

Tehničke preporuke Razvod jednosmerne struje
Izbor i implementacija prekidača
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Tehničke preporuke Razvod jednosmerne struje
Izbor i implementacija prekidača

Biranje prekidača za razvod jednosmerne struje, izolovan od zemlje
Sa ili bez potpunog odvajanja

2P 4P

Mrežni napon Struja kratkog spoja Prekidač

60 V y 15 kA C60H-DC (1)

72 V y 6 kA iC60N

y 10 kA iC60H

y 15 kA iC60L
125 V y 10 kA C60H-DC (1)

133 V y 6 kA iC60N

y 10 kA iC60H

y 15 kA iC60L
250 V y 10 kA C60H-DC (1) (2)

(1) pogodno samo za kola bez promene smera jednosmerne struje.
(2) koristite dvopolni C60H-DC prekidač za svaki polaritet

Analiza neispravnog stanja
Greška Struja (max.) Napon Broj polova 

uključenih u 
prekidanje

Karakteristike prekidanja

A 0 neodređen a Bez potrebe za prekidanjem
A + C Id Un a + b Id na naponu Un na svim redno 

povezanim automatskim 
prekidačima

A + D Id Un a Id na naponu Un na prekidačima 
povezanim na pozitivni poalritet

B Isc Un a + b Isc na naponu Un na svim redno 
povezanim automatskim 
prekidačima

C 0 neodređen b Bez potrebe za prekidanjem
Isc: očekivana struja kratkog spoja
Un: nazivni mrežni napon
Id:maksimalna vrednost struje greške između faze i zemlje prema instalacionim regulativama

0.15 x Isc, ako očekivana struja kratkog spoja ne prelazi 10 kA b
u ostalim slučajevima, 0.25 x Is. b

Slučaj A+D zahteva:
da automatski prekidači budu ravnomerno raspoređeni između dva  b

polariteta
Očigledno, ovakvo povezivanje obezbeđuje potpuno odvajanje (izolaciju). b
da automatski prekidač na svakom od polariteta može da prekine struju Id  b

na naponu Un.
Slučaj B zahteva da svi redno povezani polovi automatskog prekidača mogu 
da prekinu punu vrednost struje kratkog spoja na nazivnom naponu.

Na crtežu je prikazan izvor napajanja u IT sistemu  
sa drugom neispravnošću (D) na negativnom 
polaritetu

AB

CD

i

U charge
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Primeri izbora
Primer 1
U razvodnom kolu koje se napaja pomoću ispravljača/ punjača, na 125 V DC i 
uzemljenjem na "-" polaritetu, koji prekidač treba postaviti da bi se štitilo:

kolo baterije sa sledećim karakteristikama: dozvoljena struja Iz = 69 A, nazivna  b
struja Ib = 55 A i struja kratkog spoja 10 kA?

uređaj za napajanje osvetljenja, sa sledećim karakteristikama: dozvoljena struja Iz =  b
22 A, nazivna struja Ib = 18 A i struja kratkog spoja 10 kA? 

Ako uređaj za napajanje baterije ima mogućnost momentalne promene smera 
jednosmerne struje, izaberite iC60 prekidač:
Kolo koje se štiti Izbor prekidača

Ib = 55 A, Iz = 69 A nazivna struja In = 63 A
Nema visokih pikova struje kriva B
U = 125 V, Isc = 10 kA
"-" povezan na zemlju

prekidna moć iC60H
povezivanje 2 prekidača povezana 

na red sa "+" priključkom
Zahtevano potpuno odvajanje 1 prekidač povezan na 

"-" priključak

>  Izaberite iC60H 3P 63 A, B kriva, prekidač sa 2 pola povezana 
na "+" priključak.

Ako uređaj za napajanje osvetljenja nema mogućnost momentalne promene smera 
jednosmerne struje izaberite C60H-DC prekidač:
Kolo koje se štiti Izbor prekidača

Ib = 18 A, Iz = 22 A nazivna struja In = 20 A
Nema visokih pikova struje kriva B
U = 125 V, Isc = 10 kA
"-" povezan na zemlju

prekidna moć C60H-DC
povezivanje 1 pol povezan na "+"

Zahtevano potpuno odvajanje Ni jedan pol nije povezan 
na "-" priključak

>  Izaberite C60H-DC 1P 20 A prekidač povezan na "+" priključak.

Primer 2
U razvodnom kolu koje se napaja pomoću ispravljača/ punjača, na 125 V DC i tačka 
srednje vrednosti napona povezana na zemlju, koji prekidač treba postaviti da bi se 
štitilo: 

kolo baterije sa sledećim karakteristikama: dozvoljena struja Iz = 69 A, nazivna  b
struja Ib = 55 A i struja kratkog spoja 10 kA?

uređaj za napajanje osvetljenja, sa sledećim karakteristikama: dozvoljena struja Iz =  b
22 A, nazivna struja Ib = 18 A i struja kratkog spoja 10 kA? 

Ako uređaj za napajanje baterije ima mogućnost momentalne promene smera 
jednosmerne struje, izaberite iC60 prekidač sa karakteristikama koje odgovaraju 
instalaciji:
Kolo koje se štiti Izbor prekidača 

Ib = 55 A, Iz = 69 A nazivna struja In = 63 A
Nema visokih pikova struje kriva B
U = 125 V, Isc = 10 kA
"-" povezan na zemlju

prekidna moć iC60H
povezivanje 1 pol na "+"

1 pol na "-"
Zahtevano potpuno odvajanje Vrše oba pola

>  Izaberite  iC60H 2P 63 A, B kriva,  prekidač povezan simetrično 
na  "+" i "-" priljučke.

Ako uređaj za napajanje osvetljenja nema mogućnost momentalne promene smera 
jednosmerne struje izaberite C60H-DC prekidač:

Tehničke preporuke Razvod jednosmerne struje
Izbor i implementacija prekidača
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Kolo koje se štiti Izbor prekidača
Ib = 18 A, Iz = 22 A nazivna struja In = 20 A
U = 125 V, Isc = 10 kA
Srednja vrednost napona povezana na 
zemlju

prekidna moć C60H-DC
povezivanje 1 pol na "+"

1 pol na "-"
Nije zahtevano potpuno odvajanje Vrše oba pola

> Izaberite C60H-DC 2P 20 A prekidač povezan simetrično na 
oba polariteta.

Tehničke preporuke Razvod jednosmerne struje
Izbor i implementacija prekidača

Primer 3
U razvodnom kolu koje se napaja pomoću dva ispravljača povezana u paraleli, 
izolovanom od zemlje, na 125 V i očekivanom strujom kratkog spoja 15 kA, koji 
prekidač treba postaviti da bi se zaštitilo:

svako napojno kolo, sa dozvoljenom strujom Iz = 69 A i   b
nazivnom strujom Ib = 55 A?

uređaj za napajanje osvetljenja, sa dozvoljenom strujom  Iz = 22 A  i nazivnom  b
strujom Ib = 18 A?

Ako napojno kola (za svaki od izvora) ima mogućnost momentalne promene smera 
jednosmerne struje, izaberite iC60 prekidač:
Kolo koje se štiti Izbor prekidača

Ib = 55 A, Iz = 69 A nazivna struja In = 63 A
Nema visokih pikova struje kriva B
razvodni sistem odvojen od zemlje 
U = 125 V, Isc = 15 kA

prekidna moć iC60L
povezivanje 2 pola na "+"

2 pola na "-"
Zahtevano potpuno odvajanje Vrši se pomoću sva 4 pola

> Izaberite  iC60L 4P 63 A prekidač povezan simetrično na oba 
polariteta.
Ako uređaj za napajanje osvetljenja nema mogućnost momentalne promene smera 
jednosmerne struje, ali je struja kratkog spoja previsoka za C60H-DC prekidač.
Kolo koje se štiti Izbor prekidača

Ib = 18 A, Iz = 22 A nazivna struja In = 20 A
Nema visokih pikova struje kriva B
razvodni sistem odvojen od zemlje 
U = 125 V, Isc = 15 kA

prekidna moć iC60L
povezivanje 2 pola na  "+"

2 pola na "-"
Zahtevano potpuno odvajanje Vrši se pomoću sva 4 pola

>  Izaberite iC60L 4P 20 A B kriva,  prekidač povezan simetrično 
na oba polariteta.
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DC mreže izolovane od AC mreže
Diferencijalni zaštitni uređaji ne mogu se koristiti za razvodne mreže jednosmerne 
struje koja se napaja iz baterija, generatora, fotovoltaičkih ćelija, itd. ili ispravljača sa 
galvanskim razdvajanjem. Zaštita od diferencijalne struje curenja se mora obezbediti 
na dovoljno niskom naponu koji neće dovesti u opasnost ljude koji dođu u kontakt. 
Sledeća tabela pokazuje maksimalni napon koji se može koristiti (u skladu sa        
IEC 60 364), zavisno od sistema uzemljenja i vlažnosti ambijenta.

Bezbedni DC mrežni napon
Povezivanje na zemlju
Okruženje Jedan polaritet na 

zemlju
Srednja 
vrednost 
napona na 
zemlju

Razvod odvojen od 
zemlje

Suvo 120 V 240 V 120 V 
Vlažno 60 V 120 V 60 V 
Potopljeno 30 V 60 V 30 V 

DC mreže povezane na AC mreže
Distributivni deo koji se napaja pomoću AC/DC konvertora bez galvanskog 
razdvajanja može se štititi diferencijalnim zaštitnim uređajem postavljenim u 
dovodnom delu instalacije, pre konvertora. 

Biranje tipa
Da bi zaštita uspešno radila, diferencijalni zaštitni uređaj mora biti sledećeg tipa: 

A b  ili Asi , ako se konvertor napaja sa monofaznog izvora.
B b , ako se konvertor napaja sa trofaznog izvora.

Biranje osetljivosti
Prema IEC 60 479, maksimalna jednosmerna struja koju ljudsko telo može da 
podnese je 150 mA. 
Instalacioni standard (IEC 60364) određuje specifične instalacione regulative kojima 
se obezbeđuje ovakva zaštita.

Zaštita od direktnog dodira je obavezna ako postiji bilo kakav rizik da komponenta 
pod naponom dođe u direktan kontakt sa delovima DC mreže (instalacioni standard 
koji je trenutno na snazi). Osetljivost diferencijalnog zaštitnog uređaja će biti 100 mA 
ako on štiti samo DC deo mreže (30 mA  u slučaju da isti štiti i AC mrežu).

Za slučaj zaštite od indirektnog dodira, preporučena osetljivost diferencijalnog 
zaštitnog uređaja je 1000 mA (maksimalno) u slučaju da štiti samo DC deo 
razvodnog sistema. 

Diferencijalni zaštitni uređaji ne mogu se 
primeniti kod razvoda jednosmerne struje. 
Zaštita od struje curenja može se postići 
postavljanjem  automatskih prekidača ili 
diferencijalnih zaštitnih prekidača na dovodu kola 
naizmenične struje.

Tehničke preporuke Razvod jednosmerne struje
Izbor i implementacija prekidača
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