EPOXY REPAIR UNIVERSAL

OPIS PROIZVODA

 Dvokomponentni epoxy git za popravke.

POLJE PRIMENE

 Za 1001 popravku u i oko kuće, na malim i velikim kolima, mašinama i alatu. Spaja i popunjava pukotine i rupe u kamenu, drvetu, čeliku i plastici, kao na primer: poliester, fiberglas i epoxy. Ne lepi se za polietilen, polipropilen ili teflon. Može da se koristi i kao kalup za popunjavanje rupa od klinova.

OSOBINE

 Rastvorljivost: ne može se rastvarati

 Mogućnost prekrivanja farbom: dobra

 Tretiranje: može se seći, peskariti, turpijati i bušiti.

 Otpornost na hemikalije: otporan je na rastvorljive kiseline, alkalije, ulja i na različite razređivače.

 Električna otpornost: 30.000 mega oma

 Otpornost na vlagu: dobra.

 Otpornost na mraz: dobra.

 Otpornost na temeperaturu: do 120 C

TEHNIČKI PODACI

 Boja: siva

 Osnovni materijal: epoksidne smole

 Otpornost na vlagu: dobra

 Otpornost na mraz: dobra.

 Otpornost na temeperaturu: do120C

 Mogućnost prekrivanja farbom: dobra

 Tretiranje: može se seći, peskariti, turpijati i bušiti.

 Otpornost na hemikalije: otporan je na rastvorljive kiseline, alkalije, ulja i na razlicite razređivače.

 Sadržaj čvrste materije: oko 100%

 Čvrstina na izvlačenje: 45kg/cm2

 Tačka zapaljivosti: >55C

 Jačina izolatora: 300V/mil.

 Čvrstoća na sabijanje: 600kg/cm2

NANOŠENJE

 Temperatura prilikom nanošenja: minimalno 15 C

 Vreme učvšćivanja: 24 sata (postizanje maksimalne čvrstoće)

 Vreme postavljanja: 7-10 minuta

 Vreme vezivanja: 3-4 minuta na 20 C

 Tretman površine: Površina mora biti čista, odmašćena i suva. Površinu najpre obraditi brusnim papirom. 

 Uputstvo za upotrebu: Odseći potrebnu količinu Epoxy Repair-a. Izgnječiti među prstima (poželjno koristiti rukavice) sve dok se ne postigne ujednačena boja. Ako je gnječenje otežano, zagrejati smesu maksimalno do sobne temperature. Naneti i oblikovati pre nego što sušenje počne. Učvršćivanje postaje očigledno posle 7 do 10 minuta u zavisnosti od temperature.Može se bušiti, testerisati, brusiti, podnositi udarce, turpijati, i farbati vec posle 30 minuta.

MRLJE

Otkloniti mrlje mehaničkim putem.

ROK TRAJANJA 

Rok trajanja proizvoda je 18 meseci pod uslovom da se čuva u propisno zatvorenom pakovanju na hladnom i suvom mestu, zaštićeno od mraza

