SILICONE

(Construction, Universal, Sanitary) 

OPIS PROIZVODA

 Trajno savitljiva silikonska zaptivna masa na bazi gume.

POLJE PRIMENE

 Tipovi:

Universal: Naročito je podesna za spajanje i povezivenje stakla, pleksiglasa (poliakrilskog stakla), gleđosanih materijala, emajla, metala, staklenih terarijuma (*), posuda za vodu, izloga na prodavnicama, stakla na vitrinama i dvostruko zastakljenih konstrukcija. Ovaj proizvod naročito je namenjen za spajanje stakla i aluminijuma. 

Sanitary: Posebno za sanitarije i keramičke površine, kao što su čvrsti spojevi izmedju pločica i kade i tuša, sudopere i radne površine. Ovi proizvodi sadrže fungicide. Rizik od povećanja buđi, zbog ostataka sapuna na tamnim i vlažnim mestima je minimalan. Proizvode iz ove grupe ne koristite za akvarijume jer su štetni za ribe.

Construction:  Za zatvaranje razmaka, pukotina i rupa na zgradama, kao što su spojevi između betonskih struktura (prošireni razmaci), pukotine izmedju zida i prozorskog rama, pukotina između kamena, drveta, metala itd. Veoma su pogodni za nanošenja na celularne (ćelijske) betonske elemente (Duroks).

OSOBINE

 Rastvorljivost: ne rastvara se.

 Otpornost na temperaturu: od – 50 C do + 150 C.

 Otpornost na mraz: veoma dobra

 Otpornost na vlagu: veoma dobra

 Otpornost na hemikalije: veoma dobra

 Gustina: transparentni (providni) 1.02; u boji 1.15 – 1. 20

 Prebojavanje: (Farbanje; Bojenje): Ne može da se boji. Boja ne prijanja za silikonsku gumu.

TEHNIČKI PODACI

 - 

NANOŠENJE

Pripremanje površine: Spojevi koje treba da zatvorimo moraju da budu potpuno suvi, čisti i bez prašine, rđe i masnoće.

 Alat: Tube: brizgalica sa raspršivacem i ključ pod pritiskom. 

 Temperatura nanošenja: Ne upotrebljavajte ispod + 5 i iznad +40 C.

Uputstva za upotrebu: 

 Tube: Sa tube odvrnite poklopac i na nju zavrnite beli raspršivač. Ako se bela skrama pojavi na vrhu prskalice, skinite je oštrim nožem ili šrafcigerom. Iskosite raspršivač da biste dobili traženi prečnik od kapi. Minimalni prečnik mora da bude 5 mm. Postavite ključ na dno tube. Ključ okrenite pravilno i polako da tuba ne bi pukla. Kertridži: Da biste dobili otvor minimalnog prečnika kapi 10 mm odsecite pečat raspršivača blizu navoja zavrtnja kertridža. Plastični raspršivač dobro pričvrstite na kertridž i iskosite ga da biste dobili minimalni prečnik kapi od 5 mm. Bizon silikon ubacite na dno spoja. Nemojte istovremeno obrađivati isuviše veliku površinu jer tada, zbog brzog stezanja, poravnavanje zaptivne mase može da predstavlja napor. Pastu izravnajte odmah vlažnim prstom ili vlažnim nožem za gitovanje Na vertikalnim spojevima radite odozdo na gore. Da biste olakšali ravnanje spoja u vodu dodajte malo deterdženta. Postavljanje samolepljive trake sa jedne ili druge strane spoja obezbeđuje potpuno glatku zaptivnu masu. Kada masa bude kompletna i glatka odmah skinite samolepljivu traku.U slučaju pokretnih spojeva, zaptivna masa treba da prijanja samo na dve strane spoje, nikada na stranu koja je okrenuta ka dnu spoja. Dno spoja ojačajte penom za podupiranje ili ga učvrstite polietilenskim filmom. Široke spojeve ispunite kružnom trakom za podupiranje. Bizon silikon nije pogodan za fugovanje zastakljenih (gleđosanih), keramičkih i glatkih zidnih obloga. U tom slučaju i materijal i zaptivna masa mogu potamneti. Površine od katrana i bitumena, isto kao i profilska traka od crne gume, nisu pogodne, jer kvare boju silikonske zaptivne mase. Nanesite tanak sloj osnovnog silikona. Posle 15 minuta sušenja možete da nanesete Silikonsku zaptivnu masu. Sintetički materijali prethodno moraju biti obrađeni.

MRLJE

Vlažne mrlje skinite razređivačem. Kako suve mrlje i tragovi silikona nisu dugo rastvorljivi, pustite da pomoću sredstva za skidanje boja ili pomoću belog špiritusa nabubre, a onda ih mehanički odstranite oštrim nožem.

ROK TRAJANJA 

Silikon ima rok trajanja od oko 18 meseci. Čuva se na hladnom, suvom mestu. Otvorene tube i kertridžI treba da se čuvaju na sledeći način: Tube: iscedite malo zaptivne mase i na još vlažnu pastu zavrnite poklopac. Kertridži: odvrnite plastični raspršivač, na otvor kertidža stavite komad plastičnog filma i ponovo zavrnite raspršivač na kertidž.

