BISON TIX

OPIS PROIZVODA

 Tiksotropan kontaktni lepak na bazi polihloroprenske gume, sintetičkih smola i razređivača.

POLJE PRIMENE

 Za spajanje tvrdih laminiranih (višeslojnih) plastika (Formika, Perstorp), daski, ploča od plute, obloga za vrata, furnira, gume, gumene pene, kože, linoleuma, filca, tekstila, kartona i za njihovo spajanje na drvo, ploče od iverice, beton, gipsani malter i za metale. Bison tix nije pogodan za spajanje ekspanzivnog polistirena.

OSOBINE

 Rastvorljivost: ne rastvara se. Ne meša se.

 Otpornost na temperaturu: do +70 C.

 Otpornost na mraz: veoma dobra.

 Otpornost na hemikalije: dobra.

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: polihloroprenska guma 

 Boja: žuta. 

 Sadržaj čvrste materije: 20%.

 Specifična težina: 850 kg/ m3.

 Viskoznost: tiksotropan.

 Tačka zapaljivosti: 0 C.

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Površine koje spajamo treba da budu propisno čiste, suve i očišćene od masnoće i prašine. Alat: Specijalna Bizon špatula/ lopatica (koja se nalazi u pakovanju) ili fino nazubljena špahtla. Alat očistite razređivačem za boje. Vreme vezivanja: 10–25 minuta. Temperatura nanošenja: Bizon tiks kontaktni lepljivi gel ne nanosite na temperaturama nižim od + 10 C. Zona delovanja (Oblast koju pokriva): 1 litar po 2 – 2,5m2 (razmažite na obe površine).

 Uputstvo za upotrebu: specijalnom Bizon špatulom ili fino nazubljenom špahtlom nanesite podjednak sloj na obe površine. Lepak ostavite da se suši najmanje 10, ali nikako ne više od 25 minuta. Materijale možete da stavite u tačan položaj kada je lepak suv na dodir i kada vam se ne lepi za prst. Nakon toga površine spojte lupkajući ih celom površinom ili koristeći jak pritisak. Zbog svoje skliskosti Bizon tiks kontaktni lepljivi gel je veoma pogodan za spajanje malih površina. Lepak vam omogućava da uradite sitna podešavanja koja će omogućiti da površine veoma nežno dođu jedna na drugu. Zatim jako udarite. Materijali koje spajate moraju propisno da nalegnu jedan na drugi. Ispupčenja i pukotine smanjuju kontaktnu površinu (površinu dodira).Vazdušne mehuriće možemo da izbegnemo ako tokom učvršćivanja preko materijala prelazimo valjkom. Materijal premazan Bizon tiks kontaktnim lepljivim gelom nemojte ostavljati da se suši na vlažnom ili prašnjavom mestu gde ima promaje.Na niskim temperaturama morate paziti da oba materijala koja spajamo i lepak imaju temperaturu višu od temperature okolnog prostora. Hladni materijali imaju snažnu tendenciju da privlace vlagu iz okolnog prostora. Vlaga na lepku može da bude pogubna i da spajanje učini potpuno neuspelim. Bizon tiks može da se koristi u kombinaciji sa Bizon kitom. U principu je moguće da jednu površinu premažete Bizon tiks kontaktnim lepljivim gelom, a drugu Bizon kit kontaktnim tečnim lepkom.

MRLJE

Mrlje od lepka skinite razređivačem za boje.

ROK TRAJANJA 

Rok trajanja je 2 godine, ako ga držite u neotvorenom pakovanju i na hladnom mestu koje je otporno na mraz (+5 C do +25 C).

