ALL PURPOSE WALLPAPER PASTE

OPIS PROIZVODA

 Lepak za tapete baziran na štirku.

POLJE PRIMENE

 Za sve vrste običnih, težih ili specijalnih tapeta, za sve površine kao što su gipsani elementi i gips-karton ploče.

OSOBINE

 -

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: modifikovani štirak

 Boja: pasta:neprozirna, bezbojna

 prah: beo

 Sadržaj čvrste materije: 100%

 Viskozitet: boca oko 30 Pa.s (1:20) na +20 C

 pH: oko 10.5

 Kvalitet: prah

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Površina mora biti čista, glatka, bez oštećenja, suva i apsorbujuća. Odstraniti stare tapete pomoću BISON Wallpaper Stripper-a ili mašinom.Gipsane i jako apsorbujuće površine najpre premazati lepkom. Da bi se izbeglo stvaranje žute boje, savet je: premazati površinu razblaženom pastom.

 UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

 Sipati sadržinu kutije u hladnu vodu i meoati sve dok se ne dobije fina pasta bez grudvica. Posle 10 minuta snažno promešati ovu smesu. Tek tada je spremna za korišćenje. Premazati potrebne dužine tapeta, temeljno, zavisno od apsorpcije. Poviti na pola čitavu dužinu tapete i sačekati da materijal upije lepak potpuno pre nego što se zalepi na zid. Ako su u pitanju vinilne tapete poviti na pola i urolati kako bi se izbeglo sušenje lepka po ivicama. Odmah ukloniti višak paste vlažnim sunđerom. Već rastvorena pasta može se koristiti nekoliko dana. Uvek ukloniti stare tapete kako bi se dobio bolji rezultat. Pre početka lepljenja proveriti da li na zidovim ima nekih oštećenja i popraviti ih.

MRLJE

Ukloniti mokre i suve mrlje odmah, vlažnim sundjerom.

ROK TRAJANJA 

Ukoliko je lapak skladišten na hladnom mestu, neotvoren, rok trajanja mu je 1 godina.

UPOZORENJE

Držati dalje od dece. Proučiti i pridržavati se uputstva za upotrebu. Pažljivo nanositi lepak na zidove jer ovo može da ošteti boju tapeta.

